SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 1055-1337/2012/Mar/770760105/Z6-SP2 Zilina 19.03.2012

ROZHODNUTIE

Slovenské inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny orgén Statnej spra-
vy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich predpisov apodla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a Specialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o izemnom pla-
novani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podla §8 ods. 2 pism. b) bod 3., §8, ods. 2, pism. c¢) bod 8., § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. f) bod 4., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 z4-
kona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona, na zaklade vykonaného konania podl'a zakona o
IPKZ a zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,za-
kon o spravnom konani®),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 3355/770760105/891-Ma zo dna 14.11.2005 (dalej len ,,IP“), vydané inSpekciou na
vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov -Lakovia“,

prevadzkovatela Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbelany ajeho zmeny (¢. 2264-
23668/2007/Mar/70760105/Z1-SP1 zo dna 23.07.2007, ¢. 602-14847/2008/Mar/770760105/
1Z2-SKZ1 zo dna 29.04.2008, ¢. 9893-42175/2008/Mar/770760105/Z3 zo dna 17.12.2008, ¢.
9542-42176/2008/Mar/770760105/Z3-KR zo dna  18.12.2008, ¢.8246-37264/2010/Mar/
[770760105/Z4 zo dna 15.12.2010, ¢.4745-15842/2011/Mar/770760105/Z5 zo dna 29.05.2011)
podla § 8 ods. 6 zakona o IPKZ nasledovne :

Cast’_b) povoluje vykonavanie &innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych
suciastok a modulov -Lakovia®, Stcast’ou integrované¢ho povolenia je podla § 8 ods. 2 zékona
IPKZ (strana 8/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma a strana 20 z 34, rozhodnutia ¢.
2264-23668/2007/Mar/770760105/Z1-SP1)
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dopiiia

v oblasti ochrany ovzdusia :

- stithlas na vydanie zmien rozhodnuti o povoleni stavieb vel'kych zdrojov znecistovania ovzdu-
Sia , podla §8, ods. 2, pism. a) bod 1. zakona o IPKZ, v sulade s § 17 ods.1. pism. a) zakona ¢.
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi).

v oblasti odpadov :

- sthlas na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi, podl'a §8, ods. 2, pism. ¢) bod 8. zakona o
IPKZ \v stlade s § 7 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®) v prevadzke ,Zdvod na vyrobu
automobilovych suciastok a modulov -Lakovna®,

V oblasti ochrany zdravia I'udi posudzovanie ndvrhov:

- na nakladanie s nebezpetnymi  odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. zakona
0 IPKZ, v nadviaznosti na zakon ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom zdravi‘).

V oblasti stavebného zakona:
vydava

stavebné povolenie na stavbu ,,Zavod na vyrobu suciastok a modulov —lakoviia — zmena
2011, SO M003 Vyrobna hala suciastok* v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych si-
Ciastok a modulov -Lakovna“ spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.0., na pozemku parc. ¢. KN
564/149 k.u. Nededza, podl'a § 8 ods.3 zédkona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona.

Popis stavby ,,Zavod na vyrobu sucdiastok a modulov —lakoviia — zmena 2011, SO MO003

Vyrobna hala suciastok™ :

Projekt riesi :

- umiestnenie novych dopravnikov pre nakladanie a vykladanie v lakovni naraznikov a uprava
otvoru pre dopravniky medzi lakoviiou a montaZnou halou,

- inStalaciu novej kabiny na lestenie nalakovanych naraznikov (Polishing booth) v montaznej
hale,

- umiestnenie 3 mieSacich zariadeni na vodouriedite'né naterové hmoty v upravni rozpustad-
lovych naterovych hmot.

Vsetky vysSie uvedené stavby su v ramci objektu SO M003.

Umiestnenie novych dopravnikov pre nakladanie a vykladanie v lakovni naraznikov a uprava
otvoru pre dopravniky medzi lakoviiou a montaZnou halou:

Doprava naraznikov medzi montaznou halou a lakoviiou naraznikov bude zabezpecovana 2
dopravnikmi, z ktorych jeden dopravuje narazniky z montdznej haly do lakovne a druhy opacne
z lakovne do montaznej haly. Povodne navrhované dopravniky boli nahradené pasovymi do-
pravnikmi, ktoré sii umiestnenie pre nakladanie medzi stipmi PI/ P.3.1 a P.3.2 a pre vykladanie
nalakovanych naraznikov medzi stipmi PI/ P.2.1 a P.2.2.

Instalacia novej kabiny na leStenie nalakovanych naraznikov (Polishing booth) v montaznej ha-
le:

V montdznej hale bude vytvorend novd miestnost’, kabina Polishing booth (s rozmermi
10,4 m x 9,9 m), kde sa bude vykonavat’ rucné lestenie nalakovanych naraznikov, ktoré nepresli
vystupnou kontrolou, ale ich nater je opravitelny. Tymto postupom sa odstraituju z povrchu
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naraznikov drobné defekty a takto opravené ndrazniky sa ukladaji do paliet pre montaz. Leste-
nie bude vykonavané ru¢ne pomocou ru¢ného pneumatického naradia lestiacimi handrami.

Vetranie kabiny bude zabezpegené existujucim ventilatorom vykonu 20 000 m%hod. Za
ucelom zabezpecenia celopriestorového vetrania pracoviska je privod vzduchu pod stropom
a odvod z boc¢nej steny pri pracoviskach lestenia.

Realizaciou novej kabiny Polishing booth v montdznej hale nebude brisna kabina vyuziva-
na na povodny ucel. V kabine bude vytvorené Skoliace pracovisko sltiziace na vyuku progra-
movania robotov. Bude tu umiestneny priemyselny robot s potrebnym prisluSenstvom, vratane
potrebnych ochrannych a bezpecnostnych zariadeni. Vyuzitie pracoviska bude obCasné.

Umiestnenie 3 mieSacich zariadeni na vodouriedite'né naterové hmoty v tipravni rozpustadlo-
vych naterovych hmét :

Do priestoru tpravne rozpustadlovych naterovych hmot budii umiestnené 3 nové miesacie
zariadenia na vodou rieditel'né naterové hmoty o objeme & 100 1, nakol’ko Gipraviia vodou riedi-
tel'nych naterovych hmot je uz kapacitne a priestorovo plne vyuzitd. Navrhované miesacie za-
riadenia budu pripravovat’ NH pre striekaciu kabinu pre podkladovy nater (Base coat). Naterova
hmota je novo navrhovanym potrubnym rozvodom dopravena k strickacej kabine, kde napaja
prislusné davkovacie zariadenia striekacich robotov.

Stavba je umiestnena v jestvujucej vyrobnej hale prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobi-
lovych suciastok a modulov -Lakoviia®“ spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.o., na parc.. KN
564/149 k.u. Nededza, ku ktorému m4 stavebnik vlastnicky vztah.

Stavebnikom stavby je : Mobis Slovakia s.r.o.
sidlo : MOBIS ulica 1, Gbel'any 013 02
ICO : 35876557

NA USKUTOCNOVANIE STAVBY SA URCUJU TIETO PODMIENKY :

1. Miesto stavby : SO MO0O03 prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a mo-
dulov —Lakovna, spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.0.“, na parc.c. KN 564/149 k.u. Nededza.

2. Stavba bude uskutocnend podla projektovej dokumentécie stavby ,,Zavod na vyrobu si-
Ciastok a modulov —lakoviia — zmena 2011, SO M003 Vyrobna hala stéiastok®, vypraco-
vanej spolo¢nostou PRO-ING s.r.o. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky, Hviezdoslavova 11,
RuZomberok, pod zak.¢. 1881, v auguste 2011, ktora je neoddelitelnou stéastou tohto
rozhodnutia ako priloha pre stavebnika.

3. Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby nesmil byt’ vykonané bez predchadzajuceho povolenia inspekcie.

4. 'V pripade, Ze sa stavba bude uskuto¢novat’ odchylne od schvalenej projektovej dokumen-
tacie, stavebnik je povinny poziadat inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim
a predlozit’ upravenu projektovi dokumentaciu.

Stavba bude dokoncena : do 12/2012
Rozpoctovy naklad stavby : 0,068 mil. eur

7. Utastnikmi stavebného konania st :
Stavebnik, prevadzkovatel' a vlastnik pozemku : Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1,
Gbelany
Obec Nededza
Obec Gbel'any
Projektant stavby : PRO-ING s.r.o. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky.
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Na stavbe musi byt’ po cely ¢as ich uskutocnovania dokumentacia zhodné s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajuce sa uskutocnovania
stavby.

Stavba bude realizovand dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby do
15 dni od ukonéenia vyberového konania a predlozi doklad o jeho odbornej sposobilosti
podla zakona &. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia zakon ¢&. 50/1976 Zb. Stavebnik
pri kolaudécii predlozi doklad o jeho odbornej spdsobilosti podl'a zékona ¢. 237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni a dopiiia stavebny zakon.

Odborné vedenie stavby - stavbyveduceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodavatel’-
skej firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za Skody, ktoré sposobi stavebnou ¢innost’ou
na cudzich nehnutelnostiach a stavbach.

Pri uskutocnovani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a oso6b na stavenisku, dodrziavat’ vyhlas-
ku ¢€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a nariadenie vlady €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozia-
davkach na stavenisko.

Pri uskutociiovani stavieb je stavebnik povinny dodrZiavat’ prislu§né ustanovenia stavebné-
ho zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vS§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych tech-
nickych noriem suvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby :

- pri realizacii stavebnych objektov je nutné dodrzat STN o krizovani a priestorovej
uprave vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedeni,

- pocas vystavby dodrziavat’ poZiadavky vyhl. ¢. 374/1990 Zb., predovSetkym § 7 — prace
za prevadzky, vyhl. SUBP ¢. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zais-
tenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni, zékon €. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni
a dopliia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopiiaj niektoré zakony,

- funkc¢né skusky a revizie sa vykonaju podl'a technickych podmienok vyrobcu, v stlade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za icelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Zabezpecit', aby pri realizacii stavby boli dodrziavané podmienky nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
PodrobnejsSie poziadavky na zabezpelenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi
z hPadiska zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby :

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona o vodach, vseobecne plat-
né pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vzta-
hujlice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpeéit' v stlade s vyhlaskou MZP SR &. 100/2005 Z.z. , ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami , o ndleZitostiach ha-



20.

21.

5. stranaz 32, rozhodnutia ¢ 1055-1337/2012/Mar/770760105/Z6-SP2

varijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo

k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych véd,
b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne za-
viaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani

s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zdkona o odpadoch povinny triedit odpady
podl'a druhov a zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie,

- s odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v stlade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit’ alebo ulozit’ na povolenu
skladku odpadov podl'a druhu odpadu,

- organizdacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkod-
neni odovzdat’ stavebnikovi,

C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne za-
vaznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat’ uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave staveb-
nych sypkych materidlov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty a vyburany
material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat’ maximalne dosiahnutelnu Cistotu pravi-
delnym cCistenim staveniska,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit’ optimalizaciou pouzitia mechaniz-
mov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekro¢ené pripustné medze
hluku,

e) stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavieb moZno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouZit’ iba stavebné vy-
robky, ktoré st podla zékona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouZitie
v stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaruCena mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, odva-

dzanie povrchovych vod, pravy okolia:

- zabezpecenie energii pre stavenisko (elektrickd energia, pitnd voda, odkanalizovanie,..)
budu rieSené napojenim na jestvujicu infrastruktaru.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov :

22.

Dodrzat’ podmienky a upozornenia Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko Banska Bystrica

z odborného stanoviska k projektovej dokumentacii stavby ¢. 04290/2/2011zo dna

07.11.2011:

1. V technickej sprave Elektroprojektu nie je rieSend zdkladna ochrana v ramci rieSenia
ochrannych opatreni — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.
v nadvéznosti na ¢l. 410.3.2 STN 33 2000-4-41:2007.

2. V technickej sprave nie su uvedené prierezy elektrickych vedeni - rozpor s § 9 ods. 1
pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.

Upozornenia :

a) V casti Projekt organizacii vystavby st uvedené neplatné predpisy : nar. vlady ¢.
201/2001 Z.z. — plati nar. vlady ¢. 391/2006 Z.z.; nar. vlady ¢. 444/2001 Z.z. — plati nar.
vlady ¢. 387/2006 Z.z.; nar. vlady ¢. 204/2001 Z.z. — plati nar. vlady ¢. 281/2006 Z.z.
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b) Norma STN 13 0020, na ktora je odvolavka v technickej sprave, je neplatna. Bola
nahradena siborom noriem STN EN 13480-1az 5 (13 3410):2004.

Sucasne je potrebné zabezpecit' plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri

uzivani stavieb aich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov

a technickych zariadeni mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci :

- pracovné prostriedky (stroje, technologické linky uvedené v projekte, vyhradené technic-
ké zariadenia), stavby a ich stcasti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods.3 a 4
zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlady SR
€.392/2006 Z.z., len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdra-
via pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa
zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim strojovych zariadeni a technologickych liniek do prevadzky po ich nain-
Stalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnent pravnickt osobu, ktorou
je aj Technicka inSpekcia, a.s., 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism.
d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, v nadvédznosti na § 5 ods.1 na-
riadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.

Stavba nesmie byt zacata skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto povo-
lenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dila, kedy nadobudlo
pravoplatnost’.

Stavebnik po ukonceni stavby poziada o kolaudaciu stavby.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobili na samostatné uzivanie, mozno uzivat' len
na zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’ :

- projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani,

- projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych
skuSkach, predlozit' supis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej
Vv stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podl'a zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopliia stavebny zékon),

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st suc¢astou odovzdavanych stavieb a pre vSetky stroje
a zariadenia:

- osvedcCenie o akosti a kompletnosti,

- certifikaty a atesty pouzitych vyrobkov a materialov (podl'a zakona ¢. 314/2004 Z.z. 0
stavebnych vyrobkoch) platné na izemi SR,

- navody na montaz, drzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skasSok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpe¢nt prevadzku pod-
I'a platnych technickych noriem,

- protokol o tspesnom komplexnom preskisani,

- kopie dokladov o zneSkodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v sulade so vse-
obecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva (bilancie jed-
notlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o ich zneskodneni
resp. vyuziti),

- zmluvy s osobami opravnenymi na nakladanie s odpadmi vznikajacimi pocas prevadzky
zariadenia,

- stavebny dennik.

K ziadosti o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia predlozit’ dokladovanie splnenia podmie-
nok stavebného povolenia.
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28. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavieb k vyznaceniu pravo-
platnosti.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania:
V stavebnom konani u€astnici konania nevzniesli Ziadne namietky.

V casti :
Il. Zaradenie prevadzky; Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke, Opis vyroby (strana 10/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

dopliia
Technologicky postup :
-rucné navesovanie dielcov na paletovy ram,
- Cistenie dielcov postrekovym systémom,
-oplach studenou priemyselnou vodou — 2 X,
-pasiva¢ny oplach demi-vodou,
- odkvapkavanie a ofukovanie,
- priebezné susenie,
- priebezné chladenie,
- automatické pracovisko na opal’ovanie dielcov,
- striekanie zakladného nateru — 2X,
- vyprchavaci tunel a nasledné priebezné susenie v teplovzdusnom tunely, chladenie,
- striekanie podkladového laku vodou riedite'ného nateru — 3x
- vyprchavaci tunel a nasledné priebezné susenie v teplovzdu$nom tunely, chladenie,
- striekanie vrchného transparentného syntetického laku — 2x,
- vyprchévaci tunel a nasledné priebezné suSenie vo vypal'ovacej peci, chladenie,
- konec¢na kontrola, lestenie a opravy,
- kontrola kvality — recoating,
- zvesovanie dielcov z dopravnika a odsun na d’al§iu kompletizaciu.

V casti :

Il. Zaradenie prevadzky; Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke, Zdroje odpadovych vod (strana 11/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-
Ma)

dopiia

- priemyselné odpadové vody budu vznikat’ v jednotlivych technologickych zariadeniach (za-
riadenie preduprav, odlucovaci vodny systém v striekacich kabinach), odpadové vody z
prediprav si odvadzané do COV SHT a vody z odlu¢ovacieho systému si odvazané ako
nebezpecny odpad na externé zneSkodnenie mimo aredlu zdvodu viackrat mesacne

V Casti :
b) povol'uje vykondvanie Cinnosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 13/46

rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)
meni
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podmienku A.8. tak, ze zvySuje pocet pracovnych dni z 223 dni na 290 dni/rok, takto :
A.8 Povolovana prevadzka je trojzmenna, 290 dni v roku.

V Casti :

b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 13/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

v podmienke A.13, tabulky ¢.1, takto :

meni

tabul’ka ¢.1

Sklad Nizov Rocéna
/ prOJ(?ktovana $Kodlivej latky Ucel pouZzitia SpOtsreba Balenie
kapacita t, m*/rok
Sklad rozpaStadlovyeh [ 0 . 101 0v9 Tak vrchny lak 144 200 I sud
naterovych hmot
KEE sietovadlo sietovadlo 96 251 nadoba,18
kg bandaska
s ¢istenie rozvodov
rozpustadlo farieb 180 200 I sud
riedidlo riedenie laku 48 251 nadoba
Sklad vodou rieditel primer zékladna farba 312 200 | sud
nych naterovych hmot
/412001
vrchna farba vrehnd farba 478 200 I sud, 251
Base Coat nadoba,18 kg
Sklad chemickych 1a- ,
tok a pripravkoy uprava pH 3 501 bandasky
/22000 kg 'adltlva uprava tvrdosti vody 1 25 kg vrecia
na upravu vody
vyroba DE vody 30 25 kg vrecia
material a aditiva zrazanie farieb 200| la 25k|’
na zrazanie farieb do vody 150 1301, 100 kg,
30 kg sud
odmastovaé chemicka preduprava 15 200 Isud, 301
a aditiva plastovych dielov nadoba
Priru¢ny sklad rozpus- ,
tadlovych néterovych lak vrchny lak 144 200 I sud
hmot . . .
/5970 sietovadlo sietovadlo 72 25 1 nadoba
rxo Cistenie rozvodov
rozpustadlo farieb 150 200 I sud
riedidlo riedenie laku 48 25 1 nadoba
Upraviia rozpustadlo- , 200 | miesacka,
vych naterovych hmot lak vrchny lak 144 200 | sud
[/ 23251 - - 200 | miesacka,
sietovadlo sietovadlo 72 200 I sud
s .- ) 200 | miesacka,
rozpustadlo Cistenie rozvodov 180 200 I sud
riedidlo riedenie laku 48 251 nadoba
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vrchna farba 2001sud, 251
vrchna farba 478 bandaska, 100
Base Coat NI
1 miesacka
Priruény sklad vodou .
rieditePnych natero- primer zakladna farba 312 200 | sud
vych hmét / 70001 -
vrchna farba vrchné farba 478 200 | sud, 25|
Base Coat nadoba
Upraviia vodou riedi- 200 I'sud, 1001
te’'nych naterovych primer zakladna farba 312 a 200 | miesac-
hmét / 7000 | ka
vrchna farba 200 | sud, 100 |
vrchna farba 478 a 200 | miesac-
Base coat ka
18 kg banda-
sietovadlo IP sietovadlo IP 24 ska, 200 I mie-
Sacka
rozpust'adlo IP distenie rozvodov IP 14,4 200 I_suvdv, 1001
miesacka
zmes DE vody éistenie rozvodov 75 200 | sud, 100
a rozpustadla farieb | miesacka

Poznamky : DE voda — demineralizovana voda; IP — pristrojové dosky

V casti :
Il. Zaradenie prevadzky; Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a
pody v prevadzke, Zaobchadzanie so Skodlivymi latkami (strana 13/46  rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)

dopliia

v podmienku A.14.1, takto :

A.14.1 V skladoch st umiestnené aditiva (priddvané do naterovych hmot pred ich aplikaciou)
vo vlastnictve dodavatel’a naterovych hmot v nasledovnom rozsahu:
- Sklad vodou riediteI'nych naterovych hmoét: cca 1,0 m®
- Priru¢ny sklad vodou rieditel'nych naterovych hmot: cca 0,2 m°
Aditiva st dodavané v nadobach s objemom 1,0 -25,0 litrov. Manipulaciu s nimi vy-
konava dodavatel' naterovych hmot v tpravni vodou rieditelnych naterovych hmot.
Karty bezpecnostnych tdajov aditiv st umiestnené v prisluSnych skladoch.

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 15/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

v podmienke A.16, tabulku ¢.2, takto :

tabul’ka ¢.2
g
Suroviny, vstupné média, energie a iné latky pouzi- ° Maximalne mnoZstvo za
vané v procese vyroby § rok
L]
Technologicka | Lakovna pristroj. panelov m?® 1 600
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voda Lakovfia naraznikov 18 566
Pitna a azitkova voda 1569
Lakovna pristrojovych panelov 6 519
Elektrina MWh
Lakovila naraznikov 20 885
Lakovna pristrojovych panelov 376 466
Plyn m?®
Lakovila naraznikov 606 964
Teplo Parts shop cely (M003) GJ 73242
V gasti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 16/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku A.27 tak, ze upravuje vysky jestvujicich vyduchov podla redlne nameranych uda-
jov, takto :

A.27 Vyska vyduchov EM1- priebezné odmastovacie zariadenie, EM2 — suSenie po odmast’o-
vani, EM3 — opalovacie roboty, EM7 — tipraviia rozpastadlovych NH, EM6 — upraviia
vodou rieditelnych naterovych hmoét je cca 19 m (od 18,5 m do 20,4 m) , cojecca3,5m
(od 2,8 m do 4,7 m) nad strechou lakovne. Vyska komina EM16 —RTO je 19 m.
Lakovna pristrojovych panelov: vyska vyduchov V08-2-EM7 — nepriamy ohrev suSiacej
pece —zaklad; V09-2-EM11 — nepriamy ohrev susiacej pece — BC je cca 10,5 m; V10-2-
EM12-RTO je 17 m. Presné hodnoty vysky vyduchov st uvedené v STPPaTOO.

V casti :

b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovia“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 17/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni a doplia

v podmienke A.31, tabulku ¢.3, takto :

tabul’ka ¢.3
Por. . Druh skladovanej | Skladovacie oba- | Projektovana
N Nazov skladu . .
¢. latky ly kapacita
1. Sklad chemickych 1a- | Chemické latky a 200 1 a 130 | sudy,
tok a pripravkov zmesi 25 1 nadoby 22,000 kg
Hlavny | Sklad vodou rieditel- | Vodou rieditelné 200 | sudy,
sklad | nych naterovych hmét | naterové hmoty nadoby 251 412001
Sklad rozpustadlo- Rozpustadlové na- | 200 | sudy,
vych naterovych hmot | terové hmoty nadoby 251 225001
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2. Priru¢ny sklad vodou rieditel'nych | Vodou rieditel'né 200 | sudy,
naterovych hmot naterové hmoty nadoby 251 70001
3. Priru¢ny sklad rozpastadlovych Rozpustadlové na- | 200 | sudy,
naterovych hmot terové hmoty nadoby 251 52701
4, Upravia vodou rieditenych nate- | Vodou rieditelné mieSacie
rovych hmot naterové hmoty a zasobné nadrze 7000 |
0 objeme 1001
a 200l
5. Stabilné mieSacie zariadenia v 1a- | Vodou rieditel'né 2 stabilné miesa-
kovni naraznikov naterové hmoty cie zariadenia 4001
6. Prenosné mieSacie zariadenia v Vodou rieditel'né 4 ks prenosnych
lakovni naraznikov naterové hmoty mieSacich  zaria- 100 |
deni o objeme 25 1
1. Prenosné mieSacie zariadenia Vodou rieditel'né 3 ks prenosnych
v lakovni pristrojovych panelov naterové hmoty mieSacich  zaria- 751
deni o objeme 25 |
8. Upraviia rozptstadlovych natero- | Rozpustadlové na- | mieSacie
vych hmét terové hmoty a zasobné nadrze 23251
0 objeme 200 I,
1001a251
9. Medzisklad nebezpeéného odpadu | Prazdne obaly, od- | 200 | sudy
¢.1 padova farba, od-
padové rozpustad- 10t
la, kvapalné odpa-
dy
10. | Medzisklad nebezpe¢ného odpadu | Kaly z farieb, kontajner na kaly
¢.2 a manipulacna plocha na vy- prazdne obaly, ab- | kontajner na Zia-
.. . v 7. . 10t
Cerpavanie akumulacnej nadrze sorbenty, ziarivky rivky
200 | sudy
V casti :
b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, I1l. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (strana 17/46

rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku A.33 tak, Ze meni smer odvadzania vod z povrchového odtoku zo strechy lakovne
do dazd’ovej kanalizécie, takto :

A.33 Do splaskovej kanalizacie odvadzat len splaskové vody a odpadové vody z procesu demi-
neralizacie. Do dazd’'ovej kanalizacie odvadzat vody z povrchového odtoku z ciest a z
povrchového odtoku zo strechy objektu.

V casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna®, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 17/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku A.34 takto :
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A.34 Precerpavanie priemyselnych odpadovych vod z oplachovania vyliskov a z vodného odlu-
covacieho systému v striekacich kabinach, z jednoplastovych akumula¢nych nadrzi (7 a 2
x10 m®) vykonavat len na vyhradenom mieste zabezpecenom v sulade s pravnymi pred-
pismi na useku ochrany vod.

Po sprevadzkovani COV RDC st priemyselné odpadové vody z oplachu presmerované na
COV RDC.

V casti :
b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, IIl. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 18/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku A.37 tak, Ze meni smer odvadzania vod z povrchového odtoku zo strechy lakovne
odvadzané do dazd’ovej kanalizacie (nie do vsaku) takto :

A.37 Vody z povrchového odtoku zo strechy lakovne odvadzat’ do dazdovej kanalizécie, ktora
po preddisteni v odlucovacoch ropnych latok odvadza vody z povrchového odtoku do ex-
ternej kanalizécie a nésledne do recipientu — rieka Vah.

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stciastok a
modulov -Lakovna®, I1l. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 18/46

rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku A.44 tak, ze zvySuje vyrobnu kapacitu z 2650 ks naraznikov za den a 590 950
ks/rok na 3 300 ks/defi a 957 000 ks/rok; 662 ks pristrojovych dosiek/den a 147 626 ks/rok na
800 ks/dent a 232 000 ks/rok, takto :

A.44 Kapacita povrchovych uprav nesmie prekrocit’ povolent vyrobnu kapacitu 3 300 ks na-
raznikov za den (957 000 ks za rok) a 800 ks pristrojovych dosiek za den (232 000 ks za
rok). Sucast’ou lakovania naraznikov je aj lakovanie krytiek.

V Casti :

b) povol'uje vykondvanie Cinnosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 18/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

rusi

podmienky A.45, A.46, A.47, A.48, A.49 a A.51 v celom rozsahu.

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Strana 18/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku A.62 takto :
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A.62 V prevadzke dodrziavat’ schvalené vyrobné postupy tak, aby zvySenym spadom emisii
nedochadzalo k zhorSeniu funk¢nosti vsakovacieho systému v areali zdvodu.

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, I1l. Podmienky povolenia, B. Ur¢enie emisnych limitov pre vSetky latky

unikajice z prevadzky vo vyznamnom mnozstve, B.1. Ovzdusie (strana 18/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)
meni

Vv podmienke B.1.1 tabul’ku ¢. 4, takto :

tabul’ka ¢.4
Emisny zdroi Emisny li- | Podmienky
misny zdroj . . ) .
; ; : . | Miesto (typ) e e e . mit pre fu platnosti
/g?rladenle zdroja emi- vypd§tania Znetist'u- Emisny limit gitivne emi- | emisného
o emisii juca latka sie limitu
[mg.m™]
Upraviia
vodoriediteI'nych nate- | V4 — EM6 VOC - 20 % folelal
rovych hmot
Upravﬁa
riedidlovych V5 - EM7 VvVOC - 20 % *hk
naterovych hmot
NOX 100
V6- EM16 Toc 20
B 111 1 _ **
RTO V10-2 -EM12 TZL neurqu‘e sa 2)
SO, neurcuje sa )
CcoO 100
pre cela pre-
vadzku, ZO
y vSetkych pro- 0 e
Lakoviia cesov vratane| TOC 20 %
Cistenia a fugi-
tivnych emisii

NOy— oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uhol'naty, SO,-oxid siri¢ity, TZL- tuhé znecist'ujuce
latky, VOC -prchavé organické zluceniny, TOC — celkovy organicky uhlik v odpadovych plynoch

') Pre zariadenia s tepelnym prikonom men§im ako 50 MW, ktoré spaluji zemny plyn z  verejného
rozvodu alebo skvapalnené uhl'ovodikové plyny zodpovedajuce technickej  norme, sa emisné limi-
ty pre tuhé znecist'ujuce latky neuplatiuju.

?) Pre zariadenia s tepelnym prikonom men$im ako 50 MW, ktoré spaluju zemny plyn z verejné-
ho rozvodu plynu alebo skvapalnené uhl'ovodikové plyny zodpovedajtice technickej norme, sa emisny
limit pre oxid siri€ity neuplatiiuje.

**  Emisny limit pre suchy plyn pri Standardnych stavovych podmienkach — 101,325 kPa a 0° C, pre

obsah kyslika v odpadovych plynoch 17 % obj.

Emisny limit pre celil prevadzku zo vSetkych procesov nanasania naterov na zaklade bilancného

vypoctu.

**%x
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Do bilanéného vypoctu dodrziavania emisného limitu pre VOC je potrebné zahrnlt’ aj fugitivne
emisie, vznikajuce v celom vyrobnom procese prevadzky (napr. dychanie nadrzi rozpustadiel,
vetranie priestoru mieSania farieb, netesnosti zariadeni a potrubi a podobne).

V casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna®, 1. Podmienky povolenia, B. Urcenie emisnych limitov pre vsetky latky

unikajuce z prevadzky vo vyznamnom mnozstve, B.2 HIuk, vibracie a neionizujlce Ziarenia,
B.2.1 Hluk (strana 20/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)
meni

vV podmienke B.2.1.1 tabul’ku €. 6, takto :
tabul’ka €.6

Hluk z inych zdrojov(dB)
Objekty prevadzok

Den Veder Noc

Uzemie bez obytnej funkcie abez chranenych
vonkajsich priestorov, vyrobné zony, priemyselné 70
parky, arealy zavodov.

Priestor pred oknami obytnych miestnosti byto-
vych arodinnych domov, priestor pred oknami
chranenych miestnosti Skolskych budov, zdravot- 50 50 45
nickych zariadeni ainych chranenych objektov,
vonkajsi priestor v obytnom a rekreacnom izemi.

V Casti :
b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, 1. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znecistovania,

najmé pouzitim najlepSich dostupnych technik (BAT —BREF) (strana 20/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)

rusi
podmienku C.2 v celom rozsahu.

V casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna“, I1l. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znecistovania,
najmé pouzitim najlepSich dostupnych technik (BAT —BREF) (strana 20/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku C.4 takto :

C.4 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby obsluha u RTO na riadiacom pulte priebezne
kontrolovala dodrziavanie stanovenej teploty potrebnej na rozklad prchavych organickych
latok, uvedenej v Miestnom prevadzkovom poriadku zdroja zne¢ist'ovania ovzdusia
Lakovia.

V casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna“, I1l. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znecistovania,
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najmé pouzitim najlepSich dostupnych technik (BAT —BREF) (strana 21/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku C.18 (Gprava textu) takto :

C.18 Minimalizovat’ rozpustadla v technologickom procese odmast’ovania.

V Casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna“, I1l. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov
poziadavky na zhodnotenie a zneSkodnovanie odpadov (Sstrana 22/46
¢.3355/770760105/891-Ma)

v podmienke a) tabulku ¢. 7, takto :

meni a doplia

rozhodnutia

tabul’ka ¢.7
= :
Katalo- Spésob na- | 5 'cgu Miesto h M'ef(ti? i
gové Cislo Nazov odpadu kladania s vzniku Zhromazctova
odpadu s odpadom | § © odpadu nia odpadov,
N obaly
080111 |odpadové farby a laky | Zx N |-lakoviia naraznikov |Zberna nado-
obsahujiice organické | R13, odo- -lakoviia  pristrojo- | ba, sklad NO
rozpustadla alebo iné|vzdanie na vych panelov
NL R2
080113 |kaly z farby alebo laku|Zzx N |-lakoviia niraznikov |Zberny Kkontaj-
obsahujuce  organické | R13, odo- -lakoviia  pristrojo- [ner — 10 m®
rozpustadla alebo iné|vzdanie na vych panelov sklad NO
nebezpecné latky skladkovanie
-D1
080117 |odpady z odstrafova- | Zx N |-lakoviia naraznikov |Zbernia nado-
nia farby alebo laku|R13, -lakoviia  pristrojo- | ba, sklad NO
obsahujuce organické | odovzdanie vych panelov
rozpust'adla alebo iné|na skladko-
nebezpeéné latky vanie D1
080119 |vodné suspenzie obsahu- | Zx N |-lakoviia naraznikov ~ |Zberna nado-
juce farby alebo laky, | odovzdanie -lakovfia pristrojovych | ba, sklad NO
ktoré obsahuju organic-|na zne$kod- panelov
ké rozpustadla alebo iné | nenie- D8,
nebezpecné latky fyz.-chem.
uprava D9
110111 |vodné oplachovacie | Zx N |-lakoviia naraznikov |Zberné
kvapaliny obsahujice | odovzdanie -lakoviia  pristrojo- | jednoplast’ové
nebezpecné latky na D9 vych panelov néadrie -2x10
m
140602 |iné halogénované roz-|Z= N |-lakoviia naraznikov |Zberna nado-
pustadla azmesi roz- | odovzdanie -lakoviia  pristrojo- | ba, sklad NO
pustadiel na zhodno- vych panelov
tenie D9
(biologicka
uprava —D8,
fyz.-chem.
uprava D-9)
R2




16. strana z 32, rozhodnutia ¢. 1055-1337/2012/Mar/770760105/26-SP2

1406 03 |iné rozpustadla a zme- | Z= N |-lakoviia naraznikov |Zberna nado-

si rozpust’adiel R13, odo- -lakoviia  pristrojo- | ba, sklad NO
vzdanie na vych panelov
R2

150101 |obaly z papiera a lepen- | zZ# O | -lakoviia naraznikov | Kontajnery,
ky iprava od- -lakoviia  pristrojo- | sklad odpadov

padov R12 vych panelov

150102 |obaly z plastov Z* O |-lakoviia naraznikov | Kontajnery,

uprava od- -lakoviia  pristrojo- | sklad odpadov
padov R12 vych panelov

150103 |obalyzdreva Z* O |-lakoviia naraznikov | Kontajnery,

dprava od- -lakoviia  pristrojo- | sklad odpadov
padov R12 vych panelov
150104 |obaly z kovu Z% O |-lakoviia naraznikov | Kontajnery,
Recyklacia -lakoviia  pristrojo- | sklad odpadov
R4 vych panelov

1501 06 |zmieSané obaly Zx O |-lakoviia naraznikov |Zberna nado-
skladkova- -lakoviia pristrojo- | ba, kontajner,
nie D1 vych panelov sklad odpadov

150110 |Obaly obsahujuce zvys- | Z+xodovzdani| N |-lakoviia ndraznikov  |Zbernd  nado-
ky nebezpeénych latok |e na sklad- -lakoviia pristrojovych | ba, kontajner,
alebo  kontaminované | kovanie - D1 panelov sklad NO
nebezpecnymi latkami | (spalovanie

—D10)

1502 02 |absorbenty, filtra¢né ma- | Zx N -lakoviia naraznikov |Zberna nadoba,
terialy vratane olejovych | odovzdanie -lakoviia  pristrojo- | kontajner
filtrov inak nespecifiko-|na skladko- vych panelov sklad NO
vanych, handry na ¢iste- | vanie - D1
nie, ochranné odevy | (Spalova-
kontaminované nebez- | nie-D10)
pecnymi latkami

1502 03 |absorbenty, filtra¢né ma- | Zx O |- lakovna naraznikov  |Zbernd  nado-
terialy, handry na ciste- | odovzdanie -lakoviia pristrojovych | ba, kontajner,
nie a ochranné odevy|na skladko- panelov sklad odpadov
iné ako v 150202 vanie — D1

16 02 13 | Vyradené zariadenia ob- | Zx N - lakoviia naraznikov |Zberna nadoba
sahujice  nebezpecné | odovzdanie - lakoviia pristrojo- | sklad NO
Casti, iné ako uvedené |na recykla- vych panelov
v 16 02 09 az 16 02 12 |cia— R4
(ziarivky)

16 0506 |laboratérne chemikalie | Z*odovzdan| N |- lakoviia naraznikov |Zberna nidoba
pozostavajiice z NL ie na sklad- - lakoviia pristrojo- | sklad NO

kovanie-D1 vych panelov
[ fyz.-chem.
Uprava D-9

16 0507 |Vyradené anorganické| Zxodovzdan| N |- lakoviia naraznikov |Zberna nidoba
chemikalie pozostava- |ie na sklad- - lakoviia pristrojo- | sklad NO
juce z NL kovanie -D1 vych panelov

[ fyz.-chem.
ﬁprava D-9,
spal’ovanie

D10
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16 0508 |Vyradené  organické|Z=xodovzdan N |- lakoviia naraznikov |Zberna nadoba
chemikilie pozostiva-|ie na sklad- - lakoviia pristrojo- | sklad NO
juce z NL kovanie -D1 vych panelov
[ fyz.-chem.
I'Jprava D-9,
spal’ovanie
D10
190904 |PouZité aktivne uhlie | Zx* O |uaprava vody Zberna nado-
skladkova- - lakoviia naraznikov |ba, sklad od-
nie D1 padov
190905 |Nasytené alebo pouZité | 7= O |uaprava vody Zbernia nado-
iontomenicové Zivice spalPovanie - lakoviia naraznikov |ba, sklad od-
D10 padov

Zx - zhromazd’ovanie, odovzdanie na zhodnotenie, zneskodnenie opravnenym organizaciam
N — nebezpecny odpad; O — ostatny odpad

V Casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, 1ll. Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov

poziadavky na zhodnotenie a zneskodnovanie odpadov (Strana 24/46

¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

v podmienke D.10.2 meni tabul’ku ¢.7a, takto :

rozhodnutia

tabul’ka ¢.7a

Sposob 5=
S S i
Katalégové £72| Miesto nakladania | 2 S Miesto
Xi . S S . s odpadom | - :
tislo odpa- | Nazov odpadu | '35 vzniku 29 zhromazd’ovania
du S © | odpadu = odpadov, obaly
=3
080111 odpadové farby a|NO -lakoviia na-|Z:x Zberna nadoba,
laky obsahujice or- raznikov R13, odovz- sklad NO
ganické rozpustadla - lakovna pri- | danie na R2
alebo iné¢ NL strojovych
panelov
080113 kaly z farby alebo|NO |-lakoviia na-|Z* Zberny kontajner —
laku obsahujuce or- raznikov R13, odo- 10 m®
ganické rozpustadla -lakoviia pri-|vzdanie  na sklad NO
alebo iné nebezpec- strojovych | skladkovanie
né latky panelov -D1
08 01 17 odpady z odstrano- | NO -lakoviia na-| Z:x 2410 |Zberna nadoba
vania farby alebo raznikov R13, odo-| t |sklad NO
laku obsahujuce or- -lakoviia pri-|vzdanie  na
ganické rozpustadla strojovych |skladkovanie
alebo iné nebezpec- panelov -D1
né latky
0801 19 vodné suspenzie ob- | NO  |-lakoviia na- | Z* Zberna nadoba,
sahujuce farby alebo raznikov odovzdanie sklad NO
laky, ktoré obsahuju -lakoviia pri- [na zne$kod-
organické  rozpus- strojovych | nenie- D8,
tadla alebo iné ne- panelov fyz.-chem.
bezpecné latky uprava D9
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Zberné
jednoplast’ové
nadrie —2x 10 m®

Zberna
sklad NO

nadoba,

Zberna
sklad NO

nadoba,

Zberna nadoba,
kontajner,

sklad NO

Zberna
kontajner,
sklad NO

nadoba,

Zberné nadoba
sklad NO

110111 vodné oplachovacie | NO -lakoviia na-|Z*
kvapaliny obsahuju- raznikov odovzdanie
ce nebezpecné latky -lakoviia pri- | na D9
strojovych
panelov
14 06 02 iné  halogénované [NO | -lakoviia na- | Zx*
rozpustadla a zmesi raznikov odovzdanie
rozpustadiel -lakoviia pri- | na zhodnote-
strojovych |nie D9 (bio-
panelov logicka upra-
va -D8, fyz.-
chem. uprava
D-9) R2
14 06 03 iné rozpastadla a|NO -lakoviia na-|Zx
zmesi rozpust'adiel raznikov R13, odo-
-lakoviia pri- | vzdanie na R2
strojovych
panelov
150110 Obaly  obsahujuce | NO - lakoviia na- | Z*
zvySky  nebezpec- raznikov R13, odo-
nych latok alebo - lakovna pri- | vzdanie  na
kontaminované ne- strojovych skladkovanie
bezpeénymi latkami panelov -D1
(spalovanie —
D10)
1502 02 absorbenty, filtracné | NO -lakoviia na-|Zx*
materialy  vratane raznikov R13, odo-
olejovych filtrov -lakoviia pri-|vzdanie  na
inak neSpecifikova- strojovych | skladkovanie
nych, handry na ¢is- panelov - D1 (Spalo-
tenie, ochranné ode- vanie-D10)
vy kontaminované
nebezpeCnymi  lat-
kami
16 02 13 Vyradené zariadenia | NO - lakoviia Zx
obsahujuce nebez- naraznikov |odovzdanie
pecné Casti, iné ako -lakoviia pri-|na  recykla-
uvedené v 16 02 09 strojovych |cia— R4
az 16 02 12 (ziariv- panelov
ky)
16 05 06 laboratorne chemi- [NO |- lakoviia Zx
kalie pozostavajlice naraznikov | odovzdanie
zNL -lakoviia pri- | na skladkova-
strojovych [nie - D1/
panelov fyz.-chem.
Uprava D-9
16 05 07 Vyradené  anorga- | NO -lakoviia na-|Zx
nické  chemikalie raznikov odovzdanie
pozostavajuce z NL -lakoviia pri- na skladkova-
strojovych [nie - D1/
panelov fyz.-chem.
Uprava D-9,
spal’ovanie
D10

Zberna nadoba
sklad NO

Zberné nadoba
sklad NO
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16 05 08 Vyradené organické | NO - lakoviia 7% Zberna nadoba
chemikalie pozosta- naraznikov |odovzdanie sklad NO
vajuce z NL -lakoviia pri-|na skladkova-

strojovych |nie - D1/

panelov fyz.-chem.
Uprava D-9,
spalovanie
D10

Zx - zhromazd’ovanie, odovzdanie na zhodnotenie, zneSkodnenie oprdvnenym organiziciam
NO — nebezpeéné odpady

V casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodarenia s energiami
(strana 25/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku E1 tak, ze upravuje jej text , takto :

E.1 Realizovat’ technické opatrenie na zabezpecenie oddelené¢ho sledovania spotreby energii
pre technologické potreby (el. energia pre technologické tcely, plyn).

V Casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodarenia s energiami, Mo-
nitoring spotreby energii (Strana 25/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku E.5 tak, Ze upravuje jej text , takto :

E.5 Monitorovat mesacnu spotrebu elektrickej energie, chemikalii, zemného plynu, vstupnych
surovin v prevadzke a mesa¢nu spotrebu tepla v celej hale M003. Udaje evidovat’® a
vyhodnocovat’ 1 x ro¢ne.

V Casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st¢iastok a
modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchadzanie havarii (Strana
25/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku F.1 tak, ze aktualizuje prevadzkové predpisy podla skutocnosti, takto :

F.1 Prevadzkovatel’ je povinny na predchadzanie havaridm a obmedzovanie ich pripadnych
nasledkov dodrziavat’ :
- Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovlddate'ného uniku nebezpec-
nych latok do zivotného prostredia a na postup v pripade ich uniku,
-STPPaTOO,
- Miestny prevadzkovy predpis,
- Prevadzkovy poriadok pre odlucovac ropnych latok,
- Program odpadového hospodarstva,
- Poziarno-poplachové smernice,
- Prevadzkové poriadky na sklady nebezpecnych latok,
- Prevadzkovy poriadok kanalizacie.
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V casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna®, 1. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchadzanie havarii (Strana

26/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)
meni

podmienku F.6 tak, Ze upravuje jej text, takto :

F.6 Havarijné prostriedky musia obsahovat’ (podl'a druhu skodlivych latok, s ktorymi sa zaob-
chadza): sorpcné rohoze, nadobu alebo plastové vrece na pouzity sorbent, zmetak, lopat-
ku, osobné ochranné pomdcky, kanalizaént upchavku (len v havarijnej suprave pre kana-
lizaciu)

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, 1. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchadzanie havarii (Strana
26/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku F.7 tak, Ze upravuje jej text, takto :

F.7 Zabezpecit’ nepretrziti a bezporuchova prevadzka systému odlucovacich zariadeni, ktoré

su nain$talované v prevadzkach v mieste vzniku emisii:

- v pripade vypadku niektorého z odlucovacov v dosledku poruchy zastavit' vyrobny pro-
ces az do doby odstranenia poruchy a znovu nabehu prevadzky odluc¢ovaca,

- u termickych odlucovacich zariadeni na riadiacom pulte priebezne kontrolovat’ dodrzia-
vanie stanovenej teploty potrebnej na rozklad prchavych organickych latok,

- odsavacie ventilatory jednotlivych odluovacich zariadeni po preruseni vyroby uviest’
do prevadzky vzdy pred obnovenim chodu vyrobného procesu.

V Casti :
b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st¢iastok a
modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchadzanie havarii (Strana

26/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku F.16 tak, ze upravuje jej text, takto :

F.16 V sulade s ustanoveniami § 3 Vyhlasky MZP SR &. 100/2005 Z.z. vykonavat u vietkych
zariadeni, v ktorych sa naklad4 so Skodlivymi latkami a obzvlast' Skodlivymi latkami
(akumula¢né a uskladnovacie nadrze, zapustené zachytné vane, zberné jimky sltiziace na
zachytavanie havarijného uniku, potrubia a rozvody vyuzivané obCasne a pod.) pravidelné
kontroly tesnosti v terminoch stanovenych vyhlagkou MZP SR &. 100/2005 Z.z.

V casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a
modulov -Lakovna®, I1l. Podmienky povolenia, I. Poziadavky na spésob a metody monitoro-

vania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat a poskytovat’ do informacného systému, 1.2
Monitoring vdd, 1.2.1 Podzemné vody (strana 29/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
v podmienke 1.2.1.1 tabul’ku ¢.9 , takto :
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tabulka ¢. 9
Kontrolny | Parameter . Metoda analyzy/Technika
orofil Frekvencia
monitorovacia | - hladina vody, teplota,
siet’: pH, 1 x Stvrtrocne
RF-1,RF-2 - vodivost, CHSKmp,
PM-5,PM-6 NEL-IC, BTEX, TOC
monitorovacia | - amoniakalne i6ny, du- 1 x v roku , . , C
siet’: sitany, fosfore¢nany, - v stilade s nariadenim \"lafiy ¢
RF-1.RF-2 sirany, dusi¢nany, 269/2010 Z.z. a s platnymi STN

PM-5,PM-6 uhPovodikovy index

- zelezo , mangan,

- subor tazkych kovov
(Ag, Cd, Cr ¢, Cu,
Hg, Ni, Pb, Zn)

CHSKpp, - chemicka spotreba kyslika manganistanom, TOC — celkovy organicky uhlik, NEL-IC — nepolarne ex-

trahovatel'né latky (infraervené), BTEX - subor aromatickych uhlovodikov, pH — reakcia vody , Ag - striebro,
Cd - kadmium, Creg, — chrom celkovy, Cu - med’, Hg - ortut, Ni - nikel, Pb -olovo, Zn — zinok

V Casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna®, 1. Podmienky povolenia, 1.2 Monitoring vod, 1.2.1 Podzemné vody

(strana 29/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku 1.2.1.2 tak, Ze upravuje jej text, takto :

1.2.1.2 Dalsie podmienky monitoringu podzemnych vod:
a) Miesto odberu vzoriek : RF-1, RF-2; PM-5, PM-6
b) Spdsob odberu vzoriek : bodovou vzorkou
c) Metdda a sposob vykonavania rozborov :

- do tivahy budu brané iba vysledky tych analyz, ktoré stanovia akreditované labora-
toria pre oblast’ vod a uréené pre vykonavanie rozborov v stanovenych ukazovate-
I'och

- teplota a pH budu stanovené na mieste

d) Metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov

- podl’a prilohy €. 3 nar. vlady ¢.269/2010 Z.z.

- pouzit’ mozno aj ini metddu, ak jej detekény limit, presnost” a spravnost’ zodpove-
daju odporti¢anej metode.

V casti :
b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stciastok a
modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, 1.2 Monitoring vod, 1.2.2 Povrchové vody

(strana 30/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

v podmienke 1.2.2.1 tak, ze upravuje text podmienky a tabul’ku ¢.10, takto :




22. strana z 32, rozhodnutia ¢. 1055-1337/2012/Mar/770760105/26-SP2
tabul’ka €. 10

|K ] . Metoda analyzy
ontrolny profil | Parameter Frekvencia [Technika
| C . NEL-IC 1 x Stvrtrocne™
- za koalescenénym|
odlu¢ovac¢om
ropnych latok
| D« - teplota vody, pH, -1 x Stvrtrocne (na zaciatH tlad
- na odtoku dazd’o-| - vodivost, CHSKwyn, du- | ku dazd’a)*, v sulade

s nariadenim vlady

vych vod zo stre-|  si¢nanovy dusik, amo- - vzdy po havarijnych sta- & 269/2010 Z.7.

chy lakovne do niakalny dusik, fosfore¢- | vov na RTO,

rozdePovacej nany, NEL-IC, suma | do doby vybudovania |2 S PlatnymiSTN
Sachty - ELWA | BTEX, benzén, toluén, | nového vsakovacieho
14 xylény, etylbenzén, TOC | systému v areali Mobis

(urcenia nového kon-
trolného profilu moni-
toringu)

CHSKpp, - chemicka spotreba kyslika manganistanom, TOC — celkovy organicky uhlik, NEL-IC — nepolarne ex-
trahovatel'né latky (infraervené), BTEX - subor aromatickych uhl'ovodikov, pH — reakcia vody ,

* v pripade, ze v danom §tvrtroku nebude mozné vzorku vody odobrat’ (bez zrazkové obdobie)
je potrebné zabezpecit’ odber v nasledujiicom §tvrtroku 2 x , pricom bude dodrzany minimal-
nom interval medzi jednotlivymi odbermi 1 mesiac

V Casti :
b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st¢iastok a
modulov -Lakovna®“, 1ll. Podmienky povolenia, 1.2 Monitoring vod, 1.2.2 Povrchové vody

(strana 31/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
podmienku 1.2.2.2 tak, Ze upravuje jej text, takto :

1.2.2.2 Dalsie podmienky monitoringu povrchovych vod:

a) Miesto odberu vzoriek :
,C* - za koalescen¢nym odluc¢ovacom ropnych latok.
,D - rozdel'ovacia Sachta dazd’ovej kanalizacie, umiestnena je pri severozapadnom

rohu Lakovne pri bloku ELWA ¢.14

b) Spdsob odberu vzoriek :
,C*, ,, D - bodova vzorka

¢) Metdda a spdsob vykonédvania rozborov :

- do uvahy budu brané iba vysledky tych analyz, ktoré stanovia akreditované labora-
toria pre oblast’ vod a ur¢ené pre vykonéavanie rozborov v stanovenych ukazovate-
loch

- teplota a pH budu stanovené na mieste.

d) Metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov:

- podl’a prilohy €. 3 nar. vlady ¢.269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovujui poziadavky na
kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vdd a limitné hodnoty ukazovatel'ov zne-
Cistenia odpadovych vod a osobitnych vod,

- pouzit’ mozno aj inil metodu, ak jej detekény limit, presnost’ a spravnost’ zodpove-
daji odporacanej metode.
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V casti :

b) povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stc¢iastok a
modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, 1.3 Monitoring hluku (strana 32/46 rozhod-
nutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku 1.3.3 tak, Ze upravuje jej text, takto :

1.3.3 Na zaklade vysledkov vykonanych merani a v pripade prekrocenia hladin hluku
prevadzkovatel’ neodkladne zabezpeci meranie hluku na vyduchoch a prijme pre-
ventivne opatrenia.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov
-Lakovna“, pre prevadzkovatela Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbelany uvedené
Vv integrovanom povoleni ¢. 3355/770760105/891-Ma zo dia 14.11.2005 a jeho zmenach, zos-
tavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori nedelitelnu sucast’ integrovaného povolenia ¢. 3355/770760105/891-
Ma zo dna 14.11.2005 a jeho zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a $pecialny stavebny urad podl'a § 120 stavebného
zakona, vydava podla §8 ods. 2 pism. b) bod 3., §8, ods. 2, pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 2 pism. ¢)
bod 10., § 8 ods. 2 pism. f) bod 4., § 8 ods. 3, § 8 0ds.6, ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zdkona o
IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zédkona a zdkona o spravnom konani, zmenu integrovaného
povolenia ¢. 3355/770760105/891-Ma zo dina 14.11.2005 pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu au-
tomobilovych st¢iastok a modulov -Lakovia“, sicastou ktorej je stavebné povolenie na stavbu
»Zavod na vyrobu suciastok a modulov —lakoviia — zmena 2011, SO M003 Vyrobna hala sa-
Ciastok®, na zéklade predlozenych dokladov a vykonaného konania podla zakona o IPKZ.

Konanie bolo zacaté na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS
ulica 1, Gbelany zo dna 26.10.2011 0 vydanie zmeny integrovaného povolenia ¢.
3355/770760105/891-Ma zo dna 14.11.2005 a jeho zmien, v prevadzke ,,Zavod na vyrobu au-
tomobilovych suciastok a modulov -Lakoviia®“ a vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Za-
vod na vyrobu suciastok a modulov —lakovia — zmena 2011, SO M003 Vyrobna hala sucias-
tok*.

Dna 15.12.2011 prevadzkovatel’ dorucil inSpekcii chybajuce podklady pre zacatie konania
vo veci zmeny integrované¢ho povolenia (Ziadost' o zmenu integrovaného povolenia v elektro-
nickej forme a v pisomnych vyhotoveniach).

Prevadzkovatel so Ziadostou o povolenie zmeny integrovaného povolenia poziadal o
zniZenie spravneho poplatku o 50 % vzhl'adom na rozsah a ndrocnost’ povol'ovanych zmien
v prevadzke a 15.12.2011 dorucil spravny poplatok, podla zakona o spravnych poplatkoch,
polozka 171a pism. d) vo vyske 165,5 eura v kolkoch.

Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov  konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona,
Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Zilina, Technickd in$pekcia, a.s., pracovisko
Banské Bystrica, Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline.

V priebehu konania prevadzkovatel’ do ziadosti doplnil vyjadrenie Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia, Odbor envi-
ronmentalneho posudzovania (d’alej len ,,MZP SR%), &. 4352/2012-3.4/dp zo diia 28.02.2012,
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podla § 18 ods.7 zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, k oznameniu o zmene
navrhovanej ¢innosti ,,Zavod na vyrobu automobilovych stuciastok a modulov —zmena kapacity
produkcie naraznikov a pristrojovych dosiek®.

MZP SR, vyjadrenie &. 4352/2012-3.4/dp zo diia 28.02.2012:

Zmena navrhovanej ¢innosti ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov —zmena
kapacity produkcie naraznikov a pristrojovych dosiek® nebude mat podstatny nepriaznivy
vplyv na Zivotné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovanie v zmysle § 18
0ds.4 zékona.

Predmetom Zziadosti o zmenu integrovaného povolenia su nasledovné zmeny v prevadzke la-

kovni:

- navysenie projektovanej kapacity lakovania naraznikov,

- navysSenie projektovanej kapacity lakovania pristrojovych panelov,

- doplnenie lakovania krytiek do vyrobného programu v lakovni naraznikov,

- umiestnenie novych dopravnikov pre nakladanie a vykladanie v lakovni naraznikov a Giprava
otvoru pre dopravniky medzi lakoviiou a montaznou halou,

- instalacia novej kabiny na lestenie nalakovanych naraznikov (Polishing booth) v montazne;j
hale,

- zmena ucelu vyuzitia existujucej brusnej kabiny na skoliace (tréningové¢) pracovisko prog-
ramovania robota,

- umiestnenie 3 mieSacich zariadeni na vodouriedite'né naterové hmoty v upravni rozpuastad-
lovych néaterovych hmot,

- prelakovanie (recoating) nalakovanych naraznikov,

- prerozdelenie skladovanych latok v jednotlivych skladoch v ramci existujuceho hlavného
skladu,

- prediZenie suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi.

Z pozadovanych zmien vyplynuli zmeny podmienok integrovaného povolenia v tomto
rozsahu : A.8. (navysenie po¢tu pracovnych dni z 223 dni na 290 dni/rok), A.13. (aprava tabul-
ky ¢. 1 a2),), A.14.1 (doplnenie skladovania aditiv), A.16. (zmena tabul’ka ¢.2), A.27 (Gprava
vyska vyduchov podla redlne nameranych udajov), A.31 (zmena tabulka ¢.3), A.33 (zmena
presmerovania vod z povrchového odtoku zo strechy lakovne do dazd'ovej kanalizacie), A.34
(spresnenie textu — iba vody z oplachov st odvadzané na COV RDC), A.37 (na zaklade ziste-
ného znecistenia st vody z povrchového odtoku zo strechy lakovne odvadzané do dazd’ovej ka-
nalizacie — nie do vsaku), A.44 (zvySenie vyrobnej kapacity z 2650 ks naraznikov za den a
590 950 ks/rok na 3 300 ks/den a 957 000 ks/rok; 662 ks pristrojovych dosick/den a 147 626
ks/rok na 800 ks/den a 232 000 ks/rok, sucastou vyrobného programu su aj krytky), A.51, C.2 -
zruSenie podmienky, A.62 (zmena podmienky podla A.37), B.1.1 (zmena tabulky ¢.4), B.2.1.1
(zmena tabul’ky &.6), C.4 (vypustenie konkrétnej teploty °C), C.18 (uprava textu), D.a) (zmena
tabul’ky €.7), D.10.2 (Giprava tabulky ¢.7a), E1 (Gprava textu podmienky), E.5 (Uprava textu
podmienky), F.1 (aktualizacia prevadzkovych predpisov), F.6 (zovSeobecnenie havarijnych
prostriedkov), F.7 (vypustenie konkrétnej teploty °C), F.16 (prava textu podmienky), 1.2.1.1
(zmena tabul’ky ¢.9), [.2.1.2 (uprava textu — vVypustenie monitoringu tych vrtov, ktoré vykondva
spolo¢nost’ KIA Motors Slovakia s.r.0.), 1.2.2.1 (oprava textu podmienky), [.2.2.2 (iprava textu
podmienky), 1.3.3 (iprava textu podmienky).

Stavba je umiestnena v jestvujucej vyrobnej hale prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobi-
lovych stciastok a modulov -Lakovina“ spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.o., na parc. ¢. 564/149
v k.. Nededza, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.
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Cinnost’ v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych stéiastok a modulov -Lakoviia“
bola povolena inSpekciou v integrovanom povoleni ¢. 3355/770760105/891-Ma, zo dna
14.11.2005.

Pretoze su inSpekcii dobre zname pomery prevadzky a ziadost’ poskytuje dostato¢ny pod-
klad na postidenie navrhovanej zmeny integrované¢ho povolenia, nejedna sa o podstatnii zmenu
v ¢innosti prevadzky a ziadost’ poskytuje dostatoény podklad na posudenie navrhovanej stavby,
inSpekcia upustila od niektorych ikonov v zmysle § 12 zékona o IPKZ (zverejnenie podstat-
nych udajov o ziadosti, o prevadzkovatelovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho
organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zua-
¢astnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho pojednévania.

In$pekcia v zmysle § 3 zakona o spravnom konani a v stilade podl'a § 12 ods. 2 pismeno a)
zakona o [IPKZ oznamila dna 20.12.2011 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie in-
tegrovaného konania 0 zmene integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu au-
tomobilovych suciastok a modulov -Lakovna“ a urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula dia
26.01.2012.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych pod-
Fa§12a§ 13 zakona 0 IPKZ :

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Zilina:

Vyjadrenie €. 13831/DJu/2010 zo dia 30.07.2010 :

Presmerovanie vod z povrchového odtoku bude z dovodu prekro¢enych limitov stanovenych

SEVAK a.s. v ukazovateloch CHSK-Mn a TOC z pozorovani v rokoch 2008-2010 zo vzoriek

v rozdel'ovacej Sachte ¢.14.

K trvalému presmerovaniu vdd z povrchového odtoku zo strechy lakovne do daZzd’ovej

kanalizacie neméme pripomienky.

Vyjadrenie €. 588/DJu/2012 zo dila 18.01.2012 :

1. Nestuhlasime s ruSenim podmienky prevadzkovania A.51, vzhladovom ktomu, ze cely
vsakovaci systém v areali MOBIS nie je zruSeny. Limity pripustného znec€istenia, ktoré dal
SeVaK a.s. st stanovené v nariadeni vlady ¢. 269/2010 Z.z. , priloha 2A. Monitorovanie
a vyhodnocovanie kvality vod z povrchového odtoku vtekajuce do podzemnych vod je
vyzadované v zmysle vyhlasky ¢.269/2010 Z.z., §9 (1).

2. Nesthlasime s ruSenim podmienky prevadzkovania A.62 z toho dovodu, Ze v aredli zavodu
je funkény vsakovaci systém ELWA (siet’ viacerych vsakovacich zariadeni), podla tab. 10
integrované¢ho povolenia v profile ,,D* aj monitorovany ELWA 14. Taktiez z dovodu, Ze
bolo odsthlasené vyjadrenim €.5155/DJu z 1.4.2011 zaUstenie vod zo strechy pristavby haly
M003.2 do vsaku ¢.1 ac.2, ktory vznikne namiesto ruSené¢ho systému ELWA 11 a 12
a vyjadrenim ¢. ¢.5155/DJu z 2.8.2011zaustenie vod zo strechy navrhovanej haly CKD SO
NO002 do vsaku €.1 a €.2, ktord bude vedl’a haly M003.

3. Nesuhlasime s rusenim podmienky prevadzkovania F.1. Prevadzkovy postup je potrebné
vypracovat’ a predlozit’ k odstihlaseniu.

4. Ziadame opravit a doplnit do tab.£.10 integrovaného povolenia sledovanie uvedenych
parametrov na odtoku dazd’ovych vod zo strechy objektu lakovne do vSetkych aktudlnych
vsakov vsakovacieho syst¢tmu ELWA, do ktorych st zatstené vody z povrchového odtoku,
ktoré neboli zrusené ani odklonené do dazd’ovej kanalizacie, v zmysle nar. vlady ¢.269/2010
Z.z.§5(6).

5. K ostatnym navrhovanym zmenam podmienok integrovaného povolenia v prevadzke lakovne
nemame pripomienky.

Stanovisko inspekcie :
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Po zapracovani pripomienok Severoslovenskych vodarni a kanalizacii, a.s., Zilina do navrhu
zmeny integrovaného povolenia, doru¢ili Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Zilina
nasledovné vyjadrenie ¢. 2897/DJu/2012 zo dia 13.02.2012 :

S navrhovanou zmenou integrovaného povolenia sihlasime

Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Banska Bystrica, odborné stanovisko k projektovej

dokumentacii stavby ¢. 04290/2/2011zo dia 07.11.2011:

Z hladiska poziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpe¢nosti
technickych zariadeni uvddzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’
V procese vystavby :

1. V technickej sprave Elektroprojektu nie je rieSend zakladnd ochrana v ramci rieSenia
ochrannych opatreni — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z. v nadvéznosti
na ¢l. 410.3.2 STN 33 2000-4-41:2007.

2. V technickej sprave nie su uvedené prierezy elektrickych vedeni - rozpor s § 9 ods. 1 pism.
b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.

Upozornenia :

a) V cCasti Projekt organizacii vystavby st uvedené neplatné predpisy : nar. vlady ¢. 201/2001
Z.z. — plati nar. vlady ¢. 391/2006 Z.z.; nar. vlady €. 444/2001 Z.z. — plati nar. vlady ¢.
387/2006 Z.z.; nar. vlady ¢. 204/2001 Z.z. — plati nar. vlady ¢. 281/2006 Z.z.

b) Norma STN 13 0020, na ktor je odvolavka v technickej sprave, je neplatna. Bola nahradena
suborom noriem STN EN 13480-1az 5 (13 3410):2004.

Stcasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani

stavieb a ich stcasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni

mozu ovplyvnit stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci :

- pracovné prostriedky (Stroje, technologické linky uvedené v projekte, vyhradené technické za-
riadenia), stavby aich stcasti je mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods.3 a 4 zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.,
len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, po vyko-
nani kontroly po ich nainStalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila ich spravna
inStalacia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim strojovych zariadeni a technologickych liniek do prevadzky po ich nainstalo-
vani na mieste pouzivania je potrebné poziadat opravnent pravnicki osobu, ktorou je aj
Technicka inSpekcia, a.s., 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism. d) zéko-
na ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady
SR ¢.392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie : poziadavky technickej inSpekcie su zapracované v podmienke ¢.22

podmienok na uskuto¢fiovanie stavby integrovaného povolenia

Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, stanovisko ¢. KRHZ-ZA-OPP-
361-011/2011zo dna 21.11.2011:

- SrieSenim protipoziarnej bezpecnosti stavby ,,Mobis Slovakia s.r.o. Gbelany — PS 932.1
Lakovne — zmena 2011 (SO M003 Vyrobna hala suciastok, oktober 2011) : - zmena ucelu
vyuzitia existujucej brisnej kabiny na Skoliace pracovisko programovania robota; vstavok
novej kabiny na leStenie nalakovanych naraznikov (Polishing Booth); postdenie doplnenia
technologie®, suhlasi bez pripomienok.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, §tatna vodna sprava (A/2012/00300-002-Janura zo
dna 17.01.2012) :
— bez pripomienok.

Zddvodnenie ndvrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia :
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- zmena (zvySenie) prevadzkovej kapacity a (zvySenie) prevadzkovanej doby (prevadzkovatel
poziadal o zahrnutie aj sobot do prevadzkovych dni) — zmena podmienok A.8., A.44:
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ zdovodnil takto :

V Zavere¢nom stanovisku ¢. 2402/04-1.6. zo diia vydanom pre ,,Zavod na vyrobu auto-
mobilov KIA MOTORS a HYUNDAI MOBIS* sa uvadza kapacita vyroby pre spolocnost’
Mobis Slovakia s.r.0. 1228 ks modulov za dei.

V spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.0. sa vykonava montaz viacerych druhov modulov, pri-
c¢om jeden modul sa skladd z roznych dielov. Samostatné moduly tvoria aj predné narazniky,
zadné ndrazniky a pristrojové dosky, ktoré pozostavaji okrem iného aj z dielov lakovanych v
lakoviach. Modul sa montuje iba z kvalitativne vyhovujtcich dielov.

V Lakovni naraznikov sa planuje denne nalakovat’ 3300 ks naraznikov prednych aj zad-
nych dokopy, t.j. 1650 ks prednych naraznikov a 1650 ks zadnych naraznikov. Tento udaj
vsak zahfia aj nalakované narazniky, ktoré z dovodu chybovosti nepostupuju d’alej na montaz
modulov (cca 5,5%) a narazniky opdtovne prelakované (naraznik, ktory presiel dvakrat celym
procesom lakovania - recoating) (cca 5% nalakovanych naraznikov).

Ked z dennej produkcie naraznikov odpocitame kvalitativne nevyhovujice nalakované
narazniky a opdtovne prelakované narazniky dostaneme 1477 ks prednych naraznikov a 1477
ks zadnych néraznikov, ktoré postupujii vo vyrobnom procese v ramci zavodu d’alej na mon-
taz modulov prednych naraznikov a zadnych naraznikov.

V Lakovni pristrojovych panelov sa planuje denne nalakovat’ 800 ks pristrojovych dosiek.
Tento tidaj zahima aj pristrojové dosky, ktoré z dévodu chybovosti nepostupuju d’alej na mon-
tdz modulov (cca 8,2%). Ked’ z dennej produkcie pristrojovych dosiek odpocitame kvalitativ-
ne nevyhovujice nalakované pristrojové dosky dostaneme 734 ks pristrojovych dosiek, ktoré
postupuji vo vyrobnom procese v rdmci zavodu d’alej na montdz modulov pristrojovych do-
siek.

V suvislosti s nabehom na 3-zmennu prevadzku a ¢astym Cistenim robotov vzrastla frek-
vencia vymeny vody v stupni oplachovania a zvysilo sa aj mnozstvo koagulac¢nej vody v la-
kovni naraznikov a v lakovni pristrojovych panelov. Z tohto dévodu st akumulaéné nadrze
S priemyselnou odpadovou vodou vyc€erpavané niekol’kokrat mesacne.

Stanovisko inSpekcie :

K pozadovanému zvySeniu prevadzkovej kapacity, ktoré prevadzkovatel' dosiahne zvyse-
nim poctu pracovnych dni z 223 na 290 v roku a zvySenim poctu pracovnych hodin za den z 21
na 24, prevadzkovatel’ doplnil vyjadrenie Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republi-
ky, Sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentalneho posudzovania
(dalej len ,MZP SR*), &. 4352/2012-3.4/dp zo dia 28.02.2012, podl'a § 18 ods.7 zakona &.
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych za-
konov v zneni neskorSich predpisov.

Podla vyjadrenia MZP SR ¢&. 4352/2012-3.4/dp zo dia 28.02.2012 zmena navrhovanej
¢innosti ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov —zmena kapacity produkcie
naraznikov a pristrojovych dosiek* nebude mat’ podstatny nepriaznivy vplyv na Zivotné pro-
stredie a preto nie je predmetom povinného posudzovanie v zmysle § 18 ods.4 zakona.

- podmienka A.13 :
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ 0 zmenu tabul’ky ¢. 1 zdovodnil takto :

Na zéklade zisteni z roku 2010, kedy sa zvysila spotreba chémie zavedenim novych typov
aut u klienta a s tym spojenym testovanim novych farieb a taktiez sa zvacsil sortiment farieb,
¢im dochadzalo k ¢astej$im vymenam farieb a Cisteniu rozvodov, navrhujeme zmenu tabul’ky
¢. 1. Z dovodu navysenia maximalnej vyrobnej kapacity ddjde aj k d’alSiemu navySeniu spot-
reby chémie.

Stanovisko inSpekcie :
InSpekcia s poziadavkou prevadzkovatel’a suhlasi nakol'ko to suvisi so zvySenim prevadz-
kovej kapacity a so zvySenim prevadzkovanej doby V prevadzke.




28. strana z 32, rozhodnutia ¢. 1055-1337/2012/Mar/770760105/26-SP2

- podmienka A.14.1 :
Prevadzkovatel’ svoju Ziadost’ 0 doplnenie podmienky zdovodnil takto :

Pre potreby tpravy naterovych hmot pred ich aplikaciou su v skladoch umiestnené adi-
tiva vo vlastnictve dodavatel'a NH. Manipulaciu s nimi vykonava dodavatel NH Vv Gpravni
vodou rieditelnych NH. ZamieSanie tychto aditiv do naterovej hmoty sa vykonava pridanim
aditiva do naterovej hmoty priamo v mieSacom zariadeni a tiez do suda s NH, z ktorého sa NH
rozvodmi precerpava do mieSaceho zariadenia.

Stanovisko in$pekcie : poziadavka bola zapracovana v podmienke A.14.1.

- podmienka A.16:
Prevadzkovatel’ svoju ziadost' 0 zmenu tabul’ky ¢.2 (zmena spotreby energii) zdovodnil takto :
Pri vyrobnej kapacite bliziacej sa maximalnej vyrobnej kapacite sa zistilo, ze schvalené
maximalne spotreby energii nie st dostatocné, preto ziadame o ich navysenie. Z dovodu navy-
Senia maximalnej vyrobnej kapacity dojde aj k d’alSiemu navySeniu spotreby energii. Sucas-
tou vyrobného programu su aj krytky.
Stanovisko inSpekcie :
Ins$pekcia s poziadavkou prevadzkovatel’a stihlasi nakol’ko to stvisi so zvySenim prevadz-
kovej kapacity a so zvysenim prevadzkovanej doby Vv prevadzke.

- podmienka A.27:
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ o Gpravu vysky vyduchov zdévodnil realne nameranych tdajov
vysky jednotlivych vyduchov.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka A.31:
Prevadzkovatel svoju Ziadost’ 0 zmenu tabul’ky ¢.3 zdovodnil takto :

Z dovodu poziadavky vyroby na nové druhy a odtiene naterovych hmét vznikla potreba
navysenie skladovej kapacity pre rozpustadlové aj vodou rieditelné naterové hmoty v ramci
hlavného skladu. A zaroven z dovodu umiestnenia troch novych miesaciek v upravni rozpus-
tadlovych naterovych hmot doslo k navyseniu skladovacej kapacity tpravne.

Stanovisko inSpekcie :
In§pekcia s poziadavkou prevadzkovatela suhlasi nakolko to stvisi so zvySenim prevadz-
kovej kapacity a so zvySenim prevadzkovanej doby V prevadzke.

- podmienka A.33.
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ 0 Gipravu textu podmienky zdévodnil tym, Ze v zmysle podmi-
enky H.2. (z dovodu zvysenej kontaminacie) boli vody z povrchového odtoku zo strechy ob-

jektu presmerované do dazd’ovej kanalizacie z ciest, o ¢om bola inSpekcia listom zo dna
19.10.2010 informovana.

- podmienka A.34.
Prevadzkovatel’ svoju Ziadost’ 0 upravu textu podmienky zddvodnil takto :

Len priemyselné odpadové vody z oplachovania vyliskov st presmerované na COV
RDC. Vody z vodného odlucovacieho systému v striekacich kabinach st zneSkodiiované ako
nebezpecny odpad opravnenou organizaciou.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka A.37 :
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ 0 zmenu textu podmienky zdévodnil tym, ze kvalita vod z po-
vrchového odtoku zo strechy lakovne prekrocila limitné hodnoty stanovené spolo¢nost’ou
SEVAK, a.s. v ukazovateloch CHSKy, a TOC. V ukazovateli CHSKy, boli prekroc¢ené li-
mitné hodnoty stanovené vo vSeobecnych poziadavkach na povrchova vodu. Na zaklade vys-
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Sie uvedenych skutocnosti sme Zziadali spolocnost SEVAK, a.s. o vyjadrenie k trvalému pre-
smerovaniu. Spolo¢nost SEVAK, a.s. nemala k trvalému presmerovaniu véd z povrchového
odtoku zo strechy lakovne do dazd’ovej kanalizacie z ciest Ziadne pripomienky.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka A.51.
Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ o zrusenie podmienky zdovodnil tym, ze limity pripustného
znecistenia vod z povrchového odtoku nie su legislativne nikde stanovené.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka A.62 :

Zdovodnenie : Prevadzkovatel’ poziadal o zmenu podl'a podmienky A.37.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola upravena tak, aby prevadzkovatel’ mal povinnost’ dodr-
ziavat’ schvalené vyrobné postupy a tak predchadzat’ k zhorSeniu funkénosti vsakovacieho sys-
tému v celom aredli zavodu.

- podmienka B.1.1:

Prevadzkovatel’ svoju Ziadost' 0 vypustenie emisné¢ho zdroja "Opal'ovacia kabina" z ta-
bulky €. 4. zdévodnil tym, ze opalovanim plastovych naraznikov v opal'ovacej kabine docha-
dza k vzniku zneéist'ujucich latok, ktorych emisie zavisia len od paliva. Prikon horakov (2ks)
je & 28 kW. Na energetické zariadenia s tepelnym prikonom niz§im ako 0,3 MW sa emisné
limity neuplatiiuj.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka B.2.1.1
Prevadzkovatel’ poziadal o zmenu hodnét hladin hluku pre no¢ny ¢as v tabulke ¢.6 integ-
rovan¢ho povolenia v zmysle stiCasnej platnej legislativy - tabulky €. 1 vyhlasky MZ SR ¢.
549/2007 Z.z.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka C.2
Prevadzkovatel' poZiadavku o zruSenie podmienky C.2 zdovodnil tym, Ze sa vztahovala k
stavbe, teraz sa preukazuje dodrZiavanie hladin A hluku vo vonkajSich priestoroch meranim
vykonanym opravnenou spolo¢nost'ou kazdé tri roky.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienky C.4., F.7
Prevadzkovatel’ poziadavku vypustit’ stanovenie konkrétnej hodnoty potrebnej na rozklad pr-
chavych organickych latok v RTO zd6vodnil tym, Ze teplotu potrebna na rozklad VOC v RTO
nastavuje dodavatel RTO, sledovand stanovena teplota je zavisld od umiestnenia snimaca
snimajuceho teplotu.
Stanovisko inSpekcie : inSpekcia akceptovala poziadavku prevadzkovatela. Z podmienky vy-
pustila konkrétne hodnoty teploty potrebné na rozklad prchavych organickych latok, za pod-
mienky, Ze tieto budu uvedené v ,Miestnom prevadzkovom poriadku zdroja znecist'ovania
ovzdusia Lakovna®.

- podmienka C.18.
Poziadavku na upravu textu podmienky prevadzkovatel' zdovodnil tym, ze druhd Cast’ pod-
mienky je zhrnutd v podmienke C.19

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka D a); D.10.2
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Zddévodnenie : Tabul'ku €. 7 ziadame upravit' v zmysle tabulky ¢. 7a.
Stanovisko inSpekcie :
In$pekcia s poziadavkou prevadzkovatel’a suhlasi nakol'ko to suvisi so zvySenim prevadz-
kovej kapacity a so zvySenim prevadzkovanej doby Vv prevadzke.

- podmienka E.1.
Poziadavku na tpravu textu podmienky prevadzkovatel’ zdovodnil tym, ze v prevadzke uz nie
su ziadne iné¢ média okrem menovanych.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka E.5.
Poziadavku na Gpravu textu podmienky prevadzkovatel'’ zdovodnil tym, ze z technického
a finan¢ného hl'adiska je vel'mi t'azko nainstalovat merace tepla zvlast’ pre prevadzku Lakov-
ne, merac¢ tepla meria odber tepla pre celti halu M003 Part shop, ktorej sucastou je aj Lakovia
naraznikov a Lakovna pristrojovych panelov.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka F.1.

Poziadavku na upravu textu podmienky prevadzkovatel' zdovodnil tym, ze Mobis nema
samostatny dokument "Prevadzkovy postup pri indikécii znecistenia dazd’ovych vod odvadza-
nych zo strechy lakovne". Téato problematika je zahrnuta v dokumente "Prevadzkovy poriadok
kanalizacie".

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka F.6.
Zdovodnenie : Ziadame o zovSeobecnenie havarijnych prostriedkov.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka F.16
Prevadzkovatel’ zdovodnil svoju Ziadost’ potrebou Specifikovania vykonévania skuSok tesnos-
ti pre jednotlivé typy zariadeni v prevadzke.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka 1.2.1.1
Zdovodnenie :
Ziadame o zmenu tabul’ky v zmysle Roénej spravy 2010 monitoringu podzemnych a po-
vrchovych vod.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienky 1.2.1.2,1.2.2.1, 1.2.2.2
Prevadzkovatel’ poziadavku na zmenu tychto podmienok zdévodnil tym, Ze spolo¢nost’
Mobis Slovakia s.r.o. nevykonéava odbery z vrtov sekundarneho monitorovacieho systému SM
a z vrtov PV-1 a PV-2, tieto odbery vykonava spolo¢nost’ KIA Motors Slovakia s.r.o.
Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

- podmienka 1.3.3
Poziadavku na zruSenie podmienky 1.3.3 zddovodnil tym, ze podmienka C2, na ktoru je
vV podmienke 1.3.3 odkaz, sa rusi.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

Stucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Zavod na vyrobu automo-
bilovych suciastok a modulov -Lakovna“, podla § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:
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v oblasti ochrany ovzdusia :

- konanie o stihlase na vydanie zmien rozhodnuti o povoleni stavieb vel'kych zdrojov znecisto-
vania ovzdusia , podl'a §8, ods. 2, pism. a) bod 1. zadkona o IPKZ, v sulade s § 17 ods.1. pism.
a) zakona o ovzdusi,

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod :

- Konanie o udelenie stthlasu na zmenu stavieb alebo zariadeni a na vykonavanie ¢innosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vdd a podzemnych vod podl'a §8 ods. 2 pism. b) bod 3.
zékona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona,

v oblasti odpadov :

- Konanie o udelenie stihlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, podla §8, ods. 2, pism. c)
bod 8. zakona o IPKZ ,v stlade s § 7 ods. 1 pism. g) zdkona 0 odpadoch, v prevadzke ,,Zavod
na vyrobu automobilovych stciastok a modulov -Lakovina®,

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ, v stilade s § 16 pism. b) zakona 0 odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia 'udi posudzovanie navrhov:
- na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod4. zakona o IPKZ,
V nadvéznosti na zakon 0 verejnom zdravi.

Podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ :

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu ,,Zavod na vyrobu suciastok
a modulov —lakoviia — zmena 2011, SO M003 Vyrobna hala stéiastok, podla § 8 ods.3 zako-
na o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni ticastnikov
konania, dotknutych organov, za¢astnenych osob zistila, Ze st splnené podmienky podla zako-
na o IPKZ, stavebného zékona, zdkona o ovzdusi, zdkona 0 vodach, zdkona o odpadoch, zékona
0 verejnom zdravi a podmienky podla zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni ne-
skorsich predpisov, ktoré boli sucast'ou integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, In-
$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia €astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplat-
nost, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimand sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel
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Dorucuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.0., MOBIS ulica 1, Gbel'any 013 02

2. Obec Nededza, starosta obce, 013 02

3. Obec Gbelany, starosta obce, 013 02

4. PRO-ING s.r.o. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky, Hviezdoslavova 11, Ruzomberok

Po pravoplatnosti rozhodnutia :

5. Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, $tatna vodna sprava, Nam. M.R.Stefanika 1,
010 01 Zilina

6. Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, §tatna sprava v odpadovom hospodarstve,
Nam. M.R.Stefénika 1, 010 01 Zilina

7. Obvodny urad Zivotného prostredia v Ziline, $tatna spriva ochrany ovzdu$ia, Nam.

M.R.Stefanika 1, 010 01 Zilina

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Borické cesta 1960, 010 57 Zilina

Regionalny tirad verejného zdravotnictva, Ul. V. Spanyola 27, 011 71 Zilina

0. IV(rajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Nam. Poziarnikov, 010 01

Zilina
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