SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo : 569-9311/2012/Wit,Hut/570610105/216 Kosice 02.05.2012

ROZHODNUTIE

Slovenské inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia KoSice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,JZP Kogice®), ako prisluiny organ §tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania
zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) aako Specialny stavebny trad podla § 120
0ds. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*), podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3, pism. ¢) bod 10,
pism. f) bod 3, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a podla § 66 stavebného
zékona na zéklade konania vykonaného podl'a zakona ¢&.245/2003 Z. z. o IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»zakon €. 71/1967 Zb. o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kosice &  2264/211-OIPK/2005-Ha/570610105 zo dia
10.01.2006 vzneni zmien vydanych rozhodnutiami IZP  Kosice & = 2852-
17805/2007/Wit/570610105/Z1 zo dna 14.05.2007, ¢. 3109-22574/2007/Vel/570610105/Z22 zo
dia 13.07.2007, ¢. 6025-36645/2007/Haj/570610105/23 zo dia 13.11.2007,¢. 51-
11013/2008/Mil/570610105/Z4 zo dna 09.04.2008, ¢&. 6125-23222/2008/Kov/570610105/Z7 zo
dna 08.07.2008, ¢. 6132-24424/2008/Kov/570610105/Z26 zo dna 18.07.2008, ¢. 5663-
26461/2008/Hut/570610105/Z5 zo dna 06.08.2008, ¢. 4772-14606/2010/Hut/570610105/Z8 zo
dna 24.05.2010, ¢. 7977-31415/2010/Mer,Haj/570610105/Z10 zo dna 28.10.2010, ¢. 5242-
18456/2011/Wit/570610105/Z12 zo dna 22.06.2011, ¢. 6172-20727/2011/Wit/570610105/213
zo dna 25.07.2011 ac¢. 965-1483/2012/Haj/570610105/Z15 zo dna 31.01.2012 (d’alej len
.integrované povolenie®), ktorym bola povolena ¢innost’ v prevadzke:

»Vyroba a spracovanie PA polymérov*
Chemlonska 1, 066 76 Humenné
okres: Humenné
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prevadzkovatel’ovi:

obchodné meno: Nexis Fibers a.s.

sidlo: Chemlonska 1, 066 12 Humenné
ICO: 36 729 680

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podl’a § 8 ods. 2 a ods. 3 zakona ¢&. 245/2003
Z.z2.0IPKZ:
a) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod
- udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavby, odstranenie zariadeni alebo na vykonavanie
¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,
b) v oblasti odpadov
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva podla
§ 8 ods. 2 pism. c) bod 10 zékona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
C) Vv oblasti ochrany ovzdusSia
- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o0 povolenie zmeny stavby velkého
zdroja znecistovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia Pudi
- posudenie navrhu na zavedenie nového technologického postupu podla § 8 ods. 2 pism. f)
bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné povolenie pre uskuto¢nenie stavby ,, 763 — ECOPOL“ podla § 8 ods. 3
zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

Tymto rozhodnutim IZP Kosice:
I. Povol’uje uskuto¢nenie stavby
,, 163 — ECOPOL*,

umiestnenej na pozemku parcelné Cislo 5006/101, v stavebnom objekte stpisné ¢&islo 2733,
katastralne izemie Humenné,

stavebnikovi:

obchodné meno: Nexis Fibers a.s.

sidlo: Chemlonska 1, 066 12 Humenné
ICO: 36 729 680

Pozemok parcelné ¢. 5006/101, katastralne Gizemie Humenné je podla vypisu z listu
vlastnictva ¢. 5407, vyhotoveného dna 21.12.2011 Spravou katastra Humenné, vo vlastnictve
spolo¢nosti CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonska 1, 066 33 Humenné, ICO: 31 695 426
a stavba stpisné ¢islo 2733, umiestnena na pozemku parcelné ¢. 5006/101, katastralne uzemie
Humenné je podl'a vypisu z listu vlastnictva ¢. 7688, vyhotoveného dia 21.12.2011 Spravou
katastra Humenné, vo Vlastnictve Nexis Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenné (d’alej len
,»stavebnik®).
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Mesto Humenné, ako prislusny vSeobecny stavebny urad, vydalo pod ¢. 94/2012-Ml
zo dna 18.01.2012 zavazné stanovisko, v ktorom uviedlo, ze na stavbu ,,763 — ECOPOL*
sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zdkona tzemné rozhodnutie nevyzaduje a sucasne podla
§ 120 ods. 2 stavebného zakona vydalo suhlas na uskutocnenie predmetnej stavby.

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentalneho
hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentalneho posudzovania vo svojom vyjadreni ¢. 3717/12-
3.4/ml zo dina 23.01.2012 uviedlo, ze na navrhovani zmenu ¢innosti, vyroba polyméru PA 6.10
a PA 4.10 v mnozstve 1200 t. rok™, v prevadzke Vyroba a spracovanie PA polymérov, nie je
potrebné povinné posudzovanie podla § 18 ods. 4. zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Stavba ,,763 — ECOPOL* sa podla predlozenej a overenej projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanymi stavebnymi inziniermi ¢leni na nasledujtci stavebny objekt
a nasledujuce prevadzkové celky a subory, ktorych uskutoCnenie sa tymto rozhodnutim
povol'uje:

Stavebny objekt:

SO 1 Stavebné upravy v budove 801/2
SO 801/2 Budova Nexis — upravy v poliach G-P/0-6
SO 801/2 Svetelny a zasuvkovy rozvod — stavebné Gpravy
SO 801/2 Stavebné tpravy Vv poliach H-P/0-4

Prevadzkové subory:
PC1 Polymerizacia
PS 1.1 Polymerizacia
PS 1.2 Vzduchotechnika
PS 1.3 Privody energii a medii
PS 1.4 Skladovanie zakladnej suroviny HMD a DAB

PC2 Transport, susenie a skladovanie granulatu
PS 2.1 Transport a skladovanie granulatu
PS 2.2 Susenie granulatu

PS 3.1 Balenie
PS 3.2 Odvod materialu, skladovanie

Utelom realizacie stavby je rozsirenie sortimentu vyrobkov vysokopevnych priemyselnych
vlakien vyrobou polyméru PA 6.10 a PA 4.10 v mnozstve 1 200 t. rok™.

Podmienky na uskuto¢nenie stavby

1. Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou
ZINCHEM, a.s., Namestie Slobody 5, 071 01 Michalovce a IDOSPROJEKT, spol. s.r.o.,
Chemlonska 1, 066 01 Humenné, spracovanej autorizovanymi stavebnymi inziniermi Ing.
Janom Rovnakom, €. osvedCenia 2749*Z*A2 a 2749*Z*13, Ing. Jaliusom Mihal'om, ¢.
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osved¢enia 2711*A*1, Ing. Petrom Sousedekom, ¢. osved¢enia 2107*Z*5-6, Ing. Jozefom
Kurillom, ¢. osved¢enia 1878*Z*5-6, Ing. Janom Ivankom, ¢. osvedCenia 2609*Z*5-2,6
a Ing. Petrom Smerekom, €. osvedCenia 2107*Z*5-3, JeremidSom Fencikom, ¢. osvedcenia
4011*TZ*A2 a Specialistom poziarnej ochrany Ing. Stanislavom Hruskom overenej v tomto
konani, ktora je neoddelitelnou sucastou tohto rozhodnutia pre stavebnika a mesto
Humenné. Pripadné zmeny pri uskuto¢fiovani stavby nesmu byt zrealizované bez
predchadzajiiceho povolenia IZP Kogice (prislusny $pecialny stavebny trad).

Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpecit' vytycenie podzemnych a nadzemnych
vedeni aich ochrannych pasiem v mieste realizacie stavby aje povinny zabezpeCit
ich ochranu, aby nedoslo k ich poskodeniu. Stavebnik preukazatel'ne oboznami pracovnikov,
ktori budu vykonavat’ zemné prace s vytycenou a vyznacenou polohou podzemného vedenia.

. Stavebnik je povinny plnit’ ustanovenia § 431 ods. 3 stavebného zdkona a najmi zabezpecit’,

aby stavenisko:

a) bolo zabezpecené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’ k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy astavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,

c) umoziovalo bezpeéné ulozenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoznovalo bezpe¢ny pohyb 0s6b vykonavajicich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia ludi
na stavenisku avjeho okoli, ako aj ochrana Zzivotného prostredia podla osobitnych
predpisov.

Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky, méze ju uskutoc¢iovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnenid na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskutociovania stavby vykona stavbyvedici. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit' na IZP Kogice zhotovitela stavby najneskér do 15 dni po jeho urdeni, sicasne
predlozit’ jeho opravnenie na uskutochovanie stavby a doklad, ktorym preukaze, Ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedacim.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ na IZP Kosice zacatie stavby najneskor do 15 dni
odo dna jej zacatia.

Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit’ stavbu
na viditeI'nom mieste Stitkom s nasledovnymi tidajmi:

a) oznacenie stavby,

b) oznacenie stavebnika,

¢) oznacenie dodavatela stavby,

d) ndzov spravneho organu, ktory stavbu povolil,

e) termin zacatia a ukoncCenia stavby,

f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.
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Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti
prace technickych zariadeni, najmd vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych préacach, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dbat’ na ochranu

zdravia 0osOb na stavenisku.

. Pocas uskutoCiiovania stavby je stavebnik povinny dbat’ na to, aby nespdsobil skodu

na cudzich nehnutel'nostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutociovani
stavby je povinny uhradit’ v sulade s ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

9. Stavebnik méZe na vystavbu pouZit' v stlade s ustanovenim § 43f stavebného zédkona iba

10.

11

12.

13.

14.

15.

také stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych predpisov (zdkon ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich pravnych predpisov) vhodné na pouzitie v stavbe
na zamyslany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej zivotnosti stavby
zaruena jej pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani.

Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ ustanovenia § 48 az § 53
stavebné¢ho zdkona o vSeobecnych technickych poziadavkach na uskuto¢iiovanie stavieb
a prisluiné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 v§eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlaska ,MZP SR & 532/2002 Z. z.) a ustanovenia slovenskych

technickych noriem vztahujice sa na predmetnu stavbu.
Stavebné mechanizmy musia byt’ pred vyjazdom na cestni komunikéciu zbavené necistot.

Stavebnik je povinny pri nakladani s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach

dodrziavat' povinnosti vyplyvajuce zo zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat ustanovenia
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch
V zneni neskorSich pravnych predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy na useku ochrany
vod austanovenia prislusnych technickych noriem vztahujuce sa na zaobchddzanie
so Skodlivymi latkami.

Na stavbe musi byt po cely Cas vystavby k dispozicii projektovda dokumentacia
na uskuto¢nenie stavby overend IZP Kogice v tomto konani, potrebna na uskutoéiiovanie
stavby a na vykon Statneho stavené¢ho dohl'adu.

Stavebnik je povinny umoznit' organom Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanym
znalcom vstupovat’ na stavenisko, do stavby a nazerat’ do jej projektovej dokumentacie.
Je povinny bezodkladne ohlasit IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré ohrozuju jej
bezpecnost’ a Zivoty ¢i zdravie osob.



16.

17.

18.

19.

b)

20.

21.

22.
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V pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vldkna je stavebnik povinny
postupovat’ v sulade S nariadenim vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. 0 ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi s expoziciou azbestu pri praci, hlavne v kdblovych priestoroch.

Stavebnik je povinny zabezpecit’ vedenie stavebného dennika az do skoncenia stavebnych
prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat’ vsetky dolezit¢ udaje o stavebnych
pracach na stavbe vratane zépisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny stavbu dokon¢it’ do 31.12.2012.

Stavebnik je povinny v zmysle inspekénej spravy TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobocka
Kosice ¢. 0049/40/12/BT/ISIDOK zo dna 13.02.2012 splnit' nasledujice poziadavky
vyplyvajice z platnych predpisov:

pred uvedenim vyhradenych tlakovych zariadeni (parny ohrievag, autoklav AK, dinylovy
kotol DA 80) do prevadzky je potrebné vykonat tradna skasku podla § 12 vyhlasky
MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

pre konStrukénu dokumenticiu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A plati
poziadavka v zmysle § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism.
b) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Dokoncenu stavbu mdze stavebnik v sulade s ustanoveniami stavebného zakona uzivat’ len
na zéklade rozhodnutia, ktorym bude povolené docasné uzivanie stavby na skiSobnu
prevadzku resp. kolauda¢ného rozhodnutia vydaného IZP Kosice na zaklade pisomného
navrhu stavebnika.

Pri uvedeni stavby do uzivania (doCasného uZivania stavby na skuSobnu prevadzku
resp. trvalého uZzivania stavby) musi byt preukadzané zabezpelenie ochrany verejnych
zaujmov a ochrany zaujmov na useku starostlivosti o0 zivotné prostredie, bezpecnosti
aochrany zdravia l'udi apoziarnej bezpecnosti podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

Stavebnik je povinny v sulade s ust. § 84 stavebného zakona podat’ na IZP Kosice navrh
na povolenie dodasného uZivania stavby na skugobnii prevadzku, o ktorom IZP Kosice
rozhodne v samostatnom konani po dohode s dotknutymi organmi a ur¢i podmienky na jeho
vykondvanie.

V navrhu na vydanie rozhodnutia na doCasné uzivanie stavby na skuSobnu prevadzku
stavebnik uvedie supis zmien vykonanych pocas uskutocniovania stavby oproti projektovej
dokumentacii stavby overenej IZP Kosice v tomto konani, a k navrhu pripoji doklady podla
vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia stavebného
zékona (d’alej len vyhlagka ,,MZP SR &. 453/2000 Z. z.) a:
a) stavebny dennik,
b) doklady od dodavatela stavby, certifikaty pouzitych stavebnych materidlov zachytnych
nadrzi a potrubnych rozvodov, izolacnych materialov, naterov hmdt, pouzitych pri
realizécii stavby a doklad o skuske nepriepustnosti zachytnych nadrzi a potrubi,



24.
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¢) doklady o vysledkoch predpisanych skusok,

d) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o splneni technickych
poziadaviek na novoinstalované a pouzité vyrobky, ktoré su uréenymi vyrobkami podla
vyhlagky MZP SR 264/1999 Z. z., nariadenia vlady &. 576/2001 Z. z. a nariadenia vlady
¢. 310/2004 Z. z v zneni neskorSich predpisov,

e) certifikaty preukdzania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov, vyhldsenia o zhode vydané vyrobcami alebo dovozcami na vyrobky, ktoré su
urcenymi vyrobkami podla aproximacnych nariadeni vlady Slovenskej republiky,

f) doklady o sposobilosti technickych zariadeni na plynula a bezpecnu prevadzku,

g) doklady o sposobe zneSkodnenia odpadov vzniknutych stavebnou ¢innost'ou
pri uskuto¢novani stavby,

h) aktualizovany plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného
uniku Skodlivych latok do zivotného prostredia a na postup V pripade ich uniku
schvaleny SIZP, IZP Kosice, odborom inSpekcie ochrany vod,

i) zdokladovanie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedenych v Casti |I.
Podmienky na uskutoénenie stavby,

j) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov v stlade so zakonom NR SR ¢.
90/1998 Z.z. 0 stavebnych vyrobkov Vv zneni neskor$ich predpisov a doklady
v sulade so zdkonom NR SR ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a 0 posudzovani zhody a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov anadvdznymi nariadeniami vlady.

Stavebnik je povinny po ukonceni skuSobnej prevadzky podat navrh na vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia a k navrhu pripojit’:

a) doklady v stlade ustanovenim § 17 ods.2 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.,
b) vyhodnotenie priebehu skusobnej prevadzky.

Najneskor na Gstnom pojedndvani vo veci vydania kolaudacéného rozhodnutia stavebnik
predlozi daldie doklady vymedzené v ustanoveni § 18 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z.
z., na ktorom musi byt' preukdzan¢ zabezpeenie ochrany verejnych zaujmov a ochrany
zaujmov na useku starostlivosti o Zivotné prostredie, bezpecnosti a ochrany zdravia T'udi
a poziarnej bezpec¢nosti podl'a v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov.

26. SO0 stavbou sa nesmie zacat pokial’ toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’. Toto

rozhodnutie strdca platnost’ v Casti Povoluje uskuto¢nenie stavby, ak sa so stavbou
,, 163 — ECOPOL* neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie 0 namietkach uc¢astnikov stavebného konania:

Ucastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne ndmietky ani pripomienky k uskuto¢neniu

stavby ,,763 — ECOPOL*.

Mena a adresy ostatnych tcastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe ¢. 1, ktora

tvori neoddelitel'nt sucast’ tohto rozhodnutia.
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II. Integrované povolenie pre prevadzku meni a dopiiia nasledovne:

V ¢asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke na strane 3 sa meni znenie odstavca Polymerizacia
nasledovne:

Polymerizacia

Vyroba PA6.10 aPA4.10 je uskutonovana na polymerizacnej linke ECOPOL
v mnozstve 1200 t/rok, ktord je umiestnena v stavebne uzavretom objekte ¢. 801/2. Vstupné
suroviny na vyrobu PA 6.10 su kyselina sebakova a hexametyléndiamin a na vyrobu PA 4.10
kyselina sebakové a 1,4 diaminobutan.
Kyselina sebakova je dodavana vo forme prasku v big-bagoch a je skladovana v objekte 801/6
v hlavnom sklade. Z big-bagov je davkovana cez nasypku do nadrze VS.13 o objeme 4,5 m>.
Vstupné suroviny 60 % vodny roztok hexametyléndiaminu a70 % vodny roztok
1,4 diaminobutanu st dopravované do prevadzky autocisternami v ochrannej atmosfére dusika a
st stacané na stacacej ploche kaprolaktamového hospodarstva v SO 960/6 do jednoplastovych
skladovacich nadrzi T7 (hexametyléndiamin) a T6 (1,4 diaminobutan) o objeme 65 m®, pripadne
do skladovacej rezervnej nadrze T5 0 objeme 65 m® v SO 707. Uvedené nadrze sa vybavené
zariadenim na meranie vySky hladiny a signalizaciou proti preplneniu. Skladovacie nadrze st
umiestnené v havarijnej nadrzi o objeme 130 m°, ktorej stavebnu Upravu tvori betén a nater
Sikkaton 24 N.

Vyrobny proces od skladovania surovin az po autoklav prebieha v ochrannej dusikovej
atmosfére. Roztok hexametyléndiaminu je zo skladovacich nadrzi preCerpavany ohrievanym
potrubim do prevadzkovej jednoplastovej nadrze LIT 11 o objem 19 m® umiestnenej
v zéchytnej vani o objeme 20 m® aroztok 1,4 diaminobutanu do prevadzkovej jednoplastove;
nadrze AT11 o objeme 5 m®, umiestnenej v zachytnej vani o objeme 6 m* pripadne do rezervne;
nadrze AT 12 oobjeme 1,4 m® umiestnenej v zachytnej vani o objeme 2,1 m* odkial' st
davkované do procesu pripravy soli. Stavebnu upravu zachytnych vani tvori betén a nater
Vandex.

Prvou fazou vyroby PA6.10 je priprava 45 % roztoku SH soli (roztok sebakan
hexametyléndiamin). Tento proces je uskuto¢niovany V prevadzkovej jednoplastovej nadrzi
VS.10 o objeme 4,5 m®, umiestnenej v zachytnej vani o objeme 5 m* | do ktorej je davkovana
demineralizovana voda, hexametyléndiamin a kyselina sebakova. Po chemickej reakcii je roztok
filtrovany cez filter VS 11 o objeme 1,5 m* , pri¢om v potrubi je merané aj pH soli. Nadrz VS 11
je umiestnend v zachytnej vani o objeme 2,5 m®. Pripravend 3arza je prederpavand do
skladovacej jednoplastovej nadrze SL.20.1 oobjeme 26 m® umiestnenej v zachytnej vani
0 objeme 30 m®. Postup pri priprave 45 % roztoku soli SD (sebakan diaminobutéan) pre vyrobu
PA 4.10 je obdobny, ale namiesto hexametyléndiaminu je pouzivany 1,4 diaminobutan
a vzniknuty roztok soli je preGerpavany do skladovacej nadrze SL.20.2 o objeme 26 m®,
umiestnenej v zachytnej vani o objeme 30 m®, ktora je spolo¢na pre nadrze SL 20.1 a SL 20.2.
Proces pripravy soli prebieha v automatickom rezime.

Zo zasobnej nadrze je roztok soli Sarzovito precerpavany do odparky, opatrenej ohrevnym
hadom, v ktorej je roztok pomocou ohrevnej pary, zahusteny na koncentraciu cca 80 %
a vpustany samospadom cez vypustacie potrubie z odparky do autoklavu, ktory tvori tlakova
nadoba opatrena miesadlom s ohrevnym plastom.
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Po naplneni auzavreti autokldvu zadina ohrev dinylovymi parami, pricom dochadza
k odpareniu vody a stipaniu tlaku. Tlak je udrziavany na trovni 18 bar odptstanim par do
kondenzatora Stiavnych par AK.03 (sprchovy typ), Vktorom skondenzuji vodné pary
sprchovanim vodou.

Dinylovy kotol pre ohrev autoklavu je umiestneny v zichytnej vani o objeme 1,82 m°.
Stavebnu Gpravu zachytnej vane tvori betoén a nater Vandex. Skladovacia nadrz o objeme 7 m?®
pre dinyl je umiestnena v zachytnej vani o objeme 7 m® ktorej stavebnu upravu tvori beton
anater Vandex. Po odpareni prevazného mnozstva vody a dosiahnuti pozadovanej teploty
nasleduje obmedzenie ohrevu aregulované znizovanie tlaku, po ktorom nastava odplynenie
a narast viskozity polyméru. Dusikom je nasledne zvyseny tlak v autoklave na 6 bar a dochadza
k vytlaaniu polyméru vo forme ,Spagiet“ cez hubicu do chladiaceho zlabu, kde su zily
polyméru strhavané praidom vody do rezacky, v ktorej prebieha granulacia pod vodou. Odtial’ je
granulat unasany prudom vody do odlucovaca vody, v ktorom je pradom vzduchu oddelena
voda. Granulat je unaSany pradom vzduchu cez systém lamelovych sit sliziacich na odlicenie
zvysku povrchovej vody do medzizasobnika o objeme 1,74 m®, z ktorého je granulat vzduchom
transportovany do dvoch véziacich zasobnikov o objeme 15 m* alebo do kontajnerov TOTE nad
susiariiou. Vzduch je za zasobnikmi filtrovany cez polyesterovy filter a vycistend vzdusnina je
odvadzana do pracovného prostredia.

Susiaren tvori rotujici bubon s ohrevnym plastom, v ktorom cirkuluje teplonosné médium
Marlotherm SH. SuSenie prebicha za vakua, ktoré je vytvarané vo vakuovej jednotke tvorenej
dvoma vyvevami v sérii. Po naplneni Sarze cca 7 t granulatu je produkény priestor vyvakuovany
a produkt je zohriaty na pozadovanu teplotu (pri suSeni na 100 °C az 130 °C, pri postkondenzécii
PA 6.10 na 170 °C az 190 °C, pri postkondenzacii PA 4.10 na 215 °C az 200 °C). Po uplynuti
casu potrebného na dosiahnutie poZadovanej viskozity a vlhkosti je suSiareni schladena na
manipulaénl teplotu granulatu cca 50 °C, vdkuum v suSiarni je zruSené pomocou dusika
a granulat je vypusteny do zasobnika o objeme 13 m® pod susiariiou s kapacitou na 1 Sarzu,
odkial’ je transportovany na baliacu stanicu, kde je davkovany do vriec po 25 kg na palety, ktoré
st ovinuté foliou a odvazena do skladu hotovych vyrobkov, v SO 801/2.

Ohrev teplonosného média Marlotherm je realizovany kombinovanym ohrevom pomocou
parného ohrievata s 1,3 MPa parou a pomocou 3 elektrickych dohrievacov. Chladenie
Marlotermu je dvojstupniové. V prvom stupni je teplo obsiahnuté v Marlotherme odoberané
pomocou odparky. V druhom stupni je Marlotherm dochladzovany vezovou chladiacou vodou
z vezového okruhu, sluZiaceho aj pre postkondenzaciu. PoZzadovany gradient zmeny teploty
obsahu reaktora poc€as ohrievania a chladenia (max. 3 °C/min.) je zabezpecovany trojcestnymi
ventilmi v primarnom cirkulacnom okruhu teplonosného média Marlotherm pre suSiaren.
Skladovacia nadrz Marlothermu o objeme 10 m? je umiestnena v zachytnej vani o objeme 10 m?,
ktorej stavebnu Upravu tvori beton a penetracny nater Conipox 270. Nadrz je plnena zo sudov
pomocou Cerpadiel, ktoré su umiestnené V tej istej zachytnej vani ako skladovacia nadrz na
Marlotherm.

Sucast'ou technologie su aj dve prevadzkové nadrze pre glykol (sluZi na Cistenie vyvev pre
systém susiarne) 0 objeme 0,8 m?, ktoré sii umiestnené v zachytnej vani o objeme 1 m?® , ktorej
Stavebnu Upravu tvori beton a nater Vandex.

Kondenzat, destilat, a odpadové vody st zaustené do nadrzi poskondenzacie Rosin H-301
a7 H 303 vobjekte 801/6 aanasledne si cez nadrz oobjeme 50 m® preerpavané do
jestvujuceho kanaliza¢ného systému priemyselnej zony — do kanala 3, ktory je vyusteny priamo
na biologicky stupeti mestskej COV.
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Riadenie polymerizac¢nej linky je vykonavané vo veline v objekte SO 801/2 riadiacim systémom
SIMATIC S7.

Vyroba PA6 je uskuto¢tiovana na polymeriza¢nej linke ,,Polymerizacia 2 s projektovanou
kapacitou 40 t/den, ktora je umiestnena v stavebne uzavretom objekte ¢. 801/2.

V ¢asti I. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu
ovzdusSia, vody a pody v prevadzke na strane 7 sa meni znenie odstavca Kaprolaktimové
hospodarstvo nasledovne:

Kaprolaktamové hospodarstvo

Kaprolaktdmové hospodarstvo zabezpecuje preerpavanie kaprolaktamu zo zelezniénych
cisterien a autocisterien, skladovanie a distribuciu kaprolaktamu.

Stacanie kaprolaktamu zo zelezni¢nych cisterien je uskuto¢tiované na troch zastresenych
stacacich miestach opatrenych spolo¢nou zachytnou vatiou o objeme cca 75 m?. PreCerpavanie
kaprolaktdamu z automobilovych cisterien o objeme 24 - 27 m® je uskutoGfiované na izolovane;
beténovej ploche oddelenej od okolitych ploch betonovym zl'abom prekrytym ocelovou mrezou
vyspadovanym do zachytnej vane zdsobnych nadrzi.

Pristavena cisterna je pri std€ani napojend na parny ohrev, dusikovl atmosféru
z dusikového rozvodu (0,12 MPa) a flexibilnou hadicou na sacie potrubie, priCom sa precerpava
cez filter a vyrovnavaciu nadrz do piatich zasobnych nadrzi T 8 az T 11 aT15 o objeme 5 x
300 m® s ochranou atmosférou dusika. Nadrze T8 a7 T 11 a T 15 su umiestnené v zachytnej vani
0 objeme 320 m®. Zo zasobnych nadrzi je kaprolaktam dopravovany do prevadzok polymerizacie
potrubnymi trasami vyhrievanymi teplou vodou upevnenymi v potrubnych mostoch.

Odpadové vody vznikajice z chladenia cCerpadiel a kondenzat zohrevu cisterien su
vypustané do kanalizacie €. 2 a odvadzané na cistenie do MCOV Humenné.

V &asti  1l1. Podmienky povolenia sa podmienky 3.1 a 3.2 v kapitole A.3 Podmienky pre
suroviny, média, energie, vyrobky na strane 11 nahradzaju nasledovnym znenim:

3.1 Prevadzkovatel' nesmie zvysit vyrobnu kapacitu prevadzky nad hodnotu 40 t. h™ PA6 na
linke Polymerizécia 2 a vyrobnu kapacitu prevadzky nad 1200.rok™ na polymerizacne;j linke
ECOPOL bez povolenia IZP Kosice.

3.2 Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ a skladovat’ kyselinu sebakovl, hexametyléndiamin,
1,4 diaminobutan, marlotherm, kaprolaktam, kyselinu benzoovu, octan manganaty, hydroxid
sodny, formaldehyd, kyselina fosforecn4, manganistan draselny, chlorid mednaty, chlorid
hore¢naty, kyselina citronova, kyselina mrav¢ia, peroxid vodika, dinyl, dispergac¢né ¢inidla,
aditiva na farbenie polyméru a termostabilizaciu, preparané oleje, baktericidy, aktivne uhlie,
teplonosné oleje, extrakénl vodu, odpadovy granulat, prostriedky pre technologické ucely
tak, ako je to uvedené v bode B casti I. tohto rozhodnutia v mnoZstve potrebnom pre
zabezpecenie vyrobnej kapacity podl'a bodu A.3.1 ¢asti II. tohto rozhodnutia. Prevadzkovatel
je povinny pri ich pouzivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.
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I11. V ¢asti II. Podmienky povolenia, J. PoZiadavky na skuSobnu prevadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania Cc¢innosti
v prevadzke, 1. Opatrenia na ski§obnu prevadzku sa za bod 1.10 dopiiiaju body 1.11 a 1.12
S nasledovnym znenim:

1.11 Prevadzkovatel’ je povinny pred podanim navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
na trvalé alebo docasné uzivanie stavby ,,763 — ECOPOL® podla stavebného zakona,
poziadat IZP KoSice o vydanie zmeny integrovaného povolenia za wUcelom
vydania prislusnych suhlasov a vyjadreni k uvedeniu stavby do uzivania podl'a § 8 ods. 2
zakona €. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, t. j.

- V oblasti ochrany ovzdusia
- Oudelenie suhlasu na vydania rozhodnutia 0 uzivani velkého zdroja znecistovania
ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,
- 0 udelenie sthlasu na zmeny pouzivanych surovin podla § 8 ods. 2 pism. 4 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,
- 0 urcenie zmeny emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevddzkovania podla
§ 8 0ds. 2 pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- 0 udelenie stihlasu na zmenu suboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizaénych opatreni podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
- v oblasti ochrany zdravia l'udi
- posudenie navrhov na zacatie kolaudacného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 1
zakona €. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

1.12 Prevadzkovatel' je povinny ku ziadosti o zmenu integrovaného povolenia podla bodu
J.1.11 integrovaného povolenia predloZit’:
- aktualizovany Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni (d’alej len ,,STPP a TOO®), vypracovany V stlade SO vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi ochrany ovzdusia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

V ¢asti 1. Podmienky povolenia, F. Poziadavky na skaSobni prevadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti
v prevadzke, 1. Opatrenia na skiSobnu prevadzku sa za bod F.15 dopiiiaji body F.16
az F.19 s nasledovnym znenim:

16. Prevadzkovatel' je opravneny uzivat stavbu ,,763 — ECOPOL® az po vykonani skusok
tesnosti nadrzi, zachytnych vani, havarijnych vani arozvodov, Vv ktorych sa bude
zaobchadzat’” so sSkodlivymi latkami, odborne sposobilou osobou s certifikatom na
kvalifikaciu na nedeStruktivne skiSanie, po vykonani skuSok vodotesnosti vodarenskych
a kanalizacnych nadrzi, aktualizacii Planu preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladateIného uniku nebezpecnych latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich
uniku, a prevadzkovych predpisov stavieb a zariadeni.

17. Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vykonanie kontroly technického stavu a funkénej
spolahlivosti pri nadrziach zvonku vizualne kontrolovatelnych, v ktorych sa zaobchadza so
Skodlivymi latkami pred ich uvedenim do prevadzky anasledne kazdych 20 rokov
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od vykonania prvej kontroly a podla vysledku prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych
nedostatkov.

18. Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' skladovacie nadrze signalizaciou maximalnej vysky

hladiny.

19. Prevadzkovatel’ je povinny riadne vycistit’ stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadzalo so
Skodlivymi latkami po ukonceni ich prevadzky a vykonat’ také opatrenia, aby sa opdtovne
nemohli uviest’ do prevadzky ani nahodnym spdsobom.

Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu. Zmeny integrovaného povolenia uvedené v ¢asti II. tohoto
rozhodnutia nadobtdaju uc¢innost’ nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym
bude povolené uZivanie stavby V silade S ustanoveniami stavebného zakona.

Odovodnenie

IZP Kogice ako prisluiny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zékona &. 525/2003 Z. z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii akontrole znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ®)
a ako $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), podla § 8
ods. 2 pism. b) bod 3, pism. c¢) bod 10, pism. f) bod 3, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zdkona
€. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ apodla § 66 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného
podla zidkona &. 245/2003 Z. z. 0IPKZ, stavebného zdkona a zdkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava zmenu integrovaného povolenia pre
prevadzku Vyroba a spracovanie PA polymérov, Ktorej sucastou je aj stavebné povolenie na
uskutoénenie stavby ,,763 — ECOPOL*, na zaklade ziadosti prevadzkovatel’a - stavebnika Nexis
Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenné zastipeného spolo¢nostou ZINCHEM, a.s., Nam.
Slobody 5, 071 01 Michalovce zo dia 23.12.2011, doplnenej dia 01.02.2012.

Predmetom pozadovanej zmeny integrovaného povolenia je ziadost' prevadzkovatela -
stavebnika:

- 0 udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavby, odstranenie zariadeni alebo na vykonavanie
¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych véd podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 3 zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 vydanie vyjadrenia k stavebnému povoleniu stavby tykajucej sa odpadového hospodarstva,
podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10 zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 posudenie navrhu na zavedenie nového technologického postupu, podla § 8 ods. 2 pism. f)
bod 3 zédkona ¢.245/2003 Z.z. o IPKZ,

- 0 vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,763 — ECOPOL®, podla § 8 ods. 3 zakona ¢.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ.
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Diiom dorugenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kosice bolo zaaté spravne
konanie v sulade s ust. § 12 ods. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zéklade Ziadosti prevadzkovatela — stavebnika zo dia 23.12.2011
0 znizenie spravneho poplatku vzhl'adom na planovany rozsah zmeny integrovaného povolenia,
podl'a Splnomocnenia ¢l. VIII ods. 1 zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, vyhovel ziadosti prevadzkovatel'a — stavebnika a znizil spravny poplatok
na 165,50 eura.

Prevadzkovatel - stavebnik k ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predlozil

nasledovné doklady:

a) spravny poplatok vo vyske 165,50 eura bol uhradeny kolkovou zndmkou podla pol. €. 171a
pism. d) Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zakona ¢. 145/1995 Z. z.
0 spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov,

b) plnomocenstvo zo dna 22.12.2011,

¢) vypis z listu vlastnictva ¢. 5407 zo dna 21.12.2011 a ¢. 7688 zo dia 21.12.2011,

d) vypis z obchodného registra,

e) kopiu z katastralnej mapy zo dna 21.12.2011,

f) projektovi dokumentéciu stavby vypracovani autorizovanymi stavebnymi inziniermi,

e) vyjadrenia, sthlasy a stanoviska dotknutych organov k stavebnému konaniu,

g) splnomocnenie spracovatel’a projektovej dokumentécie na zastupovanie v stavebnom konani
a fotokopie osvedceni spracovatel'ov projektovej dokumentacie stavby.

Stavba ,,763 — ECOPOL®“ bude realizovana na pozemku parcelné cislo 5006/101,
VvV stavebnom objekte supisné Cislo 2733, katastrdlne tzemie Humenné. Pozemok parcelné
¢.5006/101, Kkatastralne tUzemie Humenné je podla vypisu zlistu vlastnictva ¢. 5407,
vyhotoveného dna 21.12.2011 Spravou katastra Humenné, vo vlastnictve spolocnosti
CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonska 1, 066 33 Humenné, ICO: 31 695 426 a stavba supisné
¢islo 2733, umiestnend na pozemku parcelné ¢. 5006/101, katastralne izemie Humenné je podla
vypisu z listu vlastnictva ¢. 7688, vyhotoveného dna 21.12.2011 Spravou katastra Humenné, vo
vlastnictve Nexis Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenn¢ (d’alej len ,,stavebnik*).

Mesto Humenné, ako prislusny vSeobecny stavebny urad, vydalo pod ¢. 94/2012-Ml
zo dna 18.01.2012 zavédzné stanovisko, v ktorom uviedlo, ze na stavbu ,,763 — ECOPOL*
sa v zmysle § 39a ods. 3 stavebného zdkona tzemné rozhodnutie nevyzaduje a sticasne podla
§ 120 ods. 2 stavebného zékona vydalo sthlas na uskuto¢nenie predmetnej stavby.

Ministerstvo  zivotného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentalneho
hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentalneho posudzovania vo svojom vyjadreni ¢. 3717/12-
3.4/ml zo diia 23.01.2012 uviedlo, Ze na navrhovanli zmenu ¢innosti, vyroba polyméru PA 6.10
a PA 4.10 v mnozstve 1 200 t. rok™, v prevadzke Vyroba a spracovanie PA polymérov, nie je
potrebné povinné posudzovanie podla § 18 ods. 4. zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

IZP Kosice po posudeni predlozenej ziadosti v sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a) zakona
€. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ  upovedomil ziadatela, GCastnikov konania, dotknuti obec
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a dotknuté organy o zacati  konania listom ¢. 569-5369/57/2012/Wit/Z16 zo dna
28.02.2012, doru¢enym Vv dnoch 01.03.2012 az 05.03.2012. Predmetom zmeny integrovaného
povolovania, ktorej stcastou je aj stavebné konanie, nie je podstatnd zmena v Cinnosti
prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ, preto IZP Kosice v sulade
s ustanovenim § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia podanej
7iadosti a vykonania Gstneho pojedndvania v predmetnej veci. IZP Kogice podla § 12 ods. 4

zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ uré¢il na vyjadrenie zndmym tucastnikom  konania
a dotknutym organom 30 diiovu lehotu.

IZP Kosice ako $pecialny stavebny tirad v stlade s ustanovenim § 61 stavebného zakona
listom €. 569-5369/57/2012/Wit/Z16 zo dna 28.02.2012 oznamil zacatie spravneho konania vo
veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetni prevadzku, ktorej sucastou je aj
stavebné konanie o povoleni stavby ,,763 — ECOPOL®, dal§im ucastnikom konania
vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zidkona a dotknutym orgdnom vymedzenym
V ustanoveni § 126a v spojeni s ustanovenim § 140a stavebného zakona. V stlade s § 61 ods. 2
stavebného zakona IZP Kosice upustil od vykonania tustneho pojednavania spojeného
S miestnym zistovanim a podla § 61 ods. 3 a 6 stavebného zakona urcil ti€astnikom stavebného
konania lehotu 7 pracovnych dni odo dna dorucenia oznamenia pre uplatnenie pripomienok
a namietok k vydaniu stavebného povolenia pre vyssie uvedenu stavbu. Oznamenie o zacati
konania bolo dorucené ucastnikom konania a dotknutym orgdnom Vv dioch 01.03.2012 az
06.03.2012.

IZP Kosice na zaklade uvedeného podla § 12 ods. 4 zakona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ
urcil na vyjadrenie zndmym ucastnikom konania a dotknutym orgdnom 30 dilovl lehotu.

V ramci integrovaného povol'ovania, ktorého sicast'ou je aj stavebné konanie o povoleni
stavby ,,763 — ECOPOL®, boli k predlozenej ziadosti a K projektovej dokumentacii stavby
zaslané a dolozené tieto vyjadrenia, stanoviska a stihlasy ucastnikov konania a dotknutych
0rganov:

- Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, odbor SSOH vyjadrenie &. 2011/00727-
002-Dz zo dna 06.03.2012,

- Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, odbor SVS stanovisko &. A/2011/00212-
002-VA zo dna 20.03.2012,

- Mesto Humenné zavizné stanovisko ¢. 94/2012-Ml zo dna 18.01.2012,

- Obvodny urad zivotného prostredia v Humennom, odbor SSOPaK vyjadrenie
¢. A/2012/00063-002-DK  zo dna 11.01.2012,

- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom, vyjadrenie ¢. 12/00356-2
zo dna 19.03.2012,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Humennom, stanovisko
¢. ORHZ-HEL -97-004/2012 zo dna 30.03.2012,

- TUV SUD Slovakia, s.r.0., Pobo¢ka Kosice, odborné stanovisko &. 0049/40/12/BT/IS/IDOK
zo dna 13.02.2012,

- CHEMES, a.s. Humenné, stanovisko ¢.21/31430/A1.13 zo dna 10.01.2012.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej sucastou je aj stavebné konanie
0 povoleni stavby ,,757 — SAFIR 3-2%, vzniesli pripomienky a namety:
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TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobotka Kogice v odbornom stanovisku ¢. 0049/40/12/BT/IS/IDOK
zo dna 13.02.2012 upozornil stavebnika na nutnost’ splnenia nasledujicich poziadaviek
vyplyvajlcich z platnych predpisov:

c) pred uvedenim vyhradenych tlakovych zariadeni (parny ohrievac, autoklav AK, dinylovy
kotol DA 80) do prevadzky je potrebné vykonat tradnu skasku podla § 12 vyhlasky
MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) zédkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou,

d) pre konStrukénti dokumentaciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A plati
poziadavka v zmysle § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism.
b) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

IZP Kosice vznesené pripomienky a namety zapracoval do bodu &. 19 &ast’ I. tohto rozhodnutia.

Ucastnici konania a ostatné dotknuté organy nepodali Ziadne namety a pripomienky
k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej sucastou je aj stavebné konanie 0 povoleni
stavby ,,763 — ECOPOL".

Sucast’ou konania o zmene integrovaného povolenia podla § 8 ods. 2 a ods. 3 zakona
¢.245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:
a) Vv oblasti povrchovych vod a podzemnych vod
- 0 udelenie sthlasu na uskutoc¢nenie stavby, odstranenie zariadeni alebo na vykonavanie
¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych alebo podzemnych vod podla § 8 ods. 2
pism. b) bod 3 zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
b) v oblasti odpadov
- 0 vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva
podl'a § 8 ods.2 pism. c) bod 10 zdkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,
C) V oblasti ochrany ovzdusia
- o udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povolenie zmeny stavby velkého
zdroja znecistovania ovzdusia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia I'udi
- 0 posudenie navrhu na zavedenie nového technologického postupu podla § 8 ods. 2 pism. f)
bod 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,763 — ECOPOL* podla § 8
ods. 3 zédkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice preskimanim predlozenej Zziadosti vratane prilozenych dokladov
a projektovej dokumentécie v stlade s ustanovenim § 62 ods. 1 az 3 stavebného zakona zistil,
ze uskutocnenim stavby ajej budlcim uzivanim nie st ohrozené zdujmy spolocnosti ani
neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova
dokumentacia stavby bola vypracovana opravnenymi projektantmi asplia poziadavky
na uskuto¢nenie stavby.

IZP Kosice na zéklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orgdnov a vykonané¢ho ustneho pojednévania zistil stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej trovne ochrany zivotného
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prostredia podla zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, apreto rozhodol tak, ako sa uvadza
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 =zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku
inSpekciu  zivotného prostredia, InSpektorat Zzivotného prostredia KoSice,
odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dna
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moze byt preskiimana stdom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. Nexis Fibers a.s., Chemlonska 1, 066 12 Humenné
2. Ing. Jan Roviak, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
3. CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonska 1, 066 33 Humenné
4. Priemyselny park Chemes, s.r.0., Chemlonska 1, 066 01 Humenné
5. Mesto Humenné, zastipené primatorom, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Ing. Jan Rovidk, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
7. Ing. Julius Mihal’, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
8. Ing. Peter Sousedek, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
9. Ing. Petr Smerek, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
10. Ing. Jan Ivanko, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
11. Ing. Jozef Kurilla, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
12. Ing. Stanislav Hruska, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Na vedomie:
1. Obvodny trad Zivotného prostredia v Humennom, SSOH, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
2. Obvodny trad zivotného prostredia v Humennom, SVS, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
3. Obvodny urad zivotného prostredia v Humennom, odbor ochrany ovzdusia, odpadového
hospodarstva a priemyselnych havarii, SSER, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
4. Regionalny urad  verejného  zdravotnictva so sidlom v Humennom, Ul 26.
novembra ¢. 2/150, 066 38 Humenné
5. Obvodny trad v. Humennom, odbor krizového riadenia, Kukorelliho 1, 066 38 Humenné
6. Okresné¢ riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Humennom, Kudlovska
173, 066 01 Humenné
7. Mesto Humenné, oddelenie vystavby, uzemného planu a Zivotného prostredia, Kukorelliho 1
066 28 Humenné
8. TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobocka Kosice, Hrani¢na 2, 040 17 Kosice
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Priloha €. 1

Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania.

CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonska 1, 066 33 Humenné

Priemyselny park Chemes, s.r.0., Chemlonské 1, 066 01 Humenné

Ing. Jan Rovindk, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Jeremias Fencik, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Ing. Julius Mihal’, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Ing. Peter Sousedek, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Ing. Petr Smerek, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
Ing. Jan Ivanko, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce

. Ing. Jozef Kurilla, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
10 Ing. Stanislav Hruska, ZINCHEM, a.s., Nam. Slobody 5, 071 01 Michalovce
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