SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Kosice
Rumanova 14, 040 53 KoSice

Cislo: 820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/27 Kosice 16.04.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,JZP Kogice®), ako prislusny organ §titnej
spravy podla § 9 a§ 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 28 ods. 1
pism. a) zékona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovane]j prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»zakon ¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ*) a ako $pecialny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zakona
¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 2 pism.a) bod 1 abod 7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 3,
§ 8 ods. 2 pism. c) bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ a podla
§ 66 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,
stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon €. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani®)

meni a doplia
integrované povolenie

vydané rozhodnutim IZP Kosice ¢. 3545-9587/2007/Haj/570021206 zo dia 29. 03. 2007
v zneni zmien vydanych IZP Kogice rozhodnutim ¢&. 4736-32233/2007/Haj/570021206/Z1 zo
dna 9. 11. 2007, ¢. 6131 — 26182/2008 /Kov/570021206 /Z2 zo dna 11. 8. 2008, ¢. 7748-
30499/2008/Mil/570021206/Z3 zo dna 22. 9.2008, ¢. 6779-37158/2008/Haj/570021206/Z4 zo
dna 14.11.2008, ¢. 5337 -11744 [2010/Haj/570021206/Z5 zo dna 20.4.2010, ¢. 7855-
29592/2010/Mil/570021206/Z6 zo dna 18.10.2010 a ¢. 9459-6953/2012/Pal/570021206/28
zo dna 07.03.2012 (d’alej len ,,integrované povolenie®), ktorym bola povolend cinnost
Vv prevadzke:

»Oceliaren I*
Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
okres: Kosice II
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prevadzkovatelovi:

obchodné meno: U. S. Steel Kosice, s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
1CO: 36 199 222

Predmetom zmeny integrovaného povolenia cinnosti prevadzky je podla
§ 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie suhlasu o povoleni zmeny stavby zariadeni vel'kého zdroja znecistovania ovzdusia
a na uzivanie pocas skuSobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a ich uzivania,

- o urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- udelenie suhlasu na uskutocnenie stavieb alebo zariadeni a vykondvanie ¢innosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych vod, podla § 8 ods. 2 pism. b)
bod 3 zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva
uskutoénenim stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“, podla § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 10 zékona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskuto¢nenie stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu
z OC1%, podla § 8 ods. 3 zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopiiia nasledovne:
|. Povol’uje uskutocnenie stavby
»Zachytavanie konvertorového plynu z OC1¢

umiestnenej na pozemkoch parcelné ¢. (stavba stupisné ¢.) 129/1, 129/226, 129/227, 130/1,
131, 132/1, 133, 134/1, 139/1, 140/69, 149/1, 149/2 (1412), 149/3 (1413), 151/14 (1417),
151/104, 151/105, 151/107, 151/108, 152, 153/1, 153/16 (1440), 153/19, (1443), 153/31
(1448), 153/36, 153/71 (2509), 153/72 (2510), 157, 159/1, 159/27, 159/30 (1492), 159/31
(1493), 159/32, 159/34 (1494), 159/35 (1495), 160/1, 160/2 (1505), 160/55 (1537), 160/56
(1538), 162/84, 163/23, 164/113 v katastralnom uzemi Zeleziarne,

stavebnikovi:

obchodné meno: U. S. Steel KosSice, s.r.o.

sidlo: Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice
I1CO: 36 199 222

Stavba ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1% je umiestnena na pozemkoch
a v stavbach, ktoré st podl'a ¢iastoéného vypisu z listu vlastnictva ¢. 753 vydaného Spravou
katastra KoSice diia 06.09.2011 vo vlastnictve stavebnika, okrem pozemku parc. ¢. 153/36,
kat. Giz. Zeleziarne, ktory je podla Giastoéného vypisu z listu vlastnictva &. 757, vydaného
Spravou katastra KoSice diia 06.09.2011, vo vlastnictve spolo¢nosti Refrako, s.r.0., Vstupny
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areal U. S. Steel Kogice, ICO: 36 216 887. Stavebnik k vydaniu stavebného povolenia dolozil
Najomnu zmluvu ¢. 2/1/PrZ/2011 zo dna 11.11.2011, ktorou preukazal, ze ma k pozemku
parc. & 153/36, kat. Gz. Zeleziarne, iné pravo v sulade s § 139 ods. 1 pism. a) stavebného
zékona.

Mesto KosSice, pracovisko KoSice - Zapad, Trieda SNP 39, 040 11 Kosice vydalo
rozhodnutie 0 umiestneni stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OCI1¢
pod ¢. A/2011/18138 - 4/II/FIL zo dna 29.09.2011, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dina
06.10.2011.

Stavba ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“ sa podla predlozenej
a overenej projektovej dokumentacie ¢leni na stavebné objekty a prevadzkové subory:

Stavebné objekty:
SO 001 Zaklady ventilovych blokov
SO 002 Zaklad chladica plynu
SO 004 Miestnost pre analyzu
A - Stavebno-architektonické rieSenie
E — Elektroins$talacia, uzemnenie
VV- Vetranie a klimatizacia
SO 005 Zaklady potrubného rozvodu konvertorového plynu
SO 006 Hydraulicka stanica
A. Stavebno-technické riesenie
ST Statika konStrukcii
E Elektroinstalacia, uzemnenie
VV Vetranie a klimatizacia
SO 007 Zaklady ventilatorov konvertorového plynu
SO 008 Zaklady uzaverov plynu pri Teplarni
SO 009 Kanalizéacia
SO 0010 Vonkajsie elektrorozvody
SO 0011 Uzemnenie a bleskozvod
SO 0012 Oznamovacie a datové rozvody
SO 0013 Prelozky inzinierskych sieti
SO 0014 Spétné upravy terénu a spevnenych ploch

Prevadzkové subory.

PS 01 Zariadenie zachytavania KOP z OC1
CPS 01.1 Prevadzkovanie zariadenia pre KK 1
CPS 01.2 Ocel'ové konstrukcie pre KK 1

CPS 01.3 Prevadzkové zariadenia pre KK3
CPS 01.4 Ocel'ové konstrukcie pre KK3

CPS 01.5 Chladi¢ a okuliarovy uzaver

CPS 01.6 OK pre chladi¢ a okuliarovy uzaver
CPS 01.7 Hydraulika

PS 02 Prevadzkové potrubné rozvody

PS 03 Potrubny rozvod konvertorového plynu do plynojemu
CPS 03.1 Prevadzkové potrubie

CPS 03.2 Ocelové konstrukcie

PS 04 Ventilatoroviia konvertorového plynu
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CPS 04.1 Prevadzkové zariadenie

CPS 04.2 Ocelové konstrukcie

PS 05 Potrubny rozvod konvertorového plynu z plynojemu
PS 06 Uzaver plynu pri Teplarni

CPS 06.1 Prevadzkové zariadenie

CPS 06.2 Ocel’ové konstrukcie

PS 07 Prevadzkové zariadenia a rozvody NN a VN

CPS 07.1 Kéblovy most

PS 08 ASRTP

Utelom uskuto¢nenia stavby ,,Zachytivanie konvertorového plynu z OCI¢
je zabezpeCit znizenie spotreby cudzich energetickych zdrojov (uhlie azemny plyn)
potrebnych pre prevadzku zariadeni, ktoré bude zabezpefené zachytdvanim a Upravou
konvertorového plynu z prevadzky Oceliarenn | a jeho spdtnym vyuZitim v prevadzkach
spolo¢nosti U. S. Steel KoSice, s.r.o. Uskuto¢nenim stavby dojde aj k znizeniu celkového
mnozstva spalovaného konvertorového plynu v spalovacom komine (kominovej fakli)
a znizeniu vypustanych spalin do ovzdusia.

Podmienky na uskutocnenie stavby:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie, vypracovanej spolo¢nostou
REPREX, s.r.o., autorizovanymi stavebnymi inziniermi Ing. Janom PetrZalom,

¢. osvedcenia 0102*A*2-1,4, 0102*A*3-1, Ing. Cubomirom Nagyom, ¢. osvedCenia
0269*SP-14, Ing. Janom Semancdkom, ¢. osvedcenia 0103*A*3-1, Ing. Jénom
Marencikom, €. osvedCenia : 4143 * A*3-1, Ing. Silvestrom Tokarom, €. osvedCenia
0299*SP-14, Teréziou Gallerovou, ¢. osved¢enia 3570*TA*5-1, Ing. Martinom Vargom,
¢. osvedcCenia 1330*A*5-6, Ing. Ivanom Lovi¢om, ¢. osvedCenia 4533*%Z*5-3,
Ing. Jozefom Dankom, €. osvedcenia 4313*Z*2-4 a Specialistom poZiarnej ochrany
RNDr. Jozefom Terezkom, overenej vtomto konani, ktora je neoddelitelnou sucastou
tohto rozhodnutia pre stavebnika a Mestsku &ast KoSice - Saca. Pripadné zmeny
pri uskuto¢iovani stavby nesmu byt zrealizované bez predchadzajiceho povolenia
IZP Kosice (prislusny $pecialny stavebny trad).

. Stavebnik Vv sutlade s ustanovenim § 75 stavebného zakona zabezpeci vytyCenie stavby,
povolenej vtomto rozhodnuti, fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou
vykonavat' geodetické a kartografické cinnosti a autorizaéné overenie vybranych
geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a kartografom v stlade
s overenou projektovou dokumentéciou.

3. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny zabezpelit vytyCenie podzemnych

a nadzemnych vedeni aich ochrannych pdsiem v mieste realizacie stavby aje povinny
zabezpec€it' ich ochranu, aby nedoSlo kich poskodeniu. Stavebnik preukézatelne
oboznadmi pracovnikov, ktori budii vykonavat' zemné prace s vyty€enou a vyznacenou
polohou podzemného vedenia. K vyty¢eniu podzemnych vedeni je stavebnik povinny
prizvat ich spravcu azabezpeCit ich ochranu, ako ur¢i ich spravca v protokoloch
Z vytycenia.

. Stavba ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1* bude napojena na jestvujtci rozvod
nizkotlakej chladiacej vody, deminaralizovanej vody, rozvody dusika, rozvod pary,
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stlaceného vzduchu, elektrickej energie, vnutroarealovej kanalizacie, odpadovej vody
a systém riadiacich, datovych a informacnych rozvodov.

5. Stavebnik je povinny plnit’ ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zakona a najmi
zabezpecit', aby stavenisko:

a) bolo zabezpefené pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst’” k ohrozeniu
zivota alebo zdravia,

b) malo zriadeny vjazd a vyjazd z komunikécie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz
zeminy a stavebného odpadu ana pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej
ochrany,

¢) umoznovalo bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnenie zariadenia staveniska,

d) umoziovalo bezpecny pohyb 0s6b vykonavajicich stavebné prace,

e) malo zabezpeceny odvoz a likvidaciu odpadu,

f) bolo zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia Tudi
na stavenisku av jeho okoli, ako aj ochrana zivotného prostredia podl'a osobitnych
predpisov.

6. Pristup k stavbe bude zabezpeCeny jestvujicimi vnutroaredlovymi komunikaciami
a spevnenymi plochami.

7. Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky, moze ju uskutoénovat’ len pravnicka osoba alebo
fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych predpisov
a vedenie uskutocnovania stavby vykona stavbyveduci. Stavebnik je povinny pisomne
oznamit’ na IZP Kosice zhotovitel'a stavby najneskor do 15 dni po jeho uréeni, siiéasne
predlozit’ jeho opravnenie na uskuto¢niovanie stavby a doklad, ktorym preukaze, Ze ma
zhotovitel’ zabezpecené vedenie stavby stavbyvedicim.

8. Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ na IZP Kogice zadatie stavby najneskor do 15 dni
odo dia jej zacatia.

9. Stavebnik je povinny podla § 66 ods. 3 pism. j) stavebného zakona oznacit' stavbu
na vidite'nom mieste §titkom s nasledovnymi tidajmi:
a) oznacenie stavby,
b) oznacenie stavebnika,
c¢) oznacenie dodavatel’a stavby,
d) nazov spravneho organu, ktory stavbu povolil,
e) termin zacatia a ukoncCenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyveduceho.

10. Pri uskuto¢iovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat predpisy tykajuce sa
bezpecnosti prace technickych zariadeni, najmd vyhlaSku ¢&. 374/1990 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenie vlady
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0s6b na stavenisku.

11. Pocas uskuto¢iiovania stavby je stavebnik povinny dbat’ na to, aby nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach a majetku. Pripadné Skody spdsobené pri uskutocnovani
stavby je povinny uhradit’ v sulade s ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.
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Stavebnik moéze na vystavbu pouzit' v sulade s ustanovenim § 43f stavebného zdkona
iba také stavebné vyrobky, ktoré st podl'a osobitnych predpisov (zakon ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov) vhodné na pouzitie v Stavbe
na zamyslany ucel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej Zivotnosti
stavby zarucena jej pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’,
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ ustanovenia § 48 az § 53
stavebného zakona o vseobecnych technickych poziadavkéach na uskutocnovanie stavieb
a prisluné ustanovenia vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie (dalej len vyhlagka ,,MZP SR & 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenskych
technickych noriem vztahujlice sa na predmetnu stavbu.

Stavebné mechanizmy musia byt pred vyjazdom na cestni komunikaciu zbavené
necistot.

Stavebnik je povinny s odpadom vzniknutym pri stavebnych pracach nakladat’ v stilade
s ustanoveniami zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch®)
a zabezpecit’ dodrzanie nasledovnych podmienok:

a) zakazuje sa ulozit, ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to urenom,
zneSkodnit’ odpad alebo zhodnotit odpad inak ako vsulade so zikonom
¢.223/2001 Z. z. 0 odpadoch,

b) drzitel' odpadu je povinny odovzdat’ odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi
podl'a zakona ¢. 223/2001 Z. z. o0 odpadoch, ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie sam,

c¢) stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo
spracovatel'om tychto odpadov,

d) iny recyklovatel'ny stavebny odpad znecisteny Skodlivinami odovzdat’ na recyklaciu,

e) nerecyklovatelny a nevyuZitelny stavebny odpad ulozit’ na skladku odpadov,

f) nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej osobe, ktord zabezpeci ich zhodnotenie resp.
zneSkodnenie podla predpisov na tseku odpadového hospodarstva.

Stavebnik je povinny pocas realizicie stavebnych pric na stavbe dodrziavat
ustanovenia zadkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR €. 372/1990 Zb.
0 priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, vSeobecne platné pravne predpisy
na useku ochrany vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztahujice
sa na zaobchéadzanie so Skodlivymi a obzvlast’ Skodlivymi latkami.

Stavebnik je povinny v priebehu vystavby zabezpecit’ minimalizovanie dopadov stavebnej
¢innosti na okolie s osobitnym dérazom na zdravie obyvatel'stva a osobitne minimalizovat’
prasnost’, hluk a vplyvy z dopravy.

Na stavbe musi byt po cely cas vystavby k dispozicii projektovd dokumentacia
stavby overend [ZP KoSice v tomto konani, potrebnd na uskutocnovanie
stavby a na vykon Statneho staveného dohladu.
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Stavebnik je povinny umoznit’ organom Statneho stavebného dohladu a nimi
prizvanych znalcov vstupovat' na stavenisko, do stavby anazerat’ do jej projektovej
dokumentécie. Je povinny bezodkladne ohlasit IZP Kosice zavady na stavbe, ktoré
ohrozuju jej bezpecnost’ a Zivoty ¢i zdravie osob.

V pripade vyskytu materidlov obsahujucich azbestové vldkna je stavebnik povinny
postupovat’ v sulade s nariadenim vlady SR ¢. 253/2006 Z. z. 0 ochrane zdravia pri praci
s azbestom.

Stavebnik je povinny zabezpecit vedenie stavebného dennika az do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat' vSetky dolezité¢ tdaje
o stavebnych pracach na stavbe vratane zapisov z vykonanych kontrolnych skusok.

Stavebnik je povinny stavbu dokon¢it’ do 31.12.2013.

Stavebnik je povinny pri uskuto€iiovani stavby reSpektovat’ ochranné¢ pdsma Letiska
Kosice, vratane leteckych pozemnych zariadeni s vySkovym obmedzenim
294,40 m n. m. Bpv, pricom vyskové obmedzenia platia nie len pre stavbu, ale aj pre
stavebné mechanizmy pouzité pri uskutoctiovani stavby. V pripade zmeny umiestnenia
alebo zmeny maximadlnej vysky stavby, resp. stavebnych mechanizmov je stavebnik
povinny poziadat’ o opatovné vyjadrenie Letecky urad SR.

Ak bude pocas realizacie zemnych prac odkryty archeologicky nalez, stavebnik je
povinny postupovat’ v zmysle § 127 stavebného zékona, ndlez ihned’ ohlasit’ a urobit’
nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiall o lom nerozhodne stavebny trad
po dohode sorganom $tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo
archeologickym ustavom.

Stavebnik je povinny pri uskuto¢niovani stavby dodrzat’ nasledovné podmienky uvedené
v siuhlase Uradu pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy &. 1091/2011/S4-V-Kk zo dia
27.10.2011:

a) Cast’ stavby umiestnent v obvode drahy uskuto¢nit’ tak, ako je uvedené v projektovej
dokumentacii stavby vypracovanej v septembri 2011 a overenej Uradom pre regulaciu
zelezni¢nej dopravy,

b) stavebné objekty SO 005 aPS 03 moéze stavebnik uskuto¢fiovat’ iba pri vyluke
dopravy na vleCkovych kolajach, preto je stavebnik povinny v zdujme bezpecnosti
prace a ochrany dopravy na drédhe pred zacatim prac prerokovat’ postup vystavby
anaroky vyluky s Diviznym zavodom Doprava a Diviznym zdvodom Oceliareni
a zabezpecit’ splnenie dohodnutych podmienok,

C) Cast’ stavby umiestnenu v obvode drahy (v obdobi mimo vyluk) je stavebnik povinny
realizovat S opatrnostou primeranou prevadzke na vleckovych kolajach
a pri uskutoc¢iiovani stavby je povinny vykonat’ také opatrenie, aby nenarusil stavbu
drédhy a neohrozil ani neobmedzil kol'ajovli prevaddzku (priebezne zachovavat volny
schodny a manipulaény priestor) a zabezpecil udrziavanie poriadku na pracovisku,
aby nedoslo k ohrozeniu I'udi pohybujacich sa na stavenisku,

d) zmeny stavby (zmeny technického rieSenia Casti Stavby umiestnenych v obvode
drahy) oproti overenej projektovej dokumentacii moze stavebnik uskutocnit’ iba
s predchadzajiicim stthlasom prevadzkovatela drahy aUradu pre reguléciu
zelezni¢nej dopravy.



26.

27.
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Stavebnik je povinny v zmysle odborného stanoviska Technickej inSpekcie, a.s.,
pracovisko KoSice k projektovej  dokumentacii stavby ¢&. 3645/3/2011 zo dna
03.11.2011 z hladiska poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziadaviek bezpe€nosti technickych zariadeni V procese vystavby a pri auvedeni
stavby do uzivania zabezpecit’ splnenie nasledovnych pripomienok:

a) v projektovej dokumentacii stavby doplnit’ rieSenie kanalizaénych Sachiet s navrhom
bezpecného vstupu pre Cistenie a udrzbu v stlade s poziadavkami § 14 ods. 2, § 19
vyhlasky ¢. 59/1982 Zb., STN EN 14 396(75 6240):2400, resp. STN EN 13 101
(74 3280):2004,

b) podlahové rosty na obsluznych ploginach a schodiskach musia spifiat’ poZziadavky
§ 18 ods. 4 a § 25 ods. 3 vyhlasky SUBP &. 59/1982 v zneni neskorich predpisov,

¢) rozmery schodiskovych stupiiov 180/200 mm v CPS 04.2 navrhnat v stlade
s poziadavkou ¢l. 30 STN 73 4130:1985,

d) v protokole o urc¢eni vonkajsich vplyvov zdévodnit, pre¢o sa uvazuje pre vonkajsie
priestory s vplyvom AA7, AB7 (teplota v rozsahu -25 °C az + 55 °C), ked’ elektrické
zariadenia ako napr. rozvadzace su zvy€ajne vyrabané pre teplotu od -25 °C
az +40 °C,

e) Vv projektovej dokumentacii stavby doplnit’ tdaje o skratovych pomeroch v mieste
osadenia jednotlivych rozvadzacov v zmysle ¢l. 434.2 STN 33 2000 — 4 43:2004,

f) v projektovej dokumentacii stavby doplnit’ udaje o zaradeni elektrickych zariadeni
podl’a prilohy €. 1, ¢ast’ III. vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.,

g) Vprojektovej dokumentacii stavby doplnit wdaje oOrieSeni ochrany pred
atmosférickou elektrinou, pri ktorej rieSeni sa ma vychadzat' z analyzy rizika podl'a
STN EN 62 305-2:2008 v zmysle ¢l. E4 STN EN 62 305-3:2007 pre stanovenie triedy
ochrany pred atmosférickou elektrinou (LPS), potrebnej pre spravny navrh ochrany
pre atmosférickou elektrinou, doplnit’ idaje o vypocitanej dostato¢nej vzdialenosti ,,s*
podla ¢l. 6.3 STN EN 62305:2007 a 0 ochrane vy¢nievajucich casti nad strechu
(kominy, antény apod.), uviest udaje o spdsobe ochrany pred dotykovym
a krokovym napétim v okoli zvodov bleskozvodu podla kap. 8 STN EN 62 305-
3:2007 o vyhotoveni uzemiovacej sstavy a pod. ,

h) v projektovej dokumentacii doplnit’ udaje o elektrickej sieti VN, 0 ochranach pred
urazom elektrickym pradom v sieti VN v zmysle STN 33 3201:2004,

1) v projektovej dokumentacii stavby doplnit’ vykresovu Cast’ rieSenia elektroinstalacie,

J) na konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického
skupiny A avyhradeného technického zariadenia plynového plati poziadavka
§ 5 ods. 3 a4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona

¢. 124/2006 Z. z. oposudeni dokumentacie technickych zariadeni oprédvnenou
pravnickou osobou vzneni neskorSich predpisov  (d’alej len ,zakon
¢. 124/2006 Z. z.%),

J) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A avyhradenom technickom zariadeni plynovom vykonat’
uradnt sktsku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b)
a d) zakona ¢. 124/2006 Z. z.

Stavebnik je povinny v zmysle vyjadrenia Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko
Kosice k projektovej dokumentécii stavby €. 3645/3/2011 zo dia 03.11.2011 predlozit’
realizacny projekt stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1* — ¢ast’ elektro
na posudenie podla zédkona ¢. 124/2006 Z. z. opravnenej pravnickej osobe.
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28. Stavebnik je povinny podla stanoviska U.S.Steel Kosice, s.r.o., Generel USSK,
¢. ITES/5433/2011 zo dna 08.12.2011 pri uskutocnovani stavby:

a) zabezpelit, aby zhotovitel' stavby respektoval S$pecifické podmienky prevadzky
V konkrétnom priestore vystavby,

b) pripadné zmeny vopred prejednat’ a odsuhlasit’ s prislusnym ttvarom USSK,

¢) otazky koncepcného a priestorového charakteru odsuhlasit’ so spravcom Generelu
USSK, tutvarom riaditel'a pre ITES,

d) dalsie stupne projektovej dokumentacie stavby pred realizaciou predlozit
na odsuhlasenie prislusnym utvarom USSK,

e) jednu sadu projektu pre realizaciu stavby, skuto¢ného vyhotovenia stavby a komplexné
porealizaéné zameranie v jednom vytlacku a forme DWG-DOC-XLS (vyhotovené
podla platnych usmerneni USSK ¢. USM/0129 a ¢. USM/0131) dorucit’ na Generel
USSK a odovzdat’ do registratirneho strediska projektovej dokumentacie USSK.

29. Stavebnik je povinny docasné objekty zariadenia staveniska odstranit’ najneskor
ku diiu konania ustneho pojedndvania vo veci vydania kolaudaéného rozhodnutia.
V ramci uskutoénenia stavby je stavenisko rozdelené na 4 hlavné Casti a je pripojené
na jestvujuci rozvod vody a elektrickej energie.

30. Dokoncenu stavbu moze stavebnik v sulade s ustanoveniami stavebného zakona uzivat
len na zaklade kolaudacného rozhodnutia vydaného IZP KosSice vydaného na zaklade
pisomného navrhu stavebnika.

31. Pri uvedeni stavby do uzivania musi byt preukdzané zabezpefenie ochrany verejnych
zaujmov a ochrany zaujmov na useku starostlivosti o zivotné prostredie, bezpecnosti
a ochrany zdravia l'udi a poziarnej bezpecnosti podl'a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

32.Vnavrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia stavebnik uvedie supis zmien
vykonanych pocas uskuto¢novania stavby oproti projektovej dokumentacii overenej

IZP Kosice v tomto konani, a k Ziadosti dolozi doklady podla § 17 ods. 2 vyhlasky

MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona

(dalej len vyhlagka ,,MZP SR &. 453/2000 Z. z.*) a:

a) stavebny dennik,

b) prevadzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorych dochadza alebo moéze dojst
k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecistujicich latok do ovzdusia
(zdroje znecistovania ovzduSia), vypracovan¢ v sulade s projektom stavby,
S podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami tohto rozhodnutia schvélené
Statutdrnym zastupcom,

c¢) doklady prevzaté od dodavatela stavby,

d) doklady o vysledkoch predpisanych skuasok (napr. doklady o vysledkoch skusok
tesnosti zachytnych vani a  potrubnych rozvodov, Vv ktorych sa zaobchadza
so Skodlivymi latkami, ktoré musia byt vykonané odborne sposobilou osobou
s certifikatom na  kvalifikaciu na nedestruktivne skuSanie, spravy o odbornej
prehliadke a skuske elektrického zariadenia a pod.),

e) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, doklady o splneni
technickych poziadaviek na novoinstalované a pouzité vyrobky, ktoré st urcenymi
vyrobkami podla NV SR ¢. 576/2001 Z. z. aNV SR ¢. 310/2004 Z.z v zneni
neskorsich predpisov,
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f) certifikaty preukazania zhody pouzitych materidlov a zabudovanych stavebnych
vyrobkov podla zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskors$ich predpisov azdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach
na vyrobky a0 posudzovani zhody ao0zmene adoplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, vyhldsenia o zhode vydané vyrobcami alebo
dovozcami na vyrobky, ktoré st urCenymi vyrobkami podla aproximacnych
nariadeni vlady Slovenskej republiky,

g) doklady o sposobilosti technickych zariadeni na plynult a bezpecnu prevadzku,

h) vyhodnotenie  splnenia podmienok  tohto  rozhodnutia uvedenych v Casti
I. Podmienky na uskuto¢nenie stavby,

1) aktualizovany Plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného
uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia a na postup Vv pripade ich uniku
schvaleny SIZP, IZP Kosgice, odborom inspekcie ochrany véd,

j) doklady o spdsobe nalozenia S odpadmi vzniknutymi pocas uskutoc¢niovania stavby,
0 ich zhodnoteni a zneSkodneni.

33. Najneskér na tustnom pojednavani vo veci vydania kolaudaéného rozhodnutia
stavebnik predlozi dalSie doklady vymedzené v wustanoveni § 18 vyhlaSky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z.

34. So stavbou sa nesmie zacat’ pokial’ toto rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna,
kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie 0 namietkach ucastnikov stavebného konania:

Utastnici stavebného konania nevzniesli Ziadne namietky ani pripomienky
k uskuto¢neniu stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1% .

Mené a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania st uvedené v prilohe €. 1,
ktora tvori neoddelite'nt sucast’ tohto rozhodnutia.

I1. Integrované povolenie pre prevadzku sa meni a dopliia nasledovne:

1) V ¢asti I.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
Vv prevadzke, sa na strane 4 za druhy odstavec bodu 2.2 Vyroba ocele v kyslikovych
konvertoroch dopiiia text s nasledovnym znenim:

Po odpichu ocele je moZzné vykondvat’ oSetrenie pracovnej vymurovky kyslikovych
konvertorov metddou rozstreku trosky na steny konvertorov prostrednictvom tlakového
dusika, za ucelom vytvorenia ochrannej vrstvy na vymurovke po vychladnuti a zatvrdnuti
trosky.

2) V ¢asti 1.B Opis prevadzKky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke, sa nahradza v bode 2.2 Vyroba ocele v kyslikovych konvertoroch na
strane 5 poévodné znenie Stvrtého odseku nasledovnym znenim:

- Odsavania konvertorového plynu ventilatorom umiestnenym za elektrickym odluc¢ovacom
a nasledne odvadzanym pri obsahu CO < 30 % obj. do ovzdusSia cez spalovaci komin
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o vyske 70 m, v ktorom je umiestnena zapalovacia hlava a3 horaky trvalého horenia
na ZPN, umoznujica zhorenie CO v odpadovom plyne. Pri obsahu CO > 30 % obj.
je konvertorovy plyn odvadzany do chladi¢a a po ochladeni na cca 70 °C je odvadzany
do zasobnika (plynojem) o objeme 50 000 m?®. Pri vypadku ventilatora pocas fukania
zastavi sa fukanie a tavba ocele a aktivuje sa injektor prehriatej pary o tlaku cca 1,8 MPa
ateplote cca 350 °C, na precistenic odsavanej trasy od zbytkového CO. Systém
zachytavania je rieSeny tak, ze je mozné zachytavat do zasobnika konvertorovy plyn
z OC | a OC II sticasne maximalne vSak z dvoch konvertorov.

3) V &asti I.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
Vv prevadzke v bode 2.5 sa rusi nazov ,,Spalinovy kotol*“ a nahradza sa nazvom
»Sytoparny kotol“.

4) V ¢asti 1.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke, sa povodné znenie bodu 3.4 Priemyselna odpadova voda nahradza
nasledovnym znenim:

3.4 Priemyselna odpadova voda

Pocas prevadzkovania a adrzby vznikaji nasledujuce odpadové vody:

- odkal z kotlov, kvalitativne nevyhovujuca chladiaca voda, odkal z prehrievakovych kotlov
a akumula¢nej stanice a kondenzat z parovodov,

- odkal z uzavretych chladiacich cirkula¢nych okruhov,

- kondenzat zo vzduchotechnickych zariadeni, kondenzat z plynového potrubia.

Priemyselné odpadové vody zprevadzky Oceliarne I su odvadzané do jednotnej
kanalizacnej siete U. S. Steel KoSice, s.r.0. Odpadové vody z chladica plynu st odvadzané
do usadzovacich nadrzi na Vodné hospodarstvo OC2.

5) V ¢&asti 1.B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
v prevadzke, sa do tabul’ky ¢. 1.bodu 4. Skladovanie a zaobchadzanie s nebezpe¢nymi
latkami dopliia riadok s nasledovnym znenim:

Miesto skladovania a Nebezpecna latka Skladovacia Typ nadrze Zabezpecenie ochrany
zaobchadzania kapacita Zivotného prostredia
S nebezpeénymi latkami
(SO 006) Hydraulicky olej Napln ocelova, izolovana betonova
Hydraulicka stanica — v hydraulickej | jednoplastova, | podlaha + Xypex + folia
2 x hydraulicka jednotka jednotke nadzemna vyspadovanym do zbernej
2x0,7m? nadrze o objeme 0,7 m®

6) V casti IlI. Zaviazné podmienky, B. Emisné limity, sa povodné znenie bodu 1.2
nahradza nasledovnym znenim:

1.2 Prevadzkovatel' je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami preukazovat,
ze ziaden vysledok diskontinudlneho merania neprekro¢i hodnotu emisného
limitu; oddévodnena hodnota neistoty nesmie byt vysSia ako 20 % pre ucely zistenia
udajov o dodrzani uréenych EL a 30 % pre ucely zistenia hmotnostnych tokov.
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7) V casti II. Zaviazné podmienky, B. Emisné limity, sa povodné znenie bodu 2.1
nahradza nasledovnym znenim:

2.1  Prevadzkovatel musi zabezpeCit' odbery vzoriek na vykondvanie analytickych
rozborov odpadovych vod tak, ako je to uvedené v nasledovnej tabulke:

Ukazovatel’ Miesto merania / Frekvencia Podmienky
Kontrolny profil merania
\I<|0Ed II_VOSt’ CHSKer NbLiose, stoka A, Sachta 327 1 x za tyzden 1), 2)
pH stoka A, Sachta 327 L x za pracovny 2)

den

CHSKcr — chemicka spotreba  kyslika, NLjgsec — nerozpustené latky, NEL - nepolarne
extrahovatel'né latky, CI” - chloridy

1) Rozbor odpadovych vod vykonavat’ v stanovenych ukazovatel'och zo vzoriek ziskanych

jednorazovym odberom bodovej vzorky.

2) Odporucané metddy :

CHSK¢r Odmerné  stanovenie CHSK  dichromanom  draselnym v homogenizovanej
nefiltrovanej vzorke podla STN ISO 6060: 2000 Kvalita vody. Stanovenie
chemickej spotreby kyslika (75 73 68). Spektrofotometrické stanovenie CHSK
dichromanom draselnym v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke podla technickej
normy 1SO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (CHSK).
Skumavkova metdda pre malé objemy vzoriek.

NLjpsec Gravimetrick¢é stanovenim po filtracii cez filtre zo sklenenych vlakien
s velkostou porov 1,0 pm, suSenie pri teplote 105 °C podl'a STN EN 872: 1999
Kvalita vody. Stanovenie nerozpustnych latok. Metoda filtracie cez filtre zo
sklenenych vldkien (75 7365). Alebo po filtracii cez filtracni membranu
s velkost'ou porov 0,85- 1,0 um, susenie pri 105 °C,

NEL  Spektrofotometricka metéda v UV a IC oblasti spektra podla STN 83 0540-4:1982
Chemicky a fyzikalny rozbor odpadovych vod. Stanovenie ropnych latok,

pH Potenciometrické stanovenie podl'a STN 83 0540-6: 1982 Chemicky a fyzikalny
rozbor odpadovych vod. Stanovenie pH, vodivost STN EN 27888 (75 7362):
Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti.

8) V (asti I1. Podmienky povolenia, J. Poziadavky na skidSobnu prevadzku pri novej
prevadzke alebo pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
Vv prevadzke, sa bod 1. Opatrenia na skiSobnu previdzku dopiiia nasledovnymi
podmienkami:

1.1 Prevadzkovatel’ je povinny pred podanim navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
podl'a stavebného zakona na trvalé uZivanie stavby ,,Zachytdvanie konvertorového plynu
z OC1¥, poziadat’ IZP Kosice o vydanie zmeny integrovaného povolenia za uéelom:
- udelenia suhlasu na vydanie rozhodnutia na trvalé uzivanie stavby velkého zdroja
znecist'ovania ovzdusia po vykonanych zmenach podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zédkona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia sthlasu na zmenu stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizanych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znecCistovania ovzdusia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 8 zdkona ¢. 245/2003 Z. z.
o IPKZ.
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Integrované povolenie s vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostava
v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bodoch 3), 4) a5) cast’ II. tohto
rozhodnutia nadobudaju platnost’ diiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia,
ktorym bude povolené uZivanie stavby ,Zachytivanie konvertorového plynu
z OC1“ podPa stavebného zakona.

Odovodnenie

IZP Kosice ako prisluiny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zikona
¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a ako $pecialny stavebny trad podla § 120 ods. 1 stavebného
zakona, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 abod 7, § 8 ods. 2 pism. b) bod 3, § 8 ods. 2 pism. C)
bod 10, § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ apodl'a § 66 stavebného
zakona, na zaklade konania vykonaného podl'a zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani vydava zmenu integrovaného povolenia
vydaného pre prevadzku ,,Oceliarenn I na zéklade ziadosti prevadzkovatela - stavebnika
U.S. Steel KoSice, s.r.0., Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice, dorucenej
na IZP Kogice diia 02.11.2011.

Diiom dorucenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo zadaté spravne
konanie v sulade s ust. § 12 ods. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

Predmetom ziadosti o zmenu integrovaného povolenia je ziadost' prevadzkovatel'a-

stavebnika:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- 0 udelenie suhlasu o povoleni zmeny stavby zariadeni velkého zdroja znelistovania
ovzduSia a na uZivanie pocas skuSobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a ich uzivania,

- o urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- O udelenie stihlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni a vykonavanie Cinnosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vdd, podla § 8 ods. 2 pism. b)
bod 3 zédkona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

C) v oblasti odpadov

- 0 vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva
uskuto¢nenim stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OCI®, podl'a § 8 ods. 2 pism.
c¢) bod 10 zédkona ¢. 245/2003 Z.z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prirody
- 0 vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podl'a § 8 ods. 2 pism. h) bod 1
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) vydanie stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby ,,Zachytavanie konvertorového
plynu z OC1%, podl'a § 8 ods. 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevadzkovatel' - stavebnik k Zziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia
predlozil nasledovné doklady:



strana 14 k rozhodnutiu ¢. 820-10456/2012/Mer,Haj/570021206/27

a) vypis z uctu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske 331,50 eur podla pol. ¢. 171a
pism. d) Sadzobnika spravnych poplatkov, ktory je sucastou zédkona ¢. 145/1995 Z. z.
o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov,

b) vypis z ¢iastoéného listu vlastnictva ¢. 753 zo diia 06.09.2011 a ¢. 757 zo dna 06.09.2011,

¢) najomnu zmluvu ¢. 2/1/PrZ/2011 zo dna 11.11.2011,

d) kopiu z katastralnej mapy zo dna 06.09.2011,

e) plnomocentsvo ¢. 539/2009 zo dia 01.09.2009,

f) projektovi dokumentaciu stavby vypracovanu autorizovanymi stavebnymi inziniermi,

g) vyjadrenia, stihlasy a stanoviska dotknutych organov k stavebnému konaniu,

h) splnomocnenia a fotokdopie osvedéeni spracovatel’'ov projektovej dokumentacie stavby.

Stavba ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“ je umiestnena na pozemkoch
parc. ¢. (stavba supis. ¢.) 129/1, 129/226, 129/227, 130/1, 131, 132/1, 133, 134/1, 139/1,
140/69, 149/1, 149/2 (1412), 149/3  (1413), 151/14 (1417), 151/104, 151/105, 151/107,
151/108, 152, 153/1, 153/16 (1440), 153/19, (1443), 153/31 (1448), 153/71 (2509), 153/72
(2510), 157, 159/1, 159/27, 159/30 (1492), 159/31 (1493), 159/32, 159/34 (1494), 159/35
(1495), 160/1, 160/2 (1505), 160/55 (1537), 160/56 (1538), 162/84, 163/23, 164/113
v katastralnom uzemi Zeleziarne, ktoré st podl'a &iastoéného vypisu z listu vlastnictva &. 753
zo dita 06.09.2011 vo vlastnictve stavebnika a na pozemku par. &. 153/36, kat. Gz. Zeleziarne,
ku ktorému stavebnik v stlade s § 139 ods. 1 pism. a) stavebného zakona preukazal iné pravo
na zéklade najjomnej zmluvy.

Mesto Kosice, pracovisko KoSice - Zapad, Trieda SNP 39, 040 11 KoSice, vydalo
rozhodnutie 0 umiestneni stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OCI1¢
pod ¢. A/2011/18138 - 4/II/FIL zo dna 29.09.2011, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna
06.10.2011.

IZP Kosice po preskimani predlozenej ziadosti v sulade s ust. § 12 ods. 2 pism. a)
zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil ucastnikov konania a dotknuté organy 0 zacati
konania listom ¢&. 9348-35906/57/2011/Mer,Haj zo dna 14.12.2011, doru¢enym dna
20.12.2012. 1ZP Kosice sGcasne v stlade sustanovenim § 61 stavebného zékona ako
Specidlny stavebny urad listom zo dila 14.12.2012 oznamil zacatie spravneho konania vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnu prevadzku, ktorého sucastou je aj
stavebné konanie o povoleni stavby ,,Zachytdvanie konvertorového plynu z OC1* d’al$im
ucastnikom konania vymedzenym v ustanoveni § 59 stavebného zdkona a dotknutym
organom vymedzenym v ustanoveni § 126 v spojeni s § 140a stavebného zakona. Oznamenie
0 zacati konania bolo dorucené ucCastnikom konania a dotknutym organom v diloch
19.12.2011 az 22.12.2011.

IZP Kosice podla § 12 ods. 4 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ uréil na vyjadrenie
znamym ucastnikom konania a dotknutym organom 30 diova lehotu. Vzhl'adom k tomu,
ze navrhovand zmena, ktorej sicastou je aj stavebné konanie nemd charakter podstatnej
zmeny v &innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 1ZP Kosice
upustil v salade s § 22 ods. 5 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ od zverejnenia podanej
ziadosti (zverejnenia na internetovej stranke a uradnej tabuli) aj od ustneho pojednavania.
Vsalade s § 61 ods. 2 stavebného zakona IZP Kosice upustil od vykonania ustneho
pojednévania spojeného s miestnym zistovanim a podla § 61 ods. 3 a ods. 6 stavebného
zékona urcil ucastnikom stavebného konania a dotknutym orgdnom lehotu 30 dni
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pre uplatnenie pripomienok a namietok k vydaniu stavebného povolenia pre navrhovanu
stavbu odo dna doru¢enia oznamenia 0 zacati konania.

V ramci integrovaného povolovania, ktorého stcastou je aj stavebné konanie

0 povoleni stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“ boli k predlozenej ziadosti

a k projektovej dokumentacii stavby zaslané a dolozené tieto vyjadrenia, stanoviska a stihlasy

ucastnikov konania a dotknutych organov:

- mesto KoSice, stanovisko ¢. A/2011/23473, A/201205885 zo dna 17.01.2012,

- mestska ¢ast’ Kogice — Saca, stanovisko ¢&. 8-2/2012 zo dita 04.01.2012,

- mesto KoSice, stavebny urad, zévdzné stanovisko ¢. A/2012/04710 — 2/I/FIL zo dna
05.01.2012,

- Krajsky trad Zivotného prostredia Kogice, SVS, vyjadrenie & 2012/00043 zo diia
18.01.2012,

- Obvodny trad Zivotného prostredia Kogice, SSOH, vyjadrenie ¢. SSOH 2012/00107-2
zo dina 03.01.2012,

- Obvodny tirad Zivotného prostredia Kogice, SSOO, vyjadrenie ¢. SSOO 2012/00106-2
zo dina 09.01.2012,

- Obvodny urad Zivotného prostredia Kogice, SSOPaK, vyjadrenie &. OPaK 2011/03172-
2/Sep zo dna 23.12.2012,

- Obvodny urad Zivotného prostredia Kosice, SSMER, vyjadrenie ¢. 2012/00115-2 zo diia
03.01.2012,

- Technickd inSpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby
¢. 3645/3/2011 zo dna 03.11.2011,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, stanovisko
¢. ORHZ-KE1-1764-004/2011 zo dna 02.11.2011,

- Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, stthlas &. 1091/2011/84-V-Kk zo dia 27.10.2011,

U. S. Steel Kosice, s.r.0., Generel USSK, stanovisko ¢. ITES/5453/2011 zo dia 08.12.2011.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého stucastou je aj stavebné konanie
0 povoleni stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“ boli vznesené nasledovné
pripomienky a namety:

1) Krajsky trad Zivotného prostredia KoSice, SVS vo vyjadreni & 2012/00043
zo diia 18.01.2012 uviedol, Ze s predmetnou zmenou sthlasi, priCom Ziada s prihliadnutim
na moznosti dotknutého izemia v ramci areélu, aby projektant navrhol spdsob vypustania vod

Z povrchového odtoku vsakovanim do horninového prostredia, t.j. mimo jednotnej kanalizacie
USSK.

IZP Kosice na vyssie uvedend pripomienku dotknutého organu neprihliada, nakol’ko sa tyka
podmienky na vypracovanie projektovej dokumentacie stavby, ktora zo strany dotknutého
organu nebola uplatnena v izemnom konani apodla podmienky uvedenej v bode ¢. 9
rozhodnutia 0 umiestneni stavby ma byt dazdovy zvod zo stavebného objektu SO 004
napojeny na aredlovil kanalizdciu. Podl'a vyjadrenia stavebnika €. E/AE70/233 zo dna
05.04.2012 vody z povrchového odtoku zobjektov SO 004 a SO 006 tvoria 0,3 %
Z celkového mnozstva vypustenych odpadovych vod za rok 2011.

2) Obvodny trad Zivotného prostredia Kosice, SSOPaK vo vyjadreni ¢. OPaK2011/03172
2Sep zo dna 23.12.2011 uviedol, ze predmetnd stavba bude umiestnena v zastavanom izemi
obce, vyjadrenie organu ochrany prirody k vydaniu stavebného povolenia sa nevyzaduje.
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3) Urad pre reguliciu Zelezni¢nej dopravy vV stanovisku ¢. 1091/2011/S4-V-Kk

zo dia 27.10.2011 uviedol nasledovné podmienky pre realizaciu navrhovanej stavby:

a) stavebnik je povinny cCast’ stavby umiestnenii v obvode drahy uskuto¢nit’ tak, ako
je uvedené v projektovej dokumentacii stavby vypracovanej v septembri 2011 a overenej
Uradom pre regulaciu Zelezniénej dopravy,

b) uskuto¢novanie niektorych Casti stavby - stavebné objekty SO 005 a PS 03 moze stavebnik
uskutocnovat’ iba pri vyluke dopravy na vleckovych kolajach, a preto je stavebnik povinny
V zaujme bezpecnosti prace a ochrany dopravy na drahe pred zaCatim prac prerokovat
postup vystavby a naroky vyluky s Diviznym zdvodom Doprava a Diviznym zavodom
Oceliaren a zabezpecit’ splnenie dohodnutych podmienok,

c) pred zacatim prac je stavebnik povinny zhotovitel'ovi vytycit’ drahové podzemné vedenia

na stavenisku a zabezpeit' ochranu vytyéenych vedeni tak, ako ur¢i ich spravca
v protokoloch z vytyc¢enia,

d) stavebnik je povinny Ccast’ stavby umiestnenti v obvode drahy (v obdobi mimo
vyluk) realizovat’ s opatrnostou primeranou prevadzke na vleckovych kolajach
apri uskutoctiovani stavby je povinny vykonat také opatrenie, aby nenarusil stavbu
drahy aneohrozil ani neobmedzil kol'ajovii prevadzku (priebezne zachovavat volny
schodny a manipula¢ny priestor) a zabezpecil udrziavanie poriadku na pracovisku
avykonal také opatrenia, aby nedoSlo kohrozeniu Tudi pohybujucich
sa na stavenisku,

e) zmeny stavby (zmeny technického rieSenia Casti stavby umiestnenych v obvode drahy)
oproti  overenej projektovej dokumentacii moéze stavebnik  uskuto¢nit’ iba
s predchadzajucim sthlasom prevadzkovatel'a dréhy a Uradu pre regulaciu Zelezniénej
dopravy.

IZP Kosice pripomienky a namety dotknutého organu uvedené v bodoch a), b), d) ae)
zapracoval do bodu ¢. 25 cast’ 1. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedenu v bode c)
IZP Kosice zapracoval do bodu &. 3 ast’ 1. tohto rozhodnutia.

4) Technicka inS$pekcia, a.s. v odbornom stanovisku k projektovej dokumentacii stavby
¢. 3645/3/2011 zo dna 03.11. 2011 uviedla z hl'adiska bezpec¢nosti technickych zariadeni a ich
stcasti, ktoré je stavebnik povinny odstranit’ a splnit’ v procese vystavby a pri uvedeni stavby
a jej sucasti do uzivania tieto pripomienky a namety:

a) projektova dokumentacia neobsahuje rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby a celkovi
situaciu stavby, ¢o je vrozpore s § 9 ods. 1 pism. b2) apism. ¢) vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z.,

b) projektova dokumentacia stavby neobsahuje vykresy stavebného rieSenia kanaliza¢nych
Sachiet s ndvrhom bezpecného vstupu pre Cistenie a udrzbu, ¢o je v rozpore s poziadavkami
§ 14 ods. 2, § 19 vyhlasky ¢. 59/1982 Zb., STN EN 14 396(75 6240):2400, resp.

STN EN 13 101 (74 3280):2004,

¢) podlahové rosty na obsluznych plosinach a schodiskach musia spifat’ poziadavky
§ 18 ods. 4 a § 25 ods. 3 vyhlasky SUBP ¢. 59/1982 v zneni neskorsich predpisov,

d) rozmery schodiskovych stupiiov 180/200 mm v CPS 04.2 su navrhnuté v rozpore
s poziadavkou ¢l. 30 STN 73 4130:1985,

e) v protokole o ur¢eni vonkajSich vplyvov nie je zdovodnenie, preCo sa uvazuje
pre vonkajSie priestory s vplyvom AA7, AB7 (teplota v rozsahu -25 °C az + 55 °C),
ked elektrické zariadenia ako napr. rozvadzaCe st zvyCajne vyrabané pre teplotu
od -25 °C az + 40 °C,
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f) projektova dokumentacia stavby neobsahuje udaje o skratovych pomeroch v mieste
osadenia jednotlivych rozvadzacov v zmysle ¢l. 434.2 STN 33 2000 — 4 43:2004,

g) projektova dokumentacia stavby neobsahuje tidaje o zaradeni elektrickych zariadeni podl'a
prilohy €. 1, ¢ast’ III. vyhlasky 508/2009 Z. z.,

h) projektova dokumentacia neobsahuje udaje o rieSeni ochrany pred atmosférickou
elektrinou, pri ktorej rieSeni sa nevychadza z analyzy rizika (ktord by mala byt sucastou
projektovej dokumentacie) podla STN EN 62 305-2:2008 v zmysle ¢l. E4 STN EN
62 305-3:2007 pre stanovenie triedy ochrany pred atmosférickou elektrinou (LPS),
potrebnej pre spravny navrh ochrany pre atmosférickou elektrinou, doplnit’ udaje
0 vypocitanej dostato¢nej vzdialenosti ,,s“ podla ¢l. 6.3 STN EN 62305:2007 a 0 ochrane
vyCnievajucich Casti nad strechu (kominy, antény a pod.), uviest’ udaje o spésobe ochrany
pred dotykovym a krokovym napéitim v okoli zvodov bleskozvodu podl'a kap. 8 STN EN
62 305-3:2007, 0 vyhotoveni uzemnovacej ststavy a pod.,

i) projektova dokumentacia neobsahuje udaje o elektrickej sieti VN, o0 ochranach pred urazom
elektrickym pradom v sieti VN v zmysle STN 33 3201:2004,

J) projektova dokumentacia stavby neobsahuje vykresova cast’ rieSenia elektroinstalacie
v zmysle vyhlasky § 9 vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z.,

k) vzhl'adom na zavaznost’ zisteni odpori¢ame stavebnému uradu, aby v zmysle § 66 ods. 3
pism. a) stavebného zdkona zaviazal stavebnika predlozit’ realizaény projekt stavby, cast’
elektro na postidenie opravnenej pravnickej osobe, ktorou je aj Technicka in$pekcia, a.s.,

I) na konstruk¢énti dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny
A a vyhradené¢ho technického zariadenia plynového plati poziadavka § 5 ods. 3 a4
vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o posudeni
dokumentacie technickych zariadeni opravnenou pravnickou o0sobou Vv zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.%),

m) pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
elektrickom skupiny A a vyhradenom technickom zariadeni plynovom vykonat Gradnu
skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona
¢. 124/2006 Z. z.

IZP Kosice pripomienky a namety dotknutého organu uvedené v bodoch b) az j), )
am) zapracoval do bodu ¢. 26 cast’ 1. tohto rozhodnutia. Pripomienku uvedent v bode a)
IZP Kosice vyhodnotil ako neopodstatnenti, pretoze stavebnik k Ziadosti o vydanie
stavebného povolenia dolozil stanovisko Okresného riaditel'stva Hasi¢ského a zachranného
zboru v Kosiciach a projektova dokumentaciu stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu
zOC1“, obsahujicu aj cast B2 Protipoziarna bezpe¢nost stavby a situdciu Stavby
na podklade zkatastralnej mapy, Vvypracovani autorizovanym stavebnym inzinierom
Ing. Jozefom Dankom, ¢. osvedCenia 4313*Z*2-4. Pripomienku uvedenti v bode k)
IZP Kogice zapracoval do bodu &. 27 &ast’ 1. tohto rozhodnutia.

5) U.S.Steel KoSice, s.r.o., Generel USSK v stanovisku ¢. ITES/5433/201 zo dna 08.12.2011

uviedol, Ze stihlasi s uskuto¢nenim stavby za dodrzania nasledovnych podmienok:

a) zhotovitel’ stavby je povinny reSpektovat’ Specifické podmienky prevadzky v konkrétnom
priestore vystavby, pripadné zmeny je bezpodmienecne povinny vopred prejednat
a odsuhlasit’ s prisluSnym utvarom USSK a otazky koncepéného a priestorového
charakteru je povinny odsthlasit so spravcom Generelu USSK, utvarom riaditel'a
pre ITES,

b) d’alsie stupne projektovej dokumentacie stavby, t. j. projekt pre realizaciu stavby pripadne
konstruké¢na dokumentacia musi byt pred realizaciou stavby prejednand a odsuhlasena
prislusnym utvarom USSK,
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c) jednu sadu projektu pre realizaciu stavby, skuto¢ného vyhotovenia stavby a komplexné
porealizaéné zameranic v jednom vytlacku aforme DWG-DOC-XLS (vyhotovené
podl'a platnych usmerneni USSK ¢. USM/0129 a¢. USM/0131) dorucit na Generel
USSK a odovzdat’ do registraturneho strediska projektovej dokumentacie USSK.

IZP Kosice vyssie uvedené pripomienky zapracoval do bodu &. 28 ¢ast’ 1. tohto rozhodnutia.

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia podla § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3

zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) V oblasti ochrany ovzdusia

- 0 udelenie suhlasu o povoleni zmeny stavby zariadeni velkého zdroja znecistovania
ovzduSia a na uZzivanie pocas skusobnej prevadzky, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod zakona
¢.245/2003 Z. z. o IPKZ, a ich uzivania,

- o urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zékona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 udelenie stihlasu na uskutoc¢nenie stavieb alebo zariadeni a vykonavanie ¢innosti, ktoré
moézu ovplyvnit’ stav povrchovych vdd a podzemnych véd, podla § 8 ods. 2 pism. b)
bod 3 zéakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- 0 vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva
uskuto¢nenim stavby ,,Zachytdvanie konvertorového plynu z OCI“, podla § 8 ods. 2
pism. ¢) bod 10 zakona ¢. 245/2003 Z.z. o0 IPKZ,

d) v oblasti ochrany prirody
- 0 vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, podla § 8 ods. 2 pism. h) bod 1

zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné konanie o povoleni stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OC1“, podl'a

§ 8 ods. 3 zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice preskimanim predloZenej Ziadosti vratane dolozenych dokladov
a projektovej dokumentacie stavby v stlade s ustanovenim § 62 stavebného zakona zistil,
Ze uskutoénenie stavby ,,Zachytavanie konvertorového plynu z OCI“ nie je v rozpore
S verejnymi zdujmami chrdnenymi stavebnym zdkonom a osobitnymi pravnymi predpismi
a jej budliicim uzivanim nie st ohrozené zdujmy spolo€nosti ani neprimerane obmedzené
¢1 ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektovad dokumentacia stavby
bola vypracovana autorizovanymi stavebnymi inziniermi podla podmienok rozhodnutia
0 umiestneni stavby. IZP Kogice podmienky rozhodnutia 0 umiestneni stavby ,,Zachytavanie
konvertorového plynu z OC1“ tykajice sa uskuto¢nenia stavby zahrnul do podmienok
uvedenych v Casti 1. tohto rozhodnutia.

IZP Kosice na zaklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti a vyjadreni
dotknutych organov zistil, Ze povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia
prevadzky zlepSi stav celkovej ochrany zZivotného prostredia podla zékona
¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej €asti tohto
rozhodnutia.
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Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 =zakona ¢&.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku
inSpekciu zivotného prostredia, In$pektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo dna dorucenia
pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gc¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po
vyCerpani  pripustnych  riadnych  opravnych  prostriedkov  nadobudne
pravoplatnost, jeho zakonnost’ moze byt’ preskiimand stidom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:

1. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Utvar GM pre environment, Vstupny areal U. S. Steel, 044 54
Kosice

2. U. S. Steel Kosice, s.r.0., Ing. Igor Bazar, Vstupny aredl U. S. Steel Kosice, 044 54 Kosice

Ing. Jozef Danko, U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel Kosice, 044 54

Kosice

Ing. Jan Petrzala, REPREX, s.r.0., Senny trh 2, 040 01 KoSice

Mestska ¢ast’ Kosice — Saca, zastupena starostom, Zeleziarenska 9, 040 16 Kogice — Saca

Mesto KoSice, zastupené primatorom, Tr. SNP 48/A, 040 15 KoSice

Refrako, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 KoSice

w

No ok

Na vedomie:

1. Obvodny tirad Zivotného prostredia Kosice, SSOO, Adlerova 29, 040 22 Kosice

2. Obvodny urad zivotného prostredia KoSice, SSOH, Adlerova 29, 040 22 Kosice

3. Obvodny tirad Zivotného prostredia Kosice, SSOPaK, Adlerova 29, 040 22 Kogice

4. Krajsky trad v Kosiciach odbor ZP- SVS Komenského 52, 041 01 Kosice

5. Mesto Kosice, stavebny trad, pracovisko KoSice — zépad, Trieda SNP 39, 040 11 KoSice

6. U. S. Steel Kosice, s.r.o0., DZ Energetika, Vstupny areal U. S. Steel KoSice, 044 54 Kosice

7. U. S. Steel Kosice, s.r.0., DZ Doprava, Vstupny areal U. S. Steel KoSice, 044 54 KoSice

8. U. S. Steel Kosice, s.r.o., Krizovy manazment, Vstupny areal U. S. Steel KoSice, 044 54

Kosice

9. Technicka inSpekcia, a.S., pracovisko Kosice, Juzna trieda 95, 040 48 Kosice

10. Obvodny urad v KoSiciach, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Komenského 52,
041 26 Kosice

11. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v KoSiciach, Poziarnicka 4,
040 01 KoSice

12. Obvodny urad zivotného prostredia  KoSice, odbor starostlivosti o 7P, SSER,
Adlerova 29, 040 22 Kosice

13. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v KoSiciach, Ipel'ské 1, 042 20 KoSice

14. Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, sekcia $pecidlneho stavebného tradu, pracovisko
Kosice, Stefanikova 60, 040 01 Kosice

15. Krajsky pamiatkovy urad KoSice, Hlavna 25, 040 01 KoSice

16. Letecky  trad SR, sekcia navigaénych sluzieb letisk, letisko M. R. Stefanika,
823 05 Bratislava
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Priloha ¢. 1
Mena a adresy ostatnych ucastnikov stavebného konania:

1. Refrako, s.r.o0., Vstupny areal U. S. Steel, 044 54 Kosice

2. Ing. Jan Petrzala, REPREX, s.r.0., Senny trh 2, 040 01 KosSice

3. Ing. Cubomir Nagy, Belehradska 11 , 040 13 KoSice ,

4. Ing. Jan Semancak, Matice slovenskej 50, 091 01 Stropkov,

5. Ing. Jan Marencik, Roznavska 1, 040 11 KosSice ,

6. Ing. Silvester Tokar, Krosnianska 83, 040 22 KoSice ,

7. Terézia Gallerova, Fibichova 13, 040 01 KoSice ,

8. Ing. Martin Varga, Bauerova 40, 040 23 Kosice ,

9. Ing. Ivan Lovi¢, Idanska 23, 040 11 KoSice ,

10. Ing. Jozef Danko, U. S. Steel Kosice, s.r.o., Vstupny areal U. S. Steel KoSice, 044 54
Kosice



