SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 2933/770730105/765-Re Zilina 18.08.2006

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislu$ny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania zivotného prostredia
a o0zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ%), na zéklade konania vykonaného podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 7., pism. b) bod 5., pism.
c) bod 8., pism. f) bod 4. a podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani®) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

,Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba trojdielnych plechovych obalov
OBAL - Vogel & Noot a.s., Nové Mesto nad Vahom*
(dalej len ,,prevadzka®)

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

obchodné meno: OBAL — Vogel & Noot a.s.
sidlo: Slovanska 1417/18, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
ICO: 31416373

Prevadzka je umiestnena na pozemkoch v katastrdlnom tzemi Nové Mesto nad Vahom na
parcelach KN 226/3, 226/5, 226/7, 226/8, 1158, 1192/1, 1192/2, ktoré st vo vlastnictve OBAL —
Vogel & Noot a.s., Nové Mesto nad Vahom.

Prevadzka bola povolend auvedena do trvalého uZivania Mestskym narodnym vyborom
v Novom Meste nad Vahom ¢. Vyst.1776/1983/1987 zo dina 02.06.1987 pre vyrobnu halu,
Okresnym tradom v Novom Meste nad Vahom ¢. H-H/2000/00532/HD2 zo dna 03.02.2000 pre
termické dodato¢né spalovanie, Obvodnym uradom Zzivotného prostredia v Novom Meste nad
Véhom &. ZP-917/1994-327/6-Ce zo dia 21.09.1994 pre sklad horlavin a Mestom Nové Mesto
nad Védhom €. A/2004/00142/K4 zo diia 27.07.2004 pre priru¢ny sklad horl’avin.
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Sucast’ou konania bolo:

Vv oblasti ochrany ovzdusSia:

- podla § 8 ods.2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ - urCenie emisnych limitov a vSeobecnych
podmienok prevadzkovania, v stilade s § 33 ods.3 pism. 1) zékona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa doplia zakon ¢.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia
Vv zneni neskorsich predpisov (zdkon o ovzdusi),

v oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ - povolenie na odber podzemnych vod, v sulade
s § 21 ods.1 pism. b) 1. zédkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zdkona Slovenskej
narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (vodny zakon),

v oblasti odpadov:

- podla § 8 ods.2 pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ - suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi
vratane ich prepravy, Vsulade s § 7 ods.l pism. g) zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zékon o odpadoch®),

Vv oblasti ochrany zdravia Pudi:

-podla § 8 ods.2 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ - posiudenie navrhu na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi, v stlade s § 10 ods.4 pism. h) zakona ¢. 126/2006 Z.z. 0 verejnom
zdravotnictve a 0zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zdkon o verejnom
zdravotnictve®).

|. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy ¢.1 k zédkonu o IPKZ:

6.7 Prevadzka na povrchovi dpravu latok, predmetov alebo vyrobkov pouZzivajucich
organické rozpustadla, najmd vykonavajice apretiaciu, potla¢, pokovovanie,
odmast’ovanie, vodovzdornu upravu, upravu rozmerov, farbenie, Cistenie alebo
impregnaciu so spotrebou organického rozpust’adla vicSou ako 150 kg za hodinu
alebo viacSou ako 200 t za rok.

NOSE-P: 107.01

b) Ostatné priamo stym spojené ¢innosti, ktoré maji technickl nadvdznost na ¢innosti
vykonéavané v prevadzke, ktoré¢ mozu mat’ vplyv na znecCist'ovanie zivotného prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecist'ovania ovzdusia:

Prevadzka je v zmysle zakona o ovzdusi a vyhlasky ¢.706/2002 Z.z. 0 zdrojoch znecistovania
ovzduSia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania
ovzduSia a 0 poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii znecistujucich latok V zneni
neskorsich predpisov vel'kym zdrojom znecistovania ovzdusia.

3. Zoznam vykonavanych ¢innosti posudzovanych podl’a vodného zakona:

V prevadzke sa nakladd s vodami podla § 17 (odber podzemnych vod) a zaobchadza s
nebezpecnymi latkami podl'a § 39 vodného zakona.
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B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
v prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

- datum zacatia ¢innosti prevadzky: 1954

- predpoklad ukoncenia ¢innosti: nepredpoklada sa

- umiestnenie prevadzky: kraj TrenCiansky, okres Nové Mesto nad Vahom, lokalita prevadzky
Nové Mesto nad Vahom

- projektovana kapacita: 444 t/rok spotreba organického rozptstadla

- prevadzkova kapacita: 252 t/rok spotreba organického rozpustadla

2. Opis prevadzky

Objekty prevadzky, ktoré st povol'ované v tomto integrovanom konani:

- objekt parc.¢. 226/3 - sklad horlavin

- objekt parc.¢. 226/5 - priru¢ny sklad horlavin

- objekt parc.€. 226/7 - vyrobna hala s termickym dodatoénym spalovanim TDS
- objekt parc.¢. 226/8 - tlaciaren, lakovia

- objekt parc.¢. 1158 - vyrobna hala 3-dielnych plechoviek

- objekt parc.¢. 1192/2 - sklad nebezpecnych odpadov

- parcela 1192/1 - precerpavacia stanica odpadovych vod s odlu¢ovacom ropnych latok LO(S) 10
- parcela 1192/1 - studna ¢.2

- parcela 1192/1 - vonkajsie odpadové hospodarstvo

- parcela 1192/1 - umyvanie vozikov s odlu¢ovac¢om ropnych latok ORL

Linka vyroby obalov (objekt 226/8)

Hala je odvetrana 4 ks streSnymi ventilatormi, podlaha je upravend bez odtoku do kanalizacie,
pripadné rozliate latky sa mozu zachytit’ v malych zachytnych nadrziach zapustenych v podlahe a
prekrytych rostom.

Plechy v tabuliach prip. nastrihané na pozadované rozmery sa upravujii potlacou a/alebo
lakovanim podla poziadaviek pouzitia vyrobku. Tabule sa vysokozdviznym vozikom dopravuji
k jednotlivym linkam.

Linka potlade 1 ks (L201) — potla¢ sa prevadzka teplym ofsetom v tla¢iarenskom stroji (1 700
ks/hod), potla¢ je zabezpefena dvoma jednotkami, z ktorych kazdd zabezpecuje tlac¢ jednou
farbou, farebné odtiene sa dosahuji ich kombinaciou, farba sa nandSa syst¢tmom nanaSacich
valcov, po naneseni farby sa tabule suSia horticim vzduchom v tunelovej priebeznej zemnym
plynom vykurovanej peci pri teplote 130 - 220 °C, po prechode pecou sa tabule chladia
v chladiacej zéne na 30 °C, postupuji do vykladaca, kde su stohované do balikov.

Lakovacia linka 2 ks (L203, L202) — lakovanie sa prevadzka v lakovacom stroji (7 500 ks/hod),
lak sa nanaSa navalovanim pomocou gumennych valcov, po naneseni laku sa tabule suSia
hortacim vzduchom v tunelovej priebeznej zemnym plynom vykurovanej peci s dvoma horakmi
pri teplote 180 — 205 °C, po prechode pecou sa tabule chladia v chladiacej zéne na 30 °C,
postupuju do vykladaca, kde su stohované do balikov.

Lak sa nachadza v 200 1 sude pri linke, zo sudu sa lak precerpava do stoja, v stroji lak cirkuluje,
aby nedochadzalo k usadzovaniu necistot na povrchu laku.

Lakovacia linka/linka potlace — 1x za 3 mesiace/1x ro¢ne Cistenie rdmikov pece od prichyten¢ho
laku (Cistiaca zmes je v uzatvorenom systéme zneSkodnovand ako odpad u opravnenej
organizacie).
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Linka vyroby trojdielnych plechoviek (objekt 1158)

Hala je odvetrand prirodzenou cirkulédciou vzduchu cez stresné otvory s mriezkami a natenou
cirkulaciou cez 3 ks stresnych ventilatorov.

Zvaracia linka 4 ks (ABM KO 99, ABM KO 83, ABM KO 73, VEAW-K LA 153/160) -
Potlacené a lakované tabule su privezené vysokozdviznymi vozikmi ku konkrétnej linke podla
druhu vyrobku (priemer 99, 83, 73, 153/160 mm). Tabule s narezané na jednotlivé Casti plasta
plechovky, ktoré postupujii do zvaracieho stroja, kde st stocené na valec a zvarené. Na zvar sa
z vnutornej strany nanaSa praSok elektrostaticky a z vonkajSej strany lak val¢ekom. Lak sa
nachadza v 2 1 flasi priamo na stroji. P1ast’ plechovky postupuje do hortico-vzdusného susiaceho
zariadenia s rampovym horakom, kde sa teplo sustred’uje na spoj.

Skladové hospodarstvo

Sklad horlavin (objekt 226/3) — 750 m? kapacita 107,5 ton, sklada sa z 9 oddelenych tsekov
s vlastnymi vstupmi, betonova podlaha s epoxidovym naterom vyspadovana do 9 zachytnych
kovovych nadrzi, steny hr.2mm zvnutra osSetrené izolacnym naterom, objem kazdej nadrze cca 2
m°, vykonané skuSky nepriepustnosti kazdej nadrze, skladuju sa tu nafta v 2 x 1 000 1 ocel'ovych
nadobach ulozenych v zachytnych vaniach s roStom, laky, riedidla, farby v 200 | sudoch
a menSich baleniach, oleje, odpady z nich, Cistiace prostriedky. UloZené su tu prostriedky proti
havériam, detektory uniku VOC, poziarny poriadok, miestny prevadzkovy predpis skladu.
Priru¢ny sklad horlavin (objekt 226/5) — 49 m?, kapacita 19,2 tony, beténova podlaha s izolaciou
proti priesaku nebezpecnych latok (geotextilia a folia HDPE Junifol) vyspadovana do zachytnej
kovovej nadrze o objeme cca 1,4 m°, steny hr. 6 mm odizolované féliou Unifol 06, vykonana
skuska nepriepustnosti nadrze, vetranie zabezpecené prirodzene oknom a nutene 1 ventilatorom
S 10-nasobnou vymenou vzduchu, skladujt sa tu laky, farby, riedidla, odpady z nich. UloZené su
tu prostriedky proti havariam, detektor uniku VOC, poziarny poriadok, miestny prevadzkovy
predpis skladu.

Ochrana ovzdusia

Linka potla¢e L.201 — odplyny sa odvadzaji z pece dvoma vyduchmi umiestnenymi na zaciatku
pece (K1) a konci pece (K2) nad strechu budovy bez ¢istenia.

Lakovacia linka L203 - odplyny z priestorov nanasania laku a zo zony vstupu tabtl do pece st
vedené na termické dodatoné spalovanie TDS, vycisteny vrateny vzduch z termického
dodato¢ného spalovania TDS po odovzdani tepla vo vymenniku sa vypusta vyduchom (AV1)
nad strechu budovy, odplyny z konca pece su vedené vyduchom (AV2) nad strechu budovy bez
Cistenia.

Lakovacia linka L202 — odplyny zo zaciatku pece si vedené na termické dodato¢né spalovanie
TDS, odplyny z konca pece st vedené vyduchom (B-V1) nad strechu budovy bez Cistenia.
Zvaracie linky 4 ks — odplyny zo suSenia sa vedu do ovzdusia cez stresny vyduch kazdej zvaracej
linky (spolu 4 ks vyduchov) bez ¢istenia.

Termické dodatoéné spalovanie TDS (objekt 226/7)

Spalovacia komora s plynovym hordkom na zemny plyn s prikonom 2 400 kW. Potrubim sa
privadzajii odplyny (odparené rozpustadla max. 130 kg/hod) s T = 160°C , ktoré sa najskor
predhrejii v tepelnom vymenniku spalinami opustajicimi spalovaciu komoru na cca 450 °C,
nasledne v spalovacej komore pri teplote 700 °C sa odplyny zoxiduji na CO; a vodnu paru.
Spaliny po odovzdani svojho tepla vo vymenniku sa Ciasto¢ne vyuZzivaji na predhrievanie
vzduchu na susSenie v peci na lakovacej linke L203 a zbytok je vedeny vyduchom (TDS) nad
strechu budovy.

Vodné hospodarstvo

Zdrojom vody je verejny vodovod, z ktorého sa voda vyuziva na socidlne ucely a v technologii
ako oplachové vody na Cistenie ramikov peci od laku. Povoleny odber podl'a hospodarskej
zmluvy s TVS, a.s. je 18 000 m* za rok. Meranie odberu vodomerom 1 x mesacne.
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V aredli su dve studne, studna €.1 pri lakovni sa nevyuziva, slizi len ako poziarna studila, studia
¢.2 pri preCerpavacej stanici slizi na uzitkova vodu, ktora sa vyuziva na Cistenie preCerpavacej
stanice a odlucovaca ropnych latok. Odber zo studne ¢.2 je povoleny Okresnym tradom v Novom
Meste nad Vahom v mnozstve 1,6 L.s™, 50 457 m*.rok™ a je merany vodomerom 1 x mesacne.
Odpadové vody splaskové, technologické oplachové vody a vody z povrchového odtoku odtekaju
spolo¢nou vnutrozavodnou kanalizaciou cez precerpavaciu stanicu vod do verejnej kanalizacie
v sprave Trencianskej vodohospodarskej spolo¢nosti a.s. (dalej len ,, TVS, a.s.“). PreCerpavacia
stanica je rozdelena na 3 akumula¢né priestory — priestor 3,6 m?® na splaskové vody, priestor na
zachytenie prvého splachu dazd’ovych vod, z ktorého je precerpavany do sorpéného lapaca olejov
LO(S) 10 apriestor na akumulaciu pred¢istenych vdd v sorpénom lapaéi olejov LO(S) 10
a d’alsich dazd’ovych vod s precerpavanim do verejnej kanalizacie. Sorpény lapa¢ olejov LO(S)
10 slazi na sedimentaciu tuhych necistot, flotaciu olejov a sorpcie na aktivnom uhli. Kontrolu
mnozstva a kvality (BSKs, CHSK¢,, NL, N-NH4", NEL, Pce) odvadzanych odpadovych vod
kontroluje TVS, a.s.

Umyvanie vozikov sa prevadza na vol'nej betonovej ploche vyspadovanej do kanaliza¢nej vpuste,
napojenej na odluc¢ovac ropnych latok ORL a nésledne do verejnej kanalizacie.

Odpadové hospodarstvo

Sklad nebezpeénych odpadov — 36 m?, kapacita 7 m®, podlaha s ¢adiovou dlazbou vyspadovana
do betonovej zachytnej nadrze o objeme cca 1,7 m?, vnatorné steny s keramickym obkladom,
vykonana skuska nepriepustnosti nadrze, skladuju sa tu odpadové oleje v 4 x 1 m® nadrziach,
batérie, Ziarivky, Cistiace prostriedky, havarijné prostriedky. Odpady st oznacené identifikacnymi
listami, uloZeny je tu miestny prevadzkovy predpis, poziarny poriadok.

Vonkajsie odpadové hospodarstvo — otvoreny priestor s betonovou podlahou, skladuji sa tu
zelezny Srot, drevené palety, kovové nadoby, Cast’ je zastresend, tu sa skladuju prazdne obaly
s obsahom nebezpeénych latok.

Monitoring prevadzky

Prevadza sa automatické zapisovanie teplot spalovania v TDS, nepretrzité sledovanie teplot
v kazdej suSiacej peci, denny odpis spotreby plynu v suSiacich peciach, denné mnoZstvo
spotrebovanych naterovych hmot.

I1.Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania
1. VSeobecné podmienky
A.l. Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

A.2. Vsetky pldnované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie, ktoré
moze mat dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka,
budt podliehat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt inSpekcii vopred
ohlasené.

A.3. V pripade zmeny prevadzkovatela, prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechaddzaju aj na
jeho pravneho nastupcu. Novy prevadzkovatel’ je povinny ohlésit’ orgdnu Statneho dozoru
zmenu prevadzkovatela do desiatich dni odo diia u€innosti prechodu prav a povinnosti.

A.4. Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inSpekcii splnenie vSetkych opatreni, pre ktoré je
Vv integrovanom povoleni urc¢ena lehota splnenia.
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A.5. Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy tak, aby prevadzka a Cinnosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli
zabezpecené zaujmy ochrany zivotného prostredia ajeho zloziek, hygieny, zdravia
a bezpecnosti l'udi.

A.6. Prevadzkovatel' je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov v lehote do 3 mesiacov od pravoplatnosti tohto povolenia.

A.7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

A.8. Prevadzkovatel je povinny zabezpecCit’ nepretrzitu kontrolu prevadzky.

A.9. Prevadzka mdze byt prevadzkovana 7 dni v tyzdni nepretrzite S odstavkou 15 dni na drzbu
a Cistenie.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

A.10.V prevadzke je povolené pouzivat’ nebezpecné latky uvedené v tabulke ¢.1.

Tabulka ¢.1

Nebezpecna latka Maximalne mnoZstva za rok

laky s obsahom organickych rozpustadiel

(druh a vyrobca lakov sa meni) mnozstva latok zavisia od potrieb vyroby,
riedidla k pouzivanym lakom pricom nesmie byt prekro¢ena spotreba
izobutanol organickych rozpustadiel 444 ton za rok

farby (konvencéné tlatové farby na plech,

tlacové farby pre harkovy ofset)

A.11.Jednotlivé druhy lakov a farieb je mozné nahradzat’ za iné druhy len vtedy, ak nové nahrady
s menej nebezpetné ako pdvodné latky, resp. obsahuji mensie mnozstva nebezpecnych
latok ako povodné latky.

A.12.InSpekcia musi byt pisomne upovedomend 0 kazdom planovanom pouziti novych
nebezpecnych latok. K oznameniu musia byt prilozené Kkarty bezpecnostnych udajov
nebezpecnych latok.

A.13.0krem latok uvedenych v tabulke ¢.1 je v prevadzke povolené pouzivanie nasledovnych
latok (suroviny, vstupné média, energie), ktoré st uvedené v tabul'ke ¢.2.

Tabul'ka ¢.2
Suroviny, vstupné média, energie | Maximalne mnoZstva za rok Poznamka
Uzitkova voda 37 843 m°.rok™ odber zo studne ¢.2
Pitna Voda' : p(,)(cilllziplatn? zmluvy . odber z verejného
Technologické voda s prevadzkovatel'om verejn¢ho |\ 40\ 04,

vodovodu
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Elektricka energia

Teplo nakup

Zemny plyn

Nafta ’ nie st obmﬁrdzené, do vysokozdviznych
zévisia od potrieb vyroby vozikov

Oleje, mazadlé na pdriby strojov a

zariadeni
Plechy ocel'ové pocinované a tabul'ové, zvitkové
pochrémované

4. Odber vody

A.14 Prevadzkovatel’ je povinny merat’ odber pitnej vody z verejného vodovodu meradlom pre
tento ucel ur¢enym (vodomerom).

A.15.Prevadzkovatel je povinny mesacne viest’ v prevadzkovej evidencii zaznam o odbere pitnej
vody z verejného vodovodu.

Podmienky povolenia na odber podzemnvych vod podla § 8 ods.2 pism. b) bod 5 zdkona o IPKZ:

A.16.Povoleny odber podzemnej vody zo studne ¢.2 pre potreby preCerpavacej stanice
odpadovych vdd je uvedeny v tabulke ¢.3.

Tabul'ka ¢.3
Priemerny prietok | Maximalny prietok Ls* | Priemerny prietok | Priemerny prietok
l.s* m’.deii” m®.rok™
1,2 1,33 103,7 37 843

A.17.Prevadzkovatel' je povinny merat odoberané mnozstvo podzemnej vody zo studne ¢.2
meradlom pre tento Gcel uréenym (vodomerom).

A.18.Prevadzkovatel' je povinny mesacne viest v prevadzkovej evidencii zaznam o odbere
podzemnej vody zo studne ¢.2.

5. Technicko-prevadzkové podmienky

A.19.Prevadzkovatel’ je v zmysle § 20 ods. 3 zakona o IPKZ povinny umoznit’ organu §tatneho
dozoru kontrolu prevadzky, najmd vstup do prevadzky, odber vzoriek a vykonanie
kontrolnych merani, nahliadnutie do evidencie a inych pisomnosti o prevadzke, zhotovenie
fotodokumentacie a videodokumentacie a poskytnat’ pravdivé a uplné informaécie.

A.20.VSetkym zamestnancom, ktori vykonavaji cinnost v stlade s poziadavkami tohto
povolenia, musi byt’ vzdy k dispozicii kopia tohto povolenia.

A.21.Prevadzka musi byt prevadzkovana v sulade s platnymi prevadzkovymi predpismi
a predpismi vyrobcov zariadeni, ktoré sa nachadzaju v prevadzke.

A.22.Prevadzkovatel’ je povinny viest' prevadzkova evidenciu o zdroji znecistovania ovzdusia
a poskytovat’ idaje organom ochrany ovzdusia v zmysle vyhl. MZP SR &. 61/2004 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevddzkovej evidencie arozsah dalSich
udajov o stacionarnych zdrojoch.
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A.23.Prevadzkovatel’ je povinny prevadzkovat’ zariadenie podla vypracovaného a schvaleného
Suboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni na
zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdroja (d’alej len ,,Stibor TPP a TOO®).

A.24 Jednotlivé prevadzkované linky potlace, lakovania a zvarania musia byt odsavané
a odsavany vzduch musi byt vypustany vyduchmi do vonkajSieho prostredia prip.
zneskodneny v termickom dodato¢nom spal'ovani (d’alej len ,,TDS®).

A.25.Pri poruche odsévania musi byt tato okamzite odstranena.

A.26.Linka potlace L201 musi byt’ odsavana dvoma vyduchmi K1 zo zaciatku pece a K2 z konca
pece nad strechu haly, vyska vypustania je 10,5a 11,0 m.

A.27.Lakovacia linka L202 musi byt odsavana do TDS, odplyny z konca pece musia byt
odsavané vyduchom B-V1 nad strechu haly, vySka vypustania je 11,1 m.

A.28.Lakovacia linka L203 musi byt odsavana do TDS, vratené vycistené plyny z TDS musia
byt vypustané vyduchom AVI1 nad strechu haly, vyska vyptstania je 12,2 m, odplyny
z konca pece musia byt odsavané vyduchom AV2 nad strechu haly, vySka vypustania je
11,2 m.

A.29.Lakovacie linky L202 a L203 mo6zu byt v prevadzke len vtedy, ked’ je TDS v prevadzke
a ked’ spal'ovacia komora TDS dosiahla teplotu min. 650 °C.

A.30.Teplota spalovania v TDS sa musi udrziavat v rozmedzi 720-760 °C (teplota potrebna na
uplny rozklad prchavych organickych latok).

A.31.Vycistené plyny z TDS musia byt odvadzané vyduchom TDS nad strechu haly, vyska
vypustania je 10,9 m.

A.32.Kazda zo zvaracich linieck musi byt odsidvand vyduchom nad strechu haly, vyska
vypustania je 12,5 m.

A.33.Pripadné uniky fugitivnych emisii znecistujicich latok z liniek potlace, lakovania a
zvarania sa musia minimalizovat’ odsavanim pomocou stropnych ventilatorov na halach.

A.34.0dpadové vody oplachové z Cistenia ramikov odvadzat’ vnutrozavodnou kanalizaciou cez
precerpavaciu stanicu so sorpénym lapacom olejov LO(S) 10 do verejnej kanalizécie.

A.35.0dpadové vody zprvého Cistenia ramikov zneSkodnovat ako odpad u opravnenej
organizacie.

A.36.Umyvanie vozikov prevadzat len na vyhradenej betoénovej ploche odvodnenej cez
odlucovac ropnych latok ORL do verejnej kanalizacie.

A.37.Splaskové odpadové vody avody zpovrchového odtoku odvadzat vnuatrozavodnou
kanalizaciou cez preCerpavaciu stanicu so sorpénym lapacom olejov LO(S) 10 do verejne;j
kanalizécie.
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6. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpecnymi latkami

A.38. Vsetky skladovacie priestory a manipulacné plochy, kde sa zaobchédza s nebezpe¢nymi
latkami a naklada s nebezpe¢nymi odpadmi, musia byt zabezpecené tak, aby nedoslo k ich
neziadicemu uniku do prostredia, podzemnych a povrchovych vod, do kanalizacie alebo
aby neohrozili kvalitu povrchovych a podzemnych vod.

A.39.Nebezpecné latky anebezpené odpady V prevadzke skladovat len na miestach
zabezpecenych Vsulade s pravnymi predpismi na tuseku ochrany véd, vybavenych
nepriepustnou podlahou s havarijnou nadrzou — v sklade horlavin, v priru¢nom sklade
horl'avin a sklade nebezpeénych odpadov.

A.40.Podlahy a havarijné nadrze v skladoch nebezpecnych latok a nebezpecnych odpadov a
Vv prevadzke kde sa s nebezpecnymi latkami zaobchadza udrziavat’ Cisté a neporusené.

A.41.Nebezpecné latky musia byt skladované v nepriepustnych, neposkodenych obaloch, ktoré
si z materidlov odoldvajicim pouzivanym nebezpecnym latkam.

A.42.S pouzitymi obalmi nebezpecnych latok zaobchadzat’ ako s nebezpe¢nymi latkami.

B. Emisné limity
B.1. Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia

Uréenie emisnvch limitov podla § 8 ods.2 pism. a) bod 7 zdkona o IPKZ:

B.1.1. Pre linku potlac¢e L201 sa urc¢uji emisné limity uvedené v tabul’ke ¢.4.

Tabulka ¢.4
Emisny Vyska vy- Emisny | Podmienky
z_drOJ _ Mles,tfn ,(ty_p) duc,kvlu/. Z’ne.C,lS- Emisny limit Ilmft,pre pla_tnqstl
/zariadenie | vypustania | prevySenie | t'ujtlica -3 fugitivne | emisného
. oo C o \ mg.m . >
zdroja emisii emisii nad stre- latka emisie limitu
chu %
TOC 50 302 Y
linka potlace vyduch K1 | 10,55/3,7 N
1201 CO 100 -
vyduch K2 | 11,05/2,4
NOy 200 - 2

TOC - celkovy organicky uhlik, CO - oxid uhol'naty, NOy - oxidy dusika vyjadrené ako NO,
Y koncentracia vo vlhkom plyne pri Standardnych stavovych podmienkach a referencnom obsahu kyslika 17 %

objemu

2 podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych rozpustadiel
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B.1.2. Pre lakovacie linky L202, L203 a termické dodatocné spalovanie TDS sa uréujii emisné
limity uvedené v tabul’ke ¢.5.

Tabulka ¢.5

Emisny Vyska vy- Emisny Podmienk
zdroj Miesto (typ) | duchu/ | Zneéis- | Emisny li- | limit pre Iatnostiy
/zariadenie | vypustania | prevySenie | tujuca mit fugitivne pratno
. e .o B -3 o emisného
zdroja emisii emisii nad stre- latka mg.m emisie limi
imitu
chu %
TOC 50 202 D
lakovacia ,
linka L202 vyduch B-V1| 11,15/3,8 co 100 ) 1)
lakovacia | ¢ ych Av2 | 1121385 | NOx 200 - Y
linka L203 | *Y i
TZL 3 - 2
TOC 30 202 2
lakovacia | vyduch AV1 |12,25/4,9 co 100 ] y
linka L203
1
TDS vyduch TDS |10,92/3,57 | NOx 200 -
TZL 3 - 2

TOC - celkovy organicky uhlik, CO - oxid uholnaty, NO, - oxidy dusika vyjadrené ako NO,, TZL - tuhé

zneCist'ujuce latky

Y koncentracia vo vlhkom plyne pri Standardnych stavovych podmienkach a referenénom obsahu kyslika 17 %

objemu

2 podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych rozpustadiel

B.1.3. Pre zvaracie linky KO99, KO83, KO73 a KO153 sa urCuji emisné limity uvedené

Vv tabulke ¢.6.

Tabul'ka ¢.6
Emisny Vyska vy- Emisny .
zdroj Miesto (typ) duchu/ Znecdis- | Emisny | limit pre PO?aTr:?)QEy
/zariadenie | vypustania |prevySenie| tujica limit fugitivne p'a S
. . .o 5 3 - emisného
zdroja emisii emisii nad stre- latka mg.m emisie limi
Imitu
chu %
2) 1)
zvéracie linky | KO99, KO83, | 12505 | 1OC 50 25
4 ks K073, KO153 T7L 3 i 1)

TOC - celkovy organicky uhlik, CO - oxid uholnaty, NOy - oxidy dusika vyjadrené ako NO,, TZL - tuhé

znecistujuce latky

Y koncentracia vo vlhkom plyne pri §tandardnych stavovych podmienkach a referenénom obsahu kyslika 17 %

objemu

2 podiel hmotnosti fugitivnych emisii a hmotnosti vstupnych rozpustadiel
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Urcenie v8eobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 7 zdkona o IPKZ:

B.1.4. Na obmedzenie emisii prchavych organickych zlicenin pouzivat' najlepSie dostupné
techniky, ako pouzivanie lakovacich syst¢émov s nizkym obsahom organickych rozpustadiel,
nandSanie lakovacich vrstiev s vysokou ucinnost'ou.

B.2. Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vo vypuast’anych odpadovych vodach
Pre splaskové odpadové vody sa limitné hodnoty nestanovuju.

Pre vody z povrchového odtoku sa limitné hodnoty nestanovuj.

Pre oplachové odpadové vody z Cistenia ramikov sa limitné hodnoty nestanovuju.

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

B.3.1. Najvyssie pripustné hodnoty hluku vo vonkajsom prostredi v okoli prevadzky nesmu
prekrocit’ hodnoty uvedené v tabul’ke ¢.7.

Tabul'ka ¢.7
Hluk (dB)
Objekty prevadzok
Denny cas Nocny Cas
Vyrobné objekty 70
Na hranici pozemku vyrobného aredlu 50 45
prevadzkovatel’a a najblizSej obytnej zony

C. Opatrenia na prevenciu znecistovania, najmi pouZzitim najlepSich
dostupnych technik (BAT)

Povolovana prevadzka bude povazovana za najlepSie dostupnu techniku BAT, ked
prevadzkovatel’ zrealizuje nasledovné opatrenia a preukaze ich dosiahnutie:

C.1. Postupne nahradit’ pouzivané chemické latky s obsahom organickych rozpustadiel
klasifikovanych ako karcinogénne menej Skodlivymi latkami najneskor do 31.12.2011.

C.2. Technickymi opatreniami v prevadzke linky potlace L201 postupne zniZovat’ mnozstva
fugitivnych emisii az na hodnoty BAT t.]. pod 15 % zo sGéasnych 22 % najneskor do
31.12.2008.

C.3. V prevadzke linky potlace pouzivat iba chemické latky s obsahom organickych
rozpustadiel pod 10 %.

C.4. Na zvaracej linke ABM KO 99 zistit’ pricinu zvySenych emisii prchavych organickych latok
vyjadrenych ako celkovy organicky uhlik pohybujtcich sa na hranici povoleného emisného
limitu 50 mg.m™ oproti obdobnym linkam ABM KO 83 a ABM KO 73, ktoré dosahuju
ovela nizSie emisie, v lehote do 31.10.2007.
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D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov

D.1. Prevadzkovatel' je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.

D.2. Vzniknuté odpady prednostne materidlovo alebo energeticky zhodnocovat'.

D.3. Dodrziavat zavdzné opatrenia uvedené v aktudlnom a platnom Programe odpadového
hospodarstva (d’alej len ,,POH*) schvalenom prislusSnym spravnym orgédnom. Aktualny
schvaleny POH predkladat’ inSpekcii na vedomie.

D.4. Dodrziavat’ program prevencie vzniku odpadov z obalov.
D.5. Kazdy novy vzniknuty druh odpadu okamzite zaradit’ podl'a katalégu odpadov.

D.6. Odpady vznikajuce pri prevadzke triedit’ podl'a druhov, zhromazd’ovat’ ich do uréenych
obalov a kontajnerov podl'a spdsobu zhodnotenia resp. zneskodnenia.

D.7. Nebezpetné odpady skladovat v sklade nebezpecného odpadu, ktory je vybudovany
v stlade splatnymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva a useku
ochrany vod.

D.8. Vo vonkajSom odpadovom hospodarstve V nezastreSenej casti skladovat' len odpad
kategorie ostatny, zakazuje sa tu skladovat’ nebezpecné odpady.

D.9. Vo vonkajSom odpadovom hospodarstve v zastreSenej Casti je dovolené docasne skladovat’
malé mnozstva obalov so zvySkami nebezpecnych latok, ktoré musia byt umiestnené
v zachytnych vaniach s roStom, aby sa zamedzilo neZiadiicemu Uniku nebezpecnych latok
do prostredia.

D.10.Vodné oplachy s obsahom nebezpecnych latok z Cistenia ramikov zneskodnovat’ ako odpad.

D.11.Vodné oplachy s obsahom nebezpecnych latok je moZzné zhromazdovat' do doby ich
zneSkodnenia v nadrziach a kontajneroch na vyhradenom mieste v prevadzke pri hale
lakovne.

D.12.Pre nakladanie s nebezpeénymi odpadmi musi mat’ prevadzkovatel' vydany stihlas podla
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na Useku odpadového hospodarstva a musi
dodrziavat’ podmienky uvedené v tomto suhlase.

Podmienky suhlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods.2 pism. ¢) bod 8
zakona o IPKZ, v sulade s § 7 ods.1 pism. g) zdkona o odpadoch:

D.13.V prevadzke je povolené nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabul’ke ¢.8.
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Tabulka ¢.8
Kat? 'logove . Sposob nakladania MIe.StO Miesto
¢islo Nazov odpadu vzniku ‘1 .
s odpadom zhromazd’ovania
odpadu odpadu
zhromazd’ovat’ cel4
06 04 04 | odpady obsahujuce ortut’ a odovzdavat’ na . sklad NO
g . prevadzka
zneSkodnenie
pouzité aktivne uhlie zhromazdovat sorpény V sorpénom
06 13 02 a odovzdavat’ na o S
(okrem 06 07 02) 9 . lapac olejov| lapaci olejov
zneskodnenie
iné organické rozpustadla, zhromazd’'ovat’ potlac,
07 01 04 | premyvacie kvapaliny a a odovzdavat' na | lakovanie, sklad NO
matecné luhy zneskodnenie zvaranie
odpadové farby a laky obsa- zhromazd’ovat’ potlac,
08 0111 [ hujace organické rozpustad- | aodovzdavat' na | lakovanie, sklad NO
la alebo iné nebezpeéné latky znesSkodnenie zvaranie
080117 | Y &0 oA} a odovzdavat' na | lakovanie, sklad NO
organické rozpustadla alebo 9 . .
. Y zneSkodnenie zvaranie
iné nebezpecné latky
vodné oplachovacie kvapa- zhromazd’ovat’ potlac,
110111 | liny obsahujice nebezpecné | aodovzdavat' na | lakovanie, | pri hale lakovne
latky zneskodnenie zvaranie
rezné emulzie a roztok zhromazdovat cela
12 01 09 ., oKy a odovzdévat’ na . sklad horl'avin
neobsahujuce halogény y . prevadzka
zneSkodnenie
chlérované mineralne zhromazdovat celd
130109 C a odovzdavat' na | prevadzka | sklad horlavin
hydraulicke oleje . .
zneSkodnenie
nechlorované mineralne zhromazdovat celd
130110 D a odovzdévat’ na . sklad horl'avin
hydraulicke oleje . . prevadzka
zneSkodnenie
nechlérované mineralne zhromazd’ovat’ cel4
1302 05 | motorové, prevodové a a odovzdavat’ na . sklad horlavin
X . 9 . prevadzka
mazacie oleje zneskodnenie
zmes odpadov z lapacov zhromazd'ovat' | odlucovac
130508 | piesku a odlu¢ovacov oleja a odovzdavat na | ropnych sklad horl'avin
z vody zneSkodnenie latok
vykurovaci olej a motorova zhromazdovat cela
130701 a odovzdévat’ na . sklad horl'avin
nafta 9 . prevadzka
zneSkodnenie
né rozpust'adla a zmesi zhromazdovat potlat,
1406 03 Sopu> aodovzdavat na | lakovanie, | sklad NO
rozpustadiel 9 . .
zneSkodnenie zvaranie
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obaly obsahujtice zvysky Co "
nebezpecnych latok alebo zhromaz’d ov,at celd vonkaj 316
1501 10 . . y a odovzdévat’ na . odpadové
kontaminované nebezpec- . . prevadzka .
nymi latkami zneskodnenie hospodarstvo
absorbenty, filtracné mate-
rialy vratane olejovych fil- o
trov inak neSpecifikova- zhromaz’d ov’at cela
1502 02 , v a odovzdavat’ na . sklad NO
nych, handry na ¢istenie, . . prevadzka
ochranné odevy kontamino- zneskodnenie
vané nebezpe¢nymi latkami
absorbenty, filtracné mate- shromazdovat
150203 | "dly, handry na Cistenie, aodovzdavatna | S sklad NO
ochranné odevy in¢ ako smetkodnenic prevadzka
uvedené v 15 02 02
transforméatory zhromazd’ovat’ cel4
16 0209 | akondenzatory obsahujtce a odovzdavat’ na . sklad NO
g . prevadzka
PCB zneSkodnenie
zhromazd’ovat’ cel4
16 06 01 | olovené batérie a odovzdavat’ na . sklad NO
zneskodnenie prevédzka
zhromazd’ovat’ cel4
16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie a odovzdavat’ na . sklad NO
zneSkodnenie previdzka
odpady obsahujtce iné zhromaz’d ov’at cela
16 07 09 Y a odovzdavat’ na . sklad NO
nebezpecné latky smetkodnenic prevadzka
sklo, plasty a drevo shromazdovat
170204 | Obsahwicenebezpetné | je i ng | Ol sklad NO
latky alebo kontaminované y . prevadzka
nebezpeénymi latkami zneskodnenie
ziarivky a iny odpad zhromaz,d ov,at cela
200121 oy ) a odovzdavat’ na . sklad NO
obsahujuci ortut meskodnenic prevadzka

D.14. Prevadzkovatel’ je povinny kazdé 3 roky oznamit’ inSpekcii, ¢i nedoslo k zmene v nakladani
s nebezpeénym odpadom. V pripade, Ze pocas 3 rokov dojde k zmene v nakladani
s nebezpecnym odpadom, prevadzkovatel’ je povinny ihned’ poziadat’ inSpekciu o vydanie
zmeny integrovaného povolenia, ktorej sii¢ast'ou bude suhlas na nakladanie s nebezpecnym
odpadom.

D.15. Prevadzkovatel’ musi pri nakladani s nebezpecnym odpadom plnit’" povinnosti drzitel’a

odpadov v

sulade so vSeobecne

hospodarstve.

zavaznymi

pravnymi

predpismi

v odpadovom

D.16.Zabezpecit, aby pracovnici, ktori nakladaju s nebezpeénym odpadom, boli oboznameni
s postupom nakladania s nebezpecnym odpadom a planom opatreni pre pripad havarie pri
nakladani s nebezpe¢nym odpadom.
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D.17.Vypracovat’ ,,Prevadzkovy predpis pri nakladani s nebezpecnym odpadom a plan opatreni
pre pripad havarie pri nakladani s nebezpeCnym odpadom®, umiestnit’ ho v prevadzke
v miestach nakladania snebezpecnym odpadom a predlozit ho inSpekcii na vedomie
Vv lehote do 31.10.2006.

D.18. Nebezpecné odpady odovzdavat’ na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie len tomu, kto ma
opravnenie na ich zhodnocovanie resp. zneskodiovanie, prip. je drzitelom autorizacie,
Vv zmysle v§eobecne zaviznych pravnych predpisov v odpadovom hospodarstve.

D.19.Vsetky nadoby na nebezpeéné odpady a miesta nakladania s nimi musia byt oznafené
identifikaénym listom nebezpecného odpadu.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

E.1. Zaznamenavat tdaje o spotrebe elektrickej energie v prevadzke do prevadzkovej evidencie
1 X mesacne.

E.2. Zaznamenavat daje o spotrebe zemného plynu na jednotlivych linkach v prevadzke do
prevadzkovej evidencie 1 x mesacne.

E.3. VSetky technické zariadenia V prevadzke (linka potlace, lakovacie linky, linky vyroby
trojdielnych plechoviek) udrziavat’ v dobrom technickom stave. Kontrolu stavu technického
zariadenia vykonavat denne. O zistenych nedostatkoch viest' zaznamy V prevadzkovej
evidencii.

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

F.1. Prevadzkovatel je povinny odstranovat’ bezodkladne nebezpecné stavy ohrozujuce kvalitu
ovzdusia a robit’ potrebné opatrenia na predchadzanie havariam podl'a Suboru TPP a TOO.

F.2. Detektory tniku prchavych organickych latok v sklade horlavin a prirucnom sklade
horl'avin udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave.

F.3. VSetci pracovnici st povinni dosledne dodrziavat’ podmienky a postupy uvedené Vv Plane
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladateI'ného tniku nebezpecnych latok
do Zzivotného prostredia a postup V pripade ich tniku (dalej len ,havarijny plan®),
vypracovanom a schvalenom podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na useku
ochrany vod.

F.4. Havarijny plan je potrebné aktualizovat’ pri kazdej zmene charakteru vyroby alebo rozsahu
vyroby, aktualizovany havarijny plan po schvaleni na Slovenskej inspekcii zivotného
prostredia, odbore inSpekcie ochrany vod predlozit’ in§pekcii na vedomie.

F.5. Na vsetkych miestach v prevadzke, kde sa zaobchédza s nebezpecnymi latkami, musia byt
k dispozicii prostriedky na zneskodnenie pripadnych unikov (vrecia s vapexom, pilinami,
lopata, vrecia, metla...).



F.6.

F.7.

F.8.

F.9.

F.10.

F.11.

F.12.

F.13.

F.14.

F.15.

F.16.

F.17.

F.18.
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Vsetky miesta v prevadzke, kde sa zaobchadza s nebezpe¢nymi latkami, musia byt riadne
oznacen¢ prisluSnym nazvom a symbolom nebezpecnosti.

Zabezpecit' nepretrzitu a bezporuchovu prevadzku odluc¢ovaca ropnych latok ORL (d’alej
len ,,ORL*) asorp¢ného lapaca olejov LO (S) 10 (dalej len ,,LO (S) 10%), ktoré su
nainStalované v kanaliza¢nej sieti v areéli prevadzky.

Zabezpecit' pravidelné Cistenie koSa na hrubé necistoty v LO (S) 10 apriestoru
sedimentacie v ORL a LO (S) 10 v pripade potreby, minimalne vsak 2 x ro¢ne.

Pravidelne vykonavat’ kontrolu nasytenosti filtracnej tkaniny v LO (S) 10, po jej nasyteni
ropnymi latkami tkaninu regenerovat’ (vyrobca tkaniny garantuje 30 — nasobnu regeneraciu
bez znizenia ucinnosti sorpcie). O regeneracii urobit’ zaznam v prevadzkovej evidencii.

Zabezpecit' vymenu znehodnotenej filtracnej tkaniny v LO (S) 10, znehodnotent filtraéna
tkaninu zneSkodnit’ ako odpad u opravnenej organizacie.

Vsetky nebezpecné latky pouzivané v prevadzke musia mat” karty bezpecnostnych udajov
Vv slovenskom jazyku, technické listy nie su postacujuce.

Viest’ presnu evidenciu o spotrebe vsetkych nebezpecnych latok v prevadzke.

Viest’ prehl'ad o vstupoch a vystupoch chemickych latok na jednotlivych linkach potlace,
lakovania a zvarania, ich prechod procesom vyroby a uniky, udaje zaznamenavat do
prevadzkovej evidencie.

Vsetky ukony spojené s udrzbou a kontrolou prevadzky musi obsluha zaznamenavat do
prevadzkovej evidencie.

Vykonavat’ skuSky tesnosti zachytnych nadrzi v sklade horlavin, v priru¢nom sklade
horTavin a v sklade nebezpecnych odpadov, zabezpeCovat’ ich pravidelné Cistenie a tdrzbu.

Zaznamy o vykonanych skuskach tesnosti nadrzi, ich €isteni a udrzbe viest’ v prevadzkove;j
evidencii.

Zabezpecit' predchadzanie havaridm a nebezpenym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov (I x rocne) o technickych, organizaénych a bezpe¢nostnych
pokynoch pri prevadzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodrziavat’ a pri vedeni
prevadzkovej dokumentacie, o opatreniach v pripade vzniku havarijnej situacie pri
prevadzke. O skoleniach musi byt spisany zdznam.

Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujuce zivotné prostrediec musia byt
zaznamenané v prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku, informovanych
institaciach, tdajov o pricine, spésobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach na
predchadzanie takych stavov.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znedistovania a cezhrani¢ného

vplyvu znedistovania

Prevadzka nema vplyv na dial’kové znecistovanie a cezhrani¢ny vplyv, preto sa podmienky
v tomto bode nestanovuj.
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H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste
prevadzky

H.1. Pravidelnou kontrolou a udrzbou vsetkych zariadeni v prevadzke, v€asnymi zisteniami
pripadnych tunikov emisii do prostredia a ich okamzitym odstranenim zabranovat’ Sireniu
zapachu prchavych organickych latok do blizkeho okolia prevadzky, najmi do blizkej
obytnej zény.

I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému
1. Kontrola emisii do ovzdusia

1.1. Prevéadzkovatel je povinny vykonavat’ monitoring emisii do ovzduSia podla podmienok
uvedenych v tabul’ke ¢.9.

Tabul'ka ¢.9
Emisny zdroj , Znedistuin R .
/zariadenie zdroja Vyduch necistuyuca Spdsob Podmienky
emisii latka merania merania
TOC
linka potlace K1, K2 NO,
CO
TOC
TZL
lakovacia linka L202 BV1
NOy
diskontinualne v stlade
co meranie s platnymi
TOC v intervale podla pravnymi
vysledkov predpismi na
T7L poslednych merani | Gseku ochrany
lakovacia linka L203 AV1, AV2 ovzdusia
NOx
CO
TOC
TZL
TDS DS
NOy
CO
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TOC
zvéracie linky KO99, KO83,
K073, KO153 TZL
NOy - oxidy dusika vyjadrené ako NO, , CO - oxid uholnaty, TZL - tuhé znecistujice latky, TOC - celkovy
grganicky uhlik

1 x za 6 rokov — ak hmotnostny tok zne¢ist'ujucej latky je nizs$i ako 0,5 — nasobok limitného hmotnostného toku
1 x za 3 roky — ak hmotnostny tok zne¢ist'ujticej latky sa rovna 0,5 — nasobku limitného hmotnostného toku alebo
je vyssi ako 0,5 — nasobok limitného hmotnostného toku a nizsi ako 10 - ndsobok limitného hmotnostného toku

I.2. Dodrziavanie emisnych limitov je prevadzkovatel’ povinny preukazovat diskontinualnymi
opravnenymi meraniami.

1.3. Emisny limit pri diskontinudlnom opravnenom merani sa povazuje za dodrzany, ak su
sucasne splnené tieto poziadavky:
a) aritmeticky priemer najmenej ztroch jednotlivych merani nepresiahne hodnotu
emisného limitu,
b) Ziadny hodinovy priemer nepresiahne 1,5 nasobok hodnoty emisného limitu.

1.4. DodrZovanie emisného limitu sa posudzuje pocas skutocnej prevadzky zdroja.

I.5. Opravnené meranie za ucelom zistenia dodrziavania emisnych limitov a vyhodnocovanie
vysledkov monitoringu ovzdusSia musi vykondvat’ opravnena organizacia podl'a v§eobecne
platnych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.

1.6. Prevéadzkovatel je povinny oznamovat’ planované terminy vykonania opravnenych merani
najmenej 5 pracovnych dni pred meranim na inSpekciu a Obvodny trad Zivotného

prostredia v Novom Mesto nad Vahom (dalej len ,,ObUZP Nové Mesto n. Vahom®).

1.7. Meranie sa musi robit’ pre kazdy vyduch samostatne.

2. Kontrola vod

1.8. Merat’ odoberané mnozstvo vody zo studne ¢€.2 a spotreby zaznamendvat’ do prevadzkove;j
evidencie, 1 x mesacne.

1.9. Merat odoberané mnozstvo vody z verejného vodovodu a spotreby zaznamenavat do
prevadzkovej evidencie, 1 X mesacne.

1.10. Monitorovat mnoZstvo a kvalitu vypustanych odpadovych vdd do verejnej kanalizécie
podla tabulky ¢€.10.

Tabulka ¢.10

Parameter Kogl:gg:ny Frekvencia Podmienky merania
Mnozstvo vypustanych A 1x
odpadovych vod [m?] ” mesacne
Kvalita odpadovej vody v podla podmienok 1.11.
ukazovatel'och : B« 1x
BSKs, CHSK,, NL, ” Stvrtrocne
N-NH;", Peei., NEL




1.11.
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Dalsie podmienky monitoringu odpadovych vod:

kontrolny profil: ,,A“ — stanovi sa vypoctom (vodomer studiia ¢.2 + vodomer pitnd voda +
vypocet vdd z povrchového odtoku)

B — posledna Sachta pred napojenim na verejnu kanalizaciu
spdsob odberu vzoriek: bodova vzorka
metoda a spdsob vykonavania odberov a rozborov: do tivahy budt brané iba vysledky tych
odberov a analyz, ktoré stanovia akreditované laboratoria
metddy stanovenia jednotlivych ukazovatelov: podla prilohy ¢.4 nariadenia vlady
¢.296/2005 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne ciele
povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod a osobitnych
vod, pouzit’ mozno aj ini metddu, ak jej detekEny limit, presnost’ a spravnost’ zodpovedaju
odporucanej metode.

3. Kontrola odpadov

1.12.

1.13.

Viest” auchovavat’ evidenciu odpadov na evidencnom liste podla zak.¢. 223/2001 Z.z.
0 odpadoch, Vv navdznosti na vSeobecne zavdzné pravne predpisy v odpadovom
hospodarstve, pre kazdy odpad zvlast'.

Predkladat’ in§pekcii a ObUZP Nové Mesto n. Vahom hlasenia o vzniku odpadov v

prevadzke a pri nakladani s nim 1 x ro¢ne.

4. Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurcuju.

5. Kontrola spotreby energii

1.14. Udaje o spotrebe zemného plynu v prevadzke zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie 1 X

mesacne a udaje vyhodnocovat’ 1 x rocne.

1.15. Udaje o spotrebe elektrickej energie v prevadzke zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie

1 X mesac¢ne a udaje vyhodnocovat’ 1 x ro¢ne.

6. Kontrola prevadzky

1.16. Zabezpecit' kontrolu prevadzky atechnického stavu prevadzky tak, ako je uvedené

v tabul’ke ¢.11.

Tabulka ¢.11
f”or. Parameter Frek_ven- Podmienky merania Metoda ar_nalyzy/
¢islo cia Technika

1 Kontrola funk¢nosti a stavu 1x kontrolu zabezpecuje vizuAlne *
" | vSetkych liniek v prevadzke denne prevadzkovatel
Kontrola tesnosti vzduchotech-
5 nickych vedeni a funkénosti 1x kontrolu zabezpecuje vizualne *
" | nastavenych prevadzkovych denne prevadzkovatel’
parametrov odsavania
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Kontrola tesnosti obalov a nadob,
3 |V ktorych su skladované nebez- 1x kontrolu zabezpecuje vizudlne *
" | pecné latky (sklad horl’avin, tyzdenne prevadzkovatel
priru¢ny sklad horl’avin)
Kontrola spravneho nastavenia 1x | kontrolu zabezpecuje podla
4. | hordkov susiacich zariadeni a \ . >
TDS ro¢ne prevadzkovatel STPPaTOO
Cistenie a udrzba kanaliza¢nej 1x kontr(,)lu ZabeZp,e “l podla
S5 | & y prevadzkovatel u o, ,
Siete ro¢ne . L havarijného planu
odbornej organizacie
Skuska vodotesnosti havarijnych kontrolu zabezpeci )
1w . 1xzab5 . , podla
6. | nadrzi v skladoch horlavin a v prevadzkovatel’ u i
. s rokov ; N prislusnej STN
sklade nebezpeénych odpadov odbornej organizacie

STN — Slovenska technicka norma

* po zisteni nedostatkov a zdvad pri kontrole zaznamenat’ vykonanie kontroly do prevadzkovej evidencie

7. Podavanie sprav

1.17. Uplné spravy budi uchovavané u prevadzkovatel'a a predkladané podla tabul’ky &.12.

Tabulka ¢.12
Frekvencia Datum
L . P . Forma s .
Napln spravy podavania dodania SOrav Prijemca spravy
sprav spravy pravy
IPKZ
Kompletné udaje SHMU Bratislava
. S do 15.2.
0 prevadzke a jej emisiach I x ro¢ne | nasledujuceho | pisomna
v sulade s vyhl. ¢.391/2003 roka inspekcii
2. (odbor IPK Zilina)
Ovzdusie
do 10 dni inSpekecii
Spravy z opravnenych podla 0t Cnibo . . (odbor IPK Zilina)
A ” " obdrzani pisomna —
merani emisii do ovzduSia | tabulky ¢.9 SDrav ObUZP,
pravy Nové Mesto n.Vahom
inSpekcii
Hl4senia 0 mnozstve do 15.2. (odbor IPK Zilina)
vypustanych skodlivin 1 x roCne nasledujiceho | pisomna
do ovzdusia (NEIS) roka ObUZP,
Nové Mesto n.Vahom
inSpekcii
Oznamovaci list do 15.2. , . (odbor IPK Zilina)
“r , e . . pisomna
pouzivatel'a organickych I x ro¢ne | nasledujuceho .
rozpust'adiel roka . ObUZP, ,
Nové Mesto n.Vahom
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s ) s inSpekcii
Rpcnu bl,lanC}u roz?ust a- ) do 15;2. ’ ’ (odbor IPK Zilina)
diel podrla prilohy €. 4, 1 x roéne | nasledujiceho | pisomna __
vyhl. €. 409/2003 Z.z. roka ObUZP,

Nové Mesto n.Vahom
Ochrana vod
Vysledky z monitorovania | x rofne nas?gdllfﬁi.eho ‘Somn4 in§pekecii
odpadovych vod ok P (odbor IPK Zilina)
Odpady
do 15.2. . ..
nasledujuceho inSpekei .

. . (odbor IPK Zilina)
Hlasenia o vzniku odpadu | x rofne roka {somnA
a nakladani s nim do 31.1. p .

nasledujuceho ObUZP,
Nové Mesto n.Vahom
roka
Ostatné
Zimams s ooty (oo oo [T e
’ 4 Y od obdrzania | P (odbor IPK Zilina)
organov sprav
inSpekcii
. . . hlasenie ithned’ (OdbOI' IPK Zilina)
Mimoriadne udalosti, odla —
havéarie a nadmerny P K - - pisomna dot}<nute organy
okamzity tnik emisii vyskytu zaver. spravy podlaﬂsc’hvaler}ych
do 60 dni od havarijnych planov
vzniku aSTPPaTOO
Stihrnna sprava dokladuji-
s do 15.2. . .
ca plnenie vSetkych I x ro¢ne | nasledujiceho | pisomna inSpekeii
terminovanych podmienok roJka P (odbor IPK Zilina)
integrovaného povolenia

ObUZP — Obvodny trad Zivotného prostredia, SHMU — Slovensky hydrometeorologicky tstav, odbor IPK Zilina —
odbor integrovaného povolovania a kontroly Zilina, NEIS — narodny emisny informaény systém

vyhl. €.391/2003 Z.z. — vyhlaska ¢.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

vyhl. ¢ 409/2003 Z.z. — vyhlaska ¢.409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuju emisné limity, technické poziadavky
a vSseobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadeni, v ktorych sa pouzivaji organické rozpustadla

1.18. Prevadzkovatel' je sucCasne povinny viest stdlu a priebezni prevadzkova evidenciu
V rozsahu vSeobecne zavdznych pravnych predpisov Zivotného prostredia a schvéalenych
prevadzkovych predpisov.

1.19. Prevadzkovatel’ je povinny viest prehladnym spésobom umoznujicim kontrolu evidenciu
udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky a evidované tidaje uchovavat’ najmenej pat
rokov.

1.20. Prevadzkovatel je povinny neodkladne hlésit’ inSpekcii vSetky mimoriadne situdcie, havarie
zariadenia a havarijné uniky znecistujucich latok zo zariadeni do zivotného prostredia
a oznamenie o preruseni vyroby na dobu dlhsiu ako 3 mesiace.
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1.21. Prevadzkovatel je povinny viest evidenciu o plneni podmienok stanovenych tymto
rozhodnutim pre prevadzku.

1.22. Prevadzkovatel’ je povinny vo vSetkych internych dokumentoch, ktoré sa odvolavaju na
jednotlivé zlozkové rozhodnutia, vykonat’ opravu a odvolat’ sa na integrované rozhodnutie,
pokial nahradza zlozkové rozhodnutie.

J. Opatrenia pri zmene technoldégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
Vv prevadzke

J.1. Vsetky zmeny v prevadzke musi prevadzkovatel’ neodkladne hlasit” inspekcii.

J.2. 'V pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke postupovat’ podl'a opatreni uvedenych v Subore
TPP a TOO, v havarijnom plane a v prevadzkovych predpisoch.

K. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu

K.1. V pripade ukoncenia ¢innosti v prevadzke okamzité nahlasenie zameru inspekecii.

K.2. Vypracovat spravu o planovanom ukonceni ¢innosti spolu s opatreniami na vylucenie rizik
znecistovania z prevadzky po ukonceni jej cinnosti, spravu predlozit' inSpekcii na
schvalenie do 3 mesiacov od nahldsenia zameru.

Odovodnenie

Slovenské in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o
IPKZ*), podl'a § 8 ods.2 pism. a) bod 7., pism. b) bod 5., pism. c) bod 8., pism. f) bod 4. a podl'a
§ 17 ods.1 zakona o IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zdkona o IPKZ a zakona ¢.
71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov vydava integrované povolenie na
zaklade ziadosti prevadzkovatel'a OBAL — Vogel & Noot a.s., Nové Mesto nad Vahom zo dna
23.05.2006. So ziadost'ou bol predlozeny doklad — vypis z G¢tu 0 zaplateni spravneho poplatku
dna 10.05.2006 podl'a zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000,-
Sk.

Prevadzka ,,Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba trojdielnych plechovych obalov OBAL —
Vogel & Noot a.s., Nové Mesto nad Vahom* je umiestnena na pozemkoch parcelné ¢isla KN
226/3, 226/5, 226/7, 226/8, 1158, 1192/1, 1192/2 v katastralnom uzemi Nové Mesto nad Vahom,
ktoré su vo vlastnictve prevadzkovatela.
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In$pekcia v sulade so zdkonom o IPKZ oznamila diia 06.06.2006 ucastnikom konania,
dotknutym organom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,.Lakovanie, potla¢ plechu a vyroba trojdielnych plechovych obalov
OBAL — Vogel & Noot a.s., Nové Mesto nad Vahom*.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost
prevadzkovatel’a, urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula 10.07.2006 a zverejnila podstatné
udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou osobam,
ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa mdze vyjadrit’.
Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urcenej spravnym organom
pisomnt prihlasku. V uréenej lehote 30 dni Sa verejnost’ K ziadosti stanovenym spdosobom
nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia ob¢anov a v stilade s
§ 13 zakona o IPKZ nariadila inSpekcia pre ucastnikov konania a dotknuté organy ustne
pojednévanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 21.07.2006 sa zucastnili
prevadzkovatel’, dotknuté organy a ostatni ucastnici konania. Na ustnom pojednavani, v stlade
S ustanoveniami § 13 ods.3 zakona o IPKZ a § 33 ods.2 zakona o spravnom konani, bola dana
prizvanym osobam posledna moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety a doplnenia, vyjadrit
sa k podkladom rozhodnutia a k spésobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na tstnom
pojednavani bola prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a
namety ucastnikov konania, dotknutych organov uplatiiované k Ziadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podla § 12 a § 13 zakona o IPKZ:

Obvodny urad zivotného prostredia Nové Mesto nad Vahom — §tatna sprava ochrany ovzdusia:

- na prevadzku su vydané sthlasy v zmysle zdkona o ovzdusi

- prevadzkovatel’ spiiia emisné limity, plati poplatky za znecistovanie ovzdusia a prevadzkuje
zdroje v sulade s platnymi predpismi

- prevadzkovatel’ ma schvaleny aktualizovany Subor TPP a TOO

Stanovisko inSpekcie: pripomienky nevyzaduju stanovenie podmienok.

Obvodny trad Zivotného prostredia Nové Mesto nad Vdhom — §tatna vodna spréava:

- dodrziavat’ podmienky uvedené v Ziadosti v Casti M.1. €.5,6,7

- odvadzanie avypuStanie odpadovych vod a skladovanie Skodlivych latok a obzvlast
Skodlivych latok musi byt’ v sulade s platnou legislativou vo vodnom hospodarstve

- ak na sklad Skodlivych a obzvlast’ Skodlivych latok nema prevadzkovatel vydany suhlas
podla § 27 vodného zakona, musi on poZiadat’ tunajsi trad

- Cinnost’ prevadzky musi byt zabezpefena tak, aby nedoSlo k ohrozeniu podzemnych
a povrchovych vod

Stanovisko insSpekcie: pripomienky su zapracované v podmienkach F.4., 1.16., F.16., A.34. az

AA4l.

Obvodny urad Zivotného prostredia Nové Mesto nad Vahom — Statna sprava odpadového
hospodarstva:

- Vv pripade vzniku novych NO rozsirit’ sthlas na nakladanie s NO

- dodrziavat’ opatrenia vyplyvajtice z programu prevencie vzniku odpadov z obalov

Stanovisko inspekcie: pripomienky su zapracované v podmienkach D.4., D.14.
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Regiondlny trad verejného zdravotnictva Trencin:

- poziadat’ regiondlny urad verejného zdravotnictva 0 vydanie rozhodnutia na nakladanie
S nebezpecnymi odpadmi v zmysle § 10 ods.4 pism. h) zakona o verejnom zdravotnictve

Stanovisko inSpekcie: na vydanie rozhodnutia na nakladanie s nebezpecnym odpadom je

prislusna inspekcia v zmysle § 8 ods.2 pism. f) bod 4. zdkona o IPKZ, regionalny urad verejného

zdravotnictva je v integrovanom konani dotknutym organom podla § 10 ods.10 zdkona

0 verejnom zdravotnictve.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho S$tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezucastnil povol'ovacicho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

Emisné limity do ovzduSia pre celkovy organicky uhlik pre linku potlace L201
a lakovacie linky L202, L203 boli uré¢ené podrl'a prilohy ¢. 2 bod 1.Polygrafia a bod 4.NanaSanie
naterovych latok na kovy vyhlasky ¢. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuju emisné limity,
technické poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadeni, v ktorych
sa pouzivaju organické rozpustadla. Emisné limity, ktoré podla tejto vyhlasky platia pre
jestvujice zdroje az od 1.11.2007, boli urené pre prevadzku od nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia z dovodu, Ze prevadzka spliia tieto emisné limity uz v sa¢asnosti, o vyplyva
zo sprav o diskontinualnych opravnenych meraniach do ovzdusia ¢.04/3105/05-ME zo dna
28.09.2005 a ¢.04/1109/05-ME zo dia 12.12.2005. Emisné limity pre celkovy organicky uhlik
pre vyduchy K1 a K2 linky potlate L201 boli sprisnené z hodnoty 120 mg.m® na hodnotu
50 mg.m® pre vyduch AV1 lakovacej linky L203 avyduch TDS boli sprisnené z hodnoty
50 mg.m*® na hodnotu 30 mg.m® na zaklade vel'mi nizkych nameranych hodnét koncentracii
celkového organického uhlika v tychto vyduchoch.

Emisné limity do ovzdusSia pre celkovy organicky uhlik pre zvaracie linky boli urcené
podla prilohy €. 6 vyhlasky ¢. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuju emisné limity, technické
poziadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov aich zariadeni, v ktorych sa
pouzivaju organické rozpustadla.

Pre znecistujlice latky oxid uholnaty a oxidy dusika boli urené emisné limity podla
prilohy ¢.4 Cast’ 1.1.8 Emisné limity na spalovanie plynnych paliv vyhlasky ¢.706/2002 Z.z.
0 zdrojoch zneCistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch, o0 technickych poziadavkach
a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii
zdrojov zneCistovania ovzduSia a 0 poziadavkach zabezpeenia rozptylu emisii znecistujiicich
latok v zneni neskorSich predpisov.

Emisné limity pre emisie do vod sa neur¢uju, nakol’ko prevadzka nevypusta odpadové
vody do povrchovych alebo podzemnych vod.

Emisné limity pre vibracie sa neurcuju, nakol’ko prevadzka nie je zdrojom nadmernych
vibracii.

Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neuruji, pretoze v integrovanom
konani neboli prislusSnym dotknutym orgdnom vznesené poziadavky na meranie hluku.

Pri porovnani prevadzky s najlepSie dostupnou technikou (d’alej len ,,BAT®) in$pekcia
vychédzala z ustanovenia § 5 zdkona o IPKZ a prilohy ¢€.3, ktoré stanovuje hl'adisk4 pri ur€ovani
BAT. Pri posudzovani hl'adisk vychadzala inSpekcia z referenéného dokumentu pre povrchové
ipravy s pouzitim organickych rozpustadiel, ktory bol vydany pre Ceska republiku. Zo
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zhodnotenia prevadzky v porovnani s BAT vyplynulo, Ze prevadzka V prevaznej miere spiia
BAT poziadavky ana uplné zostladenie s BAT musi splnit’ opatrenia uloZené v ¢asti C. tohto
rozhodnutia. Dlhsie lehoty splnenia tychto opatreni st urcené s ohl'adom na to, ze splnenie
opatreni je zavislé na technickom vyvoji novych chemickych latok s niz§im obsahom
organickych rozpustadiel aich odskuSania v danom procese povrchovych uprav, a to
prevadzkovatel nemoze ovplyvnit.

Stcast'ou konania podl'a zakona o IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia:

- podla § 8 ods.2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ - urCenie emisnych limitov a vSeobecnych
podmienok prevadzkovania, v stilade s § 33 ods.3 pism. 1) zékona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane
ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon ¢.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znegistovanie ovzdusia
Vv zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzdusi),

v oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ - povolenie na odber podzemnych vod, v stlade
s § 21 ods.1 pism. b) 1. zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej
narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon),

v oblasti odpadov:

- podla § 8 ods.2 pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ - suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi
vratane ich prepravy, Vsulade s § 7 ods.l pism. g) zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®),

V oblasti ochrany zdravia l'udi:

- podla § 8 ods.2 pism. f) bod 4. zakona o IPKZ - posudenie navrhu na nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi, v stilade s § 10 ods.4 pism. h) zdkona ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom
zdravotnictve a 0zmene adoplneni niektorych zakonov (d’alej len ,zadkon o verejnom
zdravotnictve®).

In§pekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Zziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonan¢ho ustneho pojednavania zistila stav a
zabezpecenie prevadzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej Grovne ochrany zivotného prostredia
podla zakona 0 IPKZ, zakona o ovzdusi, vodného zakona, zakona o odpadoch a zakona
0 verejnom zdravotnictve apreto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej casti tohto
rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na cinnosti vykonavané
v prevadzke vztahuji doterajSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy ana ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Inspektorat zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
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do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zadkonnost méze byt’ preskiimana sudom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:

1.
2.
3.

OBAL — Vogel & Noot, a.s., Slovanské ulica 1417/18, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Mestsky urad Nové Mesto nad Vahom, Csl. armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Trencianska vodohospodarska spolocnost’, a.s., Ul. 1.méja 11, 911 00 Trencin

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

4.

5.

o

Obvodny turad zivotného prostredia — §tatna sprava ochrany ovzdusia, Hviezdoslavova
2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom

Obvodny urad zivotného prostredia — Statna vodna sprava, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01
Nové Mesto nad Vahom

Obvodny trad zivotného prostredia — S$tatna sprava odpadového hospodarstva,
Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Obvodny urad Zivotného prostredia — Statna sprava ochrany prirody a krajiny,

Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Regionalny urad verejného zdravotnictva, Nemocni¢nd 4, 911 01 Trencin
Obvodny pozemkovy urad, Hviezdoslavova 2254/36, 915 01 Nové Mesto nad Vahom



