SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3836-15745/2012/Mar/770010103/Z6 Zilina 04.06.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor in-
tegrované¢ho povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢istovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*), podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 1., § 8 ods. 6 a 7 a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, na
zaklade vykonaného konania podl'a zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o0 spravnom konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie,

¢. 943/770010103/120-Ma, zo dna 15.4.2004, vydané inSpekciou na vykonavanie cCinnosti
v prevadzke ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladKy pre prevadzku
Siroka“ pre prevadzkovatela ESI, sr.0., ¢233 Istebné 027 53 ajeho zmeny (&.
2721/770010203/456-Ma, zo dna 13.10.2004; ¢. 5939-36348/2008/Mar/770010103/ /Z2, zo dna
01.10.2008; ¢. 3028-12637/2009/Mar/770010103/Z3-SP1, zo dna 20.04.2009; 5459-
19327/2011/Mar/7700103/Z4, zo dna 01.07.2011), v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ nasle-
dovne :

V casti ,,Povolenie sa vydava“ (2.strana z 38, rozhodnutia ¢. 943/770010103/120-Ma), ako aj
Vv ostatnych castiach povolenia, zmenach a upravach

meni

nazov prevadzkovatel’a nasledovne :

Povolenie sa vydava prevadzkovatel'ovi : ESI, s.r.0.
sic}lo prevadzkovatela : Istebné ¢.233, 027 53 Istebné
ICO prevadzkovatel'a : 36 394 564
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V casti :
I. Su¢astou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky skladky odpadov je: (2. strana z 38 roz-
hodnutia 943/770010103/120-Ma)

dopiiia :

V oblasti povrchovych a podzemnych vod :

- povolenie vypustat odpadové vody podla § 8 ods.2 pism. b) bod 1. zékona o IPKZ, v nadvéz-
nosti na § 21 ods.1 pism. ¢) zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej na-
rodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 vodach®),

b)
V Casti :
II. Zavéazné podmienky, B. Emisné limity, B.2. Emisie do vdd (strana 10.strana z 38, rozhodnutia
¢. 943/770010103/120-Ma)
meni

podmienky B.2. Emisie do vod, nasledovne:

B.2 Emisie do vod

V zmysle § 8 0ds.2 pism. b)1. zakona o IPKZ, podl'a ustanovenia § 21 ods.1 pism. C) zakona
o vodach, su stanovené spolo¢nosti ESI, s.r.0., Istebné pre vypustanie priemyselnych odpado-
vych vod z Cistiarne odpadovych vdd, tieto emisné limity :

B.2.1 Podmienky povolenia na vypustanie priemyselnych odpadovych véd z prevadzky ,,Sklad-
ka odpadov pre prevadzku Siroka - prestavba skladky pre prevadzku Siroka™ cez Cistiareni
priemyselnych odpadovych vod (d’alej len ,,CPV*) do recipientu Orava:

B.2.1.1. Hodnoty povoleného mnozstva vypustanych priemyselnych odpadovych vod a sposob
merania mnoZzstva vypustanych odpadovych vod st uvedené v tabulke ¢.5 :

tabul’ka ¢.5
. Priemerny denny Celkové mnozstvo vypusta-
Max. prietok bezdazd'ovy prietok —Qas nych vod - Q celk.
I/s m®/defi m?*/rok
1,94 45,4 16 571

B.2.1.2. Podmienky merania mnozstva priemyselnych odpadovych vod vypustanych z CPV :

- mnozstvo odpadovych vod vypustanych z CPV do recipientu merat’ uréenym me-
radlom - vodomerom osadenym na odtoku z CPV, ktory podlicha $tatnej metrologic-
kej kontrole,

- vysledky merania pisomne zaznamenavat’ do prevadzkového dennika CPV .

B.2.1.3. Pripustné koncentra¢né hodnoty (cp) pre vypustanie priemyselnych odpadovych vod ,
stanovované v kvalifikovanych bodovych vzorkach pre jednotlivé ukazovatele a bilanc¢-
né hodnoty vypustaného znecistenia (kg/den, t/rok) su uvedené v tabul’ke ¢.6 :

tabul’ka ¢.6
Limitné hodnoty znecistenia pripustné pre vypust’anie vycistenych odpadovych vod
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Ukazovatel Kroncen:crécii Bilanéné hodnoty
pripustna ,,C,") hodnoty
mg/I kg/den t/rok

pH 6,0-9 - -
CHSK-¢, 400 18,16 6,6284
BSKs (ATM) 25 1,135 0,4143
NL 25 1,135 0,4143
N-NH4 15 0,681 0,2486
Hg 0,1 0,005 0,0017
Cd 0,15 0,007 0,0025
As 0,2 0,009 0,0031
Pb 0,5 0,023 0,0083
Cr celkovy 0,5 0,023 0,0083
Cu 0,5 0,023 0,0083
Zn 2,0 0,091 0,0331
Ni 0,5 0,023 0,0083
AOX 1,0 0,046 0,0166

pH- reakcia vody; CHSK-¢, - chemicka spotreba kyslika dichromanom; BSKs — biologicka spotreba kyslika s potladenim nitrifikacie; NL —
nerozpustné latky; N-NH, — amoniakalny dusik; Hg — ortut’; Cd — kadmium; As- arzén; Pb — olovo; Cr celkovy — chrom celkovy; Cu —med’; Zn —
zinok; Ni — nikel; AOX — adsorbovatel'né organicky viazané halogény

Hg, Cd, As, Pb, Cr celkovy, Cu, Zn, Ni — nesyntetické Specifické latky relevantné pre Slovensko

B.2.1.4.

B.2.1.5.

B.2.1.6.

Miesto a spdsob vypustania odpadovych vod :

- pravy brehu rieky Orava, rieény km 26,2 ; kod vodného utvaru : SKV0020; nazov
vodného utvaru Orava, hydrologické ¢islo toku 4-21-04-046,

- diskontinualne vypustanie priemyselnych odpadovych vod (v &ase &innosti CPV), ce-
loro¢ne, s obsahom Skodlivych latok a obzvlast’ Skodlivych latok, po chemickom pred-
Cisteni, z prevadzky ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka - prestavba skladky pre
prevadzku Siroka“.

Podmienky odberu vzoriek :
a) miesto odberu :
- z ventilu na odoberanie vzoriek vycistenej vody na odtokovom potrubi priemysel-
nych odpadovych vod v CPV,

b) doba odberu vzoriek :

- kvalifikovanéd bodova vzorka, ktora sa ziska zlievanim 5 objemovo rovnakych ciast-
kovych vzoriek odoberanych v rovnakych ¢asovych intervaloch ( okrem ukazovatela
AOX),

- bodova vzorka - v ukazovateli AOX,

C) pocetnost’ odberu vzoriek :
- vzorky sa odoberajli 1 x mesacne - 12 krat rocne,

d) spdésob odberu vzoriek : odber a analyzy vykona akreditované laboratorium,

e) sposob kontroly jednotlivych ukazovatel'ov :
- vo vzorkach sa kontroluje stilad so stanovenou pripustnou hodnotou ,,C,*,
- ustanovend pripustna hodnota ,,Cp* ukazovatel'ov zneCistenia nemdze byt’ prekroce-
na Vv ziadnej kvalifikovanej bodovej vzorke.

Metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov :
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- podl'a prilohy ¢.3 k nariadeniu vlady ¢. 269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju pozia-
davky na dosiahnutie dobrého stavu vod.

B.2.1.7. Spdsob odovzdavania vysledkov merani a rozborov :

- zaznamy z merania mnozstva vypuastanych priemyselnych odpadovych vod (tyzdenné,
mesacné a rony sumar) a protokoly z analyzy vzoriek vypustanych odpadovych vod
odobratych podl'a B.2.1.5. a porovnanie skuto¢nych hodnét s povolenymi limitnymi
a bilan¢nymi hodnotami,
pisomnou formou na inSpekciu 1 x ro¢ne - do 31. januara nasledujuceho roka.

B.2.1.8. Zabezpecit' predcistenie odpadovych vod v pieskového filtri pred vypustanim do
recipientu.

B.2.1.9. Zabezpecit zvySenie doby zdrZania v koagulacnom reaktore asponi na 30 minut (v
stlade s vysledkami prace ,,Stdia na rekonS$trukciu Cistiarenl priesakovych vod zo
skladky odpadu v Sirokej* z oktébra 2007, vypracovanu spol. RUDOS Ruzomberok ,
S.r.0.).

B.2.1.10. Zabezpecit' velkoprevadzkové skusky s odskasanim NaAlO, alebo inej alternativnej
chemikalie pred stupfiom koagulacie v zmysle,Sthrnnej spravy z vykonanych
laboratornych a poloprevadzkovych pokusov odpadovej vody CPV Siroka“ z jina
2008, vypracovanu spol. RUDOS Ruzomberok , s.r.o. do 31.08.2012.

B.2.1.11. V sulade svysledkami ,Sthrnnej spravy z vykonanych laboratornych
a poloprevadzkovych pokusov odpadovej vody CPV Siroka“ z juna 2008, vypracovanti
spol. RUDOS Ruzomberok , s.r.o. a podla vysledkov velkoprevadzkovej skusky
podla B.2.1.10 zabezpecit' zmenu vstupnych chemikalii tak, aby sa dosiahlo splnenie
emisnych limitov vypustanych odpadovych vod podla poziadaviek integrovaného
povolenia.

B.2.1.12. Vykonat' také opatrenia, aby kvalita vody na odtoku z CPV spiiiala poziadavky
vyplyvajlce z nariadenia vlady ¢.269/2010 Z.z.

B.2.1.13. Platnost’ podmienok povolenia na vypustanie priemyselnych odpadovych vod z CPV
sa urcuje do 1.05.2016.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba
skladky pre prevadzku Siroka“, prevadzkovatela ESI, s.r.o., Istebné uvedené v pravoplatnom
integrovanom povoleni ¢. 943/770010103/120-Ma zo dna 15.4.2004 a v jeho zmenach, zostavaju
nezmenené v platnosti.

Toto  rozhodnutie tvori neoddelitelni  stcast  integrovaného  povolenia €.
943/770010103/120-Ma zo dna 15.4.2004 a jeho zmien.

Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov, podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zaklade vykonaného konania podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 1.,
§ 8 ods. 6a7apodla§ 17 ods. 1 a § 22 ods.5 zakona o IPKZ, zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskor$ich predpisov, podl'a predlozenej Ziadosti prevadzkovatel'a ESI, s.r.o., Is-
tebné zo dna 31.01.2012 a predlozenych dokladov, vydava zmenu integrované¢ho povolenia ¢.
943/770010103/120-Ma zo diia 15.4.2004, pre prevadzku ,,Skladka odpadov pre prevadzku Si-
roka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“.
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Prevadzkovatel' v predlozenej Ziadosti poziadal o prediZenie platnosti povolenia na vypusta-
nie priemyselnych odpadovych vod z CPV, ktoré bolo vydané integrovanym povolenim ¢.
943/770010103/120-Ma zo diia 15.4.2004, v dasti B.2 Emisie do vod.

Zaroven prevadzkovatel’ poziadal o znizenie spravneho poplatku o 50 % vzhl'adom na rozsah
a naroc¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke a zaplatil spravny poplatok, podl'a sadzobnika
0 spravnych poplatkoch, polozka 171a pismeno d) zakona o IPKZ vo vyske 165,5 eur, kolkovou
znamkou.

Prevadzkovatel’ do podania doplnil udaje o recipiente (Qsss a kvalitu v toku) k povoleniu vy-
pustania vod v tabul’kovej forme.

Zaroven predlozil podklady o prevode vlastnickych prav k prevadzke ,,Skladka odpadov pre
prevadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka® z OFZ, a.s. Istebné na spolo¢nost’
ESI, s.r.o. Istebné, ku ditu 15.12.2011.

Ked’ze ginnost’ v prevadzke ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestavba skladky pre
prevadzku Siroka®, uz bola povolend v integrovanom povoleni &. 943/770010103/120-Ma zo dia
15.4.2004 a inSpekcii st dobre zname pomery prevadzky a nejedna sa o podstatnii zmenu v ¢in-
nosti prevadzky inSpekcia podla § 22 ods.5 zdkona o IPKZ upustila od niektorych ukonov v
zmysle § 12 zdkona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o Ziadosti, o prevadzkovatelovi
a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej uradnej tabuli; ziadost’ o zve-
rejnenie udajov na Uradnej tabuli obce).

InSpekcia, po doplneni podania, v zmysle § 3 zdkona o spravnom konani a v sulade s § 12
ods. 2 pism. a) zékona o IPKZ oznamila diia 09.02.2012 ucastnikom konania a dotknutym or-
génom zalatie integrovaného konania vo veci zmeny integrovaného povolenia .
943/770010103/120-Ma zo diia 15.4.2004, pre prevadzku ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siro-
ka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka“ prevadzkovatela ESI, s.r.o., Istebné a uréila lehotu
na vyjadrenie v trvani 30 dni, ktora uplynula dina 17.03.2012. Zaroven oznamila, kde je mozné
nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, a Ze na neskdr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods.
3 zékona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovenom termine bolo doruc¢ené pisomné stanovisko Slovenského vodohospodarskeho
podniku $.p., Riaditel'stvo Odstepného zavodu Piestany ¢. Cz 4022/3918/230/2012, zo dna
03.02.2012.

In$pekcia v zmysle § 13 ods.1 zakona 0 IPKZ dna 20.04.2012 nariadila ustne pojednavanie
vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia ¢. 943/770010103/120-Ma, na 09.05.2012. Na
ustnom pojednavani sa zic€astnili zastupcovia prevadzkovatel’a.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ :

Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., Riaditel'stvo Odstepného zavodu PieStany (stanovisko
¢. Cz 4022/3918/230/2012, zo dna 03.02.2012):

Spravca toku nema namietky vo¢i vydaniu povolenia na vypusStanie priesakovych vod zo
skladky odpadov pre prevadzku Siroka do vodného toku Orava.
Na odtoku odporucame limitovat’:
pH 6,0 — 9; CHSK-¢, 400 mg/l; BSKs 25 mg/l; NL 25 mg/l; N-NH, 15/50“* mg/l; Hg 0,1 mg/l;
Cd 0,15 mg/l; As 0,2 mg/l; Pb 0,5 mg/l; Creeicovy 0,5 mg/l; Cu 0,5 mg/l; Zn 2 mg/l; Ni 0,5 mg/l;
AOX 1,0 mgl/l.
Kontrolu vzoriek odporaame vykonavat’ s pocetnostou 1 x mesacne, vzorka typ ,,b“, u AOX
vzorka typ ,,a“. Zaroven na zaklade predloZzenych vysledkov monitoringu za rok 2011 ziadame
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vykonat' také opatrenia, aby kvalita vody na odtoku spiiiala poziadavky vyplyvajiice z nariadenia
vlady ¢€.269/2010 Z.z.
Stanovisko inspekcie : - poziadavka bola zapracovana v podmienkach B.2.1. povolenia.

Zdovodnenie zmien v povoleni:
Podmienky povolenia na vypustanie priemyselnych odpadovych vod :

InSpekcia pri stanoveni podmienok povolenia vychadzala zo ziadosti prevadzkovatela (ziadal
vydat’ povolenie v p6vodnom rozsahu), z pisomného stanoviska spravcu toku a z posudenia vply-
vu vypustanych priemyselnych odpadovych vod na recipient pri  zarucenom prietoku vody
v recipiente Qs = 3,5 m¥s..

Posudenie vplyvu zvySenych hodnét v ukazovateli :
CHSK-¢, : prietok vody v recipiente Q. = 3500 l.s™; kvalita vody v recipiente v ukazovateli
CHSK-¢c; = 10,5 mg/l, max. prietok z CPV Qepy = 1,94 lst p- pozadovana hodnota
v ukazovateli CHSK-¢, = 400 mg/l ; Co - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli CHSK-¢;,
=312 mg/l < 400 mg/l (hodnota ,,p*);

Vysledna hodnota znec€istenia v ukazovateli CHSK-¢, po zmiesani (pouzita hodnota ,,p) je
10,72 mg/l, ¢o je menej ako 35 mg/l — Imisné limity, Cast A. VSeobecné ukazovatele
Vv povrchovych vodach.

BSKs: prietok vody v recipiente Q. = 3500 |.s™; kvalita vody v recipiente v ukazovateli BSKs=
2,6 mg/l; max. prietok z CPV Qe¢py = 1,94 lst p- pozadovana hodnota v ukazovatel'och BSKs=
25 mg/l; Co - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli BSKs nie je znama — prevadzkovatel tato
hodnotu v predchadzajacich rokoch nezist'oval.

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli BSKs po zmiesani je 2,61 mg/l, ¢o je menej ako
7 mg/l — Imisné limity, Cast’ A. VSeobecné ukazovatele v povrchovych vodach.

N-NH, : prietok vody v recipiente Q.. = 3500 I.s*; kvalita vody v recipiente v ukazovateli N-
NH, = 0,057mg/l, max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 1.5, p- pozadovana hodnota v ukazovateli N-
NH; = 15 mg/l; Co - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli N-NH; = 0,44 mg/l < 15 mg/I
(hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli N-NH; po zmieSani (pouzita hodnota ,,p*) je
0,065 mg/l, ¢o je menej ako 1,0 mg/l —Imisné limity, Cast A. VSeobecné ukazovatele
Vv povrchovych vodach.

Hg: prietok vody v recipiente Q. = 3500 I.s; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Hg <
0,00005 mg/l; max. prietok z CPV Qepy = 1,94 lst: p- pozadovana hodnota v ukazovatel'och Hg
= 0,1 mg/l ; Cp - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Hg = 0,00039 mg/l < 0,1 mg/l (hod-
nota ,,p).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Hg po zmieSani (pouzitd hodnota ,,p“) je
0,00005 mg/l, ¢o je menej ako 0,0001 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické $pecifické lat-
ky relevantné pre Slovensko.

Cd: prietok vody v recipiente Q. = 3500 |.s™%; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Cd <
0,00014 mg/l; max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 l.st: p- pozadovana hodnota v ukazovatel'och
Cd = 0,15 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Cd = 0,00075 mg/l < 0,15 mg/I
(hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znelistenia v ukazovateli Cd po zmieSani (pouzitd hodnota ,p*) je
0,00014 mg/l, ¢o je menej ako 0,0015 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické Specifické latky
relevantné pre Slovensko.
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As : prietok vody v recipiente Qg = 3500 l.s%; kvalita vody v recipiente v ukazovateli As -
0,0021 mg/l; ENK 0,0075 mg/l; max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 |.s; pozadovana hodnota
v ukazovatel'och As = 0,2 mg/l; Co - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli As = 0,533 mg/I
> 0,2 mg/l (hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli As po zmiesani (pouzita hodnota ,,C,*) je 0,0024
mg/l, ¢o je menej ako 0,02 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické Specifické latky relevantné
pre Slovensko.

Pb : prietok vody v recipiente Q.= 3500 I.s; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Pb -
0,0015 mg/l; max. prietok z CPv Qepy = 1,94 lst: p- pozadovana hodnota v ukazovatel'och Pb =
0,5 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Pb = 0,0075 mg/l < 0,5 mg/l (hodnota
»P)-

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Pb po zmiesani (pouzita hodnota ,,p*) je 0,002

mg/l, ¢o je menej ako 0,02 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické Specifické latky relevantné
pre Slovensko.
Creelkovy - Prietok vody v recipiente Qo = 3500 l.s’%: kvalita vody v recipiente v ukazovateli Cree.
kovy =0,001mg/l; ENK 0,005 mg/; max. prietok z CPV Qepy = 1,94 lst p- pozadovana hodnota
Vv ukazovatel'och Creekovy = 0,5 mg/l; Co - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Creeikovy =
0,099 mg/l < 0,5 mg/1 (hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Creekovy po zmieSani ( pouzita hodnota ,,p*) je

0,001 mg/l, ¢o je menej ako 0,05 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické Specifické latky re-
levantné pre Slovensko.
Cu : prietok vody v recipiente Q. = 3500 l.s™; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Cu -
0,0018 mg/l; ENK 0,0011, 0,0048, 0,0088 mg/l; max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 |.s™, p- poza-
dovana hodnota v ukazovatel'och Cu = 0,5 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli
Cu =0,1115 mg/l < 0,5 mg/l (hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Cu po zmiesani (pouzita hodnota ,,p*) je 0,002

mg/l, ¢o je menej ako 0,02 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické Specifické latky relevantné
pre Slovensko.
Zn: prietok vody v recipiente Qg = 3500 I.s™%; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Zn - 0,015
mg/l; ENK 0,0078, 0,0351, 0,052 mg/l, max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 .57, p- pozadovana
hodnota v ukazovatel'och Zn = 2,0 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Zn =
0,525 mg/l < 2 mg/1 (hodnota ,,p*).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Zn po zmiesani (pouzita hodnota ,,p*) je 0,016
mg/l, ¢o je menej ako 0,1 mg/l — Imisné limity, ¢ast’ B. Nesyntetické $pecifické latky relevantné
pre Slovensko.

Ni _(prietok vody v recipiente Qz = 3500 I.s; kvalita vody v recipiente v ukazovateli Ni -
0,0037 mg/l, max. prietok z CPV Q¢py = 1,94 lst p - pozadovana hodnota v ukazovatel'och Ni =
0,5 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli Ni = 0,058 mg/l).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli Ni po zmiesani je 0,00373 mg/l (0,004 mg/l)
¢o je menej ako 0,02 mg/l — Imisné limity, cast’ B. Nesyntetické Specifické latky relevantné pre
Slovensko.

AOX (prietok vody v recipiente Q. = 3500 I.s™%; kvalita vody v recipiente v ukazovateli AOX =
0,015 mg/l, max. prietok z CPV Qepy = 1,94 lst p- pozadovana hodnota v ukazovatel'och AOX
= 1,0 mg/l; Cy - stredna hodnota za rok 2011 v ukazovateli AOX = 0,7025 mg/l).

Vysledna hodnota znecistenia v ukazovateli AOX po zmieSani je 0,0154 mg/l (0,0155 mg/l)
¢o je menej ako 0,02 mg/l — Imisné limity, Cast’ A. VSeobecné ukazovatele v povrchovych vo-
dach.

Ked'ze vypustané odpadové vody z CPV zo skladky odpadov obsahuju obzvlast skodlivé latky
(Hg, Cd) a prioritné latky relevantné pre Slovensko (As, Pb, Crecovy, CU, Zn, Ni) podla § 21
0ds.4 vodného zakona je mozné vydat’ povolenie na vypustanie odpadovych vod najviac na $tyri
roky.
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Kvalita priesakovych odpadovych vdd je zavisi od zloZenia odpadov, ktoré boli v minulosti
ulozené na skladku odpadov. Vzhl'adom na zdroj priesakovych odpadovych vod (priesakové od-
padové vody zo skladky odpadov v prevadzke ,,Skladka odpadov pre prevadzku Siroka- prestav-
ba skladky pre prevadzku Sirokd“, na ktori si ukladané odpady zvyroby ferozliatiny
v minimalnom mnozstve a ¢iastocne aj priesakové odpadové vody zo starej skladky odpadov,
ktora sa uz neprevadzkuje) prevadzkovatel nemdze ovplyvnit’ kvalitu priesakovych odpadovych
vod pritekajacich do CPV a preto opatrenia v ramci programu znizovania $kodlivych a obzvlast
Skodlivych latok neboli prevadzkovatel'ovi ulozené.

Stucastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Skladka odpadov pre pre-
vadzku Siroka- prestavba skladky pre prevadzku Siroka®, podla § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:
V oblasti povrchovych a podzemnych vod :
- konanie o0 povolenie vypustat odpadové vody podl'a § 8 ods.2 pism. b) bod 1. zdkona o IPKZ, v
nadvéaznosti na § 21 ods.1 pism. c¢) zakona 0 vodach.

In$pekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni ucastnikov
konania, dotknutych organov, zucastnenych osob zistila, ze st splnené podmienky podla zakona
0 IPKZ, zakona o vodach, zakona o odpadoch a podmienky podla zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré boli sucast’ou integrovaného povolovania
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovenskil inSpekciu zivotného prostredia, Inspek-
torat zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15
dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto rozhod-
nutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho
zakonnost’ moze byt preskimané sadom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. ESI, s.r.o., ¢.233 Istebné 027 53

2. Mesto Dolny Kubin, primator mesta

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia :

3. Obvodny tirad Zivotného prostredia v Dolnom Kubine, Statna vodna sprava, Namestie slobo-
dyl, 026 01 Dolny Kubin

4. SVP $.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie [.Krasku 834/4, 921 80 Piestany



