SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 3574/2007/Jur/770610104 Zilina 05.02.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislu$ny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znec¢istovania zivotného prostredia
a o0zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*), na zéklade konania vykonaného podla § 8 0ds.2 pism. ¢) bod 8., pism. b) bod 5., pism.
f) bod 4. a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Papierensky stroj ¢. 6 - Obaly SOLO*
ul. Jana Jancéeka 38, 034 01 RuZomberok
(dalej len ,,prevadzka‘)

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: Obaly SOLO,s.r.o
sidlo: ul. Jana Janceka 38, 034 01 Ruzomberok
ICO: 36 401 811

Prevadzka je umiestnena na pozemkoch parcelné ¢. 5864, 5850/1, 5869, 5863/1 k. . Ruzombe-
rok. Vlastnikom budov a pozemkov je spoloc¢nost’ Mondi Business Paper SCP a.s. RuZomberok,
s ktorou mé prevadzkovatel' uzatvoreni ndjomni zmluvu na uZzivanie uvedenych pozemkov
a nehnutel'nosti na nich umiestnenych.

Prevadzka bola povolena a uvedena do trvalého uzivania Okresnym uradom v Ruzomberku, od-
bor zivotného prostredia €. j. ZP 2001/02665-00004/FX11 zo dna 22.05.2001 ,,Rekonstrukcia PS
6 — zavod Solo®.
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Sucast’ou konania bolo:

Vv oblasti povrchovych a podzemnych véd:

- povolenie na odber povrchovych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zdkona o IPKZ
v nadvéaznosti na § 21 ods. 1 pism. b)1. zdkona ¢. 364//2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene a 0 zmene
zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,vodny zédkon*),

v oblasti odpadov:

- sthlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré nebol dany suhlas
podl'a predchadzajucich konani, a to v pripade, ak drzitel odpadu rocne naklada v sthrne
s vacsim mnozstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje rocne vacsie mnozstvo ako 100
kg nebezpeénych odpadov; okrem suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujucu
uzemny obvod obvodného tradu zZivotného prostredia a suhlasu na prepravu na prepravu nebez-
pecnych odpadov presahujicu uzemie kraja podla §8 ods.2 pism. c) bod 8. zdkona o IPKZ
Vv nadvéznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zakona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®),

Vv oblasti ochrany zdravia Pudi:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. zakona
0 IPKZ v nadvéznosti na § 10 ods. 4 pism. h) zakona ¢. 126/2006 Z. z. 0 verejnom zdravotnictve
a0 zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom zdravotnictve®).

|. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategérie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy ¢.1 k zakonu o IPKZ:

6.1.b) Priemyselné podniky zamerané na vyrobu papiera a lepenky s vyrobnou

kapacitou presahujicou 20 t za den.
NOSE-P: 105.07

b) Ostatné priamo stym spojené ¢innosti, ktoré maju technicki nadvéznost' na ¢innosti
vykondvané v prevadzke, ktoré mézu mat’ vplyv na znecist'ovanie Zivotného prostredia.

2. Urcenie kategorie zdroja znecistovania ovzdusSia:

Prevadzka je v zmysle zdkona o ovzdusi a vyhlasky ¢.706/2002 Z.z. 0 zdrojoch znecist'ovania
ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vSeobecnych podmienkach
prevadzkovania, o zozname zneCistujucich latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania
ovzduSia a 0 poziadavkach zabezpeCenia rozptylu emisii znecistujucich latok V zneni
neskorsich predpisov vel'kym zdrojom znecistovania ovzdusia:

4.36.1 Vyroba a zuSlachtovanie papiera, lepenky s projektovanym vykonom > 20t za
den.

3. Zoznam vykonavanych ¢innosti posudzovanych podl'a vodného zikona:
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V prevadzke sa zaobchadza s nebezpeénymi latkami podla § 39 vodného zékona.

4. Zoznam vykonavanych ¢innosti posudzovanych podla zakona o odpadoch:
- zhromazd’'ovanie nebezpeéného odpadu
- skladovanie nebezpecného odpadu

5. Zaradenie do systému environmentialneho manazerstva:
- prevadzka ma zavedeny systém riadenia spolo¢nosti podl'a EN STN ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
v prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

- datum zacatia ¢innosti prevadzky: 1887

- predpoklad ukoncenia ¢innosti: zatial’ sa nestanovil

- umiestnenie prevadzky: kraj Zlhnsky, okres Ruzomberok, prevadzka a jej technologické Casti je
umiestnena v priemyselnej zone mesta Ruzomberok

- zameranie zariadenia: vyroba tenkych baliacich papierov viacerych druhov vyrobkov podl'a ob-
jednéavok

- projektovana kapacita prevadzky 45,9 -59,1 t.dei™, (16 750 — 21 571 t.rok™)

- prevadzkovana doba: 24 h.defi™

2. Opis prevadzky

Clenenie prevadzKy na stavebné objekty a prevadzkové subory, ktoré sa povoluji v ramci
integrovaného povol’ovania:

Vyroba papiera- papierensky stroj ¢.6:

1. stavebny objekt ¢.38 parc. ¢.5850/1- sklad celulézy a rozvladknovanie, je ¢leneny na prevadz-
kové subory:
- zahust'ovanie celul6z dodavanych vo vodolatke
- rozvlaknovanie vysuSenych celuléz
- skladovanie celuloz
2. stavebny objekt ¢. 12/1 parc.¢.5864 - budova PS 6 je ¢leneny na prevadzkové subory:
- pripraviia latky a pomocnych papierenskych prostriedkov
- papierensky stroj
- previnovac
- balenie kotucov
3. stavebny objekt na parc ¢.5864 — priruc¢ny sklad ropnych latok
4. stavebny objekt na parc ¢.5863/1 — manipulaéna plocha na stacanie plnidla, glejidla
a reten¢ného prostriedku.

Vstupy:

1. suroviny

- bielena listna€ova a ihlicnacova bunicina ( dlhovlaknita a kratkovlaknitd bunic¢ina,  vysuSena
1 vo vodolatke )

- vlastny vymet (VV)

2. pomocné materidly
- plnidla (kaolin)

- glejidlo

- reten¢né prostriedky
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- nuansovacie farbivo

- kationicky Skrob

- flokulant

- biocidne prostriedky

- prostriedky na pranie sit a plsti
- prevadzkova voda

- siran hlinity

- vodné sklo

3. d’alsie latky

- motorova nafta (do VZV)
- motorov¢ oleje a mazadla
- dutinky

- Stople

Enerqie:

- elektrickd energia
- para
- tlakovy vzduch

Vystupy:
- bieleny baliaci papier o plosnej hmotnosti : 25 - 80 g.m™
- odpady

Postup vyroby:

Technologicky postup vyroby tenkych baliacich papierov sa sklada z tychto hlavnych casti:
1.Dodavka surovin

2.Priprava papieroviny (latky)

3.Papierensky stroj

Dodévka surovin

- buni¢ina v suchom stave od r6znych dodavatel'ov je doddvana kamionovou dopravou.

- buni¢ina vo vodoléatke je dodavana potrubim z vyrobného celku Mondi Business Paper SCP
(d’alej len MBP SCP).

- ako vstupna surovina sa spracovava vlastny vymet (papier, ktory presiel vyrobou od zaciatku

do konca, ktory je vyradeny pre nejaka zavadu a ktory sa nedostal k zakaznikovi)

Zavod sa posudzuje ako neintegrovana papieren.

Priprava papieroviny (latky)
1. rozvlaknovanie a skladovanie - rozvlakinovac¢ VV 36, zahust'ovacie bubny OK 1500
2. triedenie a mletie — triedice HL 20, mlyny Sprout Waldron SW R 26 H, regulatory hustoty
MBT 2300
3. spracovanie vymetu (rozvlaknovanie, zahustovanie, linka - triedenie, mletie)spracovanie
4.

alternativnych buni¢in

konStantna cast’ PS

- zmieSavanie, riedenie, regulacia konzistencie - riadiaci systém AC 110 fy ABB,
regulator de Zurik, ¢erpadlo 200-NRA -440,¢erpadlo Alstrom ZPP — 11 -250

- triedenie — virivé triedi¢e VO — 20 — v, VU -20 -M

- davkovanie kaolinu — ¢erpadla typu 32 — EFS — 32 -6

- davkovanie Skrobu a farby

- ¢erpanie vodolatky cez tlakovy uzolnik do natokovej skrine

Papierensky stroj

Je to v podstate vel’ky odvodnovaci stroj, na ktorom sa vyraba papierovy list z pripravenej papie-
roviny. Sklada z tychto jednotiek: odvodnovanie na site a lisovanie, susenie, previnovanie, trie-
denie a expedicia.

1. odvodnovanie na site a lisovanie — (vyroba mokrého pasu papiera) sa skladé z tychto casti:

- natokova skriia

- sitova cast’
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- samosnimacia plst’

- lisy

2. suSenie

- suSiaci valec

- vysokovykonny susiaci kryt — 8 ventilatorov, ohrievacie telesa
- riadiaci systém — systém Accuray 1180

3. previnovanie

- Poppe navinovac

- previnovac Jagenberg typ 43 -15 A

4. balenie papiera v kotii€¢och

Cistiace zariadenia na odpadovii vodu:
1. Krofta — flota¢né zariadenie pracujuce s pridavkom vzduchu a flotaéného c¢inidla. Vy¢is-
tena voda sa zhromazd’'uje v zasobnej nadrzi a opét’ sa vyuziva vo vyrobnom procese. Ka-
ly z Krofty sa zbieraju do nadrZze na vymet a tiez sa spatne vyuzivaju vo vyrobe.

Skladové hospodarstvo

1.  Priru¢ny sklad ropnych latok
Priruény sklad ropnych latok mé betonovu podlahu, vyspadovanu do stredu, kde je umies-
tnend zachytna nadrz. Nad zachytnou nadrzou je umiestnend vana , do ktorej si uklada pra-
covnik vedro pri Cerpani pripravku do suda. Skladuju sa tu syntetické hydraulické oleje,
syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, vazeliny, zneCistené handry, Cdisty
a znecisteny absorpcny prostriedok na ropné latky - vapex.

2. Sklad retencného prostriedku — vyhradena €ast’ v hale PS ¢.6. Reten¢ny prostriedok je skla-
dovany vo vreciach na paletach zabalenych v PE folii.

3. Sklad siranu hlinitého a Skrobu - vyhradend ¢ast’ haly pripraviia latky na 2 poschodi. Pri-
pravky su skladované v tzv. ,,big bagoch* — cca 1000 kg plastovych vreciach.

Zasobné a prevadzkové nadrze s nebezpeCnymi latkami, big bagy, kontajnery a vrecia su
umiestnené na viacerych miestach vyrobnych hal.

Zasobné nadrzZe na nebezpecné latky

1.  Zéasobna nadrz na glejidlo - 1 ks o objeme20 m®. Nadzemné jednoplastova kovova nadrz.
Rok uvedenia do prevadzky 2000. Kontrola hladiny — stavoznakom. Skuska tesnosti bola
vykonand vo februari 2006.

2.  Zasobna nadrz na reten¢ny prostriedok - 1 ks o objeme 20 m?®. Nadzemna jednoplastova
kovova nadrz. Rok uvedenia do prevadzky 2000. Kontrola hladiny — stavoznakom. Skuska
tesnosti bola vykonana vo februari 2006.

Zasobna nadrz na glejidlo a zasobna nadrz na reten¢ny prostriedok st umiestnené v jednej
spolo¢nej havarijnej vani .

3. Zasobna nadrz na Skrob - 1 ks o objeme 6 m®. Nadzemna jednoplastova kovové nadrz je
umiestnena v havarijnej vani. Rok uvedenia do prevadzky 1995. Nie je opatrena
snimacom hladiny. Skuska tesnosti bola vykonana Vo, februari 2006.

4.  Zésobna nadrZ na siran hlinity - 2 kS 0 Objeme 2,2 m®. Nadzemné jednoplastové polypropy-
1énové nadrze. .Nie si opatrené snimacom hladmy Skuska tesnosti bola vykonana vo feb-
rudri 2006.

Zasobna nadrz na Skrob a zasobné nadrze na siran hlinity st umiestnené v jednej
havarijnej vani.

Prevadzkové nadrze nebezpecnych latok

1.  Prevadzkové nadr? na retendny prostriedok - 1 ks o objemelm?®. Jednoplastovy
plastovy kontajner. Havarijne zabezpeceny.
2.  Prevadzkové nadrze na biocidné prostriedky - 2 ks 0 objeme 1 m?.J ednoplastove
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plastové kontajnery. Havarijne zabezpecené.

Prevadzkova nadry na nuansovaciu farbu 2 ks o objeme 1 m®. Jednoplastové plastové
kontajnery. Havarijne zabezpecené.

Prevadzkové nadr? na hydroxid sodny - 1 ks o objemel m®. Jednoplastovy kontajner Ha-
varijne zabezpeceny.

Prevadzkova nadrz na glejidlo - 1 ks o objemel m®. Jednoplastovy kontajner. Havarijne
zabezpeceny.

Prevadzkova nadr? na istiaci prostriedok 3 ks 0 objeme 1 m®. Jednoplastové plastové
kontajnery havarijne zabezpecené.

Prevadzkové nadrz na vodné sklo 2 ks 0 objeme 1 m®. Jednoplastové plastové kontajnery,
havarijne zabezpeCené.

Centralna mazacia stanica - (strojné a technologické zariadenia) - 0,55 m® Pouziva sa na
mazanie lozisk Yankee valca je havarijne zabezpecena. Ostatné mazanie zariadeni sa vyko-
nava rucne vazelinou.

L N o o »~ w

Potrubné rozvody nebezpeénych latok

Vsetky potrubné rozvody su nadzemné — vizudlne kontrolovatel'né.
Manipula¢né plochy

Stacanie plnidla, glejidla a retenéného prostriedku sa vykonéava na 100 m? manipulacnej ploche.
Pri stdCani cisterna pride na spevnenu havarijne zabezpecenu plochu. Stacacie miesto je zastre-
Sené. Havarijna vana je zelezobetonova, chranena protichemickym naterom, prekrytd Zelezobeto-
novymi stropnymi doskami. Objem havarijnej vane je 30 m®s rezervou cca 3 m®. V pripade hava-
rie sa vytecend nebezpecna latka zachyti v obvodovom kanaliku, ktory je napojeny pomocou
vpusti do havarijnej vane. Stredové vpuste s napojené cez otvory v stropnej doske priamo do
havarijnej vane.

Prepravu nebezpecnych latok mimo aredlu prevadzky zabezpecuje na zédklade zmluvy Detox
Banska Bystrica a ASA Zilina.

Ovzdusie

Pri vyrobe papiera na papierenskom stroji PS6 nie su vyduchmi do vonkajSieho ovzdusia vypus-
tané znecist'ujuce latky.

Vodné hospodarstvo

Dodavka pitnej vody pre prevadzku je zabezpecena z vodovodnej siete ktort spravuje Vodaren-
ska spolo¢nost’ Ruzomberok, a.s., RuZomberok..

Zasobovanie priemyselnou vodou

Zdrojom priemyselnej vody pre prevadzku je ricka Revica.

Voda z rieky Revica, je odoberana z miesta cca 300 m nad zavodom, z miesta, kde je hladina
zvySena umelou hrddzou a je vedend do hlavného vstupného objektu - nahonu. Objekt je opatre-
ny hlavnym uzdverom - stavidlom, pre vypustenie vody do toku Revucej, ako 1 stavidlom pre re-
gulaciu mnozstva vody vo vodnom nahone.

Privod vody pre potreby zavodu je zabezpeceny priamo vodnym ndhonom alebo ocel'ovou rirou,
uloZenou pod povrchom, pozdiZ toku Revicej. Zagiatok je pri polnohospodarskom ugilisti, osa-
deny mrezou proti vnikaniu hrubych necistdt. Vyustenie rury je za hlavnym stavidlom na zaciat-
ku vodného nahonu. Voda po opusteni stavidla teie samospadom vo vodnom nahone, v ktorom
sa usadzuju hrubé necistoty. Vodny néhon je dlhy 350 m a Siroky 7,75 m, vyska hladiny sa po-
hybuje od 1,3 - 1,5 m. Pri hornej vratnici vstupuje do zavodu a kon¢i v areali zavodu cca 50 m od
vstupu do zavodu.
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Na konci vodného nahonu je vstup Vody do dvoch ¢erpadiel, ktory je opatreny ¢eslom proti vni-
kaniu hrubych negistot. Cerpadla st umiestnené pod terénom, ktoré dodavaju prlemyselnu vodu
potrubim do vodarne 1. Vo vodarni sa voda filtruje v pleskovych filtroch. Revica ma maximalny
odtok v aprili a minimalny v oktobri. Prevadzkovatelom vodarne j ¢ Obaly SOLO. Monitoruje sa
celkové mnozstvo odobratej vody bez prepadu, ktorej Cast’ sa vyuziva v ¢innostiach, ktoré nie su
sucastou tohto integrovan¢ho povolovania.

Objekt vodaren nie je predmetom IP.

Pouzitie prevadzkovej vody v prevadzke:

- rozvlaknovanie

- vysokotlaky ostrek sita

- vysokotlaky ostrek plstencov

- parakondenzacny systém

- chladenie papiera

- tesniaca voda vyvev

- doplnenie deficitnej vody pri natoku

Odpadova voda

Zo zavodu Obaly Solo, s.r.0. priamo do toku nie st vypustané ziadne odpadové vody.
Odpadové vody su vypustané na zaklade zmluvy o odvadzani odpadovych véd s MONDI BP
SCP a.s. Ruzomberok do verejnej kanalizacie po ich vygisteni v SCOV Hrboltova do toku Vah.
V procese vyroby papiera vznikaju odpadové papierenské vody, ktoré s precistované vo filtrac-
nom zariadeni Krofta, kde si vyflotované vlakna zberané a vracané do procesu. Voda sa vyuziva
spitne v prevadzke. Prebytok vod odchadza na istenie do SCOV Hrboltova spolu s ostatnymi
odpadovymi vodami vznikajicimi v zavode (splaskové a z povrchového odtoku).

Areal zadvodu Obaly SOLO, s.r.0. ma dve kanalizacné stoky — jednu pre paplerenske odpadove
vody, druht pre vody z povrchoveho odtoku a splaskové vody. Obidve su napojené na verejna
kanalizéciu — pripojka ¢.2.

Monitoruje sa mnozstvo a kvalita odpadovych v6d spolu zmieSanych (paplerenskych splasko-
vych a vdd z povrchového odtoku) Stcast'ou st aj vody z ¢innosti, ktoré nie si predmetom po-
volovania (napr. povrchové ipravy papiera —potlacovanie, extrudovame) ktorych prevadzkovate-
lom je s.r.o. Obaly SOLO, ako i inych prevadzok a prevadzkovatel'ov na uzemi zédvodu ( napr.
vyroba vrectusok — spolocnost BAGS s.r.0., pila - spolo¢nost’ Palety s.r.o..

Monitoring kvality zabezpecuje laboratorium ZP MBP SCP as..

Odpadové hospodarstvo
V prevadzke sa naklada s tymito odpadmi:

Nebezpecny odpad

Absorbenty, filtracné mat. vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, handry na ¢istenie,
ochranné odevy kontaminované NL — odpad ¢.15 02 02.

Batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie

a akumulatory — odpad ¢.20 01 33.

Vyradené zariadenia obsahujuce alebo znecistené PCB, iné ako uvedené v 16 02 09. 16 02 10
Transformatory a kondenzatory obsahujice PCB — odpad ¢.16 02 009.

Iné hydraulické oleje — odpad ¢. 13 01 13.

Nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje. 13 02 05

Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje. 13 02 06

Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami —
odpad ¢. 15 01 10.

Kovovy odpad kontaminovany nebezpe¢nymi latkami — odpad ¢. 17 04 09.

Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky — odpad ¢.17 05 03.

Vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné Casti iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 — od-
pad ¢. 16 02 13.

Ostatny odpad
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Zmesovy komunalny odpad — odpad ¢. 20 03 01.

Odpady z triedenia papiera a lepenky uré¢enych na recyklaciu — odpad ¢. 030308.
Opotrebované pneumatiky — odpad ¢. 160103.

Zelezny a ocel'ovy odpad — odpad &. 170405.

Odpadovy plast — odpad ¢. 070213.

Nebezpecné odpady st skladované a zhromazd’ované v :
1. priru¢nom sklade ropnych latok — odpady ¢. 15 02 02, 13 01 13, 13 02 05, 13 02 06,
2. zbernom mieste NO — nie je predmetom povolovania, prevadzkovatel'om je MBP SCP,
a.s., Ruzomberok. 20 01 33, 16 02 13, 15 01 10. 17 05 03.

Kontaminované zariadenia — obsahujuce PCB (kondenzétory) zatial’ prevadzkovatel’ eSte ziadne
nevyradil, neskladuje ich. Nema uzatvoren zmluvu s opravnenou organizaciou na dekontamina-
ciu.

Ostatny odpad je triedeny pri jeho vzniku, zhromaZzd’ ovany oddelene podl'a jednotlivych druhov
a skladovany na vyhradenych miestach.

I1.Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania
1. VSeobecné podmienky
A.l. Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

A.2. Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozSirenie,
ktoré moZe mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
¢loveka, budu podliehat” integrovanému povolovaniu a tieto zmeny musia byt’ inSpekcii
vopred ohlasené.

A.3. V pripade zmeny prevadzkovatel'a, prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzaju aj na
jeho pravneho nastupcu. Novy prevadzkovatel’ je povinny ohlésit’ organu Statneho dozoru
zmenu prevadzkovatel’a do desiatich dni odo diia i€innosti prechodu prav a povinnosti.

A.4. Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inSpekcii splnenie vSetkych opatreni, pre ktoré je
v integrovanom povoleni ur¢ena lehota splnenia 1 x ro¢ne.

A5. Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy tak, aby prevadzka a ¢innosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli
zabezpeCené zaujmy ochrany zivotného prostredia ajeho zloziek, hygieny, zdravia
a bezpecnosti 'udi.

A.6. Prevadzkovatel je povinny zapracovat podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov Vv lehote do 3 mesiacov od pravoplatnosti tohto povolenia.

A.7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podl'a prislusnych vSeobecne zaviaznych pravnych
predpisov.



A.8.

A.9.

A.10.
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Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat inSpekcii vSetky odstavky vyroby a mimoriadne
udalosti, ktoré spdsobia prerusenie vyroby minimalne na 1 mesiac.

Prevadzkovatel’ je povinny pisomne ozndmit’ inSpekcii termin a spdsob vykonavania pre-
vadzkovych skusok.

Prevadzkovatel’ je v zmysle § 20 ods. 3 zdkona o IPKZ povinny umoznit orgénu
Statneho dozoru kontrolu prevadzky, najmid vstup do prevadzky, odber vzoriek
a vykonanie kontrolnych  merani, nahliadnutie do evidencie a inych pisomnosti
0 prevadzke, zhotovenie fotodokumentacie a videodokumentacie a poskytnut’ pravdivé
a uplné informécie.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

All.

Al2.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

Povol'ovana prevadzka je nepretrzitd Stvorzmenna.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

A.13. V prevadzke je povolené pouzivat’ nebezpeéné latky uvedené v tabul’ke ¢.1.

Tabulka ¢.1
Nebezpecna latka Maximalne mnoZstva za rok
glejidlo

retencné prostriedky

nuansovacia farba

kationicky Skrob

flokulant

biocidne prostriedky podla potrieb vyroby

plnidlo (kaolin)

postriedky na pranie sit a plsti

siran hlinity

vodné sklo

A.l4.

A.15.

A.16.

Jednotlivé nebezpecné latky je mozné nahradzat’ inymi druhmi len vtedy, ak nové
nahrady st menej nebezpecné ako povodné latky, resp. netoxické a biologicky lepSie
rozloziteI'né. O planovanej vymene musi byt’ in§pekcia informovana.

In§pekcia musi byt pisomne upovedomend 0 kazdom planovanom pouziti novych
nebezpecnych latok. K 0znameniu musia byt priloZzené Karty bezpecnostnych udajov
nebezpecnych latok.

Pouzivat’ suroviny a pomocné chemikalie v nevyhnutne potrebnom mnozstve v procese
vyroby papiera, nakol'ko predavkovanie surovinami a prisadami by mohlo viest
k znehodnoteniu vyrobku a zaroven k vacsiemu znecistovaniu zivotného prostredia. Preto
musia byt’ dosledne dodrZiavané davkovacie pomery suroviny a pomocnych chemikalii.
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A.17. Okrem latok uvedenych v tabulke ¢.1 je v prevadzke povolené pouzivanie latok
(suroviny, vstupné média, energie), ktoré su uvedené v tabul’ke ¢.2.

Tabul'ka ¢.2
Suroviny, vstupné média, energie | Maximalne mnoZstva za rok Poznamka
bielena listnacova a ihlicnac¢ova bu- | podl'a potrieb vyroby vstupné suroviny
nicina ( dlhovlaknita a kratkovlak-
nitd bunicina, vysusend i vo vodo-
latke )
vlastny vymet
pitna voda podla ,Zmluvy na dodavku
pitnej vody“ s Vodarenska
spolocnost Ruzomberok, a.s.,
Ruzomberok.
priemyselna voda 600 000 m>.rok™ z toku Revica
elektricka energia
na zaklade osobitnej
para dohody z MONDI BP
podla potrieb vyroby SCP a.s. RuZomberok
tlakovy vzduch vlastnd vyroba
motorova nafta do \fysokozdviinych
vozikov
. , na udrzbu strojov a
motorové oleje a mazadla . ,
zariadeni
dutinky nakup
Stople

4. Odber vody

A.18. Realizovat odber pitnej vody na zéklade ,Zmluvy na dodavku pitnej vody* s
Vodarenské spolo¢nost’ Ruzomberok, a.s., Ruzomberok.

A.19. Prevadzkovatel’ je povinny merat’ odber pitnej vody meradlom pre tento ucel ur¢enym
(vodomerom).

A.20. Zabezpelit nainStalovanie vodomeru - podruzného merania na odber pitnej vody pre

povol'ovanu prevadzku.
T: do 30.04.2008

A.21. Prevadzkovatel' je povinny mesa¢ne viest v prevadzkovej evidencii zaznam o odbere
pitnej vody pre povol'ovanu prevadzku.

A.22. Podmienky povolenia na odber povrchovych vod podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zdkona
0 IPKZ:

Povoleny odber povrchovej vody z toku Revuca na priemyselné ucely je uvedeny v tabulke ¢.3.
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Tabulka ¢.3
Priemerny prietok | Maximalny prietok | Priemerny prietok | Priemerny prietok
l.s* ls* m°.den™ m®.rok™
19,03 23,78 1643,8 600 000

Pozn.:

Maximalny prietok cez 1 ks erpadiel je 100 m® za hodinu. Naingtalované st 2 Gerpadla.

Pieskové filtre maju kapacitu 4 x 30 m® ( Ak 2 s v prevadzke a 2 sa &istia — je teda kapacita 60

m?® /hod.)

Povoleny odber ( zmluva so Slovenskym vodohospodarskym podnikom Piestany) je 600 000
m3/rok, o je : 1 643,8 m3/den,

68, 49 m® za hodinu, 19,03 | za sekundu.

Maximum je pocitané ako 1,25 nasobok priemeru.

A.23.

A.24.

A.25.

A.26.

Prevadzkovatel’ je povinny merat odber priemyselnej vody meradlom pre tento ucel
uréenym (vodomerom).

Zabezpecit’ nainstalovanie vodomeru - podruzného merania na odber priemyselnej vody
pre povol'ovanu prevadzku.

T: do 30.04.2008

Prevadzkovatel’ je povinny mesacne viest’ v prevadzkovej evidencii zaznam o celkovom
odbere priemyselnej vody a 0 odbere pre povolovanu prevadzku.

Dodrziavat’ podmienky ur¢ené v zmluve so Slovenskym vodohospodarskym podnikom,
$.p., odStepny zavod Piestany, na odber povrchovej vody na priemyselné vyuzitie.

5. Technicko-prevadzkové podmienky

A.27.

A.28.

A.29.

A.30.

A.31.

A.32.

Prevadzkovat prevadzku v stlade so schvalenou projektovou a prevadzkovou dokumen-
taciou, v sulade s technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,
v stlade s internymi prevadzkovymi predpismi a dokumentmi a s podmienkami uréeny-
mi v integrovanom povoleni.

Zabezpecit' a vykonavat’ monitorovanie technickych a technologickych parametrov pre-
vadzky v stlade s prevadzkovou dokumentéciou a udrZiavat’ vSetky prevadzkové zariade-
nia v dobrom technickom stave.

Monitorovat’ a pravidelne vyhodnocovat’ vSetky zlozky Zivotného prostredia v uvedenej
prevadzke, sledovat’ produkciu emisii do vod, v stilade so v§eobecne zavdznymi pravnymi
predpismi na useku vod a odpadového hospodarstva.

Meraciu a regula¢nt techniku a riadiaci systém udrziavat’ v bezporuchovom stave za tce-
lom dosiahnutia predpisanych parametrov vyroby.

Pri vystavbe a modernizovani zariadeni sa musia brat’ do tivahy technoldgie a techniky
splnajtice parametre BAT.

Oboznamit’ vetkych zamestnancov, ktori vykonavaju povolované ¢innosti s obsahom in-
tegrovaného povolenia a kdpiu povolenia uloZit’ na dostupnom mieste.



A.33.

A.34.
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Riadit’ technologicky proces pomocou riadiaceho systému AC 110.

Prevadzkovatel' je povinny c¢istit'” prevadzkovi odpadovi vodu na flotatnom zariadeni
KROFTA.

6. Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpe¢nymi latkami

A.35.

A.36.

A37.

A.38.

A.39.

A.40.

Vsetky skladovacie priestory a manipulacné plochy, kde sa zaobchadza s nebezpecnymi
latkami a nakladad s nebezpe¢nymi odpadmi, musia byt zabezpeCené tak, aby nedoslo
Kk ich neziaducemu tniku do prostredia, podzemnych a povrchovych vod, do kanalizacie
alebo aby neohrozili kvalitu povrchovych a podzemnych vod.

Nebezpecné latky anebezpecné odpady V prevadzke skladovat' len na miestach
zabezpecCenych V stulade so vSeobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi na useku

ochrany vod.

Podlahy a havarijné nadrze v skladoch nebezpeénych latok a nebezpeénych odpadov a
Vv prevadzke kde sa s nebezpecnymi latkami zaobchddza udrziavat’ Cisté a neporusené.

Nebezpecné latky musia byt skladované v nepriepustnych, neposkodenych obaloch, ktoré
su z materialov odolévajicim pouzivanym nebezpecnym latkam.

S nebezpe¢nymi latkami zaobchadzat' v stilade s pravnymi predpismi na tseku ochrany
vdd, aby nedoslo k ich uniku do povrchovych alebo podzemnych vod.

S pouzitymi obalmi nebezpecnych latok zaobchadzat’ ako s nebezpecnymi latkami.

A.41. V priru¢nom sklade ropnych latok je povolené skladovat’ prazdne obaly z ropnych latok a
ropné latky v mnoZstvach podla tabulky ¢.4:
Tabulka ¢.4
Skladovana latka Mnozstvo
motorova nafta max 200 |
motorové oleje max 0,2 m®
odpadovy olej max 2001
vazelina max_ 550 kg
absorbenty (handry na Cistenie) max 300 kg
A.42. V prevadzke sa naklada s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabul’ke ¢.5:
Tabul’ka ¢.5
Katalogové | Nazov druhu odpadu MnozZstvo
¢islo odpa- vt za rok
du 2005
1502 02 absorbenty, filtrané mat. vratane olejovych filtrov inak neSpecifi- 0,3
kovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované NL
2001 33 batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 1,3
a netriedené batérie a akumulatory
16 02 10 vyradené zariadenia obsahujuce alebo znecistené PCB, iné ako uve- -
dené v 16 02 09
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16 02 09 transformatory a kondenzatory obsahujice PCB -

130113 iné hydraulické oleje -

13 02 05 nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje -

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje -

1501 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpe¢nych latok alebo kontaminované -

nebezpecnymi latkami

17 04 09 kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi latkami -
17 05 03 zemina a kamenivo obsahujice nebezpeéné latky -
16 02 13 vyradené zariadenia obsahujliice nebezpecné Casti iné ako uvedené 0,2

v160209az160212

A.43.

A.44.

A.45.

A.46.

A4T.

A.48.

A.49.

Vycistit’ obvodové kanaliky manipulacnej plochy kde sa staca plnidlo, glejidlo a retencny
prostriedok
T: do 30.05.2007

Odstranit’ nateCent kvapalinu z havarijnej vane manipulacnej plochy a zabezpecit’
zneskodnenie jej obsahu prostrednictvom opravnenej organizacie ako odpad.
T: do 30.06.2007

Zabezpecit meranie vysky hladiny nebezpecnych latok v zasobnej nadrzi na Skrob
0 objeme 6 m® a zasobnych nadrziach_na siran hlinity - 2 ks o objeme 2,2 m°,
T: do 30.06.2007

Opravit' poSkodeny betonovy obrubnik na havarijnej vani pre prevadzkové nadrze na
hydroxid sodny, retenény prostriedok a glejidlo. Havarijné vane vycistit' a zabezpecCit’
zneSkodnenie ich obsahu prostrednictvom opravnenej organizacie ako odpad.

T: do 30.09.2007

Pre pracu s nebezpecnymi chemickymi faktormi, ktoré sa pouZzivaji v procese vyroby
papiera Vv pripravovni latky Papierenského stroja ¢.6 vypracovat prevadzkovy poriadok
a posudok o riziku a obidva dokumenty predlozit na schvalenie na RUVZ so sidlom
Vv Liptovskom Mikulasi.

T: do 28.02.2007

Reten¢ny prostriedok skladovany vo vreciach na paletach v hale PS €.6 presuntt’ do Casti
kde netecie voda zo strechy.
T: po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia

Aktualizovat’ prevadzkové poriadky z roku 1999.
T: do 30.06.2007

B. Emisné limity

B.1. Emisie znecist'ujucich latok do ovzdusia

Emisné limity sa neurCuju, ked’ze predmetné technologické zariadenie nie je zdrojom znecist'o-

vania.

B.2. Limitné hodnoty ukazovatel’ov znecistenia vo vypuast'anych odpadovych vodach
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Limitné hodnoty ukazovatelov zneCistovania pre splaskové odpadové vody, pre vody
z povrchového odtoku a pre priemyselné odpadové vody sa nestanovuji, pretoze nejde o priame
vypustanie do povrchovych alebo podzemnych vod.

B.3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Najvyssia pripustna ekvivalentna hladina A hluku vo vonkajsich priestoroch:
- vyrobné zony

denn- 70dB
vecer - 70 dB
noc— 70dB

Zdroje vibracii nie su.
B.4. Ziarenie

Zdrojom Ziarenia je meraci rdm typu Accu Ray na meranie kvalitativnych parametrov papiera
plosna hmotnost a vlhkost’.

Druh Ziarenia: ®°Kr.

Emisné limity sa nestanovuju.

B.4.1 Dodrziavat pokyny uvedené vV organiza¢nej smernici pre ochranu a organizaciu prac SO
zdrojmi ionizujaceho Ziarenia.

C. Opatrenia na prevenciu zneistovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik (BAT)

Na zaklade postdenia prevadzky podla hl'adisk uvedenych v prilohe ¢.3 zdkona o IPKZ
pri urcovani najlepSich dostupnych technik a porovnania prevadzky s najlepSimi dostupnymi
technikami z referen¢nych dokumentov BREF-0v pre vyrobu papiera vyplynulo, Ze trvalo sa
musia vykonavat’ nasledovné opatrenia:

C.1. Zaistit databazu vsetkych pouzivanych chemikalii a prisad obsahujicu informacie 0
chemickom zlozeni l4tok, ich rozloziteI'nosti, toxicite pre cloveka a zivotné prostredie
a 0 potencionalnej biokumulacii.

C.2. Trvale sledovat’ a vyhodnocovat vyvoj v oblasti chemikalii a prisad pre vyrobu papiera
za uc¢elom nahrad a pouZivania netoxickych a biologicky lepsie rozloZiteInych
pomocnych prostriedkov a prevadzkovych chemikalii. Vhodnost’ pouzivanych
pomocnych prostriedkov a prevadzkovych chemikalii preukazovat’ 1x ro¢ne.

C.3. Hlasit prevadzkovatelovi SCOV Hrboltova néhle zmeny v zatazeni odpadovych vod
v désledku cistenia a zaznamendvat’ ich.

D. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zne$kodnenie
odpadov

D.1. Podmienky suhlasu na nakladanie s nebezpenymi odpadmi vratane ich prepravy a to
V pripade., ak drzitel’ odpadu ro¢ne nakladd v suhrne s va¢§im mnozstvom ako 100 kg
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alebo ak prepravca prepravuje ro¢ne via¢sie mnozstvo ako 100 kg nebezpeénych odpadov;
okrem suhlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujiicu Uzemny obvod
obvodného uradu Zivotného prostredia a stihlasu na prepravu na prepravu nebezpecnych
odpadov_presahujucu Uzemie kraja podla § 8 ods.2 pism. ¢) bod 8. zadkona o IPKZ
v sulade s § 7 ods. 1 pism. g) zdkona o odpadoch a v stilade s § 10 ods. 4 pism. h) zdkona
0 verejnom zdravotnictve.

D.2. Sdhlas sa vztahuje na zhromazd’ovanie a skladovanie nebezpecnych odpadov vyproduko-
vanych pri ¢innosti prevadzky, zaradenych podla katalégu odpadov uvedenych v tabulke
¢.6.

Tabulka ¢.6

P. Oznacenie | Nazov druhu odpadu Kategoria

¢. odpadu odpadu

1. 1502 02 absorbenty, filtratné mat. vratane olejovych filtrov inak ne- | N

Specifikovanych, handry na ¢istenie, ochranné odevy kontami-
nované¢ NL

2. 2001 33 batérie a akumulatory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 | N

06 03 a netriedené batérie a akumulatory
3. 16 02 10 vyradené zariadenia obsahujuce alebo znecistené PCB, iné ako | N
uvedené v 16 02 09

4, 16 02 09 transformatory a kondenzatory obsahujuce PCB N

5. 130113 iné hydraulické oleje N

6. 13 02 05 nechlorované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje | N

7. 13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

8. 150110 obaly obsahujtice zvysky nebezpe¢nych latok alebo kontami- | N

nované nebezpecnymi latkami

0. 1704 09 kovovy odpad kontaminovany nebezpeénymi latkami N

10. | 170503 zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky N

11. | 160213 vyradené zariadenia obsahujlice nebezpecné Casti iné ako uve- | N

dené v 16 02 09 az 16 02 12

D.3. Prevadzkovatel’ musi pri nakladani s nebezpe¢nym odpadom plnit’ povinnosti drzitel'a od-
padov v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve.

D.4. Vsetky nadoby na nebezpecné odpady a miesta nakladania s nimi musia byt oznacené
identifika¢énym listom nebezpecného odpadu.

D.5. Nebezpecné odpady odovzdavat' na zhodnotenie, resp. zneskodnenie len tomu, kto ma
opravnenie na ich zhodnocovanie resp. zneSkodnovanie, prip. je drzitelom autorizacie.

D.6. Zabezpecit, aby pracovnici, ktori nakladaju s nebezpe¢nym odpadom boli oboznameni
s postupom nakladania s nebezpeénym odpadom a s planom opatreni pre pripad havarie
pri nakladani s nebezpeénym odpadom.

D.7. Vsetky nebezpené odpady musia byt ulozené v uzatvorenych nepriepustnych obaloch
a zhromazd'ované a skladované na vyhradenych miestach.

D.8. Dosledne dodrziavat’ vsetky interné smernice v oblasti nakladania s odpadmi.
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D.9. Prevadzkovatelovi pri prevadzkovani zariadenia vznikaji ako povodcovi druhy odpadov

uvedené v tabul’ke ¢.7
Tabulka ¢.7
P. |Oznacenie |Nazov druhu odpadu Kategoéria odpadu
¢. |odpadu
1. |030308 odpady z triedenia papiera a lepenky urc¢enych na @)
recyklaciu
2. 1160103 opotrebované pneumatiky O
3. |170405 zelezo a ocel O
4, 1200301 zmesovy komunalny odpad O
5. 1070213 odpadovy plast O

D.10. Prevadzkovatel je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu

D.11. Vzniknuté odpady prednostne materidlovo alebo energeticky zhodnocovat’

D.12. Prevadzkovatel je povinny kazdy vzniknuty druh odpadu okamzite zaradit’ podl'a Katalo-
gu odpadov, viest’ evidenciu odpadov, zhromazd’ovat’ odpady utriedené podl'a druhov od-
padov a zabezpecit’ ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom.

D.13. Zabezpecovat analyticku kontrolu odpadov v rozsahu stanovenom vseobecne zavdznym
pravnym predpisom pre odpadové hospodarstvo.

D.14. Zhromazdovat kovovy odpad na odpredaj, ako druhotnt surovinu.

D.15. Uprednostiovat’ vyrobky s dlhSou Zivotnost'ou pred vyrobkami na jedno pouzitie.

D.16. Pri dodavkach surovin a materidlov uprednostiovat’ dodavky vo vratnych obaloch.

D.17. Prijimat’ opatrenia na zniZovanie mnozstiev odpadov, s osobitnym zameranim na nebez-
pecné odpady.

D.18. Spracovavat chybné vyrobky a vymet spitne vo vyrobnom procese.

D.19. Prevadzkovatel je povinny kazdé 3 roky oznamit inSpekcii, ¢i nedoslo k zmene
Vv nakladani s nebezpetnym odpadom. V pripade, Ze pocas 3 rokov dojde k zmene
V nakladani s nebezpecnym odpadom, prevadzkovatel je povinny ihned poziadat
inSpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej si¢astou bude sthlas na
nakladanie s nebezpe¢nym odpadom.

D.20. Prevadzkovatel musi pri nakladani s polychlérovanymi difenylmi plnit’ povinnosti drZzite-

I'a PCB v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodar-
stve.



D.21.

D.22.

D.23.

D.24.

D.25.

D.26.
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Pri nakladani s PCB, pouzitymi PCB a kontaminovanymi zariadeniami sa do ich odo-
vzdania do zariadenia na zneSkodnovanie postupovat’ tak, aby sa zamedzilo riziku vzniku
poziaru, najmé aby sa zamedzil ich styk s horl'avinami.

Drzitel’ PCB je povinny umoznit’ organu Statnej spravy odpadového hospodarstva alebo
nim poverenej osobe vykonat’ monitorovanie mnozstva PCB.

Kontaminované zariadenia musia byt dekontaminované alebo zneSkodnené najneskor do
31.12.2010.

Dekontaminaciu alebo zneSkodnenie je povinny zabezpecit' drzitel PCB prostrednic-
tvom opravnenej organizacie.

Zakazuje sa oddel'ovat’ PCB alebo pouzité PCB od ostatnych latok, alebo odpadov na ucel
ich opdtovného pouZzitia.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpedit, aby sa pri nakladani so zariadeniami kontamino-
vanymi PCB postupovalo podla zasad vypracovaného ,,Programu drzitela PCB*
a prislusnej internej smernice.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

E.1l

E.2.

E.3.

E.4.

Pravidelne sledovat’ spotrebu jednotlivych druhov energii a ich vyuZzivanie v ¢leneni na
jednotlivé technologické uzly a prevadzkové Cinnosti, 0 zistenej spotrebe viest' zdznamy
a optimalizaciou vyrobného procesu hl'adat’ spdsob znizovania mernych spotrieb.

Udrziavat’ elektrické a technické zariadenia v dobrom technickom stave, vykonavat’ ich
pravidelnt kontrolu a udrzbu, odborné prehliadky a skusky. Viest' o tom evidenciu tak,
ako je uvedené v sprievodnej dokumentacii ich vyrobcov a vo vSeobecne zavidznych
pravnych predpisoch.

Znizovat’ mnozstvo vymetu, ktoré je potrebné opatovne spracovat’.

Vykonavat’ opatrenia veduce k hospodarnemu vyuZivaniu energii, surovin a inych latok
pouzivanych v procese vyroby vo vSetkych Castiach prevadzky.

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade
havarii a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

F.1.

F.2.

VSetci pracovnici su povinni dosledne dodrziavat podmienky a postupy uvedené
Vv ,,Havarijnom plane opatreni pre pripad mimoriadneho zhorSenia alebo mimoriadneho
ohrozenia vod“ (dalej len ,havarijny plan®), vypracovanom a schvilenom podla
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na useku ochrany vod.

Havarijny plan je potrebné aktualizovat pri kazdej zmene charakteru vyroby alebo
rozsahu vyroby, aktualizovany havarijny plan po schvaleni na Slovenskej inSpekcii
zivotného prostredia, odbore inSpekcie ochrany vod predlozit’ inSpekcii na vedomie.



F.3.

F.4.

F.5.

F.6.

F.7.

F.8.

F.9.

F.10.

F.11.
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Monitorovat’ stav vnutornej kanalizacie zavodu. V pripade zistenia nedostatkov bezod-
kladne zabezpecit’ nadpravu.

Na vsetkych miestach v prevadzke, kde sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami, musia
byt’ k dispozicii prostriedky na zneskodnenie pripadnych Gnikov (vrecia s vapexom, pili-
nami, lopata, vrecia, metla...).

Vsetky nebezpecné latky pouzivané v prevadzke musia mat’ karty bezpe¢nostnych udajov
Vv slovenskom jazyku, technické listy nie st postaéugﬁce. V kazdej karte bezpecnostnych
udajov musi byt uvedeny tlak nasytenych par pri 20 "C, respektive percento prchavosti.

Viest’ presnt evidenciu o spotrebe vSetkych nebezpeénych latok v prevadzke.

Vsetky ukony spojené s tdrzbou a kontrolou prevadzky musi obsluha zaznamenavat’ do
prevadzkovej evidencie.

Vykonavat’ pravidelné kontroly technického stavu a funkénej spolahlivosti nadrzi raz za
20 rokov apodla vysledku prijat opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov
a nasledne urcit’ termin ich d’alSej kontroly.

Zabezpecit' predchddzanie havaridm a nebezpenym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov (1 x rocne) o technickych, organizaénych a bezpecnostnych
pokynoch pri prevadzke, o svojich povinnostiach, ktoré musia dodrziavat’ a pri vedeni
prevadzkovej dokumentacie, o opatreniach v pripade vzniku havarijnej situacie pri
prevadzke. O Skoleniach musi byt spisany zaznam.

Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujice zivotné prostredie musia byt’
zaznamenané v prevadzkovej evidencii s uvedenim ditumu vzniku, informovanych
institaciach, udajov o pricine, sposobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach na
predchadzanie takych stavov.

Bezodkladne hlasit’ in§pekcii vSetky mimoriadne situacie, havarie zariadenia a havarijné
uniky znecist'ujucich latok do Zivotného prostredia.

G. Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znedistovania a cezhrani¢ného

vplyvu znedistovania

Prevadzka nema vplyv na dial’kové znecistovanie a cezhrani¢ny vplyv, preto sa podmienky
v tomto bode nestanovuju.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste

prevadzky

Z charakteru prevadzky vyplyva, Ze prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového
zneclistenia v mieste prevadzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovuju.
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I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

1. Kontrola vod

1.1.1

1.1.2

1.1.3

.14

1.1.5

1.1.6

Monitorovat’ vodomerom spotrebu pitnej vody V povol'ovanej prevadzke a zaznamenavat
do prevadzkovej evidencie, 1 x mesacne.

Monitorovat’ spotrebu priemyselnej vody V povol'ovanej prevadzke a zaznamenavat do
prevadzkovej evidencie, 1 x mesacne.

Vypustat’ odpadove vody (priemyselné, splaskove a z povrchového odtoku) kanalizaciou
do SCOV na zdklade ,,Zmluvy o odvadzani a ¢isteni odpadovych vod*“ s MONDI BP SCP
a.s. Ruzomberok.

Monitorovat’ celkovy odber vody =z povrchového odtoku aazaznamenavat do
prevadzkovej evidencie, 1 x mesacne.

Zabezpecit monitorovanie mnozstva odpadovej papierenskej vody pre povolovanu
prevadzku.

T: do 30.04.2008

Monitorovat’ mnozstvo akvalitu vypuStanych priemyselnych —odpadovych vod
z povolovanej prevadzky do MCOV podl’a tabul’ky ¢.8.

Tabul'ka ¢.8

Parameter Kontrolny | Frekvencia | Podmienky merania
profil

Mnozstvo vypustanych LA Kontinualne | Podl'a podmienok 1.1.7, 1.1.8,
odpadovych vod v m* 1xdenne | 1.1.14
Kvalita odpadovej vody B *4xrotne | Podla  podmienok  I.1.9,
v ukazovatel'och: BSKs CHSK, 1.1.12,1.1.13, 1.1.14
NL (celkom ZZ), pH, P celk., N
celk.
Kvalita odpadovej vody B 1x ro¢ne Podla  podmienok  1.1.9,
v ukazovateli: AOX 1.1.12,1.1.13,1.1.14

* 1. rok od nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia sa sledovanie kvality odpadove;j
vody bude vykonavat’ 4 x rocne. V d’alsich rokoch len 2 x ro¢ne .

Dalsie podmienky monitoringu odpadovych vod:

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

Mnozstvo vypustanych odpadovych vod merat meracim zariadenim, primarnym -
Parschallov merny Zl'ab a sekundarnym- ultrazvukovy prietokomer.

Kontrolny profil: ,,A* — pripojka €. 2.
Kontrolny profil: ,,B“- pripojka ¢.9.

Podmienky uvedené v bodoch 1.1.6., 1.1.7., platia iba do vybudovania nového meracieho
miesta t.j. do 30.04.2008.



strana 20 z 26, rozhodnutia & 3574/2007/Jur/770610104

1.1.11 Prevadzkovatel’ pisomne ozndmi inSpekcii po vybudovani nového meracieho miesta,
typ meracieho zariadenia a kontrolny profil ,,A*“, pre monitoring mnozstva odpadovej
vody pre povol'ovant prevadzku.
T: do 30.04.2008

1.1.12 Jednotlivé ukazovatele stanovit’ podl'a metéd uvedenych v platnych STN.

1.1.13 Prevadzkovatel’ zabezpeci aby odber a analyzu vzoriek vykonala opravnend organizacia
(laboratoria uvedené vo Vestniku MZP SR).

1.1.14 Vysledky z monitoringu zasielat’ na inSpekciu spolu 1 x ro¢ne.

Monitoring kvality vody z povrchového odtoku nie je stanoveny.

Monitoring pre splaskové odpadové vody nie je stanoveny.

2. Kontrola odpadov

1.2.1 Viest' auchovavat' evidenciu odpadov na evidenénom liste podla zakona o odpadoch
V ndvédznosti na vSeobecne zavdzné pravne predpisy v odpadovom hospodarstve pre kazdy
odpad zvlast

1.2.2 Predkladat’ in$pekcii a ObUZP Ruzomberok hlasenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknii pri
prevadzke zariadenia a o nakladani s nim, 1 x ro¢ne

3. Kontrola hluku a Ziarenia

Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurcuju.
Kontrola ziarenia sa nestanovuje.

4. Kontrola spotreby energii

1.4.1 Priebezne monitorovat’ vSetky energie povolovanej prevadzky, spotreby zaznamenavat' do
prevadzkovej evidencie 1 x mesacne a vyhodnocovat’ 1 x ro¢ne.

5. Kontrola prevadzky

1.5.1 Zabezpecit' kontrolu prevadzky atechnického stavu prevadzky tak, ako je uvedené
Vv tabul’ke ¢.9.

Tabul’ka ¢.9
Por. Frekven- . . Metoda analyzy/
cislo Parameter cia Podmienky merania Technika
Kontrola ﬁ%nkcnostlr , kon- kontrolu zabezpegi Podrla tl’v_alyE:h
1. | anastavenych prevadzkovych pa- tinuAlne revadzkovatel technologickych
rametrov vyrobnych zariadeni p reglementov
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Kontrola tesnosti vSetkych pre- kontrolu zabezpeci vizualne *
vadzkovych nadrzi, zdsobnikov, prevadzkovatel
2. | potrubi a znecistenia v miestach | denne
spojov alebo okolo nadrzi
a potrubi
Kontrola vSetkych ventilov
a tesnosti spojov povrchovych rar
3 pouzivanych na transport nebez- denne kontrolu zabezpeci vizudlne *
" | pe¢nych latok a ploch , kde moze prevadzkovatel
dojst’ k znecisteniu nebezpecnymi
latkami
Kontrola tesnosti obalov a nadob,
Vv ktorych su skladované nebez- kontrolu zabezpeci .,
4, . ; denne , , vizualne *
pecné latky a kvapalné nebez- prevadzkovatel
pecné odpady
Kontrola technického stavu kontrolu zabezpeci podl'a a vyhlasky
5 | funkénej spol’ahlivosti zvonku 1xza | prevadzkovatel’uod- | ¢€.100/2005Z.z. a
" | vizudlne kontrolovatenych na- | 20 rokov | bornej organizacie prislusnej STN
drzi
Mikrobiologicka kontrola uzav- | 2 x me- | kontrolu zabezpeci Podl’a platnych
6. | retych vodnych systémov sane | prevadzkovatel metodik

STN — Slovenska technicka norma
* po zisteni nedostatkov a zavad pri kontrole zaznamenat’ vykonanie kontroly do prevadzkovej evidencie

6. Podavanie sprav
1.6.1 Uplné spravy buda uchovéavané u prevadzkovatel’a a predkladané podl'a tabul’ky ¢&.10.

Tabul’ka ¢.10

Frekvencia Datum
L . P . Forma s .
Napln spravy podavania dodania SOrav Prijemca spravy
sprav spravy pravy
IPKZ
Kompletné udaje . .
0 prevadzke a jej emisidch do 15.2. SHMU Bratislava
v sulade s vyhl. ¢.391/2003 | 1 xrofne | nasledujuceho | pisomna
Z.z. roka in§pekecii
* (odbor IPK Zilina)
Ochrana vod
Vysledky z monitorovania 1 X rodne nas(ljgdlll'sﬁi.eho fsomna inSpekecii
odpadovych vod roda p (odbor IPK Zilina)
Odpady

Hlasenia o vzniku odpadu | x rofne nascljtg d:ll-l'sl:li.eho (Somné in§pekeii
a nakladani s nim rOJka p (odbor IPK Zilina)
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doSL.1. ObUZP,
nasledujiceho Ny
Ruzomberok
roka
minimalne
Oznadmenie ¢i  nedoslo 1x za3ro- . .
k zmene v nakladani <y, pisomna inSpekei i
‘v V pripade (odbor IPK Zilina)
S nebezpecnym odpadom.
zmeny
ihned’
Ostatné
Zims ity redoinl] gotoan [T gk
’ 4 Y od obdrzania | P (odbor IPK Zilina)
organov sprav
inSpekcii
L . hlasenie ihned’ (odbor IPK Zilina)
Mimoriadne udalosti, odla
havarie a nadmerny VR skytu - - pisomna dotknuté organy
okamzity unik emisii 4 Zdavgg Zpr,avg podl'a schvalenych
0 nio o .
- havarijnych planov
vzniku e p
Sthrnna sprava dokladuji-
RV do 15.2. . .
ca phnenie vSetkjch 1 x rone | nasledujiceho | pisomna inSpekeii
terminovanych podmienok rOJka P (odbor IPK Zilina)
integrovaného povolenia

ObUZP — Obvodny trad Zivotného prostredia, SHMU — Slovensky hydrometeorologicky ustav, odbor IPK Zilina —
odbor integrovaného povolovania a kontroly Zilina, NEIS — narodny emisny informaény systém

*vyhl. €.391/2003 Z.z. — vyhlaska ¢.391/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon ¢.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

1.6.2 Prevadzkovatel' je povinny viest evidenciu o plneni podmienok stanovenych tymto
rozhodnutim pre prevadzku.

1.6.3 Prevadzkovatel' je povinny vo vsetkych internych dokumentoch, ktoré sa odvolavaji na
jednotlivé zloZkové rozhodnutia, vykonat’ opravu a odvolat’ sa na integrované rozhodnutie,
pokial’ nahradza zlozkové rozhodnutie.

J. Opatrenia pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
V prevadzke

J.1.  VSetky zmeny v prevadzke musi prevadzkovatel’ neodkladne hlasit” inSpekecii.

J.2. 'V pripade zlyhania Cc¢innosti v prevadzke postupovat’ podla opatreni uvedenych
v havarijnom plane a v prevadzkovom predpise.

J.3.  Obsluha musi byt riadne vyskolena o technickych, bezpe¢nostnych a hygienickych poky-
noch pri prevadzke, o svojich povinnostiach, ktoré musi dodrziavat’, o Skoleniach musi
byt’ spisany zdznam.
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K. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi na
zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu

K.1. V pripade rozhodnutia ukongit' &innosti v prevadzke okamzite nahlasit zamer na SIZP
OIPK Zilina.

K.2. Vypracovat’ spravu o planovanom ukonceni ¢innosti spolu s opatreniami na vylacenie ri-
zik znecistovania z prevadzky po ukonceni jej Cinnosti, spravu predlozit’ SIZP na schva-
lenie.

Odovodnenie

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. 0 integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o
IPKZ*), podl'a § 8 0ds.2 pism. ¢) bod 8., pism. b) bod 5., pism. f) bod 4. a podl'a § 17 ods.1 zako-
na o IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zakona o IPKZ, zékona o vodach, zakona
0 ovzdusi, zakona o odpadoch a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskor$ich
predpisov vydava integrované povolenie na zaklade ziadosti prevadzkovatela Obaly SOLO,
s.r.0., Ruzomberok zo dna 28.09.2006. So ziadostou bol predlozeny doklad — vypis z uctu
0 zaplateni spravneho poplatku diia 19.09.2006 podla zadkona o spravnych poplatkoch, polozka
171a pism. b) vo vyske 20 000,- Sk.

Prevadzka ,,Papierensky stroj ¢. 6 - Obaly SOLO* je umiestnena na pozemkoch parcelné ¢. 5864,
5850/1, 5869, 5863/1 k. i. Ruzomberok. Vlastnikom budov a pozemkov je spolo¢nost” Mondi
Business Paper SCP a.s. RuZomberok s ktorou ma prevadzkovatel’ uzatvoreni najomnt zmluvu
na uzivanie uvedenych pozemkov a nehnutel'nosti na nich umiestnenych.

Inspekcia v sulade so zakonom o IPKZ oznamila dia 23.10.2006 ucastnikom konania,
dotknutym organom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,Papierensky stroj ¢. 6 - Obaly SOLO*.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom Ziadost
prevadzkovatela, urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 27.11.2006 a zverejnila podstatné
udaje o podanej Ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou osobam,
ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa mdze vyjadrit’.
Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urcenej spravnym organom
pisomnu prihlasku. V urcenej lehote 30 dni Sa verejnost’ K ziadosti stanovenym spdosobom
nevyjadrila, preto inspekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia ob¢anov a v stlade s
§ 13 zakona o IPKZ nariadila inSpekcia pre ucastnikov konania a dotknuté organy ustne
pojednévanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 12.12.2006 sa zucastnili
prevadzkovatel’ a ostatni ucastnici konania. Na tstnom pojednéavani, v stilade s ustanoveniami §
13 ods.3 zakona o IPKZ a § 33 0ds.2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym osobam
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posledna moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom
rozhodnutia a k sposobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na ustnom pojednavani bola
prerokovana ziadost, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a ndmety ucastnikov
konania, dotknutych organov uplatinované k ziadosti.

Vysporiadanie sa s pripomienkami Kk Ziadosti obsiahnutymi vo vyjadreniach podanych
podla § 12 a § 13 zékona o IPKZ:

Regionalny trad verejného zdravotnictva, Stirova 36, 031 01 Liptovsky Mikulas

- pozaduje plnit’ nasledovné opatrenie:

Pre pracu s nebezpeénymi chemickymi faktormi, ktoré sa pouzivaji v procese vyroby papiera
Vv pripravovni latky papierenského stroja ¢.6 vypracovat prevadzkovy poriadok a posudok
o riziku a obidva dokumenty predlozZit’ na schvalenie na RUVZ so sidlom v Liptovskom Mikula-
Si.

Stanovisko insSpekcie: pripomienky su zapracované v podmienke A.47..

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho S$tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezGc¢astnil povolovacieho procesu a in$pekcia neulozila
opatrenia na minimalizéciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

Z charakteru prevadzky vyplyva, Ze prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového
znecistenia v mieste prevadzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovuju.

Emisné limity pre emisie do ovzduSia sa neurcuju, predmetné technologické zariadenie
nie je zdrojom zneéistovania.
Pri vyrobe papiera na papierenskom stroji PS 6 nie st vyduchmi do vonkajSieho ovzdusia vypus-
tané znecistujuce latky.
Susenie pasu papiera sa vykonava pomocou valca z vnttra vyhrievaného parou. Pre zvySenie su-
Siaceho vykonu je nad valcom vybudovany suSiaci kryt, do ktorého sa prostrednictvom 6smich
kusov ventilatorov vhana vzduch cez ohrievacie telesa. Suchy vzduch sa nasycuje parou a je od-
savany ventilatorom vyduchom do atmosféry.
Prevadzkovatel’ predlozil ,,Karty bezpecnostnych tdajov* vSetkych pripravkov a chemikalii pou-
zivanych vo vyrobe ktoré preukazali Ze nejde o organické prchavé latky, teda organické plyny
a pary nie su vypustané do ovzdusia.
Urc¢ili sa podmienky pre zaobchadzanie s PCB a ich postupnu dekontaminéciu alebo zneSkodne-
nie najneskor do 31.12.2010.

Limitné hodnoty ukazovatel'ov zneCistovania pre splaskové odpadové vody, pre vody
z povrchového odtoku a pre priemyselné odpadové vody sa nestanovuju, pretoze nejde o priame
vypustanie do povrchovych alebo podzemnych vod.

Emisné limity pre vibracie sa neurcuju, nakol’ko prevadzka nie je zdrojom nadmernych
vibracii.

Najvyssia pripustna ekvivalentna hladina A hluku vo vonkajsich priestoroch:
- vyrobné zony

dei- 70dB
veder - 70 dB
noc— 70dB

Prevadzka ajej technologické Casti, je umiestnend v priemyselnej zone, zo zapadnej strany
ohrani¢ené tokom rieky Revica, z vychodnej strany Zelezni¢nou vleckou a skladkou dreva,
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Z juznej strany miestnou komunikaciou a nezastavanym uzemim. Zo severnej strany nadvézuje na
miestnu komunikaciu a polyfunkénej zony mesta (administrativne budovy, mestskd poziarna
stanica, predajne, galvanizovia - Galmm).
Emisie hluku do zivotného prostredia neboli merané. Zdroje hluku su v uzavretych priestoroch,
nezvysuju troven v okoli.

Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurcuji, pretoze v integrovanom
konani neboli prislusnym dotknutym orgdnom vznesené poziadavky na meranie hluku.

Pri porovnani prevadzky s najlepSie dostupnou technikou (d’alej len ,,BAT®) inSpekcia
vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ a prilohy ¢.3, ktoré stanovuje hl'adiska pri ur¢ovani
BAT. Pri posudzovani hladisk vychadzala in$pekcia z referencnych dokumentov BREF-ov pre
vyrobu papiera, ktory bol vydany pre Cesku republiku. Zo zhodnotenia prevadzky v porovnani
s BAT vyplynulo, Ze prevadzka Vv prevaznej miere spiia BAT poziadavky a na tplné zosuladenie
S BAT musi trvalo vykonévat’ opatrenia uloZzené v Casti C. tohto rozhodnutia.

Sucast'ou konania podl'a zakona o IPKZ bolo:

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- povolenie na odber povrchovych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 5. zakona o IPKZ
v nadvéaznosti na § 21 ods. 1 pism. b)1. zdkona ¢. 364//2004 Z. z. 0 vodach a 0 zmene a 0 zmene
zakona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,vodny zédkon*),

v oblasti odpadov:

- sthlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vratane ich prepravy, na ktoré nebol dany suhlas
podl'a predchadzajucich konani, a to v pripade, ak drzitel odpadu ro¢ne nakladd v sthrne
s vacsim mnozstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ro¢ne vacsie mnozstvo ako 100
kg nebezpeénych odpadov; okrem sthlasu na prepravu nebezpecnych odpadov presahujicu
uzemny obvod obvodného tradu zivotného prostredia a suhlasu na prepravu na prepravu nebez-
pecnych odpadov presahujicu Uzemie kraja podla §8 ods.2 pism. c) bod 8. zdkona o IPKZ
V nadviznosti na § 7 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 0 odpadoch®),

V oblasti ochrany zdravia l'udi:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4. zdkona
0 IPKZ v nadvéznosti na § 10 ods. 4 pism. h) zakona ¢. 126/2006 Z. z. 0 verejnom zdravotnictve
a0 zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 verejnom zdravotnictve®).

InSpekcia na zaklade preskimania azhodnotenia predloZzenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orgénov a vykonané¢ho ustneho pojedndvania zistila stav a
zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej Grovne ochrany Zivotného prostredia
podla zakona o0 IPKZ, zakona o ovzdu$i, vodného zakona, zakona o odpadoch a zakona
0 verejnom zdravotnictve apreto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na cinnosti vykonavané

Vv prevadzke vztahuji doterajSie vSeobecne zavidzné pravne predpisy ana ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
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In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt preskimana stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. Obaly SOLO, s.r.o., ul. Jana Janceka 38, 034 01 Ruzomberok.
2.  Mesto Ruzomberok, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ruzomberok.
3. Mondi Business Paper SCP, a.s., Bystrica cesta 13, 034 17 RuZzomberok.

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

1.  Obvodny urad zivotného prostredia V Ruzomberku, Stitna sprava ochrany ovzdusia, Na-
mestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok.

2. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny,
Namestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok.

3. Obvodny turad zivotného prostredia v Ruzomberku, Statna sprava odpadového hospodar-

stva, Namestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok.

Obvodny pozemkovy urad v Ruzomberku, Namestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok.

Regionalny tirad verejného zdravotnictva, Starova 36, 031 01 Liptovsky Mikulas.

Krajsky trad Zivotného prostredia v Ziline, §tatna vodna sprava a sprava verejnych vodo-

vodov, Nam. M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina.

7. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., odStepny zdvod Povodie Vahu Piestany,
Nabrezie . Krasku, 921 01 PieStany.
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