SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 4696-15192/2007/Pat/770300104-Z2-SP1 Zilina 22. 05. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
3 a7 zékona o IPKZ, § 8 ods.2, pism. a) 1. zakona o IPKZ, § 8 0ds.2, pism. a)7. zakona o IPKZ,
§ 8 0ds.2, pism. b)3. zakona o IPKZ § 8 ods.2, pism. €)10. zakona o IPKZ, podl'a § 17 ods. 1
zékona o IPKZ, podla § 66 stavebného zdkona a na zaklade konania vykonaného podl'a zékona
0 IPKZ, stavebného zakona a zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*)

dopliia
integrované povolenie

¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dia 06.12.2006 a jeho neskorsie zmeny, na vykonavanie ¢innosti
v prevadzke ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické
Rovne pre prevadzkovatel'a prevadzku ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne”.

Cast’:

Sucast’ou konania, je (str. 2/33 rozhodnutia ¢.4929/770300104/1173-Re):

,»V oblasti ochrany ovzdusSia“

- Suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby zdroja znecistovania ovzdusia podla § 8
ods.2, pism. a) 1. zdkona o IPKZ v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona ¢. 478/2002 Z.z.
0 ochrane ovzdusia a ktorym sa dopiia zdkon ¢. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne&istovanie
ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi ) pre zariadenia stavby
»Zasobnik na suchy piesok — 200 m®> RONA a.s. Lednické Rovne “ — nadzemny ocelovy
zasobnik, nasypka s odsdvacim nadstavcom, vibrany podavag, elevator, prevadzkovy zasobnik
piesku v kmenarni, vibraény dopravnik do nového zasobnika piesku .
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- UrCenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a) 7. zdkona o IPKZ
vsulade s § 10 ods. 1 pism. a § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi .

- Sthlas na uskutocnenie stavby ana vykonavanie cinnosti, ktoré mozu ovplyvnit stav
povrchovych vdéd apodzemnych vod podla § 8 ods.2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ pre
zariadenia stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m®> RONA a.s. Lednické Rovne®, nakol’ko
sa uvedend stavba nachddza v ochrannom pasme II. stupiia ,vonkajSia Cast, vodarenskych
zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ina — Podvazie, Kamenicany
a Slavnica, v stlade s § 27 ods.1 pism. a) zékona ¢. 364/2004 Z.z. o vodéach a 0 zmene zdkona
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zédkon) v platnom zneni .

- Stavebné povolenie — povol'uje sa uskuto¢nit’ stavbu :
,» Zasobnik na suchy piesok — 200 m*® RONA a.s. Lednické Rovne¥,

podla § 8 0ds.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona, ha pozemku parc. ¢islo

KN 227/2, v katastralnom uzemi obce Lednické Rovne, druh parcely - zastavané plochy
anadvoria. Podl'a stanoviska obce Lednické Rovne &.j. SU-504/2007-TS2-S/5 zo diia 16.04.2007
obec suhlasi s realizaciou uvedenej stavby a v zmysle § 39a) ods.3, pism. ¢) stavebného zdkona
uvadza, ze rozhodnutie o umiestneni stavby Sa nevyzaduje, nakolko sa jedna o stavbu
V uzavretych priestoroch existujucich stavieb a je v sulade s UPD obce Lednické Rovne. Projekt
stavby pre stavebné povolenie vypracoval UNIPID TRADE , spol. s r.o. , Kuzmanyho 13, 911 01
Trencin.

Stavebnikom stavby je: RONA, a.s.
sidlo: Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
1CO: 31 642 403

Udaje o stavbe:

V ramei stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m® RONA a.s. Lednické Rovne® sa
uvazuje s nakupom suchého piesku, ktory sa bude do prevadzky ,,RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne” dovazat’ v autocisternach. Nakup suchého piesku si vyZaduje vybudovanie
nového zasobnika suchého piesku o objeme 200 m?, cca 300 t suchého piesku, ktory predstavuje
cca 10 dnovl zésobu pre vyrobu na vSetkych linkdch. Novy zasobnik bude umiestneny
Vv priestore, ktory je z troch stran ohrani¢eny — vratnicou, kmendriiou anovym vytahom.
Zasobnik suchého piesku bude mozné zavazat’ 2 sposobmi a to :

1. spdsob- piesok z autocisterny svlastnym kompresorom bude dopravovany nerezovym
potrubim (prepojenie autocisterny s nerezovym potrubim cez tlakovii gumenu hadicu) do
upravenej jestvujucej ndsypky, opatrenej odsdvacim nadstavcom, pred korcekovym
elevatorom, z ktorej bude rovnomerne podavany do elevatora. Elevatorom bude piesok
dopravovany do prevadzkového zasobnika piesku kmenarne alebo vibraénym dopravnikom
do nového zéasobnika piesku . Dopravné cesty plnenia zdsobnika buda napojené na existujuci
odprasovaci systém, ktory ma dostatocnti kapacitu. Doprava a odber piesku bude plne
mechanizovany abude riadeny =z ovladacieho pultu kmenarne pre odber piesku
a z ovladacieho rozvadzaca pre vykladanie autocisterny.

2. spoOsob — piesok z autocisterny bude dopravovany nerezovym potrubim priamo do nového
zéasobnika piesku.

Realizaciou uvedenej stavby sa zabezpecia dodavky a doprava suchého piesku pre potreby
technologie, odstrani sa zimnd zasoba mokrého piesku (cca na 5 mesiacov), znizia sa jednorazové
naklady na zimnt zasobu piesku, odstrania sa naklady za dopravu vody v mokrom piesku,
zamedzi sa obohacovaniu piesku Zelezom zo Zelezni¢nych vagénov, znizi sa pracnost’ vo vyrobe,
usporia sa pracovné sily, odstrani sa doprava piesku od suSiarne do kmenarne, uvolnia sa
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priestory skladu mokrého piesku a suSiarne piesku. Uvol'nené skladovacie priestory bude mozné
vyuzit’ pre skladovanie inych surovin a materidlov.

Povol’'ované stavebné objekty a prevadzkové subory :
SO 100 - Zésobnik piesku

PS 600 - Zasobnik suchého piesku

SO 100 — Zasobnik piesku :

Predmetom technického rieSenia je vybudovanie zakladovych konStrukcii pod novy
ocelovy zasobnik suchého piesku o obsahu 200 m®. Ocelovy kruhovy zasobnik o priemere 3,6 m
a vyske 23,5 m ,vratane podpernych stipov, bude dodavkou technoldgie. Zasobnik bude ukotveny
do zelezobetonovych pitieck C16/20 (B20), vystuzenych profilmi a sietovinou, podopretych
mikropilotami. Mikropiloty st navrhnuté z dévodu situovania zdkladov v priestore existujicich
podzemnych rozvodov a Sachiet kanalizatnej siete. PrevysSenie patiek bude cca 10 cm nad
urovilou existujucej spevnenej plochy. Spodnd voda nebude zasahovat’ pod troven vykopov.
Kazda pitka bude mat 9 mikropilot. Nadzemnd ocelova konstrukcia zasobnika , vratane
podpernych ndh aich ukotvenia , bude dodavkou technologie. Staticky vypocet ,vypracovany
Ing. Horkom, z marca 2007, potvrdil vhodnost’ zalozenia na mikropilotach priemeru 89/10 mm
adizky 10 m. Zasobnik piesku bude tepelne izolovany minerdlnou vilnou hrabky 10 cm
s oplachovanim pozinkovanym plechom. Dno zasobnika bude -elektricky vyhrievané
s automatickym ohrevom pri poklese vonkajSej teploty pod 5 °C.

PS 600 — Zasobnik suchého piesku :

Predmetom rieSenia PS 600 — Zasobnik suchého piesku, 1.1. Vyrobné zariadenie, je zamedzenie
dodatoénému obohacovaniu piesku Zelezom zoteru o0 ocelové plechy vagénov. Vykon
jednotlivych vyrobnych liniek sa nebude menit. Suchy piesok sa bude denne dopravovat
v mnozstve priemerne 28 — 30 t, v zavislosti od typu autocisterien, t.j. 1 cisterna denne. Plnenie
zasobnika piesku sa bude vykonavat v Case, ked” kmenaren nepracuje, t.j. popoludni alebo
vecer.

Casovy fond odberu piesku zo zasobnika :

- 1 zmena za deni

- 7 zmien za tyzden

- 360 dni v roku.

Zasobnik bude vybaveny hladinoznakmi na sledovanie minimalnej a maximalnej prevadzkovej
hladiny piesku v zasobniku.

Na dopravu piesku sa budu vyuzivat’ tieto prevadzkovo overené a odskusané typy dopravy :

- pneumaticka doprava stlacenym vzduchom z kompresora autocisterny

- kombindcia pneumatickej dopravy, korcekového elevatora a vibraéného dopravnika.

Spotreba suchého piesku v RONE — 10000 t/rok. Elektrickd energia bude odoberana
Zz rozvadzaca RM 01/01, umiestneného v kmenarni.

Stlaceny vzduch sa bude pouzivat’ na Cerenie zasobnika piesku v pripade, Ze odber piesku z dna
zasobnika bude nepravidelny, cca 1 x za mesiac. Stlaceny vzduch sa bude odoberat’ z existujuce;j
kompresorovne v hale strojovej vyroby. Spotreba stlageného vzduchu - 200 m® /hod. Zasobnik
piesku nebude mat’ naroky na teplo a paliva. Hladina hluku kompresora autocisterny musi byt
do 70 dB pre denny a no¢ny ¢as.

Predmetom rieSenia PS 600 — Zasobnik suchého piesku, 1.3. Prevadzkovy rozvod silnopradu je
elektrické napojenie technologickych zariadeni pre dopravu a zdsobnik suSené¢ho piesku. Pre
napajanie novej technoldgie bude sluzit’ samostatny technologicky rozvadzac 101MT1. Z neho
budi napajané pohony vibraénych podavacov arozvadza¢ ohrevu nasypky. Pohony filtra
a elevatora ostavaji nezmenené, z rozvadzaca RMO1/01.
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Predpokladané naklady stavby: 11 063 000 Sk.

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

A

Respektovat’ skutoCnost, Ze realizacia stavby sa bude vykonavat' za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela.

Pri preberani staveniska odovzdd opravneny zastupca investora stavby zastupcovi
zhotovitel'a stavby vyznacenie hranic staveniska a plan zakladnej vytycovacej siete.

Pocas stavebnych prac zodpovedny geodet zhotovitela stavby vykond kontrolné
geodetické meranie na stanovenie skutoéného stavu dokoncéenej stavby v zhode s PD
Vv rozsahu objektovej skladby. Pri nebezpe¢nych stibehoch a krizovaniach inzinierskych
sieti , vykopy vykonat ru¢ne, s docistenim az po vybudovani mikropilot.

Stavebnik musi oboznamit’ organizacie realizujuce stavebno-montazne prace so zasadami
bezpeného spravania sa na danom pracovisku asSmoznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

Pocas stavebnej Cinnosti reSpektovat podmienky ,dohodnutého rezimu®.
V nevyhnutnych pripadoch stavbu realizovat’ aj v nepretrzitom rezime tak, aby dlhodobo
v no¢nych hodinach nepdsobila rusivo na obyvatel'ov najblizsej obytnej zony.

Vodu pre potreby vystavby (vyroba zmesi, povrchové upravy a drobné dobetonavky)
odoberat’ z existujuceho rozvodu vody , elektrickt energiu z provizornych rozvadzacov na
hranici staveniska. Stavenisko bude odkanalizované cez Sachtu existujticej kanalizacie do
verejnej kanalizacnej Siete.

Odpadové vody zo staveniska musia spiiiat poziadavky obsiahnuté v ,.Kanalizatnom
poriadku staveniska“ , na zaklade uzavretej zmluvy so spravcom siete.

Odp4janie a pripajanie, resp. prepajanie inzinierskych sieti realizovat' v sulade so
schvalenou projektovou dokumentaciou, so sthlasom majitelov a spravcov sieti,
organizaciou k tomu opravnenou a to v dohodnutych terminoch.

Stavba ,, Zéasobnik na suchy piesok — 200 m ®* RONA a.s. Lednické Rovne“ bude
uskutoénena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola vypracovana
spolo¢nostou UNIPID TRADE , spol. sr.o. , Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin,
zodpovedny projektant: Ing. Jozef Sidorjak, ¢islo preukazu 3783*Z*5-6, autorizovany
stavebny inzinier, zakazkové ¢islo 07-11.02-P, z marca 2007, ktora je stcastou tohto
rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt po cely cas jej uskutociiovania dokumenticia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) avSetky doklady tykajice sa
uskutociiovania stavby.
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Pri uskutoCiiovani stavby dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpeCnosti  prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia aosob na stavenisku, dodrziavat
tipravu MZ SSR ¢&.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.- 0
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pre stavebnych pracach a nariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska,

- skladovani materialov,

- zemnych a vykopovych pracach,

- zeleziarskych précach,

- betonarskych précach,

- montaznych pracach,

- zvaracskych a pali¢skych pracach,

- préacach vo vyskach a nad volnou hibkou,

- prevadzke strojov a strojnych zariadend,

- pracach stvisiacich so strojnou ¢innostou.

Pre ¢innosti vyssie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pred zacatim stavebnych prac  musia byt vykonané¢ vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich oso6b na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych
mechanizmov mimo priestor staveniska.

Pri uskuto¢niovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat' prislusné ustanovenia
stavebného zdkona upravujiuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a ustanovenia
prisluSnych technickych noriem stvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na stavbe ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m® RONA a.s. Lednické
Rovne* dodrzat’ nasledujuce poziadavky:

Zasobnik vybavit' vonkaj$im vystupnym rebrikom, ochrannym zdbradlim, kontrolnym
vstupnym otvorom, technologickymi vstupmi a vystupmi, zariadenim na sledovanie
vySky hladiny piesku a jej signalizaciou do velina kmenarne a tavicov KL €. 1,2, 3.

Priestor zasobnika oplotit, aby nedoslo k mechanickému poskodeniu néh a k naruseniu
jeho stability.

Pre potreby prevadzky doplnit’ existujicu prevadzkovu dokumentaciu o :
- dopravno — prevadzkovy poriadok

- ndvody na obsluhu (od vyrobcu).

Priestor okolo elektrickych zariadeni a inikové cesty musia byt’ v stilade s STN 34 3210
a STN 34 3220.

Vsetky kovové ¢asti pohonov uzemnit’.
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Priestory pri rozvadzacoch vybavit' bezpecnostnymi tabul’kami podl'a STN 33 2000-4-
473 (STN 33 2002).

Vykonat’ prvii odbornu prehliadku el. zariadeni v stlade s vyhlaskou ¢. 718/2002 Z.z. ,
STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

Predlozit Spravu =z odbornej prehliadky, atesty od rozvadzacov a dokumenticiu
skuto¢ného vyhotovenia.

Pred uvedenim do prevadzky vypracovat miestne prevadzkové predpisy pre
elektrotechnické zariadenia v PS 600 - Zasobnik suchého piesku .

Po realizacii prac na stavbe ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m®* RONA a.s. Lednické
Rovne* a jej naslednej prevadzke dodrziavat nasledujuce poziadavky:

Dopravné cesty piesku odprasovat na existujicom mokrom hladinovom odluc¢ovaci
MHL 5, ktory je stcast’ou kmendarne.

V pravidelnych intervaloch, ur¢enych v integrovanom povoleni ¢. 4929/770300104/1173-
Re, zo dna 06.12.2006 av jeho neskorSich zmenach, kontrolovat' stav hladinového
odlu¢ovaca MHL 5. O kontrole viest' zaznam v prevadzkovej evidencii.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Stavba sa bude uskuto¢novat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude urceny vyberovym
konanim v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonc¢eni vyberového konania oznamit’ inSpekcii nazov a adresu dodavatel'a a doklad o
jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopina
stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizacia.

PodrobnejSie poZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi
z hradiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

Zariadenia stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m® RONA a.s. Lednické Rovne*
zapracovat’ do stboru technicko- prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych
opatreni.

Zaslat’ vCasné oznamenie o zaiatku vykonavaného merania opravnenou meracou
skupinou v zmysle zakona ¢. 478/2002 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m® RONA
a.s. Lednické Rovne* dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach (vodny
zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych
technickych noriem vztahujice sa na zaobchddzanie s nebezpe¢nymi latkami.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonévat’ len na zabezpecenych
plochéch z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

Pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na cestni komunikéciu —
Statnu cestu Il. triedy €.507, zbavena necistot prechodom cez stanovisko urcené na
zbavenie sa hrubych necistot. Stavebnik musi zabezpeCovat pravidelné Cistenie
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dopravnych komunikacii ku stavbe, aby nedochddzalo k zneCistovaniu miestnych
komunikacii a Statnej cesty II. triedy ¢.507.

Prilahlé komunika¢né plochy ku stavbe, ktoré nie su suéastou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajlce
z0 vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tuseku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

a) Drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit’ podl'a druhov a zabezpecit' ich materialové
zhodnotenie.

b) Organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuzZiti alebo zneskodneni

odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizacie stavby vzniknui nasledovné druhy odpadov:

17 01 01 — Beton - O - odvoz na skladku odpadov.
17 04 05 — Zelezo a ocel’ - O - moznost’ materidlového zhodnotenia.
17 05 06 — Vykopova zemina bez

nebezpecnych latok - O - odvoz na skladku odpadov.

Pocas prevadzky bude vznikat’ odpad :
10 11 05 — Sklarsky piesok -O - odvoz na skladku odpadov.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
20 vseobecne zaviznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to :

a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych ~ materidlov, pri buracich pracach pouzivat' ochranné plachty a vyblrany
materidl dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximdlne dosiahnutelnu cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska ,

c) obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

Po ukonceni stavebnych pric na stavbe uviest znehodnotené tuseky komunikacii,
chodnikov a okolity terén do povodného stavu, v celej Sirke stavbou dotknutého useku.

V priestore staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohfiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia.

Pocas realizacie stavebnych prac venovat osobitni pozornost’ zeleni, ktora je uréend na
zachovanie.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla zakona ¢. 264/1999 Z.z. 0 technickych poziadavkach na vyrobky
a 0 posudzovani zhody vhodné na pouzitie v uvedenej stavbe na zamysl'any ucel tak, aby
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pocas celej zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej udrzbe bola zaru¢ena mechanicka
odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom a uspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s tymito udajmi :
- ndzov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zah4jenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné
medze hluku.

Hluk vo vonkajsich priestoroch a v stavbach nesmie prekrocit’ hodnotu 70 dB pre denny
anoény Cas. Po realizacii stavby a vybere dopravcu piesku autocisternami je
prevadzkovatel’ povinny vykonat’ meranie hluku.

Kazdé zabudované technické zariadenie spdsobujuce hluk a vibracie musi byt v budove
S pobytovymi miestnostami umiestnené a inStalované tak, aby ich prenos, ako aj Sirenie
do stavebnej konstrukcie boli obmedzené.

Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou
stavby musi umoznovat’ bezpeény pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

Novo vybudovanu stavbu napojit’ na uz vybudovant infrastruktaru v spolo¢nosti RONA
a.s. Lednické Rovne, pristup pre stavebné mechanizmy zabezpecit' po vybudovanych
existujucich vnutroarealovych komunikaciach.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac
na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o povolenie
skugobnej prevadzky stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m®* RONA a.s. Lednické
Rovne*.
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DodrzZanie poZiadaviek uc¢astnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko
Puchov , Statna vodna spréava :

Stavba zasobnika na suchy piesok bude uskutocnend v zmysle projektovej dokumentacie
vypracovanej projektovou organizaciou UNIPID TRADE , spol. s r.o. , Kuzmanyho 13,
911 01 Trencin. Stavba bude uskuto¢nena v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajsia Cast’
vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ina —
Podvazie, KameniCany a Slavnica, ktorého rozsah arezim hospodarenia bol urCeny
rozhodnutim byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva
pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986. Pri realizacii prac reSpektovat thto
skuto¢nost’ a dodrziavat’ podmienky uvedené v rozhodnuti ¢. PLVH-1053/1984/405 zo
dna 8.8.1986.

Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skuto¢nosti, Ze stavba sa
nachadza v ochrannom pasme II. stupiia , vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov.

Pouzity podkladovy material pre zaklad zasobnika nesmie byt kontaminovany
nebezpe¢nymi latkami.

Pri stavebnych pracach vsetkého druhu dodrziavat’ ochranné opatrenia, aby nedoslo
k tniku skodlivych latok do pody a do podzemnych vod.

Stroje a strojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom technickom
stave. Opravy a udrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu uréenému.

V pripade tniku nebezpednych latok je potrebné nahlasit’ tito skutoénost na SIZP
v Ziline, tel. & 041/5621609, 0901710065 alebo prislugnému ObUZP, policii, hasi¢skému
zboru, pripadne obecnému uradu. Povodca tUniku je povinny okamZite vykonat
bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstranenie Skodlivych néasledkov.

ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko
Puchov , Statna sprava v odpadovom hospodarstve:

Vzniknuté odpady pri stavebnych pracach je potrebné zneSkodnit’ v stlade s projektovou
dokumentaciou pre stavebné konanie a v stilade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (ulozenim odpadu
na skladku komunalneho odpadu).

ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko
Pachov , §tatna sprava ochrany ovzdusia: bez pripomienok.

Obec Lednické Rovne, Namestie slobody ¢.32, 020 61 Lednické Rovne :

Obec Lednické Rovne, ako prislusny stavebny urad sthlasi S realizaciou uvedene;j stavby.
V zmysle § 39a) ods.3, pism. c) stavebného zakona sa rozhodnutie 0 umiestneni stavby
nevyzaduje, nakol’ko sa jedna o stavbu v uzavretych priestoroch existujlicich stavieb a je
v stlade s UPD obce Lednické Rovne.

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zdchranného zboru v Povazskej Bystrici, Kmetova 2,
017 01 Povazska Bystrica : bez pripomienok



W.4.

W.5.

W.8.

W.9.

W.10.

W.11.

W.12.

strana 10 z 16 rozhodnutia ¢.4696-15192/2007/Pat/770300104-Z2-SP1

Obvodny urad v Povazskej Bystrici, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01
Povazska Bystrica : bez pripomienok

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici : zavdzné
stanovisko ku izemnému konaniu obce : bez pripomienok.

Povazska vodarenska spolocnost’,, a.s. , UL. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica :
Predmetné tzemie sa nachadza na tizemi PHO II. stupia vodarenskych zdrojov na pravej
strane rieky Véah. Ochranné¢ pasmo bolo vyhldsené ,Rozhodnutim ¢.PLVH-
1053/1984/405 dna 8.8.1986. Pri realizacii prac reSpektovat’ tato skuto¢nost’.

Ku skiasobnej prevadzke resp. kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

Doklady o vyty¢eni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby.

Doplnenu existujucu prevadzkova dokumentéciu o :
- dopravno — prevadzkovy poriadok,
- navody na obsluhu (od vyrobcu) .

Plan udrzby technologickych zariadeni, podla technickych podmienok danych
vyrobcom.(Planované stredné a velké opravy, nepldnované opravy z dovodu portch,
opravy a renovacie zlozitych ndhradnych dielov, generalne opravy strojného zariadenia.)

Knihu udrzby a oprav.

Certifikaty pouzitych vyrobkov a materialov (podla vyhlasky ¢.246/95 Z.z. o certifikacii
vyrobkov).

Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedCenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spliat’ poziarne technické charakteristiky.

Doklady o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpecnt prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

Protokol z merania hluku pri vykladani piesku z autocisterny. Merania vykonat’ aj vo
vonkajSom prostredi, na hranici pozemku RONA, a.s. Lednické Rovne, v dotyku
S obytnou zonou.

Projektova dokumentaciu overenu stavebnym Gradom v stavebnom konani.
Zaktualizovany subor TPP a TOO vzhl'adom na vykonané zmeny v technolégii.

Koépie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby

a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti ).

Stavebny dennik.
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X. Stavebné prace na stavbe je mozné zacat' vykonavat az po nadobudnuti pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Y. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii terminy kontrolnych dni.

Z. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

AA. Toto rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezaéne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni  sucast  integrovaného  povolenia  ¢.
4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inipektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o
IPKZ*), na zéklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ - § 8 ods.2, pism. a) 1. zdkona
0 IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi, § 8 ods.2, pism. a)7. zékona o IPKZ
v sulade s § 33 ods.3. pism. 1) zdkona o ovzdusi , § 8 ods.2, pism. ¢)10. v stlade s § 16 pism. b)
zakona o odpadoch, § 8 ods.2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v stilade s § 27 ods.1 pism. a) zakona
¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) v platnom zneni, nakol’ko sa uvedena stavba nachadza v ochrannom
pasme II. stupna ,vonkajSia Cast, vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické
Rovne, Horovce, Sav¢ina — Podvazie, KameniCany a Slavnica, § 8 ods.3 a7 zadkona o IPKZ
vsilade s § 66 stavebného zakona a zédkona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov vydava zmenu integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo
dna 06.12.2006, pre prevadzku ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365,
020 61 Lednické Rovne, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne zo dia 04.05.2007. Spolu so Ziadost'ou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia
ucastnikov konania a dotknutych orgdnov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126
stavebného zékona a § 10 zakona o IPKZ.

Ucastnikmi stavebného konania boli :

- RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

- Istrobanka, a.s. , Laurinska 1, P.O.Box 109, 810 01 Bratislava

- TATRA banka, a.s. , Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava

- UNIPID TRADE , spol. sr.0. , Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin, zodpovedny pracovnik Ing.
Jozef Sidoriak

Vlastnici susednych pozemkov :

RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne.

Vlastnictvo parcely €. 227/2 bolo doloZené vypisom z KN k.i. Lednické Rovne, list vlastnictva

¢.1149 zo dna 09.01.2007, podl'a ktorého vlastnikom parcely ¢. 227/2 je spolocnost RONA, a.s.

Schreiberova , Lednické Rovne, SR (Sklarske muzeum). Zaroven list vlastnictva dokladuje, ze
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prevadzkovatel’ je vlastnikom aj susednych pozemkov. PredloZzend bola koépia z katastralnej
mapy, mapovy list 0-3/1, 1-3/2 , ¢islo zakazky 2074/06, mierka 1 : 2000, zo dia 18.07.2006.

InSpekcia obdrzala suhlasné stanoviska od :

- ObZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Puchov ,
Statna vodna spréva,

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Puchov,
Statna sprava v odpadovom hospodarstve,

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Puchov,
Statna sprava ochrany ovzdusia,

- Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Povazskej Bystrici, Kmet'ova 2, 017 01
Povazska Bystrica,

- Obvodny urad v Povazskej Bystrici, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica,

- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici ,

- Povazska vodarenska spolocnost’, a.s. , Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5 000,-Sk, v kolkovych
znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke inSpekcia znizila
poplatok 0 50 %, nakol’ko sa jednalo o splnenie podmienok, ktoré boli uloZzené v integrovanom
povoleni pre danu prevadzku.

InSpekcia v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dita 11.05.2007
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006 a jeho neskorsich zmien
pre prevadzku ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla®“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické
Rovne, prevadzkovatela prevadzku ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne”,
ktorého sagastou bolo stavebné povolenie na stavbu ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m?
RONA a.s. Lednické Rovne®. InSpekcia dorucila tymto subjektom Ziadost’ prevadzkovatela a
urcila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktoru inSpekcia urcila na vyjadrenie a ktord uplynula dna
22.05.2007, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, tykajucej sa vydania stavebného
povolenia na vyssie uvedenu stavbu, ucastnici konania a dotknuté organy neuplatnili Ziadne
poziadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inspekcia upustila v zmysle § 12 zakona o IPKZ od zverejnenia ziadosti na svojej
internetovej stranke, od zverejnenia podstatnych tidajov 0 podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a 0 prevadzke na svojej Uradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maji pravo byt zacastnenou osobou , dokedy mozu podat’ prihlaSky a vyzvy verejnosti,
dokedy sa moZe vyjadrit’, na svojej internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, od zverejnenia
udajov a vyzvy na uradnej tabuli obce, od zaslania informacie cudziemu dotknutému orgénu
a v zmysle stavebného zakona od miestneho zist'ovania a tstneho pojednévania.

Povol'ovana stavba nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho §tatu,
a preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacicho
procesu.

Sucastou zmeny integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dina 06.12.2006
bolo :

- vydanie suhlasu ochrany ovzduSia na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,, Zasobnik na
suchy piesok — 200 m® RONA a.s. Lednické Rovne*, ako st&asti velkého zdroja znecistovania
ovzdusSia podl'a § 8 ods.2, pism. a) 1. zédkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona
¢. 478/2002 Z.z. o ovzdusi ,

- Urcenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a) 7. zakona o IPKZ
vstulades § 10 ods. 1 pism. a § 33 ods. 3 pism. 1) zdkona o ovzdusi ,
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posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods.2. pism. ¢)10. zédkona
0 IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zakona 0 odpadoch,

vydanie suhlasu na uskutonenie stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m®> RONA a.s.
Lednické Rovne™ ana vykondvanie Cinnosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych vod
a podzemnych vod podl'a § 8 ods.2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ , v stilade s § 27 ods.1 pism. a)
zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach,

vydanie stavebného povolenia na stavbu ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m* RONA a.s.
Lednické Rovne® podla § 8 0ds.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného zakona a uréenie
podmienok podl'a § 66 ods. 2 a3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zédkona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podl'a § 12
zékona 0 IPKZ:

ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Pachov ,
Statna vodna sprava :

1.

Stavba zéasobnika na suchy piesok bude uskuto¢nenda v zmysle projektovej dokumentacie
vypracovanej projektovou organizaciou UNIPID TRADE , spol. sr.o. , Kuzmanyho 13, 911
01 Trencin. Stavba bude uskutonend v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajSia Cast
vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind —
Podvazie, Kamenicany a Sldvnica, ktorého rozsah arezim hospodarenia bol urceny
rozhodnutim byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva pod
¢. PLVH-1053/1984/405 zo dia 8.8.1986.

Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovana do zmeny IP pod bodom V.1.

Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skutocnosti, Ze stavba sa
nachadza v ochrannom pasme II. stupiia , vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov.
Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovana do zmeny IP pod bodom V.2.

Pouzity podkladovy material pre zdklad zasobnika nesmie byt kontaminovany nebezpecnymi
latkami.
Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovand do zmeny IP pod bodom V.3.

Pri stavebnych pracach vSetkého druhu dodrZiavat’ ochranné opatrenia, aby nedoSlo k tniku
Skodlivych latok do pddy a do podzemnych vod.
Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovanad do zmeny IP pod bodom V.4.

Stroje a strojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom technickom stave.
Opravy a udrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu ur¢enému.
Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovand do zmeny IP pod bodom V.5.

V pripade tiniku nebezpe&nych latok je potrebné nahlasit’ tato skutoénost’ na SIZP v Ziline,
tel. C. 041/5621609, 0901710065 alebo prislusnému ObUZP, policii, hasi¢skému zboru,
pripadne obecnému uradu. Povodca tniku je povinny okamzite vykonat bezprostredné
opatrenia a opatrenia na odstranenie Skodlivych nasledkov.

Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovand do zmeny IP pod bodom V.6.

ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko
Puchov, §tatna sprava v odpadovom hospodarstve:

Vzniknuté odpady pri stavebnych pracach je potrebné zneSkodnit” v stilade s projektovou
dokumentaciou pre stavebné konanie aV stlade so zakonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch
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a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (uloZzenim odpadu na
skladku komunélneho odpadu).
Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovana do zmeny IP pod bodom V.7.

Povazské vodarenska spolo¢nost’,, a.s. , Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica :

Predmetné izemie sa nachddza na uzemi PHO II. stupna vodarenskych zdrojov na pravej
strane rieky Vah. Ochranné pasmo bolo vyhlasené ,,Rozhodnutim ¢.PLVH-1053/1984/405%
dna 8.8.1986. Pri realizacii prac reSpektovat’ tito skuto¢nost’.

Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovana do zmeny IP pod bodom V.1.a V.7.

Pri porovnani projektovej dokumentacie buducej prevadzky stavby s najlepSou dostupnou
technikou (BAT) inSpekcia vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ, ktoré stanovuje
hl'adiskd pri urCovani najlepSich dostupnych technik. Pri posudzovani hladisk vychadzala
in§pekcia z referenéného dokumentu pre vyrobu skla, ktory bol vydany pre Cesku republiku. Zo
zhodnotenia prevadzky v porovnani s BAT vyplynulo, Ze prevadzka ,,Vyroba tzitkového sodno-
draselné¢ho skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, prevadzkovatela ,,RONA a.s.,
Schreiberova 365, Lednické Rovne”, v prevaznej miere spiia BAT poziadavky. Na tplné
zosuladenie s BAT musi splnit’ opatrenia ulozené v Casti C. integrovaného povolenia ¢.
4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006 ajeho neskorSich zmenach, ktoré sa tykaju
prevazne ochrany podzemnych a povrchovych vod. Realizacia uvedenej stavby spliia podmienku
A.41. integrovaného povolenia ama vplyv na dodrziavanie vSeobecnych podmienok
prevadzkovania pre manipulaciu s praSnymi materidlmi, podl'a bodu 1.3. prilohy ¢.3 k vyhlaske €.
706/2002 Z.z. o0 zdrojoch zneCistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch, o technickych
poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania , o zozname zneCistujicich latok,
0 kategorizacii zdrojov zneCistovania ovzduSia a 0 poziadavkach zabezpecenia rozptylu emisii
znecistujucich latok v zneni neskorsich predpisov.

Prevadzka ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla®“, Schreiberova 365, 020 61
Lednické Rovne realizaciou stavby ,, Zasobnik na suchy piesok — 200 m® RONA a.s. Lednické
Rovne* bude spinat’ zdkladné poziadavky BAT pre vyrobu uzitkového skla. Realizacia uvedenej
stavby bude prinosom pre ochranu zivotného prostredia, nakolko zanikne suSenie vlhkého
piesku v bubnovom susi¢i, vyhrievanom zemnym plynom, ¢im zanikne vypustanie emisii do
ovzduSia zo spalovania zemného plynu. V3etky dopravné cesty suchého piesku budu odprasené
a tuhé znecist'ujice latky buda zachytavané v mokrom hladinovom odlucova¢i MHL 5, ktory je
sucastou kmendrne. Realizaciou uvedenej stavby sa zabezpecia dodavky a doprava suchého
piesku pre potreby technoldgie, odstrani sa zimna zadsoba mokrého piesku (cca na 5 mesiacov),
zniZia sa jednordzové naklady na zimnl zasobu piesku, odstrania sa ndklady za dopravu vody
Vv mokrom piesku, zamedzi sa obohacovaniu piesku Zelezom zo Zelezni¢nych vagonov, znizi sa
pracnost’ vo vyrobe, usporia sa pracovné sily, odstrani sa doprava piesku od susiarne do
kmenarne, uvol'nia sa priestory skladu mokrého piesku a suSiarne piesku. Uvol'nené skladovacie
priestory bude mozné vyuzit’ pre skladovanie inych surovin a materialov. Emisné limity uvedené
V integrovanom povoleni ¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 aV jeho neskorSich
zmenach, zostanu v platnosti. Realizacia uvedenej stavby spiiia podmienku A.41. integrovaného
povolenia a ma vplyv na dodrziavanie vSeobecnych podmienok prevadzkovania pre manipulaciu
S prasnymi materialmi, podl'a bodu 1.3. prilohy ¢.3 k vyhlaske ¢. 706/2002 Z.z. o zdrojoch
zneCistovania ovzdu$ia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vSeobecnych
podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich latok, o kategorizacii zdrojov
znecCistovania ovzdusSia a 0 poziadavkach zabezpecCenia rozptylu emisii znecist'ujicich latok v
zneni  neskorSich predpisov. Dodrziavanie vsSeobecnych podmienok prevadzkovania je
zapracované V Casti P. a T. tohto rozhodnutia.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spolo¢nosti, najméa
z hl'adiska zivotného prostredia. V povoleni na uskuto¢nenie danej stavby st preto uvedené
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podmienky na zabezpeCenie ochrany Zzivotného prostredia, najméd v oblasti ochrany ovzdusia
a v oblasti ochrany povrchovych a podzemnych vod, nakolko sa uvedena stavba nachadza
V ochrannom pasme II. stupnia ,vonkajSia Cast, vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu —
Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind — Podvazie, Kameni¢any a Slavnica. VSetky urcené
podmienky je potrebné vziat do tuvahy pri realizacii danej stavby. Dokumenty, ktoré
prevadzkovatel’ ma predlozit’ so Ziadost'ou o kolaudaciu danej stavby, resp. k uvedeniu stavby do
skuasobnej prevadzky, uvedené najma v bodoch P.,Q.,T.V. a W. tohto rozhodnutia, by mali
zabezpecit’ ochranu zivotného prostredia pri uzivani danej stavby.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrované¢ho povolenia ¢.
4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 a Vv jeho neskorSich zmenach, Ktorého sti¢astou
bolo aj stavebné konanie, preskumala ziadost' v zmysle zakona o IPKZ a hladisk uvedenych
Vv ustanoveniach stavebného zakona, zdkona o ovzdusi, vodného zdkona a zakona o odpadoch,
vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov a zistila, ze uskutocnenim
danej stavby, ani jej buducim uzivanim, nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie
st obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy tcéastnikov konania. V priebehu konania
neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na uvedenu stavbu a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimand sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Istrobanka, a.s., Laurinska 1, P.O.Box 109, 810 01 Bratislava

TATRA banka, a.s. , Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava

UNIPID TRADE , spol. sr.o0. , Kuzmanyho 13, 911 01 Trenc¢in, zodpovedny pracovnik Ing.
Jozef Sidorjak

Awnh e
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Po pravoplatnosti rozhodnutia:

5.

6.

10.
11.

12.

13

Obvodny turad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica , Stale pracovisko Puchov - §tatna sprava ochrany ovzdusia

Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica , Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - §tatna sprava odpadového
hospodarstva

Obvodny urad Zzivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica , Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Pichov - §tatna vodna sprava

Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — stavebny trad

Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce

Okresné riaditel'stvo HaZZ v Povazskej Bystrici, Kmetova 2, 017 01 PovaZska Bystrica
Obvodny turad v Povazskej Bystrici , odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01
Povazska Bystrica

Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s. , Ul. Nova 133, 017 46 Povazské Bystrica

. Spis



