SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 6773-25841/2008/Dan/770300104/Z11-SP5 v Ziline, dia 31. 07. 2008

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2, pism. a) bod 1., bod 7., pism. b) bod 3., pism. ¢)
bod 8., bod 10., § 8 ods. 3 a 0ds. 7, podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 66 stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o spravnom konani), rozhodol takto:

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Vyroba
uzitkového sodno-draselného skla*®, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre

prevadzkovatel'a RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
27.12.2006 v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ.

A) Cast’:

str. 2 z 33 rozhodnutia ¢.4929/770300104/1173-Re zo dita 06.12.2006 sa dopliia takto:

- Voblasti ochrany ovzduSia, vydanie sthlasu o povoleni stavby ,,Modernizacia
automatickej linky ¢€.1 a ¢.2%, ako stcasti vel'kého zdroja znecCist'ovania ovzdusia podla §
8 ods. 2, pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona ¢. 478/2002 Z.z.
0ochrane ovzdusia aktorym sa dopiiia zakon ¢&.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
zneCistovanie ovzduSia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- urcenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism.
a) 7. zékona o IPKZ v naviznosti na § 33 ods. 3 pism. 1) zdkona 0 ovzdusi,

- Vv oblasti ochrany vod stihlas na uskuto¢nenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktoré¢ mézu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych véd podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona
0 IPKZ v stlade s § 27 ods.1 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona
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Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov
(d’alej len ,,vodny zakon*), pre stavbu ,,Modernizéacia automatickej linky ¢.1 a ¢.2*, nakol'ko
sa uvedend stavba nachédza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajsia ¢ast, vodarenskych
zdrojov na pravej strane Vahu — Lednick¢é Rovne, Horovce, Sav¢inda — Podvazie,
Kamenicany a Slavnica,

- v oblasti odpadov konanie o0 udeleni sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi
Vv rozsahu zhromazd’ovanie - podl'a § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8. zdkona o IPKZ, v sulade s § 7
ods. 1 pism. g) zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,»zakon o odpadoch®),

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizacia
automatickej linky ¢.1 a ¢.2 v aredli RONA, a.s., 020 61 Lednické Rovne podla § 8 ods. 3
zékona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2
a 3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

B) cast’:

str. 8 z 33 rozhodnutia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dha 06.12.2006 &ast’ II. Podmienky
povolenia sa dopliia o Podmienky uskuto¢nenia stavby ,,Modernizacia automatickej linky ¢.1
ac.2“

Nazov stavby: ,Modernizécia automatickej linky ¢.1 a ¢.2*

Stavebnik stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

ﬁdaje o stavbe: parc. ¢islo KN 227/2, 227/4, k.. Lednické Rovne.
Stavbou ,,Modernizacia automatickej linky ¢.1 a €.2 dojde k:

- rekonsStrukcii a modernizécii existujiiceho taviaceho agregatu €.1, zvySeniu vykonu
taviaceho agregatu ¢.1 z povodnych 15t/den na 26t/den,

- zruSeniu a odstraneniu taviaceho agregatu ¢.2 s vykonom 18t/den,

- prepojeniu vyrobnej linky €.2 na rekonStruovany taviaci agregat ¢.1,

- zmene spdsobu tavenia skloviny z pouzivania zemného plynu na pouZzivanie
kombinacie zemného plynu a elektrickej energie, a tym dojde k znizeniu energeticke;j
naroc¢nosti, k zniZeniu spotreby zemného plynu a tiezZ k zniZeniu emisii vypustanych
do ovzdusia.

Clenenie stavby:
SO 100 Modernizacia taviaceho agregatu ¢.1 a AL ¢.2
101  Buracie prace TA ¢.2

PS 600 Demontaz a prelozky technologickych zariadeni
601 Modernizicia taviaceho agregatu ¢.1
602  Vyrobné stroje AL ¢.1 a AL ¢.2
603  Privod plynu
603.1 Privod plynu k TA ¢.1
603.2 Privod plynu k vyrobnym strojom
604  Prevadzkovy rozvod silnopradu a MaR
604.1 Rozvod silnopridu elektroprihrev TA ¢.1 a MaR
604.2 Meranie a regulacia TA ¢.1
604.3 Rozvod silnopradu vyrobné stroje AL €.1 a AL ¢.2
605 Rozvod stlaceného vzduchu
606 Rozvod vakua
607  Rozvod kyslika
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608 Rozvod vodika

609  Rozvod technologickej vody
610  Chladenie elektroprihrevu
611 Demontaz TA ¢.2

Opis stavby:

SO 101 Buracie prace TA ¢.2
Pred zacatim buiracich prac TA ¢€.2 sa odstavi vyroba na KL ¢.2, zastavi sa poddvanie sklarskeho
kmenia do agregatu a vypusti sa sklovina. Po vychladnuti TA ¢.2 sa zacne s demontovanim
technologického zariadenia a S rozoberanim stavebnej casti. Buracimi pracami vzniknu tieto
odpady zaradené podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov:
15 01 01 — Obaly z papiera a lepenky @)
15 01 02 — Obaly z plastov
1501 03 — Obaly z dreva
15 01 10 — Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované
nebezpec¢nymi latkami
15 02 02 — Absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami
16 11 04 — Iné vymurovky a ziaruvzdorné materialy z metalurgickych
procesov iné¢ ako uvedené v 16 11 03
17 01 01 — Beton
1701 02 — Tehly
17 01 07 — Zmesi betonu, tehal, obkladaciek a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 03 — Plasty
17 04 05 — Zelezo a ocel’
17 06 04 — Izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 09 04 — Zmiesané odpady zo stavieb a demolécii iné ako uvedené
v170901, 170102, 17 09 03

O O0O0OO0OO0OO0OO0OO0O O O oo

Odpady vzniknuté pocas realizacie stavby budi zuzitkované ako druhotnd surovina, alebo
zneSkodnené na skladke Podstranie — Lednické Rovne v zmysle platnej zmluvy o ukladani
odpadov na riadenti skladku odpadov, uzavretej medzi prevadzkovatelom RONA a.s.,
Schreiberova 365, Lednické Rovne a prevadzkovatel'om skladky LEDROV spol. s r.o0., Lednické
Rovne, prevadzkovatel ma uzavrett zmluvu na zneskodnenie nebezpe¢ného odpadu s firmou
LECOL spol. s r.o., Rajec.

SO 100 Modernizacia taviaceho agregatu ¢.1 a AL €.2 :

Zvysenie vykonu TA ¢.1 z vykonu 15t/24h na vykon 26t/24h sa dosiahne zvi¢Senim taviacej
plochy z 17,1 m? na 20,3 m? a intalaciou dvojzonového elektrického prihrevu vykone 400 kW.
ZTA ¢.1 vyustuji dva feedre pre KL¢.1 adva feedre pre KL ¢.2, na ktoré budu napojené
jestvujuce vyrobné linky.

Parametre TA C.1 :

- projektovany taviaci vykon 26t/24h
- maximalny taviaci vykon 28t/24h
- taviaca plocha 20,3 m?
- taviaca teplota 1440 °C
- inStalovany vykon elektroprihrevu 400 kW
- spotreba plynu pre 26t/24h a 250 kW 157 m*h

- zivotnost’ agregatu 7 rokov
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Stucast'ou TA ¢.1 su aj ventilatory spalovacieho vzduchu a ventilatory chladiaceho vzduchu.
Ovladanie prevadzky TA ¢.1 bude z velina.

Spaliny z TA ¢.1 budt odvedené jestvujicim spalinovodom do filtra TA ¢.1.,2.,3 a nasledne do
komina ¢. 1, teda odvod spalin sa nemeni. Hodnoty emisii @ mnozstvo spalin z komina ¢.1 bude
znizené oproti su¢asnému stavu.

Modernizovany TA ¢.1 bude napojeny z hlavnej elektrickej rozvodne z rozvadzaca HRS8/1
a automatické linky AL ¢.1 a ¢.2 budi napojené zrozvadzacov pre technolégiou RM04/02
a RM04/01.

Rozvody stlaceného vzduchu, vakud, kyslika, vodika, technologickej vody musia byt odpojené
Z TA ¢.2 a privedené k modernizovanému TA ¢€.1. Ich spotreba sa nemeni.

Elektrédy prihrevu budu chladené samostatnym uzatvorenym chladiacim okruhom s upravenou
vodou 0 mnozstve 234 1/min. Na chladenie primarnej vody bude pouzita tlakova chladiaca voda
(z okruhu chladiacich vezi).

Rozpoctové naklady stavby podl'a predlozenej PD: 60.000 000,- SK.

Na uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto podmienky :

1.  Stavba ,Modernizacia automatickej linky ¢.1 a ¢.2° bude uskutoénena podl'a dokumentacie
overenej v stavebnom konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou UNIPID TRADE spol.
Sr.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin, zodpovedny projektant: Ing. Jozef Sidorjak,
autorizovany stavebny inzinier, zakazkové ¢islo 08-02.02-P, z marca 2008, ktora je
sucast’ou tohto rozhodnutia.

1.1. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby ako nevyhnutné
a ovplyvnili by technické rieSenie stavby, nesmt byt vykonavané bez predchadzajtiiceho
povolenia inspekcie.

1.2. Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutociiovania dokumentdcia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) avSetky doklady tykajice sa
uskuto€iiovania stavby.

2. 'V stlade s § 75a ods.1 stavebného zékona sa upusta od vytycenia stavby.

3. Pri uskutociiovani stavby dodrZiavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlasku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni anariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

4.  Priuskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prisluSné ustanovenia stavebného
zékona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

5. Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo dina nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavba sa bude uskuto¢novat’ dodavatel'sky.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukoncéeni vyberového konania oznamit’ inSpekcii ndzov
a adresu dodéavatel’a a doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z.,



10.
11.

12.
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ktorym sa meni adoplia stavebny zikon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda
dodavatel’ska organizécia.

Stavebnik pisomne oznami in$pekcii ditum zacatia stavby. Po ukonceni stavebnych prac na
stavbe poziada inSpekciu o skusobnu prevadzku resp. o kolaudaciu stavby.

Stavebny dozor bude vykonavat Ing. Milo$ Crkon, ul. Sklarska 3, NemsSova, c¢islo
povolenia : 08771*10*.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Pri realizdcii prdc na stavbe ,Modernizacia automatickej linky ¢.1 a .2 dodrzat
nasledovné poziadavky:

11.1. Priestor okolo elektrickych zariadeni a inikové cesty musia byt v sulade s STN 34
3210 a STN 34 3220.

11.2. Vsetky kovové ¢asti pohonov uzemnit'.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmai
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

12.1.  Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia vodného zékona, v§eobecne
platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych technickych noriem
vzt'ahujlice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami.

12.2.  Na stavbach a zariadeniach uréenych na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami,
podla vyhlasky MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd, vykonat’ skusky nepriepustnosti skladovacich nadrzi,
havarijnych zachytnych nadrzi a potrubnych rozvodov. Vysledky skusok tesnosti podla
prislusnych STN a atesty predlozit’ na kolauda¢nom konani.

12.3. Aktualizovat’ plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatel'ného
uniku nebezpecnych latok do Zivotného prostredia ana postup Vv pripade ich tuniku
(havarijny plan), ak dojde v suvislosti so stavbou k zmene skladovania a zaobchadzania
s nebezpecnymi latkami.

12.4.  Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vad.

12.5.  Pocas realizécie stavebnych prac dodrZiavat’ povinnosti vyplyvajlice zo v§eobecne
zaviaznych pravnych predpisov na tiseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby.

12.6. Zneskodnenie odpadov bude zabezpecCené investorom stavby. Investor stavby je
povinny vSetky odpady evidovat, separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady
0 ich vyuziti alebo zneSkodneni uschovat’ a na poZiadanie predloZit’ in§pekecii.

12.7.  Pri kolaudécii stavby predloZzit’ doklady o zneSkodneni odpadu vzniknutého pocas
vystavby.
12.8.  V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, palenie latok.

12.9. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
z0 vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to :

a) pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materidlov, pri buaracich pracach pouzivat ochranné plachty a vyblirany material
dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,



13.

14.

15.

16.

strana 6 z 13 rozhodnutia ¢. 6773-25841/2008/Dan/770300104/Z211-SP5

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutel'na Cdistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

c¢) obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

12.10. Stavbu ,,Modernizacia automatickej linky ¢&.1 a¢.2* zapracovat do suboru
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni formou doplnku,
ktory bude predlozeny pri kolaudécii.

12.11. Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizdciou pouZitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné
medze hluku.

12.12. Hluk vo vonkajsich priestoroch a v stavbach nesmie prekrocit hodnotu 70 dB pre
denny a no¢ny ¢as

12.13. Kazdé zabudované technické zariadenie spOsobujuce hluk a vibracie musi byt
v budove s pobytovymi miestnostami umiestnené a instalované tak, aby ich prenos, ako aj
Sirenie do stavebnej konStrukcie boli obmedzené.

U uréenych vyrobkov musi byt’ preukazana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnost’ami
v sulade so zakonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Podmienky na zabezpeclenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

14.1. Navrhovanu stavbu napojit’ na uz vybudovanu infrastruktaru v spolo¢nosti RONA
a.s., Lednické Rovne, pristup pre stavebné mechanizmy zabezpecit po vybudovanych
existujicich vnuatroaredlovych komunikaciach.

14.2.  Pri realizacii stavby buda potrebné zdroje energii. Energie sa budu odoberat
z jestvujtcich, ktoré su v spolo¢nosti.

14.3. Po realizacii rozvodov stlateného vzduchu, vakua, kyslika, vodika, technologicke;j
vody je potrebné urobit’ tlakové skusky potrubi, vysledky zaprotokolovat'.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamysl'any ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri beznej tdrzbe,
bola zaru¢ena mechanické odolnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’ stavby, hygiena,
ochrana zdravia azivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani stavby, ochrana pred
hlukom a tspora energie.

DalSie podmienky podl’a poZiadaviek ui¢astnikov konania a dotknutych organov:

16.1. Stavba sa nachadza v ochrannom péasme II. stupna, vonkajsia Cast’ vodarenskych
zdrojov na prave] strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind — Podvazie,
Kamenicany, Slavnica. Ochranné pasmo arezim hospodarenia v iiom boli uréené
rozhodnutim byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva
vV Povazskej Bystrici pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatel'a
vodarenskych zdrojov a stavebnik to musi reSpektovat’.

16.2.  Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skutocnosti, Ze
stavba sa nachddza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov.

16.3.  Pri stavebnych pracach vSetkého druhu dodrziavat ochranné opatrenia, aby
nedoslo k uniku skodlivych latok do pody a do podzemnych alebo povrchovych vod.

16.4.  Pouzity materidl na zasypy vykopov nesmie byt kontaminovany nebezpe¢nymi
latkami.
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16.5.  Stroje astrojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom
technickom stave, opravy audrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu
urcenému.

16.6. V pripade tniku nebezpeénych latok je potrebné nahlésit’ tito skutoénost’ na SIZP
v Ziline, tel. & 041/50 75 153, 0903 545 541, prislusnému ObUZP, policii, hasi¢skému
zboru, pripadne obecnému uradu. Pdévodca tUniku je povinny okamzite vykonat
bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstranenie Skodlivych nésledkov.

16.7. Montaz tlakovych zariadeni vykonava opravneny subjekt podl'a § 4 vyhlasky ¢.
718/2002 Z.z.

16.8. Na konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,,plynové
zariadenia“ plati poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zédkona ¢.124/2006 Z.z. Vv zneni zakona ¢.309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie
technickych zariadeni opravnenou pravnickou osobou, ktorou je Technické inSpekcia, a.s..

16.9. Pred uvedenim strojovych zariadeni, technologickych liniek do prevadzky po ich
nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnicku osobu
0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zédkona 124/2006 Z.z.
Vv zneni zdkona ¢.309/2007 Z.z., v nadvéznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SP ¢. 392/2006
Zz.

Dokoncent stavbu, pripadne jej ¢ast’ spdsobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zaklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku skusobnej prevadzke resp. kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:
18.1. Projektovi dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani.

18.2. Prevadzkovatelom schvéleny prevadzkovy poriadok modernizovaného taviaceho
agregatu.

18.3. Plan udrzby technologickych zariadeni, podla technickych podmienok danych
vyrobcom. (Planované opravy, nepldnované opravy z doévodu porach, opravy
a renovacie zlozitych nahradnych dielov, generalne opravy strojného zariadenia.)

18.4. Certifikaty pouZitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢&.246/95 Z.z.
o certifikdcii vyrobkov).

18.5. Doklady o vysledkoch  predpisanych  skuSok amerani a0 spdsobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynuld abezpeénti prevadzku podla platnych
technickych noriem.

18.6. Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, ak doslo v priebehu stavby k
zmenam.

18.7. Vypracovany Doplnok k schvalenému stboru TPP a TOO vzhl'adom na vykonané
zmeny Vv prevadzke.

18.8. Kopie dokladov o0 zneskodfiovani odpadov vzniknutych pri realizacii Stavby
v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového
hospodarstva (bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizécii
uvedenej stavby a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti ).

18.9. Kopiu stavebného dennika.
Stavebnik pisomne oznami in$pekcii terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoZznit’ poverenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.
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21. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.
22. Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykondvat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
23. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.
24. Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania: V stavebnom konani tcastnici konania
nevzniesli ziadne namietky.
25. Na prevadzkovanie stavby ,,Modernizicia automatickej linky ¢.1 a ¢.2% sa urcuju tieto
podmienky:
26.1. Pocas prevadzky stavby prevadzkovatel’ zabezpeci:
- odborne spdsobilé osoby na obsluhu technickych zariadeni,
- vedenie predpisanych  prevadzkovych dokladov  asprievodnej technickej
dokumentacie,
- vedenie prevadzkovej evidencie o zdroji znecistovania ovzdusia v sulade s vyhlaskou
€.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie
a rozsah d’alsich udajov o stacionarnych zdrojoch.
26.2. Pocas prevadzky kotolne prevadzkovatel’ zabezpeci, aby hladina hluku z prevadzky
kotolne vo vonkajSom prostredi nepresiahla 70 dB.
C) Cast:

I1. Podmienky povolenia
V Casti ,B. Emisné limity* (strana 15 z 33 rozhodnutia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna
06.12.2006) sa meni tabul’ku ¢. 4 nasledovne:

Tabul'ka ¢.4a
Emisny zdroj | Miesto ’(ty_p ) | Vyska Znetis- | g isny limit Podmienky platnosti
[zariadenie | vypuastania | vyduchu tujica 3 e
. . e . e A mg.m emisného limitu
zdroja emisii emisii (m) latka
TZL 20 2
SO, 80 v2
NO, 3000 b2
12
emisny limit plati pri
HCI 20 hmotnostnom toku
vyssom ako 0,3 kg.h™
1) 2)
tavenie HE 5 emisny limit plati pri
sklarskeho komin ¢.1 56 hmotnostnom toku
kmena vyssom ako 0,05 kg.h™
1) 2)
2 As, Cr, emisny limit plati pri
Cd, Co, 0,5
Ni Se hmotnostnom toku .
' vyssom ako 0,005 kg.h”
1) 2
> Sb, Sn, 3 emisny limit plati pri
Mn, Pb, V hmotnostnom toku
vyssom ako 0,025 kg.h™
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Tabul'ka ¢.4b
Emisny zdroj | Miesto ,(ty_p ) | Vidka Znetis- | p o iony limit Podmienky platnosti
/zariadenie | vypustania | vyduchu tujuca e e
. . . . . i mg.m-3 emisného limitu
zdroja emisii emisii (m) latka
TZL 30 va
SO, 100 b2
NOy 3200 b2
1) 2)
emisny limit plati pri
komin &.2 30 HCl 30 hmotnostnom toku
vyssom ako 0,3 kg.h™
1) 2)
tavenie HE 7 emisny limit plati pri
sklarskeho komin ¢.3 40 hmotnostnom toku
kmetia vyssom ako 0,05 kg.h™
1) 2)
> As, Cr, N .
. emisny limit plati pri
komin ¢.4 40 C,\? i’ (S:g’ ! hmotnostnom toku
’ vyssom ako 0,005 kg.h™
1) 2)
> Sb, Sn, 5 emisny limit plati pri
Mn, Pb, V hmotnostnom toku
vyssom ako 0,025 kg.h™

NOy - oxidy dusika vyjadrené ako NO, , TZL - tuhé znecist'ujtice latky, SO, — oxidy siry vyjadrené ako oxid sirigity,
HCI — anorganické plynné zli¢eniny chléru vyjadrené ako HCI, HF — fluér a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako
HF, As — arzén a jeho zlu€eniny, Cr — zlu€eniny Sestmocného chromu, Cd — kadmium a jeho zltceniny, Co — kobalt
a jeho zluceniny, Ni — nikel a jeho zluceniny, Se — selén a jeho zlt¢eniny, Sb — antimén a jeho zlaceniny, Sn — cin
a jeho zlu€eniny, Mn — mangan a jeho zliceniny, Pb — olovo a jeho zltceniny, V — vanad a jeho zluceniny

Y emisné limity platia pre suché spaliny pri Standardnych stavovych podmienkach pri tlaku

101,325 kPa a teplote 0 °C
2 pre taviace agregaty platia emisné limity pri obsahu kyslika v odpadovych plynoch 13 % ob;.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne*
prevadzkovatela RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom
povoleni ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006 a jeho zmenach zostavaji nezmenené

v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nt sucast’ integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-
Re, zo dita 06.12.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

In§pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona IPKZ a stavebny trad podla § 120 stavebného zakona, na
zaklade ziadosti RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne zo diia 29.05.2008, predlozenych
dokladov, projektovej dokumentacie a vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2, pism. a) bod 1., bod
7., pism. b) bod 3., pism. ¢) bod 8., bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podl'a § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5
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zakona o IPKZ a podla § 61 ods. 2 a3, § 62 a § 66 stavebného zakona a podla zakona
0 spravhom konani vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/
1173-Re zo dna 06.12.2006, pre prevadzku ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“,
Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne a povol'uje stavbu ,,Modernizacia automatickej linky
¢.lac.2“v zmysle § 8 ods.6 zdkona o IPKZ.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5 000,-Sk, v kolkovych
znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povol'ovanych zmien v prevadzke inSpekcia znizila
poplatok 0 50 % na ziadost’ prevadzkovatel’a, nakol’ko sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti
prevadzky.

InSpekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie
podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetovej stranke
spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maju pravo byt’ ziiCastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie idajov na uradnej tabuli obce) a
v zmysle § 13 zakona 0 IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho
pojednavania z dévodov, ze ziadost’ o vydanie stavebného povolenia pre predmetnu stavbu nie je
podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a ziadatel’ doruéil so ziadost'ou 0 zmenu integrovaného
povolenia stanoviska ucastnikov konania a dotknutych organov vyplyvajucich zo stavebného
zékona.

Utastnikmi stavebného konania boli :

- RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,

- Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce,
- UNIPID TRADE spol. s r.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin.

Vlastnictvo parciel ¢. 227/2 a¢. 227/4 bolo dolozené vypisom z KN k.i. Lednické
Rovne, list vlastnictva ¢.1149 zo dna 16.04.2008, podl'a ktorého vlastnikom parcely ¢. 227/2 a €.
22714 je spolo¢nost RONA, a.s. Schreiberova, Lednické Rovne, SR (Sklarske muzeum). Zaroven
list vlastnictva dokladuje, Ze prevadzkovatel je vlastnikom aj susednych pozemkov. PredloZena
bola kopia z katastralnej mapy, mapovy list 4 , Cislo zdkazky 1433/01, mierka 1 : 2000, zo dina
20.01.2001.

Inspekcia v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zédkonom oznémila dna 24.06.2008
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre prevadzku ,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“,
Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, prevadzkovatel'a ,,RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne”, ktorého stcastou bolo stavebné povolenie na stavbu ,Modernizacia
automatickej linky ¢€.1 a ¢.2% InSpekcia dorucila tymto subjektom zZiadost’ prevadzkovatela,
kopiu technickej spravy a urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula dia 12.07.2008
a upozornila, Ze na neskor uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ sa
neprihliada. V zmysle § 10 zakona o IPKZ si ucastnici konania a dotknuté organy uplatnili
poziadavky v stanovenej lehote.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ a podl'a stavebného zakona :

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stéle pracovisko Ptchov,
Statna sprava ochrany ovzduSia: Odporucil sprisnit emisné limity pre zneCistujuce latky
vypustané do komina ¢.1 vzhl'adom na spravu z prvého diskontinualneho opravneného merania
Z taviacich agregatov, ktoré bolo vykonané 7.12.2006, pretoZze namerané hodnoty boli: TZL = 6
mg.m>, ¥ As, Cr, Cd, Co, Ni, Se = 0,05 mg.m>, ¥ Sb, Sn, Mn, Pb, V = 0,29 mg.m>, HCI = 3,6
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mg.m™, HF < 0,2 mg.m™, SO, = 28 mg.m™, NOx = 1726 mg.m™ (teda omnoho niZ3ie ako uréené
emisn¢ limity), vzhl'adom k tomu, aby sa zabezpecil ciel’ zlepSit’ a udrzat’ dobrt kvalitu ovzdusia
ustanoven¢ho v § 5 ods.l] zdkona o ovzdusi, aby znecistovanie ovzduSia vypuStanymi
znizenie vypustanych emisii do ovzdusia.

Stanovisko inSpekcie : Pripomienka bola zapracovana do Casti C) tohto rozhodnutia.

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Ptichov,
Statna sprava v odpadovom hospodarstve: - dava stihlasné vyjadrenie k predlozenému projektu.
Vzniknuté odpady je potrebné zneSkodnit’ v stilade so zakonom o odpadoch av sulade
s predloZzenym projektom pre stavebné povolenie.

Stanovisko inSpekcie : Pripomienka bola zapracovana do bodov 12.6 a 12.7 tohto rozhodnutia.

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Ptichov,
Staitna vodnd sprava: Stavba sa nachadza v ochrannom péasme II. stupiia, vonkajSia cCast’
vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav¢inad — Podvazie,
Kamenicany, Slavnica. Ochranné pasmo a rezim hospodarenia v iom boli ur¢ené rozhodnutim
byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva v Povazskej Bystrici
pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatel'a vodarenskych zdrojov
a stavebnik to musi reSpektovat’.

Stanovisko inSpekcie : podmienka je zapracovana do bodu 16.1. az 16.6. tohto rozhodnutia.

- Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra:

1. Na stavebné konanie je potrebné dolozit’ statické postdenie v zmysle § 9 ods.1 pism. f)
vyhlasky €. 453/2000 Z.z.

Na konstrukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,,plynové zariadenia“ plati
poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢.124/2006
Z.z. v zneni zékona ¢.309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou
pravnickou osobou, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s..

Pred uvedenim strojovych zariadeni, technologickych liniek do prevadzky po ich nainstalovani na
mieste pouzivania je potrebné poziadat opravnenu pravnicki osobu o vydanie odborného
stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona 124/2006 Z.z. v zneni zakona ¢.309/2007 Z.z.,
V nadvidznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SP ¢. 392/2006 Z.z.

Stanovisko in$pekcie: podmienky su zapracované do bodov 16.7. az 16.9. tohto rozhodnutia,
statické postudenie bolo doplnené.

- Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica :

e V aredli zdvodu RONA a.s., sa nenachadzaji inzinierske siete v sprave Povazskej vodarenske;j
spolo¢nosti a.s.

e Upozoriiujeme, ze predmetné uzemie sa nachadza na tizemi PHO II. stuptia vodarenskych
zdrojov na pravej strane rieky Vah. Ochranné pasmo bolo vyhlasené ,,Rozhodnutim ¢.PLVH-
1053/1984/405% dna 8.8.1986.

e Z tohto dévodu je potrebné vyziadat si od prislugného OU odbor Zivot. prostredia vyjadrenie
k uvedenej stavbe.

Stanovisko inSpekcie: podmienky st zapracované do bodov 16.1. a 16.2. tohto rozhodnutia.
Povolovana stavba nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu,

a preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacieho
procesu.
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Sucastou integrovaného povolovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ bolo:

- Vv oblasti ochrany ovzdusSia, vydanie stuhlasu o povoleni stavby ,,Modernizacia automaticke;j
linky ¢.1 a €.2%, ako sucasti vel'’kého zdroja znecist'ovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2, pism.
a)l. zékona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona 0 ovzdusi,

- uréenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 ods. 2 pism.
a) 7. zakona o IPKZ v navéznosti na § 33 ods. 3 pism. 1) zakona 0 ovzdusi,

- V oblasti ochrany vod stihlas na uskuto¢nenie stavby a na vykondvanie ¢innosti, ktoré mézu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zakona
0 IPKZ vsulade s § 27 ods.l1 pism. a) vodného zdkona, pre stavbu ,,Modernizacia
automatickej linky ¢.1 a ¢.2%, nakol'ko sa uvedena stavba nachddza v ochrannom pasme II.
stupiia, vonkajsia Cast’, vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne,
Horovce, Sav¢ina — Podvazie, KamenicCany a Slavnica,

- v oblasti odpadov konanie o udeleni suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi
Vv rozsahu zhromazd’ovanie - podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8. zdkona o IPKZ, v sulade s § 7
ods. 1 pism. g) zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zakon o odpadoch®),

- v oblasti odpadov, vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe stavby ,,Modernizacia
automatickej linky ¢.1 a ¢.2, v areali RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podla
§ 8 ods. 2 pism. c) 10. zdkona o IPKZ v sulade s § 16 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizicia
automatickej linky ¢.1 a ¢.2 v areali RONA, a.s., 020 61 Lednické Rovne podl'a § 8 ods. 3
zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2
a 3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

Navrhovana stavba bude sucastou velkého zdroja znecistovania ovzdusia, ktorym je
prevadzka ,,Vyroba tzitkového sodno-draselného skla®.

InSpekcia v zmysle § 18 ods. 5 zdkona o IPKZ sSprisnila emisné limity zne€istujicich
latok do ovzdu$ia, a vychadzala pri stanoveni emisnych limitov zo spravy z prvého
diskontinualneho opravneného merania z taviacich agregatov, ktoré bolo vykonané 7.12.2006,
pretoze namerané hodnoty boli: TZL = 6 mg.m'3, > As, Cr, Cd, Co, Ni, Se = 0,05 mg.m'3, > Sb,
Sn, Mn, Pb, V = 0,29 mg.m™®, HCI = 3,6 mg.m”, HF < 0,2 mg.m?, SO, = 28 mg.m™>, NOx =
1726 mg.m™ boli ovel'a nizsie ako emisné limity ur¢ené V pravoplatnom integrovanom povoleni
¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006, z toho, aby navrhovana stavba spiflala
poziadavky najlepSich dostupnych technik, aby sa zabezpecil ciel’ zlepsit' a udrzat’ dobrt kvalitu
ovzdusia ustanoveného v § 5 ods.1 zdkona o ovzdusi, aby znecistovanie ovzduSia vypustanymi
zniZenie vypustanych emisii do ovzdusia.

Ostatné emisné limity ostavaju v platnosti tak, ako boli urené v integrovanom povoleni €.
4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006.

Uvedena stavba bude mat vplyv na dodrziavanie vSeobecnych podmienok
prevadzkovania velkého zdroja znecistovania ovzduSia, ktorym je prevadzka ,,Vyroba
uzitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednick¢é Rovne pre
prevadzkovatela ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne”. V povoleni na uskutocnenie
danej stavby su preto uvedené podmienky na zabezpeéenie ochrany zivotného prostredia, najma
Vv oblasti ochrany ovzdusia a v oblasti ochrany povrchovych a podzemnych véd, nakolko sa
uvedena stavba nachadza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajSia ¢ast’, vodarenskych zdrojov
na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav€inad — Podvazie, KameniCany a Slavnica.
Vsetky uréené podmienky je potrebné vziat' do Gvahy pri realizacii danej stavby. Dokumenty,
ktor¢é ma prevadzkovatel' predlozit' so Zziadostou o kolaudaciu, resp. k uvedeniu stavby do
skuSobnej prevadzky by mali zabezpecit’ ochranu Zivotného prostredia pri jej uzivani.
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In$pekcia na zéklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢.4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006, ktorého sufastou bolo aj stavebné konanie,
preskiimala ziadost' v zmysle §12 zakona 0 IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zakona a zistila, Ze uskutocnenim predmetnej stavby (ani budicim uzivanim) nie su
ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené
zdujmy ucastnikov konania. Predmetna stavba bude realizovand v aredli existujucej prevadzky
V existujicom stavebnom objekte. Vyjadrenie obce Lednické Rovne K realizacii stavby nebolo
zaporne.

V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu povolenia.

InSpekcia Vv priebehu spravneho konania zistila, ze st splnené podmienky podla zédkona
0 IPKZ, podl'a stavebného zakona, zakona o ochrane ovzduSia, zakona o odpadoch a vodného
zdkona a podla spravneho poriadku, ktoré boli sucastou integrovaného povolovania, a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

PoucCenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt preskimand stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

2. Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce
3. ILD SK spol. s r.o0., Zvonarska 9, 040 01 Kosice

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4. Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — stavebny trad

5. Obvodny urad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Piichov - §tatna sprava ochrany ovzdusia

6. Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - §tatna sprava odpadového
hospodarstva

7. Obvodny trad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska

Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - Stitna vodna sprava

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin

9. Obvodny urad v Povazskej Bystrici, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica

10. Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica
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