SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 7624-31737/2007/Kun/770300104/Z4-SP3 v Ziline, dia 28. 09. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zadkonov Vv zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon), na
zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2, pism. a) bod 1., bod 7., pism. b) bod 3., pism. ¢)
bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66 stavebného zakona
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 spravnom konani*‘), rozhodol takto:

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Vyroba
uzitkového sodno-draselného skla*®, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre

prevadzkovatela RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
27.12.2006 v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ.

str. 2 z 33 rozhodnutia ¢.4929/770300104/1173-Re zo dia 06.12.2006 sa dopliia takto:

- V oblasti ochrany ovzdusia udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby zdroja
zneCistovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism.
a) zakona ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia, a ktorym sa dopliia zakon & 401/1998 Z.z.
0 poplatkoch za znecistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 ovzdusi®) pre stavbu ,,Modernizacia tepelného hospodarstva - Teplovodna kotoliia“,
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- Voblasti ochrany ovzduSia urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a) 7. zdkona o IPKZ v navéznosti na § 33 ods. 3 pism. )
zakona 0 ovzdusi,

- Vv oblasti povrchovych a podzemnych véod udelenie suhlasu na uskuto¢nenie stavby a na
vykonavanie c¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit' stav povrchovych vod a podzemnych vod podla
§ 8 ods. 2, pism. b) 3. zakona o IPKZ pre zariadenia stavby ,,Modernizacia tepelného
hospodarstva - Teplovodna kotoliia“, nakol’ko sa uvedena stavba nachadza v ochrannom pasme
II. stupna, vonkajSia Cast, vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne,
Horovce, Savéind — Podvazie, KameniCany a Sldvnica, v sulade s § 27 ods.1 pism. a) zakona ¢.
364/2004 Z.z. 0 vodach a 0 zmene zakona ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich

predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®),

- stavebné povolenie na stavbu ,,Modernizacia tepelného hospodarstva - Teplovodna
kotoliia“ v areali RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podl'a § 8 0ds.3 zakona o IPKZ
Vv sulade s § 66 stavebného zakona.

str. 8 z 33 rozhodnutia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dita 06.12.2006 &ast’ II. Podmienky

povolenia sa dopliia o Podmienky uskuto¢nenia stavby:

Nazov stavby: ,Modernizacia tepelného hospodarstva - Teplovodna kotoliia“ (d’alej
len ,Teplovodna kotolna“) vareali RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne.

Stavebnik stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

Udaje o stavbe: parc. ¢islo KN 227/4, k.4. Lednické Rovne, existujuci objekt - hala RV
(hala sluziaca na ruént vyrobu a dopravu surovin), kde je potrebna rekonstrukcia a nasledna
inStalacia strojnych zariadeni Teplovodnej kotolne. Strojné zariadenia budu pozostavat’ z dvoch
nizkoteplotnych kotlov HOVAL typ MAX3-2200, s instalovanymi tepelnymi prikonmi 2,702
MW a z jedného stredotlakého vyvija¢a pary CERTUSS typ JUNIOR 300 s tepelnym prikonom
0,218 MW. Spaliny z kazdého zariadenia budu odvedené samostatnymi, 12 m vysokymi
kominmi. Celkovy inStalovany tepelny prikon Teplovodnej kotolne bude 5,622 MW.

Clenenie stavby:
SO 100 Centralna kotolna
- architektonicko — stavebné rieSenie,
- vnuatorny rozvod plynu,
- vykurovanie,
- vzduchotechnika,
- prevadzkovy rozvod silnopradu + MaR.

Opis stavby:

- Buracie prace :

Prestavba objektu RV: rekonstrukciou prvych troch boxov pdvodného skladu surovin
s celkovymi rozmermi podorysu 12,8 X 15,0 m vzniknu tieto odpady zaradené podl'a vyhlasky
MZP SR &. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov:

17 01 01 — Betén @)
17 01 02 — Tehly @)
17 01 03 — Obkladacky, dlazdice a keramika O

Odpady vzniknuté pocas realizicie stavby budu zneskodnené na sklddke Podstranie — Lednické
Rovne v zmysle platnej zmluvy o ukladani odpadov na riadent skladku odpadov, uzavretej medzi
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prevadzkovatel'om RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne a prevadzkovatelom skladky
LEDROV spol. s r.0., Lednické Rovne.

- Stavebné préce :

Pitnd voda bude privedena do Teplovodnej kotolne z jestvujucich arealovych rozvodov,
zmdkcend voda z filtrov na napajanie kotlov bude privedend z jestvujucej upravne vody
a odkanalizovanie Teplovodnej kotolne (odluh a odkal z kotlov) bude napojené na jestvujucu
kanalizaciu.

Strojné zariadenia Teplovodnej kotolne budii pozostavat z dvoch nizkoteplotnych kotlov
HOVAL typ MAX3-2200, s celkovym inStalovanym tepelnym prikonom 5,404 MW a s hordkom
na zemny plyn WEISHAUPT typ G40/2-A, ZM NR, t¢innost’ spalovania pri teplotnom spade
80/60 °C je 92,5 %, azjedného stredotlakého vyvijata pary CERTUSS typ JUNIOR 300
s tepelnym prikonom 0,218 MW, menovitym parnym vykonom 300 kg.h™, a s hordkom na
zemny plyn CERTUSS. Spaliny z kazdého zariadenia budu odvedené samostatnymi kominmi
s efektivnou vyskou He = 10 m, celkovou vyskou 12 m a s osadenim 7 m nad strechu haly RV.
Dodévatel strojnych zariadeni garantuje hodnoty emisii:

Emisie emisny limit [mg.m™] garantované emisie [mg.m™]
v zmysle v§eobecne zavdznych pravnych udévané vyrobcom horakov
predpisov na tiseku ochrany ovzdusia
TZL 5 5
SO, 35 35
NOy 200 100
CO 100 100

Stavebnymi apravami sa vybuduji aj rozvody napajacej vody do kotlov, rozvody tepla, teplej
uzitkovej vody a vnatorny rozvod plynu, ktory je navrhnuty v zmysle normy STN 38 6420, STN
07 0703 a Vv zmysle vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z., podla ktorej sa plynové zariadenia zarad'uju do
skupin ,,A* a ,,B* podl'a miery ohrozenia.

- RieSenie dopravy:
V ramci stavby sa budd vyuZivat vnuatroaredlové komunikécie, napojené na miestne
komunikacie mesta Lednické Rovne.

Rozpoctové naklady stavby podl'a predlozenej PD: 14.190 000,- Sk.

Na uskutocnenie stavby sa uréuju tieto podmienky :

1. Stavba ,Modernizacia tepelného hospodarstva - Teplovodna kotolna“ (d’alej len
»Teplovodna kotolna®) bude uskuto¢nena podla dokumentacie overenej v stavebnom
konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou UNIPID TRADE spol. s r.0., Kuzmanyho 13,
911 01 Trenéin, zodpovedny projektant: Ing. Peter Gibas, autorizovany stavebny inzinier,
zakazkové ¢islo 07-24.05-P, z jiina 2007, ktora je sucast’ou tohto rozhodnutia.

1.1 Pripadné zmeny, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby ako nevyhnutné
a ovplyvnili by technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajiiceho
povolenia inSpekcie.

1.2. Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskuto¢iiovania dokumentdcia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) avSetky doklady tykajice sa
uskutociiovania stavby.

2. 'V stlade s § 75a ods.1 stavebného zékona sa uptsta od vytycenia stavby.



10.
11.

12.
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Pri uskutociovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpednosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni anariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskutoc¢iovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebné¢ho
zékona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo dina nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude uskutocnovat’” dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude urceny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania ozndmit’ inSpekcii ndzov
a adresu dodavatel'a a doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zadkona ¢.237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni adopiia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda
dodavatel’'ska organizacia.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii ddtum zacatia stavby. Po ukonceni stavebnych prac na
stavbe poziada in§pekciu o kolaudéciu stavby.

Stavebny dozor bude vykonavat Ing. Milo§ Crkon, ul. Sklarska 3, NemSova, cislo
povolenia : 08771*10*.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny dennik.

Pri realizacii prac na stavbe Teplovodna kotolna dodrzat’ nasledovné poziadavky:

11.1. Priestor okolo elektrickych zariadeni a inikové cesty musia byt’ v stilade s STN 34
3210 a STN 34 3220.

11.2.  VSetky kovové Casti pohonov uzemnit'.

11.3. Vsetky technologické zariadenia (kotly, spalinovody a kominy) realizovat

Vv stlade s vyhlaSkou MV SR ¢. 401/2007 Z.z. o technickych podmienkach a poziadavkach
na protipoziarnu bezpe€nost’ pri inStalacii a prevadzkovani palivového spotrebica,
elektrotepelného spotrebica a zariadenia ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani
komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykonavania kontrol.

PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolocnosti, najméi
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

12.1.  Pocas realizacie stavebnych prac dodrZat’ ustanovenia vodného zédkona, v§eobecne
platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prislusnych technickych noriem
vzt'ahujlice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami.

12.2.  Na stavbach a zariadeniach uréenych na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami,
podla vyhlasky MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod, vykonat' skusky nepriepustnosti skladovacich nadrzi,
havarijnych zachytnych nadrzi a potrubnych rozvodov. Vysledky skusok tesnosti podla
prislusnych STN a atesty predlozit’ na kolaudacnom konani.

12.3.  Aktualizovat plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného
uniku nebezpecnych latok do Zivotného prostredia ana postup Vv pripade ich uniku
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(havarijny plan), ak dojde v suvislosti so stavbou k zmene skladovania a zaobchadzania
S nebezpecnymi latkami.

12.4.  Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vad.

12.5.  Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajliice zo vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov na tiseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby.

12.6. Zneskodnenie odpadov bude zabezpecené investorom stavby.

12.7. Investor stavby je povinny vSetky odpady evidovat’, separovat’ jednotlivé odpady
podla ich druhov a doklady oich vyuziti alebo zneSkodneni uschovat’ a na poziadanie
predlozit’ in§pekcii.

12.8. Pocas realizacie stavby vznikna nasledovné druhy odpadov:

17 01 01 — Betén @)

17 01 02 — Tehly @)

17 01 03 — Obkladacky, dlazdice a keramika O

12.9. Pri vzniku nebezpecnych odpadov poziadat’ u udelenie sthlasu na nakladanie.

12.10.  Pri kolaudacii stavby predlozit’ doklady o zneSkodneni odpadu vzniknutého pocas
vystavby.

12.11.  V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie latok.

12.12. Pocas realizdcie stavebnych prac na stavbe dodrziavat' povinnosti vyplyvajuce
20 vseobecne zaviznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to :

a) pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materidlov, pri buaracich pracach pouzivat ochranné plachty a vybuirany material
dopravovat, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximélne dosiahnutelnu cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

¢) obmedzovat’ praSnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

12.13. Zariadenia stavby (2 x kotly HOVAL a vyvija¢ pary CERTUSS) osadit
nizkoemisnymi pretlakovymi hordkmi na zemny plyn WEISHAUPT a CERTUSS, pre ktoré
dodavatel’ garantuje dodrzanie emisnych limitov Vv ukazovateloch TZL, SO;, NOx a CO
uvedenych v bode 25.3. tohto rozhodnutia.

12.14. Zariadenia stavby ,Teplovodnd kotolna*“ zapracovat do suboru technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni formou doplnku, ktory bude
schvaleny po vykonani vSetkych planovanych zmien v prevadzke.

12.15. Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit' optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné
medze hluku.

12.16.  HIluk vo vonkajsich priestoroch a v stavbach nesmie prekrocit’ hodnotu 70 dB pre
denny a no¢ny cas

12.17. Kazdé zabudované technické zariadenie sposobujuce hluk a vibracie musi byt
v budove s pobytovymi miestnostami umiestnené a inStalované tak, aby ich prenos, ako aj
Sirenie do stavebnej konstrukcie boli obmedzené.



13.

14.

15.

16.

17.
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U urcéenych vyrobkov musi byt’ preukdzané zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v sulade so zakonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul'ou s tymito tidajmi :
- nazov stavby,
- nazov dodavatela,
- stavebny dozor,
- termin zah4jenia stavebnych prac,
- termin ukoncenia prac,
- ndzov organu, ktory stavbu povolil,
- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

15.1. Pocas vystavby sa budu vyuzivat’ existujuce pripojky.

15.2. Navrhovanu stavbu napojit’ na uz vybudovanu infrastruktaru v spolo¢nosti RONA
a.s., Lednické Rovne, pristup pre stavebné mechanizmy zabezpecit po vybudovanych
existujucich vnutroareadlovych komunikaciach.

15.3.  Vodu pre potreby vystavby a elektricka energiu odoberat’ z existujtcich rozvodov.
Stavenisko bude odkanalizované cez vpust existujicej kanalizacie do aredlovej kanaliza¢nej
siete.

15.4.  Po ukonceni stavebnych prac na stavbe uviest’ znehodnotené tiseky komunikécit,
chodnikov a okolity terén do povodného stavu, v celej Sirke stavbou dotknutého useku.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
V stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri beznej tdrzbe
bola zaru¢ena mechanicka odolnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’ stavby, hygiena,
ochrana zdravia azivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani stavby, ochrana pred
hlukom a tspora energie.

DalSie podmienky podl’a poZiadaviek ui¢astnikov konania a dotknutych organov:

17.1. Stavba sa nachadza v ochrannom péasme II. stupnia, vonkajsia ¢ast’ vodarenskych
zdrojov na prave] strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind — Podvazie,
Kamenicany, Slavnica. Ochranné pasmo arezim hospodarenia v iom boli urcené
rozhodnutim byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva
vV Povazskej Bystrici pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatel'a
vodarenskych zdrojov a stavebnik to musi reSpektovat’.

17.2. Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skuto¢nosti, Ze
stavba sa nachddza v ochrannom pasme II. stupnia, vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov.

17.3.  Pri stavebnych pracach vSetkého druhu dodrziavat ochranné opatrenia, aby
nedoslo k uniku Skodlivych latok do pddy a do podzemnych alebo povrchovych vod
v zmysle bodu 12.2. tohto rozhodnutia.

17.4. Pouzity material na zasypy vykopov nesmie byt kontaminovany nebezpecnymi
latkami.

17.5.  Stroje astrojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom
technickom stave, opravy audrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu
uréenému.
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17.6.  V pripade tiniku nebezpe&nych latok je potrebné nahlasit’ tuto skutoénost’ na SIZP
v Ziline, tel. & 041/50 75 153, 0903 545 541, prislusnému ObUZP, policii, hasi¢skému
zboru, pripadne obecnému tradu. Pdvodca uniku je povinny okamzite vykonat
bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstranenie Skodlivych nasledkov.

17.7.  Montéaz tlakovych zariadeni vykonéava opravneny subjekt podla § 4 vyhlasky c.
718/2002 Z.z.

17.8.  Technické zariadenie Parny kotol Certuss 300 Junior — 1 ks je ur€enym vyrobkom
podla nariadenia vlady SR €. 576/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri uvedeni na
trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky citovaného predpisu.

17.9. Podl'a § 5 ods. 1 nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z.z. na vyrobkoch, ktorych zhoda
bude postdena podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ale ktorych
bezpecnost’ zavisi od podmienok ich insStalacie na mieste pouzivania, je potrebné po ich
nainstalovani na mieste a pred uvedenim do prevadzky vykonat kontrolu ich spravnej
instalacie a fungovania.

17.10. Prevadzkovatel' bude informovat’" Technicka inSpekciu a.s., pracovisko v Nitre
0 kazdej zmene posudeného technologického zapojenia, ktorda moze ovplyvnit’ bezpecnost’
tohto zariadenia.

17.11. Zhladiska poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravie pri praci a poZziadaviek
bezpecnosti technickych zariadeni je potrebné dorieSit’ a odstranit’ v procese vystavby -
umiestnenie kotolne uvedené v technickej sprave a zakreslené vo vykresovej Casti je
v rozpore s STN 07 0703, ¢1.32.

17.12.  Pred realiziciou zmien na OPZ, ktoré si vyziadaji demontdZ meradla, odberatel’
alebo nim splnomocnend osoba vyplni a predlozi na prislusné lokélne centrum dodavatel’a
plynu SPP, a.s., alebo prevadzkovatel'ovi distribucne;j siete ,,Ziadost’ 0 demontaz meradla“.

17.13. Po realizacii zmien v existujicom OPZ, pred napustenim plynu do OPZ odberatel
vyplni na prisluSnom lokélnom centre dodédvatela plynu SPP, a.s., alebo prevadzkovatel'ovi
distribucnej siete ,Ziadost o montdZ meradla“. a sacasne Ziadatel predlozi nasledovné
doklady: doklad totoznosti, original ,,Vyjadrenia ku ziadosti o rozsirenie (znizenie) alebo
rekonStrukciu plynovych spotrebiCov v existujuicom odbernom mieste odberatela mimo
domacnosti“, plnomocenstvo, ak ziadatel'a zastupuje cudzi objekt a doklady k OPZ (platné

osvedcenie o vykonani tlakovej skusky opravnenou osobou, vychodiskovu reviznu spravu
k OPZ).

17.14.  Stavba bude realizovana podl'a dokumentacie overenej Uradom pre regulaciu
zelezni¢nej dopravy (dalej len ,,URZD%), pripadné zmeny stavby nesmu byt realizované
bez predchadzajuceho povolenia URZD.

17.15. Stavba musi byt zabezpeCend proti dynamickym ucinkom sposobenych
prevadzkou drahy.

17.16. Stavebnik je povinny pred zacati prac v ochrannom pasme drahy (d’alej len
,OPD%) prerokovat’ a dohodnut’ postup a podmienky realizacie prac s prevadzkovatel'om
dréhy, ktorym st ZSR — GR, Odbor 220, Klemensova 8, Bratislava, vratane zistenia
pripadnej existencie podzemnych vedeni a zariadeni drahy na stavbou dotknutom pozemku.

17.17. Realizaciou stavby nesmie byt ohrozovana ani narusena stabilita a odvodnenie
Zelezni¢ného telesa.

17.18.  Vlastnik (uzivatel') stavby je povinny stavbu udrziavat’ a prispdsobovat’ pravidlam
technickej prevadzky Zeleznic a drahovym predpisom tak, ako si to vyzaduje stavba a tak,
aby bol vylu€eny nepriaznivy vplyv stavby na drahu.



18.

19.

20.
21.

22,

23.

24,

25.
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Dokoncent stavbu, pripadne jej ast’ spdsobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku skusobnej prevadzke resp. kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:
19.1. Projektovi dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani.
19.2.  Prevadzkovatel'om schvaleny prevadzkovy poriadok Teplovodnej kotolne.

19.3. Plan udrzby technologickych zariadeni, podla technickych podmienok danych
vyrobcom. (Planované opravy, nepldnované opravy z dovodu poruch, opravy a renovéacie
zlozitych nahradnych dielov, generalne opravy strojného zariadenia.)

19.4.  Certifikdty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢.246/95 Z.z.
0 certifikécii vyrobkov).

19.5. Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok amerani a 0 sposobilosti
prevadzkovych zariadeni na plynulil a bezpecnu prevadzku podla platnych technickych
noriem.

19.6.  Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, ak doslo v priebehu stavby k
zmenam.

19.7.  Vypracovany Doplnok k schvalenému suboru TPP a TOO vzhl'adom na vykonané
zmeny Vv prevadzke.

19.8. Koépie dokladov o zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby
v stilade so vSeobecne zadviaznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti ).

19.9.  Stavebny dennik.
Stavebnik pisomne oznami in$pekcii terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za G¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o0 povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykondvat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Na prevadzkovanie stavby ,,Teplovodnej kotolne* sa urcuju tieto podmienky:

25.1. Pocas prevadzky kotolne prevadzat’ odborné prehliadky a skusky v zmysle vyhl. €.
718/2002 Z.z., § 12, priloha ¢.5.

25.2. Pocas prevadzky kotolne prevadzkovatel’ zabezpeci:

- odborne spdsobilé osoby na obsluhu technickych zariadeni kotolne,

- vedenie predpisanych  prevadzkovych  dokladov  asprievodnej technickej
dokumentécie,

- vedenie prevadzkovej evidencie o zdroji zneCistovania ovzdusia v sulade s vyhlaSkou
€.61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie
a rozsah d’alSich udajov o stacionarnych zdrojoch,

- vedenie evidencie vyhradenych technickych zariadeni.
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25.3. Pre spalovanie zemného plynu v Teplovodnej kotolni v kotloch HOVAL,
s inStalovanym tepelnym prikonom 2,702 MW a vo vyvijaci pary CERTUSS s tepelnym
prikonom 0,218 MW sa urcuju tieto emisné limity:

Emisie emisny limit
[mg.m™]
TZL 5
SO, 35
NOy 200
CO 100

25.4. Emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v odpadovych plynoch 3 % ob.

25.5. Pocas prevadzky Teplovodnej kotolne prevadzkovatel zabezpeéi pravidelné
zistovanie udajov o dodrzani urenych emisnych limitov pre znecistujuce latky NOy
a CO v intervale 1 x za 6 rokov.

25.6. Pocas prevadzky kotolne prevadzkovatel zabezpeci, aby hladina hluku
z prevadzky kotolne vo vonkajSom prostredi nepresiahla 70 dB.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nt sucast’ integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-
Re, zo dita 06.12.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona IPKZ a stavebny urad podl'a § 120 stavebného zékona, na
zédklade Ziadosti RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne zo diia 21.08.2007, predlozenych
dokladov, projektovej dokumentacie a vykonaného konania podla § 8 ods. 2, pism. a) 1., pism. a)
7., pism. b) 3., pism. ¢) 10., § 8 ods. 3, 0ds. 7, § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zakona o IPKZ a podl'a §
61 ods. 2 a3, § 62 a § 66 stavebného zakona a podl'a zakona o spravnom konani vydava zmenu
a doplnenie integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006, pre
prevadzku ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla®, Schreiberova 365, 020 61 Lednické
Rovne a povol'uje stavbu ,,Modernizacia tepelného hospodarstva - Teplovodna kotolfia®“ v zmysle
§ 8 0ds.6 zakona o IPKZ.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, ¢ast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5 000,-Sk, v kolkovych
znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke inSpekcia znizila
poplatok 0 50 % na ziadost’ prevadzkovatela, nakol’ko sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti
prevadzky.

InSpekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zdkona o IPKZ (zverejnenie
podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetove] stranke
spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maju pravo byt’ zii€astnenou osobou; Ziadost’ o zverejnenie idajov na Uradnej tabuli obce) a
v zmysle § 13 zakona 0 IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho
pojednavania z dovodov, Ze Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia pre predmetnu stavbu nie je
podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a ziadatel’ dorucil so Ziadost'ou 0 zmenu integrované¢ho
povolenia stanoviska ucastnikov konania a dotknutych organov vyplyvajucich zo stavebného
zékona.
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Utastnikmi stavebného konania boli :

- RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,

- Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce,
- UNIPID TRADE spol. s r.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin.

Vlastnictvo parcely ¢. 227/1 bolo doloZzené vypisom z KN k.4. Lednické Rovne, list
vlastnictva ¢.1149 zo dna 09.01.2007, podl'a ktorého vlastnikom parcely ¢. 227/1 je spolocnost’
RONA, a.s. Schreiberova, Lednické Rovne, SR (Sklarske muzeum). Zaroven list vlastnictva
dokladuje, ze prevadzkovatel' je vlastnikom aj susednych pozemkov. Predlozena bola kopia
Z katastralnej mapy, mapovy list 4 , ¢islo zakazky 1433/01, mierka 1 : 2000, zo dia 20.01.2001.

InSpekcia v sulade so zakonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dia 11.09.2007
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre prevadzku ,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“,
Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, prevadzkovatel'a ,,RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne”, ktorého sti¢astou bolo stavebné povolenie na stavbu ,,Modernizacia tepelného
hospodarstva - Teplovodna kotolna“. InSpekcia dorucila tymto subjektom ziadost
prevadzkovatela, kopiu technickej spravy a urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula dna
25.09.2007 aupozornila, Ze na neskdr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona
0 IPKZ sa neprihliada. V zmysle § 10 zakona o IPKZ si ucastnici konania a dotknuté organy
neuplatnili ziadne poziadavky v stanovenej lehote, preto nebolo o0 nich rozhodované.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k stavbe obsiahnutych vo vyjadreniach dorudenvych so
ziadost’'ou prevadzkovatela v zmysle stavebného zakona:

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Puchov,
Statna sprava ochrany ovzduSia: pozadoval predlozit Imisno-prenosovy odborny posudok
vypracovany opravnenou osobou podla § 22 ods. 4 zdkona o ovzdusi.

Stanovisko inSpekcie : Rozptylova Stadia bola doplnena ku Ziadosti dita 12.09.2007.

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stéle pracovisko Puchov,
Statna sprava v odpadovom hospodarstve: bez pripomienok.

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazské Bystrica, Stale pracovisko Plichov,
Statna vodna spréva:

- Stavba sa nachadza v ochrannom pasme II. stupnia, vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov na
pravej strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ina — Podvazie, KameniCany, Slavnica.
Ochranné pasmo arezim hospodarenia v iom boli uréené rozhodnutim byvalého ONV,
odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva v Povazskej Bystrici pod ¢.
PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatela vodéarenskych zdrojov
a stavebnik to musi reSpektovat’.

- Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skutocnosti, Ze stavba sa
nachadza v ochrannom pasme II. stupna, vonkajsia ¢ast’ vodarenskych zdrojov.

- Pri stavebnych pracach vSetkého druhu dodrZiavat’ ochranné opatrenia, aby nedoslo k tniku
Skodlivych latok do pddy a do podzemnych alebo povrchovych vod.

- Pouzity zasypovy materidl nesmie byt’ kontaminovany nebezpe¢nymi latkami.
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- Stroje astrojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom technickom
stave, opravy a udrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu uréenému.

-V pripade tniku nebezpeénych latok je potrebné nahlésit’ tito skutoénost na SIZP v Ziline,

tel.

¢. 041/50 75 153, 0903 545 541, prislusSnému ObUZP, policii, hasi¢skému zboru,

pripadne obecnému turadu. Pévodca uniku je povinny okamzite vykonat' bezprostredné
opatrenia a opatrenia na odstranenie $kodlivych nasledkov.

Stanovisko inSpekcie : podmienky su zapracované do tohto rozhodnutia pod bodmi 17.1. az 17.6.

- Obec Lednické Rovne, Namestie slobody ¢.32, 020 61 Lednické Rovne :

Obec Lednické Rovne, ako prislusny stavebny turad sthlasi s realizaciou uvedenej
stavby. V zmysle § 39a) ods.3, pism. c¢) stavebného zakona sa rozhodnutie
0 umiestneni stavby nevyzaduje, nakol’ko sa jedna o stavbu v uzavretych priestoroch
existujiicej stavby vyrobnej haly avzmysle § 120 stavebného zakona suhlasi
s vydanim povolenia na uvedent stavbu.

- Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Povazskej Bystrici, Kmetova 2, 017 01
Povazskd Bystrica : bez pripomienok.

- Obvodny trad v PovaZskej Bystrici, Odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica : bez pripomienok.

- Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica :

V areali zdvodu RONA a.s., sa nenachadzaju inZinierske siete v sprave Povazskej
vodarenskej spolo¢nosti a.s.

Upozoriiujeme, Ze predmetné uzemie sa nachddza na tGzemi PHO II. stupna
vodarenskych zdrojov na pravej strane rieky Véah. Ochranné pasmo bolo vyhlasené
,»Rozhodnutim ¢.PLVH-1053/1984/405* dna 8.8.1986.

Z tohto dovodu je potrebné vyziadat' si od prislusného OU odbor Zivot. prostredia
vyjadrenie k uvedenej stavbe.

- Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Mostnd 66, 949 01 Nitra:

- Montaz tlakovych zariadeni vykonava opravneny subjekt podl'a §4 vyhlasky ¢.718/2002 Z.z.

- Technické zariadenie Parny kotol Certuss 300 Junior — 1 ks je ur¢enym vyrobkom podl'a
nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo
do prevadzky je potrebné splnit’ poZiadavky citovaného predpisu.

- Podl'a § 5 ods. 1 nariadenia vlady €. 392/2006 Z.z. na vyrobkoch, ktorych zhoda bude

W

posudena podla zdkona ¢&. 264/1999 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ale ktorych
bezpe€nost’ zavisi od podmienok ich inStaldcie na mieste pouZivania, je potrebné po ich
nainStalovani na mieste apred uvedenim do prevadzky vykonat' kontrolu ich spravnej
instalacie a fungovania.

- Ziadatel' bude informovat’ Technicka inSpekciu a.s., pracovisko v Nitre 0kazdej zmene
posudeného technologického zapojenia, ktord mdze ovplyvnit’ bezpecnost’ tohto zariadenia.

- Z hladiska poZiadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravie pri praci a poziadaviek bezpe€nosti
technickych zariadeni je potrebné dorieSit’ a odstranit’ v procese vystavby - umiestnenie
kotolne uvedené v technickej sprave a zakreslené vo vykresovej Casti je v rozpore s STN 07
0703, ¢l.32.

Stanovisko inSpekcie: podmienky st zapracované do tohto rozhodnutia pod bodmi 17.7. az 17.11.
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- SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26:

- Pred realizaciou zmien na OPZ, ktoré si vyziadaju demontdz meradla, odberatel’ alebo nim
splnomocnend osoba vyplni a predlozi / zaSle na prislusné lokdlne centrum dodavatel’a
plynu SPP, a.s., alebo prevadzkovatel'ovi distribu¢ne;j siete ,,Ziadost’ o demontaz meradla®.

- Po realizdcii zmien v existujuicom OPZ, pred napustenim plynu do OPZ odberatel
(stavebnik) vyplni na prisluSnom lokalnom centre dodavatela plynu SPP, a.s., alebo
prevadzkovatel'ovi distribu¢nej siete ,,Ziadost’ 0 montaz meradla®.

- Sucasne ziadatel’ predlozi nasledovné doklady:

- doklad totoznosti, origindl ,Vyjadrenia ku Zziadosti o rozSirenie (znizenie) alebo
rekonstrukciu plynovych spotrebicov v existujicom odbernom mieste odberatel'a mimo
domacnosti, plnomocenstvo, ak ziadatel'a zastupuje cudzi objekt a doklady k OPZ (platné
osvedcenie o vykonani tlakovej skusky opravnenou osobou, vychodiskovu reviznu spravu
k OPZ).

Stanovisko inSpekcie: podmienky st zapracované do tohto rozhodnutia pod bodmi 17.12. a 17.13.

- Urad pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, Sekcia $pecialneho stavebného tradu, MiletiGova 19,
820 05 Bratislava 25: sthlasi so zriadenim predmetnej stavby v OPD a zaroven pre jej realizaciu
a uzivanie urcuje tieto podmienky:

- Stavba bude realizovand podl'a dokumenticie overenej URZD, pripadné zmeny stavby
nesmu byt realizované bez predchadzajuceho povolenia URZD.

- Stavba musi byt’ zabezpecena proti dynamickym uc¢inkom sposobenych prevadzkou drahy.

- Stavebnik je povinny pred zacati prac v OPD prerokovat’ a dohodnut’ postup a podmienky
realizacie prac s prevadzkovatelom drahy, ktorym su 7SR — GR, Odbor 220, Klemensova
8, Bratislava, vratane zistenia pripadnej existencie podzemnych vedeni a zariadeni drahy na
stavbou dotknutom pozemku.

- Realizdciou stavby nesmie byt ohrozovana ani naruSena stabilita a odvodnenie
Zelezni¢ného telesa.

- Vlastnik (uzivatel') stavby je povinny stavbu udrziavat' a prisposobovat pravidlam
technickej prevadzky zeleznic a drahovym predpisom tak, ako si to vyzaduje stavba a tak,
aby bol vyluceny nepriaznivy vplyv stavby na drahu.

Stanovisko inSpekcie: podmienky st zapracované do tohto rozhodnutia pod bodmi 17.14. az
17.18.

Povol'ovana stavba nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho §tatu,

a preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacicho
procesu.

Sudast’ou integrovaného povol'ovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zdkona 0 IPKZ bolo:

- V oblasti ochrany ovzduS§ia udelenie stthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby zdroja
znecistovania ovzdusia (Teplovodnej kotolne) podla § 8 ods. 2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ
v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona o ovzdusi,

- voblasti ochrany ovzduSia urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania podla § 8 ods. 2 pism. a) 7. zdkona o IPKZ v ndvéznosti na § 33 ods. 3 pism. 1)
zakona 0 ovzdusi,
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- v oblasti povrchovych a podzemnych vod udelenie sthlasu na uskutocnenie stavby ana
vykonéavanie cinnosti, ktoré moézu ovplyvnit stav povrchovych vod a podzemnych vod
podl'a § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v stilade s § 27 ods.1 pism. a) vodného zdkona,

- v oblasti odpadov, vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe stavby ,,Modernizacia tepelné¢ho

hospodarstva - Teplovodna kotolna“ v areali RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne
podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) 10. zdkona o IPKZ v stilade s § 16 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Modernizacia tepelného

hospodarstva - Teplovodna kotolna“ v areali RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne
podla § 8 0ds.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona.

Teplovodnd kotolha ako stredny zdroj znecistovania ovzdusSia (1.1.2.) bude stcastou
velkého zdroja znecCistovania ovzdusSia, ktorym je prevadzka ,,Vyroba uzitkového sodno-
draselného skla®.

InSpekcia v zmysle § 18 ods. 5 zdkona o IPKZ nesprisnila emisné limity znecCistujucich
latok do ovzdusSia, ale vychadzala pri stanoveni emisnych limitov zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov 0 ochrane ovzdusia. Emisné limity st uréené pre stredny zdroj znecistovania
ovzdusia, ktorym Teplovodna kotoliia bude vzhl'adom na celkovy instalovany prikon 5,622 MW.

Emisné limity pre emisie do vod sa neuréuju, nakol’ko pri prevadzkovani Teplovodnej
kotolne nebude dochadzat' k priamemu vypuastaniu odpadovej vody do povrchovych ani
podzemnych vod.

Uvedena stavba bude mat vplyv na dodrziavanie vSeobecnych podmienok
prevadzkovania velkého =zdroja znelistovania ovzdu$ia, ktorym je prevadzka ,,Vyroba
uzitkového sodno-draselného skla*®, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre
prevadzkovatela ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne”. V povoleni na uskuto¢nenie
danej stavby st preto uvedené podmienky na zabezpeéenie ochrany zivotného prostredia, najma
Vv oblasti ochrany ovzduSia a v oblasti ochrany povrchovych a podzemnych vod, nakolko sa
uvedend stavba nachadza v ochrannom pasme II. stupnia, vonkaj$ia ¢ast’, vodarenskych zdrojov
na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind — PodvaZzie, KameniCany a Slavnica.
Vsetky uréené podmienky je potrebné vziat' do Givahy pri realizacii danej stavby. Dokumenty,
ktoré ma prevadzkovatel' predlozit so Ziadostou o kolaudaciu, resp. k uvedeniu stavby do
skusobnej prevadzky by mali zabezpecit’ ochranu Zivotného prostredia pri jej uzivani.

In§pekcia na zéklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢.4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006, ktorého stcastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala Ziadost’ v zmysle §12 zdkona o IPKZ a hladisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zdkona a zistila, Ze uskuto¢nenim predmetnej stavby (ani budicim uzivanim) nie st
ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené
zaujmy UcCastnikov konania. Predmetnd stavba bude realizovana v aredli existujucej prevadzky
V existujicom stavebnom objekte. Vyjadrenie obce Lednické Rovne K realizacii stavby nebolo
zaporné.

V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu povolenia.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, ze st splnené podmienky podla zakona
0 IPKZ, podla stavebného zakona, zakona o ochrane ovzdusia, zakona o odpadoch a vodného
zékona a podla spravneho poriadku, ktoré boli sucastou integrovaného povol'ovania, a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
V zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt preskiimana stdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel

Dorucuje sa:

1. RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

2. Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce
3. ILD SK spol. s r.o0., Zvonarska 9, 040 01 Kosice

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4. Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — stavebny trad

5. Obvodny trad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Pliichov - §tatna sprava ochrany ovzdusSia

6. Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - Statna sprava odpadového
hospodarstva

7. Obvodny turad Zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska

Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stéle pracovisko Puchov - §tatna vodna sprava

Okresné riaditel'stvo HaZZ v Povazskej Bystrici, Kmetova 2, 017 01 Povazska Bystrica

9. Obvodny urad v Povazskej Bystrici, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica

10. Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica
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