SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 9554-41967/2007/Kun/770640104/Z2-SP1 Zilina 20.12.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov V zneni neskorsich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia
a ozmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*), na zéklade vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., ods. 2 pism. b) bod
1., bod 2. a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 3 a ods. 7, podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ,
podla § 66 stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*), rozhodol takto:

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dna 16.04.2007 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»SlovZink, a.s., KoSeca®, pre prevadzkovatel'a SlovZink, a.s., KoSeca, Tovarenskd 545, 018 64
Koseca, ICO: 35 772 204 v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ.

str. 2 z 33 rozhodnutia ¢.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dita 16.04.2007 sa dopliia takto:

- V oblasti ochrany ovzdusia, vydanie stthlasu o povoleni stavby ,,Cistiareii odpadovych véd
AQ-150“ a stavby ,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Ko$eca“, ako sucasti
vel'kého zdroja znecCistovania ovzdusSia podla § 8 ods. 2, pism. a)l. zakona o IPKZ v sulade
s § 22 ods. 1. pism. a) zakona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopiia za-
kon ¢.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzduSia Vv zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- Vv oblasti ochrany vdd povolenie vypustat’ odpadové vody podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 1.
zakona o IPKZ v néviznosti na § 21 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 364//2004 Z.z. o vodach a 0
zmene a 0 zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon®),

- v oblasti ochrany vod povolenie uskuto¢nit vodnu stavbu ,,Cistiareii odpadovych véd
AQ-150% avodnu stavbu ,,COV zvyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. KoSeca*,
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podla § 61 ods. 1 stavebného zakona a podla § 8 ods. 2, pism. b) 2. zdkona o IPKZ v sulade
s § 26 ods.1 vodného zakona,

str. 4 z 33 rozhodnutia ¢.3017-11395/2007/Kun/770640104 zo dna 16.04.2007 &ast’ 2. Opis
prevadzky sa doplna o opis stavieb:

,,Cistiarefi odpadovych vod AQ-150“ bude umiestnena v areali firmy SlovZink, a.s., KoSeca,

V priestoroch jestvujiicej $trbinovej nadrze, parc. &islo KN 994/15, k.. Koseca. V ramci COV sa

vybuduje:
- prekladka Casti stoky ,,A“ (usek od Sachty S; po predradenti vyrovnavaciu CS),

v dizke 23,5 m,

- Cistiaren splaskovych odpadovych véd,

- predradend vyrovnavacia nadrz s ¢erpacou stanicou splaskovych odpadovych vod,

- vytlaéné potrubie ,,V* (od predradenej vyrovnavacej nadrze po COV),

- odpadné potrubie ,,0“ (od COV po jestvujlice vylstenie zo §trbinovej nadrze),

- elektroinstalacia pre COV a CS,

- ochranné pasmo COV v tvare kruhu s polomerom 100 m.

Clenenie stavby :

° S0-01 COV, stavebna &ast’

. S0-02 COV, technologicka ast

° S0-03 COV, elektroinstalacia

Technologické parametre ,,Cistiarne odpadovych vod AQ-150° (zakryta, mechanicko-biologicka
COV, s pneumatickou aeraciou, so zahustovacou prevzdusiiovanou nadrzou kalu a predradenou
vyrovnavacou nadrzou s ¢erpacou stanicou odpadovych vdd, typu Aquaflot NR, AQ 150) :

- kapacita 150 EO,
- priemerny denny pritok do cov Q24=0,26 Ist tj. 1 m3.hod?, 22,5 m3.den?,
- maximalny hodinovy pritok Qnmax= 2,728 I.S'l, tj. 9,82 m3.h0d'1,
- objem aktivacnej nadrze 31,20 m®,
- objem dosadzovacej nadrze 9,70 m,
- spotreba vzduchu 48,00 m®.hod™,
- garantované hodnoty na odtoku z COV:
e BSKs 20,0 mg.I?,
e CHSK¢e  96,0mg.l,
e NL 20,0 mg.I™.

»,COV zvyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. KoSeca® rie§i odstrafiovanie zneéistenia
technologickou linkou, ktora je zlozena =z reaktora, kalolisu, pripravnej jednotky FeSO4,
pripravnej jednotky flokulantu a nadrzi na ostatné procesné chemikalie.

Vy¢istena priemyselna odpadova voda bude vypustand do biologického stupiia stavby
,.Cistiarefi odpadovych vod AQ-150%.

Clenenie stavby :
Stavba ,,COV z vyroby naterovych hmoét SlovZink, a.s. KoSeca® sa skladé4 z technologickej Casti
a elektroinstalécie.

Stavba ,,COV z vyroby naterovych hmot SlovZink, a.s. Koseca® bude umiestnend v areali firmy
SlovZink, a.s., KoSeca, v objekte vyroby naterovych hmot. Technolédgia sa sklada z nasledovnych
Casti :
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Reaktor - plastova vertikalna nadrZ o objeme 1,8 m®, sluZi na akumulaciu odpadovej vody
Z vyroby naterovych hmot.

Pripravné jednotky flokulacného c¢inidla a FeSOs, ktoré st manudlne davkované do
reaktora.

Upravena zmes z reaktora je filtrovana na kalolise. Kaly su zahustené na 20-30 % suSiny
apo naplneni objemovej kapacity kalolisu st kaly uskladnené v kontajneri pred ich
zne$odnenim opravnenou osobou. Chemicky upravena voda je vyptstana do , Cistiarne
odpadovych vod AQ-150%.

Technologické parametre COV z vyroby néterovg'/ch hmoét (chemicka COV AQUAFLOT) :

kapacita max. 1,8 m®.mesiac™,
pritok do COV CHSK¢, max. 45 000 mg.I™, priem. 36 000 mg.I*,
tj. 1 m>hod™, 22,5 m®.den™,
objem reak¢nej nadrze 1,8 m3,
spotreba vzduchu 8,5 m®.hod™,
garantované hodnoty na odtoku z COV z vyroby naterovych hmot:
. pH 6,5 - 8,5,
. CHSK¢; 5000 mg.I™.

Predpokladané naklady stavby: 2 mil. Sk.

Na uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto podmienky :

1.

Stavby ,,Cistiareit odpadovych vod AQ-150 a ,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink,
a.s. KoSeca* budu uskutoénené podl'a dokumentécii overenych v stavebnom konani, ktoré
boli vypracované spolocnostou AKVA, projekénd kanceldria, Ing. LCubomir Kucera,
autorizovany stavebny inZinier, Muraniho 26, 949 11 Nitra z augusta 2007 a spolo¢nost'ou
AQUAFLOQOT, spol. sr.o., Sikarska 8, 949 05 Nitra zo septembra 2007, ktoré su stcastou
tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajuceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt’ po cely ¢as jej uskuto¢iiovania dokumentécia (zhodné s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutoctiovania stavby.

Stavebnik musi obozndmit’ organizaciu realizujlicu stavebno-montaZzne prace so zdsadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.

Pri uskuto¢iiovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajiuce sa bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ upravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri staveb-
nych pracach, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni a nariadenia vlady ¢.510/2001 Zb.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pre ¢innosti vySSie uvedené musia byt’ pred zac¢atim prac vypracované pracovné alebo tech-
nologické postupy, ndvody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prisluSné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vseobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia vy-
hlasky ¢€.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych po-
ziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkéch na stavby uzivané oso-
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bami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych technic-
kych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na stavbe ,,Cistiareni odpadovych vod AQ-150“ a ,,COV z vyroby natero-
vych hmot SlovZink, a.s. KoSeca® dodrzat’ nasledovné poziadavky:

8.1. Priestor okolo elektrickych zariadeni a inikové cesty musia byt v sulade s STN 34
3210 a STN 34 3220.

8.2. Vsetky kovové ¢asti pohonov uzemnit’.

8.3. Rozvéadza¢ RM18 umiestneny na stene v miestnosti rozvadzacov, v jestvujlcej pre-
cerpavacej stanici vyhovujuco upravit’.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude uskutocnovat’ dodévatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude uréeny vyberovym ko-
nanim v zmysle zakona o verejnom obstaravani.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonéeni vyberového konania oznamit’ inSpekcii ndzov
a adresu dodavatel'a a doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni adopiiia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda
dodavatel'sk4 organizacia.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii ddtum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o povolenie skusobnej
prevadzky.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmai
z hPradiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

14.1. Pocas realizdcie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
z0 vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na Gseku ochrany ovzdusia a to :

a) pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materialov,

riebezne pocas stavebnyc rac dodrziavat maximalne dosiahnutelni ¢&isto
b b tavebnych dod i | dosiahnutel’ totu
pravidelnym ¢istenim staveniska, kropenim a zametanim vozoviek.

14.2. Podas realizacie stavebnych prac na stavbe ,,Cistiarei odpadovych vod AQ-150
astavbe ,,COV zvyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Koseca® dodrziavat
ustanovenia vodného zdkona, vSeobecne platnych pravnych predpisov na useku
ochrany vod austanovenia prislusnych technickych noriem vztahujice sa na
zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami.

14.3. Stavba ,,Cistiareti odpadovych vod AQ-150° a stavba ,,COV z vyroby naterovych
hmot SlovZink, a.s. KoSeca™ musi byt realizovana tak, aby hodnoty znecistujicich

latok boli:

a. na vystupe zo stavby ,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Kogeca®:
- pH 6,5— 8,5,
- CHSK¢, 5000 mg.I™?,

b. na vystupe zo stavby , Cistiareit odpadovych vod AQ-150%
- BSKs 20,0 mg.I*,
- CHSK¢, 96,0 mg.I?,
- NL 20,0 mg.I™.
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14.4. V pripade mimoriadneho zhorSenia vod postupovat’ podla aktuilneho havarijného
planu vypracovaného pre ochranu povrchovych a podzemnych vod v zmysle
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tseku ochrany vod.

14.5. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

14.6. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajuce
20 vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

a) Drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podla druhov a zabezpecit' ich materidlové
zhodnotenie.

b) Dodavatel’ stavby je povinny vsetky odpady evidovat, separovat’ jednotlivé odpady
podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni odovzdat’ stavebnikovi.

c¢) Pocas realizacie stavby vzniknu nasledovné druhy odpadov:
17 01 01 — Betén

17 01 02 — Tehly

17 02 01 — Drevo

17 02 03 — Plasty

17 04 05 — Zelezo a ocel

17 05 06 — Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05

19 08 01 — Zhrabky z hrablic

19 08 05 — Kaly z ¢istenia komunalnych odpadovych vod

20 03 06 — Odpad z ¢istenia kanalizacie

oloNoNoNoNoNONONG

d) Pri kolaudacii stavby predlozit doklady o zneSkodneni odpadu vzniknutého pocas
vystavby.

14.7. V priestore staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiiov, pdlenie obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva a inych latok.

14.8. Zatazenie okolia hlukom pri realizdcii stavby zniZit' optimalizaciou pouZitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené
pripustné medze hluku.

14.9. Hluk vo vonkajsich priestoroch a v stavbach nesmie prekrocit’ hodnotu 70 dB.

14.10. Kazdé zabudované technické zariadenie spOsobujice hluk a vibracie musi byt
v budove s pobytovymi miestnostami umiestnené a inStalované tak, aby ich prenos,
ako aj Sirenie do stavebnej konStrukcie boli obmedzené.

14.11. Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou
konstrukciou stavby musi umoziovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu,
udrzbu a opravy technologického zariadenia.

14.12. Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba
stavebné vyrobky, ktoré st podla zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody vhodné na pouzitie v uvedenej
stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zarucend mechanicka odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost’, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri ich uzivani, ochrana pred
hlukom a uspora energie.

14.13. U urcenych vyrobkov musi byt preukazand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody.
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Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,

upravy okolia:

15.1. Navrhované stavby napojit’ na uz vybudovant infrastruktiru v spolo¢nosti SlovZink
a.s., Koseca.

15.2. Odpéjanie a pripdjanie, resp. prepajanie inzinierskych sieti realizovat’ v sulade so
schvalenou projektovou dokumentaciou, so suhlasom majitelov a spravcov sieti,
organizaciou k tomu opravnenou a to v dohodnutych terminoch.

15.3. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe uviest znehodnotené useky komunikécii,
chodnikov a okolity terén do pdévodného stavu, V celej Sirke stavbou dotknutého
useku.

Ku skisobnej prevadzke stavieb je potrebné predloZit’:
16.1. Prevadzkovy poriadok vodnej stavby.

16.2. Plan udrzby technologickych zariadeni, podla technickych podmienok danych
vyrobcom. (Planované opravy, neplanované opravy z dévodu portich, opravy
a renovacie, generalne opravy strojného zariadenia.)

16.3. Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhldsky ¢&.246/95 Z.z.
0 certifikécii vyrobkov).

16.4. Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynula a bezpec¢nu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

16.5. Projektovi dokumentéciu overenu stavebnym tradom v stavebnom konani.
16.6. Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, ak doslo v priebehu stavby k zmenam.

16.7. Kopie dokladov o zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby v sulade
so vSeobecne zdvidznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti ).

16.8. Stavebny dennik.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za u¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykonavat az po nadobudnuti pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

W

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti stcast’ integrovaného povolenia ¢. 3017-11395/

2007/Kun/770640104, zo dna 16.04.2007.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prislusny organ S$tatnej spravy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.

0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na zéklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 1., ods. 2 pism. b) bod 1., bod 2. a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 3, ods. 7,
podla § 17 ods. 1 a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a podl'a zdkona o spravnom konani, na
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zaklade predlozenych projektovych dokumentacii stavieb a ostatnych dokladov, vydava zmenu
integrovaného povolenia ¢. 3017-11395/2007/Kun/770640104, zo dna 16.04.2007 pre prevadzku
»dlovZink, a.s., Koseca®, prevadzkovatela SlovZink, a.s., KoSeca, Tovarenska 545, 018 64
Koseca, ktorej stiéastou je stavebné povolenie stavby , Cistiaret odpadovych vod AQ-150°
a stavby ,,COV z vyroby naterovych hmot SlovZink, a.s. Kogeca®.

Konanie bolo zacaté na zaklade ziadosti predlozenej prevadzkovatelom dia 20.09.2007,
zaevidovanej na tunajSom trade pod ¢islom 30654/07/ Kun/770640104-Z2 a prevadzkovatel’ iou
poziadal 0 zmenu integrovaného povolenia, ktorej sucast’ou je stavebné povolenie.

Podanie bolo doplnené dna 07.11.2007 adna 15.11.2007, kde prevadzkovatel’ doplnil
d’alSie potrebné udaje o stavbach.

Spolu so ziadostou prevadzkovatel’ doruéil na inSpekciu spravny poplatok podl'a sadzob-
nika o spravnych poplatkoch cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 17la pismeno d) vo vyske

5.000,-Sk v kolkoch spolu so ziadost'ou o zniZenie spravneho poplatku.

Kedze ¢innost’ v prevadzke ,,SlovZink, a.s., KoSeca®, uz bola inSpekciou povolena v
integrovanom povoleni ¢. 3017-11395/2007/Kun/770640104, povolovana zmena nie je
podstatnou zmenou v ¢innosti prevadzky, inSpekcii su dobre zname pomery prevadzky a ziadost’
spolu s predlozenymi dokladmi poskytuje dostato¢ny podklad na posudenie predmetnej zmeny
integrovaného povolenia, inSpekcia upustila od niektorych tkonov (zverejnenie podstatnych
udajov o ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu
ana svojej tradnej tabuli spolu S vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo
byt zucastnenou osobou; ziadost' o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce) a od ustneho
pojednavania v zmysle § 12 a 13 zakona o IPKZ.

InSpekcia podla § 12 ods. 2 pismeno a) zakona o IPKZ oznamila dna 04.12.2007
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci zmeny
integrovaného povolenia ¢. 3017-11395/2007/Kun/770640104, zo dna 16.04.2007. In$pekcia
zarovenn dorucila dotknutym orgdnom a ucastnikovi konania Ziadost prevadzkovatela, urcila
lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dia 17.12.2007 aupozornila, Ze na neskor uplatnené
pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zakona o IPKZ sa neprihliada.

Ucastnici konania a dotknuté orginy sa v stanovenej lehote k zmene integrovaného
povolenia nevyjadrili.

Sucastou konania podl'a § 8 ods.2 zakona o IPKZ boli konania:

- v oblasti ochrany ovzdusia, vydanie suhlasu o povoleni stavby ,,Cistiarei odpadovych vod
AQ-150“ a stavby ,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Koseca®, malého zdroja
zneCistovania ovzdusSia ako sucasti velkého zdroja znecistovania ovzdusia podla § 8 ods.
2, pism. a)l. zédkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona 0 ovzdusi,

- Vv oblasti ochrany vod povolenie vypustat’ odpadové vody podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 1.
zékona o IPKZ v navéznosti na § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zékona,

- v oblasti ochrany véd povolenie uskutoénit’ vodnu stavbu ,,Cistiareti odpadovych vod AQ-
150 a vodnu stavbu ,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Koseca®, podla § 61
ods. 1 stavebného zakona a podla § 8 ods. 2, pism. b) 2. zdkona o IPKZ v stlade s § 26
ods.1 vodného zakona,

- v oblasti odpadov, vyjadrenie k stavbe ,,Cistiarei odpadovych vod AQ-150“ ak stavbe
,,COV z vyroby naterovych hmét SlovZink, a.s. Koseca“, podla § 8 ods. 2 pism. ¢)10.
zakona o IPKZ v sulade s § 16 ods. 1 pism. b) zdkona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o odpadoch®).

InSpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti a predlozenych
podkladov zistila, ze su splnené podmienky podl'a zakona o IPKZ, zakona o ovzdusi, zdkona o
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odpadoch, vodného zakona, stavebného zékona a zékona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sti¢astou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla
tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost, jeho zakonnost’ moze byt’ preskiimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. SlovZink, a.s., KoSeca, Tovarenska 545, 018 64 Koseca

2. ZINOX, a.s., Bajzova 5, 821 08 Bratislava

3. Obec Koseca, Starosta obce, 018 64 KoSeca

4. AKVA, projekéna kancelaria, Ing. LCubomir Kucera, autorizovany stavebny inzinier,
Muréniho 26, 949 11 Nitra

5. AQUAFLOQT, spol. sr.o0., Sikarska 8, 949 05 Nitra

Po pravoplatnosti rozhodnutia :

6. Obec Koseca, 018 64 Koseca — stavebny tirad

7. Obvodny trad Zivotného prostredia, Generala M.R.Stefanika &. 20, 911 11 Trenéin - §tatna
sprava ochrany ovzdusia

8. Obvodny trad Zivotného prostredia, Generala M.R.Stefanika &. 20, 911 11 Trenéin - $tatna
vodna sprava

9. Obvodny trad Zivotného prostredia, Generala M.R.Stefanika &. 20, 911 11 Trenéin - $tatna
sprava odpadového hospodarstva

10. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Povazskej Bystrici, Kmet'ova 2, 017 01 Povazska Bystrica

11. SVP $.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie [.Krasku 834/4, 921 80 Piestany



