SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Cislo: 4197-21453/37/2012/Bal/370680305/75 ‘ Bratislava 02.08.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len in3pekcia®), ako prislusny orgdn Stitnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o §tatnej spréve starostlivosti o Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. (1) pism.
a) zakona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o IPKZ"),
na zaklade konania vykonaného podlfa § 8 ods. (2) pism. b) bod &. 2. a4., pism. ¢) bod ¢. 10.,
ods. (3) a ods. (7) zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zdkona v zneni neskorSich predpisov,
§ 26 zakona &. 364/2004 Z. z. (vodny zdkon) v zneni neskorich predpisov a zédkona €. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*), vydava

zmenu integrovaného povolenia

& 4196/962-0O1PK/05-Ba/370680305 zo dia 21.07.2005, pravoplatného dita 23.08.2005 v zneni
pravoplatnych zmien & 6469/0IPK-1681/06-Ba/370680305/Z1 zo dila 29.11.2006, &. 282-
20150/37/2009/Bal/370680305/Z2 70 diia 16.06. 2009, ¢. 6836-
36189/37/2010/Bal,V1a/370680305/23 Z0 dnia 06.12.2010 a g 4070-
12977/37/2012/Bal/370680305/Z4 zo dia 07.05.2012, ktorym sa povoluje vykonavanie €innosti
v prevadzke (d’alej len ,,integrované povolenie®),

pre prevadzku: Teplaren zapad (d’alej len ,,prevadzka®), Pod brehmi 6, 841 05
Bratislava
pre prevadzkovatel’a: Bratislavskd teplarenska, a.s., Bajkalska 21/A, 829 05 Bratislava

ICO: 35823542

a4
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Do vyrokovej ¢asti integrovaného povolenia sa dopliia text v nasledovnom zneni:

D

Sudast’ou konania o zmene integrovaného povolenia je podla § 8 zdkona o IPKZ konanie:
e ods. (2):
- pism. b) v oblasti povrchovych a podzemnych véd
bod . 2. o povolenie uskutoénit’, zmenit’ alebo odstranit’ vodnu stavbu,
bod é.4.  vyddvanie vyjadreni k zdmeru stavby z hl'adiska ochrany vodnych pomerov,
- pism. ¢) v oblasti odpadov
bod & 10. vyddvanie vyjadreni v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového

hospodarstva,
e ods. (3): o povolenie novej stavby,
e ods. (7) o0 povolenie zmien v ¢innosti prevadzky.

1))

A.vydava vyjadrenie

V oblasti povrchovych a podzemnych véd.:
- podla § 8 ods. (2) pism. b) bod &. 4. zdkona o IPKZ k zameru stavby z hl'adiska ochrany vodnych
pomerov.

1. Stavba ,,Rekonstrukcia chemickej tipravne vody v Teplarni zapad® je vodnd stavba, na ktort je
potrebné osobitné povolenie organu Statnej vodnej spravy.

2. Stavebné a buracie prace realizovat’ tak, aby nedoslo k ohrozeniu prip. znedisteniu podzemnych
a povrchovych vod.

3. Prevadzkovatel' je povinny zaobchddzat so Skodlivymi latkami (HCl, NaOH) len v sulade
s prislusnymi ustanoveniami vodného zakona a stivisiacich pravnych predpisov.

4, Zaobchadzat' s nebezpeénymi latkami je moZné len v stavbach a zariadeniach, ktoré su v silade
s poziadavkami vyhldgky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchddzani s nebezpednymi
latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rie§eni mimoriadneho zhorSenia vod.

5. Prevadzkovatel je v termine do kolaudacie stavby povinny:

a) vykonat' skusky tesnosti nadrZi, potrubnych rozvodov, komtrolu a skuSky tesnosti mdéZe
vykondvat’ iba odborne spdsobild osoba s certifikdtom na kvalifikdciu nedestruktivne skusanie,

b) aktualizovat’ havarijny plan z hl'adiska ochrany vod a predloZit’ ho prisluSnému orgénu Statne]
vodnej spravy na schvalenie.
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B.vydava vyjadrenie

V oblasti odpadov:
- podla § 8 ods. (2) pism. ¢) bod ¢&. 10 zdkona o IPKZ v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa
odpadového hospodarstva.

a) Realiziciou stavby vznikne odpad:

Kéd odpadu Nézov odpadu Kategoria
1501 01 | Obaly z papiera a lepenky 0
1501 02 | Obaly z plastov 0
1501 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpeénych latok N

alebo kontaminované nebezpenymi latkami
170101 | Beton 0)
1701 07 Zmesi b.eténu, tehal, obkladaciek, dlazdic 0
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
Sklo, plasty a drevo obsahujtice nebezpecné
1702 04 | latky alebo kontaminované nebezpetnymi N
latkami
1704 05 | Zelezo a ocel’ 0
1704 11 | Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0
Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01
17 06 04 1706 03 @)
b) Prevadzkovanim stavby budd produkované nasledovné odpady:

Kdéd odpadu Nazov odpadu Kategdria

1501 06 | Zmie$ané obaly 0)
Obaly obsahujlice zvysky nebezpecnych latok

150110 ; : o s . N
alebo kontaminované nebezpecnymi latkami

16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujiice nebezpedné N
Casti iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 12

19 09 05 | Nasytené alebo pouzité iontomeniové Zivice O

1909 06 | Roztoky a kaly z regenerdcie iontomeni¢ov 0O

¢) Prevadzkovatel' v termine do kolaudacie stavby preukdZe zhodnotenie resp. zneSkodnenie
odpadov z realizicie stavby opravnenymi organizaciami.

d) Prevadzkovatel je povinny zabezpe&it' nakladanie s odpadmi vzniknutymi realizdciou stavby
vstlade s ustanoveniami zdkona o odpadoch v platnom zneni avstlade so vSeobecne
zéviznymi pravnymi predpismi vydanymi na jeho vykonanie (pévodcom odpadov vznikajicich
v dbsledku uskutodiiovania stavebnych prac je ten, kto vykondva tieto prace), a to najmi:

e snebezpetnymi odpadmi sa bude nakladat’ len na zéklade udeleného stihlasu na nakladanie
s nebezpednymi odpadmi,

e odpady sa budi triedit podla druhov, pokial je to moZné, zabezpeti sa ich materidlové
zhodnotenie,
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e odpady sa budu odovzdavat’ na zhodnotenie alebo na zne$kodnenie len fyzickym alebo
pravnickym osobam, ktoré st na tito ¢innost’ opravnene.
e) Prevadzkovatel je povinny zhodnotit’ resp. zneSkodnit’ odpad vzniknuty prevadzkovanim stavby
len v stllade s prislusnymi ustanoveniami zédkona o odpadoch.

I11)

Podla § 8 ods. (3) zdkona o IPKZ vsilade s § 66 ods. 1) stavebného zdkona v zneni
neskor§ich predpisov a § 26 ods. 1 zdkona & 364/2004 Z. z. (vodny zakon) v zneni neskorich
predpisov

povoluje uskutocnenie stavby:

wRekonStrukcia chemickej ipravne vody v Teplarni zapad“

na pozemku p. ¢.: 2483

katastrilne izemie: Bratislava — m. &. Dabravka

ku ktorym ma stavebnik:  vlastnicke pravo na zdklade LV ¢. 3883

charakter stavby: stavba priemyselna

stavebnik: Bratislavsk4 teplarenskd, a.s., Bajkalska 21/A, 829 05 Bratislava
projektant: J - KOPA, spol. s r.0., Pie$tanska 7, 831 02 Bratislava

HIP; Ing. Juraj Krumpal

projektova dokumentacia:  vypracovand v oktobri 2011, arch. €. JK.11.TL

ukondenie stavby: 24 mesiacov od zadatia realizacie stavby

Predmetom stavby je rekonStrukcia vyroby demineralizovanej mixbedovej vody pre
zariadenia vyroby elektrickej energie atepla s projektovanou kapacitou max. 12,5 m*/hod,
FPD = 8000 h/rok.

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Buracie prace

SO 02 CHUYV - Stavebné upravy
Clenenie stavby na prevadzkové stibory:

PS 01 Chemicka upravia vody

DPS 01.1 DemontdZ existujucich zariadeni

DPS 01.2 Strojnotechnologick4 &ast’
DPS 01.3 Elektroc¢ast’

DPS 01.4 MaR

DPS 01.5 Rozvadzag osvetlenia CHUV

SO 01 — Biiracie prdce — jedna sa o biracie prace nenosnych prvkov budovy prizemného objektu:
Miestnost’ chemickej Gpravne vody na prizem{ — troven + 0.0 m.

- vyburanie vietkych kongtrukeii podléh chemickych izolacii — dlaZieb a obkladov stien z chemicke;j
kameniny hr. 25 mm vritane tmelov, maélt a podkladovych cementovych poterov a beténovej
mazaniny;

- vybtranie podlah s na¥lapnou vrstvou z keramickej dlazby hr. 8 mm v rovnakom rozsahu;

- yyburanie zdkladovych konstrukeif pod technologické zariadenia (Serpadld, nadrze);
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- vyburanie ryhy pre uloZenie PVC potrubia odpadovych vod,;

- vyburanie ocelovych vstupnych vrat.

Podzemny priestor CHUV pre zbernd nadr odpadovych vod — tiroveti -4.0 m:

- vyburanie vietkych konitrukeii podlah chemickych izolécii — dlaZieb a obkladov stien

z chemickej kameniny hr. 25 mm vritane tmelov, malt apodkladovych cementov poterov

a betonovej mazaniny;

- vyburanie zakladovych konstrukeii pod technologické zariadenia — nadrZ odpadovych vod;

- demontaz vystupného ocelového schodiskového ramena, ktoré sa po oprave nainStaluje spat

na existujice konstrukeie;

- vyburanie otvoru pre VZT potrubie v strope;

- demontéz jestvujucich ocelovych dveri z priestoru -4,0 m.

Fasada:

- vybtiranie celej zasklenej steny na ploche 17,0 x 4,5 m so zasklenim Wema s rastrom 0,75 x 1,5 m

s pasmi vetracich okien; nosnd ocelova konStrukcia zasklenia zvalcovanych Ualprofil vo

vodorovnom rastri 1,5 m sa ponecha.

Buracie prace budi vykondvané postupnym rozoberanim — ruéne resp. strojne v pripade burania

vel'kych zdkladov a ndslednou separaciou odpadov.

SO 02 CHUYV — Stavebné tipravy — jedna sa o nasledovné stavebné tpravy:

- vymenu vstupnej brany do CHUV za novii — zateplené ocelové skladacic vrata 2500/2480 mm;

- nové zaklady pre technologické zariadenia — plo$né zaklady kruhového obdiZnikového
a §tvorcového pddorysného tvaru s malou vy$kou z beténu C 30/37 vystuZené KARI sietovinou;

- vybudovanie doplnkovych zvislych kon§trukcii na drovni -4,0 m na podoprenie existujucej
stropnej dosky nad podpivnicenim;

- vybudovanie doplnkovych vodorovnych nosnych konstrukeii existujicej stresnej konstrukeie;

- novy obvodovy plast’ v asti fasddy bude tvoreny presklenou stenou Jansen typu VISS TVS,
rozmerov 50 x 50 mm, raster 1,5 x 1,5 m; 4 x vetracie kridla s elektrickym pohonom; 2 x plné
vyplne rozmerov 1,5 x 1,5 m, v ktorych budu osadené dazd’ové Zaltizie vzduchotechniky;

- vybtiranic panelov arealizdcia nosnych kondtrukeii v &asti existujlicej strechy, vymena
hydroizolacie;

- nové konitrukcie podlédh vratane novych chemickych izolécii podlédh a povrchov zichytnych vani
(Murexin, Thortex);

- vnutorné povrchové upravy;

- vnutorné rozvody vody — ocelové, pozinkované potrubie DN 32;

- vnttorné rozvody kanalizicie (odvedenie odp. vdd splaskovych a priemyselnych) — PE potrubie
DN 150 a DN 100;

- vzduchotechnika — nastenna vetracia jednotka SAHARA

PS 01 Chemicka upraviia vody

DPS01.1 DemontdZ existujiicich zariadeni — rie§i demontdZ strojov, zariadeni a potrubnych
rozvodov pdvodnej technolégie v CHUV s vynimkou zariadeni a potrubi, ktoré sluzia na
skladovanie chemikalif a neutraliziciu odpadovej vody (zasobnik 27A).

DPS01.2 Srrc)]notechnologzcka Cast — riesi rekonstrukciu demineralizaénej linky a jej upravu na
pozadovant kapacitu max. 12,5 m 3/hod, nominalny pozadovany prietok vody - 3 — 10 m */hod,
nominalny pracovny cyklus demineraliza¢nej linky - 180 m® demineralizovanej vody. Nové
protipridna technolégia je navrhnutd formou technologickych uzlov s &iastoénym vyuZitim
existujucich zariadeni — z4sobnika HCI1 (T018A,B), NaOH (T020A,B) a zésobnika neutralizovanej
vody (T027A), zdrojom vody je pitnd voda z existujiiceho rozvodu vody.

Téato &ast’ riedi montaz novych zariadeni:



strana 6/13 k rozhodnutiu & 4197-21453/37/2012/Bal/370680305/Z5

davkovacie cerpadlo siricitanu (P034A/B) — 2 ks — membranové, s vykonom max. 1 l/hod, tlak

7 bar

nddrz sivi¢itanu (T033) — 1 ks — barel s objemom 50 1

ohrieva¢ surovej vody (EH00I) — 1 ks — stojaty vymennik typu voda — voda, sliZi na ohrev

surovej vody na cca 20 °C, vykon cca 150 kW

pieskovy filter (F0354/B) — 1 ks — dvojkomorovy, sliZi na mechanicku filtraciu, priemer 1000

mm, celk. vySka 3542 mm

katexovy filter (F0024/B) — 2 ks — dvojkomorovy stojaty s ndpliiou slabokyslého a silnokyslého

anexu, priemer 600 mm, celk. vy$ka 4200 mm

ventildtor vzduchu (VO05A/B) — 1 ks — typ SEAT 52, vykon 500 m 3/hod, 2800 ot/min, slaZi na

redukciu CO, v dekarbonizovanej vode

odvetravacia veza (E004) — 1 ks — protiprudne zariadenie, prietok max. 15 m’/hod, sliZi na

redukciu CO, v dekarbonizovane] vode

zdsobnik dekarbonizovanej vody (T003) — 1 ks — predloha k ¢erpadlam dekarb. vody, objem 2 m®

Cerpadla dekarbomzovanej vody (PO06A/B) — 2 ks — vertikdlne odstredivé s mech. upchavkou,

vykon 12,5 m 3/hod, vytl. vyska 60 m, slazi na dopravu dekarb. vody na anexovy stupeti, MB

stupeil do externej nadrze demivody

anexovy filter (FO074/B) — 2ks — dvojkomorovy s napliiou slabobézického a silnobéazického

anexu, priemer 600 mm, celk. vyS§ka 4200 mm

mixbedovy filter (FOO8A/B) — 2 ks — jednokomorovy stojaty so zmesnou ndpliiou anexovej

a katexovej ionomeni¢ovej hmoty, priemer 600 mm, celk. vyska 4200 mm, sluzi na dopravu

demin. vody,

Cerpadld kompaktacnej a regeneracnej vody (P011A/B/C) — 3 ks — vertikdlne odstredivé

s mechan. upchavkou, vykon 5 m>/hod, vytl. vy¥ka 37 m, slaZi na dopravu demin. vody podas

regeneracie demineralizaénej linky alebo mixbedu

cerpadld recirkulacné (P0374/B) — 2 ks - vertikdlne odstredivé s mechan. upchavkou, vykon 12,9
m’/hod, vytl. vyska 40 m, sliZi na recirkuldciu vody medzi anexovym akatexovym filtrom

demilinky poéas rychleho vymyvania ionexovej hmoty po regeneracii

zdsobnik regeneracnej vody (T009) — 1 ks — stojata valcova nadoba, objem 15 m®, priemer 2300

mm, vyska 3800 mm, sluzi ako nadrZ pre servisni demivodu

zdsobnik 32 % HCI (T017) — 1 ks — stojatd valcovd nadrZ, objem 300 1

ddvkovacie cerpadlo 32 % HCI (PO19C/D) — 2 ks — peristaltické typu Verderflex DURA 15,

vykon max. 456 l/hod, tlak 5 bar, max. 100 ot/min

zdsobnik 46 % NaOH (T015) — 1 ks - stojatd valcova nadrZ, objem 100 1

ddavkovacie cerpadlo 46 % NaOH (P021A/B/C) — 3 ks - peristaltické typu Verderflex DURA 10,

vykon max. 139 1/hod, tlak 5 bar, max. 100 ot/min

neutralizacnd nadr? (T025) — 1 ks - stojatd valcova nadrz, objem 16 m’, sluzi ako zbern4 nadrz

pre demin. odpadové a oplachové vody pred ich neutralizaciou

neutralizacné Cerpadlo (P026A/B) — 2 ks — odstredivé horizontidlne typ GPMD 25-500

s magnetickou spojkou, vykon 6 m 3/hod, vytl. vyska 24 m

nddrs externého pramia (T0324) — 1 ks — sluzi na externé pranie anexovej hmoty s dopravnym

vodopridnym &erpadlom

nddrz externého prania (T032B) — 1 ks — sliZi na externé pranie katexovej hmoty s dopravnym

vodoprudnym Eerpadlom

ohrievac riediacej vody (EH013) — 1 ks — vykon 50 kW, prietok 3 t/hod, tmax =90 °C

vodny uzdver zdsobnika T017 (1038) — 1 ks

cerpadla odpadovych chemikdlif (P031 A/B) - odstredivé horizontalne typ GPMD 25-500, vykon

6 m*/hod, vytl. vy¥ka 24 m — 2 ks
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- zmieSavaci ejektor odp. vody (J00I1) —1 ks

Kon$trukény material potrubnych tras je navrhnuty s ohladom na kordznu agresivitu pracovnej
latky, tlak, teplotu, druh namahania a ostatnych podmienok technologického procesu. Kovové
potrubné trasy budd spdjané zvaranim, potrubné trasy z PVC lepenim.

DPS01.3 Elektrocast — tato &ast rie¥i dodavku nového rozvadzata motorickej inStalacie
+RM15.5 s instalovanym vykonom 60 kW; motoricky rozvod pre nové elektrospotrebice; silové
prepojenie motorov Eerpadiel; napéjanie rozvadzala ASRTP a MaR + DT15.0; uzemnenie zariadeni
a doplnkové pospdjanie.

Pred zaatim rekon3trukcie bude vykonana demontd? pdvodného rozvadzaca +RM15.5 a svetelného
rozvadzata NN v rozvodni CHUV, budd odpojené a demontované vietky elektrické spotrebie
z ovladacej skrine a odstranené nepotrebné kablové trasy. Sucastou prevadzkového rozvodu
silnopridu je aj pripojenie novych zariadeni bude na existujticu uzemiiovaciu siet’. Spdsob napéjania
spotrebiov — z rozvadzaca +RM15.5, privodné isti¢e budd blokované mechanicky.

Hlavné pospéjanic bude realizované zelenoZltym vodi¢om hlavného pospdjania CY 25 mm?;
pripojené budi nasledovné &asti: hlavny ochranny vodi¢, hlavny uzemiiovaci vodi¢, hlavna
uzemilovacia svorka, vodivé potrubia arury ustiace do objektu (plyn, voda), kovové potrubné
rozvody v objekte, kovové konstrukéné Casti budovy a cudzie vodivé €asti. Doplnkové pospédjanie
zahfiia vietky neZivé &asti pripevnenych zariadeni sti¢asne pristupnych dotyku a cudzie vodivé Casti.
Kable budi uloZené pevne na roitoch, v plechovych kablovych Zl'aboch resp. pancierovych el.
inStala¢nych trubkach.

DPS 01.4 MaR - riedi zapojenic rozvadzadov +DT15.0-5, ktoré sluZia na automaticku
prevddzku aregenericiu demineralizatnej stanice. Predmetom je kompletny ndvrh novych
rozvadzaov RS +DT15.0-5 s napajanim 24VDC a 230VAC; komunikdcia nového RS s existujiicim
nadradenym RS; navrh obvodovych listov pre vietky zariadenia MaR a navrh kablovych tras pre
novo in§talované zariadenia MaR.

Novy RS na baze SIEMENS SIMATIC S315 s komunikéciou Pbus a Profinet bude umiestneny
v skrini +DT15.0, nap4jany z UPS zdroja umiestneného v +RM15.5, pole 1. Zo skrine +DT15.0
budii napdjané aj podruzné napijae +DT15.1-5. Napdjaniec 24VDC bude znového zdroja
umiestneného v skrini DT15.0. Komunikédcia Pbus bude sliZit' na komunikaciu s podruZnymi
rozvadzadmi +DT15.1-5, kde budi umiestnené I/O karty na zber signalov zprevadzky.
Komunikécia Profinet bude sluZit' na komunikéciu s nadradenym RS pre prenos dét z demistanice
ana monitoring resp. dialkové ovlddanie spi¥fania a odstavovania &asti demistanice. Miestne
ovladanie a nastavenie parametrov demilinky bude z ovladacieho dotykového panelu na rozvadzaci
+DT15.0. Nové obvody MaR budi napajané zobvodov umiestnenych v skrini +DTI5.5.
Signalizatny systém bude realizovany softvérovo v riadiacom systéme SIMATIC. Kable budu
tienené, uloZené vnovych pozinkovanych #laboch, kablové trasy budi nové. Sucastou
prevadzkového rozvodu slabopriidu je aj pripojenie novych zariadeni bude na existujucu
uzemilovaciu siet’.

DPS01.5 Rozvddzaé osvetlenia CHUV — rie§i osvetlenie CHUV po rekonstrukeii a uzemnenie

a a pospajanie technologickej ¢asti CHUV. V ramci tohto stiboru bude rie3ené:

- néhrada pdvodného rozvédzal osvetlenia za novy +RO14.2, privody zostdvaji pdvodné bez
zmien, dispoziéné umiestnenie rozvadzaca zostdva nezmenene,

- napdjanie ventilacic - umiestnend za novymi odsdvacimi ventildtormi, zapojenic je rieSené cez
nové stykacové okruhy,

- napajanie ohrevnych panelov — samostatné napéjanie, ovladanie cez pévodné ovladacie prvky,

- napéjanie servopohonov pre posuvné oknd - napajané samostatnymi vyvodmi z +R0O14.2,

- kablové trasy — typu CYKY, vedené povrchovo na novych rostoch prip. zavesené na lanach.
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Novo in3talované svietidla typu FARMER v kryti IP54 budd napojené do +R0O14.2, nové svetelné
okruhy budd napdjané z novych stykatovych okruhov, pdvodné svetelné okruhy budu na isticovych
okruhoch. Zasuvkova in§taldcia je rie§end cez dve zasuvkové skrine umiestnené v CHUV. Telesa
svietidiel budd vodivo prepojené na nosnu ocel’. kon$trukeiu resp. Zl'aby vodi¢mi CY 6 mm®.

Vietky technologické ¢asti buda pripojené na vonkaj§iu zemniacu ststavu pasom FeZn 30 x 4 cez

svorky SR02, uloZenom v novej podlahovej konstrukeii a pripojenom na ocel’. konstrukeiu objektu.

Obec Mestska &ast Bratislava — Dtbravka, listom & SU-19863/4982/2011/Ma
zo dna 28.12.2011 vydala podla § 120 ods. 2. stavebného zdkona stihlas k vydaniu stavebného
povolenia §pecidlnym stavebnym tradom.

Podmienky povolenia:

1.  So stavbou moZno zadat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

2. Stavbu zrealizovat’ podl'a dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktort vypracoval zodp.
projektant Ing. Juraj Krumpal, Pie$tanskd 7, 831 02 Bratislava vnovembri 2011,
arch. &. JK.11.TL.

3. Stavbu mdZe realizovat len prdvnickd osoba alebo fyzickd osoba oprdvnena
na vykondvanie stavebnych prac podl’a osobitnych predpisov.

4.  Stavba bude uskuto¢novana dodavatel'sky.

5. Zaodborné vedenie uskutoénenia stavby a bezpeénost’ na stavbe zodpoveda zhotovitel’ stavby.

6. Stavebnik oznami vybraného zhotovitela stavby inSpekecii, v termine do 15 dni
odo diia ukon&enia vyberového konania a predloZi doklad o jeho odbornej spdsobilosti na
prisludny vykon €innosti.

7. Vtermine 15 dni pred zadatim stavebnych prac je stavebnik povinny predloZit' pravoplatny

stihlas na nakladanie s nebezpednym odpadom udeleny dodavatel'ovi stavby na odpad ¢. 15 01

10 (N) a 17 02 04 (N), ktory bude vznikat’ realizaciou stavby.

Termin zadatia stavebnych prac je stavebnik povinny do 10 dni pisomne oznadmit’ inSpekcii.

9. Pri realizacii stavby je potrebné dodrZiavat predpisy tykajice sa bezpecnosti price
a technickych zariadeni, prisluiné ustanovenia stavebného zdkona o vSeobecnych technickych
poziadavkdach na  uskutodfiovanie stavieb adbat’ na ochranu zdravia 0s6b
na stavenisku.

10. Stavebnik je povinny na vystavbu pouZit také stavebné vyrobky, ktoré su podla zdkona

& 90/1998 Z.z. ostavebnych vyrobkoch vzneni neskorSich predpisov, vhodné
na pouZitie v stavbe aktoré maji také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie
stavby, bola pri beznej udrZbe zarudena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpeénost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost’ pri
uZivani.

11. Na stavbe musi byt po cely ¢as vystavby k dispozicii overena projektova dokumentacia stavby
a vietky doklady tykajuce sa uskutocriovanej stavby.

12. Stavebnik je povinny viest' stavebny dennik od prvého diia pripravnych prac aZ do skoncenia
stavebnych prac na stavbe. Stavebny dennik musi obsahovat vSetky dolezit¢ udaje
o stavebnych pracach na stavbe, vratane zapisov z vykonanych kontrolnych sktSok.

13. Stavebnik je povinny umoZnif poverenym orgdnom vstup na stavbu za G€elom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

14. Pred zadatim vykopovych préc stavebnik zabezpedi vytycenie jestvujicich podzemnych vedeni

a technologickych rozvodov v mieste stavby.

29
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Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevadzkovatel’ postupuje podla
platnych vieobecne zavéaznych prévnych predpisov.

V pripade, Ze¢ stavebné prace nezaénl do 2 rokov odo diia nadobudnutia prévoplatnosti tohto
rozhodnutia, stavebné povolenie straca platnost. V pripade d’al§icho zdujmu je potrebné
poZiadat o prediZenie jeho platnosti alebo o nové povolenie.

Dokondenti stavbu moZno uZivat len na zdklade rozhodnutia o uZivani stavby.
Po ukon&eni vystavby stavebnik poZiada in$pekciu o povolenie na do¢asné uzivanie stavby za
uéelom skusobnej prevadzky alebo o trvalé uZivanie stavby.

K Ziadosti o povolenie na do&asné uZivanie stavby za Ggelom sktiSobnej prevadzky alebo o
trvalé uZivanie stavby stavebnik predlozi nasledovné doklady:

PD overent v stavebnom konani,

PD skutoéného vyhotovenia stavby overent dodavatel'om stavby (ak je vypracovana),
doklady o splneni zakladnych poziadaviek na stavby,

opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia,

atesty pouZitych vyrobkov a materidlov,

doklady o vysledkoch predpisanych ski$ok podla platnych STN,

doklady o zneskodiovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby a baracich prac,
schvaleny aktualizovany havarijny plan z hl'adiska ochrany vod.

SR e AR o

Podmienky obce, spravcov podzemnych vedeni a dotknutych organov:

Odborné stanovisko Technickej indpekeie, a.s., pracovisko Bratislava, zo dia 30.12.2011
¢. 04271/1/2011

a) pripomienky, ktoré je potrebné doriesit’ v procese vystavby - cit.:

2.1 Vyhl & 718/2002 Z.z. aNV SR & 310/2004 Z.z. citované v asti ,,Starostlivost
a bezpetnost’ prace pri vystavbe® suhrnnej technickej spravy a NV SR ¢. 159/2001
Z.z.,NV SR ¢. 201/2001 Z.z. sa neplatné. /ST/

2.2V projektovej dokumentacii st uvedené neplatné normy STN 33 0300:2001, STN 34
1390:1971, STN 33 2000-3:2000, STN 33 2000-1:2000. /EZ/

2.3 Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov nie je podpisany predsedom komisie a je v fiom
uveden4 neplatnd norma STN 33 0300:2001. /EZ/

b) upozornenie - cit.:

- Na kon$truként dokumenticiu vyhradeného technického zariadenia — elektricka
instaldcia v mokrom prostredi s vonkaj§im vplyvom AD3 az ADS8 alebo dotykom
s potencialom zeme s vonkaj¥im vplyvom BC3 a BC4 vratane ochrany pred uginkami
atmosférickej elektriny plati poZiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky
&. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zékona &. 124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich
predpisov o postideni dokumentécie technickych zariadeni opravnenou pravnickou
osobou, ktorou je aj Technické inSpekcia, a.s.

- pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni —
elektricka inStalacia v mokrom prostredi s vonkaj¥im vplyvom AD3 az ADS alebo
dotykom s potencidlom zeme s vonkaj§im vplyvom BC3 a BC4 vratane ochrany pred
i¢inkami atmosférickej elektriny vykonat prvd tradni skusku vzmysle § 12
vyhlasky &. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona €. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorich predpisov oprivnenou pravnickou osobou, ktorou je a Technickd
in¥pekcia, a.s.

- Pracovné prostriedky — VZT — Z1 vetranie CHUV
- vet. jed. 2 ks, Qp 2 x 7050 m*/h, tep. v. 70 kW
- kyselinovy vent. 2 ks, Qo 2 x 5900 m’/h
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- rad. vent., Qg 1200 m’/h

DPS.01.2.01 Strojnotechnologicka ¢ast’ — STR tchnl. (davkovacie &erp. siri€itanu 2 ks
s nadrZou, ohrieva¢ surovej vody, pieskovy 1 ks a katexovy filter 2 ks, ventilator
vzduchu Q 500 m>/h, odvetravacia veZa, zdsobik dekarbon. vody, &erpadlo dekarbon.
vody 2 ks, anexovy filter 2 ks, mixbedovy filter 2 ks, Cerp. kompaktacnej
aregeneraénej vody 3 ks, erp. recirkul. 2 ks, zasobnik regenera¢nej vody, zdsobnik
HCI, davkovacie Cerpadlo HCI 2 ks, zdsobnik NaOH, davkovacie &erpadlo NaOH 2
ks, neutralizaéna nadrz, neutralizainé Cerp. 2 ks, nadrze externého prania filtrov 2 ks
apod.) je mozné uviest' do prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zdkona €. 124/2006 Z.z.
v zneni neskor¥ich predpisov a § 5 ods. 1 NV SR & 392/2006 Z.z. len, ak
zodpovedajii predpisom na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpecila
ich spravna instaldcia a ich spravne fungovanie.

- Technické zariadenia — vzduchotechnika — strojovd technologia, DPS 01.2.01 —
strojnotechnologickd &ast st urfenymi vyrobkami podla nariadenia vlady SR
&. 436/2008 Z.z.. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit’ poZiadavky
tohto predpisu.

Rozhodnutie 0 namietkach c¢astnikov konania:
V uskutoénenom konani udastnici konania nevzniesli Ziadne namietky ani iné pripomienky
k uskutoéneniu stavby.

V)

Ostatné podmienky pravoplatného integrovaného povolenia ¢&. 4196/962-OIPK/05-
Ba/370680305 zo dita 21.07.2005, pravoplatného diia 23.08.2005 v zneni pravoplatnych zmien &.
6469/01PK-1681/06-Ba/370680305/Z1 Zo diia 29.11.2006, & 282-
20150/37/2009/Bal/370680305/Z22 Zo dna 16. 06. 2009, ¢. 6836-
36189/37/2010/Bal,V1a/370680305/23 Z0 diia 06.12.2010 a & 4070-
12977/37/2012/Bal/370680305/7Z4 zo diia 07.05.2012 zostavaji v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'na sacast’ integrovaného povolenia ¢ 4196/962-
OIPK/05-Ba/370680305 zo diia 21.07.2005 v zneni jeho neskorSich zmien.

Odovodnenie

Slovensk4 ingpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (dalej len ,,in3pekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podfa § 9 a § 10 zdkona & 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov a podl'a § 28 ods. (1) pism.
a) zékona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov (d’alej len ,,zékon o IPKZ*),
na zéklade konania vykonaného podla § 8 ods. (2) pism. b) bod &. 2. a 4., pism. ¢) bod ¢. 10,
ods. (3) aods. (7) zékona o IPKZ, prisluinych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny
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zdkon*) a zakona &. 364/2004 Z. z. (vodny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov a podl'a zdkona &.
71/1967 7Zb. o sprivnom konani vzneni neskor§ich predpisov vydava zmenu integrovancho
povolenia & 5 na zdklade Zadosti pre prevadzku ,,Tepldrent zapad“, Pod brehmi 6, Bratislava,
prevadzkovatel'a
- DBratislavska teplarenska, a.s., Bajkalska 21/A, Bratislava, ¢. ¢. 01176/2012/2020-1 zo diia
10.02.2012.
Prevadzkovatel v zmysle polozky 17la pism. ¢) &ast X. zdkona ¢&. 145/1995 Z. =z
o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil spravny poplatok vo vyske 663,50 €.
Predmetom vydania zmeny integrovaného povolenia bolo povolenie vodnej stavby
,.Rekonstrukcia chemickej upravne vody v Teplarni zapad®.

Suc¢ast'ou konania podla § 8 zakona IPKZ bolo:
ods. (2):
— voblasti povrchovych a podzemnych vdd podla pism. b) bodu €. 2. konanie o povolenie
uskutoénit’ vodn stavbu,
— voblasti povrchovych a podzemnych vdd podla pism. b) bodu €. 4. vydavanie vyjadreni
k zdmeru stavby z hl'adiska ochrany vodnych pomerov,
— voblasti odpadového hospodarstva podla pism. c¢) bodu & 10. vydévanie vyjadreni
v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva,
ods. (3):
- v stavebnom konani povolenie na uskuto¢nenie stavby,
ods. (7)
- povolenie zmien v ¢innosti prevadzky.

Inspekcia v stlade so zdkonom o [PKZ ozndmila listom &. 4179-14620/37/2012/Bal,V1a/Z5
zo diia 23.05.2012 uéastnikom konania (prevadzkovatel, Primétor hl. mesta SR Bratislavy;
Ing. Juraj Krumpél, Bratislava - zodpovedny projektant vodnej stavby) a dotknutym organom
(RUVZ, Bratislava; MC Bratislava — Dubravka; Obvodny turad Zivotného prostredia v Bratislave —
odb. ochrany ovzdusia, odb. $titnej vodnej spravy, odb. odpadového hospodérstva; OR HaZZ,
Bratislava; TI SR, Bratislava) za¢atie spravneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného
povolenia &. 5 pre prevadzku ,, Teplareti zipad*.

K iadosti o zmenu integrovaného povolenia a k realizacii stavby sa kladne vyjadrili:
1. OR HaZZ v Bratislave, Bratislava — stanovisko ¢&. ORHZ-BA2-4186/2011 zo diia 19.12.2011,
2. MC Bratislava — Dubravka, Bratislava — zavizné stanovisko & SU-19863/4982/2011/Ma zo
dria 28.12.2011,
3. Bratislavska vodérenska spoloénost, a.s., Bratislava — vyjadrenie ¢. 44573/2011/Mg zo dia

04.01.2012,

4. Technicka indpekcia a.s., pracovisko Bratislava — odborné stanovisko ¢, 04271/1/2011 zo diia
30.12.2011,

5. HI. mesto SR Bratislava, Bratislava — vyjadrenie ¢. MAGS 07P-43923/2012-43923 zo dfia
08.06.2012,

6. OUZP v Bratislave, odbor odpadového hospodérstva, Bratislava - vyjadrenie
¢&. ZPH/2012/04317/1V/CEM zo dia 06.06.2012,

7. OUZP v Bratislave, odbor  ochrany  ovzdusia, Bratislava —  vyjadrenie

&, ZP0/2012/045497/HRJ/IV zo diia 11.06.2012,
8. RUVZ Bratislava, Bratislava — zavizné stanovisko &. PPL/9685/2012 zo diia 12.06.2012.
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Pripomienky, nestihlasné vyjadrenia a ndmietky k Ziadosti v zakonnej lehote neboli vznesené.

Nakol'ko sa jednd o zmenu v &innosti prevadzky, ktorej predmetom je vydanie stavebného
povolenia na vodnu stavbu, a ktord nemé negativny vplyv na ¢loveka alebo na Zivotné prostredie,
inspekcia v konani o zmene povolenia upustila od niektorych tkonov — zverejnenia Ziadosti
a vykonania ustneho pojednévania.

Vzhladom na to, Ze zmena v ¢innosti prevadzky nema vyznamny negativny vplyv na zivotné
prostredie cudzieho 3tatu, cudzi dotknuty orgdn nebol poZiadany o vyjadrenie.

Uskuto¢nenim stavby a jej budiicim uZivanim nie su ohrozené zaujmy spolocnosti ani
neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Projektova
dokumentacia stavby splfia poziadavky o vieobeenych technickych poZiadavkach na vystavbu a je
vypracovana odborne spdsobilymi projektantmi.

In¥pekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni G¢astnikov
konania, dotknutych organov rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poudcenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani moné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia doru€enia rozhodnutia na Slovenskd
indpekeiu Zivotného prostredia, In¥pektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovancho
povol'ovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyéerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdZe byt preskimana stdom.
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("RfNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’
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Dorucuje sa :

L
2.
3.

Bratislavska teplarenska, a.s., Bajkalsk4 21/A, 829 05 Bratislava
Ing. Juraj Krumpal, Pie$t'anska 7, 831 02 Bratislava
Primator hl. mesta SR Bratislavy, Primacidlne nam. 1, 814 99 Bratislava 1

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

1.

2

ko2

Obvodny urad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdusia, Karloveska 2, 842 33
Bratislava 4

Obvodny urad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodarstva, Karloveska 2,
842 33 Bratislava 4

Obvodny urad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor $tatnej vodnej spravy, Karloveska 2, 842
33 Bratislava 4

Regionalny tirad verejného zdravotnictva Bratislava, hlavné mesto SR so sidlom v Bratislave,
P.O. Box 26, RuZinovska 8, 820 09 Bratislava 29

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Bratislave, Staromestska 6,
811 03 Bratislava

Bratislavska vodarenska spolo&nost), a.s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

Mestsk4 Sast’ Bratislava — Dibravka, Zatevna 2, 844 02 Bratislava 42

Technickd inSpekcia SR, Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava



