SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Cislo: 899-13676/37/2012/Jed/370010406/22 Bratislava, 01.06.2012
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ROZHODNUTIE

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekeia), ako prisludny orgdn Statne]
spravy podla § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona & 245/2003Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zne&istovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), na zaklade konania vykonaného podla § 8
ods. 2 pism. a) bod &. 1, 3 a8, pism. ¢) bod & 10, h) bod ¢. 1 a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ,
podfa § 66 zdkona & 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni
neskor§ich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon“) a podl'a zdkona &. 71/1967 Zb. o sprdvnom
konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani®), vydava

zmenu integrovaného povolenia,

ktorou meni adopifia rozhodnutie & 5960-35197/37/2007/Tom/370010406 z30.10.2007,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 21.11.2007 (d’alej len , integrované povolenie®), ktorym
bola povolena &innost’ v prevadzke :

,» Vyhreviia — objekt E5%
(dalej len ,,prevadzka*) J. Jondsa 1, 843 02 Bratislava

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatela:

Obchodné meno: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Sidlo: J. Jonasa 1, 843 02 Bratislava

Identifikaéné &islo organizacie: 35757 442
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Stigast'ou konania o vydanie zmeny &. 2 integrovaného povolenia je:

v oblasti ochrany ovzdusia:

podl’a § 8 ods. 2 pism. a) bod & 1 zdkona o IPKZ — konanie o udelenie suhlasu na
vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znedistovania, strednych zdrojov
znedistovania a malych zdrojov zne&istovania a ich zmien a rozhodnuti o ich uZivani,

podl’a § 8 ods. 2 pism. a) bod & 3 zikona o IPKZ — konanic o udelenie suhlasu na
initaldciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a Urovne zneistenia
ovzdusia, na ich prevadzku, na ich zmeny a na prevadzku po vykonanych zmenéch

podl’a § 8 ods. 2 pism. a) bod & 8 zdkona o IPKZ — konanie o udelenie suhlasu na
vydanie a zmeny stiboru technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych
opatreni;

v oblasti odpadov:

podl’a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod &. 10 zikona o IPKZ — vydavanie vyjadreni v stavebnom
konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva;

v oblasti ochrany prirody a krajiny vydavanie vyjadreni k vydaniu

podl’a § 8 ods. 2 pism. h) bod &. 1 zdkona o IPKZ — stavebného povolenia na stavbu, na
zmenu stavby alebo na udrZiavacie prace;

v oblasti stavebného poriadku:

podl’a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ — ak ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré
stidasne vyzaduje povolit novi stavbu alebo zmenu jestvujiicej stavby, je si€astou aj
stavebné konanie, konanie o zmene stavby este pred jej dokontenim a konanie o povoleni
terénnych tprav, v si¢innosti s § 66 stavebného zdkona, inSpekcia

vydiava stavebné povolenia na uskutoénenie stavby

wZvySenie in§talovaného vykonu vyhrevne®

Clenenie stavby na prevadzkové stibory:

Prevadzkové subory:

PS 01 Technologické zariadenie

PS 02 Vnitorny rozvod plynu

PS 03 Prevadzkovy rozvod silnopradu
PS 04 Systém kontroly a riadenia

PS 05 Automaticky monitorovaci systém

stavebnik: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., J. Jonasa 1, 843 02
Bratislava

projektant: ENPIL s. 1. 0., Estonska 1/A, 821 06 Bratislava

projektova dokumentacia:  vypracovana novembri 2011

v katastralnom Gzemi: Devinska Nova Ves

umiestnenom na parc. &.:  3860/7

ku ktorym ma stavebnik: vlastnicke pravo na zéklade LV ¢. 1993
charakter stavby: 1251 — priemyselné budovy
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Zvysenie inStalovaného vykonu vyhrevne

Vyhreviia E5 bude rozdirend odva d’aliie kotly (K4, K5), ¢im sa zvysi celkovy
in§talovany vykon kotolne o 2 x 19,5 MW. Na kotloch sa bude spalovat’ zemny plyn. Privod
vyhrevne sa napoji na jestvujuce rozvody plynu v objekte. Na vyvedenie spalin do
jestvujiceho komina bude pouZity jestvujtci plynovod.

I. Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto zavizné podmienky:

L Stavebnikom bude VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonasa 1, 843 02 Bratislava

2. Stavbu zrealizovat podla PD predloZenej a overenej v stavebnom konani, ktort
vypracoval ENPI, s. r. 0., Estonska 1/A, 821 06 Bratislava, arch. &. 1-OB-11206.

3. Stavebnik oznami vybraného zhotovitel'a stavby inSpekcii v termine do 15 dni odo diia
ukoné&enia vyberového konania a predloZi doklad o odbornej sposobilosti stavebného
dozoru.

4. Stavebnik oznami inZpekcii termin zaatia a ukongenia stavebnych prac.

5. Na stavbe musi byt kdispozicii po celi dobu vystavby pravoplatné integrované
stavebné povolenie a dokumentécia overend v stavebnom konani.

6.  Stavebnik je povinny viest stavebny dennik.

7.  Zasobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizované

napojenim stavieb na existujice rozvody v aredli prevadzkovatela.

Dopravné napojenie je na existujticu arealovi komunikaciu a spevnené plochy.

9.  Pri uskutodneni stavby treba dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a osdb na stavenisku.

10.  Pri uskutoéiiovani stavby musia byt’ dodrZané prisluiné ustanovenia vyhlasky MZP SR

& 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a prisluiné technické normy.

11. Prerokovat’ s in§pekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukéazali v priebehu vystavby nutné
a v znaénej miere by menili technické rieSenie alebo majetkovo pravne vztahy.

12.  Skody spdsobené podas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.

13. Po ukondeni stavby pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pévodného stavu.

14.  Pri kolaudécii predloZit doklady o zneskodneni odpadov zo stavebnej ¢innosti.

15. S realiz4ciou stavby sa nesmie zadat’ skor ako toto povolenie nadobudne pravoplatnost
(§ 52 zdkona &. 71/1967 Zb.). Toto povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nezatne
do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

16. Dokonéenu stavbu moZno uZivat’ len na zaklade rozhodnutia o uZivani stavby.

17.  Stavebné prace poZadujeme realizovat’ v sulade so zdkonom &. 364/2004 Z.z. o vodach
a o zmene zdkona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znen{ neskorSich predpisov
(dalej len ,,vodny zakon). Pogas nich nesmie prist’ k uniku zne€ist'ujlcich latok alebo
znetisteniu povrchovych a podzemnych vod.

18. K Ziadosti o dodasné uZivanie stavby stavebnik predlozi naleZitosti podla vyhlasky
MZP SR &. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebn¢ho
zakona:

a) PD overent v stavebnom konani,

b) PD skutoéného vyhotovenia stavby overenti dodivatefom stavby (ak je
vypracovana),

¢) doklady o splneni zdkladnych poZiadaviek na stavby,

d) opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia,

e) atesty pouzitych vyrobkov a materidlov,

f) doklady o vysledkoch predpisanych skugok podla platnych STN,

o



19.

20.

IL.
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g) doklady o zneskodiiovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby,

h) protokol z merania hluku v pracovnom a Zivotnom prostredi,

i) zmluvu so spravcom toku na odvidzanie vod z povrchového odtoku.

Stavebnik po vybudovani stavby poZiada inSpekciu o vydanie kolaudainého
rozhodnutia na do&asné uZivanie stavby na skiSobni prevadzku a v dostatocnom
termine pred jej skondenim poZiada indpekciu 0 zmenu integrovaného povolenia pred
kolaud4ciou a o vydanie kolaudatného rozhodnutia na trvalé uZivanie predmetnej
stavby.

Prevéadzkovatel je povinny podl'a zaverov zdveretného stanoviska MZP SR &. 6824/11-
3.4/ml zo diia 06.102.2011 k navrhovanej ¢innosti realizovat’ rekon3trukciu kotlov K1
aK2 (vr. 1992 repasovanaych z parnych kotlov na horicovodné pri upusteni od paliva
LVO).

Podmienky vyplyvajice z vyjadreni obce, spravcov inZinierskych sieti,
dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych organizacii:

Technickd inspekcia, _a.s. odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby ¢.

03728/1/2011 zo diia 14.11.2011:

1.

2,

3.

V &asti PS 035 je pouZitd neplatnd STN 33 2000-4-41:2000 o je rozpor s STN 33
2000-4-41:2007. (EZ)

V Gasti projektovej dokumentdcie ,,Vndtorny rozvod plynu® je uvedend neplatna
vyhlaska &. 86/1979 Zb. a neplatna STN 38 6420. (PZ)

Prevadzkovatel’ je povinny na kon3trukéni dokumentdciu vyhradeného technického
zariadenia ,,Vnutorny rozvod plynu® podla poZiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢.
508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. zabezpecit' postdenie
dokumentécie technickych zariadeni opravnenou osobou, ktorou je Technickd
inSpekcia, a.s.

Pred uvedenim do prevadzky je prevadzkovatel’ povinny zabezpecﬂ’ na vyhradenom
technickom zariadeni ,,Vniitorny rozvod plynu podla § 12 vyhlasky €. 508/2009 Z. z.
a § 14 ods. 1 pism.b) a d) zdkona & 124/2006 Z. z. vykonanie tradnej skidsky
opravnenou osobou, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpedit' uvedenie do prevadzky pracovné prostriedky
PS Strojové zariadenia — Primarne a sckunddrne ventilatory kotlov K4 a K5 (2 x 2 ks),
recirkulaéné &erpadla kotlov K4 a K5 (2 ks), ¢erpadld ekonomizérov kotlov K4 a K5
(2 ks), Serpadld teplej zalohy kotlov K4 a K5 (2 ks), len ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich
nain$talovani, pred ich prvym pouZitim, aby sa zabezpetila ich spravna inStaldcia a ich
fungovanie podla § 13 ods. 3 a4 zdkona & 124/2006 Z. z. apodla §5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z.

Prevadzkovatel’ je povinny pred uvedenim 2 ks horticovodnych kotlov, 2 ks EKO,
horticovodného potrubia do prevadzky po ich nainitalovani na mieste pouZivania
poZiadat’ opravnent osobu, ktorou je Technicka indpekcia, a.s. o vydanie odborného
stanoviska podla § 14 ods. 1 pism. d) zdkona & 124/2006 Z. z. v nadvéznosti na § 5
ods. 1 nariadenia vlady SR &, 392/2006 Z. z.

Obvodny tirad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdusia vyjadrenie C.

ZP0/2012/02948/HRI/1I zo diia 30.03.2012:

1;

2.

Prevadzkovatel je povinny podla zéverov zavereného stanoviska MZP SR &
6824/11-3.4/ml zo diia 06.102.2011 k navrhovanej &innosti realizovat’ rekonStrukciu
kotlov K1 aK2 (vr. 1992 repasovaniych z parnych kotlov na horicovodné pri
upusteni od paliva LVO)

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit', aby instalovany AMS splnal
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a) poZiadavky zistovania mnoZstva znelistujucich latok audajov o dodrZani
emisnych limitov podla OTN ZP 2006:98, ktora charakterizuje jednotlivé funk&né
parametre in§talovanych technickych prostriedkov AMS,

b) poziadavky a podmienky prevadzky uvedené v projektovej dokumentécii,

¢) poZiadavky a podmienky prevadzky uvedené v prevadzkovych predpisoch vyrobcu
konkrétneho AMS,

d) poZiadavky uvedené v pravnych predpisoch na uiseku ochrany ovzdusia.

3. Podra vyhlasky MPZPRR SR &. 363/2010 Z. z. o monitorovani emisii, technickych
poziadaviek a v3eobecnych podmienok prevddzkovania zo staciondrnych zdrojov
znedistovania ovzduia a kvality ovzdudia v ich okoli je prevadzkovatel povinny
zabezpetit, aby vyhodnocovaci softvér AMS trvalo umoZiloval oprévnenym osobam
a organom ochrany ovzduia dialkové vyvolanie udajov z pamiti monitorovacieho
systému prostrednictvom internetu.

4. Prevadzkovatel' je povinny po realizovani uvedenej investi¢nej akcie vykonat’ uplnu
funként skusku AMS a diskontinualne meranie hodndt TZL nezévislymi opravnenymi
osobami, v zmysle platnych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia.

5. K ziadosti na uZivanie stavby je potrebné predloZit' spravu o diskontinudlnom
opravnenom merani apredloZit na schvélenie subor technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizatnych opatreni na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri
prevadzke zdroja znedistovania (STPP a TOO).

6. Najneskér pri kolauda¢nom konani je potrebné poZiadat Obvodny urad Zivotného
prostredia v Bratislave o schvalenie postupu vypoétu mnoZstva emisii zneCistujicich
l4tok na uréenie poplatkov za znelistovanie ovzdusia.

Obvodny_tirad_Zivotného prostredia v Bratislave, odbor _odpadového hospoddrstva

vyjadrenie &. ZPH/2012/02875/IV/LEM zo diia 29.03.2012:

1. Stavebnik je povinny odovzdat odpady na zne$kodnenie len fyzickym alebo
pravnickym osobdm, ktoré st na tlto ¢innost” opravneng.

2. Stavebnik je povinny pred kolaudanym konanim predloZit' stavebnému dradu
doklady preukazujtice zhodnotenie, resp. zne§kodnenie odpadov zo stavby opravnenou
osobou.

III. Dalsie podmienky:
V integrovanom povoleni sa d’alej meni a doplita:

— Podla § 8 ods. 2 pism. a) bod & 1 zdkona o IPKZ in§pekcia v sucinnosti s § 17 ods. 1
pism. a) zdkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zdkon o ovzdusi®)

v oblasti ochrany ovzduSia
udeluje suhlas

na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych zdrojov zne€istovania a ich zmien a
rozhodnuti o ich uZivani. V rdmei stavby bude inStalovana nova ast’ jestvujiceho zdroja
znedistenia ovzdusia, ktora je podl'a prilohy €. 2 vyhlaSky MPZPRR SR &. 356/2010 Z. z.,
ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia zékona o ovzdusi (dalej len ,vyhlaska
o ovzdugi®) kategorizovany ako novy zdroj zne¢istovania ovzdudia nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel
1.1  Technologické celky obsahujiice staciondrne zariadenia na spal’ovanie paliv s
nain§talovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW
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1.1.1 Stredny zdroj znelist’ovania ovzduSia — prachova kapacita pre stredny zdroj:
= 0,3 az 50 MW

(Sthrnny projektovany menovity tepelny prikon intalovanych stacionarnych zariadeni na
spalovanie paliv: 40,668 MW)

Realizaciou stavby ,,ZvySenie in§talovaného vykonu vyhrevne“ dojde
k rozsfreniu jestvujticeho zdroja znegistenia ovzdu$ia vyhreviia ES bude rozsirend o dva
d’alsie kotly (K4, K5), &m sa zvysi celkovy indtalovany vykon kotolne o 2 x 19,5 MW.
Na kotloch sa bude spalovat’ zemny plyn. Privod kotolne sa napoji na jestvujice rozvody
plynu v objekte. Na vyvedenie spalin do jestvujiiceho komina bude pouZité jestvujice
potrubie. Po vykonanej zmene bude menovity tepelny vykon vyhrevne 179,00 MW
a menovity tepelny prikon vyhrevne bude 187,668 MW.

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1 Technologické celky obsahujice staciondrne zariadenia na spal’ovanie paliv s
nainstalovanym sahrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW

1.1.1 Velky zdroj znelist’ovania ovzdusia — prachovi kapacita pre vel’ky zdroj: >
50 MW

(sihrnny projektovany menovity tepelny prikon instalovanych staciondrnych zariadeni na
spalovanie paliv: 187,668 MW)

Spaliny kotlov K4 a K5 budt odvadzané do spologného dymovodu, budd zatstene
do spoloéného spalinovodu pre kotol K3 a potom odvadzané do spoloéného komina.

Navrhovand technoldgia predstavuje najlepsiu dostupnu techniku z hladiska
ochrany ovzdusia pri prijatelnych realizaénych nékladoch.

Podla § 8 ods. 2 pism. a) bod &. 3 zikona o IPKZ in3pekcia v si€innosti s § 17 ods. 1
pism. b) zdkona o ovzdusi

v oblasti ochrany ovzduSia
udeluje suhlas

na indtaldciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a Urovne zneCistenia
ovzdusia — automatizovaného meracieho systému (dalej len ,,AMS®). Meranie plynnych
znedistujtcich latok (d’alej len ,,PZL%) pre kotle K4 a K5 sa bude vykondvat’ spoloénym
analyzatorom. Odberové miesta PZL pre zasunutie odberovej sondy meracej aparatiry —
kontinualne meranie — si navrhnuté na dymovodoch pred vyustenim z kotolne za
ekonomizérom. Odberové miesta st umiestnené vuseku potrubia bez prekdZok
nartajicich pridenie (spaliny st rovnomerne rozloZené v priereze potrubia). Odberove
miesto pre referenéné meranie PZL je umiestnené vtej istej odberovej rovine ako
odberova sonda AMS. Odberové miesta pre referenéné meranie prietoku st navrhované
v zmysle platnej legislativy. Prud plynu v odberovej rovine vyhovuje poZiadavkidm na
izokineticky odber TZL. Rovny tsek proti prudeniu od odberovej roviny pre kotol K4
a K5 je cca 9 m arovny usek v smere prudenia od odberovej roviny po vyustenie komina
pre K4 aK5 je 10 m.

Na meranie PZL (CO, NOx) v spalindch su pouZité analyzatory ULTRAMAT 23
firmy SIEMENS pracujtice na principe IC absorpcie NDIR. Na meranie obsahu O, su
pouzité analyzatory OXYMAT 61 firmy SIEMENS pracujuce na paramagnetickom
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principe. Vietky analyzitory maju typovi skisku TUV a spifiajii podmienky normy STN
EN ISO 14956 (QAL 1).

Technické parametre a pracovné charakteristiky AMS:

Typ Ultramat 23

Vyrobca SIEMENS

Monitorované zlozky oxidy dusika vyjadrené ako NOx (po konverzii NO, na
odpadového plynu NO), oxid uhol'naty CO, O,

Odberova sonda odb. trubica znehrdzavejicej ocele s vyhrievanym

keramickym filtrom 2 pm

Typ odberového potrubia |potrubie s elektrickym ohrevom s teplotou cca 140 °C

Meraci princip detektora [NO,, CO — absorptnd nedisperzna IC spektroskopia

(NDIR)

0, — elektrochemicky
Meracie rozsahy CO: 0-150/750 mg.m'3
(automatické prepinanie NO: 0-100/750 mg.m'3
rozsahov) 0y 0-5/25 % obj.

Prepocet ppm na mg,"m3 NO: 0,75ppm =1 mg/m3
CO: 0.80ppm=~1 mg/m’

Dolny detekény limit < 2 % rozsahu

Vplyv interferujucich | < 4 % rozsahu

latok

Cas odozvy <200 s

Drift nuly < 2,0 % konca rozsahu/ 7 dni pre vetky merané zlozky

Drift meracicho rozpiitia |<4 % rozsahu/ 7 dni pre NOy
<2 % rozsahu/ 7 dni pre CO a O,

Linearita < 2 % rozsahu pre vSetky zlozky

Vystupy z analyzdtorov s automaticky prepoditavané na Standardné stavové podmienky.
Prepodet na referenény O, (3 0bj%), sa vykonava vo vyhodnocovacom systéme.

Stavové a referenéné veli¢iny, ndhradné hodnoty

Hodnota referenénej veli¢iny — objemovej koncentracie kyslika — je monitorovana sucasne
s PZL. V pripade poruchy technologickych zariadeni je softvérovo umoZnené pouZitie
nahradnych hodnot vietkych monitorovanych velicin.

Nepriame meranie veli¢in

Hodnota objemového prietoku spalin je vypoditana na zdklade merania spotreby paliva
s prepodtom zohl'adtujucim prebytok spalovacicho vzduchu. Hodnotu vlhkosti nie je
potrebné zistovat, nakolko meranie prebieha za chladi¢om plynu v suchych
podmienkach.

Spracovanie a vyhodnotenie iidajov, programy, protokoly

Pre spracovanie vystupnych signélov a analyzitorov je pouZity vyhodnocovaci systém
spolognosti ENVITECH, s.r.o., ktory pozostiva zemisn¢ho pocitaca a anal6égovo-
digitalnych modulov ADAM 4000. Emisny poéitaé je zabezpefeny zdloznym zdrojom
napéjania, ktory pri vypadku napéjania zabezpetuje archivaciu udajov.
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Analyza¢ny systém je umiestneny vo vyhrevm vyhodnocovaci PC je umiestneny
v riadiacom veline. Programové vybavenie na meranie avyhodnocovame WinEMAG
pracuje pod operaénym systémom WINDOWS a pozostiva z meracej a spracovatel'skej
Sasti. Meracia &ast zabezpefuje snimanie dat, ich vyhodnotenie podla kritérii
pozadovanych legislativou, vypo&et parcidlnych minitovych hodndt ahodinovych
priemerov a ich uloZenie do datab4zy so zalohovanim na druhom pevnom disku.

Spracovatel'skd &ast zabezpeduje spracovanie nameranych Gdajov podla vyhlasky &.
356/2010 Z. z. asuvisiacich predpisov. Systém WinEMAG pri vypadku meracicho
systému (napr. vypadok napijania) bez zésahu obsluhy nadvizuje na predchadzajiice
meranie bez po$kodenia databdzy. Pri redtarte systému sa obnovuju vSetky konfiguracie
a stavy, ktoré boli v dobe jeho zastavenia. Informacie o zastaveni, Starte a reStarte systému
sa zaznamenavaju a je moZné ich kedykol'vek zobrazit'.

WinEMAG vytvéra protokoly z kontinudlneho monitorovania emisii — denné, mesaén¢
aroéné protokoly, ako aj pripadové protokoly, ktoré zahriiuju aj zmeny
konfigurovatelnych parametrov AMS so zaznamenévanim ¢asu a uZivatela, ktory zmenu
vykonal. WinEMAG zabezpeduje tlad dennych protokolov resp. archivaciu idajov na
druhom zaloznom disku.

Jednotlivé priemerné hodnoty a PDH st v protokoloch oznadené symbolmi v zmysle
poziadaviek vyhlagky &. 363/2010 Z.z. Pri nedodrzani emisnych limitov urfenych ako
denné priemery, si hodinové priemery v ustilenom stave zdroja vyhodnocované
v poplatkovom reZime prekrogenia EL. MnoZstvo emisie za kalendédrny rok sa zistuje ako
suma hmotnosti emisie ZL za jednotlivé dni. Zverejflovanie informdcii je zabezpecené
formou textovych a grafickych informacii na zobrazovacej tabuli umiestnenej pred VW,
a.s.

Mesatné arotné protokoly, vritane aktudlnych nameranych hodndt, st archivované
elektronickej forme. Zverejnenie udajov pre in§pekciu Zivotného prostredia je realizované
cez internet.

Prenos, ochrana a archivacia adajov

AMS zabezpeduje bezpotencidlovy prenos velidin astavovych signalov o ¢innosti
prevadzky aspitnych vystupnych signalov AMS, ako a_| signalizdciu a zaznamenanie
poruchovych stavov a vypadku zdroja elektrického napdjania. Pri vypadku napéajania je
zabezpecene uloZenie vietkych informécii v PC. Riadiaci PC je napojeny na zaloZny zdroj
energie. AMS je chrdneny proti neoprdvnenym zmendm konStint, prepocitavacich
faktorov asystémového &asu azabezpefuje identifikdciu kaZdej zmeny vrdtane
identifikdcie osoby vykondvajicej zmenu konfigurdcie.

Podmienky sthlasu:
1. Predmetny AMS realizovat' v stlade s PD, ktort vypracoval ENPL s. r. 0., Estonska

1/A, 821 06 Bratislava, arch. ¢. 1-OB-11206.

2. Instalovany AMS musi spifiat’ poziadavky uvedené v prisluinych ustanoveniach § 7
a prilohach & 3, 4 a 5 vyhl. & 363/2010 Z. z. o monitorovani emisii, technickych
poziadaviek a vSeobecnych podm1en0k prevadzkovania zo staciondmych zdrojov
znedistovania ovzdusia a kvality ovzdusia v ich okoli.

3. Prevadzkovatel je povinny zabezpedit, aby inStalovany AMS spliial:



10.
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a) poziadavky zistovania mmnoZstva znelistujicich latok atdajov o dodrZani
emisnych limitov podla OTN ZP 2006:98, ktora charakterizuje jednotlivé funkéné
parametre instalovanych technickych prostriedkov AMS,

b) poZiadavky a podmienky prevadzky uvedené v projektovej dokumentacii,

¢) poziadavky apodmienky prevadzky uvedené v prevadzkovych predpisoch
vyrobcu konkrétneho AMS,

d) poZiadavky uvedené v pravanych predpisoch na tiscku ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny do zadatia trvalej prevadzky doplnit’ dokumentaciu AMS:

a) ospdsob vypo&tu mnoZstva emisii podas neprevadzkovania, vypadku
analyzatorov AMS,

b) o vykonavaci projekt, prirucku na obsluhu aopravu a pracovnu inStrukciu na
vykonavanie postupov podl'a QAL 3.

Do zadatia tplnej funké&nej skudky AMS, preverit’ vhodnost’ umiestenia odberovych

a meracich miest.

Na zaklade tplnej funkenej skudky stanovit interval kalibracie meracich rozsahov

analyzitorov AMS a zapracovat’ ho do dokumentécie.

Predmetny AMS je moZné prevadzkovat' len so stihlasom na uvedenie predmetncho

AMS do prevadzky. Suhlas bude udeleny in3pekciou formou zmeny integrovaného

povolenia. K Ziadosti o sthlas je potrebné predloZit’ Spravu o tiplnej funk&nej skuske

AMS a dokladovat’ splnenie podmienok tohto stihlasu.

V pripade realizovania skugobnej prevadzky AMS je prevadzkovatel povinny

v dostatoénom &asovom predstihu pred zadatim skiSobnej prevadzky AMS poZiadat

ingpekciu o suhlas na uvedenie AMS do skuSobnej prevadzky.

Podl'a vyhlasky MPZPRR SR &. 363/2010 Z. z. o monitorovani emisif, technickych

poZiadaviek a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zo staciondrnych zdrojov

znedistovania ovzdu$ia a kvality ovzdusia v ich okoli je prevadzkovatel' povinny
zabezpetit, aby vyhodnocovaci softvér AMS trvalo umoZiioval oprdvnenym osobam

a organom ochrany ovzdugia dialkové vyvolanie udajov z paméti monitorovacieho

systému prostrednictvom internetu.

Prevadzkovatel je povinny po realizovani uvedenej investi¢nej akcie vykonat’ iplnd

funkéni skagku AMS a diskontinudlne meranie hodnét TZL nezavislymi

opravnenymi osobami, v zmysle platnych pravnych predpisov na Uscku. ochrany
ovzdusia.

Podla § 8 ods. 2 pism. a) bod &. 8 zdkona o IPKZ in3pekcia v siCinnosti s § 17 ods. 1
pism. d) zdkona o ovzdusi

v oblasti ochrany ovzdus$ia

udePuje sahlas

na zmeny Stbor TPP a TOO na zabezpedenie ochrany ovzdusia pri prevadzke velkeho
zdroja znedistovania ovzdusia ,,Vyhreviia - objekt E5%, zo dila 02.11.2011, vydanie: 03, €.
001/WT-V/99

Podl'a § 8 ods. 2 pism. c) bod &. 10 zékona o IPKZ inSpekcia v sG&innosti s § 16 ods. 1
pism. b) zékona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov

v oblasti odpadov

vyddava vyjadrenie
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v stavebnom konani k vystavbe tykajtcej sa odpadového hospodarstva. Pri stavebnych
pracach (pocas samotnej vystavby) sa predpokladd vznik nasledovnych druhov odpadov,
tzv. jednordzovych odpadov bude 2,45 t z toho 2,43 t predstavuju ,,O0“ ostatné odpady
a 0,02 t ,,N* nebezpecéné odpady.

Pri stavebnych pracach (pofas samotnej vystavby) sa predpoklada vznik nasledovnych
druhov odpadov, tzv. jednordzovych odpadov:

Katalogové Druh odpadu Mnozstvo  Kategoéria
¢islo [t] odpadu
1501 01 |Obaly z papiera a lepenky 1,00
1501 02 |Obaly z plastov 0,10
1501 03 |Obaly z dreva 0,50

Obaly obsahujtice zvysky nebezpeénych latok 0.02

OlC| Z |O|0|C

150110 alebo kontaminované nebezpeénymi latkami
17 04 05 | Zelezo, ocel’ 0,80
1704 11 |Kéble iné ako uvedené v 17 04 10 0,03

Nebezpeény odpad spolu: 0,02

Po ukonéeni stavby, vrozsahu navrhovanej skladby prevadzkovych stborov, vybrany
dod4vatel’, v spolupréci s investorom stavby predloZi ku kolaudaénému konaniu evidenciu
odpadov zo stavby adoklady oich zneSkodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodnenie
komunélneho odpadu podl'a platnych pravnych predpisov. Pocas nakladania s odpadmi
bude dodavatel’ reSpektovat’ a dosledne plnit’ podmienky vyplyvajuce z platnej legislativy.

Podla § 8 ods. 2 pism. h) bod ¢. 1 zédkona o [PKZ in8pekcia

v oblasti ochrany prirody a krajiny
vyddva vyjadrenie

k vydaniu stavebného povolenia na uskuto&nenie stavby ,,ZvySenie inStalovaného vykonu
vyhrevne®. Stavba bude realizovana v uzavretom aredli, v jestvujicom stavebnom objekte
a pri jej realizdcii neddjde k vyrubu stromov ani inej zelene.

Véasti I Udaje o prevadzke, A. Zaradenie prevadzky, 2. UrCenie kategérie zdroja
znedist'ovania ovzdusia (d’alej len ,,ZZ0%):

na strane 2/22 sa meni a vkladd novy text nasledovne:

Previadzka je podPa zdkona & 137/2010 Z. z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi)
a podla prilohy ¢. 2 vyhl. MPZPRR SR ¢&. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykondvaja
niektoré ustanovenia zikona oovzduSi (d’alej len ,vyhliSka o ovzdusi®)
kategorizovana ako jestvujici ZZO nasledovne:

1. Palivovo-energeticky priemysel

1.1 Technologické celky obsahujice staciondrne zariadenia na spal’ovanie paliv s
nainstalovanym sihrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW

1.1.1 Velky zdroj zneéistovania ovzdusia — prachova kapacita pre vel’ky zdroj: =
50 MW
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V &asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,

vody a pddy v prevadzke, 1. Charakteristika prevadzky:

— na strane 3/22 sa meni a vkladd novy text nasledovne:
Previdzka je umiestnena v aredli zivodu VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
v Bratislave (d’alej len areal zivodu), mestska ¢ast’ Devinska Nova Ves. Prevadzka
zabezpeduje vyrobu tepla pre previdzkové objekty areilu zivodu. Teplo je
dopravované hortcovodmi do jednotlivych hdl, kde je vyuZivané na kiirenie, ohrev
vody a pre potreby technolégie (ohrev a vymennikové stanice).

Vyhreviia je prevadzkovana ako horiicovodnd, s menovitymi parametrami
horticej vody 140/80 °C a menovitym tlakom 0,85 MPa. Vyhreviia pozostiva z dvoch
kotlov K1 a K2, kazdy s menovitym vykonom 60 MW. Celkovy inStalovany vykon
predstavuje 120 MW. Kaidy kotol je vybaveny 4 plynovymi, plynulo
regulovate’nymi hordkmi. Na zabezpecenie potrebného obehu horicej vody si vo
vyhrevni instalované obchové d&erpadld, udrZiavanie tlaku je zabezpedené
dopliiovacimi &erpadlami a odpiitacimi ventilmi. Kotly su konStruované ako
vodotrubné, dvojbubnové a sa vybavené ekonomizérom na predohrev €asti vratnej
vody. Vietky zariadenia méZu byt ovlidané rucéne alebo automaticky. Voda
privadzana do vyhrevne musi spiiiat’ kvalitativne poZiadavky v zmysle STN 07 7401,
a preto je nutna jej iprava / zmik&ovanie. Okrem toho je vo vyhrevni inStalované
zariadenie na davkovanie chemikilie na tpravu dopliiovacej vody. Emisie st
odvidzané spalinovodmi a zatistené do spoloéného komina.

Dodatoéne bola vyhreviia rozSirena o d’alsi plynovy kotol K3 s menovitym
tepelnym prikonom 21 MW, ktory je umiestneny v samostathom stavebnom
pristavku. Kotol K3 je rieSeny ako dvojplamencovy, Ziarotrubny, pretlakovy,
trojahovy snizkym zat'aZenim spalovacieho priestoru. Vyhreviia je
previdzkovand ako horicovodnd, s menovitymi parametrami hortcej vody 140/80
°C a menovitym tlakom 0,85 MPa. Celkovy instalovany vykon vyhrevne je 140 MW,
menovity tepelny prikon vyhrevne je 147,5 MW. Na zabezpefenie optimdlnych
tlakovych podmienok v hortcovodnej sieti si obehové Cerpadld rieSené s
regulovatel’nymi otd¢kami. UdrZiavanie tlaku v systéme je realizované dopliovacimi
terpadlami a odpistacimi ventilmi. Ovlddaci panel kotlov sa nachddza na ploSine
4,80 m medzi obidvoma kotlami, kde je umiestneny aj ovladaci panel spoloéného
zariadenia vyhrevne. VSetky zariadenia vyhrevme je moZné prevadzkovat’ s
ovlidanim ruénym alebo automatickym rezimom.

Vyhreviia ES bude rozSirena o dva d’alie kotly (K4, K5), ¢im sa zvysi
celkovy instalovany vykon kotolne 02 x 19,5 MW. Na kotloch sa bude spal’ovat’
zemny plyn. Privod kotolne sa mapoji na jestvujiice rozvody plynu v objekte. Na
vyvedenie spalin do jestvujiiceho komina bude pouZité jestvujiice potrubie.

V &asti L. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
Vody a pody v prevadzke, 1. Charakteristika prevadzky, 1.2 Projektovand kapacita prevadzky:
na strane 3/22 sa pod ,,Menovity tepelny prikon vyhrevne: 120 MW* vklada:
Po vykonanej zmene Z1 je sumdrny initalovany menovity tepelny prikon vyhrevne:
147,5 MW
Po vykonanej zmene Z2 bude menovity tepelny vykon vyhrevme 179,00 MW
a menovity tepelny prikon vyhrevne: 187,668 MW, '

V Zasti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzKy a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pddy v prevadzke, 2. Opis prevadzky a vplyv na Zivotné prostredie:
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— na strane 4/22 sa za posledny odsek vklada text:
Kotle K4, K5 buda vybaveny dvomi pretlakovymi plynovymi horikmi, plynulo
regulovatePnymi Terminox GS 130, typ SAACKE, kaZdy s menovitym tepelnym
prikonom 10 434 kW. Hordky umoziiuji prevadzku bez trvalej obsluhy po dobu 72
hod. KaZidy horik méZze byt previddzkovany samostatne, €o vyrazne zvySuje
spolahlivest’ kotla. Spaliny, ktoré mézu byt’ vedené cez EKO alebo obtokom, su
odvadzané prirodzenym t'ahom priamo do komina cez samostatny spalinovod.

Parameter K4 KS
Vyrobca: LOOS LOOS
Typ kotla: UT-HZ 19500 UT-HZ 19500
Menovity vykon 19 500 kW 19 500 kW
Menovity tepelny prikon 20,334 MW 20,334 MW
Min.
in. teplota vody na vstupe do 100 °C 100 °C

kotla
Max. teplota vystupnej vody 140 °C 140 °C
Max. prevadzkovy tlak: 1,6 MPa 1,6 MPa
Prictok vody cez kotol max./min. 4443 /1294 m>h’! 4443 /1294 m’.h!
Prietok vody cez EKO max./min. 40/20,12 t.h_1 40/20,12 th-1
Tlakova strata kotla na strane 4,89 kPa 4,89 kPa
vody
Tlakrova strata kotla na strane { 540 Pa 1 540 Pa
spalin
Palivo zemny plyn naftovy
Spotreba plynu pri menovitom

o S RETHER 2222 Nm'/h 2222 Nm'/h
vykone
Uf:mnost kotla pri menovitom 95,9 % 95.9 %
vykone

V &asti 1. Udaje o prevadzke, B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia,
vody a pddy v prevadzke, 2. Opis prevadzky avplyv na Zivotné prostredie, ZOZNAM
ENERGIf VPREVADZKE VYBRANYCH A POUZIVANYCH (VRATANE PALIV,
MEDIf A POHONNYCH HMOT), Zemny plyn:
— na strane 4/22 sa hodnota spotreby zemneho plynu menf nasledovne:
34 000 000 m’/r, z toho 33 959 565 m® na vykurovanie a 40 435 m’ na predohrev
(max. hodinovy odber: 6 666 m’/hod)

V &asti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 5. Technicko-prevadzkové
podmienky a opatrenia pre zabezpe&enie ochrany ovzdusia:
— na strane 8/22, sa bod 5.3. meni nasledovne:
5.3 Prevadzkovatel’ je povinny dodrZiavat' emisné limity ako aj plnit’ ostatné
vseobecne podmienky previddzkovania, ustanovené vo vyhliske MPZPRR SR
& 356/2010 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi
(d’alej len ,,vyhlaska o ovzdusi®).
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V &asti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania, 5. Technicko-prevadzkové
podmienky a opatrenia pre zabezpecenie ochrany ovzduSia:
— na strane 8/22, sa bod 5.5. meni nasledovne:

5.5 Inipekecia udePuje sihlas pre aktualizovany ,Sdbor TPP aTOO na
zabezpedenie ochrany ovzdufia pri prevadzke velkého zdroja znelist’ovania
ovzdusia ,,Vyhreviia - objekt E5%, zo diia 21.05.2012, vydanie: 03, & 001/WT-
V/99

V &asti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie zneéistujicich latok do
ovzdusia:
— na strane 9/22, sa v bode 1.1 tabulka B1 meni nasledovne:

Podmienky platnosti
emisnych limitov
pre spoloény komin |Standardné podmienky, suchy plyn, O, ref: 3 % objemu
pre kotle K1, K2,
K3, K4, K5
Druh paliva Menovity tepelny Emisny limit [mg/m"]
prikon
[MW]
od do TZL SO, NOx CcO
Zemny plyn =50 <300 5 35 150 100

Emisné limity uréené v podl'a bodu 1.8.3.1, &asti I, Prilohy €. 4 k vyhlaske MPZPRR SR
&.356/2010 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi.

V Casti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, v bode 1.4.:
— na strane 9/22, sa za ,,K3* doplia:
K4 aK5

V &asti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie zneistujucich latok do

ovzdugia, Podmienky k prevddzkovaniu naintalovaného automatického meracieho systému

(AMS):

— nastrane 10/22, sa v bode 1.13 meni text nasledovne:

1.13 Poéas skufobnej prevadzky musf prevadzkovatel’ zabezpecit’ vykonanie uplnej

funkénej skiasky AMS na overenie pracovnych charakteristik AMS a siladu s
§ 11 ods. 3 vyhlasky MPZPRR SR & 363/2010 Z. z., o monitorovani emisii,
technickych poZiadaviek a vSeobecnych podmienok previdzkovania zo
stacionarnych zdrojov znedist'ovania ovzdu§ia a kvality ovzduSia v ich okoli
(d’alej len vyhld¥ka o monitorovani emisii) opriavnenou osobou a jej vysledky
predloZit’ na prislu$ny orgin ochrany ovzdusia (00O0).

V gasti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znelistujucich litok do
ovzdusia, Podmienky k previadzkovaniu nainstalovaného automatického meracieho systému
(AMS):

— nastrane 10/22, sa v bode 1.15 meni text nasledovne:

1.15 PodPa vyhli¥ky o monitorovani emisii musi vyhodnocovaci softvér AMS trvalo
umoziiovat’ dial’kové vyvolanie udajov oprivmenym osobim a orginom
ochrany ovzdufia z pamiiti monitorovaciecho systému (prisluSny OUZP
a inSpekeia). In¥pekcia d’alej vyZaduje zabezpedit’ moznost’ dial’kové vyvelanie
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ndajov z pamiti monitorovacieho systému prostrednictvom internetu (systém
umoZitujuci vyvolanie monitorovanych tidajov vsmere od orginu ochrany
ovzdufia k prevadzkovatel’ovi zdroja resp. moZnosti ich zisCovania v celom
rozsahu pomocou internetu ).

V Casti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znedistujicich latok do
ovzdu$ia, Podmienky k prevadzkovaniu nainitalovaného automatického meracieho systému
AMS):

— nastrane 10/22, sa v bode 1.16 meni text nasledovne:

1.16 Upresnit’ a dopracovat’ k terminu tplnej funk¢nej skisky AMS ndhradné
hodnoty alebo postup vypoétu nihradnej hodnoty pocas poruchy, kalibricie,
kontroly alebo iného ¢&asu neprevadzkovania AMS podlPa poZiadaviek
vyhlasky o monitorovani emisii, prilohy €. 4 bod 13-16.

V &asti II. Podmienky povolenia, [. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky
a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa&ného systému, 1. Kontrola emisii do
ovzdusia:

— nastrane 14/22, sa text v bode 1.3 meni nasledovne:

1.3  Zistovat’ udaje o dodrZani emisnych limitov pre uréené znecist'ujice latky-
TZL periodickym diskontinudlnym meranim pri minimilne 90 % vykone
previdzky zdroja znedist'ovania ovzdus§ia, alebo pri najvysSej kapacite, ak sa
pri menovitej kapacite technolégia beZne neprevidzkuje (podlPa prilohy €. 2
vyhlasky o moniterovani emisii).

V é&asti II. Podmienky povolenia, 1. PoZiadavky na spdsob a metody monitorovania prevadzky
a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému:
— na strane 15/22, sa text v bode 1.10 meni nasledovne:
1.10 Prevadzkovatel je povinny zist'ovat’ iidaje o dodrZiavani emisného limitu pre
TZL periodickym meranim. Interval periodického diskontinudlneho merania
pre TZL pre kotol K1, K2, K3, K4 a K5 podl’a § 8 ods. 3 pism. a) bod 1
vyhla¥ky o monitorovani ovzdusia je raz za 6 mesiacov.

V &asti II. Podmienky povolenia, I. PoZiadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky
a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému:
— na strane 15/22, sa text v bode 1.11 meni nasledovne:
1.11 Previdzkovatel’ je povinny plnit® ostatné vSeobecné podmienky
prevadzkovania ustanovené vo vyhliske o ovzdusi.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ¢. 5960-35197/37/2007/Tom/370010406
zo dita 30.10.2007, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 21.11.2007 pre prevadzku ,,Vyhreviia
— objekt K5, zostdvaji nezmen en é a toto rozhodnutie tvor{ jeho neoddelitelnu sticast’.

Odovodnenie

Slovenskd in¥pekcia Zivotného prostredia, Indpektorét Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prisludny organ Statnej
spravy podfa § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o $titnej sprave starostlivosti o Zivotne
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona & 245/2003Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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neskorgich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), na zdklade konania vykonaného podla § 8
ods. 2 pism. a) bod ¢&. 1, 3 a 8, pism. ¢) bod & 10, h) bod €. 1 a § 8 ods. 3 zékona o IPKZ,
podla § 66 zdkona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorgich predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon) a podl'a zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*), vydava zmenu ¢.
2 integrovaného povolenia na zéklade Ziadosti prevadzkovatela VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, as., J. Jonasa 1, 843 02 Bratislava, ICO 35 757 442, zaregistrovanej pod &.
32412/01PK/2011/Jed dita 14.11.2011.

In§pekcia po preskimani Zadosti zistila, Ze Ziadost bola vypracovana v sulade
s ustanovenim § 11 zdkona o IPKZ a prevadzkovatel’ v zmysle poloZzky 171a pism. d) Cast’ X.
zédkona ¢&. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil
spravny poplatok vyske 331,50 €, ktorého doklad — vypis zGCtu o zaplateni spravneho
poplatku bol predloZeny inSpekcii.

Indpekcia v stilade s ustanovenim § 12 ods. 2 pism. a) zdkona o IPKZ oznimila
u¢astnikom konania listami &. 899-4854/37/2012/Jed, &. 899-4859/37/2012/Jed, ¢. 899-
4878/37/2012/Jed a dotknutym organom a organizdciam listom & 899-4879/37/2012/Jed
zadatie spravneho konania vo veci vydania zmeny & 2 integrovaného povolenia pre
prevadzku ,,Vyhreviia — objekt E5¥, prevadzkovatela VOLKSWAGEN SLOVAKIA, as., J.
Jondsa 1, 843 02 Bratislava, ICO 35 757 442. In§pekcia zéroven doruéila tymto subjektom
Ziadost' a dila 27.02.2012 zverejnila podstatné udaje o podanej Ziadosti na svojej internetovej
stranke a na radnej tabuli, spolu s vyzvou osobam, ktoré maji pravo byt’ ziastnenou osobou
as vyzvou verejnosti, dokedy sa mdZe vyjadrit. V lehote 30 dni ur€enej inSpekciou na
vyjadrenie tdastnikov konania, dotknutych orgénov a verejnosti sa k Ziadosti o vydanie
zmeny ¢&. 2 integrovaného povolenia vyjadrili:

— Obvodny trad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor odpadového hospodarstva
vyjadrenim ¢. ZPH/2012/02875/IV/LEM zo dila 29.03.2012

—  Obvodny tirad Zivotného prostredia v Bratislave, odbor ochrany ovzdudia vyjadrenim ¢&.
ZP0/2012/02948/HRI/I zo diia 30.03.2012

—  Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie Zivotného prostredia vyjadrenim & MAGS OZP-
37511/2012-51727 zo diia 28.03.2012

Ostatni u¢astnici konania ani dotknuté orgdny a organizacie sa v zdkonnej lehote nevyjadrili.

Zudastnené osoby po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote 30 dni urfenej spravnym
orgdnom pisomnu prihlasku. Verejnost’ sa k Ziadosti v ur€enej lehote 30 dni stanovenym
sposobom nevyjadrila, preto in3pekcia nezabezpetila zvolanie verejného zhromazdenia
obtanov a vsilade s § 13 zikona oIPKZ, listom & 899-11355/37/2012/Jed zo dia
19.04.2012 nariadila pre ugastnikov konania a dotknuté organy ustne pojednavanie.

Na tstnom pojedndvani v danej veci konanom dita 02.05.2012 sa okrem inSpekcie
zudastnili:
Prevadzkovatel’:
—  VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ]. Jonasa 1, 843 02 Bratislava

Utastnici konania:
— ENPI, s.r.0., Esténska 1/A, 821 06 Bratislava v zastipeni COPROJECT a.s., Racianske
myto 1/B, 831 02 Bratislava

Opravnend osoba:
— EKOCONSULT-enviro, a.s., Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava
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Na tistnom pojednévani sa prerokovala v skratenej forme Ziadost’ prevédzkovatel’
vyjadrenia, pripomienky a ndmety Glastnikov konania, dotknutych orgénov a organizacii
a in8pekcie, uplatnené v konani o vydanie integrovaného povolenia. Utastnici tistneho
pojednavania boli oboznameni s podkladmi Ziadosti a po¢as pojedndvania im bolo umoZnené
do tychto podkladov nahliadnut' a vyjadrit' sa k nim. Na dstnom pojedndvani, v sulade
s ustanoveniami § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 33 ods. 2 zdkona o spravnom konani, bola
dana prizvanym udastnikom Ustneho pojedndvania poslednd moZnost uplatnit’ svoje
pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia ak sposobu ich
zistenia pred vydanim rozhodnutia.

Navrhovatel’ VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s., predloZil na Ministerstvo Zivotného
prostredia SR zdmer ,,ZvySenie instalovaného vykonu vyhrevne®, ktory podla prilohy €. 8,
tabulky &. 2 ,,Energeticky priemysel“ a polozky &. 13 ,,Ostatné priemyselne zariadenia na
vyrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie s zaradené v poloZkach &. 1 — 4 a 12 podlieha
posudzovaniu podl'a zdkona &. 24/2006 Z. z., o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon
o0 posudzovani vplyvov®). MZP SR v spolupraci s rezortnym orgdnom, povolujlicim orgdnom
a po prerokovani s navrhovatel'om podla § 32 zdkon o posudzovani vplyvov ndsledne ur€ilo
v stanovisku & 6824/11-3.4/ml zo dfa 07.09.2011, Ze spravu o hodnoteni vplyvov
navrhovanej &innosti na Zivotné prostredie nie je potrebné vypracovat a v d’alich krokoch
procesu posudzovania bude spravu o hodnoteni nahradzat’ zamer.

Sudastou Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia je Ziadost' o vydanie povolenia
podla zakona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov na uskuto&nenie stavby ,ZvySenie in3talovaného vykonu
vyhrevne®.

K predmetnej stavbe a k projektovej dokumentécii boli zaslané stanoviskd ucastnikov
konania, dotknutych organov a organizécii:

—  Mestska &ast’ Bratislava — Devinska Nova Ves. oddelenie tizemného konania a stavebného
poriadku - spoloény trad stanovisko & DNV 2012/243/sthlas/PL zo diia 27.02.2012.

— Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zdchranného zboru v Bratislave stanovisko ¢. KRHZ-
BA-OPP-1469/2011-001 zo diia 15.11.2011

— Technickd inspekcia, a.s. odbornym stanovisko k projektovej dokumentécii stavby &.
03728/1/2011 zo dnia 14.11.20009.

Na predmetni stavbu bolo vydané zdvidzné sthlasné stanovisko MsC Bratislava —
Devinska Nova Ves & DNV 2012/243/sthlas/PL zo dia 27.02.2012, ako prisluSného
stavebného tiradu vzmysle § 39a ods. 3 stavebného zékona, Ze na stavbu ,ZvySenie
in3talovaného vykonu vyhrevne® umiestnent na parc. &. 3860/7 na pozemkoch v katastrdlnom
uzem{ Devinska Nova Ves, v zmysle PD vypracovanej spracovatelom ENPIL, s. r. 0., sa
rozhodnutie o umiestneni stavby nevyZaduje.

Cinnost v prevadzke ,Vyhreviia — objekt E5¢, prevadzkovatela VOLKSWAGEN
SLOVAKIA, a. s., J. Jona%a 1, 843 02 Bratislava, ICO 35 757 442 bola inpekciou povolena
rozhodnutim ¢&. 5960 35197/37/2007/T0m/370010406 zo diia 30.10.2007, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 21.11.2007.

InSpekcia na zaklade preskimania azhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
\tastnikov konania, dotknutych organov a organizacii, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59
a § 126 stavebného zékona a predloZenej projektovej dokumentdcie stavby zistila, Ze st
splnené podmienky uvedené v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona, zistila stav a zabezpeCenie
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prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej tirovne ochrany Zivotného prostredia podla
zakona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia,

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podfa § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor¥ich predpisov moZno podat na Slovenskl in¥pekciu Zivotného prostredia,
Ingpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dni odo dfia doru€enia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia i¢astnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vylerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zékonnost’ moZe byt preskiimana sudom.

/7 rfif-'f .-"lf
// f:’// ,j / ":k-:'"";{
_Tmtta o ARV
[RNDr. JaroslavHa$ k o, CSe.
| / riaditel’
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Dorucuje sa:

U¢astnikom konania:

1.
2.

3.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., J. Jonaa 1, 843 02 Bratislava

Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrat hlavného mesta, Primacidlne ndmestie 1,
P.0.BOX 192, 814 99 Bratislava

Ing. Cubo§ Majdan (HIP), ENPIL s. r. 0., Estonska 1/A, 821 06 Bratislava

Dotknutym orginom $tdtnej spravy a organizicidim po nadobudnuti privoplatnosti:

4. Obvodny trad Zivotného prostredia, odbor ochrany ovzdusia, Karloveska 2, 842 09
Bratislava

5. Obvodny trad Zivotného prostredia, odbor odpadového hospodarstva, Karloveska 2,
842 09 Bratislava

6. Regiondlny urad verejného zdravotnictva, Ruzinovska 8, 820 09 Bratislava

7. Mestska &ast Bratislava — Devinska Nova Ves, oddelenie uzemného konania a stavebného
poriadku - spoloény trad, Novoveskd 17/A, 843 10 Bratislava

8. Krajské riaditel'stvo hasiéského a zachranného zboru v Bratislave, Staromestska 6, 811 03
Bratislava

9. Technick4 inspekcia, a.s., pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava

10. Zapadoslovenska energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava I

11. SPP — distribtcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

12. Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sekcia kvality Zivotného prostredia, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov, Nam. L. Stira 1, 812 35 Bratislava

13. Ministerstvo obrany SR, sprava nehnutelného majetku a vystavby, Krizna 42, 832 47
Bratislava

14. Obvodny urad Bratislava, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Staromestska 6,
814 40 Bratislava - Staré Mesto

Ostatnym:

15,

EKOCONSULT-enviro, a.s., Mileti¢ova 23, 821 09 Bratislava



