SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 1057/770130103-Z1-SP1/324-Re Zilina 30. 03. 2006

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
ao0zmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
0ds.3 a7, § 8 ods.2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2 pism.b) bod 3., § 8 ods.2 pism. h) bod.1 a podla
§ 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66 stavebného zékona a na zdklade konania vykonaného
podla zékona 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o spravnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005, na vykonavanie Cinnosti v prevadzke
»Zberova linka (ZL), Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj (PS1)%, pre
prevadzkovatela TENTO, a.s., Celulozka 3494, 011 61 Zilina, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
diia 31.08.2005.

Cast’:

I. Zakladné informacie o prevadzke:
Stucast’ou integrovaného povolovania je konanie podl’a § 8 ods.2 zakona o IPKZ:
(str.4/36 rozhodnutia ¢islo 2005/1307/770130103/309-Pt):

sa meni a doplia:

V oblasti ochrany ovzdusSia o Cast’

- podmienky suhlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni zmien velkého zdroja znecist'ovania
ovzdusia podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ pre zariadenia stavby ,,Modernizacia
PS1,,
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0 Cast’ V oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- podmienky suhlasu na uskuto¢nenie stavby a vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav
povrchovych a podzemnych vod podla § 8 ods.2 pism.b) bod 3. zakona o IPKZ, ktoré su
sticastou stavby ,Modernizacia PS1, (ide o prevadzkovy subor 01.01 Priprava latky
a konstantna cast’ a prevadzkovy subor 02.01 Papierensky stroj - ¢ast’ 3.8. Hydraulicky systém
a centralne mazanie)

0 Cast’ Stavebné povolenie

- povoluje sa ¢innost’ v prevadzke - uskutocnit’ stavbu ,,Modernizacia PS1¢ podl'a § 8 ods. 3 a
§ 17 ods.1 zakona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zakona, na pozemku parc. ¢islo 2896/62
v Katastralnom tizemi Zilina, Su¢astou &innosti v prevadzke budu aj biiracie prace v ramci
SO 01 Vyrobny objekt 1202 - stavebné upravy.

Podla zavizného stanoviska mestského uradu v Ziline ¢.1061/1a/06/Kj zo dita 25.01.2006
stavba ,,Modernizacia PS1“ je v stlade s platnou tizemnoplanovacou dokumentaciou. Projekt
stavby pre stavebné povolenie a realizaciu vypracovala inzinierska kancelaria Celprojekting,
s.r.0., Ruzomberok v decembri 2005 a januari 2006.

Stavebnikom stavby je: TENTO, a.s.
sidlo: Celulozka 3494, 011 61 Zilina, ICO: 36 372 927

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Modernizacia PS1* bude situovana v areali spolo¢nosti TENTO, a.s., Celulozka
3494, 011 61 Zilina, v priestore jestvujucej haly vyroby hygienickych papierov.

Cielom modernizacie papierenského stroja PS1 na vyrobu tissue papiera je zvySenie
kvalitativnych parametrov tissue papiera, zlepSenie uzitkovych vlastnosti hotovych vyrobkov
a zvySenie kapacity vyroby tissue papiera z povodnych 23 000 t/rok na 30 000 t/rok.

Stavba zahffia upravy v technologii vyroby papiera na PS1 (doplnenie konStantnej Casti
PS1 o d’al$iu linku pripravy papieroviny, Upravy v mokrej Casti PS1, upravy v suSiacej ¢asti PS1,
upravy na ,,pope” navijaci a d’alie Gipravy) a stavebnt Cast, ktora zahfna vSetky Gpravy v budove
a na streche haly PS1 vyplyvajtice zo zmien v technolégii.

Sthrn kapacitnych ukazovatel'ov vyroby po modernizacii PS1:

Pocet produktivnych dni 340,24 dni/rok
Pocet produktivnych hodin 7 512 hod/rok
Priemerny vykon za den 99,739 ton/den
Roc¢na Btto strojna vyroba 33 935 ton/rok
Roc¢na Ntto strojna vyroba 30 000 ton/rok
Vymet 11,60 %
Casové vyuzitie 92,0 %

Garantované spotreby energii na PS1 po modernizacii:

- plyn < 1156 Nm®/ton papiera

- elektricka energia <1 050 kWh/ton papiera

- para < 1,15 ton/ton papiera

Garantované emisie zo zdrojov zneCistovania ovzdusia (zo spal'ovacich komor na zemny plyn):
-CO < 70 mg/Nm?®
- NO, < 150 mg/Nm?
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Povolované stavebné a technologické objekty:

SO 01 Vyrobny objekt 1202 — stavebné upravy

Predmetom rieSenia SO 01 su:

1.1.Stavebné upravy na podlaziach kéta + - 0,000; + 5,400; + 9,600; + 13,800; na streche +
19,800. V objekte sa zhotovia nasledovné stavebné tpravy:

- buracie prace suvisiace s vyburanim konStrukcii po demontovanom TG zariadeni
a s umiestnenim nového TG zariadenia na nové konstrukcie, vyburanie podlah a omietok za
ucelom ich opravy

- vykopové prace na kéte + - 0,000

- nové stavebné konstrukcie vyplyvajuce znového usporiadania novonavrhnutého
technologického zariadenia

- protipoziarne natery konstrukcii

1.2.Zdravotne technické inStalacie (preloZzenie Casti vnutornej kanalizacie arozvodov vody
Vv existujucom sklade ND a poziarny vodovod)

1.3. Vzduchotechnické zariadenie - klimatiza¢né jednotky

1.4. Umelé osvetlenie a vnatorné silnopradové rozvody

1.5. Elektricka poziarna signalizicia

PS 01.01 Priprava latky a konsStantna cast’ PS

Predmetom rieSenia PS 01.01 je technologicka ¢ast modernizacie Pripravne latky a konStantnej
Casti PS1, ktora zahfiia doplnenie technolo §ick}'/ch zariadeni o:

- 13-1.01 mieSacia nadrz o objeme 30 m” (stojata valcova s mieSadlom, meranim hladiny)

- 13-3.01 mieSacia nadrz o objeme 30 m® (stojata valcova s mieSadlom, meranim hladiny)

- 13-2.06 tlakovy triedic¢

- 13-3.13 tlakovy triedi¢

- 13-3.09 virivy triedi€ (batéria 6 ks triedicov)

- 13-3.11 virivy triedi¢

- 13-2.05 zmieSavacie erpadlo (2209 m*/hod)

- 13-3.12 zmieSavacie cerpadlo (2209 m*/hod)

- 13-3.03 cerpadlo (930 I/min)

- 13-3.08 ¢erpadlo (6700 1/min)

- 13-3.10 ¢erpadlo (840 1/min)

Pre demontdZ a montaZ elektromotorov pri opravach sa pouziju kladkostroje a kladkostrojové
drahy — vyhradené zariadenia skupiny B podla vyhl.€.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

V ramci stavby bude upravend podlaha v priestore byvalého polydisk filtra, do priestoru budu
umiestnené jestvujice davkovacie nadrZze pomocnych papierenskych prostriedkov:

- stojaté valcoveé nadrze 4 1000 1 pre C1 modifikator, C2 olejova zlozka, C3 zéklad koatingu

- plastovy kontajner 1000 | pre biocid 1

- plastovy kontajner 1000 | pre biocid 2

- nerezové nadrzky na farby F1 — F3

- plastovy kontajner 1000 I pre odpenovac

- plastovy kontajner 1000 | pre koagulant

- plastovy kontajner 1000 | pre opticky zjasiovaci prostriedok

Podlaha bude mat’ po obvode betonovy murik vysoky 100 mm, ¢im sa vytvori zdchytny priestor
pre zachytenie rozliateho média. Nepriepustnost’ vane bude zabezpefena Specidlnym néterom,
odolavajucim skladovanym chemikéliam. Celkovy objem zachytnej vane bude 3,8 m®. Podlaha
bude vyspadovand a Vv najnizSom mieste sa zhotovi vpust’, potrubie z ktorej bude zaustené do
zachytného kontajnera o objeme 1000 1 na prizemi.
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PS 01.02 Prevadzkovy rozvod silnopridu

Predmetom PS 01.02 je rieSenie silnoprudového napajania pre technologické zariadenia patriace

do PS 01.01 Pripravna latky a konstantna cast’ PS:

- doplnenie vyvodov do existujucich rozvadzacov pre napojenie pohonov podla zoznamu
motorov

- elektricku inStalaciu pre uvedené elektrické zariadenie vcitane silovych a ovladacich kablov,
ro$tov, miestnych ovladacov a panelov

- uzemnenie novych zariadeni na existujlicu vnutorni uzemiovaciu sustavu

PS 01.03 ASRTP

Predmetom PS 01.03 je rieSenie ASRTP v ramci uprav v PS 01.01 Pripravia latky a konStantna
cast’ PS:

- napojenie meracich okruhov na existujuci riadiaci systém DCS-Damatic XD

- pripojenie novych meracich okruhov do existujucich skriin 52-GS1, 52-GS2 a 52-GS3

- uprava softwaru riadiaceho systému DCS

PS 02.01 Papierensky stroj
Predmetom PS 02.01 je rieSenie modernizacie PS1:
- nova natokova skrina s delenou vytokovou perou
- nova sitova Cast - typ konstrukcie: Cantilever C-typ
- sitové valce, drziaky na stricky
- podsitovy Zl'ab na vodu, hlavny zberny Zl'ab
- flexibilné hadice, sada lapacov necistot
- nastavovacie zariadenie
- nova plstencova Cast - plstencové valce
- Skrabéky, stricky
- vodné zl'aby
- nova lisovacia ¢ast’ - Skrabak na odstraiovanie vodného filmu z plstenca
- saci lisovaci valec
- lisovacie ramena
- nova suSiaca Cast’ - vysokovykonny kryt Yankee valca ,,Duosystém*
- vzduchovy systém krytu (dve spalovacie komory s nizkoemisnymi
horakmi)
- vzduchotechnické zariadenie
- krepovaci oscilacny Skrabak
- modernizécia pope naviilovaca
- nové pohony pre formovaci valec a saci lisovaci valec
- obnova strickového systému
- hydraulicky systém, stanica - pracovny objem olejovej naplne je 320 |, stanica je so
zachytnou vanou na objem 390 |
- centralne mazanie - vykonavat sa bude olejové mazanie lozisk Yankee valca a sacieho
lisovacieho valca, mazanie lozisk formovacieho valca avodiacich valcov bude tukom.
Mazanie olejom bude zabezpecené z jestvujucej stanice s kapacitou 1000 | oleja za min.
Jestvujuca centrala bude osadend dvoma novymi cerpadlami, ktoré dopravia olej k mazacim
miestam Yankee asacieho valca. Tukové mazanie bude pomocou samostatného
progresivneho centralneho mazacieho systému. Dopliianie maziva bude z ruéného mazacieho
lisu pre 15 kg sud.
- nové Cerpadlo vo vdkuovom systéme
- chladiaca veza na streche haly
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PS 02.02 Prevadzkovy rozvod silnopriadu

Predmetom PS 02.02 je rieSenie silnopradového napajania pre technologické zariadenia patriace

do PS 02.01 Papierensky stroj:

- doplnenie vyvodov do existujucich rozvadzacov pre napojenie pohonov podla zoznamu
motorov

- elektricku inStalaciu pre uvedené elektrické zariadenie vcitane silovych a ovladacich kablov,
ro$tov, miestnych ovladacov a panelov

- uzemnenie novych zariadeni na existujlicu vnutorni uzemiovaciu sustavu

PS 02.03 Pohon PS

Predmetom PS 02.03 je riesenie silnopradového rozvodu pre pohon PS1:

- demontaz jestvujuceho rozvadzaca pohonu +R2

- montaz skrin ¢. R2.3, R2.4, R2.5 na nové miesto v rozvodni aich pripojenie na rozvadzac
+R1

- montaz novych rozvadzacov +R3, +R4 v tyristorovej rozvodni

- demontaZe kablov pre motory, ktoré¢ budu demontované

- navrh stavebnych uprav tyristorovej rozvodne

- kablové trasy k jednotlivym pohonom podl'a zoznamu motorov

- pripojenie motora 6 kV ¢.21M57 pre nova vakuovu pumpu

- demontaZe v skrini ¢.27 a dozbrojenie skrine ¢.27

- vyzbrojenie kompenzacénej kobky €.7 pre vyvevu 21M57

- elektrické zariadenia pre klimatizaciu

- protipoziarne prepazky

PS 02.04 ASRTP

Predmetom PS 02.04 je rieSenie ASRTP v ramci modernizacie PS 02.01 Papierensky stroj:
- demontaz existujucich meracich okruhov

- napojenie novych meracich okruhov na existujuci riadiaci systém DCS-Damatic XD

- rozSirenie riadiaceho systému DCS

- doplnenie ovladacieho panela do velina

PS 02.05 Plynofikacia suSiaceho krytu

Predmetom PS 02.05 je rieSenie rozvodu plynu od jestvujiiceho meradla plynu po nové hordky za

ucelom plynofikacie krytu PS1:
potrubie DN 100 od jestvujuceho meradla plynu do miestnosti regulacného zariadenia

- potrubie DN 80 od regulacného potrubia ku kontrolnym a zabezpeCovacim panelom
plynovych horakov

- regulacné zariadenie

- dvanové plynové hordky MAXON EB6 OVENPAK400 s vykonom a 3,5 MW

- indikatory vyskytu plynu v ovzdusi

PS 03.01 DemontaZe ast’ technologia
Predmetom PS 03.01 je rieSenie demontaze technologického zariadenia, potrubia a prelozky
technologie a potrubia.

PS 03.02 Demontaze ¢ast’ prevadzkovy rozvod silnopridu
Predmetom PS 03.02 je rieSenie demontaze elektrickej inStaldcie, kablov ku zdemontovanym
motorom, rostov, ovladacich skriniek, pomocnych konstrukeii.

PS 03.03 DemontazZe ¢ast’ ASRTP
Predmetom PS 03.03 je rieSenie demontaze existujucich meracich okruhov, ovladacich skrin,
elektronickych jednotiek vo veline.
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Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1.

Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovana inzinierskou kancelariou Celprojekting, s.r.o., Ruzomberok, archivne cislo —
ASP-A-05-10-01, z 12/2005, a ktora je sti¢ast'ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmi byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

Na stavbe musi byt’ po cely ¢as jej uskutoctiovania dokumentacia zhodna s dokumentéciou
overenou Vv stavebnom konani a vSetky doklady tykajlce sa uskutocnovania stavby.

V sulade s § 66 stavebného zékona stavebnik predlozi inSpekcii a Technickej inSpekcii
Banska Bystrica podrobnejsiu dokumentaciu (realizaény projekt) este pred zacatim stavby,
ktord je potrebnd na kontrolu dodrzania podmienok urcenych na vyhotovenie stavby,
odsuhlasenu projektantom projektu stavby.

Stavebnik odstrani nedostatky v projektovej dokumentécii v sulade s poziadavkami
Technickej inSpekcie, na zabezpelenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vratane
bezpecnosti technickych zariadeni:
- poziadavky na vyplil zabradli su nedostato¢ne uvedené,
- poziadavky na dodrzanie volnych priestorov u pevne zabudovanych rebrikov nie si
uvedené,
- v Casti G.4. projektovej dokumentacie su uvedené neplatné predpisy a STN.

Technickd dokumentacia vyhradené¢ho technického zariadenia elektrického a plynového
musi byt’ osved¢ena Technickou inSpekciou Banské Bystrica.

Stavebnik musi oboznamit’ organizéacie realizujlice stavebno-montdzne prace so zdsadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.

Pri uskutoCiiovani stavby treba dodrzat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia aos6b na stavenisku, dodrziavat
vyhlasku ¢€.374/1990 Zb. 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a nariadenie vlady ¢.510/2001 Z.z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, menovite pri:

- odovzdani staveniska,

- skladovani materialov,

- zemnych précach,

- betonarskych a debniacich pracach,

- montaznych précach,

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou,

- prevadzke strojov a strojnych zariadent,

- pracach suvisiacich so stavebnou ¢innost’ou,

- buracich précach.

Pre ¢innosti vysSie uvedené musia byt pred zafatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.
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Pred zacatim stavebnych prac musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich osdb na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych
mechanizmov mimo priestor staveniska, nakol’ko stavenisko nebude oplotené z dovodu, ze
sa nachadza vo vnuatornych priestoroch.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vS§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislu$nych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky:

- vyznacit’ vhodnym sp6sobom montdzne pracovisko,

- obsluha pri pohybe v prevadzke pocas demontaze musi pouzivat ochranné prilby
a ochranné okuliare,

- vyznacit’ bezpecné prechody pre obsluhu po postaveni lesenia,

- vSetky montdzne, demontazne, udrzbarske a stavebné prace prevadzat len
V beznapidtovom, vypnutom a zaistenom stave,

- pri zvarani existujiice kéble v blizkosti zvaraného miesta a pod nim zakryt’ poziaru
odolnou prepazkou,

- pocas zvarania a 8 hodin od skon¢enia zvarania musi byt’ zabezpeceny poziarny dozor,

- vrozvodniach a kablovom priestore nezvarat’,

- dodrzat’ farebné oznacenie zil kablov v sulade s STN 60446,

- po montéazi plynovych potrubi podrobit’ potrubia skiiSobnému tlaku nie mensiemu ako
1,5-nésobok maximalneho prevadzkového tlaku,

- nové plynové horaky musia byt schvalené Statnym skii§obnym ustavom,

- pre priemyselny rozvod plynu sa prevedie skGska tesnosti a pevnosti podla
STN 38 6420.

Stavba bude ukon¢ena do 2 rokov odo dina nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavba sa bude uskutociiovat’ dodavatel'sky. Dodavatelia hlavného technologického
zariadenia si fy Toscotec a fy Milltech, dodavatel montaZznych prac je fy MONT IRP
Zilina, elektroinitalacii fy VATECH s.r.o. Dalsi dodavatelia budi urdeni vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit’ in§pekcii nazov a adresu dodavatel'a a doklad o jeho
odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny
zékon. Za odborn¢ vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ské organizicia.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najma
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

A. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z.

o0 vodach (vodny zékon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod

a ustanovenia prislusnych technickych noriem vztahujlice sa na zaobchadzanie

s nebezpe¢nymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpecit’ tak, aby nedoslo k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality
povrchovych a podzemnych vod,

- pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vad,



16.
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- na zachytnej vani, v ktorej budi uloZzené nadrze pomocnych papierenskych
prostriedkov, suvisiacom potrubi a zachytnom kontajneri vykonat skuSky
vodotesnosti,

- havarijne zabezpecentl zachytni vanu pre skladovanie pomocnych papierenskych
prostriedkov azvysené zasoby hydraulického a mazacieho oleja zahrnat do
jestvujuceho planu havarijnych opatreni, vratane pokynov pre obsluhu a kontrolu.

B. Prilahl¢é komunikacné plochy, ktoré nie st sucCastou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

C. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice z0 vSeobecne
zaviaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani
s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
Vv zneni neskorSich predpisov povinny ich triedit podl'a druhov; ak ich celkové
mnozstvo z uskutoénovania stavebnych a demola¢nych prac na jednej stavbe alebo
subore stavieb, ktoré spolu suvisia, presiahne sthrnné mnozstvo 200 ton za rok,
zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie,

- organizacia, ktora bude vykondvat stavebné prace, je povinna vSetky odpady
evidovat’, separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti
alebo zneskodneni odovzdat’ stavebnikowvi,

- stavebnik za$le hlasenie o vzniku a nakladani s odpadmi na predpisanom tlacive
Obvodnému tiradu Zivotného prostredia v Ziline,

- stavebnik je povinny odpady odovzdat’ len opravnenému subjektu na zhodnotenie
alebo zneskodnit’ len na povolenej skladke alebo vo vhodnom zariadeni.

D. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

- pri buracich pracach a pri preprave stavebnych sypkych materidlov pouzivat
ochranné plachty, na tuhé odpady pouZivat' uzavreté kontajnery, vyburany
material dopravovat’, ak je to mozné, priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelnu cistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

- obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim,

- po uvedeni stavby do prevadzky dodrziavat emisné limity stanovené
Vv integrovanom povoleni ¢. 2005/1307/770130103/309-Pt.

E. ZataZenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimaliziciou pouZitia
mechanizmov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené
pripustné medze hluku.

F. Stavba musi byt zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zdkona €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
VvV stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.
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U urcéenych vyrobkov musi byt’ preukdzané zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v sulade so zakonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Pri uvadzani urenych vyrobkov tlakovych do prevadzky, musia byt splnené poziadavky
nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

Pri uvéadzani uréenych vyrobkov strojovych do prevadzky, musia byt splnené poziadavky
nariadenia vlady SR ¢. 310/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

Na urc¢enych vyrobkoch, ktorych zhoda bude posudena podl'a zdkona ¢. 264/1999 Z.z., a
ktorych bezpec¢nost’ zavisi od podmienok ich inStaldcie na mieste pouzivania, je potrebné po
ich nainStalovani na mieste a pred ich uvedenim do prevadzky vykonat’ kontrolu ich
spravnej instalacie afungovania Vv sulade snariadenim vlady SR ¢€.159/2001 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov.

Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
a plynovom vykonat’ prvu tradna sktsku v zmysle vyhlasky ¢.718/2002 Z.z. na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

Navrhované stroje (papierensky stroj PS1 po modernizécii) mozno uviest’ do prevadzky len
po preukdzani zhody so vSeobecnou uroviiou bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
v zmysle nariadenia vlady ¢.330/1996 Z.z. o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci a
nariadenia vlady SR ¢.159/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov. Stavebnik je pre uvedenim strojov do
prevadzky poziadat’ Technicku inSpekciu Banska Bystrica o vydanie osved¢enia o splneni
poziadaviek v prevadzkovych podmienkach.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul'ou s tymito idajmi:
- nazov stavby,

- néazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zah4jenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- Cislo a datum stavebného povolenia.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.
Podmienky na zabezpeéenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie:

G. Novovybudovani stavbu napojit na uz vybudovant infraStruktaru v spolo¢nosti
TENTO, as..

H. Priemyselna voda bude dodévana z vlastnej vodarne. Para bude dodavand zo Zilinskej
teplarenskej, a.s.. Zemny plyn bude dodavany zo SPP, a.s..

. Pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpecCeny len cez vybudovanu existujucu
vnutroarealovit komunikaciu.
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26. Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania:

217.

28.

29.

30.

31.

J.

Stredoslovenska energetika, a.s., Planovanie sieti oblast’ Zilina, Ul. republiky 5, 010 47

Zilina pozaduje splnit’ tieto podmienky:

- pri kolaudacii doplnit’ geodetické zameranie celej stavby el. VN, TS, NN + jestvujuce
el.VN a el.NN siete v d1.50 m tak, aby poloha navrhovaného elektrického zariadenia
bola zamerana v stradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3,

- doplnit’ zameranie elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy
pre jednoznac¢nu identifikdciu polohy vedenia v teréne, vo vektorovom formate
* DGN, vypis stradnic v textovom subore *.TXT.

Severoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Odstepny zavod 01 Zilina — Cadca,

Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina pozaduje splnit’ tito podmienku:

- pisomne dolozit dodrziavanie kvality vypuastanych odpadovych vod po
modernizacii PS1 v zmysle platnej hospodarskej zmluvy.

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava poZaduje splnit’ tito podmienku:
- roz$irit' jestvujice povolenie k odberu zemného plynu na max. pozadovany
hodinovy a rocny odber zemného plynu, ako aj pocty a typy spotrebicov.

. Zilinska teplarenska, a.s., Kosicka 11, 011 87 Zilina pozaduje splnit’ tuto podmienku:

- upresnit’ terminy odstavky vyroby z dévodu rekonstrukcie PS1 a predpokladaného
mnozstva tepla, o ktoré bude znizeny odber pary v uvedenom obdobi, resp. o kol’ko
bude navyseny odber pary na PS2, hodnoty konzultovat’ s pracovnikmi obchodu ZT,
a.s..

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii ddtum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe.

Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilii na samostatné uzivanie, mozno uzivat’ len
na zéklade rozhodnutia o0 uzivani stavby.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe stavebnik poziada inSpekciu o kolaudéciu stavby.

Termin a miesto kolaudécie stavebnik pisomne oznami miestne prislusnému inspektoratu
prace.

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby,

projektovli dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani,
projektovii dokumentaciu overentt OR HaZZ v Ziline,

certifikaty  pouzitych vyrobkov amateridlov (podla vyhlasky ¢.264/1999 Z.z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody),

doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpe¢nu prevadzku podl'a platnych technickych noriem,
zaktualizovany  subor  technicko-prevadzkovych  parametrov  atechnicko-
organiza¢nych opatreni na ochranu ovzduSia vzhladom na vykonané zmeny
Vv technologii,

zaktualizovany plan havarijnych opatrent,

dodrziavanie kvality vypustanych odpadovych vod po modernizacii PS1 v zmysle
platnej hospodarskej zmluvy,
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- kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady
0 ich zneSkodneni resp. vyuZziti),

- geodetické zameranie celej stavby el. VN, TS, NN + jestvujuce el. VN a el.NN siete,

- stavebny dennik.

32. Stavba nesmie byt’ zacata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.

33. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

34. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevadzku, emisné limity a vSeobecné podmienky prevadzkovania
uvedené v integrovanom povoleni ¢. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005 zostavaja
nezmenené v platnosti.

Toto  rozhodnutie  tvori  neoddelitelnti  sGcast  integrovaného  povolenia
¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005.

Odovodnenie

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inipektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z.z.
0 integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o IPKZ*) a $pecialny
stavebny urad (d’alej len ,,stavebny trad*) podl'a § 120 zakona €. 50/76 Zb. o uizemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®), na zaklade
ziadosti spoloénosti TENTO, a.s. Zilina zo diia 01.03.2006, predlozenych dokladov, projektovej
dokumentacie a vykonaného konania podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2 pism.b) bod
3., § 8 0ds.2 pism. h) bod.1 apodla § 8 ods. 3 a 0ds.7 zakona o IPKZ, podla § 22 ods. 1 pism. a)
zakona €. 478/2002 Z.z. 0 ochrane ovzdusia (d’alej len ,,zakon o ovzdus$i®), § 27 ods. 1 pism. ¢)
zakona ¢. 364/2004 o vodach a 0 zmene zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon®), § 9 ods.1 pism. c) zdkona €. 543/2002 Z.z.
0 ochrane prirody a krajiny, podla § 62 stavebného zakona, podla zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov a v sulade s § 17 ods.1 zakona o IPKZ a § 66
stavebného zakona vydava zmenu integrované¢ho povolenia ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo
dna 02.06.2005 pre prevadzku ,,Zberova linka (ZL), Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj
(PS1)“ a povoluje stavbu ,,Modernizacia PS1“, sucastou ktorej su aj buracie prace urcenych
stavebnych objektov.

Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov  konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a § 10
zékona o IPKZ.
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So ziadostou bol doruceny aj doklad — vypis z uctu o zaplateni spravneho poplatku dia
21.02.2006 podl'a zdkona o spravnych poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie polozka 171a
pismeno d) vo vyske 10 000,- Sk.

Inspekcia v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom ozndmila dia 13.03.2006
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia, ktorého sti¢ast'ou je stavebné konanie, pre prevadzku ,,Zberova linka
(ZL), Papierensky stroj (PS2), Papierensky stroj (PS1)“, prevadzkovatela TENTO, a.s.,
Celulozka 3494, 011 61 Zilina. Indpekcia zaroven doru¢ila tymto subjektom Ziadost
prevadzkovatela a urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 28.03.2006.

InSpekcia Vv konani o zmene povolenia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od
niektorych ukonov v zmysle § 12 a §13 zakona o IPKZ a v zmysle § 61 ods.2 stavebného zakona
od miestneho zistovania a ustneho pojednavania z dévodov, ze na prevadzku uz bolo vydané
integrované povolenie ¢. 2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005, ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia pre predmetnd stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a
ziadatel' dorucil spolu so ziadostou o zmenu integrovaného povolenia stanoviskd ucastnikov
konania vyplyvajtcich zo stavebného zakona a stanoviskad dotknutych organov.

Povol'ovand prevadzka nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty orgadn nebol poziadany o0 vyjadrenie, ani sa nezlcastnil
povol'ovacieho procesu.

Stcast'ou integrovaného povolovania bolo konanie o urcenie podmienok suhlasu na
vydanie rozhodnutia 0 zmene zdroja znecistovania ovzdusia v zmysle § 8 ods.2 pism. a) bod 1.
zakona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1 pism. a) zakona o ovzdusi, konanie 0 uréenie podmienok
suhlasu na uskutocnenie stavby a vykondvanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych
a podzemnych vdd podla § 8 ods.2 pism.b) bod 3. zdkona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢)
vodného zakona. Podmienky jednotlivych suhlasov boli zapracované do podmienok povolenia.
Stavba bola postdena z hl'adiska tizemnej ochrany prirody a krajiny v zmysle § 8 ods.2 pism. h)
bod.1 zakona o IPKZ, v sulade s § 9 ods.1 pism. ¢) zdkona ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny. Zaroven bolo stcastou stavebné konanie podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66
stavebného zakona na stavbu ,,Modernizacia PS1* a v suvislosti s tym sa povolila podl'a § 17
ods.1 zdkona o IPKZ c¢innost’ v prevadzke — uskutoCnenie stavby, Vramci ktorej sa povolili
buracie prace pre ur¢ené stavebné objekty.

K stavbe a k zmene integrovaného povolenia ¢.2005/1307/770130103/309-Pt zo diia
02.06.2005 sa vyjadrili:

1) Stredoslovenské energetika, a.s., Planovanie sieti oblast’ Zilina, Ul. republiky 5, 010 47 Zilina
- vyjadrenie ¢. 260301/C/06/-A-0182 zo dia 24.02.2006.

2) Severoslovenska vodarenska spolo¢nost, a.s., Odstepny zavod 01 Zilina — Cadca, Boricka
cesta 1960, 010 57 Zilina
- vyjadrenie ¢€./66.6.3/Bk/06 zo dia 06.02.2006.

3) SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
- vyjadrenie ¢. Ing. Mo 35/06 zo dna 26.01.2006.

4) Zilinska teplarenska, a.s., Kogicka 11, 011 87 Zilina
- vyjadrenie €. 420/46/Ha/St zo dia 22.02.2006.
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5) Obvodny tirad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna vodna
sprava
- vyjadrenie ¢. A/2006/00728/ObUZP-Kad zo dia 09.02.2006.

6) Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava
odpadového hospodarstva 5
- vyjadrenie ¢.A/2006/00725/0bUZP-PIT zo dna 31.01.2006.

7) Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava
ochrany ovzdusia 5
- stanovisko &.A 2006/00727-001/ObUZP/SP1 zo diia 13.02.2006.

8) Regionalny tirad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina
- posudok ¢. A/2006/00183/PPL zo dia 22.01.2006.

9) Technicka inSpekcia, Partizdnska cesta 71, 974 00 Banska Bystrica
- odborné vyjadrenie ¢. 0750/2/2006 zo dia 23.02.2006.

10) Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Nam. Poziarnikov 1, 010 01 Zilina
- stanovisko ¢.ORHZ-124/0OPP-2006 zo diia 23.02.2006.

11) Obvodny trad v Ziline, odbor krizového riadenia, Predmestska 1613, 010 40 Zilina
- zavazné stanovisko ¢.2006/04311-002 zo dna 01.03.2006.

12) Mestsky urad v Ziline, odd. tizemného planovania a stavebného poriadku, Nam. obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina

- zavizné stanovisko ¢.C-3091/2006/MsU/Mt zo dia 01.03.2006,

- vyjadrenie ¢.1061/1a/06/Kj zo diia 25.01.2006.

13) Slovak Telecom, a.s., Namestie Slobody 6, 817 62 Bratislava
- vyjadrenie ¢.ZA-184/2006 zo dna 24.02.2006.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podla § 12 zakona o IPKZ a v zmysle stavebného ziakona:

1) Stredoslovenska energetika, a.s., Planovanie sieti oblast’ Zilina, UL. republiky 5, 010 47

Zilina, pozadovala splnit tieto podmienky:

- pri kolaudacii doplnit® geodetické zameranie celej stavby el. VN, TS, NN + jestvujlce
el.VN a el.NN siete v d1.50 m tak, aby poloha navrhovaného elektrického zariadenia bola
zamerana v stradnicovom systéme S-JTSK a v triede presnosti 3,

- doplnit’ zameranie elektrického zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre
jednoznacént identifikaciu polohy vedenia v teréne, vo vektorovom formate *.DGN, vypis
suradnic v textovom subore *. TXT.

Podmienky boli zapracované do rozhodnutia ako podmienka 26.J.

2) Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Odstepny zavod 01 Zilina — Cadca, Boricka
cesta 1960, 010 57 Zilina pozadovala splnit’ tito podmienku:
- pisomne dolozit’ dodrziavanie kvality vypustanych odpadovych vod po modernizacii PS1
v zmysle platnej hospodarskej zmluvy.
Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 26.K.
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3) SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava pozaduje splnit’ tito podmienku:
- rozsirit’ jestvujuce povolenie k odberu zemného plynu na max. pozadovany hodinovy
a ro¢ny odber zemného plynu, ako aj pocty a typy spotrebicov.
Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 26.L.

4) Zilinska teplarenska, a.s., Kogicka 11, 011 87 Zilina pozaduje splnit’ tito podmienku:

- upresnit’ terminy odstavky vyroby z doévodu rekonstrukcie PS1 a predpokladaného
mnozstva tepla, o ktoré bude znizeny odber pary v uvedenom obdobi, resp. o kol’ko bude
navyseny odber pary na PS2, hodnoty konzultovat’ s pracovnikmi obchodu ZT, a.s..

Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 26.M.

5) Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestic M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
sprava ochrany ovzdusSia
- suhlasi za podmienky dodrzania emisnych limitov stanovenych v integrovanom povoleni.
Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 15.D.

6) Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestic M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
vodna sprava

- na zachytnej vani, potrubi a na zachytnom kontajneri vykonat’ skiisky vodotesnosti,

- havarijne zabezpecenu skladovaciu plochu pre skladovanie chemikalii potrebnych vo
vyrobnom procese zahrnut’ do jestvujuceho planu havarijnych opatreni vratane pokynov
pre obsluhu a kontrolu PS1 po modernizacii.

Podmienky boli zapracované do rozhodnutia ako podmienka 15.A.

7) Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
sprava odpadového hospodarstva

- odpady, suvisiace s predmetnou stavbou pokial sa nebudu dat’ spitne vyuzit budu
zneSkodnené v stulade so zakonom ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a to je potrebné zmluvne dokladovat’,

- investor stavby bude viest’ evidenciu druhov odpadov vzniknutych pocas realizécie stavby
zaradenych podla platného Katalogu odpadov azasle obvodnému twradu ZP na
predpisanom tlacive hlasenie o vzniku a nakladani s odpadmi,

- vyprodukované odpady je povodca povinny odovzdat opravnenému subjektu na
zhodnotenie alebo zneSkodnit’ len na povolenej skladke alebo vo vhodnom zariadeni,

-V kolaudaénom konani ziadame predlozit’ doklady o druhoch, mnoZstve a zabezpeceni
zhodnotenia alebo zneSkodnenia jednotlivych druhov odpadov.

Podmienky boli zapracované do rozhodnutia ako podmienka 15.C.

8) Regionalny tirad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina
- suhlasi bez pripomienok.

9) Technicka in$pekcia, Partizanska cesta 71, 974 00 Banska Bystrica
- predlozit’ podrobnejSiu dokumentaciu (realizaény projekt) na opatovné posudenie,
- upozornenie na plnenie poziadaviek inych predpisov.

Podmienky boli zapracované do rozhodnutia ako podmienky 4., 5., 6, 18. az 22., 31.

10) Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Nam. PoZiarnikov 1, 010 01 Zilina
- krieseniu protipoziarnej bezpecnosti nema pripomienky,
- ku kolaudacii predlozit’ nami opeciatkovany projekt.

Podmienka bola zapracovana do rozhodnutia ako podmienka 31.
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11) Obvodny urad v Ziline, odbor krizového riadenia, Predmestska 1613, 010 40 Zilina
- s projektovou dokumentaciou suhlasi bez pripomienok.

12) Mestsky trad v Ziline, odd. uzemného planovania a stavebného poriadku, Nam. obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina
- suhlasi s predlozenym projektom pre stavebné povolenie bez pripomienok.

13) Slovak Telecom, a.s., Namestie Slobody 6, 817 62 Bratislava
- pre realizacii Vami planovanej stavebnej akcie neddjde k styku s podzemnymi vedeniami
pristupovej a transportnej siete v mieste stavby.

Vlastnictvo parcely &. 2896/62 bolo dolozené vypisom z KN k.a. Zilina, list vlastnictva
.5681 zo diia 20.02.2006, podla ktorého vlastnikom parcely &. 2896/62 je TENTO, a.s. Zilina.
Zaroven list vlastnictva dokladuje, ze prevadzkovatel' je vlastnikom aj susednych pozemkov.
PredloZena bola kopia z katastralnej mapy, list mapy 6-6/14, 6-6/23, Cislo zakazky 1546/06,
mierka 1 : 1000, zo dna 20.02.2006.

Z porovnania projektovej dokumentacie buducej stavby s najlepSou dostupnou technikou
(BAT) inSpekcia vychadzala z prilohy €.3 zdkona o IPKZ, ktoré stanovuje hl'adiska pri ur€ovani
najlepsich dostupnych technik.

Previdzka TENTO, as. spifia poziadavky BAT pre vyrobu papiera, ako bolo
vyhodnotené uz pri vydavani integrovaného povolenia. Nova stavba zvysi kvalitativne parametre
tissue papiera a zlepsi uzitkové vlastnosti hotovych vyrobkov, pri¢om neddjde k narastu emisii do
ovzdus$ia. Bude zabezpecené trvalé dodrziavanie urenych emisnych limitov v integrovanom
povoleni ¢.2005/1307/770130103/309-Pt, zo diia 02.06.2005.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zadujmov spolo¢nosti najméa
z hladiska zivotného prostredia. V povoleni na uskuto¢iiovanie stavby ,,Modernizacia PS1* sa
preto uvedené podmienky na zabezpe€enie ochrany zivotného prostredia, ktoré je potrebné vziat
do uvahy pri realizacii tejto stavby. Dokumenty, ktoré prevadzkovatel’ ma predlozit’ so ziadostou
0 kolaudaciu stavby, uvedené¢ v bode 31. tohto rozhodnutia, by mali zabezpeéit ochranu
zivotného prostredia pri uZivani stavby.

InSpekcia na zéklade vykonaného konania ozmene integrovaného povolenia ¢.
2005/1307/770130103/309-Pt zo dna 02.06.2005, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost' v zmysle zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zakona, zakona o ovzdusi, vodného zakona, zakona 0 ochrane prirody a Krajiny, vyziadala si
vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych orgdnov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a
§ 126 stavebného zakona a § 10 zdkona o IPKZ a zistila, Ze uskutocnenim predmetnej stavby ani
budicim jej uzivanim nie su ohrozené zaujmy spoloc¢nosti, ani neprimerane nie si obmedzené
alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené
dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia a tym stavisiaceho povolenia ¢innosti v
prevadzke.

Inspekcia v priebehu spravneho konania zistila, Zze su splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, podl'a stavebného zakona, podl'a zakona o ovzdusi, vodného zakona, zdkona o ochrane
prirody a Krajiny a podl'a zakona ¢.71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov,
ktoré boli sucast’ou integrovaného povolovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokove;j
Casti tohto rozhodnutia.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani

Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moéze byt’ preskimana sutdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel

Dorucuje sa:

1.
2.
3.

TENTO, a.s., Celulozka 3494, 011 61 Zilina
Celprojekting, s.r.o., Madacova 1, 034 01 Ruzomberok
Mesto Zilina, Primator mesta, 010 01 Zilina

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

4.

5.

~

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Severoslovenska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Odstepny zavod 01 Zilina - Cadca,

Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina

Stredoslovenska energetika, a.s., Planovanie sieti oblast Zilina, Ul. Republiky 5, 010 47
Zilina

SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Zilinska teplarenska, a.s., Kosicka 11, 011 87 Zilina

Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
sprava ochrany ovzdusSia

Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
vodna sprava

Obvodny urad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna
sprava odpadového hospodarstva

Regionalny tirad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina

Technickd inSpekcia, Partizdnska cesta 71, 974 00 Banska Bystrica

Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ziline, Nam. Poziarnikov 1, 010 01 Zilina

Obvodny urad v Ziline, odbor krizového riadenia, Predmestska 1613, 010 40 Zilina
Mestsky trad v Ziline, odd. izemného planovania a stavebného poriadku, Nam. obeti
komunizmu 1, 011 31 Zilina



