Holcim (Slovensko) a.s., závod Rohožník
ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného povolenia podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  pred kolaudáciou                                                                                     pre 

Holcim (Slovensko) a.s., závod Rohožník

Prevádzka na výrobu cementárenského slinku   v rotačnej peci s výrobnou kapacitou väčšou ako 
500 t za deň
Júl  2012
Rozhodnutím číslo: 7874-30407/37/2011/Ora/370840106/Z2-SK, zo dňa 25.10.2011 bolo  prevádzkovateľovi „Holcim (Slovensko), a.s. závod Rohožník“ povolené dočasné užívanie stavby v skúšobnej prevádzke do 30. 11. 2012 pre stavbu 

„Nakladacia stanica VLC na autá PC“

obchodné meno: 
Holcim (Slovensko), a.s.

sídlo: 
906 38 Rohožník 

IČO: 
00 214 973

Toto povolenie nadobudlo právoplatnosť dňom 30. 10. 2011
Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky skúšobnej prevádzky, žiadame o jej uvedenie do trvalej prevádzky
Počas skúšobnej prevádzky bolo uskutočnené zosúladenie zariadenia s expedičným systémom, boli overené technologické a výkonové parametre stavby a odmerané emisie z odprašovacieho zariadenia (správa z meranie je v prílohe č. 2 )

Vzhľadom na plánované zmeny v povolenej prevádzke, nedôjde ku  zmene povolenia v dotknutých  bodoch:

Podľa § 8 zákona  o IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia:

· Tu nedochádza k žiadnym zmenám, nakoľko stavba je súčasťou existujúcej expedičnej linky. Nová nakladacia hubica je odsávaná tak, že nedôjde k zhoršeniu stavu ovzdušia.
v oblasti odpadov:

· Vplyvom plánovanej stavby nevznikajú žiadne ďalšie odpady
v oblasti ochrany prírody a krajiny

Vzhľadom na to, že je stavba realizovaná v už zastavanej oblasti nedôjde ku zmene vplyvov
v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
· stavba nezvýši spotrebu vody ani neovplyvní podzemné vody
v oblasti stavebného poriadku

-     povolenie skúšobnej prevádzky
Vplyvom realizácie požadovanej stavby dôjde ku zmenám v nasledovných bodoch platného rozhodnutia.
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke
Výroba šedého cementu 

Hlavné prevádzkové súbory (PS) pri výrobe šedého cementu

PS 23.01-1

Uskladnenie vápenca

PS 262-351

Uskladnenie surovín 

PS 262-352 

Uskladnenie surovín - druhá hala

PS 23.08  

Prísady

PS 24.01-1

Mletie surovín

PS 25.01

Výpal slinku

PS V02-3M1 

Sklad opotrebovaných pneumatík

PS  V02-3M2 

Sklad kusového plastu

PS  V02-3M2-1
Sklad balíkových alternatívnych palív alebo slinku

PS 452 

Hotdisc

PS. 102 

Sklad uhlia 

PS 109 

Mlynica uhlia

PS 472.1 

Tuhé alternatívne palivá - TAP

PS 25.01 -SK

Sušené kaly z ČOV a mäsokostná múčka

PS 26.01

Uskladnenie slinku

PS 26.02

Dávkovanie prísad

PS 26.04 

Mletie cementu

PS 27.01

Uskladnenie cementu

PS 27.03 

Expedícia cementu

PS 4. 04

Expedícia slinku

PS 13.06-1

Uskladnenie vápenca a prísad pre cement

PS 14.04

Uskladnenie popolčeka

PS 16.01

Uskladnenie slinku

PS 492

Doprava slinku z PC 2

PS 16.01-2

Dávkovanie prísad

PS 16.03 

Mletie cementu

PS 17.01

Uskladnenie cementu

PS 17.05 

Expedícia cementu

PS 621 

Expedícia PC 1 na autá

PS 631 

Expedícia PC 1 na vlak
Základné technologické uzly na linke šedého cementu:
expedícia šedého cementu: vyrobený cement môže byť expedovaný v balenej forme alebo voľne ložený vo vagónoch – 4 hubice,  alebo automobiloch – 6 hubíc. Vybavenie expedície je: balička MOLLERS (2x), paletizačná linka NEWTEC, paletizačná linka a fóliovačka MOLLERS
Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky – príloha č. 1 tejto žiadosti

Ostatné časti rozhodnutia ostávajú nezmenené
Podpísaný:                                 

         Dátum  :    31. 07. 2012                   

Vypísať meno podpisujúceho: Benoit Galichet
Pozícia v organizácii: člen predstavenstva a riaditeľ závodu                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




Príloha č. 1

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky:

Počas skúšobnej prevádzky bol nastavený program plnenia cisterien,  evidencia  a automatická registrácia vrátane cestnej váhy pod plniacim zariadením.
Rovnako bolo počas skúšobnej prevádzky vykonané meranie emisií z odprašovacieho zariadenia. Meranie vykonala oprávnená organizácie EkoPro, s. r. o., Trenčín.

Nameraná koncentrácie TZL v odpadovom vzduchu bola 1 mg/Nm3. Správa z merania je v prílohe.
Príloha č. 2

