SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 8293-37173/2008/Daii/770300104/Z13-SP6 v Ziline, diia 10. 11. 2008

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»zakon o IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2, pism. a) bod 1., pism. b) bod 3., pism. ¢) bod 8.,
bod 10., § 8 ods. 3 a 0ds. 7, podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 66 stavebného zakona
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 spravnom konani*‘), rozhodol takto:

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.4929/770300104/1173-Re, zo dna 06.12.2006 ajeho zmeny ¢.4042-16731/2007/Kun/
770300104/Z1-SK zo dna 29.05.2007, ¢.4696-15192/2007/Pat/770300104/Z2-SP1 zo dna
22.05.2007, ¢.7261-28772/2007/Kun/770300104/Z3-SP2 zo dna 05.09.2007, ¢.7624-1737/2007/
Kun/770300104/Z4-SP3 zo dna 28.09.2007, ¢.8033-35339/2007/Kun/770300104/25-KR(Z1) zo
diia 31.10.2007, ¢&.8441-38893/2007/Zer/770300104/Z6-SKZ2 zo dha 29.11.2007, &.9562-
42312/2007/Kun/770300104/27-KR(Z4) zo dha 27.12.2007, &.335-9938/2008/Zer/770300104/
Z8 zo dna 19.03.2008, ¢. 4275-11497/2008/Kun/770300104/Z29-KRZ3 zo dna 03.04.2008,
¢.3820-11961/2008/Zer/770300104/210-SP4 zo diha 08.04.2008, ¢&.6773-25841/2008/Dan/
770300104/Z11-SP5 zo diia 31.07.2008, ¢.7553-30729/2008/Zer/770300104/Z12-KRZ10 zo diia
19.09.2008, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Vyroba tzitkového sodno-draselného skla*,
Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre prevadzkovatel'a RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne v zmysle § 8 ods. 6 zakona o IPKZ.

A) Cast’:

str. 2 z 33 rozhodnutia ¢.4929/770300104/1173-Re zo dia 06.12.2006 sa dopliia takto:

- Vv oblasti ochrany ovzdusSia, vydanie suhlasu o povoleni stavby ,,Nova poharova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne*, ako sucasti velkého zdroja znecCist'ovania ovzdusia podla § 8
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ods. 2, pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zédkona ¢. 478/2002 Z.z.
0 ochrane ovzdu$ia aktorym sa doplia zakon ¢&.401/1998 Z.z. o poplatkoch za
znecist'ovanie ovzdusia v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- Vv oblasti ochrany vod suhlas na uskuto¢nenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zakona
0 IPKZ v stilade s § 27 ods.1 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zdkona
Slovenskej narodnej rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,vodny zakon®), pre stavbu ,,Nova pohdrova linka, Rona a.s. Lednické Rovne®,
nakol’ko sa uvedena stavba nachddza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajSia cast,
vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind —
Podvazie, Kamenic¢any a Slavnica,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Nova poharova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne* v areali RONA, a.s., 020 61 Lednické Rovne podla § 8 ods. 3
zékona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2
a 3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

B) Cast’:

str. 8 z 33 rozhodnutia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dha 06.12.2006 &ast’ II. Podmienky
povolenia sa doplia o Podmienky uskuto¢nenia stavby ,Nova poharova linka, Rona a.s.
Lednické Rovne*:

Nazov stavby: ,INova poharova linka, Rona a.s. Lednické Rovne*
Stavebnik stavby: RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne
Udaje o stavbe: parc. ¢islo KN 227/4, k.G. Lednické Rovne.

Na taviaci agregat ¢. 3 bol v roku 2007 instalovany elektricky prihrev, ktorym sa zabezpecilo
zvySenie vykonu taviaceho agregitu €.3 z 15 t/deii na max. vykon 27 t/defi. Z navrhovanych
troch feedrov s tromi linkami, boli realizované len dve, pricom pre treti feeder bol osadeny len
nastavec s uzaverom. Na tento nastavec bude navrhovana stavba ,,Nova pohdrova linka, Rona a.s.
Lednické Rovne* napojena.

Stavbou dojde k:

- modernizécii vyroby poharov,

- vyrobe poharov bez obmedzenia kapacity kaliSkovej linky,

- efektivnejSiemu vyuzitiu taviaceho agregatu ¢.3,

- dojde knavyseniu vzniku odpadovych zaolejovanych vod, ktoré budi &istené na COV
olejovych vod.

Clenenie stavby:
Stavba nema stavebnu cast’, nakol’ko stavebné Upravy pre osadenie feedra a fukacieho stroja na
vyrobu poharov boli zrealizované po¢as modernizacie taviacich agregatov.

Prevadzkové subory:
PS 600 Demontaz technologickych zariadeni
601  Poharova linka
602  Privod silnopradu
603  Privod plynu
604  Rozvod stla¢eného vzduchu
605 Rozvod vakua
606  Rozvod technologickej vody
607  Privod chladiaceho vzduchu
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Navrhovana stavba rie$i modernizaciu vyroby poharov v jestvujucej hale strojovej
vyroby. Stavba bude umiestnena medzi automatickou linkou ¢. 2 a kaliSkovou linkou ¢.3,
Vv hutnej hale strojovej vyroby. Ostatné technologické zariadenia ako aj napojenia na jestvujiice
rozvody zostavaju v nezmenenom stave. Sposob odvadzania spalin ostava tiez v nezmenenom
stave, pricom sa nepredpoklada zvySenie mnoZzstva vypustanych znecistujucich latok do
ovzdusia.

Prevadzkou stavby ,,Nova pohdrova linka, Rona a.s. Lednické Rovne* sa zvysi mnozstvo
zaolejovanych odpadovych vod occa 0,6 mihod™. Celkové predpokladané mnoZstvo
zaolejovanych vod bude 4,2 m®hod™, tieto budu &istené na jestvujucej COV olejovych vod
s projektovanym vykonom 18,6 m>.hod™. V savislosti s navrhovanou stavbou , jej budicim
prevadzkovanim a monitorovanim prevadzky sa namontuji dva indukéné prietokomery na
sledovanie okamzZitého prietoku aj celkového privadzaného mnozstva olejovych vod do COV.

Opis stavby:

PS 600 Demontaz technologickych zariadeni
Pred zacatim demontaznych prac je potrebné vSetky demontované zariadenia odpojit’ od
elektrickej energie a ostatnych technologickych médii. Demontovat’ sa budu tieto technologické
zariadenia:

- 5 ks ventilatorov spalovacieho vzduchu v suteréne haly,

- nefunkény rozvod spalovacieho vzduchu od ventilatorov,

- kolonka pri nastavci tretieho feedra,

- nefunkény rozvod silnoprudu a ostatné technologické rozvody,

- nadrz DEMI vody pre opukavaci stroj AL.€.2 je potrebné prelozit’.

Pocas demontaznych a stavebnych prac vzniknii tieto odpady zaradené podl'a vyhlasky MZP SR
¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

15 01 01 — Obaly z papiera a lepenky @) 0,2t
1501 02 — Obaly z plastov @) 0,1t
1501 03 — Obaly z dreva @) 0,6t

15 01 10 — Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo

kontaminované nebezpecnymi latkami N 0,05t
15 02 02 — Absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie,

ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami N 0,1t
17 01 01 — Beton @) 1t
17 01 07 — Zmesi betonu, tehal, obkladaciek a keramiky iné ako

uvedené v 17 01 06 @) 5t
17 02 03 — Plasty @) 0,1t
17 04 05 — Zelezo a ocel @) S5t

Odpady vzniknuté pocas realizacie stavby budu zuzitkované ako druhotnd surovina, alebo
zneSkodnené na skladke Podstranie — Lednické Rovne v zmysle platnej zmluvy o ukladani
odpadov na riadent skladku odpadov, uzavretej medzi prevadzkovatelom RONA a.s.,
Schreiberova 365, Lednické Rovne a prevadzkovatel'om skladky LEDROYV spol. s r.o., Lednické
Rovne, prevadzkovatel ma uzavreti zmluvu na zneSkodnenie nebezpecného odpadu s firmou
LECOL spol. sr.0., Rajec.

PS 601 Poharov4 linka:

Linka na vyrobu poharov pozostava z tychto vyrobnych uzlov:
- tavenie skloviny,
- tvarovanie vyrobkov,
- chladenie vyrobkov,
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- opracovanie vyrobkov,
- kontrola a balenie.

Parametre TA ¢.3:

- projektovany taviaci vykon 24,5 t/den
- maximalny taviaci vykon 27 t/den

- taviaca plocha 16 m?

- taviaca teplota 1440 °C
- inStalovany vykon elektroprihrevu 350 kw

- spotreba plynu pre 26t/den 157 m*h
- zivotnost’ agregatu 7 rokov

Spaliny st odvedené jestvujucim spalinovodom cez spalinovy kotol, v ktorom sa ochladia, do
filtra TA ¢.1.,2.,3 anasledne do komina ¢. 1, teda odvod spalin sa nemeni. Hodnoty emisii
a mnozstvo spalin z komina ¢.1 nebude zvySené oproti su¢asnému stavu.

Ventilatory spalovacieho chladiaceho vzduchu st umiestnené v suteréne haly.

Na existujlici nastavec na TA ¢.3 sa namontuje treti, plynom chladeny zlab, ktorym sa bude
roztavena sklovina privadzat’ do flikacieho stroja. Vo fukacom stroji je sklovina vytvarovana do

vyrobku.

Technické udaje fukacieho stroja:

pocet pracovnych stanic 20

vyska vyrobku max. 280 mm
priemer pohara 35—130 mm

priemerny vykon stroja 28 000 ks/den

PS 602 Privod silnoprudu:
Kompletna poharova linka bude napojena na existujuce elektrické rozvadzace, umiestnené v hale
strojovej vyroby.

PS 603 Privod plynu:
Privod plynu pre stroje poharovej linka linky bude napojeny na existujiici 50 kPa rozvod
Vv suteréne haly strojovej vyroby.

PS 604 Rozvod stla¢en¢ho vzduchu, PS 605 Rozvod vékua, PS 607 Rozvod chladiaceho vzduchu:
Rozvod stlaceného vzduchu pre fukaci stroj poharovej linky o tlaku 0,4 MPa bude napojeny na
existujici rozvod stlaceného vzduchu v suteréne haly strojovej vyroby. Privod vakua bude
potrubim DN 40 z jestvujiceho rozvodu vékua. Na chladenie pohérovej linky sa bude pouzivat

vzduch z jestvujuceho rozvodu chladiaceho vzduchu, do ktorého sa osadi odbocka s uzatvaracou
klapkou DN 120.

PS 606 Rozvod technologickej vody:
Poharova linka bude napojena na tieto jestvujuce technologické vody:
- Priemyselnéd voda — na chladenie skloviny, foriem fikacieho stroja a do fritovacieho
stroja.
- Mikka obehova voda — zaskok DEMI vody.
- DEMI voda — na chladenie raznika a predformy fikacicho stroja — pouzita DEMI
voda je ochladzovana a pouzivana ako technologicka voda.
- Odpadova voda — vznikaju tieto druhy odpadovych vod:
= priemyselnd odpadova voda z fukacieho stroja — je dopravend do fritovacieho
stroja, v nom sa oddeli frita (¢repy) od technologickej vody, ktora je vracana spat’
do procesu,
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= priemyselnd zaolejovand odpadova voda z fukacieho stroja — vo vibratnom
odluovaci sa oddeli zaolejovana voda od crepov anasledne odteka do
viackomorovej nadrze zaolejovanych vod, v ktorej sa olej usadi na povrchu
a odoberie. Voda sa z nadrze preCerpava do chemickej Cistiarne odpadovych
olejovych vod a nasledne vypusta do aredlovej kanalizacie.

=  (Odpadova mikka obehova voda — po ohriati sa vypusta do kanalizacie.

Rozpoctové naklady stavby podla predlozenej PD: 42.000 000,- Sk.

Na uskuto¢nenie stavby sa uréuju tieto podmienky :

1.

10.

11.

Stavba ,,Nova poharova linka, Rona a.s. Lednické Rovne* bude uskutoénena podla
dokumentécie overenej v stavebnom konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou UNIPID
TRADE spol. sr.o., Kuzmanyho 13, 911 01 Tren¢in, zodpovedny projektant: Ing. Jozef
Sidorjék, autorizovany stavebny inZzinier, zakazkové ¢islo 08-07.27-P, z jula 2008, ktora je
sucast'ou tohto rozhodnutia.

1.1. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukézali v priebehu vystavby ako nevyhnutné
a ovplyvnili by technické rieSenie stavby, nesmi byt vykonavané bez predchadzajiiceho
povolenia inspekcie.

1.2 Na stavbe musi byt po cely cas jej uskuto¢iiovania dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou Vv stavebnom konani) avsetky doklady tykajice sa
uskutociiovania stavby.

V sulade s § 75a ods.1 stavebného zakona sa upusta od vytycenia stavby.

Pri uskuto¢novani stavby dodrziavat’ predpisy tykajlice sa bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ apravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb. o bezpeénosti prace pri
stavebnych pracach, vyhlaSku MPSVR SR ¢. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni anariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti 0 vSeobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vS§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
Stavba sa bude uskutoc¢iiovat’ dodavatel’'sky.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania ozndmit’ inSpekcii ndzov
a adresu dodavatel'a a doklad o jeho odbornej sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z.,
ktorym sa meni adoplia stavebny zikon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda
dodavatel’skéa organizécia.

Stavebnik pisomne oznami in$pekcii daitum zacatia stavby.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu 0 skiSobnu prevadzku resp. o
kolaudéciu stavby.

Stavebny dozor bude vykonavat Ing. Milo§ Crkon, ul. Sklarska 3, NemsSova, cislo
povolenia : 08771*10*.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.



12.

13.
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PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi
Z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

12.1.  Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia vodného zédkona, v§eobecne
platné pravne predpisy na ochranu vod austanovenia prislusnych technickych noriem
vzt'ahujlce sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami.

12.2. Na stavbach a zariadeniach uréenych na zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami,
podla vyhlasky MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
0 zaobchadzani s nebezpe¢nymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a 0 postupe pri
rieSeni mimoriadneho zhorSenia véd, vykonat’ skusky nepriepustnosti skladovacich nadrzi,
havarijnych zachytnych nadrZzi a potrubnych rozvodov. Vysledky skuSok tesnosti podla
prislusnych STN a atesty predlozit’ na kolaudacnom konani.

12.3.  Aktualizovat’ plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatel'ného
uniku nebezpecnych latok do Zzivotného prostredia a na postup Vv pripade ich uniku
(havarijny plan), ak dojde v suvislosti so stavbou k zmene skladovania a zaobchadzania
S nebezpecnymi latkami.

12.4.  Stroje astrojné zariadenia pouzivané pocas vystavby musia byt v dobrom
technickom stave, opravy audrzbu stavebnych strojov robit’ na miestach k tomu ucelu
uréenému.

12.5.  Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby.

12.6. Zneskodnenie odpadov bude zabezpeCené investorom stavby. Investor stavby je
povinny vSetky odpady evidovat, separovat’ jednotlivé odpady podrla ich druhov a doklady
0 ich vyuziti alebo zneSkodneni uschovat’ a na poziadanie predlozit’ inSpekecii.

12.7.  V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohiov, palenie latok.

12.8. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice
20 vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to :

a) pouzivat’ kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materialov, pri buracich pracach pouzivat ochranné plachty avybtrany material
dopravovat’, ak je to moZzné priamo do kontajnerov,

b) obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym ¢istenim staveniska.

12.9. Stavbu ,,Nova poharova linka, Rona a.s. Lednické Rovne* zapracovat’ do stiboru
technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni formou doplnku,
ktory bude predloZeny pri kolaudécii.

12.10. Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit' optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné
medze hluku.

12.11. Hluk vo vonkajsich priestoroch a v stavbach nesmie prekrocit’ hodnotu 70 dB pre
denny a no¢ny cas.

12.12. Kazdé zabudované technické zariadenie spdsobujuce hluk a vibracie musi byt
v budove s pobytovymi miestnostami umiestnené a instalované tak, aby ich prenos, ako aj
Sirenie do stavebnej konstrukcie boli obmedzené.

U urcenych vyrobkov musi byt’ preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
Vv stlade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkéch na vyrobky a posudzovani
zhody.



14.

15.

16.
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Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych vod, apravy okolia:

14.1. Navrhovanu stavbu napojit’ na uz vybudovanu infrastruktaru v spolo¢nosti RONA
a.s., Lednické Rovne, pristup pre stavebné mechanizmy zabezpeCit po vybudovanych
existujucich vnutroareadlovych komunikaciach.

14.2. Pri realizacii stavby budt potrebné zdroje energii. Energie sa budu odoberat
z jestvujucich rozvodov, ktoré su v spolo¢nosti.

14.3. Po realizacii rozvodov stlaceného vzduchu, vakua, kyslika, vodika, technologickej
vody je potrebné urobit’ tlakové skusky potrubi, vysledky zaprotokolovat’.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré su podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamysl'any Ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby ako aj pri beznej tdrzbe,
bola zaru¢ena mechanickéa odolnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost’ stavby, hygiena,
ochrana zdravia azivotného prostredia, bezpenost’ pri uzivani stavby, ochrana pred
hlukom a uspora energie.

DalSie podmienky podl’a poZiadaviek wi¢astnikov konania a dotknutych organov:

16.1. Stavba sa nachddza v ochrannom pasme II. stupna, vonkajsia Cast’ vodarenskych
zdrojov na pravej strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ind — Podvazie,
Kamenicany, Slavnica. Ochranné pdsmo arezim hospodarenia vniom boli uréené
rozhodnutim byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva
vV Povazskej Bystrici pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatel'a
vodarenskych zdrojov a stavebnik to musi reSpektovat’.

16.2. Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’ o skuto¢nosti, ze
stavba sa nachadza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajsia cast’ vodarenskych zdrojov.

16.3.  V pripade uniku nebezpeénych latok je potrebné nahlasit’ tato skutoénost’ na SIZP
v Ziline, tel. &. 041/50 75 153, 0903 545 541, inSpekcii, policii, hasi¢skému zboru, pripadne
obecnému uradu. Povodca tniku je povinny okamZite vykonat’ bezprostredné opatrenia
a opatrenia na odstranenie Skodlivych nasledkov.

16.4. Odpad, ktory vznikne pri realizacii predmetnej stavby zneSkodnit’ v stlade so
zakonom o odpadoch a v stlade s predlozenou projektovou dokumentaciou.

16.5. O nakladani s odpadmi viest’ evidenciu v sulade s § 9 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z.
0 vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch. Odpady je potrebné zaradit’ podl'a
vyhlasky ¢.283/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov a zahrnut' do hlasenia
0 vzniku odpadu a nakladani s nim.

16.6.  V pripade, ze prevadzkou stavby bude vznikat’ vdc¢Sie mnozstvo alebo iné druhy
nebezpeénych odpadov ako je uvedené v podmienkach integrovaného povolenia
€.4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006, je prevadzkovatel povinny poziadat
0 zmenu integrovaného povolenia.

16.7. Na konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,,plynové
zariadenia“ plati poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zékona €.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov 0 postideni dokumentacie technickych
zariadeni opravnenou pravnickou osobou, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s..

16.8. Pred uvedenim technologickych liniek ,, 1.1.1 Vyrobné zariadenie: 13. Zoznam
strojov* do prevadzky po ich nainsStalovani na mieste pouZzivania je potrebné poziadat
opravnenu pravnickl osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zakona 124/2006 Z.z. v zneni zékona ¢.309/2007 Z.z., v nadvdznosti na § 5 ods.1 nariadenia
vlady SP ¢. 392/2006 Z.z.



17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24,
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Dokoncent stavbu, pripadne jej ¢ast’ sposobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

Ku skusobnej prevadzke resp. kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:
18.1. Projektovi dokumentaciu overent stavebnym tiradom v stavebnom konani.

18.2. Dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby, ak doslo v priebehu stavby k
zmenam.

18.3. Prevadzkovatel'om schvéleny prevadzkovy poriadok novej poharovej linky.

18.4. Plan udrzby technologickych zariadeni, podl'a technickych podmienok danych
vyrobcom. (Planované opravy, neplanované opravy z doévodu poruch, opravy
a renovacie nahradnych dielov, generalne opravy strojného zariadenia.)

18.5. Certifikdty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢.246/95 Z.z.
0 certifikécii vyrobkov).

18.6. Doklady o vysledkoch predpisanych skasok a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem.

18.7. Kopie dokladov o zneskodiovani resp. vyuziti odpadov vzniknutych pri realizacii
stavby v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového
hospodarstva.

18.8. Kopiu stavebného dennika.
Stavebnik pisomne oznami in$pekcii terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoZnit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykonavat’ aZ po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Rozhodnutie o namietkach ucéastnikov konania: V stavebnom neboli vznesené Ziadne
namietky.

C) Cast’:
str. 14 z 33 rozhodnutia ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006 ¢ast’ II. Podmienky
povolenia sa menia body A.70. a A.71. nasledovne :

A.70. Zaolejované odpadové vody z celej prevadzky musia byt &istené na COV pre zaolejované
vody. Ich okamzity prietok a celkové mnozstvo bude merané dvomi indukénymi prietokomermi,
osadenymi v potrubi na privod olejovych vod z haly ru¢nej vyroby a z haly strojovej vyroby.

ATl

Neprekradovat’ projektovanti kapacitu jednotlivych ¢&istiacich jednotiek na COV pre

olejové vody: - jednotka &.1- 5m>.hod?,

- jednotka &.2 - 5 m>.hod™,
- jednotka &.3 - 5 m®.hod™,
- jednotka .4 - 3,6 m*.hod™?,

a zaroven neprekradovat’ celkovy vykon COV pre olejové vody — 18.6 m*.hod™ .
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Ostatné podmienky pre prevadzku ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne*
prevadzkovatela RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne uvedené v integrovanom
povoleni ¢. 4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006 a jeho neskor$ich zmenach zostavaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitel'nt sucast’ integrovaného povolenia ¢. 4929/770300104/1173-
Re, zo dna 06.12.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

In$pekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona IPKZ a stavebny trad podla § 120 stavebné¢ho zakona, na
zédklade Ziadosti RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne zo diia 03.09.2008, predlozenych
dokladov, projektovej dokumentécie a vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2, pism. a) bod 1.,
pism. b) bod 3., pism. ¢) bod 8., § 8 ods. 3 a ods. 7, podl'a § 17 ods. 1 a § 22 ods. 5 zédkona
0 IPKZ a podla § 61 ods. 2 a3, § 62 a § 66 stavebného zakona a podla zakona o spravnom
konani vydava zmenu a doplnenie integrované¢ho povolenia ¢. 4929/770300104/ 1173-Re zo dna
06.12.2006, pre prevadzku ,,Vyroba uzitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020
61 Lednické Rovne apovoluje stavbu ,Nova poharova linka, Rona a.s. Lednické Rovne*
v zmysle § 8 ods.6 zdkona o IPKZ.

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5 000,-SK, v kolkovych
znamkach. Vzhl'adom na rozsah a ndro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke inSpekcia zniZila
poplatok 0 50 % na ziadost’ prevadzkovatel’a, nakol’ko sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti
prevadzky.

Inspekcia upustila od niektorych tkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ (zverejnenie
podstatnych udajov o Ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na internetovej stranke
spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maju pravo byt zi¢astnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie tdajov na uradnej tabuli obce) a
v zmysle § 13 zakona 0 IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania a ustneho
pojednavania z dovodov, ze Ziadost’ o vydanie stavebného povolenia pre predmetnu stavbu nie je
podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke a ziadatel’ dorucil so Ziadost'ou 0 zmenu integrované¢ho
povolenia stanoviskd Uc€astnikov konania a dotknutych organov vyplyvajlcich zo stavebného
zékona.

Utastnikmi stavebného konania boli :

- RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne,

- Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce,
- UNIPID TRADE spol. s r.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Trencin.

Vlastnictvo parcely ¢. 227/4 bolo dolozené vypisom z KN k.i. Lednické Rovne, list
vlastnictva ¢.1149 zo dna 16.04.2008, podl'a ktorého vlastnikom parcely ¢. 227/4 je spolo¢nost’
RONA, a.s. Schreiberova, Lednické Rovne, SR (Sklarske muzeum). Zaroven list vlastnictva
dokladuje, ze prevadzkovatel’ je vlastnikom aj susednych pozemkov. PredloZzena bola kopia
z katastralnej mapy, mapovy list 4, ¢islo zadkazky 1433/01, mierka 1 : 2000, zo diia 20.01.2001.
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In$pekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zadkonom oznémila dna 16.09.2008
ucastnikom konania a dotknutym orgédnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
integrovan¢ho povolenia pre prevadzku , Vyroba uzitkového sodno-draselného skla®,
Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, prevadzkovatel'a ,,RONA a.s., Schreiberova 365,
Lednické Rovne”, ktorého stucastou bolo stavebné povolenie na stavbu ,,Nova poharova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne. InSpekcia dorucila tymto subjektom Ziadost’ prevadzkovatel'a, kopiu
suhrnnej technickej spravy a nariadila ustne pojednéavanie. InSpekcia v oznadmeni upozornila, Ze
ucastnici konania a dotknuté orgdny mozu svoje pripomienky a namety uplatnit’ najneskor na
ustnom pojednavani, a ze na neskor uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ
sa neprihliada.

Z ustneho pojednavania, konaného dia 24.09.2008 vyplynulo, Ze ziadatel musi
projektovii dokumentéaciu doplnit’ o daje o odpadovych vodach. Doplnenie podania bolo
vykonané dina 22.10.2008.

V doplnenej projektovej dokumentdcii sa uvadza, ze prevadzkovatel, z dovodu
monitorovania odpadovych olejovych vod z prevadzky, nainstaluje dva indukéné prietokomery
na sledovanie okamzitého prietoku a celkového mnozstva odpadovych olejovych vod z haly
ruénej vyroby a z haly strojovej vyroby. Tieto prietokomery nebudu podlichat poziadavkam
Statnej metrologickej kontroly, budua sluzit’ na monitorovanie vzniku zaolejovanych odpadovych
vod v prevadzke a na zabezpedenie spravneho prevadzkovania COV na olejové vody.

Vysporiadanie sa s pripomienkami K Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla
§ 12 a § 13 zakona o IPKZ a podl'a stavebného zakona :

-ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 PovaZzska Bystrica, Stale pracovisko Puchov,
Statna sprava v odpadovom hospodarstve: - dava sthlasné vyjadrenie k predlozenému projektu
za nasledovnych pripomienok: Odpad, ktory vznikne pri realizacii predmetnej stavby zneSkodnit
vsulade so zakonom o odpadoch avsulade s predloZzenou projektovou dokumentaciou.
O nakladani s odpadmi viest’ evidenciu v sulade s § 9 vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch. Odpady je potrebné zaradit podla vyhlasky
¢.283/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a zahrnt' do hlasenia o vzniku odpadu
a nakladani s nim. V pripade, Ze prevadzkou stavby bude vznikat’ vacSie mnozstvo alebo iné
druhy nebezpeénych odpadov ako je uvedené v rozhodnuti &.j. OUZP-06/00402-CB7 zo diia
16.03.2006 a ¢&.j. OUZP-2006/01541-CB7 zo dia 20.12.2006, je potrebné poziadat’ tunajsi Grad
podla § 75 zakona o odpadoch ozmenu udeleného sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi
odpadmi.

Stanovisko inSpekcie : Pripomienky boli zapracované do bodov 16.4, 16.5 a16.6 tohto
rozhodnutia, so zmenou V bode 16.6 vzhl'adom k tomu, ze prevadzka spada pod zékon o IPKZ
a kompetenciu na vydavanie podmienok suhlasu na nakladanie S nebezpe¢nymi odpadmi ma
inSpekcia.

- ObUZP v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica, Stale pracovisko Puchov,
Staitna vodnd sprava: Stavba sa nachddza v ochrannom pasme II. stupnia, vonkajSia cast’
vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu: Lednické Rovne, Horovce, Sav€ind — Podvazie,
Kamenic¢any, Slavnica. Ochranné pasmo a rezim hospodarenia v ilom boli uréené rozhodnutim
byvalého ONV, odbor pol'nohospodarstva, lesného a vodného hospodarstva v Povazskej Bystrici
pod ¢. PLVH-1053/1984/405 zo dna 8.8.1986 pre prevadzkovatela vodarenskych zdrojov
a stavebnik to musi reSpektovat. Stavebnik je povinny realizatora stavebnych prac upovedomit’
0 skutocnosti, Ze stavba sa nachddza v ochrannom pasme IlI. stupiia, vonkajsia cast’ vodarenskych
zdrojov. V pripade tuniku nebezpeénych latok je potrebné nahlasit’ tito skuto¢nost’ na SIZP
v Ziline, tel. &. 041/50 75 153, 0903 545 541, indpekcii, policii, hasi¢skému zboru, pripadne
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obecnému uradu. Povodca uniku je povinny okamzite vykonat bezprostredné opatrenia
a Opatrenia na odstranenie Skodlivych nésledkov.

Stanovisko inSpekcie : podmienka je zapracovana do bodu 16.1. az 16.3. tohto rozhodnutia.

- Technicka in$pekcia, pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra:

Na konstrukéni dokumentéaciu vyhradené¢ho technického zariadenia ,,plynové zariadenia™ plati
poziadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢.124/2006
Z.z. V zneni zékona ¢.309/2007 Z.z. o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou
pravnickou osobou, ktorou je Technicka inSpekcia, a.s..

Pred uvedenim technologickych liniek ,, 1.1.1 Vyrobné zariadenie: 13. Zoznam strojov* do
prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu pravnicka
0sobu 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona 124/2006 Z.z.
Vv zneni zakona ¢.309/2007 Z.z., v nadvdznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SP ¢. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie: podmienky su zapracované do bodov 16.7. a 16.8. tohto rozhodnutia,
statické postidenie bolo doplnené.

- Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica :

V aredli zavodu RONA a.s., sa nenachadzaju inZinierske siete v sprave Povazskej vodarenskej
spolo¢nosti a.s. Upozorniujeme, ze predmetné tizemie sa nachadza na uzemi PHO II. stupna
vodarenskych zdrojov na pravej strane rieky Vah. Ochranné pasmo bolo vyhlasené
,Rozhodnutim ¢.PLVH-1053/1984/405“ dna 8.8.1986. Z tohto dévodu je potrebné vyziadat® si
od prislugného OU odbor Zivot. prostredia vyjadrenie k uvedenej stavbe.

Stanovisko inSpekcie: podmienky st zapracované do bodov 16.1. a 16.2. tohto rozhodnutia.

Povol'ovana stavba nema vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu,
a preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacieho
procesu.

Sucast'ou integrovaného povolovania v zmysle § 8 ods.7 a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ bolo:

- Vv oblasti ochrany ovzdusSia, vydanie stihlasu o povoleni stavby ,,Nova pohéarova linka, Rona
a.s. Lednické Rovne, ako sucasti vel'kého zdroja znecCistovania ovzdus$ia podl'a § 8 ods. 2,
pism. a)l. zdkona o IPKZ v stilade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona 0 ovzdusi,

- Vv oblasti ochrany vod stihlas na uskuto¢nenie stavby a na vykonavanie ¢innosti, ktor¢ mézu
ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zédkona
0 IPKZ v sulade s § 27 ods.1 pism. a) vodného zakona, pre stavbu ,,Nova pohdrova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne*, nakol’ko sa uvedend stavba nachddza v ochrannom pasme II.
stupna, vonkajSia Cast’, vodarenskych zdrojov na pravej strane Vahu — Lednické Rovne,
Horovce, Sav¢éind — Podvazie, Kamenic¢any a Slévnica,

- v oblasti odpadov, vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe stavby ,,Nova poharova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne®, v aredli RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne podla
§ 8 ods. 2 pism. ¢) 10. zakona o IPKZ v stilade s § 16 ods. 1 pism. b) zdkona o odpadoch,

- stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Nova poharova linka,
Rona a.s. Lednické Rovne* v areali RONA, a.s., 020 61 Lednické Rovne podla § 8 ods. 3
zakona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zdkona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2
a 3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

Navrhovana stavba bude stcastou velkého zdroja znecistovania ovzdusSia, ktorym je
prevadzka ,,Vyroba tzitkového sodno-draselného skla“. Emisné limity ostavaju v platnosti tak,
ako boli ur¢ené v integrovanom povoleni ¢. 4929/770300104/1173-Re, zo dnha 06.12.2006. Ak sa
pocas diskontinudlneho opravneného merania vykonaného pocas skuSobnej prevadzky, pred
uvedenim stavby do trvalej prevadzky preukaze, ze stavbou dochddza k ovplyviiovaniu emisii
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znecistujucich latok vypustanych zo zdroja znecistovania ovzdusia, z komina ¢.1, inSpekcia na
zéklade vysledkov z tohto opravneného merania emisné limity prehodnoti v konani o uvedeni
stavby ,,Nova poharova linka, Rona a.s. Lednické Rovne* do trvalého uzivania.

Uvedena stavba bude mat vplyv na dodrziavanie vsSeobecnych podmienok
prevadzkovania velkého zdroja znecistovania ovzduSia, ktorym je prevadzka ,,Vyroba
uzitkového sodno-draselného skla“, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne pre
prevadzkovatela ,,RONA a.s., Schreiberova 365, Lednické Rovne”. V povoleni na uskuto¢nenie
danej stavby su preto uvedené podmienky na zabezpeéenie ochrany zivotného prostredia, najma
Vv oblasti ochrany ovzduSia av oblasti ochrany povrchovych a podzemnych vod, nakolko sa
uvedend stavba nachadza v ochrannom pasme II. stupiia, vonkajsia ¢ast’, vodarenskych zdrojov
na pravej strane Vahu — Lednické Rovne, Horovce, Sav¢ina — Podvazie, Kamenicany a Slavnica.
Vsetky uréené podmienky je potrebné vziat' do tivahy pri realizacii danej stavby. Dokumenty,
ktoré ma prevadzkovatel' predlozit' so Ziadostou o kolaudaciu, resp. k uvedeniu stavby do
skusobnej prevadzky by mali zabezpecit’ ochranu zivotného prostredia pri jej uzivani.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢.4929/770300104/1173-Re zo dna 06.12.2006, ktorého stéastou bolo aj stavebné konanie,
preskimala ziadost' v zmysle §12 zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62
stavebného zakona a zistila, Ze uskutocnenim predmetnej stavby (ani budiicim uzivanim) nie st
ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené
zdujmy Ucastnikov konania. Predmetnd stavba bude realizovana v aredli existujicej prevadzky
V existujicom stavebnom objekte. Vyjadrenie obce Lednické Rovne K realizacii stavby bolo
kladné. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu povolenia.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podla zdkona
0 IPKZ, podl'a stavebného zakona, zakona o ochrane ovzdusia, zékona o odpadoch a vodného
zdkona a podla spravneho poriadku, ktoré boli sucastou integrované¢ho povolovania, a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dila dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' mdze byt preskimana sudom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:

1. RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne

2. Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — starosta obce
3. UNIPID TRADE spol. s r.0., Kuzmanyho 13, 911 01 Trenc¢in
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Po pravoplatnosti rozhodnutia:

4.
5.

6.

o

Obec Lednické Rovne, Namestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne — stavebny urad
Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Pichov - Statna sprava ochrany ovzdusia

Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - Statna sprava odpadového
hospodarstva

Obvodny urad zivotného prostredia v Povazskej Bystrici, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica, Stale pracovisko Puchov, Stale pracovisko Puchov - §tatna vodna sprava

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trencin

Povazska vodarenska spolo¢nost’, a.s., Ul. Nova 133, 017 46 Povazska Bystrica



