SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5,012 05 Zilina

Cislo: 533-1631/2008/Pat/770110103-211-SP7 Zilina diia 16. 01. 2008

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢€.525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti
0 Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ“) a $pecialny stavebny trad podla § 120
zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tGzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), podl'a § 8 ods. 3 a ods.7, podla § 8 ods. 2, pism. a)
bod 1., bod 3., pism. ¢) bod 10. a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného
zékona a na zaklade konania vykonaného podl'a zakona 0 IPKZ, stavebného zékona, a zékona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢islo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dia 20.12.2004, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke
na zneSkodnovanie alebo zhodnocovanie tiel zvierat a Zivoisnych odpadov ,,VAS s.r.o.
Mojsova Lucka, Zilina,, pre prevadzkovatel'a VAS, s.r.0., MojSova Lucka, Zilina :

A) Cast’ I. Zakladné informacie o prevadzke:

Sucastou integrovan¢ho povolenia Cinnosti prevadzky ,,VAS, s.r.o. Mojsova Licka, Zilina”,
je (str. 4/56 rozhodnutia ¢. 2004/3177/770110103/545-Pt ) sa doplna

V oblasti ochrany ovzdusSia 0 Cast’:

- vydanie stthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,AMS pre kotol K3 (roz§irenie
AMS K2)“, ako sucasti vel'’kého zdroja zneCistovania ovzdusia podla § 8 ods.2, pism. a) 1.
zakona 0 IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi,
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- vydanie sthlasu na inStalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a Grovne
znecistenia ovzdusia podla § 8 ods.2, pism. a) 3. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1.
pism. ¢) zakona o ovzdusi.

O cast’ Stavebné povolenie:

- povoluje sa ¢innost’ v prevadzke - uskuto¢nit’ stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie AMS
K2)“ podla § 8 o0ds.3 zakona o IPKZ vsutlade s § 66 stavebného zakona a urcenie
podmienok podl'a § 66 ods. 2 a3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ, na
pozemku parc. ¢islo KN 556/6 v katastralnom tuzemi MojSova Lucka.

Podla vyjadrenia Mestského uradu v Ziline, Namestie obeti komunizmu 1, Zilina &.
14876/45/07/Kj, zo diia 07.06.2007 Mestsky turad v Ziline — Utvar hlavného architekta,
zastupujiici Mesto Zilina v izemnom a stavebnom konani, suhlasi s predlozenym projektom
stavby ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie AMS K2)“ bez pripomienok.

Stavebnikom stavby je: VAS, s.r.o., Mojsova Lucka, Zilina,
ICO: 31 587 666

Umiestnenie stavby : Stavba bude realizovana na pozemku parc. ¢. 556/6 v k.u. MojSova
Lucka

Rozpoctovy naklad stavby : 1 700 000 Sk

Popis stavby :

Stavba bude realizovana podla realizaného projektu fy ENVItech s.r.o.,
ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS, Janka Kral'a 16, 911 01 Trencin, zakazkové
¢islo 14/2007, archivne ¢islo A27/14, zodpovedny projektant Ing. Igor Kostial, autorizovany
stavebny inZinier, z maja 2007.

PS 605 — Monitorovaci emisny systém — kotol K3 pozostava z tychto Casti :

1.2. - Systém MaR a elektro :
1. technicka sprava,
2. tabul’ka MaR a V/V signalov,
3. zoznam vodicov,
4. zoznam strojov a zariadeni

Technické rieSenie stavby :

PredloZzeny projekt pre stavebné povolenie rieSi rozSirenie existujuceho
automatizovaného monitorovacieho systému emisii znecistujucich latok (d’alej len ,,AMS*)
z kotla K 2 na meranie emisii aj z kotla K3. Kotle K2 a K3 moézu alternativne spalovat
zemny plyn alebo Zivoc¢isne tuky (kafilérické tuky). Kotle budu prevadzkované tak, ze bude
mozné spalovat’ zivo¢isny tuk vzdy iba v jednom kotli, bud’ K2 alebo K3. Kotol, na ktorom
sa nebude spalovat’ zivo¢iSny tuk, bude spalovat’ zemny plyn, alebo bude mimo prevadzky.

Roz8irenie AMS bude pozostavat' z :

- montaZe odberovej sondy a vyhrievané¢ho odberového vedenia pre odber vzorky spalin
zkomina kotla K3 pre existujuci odberovy meraci systétm ENDA 642 (HORIBA)
a analyzator Thermo — FID,

- inStalacie vyhrievaného systému na prepinanie odberu vzorky z kotlov K2 a K3,
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- montdze meracieho systému FW 101 (SICK) na meranie koncentracie TZL in situ (priamo
V komine kotla K3),

- montaze snimacov teploty , absolitneho tlaku, sondy diferen¢ného tlaku s prevodnikom
tlakovej diferencie pre kotol K3,

- roz$irenia existujiiceho vyhodnocovacieho systému na zber a spracovanie udajov z kotla K3.

Kontinudlne meranie plynnych znecistujucich latok a kyslika sa bude vykondvat
pomocou spolo¢ného odberového meracieho syst¢tmu ENDA 642 (HORIBA) s prepinanim
odberu vzorky z komina kotla K2, alebo z komina kotla K3 a s néslednou tGpravou vzorky
pred analyzou. Meranie organickych latok bude vykonavané analyzatorom Thermo — FID
S plamenovo- ionizaénym detektorom (FID). Kontinudlne meranie plynnych znecistujicich
latok a kyslika sa bude vykonavat’ pomocou jestvujuceho odberového meracieho systému
ENDA 642 (HORIBA) supravou vzorky pred analyzou. Plynné zneCistujuce latky buda
merané na principe absorpcie v infracervenej oblasti spektra (NDIR) s upravou vzorky
(vychladenie a vysusenie) pred vlastnou analyzou. Meranie objemovej koncentracie kyslika
je zaloZzené na paramagnetickom principe. Meranie organickych latok bude vykonavané
jestvujiicim analyzatorom Thermo — FID s plamenovo- ionizaénym detektorom (FID).
Analyzatory ENDA 642 a Thermo — FID st nainstalované v spolo¢nej Klimatizovanej
analyzatorovej skrini, ktora je umiestnena v samostatnej miestnosti susediacej s kotolnou.
Funk¢éné parametre analyzatora ENDA 642 (HORIBA) a analyzatora Thermo — FID boli
posudzované pri typovej skaske pri uvadzani AMS K2 do skusobnej prevadzky. Na meranie
koncentracie TZL bude pouzity prachomer FW 101 (SICK) pracujlci na principe rozptylu
svetla , sin situ meranim v spalinovode, vhodny pre meranie koncentracie prachu
v spalinovode s malym priemerom. Pracovné charakteristiky prachomera FW 101 boli
overované typovou skuSkou. Na meranie rychlosti pradenia spalin bude pouzity systém
s meranim diferencného tlaku .

Na kazdom kotli bude samostatné kontinualne meranie TZL, samostatne pre kazdy kotol
sa bude merat teplota odpadového plynu, absolitny tlak a diferen¢ny tlak a teplota
v spal’'ovacej komore kotla K2 a kotla K3. Rovnako, ako pre kotol K2, tak aj pre kotol K3 sa
pre obsah vodnych par (vlhkost’) v odpadovom plyne pouziji udaje, ktoré boli (pre kotol K2)
a budu (pre kotol K3) zistené pri uplnej funkénej skuske AMS pri spalovani kafilérického
tuku. Zber, spracovanie, archivaciu a dial’kovy prenos nameranych udajov v sulade s platnymi
pravnymi predpismi na Gseku ochrany ovzdusSia bude zabezpecovat emisny pocitaé, ktory je
umiestneny vo veline kotolne. Emisny pocita¢ bude spracovavat’ tidaje a vytvarat’ protokoly
z merania samostatne pre kotol K2 a pre kotol K3.

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

1. Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude vybrany vyberovym
konanim. Stavebnik predlozi na inSpekciu doklad o jeho odbornej spdsobilosti podla
zékona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zékon.

2. Odborné vedenie stavby - stavbyveduceho bude vykonévat vybrany pracovnik
dodavatel'skej firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

3. Pri realizécii prac je stavebnik povinny dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti
prace a technickych zariadeni, najma vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach a dbat’ na ochranu zdravia osdb na
stavenisku.
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Stavebnik musi na vystavbu pouzit’ vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu
predpokladanej existencie stavby, bola pri beznej udrzbe zaruCend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie.

Pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 50/1976 Zb., o vSeobecnych
technickych poziadavkach na uskutocnovanie stavieb, ustanovenia vyhlasky ¢. 532/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientdcie a ustanovenia STN, vztahujice sa na
predmetnt stavbu .

Na stavbe musi byt k dispozicii dokumentéacia (zhodnd s dokumenticiou overenou
in§pekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskuto¢iiovanej stavby.
Stavebnik je povinny viest’ stavebny dennik.

Stavebnik je povinny umoZnit' poverenym orgdnom vstup na stavbu za uUcelom
vykonania $tatneho stavebného dohl'adu.

Stavebnik je povinny zabezpecit', aby pri realizacii stavby boli dodrziavane podmienky
nariadenia vlady SR €. 510/2001 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Stavebnik pisomne oznami in$pekcii terminy kontrolnych dni.

Pripadné zmeny stavby nesmu byt uskuto¢nené bez predchadzajuceho povolenia
inSpekcie.

Pri uplnej funkénej skuske zistit' reprezentativne hodnoty vlhkosti odpadového plynu
pre rozne prevadzkové stavy kotla K 3 pri spalovani zivocisneho tuku ato pocas
nabehu, ustaleného stavu a po€as odstavovania, V mieste meranie hodndt emisnych
veli¢in. (Vlhkost spalin, ako predvolent konstantni hodnotu stavovej veli¢iny, zistit’ pre
krajné reZimy ustalenej prevadzky opakovanym jednorazovym meranim v radmci Uplnej
funkénej skasky AMS K 3).

Pocas uplnej funkénej skiSky automatizovaného monitorovacieho systému emisii
(dalej len ,,AMS*) z kotla K3 overit na zéklade koncentracného profilu kyslika
reprezentativne miesto odberu plynnych znecist'ujicich latok.

Prvou uplnou funkénou skuaskou AMS K3 overitt  pracovné charakteristiky
monitorovanych zne€istujucich latok a reprezentativne miesto odberu plynnych
znecistujucich latok.

Doplnit’ k PD AMS K3 podrobny nadvod na kvalifikovanu obsluhu. S dodavkou AMS
K3 sucasne dodat manudl k meraniu (ndvod na obsluhu celého monitorovacieho
systtmu akazdého jednotlivého zariadenia, popis softwaru merania emisii)
a vyhodnocovaniu emisii.
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Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit dostupnost’ udajov z AMS K3 priamo na
internetovej stranke spolocnosti VAS, s.r.o. Mojsova Lucka .

Vzhl'adom k tomu, Ze na postdenie spOsobilosti uzivania stavby je potrebna skusobna
prevadzka, po vybudovani stavby stavebnik poziada Specidlny stavebny urad (inSpekciu)
0 suhlas na zacatie sktiSobnej prevadzky a o vydanie rozhodnutia o docasnom uzivani
stavby na skasobnu prevadzku. K zoznamu vydanych dokladov o predpisanych
sktskach predlozit’ supis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentéacie overenej
v stavebnom konani a zdokladuje splnenie podmienok stavebného povolenia. Pocas
tejto skusobnej prevadzky AMS vykonat’ uplnu funkénu skisku AMS.

Do ukoncenia sktiSobnej prevadzky dolozit’ inSpekcii spravu z Uplnej funkcénej skusky
Vv termine najneskor do 30 dni, odo dia vykonania merania a poziadat’ inSpekciu
0 vydanie podmienok suhlasu na jeho prevadzku.

Pocas skuSobnej prevadzky vykonat uplnt funkénti skasku AMS K 3 a opravnené
meranie d’alSich znecCistujucich latok, ktoré nebudu kontinualne merané, za ucelom
preukazovania dodrziavania urenych emisnych limitov v pravoplatnom integrovanom
povoleni €. 2004/3177/770110103/545-Pt zo dia 20.12. 2004.

- Kontinudlne merat’ objemovt koncentraciu kyslika, plynnych znecistujucich latok
(NOy, CO, organickych latok vyjadrenych ako suma C) a TZL, teplotu spalin v mieste
merania (komin kotla K 3), absolutny tlak v komine kotla K 3 a diferen¢ny tlak (meranie
rychlosti pradenia spalin s nasledujucim vypoctom objemového prietoku) a teplotu
spalin v spalovacej komore kotla.

- Diskontinuélne merat’ — SO, , HF a HCI.

Pocas skuSobnej prevadzky AMS kotla K3 overit, ¢i zariadenie — kotol K3, ako
zariadenie na spoluspalovanie odpadov — vedlajSich Zzivoc¢isSnych produktov -
kafilérického tuku, je schopné dodrziavat’ nizsie uvedené emisné limity :

Emisné limity urené ako denné priemery

Skodlivina Emisny limit (mg/m®)
Celkové tuhé znecist'ujuce latky —TZL 10
Organické znecist'ujuce latky vo forme plynov a par 10
vyjadrené ako celkovy organicky uhlik — X C

Plynné zlu€eniny chléru vyjadrené ako HCI 10
Plynné¢ zluceniny fluéru vyjadrené ako HF 1

Oxid siricity - SO, 50

Oxid dusnaty (NO) a oxid dusicity (NO2) vyjadrené ako 200

NO;

Oxid uhol'naty — CO 50

Emisné limity urené ako polhodinové priemery

Skodlivina Emisny limit Emisny limit
(100%) A (97%)B

TZL 30 mg/m’ 10 mg/m’

Organické znecist'ujuce latky vo forme plynov a par 20 mg/m? 10 mg/m®

vyjadrené ako celkovy organicky uhlik — X C

Plynné zluceniny chloru vyjadrené ako HCI 60 mg/m® 10 mg/m®

Plynné zluceniny fludru vyjadrené ako HF 4 mg/m® 2 mg/m®
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Oxid siri¢ity - SO, 200 mg/m® 50 mg/m°
Oxid dusnaty (NO) a oxid dusiity (NO2) vyjadrené | 400 mg/m® 200 mg/m®
ako NO;

A — Ziadna hodnota polhodinového priemeru v roku nesmie prekro¢it’ uvedené hodnoty
B - 97 % polhodinovych priemerov v roku nesmie prekrocit’ uvedené hodnoty

Emisny limit pre CO :

150 mg/ m? pre najmenej 95 % zo vSetkych 10-minatovych priemernych hodnét alebo
100 mg/m® pre vietky polhodinové priemerné hodnoty , ktoré si namerané pocas
I'ubovol'ného 24 hodinového intervalu (plavajuci Casovy interval)

Emisné limity pre tazké kovy apre dalSie zneCistujuce latky uvedené v prilohe €.1.
vyhlasky ¢. 706/2002 Z.z. sa neurCuju a neuplatiiuju sa ani vSeobecné emisné limity
uvedené v prilohe ¢.3. vyhlasky ¢. 706/2002 Z.z.

Emisné limity pre dioxiny a furany

Skodlivina Emisny limit

Dioxiny a furany 0,1 ng/ m°

Hmotnostné koncentracie znecistujucich latok musia byt prepocitané na Standardné
stavové podmienky — teplota 0° C, tlak 101,325 kPa , suchy plyn a1l obj. %
referen¢ného kyslika.

Emisné limity pre dioxiny a furdny st uréené ako priemerné hodnoty pri trvani odberu
vzorky minimélne 6 hodin a maximalne 8 hodin. Hodnota emisného limitu sa vzt'ahuje
na celkovi koncentraciu dioxinov a furanov prepocitanych na toxicky ekvivalent (bod 8.
priloha ¢.4. k vyhlaske €. 706/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov).

Pri uplnej funkénej skuske je potrebné zistit hlavné a doplnkové pracovné
charakteristiky =~ AMS K3 , overit spravnost jedného bodu kalibra¢nej funkcie
porovnanim s priemernou hodnotou z najmenej 3 vysledkov jednotlivych merani
vykonanych c¢asovo aktualnou referencnou metodikou, posudit’ zhodu so schvalenou
projektovou dokumentaciou, podmienkami podl'a § 10 ods. 2 a 3. vyhlasky ¢. 408/2003
Z.z. asplnenie poziadaviek na inStalaciu a na pracovné charakteristiky AMS podla
OTN ZP 2006 : 98 a podmienky spracovania a vyhodnocovania udajov podla OTN ZP
2007 : 98.

Denné, mesacné arocné protokoly musia byt zostladené s poziadavkami OTN
2007:98.

Pocas uplnej funkcnej skusky overit', ¢i je vhodnejSie pocitat’ mnozstvo znecistujacich
latok vypustenych pocas neplatnych ,,monitorovanych® hodnét pouzitim platnych
strednych polhodinovych hodnét (dalej len SPH) pre porovnatelny prevadzkovy stav
alebo priradenim najvysSej ocakdvanej hodnoty koncentracie SPH pocas stavov, pri
ktorych bola prekrocend hornd medza meracieho rozsahu AMS.

K wuvedeniu stavby do skuSobnej prevadzky stavebnik poziada Regiondlny urad
verejného zdravotnictva v Ziline o stanovisko.
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25. Ku skusobnej prevadzke stavby je stavebnik povinny dokladovat’ atesty pouzitych
vyrobkov a materidlov, doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby, doklady
0 vysledkoch predpisanych funkénych skusok zariadeni podla platnych STN, doklady
0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynult a bezpeéni prevadzku a projekt
skutocného vyhotovenia stavby.

26. Ku skusobnej prevadzke stavby je stavebnik povinny predlozit képie dokladov
(prevzatych od dodavatela stavby) dokladujticich zneskodnenie odpadov vzniknutych
pri realizacii stavby v sulade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve.

27. Ku skasobnej prevadzke stavby je stavebnik povinny zabezpecit' predpisané odborné
prehliadky aodborné skusky elektrickych zariadeni v stanovenych terminoch, ich
udrzbu a kontrolu.

28. O vykonanych kontrolach, odbornych prehliadkach, udrzbe a 0 vyskyte poruch musi
prevadzkovatel’ viest’ pisomnu evidenciu.

29. Prevéadzkové predpisy jednotlivych elektrickych zariadeni musia obsahovat’ tdaje
potrebné pre obsluhu, kontrolu, idrzbu, odborné prehliadky a odborné skusky .

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stcast integrovaného povolenia €.
2004/3177/770110103/545-Pt, zo dia 20.12.2004 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona NR SR
¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni
niektorych zédkonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) o IPKZ a Specialny stavebny trad podla §
120 stavebného zdkona, na zéklade ziadosti spolo¢nosti VAS, s.r.o., Mojsova Lucka zo dna
18.07.2007, predlozenych dokladov, projektovej dokumentacie a vykonaného konania podla
§ 8 0ds. 3 a ods.7, podla § 8 ods. 2, pism. a) bod 1., bod 3., pism. ¢) bod 10. a podla § 17
ods. 1 zakona o IPKZ, podl'a § 66 stavebného zakona a na zéklade konania vykonaného podl'a
zakona 0 IPKZ, stavebného zakona a zakona 0 spravnom konani Vydava zmenu a doplnenie
integrovaného povolenia ¢. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dia 20.12.2004 pre prevadzku
,» VAS, s.r.0. Mojsova Lucka“ a povol'uje stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie AMS K2)*.

Spravne konanie sa zacalo v sulade s § 12 ods. 1 zdkona o IPKZ diom dorucenia
pisomného vyhotovenia ziadosti inSpekcii. So ziadost'ami bol doruéeny aj spravny poplatok
podla sadzobnika o spravnych poplatkoch Cast’ ,,zivotné prostredie* polozka 171a pismeno d)
vo vyske 5.000,- Sk v kolkovych znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povol'ovanych
zmien v prevadzke inSpekcia znizila poplatok o 50 %, nakolko sa jednalo o splnenie
podmienok, ktoré bolo ulozené v integrovanom povoleni pre dant prevadzku.

InSpekcia v sulade so zakonom o IPKZ oznamila dia 20.11.2007 ucastnikom
konania a dotknutym organom zacatie integrovaného konania a stavebného konania o vydani
stavebného povolenia pre stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozSirenie AMS K2)“. Zaroven
oznamila, kde je mozné nahliadnut' do podkladov rozhodnutia a Ze na neskor uplatnené
pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zakona o IPKZ sa neprihliada.

Ingpekcia upustila od Gkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ, t.j. od zverejnenia
ziadosti na svojej internetovej stranke, od zverejnenia podstatnych udajov o podanej Ziadosti,
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0 prevadzkovatelovi a0 prevadzke na svojej tUradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zi¢astnenou osobou , dokedy
mozu podat’ prihldsky a vyzvy verejnosti, dokedy sa mdze vyjadrit, na svojej internetovej
stranke a na svojej uradnej tabuli, od zverejnenia udajov a vyzvy na uradnej tabuli obce, od
zaslania informécie cudziemu dotknutému organu z dévodu, ze ¢innost’ v prevadzke uz bola
povolena v integrovanom povoleni a Ziadost’ o stavebné povolenie nie je podstatnou zmenou
vV cCinnosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ. Povolovand prevadzka nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho Statu, a preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu.

Stcast'ou konania 0 vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie
AMS K2)“ bolo :

V oblasti ochrany ovzdusia :

- vydanie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie
AMS K2)“, ako sucasti vel'kého zdroja znecistovania ovzdusia podla § 8 ods.2, pism. a) 1.
zakona o IPKZ, v sulade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi,

- vydanie sthlasu na inStaldciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a irovne
znecistenia ovzdusSia podla § 8 ods.2, pism. a) 3. zakona o IPKZ, vsulade s § 22 ods. 1.
pism. ¢) zakona 0 ovzdusi,

v oblasti odpadov :
- postdenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podl'a § 8 ods.2. pism. ¢)10. zdkona
0 IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zakona o odpadoch,

- vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie AMS K2)*“ podl'a §
8 0ds.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a urcenie podmienok podla § 66
ods. 2 a3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

Zmena adoplnenie integrovaného povolenia sa tykalo vydania stavebného povolenia na
stavbu ,,AMS pre kotol K3 (rozsirenie AMS K2)“. Tato zmena by mala byt prinosom pre
ochranu ovzdusia, nakol’ko budu kontinualne monitorované emisie aj z kotla K3.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podl'a §
12 zakona o IPKZ : pripomienky neboli vznesené, preto nebolo 0 nich rozhodované.

InSpekcia na zaklade vykonaného konania ozmene a doplneni integrovan¢ho
povolenia €. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dna 20.12.2004, ktorého sucast'ou bolo aj
stavebné konanie, preskimala Zziadost Vv zmysle zakona o IPKZ a hladisk uvedenych
V ustanoveniach stavebného zdkona a zistila, Ze stavebnym povolenim a uskuto¢nenim stavby
»AMS pre kotol K3 (rozSirenie AMS K2)“ nie st ohrozené zaujmy spolocnosti, ani
neprimerane obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zadujmy ucastnikov konania a st
splnené podmienky podl'a zédkona o IPKZ a predpisov upravujucich konania, ktoré boli
sucast'ou integrovaného povolovania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili ich povoleniu.

InSpekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov  konania, dotknutych orgénov a vysledkov ustneho pojednéavania zistila, Ze st
splnené podmienky podla zédkona o IPKZ, stavebného zakona, zakona o ovzdusi a zakona
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0 spravnom konani, ktoré boli suc¢ast'ou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako
sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
V zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly
odvolanie do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost’ moze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’

Dorucduje sa:

1. VAS s.r.0. Mojsova Licka ,Zilina — riaditel’ spoloénosti

2. Mesto Zilina — primator mesta

3. ENVltech s.r.o., ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS, J. Kral'a 16, 911 01 Trenc¢in
- Ing. Igor Kostial, zodpovedny projektant

Dorucuje sa po pravoplatnosti :

1. Obvodny trad Zivotného prostredia, Namestie M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna
sprava ochrany ovzdusSia
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