SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 2596-18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1 Zilina 13. 06. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ $tatnej spravy
podl'a § 9 a § 10 zékona ¢.525/2003 Z.z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podl'a § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), podla § 8 ods.
3, podla § 8 ods.2 pism. a)l., pism. b)3., pism. b)6., pism. ¢)1., pism. ¢)7., pism. ¢)8., pism. ¢)10.,
pism. f)1., pism. f)4. a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 81 ods. 4 v sulade s § 68 a podl'a §76,
v sulade s §82 ods.1 a 0ds.4 stavebného zakona a na zéklade konania vykonaného podl'a zakona
0 IPKZ, stavebného zakona a zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o sprdvnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 449/770140103/105-G1,Mt, zo dia 21.04.2005 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
TKO Veterna Poruba® pre prevadzkovatela Verejnoprospesné sluzby, Liptovsky Mikulas,
Druistevna 1, 031 80 Liptovsky Mikulas, ICO: 183636, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia
06.07.2005 takto:

. Sucast'ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Skladka TKO Veterna Poruba*
je:
(strana 2/41 rozhodnutia 449/770140103/105-G1,Mt zo dna 21.04.2005)

sa doplna:
a) v oblasti odpadov :

- zmena suhlasu na prevddzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov ,,RozSirenie
skladky odpadov NNO Veternd Poruba“ podla § 8 ods. 2 pism. c)l. zdkona o IPKZ,



d)
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V naviznosti na § 7 ods. 1 pism. a) zékona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®), ktorého
stcastou je schvalenie projektovej dokumentacie podla § 7 ods. 4 pism. d) zakona
0 odpadoch,

,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba, SO-07 Zakrytie a rekultivacia skladky*,
ktora vypracoval Ing. Vladimir Duri§, VHS-SK-Projekt s.r.o., Bajzova 3251, 010 01 Zilina,
Z aprila 2006, s archivnym ¢islom 1-334,

udelenie suhlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneskodiiovanie odpadov
podla § 8 ods. 2 pism. ¢)7. zdkona o IPKZ, v néviznosti na § 7 ods. 1 pism. f) zdkona
0 odpadoch,

udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 8 ods.2 pism. ¢)8. zdkona
IPKZ, v stilade s § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch,

Vv oblasti ochrany zdravia Pudi:

rozhodnutie na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podl'a § 8 ods.2 pism. f)4. zakona IPKZ,
v stulade s § 10 ods.4 pism. h) zdkona ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a 0 zmene
niektorych zédkonov (d’alej len ,,zakon o verejnom zdravotnictve®),

Vv oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod podla § 8 ods.2
pism. b)6. zakona IPKZ, v stlade s § 21 ods.1 pism. d) zakona ¢ 364/2004 Z.z. o vodach
a 0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,vodny zakon*),

udelenie sthlasu na zmenu stavby ,,RozSirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“
stavebnych objektov SO-02 Tesniaci a drenazny systém rozsirenia skladky odpadov, ktora
modze ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod, podl'a § 8 ods.2 pism. b)3. zakona
0 IPKZ v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona,

Vv oblasti ochrany ovzdusia:

udelenie suhlasu na uzivanie stavby malého zdroja zneCistovania ovzdusia ,,Rozsirenie
skladky odpadov NNO Veternd Poruba® podl'a § 8 ods.2, pism. a)l. zdkona o IPKZ, v stlade
s § 22 ods. 1. pism. a) zakona ¢&. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa doplia zdkon
¢. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o ovzdusi ©),

stavebné konanie:
podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v navéznosti na § 81 ods. 4, vsulade s § 68 zakona ¢.
50/1976 Zb. stavebného zakona, ktorym:

povol’uje zmenu stavby
»Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba*
(d’alej len ,,rozsirenie skladky odpadov*)
pred jej dokon¢enim

SO - 02 Tesniaci a drenazZny systém rozsirenia skladky odpadov - zmena

zmena spociva v rozdeleni telesa rozsirenia skladky odpadov na Styri kazety, 1 pracovnu

kazetu ana 3 vyhladové kazety, vybudovanim deliacich hradzok, ¢im sa zabezpeci, ze

dazdové vody zdolnych troch kaziet, v ase ich nevyuzivania, nebudi znecistené

priesakovymi kvapalinami a budu odvadzané docasnym priepustom do zachytnej priekopy

a odtial’ do recipienta:

- zemna hradzka, ktoré je umiestnena v strede plochy rozsirenia skladky odpadov, na vrchnej
vrstve tesniaceho a drenazneho systému, je zhotovena z ilového materialu, na povrchu
chraneného tesniacou HDPE f6liu a geokompozitom,
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- dalSie dve deliace hradzky, ktoré delia obidve polovice rozsirenia skladky odpadov na 4
kazety, st zhotovené z HDPE folie, ktora je privarena k izola¢nej folii a je vyvedena na rad
pneumatik, ktoré¢ st na seba naukladané do vysky 40 az 50 cm,

na zabranenie vnikania Cistych dazd’ovych vod v priestore 2. kazety, do vybudovaného

drendzneho potrubia, sa drendZzne rebro docasne prekryje izolacnou féliou HDPE hr.= 0,5 mm

s ochrannou geotextiliou, kde sa vytvori priestor na zachytavanie neznecCistenych vod, ktoré

budil odvadzané docasnym priepustom (rira HDPE DN 315 mm) do zéachytnej priekopy

a odtial’ do toku Okoli¢ianka,

zmena spociva vo vyhotoveni drendzneho potrubia na odvadzanie priesakovych kvapalin
z telesa skladky odpadov, ked’ze nie su vybudované revizne Sachty, koniec potrubia je
vyvedeny na zemnu hradzu, nad troven dna telesa skladky odpadov, aby bola zabezpecena
moznost’ kontroly a pravidelného preplachovania drendZzneho potrubia.

Rozsirenie zemnej hradze — zmena

zemnd hrddza vymedzujlica priestor telesa rozSirenia skladky odpadov bola z dovodu
prejazdnosti mechanizmov rozsirena na Sirku 3 m.

SO 06 Technologicka komunikacia — zmena

zmena obsluznej komunikacie pre vstup vozidiel do telesa rozSirenia skladky odpadov:

- zmena spociva v tom, ze komunikacia sa v najvyssej Casti stica doprava a je vyvedena do
telesa rozsirenia skladky odpadov tak, aby vozidla privazajuce odpad, mohli vchadzat do
vnutra telesa,

- popod komunikaciu je provizérne zrealizované pomocné potrubie na odvedenie
priesakovych kvapalin, ktoré sa budu zhromazd’ovat’ v priestore, vytvorenom vybudovanim
vjazdu obsluznej komunikécie do telesa rozsirenia skladky odpadov,

f) kolaudac¢né rozhodnutie podla § 17 0ds.1 zakona o IPKZ, v navédznosti na § 76 a § 82 ods.1

a ods. 4 stavebného zakona, ktorym:

povol'uje uzivanie stavby a vykonavanie ¢innosti v stavbe
»Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba*

umiestnenej na pozemkoch parcelné ¢islo KN ¢. 201, 202/501, 202/502, 203, 204, 205, 206 v k.q.
Veterna Poruba, okres Liptovsky Mikulas, v jestvujucej prevadzke ,,Skladka TKO Veterna
Poruba“, od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o zmene integrovaného povolenia

Stavba obsahuje stavebné objekty:

SO - 01 Zemné prace rozsirenia skladky odpadov

SO - 02 Tesniaci a drenazny systém rozsirenia skladky odpadov

SO — 03 Zachytna priekopa rozsirenia skladky odpadov

SO - 04 Plynové studne PS4.1-4 rozsirenia skladky odpadov

SO - 05 Pracovné utesnenie starej skladky odpadov

SO - 06 Technologick4 komunikacia

SO - 07 Uzavretie skladky a rekultivacia (bude povoleny samostatne).

Pre uzivanie stavby inSpekcia uréuje podl'a § 82 ods. 1 stavebného zakona a § 20 vyhlasky

€. 453/200 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, tieto podmienky:
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Obsluhu technickych zariadeni mézu vykonévat’ len odborne spdsobilé osoby.

Dodrziavat’ hygienické, protipoziarne a bezpecnostné predpisy.

Zabezpecit’ vykonavanie predpisanych prehliadok a skasok technickych zariadeni.
Dodrziavat’ podmienky zaujmov starostlivosti 0 zivotné prostredie a podmienky na ochranu
zdravia l'udi.

5. Dodrziavat’ podmienky platného Prevadzkového poriadku pre skladku odpadov a podmienky
ulozené v tomto integrovanom povoleni.

AwnhE

Cast’:
I. Zakladné informacie o prevadzke:
(strana 2/41 rozhodnutia 449/770140103/105-G1,Mt zo dia 21.04.2005) sa vklada :

I.a) Udaje o prevadzke
A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategdrie priemyselnej ¢innosti:
a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ podl'a prilohy ¢.1 k zakonu o IPKZ :

5.4. Skladky odpadov, ktoré mézu prijat’ viac ako 10 t denne alebo maju celkova kapacitu
vicSiu ako 25 000 t, s vynimkou skladok odpadov na inertné odpady

NOSE-P: 109.06

b) Ostatné priamo stym spojené Cinnosti, ktoré maji technickii nadvdznost' na ¢innosti
vykonavané v tom istom mieste, ktoré mézu mat vplyv na znelistovanie Zivotného
prostredia.

2. Urcenie kategoérie zdroja znecist'ovania ovzdusia :
Skladka odpadov je v zmysle zakona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a vyhlasky MZP
¢.706/2002 Z.z. v zneni neskorSich predpisov malym zdrojom znecist'ovania ovzdusia.

3. Zaradenie skladky odpadov:
Skladka odpadov je zaradena podla § 25 ods. 1 vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z.z.
0 vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch do triedy skladky odpadov na odpad,
ktory nie je nebezpecny.

4. Zaradenie do systému environmentilneho manaZérstva :
Skladka odpadov nemé zavedeny systém riadenia spolo¢nosti podl'a EN STN ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusSia, vody a pody
V prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

- datum zacatia ¢innosti prevadzky: 7.7.1994

- datum zacatia ¢innosti rozsirenia skladky odpadov: maj 2007

- predpoklad ukoncenia ¢innosti jestvujicej skladky odpadov: po naplneni kapacity

- predpoklad ukoncenia ¢innosti rozsirenia skladky odpadov: po naplneni kapacity, predpoklad
v roku 2012
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- umiestnenie prevadzky: kraj Zilinsky, okres Liptovsky Mikulas, lokalita prevadzky Veterna
Poruba

- projektovana kapacita prevadzky : 434 187 m® ulozeného odpadu

- projektovana kapacita jestvujucej skladky odpadov: 347 687 m® ulozeného odpadu

- projektovana kapacita rozsirenia skladky odpadov: 87 500 m® ulozeného odpadu

- plocha jestvujicej skladky odpadov: 35 412 m?

- plocha rozgirenia: 10 867 m?

- celkova plocha jestvujucej skladky odpadov a rozsirenia: 46 279 m?

- Vv prevadzke je vykondvana ¢innost’ podl'a prilohy ¢.3 k zadkonu ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch —
D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme

- podla § 2 ods. 5 zdkona o IPKZ je sklddka odpadov posudzovana ako jestvujuca prevadzka

2. Opis prevadzky
vklada sa text prilohy ¢. 1 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-G1,Mt zo dna 21.04.2005, ktory
znie:

a) Opis prevadzky a vykonavanych ¢innosti v zariadeni skladka odpadov

Zabezpecenie skladky:

Aredl skladky odpadov je oploteny pletivom vysky 2 m po celom obvode. Vstup do aredlu je
zabezpeceny uzamykatelnou branou. Pri vstupe na skladku odpadov je umiestnend informacna
tabula so zédkladnymi udajmi o skladke odpadov. Vjazd a vstup na skladku odpadov je povoleny
len so suhlasom zodpovedného pracovnika prevadzky.

Preberanie odpadov do zariadenia :

Dodavatelia odpadov vchadzaji do priestoru skladky odpadov len so suhlasom zodpovedného
pracovnika. Odpad sa na sklddku privdZza po prijazdovej komunikécii zvozovymi vozidlami.
Zvozové vozidla a privezeny odpad st registrované v prevadzkovom denniku skladky odpadov.
Po zvéazeni odpadu automobily pokracujii po vyznaenej trase podl'a pokynov prevadzkového
pracovnika, do ur¢eného priestoru, kde sa odpad vyklada. Vstupna kontrola dovdzané¢ho odpadu
sa vykonava predovSetkym u individualnych dodéavatelov. DovaZany odpad, ktorého vlastnosti
nie je mozné vizualne stanovit’, sa vysype V uréenom priestore na upravenej ploche skladky
odpadov, odoberie sa reprezentativna vzorka pre vykonanie analyzy. Ak sa zisti odpad, ktory
nemoOze byt prebraty na zneSkodnenie, veduci skladky vyzve dodédvatela na jeho okamZité
odstranenie.

Doprava odpadov na skladku odpadov:

Prijazdova komunikacia ku skladke odpadov je vybudovana z betonovych panelov. Komunikacie
v areali skladky odpadov su spevnené. Dopravu odpadu na skladku zabezpecuje prevadzkovatel
skladky, pripadne povodca odpadu.

dopliia sa odsek:

Technologicka komunikacia:

Na pristup vozidiel do priestoru skladkovej kazety na navédzanie odpadu, ale aj na pristup do
telesa jestvujucej skladky odpadov, na jej zavazanie, bude sluzit’ technologicka komunikacia,
ktora je vybudovana v dizke 217 m z betdénovych cestnych panelov, rozm. 3000/2000/150,
ulozenych v strkovom 16zku frakcie 0-8 mm, hrubky 40 mm. Podklad komunikacie a krajnic je
zo Strkodrvy 0-63 mm, hribky 250 mm, komunikéicia je umiestnena na upravenom povrchu
jestvujucej skladky odpadov. Povodnéd komunikécia v telese jestvujucej skladky odpadov bola
v ramci docasného utesnenia jestvujucej skladky odpadov odstranena.
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Technolégia skladkovania - ukladanie a hutnenie odpadov

Odpad sa uklada v priestore stanovenom pre denné ukladanie. Odpad sa uklada po vrstvach 0,3 —
0,5 m, ktoré sa kompaktorom zhutnia. Spdsob ukladania na skladku je plosné ukladanie dole,
pricom je odpad navazany v smere jeho ukladania po povrchu otvorenej vrstvy, v sklone
priblizne 1:4. Ukladany odpad sa zapracuje v ten isty defi, ako bol rozhrnuty na skladke odpadov.
Maximalna mocnost’ zhutnenej vrstvy odpadu, bez prekrytia krycim materidlom, je 2 m.
Zabezpecenie pozadovanej stability nadzemnej Casti skladky odpadov pri miesani odpadu s max.
20 % kalom (odvodnenym) umoznuje ukladanie odpadu do max. sklonu svahu 1:5. V pripade
zavazania odpadu do nadaroviiovej casti skladky odpadov moéze kal tvorit max. 20 %
z celkového ukladaného mnozstva. Vlhkost' kalu nesmie presahovat 40 %. MieSanie odpadu
s kalom sa vykonava priamo na skladke odpadov pomocou kompaktora. Na rozhrnutd vrstvu
odpadu sa ulozi vrstva kalu, ktora sa dokladne premiesa s odpadom.

Po vybudovani ohradzok a navezenia a zabudovania (zhutnenia) odpadu do vysky vybudovanych
ilovych hradzok sa odpad bude prekryvat’ 15-20 cm vrstvou ilu, S vyspadovanim do vonkajsich
stran, pre zabranenie priesakov z atmosferickych zrazok do telesa skladky.

dopliia sa odsek:

Pracovné utesnenie starej skladky odpadov:

Pracovné utesnenie starej sklddky odpadov riesi docasné uzavretie telesa pocas prevadzkovania
roz§irenia, aby sa zabranilo vnikaniu dazd’ovych vod do starého telesa a tym sa minimalizoval
prisun priesakovej kvapaliny, povrch telesa bol vytvarovany do prie¢neho aj pozdizneho sklonu
2% a uzavrety ilovym tesnenim hrubky 250 mm, zhutnenym na mieru zhutnenia Standard 95%.
Dazd’ové vody z utesneného povrchu st odvadzané zI'abom, ktory je vybudovany z betonovych
tvarnic. Vody z povrchového odtoku su vypustané do povrchovych vod.

dopliia sa odsek:

Technologia skladkovania v ¢asti rozsirenie skladky odpadov:

Teleso rozsirenia skladky odpadov je rozdelené na Styri kazety, 1. pracovnu kazetu ana 3
vyhladové kazety, vybudovanim deliacich hradzok, ¢im sa zabezpeci, ze dazdové vody
Z dolnych troch kaziet, v ¢ase ich nevyuzivania, nebudu zneCistené priesakovymi kvapalinami
a budi odvadzané docasnym priepustom do zachytnej priekopy a odtial’ do recipienta. Zemna
hradzka, ktord je umiestnena v strede plochy rozSirenia skladky odpadov, na vrchnej vrstve
tesniaceho a drenazneho systému, je zhotovena zilového materialu, na povrchu chraneného
tesniacou HDPE f6liu a geokompozitom. Dalgie dve deliace hradzky, ktoré delia obidve polovice
roz8irenia na 4 kazety, si zhotovené z HDPE folie, ktora je privarena k izola¢nej folii a je
vyvedena na rad pneumatik, ktoré st na seba naukladané do vySky 40 aZz 50 cm. Vnikaniu
priesakovych kvapalin zo starej Casti skladky odpadov do priestoru rozSirenia skladky odpadov
zabranuje prekryje Casti svahu starej Casti skladky odpadov izola¢nou f6liou HDPE hr = 0,5 mm,
ktora je zvarom pripojena na novu izolacnu foliu a v telese starej Casti bude ukotvena kotviacou
zemnou ryhou.

Na zabranenie vnikania Cistych dazd’ovych vod v priestore 2. az 4. kazety, do vybudovaného
drenaZneho potrubia, sa drendZne rebro docasne prekryje izolacnou fo6liou HDPE hr.= 0,5 mm
s ochrannou geotextiliou, kde sa vytvori priestor na zachytavanie neznecistenych vod, ktoré budi
odvadzané docasnym priepustom (rara HDPE DN 315 mm) do zachytnej prickopy a odtial’ do
toku Okolic¢ianka.

Pri sprevadzkovani kazdej dalSej kazety rozSirenia sklddky odpadov, sa drendzne rebro
(v priestore predmetnej kazety) obnazi odrezanim folie a geotextilie a zrusi sa (zaslepi sa)
docasny priepust pre odvadzanie Cistych vod.
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Odpad sa na skladke odpadov uklada postupne, po vrstvach o hrubke 0,3 — 0,5 m, ktoré sa hned’
po vylozeni rozhfiiaji a zhutiiuju kompaktorom. Pracovna vrstva dosahuje po zhutneni hrabku
maximalne 2,0 m. Objemny odpad sa pred ulozenim upravi drvenim. Komunalne odpady sa pri
zhutiiovani prekryvaji inertnym materidlom. Umiestiiovanie odpadu na sklddke odpadov sa
vykonava tak, aby sa zabezpecila stabilita odpadu a s fiou suvisiacich Struktar skladky odpadov.

Tesnenie skladky odpadov

Na teréne pod skladkou odpadov bola odobrata kontaminovana zemina v min. hibke 1m, terén
bol urovnany na celom tzemi. Na takto upraveny terén sa ulozila geotextilia GT-2, strkova vrstva
hr.15 cm a zrnitosti 16-32 mm, na odvedenie podzemnych vod, na fiu sa ulozilo 20 cm mineralne
tesnenie, s koeficientom filtracie kf men$im ako 108 m.s'l, na tuto vrstvu sa ulozila 15 cm
monitorovacia $trkova drendz, pod tesnenie skladky, o zrnitosti 16-32 mm, v ktorej je ulozené
drenazne potrubie zaustené do Sachty z HDPE, priemeru 90 cm. Na takto upravené podlozie sa
ulozila 60cm hruba vrstva minerdlneho tesnenia a félia HDPE hr.2 mm, d’alej ochrannd vrstva
geotextilie ana fu drenazne potrubie na priesakovu kvapalinu DN 200 mm, so Strkovym
obsypom 30 cm nad potrubim.

Popod teleso skladky odpadov je trasovany zatrabneny vodny tok v dizke 297m. Vtok je nad
uzemim sklddky odpadov a vyustenie je za jej aredlom. Potrubie je vybudované zo
zelezobetonovych dielcov, priCom na vtokovom objekte su umiestnené hrablice a stavidla. Vytok
vody z potrubia je zatsteny do vytokového objektu, v ktorom su taktiez umiestnené hradidla na
zabranenie spatného vzdutia vody. Vytok vody z objektu je vedeny otvorenym korytom spét’ do
povodného koryta.

dopliia sa odsek:

Tesnenie skladky odpadov V ¢asti rozSirenie skladky odpadov:

P6vodny terén bol upraveny a zhutneny do zakladovej skary, na ktorti bola goloiené tesniaca
vrstva ilu v hribke 2 x 250 mm, zhutnena na koeficient filtracie kfmax = 0,119 m.s . Mineralne
tesnenie bolo doplnené po celej ploche dna telesa HDPE foliou CARBOFOL, typ 406, hribky
1,5mm.

Nakladanie s priesakovymi kvapalinami

Odvadzanie priesakovych kvapalin z telesa skladky odpadov je zabezpecené drendznou vrstvou,
ktora je uloZend na tesniacich prvkoch telesa skladky odpadov. Pre akumulovanie zachytenych
priesakovych kvapalin slaZi zberna nadrz s celkovym objemom 86 m®. Zo zbernej nadrze su
kvapaliny preCerpavané do Cistiarne odpadovych vod a nésledne je predcistenda odpadova voda
odvadzana verejnou kanalizaciou do Gistiarne odpadovych vod Liptovsky Mikulas. Cast
priesakovych kvapalin sa spétne recirkuluje do telesa skladky odpadov.

dopliiia sa odsek:

Nakladanie s priesakovymi kvapalinami Vv ¢asti rozsirenie skladky odpadov:

Zachytené priesakové kvapaliny s z Casti rozSirenia skladky odpadov odvadzané drenaznym
potrubim, ktoré je v mieste prechodu cez tesnenie skladky odpadov napojené na plnt raru
zaustent do jestvujucej zbernej $achty S1, odkial’ je priesakova kvapalina kanalizaciou odvedena
do jestvujucej Cistiarne odpadovych vod (dalej len ,,COV*). Dalsie nakladanie s priesakovou
kvapalinou ostdva nezmenené.

Nakladanie so skladkovym plynom

Na zachytavanie skladkového plynu bolo vybudované hlavné zberné potrubie s 13 odbernymi
vrtmi. Odberové studne maji DN 300, nie st uzavreté, ale volne odvetravané do ovzdusia.
Studne su vystrojené odbernym potrubim DN 90, ktoré je v spodnej Casti perforované a obsypané
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filtraénym Strkom. Podl'a merania koncentracia skladkového plynu a jeho mnozstvo nie su
dostatocné na zachytdvanie a d’alSie spracovanie. Z odpadov, ktoré v sucasnosti tvoria skladku,
nie je ani do buducna predpoklad vyznamnejSej tvorby sklddkového plynu. Monitoring emisii
skladkového plynu sa vykonéva 1-x roc¢ne.

dopliia sa odsek:

Nakladanie so skladkovym plynom V ¢asti rozsirenie skladky odpadov:

V casti rozsirenie skladky odpadov st vybudované 4 plynové studne ,,PS4.1-4* z beténovych
studni¢nych skruzi DN 1000, do vysky 1800 mm, ktoré su ulozené na cestnych paneloch,
vyplnené a obsypané Strkom frakcie 16/32 mm, S vlozenou perforovanou PVC rurou, DN 200
mm, navySovanie do konec¢nej vysky sa bude realizovat’ pocas prevadzky v zéavislosti od vysky
ulozeného odpadu, sposob nakladania so skladkovym plynom bude predmetom samostatnej
dokumentécie aktualizovanej k uzatvaraniu skladky odpadov.

Nakladanie s vodami

Odvodiiovaci systém pre povrchové vody.

Na zachytenie a odvedenie povrchovych vod zo zrazok z okolia do telesa kazety je vybudovany
zachytny rigol. Rigol je vybudovany z betonovych dosiek o rozmeroch 50 x 50 x 6 cm, z ktorych
je opevnené koryto vytvorené o sklone stien 1 : 1. Celkova dizka zachytného rigola je 536 m.

dopliia sa odsek:

Odvodiiovaci systém pre povrchové vody v Casti rozsirenie sklddky odpadov:

Na odvedenie povrchovych vdd z okolia, pred ich vniknutim do telesa skladky, bude sluzit
zachytna priekopa, ktora je vybudovand v dizke 292 m, zbeténovych tvarnic rozmeru
500/500/100 mm, uloZzenych v $trkovom 16zku hr. 100 mm, pri pozdiznom sklone do 4%
a Vv beténovom 16zku hr. 100 mm z B10, pri pozdiznom sklone nad 4%. Zachytna priekopa je
zaustena do jestvujucej zachytnej priekopy (na zaciatku aj na konci telesa rozSirenia skladky
odpadov), ¢ast’ povodnej zachytnej priekopy, ktora bola vybudovana v miestne napojenia telesa
rozSirenia na jestvujucu Cast’ skladky odpadov, bola pri vystavbe telesa rozsirenia odstranena

Drendzny systém pre priesakové kvapaliny.

Slizi na odvadzanie priesakovych dazd’ovych vod a siiCasne zabranuje vytvaraniu stojatej vody
nad tesnenim skladky, zabezpecuje rychle odvadzanie tejto vody na zneSkodnenie a zabrafuje
volnému vytoku vody na okrajoch skladky. Zachytna drendZ je vytvorena z pozdizne ulozenych
drenaznych potrubi HDPE, profilu DN 200 mm, pre tlak PN 10. Potrubie je z 2/3 dierované, jeho
celkova dizka je 542 m, je uloZzené na vytvarovanom pieskovom 16zku v spade 1,4-1,7%. Nad
potrubim je plo$na drenazna vrstva s obsypom z praného $trku so zrnitostou 16 — 32 mm.
Prechod potrubia cez tesnenie skladky je urobeny Specidlnou tvarovkou, ktorad je starostlivo
privarend na tesniacu foliu.

dopliia sa odsek:

Drendzny systém pre priesakové kvapaliny V €asti rozSirenie skladky odpadov:

Na celu plochu telesa rozsirenia bol polozeny drendzny geokompozit Afitex DRAINTUBE 800
FT D16 UV3 a ochranna vrstva z ojazdenych pneumatik, v dolnej cCasti telesa je polozené
drenazne potrubie na odvadzanie priesakovych kvapalin z telesa rozsirenia skladky odpadov,
koniec potrubia je vyvedeny nad najvyssi bod buduceho telesa skladky odpadov, aby bola
zabezpeCend moznost kontroly a pravidelného preplachovania drendzneho potrubia, drenazne
potrubie, perforovana rara HDPE DN 200, je ulozené v Strkovom 16zku frakcie 16-32 mm, pod
hradzkou je napojené na plna riru zatstenii do jestvujicej zbernej Sachty S1, odkial je
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priesakova kvapalina odvedena do jestvujucej COV, dizka drenazneho potrubia v pozdiznom reze
je 217 m.

Akumulacnd nddrz priesakovej kvapaliny

Zbernad nadrz priesakovych kvapalin je umiestnend na vzdusnej pédte zemnej hradze skladky
odpadov. Konstrukcia stien a dna nadrze su monolitické Zelezobeténové. Vonkajsie rozmery su
2,8 x 9,5 x 6,0 m. Dno a steny nadrze su z vodotesného betonu, troskoportlandskych cementov
odolavajtcich u¢inkom agresivnych vod. Nadrz je osadend 0,65 m pod terénom. Pre vstup do
Casti nadrze s Cerpadlom je vybudovany pevny rebrik.

Splaskové odpadové vody

Pre zachytavanie odpadovej splaskovej vody z objektu socidlnej a prevadzkovej budovy skladky
odpadov sluzi monolitickd nadrz s objemom 10,5 m?. Zumpa je umiestnena v blizkosti
pristupovej komunikécie tak, aby bol zabezpeceny pristup pre fekalne cisternové vozidlo. Obsah
zumpy je pravidelne vyprazdnovany .

Zasobovanie pitnou a uzitkovou vodou

Zasobovanie prevadzky skladky odpadov pitnou a Gzitkovou vodou je zabezpecené dovozom
prostrednictvom prevadzkovatel'a skladky odpadov. Pitna voda je dodavana z obchodnej siete,
ako balena pitna voda. Uzitkova voda je uskladnena v oddelenom priestore nadrzi zasoby vody
pre poziarne G&ely. Nadrz je napliiana pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete, ktora sa pocas
prevadzky pravidelne dovaza.

Priemyselné odpadové vody

Zariadenie na Cistenie dopravnych prostriedkov je vybavené akumula¢nou monolitickou nadrzou
Z ocel'obetoénu. Objekt je zapusteny pod terén a zakryty prefabrikovanymi stropnymi doskami.
Nédrz je rozdelend na tri komory aslizi na akumulaciu pozadovaného mnozstva vody pre
umyvanie, pre zachytavanie oleja a inych necistot a zabezpecuje usadzovanie necistoét z umyvanej
techniky. Zachytené oleje a neéistoty st odCerpavané z povrchu hladiny a uskladiiované do
zberného suda starych olejov, umiestnen¢ho v sklade PHM. Usadeny zemny kal je pravidelne
odcerpavany fekalnym vozidlom, po dosiahnuti 1/3 uZito¢nej vysky sedimentacnej Casti nadrze.
Priemyselné odpadové vody nie st produkované, nakol’ko voda je recirkulovana.

Monitorovanie skladky odpadov

Monitoring vplyvu skladky na kvalitu podzemnych vod sa vykondva v Stvrtrocnom intervale
odbermi vzoriek podzemnych vod z 3 monitorovacich vrtov VV-49, VV-59, PV-2A. Vrty VV-59
a PV-2A sa nachadzaju, vzhl'adom na smer pridenia podzemnych vod zaujmovou lokalitou, pod
telesom skladky a vrt VV-49 nad telesom skladky (referencny vrt). Kvalita podzemnych vod sa
sleduje v ukazovatel'och : pH, celkovy obsah organického uhlika, CHSK(Cr), N-NH4, NEL-IR,
Cr®, BSKs, tenzidy, RL'®™C, Cr¥*, Cr, RL®%C, NL. Monitoring vplyvu skladky na povrchové
vody sa nevykonava.

Stcastou monitorovania vplyvu skladky na podzemné vody je aj Stvrtrocné sledovanie kvality
priesakovej kvapaliny. Rozsah sledovanych parametrov v podzemnych vodéach, povrchovych
vodach a priesakovej kvapaline je identicky, a to ztoho dovodu, aby bolo mozné posudit
pripadny negativny vplyv skladky na podzemné a povrchové vody.

Koncentracie sledovanych ukazovatel'ov v podzemnych vodach boli porovnané s limitnymi
hodnotami jednotlivych ukazovatel'ov uvedenych v Pokyne MSPNM SR a MZP SR z 15.12.1997
(uverejneny vo Vestniku MZP SR v roku 1998, roénik VI, &iastka 1).

Vysledky laboratornych stanoveni jednotlivych sledovanych parametrov podzemnej vody
v monitorovacom vrte VV-59 (subhorizontalny vrt pod telesom skladky) dokumentuju vysSie
hodnoty, resp. koncentracie pri BSKs, CHSK¢;, N-NH; a RAS, ako v monitorovacom vrte VV-49
nad telesom skladky odpadov. V monitorovacom vrte PV-2A (vertikalny vrt) neboli pri
uvedenych ukazovatel'och zistené zvySené hodnoty, vV porovnani s referenénym vrtom.
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Zo sledovanych ukazovatel'ov ( N-NH4 ) bolo pri vrte VV-59, striedavo za sledované obdobie
rokov 2003 a 2004, zistené prekroc¢enie medznych koncentracii — hodnot uvedenych v kategorii A
Pokynu MSPNM SR a MZP SR.

Sledovanie procesu tvorby a zlozenia skladkovych plynov je vykonavané rocne na odberoch
z odplynovacich sacht vybudovanych na skladke odpadov. Merania v roku 2003 potvrdili
funk¢nost’ odplynovacich objektov. Vysledky doposial’ vykonavaného monitoringu poukazuji na
to, ze skladkové plyny sa v telese skladky odpadov zatial’ netvoria v takom mnozstve, aby ich
bolo potrebné ztelesa skladky odvadzat, pricom dévodom je najmid nizky obsah metanu
v sklddkovom plyne, ktory neumoziuje v sicasnosti skladkovy plyn spalovat, alebo vyuzivat na
vyrobu energie.

Dalsi vykonavany monitoring skladky odpadov : topografia 1 x ro¢ne, meteorologické tidaje 4 x
rocne.

dopliia sa odsek:

Monitorovanie skladky odpadov v ¢asti rozsirenie skladky odpadov:

Monitorovaci systém podzemnych vod — pozostava zdvoch vrtov pod skladkou odpadov
a z jedného porovnavacieho nad skladkou odpadov. Monitorovanie skladky odpadov zostava
nezmenené, Vrozsahu podla podmienok uvedenych v integrovanom povoleni ¢.
449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005.

Monitorovanie skladkovych plynov sa bude vykonavat odberom skladkovych plynov
Vv plynovych studniach. Rozsah monitoringu ostava nezmeneny, v rozsahu podla podmienok
uvedenych v integrovanom povoleni ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005.

DalSie ¢innosti :

Sklad PHM a precerpavanie pohonnych hmét

Sklad je vytvoreny osadenim prefa-garaze typu DZG 11/10 na betéonovy zéklad vysoky 1,2 m.
Podlaha skladu je beténové s ocelovou sietou a havarijnou nadrzou s objemom 48 dm?®. Ochrana
povrchu proti prieniku ropnych latok je zabezpefena naterom plastmalty z epoxydovych Zivic.
Pod podlahou je priestor vyplneny jemnym pieskom.

Pohonné hmoty, v potrebnom mnozstve pre ¢innost’ kompaktora, prevadzkovatel' dovaza podla
potreby a uskladnuje v sklade PHM. Tankovanie pohonnych hmét do kompaktora sa vykonava v
prevadzke skladky odpadov so zabezpecenim pripadnych Unikov.

Mineralne oleje st dopravované v originalnych baleniach .

Deratizacia skladky odpadov
Deratizacia skladky odpadov sa vykondva na zédklade zmluvy s dodavatelom 4 x rocne,
dezinsekcia skladky odpadov je uskuto¢iiovand 1 x rocne.

Vybavenie skladky odpadov a vykonavané ¢innosti

Objekty skladky odpadov

- monitorovaci systém — objekty VV-49, VV-59, PV-2A,

- nadrz priesakovych kvapalin,

- pristupova komunikicia na sklddku odpadov a spevnené komunikacie vo vnutri skladky
odpadov,

- oplotenie skladky odpadov s uzamkynatel'nou branou,

- vratnica,

- prevadzkova a socialna budova,

- poziarna nadrz,

- prelozka potoka,
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- gardz pre kompaktor,

- sklad pohonnych hmot,

- Zumpa,

- zariadenie na umyvanie automobilovej techniky,

- zachytenie skladkového plynu,

- tesnenie zakladne skladky odpadov,

- rozvod elektrickej energie 22 KV a NN rozvod pre skladku odpadov,
- vtokovy a vytokovy objekt upraveného potoka,

- odvodiovaci drenazny systém,

- odvodnovaci systém pre povrchové vody,

Technické vybavenie sklddky odpadov:

- informacna tabula,

- zariadenie a prostriedky na zabezpecCenie protipoziarnej ochrany,

- prostriedky bezpecnosti prace a ochrany zdravia obsluhujtiiceho personalu,

- kompaktor,

- zariadenie na registraciu odpadov — vaha,

- kontajnery a plochy na odloZenie zhodnotitelnych zloziek odpadu a vytriedenych
nebezpeénych odpadov pred ulozenim na skladku,

Priamo spojené ¢innosti:

- kontrola a prijem dovezeného odpadu,
- doprava odpadu,

- ulozenie odpadu,

- hutnenie odpadu,

- monitorovanie skladky odpadov,

- prekryvanie odpadu,

- odvédzanie povrchovych vod,

- odvadzanie priesakovych kvapalin,

- uzatvaranie a rekultivacia skladky odpadov,
- plnenie pohonnych hmot,

- (Cistenie odchadzajucich vozidiel,

- manipulacia s nebezpecnymi latkami,

Cast’:

. Podmienky

(strana 2 z 41 rozhodnutia 449/770140103/105-G1,Mt zo dna 21.04.2005), meni sa nazov, ktory
znie:

Il. Podmienky povolenia

Cast’:

A. Podrobnosti a opatrenia v technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia,
vody a pody v prevadzke

(strana 2 z 41 rozhodnutia 449/770140103/105-G1,Mt zo dna 21.04.2005), meni sa nazov, ktory
znie:

A. Podmienky prevadzkovania
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meni a dopiiia podmienku A.10., ktora znie:

A.10.Prijimané stabilizované nebezpecné odpady na skladku odpadov musia byt ukladané
V osobitnej, na to urCenej Casti skladky odpadov. Miesto ukladania stabilizovanych
nebezpecnych odpadov musi byt zakreslené v plane skladky odpadov, ktory musi byt
archivovany do skoncenia monitoringu skladky odpadov.

dopiiia podmienku A.10.1., ktora znie:

A.10.1. S kazdou dodavkou stabilizovaného nebezpecného odpadu, musi byt predlozeny doklad
o tom, ze hranicné koncentracie latok neprekrocia hodnoty ukazovatelov uvedené
v osobitnom predpise - Priloha bod 2.3.1. k rozhodnutiu Rady EU z 19. decembra 2002,
ktorym sa stanovuju kritéria a postupy pre prijimanie odpadu na skladky odpadu podla
&lanku 16 a prilohy II k smernici 1999/31/ES (U. v. EU L 011, 16. 1. 2003).

dopiiia podmienku A.21.1., ktora znie:

A.21.1. Na odvadzanie skladkovych plynov z Casti rozsirenie skladky odpadov musia byt
priecbezne budované 4 plynové studne ,,PS4.1-4“ podla projektovej dokumentacie,
Vv zavislosti od vySky uloZené¢ho odpadu v aktivnej kazete.

Cast’
¢) nakladanie so surovinami, vstupnymi médiami, vyrobkami
(strana 5 z 41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-G1,Mt zo diia 21.04.2005)

meni a dopiiia podmienku A.28.:

A.28. Na skladke odpadov je dovolené zneskodiovanie odpadov ulozenim na uréeni plochu
jestvujucej Casti skladky odpadov a Casti rozsirenia skladky odpadov zaradenych podla
Vyhlasky MZP SR ¢&.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov (dalej len
,,Katalog odpadov*) do kategorie O - ostatny odpad v rozsahu:

- ostatné odpady, preberané od inych drzitelov,

- odpady z vlastnej produkcie,

- stabilizované nebezpecné odpady, ktorych hrani¢né koncentracie latok neprekrocia
hodnoty ukazovatelov uvedené v osobitnom predpise - Priloha bod 2.3.1. k
rozhodnutiu Rady EU z 19. decembra 2002, ktorym sa stanovuju kritéria a postupy pre
prijimanie odpadu na skladky odpadu podla ¢lanku 16 a prilohy II k smernici
1999/31/ES (U. v. EU L 011, 16. 1. 2003),

- komunalne odpady, okrem vyseparovanych nebezpeénych zloziek,

ktoré su zaradené podla Katalogu odpadov pod ¢islom:

tabul’ka: zoznam odpadov

o;)(;((i:lu Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu If)a;;ga(éﬁa
01 01 01 |Odpady z tazby rudnych nerastov @)
01 01 02 | Odpady z tazby nerudnych nerastov )
01 03 06 |Hlusina ind ako uvedena v 01 03 04 a 01 03 05 ©)
01 03 08 |Prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 03 07 O
01 04 08 | Odpadovy $trk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 ©)
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0104 09 |Odpadovy piesok a ily O

01 04 10 |Prachovy a praskovy odpad iny ako uvedeny v 01 04 07

0104 11 |Odpady zo spracovania potase a kamennej soli in¢ ako uvedené
v 01 04 07

01 04 12 |Hlusina a iné odpady z prania a ¢istenia nerastov iné ako uvedené
v010407a010411

01 04 13 | Odpady z rezania a pilenia kamena iné ako uvedené v 01 04 07

01 0504 | Vrtné kaly a odpady z vodnych vrtov

01 0507 | Vrtné kaly a odpady s obsahom baria iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05
06

01 0508 | Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05
a 01 05 06

02 01 04 | Odpadové plasty (okrem obalov)

02 01 07 |Odpady z lesného hospodarstva

02 01 09 | Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

02 02 01 |Kaly z prania a Cistenia

02 02 03 | Material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie

02 02 04 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

02 03 01 |Kaly z prania, Cistenia, lipania, odstred’ovania a separovania

02 03 02 | Odpady z konzervacnych ¢inidiel

02 03 04 |Latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 03 05 |Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku

02 04 01 |Zemina z Cistenia a prania repy

02 04 02 | Uhlic¢itan vapenaty nevyhovujicej kvality

02 04 03 | Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku

02 05 01 |Latky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 05 02 |Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku

02 06 01 |Materialy nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 06 02 | Odpady z konzervacnych Cinidiel

02 06 03 | Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku

02 07 01 | Odpad z prania, Cistenia a mechanického spracovania surovin

02 07 02 |Odpad z destilacie lichu

02 07 03 | Odpad z chemického spracovania

02 07 04 | Materialy nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

02 07 05 |Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku

030101 |Odpadova kora a korok

0301 05 |Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

030301 |Odpadova kora a drevo

03 03 02 |Usadeniny a kaly zo zeleného vyluhu (po uprave ¢ierneho vyluhu)

03 03 07 | Mechanicky oddelené vymety z recyklacie papiera a lepenky

03 0309 |Odpad z vapennej usadeniny

0303 10 |Vymety z vlakien, plniv a naterov z mechanickej separacie

030311 |Kaly zo spracovania odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03
0310

04 01 01 |Odpadova glejovka a Stiepenka

04 01 07 |Kaly najma zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
neobsahujuce chrom

04 01 09 |Odpady z vypracuvania a apretacie

O|0| O|0] 0O|0|0|0|0|0| O|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|0|0| O] Oo|o|lol o] o|o

04 02 09 |Odpad z kompozitnych materialov (impregnovany textil, elastomér,
lastomér)
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04 02 10 |Organické latky prirodného povodu (napr. tuky, vosky)

04 01 15 | Odpad z apretacie iny ako uvedeny v 04 02 14

04 02 17 |Farbiva a pigmenty iné¢ ako uvedené v 04 02 16

04 02 20 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 04 02 19

04 02 21 | Odpady z nespracovanych textilnych vlakien

04 02 22 | Odpady zo spracovanych textilnych vldkien

050110 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 05 01 09

05 01 13 |Kaly z napajacej vody pre kotly

05 01 14 | Odpady z chladiacich kolon

0501 16 |Odpady s obsahom siry z odsirovania ropy

0501 17 |Bitimen

05 06 04 |Odpad z chladiacich kolon

0507 02 | Odpady obsahujuce siru

06 03 16 |Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

06 05 03 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné¢ ako
uvedené v 06 05 02

06 06 03 | Odpady obsahujtce sulfidy iné ako uvedené v 06 03 02

06 09 02 | Troska obsahujuca fosfor

06 09 04 | Odpady z reakcii na baze vapnika iné ako uvedené v 06 09 03

06 11 01 |Odpady z reakcii z vyroby oxidu titani¢itého na baze vapnika

06 13 03 |Priemyselné sadze

0701 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné¢ ako
uvedené v 07 01 11

07 02 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 02 11

0702 13 |Odpadovy plast

07 02 15 |Odpadové prisady iné ako uvedené v 07 02 14

07 03 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 03 11

07 04 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 04 11

07 0512 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku in¢ ako
uvedené v 07 05 11

07 05 14 | Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

07 06 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 06 11

0707 12 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 07 07 11

08 01 12 | Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

08 01 14 |Kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

08 01 18 | Odpady z odstrafiovania farby alebo laku iné¢ ako uvedené v 08 01 17

08 01 20 | Vodné suspenzie obsahujtice farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01
19

08 02 01 | Odpadové naterové prasSky

08 02 02 | Vodné kaly obsahujice keramické materialy

08 02 03 | Vodné suspenzie obsahujlice keramické materialy

08 03 07 | Vodné kaly obsahujuce tlaciarensku farbu

08 03 13 |Odpadova tlaciarenska farba ind ako uvedena v 08 03 12

O|0|0|0|0|0| O|ojojo] Ol 0|0 Ol O] o0|ojo)] 0] o0|ojo|jojojo|] o|o|o|lo|jo|lo|lo|jol o|o|o|l o|o|olo

08 03 15 |Kaly z tlaciarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
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08 03 18 |Odpadovy toner do tlac¢iarne iny ako uvedeny v 08 03 17

08 04 10 |Odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako uvedené v 08 04 09

08 04 12 |Kaly z lepidiel a tesniacich materialov iné ako uvedené v 08 04 11

08 04 14 | Vodné kaly obsahujuce lepidla a tesniace materialy, iné ako uvedené
v 08 04 13

09 01 07 |Fotograficky film a papiere obsahujuce striebro alebo zliceniny striebra

09 01 08 |Fotograficky film a papiere neobsahujtce striebro alebo zluceniny
striebra

09 01 10 |Jednorazové kamery bez batérii

090112 |Jednorazové kamery s batériami in¢ ako uvedené v 09 01 11

10 01 01 |Popol, skvara a prach z kotlov okrem 10 01 04

10 01 02 | Popolcek z uhlia

10 01 03 | Popolcéek z raseliny a (neupraveného) dreva

10 01 05 | Tuhé reakéné splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika

1001 07 |Reak¢né splodiny z odsirovania dymovych plynov na baze vapnika vo
forme kalu

10 01 15 |Popol, skvara a prach z kotlov zo spal'ovania odpadov iné ako uvedené
v 1001 14

10 01 17 | Popolcek zo spalovania odpadov iny ako uvedeny v 10 01 16

1001 19 | Odpady z ¢istenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05,10 01 07, 10 01 18

10 01 21 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 10 01 20

10 01 24 | Piesky z fluidnej vrstvy

10 01 25 | Odpady zo skladovania a upravy pre uhol'né elektrarne

10 01 26 |Odpady z upravy chladiacej vody

10 02 01 | Odpad zo spracovania trosky

10 02 02 | Nespracovana troska

10 02 08 | Tuhé odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

10 02 10 |Okuje z valcovania

1002 12 | Odpady z tipravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

10 02 14 | Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 13

10 02 15 |Iné kaly a filtracné kolace

10 03 02 | Anodovy Srot

10 03 05 | Odpadovy oxid hlinity

1003 16 |Peny iné ako uvedené v 10 03 15

10 03 18 | Odpady obsahujuce uhlik z vyroby andd, iné ako uvedené v 10 03 17

10 03 20 |Prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 03 19

10 03 22 | Iné tuhé znecist'ujuce latky a prach (vratane prachu z gul'ovych mlynov)
iné ako uvedené v 10 03 21

10 03 24 | Tuhé odpady z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

10 03 26 | Kaly a filtraéné kolace z Cistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

10 03 28 | Odpady z Gpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

10 03 30 |Odpady z Gpravy sol'nych trosiek a ¢iernych sterov iné ako uvedené
v 10 03 29

10 04 10 | Odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

10 0501 | Trosky z prvého a druhého tavenia

10 05 04 |Iné tuhé znecist'ujuce latky a prach

10 0509 |Odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

10 05 11 | Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

10 06 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia

O|0O|0O|0|0O|0|0| O|0|0|0] O|0|0|0|0|0|0|0|0|0|o|o|o|o|o|o] O|o|o| O] o|o|o|o|o|lo|lol o|jo] o|o|o|o

10 06 02 | Stery a peny z prvého a druhého tavenia
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10 06 04 | Iné tuhé znecist'ujice latky a prach

10 06 10 | Odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

10 07 01 | Trosky z prvého a druhého tavenia

10 07 02 | Stery a peny z prvého a druhého tavenia

10 07 03 | Tuhé odpady z Cistenia plynov

10 07 04 | Iné tuhé znecistujlice latky a prach

10 07 05 |Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynov

10 07 08 | Odpady z upravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

10 08 04 | Tuhé znecistujuce latky a prach

1008 09 | Iné trosky

10 08 11 | Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

10 08 13 | Odpady obsahujuce uhlik z vyroby andd, iné ako uvedené v 10 08 12

1008 14 | Anddovy Srot

10 08 16 |Prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 08 15

10 08 18 | Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia dymovych plynov iné ako uvedené
v 10 08 17

10 08 20 | Odpady z Gpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

10 09 03 | Pecna troska

1009 06 |Odlievacie jadra a formy nepouZité na odlievanie, iné ako uvedené
v 10 09 05

1009 08 |Odlievacie jadra a formy pouZité na odlievanie, iné ako uvedené
v 10 09 07

10 09 10 |Prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 09 09

10 09 12 | Iné tuhé znecist'ujuce latky iné ako uvedené v 10 09 11

10 09 14 | Odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 09 13

1009 16 |Odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 09 15

10 10 03 | Pecna troska

101006 |Odlievacie jadra a formy nepouZité na odlievanie, iné ako uvedené
v 101005

10 10 08 | Odlievacie jadra a formy pouzité na odlievanie, iné ako uvedené
v 10 10 07

1010 10 |Prach z dymovych plynov iny ako uvedeny v 10 10 09

1010 12 | Iné tuhé znecistujuce latky iné ako uvedené v 10 10 11

10 10 14 | Odpadové spojiva iné ako uvedené v 10 10 13

10 10 16 | Odpad z prostriedkov na indikaciu trhlin iny ako uvedeny v 10 10 15

10 11 03 | Odpadové vlaknité materidly na baze skla

10 11 05 | Tuhé znecistujuce latky

10 11 10 |Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim iny ako
uvedeny v 10 11 09

1011 12 | Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

10 11 14 | Kal z lestenia a brusenia skla iny ako uvedeny v 10 11 13

10 11 16 | Tuhé odpady z ¢istenia dymovych plynov iné ako uvedené v 10 11 15

10 11 18 |Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia dymovych plynov iné ako uvedené
v 1008 17

1011 20 |Tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
iné ako uvedené v 10 11 19

1012 01 | Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim

10 12 03 | Tuhé znecistujuce latky

10 12 05 |Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynov

10 12 06 | Vyradené formy

O|0|0|0|0| O] O0O|0|o|o| 0|00 |0|ojo| O O0|o| |ojojol O] oO|o|o| o|jojo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o

10 12 08 | Odpadové keramika, odpadové tehly, odpadové obkladacky a dlazdice
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10 12 10 | Tuhé odpady z Cistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

1012 12 | Odpady z glazary iné ako uvedené v 10 12 11

10 12 13 | Kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

10 1301 |Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelnym spracovanim

10 13 04 | Odpady z palenia a hasenia vapna

10 13 06 | Tuhé znecistujuce latky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 2 10 13 13

10 13 07 |Kaly a filtra¢né kolace z Cistenia plynov

10 13 10 | Odpady z vyroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

10 1311 |Odpady z kompozitnych materialov na baze cementu iné ako uvedené
v101309a101310

10 13 13 | Tuhé odpady z Cistenia plynov iné ako uvedené v 10 13 12

10 13 14 | Odpadovy beton a betoénovy kal

1101 10 |Kaly a filtraéné kolace iné ako uvedené v 10 08 17

110112 | Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

11 01 14 | Odpady z odmast'ovania iné¢ ako uvedené v 11 01 13

11 02 03 | Odpady z vyroby anod pre vodné elektrolytické procesy

1102 06 |Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05

110501 | Tvrdy zinok

11 05 02 | Zinkovy popol

12 01 05 |Hobliny a triesky z plastov

12 01 13 | Odpady zo zvérania

12 01 15 |Kaly z obrdbania iné ako uvedené v 12 01 14

12 01 17 | Odpadovy pieskovaci materidl iny ako uvedeny v 12 01 16

12 01 21 | Pouzité briisne nastroje a brusne materialy iné ako uvedené v 12 01 20

1501 01 |Obaly z papiera a lepenky

1501 02 |Obaly z plastov

1501 03 |Obaly z dreva

1501 04 |Obaly z kovu

1501 05 |Kompozitné obaly

1501 06 |ZmieSané obaly

1501 07 |Obaly zo skla

1501 09 |Obaly z textilu

15 02 03 | Absorbenty, filtraéné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné
ako uvedené v 15 02 02

16 01 03 | Opotrebované pneumatiky

16 01 12 | Brzdové platnicky a obloZenie iné ako uvedené v 16 01 11

16 01 19 |Plasty

16 01 22 | Casti inak nespecifikované

16 02 14 | Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13

16 02 16 | Casti odstrdnené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15

16 03 04 | Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

16 03 06 | Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

16 06 04 | Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03

16 06 05 |Iné batérie a akumulatory

16 08 01 | Pouzité katalyzatory obsahujtce zlato, striebro, rénium, rédium,
paladium, iridium alebo platinu okrem 16 08 07

16 08 03 | Pouzité katalyzatory obsahujuce prechodné kovy alebo zluc¢eniny
prechodnych kovov, inak neSpecifikované

16 08 04 | Pouzité katalyzatory z krakovacich procesov okrem 16 08 07

O|0| O] O0O|0O|0|0|0|0|0|0|0|0|0| O|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|0| |o|o|o|o|o|ol O] |o|o|o|o|o|o|o

16 11 02 | Vymurovky a ziaruvzdorné materidly na baze uhlika z metalurgickych
procesov iné ako uvedené v 16 11 01
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16 11 04 | Iné vymurovky a ziaruvzdorné materialy z metalurgickych procesov O
in¢ ako uvedené v 16 11 03

16 11 06 | Vymurovky a ziaruvzdorné materialy z nemetalurgickych procesov 0]
iné ako uvedené v 16 11 05
1701 01 |Betén )
170102 |Tehly )
17 01 03 | Obkladac¢ky, dlazdice a keramika )
17 01 07 |Zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené 0]
v 17 01 06
170201 |Drevo 0
17 02 02 |Sklo )
17 02 03 |Plasty )
17 03 02 | Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 )
1704 11 |Kéable iné¢ ako uvedené v 17 04 10 )
17 05 04 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 )
17 0506 | Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 )
17 05 08 | Strk zo Zelezni¢ného zvriku iny ako uvedeny v 17 05 05 O
17 06 04 |Izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 | Stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O
17 09 04 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 0]
1709 02, 17 09 03
18 01 01 | Ostré predmety okrem 18 01 03 O
18 01 04 | Odpady, ktorych zber a zneSkodnovanie nepodliehaji osobitnym O

poziadavkam z hl'adiska prevencie ndkazy (napr. obvézy, sadrové
odtlacky a obvizy, postel'na bielizen, jednorazové odevy a plienky)

18 01 09 |Lieciva iné ako uvedené v 18 01 08

18 02 01 | Ostré predmety okrem 18 02 02

18 02 03 | Odpady, ktorych zber a zneskodnovanie nepodliehaji osobitnym
poziadavkdm z hl'adiska prevencie nakazy

18 02 08 | Lieciva iné ako uvedené v 18 02 07

19 01 02 | Zelezné materialy odstranené z popola

1901 12 |Popol a §kvara iné ako uvedené v 19 01 11

19 01 14 | Popolcek iny ako uvedeny v 19 01 13

19 01 16 |Kotolny prach iny ako uvedeny v 19 01 15

19 01 18 | Odpad z pyrolyzy iny ako uvedeny v 19 01 17

1901 19 |Piesky z fluidnej vrstvy

19 02 03 | PredbeZne zmieSany odpad zloZeny len z odpadov neoznacenych ako
nebezpecné

1902 06 |Kaly z fyzikalno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05

19 03 05 | Stabilizované odpady iné¢ ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 | Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

1904 01 | Vitrifikovany odpad

19 0501 |Nekompostované zlozky komunalnych odpadov a podobnych odpadov

19 05 02 | Nekompostované zlozky Zivoc¢isneho a rastlinného odpadu

19 05 03 | Kompost nevyhovujtcej kvality

19 06 04 | Zvysky kvasenia z anaerobnej Upravy komunélnych odpadov

1906 06 |Zvysky kvasenia a Kal z anaerobnej Gipravy zivocisneho a rastlinného
odpadu

19 08 01 | Zhrabky z hrablic

19 08 02 | Odpady z lapacov piesku

O|0|0| O0O|0|0|0|0|0|0|0|0| O|o|o|o|o|o|o|jol o|o|o

19 08 05 |Kaly z ¢istenia komunalnych odpadovych vod
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1908 12 | Kaly z biologickej tpravy priemyselnych odpadovych vod iné ako O
uvedené v 19 08 11

19 08 14 |Kaly z inej upravy priemyselnych odpadovych vod iné ako uvedené
v 1908 13

1909 01 | Tuhé odpady z primarnych filtrov a hrablic

1909 02 |Kaly z ¢irenia vody

19 09 03 |Kaly z dekarbonizécie

19 09 04 | Pouzité aktivne uhlie

19 09 05 |Nasytené alebo pouzité iontomeni¢ové Ziarice

1910 04 | Uletova frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03

191006 |Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05

19 11 06 |Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako
uvedené v 19 11 05

1912 01 | Papier a lepenka

1912 04 |Plasty a guma

1912 05 |Sklo

1912 07 | Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

1912 08 | Textilie

1912 09 | Mineralne latky (napr. piesok kamenivo)

1912 12 |Iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania
odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

19 13 02 | Odpady zo sanacie pddy iné ako uvedené v 19 13 01

19 13 04 | Kaly zo sandcie pody iné ako uvedené v 19 13 03

19 13 06 |Kaly zo sanicie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05

20 01 28 | Farby, tladiarenské farby, lepidla a Zivice iné ako uvedené v 20 01 27
20 01 30 |Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

20 01 34 | Batérie a akumulatory iné¢ ako uvedené v 20 01 33

20 01 38 | Drevo iné ako uvedené v 20 01 37

2001 39 |Plasty

2002 02 | Zemina a kamenivo

20 02 03 |Iné biologicky nerozloZiteIné materialy

2003 01 | Zmesovy komunalny odpad

20 03 02 |Odpad z trhovisk

20 03 03 |Odpad z Cistenia ulic

20 03 04 |Kal zo septikov

20 03 06 |Odpad z Cistenia kanalizacie

20 03 07 | Objemovy odpad

O|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|o| oO|o|o|o|o|o|0| oO|o|o|o|o|o|jo|jo| ©

meni a dopliiia podmienku &. A.38., ktora znie:
A.38. Prevadzkovatel' je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do Prevadzkového

poriadku skladky odpadov Vv lehote do 2 mesiacov od pravoplatnosti tohto povolenia
a predlozit’ ho inSpekcii.

Cast’:
strana 7/41 rozhodnutia ¢. ¢. 449/770140103/105-G1,Mt zo dina 21.04.2005), sa dopiﬁa:

vklada sa odsek ¢€), ktory znie:
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e) Technicko - prevadzkové podmienky pre ¢ast’ rozsirenie skladky odpadov

A.64.

A.B5.

A.66.

A.67.

A.68.

A.69.

A.70.

ATl

AT2.

A.73.

A.74.

A.T5.

A.76.

ATT.

A.78.

A.79.

Prevadzkovatel’ je opravneny prevadzkovat’ rozsirenie skladky odpadov do naplnenia jej
vol'nej kapacity 87 500 m®.

Areal skladky odpadov musi byt zabezpeCeny suvislym, neporuSenym oplotenim,
uzamykatelnou branou a pri vstupe vybaveny informacnou tabulou so zakladnymi
aktualnymi udajmi o skladke odpadov.

Vstup os6b a vozidiel na skladku odpadov, pocas doby prevadzkovania skladky odpadov,
musi odsuhlasit’ zodpovedny pracovnik.

Na skladku odpadov je mozné preberat’ odpad az po kontrole druhu dodaného odpadu,
jeho mnozstva, prevereni udajov o pdvode a vlastnostiach odpadu, ako aj udajov
0 dodavatelovi odpadu.

Zodpovedny pracovnik musi zaevidovat’ udaje o preberanom odpade do prevadzkového
dennika a vyhotovit’ drzitel'ovi odpadu potvrdenie o prevzati odpadu.

Vizualna kontrola odpadu sa musi vykonavat aj pocas vysypavania odpadu na urcenej
casti skladky odpadov.

Prevzaty odpad musi byt na skladke odpadov ulozeny na vopred uréenom mieste, podl'a
pokynov zodpovedného pracovnika tak, aby zosuvom odpadu, alebo hmotnostou
a tlakom odpadu nedoslo k poruseniu deliacej hradzky, ktora oddel'uje aktivnu kazetu.

Drenédzna vrstva, V Casti rozSirenia sklddky odpadov musi byt od odpadu chranena
ochrannou plniacou, separa¢nou vrstvou, vytvorenou z ulozenych pneumatik, obsypanych
inertnym materidlom (Strk, kamenivo).

Na prva vrstvu odpadu ukladanti do novej kazety pouzit’ taky odpad, aby nedoslo
k poskodeniu drenaznej a tesniacej vrstvy skladky odpadov. Zhutnenie prvej vrstvy
odpadu moze byt vykonané az vtedy, ked’ vrstva ulozeného odpadu dosiahne vysku 2 m.

Zabezpecit postupné ukladanie odpadu v aktivnej kazete od volného konca kazety
smerom K deliacej hradzke, ktora oddel'uje aktivnu kazetu od neaktivnej kazety.

V prvej a tretej kazete rozsirenia vymedzit' ,,bezpeény pracovny priestor 5 m od deliacej
hradzky po celej dlzke deliacej hradzky ¢.1 a €.3 (medzi kazetou ¢. 1 a 2 a medzi kazetou
¢. 3 a 4) a viditeI'ne ho oznacit’ na bokoch kazety.

Za hranicou bezpecného pracovného priestoru mdze byt odpad ukladany do maximéalnej
vysky 2 m, pri bo¢nom sklone 1 : 3 tak, aby vyska odpadu v mieste dotyku s deliacou
hradzkou nepresiahla 1/4 vysky deliacej hradzky.

Hutnenie odpadu za hranicou bezpe¢ného pracovného priestoru moze byt’ vykonavané az
po zaktivovani d’alSej kazety.

Pri zaktivovani kazdej dalSej kazety vodotesne uzavriet docCasny priepust, ktory
zabezpecoval odvadzanie neznecistenych dazdovych vod cez nasledujucu neaktivnu
kazetu anasledne do obvodového rigolu. Odstranit HDPE f6liu, ktora zabezpecovala
docasné prekrytie drendZneho valu azfunkénit drendzny systém na odvadzanie
priesakovej kvapaliny z aktivovanej kazety.

Na skladke odpadov musi byt dodrziavand technoldgia skladkovania, t.j. ukladanie
a hutnenie odpadu. Ukladany komundlny odpad musi byt pri zhutfiovani prekryvany
inertnym materialom podla schvaleného Prevadzkového poriadku skladky odpadov.

Odpad, ktory nezodpoveda deklarovanym tdajom zodpovedny pracovnik skladky
odpadov nesmie na sklddku odpadov prevziat.



A.80.

A.81.

A.82.

A.83.

A.84.

A.85.

A.86.

A.87.

A.88.

A.89.

A.90.

A.91.

A.92.

A.93.

A.94.

A.95.
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O odpade neprevzatom na skladku odpadov musi jej prevadzkovatel' bezodkladne
informovat’ prislusny Obvodny urad Zzivotného prostredia, organ Statnej spravy
v odpadovom hospodarstve.

Priesakovu kvapalinu z aktivnej kazety rozsirenia skladky odpadov odvadzat’ drenaznym
potrubim do kanalizacie na odvéadzanie priesakovych kvapalin, ktora je napojend na
jestvujucu Cistiarent odpadovych vod.

Pravidelne denne kontrolovat’ pevnost’ a celistvost’ deliacej hradzky medzi aktivnou
a neaktivnou kazetou, aby nedoSlo K zneCisteniu povrchovych vod priesakovou
kvapalinou. O vykonanej kontrole urobit’ zdznam v prevadzkovom denniku.

Vykonavat' pravidelné precCistenie drenazneho potrubia preplachnutim, minimalne 2 x
ro¢ne. O vykonanom precisteni urobit’ zdznam v prevadzkovom denniku.

Monitorovanie skladky odpadov ako celku zostava nezmenené, v rozsahu podla bodu I.2.
,Kontrola podzemnych vod, povrchovych vod, priesakovej kvapaliny a predcCistene]
odpadovej vody*“ integrovaného povolenia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna
21.04.2005.

Monitorovanie kvality povrchovych vod zostdva nezmenené, V rozsahu podl'a bodu 1.2.4.
,Povrchové vody“, integrovaného povolenia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna
21.04.2005.

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny zostdva nezmenené, V rozsahu podl'a bodu
1.2.1. ,,Priesakové kvapaliny®, integrovaného povolenia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo
dna 21.04.2005.

Odpad unasany vetrom, zachyteny na oploteni aredlu skladky odpadov, alebo rozptyleny
V jej blizkosti pozbierat’ a vratit’ spat’ do telesa skladky odpadov, minimalne 4 X za rok,
pri zvySenom vyskyte podla potreby, ¢innost’ zaznamenavat’ do prevadzkového dennika.

Priestor neaktivnych kaziet, v ¢ase ich nevyuzivania na skladkovanie odpadov, nesmie
byt zneCisteny odpadom. Pripadny vyskyt uletov odpadov ihned’ odstranit’ a priestor
kaziet udrziavat’ v Cistote, aby nedoslo ku kontaminacii dazd’ovych véd odpadom.

Vykonavat’ opatrenia vedice k zniZeniu praSnosti a zniZeniu pachovej zat'aze na telese
skladky odpadov a jeho okolia, najmé kropenim komunikacii a kropenim telesa skladky
odpadov, doslednym hutnenim odpadu, prekryvanim odpadu inertnym materidlom.

Na odvadzanie skladkovych plynov z Casti rozSirenia musia, byt priebezne budované 4
plynové studne ,,PS4.1-4“, podla projektovej dokumentacie, v zavislosti od vysky
ulozeného odpadu v aktivnej kazete.

Na skladke odpadov musi byt zabezpecené zachytdvanie a spracovanie skladkového
plynu, ak sa na skladke odpadov vytvara v technicky spracovatelnom mnozstve.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat’ monitoring sklddky odpadov a pripadné vyuzitie
skladkového plynu tak dlho, ako je to potrebné, najmenej vSak 30 rokov od uzavretia
skladky odpadov.

Prevadzkovatel’ je povinny zistovat udaje potrebné pre urcenie vysky poplatku za maly
zdroj znecist'ovania ovzdusSia a oznamovat’ ich obci Veternd Poruba.

Na skladke odpadov musi byt pravidelne vykondvana deratizacia, min. 2x za rok a Vv
pripade potreby aj dezinfekcia a dezinsekcia prostrednictvom opravnenej osoby.

Prevadzkovatel’ je povinny vytvarat’ uéelova finanénu rezervu (d’alej len ,,UFR®), ktorej
prostriedky sa pouziji na uzavretie, rekultivaciu a monitorovanie skladky odpadov,
najmenej na 30 rokov po jej uzatvoreni.
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A.96. Prostriedky tvoriace UFR je prevadzkovatel' skladky odpadov povinny viest na
osobitnom wéte, na ktory bude prostriedky UFR odvadzat’ a zaroven zabezpeéi pouzitie
prostriedkov na uzavretie, rekultivaciu skladky odpadov a na ucel uvedeny v bode A.94.
tohto rozhodnutia.

A.97. Prevadzkovatel skladky odpadov odvedie kazdoroéne ro¢nu vysku prostriedkov UFR do
31. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Cast:

B.2. Emisie do vod ’

strana 9 z 41 rozhodnutia ¢. ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna 21.04.2005) sa doplna:
vklada sa odsek B.2.3. ktory znie:

B.2.3. Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Emisné limity pre vody z povrchového odtoku sa neurcuju.

Podmienky pre vypust’anie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod

Vody z povrchového odtoku z okolia jestvujucej skladky odpadov, z okolia rozsirenia skladky
odpadov a z2. az 4. neaktivne] kazety telesa rozsirenia skladky odpadov, si odvadzané
obvodovym rigolom do povrchového toku Okoli¢ianka.

V zmysle § 8 ods.2 pism. b)6. zdkona o IPKZ, v stlade s § 21 ods.1 pism. d) vodného zdkona sa
povoluje vypustanie vod z povrchového odtoku, po predCisteni v zariadeni na zachytavanie

plavajucich latok, do vodného toku Okoli¢ianka, za tychto podmienok:

B.3.10bvodovy rigol (zachytna priekopa) na odvadzanie vod z povrchového odtoku musi byt
vybaveny funkénym zariadenim na zachytavanie plavajucich latok.

B.3.2.Pravidelne ¢istit’ obvodovy rigol, vratane zariadenia na zachytavanie plavajticich necistot,
najmenej v§ak 1 x za rok. O vykonanom C¢isteni viest’ zaznam v prevadzkovom denniku.

Casova platnost’ povolenia:
B.3.3.Prevadzkovatel’ je povinny po desiatich rokoch od nadobudnutia pravoplatnosti tohto

povolenia inspekcii nahlasit’ stav v nakladani s vodami z povrchového odtoku.

Cast:
D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, poZiadavky na zhodnocovanie

a zneSkodnovanie odpadov
(strana 11/41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005)

sa meni a doplna:

Podmienky sihlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodiovanie odpadov
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D.1. Rozsirenie skladky odpadov je zaradené do triedy Skladka odpadov na odpad, ktory nie je
nebezpecny.

D.2. V prevadzke sa vykonéava zneskodiiovanie odpadov, ¢innost'ou podrla prilohy ¢. 3 k zdkonu
0 odpadoch, D1 ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (skladka odpadov).

D.3. V casti rozsirenie skladky odpadov je dovolené zneskodnovanie odpadov zaradenych podla
katalogu odpadov, uvedenych v bode A .28. v tabul’ke zoznam odpadov.

D.4. V prevadzke nie je dovolené zneskodnovanie inych odpadov, okrem odpadov uvedenych
V tomto integrovanom povoleni.

D.5. Prevadzkovatel' je povinny viest evidencny list skladdky odpadov, podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva, samostatne pre
jestvujucu cast’ skladky odpadov a pre ¢ast’ rozsirenia.

Podmienky suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom vratane ich prepravy

D.6. Suhlas plati pre nakladanie s nebezpeénymi odpadmi vyprodukovanych pri ¢innosti
prevadzky ,,Skladka TKO Veterna Poruba®.

D.7. Prevadzkovatel' na skladke odpadov naklada s tymito druhmi nebezpecnych odpadov,
zaradenych podla Katalogu odpadov, v celkovom mnozstve nebezpeénych odpadov cca
1000 kg za rok:

Tabul’ka ¢.6
l; Oozg;;gl:e Nazov druhu odpadu Koadt;gatc)jlsa
1. 1302 05 | Iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
5 15 01 10 Obaly . obsah}ljﬁce ZYyé,ky. ’nebegpeénSIch latok  alebo N
kontaminované nebezpecnymi latkami
Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak
3. 1502 02 | neSpecifikovanych, handry na ¢istenie, ochranné odevy N
kontaminované nebezpecnymi latkami
4. 16 01 07 | Olejové filtre N
5 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné casti iné ako N
uvedené v 16 02 09 az 16 02 12 (Ziarivky)
6. | 160601 | Olovené batérie

D.8. Specifikacia nakladania s nebezpe¢nymi odpadmi:

- zhromazd’ovanie nebezpecnych odpadov v prevadzke ,,Sklddka TKO Veternd Poruba®,

- preprava odpadov vyprodukovanych na sklddke odpadov do strediska Verejnoprospesné
sluzby, Liptovsky Mikulas, Druzstevna 1, 031 80 Liptovsky Mikulas.

D.9. Nakladat' s nebezpecnymi odpadmi moéze prevadzkovatel' len na zdklade integrovaného
povolenia a musi dodrziavat’ podmienky uvedené v tomto integrovanom povoleni.

D.10.Pri vzniku nového druhu nebezpecného odpadu, alebo pri zmene v nakladani s
nebezpecnymi odpadmi je prevadzkovatel' povinny poziadat’ o rozsirenie alebo zmenu
stihlasu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom.

D.11. Prevadzkovatel’ musi pri nakladani s nebezpecnym odpadom plnit’® povinnosti drzitela
odpadov v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi v odpadovom
hospodarstve.
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D.12. VSetky miesta zhromaZzd'ovania, manipulacné plochy, nadoby a kontajnery na nebezpecné
odpady musia byt oznaené varovnymi symbolmi a identifikaénym listom nebezpec¢nych
odpadov.

D.13. Prepravu nebezpecnych odpadov zabezpecCovat vozidlom, ktoré vyhovuje ustanoveniam
vSeobecne zavidznych predpisov o preprave nebezpecnych veci a ktoré je vybavené
certifikdtom ADR.

D.14.Na prepravu odpadov nad ramec okresu, je potrebny suhlas prislusného krajského uradu
zivotného prostredia.

D.15. Pracovnici, ktori nakladaju s nebezpecnym odpadom, musia byt oboznameni s postupom
nakladania s nebezpeénym odpadom a s planom opatreni pre pripad havarie pri nakladani
s nebezpe¢nym odpadom.

D.16.Plan opatreni pre pripad havarie pri nakladani s nebezpecnym odpadom musi byt
umiestneny na viditelnom a pristupnom mieste, v mieste zhromazd’ovania nebezpecnych
odpadov.

D.17.Nebezpetné odpady odovzdavat’ na zhodnotenie, resp. zneskodnenie len osobe opravnenej
na nakladanie s odpadmi v zmysle v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov v odpadovom
hospodarstve.

D.18.Suhlas na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi sa udeluje na 3 roky od datumu
pravoplatnosti tohto integrovaného povolenia. Platnost’ sthlasu inspektorat predizi, a to aj
opakovane, ak nedoSlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujice pre vydanie tohto
suhlasu, ak prevadzkovatel 3 mesiace pred uplynutim tohto terminu oznami tato
skuto¢nost’ inSpektoratu.

D.19. Prevadzkovatel'ovi pri prevadzkovani zariadenia vznikaju ako povodcovi nasledovné druhy
odpadov:

tabul’ka ¢.6a

P. | Oznacenie , Kategoria

& odpadu Nazov druhu odpadu odpadu
Absorbenty, filtracné materialy, handry na Cistenie, ochranné

1| 150203 odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O

5 1908 14 Kaly z inej Upravy priemyselnych odpadovych vod iné ako 0
uvedené v 19 08 14

3. | 190201 | Papiera lepenka @)

4 200301 | Zmesovy komunalny odpad )

D.20. Prevadzkovatel' je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.

D.21. Vzniknuté odpady prednostne materidlovo alebo energeticky zhodnocovat'.
D.22.Kazdy novy vzniknuty druh odpadu okamzite zaradit’ podl'a katalégu odpadov.

D.23.Odpady vznikajuce pri prevadzke triedit’ podla druhov, zhromazd’ovat’ ich do urcenych
obalov a kontajnerov podl'a spdsobu zhodnotenia resp. zneskodnenia.

D.24.Prevadzkovatel' je povinny viest' a uchovavat’ evidencné listy odpadov vzniknutych pri
¢innosti skladky odpadov, podla vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti
odpadového hospodarstva.

D.25. Prevadzkovatel’ je povinny podavat’ hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim, podla
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti odpadového hospodarstva.
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D.26. Dodrziavat’ zavdzné opatrenia uvedené v platnom ,,Programe odpadového hospodarstva“
schvéalenom prislusnym spravnym organom.

Cast’:

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havarii a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych od
podmienok beZnej prevadzky, pri ktorych by mohlo vzniknat

nebezpecenstvo ohrozenia Zivotného prostredia
(strana 13/41 rozhodnutia ¢. ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dina 21.04.2005)

dopiiia podmienky ¢&. F.23. az F.29., ktoré znej:

F.23. V pripade tUniku priesakovej kvapaliny do telesa neaktivnej kazety, z dovodu poruSenia
stability deliacej hradzky, vzniku netesnosti v deliacej hradzke alebo pretecenia priesakove;j
kvapaliny z dévodu upchatia drenazneho potrubia, okamzite vykonat’ utesnenie do¢asného
priepustu na odvéadzanie dazd’ovych vod z neaktivnej kazety do obvodového rigola.

F.24. V pripade, ze ddjde k havarijnému stavu uvedenému v bode F.23. musi sa zabezpecit
precerpanie znecistenej vody z neaktivnej kazety do kanalizacie na odvadzanie priesakovej
kvapaliny do COV. Dodasny priepust moze byt opitovne spriechodneny aZ po odstraneni
poruchy, ktora viedla k uvedenému havarijnému stavu.

F.25. V pripade, ze odstranenie poSkodenia hradzky nie je mozné, je prevadzkovatel povinny
vykonat’ opatrenia na zaktivnenie najblizSej nizSej kazety podl'a bodu A.77.

F.26. Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujice zivotné prostredie musia byt
zaznamenané Vv prevadzkovej evidencii suvedenim datumu vzniku, informovanych
instituciach, udajov o pricine, spdsobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach na
predchadzanie takych stavov.

F.27. Ohlasovat’ inSpekcii vzniknut¢ havarie ainé mimoriadne wudalosti, pri vaznom
a bezprostrednom ohrozeni normy kvality Zivotného prostredia.

F.28. Prevadzkovatel’ je povinny zaobchadzat' s nebezpecnymi latkami a vykonat’ v stavbach
a zariadeniach, v ktorych sa zaobchadza s nebezpecnymi latkami, opatrenia v zmysle
zavaznych pravnych predpisov na tseku vodného hospodarstva.

F.29. Prevadzkovat skladku odpadov avykonavat tudrzbu vSetkych zariadeni podla
prevadzkovych predpisov a pokynov od vyrobcu tak, aby nedoslo k mimoriadnemu
zhorSeniu kvality podzemnych a povrchovych vod a k ohrozeniu alebo zhorSeniu kvality
ovzdusia, vV zmysle v§eobecnych pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia

Cast:

l. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie udajov a podavanie sprav
(strana 15/41 rozhodnutia ¢. ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna 21.04.2005)

meni podmienku ¢&. 1.1., ktora znie:
I.1. Kontrola emisii do ovzduSia bude uskutociiovana tak, ako je uvedené v tabul’ke ¢.7

meni podmienku ¢. 1.1.2., ktora znie:
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1.1.2. Po uzavreti skladky odpadov 2 x rocne vyhodnocovat’ ukazovatele uvedené v tabulke ¢. 7.

Cast’:
I.3.  Dalsi monitoring

(strana 18/41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005)
meni podmienku ¢. 1.3.1., ktora znie:

I.3.1. Meteorologické udaje
Udaje z monitorovania sklddky odpadov je potrebné zaznamenavat a vyhodnocovat v
intervaloch podla tabulky €. 13.

vklada sa odsek 1.5., ktory znie:

1.5. Kontrola prevadzky

1.5.1. V prevadzkovom denniku viest’ a uchovavat’ evidenciu:

- mena zamestnancov zodpovednych za prevadzku zariadenia Vv prislusny den,

- mnozstvo a druhy prevzatych odpadov na zneskodnenie, vratane oznaenia a evidencie
povodcov odpadov (eviduju sa iudaje o vozidle), miesto ulozenia odpadov na skladke
odpadov,

- neprevzatie odpadu od povodcu a dovody neprevzatia,

- 0 spdsobe nakladania s pevnymi a kvapalnym odpadmi vznikajucimi z vlastnej ¢innosti na
skladke odpadov,

- 0 odobratych vzorkach odpadov, ich vyhodnoteni a vyslednych analyzach,

- zaznamy o technickom stave zariadeni na skladke odpadov (kompaktor, nakladac,
Cerpacia technika a pod....),

- zdznamy o vykonanych reviziach technickych a technologickych zariadent,

- zéznamy o udrZbe a oprave technickych a technologickych zariadent,

- zaznamy o vykonanych Skoleniach zamestnancov,

- zéznamy o poruchéach, havarijnych stavoch, mimoriadnych udalostiach na skladke
odpadov, vratane opisu postupov, zaverov a vyhodnoteni,

- zéznamy o spotrebe nebezpecnych latok, energie, vody.

1.5.2. Prevadzkovy dennik skladky odpadov bude uchovéavany do skoncenia monitorovania po
uzavreti skladky odpadov.

Cast:
1.5.  Podavanie sprav

(strana 19/41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005)
sa meni na odsek 1.6., ktory znie:
1.6. Podavanie sprav

Uplné spravy budi uchovivané alebo predkladané podPa tabul’ky &. 15
Tabul’ka ¢.15

o Frekvencia s
(1 . Uchovavanie . . Prijemca
Napln spravy . a datum dodania .
sprav . spravy
spravy
Kompletné udaje o prevadzke pocas 1 x ro¢ne SHMU Bratislava
a jej emisiach v sulade prevadzkovania do 15. februara
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s vyhlaskou MZP SR ¢. 391/2003, | skladky odpadov nasledujuceho inSpekcia
ktorou sa vykonava zakon o IPKZ |a do 30 rokov po jej roka (odbor IPK)
uzavreti
. “s s pocas y inSpekcia
Zavere€na rofna sprava . . 1 x ro¢ne
Z monitoringu podzemnych vod prevadzkovania do 15. februara ey
. , . ’ skladky odpadov L, ObUZP
priesakovych kvapalin - nasledujuceho . ,
, N a do 30 rokov po jej Liptovsky
a povrchovych vod . roka oy
uzavreti Mikulas
revér()iozﬁ)svania I xrocne ’ i
Ro¢na sprava z monitoringu Il)d Ak do 15.februara  [SHMU Bratislava
skladkovych plynov skladky odpadov nasledujiceho % .
a do 30 rokov po roka inspekcia
jej uzavreti
pocas y inSpekcia
“ s . b . 1 x ro¢ne
Roc¢na sprava z vyhodnotenia prevadzkovania do 15 februdra N
topografickych tdajov skladky skladky odpadov nasleciu'ﬁceho ObUZP
odpadov a do 30 rokov po rolia Liptovsky
jej uzavreti Mikulés
uchovava sa 5 1 x roCne inSpekcia
Hlasenie o vzniku odpadu r0KOV V pisomnes do 31. januara ObUZP
a nakladani s nim forpme L nasledujuceho Liptovsky
roka Mikulas
pocas 1 X rodne inSpekcia
prevadzkovania do 31. ianudra .
Evidenc¢ny list skladky odpadov skladky odpadov nasleci d : ceho ObUZP
a do 30 rokov po rolia Liptovsky
jej uzavreti Mikulés

dopiiia podmienku 1.6.5., ktora znie:

1.6.5.

Bezodkladne informovat’ inSpekciu v pripade zistenia nasledovnych havarijnych stavov:

- poskodenie stability telesa skladky odpadov, velké zosuvy odpadov, porusenie stability
ochrannych valov telesa, porusenie deliacich hradzok ¢.1,2,3, ktoré delia teleso rozsirenia
na Styri kazety,

- nekontrolovany Unik priesakovych kvapalin do podzemnych a povrchovych vod mimo
telesa skladky odpadov,

- akejkol'vek havarie v zmysle zakona o vodach, alebo zakona o ovzdusi.

Cast’:

Priloha €. 1 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dita 21.04.2005

1. Opis prevadzky.

(strana 29 az 33/41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna 21.04.2005)

rusi prilohu ¢. 1 v plnom rozsahu.

Cast’:

Priloha ¢.2 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI1,Mt, zo dna 21.04.2005

Odpady kategoérie ostatny odpad, preberané od inych drzitelov

Tabul'ka (strana 34 az 41/41 rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dna 21.04.2005)
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rusi prilohu ¢. 2 v plnom rozsahu.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Skladka TKO Veterna Poruba* pre prevadzkovatel’a
Verejnoprospesné sluzby, Liptovsky Mikulds, DruZstevna 1, 031 80 Liptovsky Mikulas,
1CO 183636 uvedené v integrovanom povoleni &. 449/770140103/105-GI,Mt, zo dita 21.04.2005
zostavajui nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnia  sucast  integrovaného  povolenia .
449/770140103/105-GI,Mt, zo dia 21.04.2005.

Odovodnenie

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podl'a § 9 a 10 zdkona NR SR ¢.525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ povoluje
podla § 8 ods.3, podla § 8 ods.2 pism. a)l, pism. b)3, pism. b)6, pism. ¢)1, pism. ¢)7, pism. ¢)8,
pism. ¢)10, pism. f)1, pism. )4 a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podl'a § 81 ods. 4 v stlade s § 68
zmenu stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ pred jej dokoncenim, podla
§76, v sulade s §82 0ds.1 a ods. 4 stavebného zakona uZivanie stavby a podla § 17 ods. 1 zakona
0 IPKZ vykonavanie ¢innosti v stavbe ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ na
zaklade ziadosti stavebnika Mesto Liptovsky Mikulas, zo dna 15.02.2007, predlozenych
dokladov a vykonaného konania podl'a zakona o IPKZ, stavebného zakona, zdkona o odpadoch,
vodného zédkona, zdkona o ovzdus$i, zdkona o verejnom zdravotnictve a zdkona o spravnom
konani a zaroven vydava zmenu a doplnenie integrované¢ho povolenia ¢. 449/770140103/105-
G1,Mt, zo dia 21.04.2005 pre prevadzku ,,Skladka TKO Veterna Poruba®.

So ziadostou bol doruceny aj doklad o zaplateni spravneho poplatku kolkovymi znamkami,
podl'a sadzobnika o spravnych poplatkoch, ¢ast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d),
vo vyske 5 000,-Sk a vyjadrenia dotknutych organov, ako to vyplyva zo stavebného zakona.

Kolaudovana stavba je umiestnend na pozemkoch parc. ¢. KN &. 201, 202/501, 202/502,
203, 204, 205, 206 v k.. Veterna Poruba, okres Liptovsky Mikulas, ktory je vo vlastnictve
viacerych znamych a neznamych vlastnikov. Investor mé k pozemkom ndjomny vzt'ah na zéklade
zmluv o ndjme nehnutelnosti s majitel'mi, ktoré ho opraviiuju na uskutoCnenie stavby na
predmetnych pozemkoch.

Pre stavbu ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ inSpekcia vydala
integrovanom konani stavebné povolenie ¢&. 2526/770140103-ZI-SP1/672-Chy, zo dna
20.07.2006.

Inspekcia v stilade so zakonom o IPKZ oznamila dina 21.02.2007 wGcastnikom konania a
dotknutym organom zacatie integrovaného konania a nariadila Gstne pojednavanie s miestnym
zistovanim na dent 13.03.2007. Zaroven oznamila, kde je mozné nahliadnut' do podkladov
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rozhodnutia a ze na neskdr uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ sa
neprihliada. Upovedomenie 0 zacati konania a dorucenie potrebnych pisomnosti bolo vykonané
formou verejnej vyhlasky, vsulade s § 12o0ds. 2 bod a) zdkona o IPKZ, z dévodu, Ze pocet
znamych ucastnikov je vys$si ako 50 a niektori ucastnici konania - vlastnici pozemkov a ich pobyt
nie su in$pekcii znami.

Na ustnom pojednavani konanom dna 13.03.2007 ucastnici konania a dotknuté orgdny mali
posledni moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky a namety. Ucastnici konania a dotknuté organy sa
na konani nezucastnili a preto neuplatnili Ziadne poziadavky, o ktorych by bolo rozhodované.

InSpekcia upustila od ukonov v zmysle § 12 ods. 2 pism. c),d) a e) zdkona o IPKZ
(zverejnenie podstatnych tidajov o ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na internetovej
stranke spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti
a osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou; ziadost’ o zverejnenie udajov na tradnej
tabuli obce) z dovodu, ze Cinnost’ v prevadzke uz bola povolena v integrovanom povoleni a
ziadost’ o povolenie uzivania stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ nie je
podstatnou zmenou v ¢innosti prevadzky podl'a § 8 ods. 7 zakona o IPKZ.

Pre rozsirenie Cinnosti v prevadzke nebolo vykonané posudzovanie vplyvov na zivotné
prostredie, pretoze vybudovanim rozsirenia nedoslo k zvaéseniu rozsahu ¢innosti 0 viac ako 0 25
% oproti pévodne povolenému rozsahu cCinnosti, vV stlade s § 18 ods. 2 pism. b) zdkona ¢.
24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredic a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Emisné limity pre emisie do ovzdusia sa neurcuji, nakol’ko povolovana skladka odpadov
nie je sucast'ou stredné¢ho alebo velkého zdroja znecistovania ovzdusia, je v zmysle vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov, tykajucich sa ochrany ovzdusia, malym zdrojom znecist'ovania,
pre ktory nie st urené emisné limity.

Emisné limity pre emisie do vdd sa neurcuji, nakol’ko prevadzka nevypusta odpadové vody
a odpadové vody s obsahom obzvlast’ Skodlivych latok do povrchovych a podzemnych vad.

Emisné limity pre hluk a vibracie sa neurcuju, nakol’ko prevadzka skladky odpadov nie je
zdrojom nadmerného hluku a vibrécii.

Monitorovanie prevadzky zostava nezmenené V rozsahu a podla podmienok, ako bolo
uréené v integrovanom povoleni ¢. 449/770140103/105-GIl,Mt, zo dna 21.04.2005.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezcastnil povol'ovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecistovania.

Vzhl'adom na charakter prevadzky neboli uréené opatrenia na obmedzenie vysokého stupna
celkového znecistenia v mieste prevadzky.

Pri porovnani prevadzky s najlepSie dostupnou technikou (BAT) inSpekcia vychéadzala
Z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ a prilohy €. 3, ktoré stanovuju hladiska pri urCovani BAT a z
pravnych predpisov odpadového hospodarstva.



Strana 30 z 33 rozhodnutia &islo 2596-18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1

InSpekcia vyhodnotila stavbu rozsirenia skladky odpadov podla § 25 - § 34 vyhlasky ¢.

283/2001 Z.z., pricom mozno konStatovat’:

- podlozie skladky odpadov - nespina poziadavky § 26 vyhlagky ¢. 283/2001 Z.z. pre skladky
na odpad, ktory nie je nebezpecny,

- nevyhovujuce prirodzené podlozie skladky odpadov je doplnené umelou geologickou
bariérou v hrabke 2 X 250 mm, s pozadovanym koeficientom filtracie Kimax = 0,119‘9 m.s'l,

- geologicka bariéra je doplnena HDPE foliou CARBOFOL, typ 406, hrubky 1,5mm,

- § 27 pism. ods. 1 pism. d) Cistenie zachytenych priesakovych kvapalin zo skladky odpadov
tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do kanalizacie alebo recipienta, pripadne
odvoz priesakovych kvapalin na vyhovujtcu Cistiarein odpadovych vod — realizuje sa Cistenie
na COV,

- § 32 ods.1 pism. b) zachytavanie vetrom odviatych odpadov je zabezpeCené oplotenim
skladky odpadov + technoldgia skladkovania hutnenie a prekryvanie odpadu.

In$pekcia na zaklade predlozenej Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia, vykonanej
obhliadky stavby a prerokovania navrhov na dosiahnutie splnenia vSetkych poziadaviek na
skladku odpadov, na tustnom pojednavani dina 13.03.2007 skonstatovala, ze stavba telesa
roz§irenia vyhovuje poziadavkdm na vystavbu skladok odpadov a moze byt zaclenend do
prevadzky ,,Skladka TKO Veterna Poruba“ auvedena do trvalej prevadzky. Vykonavanie
¢innosti a ukladanie odpadu V telese rozsirenia sa povoluje do naplnenia celkovej kapacity
rozSirenia. Opatrenia na dosiahnutie splnenia poziadaviek ustanovenych v zakone o odpadoch
a vyhlasky ¢. 283/2001 Z.z., ktoré st uvedené v Casti C rozhodnutia ¢. 449/770140103/105-
GI,Mt, zo dna 21.04.2005 zostavaji nad’alej v platnosti.

Sucastou konania o udelenie povolenia na trvali prevadzku bolo:

v oblasti odpadov

- zmena suhlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov ,,RozSirenie
skladky odpadov NNO Veternd Poruba® podla § 8 ods. 2 pism. c)l. zdkona o IPKZ,
V navéznosti na § 7 ods. 1 pism. a) zdkona o odpadoch, ktorého sucastou je schvalenie
projektovej dokumentacie podl'a § 7 ods. 4 pism. d) zakona o odpadoch,

,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba, SO-07 Zakrytie a rekultivacia skladky*,
ktoru vypracoval Ing. Vladimir Duris, VHS-SK-Projekt s.r.o., Bajzova 3251, 010 01 Zilina,
Z aprila 2006, s archivnym ¢islom 1-334,

- udelenie sthlasu na vydanie prevadzkového poriadku zariadenia na zneskodinovanie odpadov
podla § 8 ods. 2 pism. c¢)7. zdkona o IPKZ, v ndvdznosti na § 7 ods. 1 pism. f) zdkona
0 odpadoch,

- suhlas na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 8 ods.2 pism. ¢)8. zdkona IPKZ,
v stlade s § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch,

- posudenie stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba* podla § 8 ods.2 pism.
¢)10. zakona o IPKZ, tykajucej sa odpadového hospodarstva, v navdznosti na § 16 pism. b)
zakona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia l'udi:

- rozhodnutie na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podl'a § 8 ods.2 pism. f)4. zakona IPKZ,
v sulade s § 10 ods.4 pism. h) zdkona o verejnom zdravotnictve,

- zavdzné stanovisko k navrhu na zacatie kolaudacného konania stavby ,,Rozsirenie skladky
odpadov NNO Veternd Poruba* podl'a § 8 ods.2 pism. f)1. zdkona IPKZ, v sulade s § 10
ods.3 pism. ¢) zdkona o verejnom zdravotnictve,

V oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :

- udelenie sthlasu na zmenu stavby ,,Rozsirenie skladdky odpadov NNO Veternd Poruba®,
stavebnych objektov, SO - 02 Tesniaci a drenazny systém rozsirenia skladky odpadov, ktora
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mdze ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych véd podla § 8 ods.2 pism. b)2. zdkona
IPKZ, v sulade s § 26 vodného zakona,

- povolenie na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod podla § 8 ods.2
pism. b)6. zakona IPKZ, v sulade s § 21 ods.1 pism. d) vodného zakona,

Vv oblasti ochrany ovzdusia:

- suhlas na vydanie rozhodnutia o uzivani stavieb malych zdrojov zneCistovania ovzduSia
podl'a § 8 ods.2, pism. a)l. zakona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona o ovzdusi
pre zariadenie stavby ,,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba®,

stavebné konanie:

- povolenie zmeny stavby ,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ pred jej
dokoncenim podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ, v navédznosti na § 81 ods. 4 v sulade s § 68
stavebného zakona,

kolaudacia stavby:

,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba“ podl'a § 17 zdkona o IPKZ, v ndviznosti
na § 76 a § 82 ods.1 a ods. 4 stavebného zakona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami Kk ziadosti obsiahnutymi vo vyjadreniach podanych
podla § 12 zékona o IPKZ:

Ucastnici konania a dotknuté orgény nevzniesli zZiadne pripomienky.

In$pekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia ¢&.
449/770140103/105-GI,Mt, zo dna 21.04.2005 preskimala ziadost' v zmysle zékona o IPKZ,
vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych orgdnov, ktorym toto postavenie
vyplyva z § 10 zédkona o IPKZ a zistila, Ze zmeny stavby s zrealizované podla zmien
zakreslenych vo vykresoch ,,RozSirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba — zmena 1%,
ostatné nezmenené Casti Stavby boli uskuto¢nené podla dokumentacie ,,RozSirenie skladky
odpadov NNO Veterna Poruba“ overenej v stavebnom konani, v ktorom inspekcia vydala
stavebné  povolenie ¢ 2526/770140103-ZI-SP1/672-Chy, zo  dna  20.07.2006
a podmienky stavebného povolenia boli dodrzané. Udelenim povolenia na uzivanie Stavby
,Rozsirenie skladky odpadov NNO Veterna Poruba® nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani
neprimerane nie s obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy Ucastnikov konania.
V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu povolenia na uZivanie
uvedenej stavby.

Inspekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podla zadkona
0 IPKZ, podl'a zadkona 0 odpadoch, zdkona 0 ovzdusi, zdkona o verejnom zdravotnictve, vodného
zakona, stavebného zdkona a podl'a zakona o sprdvnom konani v zneni neskorSich predpisov,
ktoré boli sucast’ou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokove;j
Casti tohto rozhodnutia.



Strana 32 z 33 rozhodnutia &islo 2596-18292/2007/Chy/770140103-Z2-KR1

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana sutdom.

Ing. Ivan Bagel
Riaditel’

Dorucuje sa:

Mesto Liptovsky Mikulas, primator mesta, Starova 1989, 031 01 Liptovsky Mikulas
Verejnoprospesné sluzby, Liptovsky Mikulas, Druzstevnd 1 031 80 Liptovsky Mikulas
Obec Smrecany, starosta obce, 032 05 Smrecany + verejnd vyhlaska

Obec Veterna Poruba, starosta obce, 031 04 Liptovsky Mikulas 4 + verejna vyhlaska
VHS-SK-PROJEKT s.r.0., Ing,Duris Bajzova ¢.3251, Zilina,

arLDE

Po nadobudnuti pravoplatnosti:

6. Obvodny urad zivotného prostredia Liptovsky Mikulas, Statna sprava odpadového
hospodarstva, Vrbickd 1993, 031 01 Liptovsky Mikul4s

7. Obvodny trad Zivotného prostredia Liptovsky Mikulas, Statna vodna sprava, Vrbicka 1993,
031 01 Liptovsky Mikulas

8. Obvodny urad zivotného prostredia Liptovsky Mikulas, Statna sprava ochrany prirody
a krajiny, Vrbicka 1993, 031 01 Liptovsky Mikulas

9. Obvodny urad zivotného prostredia liptovsky Mikuas, Statna sprava ochrany ovzdusia,
Vrbicka 1993, 031 01 Liptovsky Mikulas

10. Obvodny pozemkovy trad, Kollarova 2, 031 01 Liptovsky Mikulas

11. Regionalna veterinarna a potravinova sprava, Kollarova ¢.2, 031 01 Liptovsky Mikulas

12. Regionalny trad verejného zdravotnictva, Stirova &.36, 031 80 Liptovsky Mikulas

13. SVP §.p., OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie 1. Krasku 834/4, 921 80 PieStany

14. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ruzomberku, Hodzova 30, 031 01 Liptovsky Mikulas

15. Severoslovenské vodarne a kanalizacie §.p. Zilina, OZ 03 Liptovsky Mikulas, Stefanikova
1780, 031 80 Liptovsky Mikulas

16. Spolo¢ny obecny urad izemného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom
Mikulasi, Starova 1989, 031 01 Liptovsky Mikulas

17. spis
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Toto ozndmenie ma povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 26 ods.2 zakona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, musi byt’ vyvesené po dobu 15 dni na tradne;j
tabuli obce alebo inym sposobom v mieste obvyklym.

odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby



