SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 4223-10484/2008/Pat/770520104-Z13-(SP10) Zilina 27.03. 2008

ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti 0 Zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zne¢istovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny trad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), podl'a § 8 ods.
0ds.3 a 7 zakona o IPKZ, § 8 ods.2, pism. a) 1. zakona o IPKZ, § 8 ods.2, pism. ¢)10. zakona
0 IPKZ, podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 66 stavebné¢ho zakona a na zaklade konania
vykonaného podla zakona o0 IPKZ, stavebného zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢.2033/770520104/541-Chy zo dia 19.06.2006, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke

,,» Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s r.o. , Bystricka cesta 55, 034 01 Ruzomberok* pre
prevadzkovatela Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s r.o., Tehelna , 953 01 Zlaté Moravce
¢. 2033/770520104/541-Chy zo dna 19.06.2006 jeho zmeny  ¢. 3989/770520104-Z1-
SP1,2,3/972-Chy zo dna 18.10.2006, ¢. 4033/770520104-Z22-SK/984-Chy zo dna 19.10.2006,
¢.  2594-18534/2007/Chy/770520104/23-KR1,2 zo dna  06.07.2007, & 3079-
11696/2007/Pat/770520104-Z4-(SP4) zo dna 18.04.2007, ¢. 4698-30029/2007/Chy/770520104-
Z5-SK2 zo dna 04.10.2007, ¢.6714-30740/2007/Kun/770520104/26-SP5 zo dina 21.09.2007, ¢.
8755-40400/2007/Kun/770520104/Z7-DSP6+KR  zo dia 10.12.2007, ¢. 9017-
40892/2007/Kun/770520104/-28-DSP7+KR Zo dia 12.12.2007, ¢. 3838-
10483/2008/Pat/770520104-211-(SP8) zo dna 26.03.2008,podl’a § 8 ods. 6 zakona o IPKZ.
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Cast’:
l. Zikladné informacie o prevadzke:

Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Wienerberger — Slovenské tehelne spol.
sr.o. , Bystricka cesta 55, 034 01 Ruzomberok ”, je (str. 6/37 rozhodnutia ¢.
2033/770520104/541-Chy zo dina 19.06.2006 ):

a) V oblasti ochrany ovzdusia :

- konanie o udeleni sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,, Cistenie spalin a
vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Tehelna Ruzomberok®, ako stcéasti odvodu odpadovych
plynov z jestvujuceho zdroja znecistovania ovzdusia do okolitého prostredia, podla § 8
0ds.2, pism. a) 1. zakona o IPKZ v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi,

b) V oblasti stavebného konania :
- stavebné povolenie na uskutoénenie stavby ,, Cistenie spalin a vyvloZkovanie komina
86,5/1,4 m Teheliia Ruzomberok* v areali prevadzky Wienerberger — Slovenské tehelne
spol. sr.o. , Bystricka cesta 55, 034 01 Ruzomberok, podla § 8 0ds.3 zakona o IPKZ

vsulade s § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku
V zneni neskor$ich predpisov.

Udaje o stavbe, ktora sa stavebne povol'uje :

Stavebnikom stavby je : Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s 1.0,
Sidlo : Tehelna, 953 01 Zlaté Moravce
ICO : 31418821

Umiestnenie stavby :

Novo navrhovana stavba, ktora bude sti¢astou jestvujicej stavby bude umiestnena na parcele ¢.
KN 6889 - zastavané plochy a nadvoria v k.0t Ruzomberok, ktora je vo vlastnictve spol. SETA
Tehelne a.s., Bytéicka 89, 010 99 Zilina. Prevadzkovatel ma k pozemku najomny vztah na
zaklade zmluvy o0 najme nehnutelnosti zo dna 3.5.2005 s majitelom pozemku SETA Tehelne
a.s., Byt¢icka 89, 010 99 Zilina.

Predpokladany celkovy naklad stavby : 9,960 mil. Sk

Popis navrhovanej stavby :

Stavba ,, Cistenie spalin a vyvloZkovanie komina 86,5/1,4 m Teheliia Ruzomberok* bude
realizovana v jestvujucom areali spolo¢nosti Wienerberger — Slovenské tehelne spol. sr.0.,
Bystricka cesta 55, 034 01 RuZomberok anema naroky na zaber novej plochy. Navrhovana
stavba rieSi vypuzdrenie jestvujuceho komina, ktory v suCasnosti odvadza apo realizacii
uvedenej stavby bude aj nad’alej odvadzat’ odpadové plyny z tehliarskych tunelovych peci. Tato
stavba uzko suvisi so stavbou ,, Regenerativny termicky spalovaci systtm ENETEX RTNV
55/3%, ktora si vyzaduje vypuzdrenie komina.

Utastnikmi stavebného konania su:
- prevadzkovatel
- SETA Tehelne a.s., Bytéicka 89, 010 99 Zilina, majitel’ stavebného pozemku
- CYKR Projekt, Stredisko projektovych, inZinierskych a expertiznych ¢innosti pre
stavebné a Specialne stavebné prace, Ing. Cyril Kramar, autorizovany stavebna inzinier,
Srnikova 1/8, Bratislava, projektant
- Mesto Ruzomberok, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ruzomberok
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Projekt pre stavebné povolenie pozostava z :

- Technicka sprava k PD Vyvlozkovania komina

- Spréava k projektu organizacie vyvlozkovania (d’alej len ,,POV*)
- Celkovy vykres - komin Situacia - komin

- Situécia POV- komin

Predmetom stavebnej ¢asti projektu pre stavebné povolenie su :
- buiracie prace na drieku,
- dostuzenie drieku komina,
- osadenie difuzne tesného vypuzdrenia s vetranym mezipriestorom.

Buracie prace a demontézne prace budu pozostévat' z :
- odstranenie podzemného dymovodu ,

- Uprava terénu na koéte -0,2 n (489,8 m n.m.),

- demontaz nadzemného plechového dymovodu.

Buracie prace na komine si vyZaduju :

- odstranenie liatinovej hlavy komina,

- vyburanie hornej &asti vyptzdrenia poslednej etdze komina v dizke 6,5 m,

- vyburanie vypuzdrenia predposlednej etaZe komina v dizke 1 m za stéasnej separacie odpadu,

- horizontalne dostuZenie hlavy komina jednou obrucou,

- odstranenie prekazajucich vnutornych stupakov (cca po vysku + 73 m),

- zhotovenie obojstrannej prestupovej lavky vo vyske 18 m a otvoru (cez driek a staru vlozku)
pre meracich technikov, zhotovenie otvoru v pizdre pre meraciu aparatru.

Buracie prace budi realizované =z prislusnych plosin a vo vnutri komina bude pouzita aj
zlanovacia technika.

Sanécia vnutornych ploch drieku a puzdra komina :

Sanacia vnutornych ploch drieku a puzdra komina si vyzaduje realizaciu nasledovnych ¢innosti :

- mechanické odstranenie uvol'nenych vylomkov muriva,

- ocistenie povrchu muriva otryskanim neutralnou alebo mierne alkalickou tlakovou vodou
s tlakom 1000 barov,

- pasivaciu ocisteného povrchu fludtovanim,

- lokéalnu stabilizaciu starého vypuzdrenia a preSkdrovania vnutornych ploch drieku maltou
Betosan.

Osadenie difuzne tesného vypuzdrenia :

Osadenie difuzne tesného vypuzdrenia si vyZaduje realizaciu nasledovnych ¢innosti :
- zmontovanie ro$tu, 2 dielov hornej Casti vyvlozkovania a hlavice,

- letecktl dopravu zmontovanej zostavy na hlavu komina,

- osadenie 40 skruZi na dne komina (4 segmenty),

- montaz 4 tiahiel na zmontovanu sustavu,

- horizontéalnu fixaciu zmontovanej sustavy,

- horizontéalne stuzenie zmontovanej sustavy v spodnej Casti — po kétu 77,9 m,

- zhotovenie trojetazovej prepojovacej sukne vysky 2,25 m s ukon¢enim na kéte 6 m,
- realizacia montaZneho a zdvihacieho kosa s tepelnou izolaciou hrabky 50 mm,

- osadenie zavesnych ty¢i, distanénych krazkov, skrutiek a mufni.
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Suvisiace a dokoncovacie préce :

- prepojenie sukne na drieck pomocou dilatatného prechodového prvku Vert — VITON s
uzaverom, uchytené¢ho do prirub,

- vyplechovanie 1. etaze,

- zamurovanie nového zatstovacieho ramu rozmerov 1 x 1,6 m do povodného zatstovacieho
otvoru,

- zateplenie novej steny a starych dveri spumavitom hrabky 5 cm,

- uzemnenie hlavy komina a ptzdra,

- uzatvorenie horného zatst'ovacieho otvoru otvaravym ramom so sietkou proti vtakom,

- opatrenie otvoru pre meracich technikov dvierkami.

Zo statického posudenia komina vyplynulo, Ze zvislé , ani vodorovné hodnoty zatazenia komina
sa nezmenia a komin zo statickych hl'adisk aj nad’alej vyhovuje.

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

A. Stavba ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Teheliia Ruzomberok* bude
uskutocnend podla projektu pre stavebné povolenie, vypracovaného vo februdri 2008
Ing. Cyrilom Kramarom, autorizovanym stavebnym inzinierom - Stredisko projektovych ,
inzinierskych a expertiznych Cinnosti pre stavebné a Specialne stavebné prace, CYKR
projekt a VERTICAL, priemyselné kominy, a.s., zakazka ¢.
S-01/02/2008 z 02/2008, ktory je sucastou tohto rozhodnutia.

B. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmi byt vykonavané bez predchadzajuceho povolenia
inSpekcie.

C. Na stavbe musi byt po cely cas jej uskutociiovania dokumenticia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa
uskutoc¢novania stavby.

D. V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti uich sprdvcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou
vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti a oboznami s nimi organizacie realizujlce
stavebno-montazne prace.

E. Prevadzkovatel’ tehelne musi oboznamit’ organizacie realizujlice stavebno-montazne prace
so zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku asmoZnymi miestami
a zdrojmi ohrozenia.

F. Pri uskutoCiiovani stavby dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpeCnosti  prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia aosob na stavenisku, dodrziavat
tipravu MZ SSR ¢&.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb.- 0
bezpecnosti prace atechnickych zariadeni pre stavebnych pracach a nariadenia vlady
¢.510/2001 Zb. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska,

- skladovani materialov,

- zemnych a vykopovych préacach,

- betonarskych précach,

- montaznych pracach,

- préacach vo vyskach a nad vol'nou hibkou,
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- prevadzke strojov a strojnych zariadeni,
- pracach suvisiacich so strojnou ¢innostou,
- demontaznych a buracich pracach.

Pre ¢innosti vyssie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pred zaCatim stavebnych prac  musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich osob na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych
mechanizmov mimo priestor staveniska.

Pri uskutoCnovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat prislusné ustanovenia
stavebného zdkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a ustanovenia prisluSnych technickych noriem
suvisiacich so stavbou.

Respektovat’ skutocnost, ze realizacia stavby sa bude vykonavat' za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela, zdrovenl dodrziavat povinnosti vyplyvajliice zo
zédkona €. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecky zakon) a 0zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Malu ru¢nt mechanizéaciu, s napitim 230 V, ktora bude pouzivana pri realizacii prac,
napojit’ na spolo¢né priestory investora , v prizemi vyrobnej haly.

Vodu pre potreby vystavby odoberat’ z existujliceho rozvodu, elektricki energiu pre
potreby malej ru¢nej mechanizacie , s napatim 230 V, odoberat’ zo spolo¢nych priestorov
investora , v prizemi vyrobnej haly. Stavenisko nebude odkanalizované, prevadzkovatel
poskytne existujlice priestory.

Pri realizacii prac na stavbe ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m
Tehelna RuZomberok* dodrZzat” nasledujice poZiadavky :

Pri pracach vo vyskach musia byt ochranné zony v priemere 25 m chranené proti padu
bremien a stavebnych materialov.

Pocas vySkovych prac musi byt stavenisko v dotknutej zoéne ohranicené vystraznymi
paskami a vystraznymi tabul’kami.

Stavbu ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Tehelia Ruzomberok*
realizovat’ v zmysle platnych STN a zakona ¢. 656/2004 Z.z. 0 energetike a 0 zmene
niektorych zékonov.

Po realizacii prac na stavbe ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Teheliia
Ruzomberok* a jej naslednej prevadzke dodrziavat poziadavky vyhlasky ¢. 401/2007
Z.z. otechnickych podmienkach apoZziadavkach na protipoziarnu bezpecnost
a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrického spotrebi¢a a zariadenia ustredného
vykurovania a pri vystavbe apouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia
a vykonavania kontrol, menovite technické podmienky a poziadavky urcené v § 14 az

§ 25.

Stavba sa bude uskuto¢novat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude urceny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit® inSpekcii nazov a adresu dodavatel'a a doklad o



P.1.

P.2.

P.3.

P.4.

P.5.

P.6.

P.7.

strana 6 z 13 rozhodnutia ¢. 4223-10484/2008/Pat/770520104-Z13-(SP10)

jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopina
stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'ska organizacia.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmai
z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

Po ukonéeni stavebnych a montaznych prac poziadat' inSpekciu o povolenie trvalej
prevadzky stavby.

Po povoleni trvalej prevadzky stavby ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4
m Tehelna Ruzomberok® zapracovat zmeny do stboru technicko- prevadzkovych
parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni.

Pocas realizacie stavebnych prac na uvedenej stavbe dodrzat ustanovenia zakona
€.364/2004 Z.z. o vodach (vodny zakon), v§eobecne platné pravne predpisy na ochranu
vod austanovenia prislusnych technickych noriem vztahujlice sa na zaobchadzanie
S nebezpe¢nymi latkami.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat’ len na zabezpecenych
plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

Pouzivana automobilovd technika musi byt pred vyjazdom na cestnu komunikaciu
zbavena necistdt prechodom cez stanovisko urcené¢ na zbavenie sa hrubych necistot.
Stavebnik musi zabezpeCovat' pravidelné Cistenie dopravnych komunikacii ku stavbe,
aby nedochadzalo k znecistovaniu miestnych komunikécii a Statnej cesty.

Prilahlé komunika¢né plochy ku stavbe, ktoré nie su stéastou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
z0 vSeobecne zaviznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri
nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

a) Drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podl'a druhov a zabezpecit' ich materidlové
zhodnotenie.

b) Organizacia, ktora bude vykonavat’ stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi.

Pocas realizacie stavby vzniknt nasledovné druhy odpadov:
17 09 04 — Zmiesané odpady zo stavieb
17 04 05 — Zelezo a ocel

C) Zhotovitel' stavby, ktory je povodcom odpadov, je povinny preukazat’ sa sihlasom
miestne prislusného ObUZP na nakladanie s odpadmi, ktorych vznik sa viaze na
konkrétny druh dodavatel'skej ¢innosti.

d) Pred zaCatim prac vykonat analyzu odpadu - materidlu vypuzdrenia komina, ¢i sa
jedna o odpad kategorie N alebo O.
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e) Ak sa analyzami potvrdi, Ze sa jednd o nebezpetny odpad, za nakladanie s
nebezpeCnymi odpadmi, ktoré vznikni pri realizacii stavebnych uprav zodpoveda
dodavatel’ stavby. Po ukonceni stavebnych uprav je potrebné doklad o ich odovzdani
dolozit’ in§pekcii K povoleniu trvalej prevadzky uvedenej stavby.

Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat’ povinnosti vyplyvajlce
20 vseobecne zaviznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych  materialov, pri baracich pracach pouzivat ochranné plachty a vybuarany
materidl dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelnu Ccistotu
pravidelnym cistenim staveniska

c¢) obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

V priestore staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohtiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Zatravnené plochy po ukonceni jednotlivych etap vystavby uviest’ do povodného stavu.

Na uskutoénenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na
pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako
aj pri jej beznej udrzbe bola zaruéena mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna
bezpe¢nost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani,
ochrana pred hlukom a uspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnost’ami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul'ou s tymito tidajmi :
- ndzov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zahajenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- ndzov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekro¢ené pripustné
medze hluku.

Stavebnik je povinny viest v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
drahy, odvadzanie povrchovych véd, dpravy okolia:



Q.1

Q.2.

R.1.

R.2.

V.2.

V.3.

V.4,
V.5.

V.6.
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Novovybudovanu stavbu napojit na uz vybudovanu infrastruktiru v spolocnosti
Wienerberger, zavod Ruzomberok, pristup pre stavebné mechanizmy zabezpecit' po
vybudovanych existujiicich vnutroaredlovych komunikaciach.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac
na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o povolenie
skuSobnej prevadzky stavby.

Dodrzanie poZiadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobotka Banské Bystrica, Lazovna 69, 974 01 Banska
Bystrica:

K uvedeniu stavby do trvalej prevadzky dolozit’” komplexné statické postidenie stavby,
vypracované V sulade s § 9 ods. 1 pism. f) vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. (posudok musi byt
vypracovany opravnenou osobou podla § 58 ods. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. v platnom
znenti).

Do projektu stavby doplnit’ sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri vystavbe
podla § 9 ods. 1 pism. b) Cast 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. (Doplnit" konkrétne
bezpecnostné predpisy a normy. PodrobnejSie rozpracovat’ zabezpecenie staveniska pocas
prestavby a prevadzky z hl'adiska bezpecnosti 0sob podl'a vyhlasky SUBP &. 59/1982 Zb.
V platnom zneni, vyhlasky ¢. 374/1990 Zb., NV ¢. 396/2006., zékona ¢. 124/2006 Z.z.
V platnom zneni a pod.).

Pri stavbe zabezpecit’ ochranu susednych nehnutelnosti pred poskodenim.

V pripade poSkodenia susednych nehnutelnosti je stavebnik povinny urobit’ napravu,
pripadne nahradit’ vzniknuta Skodu podl'a platnych predpisov.

Rozsah stavebnych prac pri uvedenej stavbe realizovat' podla Ziadosti a projektovej
dokumentacie.

K povoleniu trvalej prevadzky stavby je potrebné predlozit:

. Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a vyhlasky ¢.246/95 Z.z. o certifikécii

vyrobkov).
Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné vyrobky,
ktoré musia spliiat’ poziarne technické charakteristiky podl'a spracovanej dokumentacie

Vv Casti poziarna ochrana.

Doklady o vysledkoch predpisanych sktsok a merani a0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynulu a bezpe¢nll prevadzku podla platnych technickych noriem.

Projektovu dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani.
Zaktualizovany stibor TPP a TOO vzhl'adom na vykonané zmeny v technologii.

Koépie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby v stlade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva ( bilancie
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jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby a doklady o ich
zneSkodneni resp. vyuziti ).

V.7. Stavebny dennik.

W. Stavebné prace na stavbe je mozné zacat’ vykonavat’ az po nadobudnuti pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

X.  Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii terminy kontrolnych dni.

Y. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Z. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa s0 stavbou nezac¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti stcast’ integrovaného povolenia ¢. 2033/770520104/541-
Chy zo dna 19.06.2006 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

Inspekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢€.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona 0 IPKZ, na zaklade konania
vykonaného podl'a zdkona o IPKZ - § 8 ods.2, pism. a) 1., vsulade s § 22 ods. 1. pism. a)
zakona o ovzdu$i, podla § 8 ods.2 pism. ¢)10. zakona o IPKZ, v stilade s § 16 pism. b) zakona
0 odpadoch a § 8 0ds.3 a7 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava zmenu integrovaného
povolenia ¢.2033/770520104/541-Chy zo dna 19.06.2006, pre prevadzku ,, Wienerberger —
Slovenské tehelne spol. sr.0. , Bystrickd cesta 55, 034 01 Ruzomberok®, na zéklade Ziadosti
prevadzkovatel’a Wienerberger — Slovenskeé tehelne spol. s r.0., Tehelna , 953 01 Zlaté Moravce,
zo dna 22.02.2008. Spolu so Ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov
konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného
zékona a § 10 zdkona o IPKZ. So Ziadost'ou bol doruceny aj spravny poplatok, podl'a sadzobnika
0 spravnych poplatkoch, ¢ast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 5 000,-Sk,
V kolkovych zndmkach. Vzhladom na rozsah a naro¢nost povolovanych zmien v prevadzke
in§pekcia znizila poplatok 0 50 %, nakol’ko sa jednalo o splnenie podmienok, ktoré boli ulozené
V integrovanom povoleni pre dana prevadzku.

Inspekcia upustila v zmysle § 12 zakona o IPKZ od zverejnenia ziadosti na svojej
internetovej stranke, od zverejnenia podstatnych udajov 0 podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a 0 prevadzke na svojej Uradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam,
ktoré maji pravo byt zGcastnenou osobou , dokedy mdzu podat’ prihlaS8ky a vyzvy verejnosti,
dokedy sa moze vyjadrit, na svojej internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, od zverejnenia
udajov a vyzvy na Uradnej tabuli obce, od zaslania informacie cudziemu dotknutému organu
z dévodu, zZe Cinnost” v prevadzke uz bola povolend v integrovanom povoleni a ziadost' o
stavebné povolenie pre stavbu ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Tehelna
RuZomberok® nie je podstatnou zmenou v ¢innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ,
a v zmysle stavebného zakona upustila od miestneho zist'ovania a ustneho pojednavania.
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Inspekcia v stlade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dita 05.03.2008
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrovaného povolenia ¢. 2033/770520104/541-Chy zo dna 19.06.2006 pre
prevadzku ,,Wienerberger — Slovenské tehelne spol. sr.o. , Bystricka cesta 55, 034 01
Ruzomberok.“ , prevadzkovatel'a Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s r.0., Tehelna , 953 01
Zlaté Moravce, ktorého suastou je stavebné povolenie na stavbu ,, Cistenie spalin a
vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Teheliia Ruzomberok®. InsSpekcia dorucila tymto subjektom
ziadost’ prevadzkovatela a technicku spravu z projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
a urcila lehotu na vyjadrenie. V lehote, ktort inSpekcia urcila na vyjadrenie a ktora uplynula dna
17.03.2008, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, tykajicej sa vydania stavebného
povolenia na vyssie uvedenu stavbu, ucastnici konania a dotknuté organy uplatnili poziadavky,
tykajuce sa povolovanej stavby, ktoré boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Povolovand prevadzka nemd vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o0 vyjadrenie, aani sa nezacastnil
povolovacieho procesu.

Sucastou zmeny integrovaného povolenia ¢.2033/770520104/541-Chy zo dia 19.06.2006
bolo :

- vydanie stthlasu ochrany ovzdusia na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby, Cistenie spalin a
vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Tehelna Ruzomberok®, ako sucasti odvodu odpadovych
plynov z jestvujiceho zdroja znecistovania ovzdusia do okolitého prostredia, podl'a § 8 ods.2,
pism. a) 1. zdkona o IPKZ v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zdkona o ovzdusi,

- posudenie stavby ,, Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m Tehelila RuZomberok* ,
podla § 8 ods.2 pism. c¢) bod ¢.10 zakona o IPKZ, tykajicej sa odpadového hospodarstva,
V naviznosti na § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®),

- vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Cistenie spalin a vyvlozkovanie komina 86,5/1,4 m
Tehelna Ruzomberok “ podla § 8 0ds.3 zdkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zakona a
uréenie podmienok podl'a § 66 ods. 2 a 3 stavebného zakona a § 17 ods.1 zakona o IPKZ.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podl'a
§ 12 zékona o IPKZ:

TUV SUD Slovakia, s.r.o., Pobo¢ka Banské Bystrica, Lazovna 69, 974 01 Banské Bystrica:
Ins$pekenad sprava ¢. 0878/30/08/FT/IS/DOK zo dia 27.03.2008

1. Z priloZenej dokumentacie nie je zrejme, ¢i stavba bola postdena z hl'adiska statiky podla § 9
ods. 1 pism. f) vyhlaSky &. 453/2000 Z.z. (posudok musi byt vypracovany opravnenou
osobou podla § 58 ods. 1 zékona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni).

Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovand do zmeny IP pod bodom R.1.

2. V projektovej dokumentacii nie je dostato¢ne rieSeny sposob zaistenia bezpecnosti a ochrany
zdravia pri vystavbe podla § 9 ods. 1 pism. b) Cast’ 8 vyhlasky €. 453/2000 Z.z. (Doplnit’
konkrétne bezpecnostné predpisy anormy. PodrobnejSie rozpracovat zabezpecenie
staveniska pocas prestavby a prevadzky z hladiska bezpeénosti 0sob podla vyhlasky SUBP
¢. 59/1982 Zb. v platnom zneni, vyhlasky ¢. 374/1990 Zb., NV ¢. 396/2006., zakona ¢.
124/2006 Z.z. v platnom zneni a pod.).

Stanovisko inSpekcie : podmienka zapracovana do zmeny IP pod bodom R.2.

Obvodny trad zivotného prostredia v Ruzomberku, Namestie A.Hlinku ¢.74. Ruzomberok, $tatna
sprava ochranY ovzdusia :
Vyjadrenie ¢. SSO0O-2008/00475-00002, zo dia 12.03.2008.
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3. K predmetnej stavbe , ktorej cielom na zdklade uz uloZenych opatreni na napravu
a taktieZ uz jednej povolenej a nezrealizovanej stavby ,,Efektivizacia rozptylovych podmienok
komina v tehelni Wienerberger, zavod Ruzomberok® malo byt rieSenie koncepcie fyzikalneho
zvicSenia rozptylovej vysky komina s cielom zabezpecit' zvySenie vystupnej rychlosti spalin
Z Gstia komina za ucelom zlepSenia nevyhovujucich rozptylovych podmienok nie je mozné sa
vyjadrit. Na konani, ktorého predmetom bolo uloZenie napravnych opatreni spolocnosti
Wienerberger Slovenské tehelne , spol. sr.0., Tehelnd 5, 953 01 Zlaté Moravce a ktoré sa
uskutoénilo dna 05.02.2008 v spolo¢nosti Wienerberger — ST, spol. sr.o. Zlat¢é Moravce,
prevadzka Ruzomberok bolo dohodnuté, ze spolo¢nost’ Wienerberger Slovenské tehelne , spol.
sr.0., Tehelna 5, 953 01 Zlat¢é Moravce v predstihu doruc¢i na ObUZP v Ruzomberku 1 sadu
projektovej dokumentacie predmetnej stavby, aby jednotlivé utvary tradu v predstihu mohli
prestudovat’ predmetnt projektovi dokumentéciu a nasledne po vyzve povolujuceho organu sa
mohli v stanovenej lehote vyjadrit. Do dnesného dna nebola dorucena predmetna projektova
dokumentécia.

Stanovisko inSpekcie Podl'a telefonického ozndmenia zastupcu
prevadzkovatel'a bolo inSpekcii ozndmené, Ze projektova dokumentéicia bola predlozena na
ObUZP v Ruzomberku.

2. V oznameni o zmene integrovaného povolenia vo veci stavebného konania na predmetni
stavbu je uvedené, ze ,,Pisomné vyhotovenie Ziadosti a stru¢né zhrnutie tidajov a informacii
0 ziadosti Vam zasielame v prilohe.” Sucastou dorucenej ziadosti nebola ziadna priloha. Na
zéklade uvedenych skutoénosti ObUZP v Ruzomberku, v predmetnej veci, ako dotknuty spravny
organ, nema o predmetnej stavbe dostato¢né informécie, aby sa mohol ku predmetnému konaniu
zodpovedne vyjadrit.

Stanovisko  ins$pekcie: Sucastou oznamenia bola kopia ziadosti
prevadzkovatela o vydanie stavebného povolenia a stru¢né zhrnutie bolo uvedené na str. 2. a 3.
oznamenia o zalati konania. ObUZP v Ruzomberku od roku 1996 tzko spolupracoval
s prevadzkovatel'om pri vSetkych procesoch, ktoré sa dotykali ochrany Zivotného prostredia, a
preto si mohol vyziadat’ od prevadzkovatel'a d’alSie udaje, ktoré potreboval k svojmu stanovisku,
aby sa mohol vyjadrit’ k podkladom pre vydanie stavebného povolenia. V ozndmeni o zacati
konania bol upozorneny, Z7e¢ do podkladov rozhodnutia mozno nahliadnut na inSpekcii,
Legionarska 5, Zilina, II. poschodie v pracovnych diioch v &ase od 7,30 do 15,30 hod.

3. Vzhl'adom ku skuto¢nosti, Ze predmetom konania je povolenie stavby, ktorej cielom je
vyriesenie (podla niekol’kych rozhodnuti SIZP, IZP Zilina, OIPK) uz dva roky trvajiice staznosti
obcanov Ruzomberka na zadymovanie okolia prevadzky dymovymi plynmi z komina spolo¢nosti
Wienerberger — ST, spol. s r.o. Zlaté Moravce, vzhl'adom k tomu, Ze mnozstvo emisii oxidov siry
Z predmetnej prevadzky sa za posledné 2 roky zvysilo o 65 % (v roku 2005 bolo emitovanych
Z predmetnej prevadzky 211,6962 t oxidov siry, vroku 2007 to bolo uz 348,4831 t), co
preukazatel'ne zhorsilo kvalitu ovzduSia v meste RuZomberok (vid’ vysledky monitorovania imisii
oxidov siry z AMS SCP a AMS SHMU), ziadame. Aby v predmetnej veci bolo uskutoénené
ustne pojednéavanie.

Stanovisko inSpekcie:  InSpekcia nezvolala v predmetnej veci TUstne
pojednavanie z dovodu, ze dna 05.02.2008 bolo ustne pojednavanie 0 ulozenych napravnych
opatreniach, kde vsetci tcastnici konania a dotknuté organy suhlasili s posunom terminu
realizécie termického zariadenia na spalovanie organickych latok do 30.06.2008, ked’Zze podla
zistenych vysledkov merani vypastanych emisii do ovzdusia je zrejmé, ze nie st prekracované
emisné limity urCeni V pravoplatnom integrovanom povoleni, ani vo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisoch na Useku ochrany ovzduSia a U kovov su na hranici dolnych rozsahov
merania a predstavuju prakticky ohodnotenti neistotu merania. Povolilo sa nepouZzivanie pilin,
kedZe ich pouZzivanie zvySuje dymivost. % pridavanych kalov sa povolilo zvySit na 20%
objemovych z dovodu, ze sa tym znizi podiel vypustanych emisii SO, do ovzdusia. Uvedené %
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pridavanych kalov je prevadzkovatel povinny dodrziavat az do spustenia  termického

spalovacieho systému do uZivania. PoZziadavka ObUZP SSOH, ato do rozhodnutia vyslovne

zapracovat’ postup v pripade nesplnenia ulozenych terminov , a to bezodkladné uplatnenie §22

ods.2 zakona o IPKZ, t.j. zastavenie prevadzky tehelne, inSpekcia neuviedla do povinnosti, ktoré

nariad’uje prevadzkovatel'ovi, pretoze rozhodovanie o tejto povinnosti, ktord vyplyva zo zakona
apri ktorej sa mdéze rozhodnut’ o obmedzeni prevadzky, alebo 0 zastaveni Cinnosti v nej,
podlicha samostatnému konaniu. Druhu poziadavku , tj. doplnit do opatrenia ¢€.3, Zze
prevadzkovatel zrealizuje stavby do konca 24. tyzdna, ¢ize do 15.6.2008 inSpekcia akceptovala.

In$pekcia v oznameni upustila od ustneho pojednavania a z dévodu, aby sa nepredlzovala lehota

pre vydanie stavebného povolenia pre obidve stavby , t.j. pre spalovaci systém a pre

vyvlozkovanie komina, do ktorého budi odvadzané odpadové plyny zo spalovacieho zariadenia,
ked’ze z celospoloc¢enského hl'adiska je poziadavka o €o najrychlejSie zrealizovanie uvedenej
stavby. Prevadzkovatel'ovi bolo rozhodnutim ¢islo : 2966-6932/2008/Mat /770520104-03, zo dna

22.02.2008 ulozené vykonat nasledovné opatrenia :

1. Prevadzkovatel' poziada inSpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu zariadenie
termického spal’ovania do 29.2.2008.

2. Prevadzkovatel poziada inSpekciu o vydanie stavebného povolenia na stavbu upravy komina v
termine do 29.2.2008.

3. Prevadzkovatel’ zrealizuje obidve stavby vtermine do 15.6.2008 a poziada inSpekciu
0 povolenie doCasného wuzivania oboch stavieb na skasobnu prevadzku v termine do
30.6.2008.

4. Pri vyrobe tehal je mozné pouzivat’ ako plnivo kal z MONDI BP SCP, a.s. Ruzomberok.
Percento pridavaného kalu bude do 20 % objemovych.

T: po pravoplatnosti rozhodnutia

Pripadnd zmena emisnych limitov pre CO a TOC , ktoré boli prevadzkovatel'ovi ulozené
Vv rozhodnuti ¢. 3838-10483/2008/Pat/770520104-211-(SP8) zo dna 26.03.2008, bude
prehodnotend pri Gistnom pojednévani, nariadenom inSpekciou, pri povolovani skiiSobnej , resp.
trvalej prevadzky oboch stavieb.

Pri porovnani projektovej dokumentacie stavby s najlepSou dostupnou technikou (BAT)
inSpekcia vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ, ktoré stanovuje hl'adiskéd pri urovani
najlepSich dostupnych technik. Realizaciou stavby by malo ddjst’ k zniZzeniu emisii organickych
latok, vyjadrenych ako TOC, vypuStanych do ovzduSia , resp. k zlepSeniu rozptylu emisii
zneCistujucich latok do ovzduSia v uvedenej oblasti. Realizacia tejto stavby je nevyhnutna
vzhl'adom na skuto€nost’, Ze v suCasnosti s odpadové plyny z vyroby tehal vypustané do
ovzduSia bez d’alSieho Cistenia. InSpekcia urcila po porovnani projektovej dokumentacie stavby
s poziadavkami BAT emisné limity pre vypustané znecCist'ujiice latky, obsiahnuté v odpadovych
plynoch tak, ako je uvedené vzmene integrovaného povolenia ¢.  3838-
10483/2008/Pat/770520104-Z11-(SP8) zo dna 26.03.2008. Ich dodrzanie je prevadzkovatel
povinny preukdzat vykonanim opravneného merania poc€as skusobnej prevadzky povolovanej
stavby.

Realizacia predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zaujmov spolo¢nosti, najméa
z hl'adiska ochrany ovzdusia. V povoleni na uskuto¢nenie danej stavby st uvedené podmienky na
zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, ktoré je potrebné vziat' do uvahy pri realizacii danej
stavby. Dokumenty, ktoré prevadzkovatel’ ma predlozit’ so Zziadostou o kolaudaciu danej stavby,
resp. k uvedeniu stavby do skusobnej prevadzky, uvedené najmi v bodoch M., N., P. a V. tohto
rozhodnutia, by mali zabezpe¢it’ ochranu zivotného prostredia pri uzivani danej stavby.

InSpekcia na zédklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia ¢.
2033/770520104/541-Chy zo dna 19.06.2006, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala ziadost' v zmysle zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zakona, zakona o ovzdusi a zdkona o odpadoch, vyZziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a
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dotknutych organov a zistila, Ze uskuto¢nenim danej stavby, ani jej budicim uzivanim, nie su
ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu stavebného povolenia na uvedenu stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zadkonnost méze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel

Dorucuje sa:

Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s r.0., Tehelna ul., 953 01 Zlaté Moravce
Wienerberger — Slovenské tehelne spol. s r.0., Bystricka cesta 55, 034 61 Ruzomberok

SETA Tehelne, a.s. Bytéicka 89, 010 01 Zilina

CYKR Projekt, Stredisko projektovych, inZinierskych a expertiznych ¢innosti pre stavebné
a Specialne stavebné prace, Ing. Cyril Kramar, autorizovany stavebna inZinier, Srnikova 1/8,
Bratislava

5. Mesto Ruzomberok, primator mesta, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 01 RuZomberok

PwnE

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

6. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Ruzomberku, Nam. A. Hlinku 74, Ruzomberok

7. Mesto Ruzomberok, Mestsky tirad, odd. stavebného poriadku, Nam. A.Hlinku 1/27,
034 16 Ruzomberok

8. Stredoslovenské energetické zdvody a.s., Zdvod Ruzomberok, Hviezdoslavova 13, 034 01
Ruzomberok

9. Slovensky plynarensky priemysel, a.s., Zilina, Zavodska cesta ¢.26, 010 22 Zilina

10. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, Statna sprava ochrany ovzdusia, Namestie
A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok

11. Obvodny urad zivotného prostredia v Ruzomberku, $tatna sprava odpadového hospodarstva,
Namestie A. Hlinku 74, 034 26 Ruzomberok

12. Mestsky urad v Ruzomberku, referat obrany a CO, Namestie A. Hlinku 1/27, 034 26
Ruzomberok
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