SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 6590-28251/2008/Chy,Zer/770090103/Z3-SP2 V Ziline, diia 22.08.2008

ROZHODNUTIE

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,zakon o [IPKZ“) a Specialny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®),
podla § 8 ods.3 a podl'a § 8 ods. 2 pism. a)l, pism. b)3,. ¢)10., v sulade s § 17 ods. 1 zakona o
IPKZ, podl'a § 66 ods. 2 a 3 stavebného zakona, na zaklade konania vykonaného podla zakona o
IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 1746/770090103/282-Chy zo dia 28.06.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov Rajec - Suja“ pre prevadzkovatela Skladka odpadov Rajeckého regionu, zdruZenie,
Namestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, ICO: 31 930 387, ktoré nadobudlo pravoplatnost dia
19.07.2004 a jeho zmeny ¢&. 773/5743/2007/Chy/770090103-Z1-SP1 zo diha 19.02.2007, ¢. 4288-
16978/2008/ Chy/770090103-Z2 zo dna 19.05.2008podl’a § 8 ods. 6 zakona o IPKZ takto:

Cast’:

I. Suéast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Skladka odpadov Rajec - Suja“
je:

(strana 2/33 rozhodnutia 1746/770090103/282-Chy zo dna 28.06.2004)

sa dopliia:

a) V oblasti ochrany ovzdusia:

- vydanie suhlasu o povoleni stavby ,,Novéa kazeta na ukladanie odpadov*, ako stcasti malé¢ho
zdroja znecistovania ovzdusia podl'a § 8 ods. 2, pism. a)l. zdkona o IPKZ v stlade s § 22
ods. 1. pism. a) zédkona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zikon
¢.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (d’ale;

len ,,zakon o ochrane ovzdusia®),




b)

strana 2 z 12, rozhodnutia ¢ 6590-28251/2008/Chy,Zer/770090103/Z3-SP2

V oblasti ochrany vod:
sthlas na uskutoCnenie stavby ana vykondvanie cinnosti, ktoré moézu ovplyvnit' stav
povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v sulade s
§ 27 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zakona Slovenskej narodne;j
rady ¢€.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon O
vodach®), pre stavbu ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov*,

povoluje stavbu ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov* podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ

vsialade s § 66 stavebného zakona, podla projektovej dokumentacie Vypracovanej

spolo¢nostou NOVAPROJEKT s.r.o, Horna ulica 33, 974 01 Banska Bystrica, hlavny

projektant Ing. Miroslav Cunderlik, autorizovany stavebny inZinier v rozsahu:

- navrhovana stavba bude realizovana v jestvujucej skladke odpadov ,,Skladka odpadov
Rajec - Suja na pozemkoch p.¢. KN 2672/29, 2672/30 a 2672/31 v k.u. Rajec,

- povolovana plocha novej kazety je 9 670,0 m?,

- povolovana kapacita novej kazety je 57 500,0 m3,

- mnozstvo ulozené¢ho odpadu za rok bude 4 500,0 t

- maximalna vyska ulozeného odpadu bude 14,5 m

- zivotnost’ novej kazety bude 13 rokov

V povolovanom objekte bude vykondvana priemyselnd ¢innost’, ktora je podla prilohy ¢.1

zéakona o IPKZ zaradena do kategorie priemyselnej ¢innosti:

5.4. Skladky odpadov, ktoré mozu prijat’ viac ako 10 t za den, alebo maja celkova kapacitu
vacsiu ako 25 000 t, s vynimkou skladok odpadov na inertné odpady.

Parametre novej kazety na ukladanie odpadov

Trieda skladky odpadov: skladka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny
Kapacita novej kazety: 57 500,0 m*

Plocha novej kazety: 9 670,0 m?

Priemerne ro¢ne ukladané mnozstvo odpadov: 4500,0 t

Zivotnost’ novej kazety: 13 rokov

Stavba bude umiestnena na pozemkoch KN 2672/29, 2672/30 a2672/31 v k.G. Rajec.

Pozemky ma prevadzkovatel’ v ndjme na zaklade ndjomnych zmliv s majitel'mi pozemkov, ktory
s vystavbou novej kazety na ukladanie odpadov suhlasia.

Podl'a predloZenej projektovej dokumentacie ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov®,

vypracovanej v aprili 2008 spolo¢nostou NOVAPROJEKT s.r.o, Horna ulica 33, 974 01 Banska
Bystrica, je stavba ¢lenena na stavebné objekty:

SO 01 Uprava telesa skladky odpadov

SO 02 Odvodiovacia priekopa

SO 03 Kazeta na ukladanie odpadu

SO 04 Cerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny
SO 05 Pripojka NN k ¢€erpacej stanici

SO 06 Monitorovaci systém

SO 07 Rekultivéacia kazety na ukladanie odpadu
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SO 01 Uprava telesa skladky odpadov

Existujtici podklad bude upraveny a zhutneny. Na takto upraveny odpad bude uloZena
geomreza MIRAGRID GX 55/55 a nésledne vrstva hrubky 300 mm fr. 16 -32 mm. V Strkovej
vrstve bude ulozené pre odplynenie drenazne potrubie PVC DN100, perforované. Odplynovaci
drenazny systém bude prepojeny na odplyiiovacie $achty. Celkova dizka odplyiovacieho
drenazneho potrubia je 366,0 m.
Na takto upravenu plochu kazety skladky bude zhotovené kombinované tesnenie.

SO 02 Odvodiiovacia priekopa

Stavebny objekt zahfna upravu a zdokonalenie existujuci systém odvodnovacich priekop,
urenych na zabranenie prieniku vod z okolitého terénu do telesa skladky. Z juznej strany
skladky bude vybudovand odvodnovacia lichobeznikova priekopa spevnend melioraénymi
tvarnicami TBM 1-50 uloZenymi v Strkopieskovom 16Zku. Priekopa je vyspadovana na dve strany
s ukonéenim vo vsakovacich Sachtiach VS1, VS2. Celkova dizka otvorenej priekopy bude 157,0
m. Dalej bude priekopa pokracovat’ potrubim PVC DN300, DN200 (korugované rury) v dizke
24,70. Na potrubi budu vybudované 3 spadiskové Sachty S1, S2 a S3- Sachty budu vybudované
z prefabrikovanych betonovych skruzi priemeru 1000 mm a prekryté liatinovym poklopom
priemeru 600 mm.
Zo zapadnej strany skladky bude existujuca prickopa vy&istena a upravena v dizke 35 m. Tato
priekopa bude zaustena do vsakovacej $achty VS3.
Vsakovacie Sachty VS1, VS2 a VS3 budi zhotovené z prefabrikovanych skruzi priemeru 1500
mm, prekryté dvojdielnou beténovou krycou doskou TBH 20-175. Skruze budu ulozené na
Strkodrve hr 1000 mm fr. 32 — 64 mm.

SO 03 Kazeta na ukladanie odpadu
Technické tdaje o kazete:

Plocha kazety na ukladanie odpadu: 9670,0 m?
Kapacita kazety 57 500 m*
Max. vyska odpadu 14,5m
Mnozstvo ulozeného odpadu za rok 4500t
Zivotnost’ kazety 13 rokov
Plocha dna kazety 7 140,0 m?
Plocha svahov kazety 2 760,0 m?
Plocha ilového tesnenia 22 200,0 m?
Plocha folie 10 500,0 m?
Plocha drenaznej vrstvy 10 500,0 m?

Tesnenie dna a svahov kazety

Po realizacii zemnych préac, pocas ktorych budi vytvorené hradze pouZitim vhodnych
ilovitych zemin, bude dno a svahy urovnané a zhutnené na pozadovanti mieru 98% PS kf =
1x10™"°m. Na upravené svahy a dno bude mineralne tesnenie z ilov ukladané a zhutiiované po
vrstvach 2x250 mm.

Po zhotoveni mineralneho tesnenia v celkovej hribke 500 mm bude na dno uloZeny
monitorovaci syst¢ém SENZOR — dlhodoby.

Po ulozeni SENZOR systému bude na dno a steny kazety ulozena izola¢na folia z HDPE
hr 1,5 mm. Folia je kotvena v ryhe o irke 0,5m a hibke 0,7 — 1,10 m s naslednym zasypanim
zeminou bez kamenov a korenov. Folia bude spajana horucim klinom a tvorbou dvojstopového
zvaru, V ktorom sa vytvori vzduchovy kanalik. Na krizové zvary a tazko pristupné miesta bude
pouzity extrudovany zvar.

Po ulozeni HDPE folie a odsktSani zvarov bude na foliu uloZena ochranna geotextilia
FIBERTEX F-650M.
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Drenazna vrstva bude zhotovena z rieCneho Strku s priemerom 16-32 mm hr. 500mm
(bez vapenatych primesi). Na svahoch bude S$trk ulozeny v opotrebovanych pneumatikach.
kvapalinu.

Drenazne potrubie bude vyhotovené z HDPE rur s priemerom 225x12,8 mm. Potrubie
bude perforované, potrubie vedené mimo telesa skladky bude bez perforacie.
Celkova dizka pIného potrubia HDPE 225x18,8 mm bude 138,0 m a perforovaného potrubia
HDPE 225x18,8 mm bude 102,0 m.
Na drendznom potrubi bude realizovana armatirna Sachta a preplachova Sachta.
Armatirna Sachta bude zhotovena z polypropylénovych dosiek obeténovanych betonom B20
vystuzenym sietovinou 100/100/8 mm. V armatarnej Sachte bude na potrubi HDPE 225x18,8
mm umiestneny uzatvaraci ventil s prisluSnymi tvarovkami.
Preplachova Sachta bude umiestnend mimo kazety a bude zhotovena z betéonovej skruze TBS7-
100, prekryta poklopom z rebrovaného plechu.
Priesakova kvapalina bude drendZnym potrubim odvadzand do cerpacej stanice priesakovej
kvapaliny a odtial’ do existujucej zbernej nadrze priesakovej kvapaliny.
Pre odplynenie kazety budu realizované 2 odplynovacie studne, ktoré budi realizované postupne
s ukladanim odpadu do novej kazety.

SO 04 Cerpacia stanica a rozvod priesakovej kvapaliny

Cerpacia stanica bude zrealizovand mimo novobudovanej kazety na ukladanie odpadu ako
podzemny objekt — Sachta. Sachta bude vyzvarana z polypropylénovych dosiek obeténovanych
betonom B20, vystuzenym sietovinou 100/100/8 mm. Pddorysné rozmery Sachty budi 1400 x
1400 m, vyska 2400 mm, poklop bude plastovy, dvojdielny.

Uzitodny objem &erpacej stanice bude 4,2 m®. Z Gerpacej stanice bude priesakova kvapalina
vedena prelivnym potrubim z HDPE rir 225x12,8 mm, v dizke 98 m do existujucej nadrze
priesakovej kvapaliny. Na potrubi budu umiestnené tri Sachty SP1, SP2 a SP3. V &erpacej stanici
bude umiestnené ponorné kalové ¢erpadlo GRUNDROSS: Q =5,0 I/'s, H=30.0 m, P =5 kW.
Vytla¢né potrubie priesakovej kvapaliny na teleso skladky bude zhotovené z HDPE rur DN 80.
Pre napojenie hadic na spitné Cerpane priesakovej kvapaliny na teleso skladky budi na rarach
umiestnené tri nadzemné hydranty. Rozvodné potrubie bude vedené v korune navrhovanej
hradze, uloZené bude na 16Zku hr. 100 mm, obsyp pieskom 300 mm nad vrchol potrubia, ostatny
zasyp bude ilovym materidlom. Potrubie bude opatrené vyhladavacim vodicom AYKY
napojenym na kovové Casti armatir (hydranty a armatiry v ¢erpacej stanici).

SO 06 Monitorovaci systém
Monitorovaci systém na novej kazete na ukladanie odpadu zostava povodny a nezmeneny.

SO 07 Rekultivacia kazety na ukladanie odpadu

Krycia arekultivaéné vrstva na kazete bude realizovana po ukonleni prevadzky kazety
Vv nasledujucej skladbe:

- osev zmesou travnych semien

- ornica

- podorni¢nd vrstva

- ilové tesnenie

- odplyiovacia drenazna vrstva

Odplynovacia drenazna vrstva bude vytvorena zo Strku zrnitosti 16 -32 mm hrabky 300 mm
bude sluzit’ na odvadzanie skladkovych plynov vznikajacich v telese skladky do vetracich studni.

flové tesnenie bude realizované po celej ploche telesa skladky a vyhotovené bude z vhodnych
ilovitych a hlinitych zemin. Hutnenie bude prebiehat’ v dvoch vrstvach s hriibkou jednej vrstvy
250 mm na 96% PS.



strana 5 z 12, rozhodnutia ¢ 6590-28251/2008/Chy,Zer/770090103/Z3-SP2

Drenazna vrstva bude pozostavat’ z vrstvy netriedeného Strku hrabky 500 mm. Vrstva musi
zabezpedovat’ priepustnost’ 1.10° m/s. Drenazna vrstva bude odvadzat vody z povrchu tesnenia
do odvodnovacich priekop okolo skladky.

Krycia vrstva bude pozostavat’ z vrstvy ornice alebo inej zeminy vhodnej na zlrodnenie
hrabky 300mm a z vrstvy podorni¢nej zeminy z vykopov kaziet hrubky 700 mm.

Konec¢na uprava rekultivacnej vrstvy bude realizovana vysevom travovych semien.

Celkova plocha rekultivaénej vrstvy budel2 170 m?.

Stavebnikom stavby je : Skladka odpadov Rajeckého regionu — zdruzenie
Nvémestie SNP 18/18, 015 01 Rajec
ICO: 31 930 387

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie overenej V stavebnom konani,
ktora bola vypracovana spolo¢nostou NOVAPROJEKT s.r.o, Horné ulica 33, 974 01 Banska
Bystrica, autor Ing. Miroslav Cunderlik, autorizovany stavebny inzinier 1534*Z*2-2, ktora je
sucast’'ou tohto rozhodnutia.

2. Pripadné zmeny stavby, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili
by technické rieSenie stavby, nesmu byt uskutocnené bez predchadzajuceho povolenia
in$pekcie.

3. Na stavbe musi byt po cely Cas jej uskuto¢novania k dispozicii dokumentacia (zhodna
s dokumentaciou overenou inSpekciou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa
uskutoc¢novanej stavby.

4. Vsulade s § 75 stavebného zakona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti.

5. Pri uskutocnovani stavby treba dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpe€nosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a os6b na stavenisku, dodrZiavat’ Upravu
MZ SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR, vyhlasku SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach anar. vl. ¢ 510/2001 Zb.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

6. Pri uskutoc¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujiice vseobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poZziadavkach na stavby uZzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prisluSnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou skladky odpadov.

7. Skladka odpadov musi mat’ vybudované vSetky technické poziadavky vyplyvajice z § 28
vyhlasky.

8. Pri realizacii navrhovanej stavby je potrebné dodrzat’ poziadavky na vystavbu skladok
odpadov v sulade s platnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva.

nad maximalnou predpokladanou 100 ro¢nou hladinou podzemnej vody.
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10. Zhutnena mineralna tesniaca vrstva musi spiiiat’ poziadavky § 26 ods. 5 vyhlasky MZP SR ¢.
283/2001 Z.z.. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch Vv zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®).

11. Realizaciu tesniacej vrstvy z minerdlneho tesnenia — ilov moze byt realizované len za
vhodnych poveternostnych podmienok, ktoré neovplyviiuji vlhkost' zabudovanej zeminy
a nespdsobuju jej namfzanie.

12. Po zhutneni mineralnej tesniacej vrstvy sa vykona jej atest. Vysledky atestu budt inSpekcii
predlozené ku kolaudacii stavby.

13. Dvojstopé zvary so vzduchovym kanalikom otestovat’ tlakovou sktiiskou. Pri pouziti tlakového
pristroja sledovat’ pokles tlaku hodnoty 200 kPa po dobu 5 min., pricom max. povolena
hodnota poklesu je 10%.

14.Stavba bude ukoncend do 24 mesiacov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia, okrem objektu SO — 07 Rekultivacia kazety na ukladanie odpadu.

15. Stavba sa bude uskutoc¢tiovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude vybrany vyberovym
konanim Vv zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit’ in§pekcii nazov a adresu dodavatel'a stavby a predlozi
doklad o jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni
a doplia stavebny zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'sk4 organizacia.

PodrobnejSie podmienky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najméi z hl’adiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

16. Investor je povinny uzatvorit podmienky zmluvy s dodavatelom stavby tak, aby bolo
zabezpecené nakladanie s odpadmi na stavbe v sulade so zakonom o odpadoch. Nakladanie
s nebezpecnymi odpadmi v priestoroch staveniska sa moZe vykonavat len na zaklade
platného suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi, vydaného podla § 7 ods.1 pism. g)
zakona o odpadoch.

17. PocCas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zékon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych

technickych noriem vztahujice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami.

18. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat len na zabezpecenych
plochéch z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

19. PouzZivana automobilovad technika musi byt pred vyjazdom na pristupovii komunikaciu
zbavena necistot.

20. Pravidelne zabezpecovat Cistenie pristupovej komunikacie na skladku odpadu.

21. V priestoroch staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohnov, palenie latok, ktoré
spdsobuju znecistenie ovzdusia.

22. Zabezpecit', aby pri vystavbe novej kazety na ukladanie odpadov nedoslo k zbyto¢nym
Skodam na pril'ahlych pozemkoch.
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23. V pripade poskodenia je stavebnik povinny urobit’ napravu, pripadne nahradit’ vzniknuti
Skodu podl’a platnych predpisov.

24. Na uskutocnenie stavby mozno v zmysle §43f stavebného zakona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zakona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti skladky odpadov, pocas celého
aktivneho pdsobenia skladky odpadov ako aj pri beznej udrzbe bola zarucend mechanicka
odolnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpec¢nost’ stavby, hygiena, ochrana zdravia a zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri uzivani stavby, ochrana pred hlukom a tispora energie.

25. Stavebnik je povinny oznalit' stavbu tabulou s idajmi o nazve stavby, nazve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahajenia stavebnych prac a terminom ich ukoncenia,
uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a dditum stavebného povolenia.

26. Stavebnik je povinny viest v zmysle §46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

27. Novovybudované rozsirenie skladky odpadov napojit na uz vybudovant infrastruktaru
Vv jestvujucej skladke odpadov, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez
existujucu obsluzni komunikaciu.

28. Novovybudovan¢ povrchové odvodnenie skladky odpadov na juznej strane napojit’ do
vsakovacich Sacht VS1 a VS2. Upravent odvodnovaciu priekopu na zdpadnej strane napojit’
do vsakovacej Sachty VS3.

29. Docasne ulozené HDPE potrubie rar DN 200 v 2.¢asti povol'ovanej kazety skladky odpadov
ktoré¢ bude sluzit' na odvadzanie vod z povrchového odtoku do odvodiiovacieho systému
skladky, pred zacatim ukladania odpadu Vv tejto Casti skladky odpadov zaslepit’.

30. Priesakovu kvapalinu odvadzat’ drendznym potrubim do cCerpacej stanice priesakovych
kvapalin a odtial’ do existujucej zbernej nadrze priesakovej kvapaliny.

31. Spdsob hutnenia, pouZzit¢é hutniace mechanizmy a technologicky postup zotovenia
mineralneho tesnenia ur¢i dodavatel’ stavby na zaklade zhutfiovacieho pokusu v zmysle STN
83 8106.

32. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby, §tadium vystavby tesnenia
skladky odpadov a drendazneho systému a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni

stavebnych prac na stavbe poZiada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

33. Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len na
zéklade rozhodnutia o uZivani stavby.

34. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit’:

- doklady o vyty¢eni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby,



35.

36.
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certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky €.246/95 Z.z. o certifikécii
vyrobkov),

vysledky skuSok pouzitych materidlov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podla STN 732031 a
podla § 26 vyhlasky €. 283/2001 Z.z. (zhutnenie, priepustnost’, pomer organickych latok,
atest pouzitej folie, protokol o vykonanych skuskach zvarov folie.....),

doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynula a bezpecnu prevadzku podl'a platnych technickych noriem,

projektovii dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani,

aktualizovany existujuci prevadzkovy poriadok skladky odpadov vzhl'adom na zmeny
Vv suvislosti s vybudovanim novej kazety na ukladanie odpadov,

aktualizovany technologicky reglement skladky odpadu vzhl'adom na zmeny v stvislosti
s vybudovanim novej kazety na ukladanie odpadov,

ziadost’ o zmenu sthlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneSkodnovanie odpadov pre novu
kazetu na ukladanie odpadov,

projektovli dokumentaciu uzatvorenia a rekultivacie skladky odpadov spracovanu tak, aby
bola podkladom pre vydanie stavebného povolenia na uzatvorenie skladky odpadov po
planovanych etapéch, alebo sa bude uzatvarat’ az po Gplnom naplneni celej 1. etapy rozsirenia,
ako jeden celok.

képie dokladov o zneSkodiovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva,

stavebny dennik.
Stavba nesmie byt zacatd skor, ako toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost. Toto
rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezatne do dvoch rokov odo dia, kedy

nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predloZit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

(@]

Ostatné  podmienky pre prevadzku uvedené v integrovanom povoleni

1746/7700900103/282-Chy zo dia 28.06.2004 zostavajii nezmenené v platnosti.

(@]

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnia sucast integrovaného povolenia

1746/7700900103/282-Chy zo dna 28.06.2004.

Odovodnenie

In§pekcia, ako prislusny orgén Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢€.525/2003 Z.z.

0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, a Specidlny stavebny
urad podla § 120 stavebného zakona, na zaklade ziadosti stavebnika Sklddka odpadov Rajeckého
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regionu - zdruzenie zo dia 29.05.2008, dorucenej spravnemu organu dna 30.05.2008,
predlozenych dokladov, projektovej dokumentécie a na zédklade konania vykonaného podla § 8
ods.3 a podla § 8 ods. 2 pism. a)l., pism. b)3 a pism.c)10., zdkona o IPKZ, podla § 66
stavebného zakona, zakona o odpadoch, zakona o ovzdusi, zdkona o vodach a zakona o spravnom
konani vsulade s § 17 ods. 1 zédkona o IPKZ vydava zmenu integrovaného povolenia ¢.
1746/7700900103/282-Chy zo dna 28.06.2004 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Skladka
odpadov Rajec - Suja“ pre prevadzkovatela Skladka odpadov Rajeckého regionu - zdruZenie,
ktorou povol'uje stavbu ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov*.

K Ziadosti bol doloZzené kolkové znamky podla zdkona o spravnych poplatkoch, polozka
171a pism. d) vo vyske 10 000,- Sk.

So ziadostou prevadzkovatel' doruéil aj stanoviska dotknutych organov v zmysle
stavebného zakona a to: SPP- distribtcia, a.s. Bratislava, Severoslovenské vodarne a kanalizacie
a.s. Zilina,Slovak Telekom, a.s. Bratislava.

InSpekcia v sulade so zakonom o IPKZ oznamila dna 02.07.2008 ucastnikom konania,
dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci zmeny integrované¢ho povolenia pre
prevadzku ,,Skladka odpadov Rajec - Suja“, ktorého stéastou je stavebné konanie pre stavbu
,,Nova kazeta na ukladanie odpadov*.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zakona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatela, urc¢ila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 17.7.2008

InSpekcia podla § 22 ods.5 zakona o IPKZ upustila od niektorych ukonov podla § 12
zdkona o IPKZ (zverejnenie ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov o podanej ziadosti, o prevadzkovatelovi a 0 prevadzke na svojej uradnej tabuli, od
zverejnenie vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zcastnenou
osobou , dokedy mozu podat’ prihlasky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit’, na svojej
internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, zverejnenie tdajov a vyzvy na Uradnej tabuli
obce) a v zmysle § 13 zakona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zakona od miestneho zistovania
a ustneho pojednavania z dovodov, Ze ziadost’ o vydanie stavebného povolenia len pre predmetnti
stavbu nie je podstatnou zmenou ¢innosti v prevadzke podl'a § 8 ods. 7 zékona o IPKZ.

Stavba bude umiestnena na pozemkoch KN 2672/29, 2672/30 a2672/31 v k.u. Rajec.
Investor ma k pozemkom najomny vztah na zaklade zmluv 0 najme nehnutelnosti S majitel'mi,
ktoré ho opraviuju na uskuto¢nenie stavby na predmetnych pozemkoch. Predlozena bola zmluva
0 najme pozemkov medzi Skliddkou odpadov Rajeckého regionu Rajec a DOLKAM Suja, a.s.
Rajec, Cenzudlne spolumajitel'stvo Rajec, pozemkové spoloCenstvo Rajec a Mestom Rajec.
Predlozené bolo aj sthlasné stanovisko od firmy DOLKAM SUJA a.s. Rajec zo diia 19.05.2008
k stavebnej ¢innosti na skladke PDO Rajec-Suja.

Sucast'ou konania podl'a § 8 zakona IPKZ bolo:

a) V oblasti ochrany ovzdusSia:

- vydanie suhlasu o povoleni stavby ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov®, ako sticasti malého
zdroja znecistovania ovzduSia podl'a § 8 ods. 2, pism. a)l. zdkona o IPKZ v sulade s § 22
ods. 1. pism. a) zédkona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zakon
¢.401/1998 Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusSia v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zékon o ochrane ovzdusia®),

b) v oblasti odpadov:
- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe stavby ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov* podla

§ 8 ods. 2 pism. ¢)10. zdkona o IPKZ, v sulade s § 16 ods. 1 pism. b) zakona ¢.223/2001 Z.z.
0 odpadoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch®),
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C) V oblasti ochrany vod:

- suhlas na uskuto¢nenie stavby ana vykonavanie c¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit stav
povrchovych vod a podzemnych vod podla § 8 ods. 2, pism. b) 3. zdkona o IPKZ, v sulade s
§ 27 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zédkona Slovenskej narodnej
rady ¢€.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon O
vodach®), pre stavbu ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov*,

d) stavebné konanie:

- vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Nova kazeta na ukladanie odpadov* v areali
Skladka odpadov Rajec - Suja podla § 8 ods. 3 zékona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného
zékona a urcenie podmienok podla § 66 ods. 2 a 3 stavebného zdkona a § 17 ods. 1 zdkona
0 IPKZ.

Udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpecnym odpadom podl'a § 8 ods.2 pism. c8) zdkona
0 IPKZ v stlade s § 7 ods.1 pism. g) zakona o odpadoch, ani posiudenie navrhu na nakladanie
s nebezpecnym odpadom podla § 8 ods.2 pism. f4) vsulade s § 27 ods. 2 pism. k) zédkona
0 ochrane zdravia I'udi nie je sucastou konania z dovodu, Ze nakladanie s nebezpecnymi odpadmi
nebude vykonavat investor, ani prevadzkovatel zariadenia, ale dodéavatel' stavby a preto
0 posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom musi poziadat’ pévodca odpadu —
dodavatel’, prislusné spravne organy.

Na predmetna kazetu — ILetapa skladky TKO Rajec-Suja uz bolo vydané v minulosti
vydané ObUZP v Rajci stavebné povolenie ¢.3/1158/1/94/Bk zo diia 14.09.1994  a kolauda¢né
rozhodnutie ¢. 3/685/1/95/Bk zo dna 31.05.1995. Prevadzkovatel’ sa rozhodol upravit’ kazetu
v zmysle v sucasnosti  platnej legislativy v odpadovom hospodarstve a preto poziadal o vydanie
nového stavebného povolenia. Predmetnou stavbou sa vybuduje samostatna kazeta, ktord bude
odizolovand od ostatnej casti skladky odpadov. Predmetnou stavbou sa nezvysSuje kapacita
povodne povolenej skladky odpadov ani jej priestorové umiestnenie.

Na celt skladku tuhého komunalneho odpadu v Suji bolo ONV v Ziline vydané pod
¢.243/90 zo dna 02.04.1990 tizemné rozhodnutie.

Vysporiadanie sa s pripomienkami Kk Ziadosti obsiahnutymi vo vyjadreniach podanych
podla § 12 a § 13 zékona o IPKZ:
- Stanovisko MZP SR zo diia 20.08.2008

Nova kazeta na ukladanie nie nebezpecného odpadu je navrhnutd v mieste, odkial’ bol
odpad presunuty na cast uz zrekultivovanu. Plocha kazety bude mat’ rozlohu 9 670,0 m?
a kapacitu 575000 m*®. Na Zaklade tychto informacii vyplyva, ze zemie bude zatazené
odpadom o objeme cca 242 500,0 m*,

Zostladenim technického stavu &innosti ,,Skladka odpadov Rajec - Suja“ s platnou

legislativou sa nedosiahne prahova hodnota podl'a kritérii § 18 ods. 1 zakona ¢. 24/2006

Z. z. o posudzovani vplyvov na zZivotné prostredie a jeho ,,Prilohy ¢. 8¢ kapitoly

¢. 9. Infrastruktura polozka ¢. 3. Skladky odpadov na zneSkodiovanie nie nebezpecneho

odpadu s kapacitou od 250 000 m®, a z toho dévodu nepodlicha povinnému hodnoteniu
podl'a menovaného zakona.

Problematiku moznych negativnych vplyvov existujucej a navrhovanej skladky odpadov
na zivotné prostredie je postacujuce riesit’ v d’alSom procese povolovania podla osobitnych
predpisov, v tomto pripade podla prisluSnych platnych predpisov o integrovanej prevencii a
kontrole znecistovania Zivotného prostredia

- ObUZP v Ziline vyjadrenim &.j. ZP B 2008/00372-002/Hnl zo dia 22.08.2008 siihlasi
s vydanim integrovaného povolenia pre stavbu ,,Skladka odpadov Rajec — Suja“.

- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline vydal k stavbe suhlasné
stanovisko zo dna 12.8.2008.



strana 11z 12, rozhodnutia ¢ 6590-28251/2008/Chy,Zer/770090103/Z3-SP2

Vysporiadanie ~ sa s pripomienkami  dotknutych  organov v doru¢enych
prevadzkovatel'om so ziadostou podla stavebného zakona:
- Mesto Rajec v zavaznom stanovisku zo dna 19.05.2008 sthlasilo s vybudovanim novej
kazety na skladke pevného domového odpadu Rajec- Suja bez pripomienok.
- Dotknuté organy v zmysle stavebného zdkona ato: SPP- distribucia, a.s. Bratislava,
Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s. Zilina,Slovak Telekom, a.s. Bratislava vo svojich
stanoviskach uviedli, ze na predlozenych parcelach sa nenachadzaju ich siete.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o0 vyjadrenie, ani sa nezucastnil povolovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania.

Pri porovnavani povolovanej stavby s najlepSou dostupnou technikou (BAT) inSpekcia
vychédzala z ustanovenia § 5 zdkona o IPKZ, ktoré stanovuje hladiska pri ur€ovani najlepSich
dostupnych technik a z pravnych predpisov odpadového hospodarstva a to z dovodu, Ze vydanie
referenéného dokumentu — BREF pre skladky odpadov sa s ohl'adom na vysoku legislativnu
regulovanost odvetvia na urovni EU nepripravuje. Inipekcia vyhodnotila prevadzku skladky
odpadov podl'a vyhlasky (§ 23 - § 34) pricom mozno konStatovat’, ze zariadenie bude tieto
poziadavky spiiat.

V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili povoleniu.

InSpekcia na zaklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, projektovej
dokumentacie, vyjadreni ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonaného ustneho
pojednavania zistila ze st splnené podmienky podla zakona 0 IPKZ, stavebného zakona, zakona
0 odpadoch, zakona o ochrane prirody a krajiny a podl'a zdkona 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov, ktoré boli sucastou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zzivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly,
Legionarska 5, 012 05 Zilina odvolanie do 15 dni odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia
rozhodnutia Uc€astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskiimana sutdom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
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Dorucuje sa:

Skladka odpadov Rajeckého regionu — zdruzenie, Nam. SNP 18/18, 015 01 Rajec
Mesto Rajec, primator mesta, Nam. SNP 1, 015 01 Rajec

DOLKAM, a.s. 015 01 Suja

Cenzualne spolumajitel'stvo Rajec, Sladkovicova 686, 015 01 Rajec
NOVAPROIJEKT s.r.0., Hornd ulica 33 974 01 Banské Bystrica

arLONE

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

6. Mesto Rajec, stavebny trad, Nam. SNP 1, 015 01 Rajec

7. Obvodny trad Zivotného prostredia, M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - §tatna sprava ochrany
ovzdusia

8. Obvodny trad Zivotného prostredia, M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna vodna sprava

9. Obvodny urad Zivotného prostredia, M. R. Stefanika 1, 010 01 Zilina - $tatna sprava
odpadového hospodarstva

10. Obvodny pozemkovy urad, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina

11. Regionalny tirad verejného zdravotnictva, V. Spanyola 27, 011 71 Zilina

12. Regionalna veterinrna a potravinova sprava, Jedlova 44, 010 04 Zilina

13. Obvodny lesny trad, A. Kmeta 17, 010 01 Zilina

14. Okresné riaditel’stvo HaZZ v Ziline, Nam. PoZiarnikov 1, 010 01 Zilina

15. spis



