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ROZHODNUTIE

Slovenskii inSpekcia Zivotn6ho prostredia, In3pektor6t Zivotn6ho prostredia Bratislava,
odbor integrovandho povol'ovania a kontroly (d alej len inipekcia), ako prisluSny orgdn Stiitnej
spr6vy podl'a $9 a $ l0 z-dkona t. 52512003 Z. z. o lt(ttnej spr6ve starostlivosti o Zivotn6
prostredie a o zmene a doplneni niektorfch z6konov v zneni neskor5ich predpisov a podl'a

$ 28 ods. I pism. a) zitkona d,.24512003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedist'ovania Zivotndho prostredia a o zmene a doplneni niektorfch zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d alej len ,,zirkon o IPKZ"), na ziiklade konania vykonan6ho podl'a $ 8
ods. 2 pism. a) bod d. .{, pism. b) bod d. 2 a 3, pism. c) bod d. 10, pism. t) bod d. 3, h) bod d. I
a Q 8 ods. 3 zikona o IPKZ, podl'a $ 66 zitkona t'. 5011916 Zb. o'6zemnom pl6novani

a stavebnom poriadku v zneni neskor5ich predpisov (d alej len ,,stavebnf ziikon") a podl'a

zitkona (,. 7111967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,ziikon
o spr6vnom konani"), vydr{va

z m e n u  i n t e g r o v a n 6 h o  P o v o l e n i a ,

ktorou meni a dopiia rozhod nutie i,. 4467 -890813712008/Y erl3 70840106 zo 24.09.2008, ktot6,

nadobudlo pr6voplatnosl' dia 15.12.2008 v zneni neskoriich zmien (d alej len ,,integrovane
povolenie"), ktoryim bola povolend dinnost' v prev6dzke

,,Holcim (Slovensko), a.s. z6vod RohoZnik"
906 38 RohoZnik

Povolenie sa vydfva pre prevfdzkovatel'a:

Obchodnd meno:
Sidlo:
Idcntifi kadnd dislo organiz6cie :

Holcim (Slovensko), a.s.
906 38 RohoZnik
00 2r4 973
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Sridasfou konania o vydanie zmeny d. 9 integrovandho povoleniaje:

v oblasti ochrany ovzduiia:
- podl'a $ 8 ods.2 pism. a) bod i. 4 zhkona oIPKZ - konanie o udelenie sfhlasu na

zmeny pouZivanlich paliv a surovin, na zmeny technologickich zariadeni stacionarnych
'zdrojov, 

na zmeny ich vyuZivania a na ich prev6dzku po vykonanlich zmen6ch;

v oblasti povrchovfch a oodz
podl'a $ 8 ods. 2 pism. b) bod i. 2 zikona o IPKZ - konanie o povolenie uskutodnit',
zmenit' alebo odstr6nif vodnr-i stavbu,

- podl'a $ 8 ods. 2 pism. b) bod i.3 zikona oIPKZ- konanie o udelenie sr.ihlasu na
uskutodnenie, zmenu, odstr6nenie stavieb alebo zariadeni alebo na vykon6vanie dinnosti,
ktord m6Zu ovplyvnit' stav povrchovich v6d a podzemnjch v6d;

v oblasti odpq{lq!
podt'a $ 8 ods. 2 pism. c) bod i. l0 z{kona o IPKZ - vyd6vanie vyjadreni v stavebnom
konani k vfstavbe tfkajricej sa odpadovdho hospod6rstva;

v oblasti ochrany zdravia fudi
podl'a $ 8 ods. 2 pism. f) bod i. 3 z{kona o IPKZ - na zavedenie novych
technologickj'ch alebo pracovnjch postupov;

v oblasti ochrany prirody a krajiny vy
- podt'a $ 8 ods.2 pism. h) bod i. I zdkona o IPKZ - stavebn6ho povolenia na stavbu, na

zmenu stavby alebo na udrZiavacie prdce;

v oblast i  sLavebndho por iadku
- podl'a $ 8 ods. 3 zdkona o IPKZ - ak ide o integrovand povol'ovanie prev6dzky, ktord

sridasne vyZaduje povolit' novri stavbu alebo zmenu j estvuj ircej stavby, je sridast'ou aj

stavebn6 konanie, konanie o zmene stavby e5te pred j ej dokondenim a konanie o povoleni
terdnnych itprav, v sudinnosti s $ 66 stavebn6ho zitkona, inSpekcia

v y d d v a  s t a v e b n 6  p o v o l e n i a  n a  u s k u t o i n e n i c  s t a v b y

,,WHR - Vfroba elektrickej energie z odpadov6ho tepla"

elenenie stavby na stavebn6 objekty a prevddzkovd sribory:

SO Y42-3PI PII WMENNIK TEPLA
SO 442-3ll VVMENNIKY TEPLA RP (irprava OK, jestvujuci SO)
SO 362-311 SUROVINOVA MLYNICA (podpern6 OK, jestvujrici SO)
SO Y42-3P2 CC VfMENNiK TEPLA
SO Y42-3P3 OLEJOVf HOSPODARSTVO
SO 392-351 HOMOSILA SM (stavebn6 ripravy, jestvujuci SO)
SO Y62-3PI TG STROJOVNA
SO Y82.3PT VE,,OW CHLADIACI SYSTfM
SO E22-3E1 ELEKTRO{JDRZtBAPC2 (stavebn6 irpravy, jestvujuci SO)
SO YO2-3P2 CESTYA SPEVNENEPLOCHY
SO YO2-33I VONKAJSIE ROZVODY NNA VN
SO 392-SA2 ODBER ODPRASKOV RPPC2 (odstr6nenie, jestvujfci SO)
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PS Y42
PS 442
PS 432
PS 392
PS 472
PS 492
PS Y62
PS Y72
PS Y82
PS YO2

stavebnik:
projektant:

proj ektov6 dokumenlAcia :
v katastr6lnom irzemi:
umiestnenom na parc. d.:

Primiirny termickli okruh
Vjmennik tepla rotadnej pece
Doprava mriky zo zdsob. do vymennika RP
Doprava surovinovej mriky do homosil
Roitovly' chladid slinku
Preprava slinku
Vfroba elektrickej energie
Kondenzdcia
Chladiaci okruh
Rozvody elektrickej energie VN a NN

(pripojenie k Y42, jestvujtici PS)
(pripojenie k Y42, jestvujfci PS)
(pripojenie k Y42, jestvujitci PS)
(pripojenie k Y42, jestvujfci PS)
(pripojenie k Y42, jestvujfci PS)

Holcim (Slovensko), a.s., 906 3 8 RohoZnik
CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavsk6 483, 911 05 l'rendin,
zdkazka (,. CMD 9 0 4 I 20 12
vypracovan6 v mdji 2012
RohoZnik
7 3 5 I 41., 7 351 42, 7 35 I 50, 7 35 I 50, 735 I 53, 735 I 55, 735 /56, 735 I 60,
735162, 7351461, 7351475, ' /35/485, 7351498, registra , ,C"
(zaslavand plochy a nddvoria, ostatn6 plochy)

ku ktorl/m m6 stavebnik: vlastnicke pr6vo na z6klade LV d. 152
charakter stavby: 2302 - stavby energetick;y'ch zariadeni

Vfroba clcktrickej energic z odpadov6ho tepla

VyuTiLie odpadoveho tepla na vl i robu elektr ickej  cnergie pracuje na pr incipe
organickdho Rankinovho cyklu (d alej ORC). Horirca vzdu5nina veden6 potrubnlfm systdmom
odovzd6va odpadovd teplo v novly'ch vy/mennikoch tepla (PH HEX a CC HEX), v ktorlich
doch|dza k ohrevu termdlneho oleja. Tento prim6rny termickli okuh doddva zohriatu
teplonosnir kvapalinu (THERMINOL0'66) uzavretfm potrubnim okruhom do novdho objektu
elektrdrne ,,TG Strojovia", v ktorom prostrednictvom troch protipridnych vymennikov tepla
zohrieva prev6dzkovir kvapalinu (cyklopentdn) na procesnit teplotu a po odovzdani tepla sa
vracia naspril' do novych vj'merurikov tepta (PH HEX a CC HEX) prostrednictvom derpadiel
umiernenjch v novom objekte ,,Olejovd hospodarstvo". Prev6dzkov6 kvapalina cirkuluje v

systdme opadnym smerom pridom zohrievanim sa meni skupenstvo z kvapaliny na nasytenf
paru. Z vlfmennika prfdi nas;tenii cyklopent6nov6 para do turbiny, kde sa dast'tepelnej

energie meni na energiu kinetickri, ktord sa pren65a na hriadef turbiny a generatora. Generiitor
je chladeny vodou, ktorii cirkuluje prostrednictvom derpadiel z nov6ho objektu ,,VeZovi
chladiaci systdm". Generdtor poh6iianj turbfnou produkuje elektrickf energiu (6 000V, 50H2,

4.97MW), ktor6 sa bude vyZivat' vlihradne pre vnutornit spotrebu cementame Flolcim
(Slovensko) a.s. RohoZnik.

I. Na uskutoinenie stavby sa uriuif tietoz6vdzn6 podmienky:

1. Stavebnikom bude Holcim (Slovensko), a's.,906 38 RohoZnik.
2. Stavbu zrealizovat' podl'a PD predloZenej a overenej v stavebnom konani, ktorri

vypracoval CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavsk6 483, 911 05 Trendin, zdkazka t'

cMD 904/2012.
3. Stavebnik ozn6mi vybran6ho zhotovitel'a stavby inSpekcii v termine do 15 dni odo dia

ukondenia vlberov6ho konania a predloZi doklad o odbornej sp6sobilosti stavebndho

dozoru.
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4. Stavebnik ozn6mi in5pekcii termin zadatia a ukondenia stavebnych pr6c.
5. Na stavbe musi byt' k dispozicii po celir dobu vyistavby pr6voplatn6 integrovand

stavebn6 povolenie a dokument6cia overen6 v stavebnom konani.
6.  Stavebnikjepovinnjviest 'stavebnydennik.
7. Zdsobovanie priestorov elektrickou energiou, plynom a vodou bude realizovane

napojenirn stavieb na existujtce rozvody v areiili prev6dzkovatel'a.
8. Dopravni napojenie je na existujfcu arerilovf komunik6ciu a spevnen6 plochy.
9. Pri uskutodneni stavby treba dodrZat' predpisy tjkajrice sa bezpednosti priice

a technicklfch zariadeni a dbat'na ochranu zdravia a os6b na stavenisku.
10. Pri uskutodriovani stavby musia b1.t'dodrZan6 prislu5ne ustanovenia vyhlasky MZP SR

t 53212002 Z. 2., ktoro.a sa ustanovujri podrobnosti o vSeobecnyich technickfch
poZiadavk6ch na vystavbu a prislu5nd technickd normy.

I l. Prerokovat's in5pekciou zmeny projektu, ktord by sa ukazali v priebehu vlstavby nutn6
a v znadnej miere by menili technick6 rieSenie alebo majetkovo prdvne vzt'ahy.

12. Skody sp6sobend podas vjstavby nahradit'v zmysle platnfch priivnych predpisov.
13. Po ukondeni stavby pozemky dotknutd vjstavbou dat'do p6vodn6ho stavu.
14. Pri kolaudricii predloZit' doklady o zneSkodneni odpadov zo stavebnej dinnosti.
15. S realiz6ciou stavby sa nesmie zadat'sk6r ako toto povolenie nadobudne pr6voplatnost'

($ 52 zrikona t,. 7111967 Zb.). Toto povolenie str6ca platnost', ak sa so stavbou nezadne
do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pr6voplatnost'.

1 6. Dokondent stavbu moZno uLivat' Ien na zdklade rozhodnutia o uZivani stavby.
17. Stavebn6 pr6ce poZadujeme realizovat' v srilade so z6konom t,.36412004 Z.z. o vodttch

a o zmene zrikona SNR t,. 37211990 Zb. o priestupkoch v zneni neskoriich predpisov
(d'atej len ,,vodn1y' z6kon"). Podas nich nesmie prist'k fniku znedist'ujircich l6tok alebo
znedisteniu povrchovlich a podzemnjch v6d.

18. Stavebnik je povinnli zabezpedit' podas realiziicie v5etkjch stavebnjch prric dodrZanie
normy a vyhld5ky stivisiace s bezpednost'ou a ochranou zdravia pri prdci.

19. Stavebnik po vybudovani stavby poZiada inipekciu o vydanie kolaudadndho
rozhodnulia na trvald uZivanie predmetnej stavby.

20. K Ziadosti trval6 uZivanie stavby stavebnik predloZi nrileZitosti podl'a vyhldsky MZP
SR d. 453/2000 Z. z.,klorou sa vykon6vajf niektor6 ustanovenia stavebn6ho ziikona:
a) PD overenr-i v stavebnom konani,
b) PD skutodndho vyhotovenia stavby overeni dod6vatel'om stavby (ak je

vypracovana),
c) doklady o splneni z|kladnj,ch poZiadaviek na stavby,
d) opis a od6vodnenie vykonanych odchflok od stavebn6ho povolenia,
e) atesty pouZitych vyrobkov a materi6lov,
f) doklady o vjsledkoch predpisanjch skri5ok podl'a platnfch STN,
g) doklady o zne3kodiiovani odpadov vzniknutlich pri realiz6cii stavby,
h) protokol z merania hluku v p(acovnom a Zivotnom prostredi,
i) zmluvu so spr6vcom toku na odv6dzanie v6d z povrchov6ho odtoku.
j) vyhodnoteniepodrnienok stavebn6hopovolenia
k) havarijn6 p16ny, prev6dzkov6 poriadky

II. Podmienky vyplivajfce z vyjadreni obce, sprivcov inZinierskych sietf,
dotknulfch org6nov Stritnej sprfvy a dotknutych organizitciil

Technicka inipekcia. a.s. odbom6 stanovisko k projektovej dokument6cii stavby
02439 I | 12012 zo di,a 3 0.07 .20 1.2:
1. Stavebnik je povinnl! zabezpetit doplnenie PD pri jednotlivlich stavebnlich objektoch

kon5trukdn6 riesenie zibradli vfkresy z6modnickych a stol6rskych vyrobkov, aby
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bolo dodr2an6 ustanovenie podfa $ 9 ods. 1 pism. e) vyhlisky MZP SR a.45312000 Z.
2., ktorou sa vykondvajri niektord ustanovenia stavebndho zdkona.
Stavebnik je povinnli zabezpetit' vhodnt Sirku stupnice v schodiskovich ramendch
stavebnych objektov, aby,bolo dodrZan6 ustanovenie podfa dl. 29 STN 13 4130:1'987
a podl'a $ 27 vyhl|iky MZP SR t. 53212002 Z. z.,ktorou sa ustanovujir podrobnosti o
vSeobecnjrch technickych poZiadavk6ch na vfstavbu a o v5eobecnjch technickych
poZiadavk6ch na stavby uZivand osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orientdcie.
Stavebnik je povinnyi zabezpedit' ztrbradlie ochrannou li3tou pri podhfade podl'a $26
ods. 2 vyhl63ky t.. 5911982 Zb., ktorou sa urduj ri z|kladn6 poZiadavky na zaistenie
bezpednosti prfce a technickych zariadeni a podl'a $ 28 ods. 7 vyhldSky t,. 53212002
Z. 2., ktorou sa ustanovujir podrobnosti o v5eobecnlich technickych poZiadavk6ch na
vistavbu a o vSeobecnylch technickych poZiadavkdch na stavby uZivand osobami s
obmedzenou schopnosl'ou pohybu a orient6cie.
Stavebnik je povinnii zabezpedit' do projektovej dokumentAcie nahradenie
nespr6vnych predpisov STN 33 2000-3 aby bolo dodrZand ustanovenie podl'a STN 33
2000-1:2009, STN 33 0165 aby bolo dodrZan6 ustanovenie podl'a STN EN
60446:2008, STN 33 0300 aby bolo dodrZand ustanovenie podfa STN 33 2000-5-
51:2010, STN EN 60439-l+A1+Al1 aby bolo dodrZan6 ustanovenie podl'a STN EN
60439-1.:2009 a odstranenie vyhl6Sky MV SR d. 60512007 Z. z. o vykon|vani kontroly
protipoZiarnej bezpednosti elektrickdho zariadenia, ktorii bola zruSen6 ziikonom d.
4001201J Z. 2., ktorlm sa meni a dopiha zrikon i. 315/2001 Z. z. o Hasidskom a
z6chrannom zbore v zneni neskor5ich predpisov a o zmene a doplneni ztkona d.
31412001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor5ich predpisov.
Stavebnik je povinnf zabezpedit' vykonanie kontroly technickjch zariadeni
oprdvnenou osobou podl'a $ 5 ods. I nariadenia vl6dy SR i,. 39212006 Z. z. o
minim6lnych bezpednostnyich a zdravotn;y'ch poZiadavk6ch pri pouZivani pracovnych
prostriedkov aby boto dodrZand ustanovenie podfa vyhl6Sky MZP SR e.45312000 Z.
2., ktorou sa vykon6vajri niektord ustanovenia stavebn6ho ziikona.
Stavebnik je povinny na kon5trukdntl dokument6ciu vyhraden6ho technick6ho
zariadenia - elektroinStalrtcia a potrubn6 rozvody plynu zabezpedit' poZiadavku podfa

$ 5 ods. 3 a4 vyhl63ky MPSVR SR d. 508/2009 Z. 2., ktorou sa ustanovuj I
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci s technickymi
zariadeniami tlakovly'mi, zdvihacimi, elektrickly'mi a plynovymi a ktorou sa ustanovuj I
techrick6 zariadenia, ktor6 sa povaZujf za vyhraden6 technickd zariadenia a podfa $
14 ods. I pism. d) zttkona t . 12412006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6ci a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov o posrideni dokument6cie technicklich
zariadeni opr6vnenou osobou, ktorou je Technickd inSpekcia, a.s.
Stavebnik je povinnj' pred uvedenim vyhraden6ho technick6ho zariadenia -

eleklroin5tal6cia a potrubie viid5ie ako DN 100 a s tlakom viid5im ako 1 MPa do
prevridzky zabezpedit' vykonanie tradnej skir5ky podl'a $ 12 vyhl6Sky MPSVR SR d.
508/2009 Z. 2., ktorou sa ustanovujf podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri prdci s technickymi zaiadeniami tlakovyimi, zdvihacimi, elektrickimi a
plynovyimi a ktorou sa ustanovujri technick6 zaiadenia, ktor6 sa povahltt za

vyhradend technicki zariadenia a podta $ 14 ods. 1 pism. b) a d) zikona E. 12412006
Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6ci a o zmele a doplneni niekton-ich
zd.konov o posrideni dokument6cie technickl/ch zeriadeni opr6vnenou osobou, ktorou
je Technickd inSpekcia, a.s.
Stavebnik je povinnly' pred uvedenim vyhraden6ho technickdho zariadenia -

vzduchoteclrnika a PS Y42 Prim6rny termicklf okruh, PS Y62 Yltoba elektrickej

energie - vfrobn6ho zariadenia, vlimerurikov tepla, odparovada, vysokoteplotn6ho
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predohrievada, nizkoteplotn6ho predohdevada, regenerAtora, kondenz6tora, expanznej
jednotky a kladkostrojov vr6tane dr6hy do prev6dzky po ich nainStalovani poZiadat'
oprdvnenf osobu o vydanie odbomdho stanoviska podl'a $ 14 ods. 1 pism. d) z6kona
d,. 12412006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6ci a o zmene a doplneni
niektorlich z6konov o posideni dokument6cie technicklich zariadeni opr6vnenou
osobou, ktorou je Technickd inSpekcia, a.s.

9. Stavebnik je povinny pred uvedenim technicklich zariadeni, ktor6 sri urdenimi
vfrobkami zdsobnd nadrZ, odparovad, vysokoteplotny predohrievad, nizkoteplotni
predohdevad, regeneriitor, kondenziitor, expanzn6 jednotka, vymennik tepla, expanzna
n6doba, vyrovnrtvacia n6doba, nridoba Y42-TK5, n6doba y 42-TK6, ziisobnik,
vyhradend technickd zariadenia v systdme chladenia, poistnd zariadenia do prevddzky
zabezpedil plnenie poZiadaviek podl'a nariadenia vl6dy SR (,.32912003 Z.2.,ktorlm
sa meni a doplia nariadenie vl6dy Slovenskej republiky (,. 57612002 Z. 2., klorym sa
ustanovuji podrobnosti o technicklch poZiadavk6ch. a postupoch posudzovania zhody
na tlakov6 zariadenie a ktorym sa meni a doplia nariadenie vl6dy Slovenskel
republiky t,. 40011999 Z. 2., ktorym sa ustanovujf podrobnosti o technickfch
poZiadavkich na ostatn6 urdend vly'robky v zneni neskoriich predpisov.

10. Stavebnik je povinn;i pred uvedenim technicklich zariadeni, ktor6 s[ urdenymi
viirobkami - plynov6 vykurovacia teplovzdu3n6 jednotka GEA SAHARA MAXX, typ
HG24,P: 25 kW a klimatizadn6 jednotka ICS Praha, typ MTPAL 50, P : 30 kW do
previidzky zabezpedit plnenie poZiadaviek podl'a nariadenia vkidy SR t. 39311999 Z.
2., ktorfm sa ustanovujf podrobnosti o technickjch poZiadavkdch na spotrebide
ptynnjch paliv.

11, Stavebnik je povinnll pred uvedenim technickych zariadeni, ktord sri urdenfmi
vyrobkami vzduchotechnika, technologick6jednotka primrfuny termicki okuh,
d6vkovanie popoldeka do elev6tora, doprava surovej mriky do homosil, doprava mLiky
do ziisobnikov, vymennik tepla RP, ro5tovf chladid slinku, preprava slinku, olejovd
hospoddrslvo, turbina s gener6torom, chladiaci modul, chladiaci okruh - ddvkovacie
derpadki, axirilne ventilitory a kladkostroje vr6tane dr6hy do prev6dzky zabezpe(it'
plnenie poZiadaviek podfa nariadenia vkidy SR (, 43612008 Z. 2., ktorym sa
ustanovujir podrobnosti o technicklich poZiadavkdch a postupoch posudzovania zhody
na stroj ovd zariadenia.

12. Stavebnik je povinn;i vykonat' predkolaudadnri in5pekciu stavby.

Regiondlny Lirad vere.indho zdravotnfctva Bralislava, hlavnd mesto so sldlom v Bratislave,
stanovisko k projektovej dokument6cii d. PPLl106311201'2 zo di,a 29.06.2012:
l. Stavebnik je povinn;i zabezpedit' protihlukovd opatrenia novich stavebnfch objekto '

(strojoviia, chladiace zariadenia, vy/mennikovd stanice) a hlavnych zdroj ov hluku
(gener6tory, derpadli) tak, aby na hranici are6lu nebola prekroden6 hladina hluku Lu <

70 dB podl'a poZiadaviek vyhki5ky MZ SR d. 54912007 Z. 2., ktotou sa ustanovujr.i
podrobnosti o pripustnlfch hodnotfch hluku, infrazvuku a vibr6cii a o poZiadavk6ch na

objektiviz6oiu hluku, infrazvuku a vibr6cii v Zivotnom prostredi.
2. Stavebnik je povinnj v kolaudadnom konani predloZit' vlisledky merania hluku na

hranici are6lu na preukdzanie sr.iladu s vyhldSkou MZ SR d. 549/2007 Z. 2., ktorou sa

ustanovuj r-i podrobnosti o pripustnlch hodnot6ch hluku, infrazvuku a vibr6cii a o

poZiadavk6ch na objektiviziciu hluku, infrazvuku a vibr6cii v Zivotnom prostredi.

1. Stavebnik je povinny zabezpedil aby sa podas vistavby s komun6lnym odpadon:
nakladalo podl'a VSeobecne zdvazndho nariadenia obce.

wiadrenie t. OUZP-2012101091-HAP zo di'a 19.06.2012
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2. Stavebnik je povinni v pdpade produkcie indho odpadu ako komun6lneho zabezpetit'
nakladanie s nim opr6vnenou organiziiciou.

3. Stavebnik je povinnj zabezpedit aby stavbu a jej okolie tak, aby nedochddzalo
k znedist'ovaniu a k zhorSovaniu kvality Zivotn6ho prostredia.

Okresnd riaditelsno hasiiskdho a zdchranndho zboru v Malackdch, stanovisko d. ORHZ-
MAI-70212012 zo dha 16.01.2012:

1. Stavebnik je povinn! zabezpedit'v PS Y62-3P1, v poZiarnom useku NI.02J Kontroln6
a riadiaca dinnost'aby sa dvojkidlovd dvere na rinikovej ceste otvifuali v smere tniku
aby bolo dodrZan6 ustanovenie podl'a $ 71 ods. 2 vyhki5ky MV SR d. 9412004 Z.2.,
ktorou sa ustanovuju technick6 poZiadavky na pr otipoZiamt bezpednost' pri vystavbe a
pri uZivani stavieb.

III. ialSie podmienky:

V inlegrovanom povoleni sa d'alej meni a dopliia:

Podl'a $ 8 ods.2 pism. b) bod d.3 zdkona o \PKZ inSpekcia v sridinnosti s $ 17 ods. I
pism. c) z6kona E. 1.3712010 Z. z. o ovzduSi (d'alej len,,z6kon o ovzdu5i")

v oblasti ochrany ovzdu5ia

u d e l ' u  j e  s f  h l a s

na zmenu surovin zmeny technologicklich zariadeni stacionamych zdrojov. V r6mci
stavby budf in5talovand novd zariadenia jestvujriceho zdroja znedistenia ovzdu5ia, ktori
je podl'a prilohy d. 2 vyhld5ky MPZPRR SR d. 356/2010 Z.2.,krorou sa vykon6vaju
niektor6 ustanovenia z|kona o ovzdu5i (d'alej len ,,vyh165ka o ovzduSi") kategorizovanl/
ako jestvujrici zdroj znedist'ovania ovzdu5ia nasledovne:

3. VVROBA NEKOVOVVCH MINERALNYCH PIIODUKTOV
3.2. Vfroba ccmcntu s proiektovanou r"frobnou kapacitou cemcntov6ho slinku

v t/d
3.2.7 Vel'kf zdroj znciist'ovania ovzduSia - prachovii kapacita prc vel'kf zdroj: >

500 t/d.

Pri realiz6cii stavby d6jde k vfstavbe novlfch stidasti zdroja znedist'ovania ovzduSia ako aj

k moderniz6cii jestvujucich dasti. Pri virobe elektrickej energie z odpadov6ho tepla bude
vyuZivany princip organickdho Rankinovho cyklu, ktorli prevddza teplo na prdcu. Jeho

hlavnlimi technologickymi zariadeniami su parn6 turbina, vfmenniky tepla, odparovad,
vysokoteplotny predohrievad, nizkoteplotny predohrievad, regenerdtor, kondenz6tor,
expanzndL j ednotka a d'alSie menSie sridasti. Zdrojom tepla bude odpadov6 teplo z rotadnej
pece, ktord bude odovzd6vat' teplo vo vlimenniku tepla teplonosnej kvapaline

THERMINOL0D66, ktor6 ohrieva v d al3ich protiprudnych vlfmennikoch tepla
prev6dzkovr-i kvapalinu CYKLOPENTAN. Tltto prev6dzkov6 kvapalina zohriata na

potrebnri teplotu cirkuluje v syst6me opadnim smerom, pridom zohrievanim sa meni

skupenslvo z kvapaliny na nasl'tenit paru. Nasften6 cyklopent6nov6 para prudi do turbiny,

kde sa dasf energie meni na kinetickf energiu, ktor6 sa pren5sa na hriadel' gener6tora,

ktory produkuje elektricku energiu vyuZivani vyhradne pre vnutornf spotrebu podniku.
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Navrhovan6 technol6gia predstavuje najlepSiu dostupnri techniku z hfadiska

ochrany ovzdu3ia pri prijatefnj'ch realizadnlfch n6kladoch.

Podfa $ 8 ods.2 pism. b) bod d. 2 z|kona o IPKZ v sudinnosti s $ 26 ods. 1 zdkona (''

36412004 Z. z. o vodlch a o zmene ziikona Slovenskej narodnej rady d.37211990 Zb.

o priestupkoch v zneni neskor5ich predpisov (vodnf zSkon) a v sitdinnosti s $ 66

stavebn6ho zdkona inipekcia

v oblasti povrchovych a podzemnfch vdd

p o v o l ' u j e

uskutodnit' vodnu stavbu

,,WHR - Vf roba elektrickej energie z odpadov6ho tepla"

v rozsahu stavebnich objektov:

SO Y82.3UT ROZVOD CHLADIACEJVODY
SO Y82-301 ROZVOD CHLADIACEJVODYPRE OLEJ. HOSPARSTVO
so Y82-302 PRIPOJKA tlzrrXovnr vonv
SO YO2-3P1 PRELOZKY VODOVODU A KANALIZACIE

stavebnik:
proj ektant:

projektova dokument6cia:
v katastr6lnom fzemi:
umie stnenom na parc. d.:

ku ktorfm md stavebnik:
charakter stavby:

Rozvod chladiacej vody

Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 RohoZnik
CEMDESIGN, spol. sr.o., Bratislavsk6 483' 911 05
Trendin, zdkazka C CMD 904/2012
vypracovanii v m6ji 2012
RohoZnik
735141, 735142,735150, 735150, 735153, 735155, 7351s6,
735160, 735162, 7351461., 7351475, 7351485, 7351498,
registra ,,C" (zastavand plochy a n6dvoria, ostatnd
plochy)
vlastnicke pr6vo na zdklade LV d. 158
vodnd stavby

Projekt riesi rozvody chladiacej vody (cH1, cH2), ktor6 zabezpeduju odvod a privod

chladiacej vody medzi objekimi So yoz-:pl rG sTRoJo\'NA a So Y82-3P1
VEZOVf CFILADIACI SYSTEM. Chladiaca voda vetva CHi zabezpeduje privod

oteplenej vody z objektu SO Y62-3P1 TG STROJOVNA do objektu SO Y82-3P1

VEZOVV CHLADIACI SYSTEM a chladiaca voda vetva CH2 zabezpeduje privod

ochladenej vody z objektu SO Y82-3P1 VEZOVf CHLADIACI SYSTEM do objektu SO
y62-3p1iC SfnOfOVNA. Rozvody chladiacej vodyje navrhnut6 z PE 100 SDR 17 PN

l0 DN 400 vdiZkei4,2m pre CFI1 avdi7ke 72,0mpre CH2 abude uloZen6 v spolodnej

ryhe Sirky 1,8 m v priemernej hibke 2,5 m pod froviou terdnu v pieskovom l6Zku hr. 10

cn-r. celf ryha ru ruryp" podl'a technologickdho predpisu. obsyp potrubia bude min. 30

cm nad vrchol profilu potrubia a zvysok potrubia sa zasype zhutnenfm Strkopieskom. Na

celom riseku chladiaceho potrubia bude nad potrubie umiestnenlf vyhl'adrivaci vodid CY 6

mm2. pred objektmi budri potrubn6 rozvody ukondend z1vitovlmi dG prechodkami PE-

ocel'
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Rozvod chladiacej vody pre olej. hospod{rsfvo

Navrhovan6 rozvody chladiacej vody (CH3, CH4) zabezpedujf odvod a privod chladiacej
vody medzi objektmi SO Y42-3P3 OLEJOVE HOSPODARSTVO ajestvujricim
rozvodom chladiacej vody v zrivode. Chladiaca voda vetva CH3 zabezpeduje privod
oreplenej vody z objektu so Y42-3P3 oLEJovE HosPoDARSTVo do armatrirne.l
Sachty a chladiaca voda vetva CH4 zabezpeduje privod ochladenej vody z armattirnel
Sachry do objektu so Y 42-3P3 oLEJovE HOSPODARSTVo. Rozvody chladiacej vody
je navrhnut6 z PE 100 SDR 17 PN 10 -  DN 32 v dizke 31,5 m pre CH3 a v dizke 31,0 m
pre CH4 a bude uloZen6 v spolodnej ryhe Sirky 1,8 m v priemernej hlbke 2,5 m pod
iroviou terdnu v pieskovom l6Zku hr. 10 cm. Celd ryha sa zasype podl'a technologickdho
predpisu. Obsyp potrubia bude min. 30 cm nad vrchol profilu potrubia a zvySok potrubia
sa zasype zhutnenym Strkopieskom. Na celom riseku chladiaceho potrubia bude nad
potrubie umiestncn;: vyhl'ad6vaci vodid CY 6 mm2. Prcd objektmi budri potrubn6 rozvody
ukonden6 zAvitovlimi dG prechodkami PE-ocel'

Pripojka riZitkovej vody

Rieii samostatnf pripojku riZitkovej vody na zabezpedenie napri5t'ania bazdna chladiacich
veLi ako aj na dopirianie odparenej vody do chladiaceho systdmu podas prevridzky. Privod
v mnoZstve Q : 300 m'lhod bude napojenli potrubim DN 150 mm na jestvujuci arerilovli
rozvod DN 300 mm-ocel' navftavacim p6som s prirubovou klapkou 300/150. Trasa
privodu bude vedenii v zelenom p6se medzi objektom pomocnd prevddzky
a energomostom. V mieste napojenia na areflovli rozvod bude osadeny uz6ver DN
150+ZS a v mieste vyustenia pri objekte SO Y82-3P1 VEZOVY CHLADIACi SYSTEM
bude potrubie ukondend prirubovym spojom. V trase kde bude .potrubie kiZovat'
komuniki lc iu bude potrubie uioZend do ocel 'ovej  chrr in idky DN 250 v dlzke 13.0 m a v km
0,1218 bude umiestnenli' vzdu3nfk DN 100. Potrubie bude uloZen6 v pieskovom l6Zku hr.
10 cm. Cel6 ryha sa zasype podl'a technologickdho predpisu. Obsyp potrubia bude min. 30
cm nad vrchol profilu potrubia a zvy5ok potrubia sa zasype zhutnenlm Strkopieskom. Na
celom fscku potrubia bude nad potrubie umiestnenj vyhl'ad6vaci vodid CY 6 mm''

PrcloZky vodovodu a kanaliz{cie

Vybudovanim novylch objektov d6jde k stretu s jestvujfcou daZd'ovou kanaliz6ciou DN
300 n-rm, spla5kovou kanalizdciou DN 300 mm a s jestvujricim vodovodom riZitkovej
vody DN 125 mm, DN 150 mm, pitnej vody DN 100 mm a chladiacej vody DN 150 mrn,
DN 125 mm a preto je potrebnd v dotknutych risekoch uskutodnit' preloZku tychto
j estvujricich potrubn;ich sieti.

PreloZka vodovodu PV1 (DN 100 mm) a PV2 (DN 125 mm) je veden6 potrubim PE 100

SDR 17  PN 10  -  DN 100  vd l zke  4 l . l  m  p re  PVI  aPE 100  SDR 17  PN 10  -  DN 125
v diake 46,1 m pre PV2 cca 2,0 m popri SOY82-3P1 VEZOVY CHLADIACI SYSTEM,
v spolodnej ryhe v bet6novej ploche aZ po napojenie na jestvujrici vodovod cez prirubov6

spoje. Na potrubie PVI sa preloZi nadzemny hydrant v km 0,01570. PreloZka kanalizlrcie

PD1 (DN 300 mm) bude veden6 potrubim PP DN 300 v bet6novej ploche avedie od

iachty S I  po jesLvuj lcu Sachtu v celkovej  dlZke 25.5 m.

PreloZka vodovodu PV3 (DN 125 mm) a PV4 (DN 100 mm) je veden6 potrubim PE 100

SDR 17 PN l0 - DN 100 v dizke 45,2 m pre PV3 apotrubim PE 100 SDR 17 PN 10

DN 125 v dizke , t5.0 m pre PV4 cca 3.0 m popri  SO y 62-3P I  TG STROJO\' I IA.
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v spolodnej ryhe v bet6novej ploche aZ po napojenie na jestwjirci vodovod cez pdrubov6
spoje. PreloZka splaSkovej kanaliz6cie PS2 (D\ 300 mm) bude veden6 potrutim PP DN
300 vbet6novej ploche a vedie cez Sachty 52 - 35 DN 1000 mm v celkovej dlLke 26,2 m.
PreloZka daZd ovej kanaliz|cie PDI (DN 300 mm) bude veden6 potrubim PP DN 300
v bet6novej ploche a vedie cez revizne Sachty 5O a SZ ON 1000 mm v celkovej dizke 50.2
m.

PreloZka chladiacej vody PV5 (DN 250 mm) a PV6 (DN 250 mm) je veden6 potrubim PE
100 SDR 17 PN l0 - DN 250 v dlZke 16,1 m pre PV5 a potrubim PE 100 SDR 17 PN l0

DN 150_v dizke lO,g m pre PV6 cca 1,0 m sirbeZne s priednym zildadom SO Y42-3P3
OLEJOVE HOSPODARSTVO, v spolodnej ryhe v bet6novej ploche aZ po napojenie na
jestvuj[rci rozvod cez prirubov6 spoje.

PreloZka riZitkovej vody PV7 (DN 150 mm) a chladiacej vody PV8 (DN 150 mm) a PV9
(DN 250 mm) je vedend potrubim PE 100 SDR 17 PN 10 - DN 250 v dlZke 25,8 m pre
PV7, potrubim PE 100 SDR l7 PN l0 DN 150 v aizUe ZS,Om pre PV8 apotrubim PE
100 SDR 17 PN 10 DN 150 v diZke 26,0 m pre PV9 cca 1,0 m srlbeZne s pozdiZnym
z6kladom SO Y42-3P1 PH VYMENNIK TEPLA v spoloinej ryhe v bet6novej ploche aZ
po napojenie najestvujuci rozvod cez prirubov6 spoje.

Na uskutoincnic vodnei stavby sa urduiri tieto zdviizn6 podmienkv:

1. Stavebnik je povinn;i zabezpedif pred zah6jenim vykopovlich pr6c v1'tidenie
jestvujfcich inZinierskych sieti za pritomnosti ich prev6dzkovatel'ov.

2. Stavebnik je povinnli zabezpetif, aby v miestach kriZovania kde je potrebna
opatrnost', vjkopovd prdce pre vyikop ryhy boli vykon6vand rudne.

3. Stavebnik je povinnli zabezpetit, aby zemne prrice boli vykonrivan6 podl'a STN
386413, STN 386415 a STN 733050

4. Stavebnik je povinnli zabezpetrr', aby po uloZeni vodovodn6ho a kanalizadndho
potrubia boli uskutodnen6 z6sypy ryh do frovne p6vodndho terdnu.

5. Stavebnik je povinnli zabezpedit pri realiziicii stavieb dodrZanie ustanovenia $ 39
vodn6ho z6kona a vyhlisky MZP SR d. 100/2005 Z. 2., ktorou sa ustanor,'uju
podrobnosti o zaobchddzani so Skodlivlimi a obzvl6St' Skodlivfmi latkami,
o n6leZitostiach havarijn6ho pl6nu a o postupe pri rie5eni mimoriadneho zhor5enia
v6d.

6. Stavebnik je povinny zabezpetit' ridinn6 opatrenia na zabr6neniu fniku ropnfch
a inlich Skodlivych a obzvliiSf Skodlivych ltitok

7. Stavebnik je povinn;l zabezpetit' po uloZeni vodovodn6ho a kanalizadn6ho potrubia do
ryhy pred jej zasypanim prevedenie tlakovlich skf5ok podl'a prislu5nej STN.

8. Stavebnik je povimyi zabezpetif, aby otvorenii ryha bola chr6nen6 proti vstupu
cudzich os6b zihradlim s nalepenou f6liou a je povinnli zabezpedit v nodnich
hodinrich dostatodnd osvetlenie otvorenej ryhy.

Podl'a 6 8 ods. 2 pism. b) bod d. 3 zlkonaoIPKZ in5pekcia vsridinnosti s $ 27 ods' I
vodn6ho z6kona

v oblasti povrchovfch a podzemnych v6d

u d e l ' u  j e  s I h l a s

na uskutodnenie stavieb alebo zariadeni, ktor6 m6Zu ovplyvnit' stav povrchovlich v6d a
oodzemn,ich v6d.
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Sirdast'ou stavby ,,WHR - Vjroba elektrickej energie z odpadov6ho tepla" je aj SO
Y42-3P3 OLEJOVE HOSPODARSTVO v ktordho prev6dzkovom sribore PS Y42
Primrtuny termickli okuh je pouZivan6 m6dium olej THERMINOL@66. Do prevhdzky
bude dopravovanf v autocisterne a prederp6vanf do z6sobnej kovovej, jednopliStovej
n6drZe obj emu 110 mi a ztejto niLdrLe bude napri5t'anyi do syst6mu olejov6ho
hospod6rstva. Privody oleja sir realizovan6 ako zv6ran6, sri veden6 vzduchom a obalen6
tepelnou izoliciou, aby sa zabrrinilo priesakom z netesnosti na prirubovllch spojoch
Podlaha v predmetnom stavebnom obj ekte ako aj v objekte SO Y62-3Pl TG
STROJO\NA su kon5truovan6 ako havarijn e zhchytnl vane z vodost6leho bet6nu
opatrend n6terom, ktor6 brrinia svojim tvarom a Strukturou priesaku oleja do povrchovlich
a podzemnyy'ch vdd. V rdmci vrstiev izoldcie bude umiestnend aj celozvitranh LDPE f6lia
Okem oleja THERMINOL{D66 je pouZivan! aj Cyklopentdn, ktory sa v systdme
ohrievanim meni na paru a poh6ia turbinu. Syst6m jeho obehu pracuje bez objemovej
rezervy plnenie alebo jeho pripadn6 dopliovanie sa uskutodiuje z extemfch Speciiilnych
nddob cez plniaci ventil na expanznej niidobe. Na vyhidenie vzniku nebezpednj'ch stavov
sir vol'nd objemy v systdmoch inertizovan6 dusikom. Pre manipuldciu pri plneni tichto
mddii je vypracovanli technologickli postup zohfadiujrici 3pecifick6 vlastnosti oboch
m6dii.

Podfa  $  8  ods .2  p ism.  c )  bod d .  l0zdkonaoIPKZin3pekc iavs i id innos t is$16ods.  I
pism. b) z6kona (. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektonjch z6konov
v zneni neskor5ich predpisov

v oblasti odpadov

v y d f  v a  v y j a d r e n i e

v stavebnom konani k vjstavbe tlkajricej sa odpadov6ho hospodarstva. Pri stavebnych
pr6cach (podas samotnej vystavby) sa predpoklad6 vznik nasledovnfch druhov odpadov,
tzv. lednoriaovych odpadov bude 6 344,29 t z Ioho 6 344,184 t predstavujri ,,O" ostatnd
odpady a 0,106 t ,,N" nebezpedn6 odpady.

Pri stavebnly'ch prdcach (podas samotnej vjstavby) sa predpoklad6 vznik nasledovnlich
druhov odpadov, tzv. jednor6zovlich odpadov:

1 0I J 06
Tuh6 znedist'ujfce lStky a prach, in6 ako
uveden6 10 13 12 a 10 13 13

0 , 1 0 o
l f 0 10 1 Obaly z papiera a lepenky 2,90 o
15 0 l  02 Obaly z plastov 1,30 o
1 5  0 1  0 3 Obaly z dreva ) )  5 0 n

1 5  0 l  l 0
Obaly obsahujrice zvy5ky nebezpednfch l6tok
alebo kontaminovand nebezpednjmi l6lkami

0,105 N

15 02 03
Absorbenty, filtradnd materi6ly, handry na
distenie a ochrannd odevy ind ako uveden6 v
15 02 02

0,01 o

16 02  15
Nebezpedn6 dasti odstrdnen6 z vyradenych
zariadeni

0,001 N

t6 02 1.6 Casti odstr6nen6 z vyradenjch zariadeni, ind
ako uveden6 v 16 02 15

0,08 o
r 7  0 l  0 l Bet6n 179,50 n



Strqnq l2 z I8 k rozhodnutiu i. 7928-30202/37/2012/Jed/i70840106/29

17  01  02 Tehly 6,30 o
t7  04  05 Zelezo, ocel' 3 8,00 o
t 7  04  1 r K6ble in6 ako uveden6 v 17 04 l0 0 , l 0 o
t ]  0s 04 Zemina a kamenivo in6 ako uveden6 v 17 05

03
121,00 o

l 7  05  06 V'ikonovii zemina in6 ako uvedeni v 17 05 05 5 972,50 o
t7  06 04 Izoladn6 materiSly in6 ako uveden6 v 17 06 01

a 1 7  0 6 0 3
o

Nebezpeinf  odpad spolu: 0,106

Po ukondeni stavby, v rozsahu navrhovanej skladby prev6dzkol"-ich sfborov, vybranly'
dod6vatel', v spolupr6ci s investorom stavby predloZi ku kolaudadn6mu konaniu evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneSkodnenie
komuniilneho odpadu podfa platnjch pr6vnych predpisov. Podas nakladania s odpadmi
bude dod6vatel' re5pektovat' a d6sledne plnit' podmienky vypllfiiajrice z platnej legislativy.

- Podlla g 8 ods. 2 pism. f) bod d. 3 z6kona o IPKZ inSpekcia

v oblasti ochrany zdravia I'udi:

p o s r i d i l a  n d v r h

na zavedenie novly'ch technologicklich alebo pracovnfch postupov. VyuZitie odpadov6ho tepla
na vfrobu elektrickej energie pracuje na principe organickdho Rankinovho cyklu (d'alej
ORC). Horrica vzdu5nina vedend potrubnym syst6mom odovzddva odpadov6 teplo v novly'ch
r".y'mennikoch tepla (PH HEX a CC HEX), v ktoqfch dochddza k ohrevu term6lneho oleja.
Tento primrlLrny termickli okruh dod6va zokiatu teplonosnir kvapalinu (THERMINOL-66)
uzawetfm potrubnlfm okruhom do nov6ho objektu elektr6me,,TG Strojovia", v ktorom
prostrednictvom troch protiprridnych qfmennikov tepla zohrieva prev6dzkovir kvapalinu
(cyklopent6n) na procesnir teplotu a po odovzdani tepla sa vracia naspiit' do novlfch
vj,mennikov tepla (PH HEX a CC HEX) prostrednictvom derpadiel umiemenlfch v novom
obj ekte ,,Olejov6 hospodiirstvo". Prevridzkov6 kvapalina cirkuluje v systdme opadnym
smerom pridom zohrievanim sa meni skupenstvo z kvapaliny na nasfenri paru. Z vlimennika
prudi naslften6 cyklopentrinov6 para do turbfny, kde sa dast' tepelnej energie meni na energiu
kineticki, ktor6 sa pren65a na hriadef turbiny a generiiora. Gener6tor je chladen;i vodou,
ktor6 cirkuluje prostrednictvom derpadiel z novdho objektu ,,VeZolri chladiaci syst6m".
Gener6tor pohriianf turbinou produkuje elektrickri energiu (6 000V, 50H2, 4.97MW)' ktor6
sa bude vyLivat vylxadne pre vnttomri spotrebu cement6me Holcim (Slovensko) a.s.
RohoZnik.

- Podlla $ 8 ods. 2 pism. h) bod d. 1 zrikona o IPKZ inipekcia

v oblasti ochrany prirody a krajiny

v y d d v a  v y j  a d r e n i e

k vydaniu stavebn6ho povolenia na uskutodnenie stavby ,,WHR - Vfroba elektrickej
energie z odpadov6ho tepla,,. Stavba bude realizovan6 v rlzavretom are6li, vjestvujricom
stavebnom objekte a prijej realizitcii ned6jde k vfrubu stromov ani inej zelene.
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V dasti, kde su uveden6 parcelnd disla:
na strane 2129 sa vkladaji nov6 disla parciel:
'7 35t 41,',7 35 / 55, 7 35 | 56., 7 35 I 59, 735/ 60, 735 | 62, 735 I 47 5, 735/ 498

V dasti I. Udaje o prevddzke, A. Zandenie previLdzky, 2. Urdenenie kateg6rie zdroja
znedisfovania ovzduSia:
- na strane 4129 sa texl meni nasledovne:

Previdzka je podl'a zdkona i. 13712010 Z. z. o ovzduli (d'alej len ,,zfkon o ovzduii")
a podl'a prilohy i. 2 vyhldSky MPZPRR SR i. 356/2010 Z.2.,ktorou sa vykondvajri
niektor6 ustanovenia zikona o ovzduXi (d'alej len ,,ryhl65ka o ovzduXi")
kategorizovani ako vcl'kj zdroj zneiist'ovania ovzduXia, kateg6rie:

3. VYRON^q, NEKOVOVfCH MINERALNYCH PRODUKTOV
3,2, Vjroba ccmcntu s projcktovanou vfrotrnou kapacitou cementov6ho slinku

v t/d
3.2.1 Vcl'ky zdroj zneiisl'ovania ovzdu5ia - prachovd kapacita pre vel'kf zdrojl >

500 t/d.

Plynovd kotolia prcvridzky jc zaradend ako jesfvujrici strednf zdroj zneiist'ovania
ovzdulia kateg15rie:

I .  PALIVOVO_ENERGETICKYPRIEMYSEL
1.1 Technologick6 celky obsahujrice stacionfrnc zariadenia na spal'ovanie paliv s

nainStalovanym srihrnnfm menovilfm tepelnfm prikonom v MW
1.1.2 Strednf zdroj zneiist'ovania ovzdulia - prachov:i kapacita pre vel'kf zdroj:

> 0,3 ai ,50 MW

V dasti I. Udaje o prev6dzke, B. Opis prevddzky a technicklfch zariadeni na ochranu ovzdu5ia,
vody a pddy v prevddzke, Suroviny a pomocnd l6tky:
- na strane 7/29 sa na konci v odstavci vklad6 novf text:

Sriiast'ou stavby ,,WHR - Vyroba elektrickcj energie z odpadov6ho tepla" jc aj SO
y42-3P3 OLEJOVE HOSPODARSTVO v ktor6ho previdzkovom sribore^PS Y42
Primdrny termicky okruh je pouiivan6 m6dium olej THERMINOL'66. Do
prevridzky budc dopravovany v autocisterne a prcierpdvani do z6sobnej kovovej,
jednopliSt'ovej n{drZe objemu 110 m'a z teito nfidri,e bude napriSt'any do syst6mu
oleiov6ho hospod:irstva. Privody oleja sri rcalizovan6 ako zviiran6, sf veden6
vzduchom a obalen6 tepclnou izoldciou, aby sa zabrrinilo priesakom z netesnosti na
prirubovych spojoch. Podlaha v predmetnom stavebnom objekte ako aj v objekte SO

Y 62-3Pl TG STROJOVNA sri kon5truovan6 ako havarijn6 zfchytn6 vane
z vodostdleho bet6nu opatren6 n{terom, ktor6 brdnia svojim tvarom a Struktirou
pricsaku oleja do povrchovfch a podzemnfch v6d. V rdmci vrstiev izoLicie bude
umiestnen:i aj celozvrlran:i lbpn fOUa. Okrem oleja THERMINOL@66 je pouZivanf
aj Cyklopenttin, ktorj sa v syst6me ohrievanim meni na paru a poh6ia turbfnu.
Syst6m jcho obehu pracuje bez objemovej rezervy plnenie alebo jeho pripadn6

dophiovanie sa uskutodiuje z cxternich Specirilnych nridob cez plniaci ventil na

expanznej nfdobe.

V dasti I. Udaje o prevddzke, B. Opis prev6dzky a technicklch zariadeni na ochtanu ovzduSia,
vody a p6dy v prev6dzke, Srivisiace dinnosti k povolovanej prev6dzke:
- na strane 8/29 sa vklad6 novi text nasledovne:

WHR - Vfroba elektrickej energie z odpadov6ho tepla
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Hlavn6 stavebnd objekt)i a prev6dzkovd sriborv pre srivisiacu dinnost':

SO Y42-3P I  PH WMENNiK  TEPLA
So 442-311 VVMENNiKY,TEPLA RP (uprava OK, jestvujrici SO)
SO 362-311 SUROVINOVA MLYNICA (podpernd OK, jestvujtici SO)
SO Y42-3P2 CC WMENNiK TEPLA
SO Y42-3P3 OLEJOV6 HOSPODARSTVO
SO 392-351 HOMOSILA SM (stavebn6 fpravy, jestvujrici SO)

SO Y62-3PI TC STROJOVNA
SO Y82.3P1 VEL,OW CHLADIACI SYSTf,M
SO E22-3E1 ELEKTRO{IDRLBAPC2 (stavebn6 irpravy, jestvujfci SO)

SOYO2-3P2 CESTYASPEVNENEPLOCHY
SO YO2-33I VONKAJSIE ROZVODY NN A VN
SO 392-SA2 ODIIER ODPRASKOV RPPC2 (odstr6nenie, jestvujuci SO)

PS Y42 Prim6rny tcrmickf okruh
PS 442 Vjmennik tepta rotainej pece (pripojenie k Y42, jestvujfci PS)

PS 432 Doprava mriky zo z:lsob' do vfmennika RP (pripojenie k Y42, jestv. PS)

PS 392 Doprava surovinovej mriky do homosil (pripojenie k Y42, jestvujtici PS)

PS 472 RoStovf chladii slinku (pripojenie k Y42, j estvujtici PS)
PS 492 Preprava slinku (pripojenie k Y42, j estvujitci PS)

PS Y62 Vfroba elcktrickej energie
PS Y72 Kondcnzdcia
PS Y82 Chladiaci okruh
PS Y02 Rozvody elektrickej energie VN a NN

VyuZitic odpadov6ho tepla na vfrobu elektrickej energie pracuje na principe

organick6ho Rankinovho cyklu (d'alcj ORC). Horrica vzdu5nina vedend potrubnfm

syst6mom odovzddva odpadov6 teplo v novfch vymennikoch tepla (PH HEX a CC

HEX), v ktorych dochddza k ohrevu tcrmrilneho oleja. Tento primfrny termicki okruh

dodrlva zohriatu teplonosnri kvapalinu (THERMINOL'66) uzavretym potrubnlim

okruhom do nov6ho objcktu elektr{rne ,,TG Strojovia", v ktorom prostrednictvom

troch protiprridnych vymennikov tcpla zohrieva prevridzkovri kvapalinu (cyklopcntin)

na procesnf tcplotu a po odovzdani tepla sa vracia naspiit'do novfch vfmennikov tepla
(PH HEX a CC HEX) prostrcdnictvom ierpadiel umiernenych v novom objekte

,,Olcjov6 hospodirstvo", Previdzkovf kvapalina cirkuluje v syst6me opainfm smerom
priiom zohrievanim sa menf skupensfvo z kvapaliny na nas:itenf paru. Z vymennika
prfdi nasftenri cyklopentfnovri para do turbiny, kdc sa iast' tcpelnej energie meni na

cnergiu kinctickri, ktor:i sa prenf5a na hriadel' turbfny a generitora. Generdtor jc

chladeny vodou, ktori cirkuluje prostrednictvom ierpadiel z nov6ho objektu ,,Y eZnv!

chladiaci syst6m... Gener{tor poh6ilany turbinou produkuje elektrickri energiu (6 000v,

50H2, 4.97MW), ktorri sa bude vyLivat' vfhradne pre vnritornf spotrebu cementdrne

Holcim (Slovensko) a.s. RohoZnik.

V dasti II. Podmienky povolenia, D. Opatrenia pre minimaliz6ciu a nakladanie odpadov

na strane 18129 sa za posledni odstavec vklad6 novi text:
Pri prcvddzke vyssie uvcdcnfch stavieb nevznikf ziadny technologicky odpad. Bude

vznikat' len odpad z oprhv a revizii strojov a zariadcni' Podl'a lyhldSky MZP SR i'

28412001 z. 2., ktoro]u sa stanovuje kategorizricia odpadov budri vznikat' poias

prevddzky zivodu nasledovn6 odpady:
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10 13 06 Tuh6 zneiisfujrice l6tky a prach in6 ako
uveden6 v 10 13 12 a 10 13 13

1,00 o

13 02 04
Chltirovan6 minerilne motorov6.
rrrevodov6 a mazacie oleie

125,00 N

13 03 08
Nechl6rovan6 minerdlne motorov6,
rrrevodov6 a mazacie oleie

0,10 N

15 01  10
Obaly obsahujrice n'rySky nebezpednfch
kitok alebo kontaminovan6 nebezpeinf mi
l{tkami

0,08 N

t5 02 02

Absorbenty, filtrain6 materi{ly vr6tane
olejovych filtrov inak ne5pecifikovanfch,
handry na iistenie, ochrann6 odely
kontaminovan6 nebezpetnf mi l{tkami

0,30 N

15 02 03
Absorbcnty, filtraln6 materir{ly, handry
na distenie a ochrann6 odew in6 ako
uveden6 v 15 02 02

0,07 o

t6 02 15 Nebezpein6 dasti odstrdnen6 z
lryradenfch zariadeni

0,012 N

17 04 05 Zelezo a ocel' 0,50 o

Ostatnd podmienky integrovandho povolenia d. 4467 -890813712008/Ver/370840106 zo
24.09.2008, ktor6 nadobudlo pr6voplatnost' dna 15.12.2008 v zneni neskoriich zmien pre
prev6dzku ,,Holcim (Slovensko), a.s. zfvod RohoZnik", prev6dzkovatel'a Holcim
(Slovensko), a.s.,906 38 RohoZnik, zosthvaju nezmenen6 a toto rozhodnutie tvori  jeho
neoddelitel'nr.i sridasf .

O d 6 v o d n e n i e

Slovenskri inSpekcia Zivotn6ho prostredia, In3pektor6t Zivotn6ho prostredia Bratislava,
odbor integrovan6ho povofovania a kontroly (d alej len in5pekcia), ako prisluinf org6n St6tnej
sprrivy podl'a $ 9 a $ 10 zlkona d. 525/2003 Z. z. o lt|tnej spriive starostlivosti o Zivotn6
prostredie a o zmene a doplneni niektorlich z6konov v zneni neskor5ich predpisov a podl'a

$ 28 ods. I pism. a) zitkona (,.24512003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znedist'ovania Zivotn6ho prostredia a o zmene a doplneni niektorfch z6konov v zneni
neskor5ich predpisov (d alej len ,,z6kon o IPKZ"), na z6klade konania vykonandho podl'a $ 8
ods. 2 pism. a) bod d. 4, pism. b) bodd.2 a 3, pism. c) bod d. 10, pism. f) bod d. 3, h) bod d. 1
a $ 8 ods. 3 zikona o IPKZ, podfa $ 66 zrikona (,. 50/1976 Zb. o uzemnom pl6novani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d alej len ,,stavebn;i zdkon") a podlla
zftkona (,. 7111961 Zb. o spriivnom konani v zneni neskorsich predpisov (d alej len ,,zakon
o sprdvnom konani"), vyd6va zmenu d. 9 integrovan6ho povolenia ta z6klade Ziadosti
prev6dzkovatel'a Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 RohoZnik, ICO 00 214 973'
zaregistrovanej pod i.. 241 67 I OIPK,|20 1 l/Jed dna 3 1.08.20 1 2.

In5pekcia po presktmani Ziadosti zistila, Le Liadost' bola vypracovan6 v sulade
s ustanovenim $ 11 z6kona o IPKZ a prev6dzkovatel v zmysle poloZky 17la pism. d) dast'X'
z6kona d. l45l1gg5 Z.z. o sprhvnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov zaplatil
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sprdvny poplatok vllSke 331,50 €, ktor6ho doklad - vjpis z fdtu o zaplateni spr6vneho
poplatku bol predloZeni inSpekcii pri podani Ziadosti.

Inipekcia v srilade s ustanovenim $ 12 ods. 2 pism. a) z6kona o IPKZ ozniLrnrla
fdastnikomkonanial istami ( , .7928-24703131120121led,( , .7928-2471013712012/Jed,( .7928'

241l5l37lz\I2lJed a dotknutym org6nom a organizdcifutl listom d. 7928-24716137l2)I2lJed
zadatie spr6vneho konania vo veci vydania zmeny d. 9 integrovandho povolenia pre
prev6dzku ,,Holcim (Slovensko), a.s. z6vod RohoZnik", prevrldzkovatel'a Holcim
(Slovensko), a.s., 906 38 RohoZnik, ICO 00 214 973. V lehote 30 dni urdenej in5pekciou na
vyjadrenie irdastnikov konania, dotknutyfch orgiinov a verejnosti sa k Ziadosti o vydanie
zmeny d. 9 integrovandho povolenia vyj adrili:

- Obvodn:i' irrad Zivotn6ho prostredia v Malackrich. odbor St6tnej snrdvy ochrany prirodv

a kajiny, vyjadrenie d. OUZP-20l2l0l622l161|MAR zo dira 20.09.2012
- Region6lny rirad verejndho zdravotnictva Bratislava. hlavn6 mesto so sidlom

v Bratislave. wiadrenie d. PPL11478712012 zo dira 20.09.2012
- ObvodnV i odbor

wi adrenie t,. OU ZP I 20 1 2 I 0 1 60 1 /BAP zo di.a 28.09.20 12
Obvodny urad Malacky. odbor civilnej ochrany a krizov6ho riadenia,
MA-CO-A-20 1 2 I 02607 zo dna 28.09.2012

vyj adrenie d. ObU-

vyjadrenie

Ostatni ridastnici konania ani dotknutd orghny a organiz6cie sa v zdkonnej lehote nevyjadrili.

Navrhovatel' Holcim (Slovensko), a.s. predloZil na Ministerstvo Zivotn6ho prostredia

SR (d alej len ,,MZP SR") ozn6menie o zmene navrhovanej dinnosti ,,WHR Vltoba

elektrickej energie z odpadovdho tepla" podfa $ l8 ods. 7 zitkona i. 2412006 Z. z.

o posudzovani vplyvov na Zivotn6 prostredie a o zmene a doplneni niektorly'ch z6konov

v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,z6kon oposudzovani vplyvov"). Na zriklade

vykonan6ho posudenia ozndmenia o navrhovanej dimosti ,,WHR - Vfroba elektrickej

energie z odpadovdho tepIa" MZP SR vydalo vyjadrenie podl'a $ 18 ods. 6 zdkona

o posudzovani vpllwov, v ktorom uv6dza, Le pri predmetnej zmene navrhovanej dinnosti sa

nepredpokladri podstatnlf nepriaznivli vplyv na Zivotn6 prostredie a preto nie je predmetom

posudzovania podl'a $ I 8 ods. 4 z6kona o posudzovani vplyvov.

Sirdast'ou Ziadosti o zmenu d. 9 integrovandho povolenia je Ziadosf o vydante
povolenia podfa zrikona E. 5011916 Zb. o tizemnom pl6novani a stavebnom poriadku
(stavebnl! zdkon) v zneni neskor5ich predpisov na uskutodnenie stavby ,,WHR - Viroba
elektrickej energie z odpadovdho tepla".

K predmetnej stavbe a k projektovej dokumentricii boli zaslan6 stanoviskii fdastnikov

konania, dotknutlich org6nov a organizicti:

- Obec RohoZnik - obecnf urad RohoZnik, stanovisko d.6312040/2012 zo di'a 18.06.2012
- Obec RohoZnik - stavebni urad RohoZnik, stanovisko d.251204012012 zo diLa 18.06.2012
- Okresnd riaditel'stvo hasidskdho a zrichrann6ho zboru v Malackdch, stanovisko d. ORHZ-

MAI-70212012 zo di.a 16.07.2012

12012101 6641 1298/MAJ zo dRa 08. I 0.201 2

12012/01 602|KUJ zo dia 17.1.0.2012
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Technickd in5pekcia. a.s. odbornim stanovisko k projektovej dokumentiicii stavby d.
02439 I | 12012 zo di'a 30.07 .2012

bvodnf {
wi adrenie d. OU ZP -20121 01 09 1 -HAP zo dna 19.06.20 12
Regioniilnv frad vereindho zdravotnictva Bratislava. hlavn6 mesto so sidlom v Bratislave,
stanovisko a. PPL I 1 063 | I 20 12 zo di'a 29.0 6.20 12

Na stavbu bolo vydand zhvazn! sirhlasn6 stanovisko obce RohoZnik (,. 631204012012
zo dia 18.06.2012pod\ 'a $ 4 ods.2 pism. d) apodfa $ 13 ods.4 pism. c) z i tkona d.36911990
Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorSich predpisov. V srihlasnom stanovisku d.
251204012012 zo dria 18.06.2012 obec RohoZnik, ako prislu5nj stavebnyf rirad podfa $ 117
stavebn6ho z6kona na stavbu ,,WFIR - Vjroba elektrickej energie z odpadov6ho tepla" na
pozemkoch parc.  t  . :  735141, 735142, 135150, 735150, 735/53, 735155, 735156, 735160, 135162,
7351461,7351415,7351485,7351498, katastr6lne rizemie RohoZnik, podl'a $ 39a ods. 3 pism.
a) stavebn6ho zdkona sa rozhodnutie o umiestneni stavby nevyZaduje.

dinnost' v prevddzke ,,Llolcim (Slovensko), a.s. ziivod RohoZnik", prev6dzkovatel'a
Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 Roho2nik, ICO: 00 214 9'13, bola in5pekciou povolenri
rozlrodnutim d. 4108-34895 137120071Tu:r870340107 z 29.10.2001, ktor6 nadobudlo
prdvoplatnost '  dna 22.11 .2007 .

Vzhl'adom na lo, ie sa nejednalo o podstatnri zmenu v dinnosti prev6dzky podl'a $ 8

ods. 7 zdkona o IPKZ, inipekcia v konani o zmene d. 9 integrovandho povolenia upustila od

niektor'1i ch rikonov, podl'a:
- $ 12 ods. 2 pism. c) zitkona o IPKZ - od zverejnenia Ziadosti na svojej intemetovej

strdnke a od zverejnenia podstatnfch fdajov o podanej Ziadosti, o prev6dzkovatel'ovi
a o prev6dzke po dobu najmenej 15 dni na svoj ej iiradnej tabuli

- $ 12 ods. 2 pism. d) z6kona o IPKZ - od zverejnenia Ziadosti na svoj ej internetovej
str6nke a od zverejnenia vizvy zainteresovanej verejnosti a osobiim, ktor6 majf priivo
b1.t' zridastnenou osobou, dokedy m6Zu podat'prihli5ky a vyzvu verejnosti, dokedy sa
m6Ze vyjadrit'po dobu najmenej 15 dni na svoj ej riradnej tabuli

- S 12 ods. 2 pism. e) z6kona o IPKZ od zverejnenia pripadne aj in;im v mieste
obvyklyim spOsobom Ziadosti a vfzvy v obci

- $ 13 ods. 1 zAkona o IPKZ - od nariadenia ristneho pojedn6vania, pretoZe v3etky
stanoviskd a vyjadrenia irdastnikov konania, dotknutich org6nov a organiz6cii boli
sfhlasnd.

In3pekcia na ziklade preskrimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyj adreni
irdastnikov konania, dotknutych org6nov a organiz[tcii, ktorim toto postavenie vypl;iva z $ 59
a $ 126 stavebndho z6kona a predloZenej proj ektovej dokumentdcie stavby zistila, Ze sf
splnen6 podmienky uvedend v $ 62 ods. 1 a 2 stavebn6ho z6kona, zistlla stav a zabezpedenie
prevddzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej itrovne ochrany Zivotn6ho prostredia podl'a

ziikona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako je uvedend vo vfrokovej dasti rozhodnutia.

P o u d e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 z6kona d. 7I11961 Zb' o spr6vnom konani
v zneni neskorsich predpisov moZno podat' na Slovenskri inspekciu Zivotn6ho prostredia,

InspektorAt Zivotndho prostredia Bratislava, odbor integrovan6ho povol'ovania a kontroly,
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Jes6niova 17, 831 01 Bratislava odvolanie do 15 dni odo dria dorudenia pisomn6ho
vyhotovenia rozhodnutia ridastnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyderpani pripustnfch riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne prrivoplatnost', jeho z6konnost' m6Ze byt' preskriman6 sridom.

/  /  / / - /

l&+ffkm;
ll 

riaditel'

v

Doruiuje sa:

Uiastnikom konania:
1. Holcim (Slovensko), a.s., 906 38 RohoZnik
2. Obec RohoZnik - obecnli irrad RohoZnik, Skotskd nrlLrnesti e 40611,906 38 RohoZnik
3. CEMDESIGN, spol. s r.o., Bratislavskd 483, 911 05 Trendin

Dotknutym orgdnom 5tr{tnej sprrily a organwicifm po nadobudnuti prdvoplatnosti:
4. Obvodnf rirad Zivotndho prostredia v Malack6ch, odbor St6tnej sprdvy ochrany ovzdu5ia,

ZihoriLcka 29 42/ 60 A, 90 I 0 1 Malacky
5. Obvodny urad Zivotn6ho prostredia v Malack6ch, odbor St6tnej vodnej spr6vy, Zihorhcka

2942160A, 901 01 Malacky
6. Obvodnl/ rirad Zivotn6ho prostredia v Malack6ch, odbor St6tnej sprdvy odpadov6ho

hospodrlrstva, Zdhorilcka 2942160.4, 90 1 0 1 Malacky
7. Obvodnli rirad Zivotndho prostredia v Malackdch, odbor St6tnej spr6vy ochrany prirody

a krajiny, Zihordcka2942160A,901 01 Malacky
8. Regiondlny rirad verejn6ho zdravotnictva Bratislava, hlavn6 mesto so sidlom v Bratislave,

RuZinovsk6 d. 8, 820 09 Bratislava 29,P.O.Box26
9. Ministerstvo Zivotndho prostredia SR, sekcia kvality Zivotn6ho prostredia, odbor

hodnotenia a posudzovania vplyvov, Nrim. t. Strira l, 812 35 Bratislava
10. Obec RohoZnik - stavebny trad, Skolsk6 n6mestie 406/1, 906 38 RohoZnik
1 1 . Kraj sk6 riaditelstvo hasidsk6ho a ziichrann6ho zboru v Bratislave, Staromestsk6 6, 81 1 03

Bratislava
1,2. Ziqadoslovensk6 energetika, a.s., iulenova 6,816 47 Bratislava I
13. Technick6 inspekcia, a.s., Mostn6 66, P.o. BoX 298,949 01 Nitra
14. Obvodny frad Malacky, odbor civilnej ochrany a krizov6ho riadenia, Ziltorttcka

2942160A, 901 26 Malack;
15. Ministerstvo obrany SR, sprdva nehnutel'n6ho majetku a vlistavby, KriZna 42,832 47

Bratislava

Ostatnjm:
16. EKOCONSULT-enviro, a.s., Miletidova 23, 821 09 Bratislava

L\\ulaqu


