SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina
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ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (dalej len ,,inspekcia®), ako prislusny orgén §tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z.z. o §titnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov podla § 8 ods. 2 pism. a)
bod 9., podla § 17 ods. 1 apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR & 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o IPKZ*) ana zéklade
konania vykonaného podl'a zékona o IPKZ a zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o spravnom konani*)

meni a dopliia
integrované povolenie

¢.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo diia 23.10.2007 ajeho zmeny &.2811-4892/2008/Kun/
770650104/Z21-SP1  zo diia 07.02.2008, ¢&.4790-15427/2008/Kun/770650104-72 zo dtia
05.05.2008, ¢€.5453-18865/2008/Kun/770650104/Z3-SP2 zo diia 03.06.2008, &.6029-18982/
2008/Kun/770650104/Z4-SP3 zo diia 05.06.2008, ¢.5452-18694/2008/Kun/770650104/Z5-U1 zo
diia 03.06.2008, ¢. 7488-32833/2008/Dati/770650104/Z6-KRZ1 zo diia 07.10.2008, &.7638-
28898/2008/Dati/770650104/27-SP4 zo diia 28.08.2008, ¢&.8070-34523/2008/Daii/770650104/
78-SP5 zo dfia 17.10.2008, ¢.580-6178/2009/Dati/770650104/7Z9 zo diia 20.02.2009, &.5361-
18389/2009/Dai/770650104/Z210-SP6 zo dia 03.06.2009, ¢&.7585-28623/2009/Daii/770650104/
Z11-KR zo dia 04.09.2009, ¢.8216-30787/2009/Daii/770650104/Z12-SP7 zo diia 25.09.2009,
¢.9095-1897/2010/Dai/770650104/Z13 zo diia 25.01.2010, &.9484-1125/2010/Daii/770650104
/Z14-KR(SU) zo diia 18.01.2010, ¢.10113-1187/2010/Daii/770650104/Z15-KR(SU) zo diia
18.01.2010, ¢.8955-33216/2010/Datt/770650104/Z16-KR(SU2) zo diia 12.11.2010, &.9300-
36735/2010/Daii/770650104/Z17-KR(SU3) zo diia 13.12.2010, &.9301-36905/2010/Dai/
770650104/Z18-KR(SU) zo dita 15.12.2010, &.787-16542/2011/Dati/770650104/Z19 zo diia
13.06.2011, ¢.3437-4309/2011/Daii/770650104/220-SKZ4 zo 15.02.2011, &.5200-15919/2011/
Daii/770650104/Z21-SP8 zo diia 31.05.2011, €.5735-21899/2011/Dari/770650104/ Z22-SP9 7o
dha 28.07.2011, ¢€.6363-22201/2011/Dati/770650104/Z23-SP10 zo dtia 01.08.2011, &1013-
6402/2012/Da1i/770650104/Z24-SP11 zo dia 01.03.2012, ¢.480-9581/2012/Daii/770650104/
725-KRZ22 zo dia 30.03.2012, &.5092-11732/2012/Daii/770650104/226-KRZ23 zo dila
23.04.2012, ¢.5621-15911/2012/Daii/770650104/Z27-SKZ23 zo dia 06.06.2012, ¢&.7117-
21573/2012/Daii/770650104/228-KRZ23 zo diia 03.08.2012 (dalej len ,,8.3063-34205/2007/
Kun/770650104 zo dna 23.10.2007) na vykondvanie &innosti v previddzke ,,Vyroba tepla
a elektrickej energie“, pre prevadzkovatela Zilinska tepldrenskd, a.s., Kosickd &.11, Zilina,
podla § 8 ods. 6 zakona o IPKZ:
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a) Cast’:

I. Zakladné informacie ¢ prevadzke:

Sucastou integrovaného povolenia Cinnosti prevadzky ,,Vyroba tepla a elektrickej energie®,
vrevadzkovatel'a Zilinské teplarenska, a.s., Kogicka &.11, Zilina (str. 2/38 rozhodnutia €. 3063-
34205/2007/Kun/770650104 zo diia 23.10.2007) dopiia:

Sucast’ou integrovaného povolenia je podl’a § 8 ods.2 zikona o IPKZ :

v oblasti echrany ovzdusSia:

- udelenie sthlasu na inStalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii v zmysle
realizaéného projektu ,,Doplnenie existujiceho systému AMS — odsirenie spalin o priame
meranie mnozstva spalin do odsirovacieho zariadenia™ podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 3.
zakona o IPKZ, v salade s § 17 ods.1. pism. b) zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi (d'alej len
»zikon o ovzdusi®).

- udelenie suhlasu na urcenie stalych osobitnych podmienok zistovania mnozstiev
vypustanych znelistujicich latok, udajov o dodrzani urCenych emisnych limitov
a vieobecnych podmienok prevadzkovania zdrojov a monitorovania urovne znecistenia
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 9. zdkona o IPKZ, v nadvdznosti na § 17 ods. 1 pism. g)
zakona o ovzdusi.

b) Cast’:
Opis prevadzky, Ochrana ovzduSia (str. 9/33 ¢€.3063-34205/2007/Kun/770650104 zo dna
23.10.2007) meni :

Kapacita prevadzky: ,
Projektovana kapacita prevadzky:
Zariadenie InStalovany InStalovany InStalovany Menovité
prikon v MW | prikon v MW pre | prikon v MW mnozstvo
Hnedé¢ uhlie urcenie emisnych Zemny plyn prehriatej pary v
limitov t/hod
Hned¢ uhlie
Kotol K1 66,6 66,6 64,0 73
Kotol K2 66,6 66,6 64,0 73
Kotol K4 69,4 - 67,0 75
Kotol K5 1110 111,0 106,8 125
OKP 25 - - 20,0 25
SPOLU: 313,6 244,2 321,8 37

pdvodny text:

Vyduch:

Kotly K1, K2 a K5 st zatstené cez odsirenie do 120 m komina a bypassom do 192 m komina.
Kotol K4 (zaradeny v rezime ,,na dozitie) je zatsteny cez EO K5 prava strana do 120 m komina
ale alternativne cez EO K4 do 192 m komina. V pripade prevadzky kotla K4 cez EO K5 budu
spaliny z kotla K4 odsirované. Plynovy kotol OKP 25 ma samostatny vyduch.
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novy text:
Vyduchy:
a) Spal'ovacie zariadenia su podl'a vyduchov rozdelené takto:

Ustalena prevadzka (hlavny vyrobno-previdzkovy rezim):

1. 120 m komin - kotly K1, K2 a K5 (spaliny st ¢istené v elektrostatickych odlu¢ovadoch
jednotlivych kotlov a nasledne su ¢istené technoldgiou odsirenia spalin, reaktorom FDA
NID a tkaninovym filtrom HTE, v ktorom sa oddeli vy&istend vzdu$nina od produktu
odsirenia).

2. 192 m komin - kotol K4 (zaradeny vreZime ,na dozitie*), spaliny si d&istené
elektrostatickym odluc¢ovacom kotla K4.

3. 28 m komin - kotol OKP 25

Prechodové stavy:

PoCas portch aoprav odsirovacicho zariadenia je vzdus$nina zkotlov K1, K2 aK5
odvadzana bypassom do 192 m komina.

Vzdu$nina z kotla K4 je odsavana cez elektrostaticky odlu¢ova¢ kotla K5 a cez odsirenie
do 120 m komina v pripade, Ze kotol K5 nie je v tom &ase v chode.

Cast’ spalin mdZe byt vypuitana bypassom do komina 192 m, a to v pripade, ked’ bude
mat’ prevadzka vyssi vykon ako 320 000 Nm®/hod. (mnoZstvo spalin nad 320 000 Nm®/hod
pri zakureni kotlov K1, K2 a K5 sucasne). V tomto pripade sa uplatiiuje 75 % stupeti
odsirenia pre celé zariadenie.

b) Dalsie vyduchy:
1. silo nareagent S1 - vyduch z filtra (h=20,5 m, S = 0,6 m?)
2. silo na produkt odsirenia S2 - vyduch z filtra (h = 20,5 m, S = 0,0176 m?)

a doplna:

- Objemovy prietok spalin sa v sti¢asnosti zist'uje nepriamo — vypoctom zo spotreby paliva,
ale v zmysle realiza¢ného projektu ,,Doplnenie existujiceho systému AMS — odsirenie spalin
0 priame meranie mnoZzstva spalin do odsirovacicho zariadenia® bude objemovy prietok merany
ultrazvukovymi snima¢mi rychlosti a teploty spalin v jednotlivych dymovodoch s néslednym
prepoctom na objemové prietoky.

1. Pri kotloch K1 a K2 bude meranie umiestnené na vodorovnych tsekoch dymovodov za
kotlami pred vstupom do odsirovaciecho zariadenia. Budd inStalované dva snimace
FLOWSICK 100 M (vysielaé/prijima¢ FLSE 100 M, 350 SSTI) Sikmo cez kazdy
dymovod. Tieto snimace budi mat novi spolo¢ni vyhodnocovaciu jednotku MCU
umiestnenu v doméeku AMS).

2. Meranie pre kotol K5 bude umiestnené v Sikmom dymovode za rozdel'ovadom do komina
192 m pred vstupom do odsirovaciecho zariadenia. Bude in$talovand sonda s dvoma
snimaémi len zjednej strany potrubia FLOWSICK 100 PR. Signal z tejto sondy bude
pripojeny do stavajucej vyhodnocovacej jednotky MCU.

Meracie otvory pre kontrolné merania budd situované za snimaémi v smere prudenia
spalin, v zmysle projektovej dokumentacie. Meracie miesta pre K1 a K2 budu pristupné z terénu
pri dymovodoch a pre K5 je navrhnuta obsluzn4 ploSina.

Napdjanie pristrojov asignaly budd privedené do stdvajuceho rozvadzaca AMS
v domceku pre odsirenie.
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Parameter | Analyzator | Princip Rozsah
prietok FLOWSIC | ultrazvuk Meraci rozsah pristroja uddvany vyrobcom:
100 do 20 m/s

Podmienky merania :
Tlak min. 99,5 kPa, max. 100,5 kPa
Teplota min. 130 °C, max. 160 °C

Tlak a vlhkost’ nie s merané, do vypoctu su zavedené ako konStanty.

Meranie teploty:
Teplota je snimand stadvajucimi teplomermi Pt100 pre kazdy dymovod, 0 — 250 °C

Meranie rychlosti:
Rychlost’ je merana ultrazvukovym vysiela¢om/prijimac¢om FLOWSICK 100:

- Pri kotloch K1 a K2 bude meranie umiestnené na vodorovnych usekoch dymovodov za kotlami
pred vstupom do odsirovacieho zariadenia. Budu instalované dva snimace FLOWSICK 100 M
(vysiela¢/prijima¢ FLSE 100 M, 350 SSTI) Sikmo cez kazdy dymovod. Tieto snimace budi mat
novu spoloéntl vyhodnocovaciu jednotku MCU umiestnentt v doméeku AMS.

Rozsah merania : 0 do 40 m/s

DiZka meranej drahy : 2,415 m

Uhol inStalacie : 45°

- Meranie pre kotol K5 bude umiestnené v Sikmom dymovode za rozdel'ova¢om do komina 192
m pred vstupom do odsirovacieho zariadenia. Bude inStalovana sonda s dvoma snima¢mi len
z jednej strany potrubia FLOWSICK 100 PR. Signal z tejto sondy bude pripojeny do stavajicej
vyhodnocovacej jednotky MCU.

Rozsah merania : 0 do 40 m/s

Dizka meranej drahy : 3,263 m

Uhol instalacie : 45°

Prvd uroven zabezpecovania kvality AMS — QAL1 - zhodnotenie vhodnosti AMS a jecho
meracieho postupu podl'a aktualne platnych technickych noriem (EN ISO 14956, EN 15267-3
a EN 14181) pre meranie prietoku spalin v dymovodoch z K1, K2 a K5. Postupom podla QALI,
v stlade s aktualne platnymi technickymi normami sa preukazala vhodnost’ pristrojov na meranie
vyssie uvedeného parametra.

Druhd uroven zabezpeCovania kvality AMS — QAL2 — stanovenie kalibra¢nej funkcie a jej
variability a skusky variability nameranych hodnét AMS porovnanim so $tandardnou referenénou
metodou — vykona sa po instalacii.

Tretia uroven zabezpe€ovania kvality AMS — QAL3 - udrZiavanie a preukazovanie poZadovanej
kvality meranych vysledkov pocas beznej prevadzky AMS.
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c) Cast’:
A.5. Technicko-prevadzkové podmienky (str. 15/33 rozhodnutia €.3063-34205/2007/Kun/
770650104 zo diia 23.10.2007) meni a doplfia podmienky nasledovne :

meni podmienku A.5.50.

A.5.50. PrekroCenie 48-hodinovych priemerov bude prevadzkovatel' oznamovat’ inSpekcii e-
mailovou postou, vzdy nasledujuci deii po prekrogeni, najneskér do 10,00 hod. na
adresu sizpipkza@sizp.sk a na OUZP v Ziline.

meni podmienku A.5.66.

A.5.66. Zabezpecit’ pravidelnu udrzbu precistovacieho zariadenia - odlutovada ropnych latok
(dazd’ovej kanalizacie) v stlade so schvalenym prevadzkovym poriadkom tak, aby
koncentricia nepoldrnych extrahovatelnych latok (d’alej len ,NEL“) na odtoku z
odlucovaca neprekrocila 5,0 mg/l.

meni podmienky A.5.100.1., A.5.100.2., A.5.101.1. a A.5.101.2. nasledovne :

A.5.100.1. InSpekcia urcuje prevadzkovatelovi stdle osobitné podmienky kalibracie
meradiel prietoku na AMS za odsirenim:

a. paralelné merania uskutoéiiovat’ na meracich miestach jednotlivych kotlov,
kalibrovat’ zvlast' K1, K2 a K5 (pri zavretom bypasse do 192 m komina), alebo

b. vykonat’ teoreticky vypocet objemu spalin cez mnoZstvo pary, Gcinnost’ kotla
(nepriamou metddou), zloZenie, teplotu atlak spalin pre jednotlivé body
kalibra¢nej funkcie.

A.5.100.2. InSpekcia urcuje prevadzkovatelovi stale osobitné podmienky kalibracie TZL na
AMS za odsirenim:

a. kalibraciu vykonat’ len pri objemovych prietokoch od 50 % menovitych
objemovych prietokoch, kde je dodrzand podmienka homogenity pridenia
odpadového plynu, alebo

b. pri kalibracii zvysit' ¢as odberu pri prietokoch pod 50 % menovitych
objemovych prietokov na 60 minut.

A.5.101.1. InSpekcia urcuje prevadzkovatel'ovi stdle osobitné podmienky kalibrcie
merania prietoku AMS na bypasse do 192 m komina:

a. paralelné merania uskuto¢novat’ na meracom mieste kotla K5 pri zavretom
vstupe do odsirenia, alebo

b. vykonat’ teoreticky vypocet objemu spalin cez mnozstvo pary, uéinnost’ kotla
(nepriamou metodou), zloZenie, teplotu atlak spalin pre jednotlivé body
kalibra¢nej funkcie.

A.5.101.2. InSpekcia uréuje prevadzkovatel'ovi stale osobitné podmienky kalibracie TZL na
AMS na bypasse do 192 m komina:

a. kalibraciu vykonat’ len pri objemovych prietokoch od 50 % menovitych
objemovych prietokoch, kde je dodrzand podmienka homogenity
prudenia odpadového plynu, alebo

b. pri kalibracii zvysit' ¢as odberu pri prietokoch pod 50 % menovitych
objemovych prietokov na 60 minut.
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dopliia podmienku A.5.103.

A.5.103. Prevadzkovatel’ zabezpeci vykonanie Uplnej kontroly meracieho systému opravnenou
osobou po jeho instalacii.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Vyroba tepla a elektrickej energie“ prevadzkovatel'a
Zilinska teplarenska, a.s., KoSickd &.11, Zilina uvedené v integrovanom povoleni &.3063-
34205/2007/Kun/770650104 zo dna 23.10.2007 avjeho neskorSich zmenich zostdvaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stcast’ integrovaného povolenia ¢.3063-34205/2007
/Kun/770650104 zo diia 23.10.2007 a jeho neskorSich zmien.

Odovodnenie

InSpekcia ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z.
o Statnej sprave starostlivosti o zZivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ, na zaklade Ziadosti
prevadzkovatel'a Zilinské teplarenska, a.s., Kogicka &.11, Zilina zo diia 28.08.2012, predlozenych
dokladov, podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 9., podl'a § 17 ods. 1 a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona
0 IPKZ, na zaklade vykonaného konania podla zakona o IPKZ, zdkona o ovzdus$i a zékona
o spravnom konani vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia a uruje stale osobitné
podmienky pre urcenie spdsobu kalibracie meradiel prietoku a TZL (AMS za odsirenim a AMS
do 192 m komina).

Prevadzkovatel ku Ziadosti predlozil:

o Ziadost o zmenu integrovaného povolenia v stvislosti so zmenou niektorych podmienok
as urCenim stalych osobitnych podmienok merania prietoku a TZL na stavajacich
meracich miestach, zo diia 28.08.2012.

e Spravny poplatok v kolkovych zndmkach v hodnote 165,50 eur.

e Ziadost’ o zniZenie spravneho poplatku o 50 %.

e Analyzu technickych aekonomickych moznosti rieSenia situdcie vyplyvajucej
z osobitnych podmienok, ktort vypracovala Narodna energeticka spolo¢nost’ a.s., Banska
Bystrica, Dr. Ing. Jozef Soltés, CSc., evidenéné &islo spravy 11-90/22/2012 zo diia
27.06.2012.

e Realizacny projekt ,,.Doplnenie existujuceho systému AMS — odsirenie spalin o priame
meranie mnozstva spalin do odsirovaciecho zariadenia“ vypracovany spolo¢nost'ou
BENERG, Ing. Stanislav Bellan, Rie¢na 95, 010 04 Zilina, 4100* A*5-3, z oktobra 2012.

Meracie miesta AMS za odsirenim ado 192 m komina nespifali poZiadavky platnych
technickych noriem. Nebola dodrzand poziadavka homogénneho pridenia vzdu$niny pri nizkych
rychlostiach (niz8f vykon) napriek instalovaniu klapky na usmernenie toku spalin a premiestneniu
sania recispalin, pretoZe v jednom z meracich bodoch bol pomer najvy$sej a najniZSej lokalnej
rychlosti pridenia vacsi ako 3:1, vyskytovali sa lokalne zaporne prudenia - nesplnena podmienka
STN EN 15259:2010.

Pre ucely kalibracii merania prietoku a mnozstva TZL je potrebné urenie stalych
osobitnych podmienok merania, tak aby boli dodrzané pozadované hodnoty neistdt, pretoZe
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podl'a predloZenej analyzy, opatrenia investi¢ného charakteru by neboli v sulade s poziadavkami
na najlepSiu dostupnii techniku z hl'adiska ekonomickej Ginosnosti (odhadnuté investiéné néklady
470 tisic eur) a inStalacia meradiel priameho merania prictoku spalin na dymovodoch K1 , K2
a K35 pred zaustenim do odsirovacieho zariadenia .

V predlozenej analyze boli navrhnuté osobitné podmienky ako opatrenie neinvesti¢ného
charakteru, ktoré maji byt postatujiice na to, aby boli dodr¥ané poZzadované hodnoty neistdt pri
kalibraciach.

Indpekcia v zmysle § 3 zdkona o spravnom konani a v stlade s § 12 zdkona o IPKZ
ozndmila dna 06.09.2012 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zadatie integrovaného
konania. In$pekcia dorucila tymto subjektom iadost prevadzkovatel'a a uréila lehotu na
vyjadrenie, ktord uplynula diia 11.10.2012 a upozornila, Ze na neskér uplatnené pripomienky
v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ sa neprihliada.

V stanovene;j lehote sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia vyjadrili:

e Obvodny trad Zivotného prostredia v Ziline, §tatna sprava ochrany ovzdusia, stanovisko
¢.A2012/03201-002/Sla, zo diia 18.091.2012, zaevidované na inSpekcii dia 24.09.2012:
OUZP stihlasi so zmenou integrovaného povolenia bez pripomienok.

e Mesto Zilina, vyjadrenie ¢.29786/2012-53393/2012-0ZP-KLM, zo dia 02.10.2012,
zaevidované na in$pekcii difa 05.10.2012: Mesto Zilina sthlasi so zmenou integrovaného
povolenia za nasledovnych podmienok:

- Ak pri prevadzkovani zariadeni budu preukazatelne pouzité BAT technoldgie.

- Ak pocas prevadzkovania zariadeni budi dodrzané vSetky platné pravne predpisy
v oblasti Zivotného prostredia, aby nedochadzalo k zhorseniu Zivotného prostredia v danej
lokalite.

Vysporiadanie sa s podmienkami: V predloZenej analyze sa uvddza, Ze navrhnuté osobitné
podmienky zistovania mnoZstiev prietoku a TZL majt byt postaujuce na to, aby boli dodrzané
poZadované hodnoty neistt pri kalibraciach, a tym bude zabezpecené dodrZanie platnych
pravnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia. Opatrenia investiéného charakteru by neboli
v sulade s poziadavkami na najlep$iu dostupnu techniku z hladiska ekonomickej Ginosnosti.

InSpekcia podl'a § 22 ods. 5 zdkona o IPKZ upustila od tikonov v zmysle § 12 ods. 2 pism.
c), d) a e) zdkona o IPKZ (zverejnenie podstatnych tdajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a o prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej radnej tabuli spolu s vyzvou
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zudastnenou osobou, ziadost o
zverejnenie udajov na tradnej tabuli obcee) z dévodu, Ze &innost' v prevadzke uZ bola povolena
v integrovanom povoleni a Ziadost' 0 zmenu integrovaného povolenia, s ktorou konanie suvisi,
nie je podstatnou zmenou v &innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zakona o IPKZ.

Stcastou konania, ktoré vykonala in§pekcia bolo:

- v oblasti ochrany ovzduSia udelenie sthlasu na ur&enie osobitnych podmienok a
osobitnych lehét zistovania mnoZstiev vypustanych zneéistujucich latok, udajov o
dodrZani ur€enych emisnych limitov a vieobecnych podmienok prevadzkovania zdrojov a
monitorovania Urovne zne€istenia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 9. zékona o IPKZ, v
nadvéznosti na § 17 ods. 1 pism. g) zakona o ovzdusi,

- udelenie suhlasu na instalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii v zmysle
realizaéného projektu ,,Doplnenie existujiiceho systému AMS — odsirenie spalin o priame
meranie mnozstva spalin do odsirovacicho zariadenia* podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 3.
zékona o IPKZ, v sulade s § 17 ods.1. pism. b) zakona o ovzdusi .
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In3pekcia na zdklade vykonaného konania preskumala Ziadost’ v zmysle zékona o [PKZ,
zédkona o ovzdudi azistila, Ze nie su ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane nie su
obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ulastnikov konania. V priebehu konania
neboli zistené dovody, ktoré by brénili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze su splnené podmienky podla zdkona
o IPKZ, zékona o ovzdusi a podla zdkona o spradvnom konani, ktoré boli sucastou konania,
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskor$ich predpisov mozno podat na Slovenska inSpekciu zivotuné¢ho prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ mdze byt’ preskimana sadom.
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TLINA riaditel’ka

Dorucuje sa:
1. Zilinskd teplarenska, a.s., Kosicka &.11, 011 87 Zilina
2. Mesto Zilina, Primator mesta, 010 01 Zilina

Na vedomie :

3. Obvodny urad Zivotného prostredia, Moyzesova 54, 010 01 Zilina - §titna sprava ochrany
ovzdusia



