SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C j.6406-33992/2012/Pet/470500205/Z9 Banské Bystrica dita 29.11.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,in3pekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o §titnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania
Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zékon o IPKZ*) a Specidlny stavebny trad podla § 120 zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»Stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zidkona o IPKZ ana zéklade konania vykonaného podla
§ 8 ods. 2 pism. a) bod 4, pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1 aods. 3 zédkona o IPKZ a zdkona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zékon o sprivnom
konani”) vyddva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 3145/378/0OIPK/470500205/2005/Pe zo diia 10.10.2006, zmeneného
rozhodnutiami ¢. 1006-8785/2007/Kri/470500205/Z1 zo diia 22.03.2007, &. 3145-40925/2007/Pet/
470500205/Z2-U zo diia 13.12.2007, & 2526-6919/2008/Pet/470500205/Z3-U zo diia 25.02.2008,
€. 6597-24569/2010/Pet/470500205/Z4 zo dta 17.08.2010, & 792-3467/2011/Pet/470500205/
75-U zo dita 04.02.2011, & 465-11505/2011/Pet/470500205/Z6 zo dita 14.04.2011, ¢&. 5172-16
945/2011/Pet/470500205/Z7 zo diia 08.06.2011 a&. 5478-22118/2011/Pet/470500205/Z8 zo diia
1.8.2011 (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:

» Vyroba magnezitového slinku v rotaénych peciach

prevadzkovatel'a:

obchodné meno Slovenské magnezitové zavody, akciova spoloénost’, JelSava
v skratke SMZ, a.s. Jelsava

sidlo: Tepla Voda 671, 049 16 Jeliava

1CO: 31 685 340
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ktorou :
- povoluje stavbu:
- ,, Rekonstrukcia odprasenia MDP- vymena filtrov SSF 120 za ALFAJET”
- ,.,Odprasenie prekladiska magnezitu™ (bod a),
- meni integrované povolenie (bod b).

a)
Podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a podla § 66 stavebného zdkona povoluje stavbu:
L. “Rekonstrukcia odprasenia MDP- vymena filtrov SSF 120 za ALFAJET”
(d’alej len “stavba”),
na pozemku parcelné ¢islo 2343/187 v katastralnom tGzemi JelSava.
1L “ Odprasenie prekladiska magnezitu*
(d’alej len “stavba™),
na pozemku parcelné ¢islo 2035/34 a 2035/37 v katastralnom uzemi JelSava.
Stavebnikom stavby je: Slovenské magnezitové zavody, akciova spolo¢nost’, JelSava
v skratke SMZ, a.s. JelSava
sidlo: Tepla Voda 671, 049 16 JelSava
ICO: 31 685 340
I.

Projektovi dokumentaciu stavby “RekonStrukcia odprasenia MDP- vymena filtrov SSF 120 za
ALFAJET” vypracovali: Ing. Jozef Steranka, autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri
Slovenskej komory stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI) pod registranym ¢islom 3330*A2,
Ing. Slavomir Filip, autorizovany stavebny inzinier, zapisany v registri SKSI pod registratnym
Cislom 4308*14.

Popis stavby:

Rekonstrukcia mlynice drobnych podielov — MDP (mlynica mu¢ky) spo¢iva vo vymene dvoch
filtrov SSF 120 za filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3. Filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3 bude
pouzZity pre odprasenie dvoch gulovych mlynov, z ktorych je vzdy v prevadzke len jeden. Vystup
z filtra bude zatsteny do jestvujuceho komina. V rdamci stavebnych tprav bude zvicSeny zaklad
pod odtahovy ventilator a prepojenie zakladov pod filtra¢né zariadenie pomocou ocelovych
profilov.

Stavba sa ¢leni na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Ocelové konstrukcie a stavebné upravy pre technolégiu odprasenia

a prevadzkové subory:

PS 01 Odprasenie — vzduchotechnika

PS 02 Rozvod tlakového vzduchu

PS 03 Prevadzkovy stubor elektro

II.

Projektovi  dokumenticiu stavby “OdpraSenie prekladiska magnezitu“ vypracovali:
Ing. Slavomir Filip, autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI¥) pod registratnym &islom 4308*14, Ing. Jan Katuscak,
autorizovany stavebny inZinier, zapisany v registri SKSI pod registratnym ¢islom 4862*SP*14.
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Popis stavby:

Odprasenie prekladiska magnezitu spociva v zniZeni prasnosti pri nakladke materidlu zo
Zelezniénych vagénov na plochu nadkladnych automobilov, zvySenie bezpecnosti prevadzkovania
zariadeni a zvySenie mnozstva suasne expedovanych Zelezni¢nych vagénov.

Odprasenie prekladiska magnezitu bude tvorit’:

novy pasovy dopravnik PD 800,

expedi¢na teleskopické plniaca hubica

filtra¢né zariadenie nasypu vagénov VF12V

filtraéné zariadenie expedic¢nej hubice VF12F

uskladiiovanie odpraskov z filtra expedi¢nej hubice (pdkovy mechanizmus, kontajner
odpraskov, tesny posuvny zaves)

zastreSenie korby nékladného automobilu

obsluzni plosina pasového dopravnika

vzduchotechnické potrubie

sklz materidlu z vagénov

elektro napojenie a ovladanie jednotlivych technologickych casti.

Pre uskuto¢nenie stavby urcuje inSpekcia tieto podmienky:

1.

10.

Stavba (Iall) bude uskutoénend podla projektovej dokumenticie overenej in3pekciou
v tomto konani. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho povolenia.
Pred zacatim stavby (I a II) stavebnik zabezpeci vytycenie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické Cinnosti a zabezpeli autorizatné
overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢&innosti autorizovanym geodetom
a kartografom. Doklad o vyty&eni priestorovej polohy stavby predlozi stavebnik inspekcii
k Ziadosti na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel'om stavby bude SMZ a. s. JelSava, Tepld Voda 671, 049 16 Jel3ava.

Stavebnik pisomne oznami in§pekcii termin skutoéného zacatia stavby v lehote najneskdr do
15 dni odo dna jej zacatia.

Pri uskuto¢niovani stavby je nutné dodrZiavat' predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni, najmi vyhlasku €. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a vyhlasku €. 59/1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov,
ktorou sa uréuju zakladné poZiadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia 0sdb na stavenisku.

Pri uskutoctiovani stavby dodrzat’ prisludné vieobecné technické poZiadavky na stavby
a prislusné technické normy vztahujice sa na predmetnt stavbu.

Stavba bude ukonend najneskér do 24 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

Pri realizacii stavby nesmu byt spdsobené $kody na susednych nehnutel'nostiach.

Pri vystavbe pouzit’ iba také vyrobky, ktoré si podl'a zékona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany tcel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej st trvalo a pevne zabudované,
po cely €as svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti spifiala poziadavky mechanickej
odolnosti a stability, poZiarnej bezpe¢nosti, hygieny a ochrany zdravia a Zivotného
prostredia, bezpeénosti pri jej uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej
uspornosti a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustéle k dispozicii projektovd dokumentédcia overend inSpekciou
pre uCely realizacie a vykonu Stitneho stavebného dohl'adu. Stavebnik musi viest’
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stavebny dennik.

Stavba nesmie byt’ zacat4, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.
Stavebnik je povinny umozZnit’ poverenym organom vstup na stavbu za uéelom vykonania
Statneho stavebného dohladu.

Pri realizacii stavby dodrzat’ minimalne bezpeénostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko uréené Nariadenim vlady SR 396/2006 Z. z.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit' pracovnikov stavebnych prac so zasadami
bezpeéného spravania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel’ stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatel'a
s rizikami stavebnych prac.

Zabezpecit’ stavenisko pred vstupom cudzich 0séb na miesta, kde mdze ddjst” k ohrozeniu
zivota alebo zdravia ajeho oznaCenie ako staveniska s uvedenim potrebnych udajov
o stavbe a u€astnikoch vystavby.

S odpadmi vznikajucimi pocas realizacie a prevadzky stavby nakladat’ v stllade s § 18 ods.
1 a ods.2, §190ds. 1a §40 c) zakona ¢. 223/2001 Z. z . 0 odpadoch a zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Viest’ evidenciu o nakladani s odpadmi pre vietky odpady, ktoré vznikni poclas realizacie
stavby.

Odpady zhromazd'ovat' utriedene podla druhov, vo vhodnych nadobach primeranej
kapacity, zabezpecenych vo¢i odcudzeniu resp. neziadticemu tniku do doby zhodnocovania
resp. zneSkodnovania opravnenou organizaciou.

Pocas realizicie a prevadzky stavby prednostne zabezpetit’ zhodnocovanie vznikajacich
odpadov.

Vzniknuté odpady, ktoré¢ nemozno zhodnotit), je potrebné zneskodnit’ v sulade so zakonom
o odpadoch.

Pri zhotovovani stavby nesmie byt’ ohrozena bezpenost’ na pril'ahlych komunikaciach.

V maximalne moZnej miere zamedzit' znelisteniu komunikacii blatom a zvySkami
stavebného materialu. Za ufelom zniZenia prasnosti na cestach tieto v pripade potreby
Cistit’,

Pri vystavbe zabezpecit dodrzanie poZiadaviek v oblasti ochrany zdravia zamestnancov
pred hlukom pri préci ako i pri praci s chemickymi faktormi tak, ako to uklada § 32, § 39
zékona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny ¢&ast’ stavby umiestnent v obvode drahy uskutognit’ tak, ako je
uvedené v PD z jiina 2012. (PD je overena Uradom pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy,
projekt. arch. ¢. R 0284-1211).

Pred zaCatim prac je stavebnik povinny prerokovat’ postup vystavby, spdsob ochrany stavby
drahy adopravy na drdhe pocas vystavby a pripadné niroky na obmedzenie kol'ajovej
dopravy s pracovnikom zodpovednym za prevadzku vleCkového systému SMZ.

Pred zaCatim prac je stavebnik povinny zabezpeéit vytyCenie vietkych drahovych
podzemnych vedeni a zariadeni na stavenisku a zabezpegit’ ochranu vytycenych vedeni
a zariadeni tak, ako ur¢i ich spravca v protokoloch z vyty&enia.

Stavebnik je povinny Cast' predmetnej stavby umiestnenej v obvode drahy realizovat’
s opatrnostou primeranou prevadzke na vlec¢kovych kol'ajach. Pri uskutoéneni stavby je
povinny vykonat také opatrenia, aby nenarusili stavbu drdhy a neohrozil a ani neobmedzil
kolajovii prevadzku. Dalej je tieZ povinny zabezpegit’ udrZiavanie poriadku na pracovisku
a priebeZne zabezpetovat’ také opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 'udi pohybujucich sa na
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stavenisku.

28. Zmeny stavby oproti overenej PD moéZe stavebnik uskutoénit’ iba s predchadzajicim
sthlasom URZD.

29, Sthlas URZD je platny dva roky odo diia jeho vydania (t.j. 09.07.2012) nestrati platnost,
ak v tejto lehote stavebnik za¢ne stavbu v obvode drédhy uskutoéiiovat’.

24. Po ukonceni stavby stavebnik v  dostatonom predstihu podd navrh na vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia s naleZitostami podla § 17 vyhlasky &. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Dokonéent stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobili na samostatné uZivanie, moZno uZivat' len na
zaklade kolauda¢ného rozhodnutia.
Stavebné povolenie strdca platnost, ak do dvoch rokov odo dia, ked nadobudlo
pravoplatnost’ nebude stavba zacata.

b)
Indpekcia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusSia

- udeluje sthlas na zmeny technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov na vykonéavanie
¢innosti ana prevadzku po vykonanych zmenach (odprasenie prekladiska magnezitu, vymena
dvoch filtrov SSF 120 za filter ALFA JET PLUS 270/6-1-3),

V kapitole: 1. Udaje o prevadzke

V dasti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
v previdzke, v bode ¢. 2 Opis prevadzky — Mlynica micky sa meni text a tabul'ka nasledovne:
Mlynica mucky: slizi na mletie magnezitového slinku na tehliarensku a oceliarenskt macku.
Zoznam miest vypustania znecistujucich latok do ovzdusia a spdsob ich odluCovania je uvedeny
v tabulke €.1:

Tab. .1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KOMiN ZNECISTUIUCA
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA LATKA
V METROCH)
9 mlyn €. 1 textilny hadicovy 15 TZL

filter ALFA JET
PLUS 270/6-1-3

16 doprava mucky a zasobnik textilny hadicovy 10 TZL
filter FTI 4/26

V ¢asti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdulia, vody a pody
v prevadzke, v bode ¢. 2 Opis prevadzky — Expedicia slinkov €. 2 a prekladisko sa meni text
a tabul'ka nasledovne: .
Expedicia slinkov &. 2: sliZi na nakladanie magnezitovych oceliarenskych a tehliarenskych slinkov
zo zasobnikov do rdéznych Zelezniénych vagénov a do vel'kokapacitnych polypropylénovych obalov
dvomi plniacimi linkami. Pri plniacej linke polypropylénovych obalov ¢ 1 dochadza
k zvySenej pradnosti. VaZenie hmotnosti slinkov v expedovanych vagénoch sa vykonava
elektrickou tenzometrickou mechanickou kol'ajovou véhou.
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Na zabezpetenie odprasenia prekladiska je nainitalovany jeden dopravny pas, jedna plniaca
teleskopiska hubica, odsavacie nastavce a dva filtre VF 12. Odprasky si sustred’ované v big-bagoch
avyuzivané v prevadzke na vyrobu magnezitového slinku. Meracie miesta s zabezpetené
pomocou nastavcov.

Zoznam miest vypustania znedistujicich latok do ovzdusia a spdsob ich odluCovania je uvedeny
v tabul’ke €. 2:

Tab. €.2
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KOMIN ZNECISTUIUCA
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE (VYSKA LATKA
V METROCH)
12 doprava slinku textilny kapsovy 13 TZL
filter FKC 12/420
15 doprava slinku textilny kapsovy 10 TZL;
filter FKC 12/420
26 odpraenie prekladiska filter hadicovy 4,8 TZL
VF 12
27 odpré3enie prekladiska filter hadicovy 4,8 TZL
VF 12
- plnenie zasobnikov textilny filter vyduch do -
a vypustanie plniacich hubic ALFA JET PLUS prac. pros.
40

V kapitole: II. Podmienky povolenia

V &asti A. Podmienky prevadzkovania, v bode & 5 Technicko — prevddzkové podmienky,

sa text bodu 5. 4 ru$i a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

5.4 Prevadzkovatel’ je povinny:

a) kontrolovat’ tlakovi stratu jedenkrat za smenu u filtra¢ného zariadenia AMERTHERM,
ALFA JET PLUS,

b) merat tlakovi stratu jedenkrat mesagne u filtratnych zariadeni, ktoré nie st vybavené priamo
meranim tlakovej straty (SSF, FKC, FKA, FV, FVU, FTI, BETH, VF), U-trubicou
alebo diferenénym tlakomerom,

¢) udaje zaznamenavat' v prevadzkovom denniku.

V &asti B. Emisné limity, v bode & 1 Emisné limity pre vypustanie znefist’ujicich latok do
ovzdusia sa text bodu 1. 4 ru$i a nahradza sa novym textom a tabul’kou v nasledovnom zneni:
1.3 EL pre technologické uzly:

Tab. &. 3
VYDUCH C. ZNECISTUIUCA EMISNY LIMIT
¢isLo LATKA m,g.m'3
Odsun slinkovod | 11 TZL 50
RP 24
25
Upraviia slinkov | 12 TZL 50
13
14

Mlynica mucky 9 TZL 50
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VYDUCH C. ZNECISTUIUCA EMISNY LIMIT

' i 3
CisLo LATKA mg.m

Mlynica a lisoviia | 17 TZL 50
brikiet 18
19
20
21
22
23
Expedicia slinkov | 15 TZL 50
&.2 26
27

V ¢asti L poziadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba

evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému, v bode ¢. 1 Kontrola emisii do ovzduSia sa

text bodu 1. 4 a tabul’ka ¢. 9 rusi a nahrddza sa novym textom a tabul’kou &. 2 v nasledovnom
zneni:

1.4 Kontrolu dodrziavania ~ EL  znelistujucich latok do  ovzdulia  vykonévaf
diskontinudlnym oprivnenym meranim
1.4.1 Kontrola dodrzania EL pre technologické ¢asti zdroja je uvedend v tab. &. 4:

Tab. &. 4
TECHNOLOGICKA | VYDUCH| ZNECISTUIUCA | INTERVAL METODY MERANIA
CAST ZDROJA CisLO LATKA MERANIA
Odsun slinkov | 11 TZL
od RP 24
25
Upraviia 12 TZL;
slinkov 13
14 3 roky
ro
Mlynica 9 TZL
resp.
mucky 16 | : ; o B
6 rokov ) TZL - manudlna gravimetrickd, izokineticky
Mlynica 17 TZL
Hsou . Hodnota odber
wiiee | 18 il
t
S 0,5 kg, h!
20
21
22
23
Expedicia 15 TZL
slinkov &. 2 26
27
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)! Intervaly periodického merania plyna od posledného vykonaného periodického merania nasledovne:

- ak sa hmotnostny tok v mieste platnosti emisného limitu rovna 0,5 nédsobku limitného hmotnostného toku
(dalej len ,,LHT) alebo je vys3i ako 0,5 - nasobok LHT a nizdi ako10 - nasobok LHT - frekvencia merania
razza 3 roky

- ak je hmotnostny tok zne&istujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu niz&i ako 0.5 -
nasobok LHT - frekvencia merania raz za 6 rokov.

V éasti J. PoZiadavky na skiSobni prevddzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke sa text bodov 1 az 6, rusi
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

1.

Prevadzkovatel musi poziadat’ indpekciu o uvedenie do skuSobnej prevadzky stavby
“Rekonstrukcia odpragenia MDP - vymena filtrov SSF 120 za ALFAJET” a stavby
“Odprasenie prekladiska magnezitu®.
Prevadzkovatel musi vyhotovit za uelom kontroly vypustanych emisii zne€ist'ujucich
latok do ovzdusia stile meracie miesta znedistujucich latok v zmysle platnych predpisov
v oblasti ochrany ovzdusia v mlynici a expedicii slinkov (vyduchy ¢. 9,26 a 27).
Prevadzkovatel musi vykonat prvé diskontinudlne opravnené meranie preukazujlce
dodrziavanie hodndt emisnych veli¢in oprdvnenou osobou pocas skiiSobnej prevadzky
po jej zébehu za podmienok stanovenych vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi
v oblasti ochrany ovzdusia (technologicky uzol mlynici a expedicii slinkov (vyduchy ¢. 9,
26 a 27) v zmysle podmienok uvedenych v bodoch I1.B.1.3 a I.1.1.4 tohto rozhodnutia.
Spravu z merani predlozit' k Ziadosti o suhlas na uvedenie do trvalej prevadzky.
Prevadzkovatel musi k Ziadosti o vydanie rozhodnutia o uvedeni stavby
“Rekonstrukcia odpradenia MDP - vymena filtrov SSF 120 za ALFAJET” a  stavby
“Odprasenie prekladiska magnezitu“ do prevadzky predlozit’.
a)  navrh prevadzkového poriadku prevadzky, sucast'ou ktorého bude:
»  technologicky postup na obsluhu technickych zariadeni odpraSenia odpradenia MDP
a odprasenia prekladiska magnezitu,
»  technologicky postup na obsluhu odpraSovacich zariadeni ( textilnych filtrov ALFA
JET PLUS 270/6-1-3 a VF),
=  technologicky postup na idr?bu a odstranenie zavad a poruich odpraSovacich zariadeni
spdsobom predpisanym vyrobcom zariadeni,
. technicko dodacie podmienky vyrobcu odprasovacich zariadeni,
. poziadavky vyplyvajlce z tohoto povolenia a zo stavebného povolenia,
. navrh planu oprév, udrZzby a ¢istenia zariadeni.
¢) technicko - prevadzkové podmienky predpisané vyrobcom odpradovacich zariadeni,
d)  navrh vedenia prevadzkovej evidencie odprasovacich zariadeni,
revizne spravy,
e) doklady podla inych predpisov,
f)  doklady preukazujiice zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov zo stavebrnej Cinnosti,
g) atesty o vhodnosti pouZitych materidlov pri vystavbe.
Prevadzkovatel musi poéas skusobnej prevadzky re$pektovat’ podmienky tohto povolenia
a stavebného povolenia.
Prevadzkovatel’ musi poziadat’ indpekciu o uvedenie do trvalej prevadzky.
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rusi sa bod ¢. 7.

Podmienky v €asti b) v kapitole I. ¢ast’. B bod, v kapitole II. ast’ A. B. J. tohto rozhodnutia budu
ucinné po realizacii stavby “Rekonstrukcia odpraSenia MDP - vymena filtrov SSF 120 za
ALFAJET” a stavby “Odpréasenie prekladiska magnezitu* podl'a ¢asti a) a jej uvedeni do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaju nezmenené v platnosti. Toto rozhodnutie
tvori jeho neoddelitel'nu sucast’.

Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banska

Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ 3tatnej spravy podla
§ 9 a § 10 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona & 245/2003 Z. z. o [IPKZ
a podla § 120 zékona ¢&. 50/1976 Zb. stavebného zédkona vydava podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4,
pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1ods. 3 a ods. 7 zdkona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutim ¢&. 3145/378/0OIPK/470500205/2005/Pe zo dia 10.10.2006, zmeneného
rozhodnutiami ¢. 1006-8785/2007/Kri/470500205/Z.1 zo diia 22.03.2007, &. 3145-40925/2007/Pet/
470500205/22-U zo dta 13.12.2007, &. 2526-6919/2008/Pet/470500205/23-U zo dita 25.02.2008,
€. 6597-24569/2010/Pet/470500205/Z4 zo dia 17.08.2010, ¢&. 792-3467/2011/Pet/470500205/
75-U zo dita 04.02.2011, & 465-11505/2011/Pet/470500205/Z6 zo dia 14.04.2011, &. 5172-16
945/2011/Pet/470500205/27 zo diia 08.06.2011 a &. 5478-22118/2011/Pet/470500205/Z8 zo dia
1.8.2011 pre prevadzku ,,Vyroba magnezitového slinku v rotaénych peciach®, na zdklade #iadosti
prevddzkovatel'a a stavebnika Slovenské magnezitové zavody, akciova spoloénost’, Jel$ava
v skratke SMZ, a. s. JelSava, Teplda Voda 671, 049 16 Jelsava zo diia 24.05.2012 vo veci
uskutoCnenia stavby “Rekonstrukcia odprasenia MDP - vymena filtrov SSF 120 za ALFAJET” a
stavby “Odprasenie prekladiska magnezitu®.
So Ziadostou prevddzkovatel' predlozil doklad - vypis z Gétu o zaplateni spravneho poplatku vo
vySke 165,50 eura zo dha 17.05.2012. Vzhladom na men$i rozsah posudzovania zmeny
v prevadzke in3pekcia zniZila spravny poplatok o 50% podl'a bodu 1. Splnomocnenia k polozke
171a pism. d), sadzobnika sprdvnych poplatkov zakona &. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
v zneni neskorSich predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod &.
10 zakona o IPKZ vydala vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového
hospodérstva a podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢. 4 zakona o [PKZ udeluje sthlasu na zmeny
technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov na vykondvanie &innosti ana prevadzku po
vykonanych zmenéch.
Sucastou konania bolo aj stavebné konanie na stavbu “Rekonstrukcia odprasenia MDP - vymena
filtrov SSF 120 za ALFAJET” a na stavbu “Odprasenie prekladiska magnezitu®,

InSpekcia podla § 12 zdkona o IPKZ upovedomila o zalati konania listom ¢&. 6406-
21669/47/2012/Pet zo diia 06.08.2012 prevadzkovatel'a, ostatnych ucastnikov konania a dotknuté
organy v konani a ur€ila 30 diiovu lehotu na vyjadrenie.
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V lehote uréenej na vyjadrenie ugastnikov konania a dotknutych organov in$pekcia

obdrzala stanoviskd Obvodného tradu Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, stile pracovisko
Reviica, useku ochrany ovzdusia a Giseku odpadového hospodarstva.
Mesto Jeliava udelilo sthlasné stanovisko pod &islom 1651/2012 zo dita 06.09.2012. Stavebnik
v konani predlozil stanovisko Obvodného banského uradu v Spisskej Novej Vsi, Okresného
riaditelstva hasi¢ského a zachranného zboru v Reviicej. Navrhnutd stavba bude umiestnena
v uzavretych priestoroch existujucich stavieb, nemeni vonkajsie pddorysné ohrani¢enie a vySkové
usporiadanie priestoru, izemné rozhodnutie sa podl'a § 39a ods. 3 stavebného zakona nevyzaduje.
Stanoviské uplatnené dotknutymi orginmi v konani in3pekcia zohl'adnila v podmienkach tohto
rozhodnutia. Zo strany i¢astnikov konania neboli k povoleniu stavby podané Ziadne namietky.

Povolované zmeny technologickych zariadeni nepredstavuju podstatnd zmenu v
&innosti prevadzky, inspekcii su dobre zname pomery staveniska a ziadost’ poskytovala dostatocny
podklad pre postidenie stavby, preto in$pekcia podla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ a § 61 ods. 2
stavebného zakona v konani o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia ziadosti na
internetovej stranke in3pekcie, od zverejnenia podstatnych Gdajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a
o prevadzke na tradnej tabuli inSpekcie a mesta, od vyzvy zainteresovancj verejnosti a osobam,
ktoré maju pravo byt zii¢astnenou osobou na podanie prihlasky, vyzvy verejnosti na vyjadrenie a
od miestneho zistovania a ustneho pojedndvania.

Nakolko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sti¢asne vyZzaduje povolenie
stavby, inSpekcia preskumala predloZent Ziadost' aj zhladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskutonenim stavby a jej budicou prevadzkou nie
st ohrozené zéujmy spoloénosti, ani neprimerane obmedzené ¢&i ohrozené prava aopravnenc
zéujmy udastnikov konania. Inpekcia neuréila podmienky pre zabezpeCenie pristupu a uzivania
stavby osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie prevadzky, nakol'ko sa
v prevadzke nepredpoklada zamestnavanie osob s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie
a prevadzka nie je urfené pre uZivanie verejnostou. Vlastnikom pozemku, na ktorom bude stavba
uskutoénena, je prevadzkovatel a stavebnik SMZ, a.s. Jelsava Tepld Voda 671, 049 16 Jelsava.
Projektovad dokumentacia stavby spifia vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, spiiia
podmienky ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia aZivota ludi a inSpekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili povoleniu stavby.

In$pekcia po preskiimani Ziadosti a na zéklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov moZno podat’ na Slovensku indpekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banské Bystrica odvolanie do 15 dni
odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Wc¢astnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost, jeho zakonnost’ moZe byt’ preskiimana sudom.

' \::: X £ \ /_\
s lEa] <8 Mleww

Y & &) Ing. Dominik Garaj
riaditel’ in$pektgratu

J
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Dorucuje sa:

1.

2.
3.

Slovenské magnezitové zavody, akciova spolo¢nost’ Jel3ava, v skratke SMZ, a.s. Jel$ava
Tepla Voda 671, 049 16 Jelsava

Projekcia ILD SK, spol. s r.0., Povazska 38, 040 01 Kogice

Mesto JelSava, Nam. republiky 499, 049 16 Jelsava

Na vedomie (po nadobudnuti pravoplatnosti):

WA W kD e

a

o0

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Revicej, Okruzna 3, 050 01 Revica
Obvodny bansky trad v Spisskej Novej Vsi, MarkuSovska 1, 052 011 Spisska Nova Ves
SMZ a.s. JelSava, 049 16 Jelsava, hlavny energetik

Mesto Jel$ava, stavebny urad, 049 16 Jel3ava

Obvodny urad Zivotného prostredia Rimavskd Sobota, vysunuté pracovisko Reviica, (3tatna
sprava odpadového hospodarstva), Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavska Sobota

Obvodny tirad Zivotného prostredia Rimavska Sobota, vysunuté pracovisko Revica, (§titna
sprava ochrany ovzdus$ia), Nam. M. Tompu 2, 979 01 Rimavsk4 Sobota

SSE a. s. Zilina, Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

Slovak Telekom, a.s., Nam Slobody 6, 817 62 Bratislava

Veolia voda, Vychodoslovenska vodarenska prevadzkova spolo¢nost, a.s., zdvod

Rewvica, Reussova 718/5, 058 80 Revica

10. SPP, a.s. ,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava



