
SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVoTNEHo PRoSTREDIA
InSpektordt Zivotn6ho prostredia Bratislava

Jes6niova 17, 831 0l BRATISLAVA

Cislo :  8688-3479 | /37 l20|2l ZAI 137 17 60 105 / Zg Bratislava 05.12.2012

Rorhodnutre nsoobudlo

flaYo0lalnost diom

R O Z H O D N U T I E

SIovcnsk6 inSpckcia Zivotn6ho prostredia, In5pektoriit Zivotn6ho prostredia Bratislava, odbor
inlegrovan6ho povolovania a kontroly (d alej len ,,inSpekcia"), ako prisluinly' orgrln St6tnej spriivy
podl'a $ 9 a $ 1 0 zttkona t,. 52512003 Z. z. o Std]cnej spr6ve starostlivosti o Zivotnd prostredie
a o zmene a doplneni niektoryfch z6konov v zneni neskor5ich predpisov a podfa $ 28 ods. I pism.
a) zitkona d. 24512003 Z. z. o rntegrovanej prevencii a kontrole znedist'ovania Zivotndho prostredia
aozmene a doplneni niektorych z6konov v zneni neskorSich predpisov (d alej len ,,z6kon
o IPKZ") a Speci6lny stavebnyi rirad podl'a $ 120 ods. 1 zirkona (,. 5011916 Zb. o fzemnom
pliinovani a slavebnom poriadku v zneni neskor5ich predpisov (d alej len ,,stavebnf zdkon") na
ziiklade Ziadosti prev6dzkovatel'a prerokovanej v uskutodnenom konani s ridastnikmi konania a
s dotknutlimi orgdnmi a konania vykonandho podl'a $ 8 ods. 2 pism. a) bod 1., bod 7., bod 8., $ 8
ods .2p ism.  c )  bod3. ,  bod7. ,  g  8  ods .2p ism.  t )  bod 1 . ,  $  8  ods .2p ism.  h )  bod2. ,  $  8  ods .7
z6kona o IPKZ a zitkona (,. 71/1967 Zb. o spr6vnom konani v zneni neskor5ich predpisov (d'alej
len ..zdkon o sor6vnom konani") vvd6va

z m c n u  i n t c g r o v a n 6 h o  p o v o l e n i a ,

klorou sa meni a dopiia rozhodnutie d. 5 895/OIPK-1167 l2006lKkl3l \7 60105 zo dia 30.10.2006,
ktord nadobudlo pr6voplatnost dna 23.11.2006 v platnom zneni (d alej len ,,integrovan6
povolenie"), ktorlim bola povolen6 dinnost' v prevridzke

,,ccorcc Slovcnsko - zariadenie na ripravu odpadov prcd cncrgetickym zhodnocovanim"

prevddzkovatela: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15,90203 Pezinok, IeO 31 358 951

kategorizovanej v zozname priemyselnych dinnosti v prilohe d. 1 z6kona o IPKZ pod bodom:

5.1. Prevridzky na zne5kodiovanie nebezpednych odpadov s kapacitou viid5ou ako 10 t za dei

nasledovne:
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A. V povoleni sa za text v rivodnej dasti na konci odseku ,,Sridast'ou konania podl'a $ 8 z6kona
o IPKZ boli konania, ktorymi inSpekcia..." vk1ad6 text

v oblasti ochranv ovzdusia:
- podl'a g 8 ods.2pism. a) bod d. l zdkona o IPKZ v sfdinnosti s $ 17 ods. 1pism. a) ziikona

o ovzdu5i

udel'uj e srihlas na rydanie rozhodnutia o uZivani stavby vel'k6ho zdroj a zneiist'ovania
ovzdu5ia - stavba ,,Phoenix - moderniz6cia qirobn6ho procesu".

V rdmci stavby boli nain5talovand zdroje znedistenia ovzduBia, ktor6 sri podlia prilohy t,,2 vyhl,
MPZPRR SR d. 356/20i0 Z. 2., ktorot sa vykon6vajir niektor6 ustanovenia ziikona o ovzdu5i
kategorizovan6 ako novj zdroj znedist'ovania ovzduSia nasledovne:
5 Nakladanie s odpadmi
5.99.1 Ostatn6 zariadenia a technoligie spracovania a nakladania s odpadmi - ilenenie

podl'a bodu 2,99
b) podiel hmotnostn6ho toku emisii znedist'ujucej l6tky pred odludovadom a hmotnostn6ho
toku znedist'ujricej l6tky, ktorfje uvedenj v prilohe d. 3 - in6 znedist'ujfce l6tky: > 10

Cast'ou, ktor6ho je nasledovnj zdroj znedist'ovania ovzdu5ia:

I.6.2 Stacion6rne piestov6 spafovacie motory s nainstalovanlfm srihrnnfm menovitjm tepelnyy'm
prikonom v MW: > 0,3

Vjduchy z distej strany filtrov sir nov.jm zdrojom znedist'ovania ovzdulia, pre ktor6 podl'a

vyhiri5ky MPZPRR SR d. 356/2010 Z. 2., prilohy d. 3 - V5eobecnd emisnd limity pre tuhd

znedist'ujrice 16tky, pre novd zdroje pri hmotnostnom toku menej ako 200 g,4r je dovolen6
koncentrdcia TZL max. 150 mg/ml.

Odpad je spracovdvanj prim6mym drvidom, magneticklfm separ6torom, separ6torom

t'aZk;ich nekovovfch frakcii a sekund6mymi drvidmi. Odpr63enie celej linky zabezpeEuje 5

odt'ahov opatrenlich textilnjmi filtrami BFi aZ BF5. Odpady budri priv6Lan6 na nrikladnjch

aut6ch. Ich prej azd bude predstavovat' lok6lny zdroj znedist'ovania ovzdu5ia.

Pre odpr65enie linky na drvenie odpadov sri nainStalovand hadicovd filtre s garantovanou

koncentrdciou TZL 20 mg.m'3 uveden6 v tabullke d. 1:

Tabul'ka d. 1



Separdtor t'aZklich
nekovovVch frakcii

l0  733

Linka plastov. presypy

Dopravnd p6sy a presypy
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- podl'a $ 8 ods. 2 pism. a) bod d. 7 zdkona o IPKZ

uriuje cmisn6 limity prc vcl'kf zdroj zneiist'ovania ovzduSia a uriuje vSeobecn6 podmienky
prevridzkovania:

l. Prev6dzkovatef je povinnf dodrZiavat' urden6 emisnd limity podl'a nasledujricej tabul'ky:

2. Podmienky platnosti v5eobecnlich emisnfch limitov (TZL) - linka na drvenie odpadov a
odprriSenie dopravnl/ch trds:
r Bmisnd limity platia prc koncentr5cie prepoditan6 na suchf plyn pri Standardnich stavovich

podmienkach - 0"C, 101,3 kPa. Pre urden6 emisnd limity (TZL) plati ustanoven6 koncentr6cia
pre prisluSny hmotnostni tok.

3. I{odnotenie dodrLania emisn6ho limitu pre technologickd zariadenia:
. Emisny limit sa pri diskontinu6lnom opr6.vnenom merani (d alej len ,,diskontinuiilne

rreranie") povaZuje za dodrlan!, ak'iiaden vjsledok diskontinu6lneho merania neprekodi
ustanovenir hodnotu.

Tabul'ka i. 2

Vfduch Zdroj zneiist'ovania
ovzduSia

Znedist'ujri
ca l6tka

(e.h-') (mg.m''

V I p f ; h ; r h r /  / t f r / i . x

magnetick! separ6tor a
presypy

TZL <200
> 200

150
20

\ / a Separ6tor t'aZkly'ch
nekovovych frakcii

TZI, <200
>200

1 5 0
20

Sekundfrne drvide,
presypy a dopravni piisy

,IZL <200
>200

1 5 0
20

y4 Linka plastov, presypy
a dopravnd p6sy

TZL <200
> 200

1 5 0
20

V5 Dopravn6 p6sy a presypy TZL < 200
> 200

1 5 0
20
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. DodrZanie emisndho limitu sa hodnoti podas skutodnej prevedzky stacionarneho zdroja okem
n6behu, zmeny vyrobno-prevridzkovdho reZimu a odstavovania staciondmeho zdroja alebo
jeho dasti v srilade s platnou dokument6ciou.

- podl'a $ 8 ods. 2 pism. a) bod d. 7 zakona o IPKZ

4. VSeobecn6 podmienky prev6dzkovania:
. ZdroJe emitujuce TZL

Na uvedenri dinnost' sa vzt'ahujri vSeobecnd podmienky prevddzkovania zdrojov emitujricich
tuhd znedist'ujrice latky uvedend v bode 1.1 dasti II. Prilohy d. 3 k vyhld5ke MPZPRR SR d.
356/201.0 Z.z.:
Pri dinnostiach, pri kto4ich m6Zu vznikat' prain6 emisie, a v zariadeniach, v ktorych sa
vyr6bajri, upravujf, dopravujf, nakladajrl, vykladajit alebo skladujri pra5n€ materiily, je

potrebn6 vyuZit' technicky dostupnd prostriedky s ohi'adom na primeranost' n6kladov na
obmedzenie praSnjch emisii. Pri posudzovani rozsahu opatreni je potrebnd vychddzat' najmii
z nebezpednosti prachu, hmotnostndho toku emisii, truania emisii, meteorologicklich
podmienok a podmienok okolia.

. Dieselagregiit
Podl'a prilohy d.4, tast'I. bod 3.1 vyhl65ky MPZPRR SR d. 356/2010 Z.z avvhl6!;kv
MPZPRR SR d. 36212010 Z.z. o palivitch v stacioniirnych spal ovacich motoroch moZno
spal'ovat' len plynnd paliv6 a kvapalnd palivA s obsahom siry najviac 0,1 % hmotnosli.

udcl'uje srihlas na lydanic sriboru tcchnicko-prevridzkovych parametrov a
tcchnicko-organizainf ch opatreni

ktorf vypracoval EKOCONSULT-enivro, a.s., Miletidova 23, Bratislava a schv6lil Christian Abl
dila9.I0.2012

v oblasti odpadov:
-  podla $ 8 ods.2 pism. c) bod 3. zdkona o IPKZ v sr id innost i  s $7ods. 1pism e) zhkonat.

22312001 z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorlich

predpisov

udcl'uje srihlas na prcvidzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov -

v prevddzke ,,ecorec Slovensko - zariadenie na ripravu odpadov pred energetickym

zhodnocovanim",

zaradenie prev6dzky podlJa prilohy d. 2 k z6konu t. 22312001 z. z. o odpadoch a o zmene

a doplneni niektorjch z6konov v zneni neskorsich predpisov: zhodnocovanie odpadov dinnosfou

R- 12 Uprava odpadov urdenlfch na spracovanie niektorou z dinnosti Rl aZ R 1 i '

- podl'a $ 8 ods.2pism. c) bod7. ztkona olPKZv sridinnosti s $ 7 ods. 1 pism. f) z|kona ('.

22312001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorlfch zakonov v zneni neskorSich

nredoisov

vyd6va prevridzkovj poriadok zariadenia na zhodnocovanic odpadov -
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Prev6dzkov! poriadok zariadenia na fpravu odpadov pred energetickim zhodnocovanim, ktorlf
vypracovala Zorica llutlcr, IMS koordindtor dna 02.08.2012 a schv6lil Christian Abl, konatel'.

v oblasti ochrany zdravia l'udi

- podla $ 8 ods. 2 pism. f) bod l. zhkona o IPKZ

posridil n:ivrh na zaiatie kolaudain6ho konania stavby ,,Phoenix - moderniz6cia
qirobn6ho procesu",

v oblasti ochran)' prirody a kraiinv:

- podl'a g 8 ods. 2 pism. h) bod 2 zakona o LPKZ

vydiva vyjadrcnic k vydaniu kolaudaindho rozhodnutia na stavbu

,,Phoenix - moderniz6cia vlirobndho procesu".

B. Podl'a $ 8 ods. 7 zirkona o IPKZ inSpekcia meni a doplia integrovan6 povolenie

V irvodnej dasti rozhodnutia sa v texte ,,Prev6dzka je umiestnen6..." dophajf parcelnd disla,

na ktorych je stavba umiestnen6 ,,,7331150, 7331151, 7331152, 733/153, 733/154, 733/155'
't33/156,'t33/15',t, 733/158,, 733/159, 733/162".

V dasti I. tidaj e o prevldzke A. Zaradenie prev6dzky podl'a zdkona o IPKZ 2. Urdenie

kateg6rie zdroja aredist'ovania ovzdu5ia

- sa lext ,,Prevridzka je podl'a zdkona t,. 47812002 Z. z. o ochrane ovzduSia v zneni neskoriich

predpisov a vykoniivacej vyhkisky MZP a.70612002 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

vel'kym zdrojom znedisl'ovania ovzduiia kateg6rie 5.99.1 Ostatn6 zariadenia a technol6gie

spracovania a nakladania s odpadmi." nahr6dza textom .,V zmysle ryhki5ky MPZPRR SR

i. 356/2010 2.2., ktorolu sa vykon:ivajri niektor6 ustanovcnia zfkona o ovzdu5i bola

urienii katcgorizld.cia zdroja zneiist'ovania ovzdu!ia (d'alej ryhhi5ka), podl'a prflohy t. 2

nasledovne:

5.99.1 Ostan6 zariadcnia a technol6gic spracovania a nakladania s odpadmi - ilenenie

podl'a bodu 2.99

Cast'ou jc zdroj znoiist'ovania ovzdulia:

1,6.2 Stacion:irnc piestovd spal'ovacic motory s nain5talovanfm srihrnnym menovilim

tcpelnfm prikonom v MW 0,3 a viac.'(

V dasti I. Udaje o prev6dzke l). Opis prevddzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdu5ia,

vody a p6dy v prevddzke 1. Charaktcristika prev|dzky

sa texl v 2. odseku ,.za tdelom vfroby 35 000 t/rodne tuhl/ch alternativnych paliv" nahrddza
by 50 100 t/roine tuhjch alternativnych paliv".

,,SO 211 Kontajncr prc komprcsor
SO-235.1 Mechanick6 preiistenie daid'ovich v6d

textom ,,za ridelom
sa 7.a text v odseku :" vklad6 text
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SO-237 Sklad a doprava drvenfch odpadov (novy)
SO-209 Strojovia anidrlSHZ
SO-02 Vodovodni pripojka a hydrant
TO-01 EPS
TO-02 SHZ vr.EPS
Zikladn6 Wrobn6 prevddzkov6 stiborv:
PS 601 - Skladovanie a riprava opotrebovanfch olejov
PS 603 Drvenie plastov a kompozitnfch materiilov (roz5irenie linky)".

V dasti I. Udaje o prev6dzke B. Opis prev6dzky a technickfch zariadeni na ochranu ovzdu5ia,
vody a p6dy v prev|dzke 2. Opis prev6dzky

- sa text ,,Odpady ako surovina, sri v previdzke spracovdvand a rozdelen6 do troch

technologicklich prudov :

Technologick6 linka vo vlhobnej hale pozostSva z n6drZi na tekutd odpady, miesacich boxov

na premieSavanie tekutly'ch, pastovitlfch a tuhich odpadov, dvoch drvidov na pevn! kusov!

odpad, jedndho drviaceho zadadenia na drvenie zmesnych plastov, triedida a systdmu

dopravnikovy/ch p6sov. Nosnll'm materidlom sit dreven6 piliny, podrven6 plasty a pod., do

ktorjch sa absorbujri r6zne pastovit6, kalovitd a kvapalnd odpady. Vizu6lne je to sypkd,

mierne vlhkii zmes r6znych odpadov o vel'kosti zrna max 30 mm s kirskami plastov, gumy a

pocl. KaZd6 vyroben6 d6vka v prev6dzke je podrobne analyzovan' vo vlastnom anall.tickom

laborat6riu a aZ potom odvezen6 na energetick6 vl,uzitie. Na expediciu lryrobendho paliva

shiZi expedidna linka so skladovacimi boxmi. Kapacita linky je 50t /8hod. v z6vislosti od

vyuZivania vyrobnej kapacity technologickej linky a na spotrebe v cement6mi.

Tuhd odpady m6Zu byt' sypk6, podrven6 na r6zny rozmer dastic. Zvydajne sri dod6van6 -

znedistend piliny, absorpdnd materiely, hlinky, katalyzdtory, podrven6 plasty, textil, pr6skov6

farby a podobne. Velkd kusov6 odpady - plasty viid5ich rozmerov, napt. nfuazniky z 6ut,

obaly z plastov, ale aj plechovky so zi,yskami n6terovlich hm6t, lepidiel, pesticidov a pod s[

d6vkovan6 do drvidov. bdsim typom materialu sri kvapaln6 odpady, hlavne oleje s vysSim

obsahom vody, kaly z nhdrii na uskladiovanie ropnjch produktov, emulzie, destiladni

zvySky, zvy5ky rozpri5t adiel, odmast'ovadld a podobne. Tekut6 odpady si dod6vand v

cisternach - Leleznidnych, automobilovich, alebo v kontajneroch a sudoch. Zeleznldn'

cisterny sir vypr6zdiovand samosp6dom do kontajnerov, a tie sri vysokozdviZnlimi vozikmr

d6vkovan6 do mieSacich boxov podla potreby, resp. obsah tychto cisterienje prederp6vanl/ do

automobilovfch cisterien, klor6 zabezpedujri prwoz a vyprazdriovanie kvapaln;/ch odpadov

do prev6dzkovlich n6drZi P 1 resp. P2 (2 x 80 mj). Automobilov6 cisterna j e vypr6zdriovan6

pomocou pretlaku a odpadje zbromaLt ovany v nhdrLiach na kaly v technologickej hale a z

nich podfa potreby pomocou kontajnerov dfvkovanj do mie5acich boxov Sudy sti

vyprdzdiovand pomocou zubovdho derpadla, do kontajnera alebo otodnfm zariadenim

na vysokozdviZnom voziku sri vypr6zdriovand priamo do mieSacich boxov'

Cistd piliny si dovlaan', dod6vatel'sky r6znymi nakladnlimi vozidlami a sri vykl6pan6

do urden6ho priestoru.
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MieSanie v boxoch sa uskutodiuje tak, Ze pred vlastnym ddvkovanim odpadov sa

nakladadom navozia do mie3acieho boxu najsk6r dist6 piliny a spusti sa nad6vkovane
kvapalnyich, resp. dalSich odpadov. Odpady a piliny sir do mieSacich boxov d6vkovand v

pribliZnom pomere 1:l. N6sledne sa vykond mie5anie jednotlivlich boxov. Mie5anie

pozost6va z opZitovndho naberania a vysjpania materidlu v mie5acich boxoch, pokial'nie je

homog6nny. Po dostatodnom premieSani v mie5acich boxoch triediaca a drviaca linka

drivkuje predmie5anlf odpad do nrisypky. Odpad s pilinami postupuje cez magneticky

odludovad kovu do triediaceho bubna, kdeje oddelenf nadrozmemy materi6l, ktorf postupuje

dopravnikom do drvida. Materi6l, ktor! prepadne cez triedid je zhromaZd ovanf v boxoch
(4x20m3) na vyrobeni TAP spolu s podrvenym podielom z drvida. Expedicia TAP - po

vykonani analyz v laborat6riu je TAP expedovan6 kontajnerovly'm vozidlom do cement6rne v

d6vkach cca 20 ton na jednu sfpravu. Pred odvozom sa zabezpedi zakrfie kontajnerov a po

odvrideni vozidla a prevzati prislu3nlich dokumentov vykon6 prepravu do cementdrne.

2. Odpady priiimani na virobu kvapaln6ho alternati hlavne odpadovd

oleje, musia by1' vz:lj omne mie5alel'n6 a po ich vstupnej anallze si filtrovand a

zhromaZd'ovan6 v technologicklch nddrZiach. Do cementarne sri expedovand bud'

Zeleznidnlimi, alebo automobilovjmi cistemami takisto na energetick6 vyuZitie. V1t'aZnost'

z odpadovl/ch olejov je 70 85% KAP.

Technologickd linka (KAP) pozostiiva z derpadiel, prijimacej nddrle, fltra a zo 4

skladovacfch nddrLi o cclkovom objeme 2I0 ml a z expedidndho d6vkovacieho syst6mu do

aulomobilovjch aj Leleznldnych cisterien. Cel6 olejov6 hospod6rstvo je prisp6sobend na

nakladanic s odpadovjmi olejmi. Kapacita linky je 2701 / tliZden.

Odpadovli olej je moZn6 prijimat'v Zeleznidnfch automobilovych cisternich a v sudoch.

Ako zrikladnr.i operdciu je potrebnd vykonat' filtr6ciu oleja cez vibradny filter. Olej dodrivanii

v 200 I sudochje prederpanj derpadlom do kontajnera a potom vyliaty do prijimacej nridrZe

olejov. Prcd prederpdvanim oleja z dodrivatel'skej cistemy je povinn6 podkat' na vysledky

anallz z laborat6ria a na ich z6klade rozhodnirt' o prij ati oleja na linku TAP alebo KAP"

Lllavnym paramelrom pre akceptdciu oleja na vjrobu KAP je obsah vody do 1.5 ok. RaI z

Iiltriicie olejov sa podfa potreby odv6Za v kontajneri do technologickej haly na v1/robu TAP.

Iixpedicia do cement6rne sa vykon6 po sirhlasnom stanovisku laborat6ria zlydajne naplnenim

Zeleznidnej alebo automobilovej cisterny olejom - KAP, ktorlf musi vyhovovat' poZiadavkam

odberatel'a. 
'Leleznitn6 cistema jc niisledne zaplombovanii, podl'a predpisov ZSR v spoluprzici

so sprdvcom prev|dzky.

3. Odpady pre drvenie - plasty a kompozitn6 materiiily sri sfstred'ovan6 v samostatnom
sklade (sklad odpadov) a v samostatnom boxe vjrobnej haly a n6sledne spracov6vand na linke
pre drwenie plastov" s dvoma samostatnfmi vystupmi : TAP a drven6 plasty.
Spracovdvany materiril je najsk6r d6vkovanly' na vstupny/ retazov! dopravnik a pod6vanli

do dvojrotorov6ho drvida DUC 16. Potom podrveny materi6l je vyn63anll p6sov1y'mi

dopravnikmi. Nad presypom p6soqfch dopravnikov za drvidom sri magnetickym separ6torom

z podrven6ho materiiilu odludovan6 feromagnetickd kovy a vynd5and do kovovdho suda.

Z mlyna je pomletj materiAl dopravovany pomocou pneumatickej dopravy do cykl6nu a



stranq 8 z l8 rozhodnutia i. 8688-347 91/37/201 2/Zdl /37I760105/28

pomocou p6sovlich dopravnikov do skladu hotovdho produktu. Preddrven;i materi6l

z medziskladu je podl'a potreby d6vkovanf nakladadom priamo na zavLiaci dopravnik pre

mlyn. Sridast'ou linky je odpra3ovacie zariadenie pre odstrdnenie vzniknut6ho prachu vo

vy.tipovanfch miestach, kde doch6dza k presypu materiillu. Tieto miesta sir zvedend do

nasivacieho potrubia a ods6vanf vzduchje dopravnlfm ventil6torom pdvedeni do textilndho

filtra. Podrvend odpady sa vyuZivajt ako samostatnyi produkt alebo ako sridast' zloZenia TAP."

nahriidza textom

"YiEgba
ecorec Slovensko vyuZiva jeden z progresfvnych a ekologickfch sp6sobov zhodnotcnia

nebezpednfch odpadov, ktorym je ich cnergetick6 zhodnotenie v cementrirenskf ch

peciach. Vfroba cementu je ustrilenf proccs, ktoli si lyZaduje kon5tantnd zloLenie

materir{lovych a energetickfch vstupov. Z tohto d6vodu jc potrcbn6 odpady pred ich

zhodnotcnim upravit' a to jc priestor, kde sa ecorec Slovcnsko s.r.o. svojou iinnost'ou

pohybuje.

Prev6dzka v Pezinku z odobradch odpadov pripravujc kvapaln6 a tuh6 alternativne

palivf pre rotain6 cementdrensk6 pece' Pri pripravc altcrnativnych paliv je potrebn6

poznatt zloi,enie a vlastnosti upravovanfch odpadov. Prevfdzka jc pre tento riicl

vybavend modernym chemicko - analytickym laboratririom' Vietky prijat6 odpady'

proces ich spracovania a lyroben6 palivri sri nim kontrolovan6.

Vlastny zber odpadov (p.c KAP) je vykonivany prenaja{fmi vozidlami,

zodpovedaj ricimi platnfm predpisom o prcprave nebezpeinfch odpadov.

Orlpady urien6 pre TAP prcpravujri p6vodcovia, resp. nimi prenajati prepravcovia.

l'rijat6 odpady sri po analytickcj kontrole prijat6 na spracovanie' Vlastn6 spracovanic

spoiiva v jednoduchfch fyzikrilnych tcchnologickfch opcr6ci6ch ako jc triedenic'

drvenic, mielanie vhodnych druhov odpadov. Odpady sri v Strcdisku spracovi{van6 a

rozdelen6 do dvoch technologickfch prridov :

Spracov6vanou surovinou pri vfrobe tuh6ho alternativneho paliva TAP sri: f6lie, PII'[

fl'a5e, tvrd6 plasty' papier, kart6n, drevo (palety), textil, ostatny priemysclni tuhy

odpad. Mnoistvo odpadov je zrivisl6 od ryuzivania vyrobnej kapacity v z6vislosti na

spotrebe v cementfrni.

hlavnc

odpadov6 olejc, musia byt'vz,jomne micSatel'n6 a po ich vstupnej analize sri filtrovan€

a zhromaid,ovan6 v technologickych nddrziach, Do cementdrne sri cxpedovan6 bud'

zelezniinfmi, alcbo automobilovfmi cisternami takisto na energctickd ryuiitic.

Yyt'aLnost z odpadovych olejov je 70 - 85% KAP.

postup pri prijimani odpadov sa riadi prcv6dzkovim poriadkom a intcrnym prcdpisom

prevridzkovatel'a, ktorj je rypracovanf v srilade s $ 29 Vyhli5ky MZP SR E.28312001

Z.z.v znenineskorSich predpisov s podrobnost'ami pre uvedenri prcvddzku'
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Z{kladn6 tasti technolSeie

Vf roba alternativneho paliva.

Vykliidka a skladovanic nespracovan6ho materidlu

Nespracovany materi{l jc dopravovanf v ndvesoch s pohyblivou podlahou,
v kontajnerovych niivcsoch ako aj v klasickfch nrikladnfch automobiloch so sklopnymi
boinicami. Z n{vesov je materiil lykladanf hydraulickfmi zariadeniami, ktor6 sri
vybavou automobilov. Balikovanf materiil je skladovanf v objekte SO 235 Sklad
odpadov.

Drvenic nlastov a kompozitnfch materi:ilov

Kolesovfm nakladadom je materiril naloZenj do nfsypky pfsov6ho dopravnika V01-
llCl a nfm dopravenf do primirneho drviia V01- RCl, ktorj podni materidl na
frakciu 0-300mm. Pohon drviia je hydraulickf. Hydraulickf ^gregflt je umiestnenj
mimo drviia a je pristupny z vonkaj5ej strany objektu. Hydraulickf rozvod k drviiu je
uloZcnf v kan:ili v podlahc objektu.

Z primirneho drviia vypadriva matcriril na pdsovy dopravnik V01- BC2. Nad tymto
dopravnikom je in5talovanf magnetickf odluiovai. Odhiienj feromagnetickf kov je
zafstcny do kontajnera.

Nasledujfci pdsovf dopravnik V01- BC3 dopravi materiil do vibrain6ho triediia, na
ktorom jc prtidom vzduchu z ventildtora V01- FN6 oddelen:i I'ahkd frakcia (iiaduca) od
t'aZkcj frakcie, ktord obsahuje kamei, bcttin, drevo, koly nezachyten6 magnetickfm
scpariitorom a pod.

Takjto odpad je usmcrncny do kontajnera. Vytistend frakcia je dopravend retazovfm
dopravnfkom V01- CVl, cez pneumaticklf doskovf uzdver V01- SG2, na reverznj,
ptisovy dopravnik V01- BCC dopravujrici materiil striedavo do nrisypiek sekundrirnych
drviiov, ktor6 podrvia matcridl na frakciu 0- 30mm, Pohony drviiov sri hydraulick6,
agrcgity sri mimo strojov. I{ydraulickj olej je vedenf k drviiom v podlahovfch
kaniloch.

Z dwi ov je materidl pdsovjmi dopravnikmi V01- BCD a BCE dopravenf do
ret'azov6ho dopravnika v V01- CV3.

V pripade, Ze materiril za primdrnym drviiom obsahuje neZiaduci podiel PVC, je
rel'azov!'m dopravnikom V01- CVI cez doskovj uzdver V01- SGl nasmerovanj, do tzv.
,,PVC linky". Tfto linka je zdvojenri.

Usmcrnenie materirilu zabezpeiuje motoricky ovkidanri klapka V01- MW1. Td usmerni
matcriril bud'do scparftora V01- MS2 alebo do separdtora V01- MS3. Separritory sri
namontovan6 na konci p:{sov V01- BC7 a BC8. Sriiast'ou separdtorov sf indikdtory
PVC. Ak indikritor zachyti PVC na pdse, dri povel vzduchov6mu zariadeniu s viii5im
poitom trysick, ktor6 iast'materirilu na pdse v priestore pohrifiacieho valca odfiikne na
dopravnfk V01- BC9. Na jeho vjsypku je pripojeny kontajner. Bezchl6rovf materiil je
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pdso{m dopravnikom V01- BCA a nasledovnim ret'azofm dopravnikom V01- BCB

dopravenj na reverznf p6sovj dopravnft V01- BCC a nim do sekunddrnych drviiov.

ExDcdicia snracovanei surovinv

V oboch pripadoch je materiil zo sekund6rnych drviiov pdsovfmi dopravnikmi V01-

BCD a V0l- BCE zaristeny do ret'azov6ho dopravnika V01- CV3' DaKi rcfazovi

dopravnik V01- CV4 dopravi materiil do skladovacicho zrisobnika 900 m3, Zo

skladovacieho zdsobnfka je Specirilnym ret'azovym dopravnikom a Sikmjm ret'azovym

dopravnikom V()l- CV6 dopravenj do expediin6ho zariadenia, ktord materi{l -TAP

uklad6 priamo na n:ikladny automobil.

Druhj dopravny smer obchridza zhsobnik spracovancj suroviny. Ret'azovy dopravnik

V01- CV5 je priamo napojcnj na V01- CV6, ktorym je materifl dopravenj do plniaceho

zariadcnia n6kladnfch automobilov. Zariadcnie pozostiva zo Speci{lneho refazov6ho

dopravnika, ktorj jc zavesenf na samostatnom rfme a vertikrilne pohyblivy' Vcrtikdlny

pohyb jc zfvislf na vf5ke hladiny materitlu v ndvese. Cel6 zariadenie jc kapotovan6.

Kapot|t je poloiend priarno na boinice auta, io neumoiiuje prd5enic resp. vypad

matcri6lu,

V'iroba kvarraln6ho alternativncho paliva

Technologickd linka pozost6va z icrpadiel, prijimacej nddrZe, filtra a zo 4 skladovacich

nidrLi o celkovom objeme 210 ^t u ,expediin6ho d:ivkovacieho syst6mu do

automobitovlich aj Zclezniinfch cisterien. Ccl6 olejov6 hospoddrstvo je prispdsoben6 na

nakladanie s odpadovfmi olejmi. Kapacita linky jc 265 t/mcsiac.

Obsluha linkv

Linku obsluhuje jeden pracovnik. OIej jc moZn6 prijimat' v Zelezniinfch a

automobilovjch cisterndch a v sudoch.

Zikladnou povinnost'ou pracovnika je vykonat' filtriciu oleja ccz vibraini filter, ktory

manudlne zapina, resp. lypina po prefiltrovani.

Olej doddvany v 200 I sudoch jc preEerpani ierpadlom do kontajncra a potom vyliaty

do prijimacej nfdrie olejov. Pracovnik je pred prcierpdvanim olcja z doddvatel'skej

cisterny povinny poikat' na r"jslcdky anal!,2 z laboratdria a na ich z6kladc rozhodnft' o

prijati oleja na linku TAP alcbo KAP. Hlavnfm paramctrom pre akcepticiu oleja na

vjrobu KAP je obsah vody do 15 %.

Poias filtr6cie oleja pracovnik slcduje stav na filtri a v pripade potreby reguluje prietok.

Vykoni taktieZ prederpanie iist6ho oleja do prisluXnej n:idrie podl'a pokynu

nadriadcn6ho.

po lyEcrpani olcja z dod{vatcl,sk6ho vozidla jc povinnf ryplnit' "Prijimaci list odpadu"

a odovzdat' ho pracovnikovi doddvatcl'a.

Po preierpani vletkdho oleja pracovnik vypne filtrainri iast' aj ierpadl{'
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Kal z filtr:icic olcjov sa podl'a potreby odviia v kontajneri do cementdrne ako

altcrnativne palivo. Podlta pokynov nadriaden6ho pracovnik zabezpeiuje expediciu.

Expedicia do cement{rnc sa vykon{ po sfhlasnom stanovisku laborat6ria nyiajne

naplnenim Zelczniincj alebo automobilovej cisterny olejom - KAP' ktory musi

lyhovovat' poiiadavkf m odbcratel'a.

Ccz d{vkovaci syst6m pomocou cxpediinfch Eerpadicl pracovnik naplni cisternu a

lykond jej vizuilnu kontrolu zvonku i zvnritra pred a po naplneni. Zelezniinri cisternu

zaplombuje, podl'a predpisov ZSR v spoluprici s vySkolenfm vleikfrom.

Onatrenia prc pritrad havririe a nodmicnkv BOZP

Vietky technologick6 zariadcnia sri pravidelne odborne revidovan6 v zmysle platnych

STN a lcgislattuy SR.

V5ctky plochy a n{drZe pre manipukiciu s nebczpeinfmi odpadmi sri spevnen6 a

zabczpclend proti rinikom Skodlir{ch l:itok do podzemnfch vdd a do splaSkovej

kanaliz:icie. Tcchnologickri hala je zabezpcdenf proti rinikom nebezpeinich lt{tok do

pddy a podzemnych v6d viacnrisobnou izol{ciou. V5etky technologick6 zariadenia sri

previidzkovan6 v zmysle platnej legislatfuy pre oblasti Bezpednosti a ochrany zdravia

pri prdci, PoZiarnej ochrany, Ochrany Zivotn6ho prostredia a pod' Sri lypracovan6

havarijn6 pl6ny pre pripad mimoriadnej udalosti resp. havririe. Aredl ecorec-u

v Pczinku je vybaveny monitorovacimi vrtmi na odber vzorick podzemnej vody a

nezdvisl6 analfzy podzemnfch vdd poukazujri na ich nezmenenri kvalitu nenaru3enf

iinnost'ou organizdcie.

Kaly prijiman6 do strediska sri po vstupnej anali,ze zhromai,tovanf v technologickych

nridrZiach v priestoroch olejov6ho hospod{rstva, Do cementdrne si expedovan6

automobilowfmi cistcrnami alcbo cisternovimi kontajnermi.

MnoZstvo odpadov je zrivisl6 od vyuZivania vfrobnej kapacity v zdvislosti na spotrebe

v ccmcnt{rni.

V dasti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prev6dzkovania 2. Podmienky pre dobu

prev6dzkovania

2.1. sa text v bode 2.7. nahrhdza textom ,,Prev6dzku sa povol'uje prev{dzkovat' len podl'a

prcvddzkov6ho poriadku rypracovan6ho Zoricou Butler, IMS koordin:itorom dia

02,08.2012 a schvrilen6ho Christianom Ablom, konatel'om a predloien6ho in5pekcii

d ia 04.10.2012.".

V dasti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prev6dzkovania 6. Podmienky pre pomocn6

l6tky, energie, vyirobky

- sa text v bode 3.1. nahr6dza lextom ,,V prevddzkc je povolen6 pouZivat' nasledovn6 l6tky
(suroviny, vstupn6 m6diii, encrgie, r"frobky) uveden6 v tabul'ke i. 3
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Tabul'ka i. 3
' . :

J.rlr .L
mbiei

vyroba KAP
(v;ihrevn6)

kvapalnd odpady podlia
opr6vnenia na
nakladanie s nimi

opotrebovand motorov6
a prevodovd oleje, emulzie

a zmesi z miner6lnych olejov,

destiladnd zvySky, ropn6 l6tky

10 000

vfroba KAP
(nizko a stredne
vyhrevnd)

kvapaln6 odpady podl'a
^ h f ^ r 7 h a h i ,  h e

nakladanie s nimi

kaly a emulzie 4 0 0 0  1

vyroba TAP ostatn6 tuh6 odpady

a plasty podfa

opr6vnenia na

nakladanie s nimi

mechanicky upraveny
(podrvenf) tuhj odpad na
frakciu 30 mm

50 100 r

zariadenie na
rlipravu odpadov

P r  ! u  ! ' , e r 6 ! ! .

zhodnocovanim

nafta pohonn6 hmoly pre

technol6giu a NA
10 800

zariadenie na

irpravu odpadov

zhodnocovanim

oleje 500 I

nddriSHZ voda urdend pre hasenie poZiaru 712 m'

strojovria SHZ nafta pohonnd hmoly pre

technol6giu SFIZ

1 2 0 0  l

strojovira SHZ penidlo typ STHAMEX
AFFF 1% F.15

urden6 pre hasenie poZiaru 3000 I

V dasti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prev6dzkovania 5. Technicko-prev6dzkov6

podmienky

- sa text v bode 5.2. nahrhdza textom ,,Prcvddzkovatel' jc povinny vykon{vat' iinnosti

v previdzke v sritadc so schvdlenym projcktom stavby, s technickjmi a prevridzkovymi
podmicnkami podl'a schvdlenriho sriboru tcchnicko-prevddzkovich paramctrov a

tcchnicko-organizainfch opatreni, ktory vypracoval EKOCONSULT-cnivro' a.s.'

Miletiiova 23, Bratislava a schvilil christian Abl dria 9.10,2072 a Pl6nu prevcntivnych
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opatrcni na zamcdzcnic ncovlddatcl'n6ho fniku nebezpeinych l6tok do Zivotn6ho
prostrcdia a na postup v pripade ich riniku (d'alcj lcn havarijnj pftin) schv{len6ho
prisluSnym orginom 5t:itnei spr:ivy."

V dasti II. Podmienky povolenia B. Emisn6 limity l. Emisie znedist'ujricich l6tok do ovzdu5ia

- sa text v bodooh 1 .l ai. 1.4 nahrddza textom

1.1 Prev6dzkovatel'j e povinn! dodrZiavaf urdend emisn6 limity podl'a nasledujfcej tabufky:

1.2 Podmienky platnosti v3eobecnyich emisnyy'ch limitov (TZL) - linka na drvenie odpadov a
odprd3enie dopravnych tras:

o Emisnd limity platia pre koncenlr6cie prepoditan6 na suchy plyn pri Standardnych slavovl!'ch
podmienkach - 0 "C, I 01 ,3 kPa. Pre urden6 emisnd limity (TZL) plati ustanoven6 koncentrdcia
pre prislu5ny hmotnostni tok.

1 .3. I Iodnotenie dodrZania emisn6ho limitu pre technologicke zariadenia:
o Bmisnl limit sa pri diskontinu6lnom opr6vnenom merani (d alej ten ,,diskontinu6lne

mcranie") povaZuje za dodrL:an!, ak Ziaden vlfsledok diskontinu6lneho merania neprekodi
ustanoveni hodnotu.

. DodrZanie emisndho limitu sa hodnoti podas skutodnej prev6dzky staciondrneho zdroja okrem
ndbehu, zmeny vllrobno-prevridzkov6ho reZimu a odstavovania stacion6rneho zdroj a alebo
jeho dasti v silade s platnou dokument6ciou.

1.4 Vieobecnd podmienky prev6dzkovania:
. Zdroje emiluitce TZL

Na uvedenu dinnosf sa vzt'ahujri vSeobecnd podmienky prev6dzkovania zdrojov -emitujricich
tuhd znedist'ujfce ldtky uvedcn6 v bode 1.1 dasti II. Prilohy d. 3 k vyhl6Ske MPZPRR SR d.
35612010 7,2.:
Pri dinnostiach, pri ktorfch m6Zu vznikat' pra5nd emisie, a v zariadeniach, v ktorllich sa
vyr6bajir, upravujri, dopravujri, nakladajri, vykladajri alebo skladujri pra5nd materiAly, je

potrebn6 vyuZit' technicky dostupnd prostriedky s ohfadom na pdmeranost' niikladov na

Tabul'ka d. 4

Vfduch Zdroj zneiist'ovania
ovzdubia

(e.h"') (mg.rr'

V 1 P r i n 4 r n v  r l n , i n

magnelickl/ separ6tor a
presypy

TZL <200
> 200

1 5 0
20

v2 Separ6tor t'aikyich
nckovovych lrakcii

TZL < 200
> 200

1 5 0
20

V J Sekundarne drvide,
presypy a dopravnd p6sy

TZL <200
> 200

1 5 0
20

v4 Linka plastov, presypy
a dopravnd piisy

TZL <200
> 200

1 5 0
20

V5 Dopravn6 prisy a presypy TZL < 200
>200

1 5 0
20
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obmedzenie pra3nich emisii. Pri posudzovarf rozsahu opatreni je potrebnd vy,ch6dv4t najm6,
z nebezpednosti prachu, hmotnostn6ho toku emisii, trvania emisii, .rneteorologickfch
podmienok a podmienok okolia.

r Diesela$eg6t
Podla prilohy d. 4, dasf I. bod 3.1 vyhlesky MPZPRR SR d. 355/2010,2,2. avyhl6Sky
MPZPRR SR d. 36212010 Z.z. o palivilch v stacioniimych spafovaclch motoroch moino
spalovat' len plynn6 paliv6 a kvapaln6 palivd s obsahom siry najviac 0,1 % lmotrosti.

V dasti IL Podmienky povolenia D. Opahenia pre minimaliz6ciu, nakladanie,, zhodnotenie,
zneSkodnenie odpadov

- sa v tabul'ke ,,Odpady produkovan6 pri vlastnej dinnosti zne5kodriovan6 'opr6wrcnymi
osobami" vklad6 text

Ostatn6 podmienky integrovandho povolenia d. 5895/OIPK-1767 /2006/ I<k/3717 60105 zo dia
30.10.2006, ktor6 nadobudlo pr6voplatr:osf dha 23.11.2006 v platnom zneni pre prev6dzku

,,ecorec Slovensko - zariadenie na fpravu odpadov pred encrgetickf,m zhodnocovanim"

z o s t i v a j ri n e z m e n e n 6. Toto rozhodnutie tvori jeho neoddelitelhf $idasf.

O d 6 v o d n e n i e

Slovensk6 inipekcia Zivotr:dho prostredia, lnSpektor6t Zivotndho prostredia Bratislava, odbor
integrovan6ho povolovania a kontroly (d alej len inSpekcia), ako prislusnf organ Statnej spr6vy
podLa g 9 a g 10 zrikona E. 525/2003 Z. z. o ltiltrlej spr6ve starostlivosti o Zivotnd prostredie

a o 7111erre a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorlich predpisov a podl'b $ 28 ods. I pfsm.

a) zlkona d. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a konhole znedist'ovania Zivohdho prostredia

a o ztrrene a doplneni niektorych zrlkonov v znenl neskor5ich predpisov (dalej len zikon o IPI(Z)

nazdtJadevykonan6ho konaniapodl'a $ 8 ods.2 plsm' a) bod 1., bod 7., bod 8., $ 8 ods. 2 pism' c)

bod3. ,bod7. ,  $8ods .2p ism. f )  bod1. ,$8ods '2p ism.h)  bod2 ' ,$Sods.Tz ikonao lPKZa

19 10 01 - odpadzo
ielezaaocele-O

Vjrobna hala,
separ6tor,
magnetickly'
separ6tor

Zhodnoten6
opr6vnenou
osobou
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zakona d. 7111967 Zb. o sprdvnom konani v zneni neskor3ich predpisov vydAva zmenu
inlegrovzm6ho povolcnia na z6klade Ziadosti o vydanie zmeny integrovandho povolenia
previidzkovatel'a ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15,902 0l Pezinok, ICO 31 358 951, ktorir
podal dia 04.10.2012 pre prcv6dzku ,,ecorec Slovensko - zariadenie na irpravu odpadov pred
cncrgetickim zhodnocovanim".

Prev6dzkovatel' v zmysle poloZky 171a pism. d) dast' X. zitkona d. 145/1,995 Z. z. o spr|vnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov zaplatil spr6vny poplatok vo vii5ke 331,50 eura
prevodom na idet (vipis z tdtu).

InSpekcia po prcskfmani predloZenej Ziadosti s prilohami zistila, Le Ziadost' bola vypracovand
podl'a $ 11 z.Skona o IPKZ. Povol'ujirci org6n v srilade s $ 12 ods. 2 pism. a) z|kona oIPKZ
ozndmil listom d. 8688-29481/3 7l20l2lz llz8 zo dira 16. 10. 2012 ridastnikom konania a dotknutim
org6nom zadatie spr6vneho konania vo veci vydania zmeny integrovandho povolenia pre
previidzku dorudenim Ziadosti prev6dzkovatel'a, urdil 30 diiovri lehotu na vyjadrenie, zverejnil
podstatnd fdaje o podanej Ziadosti na internelovej str6nke ana riradnej tabuli spolu svlzvou
osobdm, ktor6 majti pr6vo blt'zudastnenou osobou a s vfzvou verejnosti, dokedy sa m6Ze vyjadrit'
v termine od 28. 07.2011 do 30. 08. 201 1. V urdenej lehote sa verejnost' k Ziadosti neq'jadrila,
zidastncn6 osoby po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote urdenej spr6vnym org6nom pisomnu
prihl6Sku.

K Ziadosti o zmenu integrovan6ho povolenia prev|dzky sa vyjadrili nasledovn6 dotklut6
organy:
RIJVZ Bratislava hlavn6 mesto ziiviiznrim stanoviskom d. PPL/I3588/2011 zo dia 23.08.2011 -

suhlasi so zmcnou IP.

Mesto Pezinok vyjadrenim d. 5151181.114733123326111 zo di'a 02.08.2011 - srihlasi so zmenou IP.

Obvodny irad, ZP v Pezinku, Stiitna spr6va odpadov6ho hospoddrstva stanoviskom a. ZPIODP./

2011/1305/Sch zo dia 01. 08. 2011 sr. ih lasi  so zmenou IP.
Obvodnyi irad ZP v Pezinku, Stiitna spr6va ochrany prirody a krajiny vyjadrenim t. OIIZP I
Ol'>aK-1306/2011 zo diia 08. 08. 2011 - srihlasi so zmenou IP.
Obvodny rirad ZP v Pezinku, st6tna sprava ochrany ovzduiia vyjadrenim d. OUZP/201 l/01303-Sy
zo diia 03. 08. 2011 - srihlasi so zmenou IP.

Sfdast'ou Ziadosli boli stanovisk6 dotknutych org6nov a ridastnikov konania k projektovej

dokumentiicii stavby. S pripomienkami sa vyjadrili:
Regioniilny urad verejniho zdravotnictva Bratislava hlavn6 mesto stanoviskom d. PPL/126581 2011

zo di.a 19 .07 .201 1 sirhlasi a v r6mci skri3obnej prev6dzky Liada predloLit':.

1. protokol z merania hluku z prev6dzky v pracovnom a dotknutom Zivotnom prostredi (fas6da

najbliZSej obytnej zashvby), ktorlf preukriZc srilad s nariadenim vl6dy SR t,. 115/2006 Z. z.

o minim6lnych zdravotnych a bezpednostnlfch poZiadavk6ch na ochranu zamestnancov pred

rizikami sfvisiacimi s expoziciou hluku a vyhl. t,. 54912007 Z. 2., ktorou sa ustanovuj ri

podrobnosti o pripustnly'ch hodnot6ch hluku, infrazvuku a vibrricii a o poZiadavkrlch na

objektiviz6ciu hluku, infrazvuku a vibr6cii v Zivotnom prostredi,

2. prolokol z merania chemickych faktorov v pracovnom ovzduSi predmetnfch priestorov, ktor;i

preuk6Ze sulad s nariadenim vlidy SR d. 355/2006 Z. z. v zneni nariadenia vl6dy SR d.

30012007 7,. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sfvisiacimi s expoziciou chemicklim
fqLtnrnm nr i  nr4n i
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3. protokol z merania intenzity umel6ho osvetlenia pracovisk, ktorlf preuk6Ze srilad s vyhl65kou
MZ SR d. 54112007 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkrich na osvetlenie pri prici.

Obvodn.i nozemkovri urad v Senci. nracovisko Pezinok stanoviskom d. '731120011218-D zo dia

2.

1 .
13.0'7 .2011 sirhlasi s navrhovanou stavbou s podmienkami:

stavebnik zabezpe(i z6kladnri starostlivost' o pol'nohospodarsku p6du, na ktoru bolo vydand

stanovisko aZ do doby realiz{cie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastom

samon6letom drevin,

vykonat' skfvku humusov6ho horizontu pol'nohospodrfuskej p6dy a zabezpedit' jel hospoddrne

a rideln6 vyuZitie na nezastavanej dasti dotknutdho pozemku, pripadne na inom

poLnohospodarskom pozemku.
Okesn6 riaditellstvo HaZZ v Pezinku, stanoviskom d. ORHZ-PK1- 1048/2011-001 zo diia

12.07 .2011 sihlasi s podmienkami:
1 . Vzhl'adom k tomu, Ze poiiarny uz6ver bude nahradeny automatickl/m poZiamotechnick;im

zariadenim, je potrebnd poZadovanf polrebu vody (rre uveden6 zariadenie) pripoditat'
k potrebe vody pre zdol|vanie poZiaru z projeklu PO a potrebe pre vnutorn6 hydranty podl'a
vyhl65ky MV SR d. 69912006 a STN 92 0400 v termine do 3),.12.2011 .

2. Zo zvySenel spotreby vody vyplfva poZiadavka k zviidieniu objemu poZiamel niLdrLe,
stavebnik predloZiPD realizircie poZiarnej n6drZe v termine do 31.1,2.2011.

3. Predmetom stavby je i riprava a rozSirenie jestvujfceho stabiln6ho hasiaceho zariadenia
drenderov6ho na b6ze vodnej peny, upozoriiujeme prev6dzkovatel'a SHZ, vzhl'adom nato,2e
nebola predloZend p6vodn6 PD uvedendho zariadenia, Ze v sirlade s $ 11 ods. 3 vyhl65ky MV
SR d. 169/2006 Z. z. o konkrdtnych vlastnostiach stabilndho hasiaceho zariadenia
a polostabilndho hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevddzkovania a zabezpe(,enia ich
pravidelnej kontroly podas prev6dzkovania stabilndho hasiaceho zariadenia nemoZno
vykon6vat' bez pisomndho srihlasu vylrobcu stabiln6ho hasiaceho zariadenia alebo jeho

splnomocnendho z6stupcu Ziadne ripravy a zmeny. dasti stabiln6ho hasiaceho zariadeni.a
moZno nahradit' len dast'ami vyrobenlimi v1/robcom alebo s jeho srihlasom za podmienky
uvedenej v ods. 1 citovanej vyhl6Sky. Tento nedostatok je stavebnik povinnj odstr6nit'
v termine do 31.12.2011.

Slovenskf vodohospodarsky podnik, 3.p., OZ Bratislava vyjadrenim d. 10638-210/201 1 zo dia
13.07 .2011 srihlasi s podmienkami:

1. K terminu kolaudadndho konania stavebnik predloZi schv6leny havarijnj plan (aktualizovanii)
na zamedzenie riniku nebezpednllch lAtok do Zivotn6ho prostredia.

2. Vyprisfanie v6d bude do potoka Blatina (Saulak) anie Sirrskeho potoka, ako je uveden6
v Ziadosti (potrebn6 opravit').

3. Stavebnik je povinny respektovat' ustanovenia $ 39 - 42 zhkona o vod6ch v dasti

zaobchddzania so Skodliqimi a obzvlii5t' Skodlivfmi latkamr.
4. Pri odvedeni daZd ovlich v6d zo spevnenich pl6ch a striech je prev5dzkovatel' povinn! na

zariadeni ORL dodrZat' rystupnd hodnoty NEL menej ako 0,1 mg/l.
Technickl in5pekcia, a.s., Bratislava odbornym stanoviskom t,. 02239/112011 zo dia 30.06.2011

' srihla-ii za podmienky odstrenenia zistenlich nedoslatkov a pripomienok uvedenich

v stanovisku v procese vyistavby:
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1. na konStrukdnf dokument6ciu vyhraden6ho technick6ho zariadenia - elektrick6 zariadenie

skupiny A plati poZiadavka $ 5 ods. 3 a 4 vyhl6Sky .
In5pekcia zohfadnila opodstatnenost' pripomienok dotknutlich orgiinov k projektovej

dokument6cii akvydaniu zmeny integrovandho povolenia a zapracovala ich vo vfrokovej dasti

rozhodnutia.
V sirlade s $ 13 z6kona o IPKZ in5pekcia nariadila ristne pojedn6vanie pre tdastnikov konania

a dotknuld orgdny listom d. 6629-2539613112011lZtl zo dna 05. 09. 201 1. Na ristnom pojedn6vani,

ktord sa konalo 1 6. 09. 201 1 v zasadadke farmy ecorec Slovensko s.r.o., bola prerokovan6 Ziadost',
pripomienky a nAmety ridastnikov konania a dotknutly'ch orgdnov. Predmetom prerokovama na

ristnom pojedn6vani boli len pripomienky a nrimety, ktord boli od6vodnen6 a ktor6 smerovali
k obsahu Ziadosti a prev6dzke. Z ristneho pojedndvania bola spisand ziipisnica.

Na ristnom poj ednrivani bolav srilade s ustanoveniami $ 13ods.3 zikona o IPKZa$33 ods.

2 zitkona o sprdvnom konani danii prizvanym osobrim posledn6 moZnost' uplatnit' svoje
pripomienky, ndmety a doplnenia, vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia a k sp6sobu ich zistenia
pred vydanim rozhodnulia, a to pisomne najnesk6r na tomto fstnom pojedn6vani.

Pri urdovani podmicnok zmcny integrovan6ho povolenia boli zohl'adnend od6vodnen6
pripomienky a nirnietky vypllivajirce zo stanovisk ridastnikov konania a dotknutyich org6nov
uplatnend v r6mci procesu integrovan6ho povolovania previidzky.

Povol'ovan6 previidzka technologickl/m vybavenim a geografickou poziciou nemii vfznamnyy'

negativny vplyv na Zivotn6 prostredie cudzieho Stdtu, preto cudzi dotknutf orgiin nebol poLiadan!

o vyjadrenie, ani sa nezirdashil povol'ovacieho procesu.

Prev6dzka nemd cezhranidnli vplyv na znedistenie Zivotn6ho prostredia, preto sa opatrenia na

minimalizriciu dial'kov6ho znedisfovania a cezhranidn6ho vplyvu znedist'ovania neurdujf.

Prevddzka nespOsobuje vysokly' stupei celkov6ho znedistenia Zivotndho prostredia v mieste

previidzky, preto sa opatrenia neurdili.

P o u i e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 53 a $ 54 z6kona d. 7111967 Zb. o spr6vnom konani v zneni

neskor5ich prcdpisov moZno podat' na Slovenskri in5pekciu Zivotn6ho prostredia, In5pektor6t

Zivotndho prostredia Bratislava, odbor integrovandho povol'ovania a kontroly, Jes6niova 17, 831

0l Bratislava odvolanie do 15 dni odo dia dorudenia pisomn6ho vyhotovenia rozhodnutia

fidastnikovi konania.

Ak tolo rozhodnutie po vyderpani pripustnlfch riadnych opravnlich prostriedkov nadobudne

pr6voplatnosf, jeho z6konnost' m6Ze by't presktmand sudom.
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Doruiuje sa:

Uiastnikom konania:
1. ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15,90203 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radnidnd ndm. 7,902 01 Pezinok

Dotknutfm orgdnom: (po nadobudnuti pr6voplatnosti)
3. Obvodnly' urad Zivotn6ho prostredia Pezfurok, risek Saitnej spr6ry ochrany ovzdu5ia, M.R..Stefrinika 10,

902 01 Pezinok
4. Obvodnj rirad Zivotn6ho prostredia Pezinok, risek St6tnej vodnej spflivy, M.R. Stef6nika 10, 902 01

Pezinok
5. Obvodnf urad iivotn6ho prostredia Pezinok, risek ochrany prirody a krajiny, M.R. Stefiinika 10, 902

01 Pezinok
6. Obvodnf 6rad Zivotn6ho prostredia Pezinok, risek lt6frej spr6vy odpadov6ho, hospodarstva, M.R.

Steflinika 10, 902 01 Pezinok
7, Region6lny urad verejn6ho zdravotnictva v Bratislave, RuZinovskri 8, 820 09 Bratislava


