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Ziadost [PKZ

A Udaje identifikujlce prevadzkovatela
1. Zakladné informdcie
1.1 | Nazov prevadzkovatela Holcim (Slovensko) a.s.
1.2 | Pravna forma akciova spolo¢nost
1.3 | Druh Ziadosti Jestvujuca prevadzka podla § 29 ods. 1 zdkona o IPKZ -
Nova prevadzka podla § 29 ods. 3 zakona o IPKZ -
Nova prevadzka podla § 29 ods. 4 zakona o IPKZ -
Nova prevadzka, pre ktoru za¢ne stavebné konanie X
po nadobudnuti U€innosti zakona o IPKZ
1.4 | Adresa sidla prevadzkovatela | 906 38, Rohoznik
1.5 | PosStova adresa (pokial sa lisi 906 38, Rohoznik
od vySsie uvedenej)
1.6 |www adresa www.holcim.com
1.7 | Statutarny zastupca, Roland van Wijnen, predseda predstavenstva
funkcia v spolo¢nosti Marian Tkac¢, podpredseda predstavenstva
1.8 [ICO 00 214 973
1.9 |Kod OKEC (NACE), NOSE-P |OKEC: D26510
NOSE-P: 104.11
1.10 | Vypis z obchodného registra Vypis Priloha ¢&. A-1
alebo z inej evidencie z obchodného
registra
1.11 | Splnomocnena kontaktna Milan Zatopek, environmentalny koordinator
osoba tel. ¢.:  +421-(0)34-77 65 326
fax: +421-(0)34-77 65 488
milan.zatopek@holcim.com
1.12 | Identifikacia spracovatela EKOCONSULT®-enviro, a.s.
predkladanej ziadosti MiletiCova 23, 821 09 Bratislava
tel.: +4212-5556 9758, +4212-5556 2250
mobil: +421 904 682 936
fax: +4212-5024 4329
e-mail: zubor@ekoconsult.sk
Cislo osved&enia: 39/228/2005-6
2. Informdcie o povolovanej prevadzke
2.1 | Nazov prevadzky Holcim (Slovensko) a.s.
2.2 | Adresa prevadzky 906 38, Rohoznik
2.3 | Umiestnenie prevadzky kraj Bratislavsky
okres Malacky
katastralne uzemie obce Rohoznik
aredl Holcim (Slovensko) a.s.
2.4 | Pocet zamestnancov 272
2.5 | Datum zacatia a predpokladaného ukongenia €innosti Datum zacatia €innosti prevadzky: 1975
prevadzky Ukonc€enie prevadzky nie je planovaneé.
2.6 | Kategodria Cinnosti, do ktorej prevadzka spada podla 3 Spracovanie nerastov
prilohy ¢.1 zakona o IPKZ 3.1 prevadzky na vyrobu cementového
slinku
2.7 | Hodnota prisluSného rozhodovacieho parametra v danej viac ako 500 t cementového slinku za den
kategorii (podla prilohy €.1 zakona o IPKZ)
2.8 | Projektovana hodnota vyS$Sie uvedeného rozhodovacieho | Projektovana kapacita vyroby Sedého slinku
parametra je 3500 —4 000 t za 24 hodin a pre vyrobu
bieleho slinku je to 450 — 520 t za 24 hodin.
2.9 | Prevadzkovana kapacita a prevadzkovana doba (hod.) Prevadzkovana kapacita vyroby Sedého
slinku je 3 500 — 4 000 t za 24 hodin a pre
vyrobu bieleho slinku je to 450 — 520 t za
24 hodin. Prevadzkovana doba je 8 400
hodin/rok
2.10 | Zoznam vykonavanych €innosti podla prilohy €. 2 a 3 zak. | R1 — vyuzitie najma ako palivo alebo na
¢. 223/2001 ziskavanie energie inym spbésobom
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2.11 | Kategorizacie zdrojov znecistovania ovzdusia podia 3.2.1 Vyroba cementu s projektovanou
vyhlagky MPZPRR SR &. 356/2010 Z.z. vyrobnou kapacitou cementového slinku
v t/den: > 500
Sucastou je ¢ast, ktora by bola samostatne
kategorizovana nasledovne:
1.1.2 Technologické celky obsahujuce
stacionarne zariadenia na spalovanie paliv
s nainstalovanym  suhrnnym  menovitym
tepelnym prikonom v MW: od 0,3 MW do
50MW.
2.12 | Trieda skladky odpadov netyka sa
3. Zoznam suhlasov a povoleni o ktoré sa v ramci integrovaného povolenia Ziada
konanie o udelenie suhlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb strednych
zdrojov znecistovania a ich zmien a rozhodnuti o ich uzivani (§8 ods. 2 pism. a)
3.1 | V oblastiochrany bod 1 zakona o IPKZ)
’ ovzduSia Konanie o ur€enie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania
(§8 ods. 2 pism. a) bod 7 zakona o IPKZ)
vydavanie vyjadreni v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového
3.2 | V oblasti odpadov hospodarstva (§8, ods. 2, pism. c, bod 10 zakona o IPKZ)
33 V oblasti ochrany posudzovanie navrhov na zavedenie novych technologickych alebo
) zdravia fudi pracovnych postupov (§8, ods. 2, pism. f, bod 3zékona o IPKZ)
34 V oblasti ochrany vydavanie vyjadreni k vydaniu stavebného povolenia na stavbu (§8, ods. 2,
) prirody a krajiny pism. h, bod 1 zakona o IPKZ)
35 V oblasti stavebného | Ziadost o stavebné konanie (§8, ods. 3 zakona o IPKZ)
) poriadku
4. Dalsie informdcie o prevddzke
4.1 | Hodnotenie vplyvu prevadzky na Zivotné Nie Ano X
prostredie Prave Priloha &. | Zavere¢né
prebieha stanovisko EIA
Vv Prilohe A-2
4.2 | Cezhrani¢né vplyvy Nie | X |Ano Odkaz na
opis dalej
Vv Ziadosti
5. Zakladné informdcie o stavebnych objektoch prevadzky
5.1 |Uzemné Cislo rozhodnutia -
rozhodnutie a datum jeho vydania
5.2 | Stavebné Cislo rozhodnutia -
povolenie a datum jeho vydania
5.3 | Kolaudagné Cislo rozhodnutia -
rozhodnutie a datum jeho vydania
5.4 | Meno, priezvisko |-
(nazov) a adresa
(sidlo) stavebnika
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5.5 | Druh, ucel Prevadzka je nepretrzita so stalou vyrobou Sedého a bieleho slinku a cementu s typom
a miesto stavby | cementu zavisiacim od poziadaviek zakaznikov.
Cementy Sedé:
» Cementl52,5N
» Cementl425R (A)
» Cementl425R
» Cementll/A-S 425N
» Cementll/B-M32,5N
» Cementll/B-S325R
» Cementlll/A32,5N
» Cementlll/B32,5N
» CementCPC 7.0
Cementy biele:
» Cementl52,5N White
» Cementl 52,5 N White (slow)
Zavod Rohoznik sa nachadza na rozhrani Malych Karpat a Zahorskej niziny. Na nizSej
urovni ¢Elenenia tychto geomorfologickych celkov ide o rozhranie medzi Pezinskymi
Karpatami ich ¢&astou Biele hory, Bukovska brazda a Plavecké predhorie
s Podmalokarpatskou zniZzeninou, ktord je su€astou Zahorskej niziny.
Hranicu dotknutého uzemia tvoria katastralne hranice obci Rohoznika a SoloSnica.
Areal spolo¢nosti Holcim sa nachadza asi 0,5 km vychodne od obce Rohoznik a cca
2,5 km zapadne od obce SoloSnica. Z vychodnej strany je aredl zavodu ohrani¢eny
potokom Vajar, z juznej strany Vajarskym lesom a zo zapadu Rohoznickym potokom.
Zaujmové Uzemie mdzeme ohraniéit vplyvmi na ZP, ktoré siahaju podia rozptylovej
Studie do vzdialenosti 1460 -1715 m od zavodu spolo¢nosti Holcim, kde hodnoty ZL
dosahuju maximum, ale st pod platnymi limitnymi hodnotami. Vplyvy na priemysel,
hospodarstvo su podstatne SirSie, rozsiahlejSie.
Pristup do aredlu zavodu Rohoznik je zabezpefeny po miestnej komunikacii zo st.
cesty 11/501 zo smeru od Lozorna, ktora sa nasledne napaja na Usek dialnice D2/E65
Bratislava — Brno a na Statnu cestu 111/50301 Malacky — Rohoznik, ktora vedie cez
vojensky obvod Zahorie av Malackach sa napaja na uvedenu dialnicu, zavod je
vzdialeny od hlavného mesta Bratislava cca 50 km. Okrem toho je pristup do
spolognosti Holcim cez $tatnu cestu 11/501 smerom od Solonice. Zelezni¢né napojenie
je na trat &.112 Zohor — Plavecky Mikula$ vlastnou vlekou. Zelezniénou dopravou je
zabezpe€ovana €ast dopravy surovin (uhlie, petrolkoks, luzenec, troska, sadrovec) ako
i doprava ¢&asti hotovych vyrobkov. Zeleznicou sa dopravuju aj kvapalné alternativne
palivd a odpadové oleje.
5.6 | Predpokladany
termin 03/2014
dokoncenia
stavby (pri
docasnej stavbe
dobu jej trvania)
5.7 | Parcelné Cisla Parcelné Cisla sa nachadzaju v prilohe €. A-3
a druhy (kultary)
stavebného VSetky stavebné pozemky su vo vlastnictve Holcim (Slovensko) a.s.
pozemku,
s uvedenim
vlastnickych
alebo inych prav
podla katastra
nehnutelnosti
5.8 | Parcelné Cisla Parcelné Cisla sa nachadzaju v prilohe €. A-3
susednych
pozemkov Vsetky susedné stavebné pozemky a susedné stavby su vo vlastnictve Holcim
a susednych (Slovensko) a.s.
stavieb alebo
suvisiacich
pozemkov, ktoré
sa maju pouzit
ako stavenisko
5.9 | Meno, priezvisko |Ing. Eduard Krigtof — zodpovedny projektant, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1,

a adresa
projektanta

91101 Trendin
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5.10

Udaj o tom, ¢&i sa
stavba
uskutoCriuje
zhotovitelom
alebo
svojpomocou

Stavba bude uskuto&nena zhotovitefom stavby — dodavatelsky.
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SO 26.02  Zasobniky prisad
SO 4W2-3MA Skladovanie alternativnych paliv

—  architektonicko-stavebné rieSenie

= ochrana pred bleskom

SO 442-311 Uprava OK vymennikovej veze

— ocelové kon$trukcie

— umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody
SO 4W2-3D1 Vykladka a doprava alternativnych paliv

— architektonicko-stavebné rieSenie

— umelé osvetlenie a vnutorné silnoprudové rozvody

— ochrana pred bleskom
SO 4W2-3T1 Cesty a spevnené plochy

SO 56E Cementova mlynica E

SO 671-3P1 baliaren PC1; expedicia,
— nové nakladacie miesto VLC na auta,

— nova ocelova konStrukcia

na osadenie technoldgie sluziacej k plneniu

autocisterien cementom,
— mostova vaha s rozmermi vaZiaceho mosta 18,440 m x 3,380 m, na ktorej
stoji autocisterna pocas plnenia,
— obsluzna ploSina na urovni 3,510 m.
SO 671-3P2 Expedicia 2 auta
— je situovana v areali firmy HOLCIM ako pristavby jestvujuceho objektu,
—  objekt je zastreSeny, dazdové vody zo strechy objektu sa odvadzaju na terén,
— sucastou objektu je mostova vaha.
SO 671-3T1 Cesty a spevnené plochy
— roz8irené a upravené spevnené plochy a prijazdova komunikécia.

Proces vyroby elektrickej energie WHR pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

SO Y42-3P1 PH vymennik tepla

SO 442-311 Vymenniky tepla RP - uprava OK

SO 362-311 Surovinova mlynica — podperné OK
SO Y42-3P2 CC vymennik tepla

SO Y42-3P3 Olejové hospodarstvo

SO 392-351 Homosila SM — stavebné upravy

SO Y62-3P1 TG strojovna

SO Y82-3P1 Vezovy chladiaci systém

SO E22-3E1 Elektroudrzba PC2- stavebné uUpravy
SO Y82-3U1 Rozvod chladiacej vody

SO Y82-301 Rozvod chladiacej vody pre olej. hosp.
SO Y82-302 Pripojka uzitkovej vody

SO Y02-3P1 Prelozky vodovodu a kanalizacie

SO Y02-3P2 Cesty a spevnené plochy

SO Y02-331 VonkajSie rozvody NN a VN

SO 392-SA2 Odber odpraskov RPPC2 — odstranenie

Proces spracovania pecnych odpraskov — ReduDust pozostava z nasledovnych
stavebnych objektov:

SO 4B2-1 Podperna konstrukcia pre dopravu odpraskov
SO 4B2-2 Zaklady a ocelova konstrukcia pre sila odpraskov
SO 4B2-3 Hala pre upravu odpraskov

SO 4B2-4 Sklad soli

SO 4B2-5 Podperna konstrukcia pre dopravu kalov

SO 4B2-6 PloSina pre plnenie cementovych mlynov

SO 24.01.3 Stavebné uUpravy v rozvodni

SR Slinkové silo pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:
SO 492-3B1 SR slinkoveé silo
SO 492-ZA1 Prepravné slinkové silo
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5.12

Clenenie stavby
na prevadzkoveé
subory

Vyroba bieleho cementu

PS 2.01 Uskladnenie vapenca

PS2.11 Uskladnenie surovin a prisad

PS 5.02 Mletie surovin

PS 5.05 Homogenizacia surovinovej mucky
PS 5.07 Vypal slinku

PS. 5.07-1-1 Zasobnik petrolkoksu

PS 5.07-1 Mlynica petrolkoksu

PS .131 Kvapalné alternativne palivo — odpadové oleje
PS 4B3-351 Tuhé alternativne palivo - plasty
PS 6.01 Uskladnenie slinku

PS 6.02 Mletie cementu

PS 6.04 Uskladnenie bieleho cementu

PS 6.05 Expedicia bieleho cementu

Vyroba Sedého cementu
PS 23.01-1 Uskladnenie vapenca

PS 262-351 Uskladnenie surovin
PS 262-352 Uskladnenie surovin - druha hala

PS 23.08 Prisady
PS 24.01-1 Mletie surovin
PS 25.01 Vypal slinku

PS V02-3M1 Sklad opotrebovanych pneumatik

PS V02-3M2 Sklad kusového plastu

PS V02-3M2-1 Sklad balikovych alternativnych paliv alebo slinku
PS 452 Hotdisc

PS. 102 Sklad uhlia

PS 109 Mlynica uhlia

PS 472.1 Tuhé alternativne paliva - TAP

PS 25.01 -SK Sugené kaly z COV a masokostna mucka
PS 26.01 Uskladnenie slinku

PS 26.02 Davkovanie prisad

PS 26.04 Mletie cementu

PS 27.01 Uskladnenie cementu

PS 27.03 Expedicia cementu

PS 4. 04 Expedicia slinku

PS 13.06-1 Uskladnenie vapenca a prisad pre cement
PS 14.04 Uskladnenie popolceka

PS 16.01 Uskladnenie slinku

PS 492 Doprava slinku z PC 2

PS 16.01-2 Davkovanie prisad

PS 16.03 Mletie cementu

PS 17.01 Uskladnenie cementu

PS 17.05 Expedicia cementu

Suvisiace ¢innosti

PS 1.03 Expedi¢na vaha |
PS 1.09 Sklad olejov a pohonnych hmat
PS 8.52 Cistiaren odpadovych véd

PS 8.01a8.11 Riadenie vyroby
PS 8.35 PS28.13  Kotolfia a vymennikova stanica
PS 8.03 a PS 28.05 Kompresorovna a chladenie vody

PS 8.22 Hlavna trafostanica
PS 28.13 Trafostanica KZ Il
PS 24.02 Expedi¢na vaha Il

Proces vyroby elektrickej energie WHR pozostava z nasledovnych prevadzkovych
suborov:

PS Y42 Primarny termicky okruh

PS 442 Vymennik tepla rotacnej pece

PS 432 Doprava muky zo zasobnikov do vymennika RP
PS 392 Doprava surovinovej muky do homosil

PS 472 Rostovy chladi€ slinku

PS 492 Preprava slinku

PS Y62 Vyroba el. energie

PS Y72 Kondenzéacia

PS Y82 Chladiaci okruh

PS Y02 Rozvody el. energie VN a NN
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Proces spracovania pecnych odpraskov — ReduDust pozostava z nasledovnych
prevadzkovych suborov:

PS 4B2-1 Doprava odpraskov

PS 4B2-2 Skladovanie a davkovanie odpraskov
PS 4B2-3 Filtracia

PS 4B2-4 Chemicka Uprava solanky

PS 4B2-5 Krystalizacia soli

PS 4B2-6 Priprava soli a skladovanie

PS 4B2-7 Doprava kalov

PS 4B2-8 Plnenie cementovych mlynov

PS 4B2-9 Rozvodna

SR Slinkové silo pozostava z nasledovnych prevadzkovych suborov:
PS 532 Odber a doprava SR slinku do mlynice PC2

5.13

Zoznam -
ucastnikov
stavebného
konania (okrem
Ucastnikov IP)

6. Informdcie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

6.1 | Nazov prevadzky podla platného integr. povolenia netyka sa

6.2 | Cislo platného integrovaného povolenia -

6.3 | Hodnotenie vplyvov na zivotné prostredie zmenou Nie Ano

zariadenia Prave prebieha Priloha €.

6.4 | Zdovodnenie Ziadosti o zmenu integrovaného povolenia | Predmetom Ziadosti o zmenu integrovaného
povolenia je ziadost o stavebné povolenie pre
stavbu SR Slinkové silo. Ciefom stavby je
zvySenie skladovacej kapacity slinku
v sucasnosti vyrabaného v rotacnej peci
portlandskej linky PC 2 a moznost skladovania
inych druhov slinku v buddcnosti.

7. Utajované a déverné udaje
e Oznacenie prislusného bodu Ziadosti |Utajovany/déverny udaj Dovos:l v, pre SR e tentp ufj a
povazovany za utajovany/ddverny
Netyka sa
B Udaje o prevadzke a jej umiestneni
1. VSeobecna charakteristika prevadzky z hl'adiska technického, vyroby a sluZieb
P. . | Opis prevadzky

Cement je praskové hydraulické pojivo, ktoré zmieSané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyraba sa
palenim zomletého vapenca, ilov a Zelezitej prisady v rotaénej peci az do slinutia arozomletim
vzniknutého slinku na jemnd mucku spolu so sadrovcom ako regulagnou prisadou, pripadne este
s vedlajsimi, ¢i Specidlnymi prisadami.

Pri paleni sa CaCOs3 rozklada a vzniknuty oxid vapenaty (CaO) sa zlu€uje s oxidom kremicitym (SiOy),
oxidom hlinitym (Al,O3z) a oxidom Zzelezitym (Fe»Os) na hydraulické kremicitany, hlinitany a Zelezitany.
Popis a Cislovanie suborov je v sulade s blokovymi schémami v prilohe C9

Struény popis principu vyroby Sedého cementu

Vapenec vytazeny vo vlastnom lome a podrveny na kuzelovom alebo kladivovom drvici je dopravnym
pasom dopraveny do zavodu do skladky vapenca (1-podla blokovej schémy vyroby sivého cementu). ily
vytazené vo vlastnom ilovisku su dopravené do zavodu nakladnymi autami. Vapenec je zo skladky
vapenca dopravovany pasovymi dopravnikmi do skladky surovin (2,3). Na tento vapenec je priamo
z nakladnych aut, cez nasypku, systém podavacov a valcové drvi€e, pomocou davkovacieho zariadenia
davkovany il v stanovenom pomere ku vapencu. Tato zmes vapenca s ilom je automaticky zavazana na
jednu z dvoch skladok surovin (2 alebo 3). Zavazanie je plnoautomatické, riadené pocitacom
a kontrolované automatickym vzorkovacim zariadenim ,GEOSCAN®. Vapenec aily su zakladnymi
surovinami na vyrobu cementu. Okrem toho sa na pripravu surovinovej zmesi pre vypal slinku pouzivaju
aj prisady, ako su:

»  zelezita prisada - luzenec alebo ina korekcia s obsahom Fe»O3

» vysokopecna troska alebo ina prisada s obsahom Al,O3, SiO»

Tieto prisady su dovazané do zavodu po Zeleznici alebo po cestach a su uloZzené v hale prisad (5).
Rovnako su takto dopravované aj prisady pre mletie cementu:

» vysokopecna troska

» sadrovec
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» elektrarensky popoléek

Tieto su uloZené v hale prisad (5) a popol¢ek je v zasobnikoch pri mlyniciach cementu (14). Zmes

vapenca s ilom spolu s prisadami je dopravovana do mlynice suroviny (4), kde sa pomelie na vertikalnom

valcovom mlyne na poloprodukt — surovinovi mucku. Tato je dopravovana a uskladnena vo dvojici
homogenizaénych sil (6). Z homogenizaénych sil je dopravovana mucka sustavou pneumatickych Zlabov

a kore¢kovych elevatorov do pat stupriového cyklonového vymennika tepla s kalcinatorom(7) (Spodna

¢ast’ vymennika s dvojicou horakov, kde dochadza ku kalcinacii — rozkladu uhli€itanu vapenatého). Vo

vymenniku odovzdavaju odpadové plyny z pece teplo surovinovej mucke, ¢im ju zohreju na 900 —
1000°C. Takto predhriata, kalcinovana mucka postupuje do rotacnej pece (7), kde sa z nej pri vysokej
teplote (v plameni az 1800 — 2000°C) vyraba slinok. Slinok vypadava z pece do rostového chladi¢a a je

dopravovany do velkokapacitnych slinkovych sil (13 a 11 blokova schéma vyroby Sedého cementu PC 1).

Tu je uloZzeny ako hlavna surovina pre vyrobu cementu. Palivami pre pec su:
zemny plyn, ktory berieme z plynovodu davkovany do hlavného horaka

» praskové uhlie a petrolkoks, ktoré privazame po Zeleznici a mame uskladnené v skladke uhlia (12).
Zo skladky ide zmes uhlia a petrolkoksu do mlynice uhlia( 8), kde sa pomelie na jemny prach a tento
je fukany do hlavného horaka pece a do kalcinanych horakov.

» tuhé alternativne paliva (TAP) vyrabané z réznych druhov odpadov a dopravované do zavodu po
ceste pod katalégovym c&islom 19 12 11 — (kategodria podla katalégu odpadov ,Nebezpecny odpad*
N)do skladky (11). Tieto sa uz dalej neupravuju, ale su davkované pomocou dopravnych zariadeni
do hlavného horaka pece.

» tuhé alternativne paliva vyrabané z réznych druhov odpadov a dopravované do zavodu po ceste pod
katalégovym ¢€islom 19 12 12(kategodria podla kataldgu odpadov ,Ostatny odpad“ - O) do skladky
(10). Tieto sa uz dalej neupravuju, ale su davkované pomocou dopravnych zariadeni do zariadenia,
ktoré je suCastou pece tzv. Hotdisc (9). Touto cestou davkujeme aj odpad 16 01 03 — opotrebované
pneumatiky O.

» 150202 absorbenty, filtraéné materidly vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, handry
na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami a 16 01 07 olejové filtre

(kategdria podla katalogu odpadov ,Nebezpecny odpad”) Tieto sa uz dalej neupravuju, ale su
davkované pomocou dopravnych zariadeni do zariadenia, ktoré je su€astou pece tzv. Hotdisc (9).

Hotdisc (9). Je to zariadenie na ziskavanie tepla z alternativnych paliv, ktoré su privadzané na rotujici

stél, kde dochadza ku zhoreniu davkovaného alternativneho paliva. Teplo z plynov je vyuzivané

v procese vypalu slinku a zbytky z horenia padaju do pece a su v procese zapracovavané do produktu

pece — slinku.
Strucny popis Hotdisc-u

Spalovacia komora umiestnena priamo pod kalcinatorom na strane potrubia na patnym kusom pece.
Spalovacia komora ma tvar podkovy, zvierajucej stlpec Hotdisc-u. Na konci podkovy je napojené potrubie
terciarneho vzduchu, do tohto konca vstupuje tuhé alternativne palivo a chladiace médium(surovinova
pece priamo pod kalcinatorom. Oba konce podkovy su oddelené stieracou stenou, ktora oddeluje plyny
a tieto opustaju Hotdisc. Druhou funkciou steny je stieranie zbytkov horenia (nehorfavého popola) zo
stola Hotdisc do potrubia na patnym kusom pece.

St6l HOTDISCU

Spodok komory Hotdisc-u je tvoreny diskom s regulovanymi ota¢kami. Pohyb disku je v rovhakom smere
ako je tok horucich plynov. Tuhé palivo, davkované do Hotdisc-u sa uklada na stél a hori poCas rotacie
disku okolo stredového stlpca. ZvySky horenia prepadavaju dolu do potrubia nad patnym kusom. TazSie

vstupujucou surovinovou muckou.

Slinok zo slinkového sila a prisady z medzizasobnikov (15) su spolo€nym zavazacim pasom davkované
do horizontalneho gulového mlyna (14), kde sa melu na jemny praSok — cement. Pri mleti cementu sa
vyuzivaju intenzifikatory mletia na baze glykolov. Hotovy produkt — cement je uskladneny v 6smych
cementovych silach (16). Zo sil je potom expedovany k zakaznikovi po Zeleznici alebo po ceste, ako
volne lozeny (17).

Slinok z PC 2 je okrem spomenutého zavazania dvoch cementovych mlynov na PC 2 dalej dopravovany
do slinkového sila PC 1 a tiez je moznost jeho expedicie do vagénov na Zelezni¢nu vlie€ku.

Struény popis principu vyroby bieleho cementu

Vapenec vytazeny vo vlastnom lome a podrveny na kuzelovom alebo odrazovom drvi€i je po vytriedeni
dopravnym pasom dopraveny do zavodu do skladky vapenca (1-podla blokovej schémy vyroby bieleho
cementu). Kaolin, kremigity il, piesok, dopraveny do zavodu po Zeleznici alebo nakladnymi autami, je
uskladneny v skladke surovin (2). Vapenec, kaolin, piesok a kremicity il su zakladnymi surovinami na
vyrobu bieleho cementu.

Rovnako su dopravované aj prisady pre mletie cementu:

> _biela sadra
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» leStiarenské kaly

Tieto su tiez uloZzené v hale surovin a prisad (2).

Zmes vapenca s kaolinom a pieskom je dopravovana do mlynice suroviny (3), kde sa pomelie na

horizontédlnom gufovom mlyne na poloprodukt — surovinova mucka. Tato je dopravovana a uskladnenda

vo dvojici homogenizagnych sil (4). Z homogenizaénych sil je dopravovana surovinova mucka pomocou
pneumatickych Zlabov a elevatora do trojstupfiového cyklénového vymennika tepla (7). Vo vymenniku
odovzdavaju odpadové plyny z pece teplo surovinovej mucke, ¢im ju zohreju na 800 — 850°C. Takto
predhriata surovinova mucka postupuje do rotacnej pece (7), kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni

1800 — 2000°C) vyraba slinok. Slinok vypadava z pece do planetovych chladi¢ov a je dopravovany do

dvoijice slinkovych sil (11). Tu je ulozeny ako hlavna surovina pre vyrobu cementu.

Palivami pre pec su:

» zemny plyn, ktory berieme z plynovodu

> petrolkoks, ktory privazame po zZeleznici a mame uskladneny v zasobniku petrolkoksu (5). Zo
zasobnika ide petrolkoks do mlynice (6), kde sa pomelie ne jemny prach a tento je fukany do
hlavného horaka pece.

» tuhé alternativne paliva (TAP) vyrabané zrbéznych druhov d&istych odpadov, najma plastov, su
dopravované do zavodu po ceste pod katalogovymi €islami 02 01 04 - odpadové plasty (okrem
obalov), 07 02 13 (O) - odpadovy plast, 15 01 02 (O)- obaly z plastov, 15 01 05(O) - kompozitné
obaly (Tetrapack), 16 01 19(O) - plasty, 17 02 03(O) - plasty, 19 12 04(O) - plasty a guma, 20 01 39
(O)- plasty je ulozené v zasobniku na alternativne paliva (8). Tieto sa uz dalej neupravuju, ale su
davkované pomocou dopravnych zariadeni do hlavného horaka pece.

» kvapalné alternativne paliva (KAP) vyrabané z réznych druhov odpadovych olejov a dopravované do
zavodu po Zeleznici pod kataldgovym ¢islom 13 02 08 (N) (jedna sa o zmes olejov pozri ¢ast. D) do
zasobnikov (9). Tieto sa uz dalej neupravuju, ale su davkované pomocou dopravnych zariadeni —
Cerpadiel, filtrov a potrubnych rozvodov priamo do hlavného horaka pece.

Slinok zo slinkového sila a prisady zo skladky surovin a prisad (2) su spoloénym zavazacim pasom

davkované do horizontalneho gufového mlyna (10), kde sa meld na jemny prasok — cement. Pri mleti

cementu sa pouziva intenzifikator mletia — glykol. Tento je privazany autami do zasobnikov intenzifikatora

(14) a odtial pomocou potrubnych rozvodov a ¢erpadiel davkovany do mlynice. Hotovy produkt — cement

je uskladneny v Styroch cementovych silach (12). Zo sil je potom expedovany k zakaznikovi po Zeleznici

alebo po ceste, volne loZeny alebo baleny vo vreciach (13).

Vyroba elektrickej energie z odpadového tepla: zdrojom odpadového tepla su rostovy chladi¢ a vymennik
tepla linky rotacnej pece PC2 Vyuzitie odpadového tepla na vyrobu elektrickej energie pracuje na principe
organického Rankinovho cyklu (dalej ORC). Hortca vzdu$nina vedena potrubnym systémom odovzdava
odpadové teplo v novych vymennikoch tepla (PH HEX a CC HEX), v ktorych dochadza k ohrevu
termalneho oleja. Tento primarny termicky okruh dodava zohriatu teplonosnu kvapalinu
(THERMINOL®66) uzavretym potrubnym okruhom do nového objektu elektrarne ,TG Strojovia“, v
ktorom prostrednictvom troch protiprddnych vymennikov tepla zohrieva prevadzkova kvapalinu
(cyklopentan) na procesnu teplotu a po odovzdani tepla sa vracia naspat do novych vymennikov tepla
(PH HEX a CC HEX) prostrednictvom Cerpadiel umiernenych v novom objekte ,Olejové hospodarstvo®.
Prevadzkova kvapalina cirkuluje v systéme opaénym smerom pri€om zohrievanim sa meni skupenstvo z
kvapaliny na nasytenu paru. Z vymennika prudi nasytena cyklopentanova para do turbiny, kde sa Cast
tepelnej energie meni na energiu kineticku, ktora sa prenasa na hriadel turbiny a generatora. Generator
je chladeny vodou, ktora cirkuluje prostrednictvom Cerpadiel z nového objektu ,Vezovy chladiaci systém®.
Generator pohanany turbinou produkuje elektricki energiu (6000V, 50Hz, 4.97MW), ktora sa bude
vyzivat vyhradne pre vnutornu spotrebu cementarne Holcim (Slovensko) a.s. Rohoznik.

Zvysenie podielu alternativnych paliv v procese vypalu slinku umozni inStalacia na uUpravu pecnych
odpraskov — ReduDust, ktora funkéne pozostava zo:

- skladovania odpraskov a systém zasobovania (PS 4B2-1, 4B2-2),

- systému Ccistenia odpraskov (Priemyselna prevadzka — hlavna &ast) vratane skladovania vedlajSich
produktov (PS 4B2-3, PS 4B2-4, PS 4B2-5, PS 4B2-6),

- dopravy vycistenych odpraskov do mlynov cementu E a F (PS 4B2-7, PS 4B2-8).

Pecné odprasky budu upravené tak, aby mohli byt priddvané do cementu, priCom sa zabrani ich
skladkovaniu. Prinosom je aj uspora neobnovitefnych paliv (uhlie, plyn), zvySenie podielu alternativnych
paliv, ale aj vyroba technickych soli z procesu spracovania pecnych odpraskov.

Pre zvySenie skladovacej kapacity slinku vyrabaného v rotacnej peci portlandskej linky PC 2 a pre
moznost skladovania inych druhov slinku v buducnosti, bude vybudované SR Slinkové silo.

V3etky vyrobné procesy v zavode su plne automatické, riadené pomocou pocitaca a udaje o prevadzke,
spotrebe paliv, surovin a energii suU zaznamenavané a uchovavané.

Mapovy list lokalizujuci umiestnenie povolovanej prevadzky v ramci celého zavodu

Nazov listu Referencné &islo mapového listu Priloha ¢&.
Z katastralnych map

Lokalizacia prevadzky — Katastralna mapa -

Objekty v areali Holcim (Slovensko), a.s. -
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3. Opis prevadzky
3.1 | Nazov Projektovana Technicka charakteristika Odkaz na blokovu
technologického | kapacita schému v prilohe €.
PG Uzla
1. vyroba Sedého vyroba Sedého Z&kladnymi surovinami na vyrobu cementu
cementu slinku 3 500 — su vapenec a ily. Okrem toho sa na pripravu
4 000 d/den surovinovej zmesi pre vypal slinku pouzivaju
aj prisady, ako: Zelezitd prisada - luzenec
alebo ina korekcia s obsahom Fe;0s3,
vysokopecna troska alebo ina prisada
s obsahom Al,Og, SiO> .
Prisadami pre mletie cementu su:
vysokopecna troska, sadrovec,
elektrarensky popolcek.
2. vyroba bieleho vyroba bieleho Véapenec, kaolin, piesok a kremicity il su
cementu slinku 450 - 500 | zakladnymi surovinami na vyrobu bieleho
d/den cementu.
Prisadami pre mletie cementu su: biela
sadra a lestiarenské kaly.
3. Uprava pecnych | produkcia Uprava pecnych odpraskov prebieha
odpraskov vlhkych v technoldgii ReduDust. VedlajSimi
upravenych produktami pri Uprave odpraskov je
odpraskov draselna a sodna sol.
21 000 t/rok;
sodna sol 1 000
t/rok;
draselnd sol
3 000 t/rok
3.2 | Nazov skladu, medziskladu,
skladovacich Odkaz na
a prevadzkovych nadrzi, Projektovana blokovu
potrubnych rozvodov K . Technicka charakteristika schému
: . N apacita ;
a manipulaénych pléch v prilohe
P.¢ surovin, vyrobkov, ¢.C8
pomocnych latok a odpadov
Linka na vyrobu bieleho cementu
Sluzi na uskladnenie vapenca
1 Prevadzkovy subor 2.01 6 x 1 000t | v uzatvorenych zelezobeténovych Polozka €.
uskladnenie vapenca (sild 1 = 6) | silach, odprasenych textilnymi BC/1
rukavovymi filtrami
5 Prevadzkovy subor 2.01 214-7A2 180 t Ocelovy zasobnik na podrveny vapenec | Polozka €.
uskladnenie vapenca pre surovinovu mlynicu BC BC/1
Preva .o Uzatvorena hala s vybetonovanou
revadzkovy subor 2.11 . . < x
. ] . podlahou na uskladnenie surovin Polozka €.
3 | uskladnenie surovin a Hala prisad 6 000 t . ; : C
prisad a prisad pre vyrobu surovinovej mucky | BC/2
BC (kaolin, sadra, leStiarenské kaly...
Prevadzkovy stibor 5.05 Uzatvorené Zelezobeténove sita, |
4 | homogenizacia surovinovej HS1 2400t odvpra§ene textllnyml_rukavoyyml fllltraml Polozka €.
. HS 2 2400t |uréené na uskladnenie surovinovej BC/4
mucky s
mucky BC
Prevadzkovy subor 5.07-1-1 L11-zA | Ocefovy zasobnik osadeny kapsovym | ) o o«
5 . y filtrom na uskladnenie petrolkoksu pre
zasobnik petrolkoksu 1000t RP BC BC/5
. Ocelové, izolované zasobniky uloZzené Poloska &
6 Prevadzkovy subor 8.131 6 x 2 500 m” | v betdbnovom izolovanom bazéne, BC/O a ’
zasobniky kvapalnych paliv (zasobniky 1- 6) | zabezpedujucom zachytenie Uniku .
. . Holcim/5
ropnych latok
. - Ocelovy zasobnik osadeny textiinym .
7 Elfs\f:,dpzrléoéﬁsggor 4B3-351 150 m? | filtrom na uskladnenie plastov, ako goéoé/ksa
paliva pre RP BC )
g | Prevadzkovy subor 6.01 SA1 2600t ;/Skiadnenie sinku BC v uzatvorenyeh | pojoza
uskladnenie slinku SA2 2600t |0 vyeh stach, odprasenyeh i« ‘Bci11
extilnym rukavovym filtrom
9 | Prevadzkovy subor 6.01 ZA 2 800t | Ocelovy zasobnik osadeny textiinym Polozka €.
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uskladnenie slinku filtrom na uskladnenie slinku BC BC/11
513-7A1 30t Ocelové zasobniky na trosku, mlety
Prevadzkovy subor 6.02 vapenec, bielu sadru a leStiarenské kaly. | PoloZka
10| 1hletie cementu S13-ZA2 - 30t 74cobniky st odprasené textilnymi &. BCHO
513-ZA3 100 t | £o>8uY P y :
Ocelové zvarované zasobniky ulozené
11 Prevadzkovy subor 6.02-1 TA1 12m’|v beténovej vani natretej nepresiakavym | Polozka
davkovanie intenzifikatora TA2 12m?® | naterom na uskladnenie intenzifikatora | & BC/14
mletia
silo 1 2000 tsilo Uzatvorené Zelezobeténové sila
12 Prevadzkovy subor 6.04 2 2000tsilo3 odorasenveh textilnvmi rukévov';ni Polozka
uskladnenie cementu 2 000 t silo 4 | 29Praseny ymi y ¢.BC/12
2000t filtrami na uskladnenie bieleho cementu
Linka na vyrobu sivého cementu
Prevadzkovy subor 23.01-1 Hala s prefabrikatov a betonu so Polozka
13 . 10 000 t . . N
sklad vapenca spodnym odberom vapenca ¢.PC2/1
. . . . Polozka
Prevadzkovy subor 262-351 Montovana parabolicka hala s -
14 Sklad surovinovej zmesi Hala 1 - 22000t prefabrikatov ¢. PC2/2
15 Prevadzkov_y sub_or 262_-352 Hala 2 - 22 000 t Montoyar]a parabolicka hala s E’olozka
sklad surovinovej zmesi prefabrikatov ¢. PC2/3
. .o Montovana parabolicka hala
Prevadz’kovy subor 23.08 , s prefabrikatov rozdelena na boxy, Polozka
16 | sklad prisad Prisady PC 2 ktorvch s tat klad . 5 PC2/5
PC 2 10 800 t | ¥ Ktorych su samostatne uskladnené ¢.
piesok, kaly, troska, sadrovec..
Zasobnik piesku 50
17 Prevadzkovy subor 24.01-1 m?® | Ocelové zasobniky na trosku Polozka €.
zasobniky prisad Zasobnik kalov 5(% a zeleziarenské kaly PC2/4
m
Prevadzkow stbor 24.04 Uzatvorené Zelezobetonové sila,
18 | homo enizéycia suroviﬁove' HS 1 PC 2 8 000 t | odprasené textilnymi rukavovymi filtrami | Polozka
mog g HS 2 PC 2 8 000 t | uréené na uskladnenie surovinovej ¢. PC2/6
mucky s
mucéky
Prevadzkovy subor V02- . . . .
19 | 3M1 opotrebované Sklad 260 t Vyl:zeto.novana plocha'urcena na I?olozka
. uloZenie opotrebovanych pneumatik ¢. PC2/10
pneumatiky
Prevadzkovy subor V02- . . . <
20 | 3M1 opotrebované Zasobnik 9t Ocelovy zasobn|k§ mechanickym E’olozka
. odberom pneumatik ¢. PC2/10
pneumatiky
Jedna sa o halu z prefabrikatov,
Prevéadzkovy stbor VO2- Sklad 400 t | S VYbetonovanou podiahou, Polozka
21 . - . s viacvrstvovou izolaciou proti N
3M2 sklad kusového plastu Zasobnik 40t |~ . 8 o . . ¢.
priesakom. Zasobnik je umiestneny v
hale
Prevadzkovy subor V02- . <
P 400 t balikov . . . Polozka
22 SM? - 1sI§Iad balikovych alt. 50 000 t slinku Vybeténovana odvodnena plocha & PC2/10
paliv a slinku
. - Kruhova ocelo-kovova hala oL x
33 Prevadzk_ovy subor 102 13 000 t | s protipoziarnym zariadenim uréena na Polozka ¢.
sklad uhlia ) : PC2/12
uskladnenie uhlia a petrolkoksu pre PC
Spevnena plocha vytvorena z panelov
o Prevadzkovy subor 102 Sklad petrolkoksu | uréena aj na havarijné vyprazdnenie Polozka
sklad uhlia 1500t | dopravnych ciest vykladky uhlia a ¢. PC2/12
petrolkoksu
Prevadzkovy subor 109 Kusovgvuhllg 150. t Ocelové zasobniky s protipoziarnym Polozka
25 - . Praskové uhlie . ; Y
mlynica uhlia 90 t zariadenim ¢. PC2/8
26 Prev’adzkovy §ubor 4.72’.1 Hala TAP 400t Halq s prefabrikatov s vybeténovanou f’olozka
Tuhé alternativne paliva a zaizolovanou podlahou ¢. PC2/11
o | Prevadzkovy stibor 25.01 | Zasobnik kalov 75 g‘;i';’\)’g’kizf::”r'nkuﬁ ”:Ef‘)g”gl‘fv , Polozka &.
sudené kaly z COV a MKM t| Sov ) y PC2/7
Slinkove silo Zasobnik a silo su ocelovej konstrukcie
28 Prevadzkovy subor 26.01 PC 2 60000t na strane zavazania ai odeeru opatrené Polozka
uskladnenie slinku Zasobnik slinku PC | '@ Strane zavazania aj odberu op & PC2/13
> 1000t textilnymi rukavovymi filtrami
29 Prevadzkovy subor 26.02 Troska 150 t | Dva ocelové zasobniky s odprasovanim | Polozka
Davkovanie prisad PC 2 Sadrovec 100 t | textilnymi filtrami ¢. PC2/15
30 | Prevadzkovy subor 26.04 Zasobnik na | Ocelové zasobniky osadené kapsovymi | Polozka
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mletie cementu PC 2 popolcek 100 t | filtrami ¢. PC2/14
Zasobnik na
odprasky 60 t
Zasobnik na
redukéné cinidlo
60 t
31 Prevadzkovy subor 26.04 Nadrz na Dvoiplatova nadrs z plastu Polozka
mletie cementu PC 2 intenzifikator 10t | = OP P & PC2/14
Prevadzkovy subor 27.01 | Cementové sila PC | Uzatvorene Zelezobetonove sila, g5
32 . 2 sila 1-8 | odprasené textilnymi rukavovymi filtrami |
uskladnenie cementu PC 2 I . ¢. PC2/16
8x 5 625 t | uréené na uskladnenie cementu
33 Prevadzkovy subor 4.04 Zasobnik 1 700 t | Ocelové zasobniky opatrené textiinymi | Polozka €.
expedicia slinku Zasobnik 2 700 t | filtrami PC2/20
Prevadzkovy subor 13.06-1 Boxy o celkovej Parabollqka hala z prefabrikatov . <
; . | rozdelena na boxy pre uskladnenie Polozka
34 | hala prisad kapacite risad pre mletie cement (troska ¢. PC1/1
PC1 25 000t|Pr'sadp ' :
sadrovec)
Uzatvorené Zelezobetonové sila,
35 Prevadzkovy subor 14.04 HS 1 PC 1 8 000 t | odprasené textilnymi rukavovymi filtrami | Polozka
homogenizacné sila HS 2 PC 1 8 000 t | ur€ené na uskladnenie popolteka ako ¢. PC1/2
prisady do cementu
46 | Prevadzkovy stbor16.01 - Slinkové silo f:gg;a%?g'g."gé'ggp:g“';‘;r'gn”éatzgfuﬂe,mi Polozka
1uskladnenie slinku PC 1 60000 t | 22vazania aj odberu op ymt e pc1/s
rukavovymi filtrami
Zasobnik na
popol&ek 800 t
37 Prevadzkovy subor 16.03 odzarsaziml%gat Ocelové zasobniky osadené kapsovymi | Polozka
mletie cementu PC 1 prasky. filtrami ¢. PC1/4
Zasobnik na
redukéné cinidlo
35t
39 Prevadzkovy subor 16.03 Nadrz na Kovova zvarovana nadrs PoloZzka
mletie cementu PC 1 intenzifikator 10t ¢. PC1/4
. . Cementové sila PC | Uzatvorené Zelezobetonové sila, .
Prevadzkovy subor 17.01 o e S ! _ . | Polozka
40 . 2 sila 1-8 | odprasené textilnymi rukavovymi filtrami | .
uskladnenie cementu PC 2 o : ¢. PC1/6
8x 5 250 t | ur€ené na uskladnenie cementu
3x 1,25 m° | Nadzemné ocelové nadrze o s
. 3 : N Polozka €.
41 | Sklad olejov 2 x 3,00 m” | s hladinoznakom, ulozené vo .
3 . ; . . . Holcim/5
17 x 2,0 m” | vybeténovanej a zaizolovanej vani
Potrubné rozvod Ocelové, zvarované a zaizolované Poloska &
42 . <y 1 300 m | potrubie, vedené nad zemou ; )
kvapalnych paliv Holcim/5
v dopravnom moste
Stacacia plocha kvapalnych 2 | ZastreSena plocha, vybeténovana Polo_zka c.
43 . . 200 m . . § . Holcim/
paliv - vlecka a odizolovana s odvodnym kanalom 16
Plocha je v sklade, zastreSena opatrena
Sklad olejov — manipulaéna 2 | protinasiakavym naterom. Rovnako je Polozka ¢&.
44 Cca20m . . ;
plocha vybudovana aj havarijna nadrz s Holcim/5
i naterom
Uprava pecnych odpraskov
Prevadzkovy subor 4B2-2 sila su umiestnené vo vonkajSom
45 | Skladovanie a davkovanie 3 x silo | priestore SO 4B2-3 Hala pre upravu -
odpraskov odpraskov
Skladovaci tank
46 | koncentrovanej sofanky 1 x skladovaci tank | - -
4B2-TKB
Skladovaci tank upravenej .
47 solanky 4B2-TKG/TKH 1 x skladovaci tank | - -
48 | Skladovanie KCI 4B2-3S1 1 x silo silo € v_yrobene - d.reva kvoli vysoke; -
agresivite draselnej soli ku kovom
Prevadzkovy sibor PS 532- | SR Slinkoue silg
49 | Odber a doprava SR slinku = . . | Zeleobetonova monoliticka konstrukcia -
do mlynice PC2 repravne sllnkove3
silo 2 300 m
3.3 | Nazov ostatnych Charakteristika a opis €innosti Véazba ¢€innosti na vyssie Odkaz na

strana 13 z 57




Holcim (Slovensko), a.s.

Ziadost [PKZ

P. ¢

sUvisiacich ¢innosti

charakterizované
technologické uzly a sklady

blokovu
schému
v prilohe €.

Trafostanica

Hlavna trafostanica(11), kde je
zausteny privod VVN zo Stupavy

a zo Senice.

Odtial je elektrina vedend do
trafostanice KZ 11 (10) a dalej do
podruznych rozvodni kablami 6 000
V. Privod elektrickej energie

a jednotlivé spotrebite su merané
elektromermi. Data su spracovavané
v riadiacom systéme. Celkom je
devat podruznych trafostanic.
Hlavné transformatory su s olejovou
naplfiou a vybavené zachytnymi
vafami.

Rozvod elektrickej energie po
areali.

Kompresorovne

Sluzia na vyrobu vzduchu pre
potreby vyroby (9, 12). Vzduch sa
pouziva na ovladanie urenych
strojov a na ¢erenie sil cementu.

Vyroba vzduchu pre
prevadzku.

Studne na uzitkovu
vodu

Mame Sest vlastnych studni (23),

z ktorych €erpame uzitkovu vodu pre
vlastnu potrebu. Voda zo studni je
Cerpana do dvoch zasobnikov

a odtiallto do okruhu pre chladenie
pohonov.

Cerpanie vody pre potrebu
prevadzky.

Chladiace vody

Na chladenie pohonov sa pouziva
voda v uzatvorenom chladiacom
okruhu (9, 12). Zvysky vody
vzniknuté vyparenim vody sa
doplfiaju vodou zo studni.

Uzavrety okruh na chladenie
pohonov.

Splaskové odpadové vody su
kanalizaciou privadzané do
biologickej Cistiarne odpadovych vod
(4), odkial sa po precisteni vypustaju
do melioraéného kanala Strkovec,
ktory je zausteny do potoku Vajar.

Cistenie splagkovych
odpadovych véd.

Dazdové vody zciest, spevnenych
ploch a striech su odvadzané
dazdovou kanalizaciou. Oplachové
dazdové vody do vysSky medzného
dazda su mechanicky precistované
vSO 101 - Usadzovacia nadrz.
Mechanicky preCistené dazdové
vody odtekaju spolo¢ne vyustnou
stokou SO 8.53. Vyustna stoka je
zaustena do melioraéného kanala,
ktory je zausteny do potoka Vajar a
ten do toku Rudavka. Rudavka je
pritokom Rudavy.

Cistenie dazdovych vod.

Centrum riadenia
vyroby

Je to centrum riadenia vyrobnych
liniek (18), ktoré su ovladané
riadiacimi pocitaCmi. Z tohoto miesta
je riadena celda vyroba S$edych
a bielych cementov. Zbiehaju sa sem
vSetky informacie potrebné k chodu
podniku.

Riadenie celej vyroby
cementov.

Expedicna vratnica
|

Sluzi na prijem tovarov a vyrobkov
do zavodu ana expediciu nasich
vyrobkov po ceste. Je to budova
s dvojicou zastreSenych cestnych
vah (2).

Prijem a expedicia tovarov
a vyrobkov.

Expediéna vratnica
1l

SluzZi na prijem alternativnych paliv
a surovin privdZanych po ceste. Je to
budova s dvojicou zastreSenych
cestnych vah (8). Sluzi aj ako
expedi¢na vratnica pre Baumit.

Prijem a expedicia tovarov,
paliv a vyrobkov.

strana 14 z 57




Holcim (Slovensko), a.s. Ziadost’ IPKZ

9. Zelezniéna vletka | Sluzi k manipulacii s tovarmi | Prijem a expedicia tovarov
privezenymi po Zeleznici | a vyrobkov.

a k expedicii naSich vyrobkov vo
vagonoch (16). Sucastou je aj
prevadzkova budova a kolajové vahy
avydajny stojan na naftu pre

lokomotivy.
4. Blokova schéma a materialova bilancia prevadzky v ¢leneni na jednotlivé technologické
uzly
4.1 | Nazov blokovej Slovny opis Priloha €.
P. &. | schémy
1.
4.2 Nazov materialovej Slovny opis Priloha ¢&.
P. ¢&. bilancie
1.
5. Dokumentacia k prevadzkovaniu prevadzky
P. ¢. Vypracovana v zmysle zakona Priloha €.
1 Pléan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neoviddatelného uniku Skodlivych | K uvedeniu
a obzviast skodlivych latok do Zivotného prostredia a na postup v pripade ich Uniku do
vypracovany v zmysle zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢.| prevadzky
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni zakona
¢. 587/2004 Z.z., § 39
2. Program odpadového hospodarstva vypracovany vzmysle zakona ¢&. 223/2001 Z.z.| K uvedeniu
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, §6 do
prevadzky
3. Projekt pre stavebné povolenie, SR Slinkové silo, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec | Priloha &. P-
1, 91101 Trenc€in, Ing. Eduard Kristof, august 2012 1
C Zoznam surovin, pomocnych materialov a d'alSich latok a energii, ktoré sa
v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaju
1. Suroviny, pomocné materialy a d'alSie latky, ktoré sa v prevadzke pouzivaju
1.1 Zoznam surovin, pomocnych materidlov a d'alSich latok
P. €. | Prevadzka | Surovina, pomocny Opis a vlastnosti CAS Rocna Mnozstvo vyuzité
material, dalSie latky spotreba (t) | ako vyrobok za rok
(%)
1. Vyroba - - -
cementu VAPENEC 2 068 487
LY - - 522 049 -
TROSKA SPOLU - - 367 967 -
SADROVEC - - -
PRIEMYSELNY
SPOLU 15 090
SADRA BIELA - - -
SPOLU 7832
ENERGOSADROVE - - -
C SPOLU 73519

POPOLCEK DO - - -
CEMENTU SPOLU

(10 01 02) 28 093

KALY - - -
LESTIARENSKE

(Poltar) 9 459
INTENZIFIKATOR - - -
MLETIA HEA 275 187

ADITIVUM - - -
MA.G.A/C50 100

SIRAN ZELEZNATY - - -
(Monohydrat,

heptahydrat) 5569

KALY (luZenec) - - 31 827 -
KVAPALNY CO2 - - 44 -
KAOLIN SUROVY - - - -
Cesko 23 215
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KAOLIN SUROVY -

Ukrajina 19 429
KAOLIN - SLIKA - - 6 335 -
KAOLIN TURBOV - - - -
Ukrajina 507
ZIVEC - - 1000 -
PIESOK BZ - - 10187 -
IL KREMICITY ST71 - - 529 -
HYDRAT VAPENNY - - -
ADITIVNY 149
ADITIVUM BICAR - - -
TEC 04/AD 137
2. Uprava - -
odpraskov | ODPRASKY 20 000
OXID UHLICITY - 28,9 -
SULFID SODNY 5% - 131,4 -
PEROXID VODIKA - -
30% 43,8
KYSELINA - -
CHLOROVODIKOV
A 25% 306,6
TEPLONOSNY - -
OLEJ (Therminol 66) 289 080
P. €. | Prevadzka | Surovina, pomocny Opis a vlastnosti CAS Rocna Mnozstvo vyuzité
material, dalSie latky spotreba ako vyrobok za rok
(%)
1. Pomocné - - -
a ostatné Motorova nafta 2000 t/rok
suroviny
(1)5I%je Shell omala - - 2 t/rok -
Oleje Mobil XMP 680 - - 2 t/rok -
Oleje Mobil XMP 220 - - 1 t/rok -
Oleje Mobil 1 5W50 - - 0,5 t/rok -
Oleje Vactra - - 2 t/rok -
Oleje Kompresorovy - - 4 t/rok -
Oleje OTHP 32 - - 1 t/rok -
Oleje Gear 629 - - 2 t/rok -
Oleje Rimula - - 3 t/rok -
Oleje Morlina 150 - - 1 t/rok -
Oleje Tellus T 46 - - 4 t/rok -
Oleje Omala - - 2 t/rok -
Oleje berumoly - - 1 t/rok -
Solvix - - 1 t/rok -
Technicky benzin - - 250 I/rok -
Vazelina - - 10 t/rok -
Plastické mazivo - - 1 t/rok -
Prlemyseln'a sol - - 10 t/rok -
tabletovana
Gamadyne 1781 - - 0,5 t/rok -
Gamalox 1786 - - 0,5 t/rok -
Gamalox 1778 - - 2 t/rok -
Gamacid 1791 - - 2 t/rok -
Baktérie Biolen 855 - - 2 t/rok -
Bal_<ter|e Biolen - - 2 trok -
active
HCI - - 5t/rok -
Dietylénglykol - - 130 t/rok -
Monoetylénglykol - - 50 t/rok -
Synteticky email - - - 0.1 tirok -
Synta
Cistiaci a mazaci - - -
prostriedok Kontox 0,1 t/rok
10
Mazaci silikonovy - - -
olej — Coyote silkal 0, 5 t/rok

93
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Konzervacny olej— - - -
Coyte Konkor 101 0.5 t/rok
Univerzalne - - -
kontaktné lepidlo - 0,5 t/rok
Chemoprén
1.2 Voda pouzZivana na vyrobné a prevddzkové ucely
1.2.1 Zdroj vody Vyuzitie Spotreba technologickej a uzitkovej vody
P.& vprevadzke | @(l.s7) | Max (I.s™) | m°ded™ | m°.rok™ | Merna %
spotreba | vyuzitia
na VO
jednotku | vyrobku
vyrobku
(jedn.)
1. |podzemné vody | uzitkova voda 3,70 16 311,0 113672 - -
(chladenie
pohonov)
2. | podzemné vody | Uzitkova voda 0,01 13 0,8 293 - -
(chladenie
pohonov)
3. | podzemné vody | uZitkova voda 0,04 5 3,6 1297 - -
(chladenie
pohonov)
4. | podzemné vody | uzitkova voda 6,60 14 556,0 202 936 - -
(chladenie
pohonov)
5. | podzemné vody | uZitkova voda 0,02 12 2,0 745 - -
(chladenie
pohonov)
6. |podzemné vody | uzitkova voda - 6 80 29 200 - -
(Uprava
odpraskov)
1.2.2 | Opis zdroja, povrchovych, podzemnych véd, sekundarnych véd, kvalita odoberanych vod, uprava vody
P. ¢.
1. | Zdrojom vody pouzivanej na vyrobné a prevadzkové ucely je podzemna voda odoberana z 5 vitanych
studni podla potreby.
1.2.3 Opis rieSenia zasobovania vodou a odkanalizovanie
1. [Voda zo studni je Cerpand do dvoch zasobnikov a odtial do uzatvoreného okruhu pre chladenie
pohonov v pripade, ak voda vzniknuta v uzatvorenom chladiacom okruhu nepostaduje na chladenie
pohonov. Z jestvujucich rozvodov je voda privadzana tiez do ZmieSavaca 4B2-MI1 v procese filtracie ako
procesna voda, ktora je zmieSavana s odpraskami za vzniku suspenzie.
1.3 Voda pouZivana na pitné a socialne ucely
1.3.1 Spotreba pitnej vody
Zdroj pitnej Vyuzitie @ (s Max. m3.der =t
P.¢ vody Vv prevadzke (I.s™
socialne
1. |vereiny ~|ahygienické - 0,003 0,24 87,6
vodovod ucely (Uprava
odpraskov)
1.3.2 |Opis zdroja vody, kvalita odoberanych vod, uprava vody
1. |Zdrojom vody je verejny vodovod.
1.3.3 |Opis rieSenia zasobovania vodou a odkanalizovania
Pitna voda a voda na socialne ucely je odoberana z potrubného rozvodu ZSVaK. Splaskové vody su
1. |vedené samostatnou kanalizaciou do biologickej €istiarne odpadovych vod. Odtial je voda vypustana do
melioragného kanala Strkovec, ktory je zatsteny do potoka Vajar.
2. Vyrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevadzke vyrabaju
2.1 Vyrobky alebo skupiny uré¢enych vyrobkov
P.¢ Prevadzka Vyrobok alebo uréeny Opis vyrobku alebo uréeného CAS Vyroba
vyrobok vyrobku
1. | Holcim cement Cementy Sedé: - Projektovana
Cement152,5N vyroba
Cement142,5R (A) Sedého slinku
Cement1425R je 3500 —
Cement IlI/A-S 425N 4 000 t/den
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Cement IlI/B-M 32,5 N
Cement Il/B-S 32,5 R
Cement IlII/A32,5N
Cement llI/B 32,5N
Cement CPC 7.0

Cementy biele:

Cement | 52,5 N White
Cement | 52,5 N White (slow)

Projektovana
vyroba
bieleho slinku
je 450 - 500
t/den

2. | Holcim vyCistené odprasky vlhké upravené pecné odprasky 21 000 t/rok
Holcim draselna sol (KCI) - 3 000 t/rok
4. |Holcim sodna sol (NaCl) - 1 000 t/rok
2.2. Medziprodukty
. . Nazov . . Vyroba za rok Mn92§ tvo
P.¢ Prevadzka . Opis medziproduktu CAS vyuzité ako
medziproduktu (t/rok) : 0
vyrobok (%)
- |Holcim - Projektovana -
vyroba Sedého
slinku je 3 500 —
Surovinova muka - Seda 4 000 t/den
Surovinova muka - biela
Slinok — Sedy Projektovana
Slinok — biely vyroba bieleho
slinku je 450 - 500
t/den
3. Energie v prevddzke pouzivané alebo vyrabané
3.1. Vstupy energie a paliv
3.11 Vstupy energie a paliv Roc¢na spotreba/ Vyhrevnost Prepocet na GJ
mnozstvo (jedn.) (GJ.jedn.™)
Vyroba Sedého slinku
3.1.2 [Zemny plyn 84 000 000 m°/r 34,26 MJ/m° 2877 840 GJ
3.1.3 [Cierne uhlie 300 000 t/r 30,26 MJ/kg 9 078 000 GJ
3.1.4 |Petrolkoks 100 000 t/r 31,66 MJ/kg 3166 000 GJ
3.1.5 [TAP - iné odpady vratane zmieSanych
materialov z mechanického spracovania
lodpadu obsahujuce NL
3.1.6 |piliny, hobliny, odrezky, obsahujuce NL 23 000 t/r 16,51 MJ/kg 379730 GJ
3.1.7 |vodné kvapalné odpady obsahujuce NL
3.1.8 |SRF 151 200 t/r 12,88 MJ/kg 1947 456 GJ
3.1.9 [Spracované plasty 84 000 t/r 27,23 MJ/kg 2287320 GJ
3.1.10 |Opotrebované pneumatiky 84 000 t/r 28 MJ/kg 2 352 000 GJ
Vyroba bieleho slinku
3.1.11 Zemny plyn 34 020 000 m°/r 34,26 MJ/m° 1165525,2 GJ
3.1.12 |Petrolkoks 45 980 t/r 31,66 MJ/kg 1455727 GJ
3.1.13 [TVO 33 600 t/r - -
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3.1.14 ROE

mineralne rezné oleje obsahujuce
halogény okrem emulzii a roztokov
mineralne rezné oleje neobsahujuce
halogény okrem emulzii a roztokov
syntetické rezné oleje

chlérované mineralne hydraulické oleje
nechlérované mineralne hydraulické
oleje

syntetické hydraulické oleje

biologicky lahko rozlozitelné hydraulické
oleje

iné hydraulické oleje

chlérované mineralne motoroveé,
prevodové a mazacie oleje
nechlérované mineralne motoroveé,
prevodové a mazacie oleje

syntetické motorové, prevodové

a mazacie oleje

biologicky lahko rozlozitelné syntetické
motorové, prevodové a mazacie oleje

iné motorové, prevodové a mazacie
oleje

chlérované mineralne izolacné

a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13
03 01

nechlérované mineralne izolaéné

a teplonosné oleje

syntetické izolaéné a teplonosné oleje

biologicky lahko rozlozitelné izolacné
a teplonosné oleje

iné izolacné a teplonosné oleje
odpadové oleje z prevadzky lodi
vnutrozemskej plavby

vykurovaci olej a motorova nafta

iné paliva ( vratane zmesi)

ropné latky a koncentraty zo separacie
(separacnych procesov

10 000 t/r

33,75 MJ/kg

333 500 GJ

3.1.15 |Odpadové plasty ( okrem obalov)

odpadovy plast

obaly z plastov

kompozitné obaly (Tetrapack)
plasty

plasty a guma

plasty

16 800 t/r

27,23 MJ/kg

457 464 GJ

Elektricka energia

222 555 129 kWh

3.2

Vlastna vyroba energii z paliv

3.2.1

InStalovany elektricky vykon celkom v MWg

4,97MWh

3.2.2

InStalovany tepelny vykon v Mwiep

3.23

\Vyroba elektriny v MWh a v GJ -
dieselagregat

3.24

\Vyroba tepla v GJ

3.25

\Vyroba chladu v GJ

3.2.6

Predaj vyrobeného tepla v GJ

3.2.7

Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ

3.3

Opis vsetkych spotrebi¢ov energii

Oznacenie,

opis spotrebicov

nazov a technicky Rocna spotreba energie

Skutocna energeticka
ucinnost spotrebicov

Cielova energeticka
ucinnost spotrebicov
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3.4

Vyuzitie energii

3.4.1

Celkovy nakup a vyroba energie v GJ

3.4.2

Celkovy predaj energie v GJ

3.4.3

Celkova spotreba energie v GJ

3.4.4

Celkova spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ

3.45

Celkova spotreba energie na vyrobu chladu

3.4.6

Celkova spotreba energie na vyrobu tlakového vzduchu

3.4.7

procesy v GJ

Celkova spotreba energie na technologické a suvisiace

3.5

Merna spotreba energie

Vyrobok

Jedn.

Merna spotreba energie na jednotku vyrobku

Elektricka energia

kwh. jedn™

GJ. jedn™

Teplo GJ.jedn™

GJ. jedn™ spolu

1.

1.1.

Opis miest prevadzky, v ktorych vznikaju emisie a idaje o predpokladanych
mnozstvach a druhoch emisii do jednotlivych zloziek zivotného prostredia spolu
s opisom vyznamnych uc¢inkov emisii a d’alSich vplyvov na Zivotné prostredie a na

zdravie Fudi

Znecistovanie ovzdusia
Zoznam zdrojov a emisii do ovzduSia vrdatane zapdchajucich latok a spésob

zachytavania emisii

Udaje st obsahom prilohy &. D-1

Udaje o emisiach
Merna
P & Zdroj emisii, spésob | Emitovana latka, produkcia na
"~ | zachytavania emisii | ajejviastnosti | mg.m® | g.h? | ou.m® |trok®| jednotku
vyrobku
(jedn)
Odpra$ovacie cesty Nie je i
L prisad / Jet-filter TzL 10 65 definovany 0,078
Vrch jestvujuceho Nie je -
2. |slinkového sila / Jet-filter TZL 10 65 | definovany | 0,484
— zrek. Filter FTG4
Dopr. cesty a vrch Nie je -
3. [nového sila SA2 / Jet- TZL 10 130 | definovany | 0,967
filter
Dopr. cesty a vrch Nie je -
4 noveho sila ZA1/ Jetfilter T2k 101 85 | definovany | %484
Dopr. cesty a spodok Nie je -
S |nového sila SA2/ Jet-filter T2k 10 | 65 | 4efinovany | %444
Dopr. cesty a spodok Nie je -
6 Inového sila ZA1/ Jetfilter T2k 101 4 | definovany | %973
Premiestneny -
7 Dopr. cesty a spodok T7L 10 z demontovaného malého
" |nového sila ZA1/ Jet-filter slinkového sila s rovnakymi
arametrami.
Dopr. cesty a spodok Nie je -
8- Inového sila ZA1/ Jet-filter Tz 10 50 definovany 0,081
1.2 Zoznam miest vypustania emisii do ovzdusia pre jednotlivé zdroje emisii
Udaje st obsahom prilohy ¢&. D-1
Identifikacia Nazov a typ Napojené Priemer Zemepisn | VySka | Objemo | Teplota
A miesta vypustania zdroje emisii bodového asirka | vypusta- vy emisii
vypustania podla emisii alebo adlzka/ | nia (m) | prietok (°c)
blokovej schemy plocha | stradnico (ma2.s™)
plosného | va siet X-
miesta Y
vypustania
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322-GF3 TZL Odprasovacie 6 500 | okolia
cesty prisad
492-GF3 TZL Vrch 6 500 | okolia
jestvujuceho
slinkového sila
492-GF4 TZL Dopr. cesty 13 000 | okolia
a vrch nového
sila SA2
492-GF5 TZL Dopr. cesty 6 500 | okolia
a vrch nového
sila ZA1
532-GF1 TZL Dopr. cesty 6 500 okolia
a spodok
noveého sila
SA2
K22-GFD TZL Dopr. cesty 4500 | okolia
a spodok
noveho sila
ZAl
K22-GFE TZL Dopr. cesty Premiestneny z demontovaného malého
a spodok slinkového sila s rovnakymi parametrami.
nového sila
ZAl
K22-GFB TZL Dopr. cesty 5000 | okolia
a spodok
noveho sila
ZAl
2. Znecistovanie povrchovych véd
3.1. Recipienty odpadovych véd
2.1.1 |[Nazov vodného toku Rudavka
2.1.2 |Cislo hydrologického povodia 7-17-02-024
2.1.3 | Rie€ny kilometer 3,6
BSKs 1,4 mg.I”
ChSKc; 15,8 mg.r1
NL (1050C) 5mg.l )
. RL (5500C) 369 mg.I
214 ;Jnk:é(;;/:r':tia;e stavu vody v toku a jeho NELUV <0,05 mlgll-l
02 8,6 mg.I’
nasytenie kyslikom 2%
pH 7.7
merna vodivost 71,5 mSm™
2.2 Produkované odpadové vody
2.2.1 Zoznam zdrojov odpadovych véd
2211 Produkované mnozstvo odpadovej vody
. . Charakteristika Merna produkcia
p.g |2droiodpadovejvody|  o4ondovejvody | @ (s | M |mldei™ | mirok | na jednotku
(I.s™) ., .
vyrobku (jedn)
splaskova
1. prevadzka socialne a 0,95 - 82,24 |30087,6
hygienické
2. prevadzka dazdova 3,17 - 274 100 000
29212 Pod’rgtbny opis zdroja odpadovych vod a spdsobu Cistenia odpadovych vod, udinnost Cistenia, charakter
vypustania
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Splaskové vody vznikaju pri vareni v kuchyni a v socialnych priestoroch a su vedené samostatnou kanalizaciou do
biologickej Cistiarne odpadovych véd monoblokového typu. Odpadové vody pretekaju stokou do horizontalneho
lapaca piesku. Na ru¢ne stieranych Celach sa zachytia plavajuce nedistoty a v usadzovanom Zzlabe sa usadi Strk,
piesok a pod.

Mechanicky precistena voda preteka trojuholnikovym prepadom do potrubia veduceho do monoblokovej Cistiarne.
Tato sa sklada zo Zelezobetdénovej nadrze vybavenej plavajlicim systémom s turbinou BSK-GIGANT. Cistiarefi
pracuje systémom Uplnej pripadne Ciasto¢nej oxidacie. Pocas 24 hodinového cyklu vykonava tieto funkcie:

Po dobu cca 21 hodin pracuje ako aktivatna nadrz a postupne sa pini predéistenou odpadovou vodou. Spravne
prevadzkovanie aktivizacie spociva v pestovani dostatoéného mnozstva zdravého aktivovaného kalu. Aktivovany
kal predstavuje biologické spoloCenstvo baktérii a hub v podobe vlo€iek. Zdravy kal pozname podla jeho
vlastnosti, ze sa dobre oddefuje od vody, klesa ku dnu v podobe makrovioCiek, Sedej az Zltohnedej farby a
nezapacha. Zahnity kal vyplava k povrchu v podobe koladov, je tmavej aZ &iernej farby a zapacha. Cinnost
aktivacie je stale kontrolovana chemickym laboratériom t.j. sleduje sa obsah latok, ktoré by mohli poskodit
biologicky proces — jedy, anorganické soli, jednostranné zlozenie vdd vzhladom na bilanciu dusika a fosforu voci
BSK5. Optimalny pomer BSK5 : N:P=100:6:1 Po dobu cca 2 hodiny pri vypnutej turbine v dobe min. prikonu sa
usadzuje kal —plIni funkciu dosadzovanej nadrze.

Potom je odsadena voda odCerpavana Cerpadlom do potrubia vyustujiuceho do recipientu a kal kalovym
Cerpadlom na kalové polia. Nakolko pri 24 hodinovom cykle vznika malé mnozstvo Uplne stabilizovaného kalu,
preto sa odCerpavanie prevadza 1x za 2 mesiace. Kalové polia slizia k odvodneniu prebyto¢nej vody z vyhnitého
kalu do tej miery, aby ho bolo mozZné dalej transportovat dopravnymi prostriedkami.

Dazdové vody sl odvadzané samostatnou kanalizaciou do mechanickej COV s horizontalnym odlugovagom
olejov. Dazdové vody z ciest, spevnenych pléch a striech su odvadzané dazdovou kanalizaciou. Oplachové
dazdové vody do vysky medzného dazda su mechanicky precistované v SO 101 — Usadzovacia nadrz.
Usadzovacia nadrz je vyspadovana do kalovej priehlbne do ktorej je stierany usadeny kal z dne nadrze. Plavajuci
kal je stierany do betonového Zlabu, ktory je pristupny z ploSiny na konci UN. Stu€astou tohoto objektu je Sachta
do ktorej usti nasavacie potrubie usadeného kalu. Pod obsluznym priestorom UN je umiestnena akumulaéna
Sachta z ktorej je priCerpavana odsadena dazdova voda do gravitatného odlu¢ovaca oleja. Mechanicky precistené
dazdové vody odtekaju spolo¢ne vyustnou stokou SO 8.53. Vyustna stoka je zaustena do melioraéného kanala,
ktory je zausteny do potoka Vajar a ten do toku Rudavka.

Vody z oboch COV sa vypustaju do melioradného kanala Strkovec, ktory je zausteny do potoku Vajar. Mnozstvo
vypustanych véd je merané mernym zariadenim, osobitne splaskové a dazdové vody.

2.2.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych véd

e o Pred Cistenim Po Cisteni
Identifikaci : :
. , Merna Merna
AMESE | CLEHOEE) Roén | produkci | emisia na
Zdroj/producent | vypustania | znecistenia Koncentracia Roéna Koncentracial & P ana “adnotku
TEIEEINE] T peelE AR mg/l ST jedn emisi | jednotku tharakteris
P.¢ blokovej vlastnosti oy ® JET) & S
schémy a (b vy_robku tického
(jedn) | parametra
revadzka - CHSKe: 60 1.2 - - - -
P BSKs 25 0,59 - - - -
NL 35 0,89 - - - -
2.3 Odpadové vody preberané od inych pévodcov
2.3.1 Zoznam preberanych odpadovych véd
2.3.1.1 | zdroj/producent Charakteristika Prevzaté mnoZstvo
P. & |odpadovych vod odpadovych vod Q(l.sh Qmax (157 m®.deri ! m?®.rok™
netyka sa
2.3.1.2 |Opis spbsobu Eistenia alebo znizovania mnozstva odpadovych vod, ucinnost istenia
netyka sa
2.3.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia preberanych odpadovych véd
e Pred Cistenim Po Cisteni
Identifikacia Merna
miesta Ukazovatel gria_
P& Zdroj/ producent vypustania | znecistenia K traci Rocna K tra Rogna | Produxcia
’ odpadovych véd podla a jeho ongedn raclal emisia | onc_endrac emisia | . dna K
blokovej vlastnosti el (® £ i) ® Jednotku
schémy vy_robku
(jedn)
netyka sa
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2.4 Zoznam miest vypustania odpadovych véd do povrchovych véd
Identifikacia | Zemepisna Zdroj / Recipient Odpadové vody
miesta Sirka a dlzka | producent | Nazov | Ukazovate | Objemovy | Produkovan | Ukazovatele
P.¢&. | vypuStania |/ suradnicova | odpadovej r prietok | é mnoZstvo | zned&istenia
podla siet X-Y vody znedisteni | (I.s™) (st (mg.I™",
blokovej 2 Qsss maxl.s™* max mg.™?,
schémy m?.dei™, kg.rok™
m®.rok™*) t.rok™)
netyka sa
2.5 Vplyv vypustania na vodu a vodou viazany ekosystém
P & Nakladanie s odpadovymi vodami a opis vplyvu vypustania odpadovych vod na vodné a na vodou viazané
) ekosystémy, ako i udaje o moznom ovplyvneni vodnych utvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania
netyka sa
2.6 Odpadové vody s obsahom obzvlast Skodlivych latok vypustanych do verejnej
kanalizacie
2.6.1 Zoznam zdrojov odpadovych véd s obsahom obzviast Skodlivych latok vypustanych
do verejnej kanalizacie
26.11 Produkované mnoZstvo odpadovej vody
. . Charakteristika Merna produkcia
p. g, |2droiodpadovejvody| o0 dovej vody | @ (1s) T |Mederit | mlrok | na jednotku
) vyrobku
netyka sa
26.1.2 Podrobny opis zdroja odpadovych véd a spdsobu Cistenia odpadovych véd, ucinnost Cistenia, charakter
7 |vypdstania
netyka sa
2.6.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych véd s obsahom obzviast skodlivych
latok vypustanych do verejnej kanalizacie
P. ¢. Pred Cistenim Po Cisteni
Identifikacia Merna
Zdroj / miesta Ukazovatefl Roén | Merna emisia na
producent_ vypustania zneé_istenia Koncentracia Roéna Koncentracial & lemisia na jednotku
odpadovej podla a jeho (iedn.) emisia (iedn.) emisi | jednotku charakter
vody blokovej vlastnosti ’ (® ’ > istickeho
schémy 2 | e parametr
a
netyka sa

2.6.3 Zoznam miest vypustania odpadovych véd s obsahom obzvlast Skodlivych Ilatok
vypustanych do verejnej kanalizacie

Identifikacia

Zemepisna Zdroj / Prevadzkovatel Odpadové vody
miesta Sirka a dizka | producent (vlastnik) verejnej Produkované Ukazovatele
P.¢ vypustania |/ suradnicova | odpadovej kanalizacie mnozstvo znedistenia
podla siet X-Y vody (I.s™*, maxl.s™, (
blokovej m°.def™,
schémy m®.rok™ )
netyka sa
3. Znecistovanie pédy a podzemnych véd
3.1 Znecistovanie podzemnych véd
3.1.1 Zoznam zdrojov odpadovych véd vypustanych do podzemnych véd
3111 Produkované mnozstvo odpadovej vody
e _ do podzemnych véd
. . Charakteristika :
Zdroj odpadovej vody . Merna
P.& pHlESR E doOdggggr\Yﬁ '\é%d\)//éd Qpriem | Qmax. m.deri™ | m.rok™ ErEE Ll
- P y ash | s |™ : na jednotku
vyrobku
netyka sa
3.1.1.2 Podrobny opis zdroja a spdsobu Eistenia odpadovych véd, U€innost Cistenia, charakter vypustania
netyka sa
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3.1.2 Zoznam ukazovatelov znecistenia odpadovych véd vypustanych do podzemnych véd

Identifikacia Pred Cistenim Po Cisteni
miesta . . Merna
. . e Ukazovatel _ Roén 8
E’. Zdroj odpadovej vypust:anla znecistenia a jeho |Koncentracia Roc_;n_a Koncentracial & produkcia
c i peele vlastnosti (jedn.) emisia (jedn.) emisi na
blokovej ’ (® ’ jednotku
schémy 2 vyrobku
netyka sa
3.1.3 Zoznam miest vypustania odpadovych véd do podzemnych véd (p6dy)
Identifikacia Zemepisna Zdroj / Kvalita podzemnych Odpadové vody
3.1.3.1. miesta 8irka a dizka / | producent vod _
vypustania stradnicova | odpadovej | v mieste vypastania | Produkovane Ukazovatele
p & | podra blokovej siet' X-Y vody mnoZstvo znecistenia
) schémy
netyka sa
3.1.3.2. | Vysledok predchadzajuceho zistovania stavu podzemnych véd v mieste vypustania odpadovych vod,

spbsob sucasného a predpokladaného vyuzivania podzemnej vody
3.1.4 Vplyv vypustania na pédu a pédou viazany ekosystém
P. Nakladanie s odpadovymi vodami a opis vplyvu vypustania odpadovych vod na pédu a na pédou viazané
¢. ekosystémy, doba trvania nakladania
netyka sa
3.2 Znecistovanie poédy pri pol'nohospoddrskych éinnostiach
3.2.1 Zoznam materialov aplikovanych do pédy
P. Druh materiélu aplikovaného do pody Aplikované mnozstvo
¢. m?*.rok™ Merna produkcia (t. ha™. rok™)
netyka sa
3.2.2 Zoznam ukazovatelov znecistovania pédy
P. Aplikovany material Ukazovatel znec€istenia a jeho | Koncentracia Roc_:n_a Merna_
¢ do pody vlastnosti (jedn.) emisia prOdlu kCIal
) ) (9] (t. ha. rok™)
netyka sa
3.2.3 Vplyv aplikovanych materialov na pédu a pédou viazany ekosystém
[P Nakladanie s materialmi a opis vplyvu na p6du a pédou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania
netyka sa
3.3 Znecistovanie podzemnych véd pri zaobchddzani s nebezpeénymi ldatkami
a pri prevdadzke skladky
P. Oznacenie Situovanie Oznacenie Hodnota Jednotk Pouzita metdda
¢. | monitorovacieho | monitorovacieho sledovaného sledovaného a
objektu objektu parametra parametra
netyka sa
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3.

Nakladanie s odpadmi

Zdroje a mnozstva produkovanych odpadov pocas vystavby
Pri realizacii stavby budu vznikat odpady z nasledovnych €innosti:

odpady z demontaze technologického zariadenia elektrozariadeni a stavebnych prac,

odpady pri vystavbe a montazi stavebnych objektov a prevadzkovych suborov,

Kategoria | Vyproduk. | Zhodn. Zneskod. Miesto
Spdsob odpadu | mnozstvo | mnozstvo | mnozstvo | znesSkodn. /
P. Oznacenie odpadu nakladania odpadu za | odpadu odpadu | Zhodnocov.
¢. s odpadom rok (t) zarok (t) | zarok (t) odpadu
1. 101306 - Tuhé Zhromazdovani 0] 0,1
znecistujuce latky e
a prach iné ako a zneskodnenie
uvedené v 101312a opravnenou
101313 osobou
2. | 1502083 - Absorbenty, | Zhromazdovani [e) 0,06
filtraCné materialy e _
handry na &istenie ..... a zhodnotenie/z
neskodnenie
opravnenou
osobou
3. [160215 -Nebezpecné | Zhromazdovani N 0,001
Casti odstranené e
z vyradenych a zvhodnotepie/z
zariadeni /Ziarivky gifg\?g:fgf
a vybojky / osobou
4. 1160216 - Casti Zhromazdovani (@] 0,08
odstranené e
z vyradenych a zhodnotenie/z
zariadeni, iné ako neskodnenie
uvedené v 16 02 15/ |zneSkodnenie
pristrojova napln opravnenou
rozvadzacov / osobou
5. [170102 -Tehly / Zhromazdovani 0] 6,3
vymurovka / e
a zneskodnenie
opravnenou
osobou
6. | 170405 - Zelezo Zhromazdovani 0O 10
aocel — e _
technologické a a zhodnotenie
stavby opravnenou
osobou
7. |170411 -Kable iné Zhromazdovani (@] 0,10
ako uvedenév 1704 |€
10 a zhodnotenie/z
neskodnenie
opravnenou
osobou
8. 170604 - I1zolaéné Zhromazdovani (@] 0,05
materialy iné ako e
uvedené v 170601 a zneskodnenie
al70603 opravnenou
/minerélne tesnenie / | 0Sobou
9. [1501 01 Obaly Zhromazdovani o) 3,0
Z papiera a lepenky e
a zhodnotenie
opravnenou
osobou
10.|15 01 02 Obaly Zhromazdovani [e) 1,4
z plastov e
a zhodnotenie
opravnenou
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osobou
11.|/15 01 03 Obaly Zhromazdovani (@) 22,7
z dreva e
a zhodnotenie
opravnenou
osobou
12.11501 10 Obaly Zhromazdovani N 0,115
obsahujuce zvysky e
nebezpecnych latok | a zneSkodnenie
alebo kontaminované | opravnenou
nebezpe&nymi latkami | 0sobou
13.{17 01 01 Betdn Zhromazdovani (@) 177,5
/zelezobetdn / €
a zhodnotenie/z
nesSkodnenie
Oopravnenou
osobou
14.|17 04 05 Zelezo Zhromazdovani o) 31,5
a ocel €
a zhodnotenie
opravnenou
osobou
15.{17 05 04 Zemina Zhromazdovani 0] 121,0
a kamenivo iné ako e .
uvedené v 17 0503 | & zneskodnenie
opravnenou
osobou
16.|17 05 06 Vykopova Zhromazdovani O 5972,5
zemina ina ako € .
uvedena v 170505 a zneskodnenie
opravnenou
osobou
17.117 01 06 Zmesi alebo N 2
oddelené frakcie
beténu, tehal,
obkladaciek, dlazdic
keramiky obsahujuce
nebezpecné latky
18.{17 01 07 Zmesi (@] 270
beténu, tehal,
obkladaciek, dlazdic
keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06
19.| 15 02 02 Absorbenty, N 20,01
filtracné materialy
vratane olejovych
filtrov inak
nespecifikovanych,
handry na Cistenie,
ochranné odevy
kontaminované
nebezpe&nymi latkami
20.[17 02 02 Sklo (@] 5
21.{15 01 04 Obaly z Zhromazdovani (@] 0,05
kovu e
a zneskodnenie
opravnenou
osobou
22 17 09 04 Zmieéané Zhromazdovani O 1
odpady zo stavieba |e
demolacii iné ako a zneskodnenie
uvedené v 17 09 01, |opravnenou
17 09 02 a 17 09 03 | osobou
23./20 03 01 Zmesovy Zhromazdovani (@) 1
komunalny odpad e

strana 26 z 57



Holcim (Slovensko), a.s.

Ziadost [PKZ

a zneSkodnenie
opravnenou
osobou

Zdroje a mnozstva produkovanych odpadov poc¢as prevadzky

odpady z prevadzky novej stavby.
odpady z prevadzky novej stavby.
odpady z prevadzky novej stavby.

Kategoria | Vyproduk. | Zhodn. Zneskod. Miesto
Spodsob odpadu | mnozstvo | mnozstvo | mnozstvo | zneskods. /
P.¢ Oznacenie odpadu nakladania odpadu za | odpadu odpadu | Zhodnocov.
s odpadom rok (t) zarok (t) | zarok (t) odpadu
24, Zhromazdovani
06 13 02 e
pouzité aktivne uhlie a zneskodnenie N 1
(okrem 06 07 02) opravnenou
osobou
25. 1070513 Energetické
Igg:h%(jjgfsy vyuzitie v RP N 10
nebezpelné latky PC
26. 0801 11 Zhromazdovani
) e
Odpadove farby a laky « .
obsahujuce organické a zn’eskodnenle N 1
o e opravnenou
rozpustadla
osobou
27. 0801 12 Zhromazdovani
odpadové farby a laky €
iné ako uvedené v 08 |2 zn’eskodnenle N 1
0111 opravnenou
osobou
28. | 080201 Zhromazdovani
odpadové naterové e
prasky a odpady a zneskodnenie N 1
uvedené pod odpadom | opravnenou
55 502 osobou
29. 120107 Zhromazdovani
Mineralne rezné oleje |e
neobsahujice a zneskodnenie N
halogény okrem opravnenou
emulzii a roztokov osobou
30. Zhromazdovani
120110 Zzneékodnenie N
Syntetické rezné oleje. .
opravnenou
osobou
31. 1301 10 Zhromazdovani
. . e
Nechldrované a zneskodnenie N
mineralne hydraulické .
. opravnenou
oleje. 10
osobou
32. Zhromazdovani
130111 e
Syntetické hydraulické | a zneSkodnenie N
oleje. opravnenou
osobou
33. 1301 12 Zhromazdovani
; ; ; e
;Bolgllggiltc;%éahko a zneskodnenie N
CL opravnenou
hydraulické oleje.
osobou
34. 1301 13 Zhromazdovani
) S e N
Iné hydraulické oleje. « .
a zneskodnenie
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opravnenou
osobou
35. Zhromazdovani
13 02 05 e
Nechl. min. mot prev. | a zne$kodnenie N
oleje opravnenou
osobou
36. |130206 . .
S . Zhromazdovani
Syntetické motorové, e
prevodové a mazacie . .
; a zneSkodnenie N
oleje. .
opravnenou
osobou
37. 130207 Zhromazdovani
Biologicky lahko e
rozlozitefné syntetické | a zneSkodnenie N
motorové,prevodove opravnenou
a mazacie oleje. osobou
38. 130208 ghromazdovanl
Iné motorove, a zneskodnenie N
prevodové a mazacie .
. opravnenou
oleje.
osobou
39. 1303 07 zhromazdovanl
Ngchlgrovgne ., a zneSkodnenie N
mineralne izolaéné .
a teplonosné oleje opravnenou
) osobou
40. Zhromazdovani
130308 e
Syntetické izolacné a zneskodnenie N
a teplonosné oleje. opravnenou
osobou
41. 1303 09 éhromazdovanl
B'°|°9.|Ck,y !?“k° .y a zneskodnenie N
rozlozitelné izolacné .
, . opravnenou
a teplonosné oleje.
osobou
42, Zhromazdovani
130310 e
Iné izolacné a zneSkodnenie N
a teplonosné oleje. opravnenou
osobou
43. Zhromazdovani
130502 e
Kaly z odlu¢ovacov a zneskodnenie N
oleja z vody. opravnenou
osobou
44, Zhromazdovani
13 05 03 & .
. < ., | @ zneskodnenie N
Kaly z lapaov necistét .
opravnenou
osobou
45, 1308 01 ghromazdovanl
kaly alt?bo emU|Z'e a zneSkodnenie N
Z odsolovacich .
. , opravnenou
zariadeni
osobou
46. [150110 Zhromazdovani
Obaly obs. zvy$ e
nebez. latok alebo a zneSkodnenie N
kontaminované opravnenou
nebezpelnymi latkami | osobou
47. Zhromazdovani
e
1502 02 " .
Absorb. filtr. , handry a zn,eskodnenle N
opravnenou
osobou
48. [16 0107 Zhromazdovani N
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Olejove filtre e
a znesSkodnenie
opravnenou
osobou
49, 16 02 09 Zhromazdovani
. e
;rsg:g%rgaéttgx a zqeékodnenie N 2
obsahujiuce PCB opravnenou
osobou
50. Zhromazdovani
e
B0 e |azmssiomens| w2
opravnenou
osobou
51. Zhromazdovani
16 06 02 & .
Niklo-kadm. batérie | & ZNeSkodnenie | N 1
opravnenou
osobou
52. 161001 Zhromazdovani
Vodné kvapalné e
odpady obsahujuce a zneskodnenie N 5
nebezpecné latky. opravnenou
osobou
53. Zhromazdovani
17 04 09 e
Odpad kontaminovany | a zneskodnenie N 2
neb. latkami opravnenou
osobou
54. 17 05 03 Zhromazdovani
; . e
isggagcléamemvo a zn’eékodnenie N 10
nebezpecné latky. opravnenou
osobou
55. 17 05 05 Zhromazdovani
, . . e
Xgl;gﬁgj\aigemma a zqeékodnenie N 10
nebezpecné latky. opravnenou
0sobou
56. 19 01 10 Zhromazdovani
pouzité aktivne uhlie Zzneéko dnenie N )
z Cistenia dymovych .
plynov opravnenou
0sobou
57. 1908 13 Zhromazdovani
Kaly obsahujuce neb. € . .
Latky z inej Gpravy |2 zneskodnenie N 5
odpadovych vod pravhenou
osobou
58. 19 11 05 Zhromazdovani
Kaly zo sparcovania € « .
kvapalného odpadu 2 ng?/f:;?gneme N 5
v mieste jeho vzniku P u
osobou
59. 19 13 01 Zhromazdovani
e
-sr::a?cci)edgg?j); z0 a zrleékodnenie N 100
. . opravnenou
obsahujuce neb. latky
osobou
60. Zhromazdovani
2001 21 e
Ziarivky a iny odpad a zneskodnenie N 0,2
obsahujuci ortut. opravnenou
osobou
61. Zhromazdovani
2001 27 e
Farby obsahujuce a zneskodnenie N 1
nebezpecné latky opravnenou
osobou
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62.

191211

TAP - iné odpady Enjgﬁizt:ltg
vratane zmieSanych yl' .
materialov \F;,arglgepge dého N
z mechanického sﬁnku - hlavny
spracovania odpadu horak y
obsahujuce NL
63. 030104 Energetické
piliny, hobliny, vyuzitie ako
odrezky, odpadové yu :
. palivo pri 23000t
rezivo alebo wrobe Sedého N
drevotrieskové/drevovl ?/ Ku - hi .
aknité dosky, dyhy fu')';aﬁ - hlavny
obsahujuce NL
64. Energetické
16 10 01 vyuZitie ako
vodné kvapalné \F/)'a:g/t;)epétle dého N
odpady obsahujuce NL y )
slinku - hlavny
horak
65. Energetické
1912 12 vyu_iitie gko
SRF - iné odpady Sgr"c‘)’t?epg; dého o) 67 200 t
‘;::izzglgy'esa“y"h slinku - hlavny
6. 12 mechanického Ecr:r;k oticke
" | spracovania odpadu )
iné ako uvedené v 19 vyuzitie gko
12 11 palivo pri (0] 84 000 t
vyrobe Sedého
slinku - hotdisc
67. Energetické
vyuzitie ako
és:)rgzcc}\?ané plasty p{alivo pr ! . © 84 000t
vyrobe Sedého
slinku - hotdisc
68. Energetickeé
16 01 03 vyuzitie ako
Opotrebované palivo pri (0] 84 000t
pneumatiky vyrobe Sedého
slinku - hotdisc
69. [120106
mineralne rezné oleje
obsahujuce halogény
okrem emulzii
a roztokov
70. [120107
mineralne rezné oleje
neobsahujuce
halogény okrem
emulzii a roztokov
71. |120110
syntetické rezné oleje
chlérované mineralne
72. 130109
hydraulické oleje
73. |130110
nechlérované
mineralne hydraulické
oleje
74. 1130111
syntetické hydraulické
oleje
75. |130112

biologicky lahko
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rozlozitefné
hydraulické oleje

76.

130113
iné hydraulické oleje

77.

1302 04

chlérované mineréalne
motorové, prevodové
a mazacie oleje

78.

13 02 05
nechlérované
mineralne motoroveé,
prevodové a mazacie
oleje

79.

13 02 06

syntetické motorové,
prevodové a mazacie
oleje

80.

13 02 07

biologicky lahko
rozloZitefné syntetické
motorové, prevodové
a mazacie oleje

81.

1302 08

iné motorove,
prevodové a mazacie
oleje

82.

13 03 06

chlérované mineralne
izolacné a teplonosné
oleje iné ako uvedené
v 13 0301

83.

13 03 07
nechlérované
mineralne izolaéné
a teplonosné oleje

84.

13 0308
syntetické izolacné
a teplonosné oleje

85.

1303 09

biologicky lahko
rozlozitelné izolacné
a teplonosné oleje

86.

130310
iné izolacné
a teplonosné oleje

87.

130401

odpadové oleje

z prevadzky lodi
vnutrozemskej plavby

88.

130701
vykurovaci olej
a motorova nafta

89.

1307 03
iné paliva ( vratane
zmesi)

90.

19 02 07
ropné latky
a koncentraty zo

Energetické
vyuZzitie ako
palivo pri
vyrobe bieleho
slinku — hlavny
horak

10 000 t
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separacie
(separacnych
procesov
91. |020104
Odpadové plasty
(okrem obalov)
92. |070213
odpadovy plast
93. |150102
obaly z plastov Energetické
94. 150105 vyuzitie ako
kompozitné obal alivo pri
(Tetrapack) Y eyrobepbieleho o 16800t
95. |160119 slinku — hlavny
plasty horak
96. | 170203
plasty
97. |191204
plasty a guma
98. |200139
plasty
99. |10 13 03 Tuhé Zhromazdova @) 1
znecistujuce latky nie
a prach iné ako a zhodnotenie
uvedené /zneSkodneni
101312a101313 e opravnenou
/prach z Cistenia osobou
potrubi /
100.|13 02 04 Zhromazdova N 0,207
Chlérované nie
mineralne oleje a zhodnotenie
motorove, opravnenou
prevodoveé osobou
a mazacie
101.|13 03 08 Syntetické |Zhromazdova N 0,10
izolacné nie
a teplonosné oleje a zhodnotenie
opravnenou
osobou
102.|15 01 10 Obaly Zhromazdova N 0,08
obsahujuce zvysky |nie
nebezpecnych latok |a zneSkodnen
alebo ie opravnenou
kontaminované osobou
nebezpecnymi
latkami
103.|1502 02 Zhromazdova N 0,3
Absorbenty, filtratné | nie a
materialy vratane zneskodnenie
olejovych filtrov inak | opravnenou
nespecifikovanych, |osobou
handry na Cistenie
104.11502 03 Zhromazdova (@) 0,48
Absorbenty, filtracné | nie
materialy handry na | a zhodnotenie
Cistenie ..... /zneSkodneni
e opravnenou
0sobou
105.(16 02 15 N 0,022
Nebezpectné Casti
odstranené

z vyradenych
zariadeni /Ziarivky
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a vybojky /

106. | 17 04 05 Zelezo o 1,3
a ocel

107.|15 01 10 Obaly Zhromazdova N 1,12

obsahujuce zvysky | nie
nebezpecnych latok |a zneSkodnen

alebo ie opravnenou
kontaminované osobou
nebezpecnymi
latkami
108. {1502 02 Zhromazdova N 0,35
Absorbenty, filtraCné | nie a
materialy vratane zneskodnenie

olejovych filtrov inak | opravnenou
nespecifikovanych, |osobou
handry na Cistenie

109.113 02 05 Zhromazdova N 0,18
Nechlérové nie a
motoroveé , zneSkodnenie
prevodoveé a opravnenou
mazacie oleje osobou
110.{20 03 01 Zmesovy |Zhromazdova @) 0,4

komunalny odpad nie a
znesSkodnenie

opravnenou
osobou
4.2 Odpady a ich mnoZstva preberané od inych drZitelov
Fyzikalne | Prebrané | Zhodnote | ZnesSkodn Miesto Odkaz
Spbsob a chemické | mnozstvo né ené zneSkodnov | na blok.
P. | Oznacenie | nakladania | vlastnosti odpadu | mnozstvo | mnoZstvo ania schému
¢. odpadu s odpadom odpadu za rok (t) odpadu odpadu | /zhodnocov | v prilohe
zarok (t) | zarok (t) |ania odpadu ¢.
netyka sa
5. Zdroje hluku
5.1 . . . _—
=) Zdroj hluku Opis zdroja hluku Hlaglna akustického
& vykonu Lwa v dB
5.2 Hodnoty ekvivalentnych hladin A hluku Laeq v dB v dotknutom Uzemi spdsobené prevadzkou
p Denny ¢as Nocny ¢as
2 Miesto merania NajvysSia Namerana Najvyssia Namerana
pripustna (hodnotiaca) pripustna (hodnotiaca)

hlukovéa expozicia pracovnikov (meranie hluku a jeho vplyv na ZP vid. v prilohe E4.1, E4.2 a E4.3)

- nebudu navySené hodnoty hluku mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.

- nebudu navySené hodnoty hluku mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.

- nebudu navy$ené hodnoty hluku mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.

6. Vibracie

6.1 o .

P, Zdroj vibracii Opis zdroja vibracii N
& zrychlenia vibracii
6.2 Hodnoty vaZeného zrychlenia vibracii v dotknutom tizemi spésobené prevadzkou aweqr (MS™)

p Denny ¢as Noény Cas

(';' Miesto merania Najvyssia Namerana Najvyssia Namerana

pripustna (hodnotiaca) pripustna (hodnotiaca)
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priloha E4.5

- nebudu navySené hodnoty vibracii mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.
- nebudu navySené hodnoty vibracii mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.
- nebudd navy$ené hodnoty vibracii mimo arealu spolo¢nosti Holcim (Slovensko) a.s.

Opis miesta prevadzky a charakteristika stavu zivotného prostredia v tomto mieste

Grafické znazornenie stavu Uzemia prevadzky a jej SirSieho okolia
Mapa lokality a SirSie vztahy

. INazov mapy Pril. €.

Mapa SirSich vztahov E-1

2.

Charakteristika stavu Zivotného prostredia dotknutého tizemia

Charakteristika Opis Pril. €.

2.1

Klimatické Dotknuté uzemie patri podfa klimatického clenenia Slovenska (Lapin, et al., -
podmienky 2002) do teplej klimatickej oblasti s priemernym poc¢tom teplych dni za rok 50 a
a kvalita viac, s dennym maximom teploty vzduchu >= 25°C. Dlhodobé merania
ovzdusSia zaznamenali najvy$siu teplotu 35°C a najniziu —25°C. Uzemie sa nachadza v
okrsku T6 — teply, mierne vlhky s miernou zimou. Priemerné teploty v januari
neklesaju pod —3°C. Kon&ekov index zavlazenia (Iz) Iz= 0 az 60.

Dotknuté uzemie je podla klimatickej SR regionalizacie zaradené medzi mierne
teplé oblasti. Priemerné ro¢né teploty vzduchu sa pohybuju okolo 9 °C.
Priemerny pocet letnych dni vroku je 50 a zimnych dni 40. Ro¢ny chod
obla¢nosti je charakterizovany maximom v decembri (78%) a minimom v
mesiacoch jul az september (47-52%). Velky pocet dni s dostatoénym az silnym
prudenim umozhuje rozptyl oblagnosti, ale neumoziuje Casty vyvoj inverzie
teploty, ktora podmieriuje vznik hmiel a oblacnosti z hmly. Najvacsi po€et hodin
slne&ného svitu je v juni, najmensi v decembri. Priemerna oblaénost’ dosahuje
okolo 60%, jasnych dni je v priemere 47 za rok a zamracenych 120. Priemerny
ro¢ny pocet dni s hmlou (dohfadnost mensia ako 1 km) je cca 34, priCom najviac
hmlistych dni je v decembri (9) a najmenej v juli (0,1). Priemerna ro¢na relativna
vlhkost' vzduchu sa pohybuje na Urovni 66%.

Priemerny ro€ny uhrn zrazok v SirSom okoli dotknutého uzemia dosahuje 700 -
820 mm. Podla dlhodobého pozorovania vacsia Cast zrazkovej €innosti je
koncentrovana v mesiacoch april aZz november. NajbohatSie su zrazky v
mesiacoch august az november 71 - 176 mm (stanica Kuchyna) a jun az jul 142
— 150 mm (stanica Malacky). Najmenej zraZzok pripada na mesiac januar az
marec 50 — 57 mm (stanica Malacky) a 63 — 78 mm (stanica Kuchyria). Oblast
patri do Uzemia s miernou zatazou inverziami a do Uzemia so zoslabnutymi
inverziami, priCom smerom do zastavaného uzemia inverznost klesa. V
priebehu roka sa inverzie vyskytuju priblizne 100 dni.

Pohorie Malych Karpat na vychod od dotknutého Uzemia vytvara prirodzenu
bariéru proti studenym vetrom a ovplyviuje klimatické podmienky dotknutého
okresu. V blizkosti dotknutého Uzemia bolo vykonané organizaciou SHMU
meranie vetrov. V sledovanom obdobi v rokoch 1998 — 2002 a 2004 bolo
zistené, Ze v blizkom okoli dotknutého

Uzemia prevlada juhovychodné vzdusné prudenie s pocetnostou 17,4-19,0 %.
Najmenej Casté su vychodné (3,5-5%) a severovychodné vzdu$né prudenia s
pocetnostou 5-7,0 %. Priemerné rychlosti vetra v jednotlivych smeroch sa
pohybovali v rokoch 1998-2002 v rozsahu 1,9 az 3,6 m.s™. V roku 2004 bola
namerana podstatne vysSia priemerna rychlost vetra oproti rokom 1998-2002,
ktora sa v jednotlivych smeroch pohybuje od 3,2 do 7 m.s™.

Stav ovzduSia v okoli zavodu Holcim (Slovensko) a.s., obce Rohoznik je
ovplyvneny jestvujucimi stacionarnymi velkymi, strednymi a malymi zdrojmi
znecistovania ovzdusia, ktoré su umiestnené v okresoch Malacky a Senica, tiez
automobilovou dopravou a dialkovym prenosom emisii.

2.2

Opis Dotknuta lokalita nepodlieha zvlaStnemu rezimu ochrany prirody. Na volné -
chranenych plochy arealu sa vztahuje zakladny 1. stupen ochrany v zmysle zakona €.
a citlivych 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov.
oblasti Dotknuté Uzemie ani blizke okolie nie je zasiahnuté & uz maloploSnymi alebo
velkoploSnymi prvkami ochrany prirody a krajiny ani ich ochrannymi pasmami.
Hodnotené uUzemie sa nenachadza ani v citlivych a zranitelnych oblastiach
podla Nariadenia vlady SR €. 617/2004 Z. z.

V SirSom okoli sa nachadzaju nasledovné chranené tzemia:

Velkoplo$né chranené Uzemia:

- CHKO Malé Karpaty — ide o uzemie s rozlohou 64 610 ha, vyhlasené na
ochranu lesnych spologenstiev karpatskych listnatych lesov s vyskytom vzacnej
fauny a flory.
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MaloploSné chranené Gzemia:

- PR Vysoka — vyhladsena za uc€elom ochrany masivu Vysoka. Predmetom
ochrany su prirodzené lesné a skalné spolo¢enstva Malych Karpat s chranenymi
a ohrozenymi druhmi. Rozloha 80,5 ha, rok vyhladsenia 1988.

- NPR Rostun — predmetom ochrany je uzemie patriace do Plaveckého krasu.
Ide o krasové javy a zachované lesné spolo€enstva Malych Karpat s chranenymi
druhmi organizmov. Rozloha 333 ha, rok vyhlasenia 1953.

Lokality NATURA 2000 podfa platnej legislativy tvoria Uzemia eurdpskeho
vyznamu (UEV) a chranené vtadie tzemia (CHVU). Najbliz$ie sa nachadza UEV
Rudava, UEV Biele Hory a CHVU Malé Karpaty.

2.3 | Opis krajiny Katastralne uUzemie obce Rohoznik sa nachadza v juhozapadnej Ccasti -
Slovenska. Z hladiska uzemnospravneho ¢lenenia Slovenska sa obec nachadza
v okrese Malacky, ktory spada do Bratislavského samospravneho kraja.
Zaujmovy aredl podniku Holcim (Slovensko) a.s. je situovany vychodne od
okraja zastavanej ¢asti obce Rohoznik.

Nadmorska vyska dotknutého uzemia v posudzovanom aredli je cca 199 m n. m.
V SirSom okoli je reliéf ClenitejSi Co sa prejavuje najma vychodnym smerom, kde
vystupuje pohorie Malych Karpat.

2.4 | Geologicky, Geologicky opis miesta -
hydrologicky, V zmysle regionalneho geologického ¢lenenia Zapadnych Karpat (Vass, 1987)
inZiniersko- je dotknuté uzemie a jeho SirSie okolie situované na vychodnom okraji
geologicky opis | Viedenskej neogénnej panvy.

a geochemické | Viedenska panva sa nachadza na hranici Vychodnych Alp a Zapadnych Karpat.
podmienky Jej zapadny okraj tvoria jednotky zvrasnenej molasy a krosnensko - menilitovej
miesta skupiny prikrovov VonkajSich Zapadnych Karpat. Na severe panvy spod
neogénnej vyplne vystupuju jednotky magurskej skupiny prikrovov flySového
pasma, v severovychodnej Casti bradlové pasmo. Vychodny okraj tvoria Litavské
pohorie a Malé Karpaty. Juzny okraj panvy je tvoreny jednotkami Severnych
Vapencovych Alp a centralnymi Vychodnymi Alpami. Slovenska &ast panvy sa
geograficky nazyva Zahorska nizina, ¢eska Dolnomoravsky Uval a rakuska ¢ast
ma nazov identicky s geologickym nazvom - Viedenska panva. Predneogénne
podlozie panvy je tvorené jednotkami rhenodanubického flySu a prikrovmi
vonkajSich Zapadnych Karpat. Viedenska panva sa sklada zo systému grabenov
a hrastov prevazne severovychodného smeru. Maximalna hribka neogénnej
vyplne dosahuje 5500 m v jej centralnej Casti.

NajstarSiu vyplfi viedenskej panvy tvoria sedimenty egenbursko - otnanského
veku. Pofas egenburgu sa na severovychodnom okraji panvy usadili
chropovské, brezovské a dobrovodské zlepence a pieskovce. Panvova facia je
zastupena spodnou cCastou luzického kitoré je tvorené sivymi vapnitymi
prachovcami. Sedimenty karpatského veku reprezentuju deltové usadeniny
gansendorfskych vrstiev a suvrstvia Aderklaa, LakSarske a zavodské suvrstvie.
Okrajovy ekvivalent zavodského suvrstvia tvori facia jablonickych zlepencov a
pieskovcov. Ich ekvivalent v juznej €asti panvy reprezentuje vynosovy vejar
Zlepencov a pieskovcov Aderklaa v Rakusku. Usadeniny spodnobadenského
veku nasadaju s uhlovou diskordanciou na starSie neogénne suvrstvia.
Reprezentuju ich morské sedimenty spodnej a vrchnej lagenidovej biozény, v
nadlozi ktorej sa nachadza teleso matzenskych pieskov interpretované ako
usadeniny paleodelty Dunaja. Okrajovu faciu zastupuju zlepence a pieskovce
kutskych a zohorskych vrstiev, panvovu faciu reprezentuju vapnité ily a ilovce
lanzhotského suvrstvia, dosahujuce maximalnu hrabku 800 m.

Smerom do nadlozia sa usadili sedimenty strednobadenského veku. Na
vychodnom okraji panvy vystupuju v podobe hrubych terestrickych aluvialnych
kuzelov devinskonovoveskych vrstiev. V panve ich reprezentuju neritické
morské ily, ilovce a prachovce jakubovského suvrstvia. V oblasti vnutropanvovej
labskej elevacie sa koncom stredného badenu usadili telesa litotamniovych
vapencov.

Usadeniny  vrchnobadenského veku su  zastupené transgresivnymi
sandberskymi vrstvami, v ktorych sa na vychodnom okraji panvy vytvorili riasové
biohermy. Panvov( faciu, usadent v podmienkach stratifikacie vodného stipca,
ktora viedla k zniZzeniu obsahu kyslika pri dne panvy, reprezentuji morské
vapnité ily a ilovce studienskeho suvrstvia dosahujuce hrubku 400 — 600 m.
Smerom k okrajom panvy su ily a prachovce zastupované pieskami, alebo
vyskytmi tmavych ilov so slojkami uhlia.

Brakické usadeniny sarmatského veku sa v marginalnej facii vyznacduju
transgresivnym charakterom, predovSetkym v severnej a vychodnej €asti panvy.
Okrajovu klasticku faciu, ktora je na JZ svahoch Malych Karpat vystriedana
lumachelovymi a oolitickymi vapencami reprezentuju karloveské vrstvy. Vapnité
ily a piesky panvovej facie tvoria hlavnu €ast’ holi€skeho suvrstvia.

Vo vrchnom miocéne subsidenciu viedenskej panvy kontrolovali predovSetkym
poklesové zlomy na okraji grabenov. Sedimenty panénskeho veku sa usadili v
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prostredi delty a plytkého znacne vysladeného jazera. Vyznaluju sa
pritomnostou lignitovych sloji starSich kyjovskych a mladSich dubrnanskych
vrstiev. Piesky a ily starSieho zahorského a mladSieho Carskeho suvrstvia
dosahuju hrubku az 1000 m.

Usadeniny pliocénu reprezentuju ploSne obmedzené jazerné a rie€ne usadeniny
gbelského suvrstvia a brodského suvrstvia.

V kvartéri su okrem eolickych usadenin vyznamné akumulacie rie¢nych a
jazernych Strkov, pieskov a ilov, dosahujuce v zohorsko - plaveckej,
mitterndorfskej a wiener-neustadtskej priekope pozdiz vychodného okraja panvy
hrabku 50 - 150 m.

Rohoznik je situovany na naplavovom kuZeli vytvorenom Rohoznickym
potokom. Proluvidlne sedimenty naplavového kuzZela su zastupené prevazne
piesCitymi Strkmi, podradne balvanovitymi a lokalne zahlinenymi.

Pri Rudavke sa nachadzaju nivné sedimenty, na jej hornom toku zapadne od
dotknutej obce RohoZnik sa vyskytuju holocénne humolity.

Hydrologicky opis miesta

Dané uUzemie z hfadiska hydrografického patri prevazne do povodia rieky
Moravy, iba menSia ¢ast Uzemia za hlavnym hrebefiom pohoria patri do povodia
Dunaja (pramenné oblasti Gidry).

Rieka Rudava, ktord patri k hlavnhym pritokom Moravy preteka hodnotenym
uzemim iba v kratkom Useku v najsevernejSej casti na kontakte
Podmalokarpatskej znizeniny s Borom. Hlavnym pritokom Rudavy je potok
Rudavka, do povodia ktorého patri prevazna c&ast zaujmového Uzemia.
NajvyznamnejSimi pritokmi Rudavky su pravostranné pritoky: SoloSnicky potok,
Rohoznicky potok a potok Vyvrat. Tok Rudavky bol zatlaeny naplavovymi
kuzelmi malokarpatskych tokov az na styk Malokarpatskej znizeniny s Borom a
preto vSetky pravostranné pritoky pretekaju naprie€¢ celou Podmalokarpatskou
zniZzeninou.

Z menej vyznamnych tokov Ustiacich do Rudavky su to: Plavecky potok a potok
Vajar. Plavecky potok prameni mimo zaujmového uzemia.

V Podmalokarpatskej znizenine sa nachadza husty systém odvodfiovacich
kanalov, ktoré su vyustené do pravostrannych pritokov Rudavky alebo priamo
do Rudavky.

Koeficient odtoku vyjadrujuci pomer vody odte€enej z povodia ku celkovému
mnozstvu zrazok v povodi Rudavy v oblasti Podmalokarpatskej znizeniny je
0,17. Rudavka ma koeficient odtoku 0,14. Pravostranné pritoky Rudavky maju
pravdepodobne koeficient odtoku vy$8i. Specificky odtok, ktory vyjadruje
mnozstvo vody odte€enej povrchovymi tokmi z urcitej plochy povodia v celom
povodi Rudavy dosahuje 4,5 l.st.km? Specificky odtok Rudavky na vodomernej
stanici Rohoznik dosahuje 3,45 |.s™.km? Pravostranné pritoky Rudavky
dosahuju pravdepodobne vy$sie hodnoty. Specificky odtok Solo$nického potoka
je5-5,511s"km?.

Toky daného Uzemia maju dazdovo-snehovy rezim odtoku s maximalnymi
prietokmi v jarnom obdobi (marec - april) a minimalnymi prietokmi koncom leta
(august - oktober).

Z hladiska rozkolisanosti prietokov, ktoré su vyjadrené pomerom medzi najviac
a najmenej vodnym mesiacom, tok Rudavy predstavuje v Uzemi najstalejSi tok.
Rudavka patri k menej stalym tokom. Pravostranné pritoky Rudavky su
najmenej stalymi tokmi s vysokou rozkolisanostou prietokov. ZvySeny vyskyt
vysokych vodnych stavov na tokoch Rudavy a Rudavky je viazany okrem
jarného obdobia najma na letné obdobie burkovych dazdov.

RozlozZenie nizkych prietokovych stavov na toku Rudavy a Rudavky je viazané
na koniec leta a zaliatok jesene (september - oktéber).

Vodné plochy

V 8irSom okoli vodné plochy tvori 7 rybnikov (Kuzma, Kosek, Stary chovny,
Kupalisko, Maly chovny, Chmelik a Triangel), ktoré su obhospodarované MO
SRZ Rohoznik a wvyuzivaji sa ako kaprové lovné rybniky. Rybniky
rozprestierajuce sa zapadne od obce Rohoznik su prieto¢né vodami Rudavky.
Do Uzemia zasahuje aj ¢ast VN Vyvrat.

Inziniersko-geologicky opis miesta

V zaujmovom Uzemi bol vykonany v mesiacoch april a maj vroku 2003
prieskum podlozia. Prieskumné prace su zdokumentované a vyhodnotené v
zaverecnej sprave (,Inzinierskogeologicky prieskum* STAS—stavby a sanacie,
spol. s.r.o., Trnava, jun 2003).

Vo vysledkoch inzinierskogeologického prieskumu v danom UGzemi su
definované dve hlavné vrstvy zemin.

Horna vrstva (pokryv) je tvorena do hibky 3,0 m navazkami terénnych uprav
a zavazkami spatnych stavebnych zasypov tvorenych z ilu Strkovitého, piesku
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ilovitého a Strku ilovitého. Tato €ast vrstvy je nevhodna na zakladanie stavieb.
Druhu &ast hornej vrstvy do hibky 8,0 az 11,0 m tvori stredne ulahly aZ ulahly
Strk hlinity a strednozrnny piesok hlinity. Tato ¢ast tvori vhodnu zakladovu pddu.
Druht vrstvu (podlozie) tvoria jemnozrnné zeminy (il Strkovity, il pies€ity) a
stredno az hrubozrnny piesok hlinity.

Vypoctové a tabulkové unosnosti zakladovej pody su uvedené v zavereénej
sprave. Pre cementaren bol stanoveny stupen seizmicity 7,5° MSK-64.
Z&kladové pomery vzhlfadom na vysoku nerovnorodost horninového prostredia
so zeminami réznych typov s odliSnymi fyzikdlnymi a mechanickymi
vlastnostami su zlozité. Hladina podzemnej vody lezi v hibke viac ako 10,0 m
pod terénom , Cize nema bezprostredny vplyv na zakladanie stavieb.

Z vysledkov prieskumu je v zavereCnej sprave ako technicky najvhodnejSi

spbsob zakladania doporuceny zakladanie na pilétach.

2.5 | Ostatné - -
3. Staré zat'aZe, realizované i planované napravné opatrenia
P. Opis Pril. ¢.
C.
1. - zariadenia na nakladanie s latkami Skodiacimi vodam, ktoré nie su v sulade s platnym zakonom
o ochrane vod (pozri prilohu F2 — Protokol z kontroly SIZP a F3 - harmonogram zosuladenia so
zakonom)
- odstavena linka RP PC 1 — tu je planované rozobratie nevyuzivanych €asti a Uprava vzniknutych
volnych pléch
viac v prilohe F1
F Opis a charakteristika pouzivanej alebo navrhovanej technolégie a dalSich technik na
predchadzanie vzniku emisii, a ak to nie je mozné, na obmedzenie emisii
1. Pouzivané technolégie a techniky na predchadzanie vzniku emisii a obmedzenie emisii
1.1 |Zlozka Zivotného prostredia ovzdusie
TZL vznikaju v celom vyrobnom procese na miestach kde
dochadza k presypaniu materialov. Zoznam zariadeni
a Cinnosti, pri ktorych vznikaju TZL:
- Doprava surovin z lomu a z iloviska do zasobnikov a na
skladky
- Doprava prisad do zasobnikov a na skladky
- Doprava vstupnych surovin a metie suroviny a jej doprava
do sil
- Vyroba slinku a jeho doprava do sil
- Doprava vstupnych surovin a metie cementu a jeho
doprava do sil
- Expedicia cementu
Prachové ¢astice bez pachovych vplyvov, ktoré obsahuju
prevazne CaCOs, MgCOs, SiO», Al,O3, Fe,03 a po tepelnom
spracovani CaO, SiOz, Al,Os, Fe,03, MgO. Sucéastou tuhych
znecistujucich latok su aj tazké kovy.
12 VSeobecna charakteristika a technicky opis |Plynné emisie vznikaju pri procesoch susenia surovin

technoldgie a techniky

v mlecom procese a pri vypale slinku v tychto zariadeniach:

- Mlynice suroviny

- Mlynice uhlia

- Rotacné pece na vypal slinku

- Mlynice cementu

- Kotolfia — vykurovanie administrativnych a prevadzkovych

objektov

Pochadzaju z tepelnych procesov prevazne z procesu vypalu
slinku, kde su pouzivané rozne paliva, vratane alternativnych
paliv. Plynné emisie vznikaju aj z rozkladu uhli€itanu
vapenatého pri vypale slinku. V priebehu technologického
procesu plynné latky vzniknuté spalovanim paliv prechadzaju
v protiprdde cez surovinovd mucku davkovanu do vymennika
tepla a su v nej prepierané. ZvySky plynnych emisii unikaju
kominom do ovzdusia. Su to tieto plynné znecistujuce latky:
S02, CO, NOx, CO2, TOC, HCI, HF a kovy v plynnej faze:
kadmium, arzén, chrém, kobalt, nikel, ortut, tadlium, mangan,
med, olovo.
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Doba a stav realizacie technolégie

1.3 .
a techniky
14 Prinosy z hladiska ochrany zivotného VSetky zariadenia na ochranu ovzdusia su v prevadzke
" |prostredia a spliaju poziadavky BAT.
VSetky miesta v prevadzke, ktoré su zdrojom prachu — presypy
technologickych liniek, drvi€e, mlyny a rotané pece, su
osadené odlu¢ovaémi prachu s ucinnostou vysSou ako 99%.
) Pokial ide o emisie plynnych znecistujucich latok, tieto nie su
1.5 |Ucinnost technoldgie a techniky zachytavané Ziadnym Specialnym zariadenim, nakolko ich
mnozstvo je mensie ako su stanovené emisné limity. Vacsina
plynnych znecistujucich latok, vznikajucich v procese vypalu
slinku je zachytavana surovinovou muékou vo vymenniku
tepla.
. ST Emisie prachu, zachytené v odlu€ovacoch su vracané spat do
Nakladanie so zachytenymi emisiami alebo | . ) N PR - e ix .
1.6 y ., " . vyrobného procesu. VSetky odlu€ovace maju vyprazdnovacie
produkovanym zostatkovym znecistenim . . Ny o
zariadenia napojené na technolégiu.
17 Investicie a dalSie naklady vo vztahu )
" |k uvedenej technoldgii a technike
1.8 |Zlozka zivotného prostredia voda

1.9

VSeobecna charakteristika a technicky opis
technoldgie a techniky

Znecistené vody vznikaju pri vareni v kuchyni a v socialnych
priestoroch. Jedna sa o splaskové vody.
Dalej vznikaju dazdové odpadové vody.

1.10

Doba a stav realizacie technoldgie
a techniky

111

Prinosy z hfadiska ochrany Zivotného
prostredia

Splaskové vody su vedené samostatnou kanalizaciou do
biologickej &istiarne odpadovych véd (COV).

Dazdové vody su odvadzané samostatnou kanalizaciou do
dazdovej COV.

Z oboch COV je voda vypustana do melioraéného kanala
Strkovec, ktory je zausteny do potoku Vajar.

1.12

Uginnost technoldgie a techniky

1.13

Nakladanie so zachytenymi emisiami alebo |

produkovanym zostatkovym znecistenim

1.14

Investicie a dalSie naklady vo vztahu
k uvedenej technoldgii a technike

2. Navrhované technologie a techniky na predchadzanie vzniku emisii a obmedzenie
emisii (koncové technolégie)
2.1 |Zlozka Zivotného prostredia ovzdusie
Vybudovanie novych stavenych objektov (SR Slinkové silo,
Prepravné slinkové silo) a stavebna Uprava jestvujucich
objektov (Slinkové silo, Skladka piesku, luzenca, sadry
29 VSeobecna charakteristika a technicky opis |a trosky, Cementova mlynica, Zasobniky prisad, Preprava
"~ |technolégie a techniky slinku z PC2 do PC1, Cesty a spevnené plochy) za u¢elom
zvySenia skladovacej kapacity slinkuv su¢astnosti vyrabaného
v rotacnej peci portlandskej linky PC2 a pripravenia moznosti
skladovania inych druhov slinku.
Doba a stav realizacie technoldgie
2.3 . -
a techniky
Struéné zdbévodnenie technoldgie
2.4 . -
a techniky
Prinosy z hfadiska ochrany zivotného Na gdgraser)le_dopravnych Q'ESt a shpk_ovych ,S'I bl.Jdu pouz_lte
2.6 " nové latkové filtre a zrekonStruované jestvujuce filtre na jet-
prostredia ' . g
filter regenerovny tlakovym vzduchom.
2.7 |U&innost technoldgie a techniky Vyrobca filtrov garantuje emisie TZL do 10 mg/ms.
. S Doprava odpraskov bude v zavislosti od miesta zachytenia
Nakladanie so zachytenymi emisiami alebo ; . e . . . . X
2.8 ¥ , » . zaustena do prisluSného zasobnika/sila, pripadne na dopravné
produkovanym zostatkovym znecistenim pasy
29 Investicie a dalSie naklady vo vztahu )
"~ |k uvedenej technoldgii a technike

| 2.1 |Zlozka Zivotného prostredia

voda
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2.2

V8eobecna charakteristika a technicky opis
technoldgie a techniky

Olejové hospodarstvo ako sucast Primarneho technického
okruhu, zabezpec€uje nutenu cirkulaciu termalneho oleja
Cerpadlami v procese jeho ohrevu v novych vymennikoch na
teplotu 295°C. Po dosiahnuti tejto teploty sa obe vetvy spoja
do jedného potrubia. Horuci olej je privedeny najskér do
odparovaca, potom do vysokoteplotného predohrievaca,
nasledne este do nizkoteplotného predohrievaca. Vo vSetkych
troch Castiach sa ohrieva cyklopentan v protipride termalneho
oleja. Odpareny cyklopentan je médium pre pohon turbiny.
Termalny olej odchadzajuci z nizkoteplotného predohrievaca s
teplotou 88°C je dvoma potrubiami privedeny do
vyrovnavacich nadrzi. Z tychto nadrzi je Cerpadlami opat
dopraveny samostatne do vymennikov, v ktorych znova
prebehne jeho ohriatie na teplotu 295°C.

Vyrovnavacie nadrze su prepojené s expanznou nadrzou
objemu 50m?®, do ktorej bude odtekat prebytocny termalny ole;.
V pripade jej naplnenia, dalSi olej je privedeny do zasobnej
nadrze objemu 100m?®. Tato nadrz ma aj funkciu napustania a
vypustania termalneho oleja do systému.

2.3

Doba a stav realizacie technoldgie
a techniky

2.4

Strucné zdbvodnenie technologie
a techniky

2.6

Prinosy z hfadiska ochrany Zivotného
prostredia

Na zachytenie Unikov oleja z technologickych zariadeni bude
pod celym objektom Primarneho termického okruhu
vybudovana havarijna nadrz, ktora pojme cely objem
nachadzajuci sa v prevadzkovom subore.

2.7

Uginnost technolégie a techniky

2.8

Nakladanie so zachytenymi emisiami alebo
produkovanym zostatkovym znecistenim

2.9

Investicie a dalSie naklady vo vztahu
k uvedenej technoldgii a technike

G Opis a charakteristika pouzivanych alebo navrhovanych opatreni na predchadzanie
vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajucich v prevadzke
1. Pouzivané opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
znesSkodnovanie odpadov
1.1 |ZloZka Zivotného prostredia odpady
1.2 |Doba a stav realizacie opatrenia -
Vo vyrobnom procese je to predovSetkym preventivna udrzba
zamerana na predchadzanie tvorby odpadov formou
vysypaného materialu. V procese planovanej udrzby je to
hladanie a vyuZivanie kvalitnejSich a trvanlivejSich maziv
Opis opatrenia na predchadzanie vzniku a olejovych naplni, vymuroviek ale aj osvetfovacich telies
1.3 |odpadov a na prednostné zhodnocovanie |a pod. Vo vztahu k zamestnancom su to rézne druhy Skoleni,
odpadov ktoré su zamerané na informovanie o platnej legislative
voblasti ochrany Zivotného prostredia, vyzadovanie
udrziavania dCistoty a poriadku na pracovisku a z toho
vyplyvajuca poziadavka na v€asné zasahy pri poruchach
zariadeni, aby sa predchadzalo tvorbe odpadov.
Zdbvodnenie opatrenia, prinosy z hladiska
1.4 .. : .
ochrany Zivotného prostredia
1.5 |Uginnost opatrenia -
16 Investicie a dalSie naklady vo vztahu
" |k uvedenému opatreniu
2. Navrhované opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo
znesSkodnovanie odpadov
2.1 |Zlozka Zivotného prostredia Odpady
2.2 |Doba a stav realizacie opatrenia -
Opis opatrenia na predchédzanie vzniku Navrhovanyvrpi opatrgniami Jve vyuzivanie doterajSich
. . postupov, &im sa nielen znizi tvorba odpadov, ale sa
2.3 |odpadov a na prednostné zhodnocovanie

odpadov

zabezpedi aj zhodnocovanie odpadov vyprodukovanych inymi
priemyselnymi &innostami.
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Zdbévodnenie opatrenia, prinosy z hladiska

Ef ochrany Zivotného prostredia

2.5 |Uginnost opatrenia

26 Investicie a dalSie naklady vo vztahu
"~ |k uvedenému opatreniu

H Opis a charakteristika pouzivanych alebo pripravovanych opatreni a technickych
zariadeni na monitorovanie prevadzky a emisii do zivotného prostredia

1. Pouzivany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky

a emisii do Zivotného prostredia

Zlozka Zivotného prostredia

L alebo sledovana oblast

Ovzdusie — zloZenie emisii

1.2 |Miesto vypustania emisii

kominy

1.3 |[Lokalizacia merania / odberu vzoriek

kominy za rotaCnymi pecami

1.4 |Spbsob merania / odberu vzoriek

automaticky monitorovaci systém (AMS)

1.5 [Frekvencia /merania odberu vzoriek

kontinualne

1.6 |Podmienky merania /odberu vzoriek

1.7 |Sledované veliiny

emisie TZL, CO, NO,, SO,, TOC a HCI, O,

1.8 |Metdda merania /odberu vzoriek

1.9 |Analytické metody

1.10 |Technické charakteristiky meradiel

1.11 |Vlastné meranie /dodavatel

1.12 [Miesto vykonania analyz / laborat6rium

1.13 |Autorizacia / akreditacia k meraniu

Spdsob zaznamenavania, spracovania

Tl a ukladania udajov

1.15 |Pripravované zmeny v monitorovani

Zlozka zivotného prostredia

L alebo sledovana oblast

Vody - podzemné

1.2 |Miesto vypustania emisii

1.3 |[Lokalizacia merania / odberu vzoriek

systém monitorovacich vrtov

1.4 |Spbésob merania / odberu vzoriek

1.5 [Frekvencia /merania odberu vzoriek

4 x rok

1.6 |Podmienky merania /odberu vzoriek

1.7 |Sledované veliciny

1.8 |Metdda merania /odberu vzoriek

1.9 |Analytické metody

1.10 |Technické charakteristiky meradiel

1.11 |Vlastné meranie /dodavatel

1.12 [Miesto vykonania analyz / laborat6rium

1.13 |Autorizacia / akreditacia k meraniu

Spbsob zaznamenavania, spracovania

Tl a ukladania udajov

1.15 |Pripravované zmeny v monitorovani

2. Pripravovany systém opatreni a technickych zariadeni na monitorovanie prevadzky

a emisii do zZivotného prostredia

Zlozka zivotného prostredia

el alebo sledovana oblast’

Ovzdusie
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2.2

Lokalizacia merania / odberu vzoriek

Dopravné cesty a slinkové sila:
budu emitované tuhé znecistujuce latky (TZL)

Meracie miesta budd umiestené na vyduchoch v mieste, kde
uz nedochadza k zmene hmotnostného toku ani koncentracie
tuhych znecistujucich latok, st splnené technické poziadavky
na reprezentativnost merania a odberu vzorky a odberové
miesto bude volené v sulade s poziadavkami kap.5.2 v STN
EN 13284-1 a na meracom mieste bude instalovana odberova
priruba.

2.3

Spdsob merania / odberu vzoriek

Diskontinualne opravnené merania budu vykonavané
dodavatel'sky meracou skupinu, ktora ma autorizaciu aj
akreditaciu na vykon opravnenych merani emisii v zmysle
platnej legislativy

2.4

Frekvencia merania / odberu vzoriek

Frekvencia merania bude ur¢ena na zaklade § 6 ods.4
vyhlasky MPZPRR SR &. 363/2010 Z.z.:

a) tri kalendarne roky, ak sa hmotnostny tok znecistujucej latky
v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovna 0, 5-
nasobku limithého hmotnostného toku alebo je vys$Si ako 0, 5-
nasobok limithného hmotnostného toku a niz8i ako 10-nasobok
limitného hmotnostného toku.

b) Sest kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok
znecistujucej latky v mieste platnosti ur€éeného emisného limitu
niz8i ako 0, 5-nasobok limitného hmotnostného toku.

2.5

Podmienky merania / odberu vzoriek

BeZné prevadzkové podmienky.

2.6

Sledované veli¢iny

Hlavné emisné veliciny:
- Hmotnostny tok (kg/hod) — TZL
- Hmotnostna koncentracia (mg/m3) — TZL

Suvisiace emisné veliciny:

- Objemovy prietok odpadového plynu
- Rychlost prudenia odpadového plynu
- Teplota plynu

Pripadné dalSie podmienky opravneného merania urci
zodpovedna osoba opravnenej meracej skupiny v sulade

s platnymi legislativnymi predpismi, v ¢ase podania Ziadosti
v stlade s prilohou &. 2 &asti D. k vyhladke MPZPRR SR &.
363/2010 Z.z. a vyhlasky MZP SR &. 60/2011 Z.z.

2.7

Metdéda merania / odberu vzoriek

2.8

Analytické metody

2.9

Technické charakteristiky meradiel

Platné vydanie opravnenej metodiky v ¢ase podania ziadosti §
6 ods. 1 a 2 vyhlasky MZP SR &. 60/2011 a informacia

0 zozname metdd a metodik opravnenych merani — § 20 ods.
13 zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi.

Alebo, metdéda merania, uvedena ako interna metodika alebo
alternativna metodika v platnom opravneni opravnenej osoby,
ktora bude meranie vykonavat.

V sulade s poZiadavkami na vyber konkrétnej metodiky
opravneného merania ustanovenymi § 6 ods. 2 vyhlasky MZP
SR €. 60/2011 Z.z.

2.10

Vlastné meranie /dodavatelské

2.11

Autorizacia / akreditacia k meraniu

Dodavatelské meranie vykonavané opravnenou meracou
skupinu, ktord ma autorizaciu aj akreditaciu na vykon
opravnenych merani emisii v zmysle platnej legislativy.

2.12

Spbsob zaznamenavania, spracovania
a ukladania udajov

Sprava o diskontinudlnom opravnenom merani — archivovana
v archive spolo¢nosti min.6 rokov (po dobu platnosti vysledkov
Zz merani).

2.13

Stav realizacie opatreni a monitorovania

2.14

Investicie a dalSie naklady vo vztahu
k monitorovaniu

Nepredpoklada sa

1.

Rozbor porovnania prevadzky s najlepsou dostupnou technikou

Porovnanie parametrov a technologického a technického riesenia prevadzky

s najlepsSou dostupnou technikou

Podla referenéného dokumentu o najlepSich dostupnych technikach v cementarskom a vapenarskom
priemysle:
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PC 2 vyroba Sedého cementu

Sledovany parameter
alebo rieSenie

Hodnota parametra alebo
rieSenia prevadzky

Hodnota parametra alebo
rieSenie pre najlepSiu

Zdbévodnenie
rozdielov /navrh

dostupnu techniku opatreni a
termin
1.1 | Technologické alebo Vypal slinku prebieha Pouzivaju sa rézne systémy | spifia
technické rieSenie v rotacnej peci s 5- vymennikov obvykle 4-6
stupfiovym vymennikom s stupriové
kalcinatorom
Mletie cementu prebieha Gulovy mlyn, koncové spifia
v gulovom mlyne vyprazdriovanie
S mechanickym obehom s mechanickym vzdusnym
a vzdudnym separatorom separatorom
tretej generacie
1.2 | Paliva Praskové uhlie, petrolkoks, | PraSkové uhlie, petrolkoks, spina
zemny plyn zemny plyn a tazky
vykurovaci olej
1.3 | Odpady ako paliva Do Holcim sa dovazaju Paliva z odpadov sa spifia
paliva na baze odpadov, pripravuju mimo cementaren
pripravené u organizacii, u dodavatela alebo
ktoré maju na tuto innost organizécie, ktora ma na to
opravnenie opravnenie
1.4 | Parameter spotreby merna spotreba tepla na merna spotreba tepla na spiha
tepelnej energie na vypal slinku za rok 2005 vypal slinku je okolo 3,1 — 4,2
vypal slinku bola 3,233 GJ/t slinku GJ/t slinku pre suché pece
s cyklébnovymi vymennikmi
1.5 | Parameter spotreby Spotreba elektrickej energie | merna spotreba elektrickej | spifia
elektrickej energie na v roku 2005 bola 106,55 energie je 90 -130 kWh /t
mletie cementu kWh/t cementu cementu
1.6 | Dal$ie parametre - - -

Vyroba bieleho cementu

Sledovany parameter
alebo rieSenie

Hodnota parametra alebo
rieSenia prevadzky

Hodnota parametra alebo
rieSenie pre najlepSiu

Zdbévodnenie
rozdielov /navrh

elektrickej energie na

elektrickej energie na mletie

v roku 2005 bola 149,18

dostupnu techniku opatreni a
termin
1.1 | Technologické alebo Vypal slinku prebieha Pouzivaju sa rozne systémy | BAT pre biely
technické rieSenie v rotacnej peci s 3- vymennikov obvykle 4-6 cement nie su
stupfiovym vymennikom stupriové Specifikované
samostatne, ale
len ako
cementarsky
priemysel.*
Mletie cementu prebieha Gulovy mlyn, koncové spifia
v gufovom mlyne vyprazdrnovanie
s mechanickym obehom s mechanickym vzduSnym
a vzdusnym separatorom separatorom
tretej generacie
1.2 | Paliva Petrolkoks, zemny plyn Praskové uhlie, petrolkoks, spiﬁa
zemny plyn a tazky
vykurovaci olej
1.3 | Odpady ako paliva Do Holcim sa dovazaju Paliva z odpadov sa spina
paliva na baze odpadov, pripravuju mimo cementaren
pripravené u organizacii, u dodavatela alebo
ktoré maju na tuto €innost organizacie, ktora ma na to
opravnenie opravnenie
1.4 | Parameter spotreby merna spotreba tepla na merna spotreba tepla na BAT pre biely
tepelnej energie na vypal slinku za rok 2005 vypal slinku je okolo 3,1 — 4,2 | cement nie su
vypal slinku bola 7,081 GJ/t slinku GJ/t slinku pre suché pece Specifikované
s cyklénovymi vymennikmi samostatne, ale
len ako
cementarsky
priemysel.*
1.5 | Parameter spotreby Parameter spotreby Spotreba elektrickej energie merna spotreba

elektrickej energie
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a d'alSich latok

mletie cementu cementu kWh/t cementu je 90 -130 kWh /t
cementu
1.6 | Dal$ie parametre - - -
2. Porovnanie emisnych parametrov prevadzky s najlepsimi dostupnymi technikami
2.1 Znecistovanie ovzdusia
Zdroj emisii / | Znecistujuc | Druh indikatora | Hodnota parametra Skuto€na alebo Zdbévodneni
P.¢ miesto a latka — parametra pre najlepSiu projektovana e rozdielov
vypustania alebo najlepsej dostupnu techniku hodnota parametra / navrh
ukazovatel dostupnej opatreni
znedistovan techniky a termin
ia
1 |PecPC2 TZL mg/m™ 20 - 30 <5
2 |PecBC TZL mg/m™ 20 - 30 <5
Chladi¢ slinku -3
3 PC 2 TZL mg/m 20-30 <5
s Chladic je
4 CB)gIadlc slinku TZL mg/m’® 20 - 30 odprasovany cez
komin za pecou
Cementové 3
5 miyny PC 1+2 TZL mg/m 20-30 <5 ’
Cementowy Sledované
6 y TZL mg/m’® 20 - 30 <5 parametre
mlyn BC . .
Horak su v sulade
S cr:?gkou S BAT
-3
7 emisiou NO, NOx mg/m 500-800 <800
PC 2
Horak
S nizkou -3
8 emisiou NO, NOy mg/m 600-1000 < 800
BC
9 |PecPC?2 SO, mg/m™® 200 - 400 <400
10 |Pec BC SO, mg/m™® 200 - 400 <400
2.2 Znecistovanie vody a pédy
Zdroj emisii / | Znecistujuca | Druh indikatora | Hodnota parametra | Skuto¢na alebo | Zdbévodnenie
P. miesto latka alebo — parametra pre najlepsSiu projektovana rozdielov /
C. vypustania ukazovatefl najlepse;j dostupnu techniku hodnota navrh opatreni
znecistovania dostupnej parametra a termin
techniky
Netyka sa
J Opis a charakteristika d’alSich pripravovanych opatreni v prevadzke, najma opatreni na
hospodarne vyuzivanie energii, na predchadzanie havariam a na obmedzovanie ich
pripadnych nasledkov
1. Opatrenia na usporu a zlepsSenie vyuzitia surovin vratane vody, pomocnych materialov

1.1

VSeobecna charakteristika a podrobny

technicky opis opatrenia

opatrenia na Usporu surovin a pomocnych materialov:
vyuzivanie alternativnych paliv a surovin

opatrenia na Usporu vody:

preventivna udrzba zariadeni na Cerpanie, dopravu
a distribuciu vody

1.2

Doba a stav realizacie opatrenia

1.3

Struéné zdbévodnenie opatrenia a prinosy
z hladiska ochrany zivotného prostredia

uvedené opatrenia prispeju k Uspore surovin a pomocnych
materidlov a k Setreniu prirodnych zdrojov a umoznuju

rychlejSiu indikaciu poruch

v rozvodoch

1.4

Uspory surovin, vody, pomocnych materialov .

a dalSich latok za

rok

S
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15

Investicie a dalSie naklady vo vztahu
k opatreniu

2. Opatrenia na hospodarne vyuZitie energie
51 VSeobecna charakteristika a podrobny Opatrenia na usporu paliv a energie:
"~ [technicky opis opatrenia - vyuZivanie alternativnych paliv a surovin
2.2 |Doba a stav realizacie opatrenia -
Pravidelnou preventivnou udrzbou a zodpovednym
23 Strucné zdbvodnenie opatrenia a prinosy planovanim a vykonavanim strednych a velkych oprav sa
"~ |z hladiska ochrany Zivotného prostredia zabezpecCuje optimalne ¢asové vyuzitie jednotlivych
technologickych zariadeni.
2.4 |Uspora paliv (GJ.rok™) -
2.5 |Uspora energie (GJ.rok™) -
26 Investicie a dalSie naklady vo vztahu )
"~ |k opatreniu
3. Opatrenia na predchddzanie havdriam a obmedzovanie ich pripadnych nasledkov
p. €. |Opis opatreni systému predchadzania havarii a obmedzenia ich nasledkov
- vykonavanie hodnotenia rizik,
- Skolenie zamestnancov o havarijnych planoch,
1 - vykonavanie pravidelnych cvi€eni poziarnej pripravenosti,
' - aktualizovanie havarijnych planov, registra environmentalnych aspektov a vplyvov a registra
pravnych a inych poziadaviek a oboznamovanie zamestnancov o tom
- zavedené systémy QMS, EMS a HSMS - prilohy J
4. Opatrenia na vylucenie rizik znecistenia Zivotného prostredia a ohrozovania zdravia
Fudi po skonéeni ¢innosti prevadzky
p. ¢ Opis opatreni systému vylucenia rizik
1. |napr. vykonavanymi aktivitami ako buracie prace, sanacia, prestavba na iny ucel
5. Opatrenia systému environmentdlneho manazmentu
p. €.|Opis opatreni systému environmentalneho manazmentu
1. |zavedeny systém EMS, ktory bol certifikovany podla normy EN ISO 14 001:2004 (priloha J1)
6. Vecny a casovy plan zmien, ktoré vyvolaju alebo mézu vyvolat vydanie nového
integrovaného povolenia
p. €. |Planovana zmena S:lgpplanovanej M 15 Vg Casovy horizont zmeny
1 (B:?{pass RP PC2 zniZzovanie emisii Fiadost o SP je podana
2 |Novy sklad plastov Ziadost o SP je podana
3 |Mletie cementu - davkovanie slinku |Ziadost o SP povolenie drobnej stavby
4 |Uprava davkovania TAP Ziadost o SP povolenie drobnej stavby
5 |Predtriedenie vapenca v stb. 2.01 |Ziadost o SP povolenie drobnej stavby
6 ;Jgrgi/a starej skladky vap. Ob. Ziadost o SP povolenie drobnej stavby
7 |Rekon. Slinkov. sil na PC1aPC2 |Ziadost o SP povolenie drobnej stavby
8 |Odpad ¢. 18 02 02 MKM SkuSobna prevadzka do 30. 09. 2007
g |OdpadC. 191212 dohlavného g« 1na brevadzka do 31. 12. 2006
horaka pece PC 2
10 |Davkovanie odpraskov do CM Skusobna prevadzka nie je ohranic¢ené
11 |0dpad ¢. 19 08 05 suSeny Skagobna prevadzka do 31. 12. 2007
granulovany kal z COV
12 S:ﬁ;‘)’/ €.150202 -zneCistené | oy i« 0hna prevéadzka do 31. 12. 2007
13 |Odpad €. 16 01 07 - olejové filtre Skusobna prevadzka do 31. 12. 2007
14 |Vapenny hydrat aine na znizenie | g & 104 prevadzka do 31. 03. 2007
obsahu chloridov v emisiach
15 |Davkovanie kalov do Hot discu RP gy ysopna prevadzka do 31. 12. 2007
7. Zoznam dalSich vyznamnych dokladov vztahujucich sa na ochranu Zivotného

prostredia (environmentalna politika, prehlasenie EMAS, udelenie znamky
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Environmentalne vhodny vyrobok)

Dalsie doklady

Politika BOZP

Politika kvality

WIN |~ |00

Environmentalna politika

K Opis sposobu ukonéenia €innosti prevadzky a opatreni na vylucéenie rizik pripadného
znedist'ovania zivotného prostredia alebo ohrozenia zdravia ludi pochadzajuceho z prevadzky

po ukonceni jej ¢innosti a opatreni na prinavratenie miesta prevadzky do uspokojivého stavu

p. €. Opis ukonCenia prevadzky a opatreni
1.
L Struéné zhrnutie udajov ainformacii uvedenych v pismenach A) az K) vSeobecne
zrozumitel'nym spésobom na ucely zverejnenia
P. ¢.|Zhrnutie

Zakladné udaje:

Prevadzkovatel: Holcim (Slovensko), a.s.

Adresa: 906 38 Rohoznik

www adresa: www.holcim.com

Statutarny zastupca: Ing. Marian Tkaé — riaditel zavodu a podpredseda predstavenstva
ICO: 0000214973

Nazov prevadzky: Holcim (Slovensko), a.s. Zavod Rohoznik
Adresa: 906 38 Rohoznik

Umiestnenie prevadzky: kataster obce Rohoznik

Pocet zamestnancov: 272

Datum zacatia Cinnosti prevadzky: r.1975

Kategéria €innosti, do ktorej prevadzka spada podfa prilohy €.1 zakona o IPKZ:
3 Spracovanie nerastov

1. |3.1 prevadzky na vyrobu cementového slinku
Hodnota prisluSného rozhodovacieho parametra v danej kategdrii (podla prilohy €.1 zakona o IPKZ):
viac ako 500 t cementového slinku za den
Projektovana hodnota vysSie uvedeného rozhodovacieho parametra:
Projektovana kapacita vyroby Sedého slinku je 3 500 — 4 000 t za 24 hodin a pre vyrobu bieleho slinku je to
450 — 520 t za 24 hodin.
Kategorizacie zdrojov znegistovania ovzdusia podla vyhlasky MPZPRR SR &. 356/2010 Z.z.:
3.2.1 Vyroba cementu s projektovanou vyrobnou kapacitou cementového slinku v t/defi: > 500
Sucastou je Cast, ktora by bola samostatne kategorizovana nasledovne:
1.1.2 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s nainStalovanym
suhrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW: od 0,3 MW do 50MW.
Technolégia
Struény popis principu vyroby
Cement je praskové hydraulické pojivo, ktoré zmieSané s vodou tuhne na vzduchu i vo vode. Vyraba sa
palenim zomletého vapenca, ilov a Zelezitej prisady v rotacnej peci az do slinutia a rozomletim vzniknutého
slinku na jemni mucku spolu so sadrovcom ako regulaénou prisadou, pripadne este s vedlajSimi, Ci
Specialnymi prisadami.
Pri paleni sa CaCO3; rozklada a vzniknuty oxid vapenaty (CaQO) sa zluCuje s oxidom kremicitym (SiO,),
2 |oxidom hlinitym (Al.O3) a oxidom Zelezitym (Fe203) na hydraulické kremicitany, hlinitany a Zelezitany. Popis

a Cislovanie suborov je v sulade s blokovymi schémami v prilohe C9

Vyroba §edého cementu — PC2

Zakladné parametre linky na vyrobu sivého cementu

Surovinova mlynica
ATOX 425 FLS vertikalny valcovy mlyn
Uvedeny do prevadzky 2004
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Vykon

Rotacna pec
Vykon rotagnej pece
Kaloricka spotreba na vypal slinku

Uvedena do prevadzky po rekonstrukcii

Vymennik 5-stupfiovy cyklénovy

310 t sur. muky/hod.

4 000 t slinku / 24 hod

3 200 kcall/kg
2004

Hotdisc

Vyska komory 8 755 mm
Priemer komory 3451 mm
Priemer stola 3046 mm
Vykon spafovania paliv:

Plasty max 10 t/h
Pneu max 10 t/h
Uholna mlynica

Vertikalny valcovy mlyn Pffeifer
Menovity vykon zariadenia: 20 t/h
Cementova mlynica

Gulovy mlyn PSP ¢ 49: d4,4x15m
Uvedeny do prevadzky 1983

Vykon 100t/ h

Pri jemnosti mletia (Blaine 3’300) 54 kWh / t
Gulovy mlyn PSP ¢ 48: J4,4x15m
Uvedeny do prevadzky 1983

Vykon 100t/h

Pri jemnosti mletia (Blaine 3'300) 54 kWh / t
Gulovy mlyn PSP ¢ 38: J4,4x15m
Uvedeny do prevadzky 1976

Vykon 100t/ h

Struény popis principu vyroby Sedého cementu

Vapenec vytazeny vo vlastnom lome a podrveny na kuzelovom alebo kladivovom drvi¢i je dopravnym
pasom dopraveny do zavodu do skladky vapenca. lly vytaZzené vo vlastnom ilovisku st dopravené do
zavodu nakladnymi autami. Vapenec je zo skladky vapenca dopravovany pasovymi dopravnikmi do
skladky surovin. Na tento vapenec je priamo z nakladnych aut, cez nasypku, systém podavacov a valcové
drviCe, pomocou davkovacieho zariadenia davkovany il v stanovenom pomere ku vapencu. Tato zmes
vapenca s ilom je automaticky zavdZana na jednu z dvoch skladok surovin. Zavazanie je plnoautomaticke,
riadené pocitatom a kontrolované automatickym vzorkovacim zariadenim ,GEOSCAN". Vapenec a ily su
zakladnymi surovinami na vyrobu cementu. Okrem toho sa na pripravu surovinovej zmesi pre vypal slinku
pouzivaju aj prisady, ako su:

» zelezita prisada - luzenec alebo ina korekcia s obsahom Fe;O3

» vysokopecna troska alebo ina prisada s obsahom Al>Os, SiO»

Tieto prisady su dovazané do zavodu po Zeleznici alebo po cestach a su ulozené v hale prisad.

Rovnako su takto dopravované aj prisady pre mletie cementu:

» vysokopecna troska

» sadrovec

» elektrarensky popoléek

Tieto su ulozené v hale prisad a popolcek je v zasobnikoch pri mlyniciach cementu. Zmes vapenca s ilom
spolu s prisadami je dopravovana do mlynice suroviny, kde sa pomelie na vertikalnom valcovom mlyne na
poloprodukt — surovinovi mucku. Tato je dopravovana a uskladnena vo dvojici homogenizaénych sil
Z homogenizacnych sil je dopravovana mucka sustavou pneumatickych zlabov a koreckovych elevatorov
do péat stupriového cyklonového vymennika tepla s kalcinatorom. (Spodna &ast vymennika s dvojicou
horakov, kde dochadza ku kalcinacii — rozkladu uhli¢itanu vapenatého). Vo vymenniku odovzdavaju
odpadové plyny z pece teplo surovinovej mucke, ¢im ju zohreju na 900 — 1000°C. Takto predhriata,
kalcinovana mucka postupuje do rotacnej pece, kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni az 1800 —
2000°C) vyraba slinok. Slinok vypadava zpece do roStového chladia a je dopravovany do
velkokapacitnych slinkovych sil . Tu je ulozeny ako hlavna surovina pre vyrobu cementu. Paliva pre vypal
slinku su v prilozenej tabulke.

Hotdisc
je zariadenie na ziskavanie tepla z alternativnych paliv, ktoré su privadzané na rotujuci stél, kde dochadza
ku zhoreniu davkovaného alternativneho paliva. Teplo z plynov je vyuZivané v procese vypalu slinku
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a zbytky z horenia padaju do pece a su v procese zapracovavané do produktu pece — slinku.
Struény popis Hotdisc-u

Spalovacia komora umiestnena priamo pod kalcinatorom na strane potrubia na patnym kusom pece.
Spalovacia komora ma tvar podkovy, zvierajucej stlpec Hotdisc-u. Na konci podkovy je napojené potrubie
terciarneho vzduchu, do tohto konca vstupuje tuhé alternativne palivo a chladiace médium(surovinova
pece priamo pod kalcinatorom. Oba konce podkovy su oddelené stieracou stenou, ktora oddeluje plyny
a tieto opustaju Hotdisc. Druhou funkciou steny je stieranie zbytkov horenia (nehorfavého popola) zo stola
Hotdisc do potrubia na patnym kusom pece.

St6l HOTDISCU

Spodok komory Hotdisc-u je tvoreny diskom s regulovanymi ota¢kami. Pohyb disku je v rovnakom smere
ako je tok horucich plynov. Tuhé palivo, davkované do Hotdisc-u sa uklada na stdl a hori poCas rotacie
disku okolo stredového stlpca. Zvysky horenia prepadavaju dolu do potrubia nad patnym kusom. Tazsie

vstupujucou surovinovou muckou.

Slinok zo slinkového sila a prisady z medzizasobnikov su spoloénym zavazacim pasom davkované do
horizontalneho gufového mlyna, kde sa melu na jemny praSok — cement. Pri mleti cementu sa vyuZzivaju
intenzifikatory mletia na baze glykolov. Hotovy produkt — cement je uskladneny v 6smych cementovych
silach. Zo sil je potom expedovany k zakaznikovi po Zeleznici alebo po ceste, ako volne loZeny.

Slinok z PC 2 je okrem spomenutého zavazania dvoch cementovych mlynov na PC 2 dalej dopravovany do
slinkového sila PC 1 a tiez je moznost jeho expedicie do vagénov na Zelezni¢nu viecku.

Vyroba bieleho cementu — BC

Zakladné parametre linky na vyrobu bieleho cementu

Surovinova mlynica

Gulovy mlyn vyrobca PS Prerov

Rozmery [13.4 x 6.6 m, jednokomorovy
Vykon 38 t surovinovej muky/h
Uvedeny do prevadzky 1977

Mlyn petrolkoksu

Valcovy mlyn vyrobca Pfeifer
Vykon 5 t praskového petrolkoksu/ h
Uvedeny do prevadzky 1980
Pec
PS Prerov
Rozmery @ 4.0x80 m
88 m vratane planetovych chladiCov
Ucedena do prevadzky 1977
Rekonstrukcia vymennika 1997
Vykon 500 t slinku/ 24 hodin
Vymennik

3-0j stupriovy cyklénovy
bez predkalcinacie

priemer cyklonov [14 360 mm
vysSka 7 092 mm
Chladi¢

Planetovy, tvoreny 11-timi valcami

pripevnenymi na teleso pece. @ 1.35x10,8 m
Uholny mlyn

Vertikalny valcovy mlyn Pffeifer
Menovity vykon zariadenia: 5t/h

Cementovy mlyn

Vyrobca PS Prerov tube mill @ 3.6 x 9 m
Vykon 32 t cementu/h
Merna spotreba el. energie 56.5 KWh/ t cementu

strana 47 z 57



Holcim (Slovensko), a.s. Ziadost IPKZ

Struény popis principu vyroby bieleho cementu

Véapenec vytaZzeny vo vlastnom lome a podrveny na kuzelovom alebo odrazovom drvi€i je po vytriedeni
dopravnym pasom dopraveny do zavodu do skladky vapenca. Kaolin, kremi€ity il, piesok, dopraveny do
zavodu po zeleznici alebo nakladnymi autami, je uskladneny v skladke surovin. Vapenec, kaolin, piesok
a kremicity il su zadkladnymi surovinami na vyrobu bieleho cementu.

Rovnako su dopravované aj prisady pre mletie cementu:

» Dbiela sadra

> leStiarenské kaly

Tieto su tiez uloZzené v hale surovin a prisad.

Zmes vapenca s kaolinom a pieskom je dopravovana do mlynice suroviny, kde sa pomelie na
horizontalnom gulovom mlyne na poloprodukt — surovinova mucka. Tato je dopravovana a uskladnena vo
dvojici homogenizaénych sil. Z homogenizaénych sil je dopravovana surovinova mucka pomocou
pneumatickych Zlabov a elevatora do trojstupfiového cyklonového vymennika tepla. Vo vymenniku
odovzdavaju odpadové plyny z pece teplo surovinovej mucke, €im ju zohreju na 800 — 850°C. Takto
predhriata surovinova mucka postupuje do rotaCnej pece, kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni 1800 —
2000°C) vyraba slinok. Slinok vypadava z pece do planetovych chladiov a je dopravovany do dvojice
slinkovych sil. Tu je uloZzeny ako hlavna surovina pre vyrobu cementu.

Paliva pre vypal slinku su v priloZzenej tabulke

Slinok zo slinkového sila a prisady zo skladky surovin a prisad su spoloénym zavazacim pasom davkované
do horizontalneho gulfového mlyna, kde sa mell na jemny prasok — cement. Pri mleti cementu sa pouziva
intenzifikator mletia — glykol. Tento je privazany autami do zasobnikov intenzifikatora a odtial pomocou
potrubnych rozvodov a ¢erpadiel davkovany do mlynice. Hotovy produkt — cement je uskladneny v Styroch
cementovych silach. Zo sil je potom expedovany k zakaznikovi po Zeleznici alebo po ceste, volne lozeny
alebo baleny vo vreciach .

Vyroba elektrickej energie z odpadového tepla: zdrojom odpadového tepla su rostovy chladi€¢ a vymennik
tepla linky rotacnej pece PC2 Vyuzitie odpadového tepla na vyrobu elektrickej energie pracuje na principe
organického Rankinovho cyklu (dalej ORC). Horuca vzdu$nina vedena potrubnym systémom odovzdava
odpadové teplo v novych vymennikoch tepla (PH HEX a CC HEX), v ktorych dochadza k ohrevu
termalneho oleja. Tento primarny termicky okruh dodava zohriatu teplonosnu kvapalinu (THERMINOL®G66)
uzavretym potrubnym okruhom do nového objektu elektrarne ,TG Strojovia“, v ktorom prostrednictvom
troch protipradnych vymennikov tepla zohrieva prevadzkovu kvapalinu (cyklopentan) na procesnu teplotu a
po odovzdani tepla sa vracia naspat do novych vymennikov tepla (PH HEX a CC HEX) prostrednictvom
Cerpadiel umiernenych v novom objekte ,Olejové hospodarstvo®.

Prevadzkova kvapalina cirkuluje v systéme opacnym smerom pri€om zohrievanim sa meni skupenstvo z
kvapaliny na nasytenu paru. Z vymennika prudi nasytena cyklopentanova para do turbiny, kde sa Cast
tepelnej energie meni na energiu kineticku, ktora sa prenasa na hriadel turbiny a generatora. Generator je
chladeny vodou, ktora cirkuluje prostrednictvom Cerpadiel z nového objektu ,Vezovy chladiaci systém®.
Generator pohanany turbinou produkuje elektricki energiu (6000V, 50Hz, 4.97MW), ktora sa bude vyzivat
vyhradne pre vnutornu spotrebu cementarne Holcim (Slovensko) a.s. Rohoznik.

ZvySenie podielu alternativnych paliv v procese vypalu slinku umozni instalacia na uUpravu pecnych
odpraskov — ReduDust, ktora funkéne pozostava zo:

- skladovania odpraskov a systém zasobovania (PS 4B2-1, 4B2-2),

- systému Cistenia odpraskov (Priemyselna prevadzka — hlavna Cast) vratane skladovania vedlajSich
produktov (PS 4B2-3, PS 4B2-4, PS 4B2-5, PS 4B2-6),

- dopravy vycistenych odpraskov do mlynov cementu E a F (PS 4B2-7, PS 4B2-8).

Pecné odprasky budu upravené tak, aby mohli byt pridavané do cementu, priCom sa zabrani ich
skladkovaniu. Prinosom je aj uspora neobnovitelnych paliv (uhlie, plyn), zvySenie podielu alternativnych
paliv, ale aj vyroba technickych soli z procesu spracovania pecnych odpraskov.

Pre zvySenie skladovacej kapacity slinku vyrabaného v rotacnej peci portlandskej linky PC 2 a pre moznost
skladovania inych druhov slinku v buducnosti, bude vybudované SR Slinkové silo.

VSetky vyrobné procesy v zavode su plne automatické, riadené pomocou pocitata a Udaje o prevadzke,
spotrebe paliv, surovin a energii sU zaznamenavané a uchovavané.

Vplyv na Zivotné prostredie a na susedov je minimalny a vSetky emisné limity su s velkou rezervou
dodrziavané. Nakladanie s odpadmi je vzmysle platnej legislativy. Nami produkované odpady su
bdovzdavané opravnenym organizaciam .

Napojenie na cestnu aj zelezniénu siet SR nam umozriuje vyuzivat oba spdsoby dopravy tak pre
brisun prisad a materialov potrebnych na vyrobu, ako aj na odvoz naSich vyrobkov k zakaznikom.

Pouzivané paliva
3. Por. Zakladné a alternativne paliva pre vypal slinku
Cislo Vyroba Sedého slinku
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Palivo Eatal.rc_lslo/ Max. roéné mnozstvo Miesto vstupu do systému
ategoria
Zakladné paliva
1 Zemny plyn 84 000 000 m* Hlavny horak
2 Cierne uhlie 300 000 t Hlavny a kalcinaéné horaky
3 Petrolkoks 100 000 t Hlavny a kalcinaéné horaky
Alternativne paliva |
4 TAP 191211/ N
piliny, hobliny,
5 odrezky, obsahujuce 030104/N
NL 23000t Hlavny horak
vodné kvapalné
6 odpady obsahujuce 16 1001 /N
NL
7 SRF 191212/0 67 200 t Hlavny horak
8 Suseny kal z COV 190805/0 3000t Hlavny horak
9 Méasovokostna mucka 180202 /N 2500t Hlavny hordk
10
11 SRF 191212/0 84 000 t Hotdisc
12 Spracované plasty 191212/0 84 000 t Hotdisc
13 | Opotrebované 16 0103/0 84000 t Hotdisc
pneumatiky
Handry znecistené
14 nebezped. latkami 150202/N 1500t Hotdisc
15 Olejové filtre 16 01 07 /N
Vyroba bieleho slinku
Palivo Ezi?glg.é?ilzlo / Max. roéné mnozstvo Miesto vstupu do systému
1 Zemny plyn 34 020 000 m® Hlavny horak
2 Petrolkoks 45980t Hlavny horak
3 Tvo 33600 t Hlavny horak
Alternativne paliva
ROE
mineralne rezné oleje
obsahujuce halogény 1201 06/N
okrem emulzii
a roztokov 120107/N
mineralne rezné oleje
neobsahujuce
halogény okrem 1201 10/N
emulzii a roztokov 130109/N
syntetické rezné oleje
1301 10/N
chlérované mineralne 1301 11/N
hydraulické oleje 130112/N
nechlérované
mineralne hydraulické 1301 13/N
oleje
syntetické hydraulické | 1302 04 /N
oleje
130205/N
biologicky lahko
rozlozitelné 130206/N
hydraulické oleje
4 iné hydraulické oleje 13020/N
chlérované mineralne
motorové, prevodové
a mazacie oleje 130208/N
nechlérované
mineralne motorové,
prevodové a mazacie 130306/N
oleje
syntetické motorové,
prevodové a mazacie 130307 /N
oleje
biologicky lahko 130308/N
rozloZitelné syntetické
motoroveé, prevodoveé . .
a mazacie r(;Ieje 130309/N 10000t Hiavny horak
iné motorove, 130310/N
prevodové a mazacie
oleje
chlérované mineralne 1304 01/N
izola¢né a teplonosné 1307 01/N
oleje iné ako
uvedené 1307 03/N
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v 130301

nechlérované
mineralne izolaéné 190207 /N
a teplonosné oleje
syntetické izolacné
a teplonosné oleje

biologicky lahko
rozlozitelné izolacné
a teplonosné oleje

iné izolacné

a teplonosné oleje
odpadové oleje

z prevadzky lodi
vnutrozemskej plavby
vykurovaci olej

a motorova nafta

iné paliva ( vratane
zmesi)

ropné latky

a koncentraty zo
separacie
(separacnych
procesov

Odpadové plasty (

okrem obalov) 020104/0

odpadovy plast (1); 8% ég ; 8

obaly z plastov 150105/ 0 o

5 kompozitné obaly 1601 19/0 16 800 t Hlavny horak

(Tetrapack) 170203/0

plasty 191204/0

plasty a guma 200139/0

plasty

Pouzivané suroviny a pomocné materialy
Spotreba surovin na vyrobu
Surovina Mnozstvo (1)
VAPENEC 2 068 487
iLY 522 049
TROSKA SPOLU 367 967
SADROVEC PRIEMYSELNY SPOLU 15 090
SADRA BIELA SPOLU 7832
ENERGOSADROVEC SPOLU 73519
POPOLCEK DO CEMENTU SPOLU (10 01 02) 28 093
KALY LESTIARENSKE (Poltar) 9 459
INTENZIFIKATOR MLETIA HEA 275 187
4, ADITIVUM MA.G.A/C50 100

SIRAN ZELEZNATY (Monohydrat, heptahydrat) 5 569
KALY (luZenec) 31 827
KVAPALNY CO2 44
KAOLIN SUROVY - Cesko 23215
KAOLIN SUROVY - Ukrajina 19 429
KAOLIN - SLIKA 6 335
KAOLIN TURBOV - Ukrajina 507
ZIVEC 1000
PIESOK BZ 10 187
iL KREMICITY ST71 529
HYDRAT VAPENNY ADITIVNY 149
ADITIVUM BICAR TEC 04/AD 137

Produkované odpady

5 07 05 13Tuhé odpady obsahujuce nebezpecéné latky -N, 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujuce
" |organické rozpustadla -N, 12 01 07Mineralne rezné oleje neobsahujuce halogény okrem emulzii a roztokov
—N, 12 01 10Syntetické rezné oleje. —N, 13 01 10Nechlérované mineralne hydraulické oleje. —N, 13 01
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11Syntetické hydraulické oleje —N, 13 01 12 biologicky lahko rozloZitelné hydraulické oleje —N, 13 01 13
Iné hydraulické oleje —N, 13 02 05Nechl. min. mot prev. Oleje —N, 13 02 06Syntetické motorove,
prevodové a mazacie oleje —N, 13 02 07 Biologicky lahko rozlozitelné syntetické motorové,prevodové a
mazacie oleje —N, 13 02 08 Iné motorové, prevodové a mazacie oleje —N, 13 03 07Nechlérované mineralne
izolacné a teplonosné oleje —N, 13 03 08Syntetické izolacné a teplonosné oleje —N, 13 03 09Biologicky
lahko rozlozitefné izolacné a teplonosné oleje —N, 13 03 10Iné izolaéné a teplonosné oleje —N, 13 05
02Kaly z odlu€ovacov oleja z vody — N, 13 05 03Kaly z lapacov —N, 15 01 100baly obs. zvy$ nebez. Latok
—-N, 15 02 02 Absorb. filtr. filtr., handry —N, 16 01 070Olejové filtre —N, 16 06 01 Olovené batérie —N, 16
06 02Niklo-kadm. Batérie —N, 16 10 01Vodné kvapalné odpady obsahujuce nebezpecné latky- N, 17 04
090dpad kontaminovany neb. Latkami —N, 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujuce nebezpecné latky —N,
17 05 05Vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky —N, 19 08 13Kaly obsahujuce neb. Latky z inej
upravy odpadovych véd —N, 19 11 05Kaly zo sparcovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, N, 19
13 01Tuhe odpady zo sanacie pddy obsahujice neb. Latky —N, 20 01 21Ziarivky a iny odpad obsahujuci
ortut —N, 20 01 27Farby obsahujuce nebezpecné latky —N
10 13 03 Tuhé znecistujuce latky a prach iné ako uvedené 101312 a 101313
/prach z Cistenia potrubi - O, 13 02 04 Chlérované mineralne oleje motorové, prevodove
a mazacie — N, 13 03 08 Syntetické izolacné a teplonosné oleje — N, 15 02 02 Absorbenty,
filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, handry na Cistenie .....- N, 15
02 03 Absorbenty, filtracné materialy handry na Cistenie — 0, 16 02 15 Nebezpecné Casti
odstranené z vyradenych zariadeni /Ziarivky a vybojky / - N, 17 04 05 Zelezo a ocel — O.
15 02 02 Absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, handry
na Cistenie .....- N, 15 02 03 Absorbenty, filtracné materialy handry na Cistenie.
13 02 05 Nechlérové motorové , prevodové a mazacie oleje — N, 20 03 01 Zmesovy komunalny
odpad - O.

M Navrh podmienok povolenia
1. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody
a pédy v prevadzke.
P& . . Mesiac a rok
. C. | Opis opatrenia P
realizacie
Realizovat' skusky tesnosti na oboch nadrziach intenzifikatora v objektoch CM PC1 a CM
Lipco 12/2007
Realizovat skusky tesnosti na nadrzi ¢. 17 na skladovanie oleja, podzemnej nadrzi na
2.|naftu ,B* (1 x 50 m3) anadrze na skladovanie mazutu a opotrebovaného oleja (3x 12/2007
3000m°).
3.|Realizovat skusky tesnosti na potrubnych rozvodoch na naftu 12/2007
Vytypovanie a inStalacia vhodnych systémov indikacie Unikov motorovej nafty
4. . A RN . R 10/2009
s moznostou vizualnej kontroly netesnosti a v€asného zistenia uniku nebezpeénych latok.
Vytypovanie a inStalacia vhodnych systémov indikacie netesnosti dna uvedenych nadrzi
5. (3 Ks). 10/2009
6.|Vycistit' a trvale udrziavat vydajnu plochu motorovej nafty Cistd bez unikov. trvale
Riesit samostatnym projektom stacaciu a vydajnd plochu pre motorova naftu, mazut
7. i 11/2009
a opotrebovany ole;j.
Odolnost havarijnych nadrzi pod transformatormi T1-25 MVA, T2-25MVA, T3-25MVA
8. A X i s p . 12/2009
vocCi pdsobeniu ropnych latok riesit samostatnym projektom.
9.|Manipulaéné plochy stacacie a vydajné pre motorovu naftu riesit samostatnym projektom. 10/2009
2. Uréenie emisnych limitov
2.1 Zlozka Zivotného L Miesto Zr?emstUJuca Navrhovana | Mesiac a rok
p. ¢ prostredia Aelrel) G vypustania {i:;ioavlgfe?, hodnota dosiahnutia
T
MnozZstvo 0.951s
vypustanych -
Vypustanie | ' veg 30000 M.
splagkovych rok ] Od vydania
x . odpadovych 40 mg.I povolenia 16.
1. voda COV mechanicko- vod do CHSKa 1L,2trok’ | 1L 2005
biologicka L
melioratného 20 mg.l'l Do 31. 12.
kanala BSKs I 2015
Strkovec 0,59 t. rok’
30 mg.I"
nL 0,89 t. rok™
cov Vypustanie MnozZstvo 3171 Od vydania
2. voda Mechanicka dazdovych vypustanych T povolenia 16.
s horizontalnym vod do vod 11. 2005
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lapacom olejov melioratného 3 Do 31. 12.
kanala 100 Oig m- 2015
Strkovec ro
2.2.
P. |Zdévodnenie navrhovanej hodnoty limitu.
¢.
1. |Rozhodnutie bolo prehodnotené na navrh SIZP podlia zékona &. 364/2004 Z. z. o vodach.
> Hodnoty su v sulade s platnym rozhodnutim ,Povolenie na vypustanie odpadovych véd z areédlovej
" |splaskovej kanalizacie “ v prilohe E1.8
2.1 | Zjo3ka zivotného L Miesto Zr)ec;lst uica Navrhovana | Mesiac a rok
N X Zdroj emisii e latka alebo . )
p. & prostredia vypustania ukazovate! hodnota dosiahnutia
2.2.
P. |Zdévodnenie navrhovanej hodnoty limitu.
¢.
3. Opatrenia na prevenciu znecistovania pouZitim najlepSich dostupnych technik
P. . |Opis opatrenia Mesw}c a .rok
realizacie
1 x zarok
1 Pravidelne kontrolovat prevadzku pre pripad mozného uniku latok Skodiacich vodam alebo pri
' a zivotnému prostrediu. zmene
legislativy
2. Kontrolovat' a udrziavat v bezchybnom stave kanalizaciu. 1x za tri roky
Skoleniam pracovnikov zabezpeéit ich pripravenost na riesenie havarijnych situacii
3. |aobnovovat ich vedomosti v oblasti poziarnej ochrany, bezpec¢nosti a ochrany zdravia priebezne
a zruénosti v ovladani technologického zariadenia.
1 x zarok
4. Pravidelne aktualizovat havarijné plany. alebo pri
zmene
legislativy
, . N . " . 1 x zarok
Prehodnocovat nakladanie s nebezpecnymi odpadmi a robit opatrenia na alebo pri
5. minimalizovanie ich tvorby. So vzniknutymi nebezpeénymi odpadmi nakladat' v zmysle zmene
platnej legislativy. leqislati
egislativy
6 VSetky plochy uréené pre manipulaciu s nebezpeénymi odpadmi zabezpedit v zmysle pri novych
) platnej legislativy proti uniku do okolia. stavbach
7 Zabezpecit bezporuchovu prevadzku AMS pocas min. 95 % prevadzkového ¢asu trvale
) rotacnych peci.
8 Udrziavat technicky stav odlu€ovacich zariadeni v zmysle platnej legislativy. trvale
4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, pripadne ich zhodnotenie alebo
zneskodnenie
P. ¢. |Opis opatrenia Mesw_lc a .rok
realizacie
, ; o . " . 1 x zarok
Prehodnocovat nakladanie s nebezpenymi odpadmi a robit opatrenia na alebo pri
1. [minimalizovanie ich tvorby. So vzniknutymi nebezpeénymi odpadmi nakladat v zmysle zmene
platnej legislativy. e
legislativy
2 RozSirovat’ separaciu odpadov na vSetky druhy, ktoré je mozné vhodnym spésobom pogronci”eiok

vyuzit.

trhu s odpadmi
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priebezne
3. |PInit ciele POH a tento pravidelne aktualizovat. a podla
legislativy
4. |Vytvorit podmienky pre energetické vyuZivanie odpadov. do roku 2008
5 Udrziavat Cistotu na pracoviskach, aby nedochadzalo k znehodnoteniu a zmieSavaniu .
. priebezne
odpadov.
5. Podmienky hospoddrenia s energiami
P. & |Opis podmienky 'V'es'%c a .rok
realizacie
ZlepSovat podmienky pre energetické vyuzivanie alternativnych paliv na baze odpadov,
1. | . . . . N L . do roku 2008
¢im budu vytvorené podmienky na Setrenie uslachtilych paliv
2 Udrziavat' zariadenia v takom stave, aby mohli dosahovat maximalne ¢asové vyuzitie a . N
. . priebezne
vykony
3. |Pravidelne kontrolovat tesnost potrubi rozvodu vzduchu priebezne
Pravidelne kontrolovat' stav rozvodu pitnej a uzitkovej vody a ostatnych kvapalnych I
4, i . o . priebezne
médii, aby sa zabranilo zbyto€nym stratam
5. |V zimnom obdobi dbat’ na uzatvorenie vykurovanych objektov v aké:z:enom
6. Opatrenia pre predchadzanie havadriam, a obmedzovanie ich nasledkov
. . . Mesiac a rok
P. & |Opis opatrenia P
) realizacie
Skoleniami a praktickymi cvi€eniami zabezpecit' pripravenost pracovnikov na rieSenie
1. [havarijnych situacii a obnovovat ich vedomosti v oblasti poziarnej ochrany, bezpecnosti priebezne
a ochrany zdravia a zru¢nosti v ovladani technologického zariadenia.
2. |Pravidelne kontrolovat' a doplfiovat vybavenie pre BOZP a PO na pracoviskach. 1 x ro¢ne
Pravidelne aktualizovat materialy ur€ené pre pripravu pracovnikov ,Havarijna 1 x ro€ne a pri
3. |instrukcia pre zaobchadzanie s latkami Skodiacimi vodam a nakladanie s odpadom* a zmene
.Register environmentalny aspektov “, ,PoZiarny Statut". podmienok
4 Zosuladit technicky stav pre zariadenia na nakladanie s latkami Skodiacimi vodam do konca roka
" |s vodnym zakonom. 2009
Kontrolovat funkénost hladinoznakov v zasobnikoch polotovarov a vyrobkov _pocas,
5. - R ) planovanych
(surovinova mucka a cement ai.).
opravy
Kontrolovat dodrziavanie zakazu fajéenia a manipulacie s otvorenym ohriom na .
6. ; o y . pravidelne
miestach s nebezpelim vybuchu a poZiaru.
7 Kontrolovat tesnost spojov potrubi na prepravu plynu a vykurovacieho oleja, transportu planované
" |praskového uhlia a vody. opravy
7. Opatrenia na minimalizdaciu dialkového  znecistovania a cezhraniéného vplyvu
znecist'ovania
P. & |Opis opatrenia MeS|a}c a .rok
realizacie
1 Aj ked priame ohrozenie z nasej strany neoCakavame platia tu zasady ako v bode )
) predchadzanie havariam.
8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupria celkového znecistenia v mieste prevadzky
. . . Mesiac a rok
P. €. |Opis opatrenia dosiahnutia
1. |Aktualizovat dokumentaciu o rekultivacii lomu a postupovat v rekultivacii byvalého iebes
iloviska. priebezne
2. |Pri budovani novych prevadzok alebo ich €asti budovat aj komunikacie. priebezne
3. |Monitorovat emisie tuhych a plynnych znecistujucich latok. priebezne
4. |Udrziavat poriadok a Cistotu na pracoviskach. priebezne
5. |Sledovat a pravidelne vyhodnocovat kvalitu podzemnych a povrchovych vod. priebezne
6. |Pri modernizacii a obnove zariadeni vyuzivat najlepSie dostupné techniky. priebezne
9. PozZiadavky na spésob a metédy monitorovania a udaje, ktoré je potrebné evidovat’
a poskytovat’ do informaéného systému
P. &. |Opis monitorovania a evidencie udajov
Pravidelne v zakonoch stanovenych intervaloch vykonavat merania emisii a pouzivat ich ako podklady
1. |pre vypocet poplatkov a na informovanie verejnosti § 20 pismeno g zakona 245/2003 Z. z., zakon
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Pravidelne vykonavat monitoring podzemnych a povrchovych véd v rozsahu 2x za rok. V pripade

2. |rozS8irovania aktivit o nakladanie s nebezpe&nymi odpadmi rozSirit monitoring aj o iné zlozky, ktoré
uréuje platna legislativa

3 Viest evidenciu a uchovavat’ udaje o vysledkoch monitoringu vody a ovzdus$ia

4 Viest evidenciu a pravidelne v zdkonnej lehote ohlasovat prislusnému uradu mnozstva a spdsob

nakladania s nebezpeénym odpadom za predchadzajuce obdobie

10.

PozZiadavky na skusobnu prevadzku a opatrenia pre pripad zlyhania c&innosti

v prevadzke

P. & |Opis poziadavky alebo opatrenia
N Oznacéenie ucéastnikov konania, ktori su prevadzkovatelovi znami, pripadne cudzi
dotknuty organ, ak jestvujuca prevadzka ma alebo nova prevadzka méze mat
cezhraniény vplyv
P.€. | zoznam uéastnikov konania
1. | Obec Rohoznik (Obecny urad)
Skolské namestie 1, 906 38 Rohoznik
2. | Holcim (Slovensko) a.s.,
906 38 Rohoznik
3. |Ing. Eduard Kritof — zodpovedny projektant, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, 91101 Tren&in
P.€. | Zoznam dotknutych organov
1. | OR HazZZ Malacky
Legionarska 882, 901 01 Malacky
2. | RUVZ Bratislava
Ruzinovska 8, 820 09 Bratislava 29
3. |MZP SR
Nam. I. Stira 1, 812 35 Bratislava
4. | Zapadoslovenska energetika, a. s.
Culenova 6, 816 47 Bratislava
5. | Technicka inSpekcia, a.s.
Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava
6. | Ministerstvo obrany, Sprava nehnutelného majetku a vystavby Bratislava
Za Kasarfiou 3, 832 47 Bratislava
7. | Odbor civilnej ochrany a krizového riadenia OU Malacky
Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky
8. | Obvodny urad Zivotného prostredia v Malackach

- odbor ochrany prirody a krajiny

- odbor Statnej vodnej spravy

- odbor ochrany ovzdusia

- odbor odpadového hospodarstva

Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky
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O Prehlasenie

Tymto prehlasujem, Ze som vypracoval Ziadost o vydanie zmenu povolenia.

Potvrdzujem, Ze informéacie uvedené v tejto ziadosti su pravdive, spravne a kompletné.

Podpisany: Datum :27.09.2012
(zastupca organizacie)

Vypisat’ meno podpisujuceho: Ing. Peter Albrecht

Pozicia v organizacii:_splnomocnena osoba

Peciatka alebo pecat’
podniku:
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P Prilohy k ziadosti:
1. Udaje s oznaéenim ,,utajované a déverné*
P. & [ Nazov a hodnota utajovanych udajov
2.  Dalsie doklady
2 | Dalsie doklady :
P.¢ Vypis z katastra nehnutelnosti k pozemkom, na ktorych je alebo ma byt prevadzka, ktoré je Priloha €.
predmetom integrovaného povolovania
1. | Vypis z obchodného registra — C-7122/12 A-1
2. |List vlastnictva €.152 A-3
Rozhodnutia a vyjadrenia organov verejnej spravy, vydané pred podanim zZiadosti, ktoré sa Priloha ¢&.
P. €. | vztahuju na prevadzku )
Zlozka ZP Druh povolenia, suhlasu, Datum Platnost Cislo jednacie
rozhodnutia, atd., kto vydal vydania do prisluSného spisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
P. &. | Zavere¢né stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na Zivotné prostredie, ak sa na Priloha ¢&.
prevadzku vyZzaduje
1. |MZP SR - Vyjadrenie o dalsom neposudzovani v ramci procesu EIA €.6559/2012- A-2
3.4/ml zo dna 07.08.2012
P. &. | Navrh programu alebo program odpadového hospodarstva Priloha &.
P. &. | Bezpe€nostna sprava, ak sa na prevadzku vyZaduje a ak suc€astou integrovaného konania je | Priloha &.
stavebné konanie
1.
P. &. | Vypis zasad a regulativov z tizemného planu zény, ak je zariadenie v zéne, na ktoru bol Priloha ¢&.
spracovany uzemny plan zény
P. &. | Uzemné rozhodnutie, ak mé ist o novti prevadzku alebo rozsirenie jestvujlcej prevadzky Priloha &.
1.
2.
P. &. | Dokumentéacia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak sucastou Priloha ¢&.
integrovaného povolovania je stavebné konanie, okrem rozhodnuti, suhlasov, vyjadreni,
posudkov a stanovisk organov, ktoré su dotknutymi organmi v integrovanom povo[ovani
1. |Projekt pre stavebné povolenie, SR Slinkové silo, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolny Sianec 1, P-1
91101 Tren€in, Ing. Eduard Kristof, august 2012
2. | Vyjadrenia dotknutych organizacii a obce RohoZznik k Projektovej dokumentacii P-2
P. &. | Dalsie doklady poZadované podla zloZkovych pravnych predpisov v ZP: Priloha ¢&.
Oblast ZP Druh dokumentu Datum
1.
P. ¢. Prilohy vyplyvajuce z odkazov uvedenych v ziadosti Priloha €.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
P. &. | Imisno-prenosové posudenie, rozptylova Studia o kvalite ovzdusia Priloha €.
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Ziadost [PKZ

P. &. | Aktualne protokoly z vysledkov merani (emisie do ovzduS$ia, véd, pddy, kvalita vod Priloha ¢&.
v dotknutom toku, hlukova Studia, ainé)

P. €. | Materialova bilancia prevadzky Priloha ¢&.

P. ¢. | Doklad o zaplateni spravneho poplatku Priloha €.
samostatne

3. Zoznam pouzitych skratiek a znaCiek

P. ¢. Pouzita skratka a znacka

1. |BAT - najlepSia dostupna technika (Best Available Technique)

2. |IPKZ —integrovana prevencia a kontrola zneCistovania

3. | KBU — karta bezpe€nostnych udajov

4. | ObUZP — obvodny urad Zivotného prostredia

5. | SIZP — Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia
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