SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Partizanska cesta 94, P. O. Box 307, 974 01 Banska Bystrica

&.j.: 5147/485/0IPK/470400104/2004/Sk Banskd Bystrica diia 17.08.2005

ROZHODNUTIE

Slovenskd insSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona Cislo 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢. 1, bod €. 7,
pism. b) bod ¢. 1 a pism. ¢) bod ¢. 3 a podl'a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na zdklade konania

vykonaného podla zdkona o IPKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom konani”) vydava

integrované povolenie

ktorym povol'uje
vykonavanie ¢innosti v prevadzke:

,,Oceliaren Zeleziarne Podbrezova a.s. ¢

pre prevadzkovatela:

obchodné meno: Zeleziarne Podbrezova a.s.
sidlo: Kolkaren 35, 976 81 Podbrezova
identifika¢né ¢islo organizécie: 31562 141

kéd NOSE-P prevadzky: 104.12
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Prevéadzka je umiestnend na pozemkoch v katastrdlnom tzemi obce Podbrezova na parcelach
KN ¢islo 1200/47, 1200/16, 1200/44, 1200/1, 1200/38, povolend na zédklade rozhodnuti
o povoleni stavby vydanych Okresnym niarodnym vyborom, odborom tizemného pldnovania
v Banskej Bystrici & UP-1307/88-Ka zo dia 12.08.1988, Obvodnym tradom Zivotného
prostredia Brezno, odborom tizemného rozvoja a stavebného poriadku &. ZP-1704/92,Ing. Sa
zo dina 17.07.1992, Okresnym ndrodnym vyborom, odborom vystavby a tzemného
planovania v Banskej Bystrici &. Vyst. 2512/78 zo dia 15.09.1978, ¢&. UP 34/82 Ka zo dia
02.02.1982, &. UP-1440/90, &. 25/90 zo dia 27.04.1990, Obvodnym tradom Zivotného
prostredia, Brezno ¢. ObvU ZP-100/91, Ing.S4 zo diia 27.02.1991, &. 422/2/100/96/Ing.S4
zo dna 03.04.1996. Do uZivania bola prevadzka uvedena rozhodnutim Okresného narodného
vyboru v Banskej Bystrici, odboru tizemného planovania ¢. UP 127/84 zo diia 07.12.1984,
& UP 2164/85 Ka zo dia 26.11.1985, Obvodného turadu Zivotného prostredia Brezno,
oddelenie tizemného rozvoja a stavebného poriadku & ZP — 1721/91, Ing. Sd, zo diia
17.10.1991, & ZP-15/94 zo dna 09.02.1994, &. ZP-2520/95 zo diia 29.11.1995, Okresného
uradu v Brezne, odboru tvorby a ochrany Zivotného prostredia ¢. 2414/2/1069/96/Ing.Sa
zo dita 30.08.1996, &. UPaSP-573/96-Ing.Sa zo diia 09.12.1996.

L Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych cinnosti
v prevadzke:

Zakladna priemyselnd ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zdkonu o IPKZ:

2. Vyroba a spracovanie kovov

2.2. Prevadzky na vyrobu surového Zeleza alebo ocele (z prvotnych alebo
druhotnych surovin), vratane kontinualneho liatia s kapacitou vicSou ako
2,5 t za hodinu.

Ostatné priamo s tym spojené ¢innosti, ktoré majui technicki nadvéznost’ na ¢innosti

vykondvané v tom istom mieste, ktoré m6Zzu mat’ vplyv na znecistovanie Zivotného

prostredia.

II. Podmienky povolenia

Prevadzkovatel’ je povinny splnit’ a dodrziavat’ zavizné podmienky, ktoré si uvedené
v tomto povoleni.

A.  Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke a organizacia prevadzky.

. Opis a organizacia prevadzky
1.1 Technické a technologické jednotky
a)  Umiestnenie prevadzky:
Prevadzka Oceliarenn (d’alej len prevadzka) sa nachddza v katastrdlnom uzemi
obce Podbrezova.




b)

d)
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Kapacita prevadzky:

Menovitd kapacita je 50 th”' plynulo odlievanych ocelovych blokov
(kontiodliatkov). Prevadzka pracuje v nepretrZitom Stvorzmennom cykle.

Vstup surovin do prevadzky:

Ocelovy Srot sa do prevadzky dopravuje v Zelezni¢nych vagénoch, prip.
ndkladnymi automobilmi. Pri vstupe do zariadenia sa vykondva kontrola
mnoZstva ocelového Srotu a vizudlna kontrola dodavky s cielom overit
deklarované udaje o povode, vlastnostiach a zloZeni ocelového Srotu. V pripade,
ze deklarovany druh ocelového Srotu suhlasi so zistenym stavom, vykond sa
triedenie. Vyseparované neZelezné kovy a ostatné materidly sa oddelene
zhromazd’uji a nasledne odovzdavaju na zhodnotenie alebo zneSkodnenie
opravnenej osobe.

Technologicky postup vyroby pouzivany v prevadzke:

Vsadzka ocelového odpadu sa pripravuje vytriedenim Srotu a upravenim
na pozadovani velkost’” strihanim a rezanim na homogenizatnom a
prekladkovom Srotovom poli. Po nasadeni vsadzky (ocelovy Srot, pelety, surové
zelezo) do elektrickej oblikovej pece- Electric Arc Furnace (d’alej len ,,EAF®)
prebehne za pomoci elektrického oblika jej natavenie v nasledovnych krokoch:

o  roztavenie vsadzky elektrickym oblukom a intenzifikdcia supersonickym
horakom

dosddzanie vsadzky a troskotvornych prisad — vdpno, kazivec

oxid4cia kyslikovou tryskou

odfosforenie

odpich roztavenej ocele

Odpichnuta tavenina sa dopravuje do panvovej pece — Ladle Furnace (dalej len
L), ktord slizi na dohotovenie ocele (dezoxidécia, legovanie, chemicka a
tepelnd homogenizacia, odsirenie a modifikdcia vtrisenin).

Tekuta ocel’ sa odlieva v Zariadeni plynulého odlievania (d’alej len “ZPO*%). Je to
Stvorpridové radidlne zariadenie. Odlievanie ocele prebieha cez posuvacovy
uzdver liacej panvy s automatickou regulidciou hladiny do medzipanvy,
z medzipanvy cez posuvacové uzavery do 4 krystalizatorov. V krystalizatore sa
ocel intenzivne ochladzuje vodou rozprasovanou tryskami (cirkulacny, primarny
chladiaci okruh ZPO). Kontiodliatok z krystalizatora postupuje do sistavy tazno
- rovnacich stolic, ktoré zabezpecuji jeho vytahovanie a jeho rovnanie
zo zakrivenej do horizontilnej polohy. Ostrek kontiodliatkov a chladenie strojov
ZPO je zabezpefené chladiacou vodou (cirkulac¢ny, sekundarny chladiaci okruh
ZPO). Po stuhnuti a odliati potrebnej dizky je kontiodliatok prerezany
na paliacom zariadeni kyslikovou tryskou. Po odrezani kontiodliatky postupujd
na chladnik, kde sa krokovym, sdlavym sposobom dochladzuju.

Pec EAF je umiestnend v tzv. DOG-HOUSE (zakrytovanie a odsavanie pece).
Odpadové plyny z EAF a LF s Cistené v odlu¢ovacom zariadeni EAF pece a LF
pece.

Na skladovanie prisad pouzivanych v technologickom procese slizi sklad prisad
EAF a LF. Prisady st skladované v ocel'ovych zdsobnikoch, ktoré si umiestnené
v hale EAF a LF. Sklad prisad je vybaveny samostatnym odlu¢ovacim
zariadenim na zachytdvanie tuhych znecist'ujicich latok.

O O O O
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Prevadzka je v zmysle platnych predpisov ochrany ovzduSia velkym
zdrojom znefistovania ovzduSia, cCislo kat. 2.3.1, Vyroba ocele
s projektovanou vyrobnou kapacitou v t za hodinu >2,5.
Stucastou prevadzky je pomocnad prevadzka Keramika zabezpecCujiica prace
spojené so spracovanim, vyrobou, buranim, suSenim a ohrevom vymuroviek
peci. Pomocnd prevddzka Udrzba oceliarne zabezpeGuje opravu a tudrzbu
technologickych a pomocnych zariadeni oceliarne podla tyZzdenného
pochddzkového planu a podla rocného planu vykondvanim beznych, strednych a
generdlnych oprav.

1.2 Cinnosti priamo spojené s technologickym procesom:

a) Nakladanie s vodami:
Zdrojom chladiacej (uZitkovej) vody pre prevadzku je vodny tok Bystrianka
a vodna nadrz Hnusno I (dalej len ,,VN Hnusno I). Chladiaca voda je
prividzand do cCerpacej a filtranej stanice, kde sa voda filtruje, chemicky
upravuje (davkovanie chemickych pripravkov na potlacenie korozivnych a
inkrustaénych vlastnosti chladiacich vod) a nésledne sa pouZiva na doplianie
cirkulatného chladiaceho okruhu zariadenia plynulého odlievania (d’alej len
,ZPO*) a elektrickej oblikovej pece ( d’alej len ,,EAF*). Voda z povrchového
toku - rieka Hron slizi ako havarijny zdroj chladiacej vody v pripade poruchy
na systéme dodavajicom vodu z potoka Bystrianka a VN Hnusno 1.
Prevadzka produkuje splaSkové a priemyselné chladiace odpadové vody a vody
z povrchového odtoku.
Splaskové odpadové vody su odvddzané z jednotlivych objektov pomocou
tlakovej splaskovej kanalizacie, ktord je zaustend do obecnej kanalizicie
napojenej na obecnd istiarent odpadovych vod (dalej len ,,COV®).
Voda je v primarnom chladiacom okruhu ZPO cirkulovand. Oteplend voda
z primarneho chladiaceho okruhu ZPO je ochladzovana na chladiacich veZiach
apo ochladeni je spitne Cerpand do okruhu zo zasobnej nadrZe umiestnenej
v Cerpacej a filtraCnej stanici. Znelistend voda zo sekunddrneho chladiaceho
okruhu ZPO je odvedend do usadzovacej nddrze a nasledne cez rozdel'ovaciu
a saciu nadrZ Cerpand do zdsobnej nadrZe (priamo alebo obtokom cez chladiace
veze) umiestnenej v Cerpacej a filtracnej stanici. Vypustané odpadové vody
tvoria precistené vody z prepadu zbernych nddrZzi primdrneho a sekundirneho
chladiaceho okruhu ZPO a odpadové vody z prania filtra. Prevddzkovatel'om
Cerpacej a filtracnej stanice, ako aj producentom odpadovych chladiacich vod
z cirkula¢nych chladiacich okruhov ZPO, je prevadzkaren Energetika. Voda
z cirkulacného chladiaceho okruhu EAF je odvedend do cCerpacej stanice
oteplenych vod, odkial' je precerpdvand na ochladzovanie na chladiacich
veziach. Pri opravich sa chladiaci okruh EAF podla potreby vypusta a dopina
¢istou vodou. Odpadové vody z chladiaceho okruhu EAF si pred vypustenim
do rieky Hron cistené v pieskovom filtri.
Vody z povrchového odtoku z nepriepustne izolovanej manipulacnej plochy
(pri Srotovom poli pri budove ekonomického tseku) sd zo zbernej nadrze, ktora
je tieZ protihavarijne zabezpeCend, gravitatne odvadzané  kanalizacnym
potrubim na precistenie do odlucovaca ropnych latok. Vycistend voda je z
odlucovaca ropnych latok vypustana do kontrolnej Sachty pre odber vzoriek a
ndsledne do recipientu Hron.




a)

c)

B.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
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V prevadzke je na pitné ucely a pre zdsobovanie socidlnej vybavenosti
pouzivand voda z verejného vodovodu, ktorého prevadzkovatelom su
Zeleziarne Podbrezovd, a.s. (pramen Kral'a Maty4sa) .
Nakladanie s nebezpe¢nymi ldtkami:

Nebezpecné latky (minerdlne oleje, mazaci tuk, odmastovacie prostriedky) sa
priamo v procese vyroby nevyuZivaju. PouZivaju sa ako nédplne technologickych
zariadeni, resp. pri obsluhe, opravich a tudrzbe vyrobnych a obsluznych
technologickych zariadeni. V rdmci prevadzky sa s nebezpecnymi ropnymi
latkami nakladd v uzavretom priestore na manipula¢nej ploche, urCenej pre
skladovanie a beZnd manipuldciu. Ropné latky sd viacSinou skladované v 200 1
ocelovych sudoch, resp. 1,2 m’ prepravnych nadrZiach uloZenych na kovovych
konstrukciach nad ocelovymi zachytnymi nadrzami. Skladovanie nebezpecnych
latok nezodpovedd v plnom rozsahu poZiadavkdm vyplyvajicich z pravnych
predpisov ochrany vdd, je predmetom podmienok povolenia.

Z hladiska moZzného vyskytu nebezpecnych latok v ocelovom Srote a z dovodu
zabranenia ich pripadného uniku si vyhradené beténové plochy Srotového pola
zabezpecené  vo€i  nepriepustnosti  aodolnosti. Plocha  vybudovana
v juhovychodnej casti homogenizaéného Srotového pola je zastreSend
a vyspadovand do zichytnej nadrZze na zachytenie pripadnych unikov
nebezpecnych latok zo znelisteného ocelového Srotu. Zachytené nebezpecné
latky st zhromazd’ované v nepriepustnych obaloch (nddobach) na vyhradenych
manipula¢nych plochéch alebo v sklade nebezpecnych latok.

Nakladanie s odpadmi:
Prevadzka je zariadenim na zhodnocovanie odpadov c¢innostou R4 -
recykldcia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin.

Podmienky prevadzkovania

VSeobecné podmienky

Prevadzka musi byt po cely €as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatel’a.
Prevadzka musi byt prevddzkovand v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Prevadzka musi byt prevadzkovand v sidlade s platnou dokumenticiou
(dokumenticiou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky vyrobcov
zariadeni, prevddzkové predpisy vypracované v sulade s projektom stavby,
s podmienkami vyrobcov zariadeni a s podmienkami jej uZivania, schvilené subory
TPP a TOO, schvalené havarijné poriadky a manipula¢né poriadky vodnych stavieb) a
s podmienkami urenymi v rozhodnutiach prislusného organu Stitnej spravy ochrany
ovzdusia, Stitnej vodnej spravy, Statnej spravy odpadového hospodarstva.

Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechddzaju aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatela do 10 dni odo
dna tucinnosti prechodu prav a povinnosti.

Akékol'vek planované zmeny umiestnenia prevadzky, ktoré mozu vyrazne ovplyvnit
kvalitu Zivotného prostredia, podliehaji integrovanému povoleniu. O tieto zmeny
musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne.



1.6

1.7
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Prevadzkovatel' je povinny zapracovat do prevadzkovych predpisov povinnosti
vyplyvajlice z integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel' je povinny preukdzatelne obozndmit’ s prevadzkovymi predpismi
prevadzky, schvialenym manipulaénym poriadkom vodnych stavieb pracovnikov
prevadzky.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat’ verejnost’ o zneCistovani ovzdusia zo zdroja
zneCistovania ovzduSia a o opatreniach vykondvanych na obmedzenie tohto
znecistovania v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych predpisov ochrany ovzdusia.
Prevadzkovatel’ je povinny na ucely vonkajsej kontroly plnenia povinnosti umoznit’
organu Statneho dozoru kontrolu prevddzky, najmé vstup do prevadzky, odber vzoriek
a vykonanie kontrolnych merani, nahliadnutie do evidencii a inych pisomnosti o
prevadzke, umoznit’ zhotovenie fotodokumentéicie a videodokumenticie a poskytnut
pravdivé a tplné informdcie a vysvetlenia.

Suroviny, paliva, energie

Suroviny, pomocné latky:

e Ocelovy Srot

. troskotvorné prisady (vdpno, koks, kazivec, antracit, antrakal, Al,Os3, Al krupica,
FeSi mleté 45%)

° legujuce prisady (FeMn, FeSi kusovy, FeCr, FeSiMn, FeNb, FeMo, Al kusovy,
FeV, Ni 90%, FeB, nauhli¢ovadlo, Al drot, FeSiCa profil, C profil, FeTi, FeS
profil)

° vsadzkové materidly (pelety, surové Zelezo, redukovany Fe koncentrat)

o pomocné materidly (umelé hutné kamenivo, elektrody, liace prasky, krycia
troska, rafina¢na troska)

. automobilovy prevodovy olej, mazacie oleje, chladiace mazivd, technicky
benzin, nemrznica zmes (glykolovd), hydraulické oleje, odmastovacie
prostriedky

Palivo:

o zemny plyn naftovy

Energie:

. elektricka energia

Voda:

° pitnd voda

o uzitkova voda na chladiace ucely

Odber vody

Prevadzkovatel’ je povinny vykondvat meranie odberu povrchovej vody pre potreby
povolovanej prevadzky meradlom pre tento Gcel ur¢enym (vodomerom).
Prevadzkovatel’ je povinny sledovat’ mnoZstvo odoberanej pitnej vody do prevadzky
v intervale 1 krit za mesiac.

Emisné limity
Emisné limity pre vypuast’anie zne¢ist’ujucich latok do ovzdusia

Emisie zne&istujicich litok vypustané z odprasenia pece EAF a LF musia spinat’
nasledujice emisné limity:



1.2
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. Ly s e s Emisné limity
Miesto vypust’ania Vypust'ané latk -
yp yp y [mg.m 3]
Odlucovacie zariadenie TZL 50
EAF pece a LF pece NOy 400

NOy — oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity, TZL — tuhé znecist'ujice latky
Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané pri Standardnych stavovych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Emisie zneCistujicich latok vypustané z odpraSovania skladu prisad musia spliat
nasledujiice emisné limity:

Emisné limity

Miesto vypustania Vypustané latky [mg.m™]

Odlucovacie zariadenie T7ZL 50

skladu prisad

Emisné limity platia pre koncentricie prepocitané pri Standardnych stavovych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Limitné hodnoty ukazovatel’ov znedistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Splaskové odpadové vody

Limitné hodnoty pre splaskové vody v mieste vypustania z prevadzky sa neurCuja.
Splaskové odpadové vody vypustat tlakovou kanalizdciou do verejnej kanalizdcie
obce Podbrezova s naslednym ¢istenim na obecnej COV.

Priemyselné odpadové vody z chladiaceho okruhu ZPO odvadzat do cerpacej
a filtracnej stanice prevadzky energetika za dcelom filtrovania a chemickej dpravy.
Upravené vody pouZivat’ na dopliiianie cirkulaéného chladiaceho okruhu ZPO a EAF.

Priemyselné odpadové vody z chladiaceho okruhu EAF pocas generdlnych oprav
chladiaceho systému a vymeny vody vypustat diskontinudlne ndrazovo ( 2- krét
ro¢ne) do recipientu Hron
a) vr. km 212,5 v k.u. Podbrezova
b) alternativne v r. km 213,55 v k.i. Pobbrezova
¢) alternativne v r.km. 212.4 v k.d. Podbrezovi (v drovni OcU Podbrezova)
v mnozstve: Qpriem = 4000 m’ prijednom vypustani
Qmax 8 000 m’ pri jednom vypustani
Limitné hodnoty:

Ukazovatel’ znecistenia Limitna hodnota Bl!z_llncne hodnoty_l
kg.den t.rok
pH 6,5-8,5 - -
RL Sledovat’ (bez limitu) - -
NL 40 mg.1" - 0,32
Vo vodnom toku
Teplota po zmieSani nesmie - -
prekrocit’ 21,5 °C

RL — rozpustené latky, NL — nerozpustené latky
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Vody z povrchového odtoku zo striech a zo spevnenych ploch vypuastat
pravobreZznym vyustnym objektom do povrchovych vdd recipientu Hron v r.km 221,5.

Limitné hodnoty pre vody z povrchového odtoku sa neurcuja.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Najvyssie pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSich priestoroch:
Denny ¢as [dB] Noény cas [dB]
LAeq.p 70 70

Limitné hodnoty pre vibricie sa neurcuju.

Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmid pouZzitim najlepSich
dostupnych technik

Na dopravnych trasiach praSnych materidlov a priestoroch sliZiacich na skladovanie
prasnych materidlov, ktoré sa nachddzaju mimo uzavretych budov, vykonat’ opatrenia
na obmedzenie prasnych emisii (napr. zakapotovat’, uzatvorit, odvadzat' znecisteny
odsavany vzduch na odprasenie) v termine do 30.11.2006.

Vybudovat’ sklad nebezpecnych liatok (olejov) v prevadzke oceliaren, ktory bude
vyhovovat’ poziadavkdm vyplyvajicim zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
na useku ochrany vod v termine do 31.10.2007.

Na odlucovacom zariadeni v sklade prisad vykonat’ opatrenia na dosiahnutie emisnych
limitov platnych pre nové zdroje v termine do 31.10.2007.

Priemyselné odpadové vody z chladiaceho okruhu EAF mechanicky predcistit’.

Opatrenia pre minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie
odpadov

Povinnosti prevadzkovatela ako povodcu odpadov

Prevadzkovatel’ je povinny nakladat’ zo vzniknutymi odpadmi v silade s aktudlnym
Programom odpadového hospodarstva (d’alej len ,,POH®), schvdlenym prisluSnym
organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zdviznu ¢ast’ POH.

Odpady, ktoré vzniknu prevadzkovatel'ovi pri prevadzke zariadenia ako povodcovi, je
povinny odovzdat’ len osobe opravnenej s odpadom nakladat’.

Prevadzkovatel'’ ako pdvodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kazdého
nového druhu nebezpecnych odpadov zabezpecit’ na ucely urcenia jeho nebezpecnych
vlastnosti a bliZz§ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia
spdsobom a postupom ustanovenym vSeobecnym vykondvacim predpisom v oblasti
odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel ako pdvodca nebezpecného odpadu je povinny nakladat
s nebezpe€nymi odpadmi v sulade s udelenym platnym sdhlasom na nakladanie
s nebezpeCnymi odpadmi vydanym prisluSnym orgdnom Stitnej spravy odpadového
hospodarstva.
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1.5  Prevadzkovatel ako pdvodca odpadu je povinny:

a)
b)

9
d)

€)

zarad’ovat’ odpady podl'a Katalégu odpadov,

zhromazd’ovat' odpady triedené podla druhov odpadov a zabezpeCovat ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiadicim unikom,
zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podl’a ich druhov,

nebezpe¢né odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpecné odpady
oznacit’ identifikacnym listom nebezpecného odpadu

zabezpecit' aby nddoby, sudy a iné obaly, v ktorych si nebezpecné odpady
uloZené, boli zabezpecené pred vonkaj$imi vplyvmi, ktoré by mohli spdsobit
vznik neZiadidcich reakcii v odpadoch, napriklad vznik poZiaru; boli odolné proti
mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym vplyvom a zodpovedali
poziadavkam podl’a osobitnych predpisov.

1.6  Povodca odpadovych olejov, opotrebovanych batérii, akumulatorov a Ziariviek je
povinny odovzdat’ ich na zhodnotenie alebo zneSkodnenie len drZitel'ovi autorizacie.

2. Povinnosti prevadzkovatel’a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v prevadzke
¢innost’ou R4 - Recyklacia alebo spiitné ziskavanie kovov a kovovych zlic¢enin.
2.1 V zariadeni na zhodnocovanie odpadov sa mdzu zhodnocovat’ len nasledovné druhy

odpadov:
Kategéria | Katalégové Nézov odpadu
odpadu ¢islo odpadu

O 020110 Odpadové kovy

O 060316 Oxidy kovov iné ako uvedené v 060315

O 100201 Odpad zo spracovania trosky

O 100210 Okuje z valcovania

N 100211 Odpady z tpravy chladiacej vody obsahujiice olej

N 100309 Cierne stery z druhého tavenia

0O 100903 Pecna troska

0O 120101 Piliny a triesky zo Zeleznych kovov

O 120102 Prach a zlomky zo Zeleznych kovov

O 120113 Odpady zo zvarania

0O 150104 Obaly z kovu
Obaly obsahujice zvysky nebezpecnych latok alebo

N 150110 . ( s .
kontaminované nebezpe¢nymi latkami
Kovové obaly obsahujice nebezpecny tuhy pérovity zakladny

N 150111 L . . , .
materidl (napr. azbest) vratane prazdnych tlakovych nddob

N 160104 Staré vozidla

N 160107 Olejové filtre

O 160106 Staré vozidld neobsahujice kvapaliny a iné nebezpe¢né dielce

O 160116 Néadrze na skvapalneny plyn

0 160117 Zelezné kovy

N 160213 Vyradené zariadenia obsahujice nebezpecné Casti, iné ako
uvedené v 160209 az 160212

O 160214 Vyradené zariadenia iné ako uvedené 160209 az 160213

N 160215 Nebezpecné Casti odstranené z vyradenych zariadeni
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Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené

O 160216 v 160215

0 170405 Zelezo a ocel’

O 170407 ZmieSané kovy

N 170409 Kovovy odpad kontaminovany nebezpecnymi latkami

O 190102 Zelezné materidly odstrdnené z popola

0O 191001 Odpad zo Zeleza a z ocele

N 191005 Iné frakcie obsahujice nebezpecné latky

0 191202 |Zelezné kovy

N 191211 Iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického
spracovania odpadu obsahujice nebezpecné latky

O 191212 Iné odpady vritane zmieSanych materidlov z mechanického
spracovania odpadu iné ako uvedené v 191211

O 200140 Kovy

2.1

22

23

24

2.5

2.6

Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkovi dokumenticiu zariadenia, ktorej
stcastou je technologicky reglement, prevadzkovy poriadok, prevadzkovy dennik.
Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat' zariadenie na zhodnocovanie odpadov
v stilade so schvdlenym previadzkovym poriadkom zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.
Prevdadzka na zhodnocovanie odpadov musi byt oznacend informacnou tabul'ou
viditeI'nou z verejného priestranstva. Musi obsahovat' ndzov zariadenia, obchodné
meno a sidlo alebo miesto podnikania prevadzkovatel'a zariadenia, prevadzkovy cas,
zoznam druhov odpadov, s ktorymi sa v zariadeni nakladd, ndzov orgdnu Stitnej
spravy, ktory vydal sihlas na prevddzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prevadzku zariadenia a jej telefénne Cislo. Prevadzkovatel je povinny
predmetnu tabul'u kontrolovat’ a podl’a potreby aktualizovat’.

Prevadzkovatel moze prevziat' odpad, len ak mu drZitel' odpadu s kaZzdou dodavkou

odpadu predloZi:

a) doklad o mnozstve a druhu dodaného odpadu,

b) ak ide o nebezpecné odpady, aj sprievodny list a identifika¢ny list nebezpecného
odpadu,

c) udaj o vlastnostiach a zloZzeni nebezpeéného odpadu v rozsahu uréenom
v prevddzkovom poriadku zariadenia (protokol z analytickej kontroly odpadov ).

Pri dodavke odpadu do zariadenia je prevadzkovatel’ povinny:

a)  skontrolovat kompletnost’ a spravnost’ poZadovanych dokladov a idajov,

b)  vykonat’ kontrolu mnoZzstva dodaného odpadu,

¢) vykonat vizudlnu kontrolu dodavky odpadu s cielom overit' deklarované udaje
o povode, vlastnostiach a zloZeni odpadu,

d) podla potreby zabezpecit kontrolné ndhodné odbery vzoriek, skusky a analyzy
odpadu s cielom overit deklarované udaje drzitela odpadu o pdvode,
vlastnostiach a zlozeni odpadu, vzorky je potrebné uchovdvat najmenej
1 mesiac,

e) zaevidovat prevzaty odpad.

Prevadzkovatel’ je povinny potvrdit’ drzitelovi odpadu prevzatie odpadu s vyznacenim

datumu a Casu jeho prevzatia a uvedenim jeho druhu a mnoZstva.
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Podmienky hospodarenia z energiami

Technické, technologické a strojné zariadenia v prevadzke udrziavat v dobrom
technickom stave. Denne vykondvat ich kontrolu a o ich kontrole a udrzbe viest
zdznamy.

Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajice sa situacii odliSnych
od podmienok bezZnej prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii a prisluSnym orgdnom
Statnej spravy vzniknuté havdrie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke a nadmerny
okamzity unik emisii.

Prevadzkovatel’ je povinny spisat’ o kazdej havarii zdiznam, v ktorom bude uvedeny
datum vzniku havérie, ddaje o informovani orginov a zodpovednych os6b, ditum a
spdsob odstranenia havérie.

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku zdroja,
jeho casti alebo inu Cinnost, ktord je pricinou ohrozenia alebo zhorSenia kvality
ovzdusSia pri vdZnom a bezprostrednom ohrozeni alebo zhorSeni kvality ovzdusia.
Zavady a poruchy na zariadeniach, ktoré maju vplyv na Zivotné prostredie, musia byt’
bezodkladne odstranené a opravené spdsobom predpisanym vyrobcom.
Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ platny plan preventivnych opatreni na
zamedzenie vzniku neovlddateI'ného uniku nebezpenych latok do Zivotného
prostredia a na postup v pripade ich uniku (d’alej len ,havarijny plan®), v sulade
s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi ochrany vod.

V aredli prevadzky sa zakazuje svojvolne manipulovat s nebezpecnymi latkami
(ropné latky, jedy, Zieraviny, chemikdlie) a ohflom.

V objektoch prevadzky umiestnit’ vybavenie na operativne odstranenie moznych
havarijnych unikov nebezpecnych latok.

V pripade tuniku nebezpecnych litok volne na terén, kontaminovani zeminu
na zéklade vysledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontamindcie
dotknutého tzemia vykonaného oprdvnenou osobou v zmysle vSeobecne zdviznych
predpisov odstranit’ a nahradit’ istou zeminou.

S kontaminovanou zeminou nakladat’ tak, ako s nebezpecnymi odpadmi a zneSkodnit’
v zariadeni na to uréenom.

Pri zisteni uniku nebezpecnych latok, ku ktorému moze dojst’ pri akejkol'vek ¢innosti,
unik okamzite zasypat’ sorpénym materidlom. Nasiaknuty kontaminovany materidl,
zozbierat' do nddoby, ulozit’ v sklade nebezpecnych odpadov a oznacit’ identifikacnym
listom nebezpec¢ného odpadu. Zabezpelit jeho zneSkodnenie oprdvnenou osobou
v zariadeni na to uréenom.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vSetky nebezpecné latky pred odcudzenim
alebo inym neZiadicim tnikom.
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Prevadzkovatel’ je povinny nakladat’ so vstupnymi surovinami a pomocnymi latkami

tak, aby nebolo ohrozené Zivotné prostredie:

a) dodrZiavanim bezpecnostnych postupov pri manipuldcii s nebezpeCnymi latkami
a chemikaliami,

b) vykondvanim manipuldcie s tymito latkami len na vyhradenych spevnenych
odizolovanych plochich zabraiiujicich ich tdniku.

Minimalizacia dial’kového znelistovania a cezhrani¢ny vplyv
znecist'ovania

Prevadzka nema cezhrani¢ny vplyv, podmienky sa neurcuju.

Obmedzenie vysokého stupna celkového zne€istenia v mieste
prevadzky

Podmienky sa neurcuja.

Monitorovanie prevadzky, poskytovanie tidajov a podavanie sprav

Kontrola emisii do ovzdusSia

Prevadzkovatel’ je povinny zistovat' udaje o dodrzani uréenych emisnych limitov
a o mnozstvach emisii podl'a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov v oblasti
ochrany ovzdusia.

Zistovat udaje o dodrzani emisnych limitov pre urcené znecCistujice latky
pri menovitom vykone prevadzky zdroja zneCistovania ovzdusia — technolégie: EAF
pec a LF pec, sklad prisad a sivisiace aparaty.

Kontrolu vypudstanych emisii zneCistujucich latok do ovzdu$ia vykondvat podla
nasledovnej tabul’ky:

Miesto vypust’ania Vypust'ané latky Metody merania

manudlna gravimetrickd,

TzL izokineticky odber

nedisperzivna infrac¢ervend
Vyduch filtraCnej stanice spel.<trome,:tr1a, _ )
EAF a LF nedlsperzw'na ultrafialova
NO, spektrometia,

UV florescencia,

ind fyzikalna alebo
elektrochemickd metdda

Vyduch filtra¢nej stanice manudlna gravimetrickd,
j TZL e
skladu prisad izokineticky odber
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Frekvencia merania:
a) TZL
- ak sa hmotnostny tok v mieste platnosti emisného limitu rovna 0,5 nasobku
limitného hmotnostného toku (d’alej len ,,LHT*) alebo je vyssi ako 0,5 -
nasobok LHT a niz8i ako10 - ndsobok LHT:
frekvencia merania raz za 3 roky
- ak je hmotnostny tok znecistujicej latky v mieste platnosti uréeného
emisného limitu nizs$i ako 0,5 - nasobok LHT:
frekvencia merania raz za 6 rokov
b)  NOy
- ak sa hmotnostny tok v mieste platnosti emisného limitu rovna 0,5 nasobku
LHT alebo je vyssi ako 0,5 - ndsobok LHT anizsi akol0 - ndsobok LHT:
frekvencia merania raz za 3 roky
- ak je hmotnostny tok zneCistujucej latky v mieste platnosti uréeného
emisného limitu nizs$i ako 0,5 - nasobok LHT:
frekvencia merania raz za 6 rokov
PoZiadavka na dodrzanie emisnych limitov:
Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentricia, hmotnostny tok sa povazuje
za dodrZzany, ak Ziadna jednotlivdi hodnota po pripocitani oddvodnenej hodnoty
neistoty vysledku merania neprekroc¢i hodnotu emisného limitu.
Miesta odberu vzoriek a prevedenie stalych meracich miest musi zodpovedat’ platnym
predpisom. Pre vykonanie merania TZL na odlu¢ovacom zariadeni EAF pece a LF
pece je prevadzkovatel povinny dodrZat® osobitné podmienky merania urcené
prisluSnym orgdnom ochrany ovzdusia.
Pre plynné znecistujice latky sa budid vyhodnocovat’ min. 3 stredné polhodinové
hodnoty.
Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrzanie urcenych emisnych limitov
predloZenim spravy z merania do 60 dni od ditumu merania inSpekcii. V pripade
zistenia prekroCenia emisnych limitov, bezodkladne o tom informovat inSpekciu a
obvodny drad Zivotného prostredia.

Kontrola priemyselnych chladiacich odpadovych vod

Kontrola limitnych hodnot ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych priemyselnych
odpadovych vodach z chladiaceho okruhu EAF vypustanych diskontinudlne:
odberné miesta — pravobrezné vyustné objekty do povrchovych vod recipientu Hron
v riecnom km. 212,5 avr. km 213,55 (podl'a miesta vypustania), resp. I'avobrezny
vyustny objekt v r.km. 212,4 v k. 4. Podbrezova ( vzorky odpadovych vdd odoberat’
z vyustného potrubia na mieste skuto¢ného vypustania chladiacich odpadovych vod),
a) miesto a Cas vypustania vopred ohldsit’ spravcovi vodného toku a prislusnému
orgdnu S$titnej vodnej sprdvy za ucelom dohodnutia konkrétnych podmienok
vypustania podl'a aktudlneho stavu — hydrologickych prietokov vo vodnom toku,
b) mnoZstvo vypistanych odpadovych vdd v pripade vypudstania cez pravobrezny
vyustny objekt do povrchovych vod recipientu Hron v rie¢nom km 212,5 merat’
indukénym prietokomerom inStalovanym v miestnosti tpravne vody EAF,
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¢) mnozstvo vypustanych odpadovych vdd v pripade vypustania cez alternativne
miesta vypuStania urCovat na zdklade mnozstva vody dopusteného do
cirkulacného chladiaceho systému EAF,

d) teplotu vody pod vypustnymi objektami v recipiente Hron po zmieSani s
chladiacimi odpadovymi vodami merat 2-krit za den pocas vypustania
chladiacich vdd,

e) limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia sa povazuju za splnené, ak nie sd
prekrocené urcéené koncentra¢né hodnoty ani v jednej vzorke,

Podmienky monitorovania

a) odber vzoriek vykondvat’ rovnakym sposobom ( 24 hodinovi zlievani vzorku
ziskat’” minimdlne z 13 objemovo rovnakych ¢iastkovych vzoriek odoberanych
v rovnakych ¢asovych intervaloch pocas 24 hodin),

b) laboratérne rozbory vykondvat prostrednictvom akreditovanych laboratorif,
ktoré budi zodpovedat’ za metddy a techniky pre vykon merania,

¢) datum odberu zaznamenat v prevadzkovom denniku resp. v protokole o odbere
vzoriek,

d) odporicané metédy na urCovanie hodnot ukazovatelov znelistenia
vo vypustanych odpadovych vodach:

Ukavz.ovatfal’ Metéda
znecistenia
PH potenciometrické stanovenie
Gravimetrické stanovenie po filtracii cez
NL 0,45pum filtracnd membranu,
suSenie pri 105 °C
RL Gravimetrické stanovenie' vo filtrovanej
vzorke po Zihani pri 550 °C
Teplota -

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' jedenkrat za mesiac skontroluje vo vyclenenych priestoroch
na zhromazd’ovanie odpadov sposob ich skladovania, ich druh a mnozstvo z hladiska
moznych neziaducich dnikov a vplyvov na Zivotné prostredie. Skontroluje, ¢i obaly,
v ktorych a skladuji nebezpe¢né odpady, st oznacené identifikaénym listom
nebezpecného odpadu.

Kontrola hluku
Vykonat’ meranie hodndt urcujicich veli¢in hluku na hranici aredlu podla platnych
pravnych predpisov o ochrane zdravia 'udi v termine do 31.10. 2006.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel’ je povinny jedenkrat za mesiac monitorovat’ a vyhodnocovat’ spotrebu
energii, viest jej evidenciu a na poZiadanie ju predlozit’ inSpekcii k nahliadnutiu.
Prevadzkovatel' je povinny jedenkrit za mesiac zaznamenavat spotrebu pitnej a
uzitkovej vody na chladiace tcely.
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Podavanie sprav

Prevadzkovatel je povinny viest’ nasledovnui prevddzkovu evidenciu o zdroji:

a) stala evidencia o prevadzkovatel'ovi zdroja, o zdroji, jeho Castiach, zariadeniach
a technoldgii

b) roc¢nd evidencia o zdroji, emisidch a o dodrZiavani emisnych limitov, emisnych
kvot a v§eobecnych podmienok prevddzkovania

¢) rocnd evidencia o poplatkoch za znecistovanie ovzdusSia

d) priebeznd evidencia o prevadzke, surovindch, spotrebe paliv, spotrebovanej
energii a inych stvisiacich ¢innostiach

e) priebeZznd evidencia o havaridch a poruchéch a o sposobe ich odstrdnenia

Prevadzkovatel’ je povinny viest’ priebezni evidenciu parametrov, opatreni a d’alSich

udajov podla dokumentécie, suhlasov, rozhodnuti, povoleni prislusnych orginov

Statnej spravy ochrany ovzdusia, ochrany vod, odpadového hospodérstva

Prevadzkovatel’ je povinny viest' priebeznu evidenciu odpadov v zmysle vSeobecne

platnych predpisov odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel' je povinny uchovavat prevadzkovi evidenciu najmenej pét rokov

po skonceni prevadzky. Uvedené sa uplatiiuje aj na zmenend dokumentéciu po roku

zmeny zdroja, jeho €asti, zariadenia alebo technoldgie.

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spraciuvat a vyhodnocovat tdaje a

informécie urené v tomto povoleni a vo vykondvacom predpise IPKZ. Kazdorocne

ich za predchadzajuici kalendarny rok oznamovat’ do 15. februara v pisomnej alebo

elektronickej forme do informac¢ného systému.

Ro¢ni evidenciu a prislusné informac¢né podklady uchovdvat’ najmenej pit’ rokov po

skoncenf prislusného roka. Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ tieto informacie tak,

aby boli chrdanené proti neopravnenym zdsahom, zmendm a strate didajov. Ak sa vedd

len v elektronickej forme, prislusné elektronické prostriedky musia zabezpecit

uchovanie tidajov aj pocas pordch elektrického nap4jania.

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ obvodnému uradu Zivotného prostredia, Stitne;j

sprave ochrany ovzduSia vzdy do 15. februara bezného roka uplné a pravdivé

informécie o zdroji, emisidch a dodrZiavani emisnych limitov a emisnych kvot

za uplynuly kalendédrny rok ustanovené vykonavacim predpisom.

Prevadzkovatel’ je povinny informovat’ verejnost’ o zneCistovani ovzdusia zo zdroja a

o opatreniach vykonanych na obmedzenie tohto znecCistovania.

Oznamovat’ pisomne pldnovany termin vykonania oprdvneného merania inSpekcii,

prislusnému obvodnému dradu Zivotného prostredia a poverenej organizacii najmenej

5 pracovnych dni pred jeho zacatim, ak sa pldnovany termin vykonania opravneného

merania zmeni, najviac vSak o pit pracovnych dni, oznamovat skor$i termin

opravneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskor$i termin

najmenej jeden pracovny deii pred pdvodne planovanym terminom.

Udaje o odoberanych mnoZstvach povrchovych vod v &leneni na kalendarne mesiace

oznamovat’ raz roéne do 15. janudra nasledujiceho roka na tla¢ive SHMU.

Prevadzkovatel’ je povinny poddvat’ hldsenie o vzniku odpadu a nakladani s nim ako aj

evidencny list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za obdobie uplynulého

kalendarneho roka prislusnému obvodnému dradu Zivotného prostredia do 31.januara

nasledujuiceho roka.
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K. Poziadavky na skdSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo
pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti
v prevadzke

Podmienky sa neurcuja.

L. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi
na zamedzenie znelist'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Ak sa prevadzkovatel' rozhodne ukoncit' ¢innost’ v prevadzke alebo odstranit’ celd
stavbu prevadzky, musi tdto skutocnost v dostatocnom predstihu pisomne ozndmit
povol'ujicemu organu. Sucasne zasle tomuto organu aktualizovany postup skoncenia ¢innosti
podl’a nizZsie uvedenych a planovanych opatreni:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

1)
k)

D

obsluha odstavi prevddzku v zmysle technologického reglementu a
prevadzkovych predpisov,

vypustit’ vSetky média z technologickych zariadent,

vycistit’ skladovacie a manipulacné plochy od nebezpecnych latok,

odpojit’ technologické zariadenia od energif,

nespotrebované suroviny presunit do skladu surovin a do skladu olejov
a nasledne vyuzit’ v inej prevadzke alebo poniknut’ na odpredaj,

prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpecit’ u opravnenej osoby zhodnotenie
alebo zneSkodnenie nebezpeénych odpadov a ostatnych odpadov v silade
s ustanoveniami vSeobecne zdvidznych predpisov odpadového hospodarstva,
pouzité suroviny a zbytok kvapalnych médii zneSkodnit prostrednictvom
opravnenej osoby,

demontovat’ technologické zariadenia, armatiry, zhodnotit' ich technicky stav
z hl'adiska ich d’alSieho pouzitia, v pripade ich d’alSieho pouzitia vykonat' ich
vycistenie a nasledné vyuzitie v prevadzkach vlastnej akciovej spolo¢nosti alebo
ich odpredat’ externym zaujemcom,

po odstraneni technolégie z prevadzky vykonat odborné posidenie stavu
znecistenia manipulanych ploch, zdchytnych nadrzi a celého prisluSného aredlu,
vykonat’ vSetky potrebné terénne dpravy,

uviest’ cely aredl prevadzky do uspokojivého stavu, neohrozujiceho Zivotné
prostredie a zdravie I'udi,

po€as celej doby ukoncenia cinnosti prevddzky az do navritenia aredlu
prevadzky do uspokojivého stavu zabezpecit’ nepretrzitd straznu sluzbu.

Odovodnenie

Prevddzkovatel — Zeleziarne Podbrezova a.s., Kolkareii 35, 976 81 Podbrezova (dalej
len prevadzkovatel') - dorucil dia 10.12.2004 Ziadost’ o vydanie integrovaného povolenia
evidovand pod &.j. 5147/485/0IPK/470400104/2004-Sk pre prevadzku ,,Oceliareii, ¢im sa
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zacalo spravne konanie v silade s § 12 ods. 1 zdkona o IPKZ. Prevadzkovatel' zaroven
preukdzal uhradenie spravneho poplatku.

Slovenskéd inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (inSpekcia), ako prislusny spravny
organ podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 28
ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ po preskiimani Ziadosti v sulade s § 12 ods. 2 zdkona o IPKZ
pisomne ozndmila dia 14.03.2005 zacatie konania a urcila 30 dnovud lehotu na vyjadrenie
ucastnikov konania a dotknutych organov §titnej spravy. InSpekcia zverejnila podstatné idaje
o podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a vyzvu zicastnenym osobdm a verejnosti v zmysle
ustanoveni vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ. V lehote urCenej na vyjadrenie ucastnikov
konania a dotknutych orgdnov inSpekcia obdrZala stihlasné stanoviska od Regiondlneho tradu
verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici, obce Podbrezova a Obvodného tradu
zivotného prostredia v Brezne. V stanovisku ObUZP v Brezne, itvaru Statnej vodnej spravy
bola uvedend podmienka prevadzkovat odlucovac¢ ropnych latok v sulade so schvalenym
manipulacnym poriadkom vodnej stavby. Tato pripomienka bola v integrovanom povoleni
zapracovand do vSeobecnych podmienok prevddzkovania.

InSpekcia po uplynuti lehoty na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych orgdnov
nariadila dstne pojedndvanie v zmysle § 13 ods. 1 zdkona o IPKZ, ktoré sa konalo dna
13.05.2005.

Stcast’ou konania podl'a § 8 ods. 2 zakona IPKZ bolo:
a) v oblasti ochrany ovzdusSia
e podla § 8 ods. 2 pism. a) bodu ¢.1 zikona o IPKZ — udelenie suhlasu
na povolenie stavby velkého zdroja znelistovania ajeho uZivania
v navidznosti na § 22 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane
ovzdu§ia, ktorym sa dopliia zdkon ¢&. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znecistovanie ovzdus$ia v zneni neskorsich predpisov,
e podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢. 7 zakona o IPKZ — ur¢enie emisnych limitov
a vSeobecnych podmienok prevddzkovania v ndvédznosti na § 22 zdkona
&. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia, ktorym sa dopliia zdkon &. 401/1998
Z.z. o poplatkoch za znecistovanie ovzdusSia v zneni neskorSich predpisov,
b) v oblasti ochrany vod
e podla § 8 ods. 2 pism. b) bodu ¢. 1 zdkona o IPKZ — povolenie vypustat
odpadové vody a osobitné vody v navédznosti na § 27 ods. 1 pism. ¢) zdkona
¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zdkon),
¢) v oblasti odpadov
e podla § 8 ods. 2 pism. c) bodu ¢. 3 zdkona o IPKZ — udelenie stihlasu
na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spalovni
odpadov a zariadeni na spoluspal’ovanie odpadov v ndvéznosti na § 7 ods. 1
pism. c) zdkona €. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Na dstnom pojedndvani bola prerokovand ziadost, pripomienky a ndmety ucastnikov
konania a dotknutych orgdnov uplatnené k Ziadosti. Predmetom prerokovania na dstnom
pojedndvani boli len pripomienky a ndmety, ktoré boli oddvodnené, a ktoré smerovali
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k obsahu Ziadosti a prevddzke. Z tstneho pojedndvania bola spisand zapisnica. Uastnici
ustneho pojedndvania boli obozndmeni s podkladmi Ziadosti a pocas pojedndvania im bolo
umoznené do tychto podkladov nahliadnut’. Pripomienky a ndmietky zo strany ucastnikov
konania a dotknutych orgdnov neboli predloZené.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: Ziadost’
spracovand v zmysle poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ a jeho vykondvacich
predpisov, rozhodnutia tykajiice sa povolenia stavby a uZivania stavby, doklady preukazujice
vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je prevadzka umiestnend, povolenie na stavbu a
uzivanie vodnych stavieb, rozhodnutia o odbere podzemnej vody a mnozZstve vypustanych
odpadovych vdd, rozhodnutie na prevddzkovanie zariadeni na zhodnocovanie odpadov, képia
z katastrdlnej mapy, situdcia s vyznacenim zaujmového tizemia v ndviznosti na okolie, spravy
7 merania emisii, materidlova bilancia prevadzky a d’alSie potrebné doklady a pisomnosti.

InSpekcia, ako prisluSny spravny organ, pri urovani podmienok integrovaného povolenia
vychddzala zo zdkona o IPKZ a vykondvacej vyhlasky ¢. 391/2003 Z. z. a nésledne
suvisiacich vSeobecne zavidznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva,
ochrany vdd, ochrany ovzdusia, zdkona o ochrane zdravia l'udi a poziadaviek vyplyvajicich
z najlepsich dostupnych technik (BAT, BREF).

Povolujici organ neuklozil opatrenia na minimaliziciu dialkového znelistovania a
cezhranicného vplyvu znecistovania, nakolko prevadzka technologickym vybavenim
a geografickou poziciou nema vplyv na cezhrani¢né znecist'ovanie Zivotného prostredia.

Povolujuci orgdn neuklozil limitné hodnoty vibracii a opatrenia na obmedzenie vysokého
stupiia celkového znecistenia, nakol’ko nevyplynuli so sdvisiacich vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a z charakteru ¢innosti.

Povolujuci orgdn nepredpisuje limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych
splaskovych odpadovych vodich, nakolko tieto si odovzddvané na znefkodnenie na COV
obce Podbrezova.

Z priebehu konania vyplynulo, 7Ze nie si dotknuté zdujmy vyplyvajice zo zdkona
€. 61/1977 Zb. o lesoch, zdkona ¢. 100/1977 Zb. o hospoddreni v lesoch a Stitnej sprave
lesného hospodarstva.

Z rozboru porovnania prevadzky s najlepSou dostupnou technikou vyplyva, Ze prevadzka
spifia vieobecné odporiiéania stanovené v BREF dokumentoch ako BAT. V previdzke sa
pouZziva ako palivo zemny plyn, EAF je zakapotovand v DOG HOUSE. Chladiace vody
z chladiaceho okruhu pece EAF su recirkulované, splnené su kritérid na spotrebu vody
na jednotku vyroby. V celom rozsahu nie su splnené vSeobecné podmienky prevadzkovania
pre manipuldciu s praSnymi materidlmi. Na zostladenie prevddzky s tymito podmienkami
ulozila in$pekcia opatrenia v bode D 2.

InSpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych orgdnov a ustneho pojedndvania zistila, Ze sd splnené
podmienky podl'a zdkona o IPKZ a podmienky podla predpisov upravujicich konania, ktoré
boli sicastou integrovaného povolovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej
Casti tohto rozhodnutia.
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Podanie Ziadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoleni jestvujicej prevadzky bolo
spoplatnené poplatkom vo vyske 20 000 Sk prevodom na tcet inSpekcie vedeny v Stétnej
pokladnici v stlade s polozkou 171a, pism. b) Sadzobnika spravnych poplatkov uvedeného
v &l. VIII zdkona &. 245/2003 Z. z., ktory meni a dopliia zakon ¢.145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni
odo dna dorucenia rozhodnutia na Slovenskd inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat
Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moze byt preskimand sidom.

Ing. Daniel Magic
riaditel’ inSpektoratu

Dorutuje sa:
1. Zeleziarne Podbrezova a.s., Kolkaren 35, 976 81 Podbrezova
2. Obecny drad Podbrezova — starosta obce, Sladkovicova 76/6, 976 81 Podbrezova

Na vedomie (doruci sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Obvodny trad Zivotného prostredia Brezno, Rdzusova 40, 977 01 Brezno
- Statna sprava ochrany ovzdusia

2. ObU ZP Brezno - §titna vodn4 sprava

ObU ZP Brezno - §titna sprava odpadového hospodarstva

4. Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Regiondlny hygienik, Cesta k nemocnici 1,
975 56 Banska Bystrica
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