SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 680-7124/2013/Mar/770760105/Z7-SP3 Zilina 14.03.2013

ROZHODNUTIE

Slovenské in$pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny orgén Statnej spra-
vy podla § 9 a 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorsich predpisov apodla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) a Specialny stavebny urad podla § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zadkon*), na
zaklade konania vykonaného podl'a §8 ods. 2 pism. a) bod 1., §8 ods. 2 pism. b) bod 3., § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 3, § 8 ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, podla § 66
stavebného zakona, na zéklade vykonaného konania podla zdkona o IPKZ a zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom
konani*),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 3355/770760105/891-Ma zo dna 14.11.2005 (dalej len ,,IP“), vydané inSpekciou na
vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov -Lakovia“,

prevadzkovatela Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbelany ajeho zmeny (¢. 2264-
23668/2007/Mar/70760105/Z1-SP1 zo dna 23.07.2007, ¢. 602-14847/2008/Mar/770760105/
Z2-SKZ1 zo dna 29.04.2008, ¢. 9893-42175/2008/Mar/770760105/Z3 zo dna 17.12.2008, ¢.
9542-42176/2008/Mar/770760105/Z3-KR zo dna  18.12.2008, ¢.8246-37264/2010/Mar/
770760105/Z4 zo dna 15.12.2010, ¢.4745-15842/2011/Mar/770760105/Z5 zo dna 29.05.2011,
¢.1055-1337/2012/Mar/770760105/26-SP2 zo dna 19.03.2012) podla § 8 ods. 6 zakona o IPKZ
nasledovne:

1

V casti b) povoluje vykonavanie Cinnosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych
suciastok a modulov -Lakovia®, Stcast'ou integrované¢ho povolenia je podla § 8 ods. 2 zékona
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IPKZ (strana 8/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma a strana 20 z 34, rozhodnutia ¢.
2264-23668/2007/Mar/770760105/21-SP1)

dDopliia:

V oblasti ochrany ovzdusia:

- suhlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znecistovania a ich zmien
podla §8 ods. 2 pism. a) bod 1. zakona o IPKZ, v sulade s § 17 ods.1 pism. a) zakona ¢.
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- stihlas na zmenu stavieb alebo zariadeni a na vykondvanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav
povrchovych véd a podzemnych vod podla §8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v stulade
s § 27 ods. 1 pism. c¢) zédkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR ¢. 372/1990
Zbh. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vodny zakon®).

V oblasti stavebného zakona:
vydava:

stavebné povolenie na stavbu ,,Zavod na vyrobu suciastok a modulov — Lakoviia, PS
P932.1 — Lakoviia — pracovisko na opravu nateru® v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobi-
lovych stéiastok a modulov -Lakoviia® spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.o., na pozemku parc. ¢.
KNC 564/149 k.4. Nededza, podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v stilade s § 66 stavebného zako-
na.

Popis stavby ,,Zavod na vyrobu suciastok a modulov — Lakoviia, PS P932.1 — Lakovna —

pracovisko na opravu nateru:

Projekt riesi:

a) vytvorenie nového pracoviska - kabiny na ru¢né striekanie vyrobkov, kde bude zabezpeco-
vand oprava naterom (base coat) nastriekanych vyrobkov, ktoré boli povrchovo upravené v
automatickej lakovacej linke a nater potrebuje mala opravu,

b) pouzivanie novych rozpustadlovych naterovych hmot na opravu nateru s vyuzitim v navrho-
vanom pracovisku,

¢) pripojka demineralizovanej vody do lakovne pristrojovych panelov.

Vsetky vysSie uvedené stavby st v rdmci objektu SO M003.

Kabina na opravu néteru:

Oprava nateru bude vykonavand v samostatnom priestore, v novo navrhovanom vstavku v

chodbe medzi lakoviiou naraznikov a lakoviiou pristrojovych panelov s rozmermi:

- vnutorné rozmery vstavku 5380 x 4250 x 3450 (v) mm, podlahova plocha 22,86 m?, obos-
tavany priestor 88,65 m°,

V kabine bude umiestnena typizovand odsavacia stena s vysokou ucinnostou zachytavania
pevnych aj kvapalnych ciastociek prestrekov naterovych hmot (trojstupnovy suchy odlu¢ovaci
systém filtracie TZL). Povrchovo upravované vyrobky budu pri striekani uloZzené na stojane
pred odsavacou stenou. Striekanie bude vykonavané ru¢nou striekacou pistol'ou.

Nastriekané vyrobky uz neprechadzaju cez technologicku linku, ale proces susenia je za-
bezpecovany na navrhovanom pracovisku pri teplote okolia. Z toho dévodu budt pre povrcho-
vl Upravu pouzivané rozpustadlové naterové hmoty.

V navrhovanej prevadzke opravy nateru je predpokladana pracovna doba cca 6 az 6,5 hod. za
zmenu, t.j. cca 5655 h/rok. Opravy sa realizuju priebezne pocas zmeny.
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Stavba je umiestnena v jestvujucej vyrobnej hale prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobi-
lovych suciastok a modulov -Lakoviia® spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.o., na parc.c. KNC
564/149 k.u. Nededza, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vztah.

Stavebnikom stavby je: Mobis Slovakia s.r.o.
sivdlo: MOBIS ulica 1, Gbelany 013 02
ICO: 35876 557

NA USKUTOCNOVANIE STAVBY SA URCUJU TIETO PODMIENKY:

1. Miesto stavby: SO MO003 prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobilovych stciastok a modu-
lov —Lakovna, spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.0.“, na parc. ¢. KNC 564/149 k.4. Nededza.

2. Stavba bude uskutocnend podla projektovej dokumentécie stavby ,,Zavod na vyrobu su-
Ciastok a modulov — Lakoviia, PS P932.1 — Lakoviia — pracovisko na opravu nateru®, vy-
pracovanej spolo¢nostou PRO-ING s.r.o. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky, Hviezdoslavova
11, Ruzomberok, pod zak.¢. 2712, v septembri 2012, ktora je neoddelitelnou stcastou
tohto rozhodnutia ako priloha pre stavebnika.

3. Pripadne zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby nesmu byt’ vykonané bez predchadzajuceho povolenia inSpekcie.

4. 'V pripade, ze sa stavba bude uskutociiovat’ odchylne od schvélenej projektovej dokumen-
tacie, stavebnik je povinny poziadat inSpekciu o zmenu stavby pred dokoncenim
a predlozit’ upravenu projektovi dokumentaciu.

Stavba bude dokonc¢ena: do 12/2013.
Rozpoctovy naklad stavby: 40 tisic eur.

7. Utastnikmi stavebného konania si:
Stavebnik, prevadzkovatel' a vlastnik pozemku: Mobis Slovakia s.r.0., Gbel'any
Obec Nededza
Obec Gbel'any
Projektant stavby: PRO-ING s.r.o. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky.

8. Na stavbe musi byt po cely ¢as jej uskutoctiovania dokumentacia zhodna s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vSetky doklady tykajuce sa uskutochiovania
stavby.

9. Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii zhotovitel'a stavby do
15 dni od ukonc¢enia vyberového konania. Stavebnik pri kolaudacii predlozi doklad o jeho
odbornej spdsobilosti podl'a zdkona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a doplha stavebny
zakon.

10. Odborné vedenie stavby - stavbyvediceho bude vykonavat vybrany pracovnik dodavatel-
skej firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.

11. Stavebnik zodpoveda pocas realizacie stavby za Skody, ktoré spdsobi stavebnou ¢innostou
na cudzich nehnutel’nostiach a stavbach.

12. Pri uskuto¢novani stavby treba dodrzat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ vyhlas-
ku €.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a nariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych pozia-
davkach na stavenisko.

13. Pri uskutociovani stavieb je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebné-
ho zakona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
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vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych tech-
nickych noriem stvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

- pri realizacii stavebnych objektov je nutné dodrzat STN o krizovani a priestorovej
uprave vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedeni,

- pocas vystavby dodrziavat’ poziadavky vyhl. ¢. 374/1990 Zb., predovsetkym § 7 — prace
za prevadzky, vyhl. SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na za-
istenie bezpec¢nosti prace a technickych zariadeni, zdkon ¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa
meni a dopliia zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a ktorym sa menia a dopliiiaju niektoré zakony,

- funkcné skusky a revizie sa vykonaji podla technickych podmienok vyrobcu, v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému tUradu datum zacatia stavby a terminy kontrolnych
dni.

Stavebnik je povinny umoznit poverenym orgdnom vstup na stavbu za c¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

PodrobnejSie poZiadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmi

z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona o vodach, vSeobecne plat-
né pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia prisluSnych technickych noriem vzta-
hujuce sa na zaobchédzanie s nebezpecnymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpe¢it' v sulade s vyhlaskou MZP SR &. 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpeCnymi latkami, o naleZitostiach ha-
varijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod tak, aby nedoslo
k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

b) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat' povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne za-
vidznych pravnych predpisov na useku odpadového hospodérstva pri nakladani
s odpadmi vzniknutymi poc¢as vystavby, hlavne:

- drzitel’ odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zdkona 0 odpadoch povinny triedit’ odpady
podl'a druhov a zabezpecit’ ich materidlové zhodnotenie,

- s odpadmi vzniknutymi pri realizacii stavby nakladat’ v stlade s platnou legislativou
vV odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit’ alebo ulozit’ na povolent
skladku odpadov podl’a druhu odpadu,

- organizdcia, ktord bude vykondvat’ stavebné prace je povinnd vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti alebo zneSkod-
neni odovzdat’ stavebnikovi,

C) pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne za-
vaznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia,

d) zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavieb znizit’ optimalizaciou pouzitia mechaniz-
mov, pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze
hluku,

e) stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.
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Na uskutoc¢nenie stavieb mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné vy-
robky, ktoré st podl'a zékona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zarucend mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

Podmienky na zabezpeCenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikécie, odva-

dzanie povrchovych vod, upravy okolia:

- zabezpecenie energii pre stavenisko (elektrickd energia, pitnd voda, odkanalizovanie,..)
budu rieSené napojenim na jestvujicu infrastruktaru.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov:

21.

Dodrzat’ podmienky a upozornenia Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko Banska Bystrica
z odborného stanoviska k projektovej dokumenticii stavby ¢. 04559/2/2012 zo dna
6.11.2012:

1. V projekte el. zariadenia doplnit’ zaradenie elektrickych zariadeni do skupiny z hl'adiska

miery ohrozenia v zmysle § 9 ods. 1 pism. b) bod 5 vyhl. 453/2000 Z.z.

2. Do projektu el. zariadenia doplnit’ vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpe€enstiev v

zmysle § 4 ods. 1 zékona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

3. Do obvodov v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu a poziaru doplnit’ vypinany

neutralny vodi¢ N v zmysle § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.
4. Do obvodov napéjajucich priestory s nebezpecenstvom poziaru doplnit’ pradové chranice
300 mA v zmysle § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.

Zabezpecit’ plnenie poziadaviek bezpeénostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich

sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mozu

ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

- na konstrukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického plati po-
ziadavka § 5 ods.3 vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.
z. v zneni neskorSich predpisov 0 posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravne-
nou osobou, ktorou je aj Technické inSpekcia, a.s.,

- pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektric-
kom vykonat’ tiradnt skasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism.
b) a d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou osobou, ktorou
je aj Technicka inspekcia, a.s.,

- pracovné prostriedky (strojové zariadenia — lakoviia, vyhradené technické zariadenia),
stavby aich sucasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods.3 a4 zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006
Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila
ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie,

- pred uvedenim strojového zariadenia — lakovia do prevadzky po jeho nainsStalovani na
mieste pouzivania je potrebné poziadat’ opravnenu osobu, ktorou je aj Technicka inSpek-
cia, a.s., o vydanie odborné¢ho stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism. d) zékona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov vV nadvdznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady
SR ¢.392/2006 Z.z.

22. Dodrzat’ podmienky zo zaviazného stanoviska Severoslovenskych vodarni a kanalizacii,
a.s., Zilina (€.21416/DJu/2012 zo dna 27.11.2012):

- prevadzku objektu lakovne a suvisiacich ¢innosti zabezpecovat’ v stilade s podmienkami
ochrany VZ Teplicka nad Vdhom a s podmienkami stanovenymi v prevadzkovom po-
riadku a v havarijnom plane,
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- Vv prevadzke lakovne trvale dodrziavat’ podmienky pre manipuldciu s pouzivanymi ne-
bezpe¢nymi latkami a nebezpeénymi odpadmi produkovanymi prevadzkou lakovne
v zmysle schvaleného programu odpadového hospodarstva.

23. Dodrzat’ podmienky z odborného vyjadrenia Regionalneho uradu verejného zdravotnic-
tva so sidlom v Ziline k projektovej dokumentéacii (¢.A/2012/04072/PPL zo dia
6.12.2012):

- v d’alSom stupni je uzivatel’ pracovnych priestorov povinny postupovat’ podla zakona ¢.
355/2007 Z. z. a poziadat’ ziadostou organ verejného zdravotnictva — RUVZ so sidlom
v Ziline o vydanie zavizného stanoviska na kolaudaciu stavby ,,Zavod na vyrobu
automobilovych suciastok a modulov — lakovne — kabina na opravu nateru a nasledne
poziadat’ ziadostou RUVZ o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevadzky,

- nakol'ko vznikajuce pracovisko bude bez denného osvetlenia je prevadzkovatel’ povinny
dodrziavat’ platnu legislativu a poziadavky vyhlasky MZ SR ¢. 206/2011 Z.z., ktorou sa
meni a dopliia vyhlaska MZ SR ¢&. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a poziadavkach na
osvetlenie pri praci.

24. Stavba nesmie byt zacatd skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto
povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dia, kedy na-
dobudlo pravoplatnost’.

25. Stavebnik po ukonceni stavby poziada o kolaudaciu stavby.

26. Dokoncentl stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobilti na samostatné uzivanie, mozno uzivat
len na zaklade rozhodnutia o uzivani stavby.

27. Ku kolaudicii stavby je potrebné predlozit’

- projektovi dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani,

- projekt skutoéného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych
skuskach, predlozit’ supis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej
v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby (podla zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa
meni a dopliia stavebny zékon),

zoznamy strojov a zariadeni, ktoré st sucast'ou odovzdavanych stavieb a pre vSetky stroje
a zariadenia:

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

certifikaty a atesty pouzitych vyrobkov a materialov (podl'a zakona ¢. 314/2004 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch) platné na tzemi SR,

- navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skusok zariadeni podla platnych STN
a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpe¢nt prevadzku pod-
l'a platnych technickych noriem,

protokol o tspesnom komplexnom preskusani,

kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v stlade so vse-
obecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva (bilancie jed-
notlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o ich zneskodneni
resp. vyuziti),

zmluvy s osobami opravnenymi na nakladanie s odpadmi vznikajucimi pocas prevadzky
zariadenia,

stavebny dennik.

28. Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby K vyznaceniu pravo-
platnosti.
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Rozhodnutie o namietkach i¢astnikov konania:
V stavebnom konani t¢astnici konania nevzniesli ziadne namietky.

2.
V casti b) povol'uje vykonédvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-

Ciastok a modulov -Lakovna‘“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Stra-
na 13/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

v podmienke A.14, tabulku ¢.1 takto:

meni

tabulka ¢.1

Sklad Niizov Roéna
/ pro;e_ktovana Skodlivej latky Ucel pouzitia spotgreba Balenie
kapacita t, m*/rok
Sklad rozpustadlovyeh | 40 510510y lak vrchny lak 144 200 I sud
naterovych hmot
/22500 | . . 25 1 nidoba,18
sietovadlo sietovadlo 96 kg bandaska
rozptitadlo Cistenic rozvodov 180 200 I sud
farieb
riedidlo riedenie laku 48 25 1 nadoba
naterové hmoty opravy nateru 0,7 4 kg nadoby
Sklad vodou rieditel- primer zékladna farba 312 200 I sud
nych naterovych hmot
141200 |
vrchna farba vrehna farba 478 200 | sud, 25|
Base Coat nadoba,18 kg
Sklad chemickych 14- ,
tok a pripravkoy uprava pH 3 501 bandasky
/22000 kg ’adltlva uprava tvrdosti vody 1 25 kg vrecia
na upravu vody
vyroba DE vody 30 25 kg vrecia
material a aditiva zrazanie farieb 200| a 25k|’
na zrazanie farieb do vody 150 1301, 100 kg,
30 kg sud
odmast’ovaé chemicka preduprava 15 200 I sud, 30|
a aditiva plastovych dielov nadoba
Priru¢ny sklad rozpus- ,
fadlovych naterovych lak vrchny lak 144 200 I sud
hmot o . ,
/5270 | sietovadlo sietovadlo 72 25 1 nadoba
s ¢istenie rozvodov
rozpustadlo farieb 150 200 I sud
riedidlo riedenie laku 48 25 1 nadoba
naterové hmoty opravy nateru 0,7 4 kg nadoby




Upraviia rozpustadlo-
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lak

vrchny lak

144

200 | miesacka,

vych naterovych hmot 200 I sud
/23251 sietovadlo sietovadlo 72 200 | miesacka,
200 I sud
‘s .. 200 | miesacka,
rozpustadlo ¢istenie rozvodov 180 200 | sud
riedidlo riedenie laku 48 25 1 nadoba
vrchna farba 200 I'sud, 25|
Base Coat vrchna farba 478 band?s{(al 100 |
mieSacka
Priru¢ny sklad vodou .
rieditel'nych naterovych primer zakladna farba 312 200 I sud
hmot /70001 hnd farb 200 | sud, 25 |
vrchna farba , ua,
Base Coat vrchna farba 478 nédoba
Upraviia vodou riedi- 200 | sud, 100 |
telnych naterovych primer zakladna farba 312 a 200 | miesac-
hmot / 7000 | ka
vrchna farba 200 | sud, 100 |
Base coat vrchna farba 478 a 200 lk;mesac-
18 kg banda-
sietovadlo IP siet'ovadlo IP 24 ska, 200 | mie-
Sacka
rozpustadlo IP ¢istenie rozvodov IP 14,4 200 I.Suvdv’ 1001
miesacka
zmes DE vody Cistenie rozvodov 200 I'sud, 100
VR . 75 A
a rozpustadla farieb miesacka

Poznamky: DE voda — demineralizovana voda; IP — pristrojové dosky

3

V casti b) povoluje vykondvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovna®“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Stra-
na 16/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

podmienku A.18.1 takto:

dopiia

A.18.1 Zmeny na zdroji znecistenia ovzdusia stvisiace s inStalaciou kabiny na opravy nateru
V lakovni pristrojovych panelov zapracovat’ do suboru STPP a TOO a predlozit’ in-
Spekcii na schvalenie.

4

Termin: ku kolaudacii

V casti b) povol'uje vykonédvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych si-
ciastok a modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevadzkovania (Stra-
na 16/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

podmienku A.27 takto:

meni

A.27 Vyska vyduchov EMI1- priebezné odmastovacie zariadenie, EM2 — suSenie po odmasto-
vani, EM3 — opal'ovacie roboty, EM7 — upravila rozpustadlovych NH, EM6 — upraviia
vodou riedite'nych naterovych hmoét je cca 19 m (od 18,5 m do 20,4 m) , ¢o je cca 3,5 m

(od 2,8 m do 4,7 m) nad strechou lakovne.

Vyska komina EM16 —RTO je 19 m.
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Lakovnia pristrojovych panelov: vyska vyduchov V08-2-EM7 — nepriamy ohrev suSiacej
pece —zaklad; V09-2-EM11 — nepriamy ohrev susiacej pece — BC je cca 10,5 m; V10-2-
EM12-RTO je 17 m, V11-2-EM Kabina na opravy nateru - 17,5 m. Presné hodnoty

vysky vyduchov st uvedené v STPP a TOO.

5

V Casti b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st-

¢iastok a modulov -Lakovna“, III.

Podmienky povolenia, B. Urcenie emisnych limitov pre

vSetky latky unikajuce z prevadzky vo vyznamnom mnozstve, B.1. OvzdusSie (strana 18/46
rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

Mmeni
V podmienke B.1.1 tabul’ku ¢. 4 takto:
tabul’ka ¢.4
Emisnv zdroi Emisny li- | Podmienky
misny z¢roy i o mit pre fu- latnosti
Izariadenie zdroja D/'y';i(t)é%g) Zneistu- | Emisny limit gitiVIF:e emi- | emisného
emistt emisii Juca latka sie limitu
[mg.m™]
Upraviia
vodoriediteI'nych V4 — EM6 VOC - 20 % falead
naterovych hmot
Upraviia
rozpustadlovych | V5-EM7 VOC - 20 % faleie
naterovych hmot
i TOC 50
K,abma na opravu | 14 5 ez 20 % .
naterov TZL 3
NOXx 100
V6- EM16 19¢ 20
- X113 1 _ *%k
RTO V10-2 -EM12 TZL neurqu'e sa 2)
SO, neurcuje sa )
CoO 100
pre celu pre-
vadzku, 70
y vSetkych pro- 0 o
Lakoviia cesov vratane| VOC 20 %

Cistenia a fugi-
tivnych emisii

NO, — oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uhol'naty, SO,-oxid siri¢ity, TZL- tuhé znecistujuce
latky, VOC -prchavé organické zluceniny, TOC — celkovy organicky uhlik v odpadovych plynoch

") Pre zariadenia s tepelnym prikonom mensim ako 50 MW, ktoré spal'uju zemny plyn z verejného roz-
vodu alebo skvapalnené uhl'ovodikové plyny zodpovedajuce technickej norme, sa emisné limity pre
tuhé znecistujuce latky neuplatnuji.

%) Pre zariadenia s tepelnym prikonom men$im ako 50 MW, ktoré spaluju zemny plyn z verejné-
ho rozvodu plynu alebo skvapalnené uhl'ovodikové plyny zodpovedajuce technickej norme, sa emis-
ny limit pre oxid siricity neuplatiiuje.
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**  Emisny limit pre suchy plyn pri $tandardnych stavovych podmienkach — 101,325 kPa a 0° C, pre
obsah kyslika v odpadovych plynoch 17 % obj.

Emisny limit pre celi prevadzku zo vSetkych procesov nanasania naterov na zaklade bilancného
vypoctu.

***

Do bilan¢ného vypoctu dodrziavania emisného limitu pre VOC je potrebné zahrntt’ aj fugitivne
emisie, vznikajuce v celom vyrobnom procese prevadzky (napr. dychanie nadrzi rozpustadiel,
vetranie priestoru mieSania farieb, netesnosti zariadeni a potrubi a podobne).

6.
V dasti b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st-
¢iastok a modulov -Lakovna®, I1l. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znec€ist0-

vania, najma pouzitim najlepSich dostupnych technik (BAT —BREF) (strana 20/46 rozhod-
nutia ¢.3355/770760105/891-Ma)
Meni

podmienku C.1. takto:

C.1. Suroviny obsahujuce zluceniny klasifikované niektorou z viet R45, R46, R60 a R61 je
mozné v prevadzke pouzivat iba na zaklade pisomného odsthlasenia in$pekciou
v stilade s podmienkou A.15, ku ktorému prevadzkovatel’ dolozi pisomny suhlas Regio-
nalneho uradu verejné¢ho zdravotnictva.

7.
V casti b) povol'uje vykonédvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovna®, Ill. Podmienky povolenia, C.Opatrenia na prevenciu znec€ist0-

vania, najma pouzitim najlepsich dostupnych technik (BAT —BREF) (strana 21/46 rozhod-
nutia ¢.3355/770760105/891-Ma)
Meni

podmienku C.13 takto:
C.13. V miestach s najva¢sou spotrebou vody osadit’ vodomery:
- odber vody do pripravy demi-vody,
- odber vody do klimatiza¢nych jednotiek,
- odber vody do miestnosti pripravy farieb,
- odber demineralizovanej vody do lakovne pristrojovych panelov.
Termin: do kolaudécie stavby

8.
V casti b) povoluje vykondvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovia“, III. Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodarenia
s energiami, Monitoring spotreby energii (strana 25/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-
Ma)
dopiia

podmienku E.7 takto:
E.7 Zabezpecit meranie mnoZstva odoberanej vody v miestach najvacsej spotreby:

- odber vody do pripravy DEMI vody,

- odber vody do klimatiza¢né jednotky,

- odber vody priprava farieb,

- odber demineralizovanej vody do lakovne pristrojovych panelov,

namerané hodnoty (na vodomeroch osadenych podl’a podmienky C.13) od¢itavat’ 1 x tyz-

denne a zaznamenavat’ do prevadzkového dennika jednotlivych prevadzok.
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V dasti b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych st-
Ciastok a modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, |. Poziadavky na sposob a metody

monitorovania prevadzky a udaje, ktoré

treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systé-

mu, I.1 Monitoring emisii do ovzdusia (strana 27/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku 1.1.1., tabul’ku ¢.8 a podmienku 1.1.1.2. takto:

I.1.1. Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ monitoring emisii z prevadzky ,,Zavod na vyrobu
automobilovych suciastok a modulov - Lakovia“ do ovzdusia podl'a vyhl. 363/2010 Z.z.
a podl'a podmienok uvedenych v tabul’ke ¢.8 a podmienok ¢. 1.1.2 — 1.1.16.

tabul’ka ¢. 8
IEmlsr!y zdr_ou!’/zarlademe Zariadenie Znec1’st ujuca S_poso_b
ZdrOja emisi latka zistenia
NOX
CcO . . ,
Opal'ovacia kabina V3 -EM3 . d1sk’0nt11’1ualne )
SO, jednorazové meranie
TZL
Upraviia vodou rieditelnych diskontinualne
naterovych hmot V4 -EM6 TOC jednorazové meranie
Upraviia rozpistadlovych B diskontinualne
naterovych hmot Vo -EM7 Toc jednorazové meranie
, . TOC diskontinualne
Kabina na opravu naterov V11-2-EM — periodické meranie
NOX
diskontinualne perio-
V6- EM16 dické meranie
RTO V10-2-EM12 Toc kazdjch
co 6 rokov
pre cell prevadz-
ku, zo vsetkych o N
Lakovna procesov vratane VOC —fug bilanény vypocet

Cistenia a fugitiv-
nych emisii

1 x ro¢ne

NO,— oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uhol'naty, SO,- oxid siri¢ity, TZL- tuhé znecistujuce latky,

VOC -prchavé organické zluc¢eniny, TOC — celkovy organicky uhlik v odpadovych plynoch




12. stranaz 22, rozhodnutia ¢. 680-7124/2013/Mar/770760105/Z7-SP3

1.1.2 Lokalizicia merania:
- vyduch V3 — EM3
- vyduch V4 — EM6
- vyduch V5 — EM7
- komin V6 — EM16
- komin V10-2 - EM12
- komin V11-2-EM

10.

V casti b) povol'uje vykonédvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovia®, III. Podmienky povolenia, I. Poziadavky na sposob a metddy
monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systé-

mu, L2 Monitoring vod, 12.2 Povrchové vody (strana 30/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)
meni
podmienku 1.2.2.1, tabulku ¢.10 takto:
tabul’ka ¢. 10
, . . Metoda analyzy
Kontrolny profil | Parameter Frekvencia ITechnika
| C* - NEL-IC 1 x Stvrtroéne*
- za koalescenénym|
odluc¢ovacom
ropnych latok
v stulade
| D - teplota vody, pH, -1 x Stvrtrocne (na zaCiat- | s nariadenim vlady
- na odtoku dazd’o-| - vodivost’, CHSKmn, du- ku dazd’a)*, ¢. 269/2010 Z.z.
vych vod zo stre-|  siCnanovy dusik, amonia- |- vzdy po havarijnych sta- | a s platnymi STN
chy do rozdel'o- kalny dusik, fosfore¢nany, | vov na RTO,
vacej Sachty - NEL-IC, suma BTEX,
ELWA 10 benzén, toluén, xylény,
etylbenzén, TOC

CHSK i, - chemické spotreba kyslika manganistanom, TOC — celkovy organicky uhlik, NEL-IC — nepolarne ex-
trahovatel'né latky (infraervené), BTEX - subor aromatickych uhl'ovodikov, pH — reakcia vody ,

* v pripade, Ze v danom Stvrtroku nebude mozné vzorku vody odobrat’ (bez zraZkové obdobie)
je potrebné zabezpecit’ odber v nasledujucom $tvrtroku 2 x , pricom bude dodrzany minimal-
nom interval medzi jednotlivymi odbermi 1 mesiac

11.

V casti b) povoluje vykondvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zadvod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovia®, III. Podmienky povolenia, I. Poziadavky na sposob a metddy
monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systé-
mu, [.2 Monitoring vod, [.2.2 Povrchové vody, (strana  30/46 rozhodnutia
¢.3355/770760105/891-Ma)

meni

podmienku 1.2.2.2 takto:
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a) Miesto odberu vzoriek:

,C“ - za koalescenénym odluc¢ovacom ropnych latok.
D - rozdel'ovacia Sachta dazd'ovej kanalizacie, pri bloku ELWA ¢. 10

b) Spdsob odberu vzoriek:
,C“, ,,D - bodova vzorka

¢) Metdda a spdsob vykonavania rozborov:
- do tivahy budu brané iba vysledky tych odberov a analyz, ktoré stanovia akredito-
vané laboratoria pre oblast’ vod a ur¢ené pre vykonavanie rozborov v stanovenych

ukazovatel'och

- teplota a pH budu stanovené na mieste.

d) Metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov:

- podrla prilohy €. 3 nar. vlady ¢.269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na
kvalitu a kvalitativne ciele povrchovych vod a limitné hodnoty ukazovatel'ov zne-

¢istenia odpadovych vod a osobitnych vod,

- pouzit’ mozno aj inil metddu, ak jej detekény limit, presnost’ a spravnost’ zodpove-

daji odporti¢anej metode.

V casti b) povoluje vykonavanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
¢iastok a modulov -Lakovna“, III. Podmienky povolenia, 1.4. Kontrola prevadzky a technic-
kého stavu prevadzky (strana 32/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
v podmienke 1.4.1. tabul’ku ¢. 12 takto:
tabul’ka ¢.12
Por.| Parameter Frekven- | Podmienky mera- | Metoda analyzy/
Cislo cia nia Technika
1. | Vizualna kontrola funk¢énosti a 1x kontrolu zabezpeCu- | podl'a prevadzkového
stavu vSetkych technologickych denne | je prevadzkovatel’ poriadku
zariadeni lakovne
2. | Kontrola davkovacich nadrzi pre 5 kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
. ., . X oo . -
jednotlivé prostriedky pre che- q Cuje prevadzko- poriadku
.1 . enne )
mické predupravy vatel
3. | Kontrola tesnosti vzduchotech- kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
nickych vedeni a funkénosti na- 1x Cuje prevadzko- poriadku
stavenych prevadzkovych para- | tyZzdenne | vatel
metrov odsavania
4. | Kontrola pohyblivych casti, 1x kontrolu zabezpe- | podla prevadzkového
skrutky, remene, .. N Cuje prevadzko- poriadku
mesacne ,
vatel
5. | Kontrola tesnosti obalov a nadob kontrolu zabezpe- vizualne
v ktorych su skladované nebez- 1x ¢uje prevadzko-
pecné latky (hlavny sklad horla- | tyzdenne | vatel

vin, priru¢né sklady,...)




14. stranaz 22, rozhodnutia ¢. 680-7124/2013/Mar/770760105/Z7-SP3

6. | Kontrola tesnosti vSetkych pre- kontrolu zabezpecu- | vizualne
vadzkovanych a skladovacich na- je prevadzkovatel’
drzi na nebezpecéné latky, ich 1x
technicky stav a znecCistenie tyzdenne
v miestach spojov alebo okolo
nadrzi a potrubi
7. | Kontrola a premastenie litiovym 1x kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
mazivom vSetky dvere, zavesy, y Cuje prevadzko- poriadku
L mesacne ,
zastréky vatel
8. | Kontrola napitia pohyblivych 1x kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
casti y cuje prevadzko- poriadku
mesacne ,
vatel
9. | Kontrola polohy regulatorov kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
. . , 1x Yo . :
(striekacie kabiny) y ¢uje prevadzko- poriadku
mesacne ,
vatel
10. | Kontrola vSetkych hadicovych 1x kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
vedeni o | CUje prevadzko- poriadku
Stvrtrocne )
vatel
11. | Kontrola a premazanie pohybli- 1x kontrolu zabezpe- | podl'a mazacich pla-
vych casti jednotlivych strojov y cuje prevadzko- nov
. ; polro¢ne ,
a zariadeni vatel
12. | Kontrola priechodnosti vsetkych 1x kontrolu zabezpe- | podl'a prevadzkového
zariadeni lakovne o o« | Cuje prevadzko- poriadku
Stvrtrocne "
vatel
13. | Zabezpecit’ kontrolu spravneho kontrolu zabezpeci | Podl'a STPP a TOO
nastavenia hordkov 1x prevadzkovatel
rocne | u odbornej orga-
nizacii
14. | Generalna revizia vSetkych zaria- kontrolu zabezpedi | podl'a prevadzkového
deni lakovne a prislusenstva 1x prevadzkovatel’ poriadku
rocne | uodbornej orga-
nizacii
15. | Kontrola vSetkych ventilov
a tes;r}ost spojov povrchovych rar 1x ) vizudlne, podPa pre-
pouzivanych na transport nebez- tyzdenne kontrolu zabezpecu- vadzkového poriad-
pecnych latok a ploch kde moze je prevadzkovatel’ KU p
dojst’ k znecisteniu nebezpecnymi
latkami
Kontrola funk¢nosti, tesnosti a
technického stavu beznych arma- 1xza | kontrolu zabezpecu- | podl'a prevadzkového
16. | .7, . A ) , ; .
tir a erpadiel (pokial’ nie je vy- | dvaroky | je prevadzkovatel poriadku
robcom stanovené inak)
17. | Skuaska vodotesnosti skladovacich | 1 x 5rok | kontrolu zabezpe¢i | podl'a prislusnej STN

nadrzi a havarijnych nadrzi a po-
trubnych rozvodov na nebezpecné
latky

prevadzkovatel’ u
odbornej organizacii
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18. | Monitoring spotreby vody Podl'a podmienky E.7.
V miestach s najvacSou spotrebou
(osadenych podl'a podmienok ¢.
C.13)
19. | Monitoring odpadov Podl'a podmienky ¢. D.18.,19.
20. | Monitoring spotreby a vyuziva- | Podl'a podmienky ¢. E.6., E.5.
nia energie, vody, chemikalii
a vstupnych surovin v prevadzke
13.

V casti b) povol'uje vykonédvanie ¢innosti v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych su-
Ciastok a modulov -Lakovna®, III. Podmienky povolenia, I.5. Predkladanie sprav z monitorin-
gu (strana 34/46 rozhodnutia ¢.3355/770760105/891-Ma)

meni
v podmienke 1.5.1. tabul’ku ¢. 13 takto:
tabul’ka ¢.13
A . Frek’\/enc.la Datum doda- | Forma Prijemca
Napln spravy podavania nia Spray . SOrav
sprav pravy pravy pravy
IPKZ
L , do 15. februara ,
Komplgtne ud.aJ'et 0 pre\,/adz- 1 x rok nasledujiceho | pisomna SHMU
kach a ich emisiach v sulade roka Bratislava
s vyhldskou MZP SR ¢.
391/2003, ktorou sa vykona- do 15. marca in§pekcii
va zakon o IPKZ 1 x rok nasledujiaceho (odbor IPK
roka Zilina)
Ovzdusie
(somné inSpekecii
, o : do60dniod |" > | (odbor IPK
Spravy z opravnenych me- podla K . Zilina)
rani emisii do ovzdusSia tabul’ky ¢.6 vykonania me- —
' rania , . |ObUZP,
pisomnad |~
Hlasenia o mnoZstve vypus- do 15. februara ObUZP
tanych Skodlivin do ovzdusia 1 x rok nasledujuceho | pisomna | 5. ." "’
Zilina
(NEIS) roka
Ochrana vod
Vysledky monitoringu pod-
%emnych vod podla tabulky inspekcii
¢.9 do 15.3.
- ] . | (odbor IPK
1 x rok nasledujuceho | pisomna Zilina)
Vysledky monitoringu po- roka
vrchovych voéd podla tabul-
ky ¢.10
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Vysledky  z monitorovania
priemyselnych odpadovych
vod (podrla tabul’ky ¢.11)
Vysledky monitoringu spot-
reby vod, (podl'a podmienky
¢.E7)
Odpady
do 15.3. inSpekcii
nasledujiceho | pisomna | (odbor IPK
Hlasenia o vzniku odpadu roka Zilina)
Co 1 x rok
a nakladani s nim do 31.1.
nasledujiceho | pisomna |ObUZP Zilina
roka
Hluk
Prvé do troch me-
siacov po uvede-
ni do prevadzky . .
Vysledky merania hladin 1x do uZivania . . 1nfj};)ekc11
hluku (opatrenie 1.3) za 3 roky nasloduice | Pisomné | (odbor IPK
J Zilina)
do 15.3.
nasledujuceho
roka
Ostatné
Zaznamy alebo protokoly po predloZeni do 10 dni inSpekecii
z kontrol dotknutych orga- | hotovych obdrsania pisomna | (odbor IPK
nov sprav Zilina)
Hlasenie ihned’ dotknutc? orea
Mimoriadne udalosti, havarie , Y p,Odlgf
anadmerny okamzity tunik podla ZAaver. sprav pisomna schva.l.enych
emisit vyskytu do 60121ni y havarijnych.
; planov a STPP
od vzniku 2 TOO
Sthrnnt spravu dokladujuca do 15.3 ingpekeii
plnenie vSetkych terminova- 1 x rok o , . b
, . ) nasledujuceho | pisomna |(odbor IPK
nych podmienok integrova- roka Zilina)
ného povolenia

- ObUZP Zilina, — Obvodny tirad Zivotného prostredia v Ziline ; - odbor IPK Zilina — odbor integrovaného povo-
lovania a kontroly, Zilina; - SHMU — Slovensky hydrometeorologicky ustav; - STN — Slovenska technicka norma

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov
-Lakovna“, pre prevadzkovatela Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbel'any uvedené
Vv integrovanom povoleni ¢. 3355/770760105/891-Ma zo dina 14.11.2005 a jeho zmenach, zos-
tavaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori nedelitelni  sucast integrovaného povolenia ¢.
3355/770760105/891-Ma zo dna 14.11.2005 a jeho zmien.
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Odovodnenie

InSpekcia, ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a 10 zékona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ a Specidlny stavebny urad podla § 120 stavebného
zakona, vydava podla §8 ods. 2 pism. a) bod 1., §8 ods. 2 pism. b) bod 3., § 8 ods. 2 pism. c)
bod 10., § 8 0ds.3, § 8 0ds.6, ods. 7 apodla § 17 ods. 1 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 staveb-
ného zdkona azdkona o sprdvnom konani, zmenu integrovaného povolenia ¢.
3355/770760105/891-Ma zo dna 14.11.2005 pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu automobilovych
stciastok a modulov -Lakovna®, sicastou ktorej je stavebné povolenie na stavbu ,,Zavod na vy-
robu suciastok a modulov — Lakovna, PS P932.1 — Lakovna — pracovisko na opravu nateru®, na
zaklade predlozenych dokladov a vykonaného konania podla zdkona o IPKZ.

Konanie bolo zacaté na zaklade Ziadosti prevadzkovatela Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS
ulica 1, Gbelany zo dna 12.12.2012 na vydanie zmeny integrovaného povolenia ¢.
3355/770760105/891-Ma zo dina 14.11.2005 a jeho zmien, v prevadzke ,,Zavod na vyrobu au-
tomobilovych suciastok a modulov -Lakovna“ a vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Z4-
vod na vyrobu stciastok a modulov — Lakovna, PS P932.1 — Lakovnia — pracovisko na opravu
nateru®.

Prevadzkovatel so Ziadostou o povolenie zmeny integrovaného povolenia poziadal o
znizenie spravneho poplatku o 50 % vzhladom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien
v prevadzke a dorudil spravny poplatok, podl'a zakona o spravnych poplatkoch, polozka 171a
pism. d) vo vyske 165,50 eura v kolkoch.

Spolu so Ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov — konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zékona
(Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Zilina, Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko
Banské Bystrica, Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline a Regionalny
tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline).

Stavba je umiestnena v jestvujlcej vyrobnej hale prevadzky ,,Zavod na vyrobu automobi-
lovych stciastok a modulov -Lakoviia® spolo¢nosti Mobis Slovakia s.r.0., na parc. ¢. KNC
564/149 v k.. Nededza, ku ktorému ma stavebnik vlastnicky vzt'ah.

Cinnost’ v prevadzke ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov -Lakovna“
bola povolena inSpekciou v integrovanom povoleni ¢. 3355/770760105/891-Ma, zo dna
14.11.2005.

Pretoze su inSpekcii dobre zname pomery prevadzky a ziadost’ poskytuje dostato¢ny pod-
klad na postdenie navrhovanej zmeny integrovaného povolenia, nejedna sa o podstatni zmenu
Vv Cinnosti prevadzky a ziadost’ poskytuje dostatocny podklad na posudenie navrhovanej stavby,
inSpekcia upustila od niektorych ukonov v zmysle § 12 zékona o IPKZ (zverejnenie podstat-
nych udajov o ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na internetovej stranke spravneho
organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt zl-
Castnenou osobou, zZiadost’ 0 zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce a v zmysle § 61 ods. 2
stavebného zékona od miestneho zist'ovania a Gstneho pojednavania).

InSpekcia v zmysle § 12 ods. 2 pismeno a) zdkona o IPKZ oznamila diia 16.01.2013 ucast-
nikom konania a dotknutym organom zacatie integrovaného konania 0 zmene integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,Zavod na vyrobu automobilovych suciastok a modulov -Lakovna“ a
urcila lehotu na vyjadrenie 30 dni odo dia dorucenia ozndmenia. Zaroven ozndmila, kde je
mozné nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia a ze na neskor uplatnené pripomienky v zmysle §
13 ods. 3 zakona o IPKZ sa neprihliada. Lehota na vyjadrenie uplynula dia 25.02.2013.
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Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych pod-
l'a § 12 zakona o IPKZ:

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Zilina, vyjadrenie ¢€.21416/DJu/2012 zo dna

27.11.2012:

1. K technickému rieSeniu navrhovanej kabiny ako aj k pouzivaniu novych rozpustadlovych
naterovych hmot nemame pripomienky.

2. Prevadzku objektu lakovne a stvisiacich ¢innosti zabezpecovat v stilade s podmienkami
ochrany VZ Teplicka nad Vahom a s podmienkami stanovenymi v prevadzkovom poriadku
a Vv havarijnom plane.

3. V prevadzke lakovne trvale dodrziavat podmienky pre manipulaciu s pouzivanymi ne-
bezpecnymi latkami a S nebezpeCnymi odpadmi produkovanymi v prevadzke lakovne
v zmysle schvaleného programu odpadového hospodarstva.

Stanovisko indpekcie: poziadavky Severoslovenskych vodarni a kanalizacii, a.s., Zilina st

zapracované v podmienke ¢.22 tohto rozhodnutia.

Technicka inSpekcia, a.s., pracovisko Banska Bystrica, odborné stanovisko k projektovej

dokumentécii stavby €. 04559/2/2012 zo dna 6.11.2012:

Z hladiska poziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpe¢nosti
technickych zariadeni uvadzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriesit” a odstranit’
V procese vystavby:

1. V projekte el. zariadenia nie je uvedené zaradenie elektrickych zariadeni do skupiny

z hl'adiska miery ohrozenia — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 5. vyhl. 453/2000 Z.z.

2. Sucastou projektu el. zariadenia nie je vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev -

rozpor s § 4 0ds. 1 zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

3. Obvody v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu a poziaru nemaji vypinany neutralny

vodi¢ N - rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.
4. Na obvodoch napédjajucich priestory s nebezpecenstvom poZiaru chybaju prudové chranice
300 mA - rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhl. 453/2000 Z.z.

Sucasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpe¢nostnych predpisov, ktoré pri uzivani

stavieb a ich stcasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni

modzu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

- na konstruk¢ntt dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia elektrického plati pozia-
davka § 5 ods.3 vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism. d) zékona ¢. 124/2006 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov 0 posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou oso-
bou, ktorou je aj Technicka inspekcia, a.s.,

- pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni elektrickom
vykonat Uradnt skasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢€.508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 pism. b) a d)
zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou osobou, ktorou je aj Tech-
nicka inspekcia, a.s.,

- pracovné prostriedky (strojové zariadenia — lakovia, vyhradené technické zariadenia), Sstavby
aich sucasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods.3 a4 zdkona ¢. 124/2006 Z.z.
Vv zneni neskor$ich predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z., len, ak zodpo-
vedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly
po ich nainstalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich
spravne fungovanie,

- pred uvedenim strojového zariadenia — lakoviia do prevadzky po jeho nainStalovani na mieste
pouzivania je potrebné poziadat’ opravnent osobu, ktorou je aj Technicka inSpekcia, a.s., o
vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov vV nadvédznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlady SR ¢.392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie: poziadavky Technickej inSpekcie, a.s. st zapracované v podmienke ¢.21

tohto rozhodnutia.
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Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, stanovisko ¢. KRHZ-ZA-OPP-
988-001/2012 zo dna 13.11.2012:
- S rieSenim protipoziarnej bezpecnosti stavby stihlasi bez pripomienok.

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline, odborné vyjadrenie ¢&.

A/2012/04072/PPL zo dia 06.12.2012:

1. V d’alSom stupni je uzivatel' pracovnych priestorov povinny postupovat’ podl'a zakona ¢.
355/2007 Z. z. a poziadat’ Zziadostou organ verejného zdravotnictva — RUVZ so sidlom v Zi-
line 0 vydanie zavdzného stanoviska na kolaudaciu stavby ,,Zavod na vyrobu automobilo-
vych stc¢iastok a modulov — lakovne — kabina na opravu nateru pre prevadzkovatel'a Mobis
Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbel'any 013 02, ICO: 35876 557 a nasledne poziadat’ zia-
dostou RUVZ o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevadzky.

2. K Ziadosti 0 uvedenie priestorov do prevadzky organ verejného zdravotnictva pozaduje od
prevadzkovatela:

- vypracovat’ posudok o riziku a zhodnotenie zdravotnych rizik z expozicie faktorom pra-
covného prostredia,

- predlozit’ na schvélenie aktudlny prevadzkovy poriadok pre pracu s nebezpeénymi che-
mickymi latkami spolu s kartami bezpe¢nostnych tidajov.

3. Nakol'ko vznikajice pracovisko bude bez denného osvetlenia, prevadzkovatel' je povinny
dodrziavat’ platnu legislativu a poziadavky vyhlasky MZ SR ¢. 206/2011 Z.z., ktorou sa me-
ni a doplia vyhlagka MZ SR ¢&. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach a poziadavkéach na osvetle-
nie pri praci.

4. Po prestudovani predloZene projektovej dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia pre
stavbu ,,Zavod na vyrobu automobilovych suc¢iastok a modulov — lakovne — kabina na opra-
vu nateru” pre prevadzkovatel'a Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, Gbelany 013 02,
ICO: 35876 557 a z hl'adiska nami sledovanych zaujmov podl'a zdkona NR SR ¢&. 355/2007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zako-
nov V zneni neskorSich predpisov, k predlozenej projektovej dokumentacii nemame pripo-
mienky.

Stanovisko inSpekcie: poziadavky organu verejného zdravotnictva su zapracované v podmienke

¢.23 tohto rozhodnutia.

Obvodny urad Zivotného prostredia Zilina, Odbor §tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostre-
die obvodu, $tatna sprava ochrany ovzdusia - zavdzné stanovisko ¢.1900/2013/553-Koc zo dna
29.01.2013:

Nakol'ko nové pracovisko na opravu nateru bude pouzivat’ regulované vyrobky v zmysle prilo-
hy &.2 kategérie B vyhlasky MZP SR ¢. 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam regulova-
nych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie emisii prchavych orga-
nickych zlacenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch, Obvodny
tirad Zivotného prostredia Zilina, odbor $tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostredie obvo-
du, pracovisko v Byt¢i, stihlasi s vydanim stavebného povolenia a vydanim zmeny integrované-
ho povolenia pre vyssie citované stavby bez pripomienok.

Obvodny urad Zivotného prostredia Zilina, Odbor §tatnej spravy starostlivosti o Zivotné prostre-
die obvodu, statna vodna sprava - zavdzné stanovisko ¢.1900/2013/519-Var zo dna 29.01.2013:
- s hl'adiska ochrany vodnych pomerov nema k vydaniu povolenia pripomienky.
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Zdovodnenie zmeny podmienok integrovaného povolenia:

A.14. - zmena tabulky ¢.1 (doplnenie rozpustadlovych naterovych hmét, ich ro¢na spotreba
bude cca 700 kg a budt balené v nadobach s objemom 4 kg).

Zdovodnenie: Prevadzkovatel’ svoju ziadost’ zdovodnil potrebou doplnenia rozptstadlovych

naterovych hmot, ktoré budii pouzivané v navrhovanej kabine na opravu nateru v lakovni pri-

strojovym panelov. Ich ro¢na spotreba bude cca 700 kg a buda balené v nadobach s objemom 4

kg. Vzhl'adom na spotrebované rocné mnozstva sa zmena celkovej kapacity skladu nevyzaduje.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

A.18.1.- zmeny suvisiace s inStalaciou kabiny na opravy nateru v lakovni pristrojovych pane-
lov.

Zdbévodnenie: Nova kabina na opravy nateru je novy zdroj znecistovania ovzdusSia

Vv prevadzke.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

A.27. - doplneny vyduch z kabiny na opravy nateru V11-2-EM - 17,5 m.

Zdovodnenie: Instalaciou kabiny na opravu nateru pribudne novy samostatny vyduch V11-2-
EM s vyskou 17,5 m je pre kabinu na opravu nateru.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

B.1.1. - zmena tabulky ¢.4.

Zdovodnenie: Doplnenie limitov pre novy vyduch V11-2-EM, ktory vznikne instalaciou kabiny
na opravu nateru.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

C.1. - zmena textu podmienky takto: ,,Pouzivat’ suroviny obsahujuce zluceniny klasifikované
niektorou z viet R45, R46, R60 a R61 iba po predchadzajicom suhlase Regiondlneho
uradu verejného zdravotnictva“.

Zdovodnenie: Prevadzkovatel' svoju ziadost’ zdovodnil tym, ze v niektorych pripadoch je per-

centualne zastapenie latky (klasifikované niektorou z viet R45, R46, R60 a R61) v surovine len

zanedbatel'né. V takychto pripadoch navrhuje zmenit' podmienku C.1. a umoznit pouZivanie
suroviny Klasifikovanej niektorou z viet R45, R46, R60 a R61 iba po predchadzajicom sthlase

Regionélneho uradu verejného zdravotnictva. RUVZ rozhodnutim ¢. A/2012/03538/PPL/Ma zo

dna 25.09.2012 schvalil prevadzkovy poriadok pre pracu s chemickymi faktormi v prevadzke,

vratane uvedenych zlucenin klasifikovanych niektorou z viet R45, R46, R60 a R61.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana, ale inSpekcia doplnila text o povinnost’ pi-

somné odsuhlasit’ pouzivanie takychto surovin (suroviny obsahujuce zlGc¢eniny klasifikované

niektorou z viet R45, R46, R60 a R61) inSpekciou v stilade s podmienkou A.15 integrovaného
povolenia.

C.13. - doplnenie osadenia vodomeru o meranie spotreby odberu demineralizovanej vody do
lakovne pristrojovych panelov.

Zdovodnenie: Novy vodomer bude merat’ spotrebu demineralizovanej vody privadzanej do pre-

vadzky lakovne pristrojovych panelov na zvlh¢ovanie vzduchu v striekacich kabinach (demivo-

da nahradi €ast’ vody privadzanej do lakovne pristrojovych panelov).

Stanovisko inspekcie: poziadavka bola akceptovana.

E.7. - doplnenie povinnosti zabezpecit’ meranie mnozstva odoberanej demineralizovanej vody
do lakovne pristrojovych panelov.

Zdovodnenie: S bodom C.13 suvisi doplnenie povinnosti zabezpecit' meranie mnozstva odobe-

ranej demineralizovanej vody do lakovne pristrojovych panelov.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.
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.1.1. - zmena tabulky ¢.8.

Zdovodnenie: Doplnenie monitoring emisii z prevadzky o novy vyduch V11-2-EM - Kabina na
opravu naterov.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

I.1.2. - doplnenie miesta merania - komin V11-2-EM.

Zdbévodnenie: Doplnenie vykonavania monitorovania emisii z nového vyduchu kabiny na opra-
vu nateru.

Stanovisko inSpekcie : poziadavka bola akceptovana.

1.2.2.1 a 1.2.2.2 — zmena tabul’ky ¢. 10 a textu podmienky 1.2.2.2

Zdovodnenie: Prevadzkovatel poziadal o zmenu miesta monitoringu povrchovych vod (ozna-
¢ené ,,D*) v suvislosti s ur¢enim nového kontrolného profilu ELWA 10.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

1.4.1. - zmena tabulky ¢.12.

Zdovodnenie: Prevadzkovatel' poziadal o vypustenie povinnosti vykonavat' kontrola tesnosti
kanalizécie kazdych 5 rokov, nakol’ko tato povinnost’ nie je vyzadovana legislativou.
Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

I.5.1. - zmena tabul’ky ¢.13.

Zdovodnenie: Prevadzkovatel’ poziadal o zosuladenie terminov podavania Ciastkovych sprav s
podavanim spravy o kompletnych udajoch prevadzky, zosuladenie s niektorymi zmenami legis-
lativy, zosuladenie s podmienkami integrované¢ho povolenia pre druhti prevadzku spadajicu
pod zakon o IPKZ prevadzkovatel'a Mobis Slovakia s.r.o. (Hala bfzd - technologické zariadenie
povrchovych Uprav). Oznamovaci list pouzivatel'a organickych rozpustadiel a rocna bilancia
rozpust'adiel je suc¢astou NEIS.

Stanovisko inSpekcie: poziadavka bola akceptovana.

Stcastou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky ,,Zavod na vyrobu automo-
bilovych suciastok a modulov -Lakovna®, podla § 8 ods. 2 zdkona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o stihlase na vydanie zmien rozhodnuti o povoleni stavieb velkych zdrojov znecist'o-
vania ovzdusia a ich zmien, podl'a §8 ods. 2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17
ods.1 pism. a) zdkona o ovzdusi,

Vv oblasti povrchovych a podzemnych vod:

- konanie o udelenie sihlasu na zmenu stavieb alebo zariadeni a na vykonavanie ¢innosti, ktoré
mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod podla §8 ods. 2 pism. b) bod 3.
zékona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona,

v oblasti odpadov:

- vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva podla § 8
ods. 2 pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ, v sulade s § 16 0ds. 1 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ:

- stavebné konanie vo veci stavebného povolenia na stavbu ,,Zavod na vyrobu suciastok a mo-
dulov — Lakovna, PS P932.1 — Lakovia — pracovisko na opravu nateru®, podl'a § 8 ods.3 za-
kona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.
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In$pekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti, vyjadreni ucastnikov
konania, dotknutych organov zistila, ze su splnené podmienky podl'a zakona o IPKZ, stavebné-
ho zakona, zakona o ovzdusi, zakona 0 vodach, zakona o odpadoch a podmienky podl'a zakona
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sticast'ou integrované¢ho povol'ova-
nia a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
V zneni neskorsich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia, In-
$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia i€astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplat-
nost’, jeho zakonnost’ moéze byt preskimand sudom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. Mobis Slovakia s.r.0., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbel'any

2. Obec Nededza, starosta obce, 013 02 Gbel’any

3. Obec Gbelany, starosta obce, 013 02 Gbel'any

4. PRO-ING s.r.0. Ruzomberok, Ing. Jan Ilavsky, Hviezdoslavova 11, 034 01 Ruzomberok

Po pravoplatnosti rozhodnutia:

5. Obvodny trad Zivotného prostredia Zilina, Odbor $tatnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu, §tatna vodna sprava, Nam. M.R.Stefanika 1, 010 01 Zilina

6. Obvodny trad Zivotného prostredia Zilina, Odbor 3tatnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie obvodu, $tatna sprava v odpadovom hospodarstve, Nam. M.R.Stefanika 1,
01001 Zilina

7. Obvodny trad Zivotného prostredia Zilina, Odbor $tatnej spravy starostlivosti o Zivotné

prostredie obvodu, $tatna sprava ochrany ovzdusia, Nam. M.R.Stefanika 1, 010 01 Zilina

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Borické cesta 1960, 010 57 Zilina

Regionalny trad verejného zdravotnictva, UL V. Spanyola 27, 011 71 Zilina

0. IV(rajské riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Nam. Poziarnikov, 010 01

Zilina
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