SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia KoSice
Rumanova 14, 040 53 KosSice

Cislo: 7183-3331/2013/Pal/571470112 Kosice 13.02.2013

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,JZP Kosice™), ako prisluiny organ §tatnej
spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania zivotného prostredia a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ*), podl'a § 8 ods. 1, ods. 2
pism. a) bod 1 a 7, pism. b) bod 3, pism. ¢) bod 8 a pism. f) bod 4 zakona ¢. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ, na zaklade konania vykonaného podl'a zakona ¢.245/2003 Z. z. o IPKZ a zéakona

¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,.zadkon ¢.
71/1967 Zb. 0 spravnom konani) vydava

integrované povolenie
ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»Ziarova zinkoviia Humenné*
Fidlikova 4, 066 01 Humenné
okres: Humenné

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: FeZin, s.r.o.
sidlo: Fidlikova 4, 066 01 Humenné
ICO: 35963 115
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Predmetom integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky je podl'a § 8 ods. 2 zakona
¢.245/2003 Z. z. 0 IPKZ:

a)

b)

b)

V oblasti ochrany ovzdusSia:

udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni uzivania velkého zdroja
znecistovania ovzdusia podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
uréenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7 zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
udelenie suhlasu na uskutoénenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo

na vykonavanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych a podzemnych vod
podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zékona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

v oblasti odpadov:

udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

V oblasti ochrany zdravia l'udi:
posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ.

. Udaje o prevadzke

Zaradenie prevadzky
Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

Zakladna priemyselna ¢innost’ kategorizovand podla prilohy €. 1 k zdkonu ¢. 245/2003 Z.
z. 0 IPKZ ako:

2.3.c) PrevadzKky na spracovanie Zeleznych kovov, nanasanie ochrannych povlakov
Z roztavenych kovov so spraciivanym mnoZstvom viac§im ako 2 t surovej ocele za
hodinu,

2.6. Prevadzky pre povrchovi upravu kovov a plastov s pouzitim elektrolytickych
alebo chemickych postupov, ked’ je obsah kiipelov vi&si ako 30 m® a podla prilohy
¢. 3 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ( d’alej len ,, MZP
SR*) ¢.391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradena
do skupiny NOSE-P 105.01.

Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technickii nadvédznost na Cinnosti
vykondvané v tom istom mieste, ktor¢ mézu mat’ vplyv na zneCistovanie Zivotného
prostredia.
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2. Urcenie kategoérie zdroja znecistovania ovzdusia:

Povolovana prevadzka je v zmysle zakona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi, v zneni zédkona
¢.318/2012 Z. z. a v zmysle vyhlasky MZP SR ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o ovzdus$i, kategorizovana ako velky zdroj znecistovania
ovzdusSia kategoérie 2.9. b) Povrchové upravy pri pouziti chemickych postupov
s projektovanym objemom kupelov v m* > 30.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1.  Charakteristika prevadzky

Prevadzka ,Ziarova zinkoviia Humenné“ je umiestnend V priemyselnej zone
nachadzajucej sa v zdpadnej Casti mesta Humenné, juzne od Statnej cesty 1/74, v zdne urcenej
uzemnym planom mesta Humenné pre priemyselny vyrobu, na pozemkoch parcelné ¢isla KN-
C 3024/11, 3023/57, 3023/10, 3024/7. Arecal prevadzky zo vSetkych stran susedi s objektmi
prevazne I'ahkého priemyslu. V bezprostrednej blizkosti prevadzky sa nenachadzaji ziadne
chranené uzemia a ani iné citlivé oblasti zivotného prostredia. Prevadzka bola uvedena do
¢innosti v roku 2008. Projektovana kapacita prevadzky je 900 kg kovovych povlakov za
hodinu.

2. Opis prevadzky

Technologicky postup zinkovania, ktory je zaloZeny na ponarani ocelovych konstrukcii
resp. vyrobkov z ocele do roztaveného (tekutého) zinku, vytvara na ich povrchu difaznu
zliatinu Fe-Zn prekryt vrstvou samotného zinku o hrubke 60 — 80 mikrénov, pozostava z
chemickej predupravy a z vlastného zinkovania a vykonava sa v stavebnom objekte ,,Ziarova
zinkovia®.

2.1 Chemicka preduprava

Chemicka preduprava, ktora zabezpeCuje morenie, nanesenie tavidla a susenie pred
samotnym zinkovanim, pozostava z:
- odmast'ovacej vane (objem 12,74 m®),
- troch moriacich vani (objem 2 x 26,13 m*a 12,74 m®),
- oplachovej vane (objem 12,74 m®),
- tavidlovej vatie (objem 12,74 m®),
- suSiarne.

Odmast'ovacia vana slizi k odstrdneniu konzerva¢nych latok a olejovych zvyskov
Z povrchu ocelového materidlu pomocou kyslého roztoku odmastovacieho pripravku
(roztok kyseliny fosforecnej a kyseliny dusicitej).
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Moriace vane sluzia k zbavovaniu ocelovych materidlov produktov kor6zie na principe
chemickej reakcie prostrednictvom 12 — 17 % kyseliny chlorovodikovej (d’alej len ,,HCI*), do
ktorej sa pridava ako inhibitor morenia moriaca a odmastovacia prisada (zmes na baze
tenzidov), pri technologickej teplote max. 40 °C. Pri moreni vznikaji rozpustné chloridy,
ktoré ostavaju v moriacom roztoku. Po vyCerpani ucinnosti moriaceho roztoku (cca 3 — 5 %
HCI) je obsah odCerpany a odstranovany ako odpad prostrednictvom opravnenej organizacie
zaoberajlcej sa likvidaciou nebezpecnych odpadov. Nova napln sa dopliuje z dvojplastove;j
skladovacej nadrze na HCI o objeme 25 m°.

Oplachova vana slazi k oplachu materidlu po moreni technologickou vodou.

Tavidlova vana slizi na nanasanie tavidla - vodného roztoku chloridu
zinoCnatoaménneho na ocelové materialy, pri teplote 60 °C. Zmes chloridu
zino¢natoamonneho sa priamo aplikuje do technologie.

SusSiaren sluzi k vysuSeniu nanesenej vrstvy tavidla na povrchu ocelového materialu
pred samotnym =zinkovanim. SuSenie prebicha v komore pri teplote cca 130 °C. Na
vyhrievanie komory sa vyuziva odpadového teplo spalin z ohrevu zinkovacej vane.

Plaste vani chemickej predupravy su zvarené z polypropylénovych dosiek ana
vonkajsej strane st vystuzené pozdiznymi a prie¢nymi rebrami. Vane chemickej predupravy
sl umiestnené v nepriepustnej vyplastovanej havarijnej nadrzi o objeme 250 m®, s moznost'ou
odCerpania pripadného Uniku Skodlivych latok. Celd chemicka prediprava je v uzavretom
tuneli a je spolo¢ne odsavana. Odsavané odpadové plyny st Cistené vV mokrom absoréri
vezového typu s projektovanym objemovym prietokom 28 000 m3.hod™ a tginnostou 90 %
odlucenia HCI. Nadrz absorbéra je priamo prepojena S moriacimi vafiami, kam sa priebezne
podla potreby vypusta VyCerpany absorpcny roztok. Vycistené odpadové plyny su odvadzané
do ovzdusia vyduchom (V1) o vyske 4,35 m.

Transportny systém materidlu na zinkovni je tvoreny ocelovou konStrukciou
a kol'ajnicou. Vlastny pohyb materialu zabezpecuje 6 spriahnutych pojazdnych kladkostrojov
o nosnosti 2 x 1 000 kg pohybujucich sa po kolajnici. Material sa upeviiuje so sklonom na
ramenda pomocou viazacieho drotu zodpovedajucej hrabky.

2.2 Vlastné zinkovanie

Vlastné zinkovanie sa uskutociiuje v zinkovacej vani ponorenim ocel'ového materialu do
roztavené¢ho zinku pri teplote 430 — 455 °C. Zinkovacia vana sa skladd zo zvarenca,
vykurovacieho systému a zakrytu zinkovacej vane. Zinkovacia vaita ma objem 12 m® pri
maximalnom mnozstve zinku 72 t. Ohrev zinkovacej vane je zaisteny pomocou Siestich
plynovych hordkov na zemny plyn naftovy s vykonom 6 x 15 — 47 kW. Odsavanie spalin
z ohrevu zinkovej vane je zabezpecené ventilatorom a spaliny st odvadzané bez Cistenia do
ovzdusia vyduchom (V2) o vyske 9,8 m. Odpadové plyny zo zinkovacej vane su odvadzané
cez sustavu dvoch latkovych filtrov do ovzdusia vyduchom (V3) o vyske 6,8 m. Latkové filtre
maju projektovany objemovy prietok 15 480 m>.hod™ a garantovanu projektovant vystupnu
koncentraciu TZL < 10 mg/m®. Zachyteny prach z latkovych filtrov je odvadzany cez
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vysypku a zatazovu klapku do velkokapacitnych vakov (big-bagov), ktoré sa uskladnuju
priamo vV miestnosti pre odsavanie.

Zinkové prebytky/stery sa uskladituju v priestoroch vyrobnej haly a pod pristreskom
pred objektom Ziarovej zinkovne anasledne sa vyvazajii priamo do materskej firmy
V Prievidzi, kde sa opdtovne pretavuju za ucelom d’alSieho pouzitia.

Na vykurovanie objektu Ziarovej zinkovne sliiZia plynové kotly Turbo-kotol (26 kW),
Turbo-kotol (5,2 — 25,6 kW) a infraziari¢e (4 x 25 kW). Spaliny z kotlov st odvadzané bez
Cistenia do ovzdus$ia samostatnymi vyduchmi.

3. Nakladanie s vodami

3.1 Voda pouzivana na vyrobné ucely

Voda pouzivand ako technologickd voda na vyrobné ucely je dodavana z verejného
vodovodu na zaklade zmluvy.

3.2 Voda pouZivana na pitné a socialne ucely

Pitna voda je dodavana z verejného vodovodu na zaklade zmluvy.
3.3 Voda z povrchového odtoku

Dazd’ové vody zo strechy objektu Ziarovej zinkovne st dazd'ovymi zvodmi odvadzané
do vonkajSej kanalizacie, ktora je zatstend do verejnej kanalizacie. Vody z povrchového
odtoku zo spevnenych ploch o vymere 2 074 m? a4 272 m? st odvodiiovacimi zFabmi
odvadzané do sorpéného lapaca olejov typu NS 7 SIP, odkial’ st precistené vody odvadzané
do verejnej kanalizacie.

3.4 Splaskova odpadova voda

SplaSkové vody zo socidlnych zariadeni st bez predcistenia odvadzané do verejnej
kanalizécie.

3.5 Priemyselné odpadové vody
V prevadzke nie st produkované priemyselné odpadové vody.
3.6 Zaobchadzanie so Skodlivymi latkami

V prevadzke sa zaobchadza so Skodlivymi latkami tak ako je to uvedené v tabulka €. 1.
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Tabul’ka ¢. 1: Zaobchadzanie so Skodlivymi latkami

Miesto Skladovacia Zabhezpedenie ochran
. Skodlivi latka kapacita | Typ nédrze, obalu ~abezp ny
skladovania (m3) Zivotného prostredia
nepriepustne stacacie miesto
napojené na havarijni nadrz
o objeme 250 m?
skladovacia signalizacia preplnenia
nadrz dvojplastova .
pred vyrobnou HCI 25 nadzemna z PE-HD a netesnostl
halou vydajné podzemné potrubné
rozvody umiestnené
v chréanicke, ktord je zvedena
do havarijnej nadrze
, . jednoplastova vana
Vyrobr}a halg roztok kyseliny fosforecnej z polypropylénovych
odmast'ovacia . e, 12,74 ’
vaia a kyseliny dusicitej ' dosiek vystuzena
rebrami
2 % 26.13 jednoplastova vana
e B LR | i i
12,74 - 250 m°
rebrami
jednoplastova vana
Vyrlobna’halevl chlorid zino¢natoamoénny 12,74 Zp olyp rop ylen?vy(’:h
tavidlova vana dosiek vystuzena
rebrami
kontajner je umiestneny nad
vyrobna hala | roztok kyseliny fosforecne;j 1 zasobny plastovy izcgy;gl;:iir\/zsr?nlgi?djr ;
a kyseliny dusicitej kontajner pojenan I,
0 objeme 250 m
kontajner je umiestneny nad
vyrobna hala moriaca a odmast’ovacia zasobny plastovy zachytnc?u I’ladI‘Z01'l', k’tor’a Je:
risada 1 kontajner napojend na havarljnusnadrz
P 0 objeme 250 m
vyrobna hala chlorid zino¢natoamoénny 10 vrecia keramicka dlazba

4.  Nakladanie s odpadmi

Nakladanie s nebezpecnymi odpadmi vznikajucimi v prevadzke je vykonavané tak, ako

je to uvedené v prilohe ¢. 1 tohto povolenia.

Il. Podmienky povolenia
Podmienky prevadzkovania

1.  VSeobecné podmienky

1.1
povoleni.

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
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Umiestnenie zariadeni v prevadzke a vykonavanie jednotlivych ¢innosti musi byt’ také,
ako je uvedené v tomto rozhodnuti.

Vsetky zariadenia prevadzky a technické prostriedky pouzité pri vykondvani Cinnosti
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat' v prevadzkyschopnom stave.

Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie,
ktor¢ mozu mat’ dosledky na Zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv
na Cloveka, budu podliechat integrovanému povolovaniu a o tieto zmeny ma
prevadzkovatel’ povinnost’ poziadat' IZP Kogice.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit' zamestnancov s podmienkami a opatreniami
tohto rozhodnutia, ktoré si relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnit im
primerané odborné technické zaskolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im
umoznia plnit’ si svoje povinnosti.

Prevadzkovatel’ je povinny zapracovat’ podmienky tohto povolenia do prevadzkovych
predpisov.

Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych v§eobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzajii aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ povol'ujucemu organu zmenu prevadzkovatela do 10
dni odo diia u¢innosti prechodu prav a povinnosti.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

Prevadzka mdZze byt prevadzkovana nepretrzite.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

Prevadzkovatel nesmie bez povolenia IZP Kosice zvysit objem vani, v ktorych sa
uskutoc¢iiuje technologicky postup zinkovania.

Prevadzkovatel' nesmie bez povolenia IZP Kosice zvysit' vyrobnu kapacitu prevadzky
nad 900 kg kovovych povlakov za hodinu.

Prevadzkovatel ma povolené pouzivat' a skladovat’ zinok, roztok kyseliny fosforecne;j
a kyseliny dusicitej, moriacu a odmastovaciu prisadu - zmes na baze tenzidov, chlorid
zinoCnatoaménny a kyselinu chlorovodikovi v mnozstve potrebnom pre zabezpecenie
vyrobnej kapacity podl'a bodu B ¢ast’ I. tohto rozhodnutia. Prevadzkovatel je povinny
pri ich pouzivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.
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Prevadzkovatel' je opravneny pouzivat latky, ktoré nie su stcastou hlavnych
technologickych zariadeni vyrobného cyklu a pouzivaju sa k obsluhe objektov
a zariadeni, pocas ktorej sa spotrebuju, resp. zneskodnuju operativne, bez potreby
dlhodobého uskladnenia ako plastické maziva, protizaderové hmoty, odhrdzovace,
farby, riedidla, tesniace prostriedky, uvolfiovace hrdze, lepidla a Cistiace prostriedky.
Prevadzkovatel’ je povinny pri ich pouzivani dodrziavat’ pokyny ich vyrobcov.

Prevadzkovatel’ ma povolené pouzivat’ nasledovné druhy energii a médii: zemny plyn
naftovy, elektricka energia, pitna voda.

Prevadzkovatel ma zakdzané pouzivat Cistiace a odmastovacie prostriedky na béaze
halogenovanych organickych zlucenin klasifikovanych podl'a osobit¢ho predpisu R
vetou R40.

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzkovatel’ je povinny vSetky stavebné objekty, zariadenia atechnické prostriedky
pouzivané pri ¢innostiach v povolenej prevadzke udrziavat’ v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonavat' kontroly stavu, odborné prehliadky, skisky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v sulade s podmienkami sprievodnej
dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti v prevadzke, pri ktorych dochédza alebo

moze dojst’ k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znecistujicich latok d ovzdusia,

iba v sulade s:

- prevadzkovymi  predpismi vypracovanymi v sulade s projektom stavby,
podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami uZivania stavby,

- technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov zariadeni,

- projektom stavby.

Prevadzkovatel’ je povinny do 30.09.2013 vypracovat’ a predlozit’ suibor TPP a TOO na
schvalenie na IZP Kosice.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat c&innosti na vodnych stavbach v sulade s
prevadzkovymi predpismi, vypracovanymi a schvalenymi podl'a vSeobecne zaviazného
pravneho predpisu vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny v mieste prevadzky reSpektovat’ ochranné pasma vodovodov
a kanalizacii.

Podmienky pre zaobchadzanie so Skodlivymi latkami
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit v prevadzke, aby stavby a zariadenia (sklady,

plochy vratane prisluSnych =zariadeni, na ktorych sa skladujuo Skodlivé latky
Vv prepravnych nadrziach alebo obaloch, nadrze, rozvody, manipulacné plochy, nadrze
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a kontajnery umiestnené na dopravnych zariadeniach), Vv ktorych sa zaobchadza so
Skodlivymi latkami boli umiestnené tak, aby sa pri mimoriadnych okolnostiach mohlo
ucinne zabranit' neziaducemu tuniku tychto latok do pddy, podzemnych vdéd alebo
stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neZiaducemu zmieSaniu s odpadovymi vodami
alebo s vodou z povrchového odtoku.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit', aby sa v prevadzke pouzivali iba také zariadenia,
technologické postupy alebo iné spdsoby zaobchadzania so Skodlivymi latkami, ktoré su
vhodné z hl'adiska ochrany vod.

Prevadzkovatel’ je opravneny v prevadzke zaobchédzat' so Skodlivymi latkami len na
stavbach a zariadeniach, ktoré su stabilné, nepriepustné, odolné¢ astiale voci
mechanickym, tepelnym, chemickym, biologickym a poveternostnym vplyvom,
zabezpecené proti vzniku poziaru, zabezpeené moznostou vizudlnej kontroly
netesnosti, v€asného zistenia uniku Skodlivych latok, ich zachytenia, zuzitkovania alebo
neziaduceho zneSkodnenia, technicky rieSené spésobom, ktory umoziuje zachytenie
Skodlivych latok, ktoré unikli pri technickej poruche, destrukcii alebo sa vyplavili pri
haseni poZziaru vodou a konStruované v sulade s poziadavkami slovenskych technickych
noriem.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit vykonanie skusky tesnosti nadrzi, zachytnych
vani, havarijnych vani, potrubnych rozvodov pred ich uvedenim do prevadzky, kazdych
pét rokov od vykonania prvej UspeSnej skuSky, po ich rekonStrukcii alebo oprave, pri
ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok odborne spdsobilou 0sobou
s certifikdtom na kvalifikaciu na nedeStruktivne skuSanie.

Prevadzkovatel” je povinny vykonavat’ pravidelné kontroly technického stavu a funkénej
spolahlivosti pri nadrZiach, ktoré si zvonku vizudlne nekontrolovatelné raz za desat’
rokov a pri nadrziach, ktoré su vizualne kontrolovatel'né raz za dvadsat’ rokov a podla
vysledku prijat’ opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a néasledne urcit’ termin
ich d’alSej kontroly.

Skladovacie nadrZe na Skodlivé latky musia byt’ vybavené zariadenim na meranie vysky
hladiny.

Prevadzkovatel' je povinny viest zaznamy o skiskach nepriepustnosti, prevadzke,
udrzbe, opravach a kontrolach.

Prevadzkovatel’ je povinny mat’ vypracovany a schvaleny prevadzkovy poriadok, plan
udrzby a oprav a plan kontrol pre vSetky zariadenia a stavby, v ktorych sa zaobchadza
so Skodlivymi latkami. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby obsluha stavieb a
zariadeni bola pravidelne oboznamena s prevadzkovym poriadkom v sulade
s osobitnym predpisom bezpecnosti prace a ochrane zdravia pri praci.

Prevadzkovatel’ je povinny vybudovat a riadne prevadzkovat’ u€inné kontrolné systémy
na vc€asné zistenie uniku Skodlivych latok.
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Prevadzkovatel je povinny dodrziavat plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladatelného tuniku Skodlivych latok a obzvlast Skodlivych latok do
zivotného prostredia a na postup v pripade ich uniku (d’alej len ,,havarijny plan®) pre
zaobchadzanie so Skodlivymi latkami a obzvlast Skodlivymi latkami, vypracovany
a schvaleny podla v§eobecne zavdzného pravneho predpisu vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny do 31.07.2013 aktualizovat’ havarijny plan. Aktualizovany
havarijny plan je prevadzkovatel’ povinny predlozit’ SIZP, IZP Kosice na schvalenie.

Prevadzkovatel’ je povinny zaobchadzat s pouzitymi obalmi Skodlivych latok ako so
Skodlivymi latkami.

Vsetky jednoplastové nadrze a pouzité obaly Skodlivych latok musia byt umiestnené
V zachytnej vani. Objem zéachytnej vane musi byt rovnaky alebo vac¢si ako objem
nadrze. Ak je v zachytnej vani umiestnenych viac néadrzi, je na urcenie objemu
zachytnej vane rozhodujlci objem najvécsej z nich, najmenej 10 % zo suctu objemov
vSetkych nadrzi v zachytnej vani. Zachytné vane musia byt bezodtokové.

Vsetky nadrze aobaly musia byt odolné voci Skodlivym latkam, ktoré su v nich
uskladnené.

Vsetky manipulacné a skladovacie plochy musia byt nepriepustné a odolné voci
posobeniu Skodlivych latok, s ktorymi sa na uvedenych plochéch zaobchadza.

Prevadzkovatel’ je povinny ustanovit’ funkciu vodohospodéra. Funkciu vodohospodara
mdze vykondvat bezihonnd fyzicka osoba, ktord ma vysokosSkolské vzdelanie 2. stupiia
v odbore technickych vied alebo prirodovednych vied a najmenej trojro¢nti odbornu
prax, alebo uplné stredné vzdelanie technického smeru a najmenej Sestro¢nti odbornu
prax, pripadne vysokoSkolské vzdelanie 1. stupfia v odbore technickych vied alebo
prirodovednych vied a najmenej Stvorrocnit odbornu prax v odbore. Odbornd prax je
prax vodohospodarskeho smeru, chemicko-technologického smeru alebo iného
pribuzného smeru.

Stacanie a plnenie Skodlivych latok je povolené vykonavat’ len pracovnikmi Skolenymi
na tlto ¢innost’ a pouc¢enymi 0 zaobchadzani s chemickymi latkami v zmysle v§eobecne
zavdznych pravnych predpisov. Obsluha vykonavajlca stacanie a plnenie musi byt
trvale pritomna po celt dobu staCania na mieste stacania.

Emisné limity

Emisie znec¢ist'ujicich latok do ovzdusia

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat emisné limity pre jednotlivé zdroje emisii
uvedené v tabulke €. 2.
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Emisné limity su uréené pre nasledujice znecistujuce latky:

TUHE ZNECISTUJUCE LATKY:

1. skupina - tuhé znecist'ujice latky, 3. podskupina: tuhé znecist'ujuce latky vyjadrené ako
suma vsetkych castic (d’alej len ,,TZL*),

2. skupina - tuhé znecist'ujuce anorganické latky, 3. podskupina: zinok a jeho zliceniny
vyjadrené ako Zn,

ZNECISTUJUCE LATKY VO FORME PLYNOV A PAR:

3. skupina - plynné anorganické latky

3. podskupina:

- plynné anorganické zluceniny chloru vyjadrené ako HCI,

- amoniak a jeho plynné zluceniny vyjadrené ako NHs,

4. podskupina:

- oxidy dusika - oxid dusnaty a oxid dusi€ity vyjadrené ako oxid dusicity (d’alej len ,,NOx*),
5. podskupina: oxid uhol'naty (d’alej len ,,CO*).

Tabulka ¢. 2: Emisné limity

s . v s . er e 4o s . Emisny limit Vztainé
Zdroj emisii Miesto vypustania emisii | Znecist'ujuca latka [mg.m] Podmienky
HCI 10 1)
Zinkovia Vyduch V1
- chemicka predtprava
NH; 30 1)
Zinkovna co 100
- ohrev zinkovej vane Vyduch V2 2)
NOXx 200
TZL 10 3)
Zinkoviia Vyduch V3 NOX 400 4)
- zinkova vana
Zn 10 5)

1) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia vo vihkom plyne pri S§tandardnych stavovych
podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C), referenény obsah kyslika nie je ureny.

2) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota O °C) a referen¢ny obsah kyslika 3 % objemovych.

3) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C), referenény obsah kyslika nie je urceny.

4) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota O °C) a referen¢ny obsah kyslika 5 % objemovych.

5) Hmotnostna koncentracia vyjadrena ako koncentracia v suchom plyne pri Standardnych stavovych
podmienkach (tlak 101, 325 kPa, teplota 0 °C) a referen¢ny obsah kyslika 19 % objemovych.
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1.2 Prevadzkovatel je povinny diskontinudlnymi opravnenymi meraniami na zdroji emisii
preukazovat’, ze ziadna jednotliva hodnota diskontinudlneho merania neprekroci hodnotu
emisného limitu.

1.3 Prevadzkovatel je povinny dodrziavat emisné limity ustanovené v bode B.1.1 cast’ II.
tohto rozhodnutia pocas skuto¢nej prevadzky okrem dob nabehu, zmeny vyrobno-
prevadzkového rezimu, odstavovania zdroja a iného ¢asu pre prechodové stavy, ktoré st
urcené v schvalenych suboroch TPP a TOO a v stlade s technickymi a prevadzkovymi
podmienkami vyrobcov zariadeni. Tento ¢as je mozné aktualizovat iba
po predchadzajiicom sthlase IZP Kosice.

2. Emisie zneédist'ujucich latok do vod

2.1 Limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach sa nestanovuju. Prevadzkovatel’ je povinny vypustat neprecistené
splaSkové odpadové vody, dazdové vody zo strechy prevadzky a v sorpénom lapaci
olejov precistené vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizécie, a to na zaklade
uzavretej zmluvy so spravcom verejnej kanalizacie. Prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ tito zmluvu a plnit’ povinnosti uloZzené spravcom verejnej kanalizacie v tejto
zmluve.

2.2 Prevéadzkovatel nesmie vypustat priemyselné odpadové vody do verejnej kanalizacie
bez povolenia IZP Kosice.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

3.1 Prevadzkovatel'’ je povinny zabezpecit, aby ekvivalentnd hladina hluku produkovana
prevadzkou neprekrocila hodnoty ekvivalentnej hladinu zvuku:

pre kategoriu uzemia IV. — Gzemie bez obytnej funkcie abez chrdnenych vonkajSich
priestorov, vyrobné zony, priemyselné parky, arealy zdvodov nasledovne:

- pre den (06:00 — 18:00 hod.) Laegdp =70 dB

- pre den (18:00 — 22:00 hod.) Laeqdp =70 dB

- pre den (22:00 — 06:00 hod.) Laeqdp = 70 dB

a pre kategoriu uzemia II. — priestor pred oknami obytnych miestnosti bytovych a rodinnych
domov, priestor pred oknami chrdnenych miestnosti Skolskych budov, zdravotnickych
zariadeni a inych chranenych objektov, rekrea¢né tizemie nasledovne:

- pre den (06:00 — 18:00 hod.) Laeqdp =50 dB

- predeni (18:00 —22:00 hod.)  Laeqdp =50dB

- pre den (22:00 — 06:00 hod.) Laeqdp = 45dB

3.2 Limitné hodnoty pre vibracie sa neurcuju.



C.
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Opatrenia na prevenciu znedistovania, najmid pouZitim najlepsich
dostupnych technik

Opatrenia na prevenciu znecistovania pouzitim najlepSich dostupnych technik sa

neurcuju.

D.

Opatrenia  pre  minimalizaciu,  nakladanie, = zhodnocovanie
a zneSkodnovanie odpadov

Prevadzkovatel' ako povodca odpadov je opravneny nakladat s vyprodukovanymi
nebezpetnymi odpadmi zaradenymi podla vyhlasky MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Katalog
odpadov®), uvedenymi v prilohe €. 1 integrované¢ho povolenia vV maximalnom mnozZstve
200 t za rok, ktoré spociva v ich triedeni, zhromazd’ovani a docasnom skladovani
maximalne 1 rok na urenych miestach v prevadzke tak, ako je uvedené v prilohe €. 1
integrovaného povolenia.

Prevadzkovatel' je opravneny nakladat’ s nebezpe¢nymi odpadmi uvedenymi Vv prilohe
&. 1 integrovaného povolenia do 13.02.2016. O prediZenie tejto lehoty je prevadzkovatel
povinny poziadat’ IZP Kosice najneskor tri mesiace pred jej uplynutim, pokial’ nedoslo
k zmene skutoénosti pri nakladani s nebezpeénymi odpadmi.

Prevadzkovatel' je povinny zhromazd’'ovat' oddelene nebezpecné odpady podla ich
druhov a zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim
unikom.

Prevadzkovatel' je povinny nebezpecné odpady resp. zberné nadoby nebezpecnych
odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpeéné odpady oznacit’ identifikacnym
listom nebezpeéného odpadu podla prislusného vSeobecne zavézného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva.

Nadoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpecné odpady uloZzené, musia byt odliSené
od zariadeni neurCenych a nepouzivanych na nakladanie s odpadmi napr. tvarom,
opisom alebo farebne, musia zabezpecit' ochranu odpadov pred takymi vonkajSimi
vplyvmi, ktoré by mohli spdosobit’ neziaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik poziaru,
vybuch), musia byt odolné proti mechanickému poSkodeniu, chemickym vplyvom
a zodpovedat’ poziadavkam podl’a osobitnych predpisov.

Na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické latky
apripravky s rovnakymi nebezpetnymi vlastnostami. Prevadzkovatel je povinny
dodrziavat’ tieto predpisy.

Prevadzkovatel'ovi sa zakazuje riedit’ alebo zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych
odpadov alebo nebezpecné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné s cielom
dosiahnut' hrani¢né hodnoty koncentracie Skodlivych latok v odpade stanovené
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VO vSeobecne zaviznych pravnych predpisoch odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny zhromazd'ovat’ pevné odpady, ako su filtraéné materialy
a znecisteny textil vo vhodnych zbernych nadobach alebo kontajneroch, tekuté
nebezpecné odpady v plechovych alebo plastovych sudoch zabezpecenych zachytnymi
vanami, oddelene od ostatnych druhov odpadov, odpady zo svetelnych zdrojov
Vv povodnych obaloch v zbernych kontajneroch a odpadové olovené batérie minimélne
ulozené v zachytnych vanickach.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' zhodnotenie resp. zneSkodnenie nebezpecnych
odpadov prednostne pred ostatnymi.

Prevadzkovatel” je povinny odovzdavat’ odpady na zhodnotenie alebo zneskodnenie len
osobam opravnenym nakladat’ s predmetnymi druhmi odpadov podla vSeobecne
zavazného pravneho predpisu odpadového hospodarstva na zaklade uzatvorenych
pisomnych zmlav.

Prevéadzkovatel je povinny odovzdéavat’ opotrebované batérie a akumulétory, odpadové
oleje a odpady z elektrickych a elektronickych zariadeni na zhodnotenie, zneSkodnenie
alebo spracovanie iba drzitelom autorizacie podla vSeobecne zavdzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny pri preprave nebezpecnych odpadov dodrziavat’ povinnosti
ustanovené v § 20 zdkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viest' evidenciu
0 prepravovanych nebezpenych odpadoch na sprievodnych listoch nebezpecnych
odpadov a podavat’ hlasenie o prepravovanych nebezpecnych odpadoch na kopiach
sprievodnych listov nebezpecnych odpadov v sulade so vSeobecne zdviznym pravnym
predpisom odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny pri preprave nebezpecnych odpadov pouzivat pevné
a nepriepustné obaly, ktoré vydrzia namahanie pri preprave, resp. tak upravené vozidla,
aby pri preprave odpadov nemohlo ddjst’ k ich uniku mimo tloZzny priestor vozidla.

Prevadzkovatel je povinny mat’ zmluvne zabezpecenu prepravu nebezpecnych odpadov,
u dopravcu opravneného podla prislusného ustanovenia vSeobecne zavizného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva, ak sém nemad opravnenie na prepravu nebezpecnych
odpadov.

Prevadzkovatel je povinny, pri vzniku kazdého nového druhu nebezpecného odpadu
z technoldgie vyroby, zabezpecit analyzu jeho vlastnosti a zloZenia v ustanovenom
rozsahu podla vSeobecne zavéznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva a
urcit’ jeho zaradenie podl'a Katalogu odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat technologické postupy na minimalizaciu
mnozstva produkovanych odpadov na prevadzke a sposoby nakladania, zhodnocovania
alebo zneskodiiovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového
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hospodarstva, schvalenom prisluSnym organom Statnej spravy odpadového hospodarstva
a aktualizovanom podl'a vSeobecne zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.

Podmienky hospodarenia s energiami

Prevadzkovatel’ je povinny udrziavat’ elektrické a plynové zariadenia a mechanizmy na
prevadzke v dobrom technickom stave a vykondvat’ ich pravidelnu kontrolu a udrzbu
tak, ako je to uvedené v sprievodnej dokumentécii ich vyrobcov a 0 vykonanych
kontroléach, reviziach a ich tidrzbe viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havarie a opatrenia tykajuce sa situdcii odliSnych od
podmienok beznej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat' schvdleny havarijny plan a oboznamit® s nim
Zamestnancov.

Prevadzkovatel’ je povinny vybavit’ prevadzku Specialnymi pristrojmi a prostriedkami
potrebnymi na zneSkodnovanie uniku Skodlivych latok do vod alebo prostredia
suvisiaceho s vodou. Pouzité sanacné materidly musia byt do doby likvidacie
uskladnené tak, aby bolo zabranené kontamin4cii povrchovych a podzemnych vod.

Prevadzkovatel' je povinny mat k dispozicii platné karty bezpe€nostnych udajov
vSetkych pouzivanych nebezpecnych chemickych latok.

Prevadzkovatel je povinny zabezpelit preskolenie vSetkych zamestnancov
zaobchadzajucich so Skodlivymi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

Prevadzkovatel' je povinny, ak zisti priznaky mimoriadneho zhorSenia vod, bez
zbytocného odkladu ohlasit’ tuto skutocnost’ Slovenskej inSpekcii Zivotného prostredia,
In§pektoratu zivotného prostredia Kosice.

Prevadzkovatel je povinny v prevadzke vykonat bezprostredné opatrenia

na zneSkodnenie mimoriadneho zhorSenia kvality vod ako aj opatrenia na odstranenie
jeho skodlivych nasledkov.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist'ovania a cezhrani¢ného
vplyvu znecist’ovania

Prevadzka nespdsobuje dial'kové znecCistenie a nemd cezhrani¢ny vplyv.
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H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupina celkového znecistenia
V mieste prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupen celkového znecCistenia v mieste prevadzky.

I. Poziadavky na sposob a metéody monitorovania prevadzky a tudaje,
ktoré treba evidovat® a poskytovat’ do informacného systému

1. Kontrola emisii do ovzduSia

1.1 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' vykonavanie periodickych merani tak, ako je to
uvedené v tabulkéch €. 3, 4 a 5. Spravy z merani musi predkladat’ na prislusny obvodny
tirad Zivotného prostredia a fotoképiu na IZP Kosice do 60 dni od vykonania merania.
Ak zisti, ze boli prekrocené emisné limity, je povinny bezodkladne o tom informovat
IZP Kogice a predlozit’ spravu o opravnenom merani. Spravy z merania musi uchovéavat’

najmenej z dvoch poslednych po sebe idicich merani.

Tabulka ¢. 3: Monitorovanie emisii — zinkovna, chemicka prediprava

Zlozka: ovzdusie

zdroj emisii: zinkovia, chemicka preduprava

Miesto merania: vyduch V1

koncentracia, HT

Znedist’ujica Frekvencia Podmienky PouZzité metody,
. Parameter - . . ’
latka merania merania metodiky, techniky
hmotnostna
HC koncentracia, HT 1 2) 3)
NH; hmotnostna 1) 2) 2)

Tabul’ka ¢. 4: Monitorovanie emisii - zinkovna, ohrev zinkovacej vane

Zlozka: ovzdusie

zdroj emisii: zinkovna, ohrev zinkovacej vane

Miesto merania: vyduch V2

koncentracia, HT

Znelist'ujuca Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
hmotnostna
NO, koncentracia, HT 1) 2) 5)
co hmotnostna 1) 2) 6)

Tabul'ka ¢. 5: Monitorovanie emisii - zinkovna, zinkovacia vana

Zlozka: ovzdusie

zdroj emisii: zinkovia, zinkovacia vana

Miesto merania: vyduch V3

koncentracia, HT

ZneCistujica Parameter Frekvencia Podmienky Pouzité metody,
latka merania merania metodiky, techniky
hmotnostna
ek koncentracia, HT 1) 2) 7)
hmotnostna
NOx koncentracia, HT 1) 2) 5)
Zn hmotnostna 1 2 .
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HT — hmotnostny tok, ktory sa zistuje podla prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &. 410/2012 Z.z. 0 monitorovani
emisii, technickych poziadaviek a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zo stacionarnych zdrojov
znedistovania ovzdu$ia a kvality ovzdusia vich okoli akontrolu podmienok z bodu B.1 ¢ast’ II. tohto
rozhodnutia.

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

1.2

13

Interval periodického merania tri kalendarne roky, ak sa HT znec€ist'ujucej latky v mieste
platnosti ur¢ené¢ho emisného limitu rovna 0,5-nasobku limitného HT alebo je vyssi ako
0,5-nasobok limitného HT a nizsi ako 10-nasobok limitného HT. Interval periodického
merania Sest’ kalendarnych rokov, ak je HT zneéistujucej latky v mieste platnosti
uréené¢ho emisného limitu nizsi ako 0,5-nédsobok limitného HT. Interval sa pocita
od kalendarneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

Pocty a periody jednotlivych merani a suvisiace podmienky diskontinudlneho merania
uréi meranim poverend opravnend osoba v sulade so vSeobecne zavdznym pravnym
predpisom o monitorovani emisii a kvality ovzdusia stanovujicim bezny pocet merani
podl'a toho ¢i merany zdroj bude charakterizovany ako kontinudlne ustdleny alebo
premenlivy a pouzitd metdda merania bude priebeznd pristrojova, ktora poskytuje
vysledky merania na mieste alebo manudlna zaloZené na odbere vzorky.

Metoda — spektrofotometria, potenciometra, 1C, metodika — STN EN 1911 (83 4753),
odmerne (absorb. NaOH), STN 83 4751 ¢. 5), odmerne (absorb. arzenitan sodny),
metodika STN 83 4751 ¢. 6.

Metdda- odmerna titracia, fotometria, potenciometria STN 83 4728.

NDIR, NDUV (UV), CL, iny fyzikédlny elektrochemicky (s NO a NO; meracimi
¢lankami), metodiky EN 14792, STN ISO 10849 (83 4761), ISO 11042-1.

Metoda - pristrojové NDIR, NDUV, elektrochemicky princip, metodika STN ISO 12
039, manualne GC separécia, redukcia na CHy, FID analyzator metodika STN ISO
8186.

Metdda - manudlna gravimetrickd - izokineticky odber, metodika STN ISO 9096, STN
EN 13284-1(83 4631), 1ISO 12141.

Metoda — AAS, AAS-ETA, ICP-AES, metodika EN 14385, OTN ZP 2028.

Ak prevadzkovatel' predpokladd, ze nie je moZzné vykonat na zdroji diskontinualne
merania podl'a bodu I.1.1 v €asti II. tohto rozhodnutia z dovodu, Ze nemozno zistit’
reprezentativnu hodnotu emisnej veli¢iny meranim, poziada IZP Kogice o stanovisko.
Prevadzkovatel je povinny Ziadost' s ndvrhom rieSenia predloZit' najneskér do 6
mesiacov od mozného terminu vykonania diskontinudlneho merania. Hodnoty
suvisiacich veli¢in (uhol pradenia, zaporné pradenie, diferenény tlak a pomer
maximalnej rychlosti plynu K minimalnej rychlosti plynu) potrebné na posudenie
vhodnosti miesta odberu v zmysle prislusnych noriem nemusi zistovat' opravnena
osoba.

Prevadzkovatel je povinny oznamovat pisomne pldnovany termin vykonania
opravnenych merani na IZP Kogice a obvodnému tradu Zivotného prostredia najmenej
pét’ pracovnych dni pred jeho zacatim; ak sa planovany termin vykonania opravneného
merania zmeni, najviac vSak o pat pracovnych dni, oznamovat skor$i termin
opravnen¢ho merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskors$i termin
opravneného merania najmenej jeden pracovny den pred povodne pldnovanym
terminom.
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Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit vykonavanie diskontinudlnych periodickych
merani v takom vybranom prevadzkovom rezime, pocas ktorého su emisie
znecist'ujucich latok podl'a tedrie a praxe najvyssie.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit' vykonavanie merani na stilom meracom mieste,
ktoré spifia poziadavky podla sucasného stavu  techniky opravneného merania
z hladiska reprezentativnosti vysledku merania, odberu vzoriek, kalibracie a inych
technickych skuasok a ¢innosti, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poziarnej
ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikalnych poli a inych manipulacnych poziadaviek,
najma dostatocnosti rozmerov, pristupnosti a ochrany proti poveternostnym vplyvom.

Kontrola vypuastanych odpadovych véd
Podmienky pre kontrolu odpadovych vod sa neurcuju.
Kontrola odpadov

Prevadzkovatel” je povinny viest a uchovavat’ evidenciu o mnozstve, druhu a povode
odpadov vzniknutych vyrobnou ¢innostou prevadzkovatela a 0 nakladani s nimi na
Evidenc¢nom liste odpadu v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
odpadového hospodarstva. Evidenciu je prevadzkovatel’ povinny viest priebezne.

Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' priebezné vedenie prevadzkovej evidencie
S mesacnym a rocnym vykazovanim spotreby energii a priebezne ju vyhodnocovat'.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v stulade s podmienkami
uréenymi v rozhodnuti.

Prevadzkovatel' je povinny viest, prehl'adnym spdsobom umozilujucim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v bode I ¢ast’ II. tohto rozhodnutia a evidované idaje uchovavat
najmenej 5rokov, ak nie jev tomto rozhodnuti a vSeobecne zavdznom pravnom
predpise stanovené inak.

Prevadzkovatel je povinny viest a uchovavat evidenciu o mnozstve a druhu
pouzivanych surovin, médii, energii a vyrobkov.

Vsetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havarie, havarijné situacie, zavady, poruchy,
priesaky, Uniky nebezpe¢nych a znecistujucich latok do ovzduSia, vody a pddy
musia byt zaznamenané v priebeznej prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu
vzniku, informovanych institcii a osdb, udajov o pricine, spdsobe vykonaného rieSenia,
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odstranenia danej havarie a prijatych opatreni na predchaddzanie obdobnych portuch a
havarii. O kazdej havarii musi byt spisany zapis a musia byt o nej vyrozumené
prislusné organy S$tatnej spravy a institucie v stlade so vSeobecne platnymi pravnymi
predpismi vodného hospodarstva a ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel' zabezpeCi priebezné vedenie prevadzkovej evidencie s mesaénym
a rocnym vykazovanim spotreby mnozstva vody pouzivanej v prevadzke.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel’ je povinny bezodkladne ohlasovat’ IZP Kogice a prisluinym organom
Statnej spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzkach a nadmerny
okamzity unik emisii do ovzdusia, vody a pdody v stlade so vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi na tiseku vodného hospodarstva a ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny preukazovat dodrzanie emisnych limitov spravou
z diskontinualneho opravneného merania pre jednotlivé znecistujuce latky a zdroje
emisii podla poZiadaviek ustanovenych v bode I.1 Cast’ II. tohto rozhodnutia.

Prevadzkovatel' je povinny zistovat, zbierat, spracivat a vyhodnocovat udaje
a informacie podla § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR &. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v rozsahu podla prilohy ¢. 1 a kazdoro¢ne ich za
predchédzajici kalendarny rok oznamovat do 15. februdra v pisomnej forme
a v elektronickej forme do informacného systému Slovenského hydrometeorologického
ustavu.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ zaznamy z monitorovania, ak to nie je v tomto
rozhodnuti urené inak, 5 rokov a kazdorocne do 31. janudra nasledujuceho
kalendarneho roka ohlasovat’ vysledky monitoringu stanoveného v bodoch 1.4 a 1.5.5
Zast’ 1. tohto rozhodnutia za obdobie kalendarneho roka na IZP Kosice.

Prevadzkovatel' je povinny ohlasovat IZP Kosice planované zmeny v prevadzkach,
najmd zmenu pouzivanych surovin a inych latok a pouZzivanej energie, zmenu
vyrobného postupu, technolégie a sposobu nakladania s odpadom.

Prevadzkovatel' je povinny podat’ hlasenie o vzniku odpadu a o nakladani s nim v
sulade so vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom odpadového hospodarstva do 31.
januara nasledujiceho kalendarneho roka prislusnému obvodnému uradu zivotného
prostredia a na IZP Kosice.

Poziadavky na skaSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri
zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania cinnosti
VvV prevadzke

Opatrenia na skuSobnu prevadzku
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Opatrenia na skiSobnu prevadzku sa neurcuju.
Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel’ je povinny mat’ spracované postupy a opatrenia pre prevadzkovanie
v pripadoch zlyhania ¢innosti v prevadzke v schvélenej dokumentacii podla bodu F.1
a A.4.2 ¢ast’ I1. tohto rozhodnutia (v havarijnom plane a v stibore TPP a TOO).

Opatrenia pre pripad skondenia ¢innosti v prevadzke, najméa
na zamedzenie znelistovania miesta prevadzky a jeho uvedenie
do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel’ je povinny neodkladne oznamit’ na IZP KoSice rozhodnutie o skonceni
¢innosti v prevadzke.

Ak sa prevadzkovatel’ rozhodne ukoncit’ ¢innost’ v prevadzke je povinny vypracovat
spravu o opatreniach na ukondenie ¢innosti prevadzky a predlozit’ ju na IZP Kosice.

Prevadzkovatel je povinny zmluvne zabezpecit' podla zakona o odpadoch zhodnotenie
alebo zneSkodnenie nebezpe¢nych odpadov, ostatnych odpadov a Skodlivych latok
v sulade s ustanoveniami vSeobecne zaviznych predpisov odpadového a vodného
hospodarstva.

Prevadzkovatel je povinny ukoncit’ spracovanie surovin a Vyrobu produktov tak,
aby vsetky zasobné nadrze a precerpavacie potrubia boli vyprazdnené a vycistené.

Prevadzkovatel' je povinny po ukonceni Cinnosti v prevadzke zabezpecit odborné
posudenie stavu znecistenia celého aredlu a na zdklade postidenia rozhodntit’ 0 vykonani
dekontaminécie arealu.

Stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadzalo so $kodlivymi latkami, po ukonceni ich

prevadzky musia byt riadne vycistené a musia byt vykonané také opatrenia, aby sa
nemohli opdtovne uviest’ do prevadzky ani ndhodnym sposobom.

Odovodnenie

IZP Kogice, ako prislusny organ §tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z.

Z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
na zéklade konania vykonané¢ho podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 a 7, pism. b) bod 3, pism. c)
bod 8 a pism. f ) bod 4 zakona a § 8 ods. 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zékona ¢.
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71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov vydéava integrované povolenie
pre prevadzku ,,Ziarova zinkoviia Humenné“, Fidlikova 4, 066 01 Humenné na zaklade
ziadosti prevadzkovatel'a FeZin, s.r.0., Fidlikova 4, 066 01 Humenné, dorucenej na 1ZP
Kosice dia 04.07.2012.

Diiom dorudenia pisomného vyhotovenia Ziadosti na IZP Kogice bolo zadaté spravne
konanie v sulade s § 12 ods. 1 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Predmetom Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia je Ziadost prevadzkovatela:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusia:

- 0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleniuzivania velkého zdroja
znecistovania ovzdusia podla § 8 ods.2 pism. a) bod 1 zédkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- 0 urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2
pism. a) bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod

- 0 udelenie suhlasu na uskutoCnenie, zmenu, odstranenie stavieb alebo zariadeni alebo
na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod podla
§ 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona ¢. 245/2003 Z. z. 0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- 0 udelenie sthlasu na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. c) bod 8
zakona €. 245/2003 Z.z. o IPKZ,
d) v oblasti ochrany zdravia 'udi

- 0 posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podla § 8 ods. 2 pism. f) bod

4 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Prevadzkovatel’ k ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predlozil doklad —
vypis z uctu o zaplateni spravneho poplatku podl'a pol. ¢. 171a pism. b) Sadzobnika
spravnych poplatkov, ktory je sucastou zakona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch
Vv zneni neskorsich predpisov vo vyske 663,50 eura.

IZP Kosice po preskimani predmetnej Ziadosti a prilozenych priloh zistil, Ze Ziadost
neobsahuje vSetky potrebné udaje v silade sust. § 11 zdkona &. 245/2003 Z. z. o IPKZ.
Zuvedené¢ho dovodu bolo konanie rozhodnutim ¢. 7183-20980/57/2012/Pal zo dna
27.07.2012 prerusené a prevadzkovatel’ bol vyzvany k doplneniu potrebnych dokumentov
a k prepracovaniu ziadosti.  Doplnend ziadost bola predlozena v dnoch 27.09.2012
a18.10.2012. 1ZP Kosice preskimal doplnent Ziadost' s prilohami a zistil, Ze Ziadost' po
doplneni obsahuje nalezitosti podl'a ust. § 11 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice Vv sulade s ustanoveniami § 12 ods. 2 pism. a) zakona &. 245/2003 Z. z.
0 IPKZ upovedomil ucastnikov konania, dotknuti obec a dotknuté organy o zacati konania
listom ¢&. 7183-32547/57/2012/Pal zo dna 16.11.2012, dorucenym dna 19.11.2012
a20.11.2012. Zaroven poziadal dotknuti obec, aby v sutlade sust. § 12 ods. 2 pism. d)
zékona o IPKZ zverejnila podstatné tudaje o podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a 0 prevadzke na svojej Uradnej tabuli na dobu 15 dni a zverejnila vyzvu osobam, ktoré
maju pravo byt zacastnenou osobou, dokedy moézu podat’ prihlaSku a vyzvu verejnosti,
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dokedy sa mozu vyjadrit. V lehote do 30 dni odo dia zverejnenia nebola podana ziadna
prihlaska ani nebolo doruc¢ené vyjadrenie verejnosti k prerokovavanej veci.

IZP Kosice v stlade sust. § 12 ods. 2 pism. c) zdkona o IPKZ zverejnil podstatné
udaje o podanej ziadosti, vyzvu osobam, ktoré maji pravo byt zucastnenou osobou a vyzvu
verejnosti dokedy sa mozu vyjadrit a kde mozno do ziadosti nazriet. Tieto udaje boli
zverejnené na uradnej tabuli IZP Kosice od 19.11.2012 do 27.12.2012 a suc¢asne aj na
internetovej stranke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podana Ziadna prihlaska
zucastnenej osoby ani nebolo doruc¢ené vyjadrenie verejnosti.

IZP Kosice na zaklade uvedeného podla § 12 ods. 4 zakona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
urcil na vyjadrenie zndmym ucastnikom konania a dotknutému organu 30 diiovu lehotu.

Nakol’ko v ur€enej lehote nebola podané Ziadna prihldska zucastnenej osoby ani nebolo
dorugené vyjadrenie verejnosti, IZP Kosice nebol povinny zabezpegit’ verejné zhromazdenie
obCanov a v sulade s § 13 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ a nariadil pre u¢astnikov konania
a dotknuté organy ustne pojedndvanie. Na istnom pojednavani konanom dna 30.01.2013, na
ktorom sa z(castnili IZP KoSice a FeZin, s.r.o., bola v salade s ustanoveniami § 13 ods. 3
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 33 ods. 2 zékona o spravnom konani dana prizvanym
osobam posledna moznost' uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa
k podkladom rozhodnutia a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia.

V ramci Gstneho konania boli prerokované pisomné vyjadrenia a stanoviska tcastnikov
konania a dotknutych organov:
- Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Humennom, vyjadrenie ¢. 12/01916
zo dna 03.12.2012,
- Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SSOH, vyjadrenie &. 2012/00935-002-Dz zo
dna 20.11.2012,
- Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SSOO, vyjadrenie ¢. A/2012/00936-002-SL
zo dna 30.11.2012,
- Obvodny trad Zivotného prostredia Humenné, SVS, stanovisko &. A/2012/00934-002-TU
zo dna 27.11.2012.

Dotknutym organom boli k vydaniu zmeny integrovaného povolenia uplatnené tieto
pripomienky a namety:

Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SVS vo svojom stanovisku &. A/2012/00934-

002-TU zo dna 27.11.2012 uviedol, Ze doporucuje aby prevadzkovatel'ovi bolo ulozené:

1) sledovat, v spolupraci so spravcom verejnej kanalizacie kvalitu odpadovych vod
vypustanych z lapolu do verejnej kanalizacie a tieto vypustat do verejnej kanalizacie len
na zéklade uzatvorenej zmluvy s jej prevadzkovatel'om,

2) zabezpeclit, aby pri pouzivani, skladovani a manipulécii so $kodlivymi latkami sa tieto
nedostali do podzemnych a povrchovych vod a do jestvujicej verejnej kanalizécie v aredli
prevadzky,

3) zabezpeCit doplnenie havarijného planu prevadzky o podmienky pre vyuZivanie
a prevadzku novo navrhovanej nadrze na skladovanie kyseliny sol'ne;j,

4) povinnost reSpektovat’ ochranné pasma vodovodov a kanalizacii v mieste prevadzky.


http://www.sizp.sk/

strana 23 k rozhodnutiu 7183-3331/2013/Pal/571470112

IZP Kosice pripomienku Obvodného tradu Zivotného prostredia Humenné, SVS
uvedenu v bode 1) zapracoval do podmienky B 2.1 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia, pripomienku
uvedenu v bode 3) zapracoval do podmienky A. 5.11 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia a pripomienku
uvedenu v bode 4) zapracoval do podmienky A. 4.4 ¢ast’ II. tohto rozhodnutia. Podmienky,
ktoré popisuju povinnosti prevadzkovatela pri zaobchadzani so Skodlivymi latkami a sposoby
zabezpecCenia stavieb a zariadeni, kde sa s tymito latkami zaobchadza, su zapracované v bode
A. 5 ,,Podmienky pre zaobchadzanie so Skodlivymi latkami ast’ I1. tohto rozhodnutia.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezi¢astnil povolovacieho procesu a preto IZP Kosice
ani neulozil opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecistovania a cezhrani¢ného vplyvu
zneCistovania.

Emisné limity pre emisie do ovzdusia a v§eobecné podmienky prevadzkovania, ktoré su
uvedené v bode B.1 cCast’ II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v stlade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia a BREF-u, Referen¢ného
dokumentu o najlepsich dostupnych technikach pre priemysel spracovania zeleznych kovov
vydaného Eurépskou komisiou, Uradom pre IPPC.

IZP Kogice stanovil emisné limity pre hluk v stlade s ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢&.339/2006 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami. IZP
KoSice nestanovil emisné limity pre vibracie vzhl'adom k tomu, ze prevadzka nie je zdrojom
nadmernych vibréacii.

Limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia pre odpadové vody a osobitné vody
vyptstané z povolovanej prevadzky IZP Kosice neuréil, ked’ze tie su na ziklade zmluvy
vypustané do verejnej kanalizdcie a nasledne Cistené v mestskej Cistiarni odpadovych vod
Humenné.

Pri porovnani prevadzky s najlepsou dostupnou technikou (BAT) IZP Kogice vychadzal
Z ustanovenia § 5 a prilohy ¢. 3 zékona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ, ktora stanovuje hl'adiska
pri urovani BAT a z BREF-u, Referen¢ného dokumentu o najlepsich dostupnych technikach
pre priemysel spracovania Zeleznych kovov vydaného Eurdpskou komisiou, Uradom pre
IPPC.

Sucastou integrovaného povol'ovania prevadzky boli konania podl'a § 8 ods. 2 zdkona
€. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) Vv oblasti ochrany ovzdusia:

- 0 udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o0 povoleni uzivania velkého zdroja
znecCistovania ovzdusia a jej uzivani podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1 zakona ¢. 245/2003 Z.
z. 0 IPKZ,

- 0 urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
bod 7 zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod
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- 0 udelenie sthlasu na uskuto¢nenie stavieb alebo zariadeni a vykondvanie ¢innosti, ktoré
moézu ovplyvnit stav povrchovych véd a podzemnych vod podla § 8 ods. 2 pism. b) bod
3 zékona ¢.245/2003 Z.z.o0 IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- 0 udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany zdravia l'udi

- posudenie navrhu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi podl'a § 8 ods. 2 pism. f) bod 4
zakona €. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistil stav a zabezpec€enie prevadzky
z hl'adiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného prostredia podla zakona c.
245/2003 Z. z. 0 IPKZ, apreto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej cCasti tohto
rozhodnutia.

Do dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na cinnosti vykondvané
Vv prevadzke vztahuji doterajSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy a na ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Pouc¢enie: Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat na
Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia
Kosice, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie do 15 dni
odo dila jeho dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vy€erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne prévoplatnost’, jeho zakonnost' moze
byt preskimana stidom.

Mgr. Jozef Gornal’
riaditel’ inSpektoratu

Dorucuje sa:
1. FeZin, s.r.o., Fidlikova 4, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

1. Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

2. Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

3. Obvodny urad Zivotného prostredia Humenné, SSOO0, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

4. Regionalny turad verejného zdravotnictva v Humennom, Ul. 26. novembra 2/1507,
066 18 Humenné
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Nakladanie s nebezpeénymi odpadmi v prevadzke

Katalogové cislo
odpadu/ nazov druhu

Miesto vzniku

prevodové a mazacie
oleje
Kategoéria odpadu: N

P. odpadu/kategoria - Sposob nakladania s odpadom, miesto zhromaZd’ovania
& odpadu N - P
nebezpecny
Vycerpavanie opotrebovanych tekutych odpadov
Kat. ¢islo: 11 01 05 chemicka zZ polypropylénovych vani sa vykonava priamo do
1 | Nazov: kyslé moriace , autocisterien ich odberatel'ov.
roztoky preduprava
Katesoria odpadu: N Odpady su odovzdavané na zaklade zmluvy opravnenej
g padu: osobe podla zdkona o odpadoch.
Kat. &slo: 11 01 09 Vycerpavam’e opc?trebova}nych tekugych qdpadov
. chemicka z polypropylénovych vani sa vykonava priamo do
Nazov: kaly AT ,
2 T 1sx , autocisterien ich odberatel'ov.
a filtracné kolace preduprava
obsahujiice NL Odpady su odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j
Kategoria odpadu: N osobe podla zadkona o odpadoch.
Kat. ¢islo: 1101 11 Vycerpavanie opotrebovanych tekutych odpadov
Nazov: vodné chemicka zZ polypropylénovych vani sa vykonava priamo do
3 | oplachovacie prediprava autocisterien ich odberatel'ov.
llilvlf paliny obsahujice Odpady su odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j
Kategria odpadu: N osobe podla zdkona o odpadoch.
Kat. &islo: 1101 13 . Vycerpavanlfe opc?trebova}nych tekugych 0F1padov
. chemicka z polypropylénovych vani sa vykonava priamo do
Nazov: odpady AT ,
4 R ’ , autocisterien ich odberatel’ov.
Z odmast’'ovania preduprava
obsahujice NL Odpady st odovzdavané na zaklade zmluvy opravnenej
Kategoria odpadu: N osobe podla zdkona o odpadoch.
Zachyteny prach z latkového filtra pada do vel’kokapacitnych
Kat. ¢islo: 11 0503 . . vakov (big-bagov), uskladfiuje sa priamo v miestnosti pre
5 | Nazov: tuhé odpady vlastné zinkovanie odsavanie.
i((;ltséegﬁfi)yéma du: N Odpady su odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j
g padu: osobe podla zékona o odpadoch.
Okapy zinku nevhodné na d’alsie pouzitie sa uskladiiuji vo
Kat. ¢islo: 11 05 04 ' ) vreciach na uréenom mieste (zhromazdisko nebezpecnych
6 | Nazov: pouzité vlastn¢ zinkovanie odpadov) vo vyrobnej hale.
tavidlo .
- . Odpady su odovzdavané na zéklade zmluvy opravnenej
Kategéria odpadu: N osobe podl'a zakona o odpadoch.
Kat. ¢&islo: 13 02 05 Olejové odpady z motorovych vozidiel a VZV sa uskladiiuju
Nazov: nechlérované v sudoch na uréenom mieste (zhromazdisko nebezpecnych
7 | minerdlne motorové, prevadzka odpadov) vo vyrobnej hale.

Odpady su odovzdavané na zéklade zmluvy opravnenej
osobe podla zdkona o odpadoch.
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Kat. ¢éislo: 1301 10
Nazov: nechlorované

Olejové odpady z motorovych vozidiel a VZV sa uskladiuju
v sudoch na uréenom mieste (zhromazdisko nebezpe¢nych

8 | minerdlne hydraulické prevadzka odpadov) vo vjrobnej hale.

oleje Odpady st odovzdavané na zdklade zmluvy opravnenej

Kategéria odpadu: N osobe podla zékona o odpadoch.

Kat. ¢islo: 13 05 02 Odpad zachyteny v odlu¢ovaci ropnych latok a odtial
9 Nazov: kaly sorpény lapad vycCerpavany priamo odberatel'om.

; \(;gijucovacov oleja olejov Odpady st odovzdavané na zaklade zmluvy opravnenej

Ka teg()ria odpadu: N osobe podla zakona o odpadoch.

Kat. ¢islo: 13 05 06 Odpad zachyteny v odlucovaci ropnych latok a odtial’
10 Nizov: olej sorpény lapad vycerpavany priamo odberatelom.

; Sgijucovacov oleja olejov Odpady st odovzdévané na zaklade zmluvy oprévnenej

Ka teg()ria odpadu: N osobe podla zakona o odpadoch.

Kat. ¢islo: 1501 10

Nazov: obaly Obaly sa uskladfiuju vo vreciach na uréenom mieste

obsahujuce zvysky ) (zhromazdisko nebezpecnych odpadov) vo vyrobnej hale.
11 | nebezpeenych latok prevadzka , o . . .

alebo kontaminovand Odpady su odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j

nebezpetnymi litkami osobe podla zékona o odpadoch.

Kategoria odpadu: N

Kat. ¢islo: 15 02 02

Nazov: absorbenty,

filtraéné materialy Obaly sa uskladfiuju vo vreciach na ur¢enom mieste

vratane olej. filtrov, ) (zhromazdisko nebezpeénych odpadov) vo vyrobnej hale.
12 | handry na ¢istenie, prevadzka , L , . .

ochranné odevy Odpady st odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j

Kontaminovane ’ osobe podla zakona o odpadoch.

nebezpe¢nymi latkami

Kategoria odpadu: N

Kat. ¢islo: 16 02 13

Nazov: vyradené Obaly sa uskladiiuji vo vreciach na uréenom mieste
13 zariadenia obsahujuce administrativa (zhromazdisko nebezpeénych odpadov) vo vyrobnej hale.

Zlige\fri%cg; ((:)ngznllz prevadzky Odpady st odovzdavané na zéklade zmluvy opravnenej

02 12 osobe podla zékona o odpadoch.

Kategéria odpadu: N

v Odpady sa uskladituji v sudoch na ur¢enom mieste

Kz'lt. Cislo: 16 96 01 (zhromazdisko nebezpeénych odpadov) vo vyrobnej hale.

14 | Nazov: olovené prevadzka

batérie
Kategéria odpadu: N

Odpady st odovzdavané na zaklade zmluvy opravnene;j
osobe podla zékona o odpadoch.

Celkové mnozstvo vzniknutych nebezpecnych odpadov za rok:

max. 200t




