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Doplnok č. 1

k

ŽiadosTI
o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre prevádzku

„Výroba vápna  – závod Tisovec“

Calmit, spol. s r. o., Bratislava

november 2012

Dňa 12.10.2012 bolo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica ,  (ďalej len „Inšpektorát“) doručené podanie – žiadosť prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o. Gaštanová 15, 811 04 Bratislava v zastúpení EKOS PLUS, s.r.o. Župné Námestie 7, 811 03 Bratislava o zmenu  integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku, Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Tisovec“ vo veci stavebného povolenia stavby „Čistenie splaškových odpadových vôd“.

Po preskúmaní podania následnej telefonickej konzultácie dopĺňame  žiadosť o náležitosti ktoré sú uvedené v tomto doplnku č. 1.
Do časti NOVÝ STAV dopĺňame:
Zádržná nádrž ZN č. 1

Bude zrealizovaná za biologickou ČOV PURECO typ CNP 6. Zdržná nádrž bude betónová. Jej účinný objem bude 6,15 m3. Svetlé rozmery účinného objemu zdržnej nádrže (dĺžka xšírka x maximálna výška hladiny vody) budú 3 200 x 1 200 x 1 600 mm. Vyčistená voda bude z nádrže odtekať do jestvujúcej kanalizácie cez vypúšťací otvor nachádzajúci sa na dne nádrže. Množstvo vypúšťanej vody bude 5 930 l/deň. Pri dobe vypúšťania 24 hodín to predstavuje 247,1 l/hod = 0,0687 l/s = 0,000687 m3/s.

Vypúšťací otvor priemeru 15 mm na dne zdržnej nádrže zabezpečí, že vody bude vytekať do recipientu počas celého dňa, t.j. počas 24 hodín.

Zdržná nádrž ZN č. 2

Bude zrealizovaná za biologickou ČOV PURECO typ CNP 1,5. Zdržná nádrž bude betónová. Jej účinný objem bude 1,56 m3. Svetlé rozmery účinného objemu zdržnej nádrže (dĺžka xšírka x maximálna výška hladiny vody) budú 1 500 x 800 x 1 300 mm. Vyčistená voda bude z nádrže odtekať do jestvujúcej kanalizácie cez vypúšťací otvor nachádzajúci sa na dne nádrže. Množstvo vypúšťanej vody bude 840 l/deň. Pri dobe vypúšťania 24 hodín to predstavuje 35 l/hod = 0,0097 l/s = 0,000097 m3/s.

Vypúšťací otvor priemeru 6 mm na dne zdržnej nádrže zabezpečí, že vody bude vytekať do recipientu počas celého dňa, t.j. počas 24 hodín.

V časti E2 – Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečistenie ovzdušia povrchových vôd dopĺňame  resp. meníme náležitosti uvedené v doplnku č. 1 k projektovej dokumentácii.

Návrh podmienok na vypúšťanie odpadových vôd: bod II Vypúšťanie splaškových a priemyselných vôd  meníme

Vypúšťanie vyčistenej vody z biologických ČOV trvá dve hodiny počas každého dňa a vykonáva sa ponorným čerpadlom, ktoré je súčasťou každej ČOV. Vypúšťanie vody sa realizuje po ukončení bioprocesu čistenia, ktorý trvá 20 hodín/deň.

Recipient (potok Skalička), do ktorého sa vyčistená voda vypúšťa má dosť malý prietok. Aby vypúšťanie vody čo najmenej ovplyvnilo recipient, tak za každou biologickou ČOV sa zrealizuje zdržná nádrž, do ktorej sa vypúšťaná voda z ČOV akumuluje. Z každej zdržnej nádrže sa voda bude gravitačne vypúšťať do recipientu za dobu 24 hodín.

Dopĺňame
„Vplyv na recipient“
· Údaje o množstve (Q1) a znečistení (C1) vypúšťanej vyčistenej vody z biologických ČOV do recipientu
 ČOV č.2 :    840 l/deň = 0,84 m3/deň =  4,2 m3/týždeň =      2,52 m3/mesiac =      31 m3/rok.

ČOV č.1 : 5 930 l/deň = 5,93 m3/deň = 29,7 m3/týždeň = 125      m3/mesiac =  1 500 m3/rok.

Spolu :      6 770 l/deň = 6,77 m3/deň = 33,9 m3/týždeň = 127,52 m3/mesiac =  1 531 m3/rok.

Vypúšťanie vyčistenej vody z obidvoch ČOV bude každý deň počas 24 hodín.

Množstvo (Q1) vyčistenej vody ktorá sa vypúšťa z obidvoch biologických čističiek do recipientu  bude : 6 770 l/deň : 24 = 282,1 l/hod = 0,0784 l/s

Garantované parametre (C1) od výrobcu ČOV  sú nasledovné :

BSK5      =   25 - 30 mg/l –  biologická spotreba kyslíka (C1 = 30 mg/l)

CHSKCr  =  100 - 120 mg/l – chemická spotreba kyslíka (C1 = 120 mg/l)

NL          =   25 - 30 mg/l – nerozpustené látky (C1 = 30 mg/l)
· Údaje o množstve (Q2) a znečistení (C2) recipintu pred výusťou (Calmit,  spol. s.r.o) 
Hydrologické údaje o recipiente poskytol SHMÚ

Recipient : potok Skalička

Riečny kilometer : r.km 0,4

Hydrologické číslo povodia :  4-31-03-008

Plocha povodia : 7,18 km2
Qr – Priemerný ročná prietok m3/s ..... 0,043 ............ 0,087 ............ 0,060

Rok  .................................................... 2009 .............. 2010 ............. 2011

Dlhodobý priemerný prietok Q2 = 0,0633 m3/s = 63,3 l/s

Znečistenie toku (recipientu) C2 je nasledovné :

BSK5     =  3,0   mg/l –  biologická spotreba kyslíka (C2)

CHSKCr  = 9,6   mg/l – nerozpustené látky (C2)

NL          =  2,0  mg/l – nerozpustené látky (C2)

 

· Znečistenie recipientu Skalička  po vypustení vyčistených splaškových vôd z biologických ČOV
 Výpočet vplyvu vypúšťanej vyčistenej vody z biologických ČOV  bol urobený dosadením potrebných údajov do zmiešavacej rovnice.

X = (Q1.C1 +  Q2.C2) : (Q1 + Q2)

BSK5     =     3,034  mg/l –  biologická spotreba kyslíka (X)

CHSKCr  =    9,74   mg/l – nerozpustené látky (X)

NL          =     2,035 mg/l – nerozpustené látky (X)

Porovnanie koncentrácii C2 a koncentrácii X ukazuje, že znečistenie recipientu (potok Skalička) vzrastie len veľmi nepatrne.

· Záverečné vyhodnotenie:

Porovnanie koncentrácii C2 a koncentrácii X ukazuje, že znečistenie recipientu (potok Skalička) vzrastie len nepatrne. Z uvedeného dôvodu navrhujeme ustanoviť hodnoty emisných limitov na úrovni dolných hodnôt garantovaných výrobcom resp. v zmysle NV SR č. 259/2010 Z.z a to:

	Ukazovateľ
	Garantovaná hodnota (mg/l)
	Emisný limit - koncentrácia(mg/l)
	Bilančné hodnoty

	
	
	p
	kg/deň
	t/rok

	BSK5
	25-30
	25
	0,169
	0,062

	CHSKCr
	100 - 120
	100
	0,677
	0,247

	NL
	25 – 30
	25
	0,169
	0,062

	NEL(UV,IČ)*
	· 
	0,34
	
	

	Teplota
	· 
	< 260 C
	
	


Poznámka: 

* Prevádzkovateľ má manipulačnú plochu na čerpania PHM odkanalizovanú cez jestvujúci lapač ropných látok

Do žiadosti ďalej dopĺňame prílohu č. 14 ktorá tvorí samostatnú  žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., s dvomi samostatnými prílohami.

Týmto prehlasujem, že doplnok č. 1 dopĺňa  údaje uvedené v žiadosti o zmenu integrovaného  povolenia z októbra 2012. 

Doplnok Vám zasiela spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8711/B, IČO: 31 392 547, zastúpená konateľom Mgr. Martinom Kovačičom, ktorá na základe riadneho plnomocenstva zastupuje spoločnosť Calmit, spol. s r.o., Gaštanová15, 811 04  Bratislava 1.
Potvrdzujem, že informácie  uvedené   v doplnku č. 1  sú pravdivé, správne  a kompletné.

.........................................................

Mgr. Martin Kovačič

výkonný riaditeľ

EKOS PLUS, s.r.o., Bratislava
Bratislava, dňa 22.11.2012
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