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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Medzičiližie a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	     X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Čiližská Radvaň, Hlavná p.č. 326, 930 08

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	1.6
	www adresa
	

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Štefan Vida – predseda predstavenstva
Ing. Alžbeta Feketeová – člen predstavenstva

	1.8
	IČO
	00 19 13 96

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 01240, NOSE – P 110.04, 110.05

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Oddiel: Sa,
Vložka č. 220/T
	Príloha č. 
	21

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Barnabás Vida, tel. 031/5541293, fax. 031/5541203, ciliz@real-net.sk

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Ing. Alžbeta Feketeová, 
Tel: 0907 748 417,   ekonom.ciliz@real-net.sk


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Hydinová farma Baloň

	2.2
	Adresa prevádzky
	Baloň 930 08

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	katastrálne územie obce Baloň, okres Dunajská Streda

	2.4
	Počet zamestnancov
	14 zamestnancov, z toho v administratíve a zabezpečujúcich činnostiach 3

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Farma bola uvedená do prevádzky v roku 1971

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	6.6 a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	40.000 chovných miest

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	54.500 chovných miest pre nosnice
40.000  chovných miest pre jarice

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	podľa potrieb okolo 54.500 ks nosníc  a približne 40.000 ks jaríc pri prvom zástave vo februári,  v druhom zástave v auguste obyčajne okolo 20.000 ks
pre chov nosníc nepretržitá prevádzka, okrem obdobia medzi jednotlivými turnusmi 
pre chov jaríc 2 turnusy za rok so zástavom vo februári a v auguste v dĺžke cca 16-18 týždňov s nepretržitou prevádzkou

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	R10

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	veľký zdroj znečisťovania ovzdušia

6. Ostatný priemysel a zariadenia
6.12.1 Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest pre hydinu viac ako 40.000



	2.12
	Trieda skládky odpadov
	–


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	   X
	Áno
	  –

	
	
	Práve prebieha
	  –
	Príloha č.
	  –

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	  X
	Áno
	  –
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	  –


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Územné rozhodnutie pre umiestnenie hydinárskej farmy Baloň
č.rozhodnutia: Výst. 870/70

dátum vydania: 11.3.1970

príloha č. 22

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Stavebné povolenie pre
a) I.etapa výstavby hydinárskej farmy Baloň v rozsahu 3 chovných hál pre nosnice

č.rozhodnutia: Výst. 1259/70

dátum vydania: 17.4.1970

príloha č. 23
b) II.etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň o 1 chovnú halu pre nosnice a 2 chovné haly pre jarice

č.rozhodnutia: Výst. 1147/71

dátum vydania: 24.5.1971
príloha č. 26
c) III. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň o 1 chovnú halu pre jarice
č.rozhodnutia:  Výst. 837/84

dátum vydania: 29.2.1984

príloha č. 29
d) Rekonštrukcia odchovne jaríc č.I a č.II

č. rozhodnutia:  Výst. 2728/85

dátum vydania: 21.10.1985

príloha č. 31
e) Plynofikácia hydinárskej farmy Baloň

č.rozhodnutia: Z97/04475-003/OSP

dátum vydania: 2.2.1998

príloha č. 33
        f)   Centrálne hnojisko Ňarád

č. rozhodnutia“ ŽP 4/1635/93

dátum vydania: 2.12.1993

príloha č. 35

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Kolaudačné rozhodnutie pre
a) I.etapa výstavby hydinárskej farmy Baloň v rozsahu 3 chovných hál pre nosnice

nenašlo sa v archíve,
v tejto súvislosti prikladáme:

· vyjadrenie Štátneho archívu MV SR o nenájdení predmetného dokumentu 

číslo: A/II-3/2006/01328

dátum vydania: 9.10.2006

príloha č. 37

Návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977

príloha č. 24
· súhlasné stanovisko odboru výstavby pre kolaudačné konanie zo dňa 2.12.1977

príloha č. 25
b) II.etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň o 1 chovnú halu pre nosnice a 2 chovné haly pre jarice

nenašlo sa v archíve,

v tejto súvislosti prikladáme:

· vyjadrenie Štátneho archívu MV SR o nenájdení predmetného dokumentu 

číslo: A/II-3/2006/01328

dátum vydania: 9.10.2006

príloha č. 37
· návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977

príloha č. 27
· súhlasné stanovisko odboru výstavby pre kolaudačné konanie zo dňa 2.12.1977

príloha č. 28
c) III. etapa rozšírenia hydinárskej farmy Baloň o 1 chovnú halu pre jarice

č.rozhodnutia:  Výst. 4594/84

dátum vydania: 27.11.1984

príloha č. 30
d) Rekonštrukcia odchovne jaríc č.I a č.II

č. rozhodnutia:  Výst. 2728/85

Dátum vydania: 20.11.1985

príloha č. 32
e) Plynofikácia hydinárskej farmy Baloň

č.rozhodnutia: A2002/37100-004/OSP/NAO

dátum vydania: 27.12.2002

príloha č. 34
f) Centrálne hnojisko Ňarád

Oznámenie obecného úradu Dunajská Streda

príloha č. 38

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Samotná prevádzka hydinárskej farmy
Katastrálne územie obce Baloň:
List vlastníctva č. 918 – príloha č. 1
Parcelné číslo a druh pozemku:

    2858/1 – trvalé trávnaté porasty

    2861 – orná pôda

Vlastnícke práva:

- parcely sú vo vlastníctve urbárskej spoločnosti-Baloň

- nájomná zmluva č. 687 zo dňa 4.1.2006, príloha č. 41
List vlastníctva č. 389 – príloha č. 2
Vlastnícke práva: 

- parcela 2862 vo vlastníctve obce Baloň, nájomná zmluva č.5 zo dňa16.5.2001 a dodatok k zmluve zo dňa 29.3.2005, 
     príloha č. 39 a 40
- parcely č. 2869, 2866 a 2868 sú v štádiu vysporiadavania, z dôvodu že boli omylom vynechané z delimitácie, na pôvodnom LV č. 101 sú vedené ešte ako obecné pozemky
Stavby – list vlastníctva č. 285 – príloha č. 3
Parcelné číslo a stavba:
    2862/4 – odchovňa jaríc

    2862/3 – odchovňa jaríc

    2862/19 – odchovňa jaríc

    2862/5 – administratívna budova
    2862/9 – znášková hala č. IV
    2862/10 – znášková hala č. III
    2862/11znášková hala č. II
2862/12 – znášková hala č.I
2862/13 - agregát
2862/14 – administratívna budova a soc. zariadenia
2862/15 - sklad
2862/16 - dielňa
2862/18 - sklad
Vlastnícke práva: 

Medzičiližie a.s., Čiližská Radvaň

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Parcelné čísla okolitých pozemkov a vlastnícke práva:
Obec Baloň, LV č. 389:     2865, 2863, 2864, 2860/2, 2859/2, 2858/2 

Pozemky v štádiu vysporiadavania: 2866, 2867

Urbariát Baloň, LV č. 918:     2860/1, 2859/1, 2858/1, 2874



	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	3 znáškové haly, 1 odchovne jaríc, administratívna budova a sociálne zariadenia, náhradný zdroj - agregát, sklad vajec a obalov, sklad krmiva, sklad PHM, dielňa, objekt vodárne,
 2 žumpy na splaškové vody, rozvody vody, plynu, elektriny, splašková a dažďová kanalizácia ...........

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	I. odchov jaríc
II. chov nosníc


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	–

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	–

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	–
	Áno
	–

	
	
	Práve prebieha
	–
	Príloha č.
	–

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	–

	5.5
	Navrhované doplnenie o súhlasy v zmysle zák.č.39/2013 Z.z. v platnom znení
	  Zároveň vás týmto žiadame aj o 
súhlasy v zmysle zák.č. 39/2013 Z.z. ,v platnom znení, 
-  § 3 ods.3 ,písm.a.) bod. 3 .) súhlas na prevádzkovanie zariadenia na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov  a technicko-orgamnizačných opatrení,
-  § 3 ods.3 ,písm.a.) bod. 4 .) súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania,
-   § 3 ods.3 ,písm.a.) bod. 8 .) súhlas na určenie emisných limitov a technologických požiadaviek a podmienok prevádzkovania

-  § 3 ods.3 ,písm.b.) bod. 1 .) 1.1 - súhlas na povolenie na odber povrchových vôd a podzemných vôd

-  § 3 ods.3 ,písm.b.) bod. 1 .) 1.3 - súhlas na povolenie na vypúšťania vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,

-   § 3 ods.3 ,písm.b.) bod. 2 .) – povolenie na zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby a na jej uvedenie do prevádzky kolaudačným rozhodnutím

-   § 3 ods.3 ,písm.b.) bod. 3 .) – súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo na  odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti,  na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. 

-   § 3 ods.3 ,písm.b.) bod. 4 .) – súhlas o určenie, zmenu alebo nahradenie nového ochranného pásma vodárenského zdroja

-   § 3 ods.3 ,písm.c.) bod. 7 .) – súhlas na nakladanie snebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov: okrem súhlasu prepravcu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja

-  § 3 ods.3 ,písm.f.) bod. 2 .) – súhlas na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie úžitkovou vodou

-   § 3 ods.3 ,písm.f.) bod. 4 .) – súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov

-  § 3 ods.3 ,písm.g.) – súhlas v oblasti veterinárnej ochrany územia konanie o vydanie záväzného posudku k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte nepoužívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove alebo preprave zvierat, prípadne medikovaných krmív, alebo ak ide 
o nakladanie a spracúvanie živočíšnych vedľajších produktov.


	
	
	


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Odchov jaríc v dvoch  16 až 18 týždňov trvajúcich turnusoch so zástavou obyčajne vo februári a  v auguste v odchovniach pre jarice. Tieto sú po vyskladnení využité na zástavu chovných hál pre nosnice, kde sú chované za účelom produkcie vajec. Regulácia dávkovania krmiva, pitnej vody a teploty vzduchu je vo všetkých chovných objektoch podľa potreby automatizovaná.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	
	Katastrálna mapa
	ZS x N 27-18
	4


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1

2
	Odchov jaríc

Chov  nosníc


	40.000 ks

54.500 ks

	3 odchovne jaríc (v súčasnosti využívaná 1), s kapacitou 40.000 kusov, s klietkami v štyroch radoch v troch podlažiach, s automatickou reguláciou kŕmenia, napájania a reguláciou teploty vzduchu.
pôvodne 4 znáškové haly (v súčasnosti 3 – hala č.1 o kapacite 18.000 kusov nosníc a haly č.3 a č.4, každá o kapacite 18.250 kusov nosníc) V halách č.1, č.3 a č.4 je chov realizovaný v obohatených klietkach v 4 radoch o 3 podlažiach. Vo všetkých znáškových halách je kŕmenie, napájanie a teplota vzduchu regulovaná a podľa potrieb automatizovaná.
	42

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Žumpy

Manipulačné plochy

Hnojisko Ňarád

(mimo areál prevádzky)
Vodáreň a vodovodné potrubia

Zásobníky a rozvody krmiva

Zhromažďovacie miesto odpadov

Zhromažďovacie miesto pre kontajnery s uhynutými zvieratami
Sklad krmiva
Sklad vajec a obalov

Skladovacie miesto pre PHM
	65 m3  
7000 m3
Povolenie na odber pre zdroj ZV C 5:

Qmax = 4,0 l/s

Znášková hala č.1
2 zásobníky 2x10t, 

Znášková hala č.3

2 zásobníky 12t,12t

Znášková hala č.4

2 zásobníky 12t,12t

Odchovňa,

2 zásobníky 2x10t 
	2 žumpy s objemom 65m3  (50+15 m3)  na splaškové odpadové vody zo sociálnych priestorov 
Betónová plocha na vykonávanie súvisiacich činností a manipulácie s odpadmi a pomocným materiálom
Spoločné povrchové hnojisko izolované betónovým podkladom pre niekoľko prevádzok spoločnosti Medzičiližie a.s., medzi nimi aj hydinársku farmu Baloň

Vŕtaná studňa o hĺbke 30 m a priemere 300 mm, zabezpečuje zásobovanie prevádzky pitnou vodou 

Dočasné uskladnenie krmiva pred  jeho dopravou do samotného kŕmneho žľabu a to pomocou dopravníka 

Nastavený parameter:

pre nosnice 0,120 kg/KD
pre jarice 0,063 kg/KD
Uzavretý sklad slúžiaci na uskladnenie odpadov vznikajúcich v prevádzke

Uzatvárateľný priestor s betónovou podlahou na preskladnenie kontajnerov s uhynutými kadávermi, kým príde k ich odvozu do kafilérie
Uzatvárateľný priestor pre uskladnenie zakúpeného krmiva
Uzavretý sklad pre vyprodukované vajcia

Uzatvárateľný priestor pre skladovanie PHM
	42

	
	
	
	
	

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1

2
	Elektrocentrála

Chladenie uskladnených vajec
	Záložný dieselagregát DA 200 kVA s výkonom 190 kW na výrobu elektrickej energie

Chladiaci box CHKJ MANEWROUP JME M40 slúžiaci na uskladnenie vajec pri teplote do 8 °C o rozmeroch 6x9,5x2,5m, s objemom 142 m3, s chladiacim výkonom 5500W, využívajúci 3kg chladiaceho média R 404A vo výparníku SVL KM 3031
	Zabezpečenie elektrickej energie potrebnej pre automatizovanú reguláciu teploty vzduchu, dávkovanie krmiva a pitnej vody v prípade výpadku dodávky elektrickej energie z energetického rozvodného systému

Chladiaci box na preskladnenie vyprodukovaných vajec 
	

	
	
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Schéma činnosti prevádzky
	Bloková schéma
	42

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Technologické požiadavky
	Svetelný režim 

pre nosnice 

5-25 lux/m2, 16 hodinový svetelný deň, 20min. stmievanie a 8 hodín nepretržitá tma

pre jarice

5-25 lux/m2, 1. až 3. deň 24 hodín, do 3.týždňa 15 hodín, do váhy 1,55 kg 10 hodín, do naskladnenia do znáškových hál 12 hodín

Priemerná denná spotreba kŕmnej zmesi 

pre nosnice  0,120 kg/KD

pre jarice 0,063 kg/KD
Priemerná denná spotreba vody 0,22 l/KD

Optimálna teplota vzduchu  cca 22 oC

Optimálna relatívna vlhkosť 0,65 – 0,75

Výmena vzduchu priem. 5,6 m3/hod/kg živej hmotnosti
	52


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1

2

3

4

5
	Plán odpadového hospodárstva

Havarijný plán pre zhromažďovanie NO
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 
Požiarno-poplachová smernica
Havarijný plán pre únik nebezpečných látok z hnojiska Ňarád
	12
17

14

19

18


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1

2
	Odchov

jaríc

Chov nosníc


	Krmivo

Voda

Zemný plyn

Krmivo

Voda


	pevný sypký materiál od jemnej drvenej drte až po 2mm granule používané v druhej polovici výkrmu, 
názov a vlastnosti: 

štartérová fáza KA HYD-04, NL 19, 12,3 MJ energie

rastová fáza KB HYD-04, NL 19, 11,9 MJ energie

vývojová fáza KZL-1 HYD-05, NL 15, 11,5 MJ energie

predznášková KZL-2 HYD-06, NL 15,5, 11,5 MJ energie

pitná voda odberaná z  vlastnej vŕtanej studne ZV C 5
zloženie a vlastnosti: protokol o skúškach (príl. č. 46)

zemný plyn z rozvodnej siete SPP a.s.

pevný sypký materiál názov a vlastnosti: 

Štart ISA HYD-10 NL-18, 11,8 MJ energie

1 fáza HYD-10 NL-17,5, 11,5 MJ energie

2 fáza HYD-10, NL-16, 11,5 MJ energie

pitná voda odberaná z  vlastnej vŕtanej studne ZV C 5

zloženie a vlastnosti: protokol o skúškach (príl. č. 46)
	
	spolu 1+2
2900 t
spolu 1+2

7.000 m3
13500 m3

	0%

0%

0%




* Údaje za rok 2012
1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	Vlastný


	Napájanie

Vyplavovanie hyd.trusu
Zabezpečenie optimálnej relatívnej vlhkosti


	
	
	
	7.000
0
	priem.

0,25

lit./KD


	100%

0%

0%

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Vlastná vŕtaná studňa   na pitnú vodu ZV C 5 s povoleným odberom  Qmax = 4,0 l/ situovaná pri severozápadnom rohu oplotenia areálu prevádzky. Zdroj má hĺbku 30m a s priemerom 300 cm, voda je z neho čerpaná ponorným čerpadlom. Vodný zdroj je oplotený a platí preň  pásmo hygienickej ochrany I. stupňa. Kvalita odberanej vody je pravidelne kontrolovaná komplexnou analýzou a podľa výsledkov testov vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu (viď. protokol o skúške – príloha č. 46)

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Pitná voda je z podzemného vodojemu rozvádzaná do chovných hál vnútroareálovým rozvodom, z ktorého je ďalej pre kurčatá v chovných halách dávkovaná systémom niplových napájadiel z vnútorného, plastového, vodovodného potrubia. 


* Údaje za rok 2012 KD kŕmna dávka
1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	Vlastný zdroj 
– studňa ZV C 5
	Zásobovanie administratív. a sociálnych 

priestorov
	
	
	
	100

	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Vlastná vŕtaná studňa  na pitnú vodu ZV C 5 situovaná pri severozápadnom rohu oplotenia areálu prevádzky s povoleným odberom Qmax = 4,0 l/s. Zdroj má hĺbku 30m a priemer 300 mm  a voda z neho je čerpaná ponorným čerpadlom. Vodný zdroj je oplotený a platí preň pásmo hygienickej ochrany I. stupňa. Kvalita odberanej vody je pravidelne kontrolovaná komplexnou analýzou a podľa výsledkov testov vyhovuje požiadavkám na pitnú vodu (viď. protokol o skúške – príloha č. 46)

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Pitná voda je z podzemného vodojemu privádzaná do administratívnej budovy vnútroareálovým rozvodom. Vznikajúca splašková voda je odkanalizovaná do 2 samostatných žúmp s objemom 50 m3 (20 m2 pre sociálnu budovu pri odchovniach jaríc a 30 m2 pre administratívnu budovu a sociálne priestory pri znáškových halách). Voda z nich je vyvážaná a zneškodnená oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd. 


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	1

2
	Odchov jaríc

Chov nosníc
	Jarice

Vajcia
	jarice – mladé sliepky druhu Hy-Line Brown a ISA Brown vo veku do cca 16 až 18 týždňov, ktoré sú po dosiahnutí tohto veku následne využité pre zástav znáškových hál

vajcia triedy A, S 43-52g, M 53-62g, L 63-72g, XL nad 72g
	
	60.000 ks

16 mil. kusov 


* Údaje za rok 2012
2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	1


	Odchov jaríc


	Jarice


	jarice – mladé sliepky druhu Hy-Line Brown a ISA Brown vo veku do cca 16 až 18 týždňov, ktoré sú po dosiahnutí tohto veku následne využité pre zástav znáškových hál
	
	60.000 ks


	


* Údaje za rok 2012
3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	13 500 m3
	34,26 MJ/m3
	462,51

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	
	
	

	3.1.5
	Koks
	
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	0
	0
	0

	3.1.12.
	Druhotná energia
	
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	350.000 KWh
	3,6 GJ/MWh
	1260

	3.1.15
	Nákup tepla
	
	
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	500 lit nafty pre záložný zdroj na výrobu elekt.energie
	42,5 GJ/t
	17,96 *

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	1740,47


* pri maximálnej hustote motorovej nafty 845 kg/m3 (EN ISO  3675,EN ISO 12185)
3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	0,18396

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	0,140 MW plynové ohrievače


	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	17,96 GJ

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	462,51 GJ plynové ohrievače


	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	
	Znášková hala č.1
portály 4x0,2 kW

kŕmenie 1x1,3 kW
hnojenie 4x1,3 kW
vynášanie hnoj.1x2,5 kW
zberač vajec 4x0,75 kW
ventilátor 16x0,53 kW
ventilátor 3x1,3 kW
dopravník vaj. 4x1,3 kW
ventilátor 8x0,22 kW

sušenie hnoja 8x1,1kW
Znášková hala č.3
portály  4x0,3 kW

kŕmenie 1x1,3 kW

hnojenie 4x1,3 kW

vynášanie hnoj.1x2,5 kW

zberač vajec 1x1,5 kW

ventilátor 8x0,5 kW

ventilátor 7x1,3 kW

dopravník vaj. 1x0,2 kW

ventil.pásový 8x0,2 kW

Znášková hala č.4

portály 4x0,3 kW

kŕmenie 1x1,3 kW

hnojenie 4x1,3 kW

vynášanie hnoj 1x2,5 kW
zberač vajec 1x1,5 kW
ventilátor 8x0,5 kW
ventilátor 7x1,3 kW
dopravník vaj. 1x0,2 kW
ventilátor pás.8x0,22 kW
Odchovňa  jaríc
Hala č.2
kŕmenie 1x1,3 kW
plynový ohrievač 2x0,45kW

ventilátory komínový 8x0,92 kW
ventilátory gigola 6x1,3 kW
portály 4x0,25 kW
hnojenie 4x1,3 kW

vynášanie hnoja 1x2,5 kW
Sociálna budova
akumul. kachle 1x6 kW

akumul. kachle 6x3 kW

ohriev. bojler 3x1,4 kW

vodné čerpadlo 2x10 kW
Chladiaci box 5,5 kW
	350 000 KWh
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	1740,47

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	1740,47

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	462,51 plynové ohrievače

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	1277,96


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	1

2
	jarice
vajcia od nosníc
	
	Neurčuje sa
	Neurčuje sa
	Neurčuje sa
	Neurčuje sa


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	Odchovné a znáškové haly 

s použitím nízkoemisných technológií 
	NH3


	nemera-teľné
	
	
	4,500

	neurčuje sa


* Údaj za rok 2005 
1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
(cm)
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1

2

3
	Znášková hala č.1

Znáškové haly č.3 a č.4
Odchovňa jaríc

Hala č.2
	Odsávanie vzduchu ventilátormi umiestnenými v stene
8x ventilátor EMI

3x

Gigola ventilátor
8x

ventilátor EMI

7x

ventilátor

GIGOLA

8 x
typ: komínový 6x ventilátory Gigola 
	
	Ø 60
Ø 100
Ø 60
Ø 100
Ø 80

Ø 100


	
	1,6 

1,6
1,65

komín s vyústením vo výške 5m

	podľa potreby:
priem. 5,6 

m3/hod

max 11,5 m3/hod

max 8,75 m3/hod

max 11,5 m3/hod

max 20,5 m3/hod

priem.
8 m3/hod
17,5

m3/hod
	priem teplota
22 °C


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	nevypúšťajú sa

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	     1

	Administratívne a sociálne priestory
	Splašková voda


	
	
	
	100
	

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	      1     Splašková voda z administratívnych a sociálnych priestorov prevádzky je odkanalizovaná do 2 samostatných žúmp a následne likvidovaná a zneškodnená oprávnenou organizáciou na základe platnej zmluvy o odbere a vyčistení odpadových vôd.  


* Údaj za rok 2012 
2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1

2


	Odpadová voda/chovné priestory

Spalšková voda/sociálne priestory
	Nevypúšťajú sa 
	Nemerajú sa
	
	
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	
	nepreberajú sa
	–
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	
	–
	
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	–
	
	
	
	
	
	
	


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	 Splaškové vody z administratívnej budovy  sa nevypúšťajú, ale sú zhromažďované v samostatných žumpách a následne likvidované v zmysle POH.
Z tohto pohľadu teda prevádzka nepredstavuje zásah do kvality vôd povrchových recipientov, ani riziko pre ekosystémy viazané na vodu.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	neprodukujú sa
	
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	–
	
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	–
	
	
	
	
	


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	neprodukujú sa
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	–
	
	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	–
	
	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	X



3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	1

	Suchý hydinový trus 


	2300

	odvážaná na centrálne hnojisko Ňarád , kde po príslušnom namiešaní je ďalej použitá ako hnojivo pre poľnohospodárske účely (viď. príloha č. 44)



* Údaj za rok 2012
3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	1


	Hydinový trus 


	Nestanovované, v prípade aplikácie v súlade s pestovateľskými postupmi, sa nedá hovoriť o znečistení, to by nastalo len v prípade hromadného splavenia trusu na jedno miesto, trus je však do pôdy zaorávaný prakticky okamžite (do 12 hodín).


	
	
	podľa poľnohosp. výrobných postupov 


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	
	Hydinový trus je aplikovaný na poľnohospodárske pôdy za účelom prevzdušnenia pôd, prísunu živín pre pestované plodiny, čiže jeho vplyv na pôdy a na pôdu viazané ekosystémy sa považuje za pozitívny.


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	–
	
	
	
	
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1

2

3

4

5*
6*
7*

	Zvierací trus
020106
Odpadové živočíšne tkanivá

020102

Zmesový komun. odpad

200301
Kal zo septikov

200304
Odpadové oleje

130310

Žiarivky
200121

Olovené
Batérie

160601
	Chovné priest.

Hydin. farma Baloň
Chovné priest.

Chovné priest., adminis. a sociálne priest.

Chovné priest.

Tech. údržba

Tech. údržba

Tech. údržba


	O
N

O

O

N

N

N
	Vyvážanie na centrálne hnojisko Ňarád
Preskladnenie v špeciálnych kontajneroch
Zhromažďovanie v zberných nádobách na komunálny odpad
Zhromažďovanie v žumpách
Zhromažďovanie mimo areálu prevádzky v mechanizačnom stredisku Baloň (platí pre položky 5,6 a 7)
	2300
10,0
0,5 

30
cca 5-10lit.
cca 1-2 kg
1 ks
	2300
30

	10,0
0,5
cca 5-10lit.

cca 1-2 kg
1 ks
	Medzičiližie a.s.

SATEV Slovensko, s.r.o.
Od.r.2013

Obec Baloň
Medzičiližie a.s.

VYFAKO,

s.r.o. Radošina
VYFAKO, 
s.r.o Radošina
MACH Trade s.r.o. Sereď
	42

Zmluvy v príl. č. 

47-51


* ide o minimálne množstvá, ktoré sú zahrnuté v celopodnikovom hlásení
4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	nepreberané
	
	
	
	
	
	
	


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	1

2

3

4
	Ventilátory

Dodávka krmiva

Záložný zdroj

Vypratávanie trusu
	celoročný, prerušovaný

2-3krát týždenne v trvaní 1 hod

6-7krát ročne cca 2 hod

2-3krát týždenne
	40
90
90

60

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Nemerajú sa
	
	
	
	


* technické údaje a kvalifikovaný odhad, reálne  merania nie sú k dispozícii

6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	
	––
	
	

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Nemerajú sa
	
	
	
	


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1

2
	Mapa širších vzťahov

Kópia z katastrálnej mapy
	43
4


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Územie patrí do teplej, suchej oblasti s miernou zimou, s priemernou teplotou v januári  -9 °C a s priemernou teplotou v júli 20,6 °C. Ako súčasť Žitného ostrova patrí k najteplejším a súčasne k najsuchším oblastiam na Slovensku.  Rozloženie zrážok v jednotlivých mesiacoch je veľmi nerovnomerné - ročné priemerné úhrny zrážok dosahujú 550 mm a výparu okolo 500 mm, pričom viac ako polovica zrážok pripadá na letné obdobie. Priemerný počet dní so zrážkami 5,00 mm a viac je len 36. Smer prevládajúceho vetra je  SZ smer, častý je aj výskyt SV a V vetrov.

V záujmovom území sa nenachádzajú významnejšie priemyselné areály, výraznejším zdrojom znečisťovania ovzdušia je automobilová doprava, ktorá prechádza cez dopravný uzol Veľký Meder ležiaci na ťahu Komárno – Bratislava.

V rámci SR patrí záujmové územie z hľadiska znečistenia ovzdušia k menej zaťaženým územiam. V posledných rokoch dochádza ku klesaniu množstva emisií (najmä TZL) zo stacionárnych zdrojov, a to ako v dôsledku uplatňovania legislatívnych a technologických opatrení na ochranu ovzdušia, tak aj z dôvodu určitej stagnácie priemyselnej činnosti.. 
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Územie patrí do povodia Dunaja. Z vodohospodárskeho hľadiska ide o oblasť najdôležitejšieho kolektoru podzemných vôd Žitného ostrova a to  štrkopiesčité sedimenty kvartéru a rumanu – vrchného pliocénu. Jeho podzemné vody ako zdroj kvalitných pitných vôd predstavujú jedno z najvýznamnejších prírodných bohatstiev na Slovensku. Dopĺňanie zásob podzemných vôd sa v nich deje hlavne priesakmi z Dunaja. Vysoký úhrnný výpar spôsobuje, že dopĺňanie zásob podzemných vôd Žitného ostrova zrážkovými vodami je zanedbateľné v porovnaní s príronmi z Dunaja. Spodné vody v predmetnej lokalite sú napájané brehovou infiltráciou z odvodňovacích kanálov, vsakovaním atmosférických zrážok a prítomnosťou spodnej vody zo susedných oblastí.

V blízkosti záujmového územia sa nachádzajú:

· CHKO Dunajské Luhy ustanovené v roku 1998, CHKO sa rozprestiera sa na Podunajskej nížine v geomorfologickom celku Podunajská nížina, vedľa slovenského a slovensko-maďarského úseku Dunaja od Bratislavy až po Veľkolélsky ostrov v okrese Komárno. Na jej území platí druhý stupeň územnej ochrany. V závislosti od hydrologických podmienok pozdĺž Dunaja sa tu na pomerne malom území vyskytujú spoločenstvá lesné, vodné, mokraďné, lúčne  a psamofilné s vysokou druhovou rozmanitosťou.. Osobitný význam má územie pre vodného vtáctva, najmä z hľadiska jeho prezimovania a hniezdenia.. Celé územie CHKO je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (Ramsarská konvencia). 
· Najbližšie k predmetnej lokalite sa z meloplošných chránených území nachádza NPR Číčovské mŕtve rameno s rozlohou  135 ha, z toho voda zaberá 76,5 ha. Ide o lokalitu výskytu viacerých dnes už zriedkavých chránených druhov. Ďalšou PR je Zlatniansky luh, zahŕňajúci mokraď a  lužný les o výmere cca 9 ha.

· Chránená oblasť Dropie sa nachádza SZ od záujmového územia, a je jedinou oblasťou v SR v ktorej je na ploche 912,7 ha zabezpečená ochrana dropa fúzatého (Otis tarda L.).  

Štruktúra krajiny je výrazne ovplyvnená hospodársko-sídelnou činnosťou človeka, s ťažiskom na poľnohospodárskej výrobe.  Proces urbanizácie, ktorého následkom je narastanie plôch sídelno-priemyselných aglomerácií a zvyšovanie podielu poľnohospodárskej pôdy na úkor pôvodných biotopov má za následok úbytok prirodzených ekostabilizačných prvkov v krajine. Za kontamináciu jednotlivých zložiek životného prostredia dotknutého územia zodpovedá v najväčšej miere výrazná chemizácia a mechanizácia prevládajúcej poľnohospodárskej činnosti, a to rastlinnej výroby. 
	

	2.3
	Opis krajiny
	Záujmové územie sa nachádza v centrálnej časti Žitného ostrova, ktorý sa rozkladá v južnej časti západného Slovenska. Oplotený areál hydinovej farmy Baloň je lokalizovaný po pravej strane komunikácie medzi obcami Baloň a Sap, v katastrálnom území obce Baloň, cca 800 m od súvislej zástavby obce. Územie patrí do Podunajskej nížiny, ktorá predstavuje geologicky typ tzv. vnútrohorskej nížinnej krajiny mierneho európskeho pásma, pre ktorú je základným znakom rovinatosť terénu a jeho relatívne malá členitosť. Nadmorská výška záujmovej lokality je cca 115 m n. m.  

Vďaka klimatickým a  hydrologickým podmienkam a geomorfologickému vývoju je pôda dotknutého územia mimoriadne kvalitná a úrodná, najmä v zastúpení černozemí, čiernic a fluvizemí, vzhľadom k podložiu prevažne karbonátových. Ako taká je predurčená na poľnohospodárske využitie, čo podmieňuje následne celý charakter krajiny ako vidieckej, poľnohospodársky intenzívne využívanej, s vysokým podielom ornej pôdy a  rozptýlenými ostrovčekmi lesných a trávnatých porastov, popretkávaných sieťou zavlažovacích kanálov.
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Po geomorfologickej stránke patrí záujmové územie do  juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny. Po hydrografickej stránke je súčasťou povodia Dunaja. Po geologickej stránke prináleží územie do juhovýchodnej časti Podunajskej panvy, v ktorej je súčasťou regionálno-geologickej jednotky s názvom Gabčíkovská panva. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty neogénu a kvartéru. Neogén je reprezentovaný súvrstvím pontu a panónu. Kvartérne sedimenty sú zastúpené jednak redeponovanými sedimentmi eolického pôvodu a jednak fluviálnou fáciou povrchového krytu. Hydrogeologické pomery sú podmienené geologickou stavbou a predstavujú bohatý kolektor  podzemných vôd, tvorený hlavne fluviálnym sedimentmi – štrkmi a pieskami. Tento rezervoár podzemných vôd je napájaný Dunajom.. Z pohľadu chemizmu podzemných vôd, tie sú výrazne sekundárne ovplyvnené, najmä rastlinnou a živočíšnou výrobou v dotknutom území, preto tieto vody vykazujú zvýšené množstvá niektorých prvkov ako Fe, Mn, SO4 a tiež  fekálnych baktérií. Prevláda severozápadný pohyb podzemnej vody s miernym odtokom v období zvýšených prietokov Dunaja do sústavy povrchových odvodňovacích kanálov. 
	

	2.5
	Ostatné
	
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
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F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, ovzdušie, odpady a hluk

	2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Chov jaríc prebieha v cca 126 dňových cykloch so zástavom dvakrát v roku  a to vo februári v množstve cca 40.000 kusov a potom približne v auguste v druhom cykle o množstve 20.000 kusov. Jarice sú po dosiahnutí tohto veku použité na zástav znáškových hál.

Chovná hala je klasická ľahká montovaná stavba pre chov hydiny o pôdorysných rozmeroch 11,9 x 76,5 m o svetlej výške 2,9 m. Jedná sa  o jednopodlažnú halu, ktorá je umiestnená medzi dvoma halami v jednom rade, medzi halami je spevnená plocha šírky cca 15 m. Hala je založená na betónových základových pásoch. Oceľový skelet s opláštením zo sendvičových panelov. Nosná konštrukcia strechy je riešená oceľovými priečľami kotevnými k stĺpom, je vyhotovená zo skrutkovaných dielcov, ktoré sú vyhotovené zo zváraných profilov. Nosnými prvkami strešného plášťa sú oceľové väznice. Strešná krytina je z tvarovaného plechu. Stropy hál sú zateplené izoláciou zo sklenných vlákien nad tvarovaným plechom. Podlahu hál tvorí pôvodná betónová doska hr. 150 mm z betónu.
   Technologické časti napájania, kŕmenia, vykurovanie a vetranie objektov sú novovybudované. Odchov je riešený v klietkovej technológii v dvoch batériách s 3 podlažiami a v dvoch batériách so 4 podlažiami. Od 0 – 10 týždňov sú sliepočky umiestnené v strednom podlaží v počte asi 40 ks na 1 m2.  V jedenástom týždni sa prerozdelia do všetkých podlaží tak aby ich počet bol 25 – 28 na m2. 
Naskladnenie kurčiat je vo veku 1 deň ich života pri priemernej živej hmotnosti 0,12 kg. Odchov trvá 20 týždňov. V 21 týždni života sa premiestnia do znáškových hál. Kapacita objektu je 40.000 kusov sliepočiek. Po preskladnení zvierat do znáškových hál sa priestor objektu dôkladne vyčistí od trusu hydiny suchým spôsobom. Zmluvne dohodnutá firma zabezpečuje dezinfekciu priestorov hál. Steny hál, podlahu a technologické zariadenie nastrieka dezinfekčným roztokom. Potom dochádza k plynovaniu hál. Takto vydezinfikovaná hala je pripravená na naskladnenie nového turnusu. Vyskladnenie, čistenie a dezinfekcia chovných hál trvá približne 2 týždne.

   Predpokladaná produkcia trusu u sliepočiek po dobu 6 mesiacov je 0,0015 m3 /kus , potom potrebný skladovací priestor je 60 m3. Vyskladnenie trusu po predsušení na pozdĺžných trusných pásoch pod chovnými klietkami sa vykonáva 2 x za týždeň pomocou servopohonov spôsobom navíjania nekonečného pozdĺžneho trusného pása až kým nie je bez trusu. Z pozdĺžných trusných pásov sa presype trus na priečny dopravník trusu ktorý vyúsťuje mimo objekt nad veľkoobjemový oceľový kontajner. Vyprázdnenie tohto kontajnéra je zabezpečené mobilnými prostriedkami. Vznikajúci suchý hydinový trus je vyvážaný na hnojisko a po namiešaní aplikovaný  zaoraním do poľnohospodárskej pôdy.
   Pri klietkovom chove hydiny nedochádza k tvorbe tekutej zložky hnoja. Pri dezinfikácii chovných priestorov sa používa výlučne suchý spôsob čistenia a dezinfekcie.

   Kŕmenie a rovnomerné dávkovanie krmiva je zabezpečené stabilným kŕmnym systémom pomocou dopravníkov. Technologické zariadenie dávkovania krmiva zabezpečuje rovnomerné rozloženie nastavenej dávky krmiva po celej dĺžke kŕmnych liniek. Maximálny denný príjem krmiva u kurčiat je 0,05 kg. Pre skladovanie krmiva sa použijú stávajúce oceľové silá. (1x15t).

   Napájanie je miskovými napájačkami s pozdĺžnymi rozvodmi vody tak, aby umožňoval  dobrý prístup k napájačkám. Denná potreba vody u kurčiat je 0,15 l na kus a deň, predpokladaná denná potreba napájacej vody je 6 m3. Tlak vody v napájacom systéme je regulovaný tlakovým regulátorom, na prívode vody sa inštaluje filter nečistôt s kontrolnými manometrami.
Vetranie chovných hál je zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou ventilátorov osadených v čele stavby a strešnej  konštrukcii. Prívod vzduchu je zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami v pozdĺžnych obvodových stenách hál. Vetraním je odstraňovaný opotrebovaný vzduch obsahujúci znečisťujúce látky a zložky ako vodná para, oxid uhličitý, čpavok, sírovodík. Vetraním je zabezpečená požadovaná mikroklíma haly a výmena vzduchu max. 5 m3  h-1 na kg živej hmotnosti zvierat. Rýchlosť prúdenia vzduchu je udržiavaná v rozsahu 0,2 až 0,3 ms-1 v zime  a 0,5 ms-1 v lete.   
Takto odchované jarice  sú využité na zástav troch zo  štyroch pôvodne pre tento účel vystavaných znáškových hál, z ktorých produkcia vajec predstavuje priemerne 50.000 ks denne. Dĺžka cyklu chovu nosníc po ich vyskladnenie predstavuje  cca 50 týždňov. 
Pokračovanie pod tabuľkou


	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Farma bola spustená do prevádzky postupne. V roku 1970 v rozsahu 3 znáškových hál, tie  boli  v roku 1971 doplnené dostavbou 1 znáškovej haly a dvoch odchovní pre jarice a v roku 1984 bola dostavaná ešte jedna odchovňa pre jarice. Technológie v prevádzkovaných halách boli postupne modernizované. V roku 1998 bola vykonaná plynofikácia hydinárskej farmy, čo výrazne znížilo emisie s energetických súvisiacich činností. Najnovšie  zariadenia (kŕmne a napájacie zariadenia) boli inštalované v rokoch 2004 a 2005 v znáškových halách č.3 a č.4. Rekonštrukcia znáškovej haly č.1 bude ukončená v priebehu mesiaca máj roku 2013. Výmena triedičky vajec, rovnako aj technológií, ktoré sú inštalované v odchovniach jaríc sa ukončili v septembri 2009. Chov nosníc je realizovaný v súlade s NV 736/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc.

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Z hľadiska ochrany životného prostredia zvolená technológia komplexným riadením optimalizuje spotrebu energií, krmiva a vody, čím znižuje negatívne dopady chovu na životné prostredie. 

Medzi ďalšie prínosy patrí používanie zemného plynu a elektrickej energie pre výrobu tepelnej energie, čím sú eliminované emisie do ovzdušia zo spaľovacieho procesu.

Obohacovaním krmiva o proteíny sa u hydiny znižuje tvorba trusu a následne aj emisií NH3. Pri napájaní sa používa kvapkový napájací systém, ktorý na rozdiel od v minulosti používaného miskového systému, udržuje prostredie kotercov suché, čím sa potláčajú rozkladné procesy hydinového trusu, ktoré sú zdrojom predovšetkým amoniaku, ale aj iných plynov. Optimalizovaním teploty (najmä ochladzovaním v letných mesiacoch) sa tiež znižujú úniky NH3, keďže tie sú pri vyšších teplotách vyššie, vzhľadom k väčšej rýchlosti prebiehajúcich rozkladných procesov. Aj frekvencia vypratávania trusu a jeho okamžité odvezenie eliminuje úniky NH3 do okolitého ovzdušia.

Z hľadiska ochrany pred vznikajúcim hlukom sa chov realizuje v dostatočnej vzdialenosti od obývanej zóny, v uzavretých priestoroch, prípadný hluk z prevádzky čiastočne eliminuje aj zeleň obklopujúca areál prevádzky.

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Nebola komplexne hodnotená

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Výduchy s chovných hál nie sú vybavené odlučovacími zariadeniami, napriek tomu sú emisie  pri týchto typoch prevádzok sledovaného amoniaku, s veľkou rezervou pod hranicou určených emisných limitov. Splaškové vody vznikajúce v administratívnej budove sú zhromažďované v 2 samostatných žumpách a následne   . Vznikajúci suchý hydinový trus je vyvážaný na hnojisko a po namiešaní aplikovaný  zaoraním do poľnohospodárskej pôdy. Uhynuté kadávery sú po preskladnení v špeciálnych plastových nádobách odvážané a  likvidované oprávnenou osobou v kafilérií. Aj pri ostatných vznikajúcich odpadoch je zmluvne zabezpečené ich zneškodňovanie dodávateľským spôsobom v zmysle platného zákona.

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	V roku 2009 sa realizovala rekonštrukcia odchovne jaríc spočívajúca okrem modernizácie stavebného objektu, výmeny  technológie a v zvýšení jej kapacity, hlavne v zmene spôsobu odstraňovania hydinového trusu z mokrého na suchý. V tom istom roku sa uskutočnila aj výmena triedičky vajec za modernejšiu, s vyšším výkonom. Triediaci a baliaci stroj typu MOBA prima 2000 s hodinovou kapacitou cca 20.000 kusov vajec, ktorý je napojený na centrálny zberný pás vajec. Triedička vajec sa napája na dopravník vajec s prísuvným pásom, triediaca linka je vybavená presvetlovacou kabínou a jej hlavnou zložkou je riadiaca jednotka. Na konci triediacej linky vajec sa nachádza vygulovací pás na automatický baliaci do preložiek a vygulovací pás na ručný zber. V roku 2013 sa ukončí výmena technológie v znáškovej hale č.1 za technológiu chovu v obohatených klietkach, tak ako je chov v súčasnosti praktizovaný v halách č.3 a 4.


Pokračovanie 

V znáškových halách č. 1 s kapacitou 18.000 kusov, č.3 a č.4, s kapacitou každá po 18.240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach  o výške 460 mm a šírke 630 mm s využiteľnou plochou 1200x630 mm, pričom v jednej klietke je ustajnených 10 až 20 ks sliepok. Klietky sú vybavené bidlami pre nosnice a znáškovými hniezdami. Klietky stoja v 4 radoch o troch podlažiach, z ktorých je spodný rad umiestnený nad zemou 368 mm. Podlaha klietky je tvorená pletivom s pravouhlými okami a sklonom 12%. Trus je odstraňovaný 2-3 krát do týždňa cez pásový dopravník na traktorové vlečky a vyvezený na hnojisko. Kŕmenie je riešené trojposchodovým vozíkovým portálový systémom od výrobcu z Talianska, firmy TECHNO a to formou dopravy špirálou, z dvoch kŕmnych zásobníkov o objeme 12t, do portálov a pomocou nich je dávkované do kŕmnych žľabov. Kŕmne miesto na jednu nosnicu predstavuje 12 cm. Napájanie je riešené formou kvapkových niplových napájačiek, pričom na jeden nippel pripadá 2,5 ks sliepok. Na osvetlenie je použitý úsporný svetelný systém ORION s červeným krytom a s trojstupňovým stmievacím zariadením, na každú halu v počte 120 ks. Svetelnosť priestoru je zabezpečovaná 
v rozsahu 5 – 25 lux/m2, v režime 16 hodinového svetelného dňa, 20 min. stmievania a 8 hodinách nepretržitej tmy. Vykurovanie chovného priestoru je podľa potreby realizované prenosnými elektrickými infražiaričmi. Ventilácia znáškovej haly je riešená ako priečna ventilácia objektu. Vzduch je do objektu prisávaný podlažným nasávacím otvorom a odvod vzduchu zabezpečujú ventilátormi EMI a GIGOLO umiestnené na opačnej stene znáškovej haly, celý proces je riadený na základe nasnímanej teploty v priestore. Pre ochladzovanie vzduchu v letných mesiacoch je inštalovaný chladiaci systém rozprašujúci vodu do nasávaného vzduchu.
Aj kŕmenie, napájanie a osvetlenie chovného priestoru je regulované automaticky.

Po ukončení turnusu a vyskladnení znáškových hál nasleduje dôkladná mechanická očista kotercov, mokrá sa robí len na veľmi znečistených miestach a po nej sú priestory dezinfikované.

Vyprodukované vajcia sú triedené v  triedičke vajec MOBA prima 2000.
2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie  

           emisií (koncové technológie)
	2.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, ovzdušia, odpady a hluk

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Súčasná technológia chovu nosníc  a jaríc je volená optimálne. 

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	X

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Technológia odchovu jaríc a chovu nosníc formou regulovaného a automatizovaného chovu je v súčasnosti optimálnym riešením, do značnej miery minimalizujúcim tvorbu trusu, spotrebu energií, vody a krmiva, ako aj následných emisií do ovzdušia. Zmena v spôsobe vypratávania hydinového trusu v odchovniach jaríc sa odrazí v zmene pomeru vznikajúceho odpadu, v úspore vody a v znížení emisií NH3 z odpadových vôd preskladňovaných v žumpách, ktoré sa pri tomto spôsobe neprodukujú vôbec.

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Obmedzovaním tvorby trusu, spotreby energií, vody a krmiva a následného vypúšťania emisií do ovzdušia sa minimalizuje negatívny dopad prevádzky na životné prostredie

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Nebola komplexne hodnotená

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	V súčasnosti  vzhľadom k optimálne zvolenému riešeniu nakladania so vzniknutými druhmi odpadov, odpadových vôd a emisií nie je zmena nutnosťou. Vo vzťahu k likvidácii splaškových vôd bude výraznou zmenou realizácia už schváleného projektu kanalizácie a ČOV pre obce Medzičiližia.

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Pravidelné revízie technických zariadení a stavebných objektov.


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Odpadové hospodárstvo

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	realizuje sa

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Pri chove jaríc a nosníc vzniká najväčší objem odpadov vo forme hydinového trusu (2300 t). Pre minimalizovanie vznikajúceho trusu sa chovanej hydine podáva krmivo s prímesou proteínov a jeho množstvo sa minimalizuje aj automaticky regulovaným napájaním a kŕmením. Takto vzniknutý odpad sa zhodnocuje aplikovaním do poľnohospodárskej pôdy. Ďalším odpadom sú uhynuté jedince (12,3 t). K stabilizácii objemu tohto odpadu prispieva technológia umožňujúca dodržiavanie optimálnych parametrov chovu. Vzniku ostatných vykazovaných vznikajúcich odpadov sa predchádza racionalizáciou využívania ich zdrojov. 

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Opatrenia sú súčasťou technológie chovu jaríc a nosníc, s dôrazom na minimalizovanie záťaže životného prostredia dotknutej lokality.

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	Nebola hodnotená.

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	V roku 2009 sa realizovala pri odchove jaríc prechod na technológiu produkcie pevného hydinového trusu namiesto tekutého, tak ako to je v súčasnosti realizované pri chove nosníc, čo sa prejavil na zmene pomeru produkovaného odpadu v prospech pevného hydinového trusu


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Odpadové hospodárstvo

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Súčasná technológia chovu jaríc a nosníc už je optimálne riešená s ohľadom na minimalizáciu vzniku odpadov a ako taká si nevyžaduje osobitné opatrenia. Zmena spôsobu vypratávania hydinového trusu nemal dopad na spôsob nakladania z navýšeným objemom pevného hydinového trusu, ktorý sa aj naďalej zhodnocovať zaoraním do poľnohospodárskej pôdy za účelom zlepšenia jej vlastností.

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Odstúpením od produkcie odpadových vôd z vyplavovania hydinového trusu z chovných priestorov jaríc sa minimalizovalo potenciálne riziko úniku týchto látok z preskladňovacích žúmp v prevádzke hydinárskeho chovu na nulu.

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Nebola hodnotená

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda a ovzdušie

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Splašková voda sa akumuluje 2 žumpách.

Emisie sú emitované do ovzdušia z výduchov chovných hál a tiež pri vyskladňovaní hydinového trusu z chovných priestorov.

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Vzhľadom k charakteru zdroja znečisťovania sa monitorovanie emisií znečisťujúcich látok  neuskutočňuje.

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	

	1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	

	1.7
	Sledované veličiny
	

	1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	

	1.9
	Analytické metódy
	

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Evidencia o množstve vyvezenej odpadovej vody, údaje o využitej chovnej kapacite a fakturácia za dodávky zemného plynu.

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Neplánujú sa


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda a ovzdušie

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Meranie znečisťujúcich látok sa nepripravuje.

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	

	2.6
	Sledované veličiny
	

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	2.8
	Analytické metódy
	

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Ustajnenie jaríc a nosníc v uzavretých chovných halách v klietkach z oceľových drôtov v štyroch radoch o 2-4 podlažiach, vykurovaných  teplovzdušným plynovým kotlom a elektrickými ohrievačmi, s výmenou vzduchu zabezpečenou automaticky regulovaným núteným podtlakovým vetraním v priemernom objeme 5,6 m3/hod/kg živej hmotnosti..

Klietky majú v jednotlivých chovných priestoroch rozmery (šxvxh) 475x450x900, 630x460x1200 a 2000x400x1000. Sú vyrobené z oceľového pletiva s pravouhlými okami a v znáškových halách majú sklon podlahy 16 a 12%. V klietkach je umiestnených 8 až 20 ks jedincov, jarice sú do znáškových hál naskladnené vo veku 16-18 týždňov a dĺžka jedného cyklu pre nosnice je 350 dní.

Pre nosnice svetelný deň v dĺžke 16 hodín, pre jarice v závislosti od veku, prvé tri dni 24 hodín, následne sa skracuje.
	Ustajnenie  v uzavretých vykurovaných chovných priestoroch so zabezpečenou výmenou vzduchu v priemere 5 – 12 m3 za hod/jedinec,  v klietkach z oceľových drôtov s naklonenou podlahou v prípade nosníc, umiestnených v max. 8 úrovňových radoch, ktoré môžu byť aj viac než 50 m dlhé. Klietky by nemali mať rozmery menšie než 450x450x460 mm (šxvxh) Priemerná hustota zástavu je 30-40 vtákov na m2 a klietky sú zastavované jedincami vo veku 16-20 týždňov, pričom zástav nosníc má dĺžku 8 až 12 mesiacov.
Svetelný deň pre nosnice v rozsahu 14-16 hodín, pre jarice prvé tri dni 24 hodín, následne skracovaný.
	        Bez rozdielu

V roku 2009 zmena technológie vypratávania trusu v odchovniach jaríc zo zastaranejšej mokrej na suchú

V roku 2013 v znáškovej hale č. 1 prechod z chovu v neobohatených klietkach na chov v obohatených klietkach

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Automaticky regulovaná dodávka  krmiva , pre nosnice vozíkovým portálovým kŕmnym systémom žľabovým zariadením. 
	Regulovaná dodávka krmiva v závislosti od veku naskladnených jedincov a to reťazovým alebo vozíkovým kŕmnym systémom.
	    Bez rozdielu

	1.3
	Parametre spotreby vody
	Automatizovaný napájací systém s nipplovými napájačkami 

Čistenie chovných priestorov po mechanickej očiste 
	Regulovaná dodávka pitnej vody v závislosti na vonkajších teplotách a veku naskladnených jedincov, najčastejšie realizovaná nipplovými napájačkami.
Čistenie chovných priestorov po mechanickom vyprataní.
	         Bez rozdielu

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	Regulované vetranie zabezpečené podtlakovým vetraním na základe snímaných parametrov o teplote v chovných priestoroch, priame vykurovanie teplovzdušnými plynovými ohrievačmi regulácia osvetlenia.
	Realizovať opatrenia na zníženie spotreby energií, ako sú efektívne vykurovanie a vetranie chovných priestorov, regulácia osvetlenia chovných priestorov, tepelná izolácia budov
	          Bez rozdielu

	1.5
	Ďalšie parametre
	Vykurovanie realizované zemným plynom , automatická regulácia kŕmenia a napájania , odvoz vyprateného hydinového trusu hneď po vyskladnení na hnojisko, po aplikácii na poľnohospodársku pôdu jeho zaoranie do 12 hodín
Automatická regulácia kŕmenia a napájania, v znáškových halách. 
	Realizovať opatrenia na zníženie emisií do ovzdušia

Realizovať opatrenia na znižovanie vzniku odpadov
	          Bez rozdielu


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	
	Chovné priestory
	NH3

Emisie zo spaľovania zemného plynu
	Ustajnenie hydiny

Vykurovanie chovných hál
	0,014 – 0,505 kg NH3/jedinca/rok

(priemerne 0,035)


	viď. kap. D 1

ide o nemeranú hodnotu, vypočítanú schváleným postupom 
	


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	1

  2
	Hydinový trus

Hydinový trus  
	       NH3 

       NH3 
	Čistenie chovných priestorov
Čistenie chovných priestorov
	priemerne 160g čerstvého trusu/jedinca/deň o 1,3% objeme N

priemerne 15g čerstvého trusu/jedinca/deň o 1,3% objeme N


	viď. kap. D 4
	V roku 2009 realizovaná zmena technológie vypratávania trusu v odchovniach jaríc zo zastaranejšej mokrej na suchú


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Zmena formy vypratávania hydinového trusu v odchovniach jaríc. Zmena spočíva namiesto vyplavenia hydinového trusu z chovných priestorov v jeho vyvezení dopravníkom v pevnej forme.

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Rekonštrukcia celej technológie a objektu odchovne jaríc bola realizovaná v roku 2009. 

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zmenou postupu sa znížila spotreba vody a došlo aj k zníženiu emisií NH3 a iných plynov z rozkladných procesov hydinového trusu zmiešaného s vodou. Zároveň však došlo k zvýšeniu spotreby elektrickej energie na prevádzku pásového dopravníka. 

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	cca 2 000 m3/rok vody používanej k vypratávaniu hydinového trusu z odchovní jaríc

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Úsporami energie sa prejavia výmena  triedičky vajec a už spomínaná modernizácia a rekonštrukcia technológii odchovne jaríc a  znáškovej haly č.1  

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Rekonštrukcia celej technológie a objektu odchovne jaríc je realizovaná v roku 2009. Rovnako v tomto roku  je aj výmena triedičky vajec a v roku 2013 rekonštrukcia technológie znáškovej haly č.1.

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Tieto modernizácie a rekonštrukcie by mali využitím nových a modernejších zariadení  prispieť k úspore energií.

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	
	Pri tomto type prevádzky sa v rámci procesu vzhľadom na množstvo a druhy prítomných nebezpečných látok nepredpokladá vznik havarijného stavu. Nebezpečnými látkami, vo vzťahu ku ktorým by sa dalo hovoriť o haváriách, sú teda v takomto prípade hlavne vznikajúce nebezpečné odpady, ako napr. nechlórované minerálne oleje, obaly kontaminované nebezpečnými látkami, kontaminované absorbenty nebezpečných látok, filtračné materiály, odevy a handry znečistené nebezpečnými látkami, olovené batérie žiarivky a tak pod., ktoré však vznikajú v minimálnych množstvách. Na predchádzanie havárií (v tomto prípade hlavne vysypaniu, vyliatiu,  požiaru) je pre prevádzku vypracovaný Havarijný plán pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov, predmetné materiály sú skladované v zmysle požiadaviek zákona a sú označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu, v ktorých sú uvedené presné inštrukcie ako postupovať v prípade havárie, či zasiahnutí osoby nebezpečnou látkou a manipulujú s nimi poverení pracovníci poučení o svojich povinnostiach.  

Ďalším stavom , ktorý by sa dal označiť ako havarijný by bol únik odpadových vôd a splaškov zo žúmp. Žumpy na predchádzanie takémuto stavu sú izolované proti priesakom a prechádzajú revíziami. V súčasnosti bývalý model - 6 žúmp pre odpadové vody s hydinovým trusom + 2 žumpy pre splaškovú vodu zo sociálnych priestorov – nahradil po výmene technológie vypratávania hydinového trusu  v odchovni jaríc, model len 2 žúmp pre splaškové vody. Ostatné žumpy boli zlikvidované, čím sa výrazne znížil riziko úniku odpadových vôd. Pre centrálne hnojisko v Ňarádi, kam je vyvážaný hydinový trus v pevnej forme, je vypracovaný  Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	V prípade ukončenia prevádzky sa zastaví aj produkcia znečisťujúcich látok, ako sú emisie do ovzdušia, odpadové vody alebo vznikajúce odpady. Vzhľadom k ich priebežnej likvidácii zmluvnými partnermi v súlade so zákonom nevznikajú v prevádzke ani v jej okolí záťaže, ktoré by bolo treba po skončení prevádzky riešiť.

Pri plánovanom ukončení prevádzky bude v dostatočnom časovom predstihu vypracovaná projektová dokumentácia na odstránenie ustajňovacích a iných stavebných objektov vrátane demontáže súvisiacich zariadení. Súčasťou plánu bude určenie spôsobu nakladania so vzniknutými odpadmi a spôsobu ich likvidácie a(lebo) zhodnotenia.


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	–


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	
	Neplánujú sa
	
	


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	–


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	Ukončenie prevádzky sa nepredpokladá (viď. kap. J 4)


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Žiadateľ: Medzičiližie a.s. 

                Čiližská Radvaň, Hlavná p.č. 326, 930 08, okres Dunajská Streda
Prevádzka: Hydinová farma Baloň

Zdôvodnenie žiadosti: jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods.1 zákona o IPKZ

                                    kategória činnosti 6.6.a) Prevádzka na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40000 ks hydiny

Opis prevádzky:

Prevádzka je umiestnená v katastri obce Baloň, v okrese Dunajská Streda, cca  800 m od súvislej zástavby obce v smere na obec Sap. Prevádzka je zameraná na odchov jaríc v dvoch cca 16-18 týždňový turnusoch, ktorými sa následne zastavujú znáškové haly na ďalších cca 50 týždňov. Prevádzka pozostáva z 3 objektov chovných hál určených k odchovu jaríc a  4 objektov chovných hál určených k využívaniu ako znáškové haly. Chovné priestory sú uzavreté, klimatizované, inštalovaná technológia je postavená na  plne automatizovanom dávkovaní krmiva a napájaní, regulovanom ohrievaní s regulovanou výmenou vzduchu a chladením v letných mesiacoch. V prípade výpadku dodávky elektrickej energie je elektrická energia pre chod zariadení chovných hál dodávaná z náhradného zdroja – dieselagregátu DA 200 kVA. Prevádzka je zásobovaná pitnou vodou z  vlastnej vŕtanej studne, lokalizovanej v areály prevádzky. Farma bola uvedená do prevádzky postupne, v roku 1970 o rozsahu 3 znáškových hál, v roku 1971 boli pristavané 1 znášková hala a 2 odchovne jaríc a v roku 1984 bola pristavaná posledná hala tiež na odchov jaríc. Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 94.500 chovných miest, v súčasnosti sa využíva cca 40.000 chovných miest pre jarice a cca 54.500 chovných miest pre nosnice. Prevádzka chovu je nepretržitá s prestávkou medzi dvoma chovnými cyklami, určenou na vyskladnenie a vyčistenie chovných priestorov. Chod prevádzky zabezpečuje  26 prevádzkových a 3 administratívni pracovníci.

Opis technológie:

Chov jaríc prebieha v cca 126 dňových cykloch so zástavom dvakrát v roku  a to vo februári v množstve cca 40.000 kusov a potom približne v auguste v druhom cykle o množstve 20.000 kusov. Jarice sú po dosiahnutí tohto veku použité na zástav znáškových hál.

Na chov jaríc je určená jedna odchovňa s kapacitou 40.000 kusov. Odchov je riešený v klietkovej technológii v dvoch batériách s 3 podlažiami a v dvoch batériách so 4 podlažiami. Od 0 – 10 týždňov sú sliepočky umiestnené v strednom podlaží v počte asi 40 ks na 1 m2.  V jedenástom týždni sa prerozdelia do všetkých podlaží tak aby ich počet bol 25 – 28 na m2. 

Naskladnenie kurčiat je vo veku 1 deň ich života pri priemernej živej hmotnosti 0,12 kg. Odchov trvá 20 týždňov. V 21 týždni života sa premiestnia do znáškových hál. Kapacita objektu je 40.000 kusov sliepočiek. Po preskladnení zvierat do znáškových hál sa priestor objektu dôkladne vyčistí od trusu hydiny suchým spôsobom. Zmluvne dohodnutá firma zabezpečuje dezinfekciu priestorov hál. Steny hál, podlahu a technologické zariadenie nastrieka dezinfekčným roztokom. Potom dochádza k plynovaniu hál. Takto vydezinfikovaná hala je pripravená na naskladnenie nového turnusu. Vyskladnenie, čistenie a dezinfekcia chovných hál trvá približne 2 týždne.

   Predpokladaná produkcia trusu u sliepočiek po dobu 6 mesiacov je 0,0015 m3 /kus , potom potrebný skladovací priestor je 60 m3. Vyskladnenie trusu po predsušení na pozdĺžných trusných pásoch pod chovnými klietkami sa vykonáva 2 x za týždeň pomocou servopohonov spôsobom navíjania nekonečného pozdĺžneho trusného pása až kým nie je bez trusu. Z pozdĺžných trusných pásov sa presype trus na priečny dopravník trusu ktorý vyúsťuje mimo objekt nad veľkoobjemový oceľový kontajner. Vyprázdnenie tohto kontajnéra je zabezpečené mobilnými prostriedkami. Vznikajúci suchý hydinový trus je vyvážaný na hnojisko a po namiešaní aplikovaný  zaoraním do poľnohospodárskej pôdy.
   Pri klietkovom chove hydiny nedochádza k tvorbe tekutej zložky hnoja. Pri dezinfikácii chovných priestorov sa používa výlučne suchý spôsob čistenia a dezinfekcie.

   Kŕmenie a rovnomerné dávkovanie krmiva je zabezpečené stabilným kŕmnym systémom pomocou dopravníkov. Technologické zariadenie dávkovania krmiva zabezpečuje rovnomerné rozloženie nastavenej dávky krmiva po celej dĺžke kŕmnych liniek. Maximálny denný príjem krmiva u kurčiat je 0,05 kg. Pre skladovanie krmiva sa použijú stávajúce oceľové silá. (1x15t).

   Napájanie je miskovými napájačkami s pozdĺžnymi rozvodmi vody tak, aby umožňoval  dobrý prístup k napájačkám. Denná potreba vody u kurčiat je 0,15 l na kus a deň, predpokladaná denná potreba napájacej vody je 6 m3. Tlak vody v napájacom systéme je regulovaný tlakovým regulátorom, na prívode vody sa inštaluje filter nečistôt s kontrolnými manometrami.

Vetranie chovných hál je zabezpečené podtlakovým vetraním pomocou ventilátorov osadených v čele stavby a strešnej  konštrukcii. Prívod vzduchu je zabezpečený regulovateľnými vetracími klapkami v pozdĺžnych obvodových stenách hál. Vetraním je odstraňovaný opotrebovaný vzduch obsahujúci znečisťujúce látky a zložky ako vodná para, oxid uhličitý, čpavok, sírovodík. Vetraním je zabezpečená požadovaná mikroklíma haly a výmena vzduchu max. 5 m3  h-1 na kg živej hmotnosti zvierat. Rýchlosť prúdenia vzduchu je udržiavaná v rozsahu 0,2 až 0,3 ms-1 v zime  a 0,5 ms-1 v lete.    . 

Takto odchované jarice  sú využité na zástav znáškových hál (v súčasnosti sú využívané len tri objekty z pôvodne štyroch vystavaných), z ktorých produkcia vajec predstavuje priemerne 50.000 ks denne. Dĺžka cyklu chovu nosníc po ich vyskladnenie predstavuje  cca 50 týždňov. 

V znáškovej hale č. 1. s kapacitou 18.000 kusov a v znáškových halách č.3 a č.4, s kapacitou každá po 18.240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach  o výške 460 mm a šírke 630 mm s využiteľnou plochou 1200x630 mm. Klietky sú vybavené bidlami pre nosnice a znáškovými hniezdami. Klietky stoja v 4 radoch o troch podlažiach, z ktorých je spodný rad umiestnený nad zemou 368 mm. Podlaha klietky je tvorená pletivom s pravouhlými okami a sklonom 12%. Trus je odstraňovaný dvakrát do týždňa cez pásový dopravník na traktorové vlečky a vyvezený na hnojisko. Kŕmenie je riešené trojposchodovým vozíkovým portálový systémom od výrobcu z Talianska, firmy TECHNO a to formou dopravy špirálou, z dvoch kŕmnych zásobníkov o objeme 12t, do portálov a pomocou nich je dávkované do kŕmnych žľabov. Kŕmne miesto na jednu nosnicu predstavuje 12 cm. Napájanie je riešené formou kvapkových niplových napájačiek. Na osvetlenie je použitý úsporný svetelný systém ORION s červeným krytom a s trojstupňovým stmievacím zariadením, na každú halu v počte 120 ks. Svetelnosť priestoru je zabezpečovaná v rozsahu 5 – 25 lux/m2, v režime 16 hodinového svetelného dňa, 20 min. stmievania a 8 hodinách nepretržitej tmy. Vykurovanie chovného priestoru na optimálnu teplotu je realizované prenosnými elektrickými infražiaričmi. Ventilácia znáškovej haly je riešená ako priečna ventilácia objektu. Vzduch je do objektu prisávaný podlažným nasávacím otvorom a odvod vzduchu zabezpečujú ventilátormi EMI a GIGOLO umiestnené na opačnej stene znáškovej haly, celý proces je riadený na základe nasnímanej teploty v priestore.
Kŕmenie, napájanie a osvetlenie chovného priestoru je regulované automaticky.
Vyprodukované vajcia sú triedené v  triedičke vajec MOBA prima 2000.

Po ukončení turnusu a vyskladnení znáškových hál nasleduje dôkladná mechanická očista kotercov, mokrá sa robí len na veľmi znečistených miestach a po nej sú priestory chemicky dezinfikované.

Ovzdušie:

Emisie znečisťujúcich látok vznikajú v prevádzke pri:

a) chove jaríc a nosníc  - NH3

Do ovzdušia sú vypúšťané v týchto množstvách:

Znečisťujúca látka

t/rok

NH3
4,500
a) Pri chove hydiny sa NH3 uvoľňuje pri rozkladných procesoch z exkrementov zvierat priamo v chovných halách a tiež pri manipulácii s hydinovým trusom pri a po jeho vyskladnení.

Preventívne opatrenia vzniku emisií:

· znižovanie množstva trusu prídavkom proteínov do krmiva a reguláciou kŕmnych dávok

· znižovanie vlhkosti, ktorá urýchľuje rozkladné procesy, používaním moderných nipplových napájačiek namiesto zastaraných miskových
· optimalizovanie teploty ochladzovaním v letných teplotách, čím sa spomaľujú rozkladné procesy, ktoré pri vyšších teplotách prebiehajú rýchlejšie

· takmer okamžité odvezenie vyprataného hydinového trusu
· zaoranie hydinového trusu do 12 hodín od jeho aplikácie na poľnohospodárku pôdu

b) Chovné haly pre jarice sú vykurované teplovzdušnými plynovými ohrievačmi, takže do chovných hál sú spolu s teplým vzduchom vháňané aj spaliny zo spaľovania zemného plynu. Vzduch v chovnom priestore je, na základe nasnímanej teploty, z chovných hál odsávaný ventilátormi a vypúšťaný voľne do ovzdušia bez ďalšej úpravy.

Preventívne opatrenia vzniku emisií:

· použitie ušľachtilého paliva s najnižšími mernými emisiami ZL na jednotku vyrobeného tepla

· zabezpečovanie dokonalosti horenia pravidelnou kontrolou a nastavovaním horákov oprávnenou osobou

Monitoring: 

· nerealizuje sa vzhľadom k charakteru prevádzky a priamemu ohrevu chovných priestorov 
· predpokladané reálne emisie NH3 do ovzdušia sú hlboko pod hranicou určených emisných limitov

· množstvá znečisťujúcich látok sú určované výpočtom v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z.z.

Opatrenia v oblastí emisií:

K havarijným situáciám vzhľadom k minimálnym množstvám znečisťujúcich látok prakticky nemôže dôjsť. Mimoriadny prevádzkový stav môže nastať v prípade výpadku dodávky elektrickej energie. Krátkodobý výpadok nemôže spôsobiť zvýšené množstvo emisií a zápachu, v prípade dlhšieho výpadku, najmä v zimných mesiacoch, kedy by ním mohol byť ohrozený životný režim chovanej hydiny, sa uvádza do činnosti náhradný zdroj -dieselagregát na naftu, čím sú spôsobené vyššie emisie, určite však nie v havarijných množstvách.

VODA:

V predmetnej prevádzke vznikajú dva druhy odpadových vôd:

a) splašková voda zo sociálnych priestorov

a) Splaškové vody vznikajúce v sociálnych priestoroch sú odkanalizované do 2 samostatných žúmp  a likvidované v zmysle POH.

Preventívne opatrenia:

· žumpy sú izolované proti priesakom nebezpečných látok a prechádzajú revíziami
· v znáškových halách používanie suchej technológie vypratávania hydinového trusu, v odchovniach jaríc  používanie suchej technológie vypratávania hydinového trusu
Monitoring:

· množstvá znečisťujúcich látok v odpadových vodách sa vzhľadom k charakteru prevádzky nemerajú  
· množstvá odobranej vody sú zisťované schváleným obchodným meradlom – vodomerom a pravidelne podrobované analýzam pre zistenie súladu s požiadavkami na pitnú vodu

· množstvá vyprodukovaných odpadových vôd sa zisťujú formou evidencie ich vývozu
Opatrenia v oblasti odpadových vôd:

· vypracovaný Plán opatrení pre havarijné zhoršenie akosti vôd pre centrálne hnojisko v Ňárade
ODPADY:

Prevažnú časť odpadov vznikajúcich v prevádzke tvorí suchý trus v objeme  2300t, ktorý je prakticky okamžite po vyprataní  odvážaný traktorom s vlečkou na centrálne hnojisko v Ňaráde a neskôr aplikovaný zaoraním do poľnohospodárskej pôdy ako zdroj živín.

Ďalší odpad predstavujú uhynuté zvieratá v objeme 12,3 t, ktorý je predpísaným spôsobom odvážaný a likvidovaný v kafilérii SATEV Slovensko Svätý Peter..

Ďalšie odpady, vrátane nebezpečných odpadov, vznikajú v minimálnych množstvách, sú prevažne zastúpené ostatným odpadom, nechlórovanými minerálnymi olejmi, obalmi, absorbenty, filtračnými materiálmi, odevmi a handrami znečistenými nebezpečnými látkami, olovenými batériami, žiarivkami a tak pod. a sú likvidované v zmysle zákona na základe zmluvných vzťahov s externými firmami.
Preventívne opatrenia:
· s produkovanými odpadmi sa nakladá a skladujú sa v súlade s platnou legislatívou

Monitoring:

· registrácia sprievodných a evidenčných listov 

Opatrenia:

· pre odpady klasifikované ako nebezpečné je vypracovaný Havarijný plán pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov, predmetné odpady sú skladované v zmysle požiadaviek zákona a sú označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu, v ktorých sú uvedené presné inštrukcie ako postupovať v prípade havárie, či zasiahnutí osoby nebezpečnou látkou, s odpadmi manipulujú poverení pracovníci poučení o svojich povinnostiach. 

HLUK:

Hluk vznikajúci pri prevádzke pochádza hlavne z chodu ventilátorov, kŕmneho zariadenia, triedičky vajec, ojedinele zo záložného zdroja a v pravidelných cykloch z vypratávania hydinového trusu a úkonov s tým spojených.

Preventívne opatrenia:

· uzavretosť chovných priestorov

· vzdialenosť od súvislej zástavby obce cca 800 m 

· stromový porast v okolí prevádzky

Monitoring:

· nerealizuje sa vzhľadom k charakteru prevádzky

Porovnanie s BAT:

Použitá technológia chovu nosníc a jaríc je z hľadiska prevencie znečisťovania v súlade s najlepšou dostupnou technológiou.




M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	
	-  Modernizácia odchovne jaríc – výmena technológie  s ťažiskom na zmene spôsobu          vypratávania hydinového trusu z tekutej formy na pevnú
Modernizácia znáškovej haly č.1
· vypustiť bod A 6.3 a bod 6.4 a bod 6.5 –integrovaného povolenia z nasledovného dôvodu:  v roku 2008 bol realizovaný projekt s podporou z fondov od EU, v rámci ktorého sa uskutočnila výmena technológie v odchovni jaríc. Nakoľko táto technológia produkuje suchý hydinový trus, následne boli likvidované všetky žumpy v súlade s predloženým projektom a vybudovanie novej žumpy nebola potrebná.

Na uvedené postupy bol vyžiadaný súhlas od Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede, preto SIŽP v zmysle rozhodnutia č. 1192102012/8595-22566/Sob/2012 zo dňa 22.11.2012 udelil pokutu vo výške 2000,- EUR (dvetisíc eur).

-  v zmysle zmien obsiahnutých v žiadosti o zmenu povolenia prevádzky aktualizovať časť I., B. integrovaného povolenia.
	2009
2013


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	  1


	Ovzdušie


	Chovné haly


	Výduchy na chovných halách


	NH3, 


	v súlade s platnou legislatívou


	Neprekračujú

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Používaná technológia je z hľadiska prevencie znečisťovania v súlade s najlepšími dostupnými technikami
Modernizácia technológie v odchovni jaríc spočívajúca aj v zmene spôsobu vypratávania hydinového trusu z mokrého spôsobu na suchý


	2009



4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Súčasný stav technológie spĺňa nároky na minimalizáciu vzniku odpadov a forma ich zhodnocovania, prípadne zneškodňovania je volená optimálne.
Vypratávanie hydinového trusu z odchovne jaríc po modernizácii technológie namiesto v tekutej forme vo forme pevnej pomocou dopravníkov sa odrazí v zmene pomeru produkovaného odpadu. .
	2009


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Modernizáciou chovných priestorov a ich príslušných zariadení by sa malo dosiahnuť efektívnejšie využitie spotrebovaných energií a tým aj ich úspora.
	2009,2013


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Dodržiavanie pracovných postupov a bezpečnostných predpisov a pravidelná revízia inštalovaných zariadení a pravidelné skúšky tesnosti žúmp.
Inštalácia modernejšej technológie v odchovni jaríc, sa prestali produkovať odpadové vody z vypratávania hydinového trusu z chovných priestorov, likvidácia predmetných 6 žúmp dovtedy používaných na jej preskladnenie.
Inštalovanie záchytnej havarijnej vane pod zásobníkom nafty v objekte dieselagregátu.
	priebežne
2009
2007


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Bez opatrení
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	Bez opatrení
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	
	prevádzková evidencia, NEIS, hlásenie o vzniku odpadu, hlásenie o spotrebe vody, hlásenie IPKZ


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	Bez opatrení – nejde o skúšobnú prevádzku


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	
	Povoľujúci orgán:

SIŽP, odbor IPKZ, Prievozská 30, 821 05 Bratislava 

Dotknuté orgány: 
KÚ ŽP, Kollárova 8, 917 02 Trnava
ObÚ ŽP SR,  Ádorská ul. č. 5400, 929 11 Dunajská Streda 
Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva

Úsek štátnej správy  ochrany ovzdušia

Úsek štátnej vodnej správy
Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda 

RÚVZ, Veľkoblahovská č.1067, 929 01 Dunajská Streda

Obvodný lesný úrad, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
Obvodný pozemkový úrad, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Obec Baloň




O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

         Dátum  : _________________                       

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 



_______
Pozícia v organizácii:           


       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1
2

3

4
	Výpis z listu vlastníctva č. 918

Výpis z listu vlastníctva č. 389

Výpis z listu vlastníctva č. 285

Kópia katastrálnej mapy – mapový list č. ZS x N 27-18
	1
2
3
4

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1
2

3

4

5

6

7


	Vody

Ovzdušie

Odpadové hospod.
	Povolenie na odber spodnej vody
Súhlas s TPP a TOO

Súhlas s postupom výpočtu emisií

Výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2013 za rok 2012
Súhlas na nakladanie s NO

Predĺženie súhlasu na nakladanie s NO
Súhlas s POH
	9.3.1980

10.1.2005

31.08.2006
8.4.2003
30.9.2005

21.3.2003
	
	Vod-405-4372-24/1979
A 2005/00106-005-Maj
A 2006/00677-005 Pla
A 2003/01778-002-Hoe
A 2005/02098-002-Hoe

A 2003/01076-002-Hoe
	5
6

7

8

9

10

11

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	Na základe rozhodnutia Okresného oddelenia Životného prostredia „Program odpadového hospodárstva pôvodcu“ – nie je potrebné vypracovať.
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	1
2

3

4

5

6

7

8
	Vody

Ovzdušie

Odpadové hospodárstvo

Ostatné
	Hlásenie o odbere podzemných vôd – zdroj ZV C5 za rok 2012
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Hlásenie NEIS za rok 2012
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2012
Havarijný plán pre nakladanie NO

Plán opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd
Požiarno-poplachové smernice
Oznámenie o zaradení podniku v zmysle §5 zák. č. 261/2002
	Máj 2013

Máj 2013
2006
Máj 2013

15.08.2003


	13
14
      15
16
17
18
19
      20


	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
	Výpis z obchodného registra

I. etapa stavby :        Územné rozhodnutie č. Výst. 870/70
Stavebné povolenie č. Výst. 1259/70
Návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977
Súhlasné stanovisko ku kolaudačnému konaniu zo dňa 2.12.1977

II. etapa stavby:       Stavebné povolenie č. Výst. 1147/71
Návrh na kolaudáciu zo dňa 28.11.1977

Súhlasné stanovisko ku kolaudačnému konaniu zo dňa 2.12.1977
III. etapa stavby:      Stavebné povolenie č. Výst. 837/84
Kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 4594/84
Rekonštrukcia odchovne jaríc č.I a č.II:    Stavebné povolenie č. Výst. 2728/85
                                                                   Kolaudačné rozhodnutie č. Výst. 2728/85

Plynofikácia:            Stavebné povolenie č. Z97/04475-003/OSP

                                 Kolaudačné rozhodnutie č. A2002/37100-004/OSP/NAO

Centrálne hnojisko   Stavebné povolenie č. ŽP 4/1635/93 

        Ňarád

Potvrdenie obecného úradu Baloň k objektom na parcelách 2862/9, 2862/10, 2862/12
Oznámenie Štátneho archívu MV SR zo dňa 9.10.2006
Oznámenie Ob.Ú DS z dňa 13.11.2006

Nájomná zmluva č.5 zo dňa 16.5.2001
Dodatok k nájomnej zmluve č. 5 zo dňa 29.3.2005                                                                                   
Nájomná zmluva č. 687 zo dňa 4.1.2006

Bloková schéma prevádzky

Mapa širších vzťahov

Mapa umiestnenie súvisiacej prevádzky centrálneho hnojiska Ňarád 
Pôdorys prevádzky

Protokol o skúškach odoberanej vody na vyhovenie požiadavkám pre pitnú vodu

Zmluva o odvoze a likvidácii  odpadov živočíšneho pôvodu, kafilerické zariadenie fy. SATEV Slovensko, s.r.o.
Zmluva  o odbere opotrebovaného ropného oleja, VYFAKO, s.r.o. Radošina
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu s obcou Baloň
Zmluvu o odbere olejových filtrov VYFAKO, s.r.o. Radošina  
Zmluva o odbere olovených batérií MACH Trade, s.r.o.,  Sereď
Bezpečnostné karty používaných dezinfekčných prostriedkov NATUR-PACK a.s. Bratislava

	21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

48
51
54

	P. č.
	Východisková správa
	Príloha č.

	
	
	55

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	
	–
	

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	Schéma materiálovej bilancie prevádzky za rok 2012
	52

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	
	Výpis z účtu
	53


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek

	P. č.
	Použitá skratka a značka

	
	


