SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InsSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.: 1002-5489/2013/Pet,Kri/470070104/Z3 Banska Bystrica diia 05.03.2013
A5~ 03 Jo73
# 4 L3

ROZHODNUTIE

Slovenskd inSpekcia Zivotného prostredia, Inipektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inpekcia‘), ako prislusny spravny
organ podl'a § 9 a § 10 zékona &. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, § 28 ods. 1 pism. a) zdkona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a 3pecialny
stavebny urad podla § 120 zékona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,stavebny zakon®), podla § 8 ods. 7 zdkona
o IPKZ a na zéklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 4, pism. c) bod 10, pism. h)
bod 1 a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zékon o spravnom konani”) vydava

podstatni zmenu integrovaného povolenia
vydaného rozhodnutim ¢&. 559/61/0IPK/470070104/2004/Pe zo diia 06.04.2005 v zneni zmeny
&. 329-5683/2008/Pet/470070104/Z1 zo diia 01.02.2008 a &. 466-5445/2011/Pet/470070104/Z2-U zo
dna 22.02.2011 (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre prevadzku:

» Vyroba bazickych staviv SLOVMAG, a.s. Lubenik*
(d’alej len ,,prevadzka®)

pre prevadzkovatel'a:

obchodné meno: SLOVMAG, a.s. Lubenik
sidlo: 049 18 Lubenik 236
ICO: 31686 184

(Okres Revica)

ktorou
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- povoluje uskuto¢nit’ stavbu ,,Pristavba linky MgO-C* (Zast’ a),
- meni integrované povolenie (¢ast’ b).

a) podla § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a podl’a § 66 stavebného zikona povol'uje uskuto¢nenie
stavby ,,Pristavba linky MgO-C* na pozemkoch parcelné &isla 959/69, 959/88, 959/90
a 959/11 v katastralnom uzemi Lubenik (d’alej len ,,stavba”) v nasledovnom rozsahu:

SO 500 Hala MgO-C — upravy
Jestvujica ocel'ova viacpodlazna hala sa rozsiri o jedno Sestmetrové pole a uskutoénia sa stavebné
upravy pre osadenie nového technologického zariadenia.

SO 600 Pripraviia — tipravy

Sedem jestvujlcich beténovych zasobnikov sa predeli ocelovou deliacou stenou na dve &asti
z dovodu nutnosti rozliSenia jednotlivych kvalit suroviny. V Sikmych stenach zasobnikov sa vyburaji
nove otvory pre pneudopravu a existujiici otvor pre vysyp sa upravi pre predelené &asti. Na dvoch
zasobnikoch sa vybuduje ocelovy strop ana novom strope sa umiestni filter vzduchotechniky.
Povodny vstavok skladu sa vybura ana jeho mieste sa vybuduje nova kompresoroviia. V pril'ahlej
hale zasobnikov sa v oplotenom priestore umiestnia vzdusniky pre novii kompresoroviiu.

SO 610 Pripojka plynu
Na existujuce rozvody plynu v aredli podniku sa pripoja nové STL rozvody pre pripojenie dvoch
horakov ohrievacieho bubna.

PS 001 Uprava miesacej linky
Riesi skladovanie a ddvkovanie suroviny v 36 prevadzkovych zésobnikoch. Zasobniky budi plnené
podtlakovou alebo pretlakovou pneudopravou.

PS 002 Doprava balenych surovin
Zabezpetuje automatizaciu zavaZzania a dopravy surovin do zésobnikov.

PS 004 MieSacia linka 11
In3taluje sa ohrievaci bubon, vahy a novy miesag.

PS 006 Doprava zlomkov
Pre dopravu zlomkov sa bude vyuZivat' jestvujuce strojné zariadenie vratane pasového dopravnika.
Vysyp pasového dopravnika bude novo osadeny rozdel'ovacou klapkou.

PS 007 Doprava hlavnych surovin

Rie$i doplnenie dopravnikov aich vybavenie segmentovymi uzavermi pre plnenie, hladinoznakmi
pre kontinuélne meranie hladin a snima¢mi pre zistovanie havarijného maxima. Zasobniky magnézia
su odpréaSené do filtra F3, ktory zabezpe¢i vratenie zachytenych prachovych podielov do zésobnikov
jemnych frakcii.

PS 008 Kompresoroviia _
Vybuduje sa novd kompresoroviia ana vyrobu stladeného vzduchu 0,7 MPa budt slazit tri
kompresory vybavené protihlukovymi krytmi. Osadi sa su$i¢ka adva vzdu$niky na akumuléciu
stlaeného vzduchu.
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PS 009 Rozvody tlakového vzduchu
Pre nové technologické zariadenie a pneumatickii dopravu surovin sa vybuduju nové rozvody
stlateného vzduchu.

PS 011 Rozvody NN — Upravy

Riesi elektrické napojenie technoldgie a vybudovanie osvetlenia v dotknutych priestoroch.

PS 012 Riadiaci systém

Zabezpetuje riadenie instalovanych technologickych zariadeni v rdmci jednotlivych prevadzkovych

suborov.

Stavebnikom stavby je SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236.

Projektovu dokumenticiu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov spolo&nosti
PROSPOL, s.r.o., Benadova 5, Ko3ice: Ing. Jozef Hovanec, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI“) pod registraénym &islom 2853*Z*A2, Ing. Vladimir
Janosik, zapisany v registri SKSI pod registranym &islom 2084*I4, Kristina Lichvéarovd, zapisana
v registri SKSI pod registraénym ¢islom 5128*TZ*14 a Ing. Ingrid Scholtzova, zapisana v registri
SKSI pod registraénym ¢islom 4757*SP*I1.

Pre uskuto¢nenie stavby uréuje in§pekcia tieto podmienky:

1.

B oW

Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie overenej indpekciou v tomto konani.
Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiceho povolenia in§pekciou.

Stavba bude uskuto¢nend dodavatel'sky. Stavebnik ozndmi inSpekcii dodavatel'a stavby a jeho
adresu do pitnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu a predloZi jeho oprdvnenie na
uskuto¢fiovanie stavieb.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekeii termin skutoéného zadatia stavby.

Pred zalatim stavby stavebnik zabezpeci odstranenie nasledovnych nedostatkov projektovej
dokumentécie:

rozmery schodi$tovych stupfiov 203/250 mm nie su bezpecné, nie st okdtované Sirky
schodisk na ocelovych plosinach, hibka medzipodesty hlavného schodiita v objekte SO
500 upravy, vyplii zabradli na schodi$tiach a ploinach (SO 500 a SO 600) je nedostato¢na,
¢o je vrozpore s § 4 ods. 1 zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, § 17
ods. 2 vyhlasky ¢&. 59/1982 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ¢l. 30, 37 STN 73
4130:1987, ¢l. 32,33 STN 74 3305:1989 a STN 26 9010:1993

schodiStové rameno Sirky 1725 mm (SO 500, vykres ¢. 8) nie je opatrené zachytnym
drZadlom na obidvoch strandch — rozpor s § 27 ods. 8 vyhlasky ¢. 532/2002 Z. z.
rozmiestnenie stupadiel rebrika — poloZka 6/Za (SO 600) nie je bezpeéné — rozpor s ¢l. 33
STN 74 3282:1990

projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni z hl'adiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci aj u elektrickych zariadeni,
chyba postdenie rizika andvrh opatreni proti tymto nebezpeCenstvam a ohrozeniam —
rozpor s § 4 ods. 1 zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskor§ich predpisov

nie je uvedené zaradenie elektrickych zariadeni do skupin — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b)
bod 5 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. v nadvéznosti na prilohu & 1 &ast' III. vyhlasky
¢. 508/2009 Z. z.
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v projekte elektrického zariadenia nie je dostatotne rieSeny spdsob zaistenia bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti technickych zariadeni pri budticej prevadzke (pred
u¢inkami atmosférickej elektriny) — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhlagky ¢&. 453/2000
Z. z. v nadvéznosti na STN EN 62305-1 (34 1390):2007, STN EN 62305-2 (34 1390):2008,
STN EN 62305-3 (34 1390):2007, STN EN 62305-4 (34 1390):2007.
Pred zaCatim uskutoCfiovania stavby stavebnik poziada opravnent pravnicka osobu
o postdenie konstrukénej dokumenticie vyhradeného technického zariadenia elektrického
podla § 5 ods. 3 a4 vyhlasky €. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006
Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Pri uskutoCiiovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajuce sa bezpelnosti prace
a technickych zariadeni, najmé vyhlasku &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, miniméalne bezpe¢nostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia osdb na stavenisku.
Pri uskutoltiovani stavby dodrzat’ prislusné vieobecné technické poziadavky na
stavby a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.
Pri realizdcii stavebnych aburacich pric musia byt uréené zasady technickych,
organizanych pripadne d’alsich opatreni na zaistenie bezpe€nosti prace.
Prevadzkovatel je povinny oboznamit’ pracovnikov dodévatel'a stavebnych prac so zasadami
bezpecného spravania sa na danom pracovisku a s moZnymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit' uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych prac.
Stavba bude ukoncené najneskdr do 12 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
Pri vystavbe pouZit' iba také vyrobky, ktoré su podla zdkona €. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyilany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po
cely as svojej ekonomicky odévodnenej Zvotnosti spiiiala poZiadavky mechanickej
odolnosti a stability, poZiarnej bezpe&nosti, hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia,
bezpe¢nosti pri jej uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.
Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektova dokumentécia overend inspekciou pre
Ucely realizacie a vykonu Statneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest stavebny
dennik.
Stavebnik je povinny umozZnit' poverenym organom vstup na stavbu za uéelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.
Zabezpetit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst’ k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho oznacenie ako staveniska s uvedenim potrebnych tdajov o stavbe
a uCastnikoch vystavby.
Realizaciu plynarenskych zariadeni vykonat' v stlade so zakonom &. 656/2004 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., stvisiacimi normami a technickymi
pravidlami STN 38 6442, TPP 934 01, STN EN 15001-1. Monta navrhnutych plynarenskych
zariadeni méZu vykondvat iba osoby odborne spdsobilé v zmysle vyhlasky ¢&. 509/2009 Z. z.,
vlastniace oprdvnenie vydané in$pektoratom prace alebo opréavnenou organizaciou podla § 15
ods. 2 zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.
Biracie prace realizovat tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpeénosti, Zivota
a zdravia 0s6b, k vzniku poziaru a nekontrolovateI'nému poruseniu stability stavieb alebo ich
Casti.
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17. Pri odstrafiovani Casti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ siet{ technického vybavenia v dosahu stavby.

18. Sutina a odpadovy materidl sa musi odstrafiovat bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochadzalo k naruSeniu bezpeénosti a plynulosti prevadzky anenaruSalo sa Zivotné
prostredie.

19. Pri uskuto¢fiovani stavebnych prac je dodévatel’ stavby povinny nakladat’ so vzniknutymi

odpadmi v stllade s § 18 ods. 1 az 3, § 19 ods. 1 zékona o odpadoch, pri svojej d’alSej ¢innosti
zhodnotit’ odpad alebo takto nevyuZity odpad pontknut na zhodnotenie inému alebo
zabezpe€it' jeho zneSkodnenie na zdklade zmluvnych vztahov s organizaciou opravnenou
nakladat’ s odpadmi podl'a zékona o odpadoch.

20. Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom, tlakovom (tlakové nédoby stabilné — stojaté vzdudniky 6,3 m?), elektrickom
vykonat’ uradnd skusku podla § 12 vyhlasky & 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) ad)
zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorgich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

21. Technologické linky MgO-C a vyhradené technické zariadenia Jje mozZné uviest’ do prevadzky
podla § 13 ods. 3 a4 zékona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorgich predpisov a § 5 ods. 1
nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe&nosti
aochrany zdravia pri préci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym
pouZzitim, aby sa zabezpetila ich sprévna in3taldcia a ich spravne fungovanie.

22. Pred uvedenim technologickej linky MgO-C do prevadzky po j€j nainstalovani na mieste
pouZivania poZiadat’ opravneni pravnickd osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle
§ 14 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov v nadviznosti na
§ 5 ods. 1 nariadenia vlady €. 392/2006 Z. z.

23. Technické zariadenia tlakové — stojaty vzdu$nik 6,3 m? je ur€enym vyrobkom podla
nariadenia vlady ¢&. 576/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pri jeho uvedeni do
prevadzky je potrebné splnit’ poZiadavky tohto predpisu.

24, Po ukongeni stavby stavebnik v dostatoénom predstihu pod4 névrh na povolenie doc¢asného
uzivania stavby na skuSobni prevadzku s néleZitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a&asti K tohto
rozhodnutia.

Dokoncenu stavbu, pripadne jej Cast’ spdsobilt na samostatné uZ{vanie, mono uzivat’ len na zaklade
rozhodnutia o povoleni uZivania stavby.

Stavba nesmie byt zacatd, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo diia, ked nadobudlo pravoplatnost’
nebude stavba zadata.

b) In3pekcia dopiiia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusia

udeluje sthlas na zmeny technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov, na zmeny ich
vyuZivania a na skiiSobnu prevadzku po vykonanych zmenach v stvislosti so stavbou ,» Pristavba
linky MgO-C «,
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V kapitole: 11. Podmienky povolenia

V ¢asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdus$ia, vody a pody v
prevadzke, organizicia prevadzky, v bode 1.1 a), b), ¢), d), €) a f) Opis a organizacia prevadzky
(Technické a technologické jednotky - umiestnenie prevadzky, ¢lenenie prevadzky na technologické
objekty a prevadzkové subory, kapacita prevadzky, vstup surovin do prevadzky, technologické
postupy vyroby pouzivané v prevadzke a stvisiace technologické celky) sa text vratane tabuliek
v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom a novymi tabul’kami v nasledovnom zneni:

Technické a technologické jednotky

a) Umiestnenie prevadzky:

SLOVMAG, a.s. Lubenik, Lubenik 236, 049 18 Lubenik (d’alej len ,,prevadzkovatel™) je vyrobcom
Ziaruvzdornych materidlov. Zaoberd sa tazbou magnezitu, produkciou a predajom Ziaruvzdornych
vyrobkov na baze magnezitu a magnetitu.

Prevadzka je situovana v zastavanom tzemi obce Lubenik, pozemky na ktorych je umiestnend, st
vedené v registri C ako zastavané plochy vo vlastnictve prevadzkovatela. Susedné pozemky su
vedené ako zastavané plochy a nadvoria vo vlastnictve prevadzkovatel'a.

b) Clenenie prevadzky na technologické objekty a prevadzkové stibory:
Pripraviia 1. —III. etapa

Pripraviia hmot VI. etapa

Pripraviia hmé6t VI. etapa, Gpraviia

Poloprevadzka

Linka uhlikatych hmét (d’alej len ,,MgO-C linka*)

Lisoviia

Strojna formovia, obrobiia a linka na vyrobu plechovych foriem
Tunelové pece ¢. 1 az¢. 4

Poklopova pec

Drviaca linka zlomkov

Kalibra¢na linka

Rezanie vzoriek

Dalsie prevadzkové stibory:

Skladovanie nebezpe¢nych latok pouzivanych v povolovanej prevadzke, rozvody pitnej vody,
rozvody technologickej vody.

¢) Kapacita prevadzky:
Projektovana vyrobna kapacita je nasledovna:

- pripraviia .- III. etapa 200 000 t/rok
- pripraviia hmét VI. etapa 200 000 t/rok
- pripraviia hmét VI. etapa, Upraviia 200 000 t/rok
- drviaca linka zlomkov 200 000 t/rok
- poloprevadzka 200 000 t/rok
- linka MgO-C 32 000 t/rok
- lisoviia 200 000 t/rok

- strojna formoviia, obrobfia, linka na
vyrobu plechovych foriem 200 000 t/rok
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- tunelové pece €.1 az ¢. 4 200 000 t/rok
- poklopova pec 2 500 t/rok
- kalibra¢na linka 8 000 t/rok
- rezanie vzoriek 200 000 t/rok

d) Vstup surovin do prevadzky:

Spolo¢nost’ ma vlastnu surovinova zékladiiu. Vstupné suroviny v sypkom stave si dopravované do
beténovych zdsobnikov ststavou dopravnikovych pasov. Zo zasobnikov postupuji na spracovanie.
Vstupné suroviny inych dodavatel'ov, pomocné materidly a d'alSie latky pouzivané vo vyrobnom
procese, su privaZané do prevadzky Zelezniénymi a automobilovymi cisternami a inymi nakladnymi
dopravnymi prostriedkami.

e) Technologické postupy vyroby pouZivané v prevadzke:

V pripravni [. —III. etapa sa pripravuje hmota na vyrobu Ziaruvzdornych bazickych staviv podl'a
predpisanej receptury. Pripraviiu tvoria technologické uzly: granulometricka Gprava surovin drvenim
a mletim, doprava sypkych hmdt pasovymi dopravnikmi a pneumatickou dopravou do beténovych
zasobnikov, doprava sulfitovych vyluhov cez transportné tlakové nadrze, vazenie a davkovanie
surovin automatickymi pojazdnymi vahami, mieSanie surovin, odleZanie hmoty v bazéne a doprava
na d’alSie spracovanie. Odsavanie od dopravnych ciest (doprava zlomkov pre MgO-C (vyduch &, 47-
1) je ukonéené tlmiacou vloZkou s vyustenim do pracovného prostredia. Odvedenie zneéistujucich
latok (d’alej len ,,ZL*) od jednotlivych zariadeni je popisané v tabul'ke ¢.1:

Tab.&.1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKAV | VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE
3031 pojazdna vdha a miesanie &. | FTB 4 22 31
3311 vykladka, pojazdné vaha a mie$anie FTB 10 22 3la
&2

3032 mieSate €. 1,&2,¢. 3 FTB 8 22 32
3033 trubny mlyn TP 1 DELTA 2 22 33

FLEX

1500-24/a

GBA
3034 kolesovy mie3ag &.7, MI 1000 &.8 FTB 6 22 34
3035 pésové dopravniky rada B, zavaZacie | FTB 6 22 35

pasy

3036 trubny mlyn TP 2 FTB 4 22 36
3037 zavazanie feolitov, ADL FTB 4 22 37
3038 pasové dopravniky rada A FTB 10 22 38
3039 drvic KD 1 FTB 10 22 39
3040 trubny mlyn &. 3 FH 4 22 40

BHF P-1/1600-

36
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CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKAV | VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVE]
DOKUMENTACIE
3041 kolesové miesace ¢. 9, &.10 FH 4 22 41
3042 pésové dopravniky TP 3 FH 5 2 42
3043 mieac &. 11 FH 4 22 43
3044 mieSac ¢. 12 FH 4 22 44
3045 pasové dopravniky rada A FH 5 22 45
BHF P-2/1800-
30
3046 mieSaé M 116 FH 4 22 46
3047 kalibrator FH 10 22 47
BHF P-3/1800-
36
3047-1 Doprava zlomkov pre MgO-C (F2) UNIFO 7 - 47-1
3048 linka MZH, mie3ag &. 14 FH 4 22 48

V pripravni hmét VI. etapa sa pripravuje hmota na vyrobu ziaruvzdornych bazickych staviv  podl'a
predpisanej receptury. Pripraviiu tvoria technologické uzly: doprava sypkych hmét pasovymi
dopravnikmi do zasobnikov, doprava sulfitovych vyluhov cez transportné tlakové nadrze, vaZenie,
mieSanie Ziaruvzdornej lisovacej hmoty, jej odleZanie a doprava. Odsavanie a odvedenie
zne€ist'ujtcich latok od jednotlivych zariadeni je popisané v tabul'ke ¢.2:

Tab.¢.2
TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo

CisLo ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V VYDUCHU
VYDUCHU (m) PODLA
PODLA PREVADZKOVEJ
NEIS DOKUMENTACIE
3052 zasobniky miedania CIPRES 28 52

CARM
3053 podévacie zasobniky CIPRES 28 53

CARM
3054 mieSace &.15, &.16 CIPRES 28 54

CARM
3055 miesace ¢.17,¢.18 CIPRES 28 55

CARM

Drviaca linka zlomkov je sti¢astou pripravy suroviny a sluZi na drvenie bazickych staviv, ktoré
nesplitaju predpisané poziadavky pri vystupnej kontrole. Drvenie je vykondvané v dvoch stupiioch.
Podrveny materidl je spétne vyuzity. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabul’ke
¢.3:
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Tab.&.3
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V VYDUCHU
PODLA (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ

DOKUMENTACIE

3056 drvi¢ V6 FV  8/200 12 56
3057 hydrokon FV  8/200 12 57
3058 vibra¢né triedenie FV  8/200 12 58

V poloprevadzke s vyrdbané zésadité monolitické Ziaruvzdorné hmoty. Vstupné suroviny do
prevadzky vstupuji v pomere podl'a predpisanej receptiry. Technologicky tok tvoria technologické
uzly: automatické zavazanie, uprava drvenim a mletim, viZenie, mieSanie, preprava a expedicia
hmét. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabul'ke ¢. 4:

Tab.&.4
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KOMIN CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA V | VYDUCHU
PODLA {m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ

DOKUMENTACIE

3621 automatické zavdzanie alinka ADL -4 | FV 12/300 20 62a
3622 automatické miesanie ADL - 4 FV 12/300 20 62b
3623 miedanie + expedicia FV 4/100 10 63

V_lisovni sa vykondva tvarovanie bazickych staviv (ruéne alebo strojne) zhutfiovanim hmoty vo
forme pdsobenim tlaku. Na lisovanie sltzi 22 lisov (17 hydraulickych a 5 kibovych mechanickych).
Lisy su zavazané drapakovym Zeriavom a kontajnermi, vylisok sa z pracovného priestoru odobera
ru¢ne alebo mechanickou rukou a uklada na vynasaci pas. Priprava foriem, podstavcov, raznikov a
podloZiek sa vykondva obrabacimi strojmi v strojnej formovni. V strojnej formovni sa vykonava aj
oprava formovacich skrin a prisluSenstva.

V pripravni_hmdét VI. etapa — tGpravila sa vykondva tprava surovin pouzivanych na pripravu
lisovacich hmdt podla predpisanej receptiry. Upraviiu tvoria technologické uzly: vykladka,
chemickd uprava tehliarenského slinku maukovanim v  homogenizitoroch, skladovanie
suroviny, granulometrickd Uprava osievanim, drvenim a mletim, vaZenie, mieSanie Ziaruvzdornej
lisovace] hmoty, jej odlezanie, zavéaZanie, suSenie poloproduktu a preprava vysuSenych hmot.
SuSenie je vykonavané v dvoch suSiarenskych peciach (dalej len ,,SP*). V jednej SP (vyduch
¢. 3511) je umiestneny plynovy hordk o prikone 2,3 MW, vdruhej SP (vyduch & 3512) je
umiestneny plynovy hordk o prikone 0,55 MW. Odsdvanie dopravnych ciest a tanierovych
podéavacov (vyduch €. 69) je ukoncéené filtracnym rukavom do pracovného prostredia. Odvedenie ZL
od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke ¢. 5:
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Tab.&.5

TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo
CisLo ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
VYDUCHU Vv (m) PODLA
PODLA PREVADZKOVEJ
NEIS DOKUMENTACIE
3049 gulovy mlyn FvU 8/300 10 49
3050 zavazanie plynovej su$iarne + dopravné FVU 12/600 10 50

cesty
3511 plynova suSiareii FVU 12/600 10 5la
3512 feolitova linka RP-10-80-D4 16,8 51b
3313 feolitova linka RP-10-195-D 20,8 5lc

4

3059 vykladka FV 12/300 20 59
3060 triedenie FV 12/300 20 60
3061 drvenie FV 12/300 20 61
3065 hlbinny zasobnik FV 12/300 12 65
3069 nova hala VI. etapa CIPRES CARM - 69
3066 vibrator KD 6 FV 16/800 16 66

Linka MgO-C sltZi na pripravu lisovacej hmoty pre vyrobu magnéziouhlikatych staviv. Vstupné
suroviny st pripravované v pomere podl'a predpisanej receptiry. Priprava lisovacej hmoty zahffia:
zavazanie zasobnikov, davkovanie, mie$anie a expedovanie. Vstupné suroviny st pred lisovanim
ohrievané pri teplote 150 °C v ohrievacom bubne, v ktorom st in§talované dva hordky WEISHAUPT
s prikonom jedného hordku 0,663 MW na spalovanie zemného plynu naftového, celkovy prikon je
1,326 MW. Znamie$anej hmoty s lisované magnéziouhlikaté staviva, ktoré s suSené
a vytvrdzované v teplovzdusnej suSiarni. Susiareti je vykurovana teplovzdusnym kotlom s prikonom
0,268 MW na spal'ovanie zemného plynu naftového a teplom teplovzdusného vymennika MTP resp.
odpadovym teplom prlvedenym z chladiaceho pasma tunelovych peci & 3 a & 4 za podmienok
dosiahnutia minimalne 90 %, menovitého vykonu tychto peci. Odpadovy plyn zo suSiarne je
odvedeny potrubim dizky 180 m a vyuZivany ako sekundarny spal'ovaci vzduch v tunelovej peci
¢. 3 acd. 4 resp. vypustany vyduchom €. 3673 do atmosféry. Technologické zariadenia prevadzky su
riadené procesorovymi jednotkami. Riadiace jednotky st komunikaéne prepojené. Za ucelom
ovladania a vizualizacie je zriadena operatorska stanica. Odsavanie dopravnych ciest a zasobnikov
materidlu (vyduch €. 67a-1, &. 67a-2 a&. 67a-3) je ukondené tlmiacou vlozkou s vyduchom do
pracovného prostredia. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané v tabulke &. 6:

Tab.&.6
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KoMiN vyska | CisLo
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE v (m) VYDUCHU
PODLA PODLA
NEIS PREVADZKOVE]

DOKUMENTACIE

3671 linka MgO-C BHF P-1/2/100-15K 19,75 67a

3671-1 dopravné trasy BHF-1/1800-72K - 67a-1
materialu (F5)

3671-2 odpradenie zasob. | AJB-800-980-22P - 67a-2

materialu F3/16
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CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin vy$ka | CisLo
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE v (m) VYDUCHU
PODLA PODLA

NEIS PREVADZKOVE]

DOKUMENTACIE

3671-3 odprésenie zdsob. AJB-800-920-22 - 67a-3
materialu F4/20

3671-4 ohrievaci bubon - 20 67a-4
slinku

3672 suiaren staviv - 16 67b
(kotol)

3673 sudiareii €.15 - 16 67¢c

V tunelovych peciach st vypalované bazické staviva pri maximalnej teplote 1 750 °C. Pece su
umiestnené v technologickom toku za lisoviiou. Teleso tunelovej pece je rozdelené na tri pasma
(predohrievacie, vypalovacie, chladiace), zvnitra je opatrené Ziaruvzdornou vymurovkou, pracuje
v nepretrzitom cykle. Materidl ureny na vypal sa pohybuje na tunelovych vozoch. Vypéleny
materidl je vyrad'ovany na chladiace kolaje, prechadza vystupnou kontrolou a postupuje do skladu
hotovych vyrobkov. Tunelové pece €. 1 a €. 2 maji vonkajSiu dizku 149 m a vonkajsiu $irku
4,5 m. Tunelové pece €. 3 a ¢. 4 majui vonkajsiu dlzku 163 m a vonkajdiu Sirku 6,3 m. Pece st
vybavené hordkmi na spal’ovanie zemného plynu naftového. V peci €. 1 je umiestnenych 36 hordkov
s jednotkovym prikonom 0,33 MW, celkovy prikon hordkov je 11,99 MW. Vpeci ¢ 2 je
umiestnenych 36 hordkov s jednotkovym prikonom 0,16 MW, celkovy prikon horakov je 5,76 MW,
V peci €. 3 je umiestnenych 30 hordkov s jednotkovym prikonom 0,33 MW, celkovy prikon hordkov
je 9,9 MW. V peci €. 4 je umiestnenych 30 hordkov s jednotkovym prikonom 0,33 MW, celkovy
prikon horakov je 9,9 MW. Tunelova pec ¢. 4 ma instalovanych 45 hordkov s jednotkovym prikonom
0,20 MW, celkovy prikon hordkov je 9,0. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je popisané
v tabul'ke €. 7 :

Tab.E.7
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA vV (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVE!

DOKUMENTACIE

3711 tunelova pec &. 1 - 22 711
3712 tunelova pec ¢&. 1 - 22 712
3713 tunelové pec €. 2 - 27 713
3714 tunelové pec €. 3 - 30 714
3715 tunelové pec ¢&. 4 - 30 715

V poklopovej peci st susené pri teplote 200 °C a vypal'ované §pecidlne vysokopélené bazické staviva
pri maximéalnej teplote 1 800 °C. Po vypale nasleduje faza chladnutia. Pec je ocelovd, opatrena je
Ziaruvzdornou vymurovkou, ma obdiZnikovy tvar a je zavesena na §tyroch hydraulickych valcoch,
ktoré pec pri vymene vsadzky nadvihnl do potrebnej vySky. Pracuje v pretrzitom cykle, vybavena
je 10 horakmi na spalovanie zemného plynu naftového. Prikon jedného horéku je 0,38 MW,
celkovy prikon horakov je 3,8 MW. Pec je umiestnena v hale spolu s tunelovymi pecami.
Odvedenie ZL od zariadenia je popisané v tabulke &. 8:
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Tab.&.8
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEJ
DOKUMENTACIE
3716 poklopova pec - 22 716

f) Suvisiace technologické celky:

Kalibra¢nd linka sliZi na dodato¢nti upravu rozmerov bazickych staviv, ktoré v ramci vystupnej
kontroly nedosahujii poZadované rozmery. Uprava je vykonavana brisenim kalibraénymi briskami.
Za udelom zistovania kvalitativnych vlastnosti vyrobkov v laboratornych podmienkach su
z jednotlivych staviv o doberané referenéné vzorky. SkiiSobné telieska st rezané kotu¢ovymi pilami
v prevadzke rezanie vzoriek podla poziadaviek STN. Odvedenie ZL od jednotlivych zariadeni je
popisané v tabulke €. 9:

Tab.¢.9
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE KOMIN CisLo
VYDUCHU ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v(m) PODLA
NEIS PREVADZKOVE]

DOKUMENTACIE
3064 kalibraéna linka FV 8/200 12 64
3068 rezanie vzoriek FV 4/100 10 687

Prach zachyteny v odlu¢ovacoch v ramci vetkych horeuvedenych technologickych uzlov je vratne
pouzivany vo vyrobnom procese alebo uloZeny na skladke inertného odpadu prevadzkovatela.

Na vykurovanie budov a ohrev teplej vody slizia 2 parné stredotlakové kotly na spal’ovanie zemného
plynu naftového. Kotol typ BK je o prikone 9,0 MW a kotol typ TF 2700 je o prikone 3,6 MW.
Celkovy tepelny prikon kotolne je 12,6 MW. Spaliny z kotlovych jednotiek st do atmosféry odvedené
samostatnymi vyduchmi o vyske 20m.

V ¢éasti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdus$ia, vody a pody v
prevadzke, organizicia prevadzky, v bode ¢. 1.1 g Opis a organizacia prevadzky (Nakladanie so
Skodlivymi latkami a obzvlast’ skodlivymi latkami, sulfitovy vyluh) sa text prvého a druhého odseku
v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

Sulfitovy vyluh je do prevadzky dopravovany Zelezniénymi cisternami objemu 50 m’.
PreCerpavanie sa vykondva v preferpavacej stanici nepriepustne zabezpelenej voéi uniku
Skodlivej latky do povrchovych a podzemnych vO6d nasledovnym spdsobom: na vrstve zo
Strkopiesku je uloZend vyrovnavacia beténova vrstva, Zelezobeténova doska so siet'ovinou,
nepriepustna félia fatrafol, beténovy poter a $trkodrvina. Pod preferpavacim miestom je vybudovana
nepriepustnd zachytna nadrz objemu 7,5 m’, ktora je prepojend so zachytnou nadrzou objemu
200 m® umiestnenou vedl'a miesérne I. etapa, dvojplaStovym podzemnym potrubim vybavenym
signalizatnym zariadenim na signalizovanie pripadného tniku prederpavanej Skodlivej latky. Vyluh
je skladovany v troch nadzemnych ocelovych nadrZiach objemu 3 x 25 m’ umiestnenych
v samostatnom sklade vedl'a mie$arne III. etapa. Pod skladovacimi nadrzami su vybudované dve
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zachytné nadrze o objeme kazdej 50 m’. Sulfitovy vyluh je zo skladovacich nadrzi do vyrobného
procesu precerpavany tlakovymi nadrzami objemu 6,3 m’, ktoré su umiestnené v zachytnej nadrzi
objemu 15 m’. Beténova podlaha skladu na skladovanie sulfitového vyluhu a betonové zachytné
nadrZe s nepriepustne zabezpesené voti niku sulfitového vyluhu do povrchovych a podzemnych
vod nasledovnym spdsobom: na cementovom podklade hribky 15 cm je uloZena podkladova
geotextilia, nepriepustna folia fatrafol, ochranna vrstva geotextilie a cementovy poter. Podlaha
zéchytnej nédrZe je vyspadovand do Sachty objemu 0,3 m’> umiestnenej v strede zachytnej nadrze.
Kazda skladovacia nadrz sulfitového vyluhu je vybavend snimacom na kontinudlne snimanie vysky
hladiny. Pri dosiahnuti maximalne nastavenej vySky hladiny je automaticky blokované plniace
erpadlo. Pre pripadné zlyhanie blokovacieho systému su nadrze vybavené svetelnym a zvukovym
signalizaénym zariadenim. Kazd4 nadrZ je vybavend aj meracom teploty s moZnostou nastavenia
maximalnej hodnoty. Maximalna hodnota je automaticky signalizovana. Zo skladovacich nadrzi je
sulfitovy vyluh ddvkovany do vyrobného procesu jednoplastovym nadzemnym potrubim.

V dasti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdu$ia, vody a pody v
previdzke, organizicia prevadzky v bode &. 1.1 g Opis a organizicia prevadzky (Nakladanie s
so Skodlivymi latkami a obzvlast’ skodlivymi latkami) sa za odsek ,,Nebezpecné odpady” dopliia
odsek ,,Prisady* v nasledovnom zneni:

Prisady (oxid titani¢ity, oxid zirkoni¢ity, chrémova zelen, praskova sira, karboxymetylceluléza)
pouzivané pri vyrobe bazickych staviv st skladované v krystalickom stave v kovovych obaloch alebo
v obaloch z PVC vo vy€lenenej miestnosti linky MgO-C.

V &asti B. Vieobecné podmienky, v bode & 3.1 Suroviny, vstupné média, energie, vyrobky
(suroviny) sa text odseku v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:
3.1 'V prevadzke pouzivat

suroviny:

® tehliarensky slinok

= feolitova ruda

» chromova ruda

* biely elektrokorund

= spinel hlinity

* sulfitovy vyluh

= kyselina sfrova

» hexametafosfore¢nan sodny

= hexametyléntetramin

= bentonit

» vodné sklo

= dextrin zIty

= grafit

= carbores

= antioxidant

= fenolformaldehydova Zivica

» oxid titanicity

= oxid zirkoniéity

= chrémova zelefi

= praskova sira

= karboxymetylceluléza (lovosa)
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V &asti B. Vieobecné podmienky, v bode ¢ 5 Podmienky na prevadzku technologickych

w

zariadeni sa text bodu ¢. 5.3 aé. 5.5 v plnom rozsahu rufi a nahridza sa novym textom v
nasledovnom zneni:

5.3

e

Prevadzkovatel je povinny dodrzat’ max. menovity vykon:

v tunelovej peci €. 1 4,100 t.hod !
v tunelovej peci &. 2 4,167 thod !
v tunelovej peci €. 3 5,350 t.hod ™!
v tunelovej peci €. 4 5,350 t.hod ™!
v poklopovej peci 25,000 t/cyklus.

Prevadzkovatel je povinny dodrZiavat’ tlakovi stratu na filtraénych zariadeniach:
FVU, FV 800 - 1 600 Pa
CIPRES CARM 800 - 1 800 Pa

RP 500 2100 Pa
FTB,FH do 1 600 Pa
BHF P 800 - 1800 Pa

DELTA FLEX 1000 - 2 600 Pa

V dasti B. Vieobecné podmienky, bod & 6 Podmienky pre skladovanie a manipuliciu so
Skodlivymi latkami a obzvlast’ skodlivymi latkami sa text bodu &. 6.4 a &. 6.5 v plnom rozsahu rui
a nahradza sa novym textom v nasledovnom zneni:

6.2

6.3

Prevadzkovatel' je povinny udrziavat' poriadok vo vietkych skladovacich a manipulagnych
priestoroch so Skodlivymi latkami a obzvlast Skodlivymi latkami (kyselina sirova, sulfitovy
vyluh, formaldehydova Zivica, hydraulické amazacie oleje, oxid titani¢ity, oxid
zirkonicity, chromova zelefi, praskova sira, karboxymetylcelul6za) a nebezpeénymi odpadmi.

Prevadzkovatel musi zabezpeCit, aby nesprdvnou manipulaciou pri skladovani,
preCerpavani a netesnostou spojovacieho potrubia nedochadzalo k tniku Skodlivych latok
a obzvlast' Skodlivych latok (kyselina sirova, sulfitovy vyluh, formaldehydova Zivica,
hydraulické a mazacie oleje, oxid titanidity, oxid zirkoniéity, chrémovéa zeled, praskova
sira, karboxymetylcelul6za).

V éasti C. Emisné limity, bod ¢. 1 Emisné limity pre vypustanie znelist'ujicich litok do
ovzduSia sa body €. 1.2, €& 1.2.1, ¢. 1.2.2 a&. 1.2.3 v plnom rozsahu ruia a nahradzaja sa novym
textom v bode €. 1.2 a 1.3 a tabul’kou ¢&. 10 v nasledovnom zneni:

1.2 Hodnoty emisnych limitov (d’alej len ,,EL*) pre znedistujuce latky emitované do ovzdusia
z vel'kého zdroja znecist'ovania ovzdusia:
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Tabul'ka &. 10 - emisné limity

2 A I . T F
Technolog. &ast - o | § & B = E-
echnolog. ¢&a = p —
. Cast zdroja S ,E ] E E g g 2 ge g
previdzky b - 3 S e o EE E
> S8 | & | 2 2 O | 2£EE| Z
pojazdnd vdhaa | - FTB 4 50 )
. , 3031 1y C 2 = -
miesanie €. 1 30
vykladka, FTB 10 50 )
pojazdnd vaha a 3311 30" = = & -
miedanie ¢. 2
miesace ¢. 1, ¢ FTB 8§ 50 -
3032 g ™ - - -
2,83 30
Trubny mlyn DELTA 2 B
TP 1 FLEX
3033 30 = = - -
1500-24/a
GBA
kolesovy mie3ac FTB 6 50 B
3034 D = 2 - -
¢.7, M1 1000 &.8 30
pas. dopravniky FTB 6 50 )
rada B, 3035 30" = = = -
zavéZacie pasy
trubny mlyn FTB 4 50 B
= 3036 R - - -
TP 2 30
zavaZanie FTB 4 50 B
. 3037 1y = B = =
feolitov, ADL 30
Pripraviia - N
pasové FTB 10
[. —III. etapa 50
dopravniky 3038 309 . g - -
rada A
drvi¢ KD 1 FTB 10 50 i i B i )
3039 309
trubny mlyn €. 3 FH 4 B
3040 | BHF P- 30 - - - -
1/1600-36
kolesové FH 4 50 )
i 3041 n - - & 2
mieSate 9a 10 30
pasové FH 5 50 '
dopravniky TP 3042 300 = = B =
3
miesac €. 11 FH 4 50 B
3043 y | " - -
30
iefad &. 12 FH 4 50 )
N 3044 R - - .
30
pasové FH 5 B
d i BHF
RS 3045 30 |- - - -
rada A P-2/1800-
30
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mie$aé M 116 FH 4 50 )
3046 ; g g
30"
kalibrator FH 10 N
BHF
3047 30 - -
P-3/1800-
36
Doprava UNIFO 7 B
zlomkov pre 3047-1 - = e
MgO-C (F2)
linka MZH, FH 4 50 -
. 3048 N =
miedaé ¢, 14 30
zasobniky CIPRES 50 -
o 3052 s | -
mieania CARM 30
podavacie 3053 CIPRES 50 ) ) -
Pripraviia zasobniky CARM 30"
VI. etapa mieace €. 15, CIPRES 50 -
3054 1y e g
¢. 16 CARM 30
miesace &. 17, CIPRES 50 -
3055 H -
¢. 18 CARM 30
. 50
drvi¢ V6 3056 | FV 8200 "
30
Drviaca linka hydrokon 50
3057 | FV 8/200 B
zlomkov 30
vibra¢né 50
= 3058 | FV 8/200 "
triedenie 30
automatické
. FV 50
zavazanie 3621 B
; 12/300 30
a linka ADL-4
Poloprevadzka automatické S FV 50
miesanie ADL-4 12/300 30"
miesanie a 50
_ 3623 | FV 47100 | _
expedicia 30
Fovy mlyn FVU 50 -
S 3049 g [ .
8/300 30
zavaZanie FVU =
lynovej 12/600 50
¥ y? . 3050 1 - -
sudiarne + 30
dopravné ces
Pripraviia s . ty
plynova FVU
V1. etapa, . 50 1
) susiaren 3511 12/600 b 200 500 100
upraviia 30
feolitova linka RP - 10 - 50
1)
3512 80-D4 300 200 500 100
feolitova linka RP-10- 50 -
3513 1 - -
195-D 4 30
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vykladka FV 12/300 | 50
3059 ) - - - -
30
triedeni FV 12/300 | 50
1edenic 3060 ] _ i} _ _
30"
d i FV 12/300 | 50
rvenie 3061 ; _ i} . _
30"
hlbinny FV 12/300 | 50
v 3065 b |- . . -
zasobnik 30
4 hala VI. CIPRES 50
nova hala 3069 ; i ) i i
etapa CARM 30
vibrator KD 6 FV 16/800 | 50
3066 3 - - - -
30"
linka MgO-C BHF P-
3671 | 12/100- | 30" |- - -
15K
dopravné trasy BHF-
materidlu (F5) 3671-1 | 1/1800- - - - = w
12K
odprasenie AJIB-800-
zasobnikov 3671-2 | 980-22P - - - - -
materidlu F3/16
Linka MgO-C Odprésenie AJB-800-
z4sobnikov 3671-3 | 920-22 B - - - -
materialu F4/20
o}rrievaci bubon seid | 3 3) 3 i i
slinku
susiarei staviv 3672 - 3 3) 3) " i
(kotol)
sugiarefi ¢.15 - 20mg.m® | 30 mgm™
3673 - - - alebo alebo
100 g.h'l 100 g.h'1
50 1500 | 500,
- 3711 - - .
Tunelova pec 1 309 15002
50 1500 | 500,
s 3712 | - " .
Tunelové pec 1 30V 1500
) 50 1500 | 500,
Tunelové pec 2 - 3713 30" 15007 - -
50 1500 | 500,
5 3714 | - z .
Tunelova pec 3 30" 15002
50 1500 | 500,
Tunelové pec 4 - 3715 = 30" 15002 - -
) 50 1500 | 500,
Poklopova pec - 3716 309 15002 - =
kalibragné linka | 3064 | FV8/100 g 81 | - - -
Kalibra¢na linka 50
rezanie vzoriek 3068 | FV 4/100 i - - -
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Podmienky:
" plati od 1.1.2016

%) plati pri pouziti plastifikatorov s obsahom siry viac ako 0,18 %, hmotnosti.
*) Emisné limity pre znedistujuce latky emitované do ovzdusia z teplovzdusného kotla na spal'ovanie zemného plynu
o prikone 0,268 MW ( technologické celky obsahujiice stacionarne zariadenie na spalovanie paliv s nain3talovanym
stthrnnym menovitym tepelnym prikonom menej ako 0,3 MW) sa neuréuju,
Emisné limity pre zne€ist'ujuce latky emitované do ovzdusia z ohrievacieho bubna na spalovanie zemného plynu

o prikone 0,663 MW ( technologickeé celky obsahujuce stacionarne zariadenie na spal'ovanie paliv s nainitalovanym
sthrnnym menovitym tepelnym prikonom viac ako 0,3 MW) sa neuréuju.
Podmienky platnosti EL:

vypal'ovacie pece (tunelové pece, poklopova pec):

- jestvujlice zariadenia - O, r 11 %/, objemu, od 1.1.2016 - Oy ¢ 10 °/, objemu

- nové zariadeniaod - O, 10 %, objemu

zariadenia na sulenie (plynova suSiaren, feolitova linka):

- jestvujuce zariadenia - O, o 17 %/, objemu

ostatné zariadenia:

- Standardné stavové podmienky, suchy plyn

1.3 Pre vietky &innosti a vietky suroviny plati limitny emisny faktor TZL 1,5 kg.t ! vypaleného
magnezitu (ako mesaéna priemerna hodnota).

V &asti J. Monitorovanie previdzky, poskytovanie udajov a podavanie sprav, bod & 1 Kontrola
emisii do ovzduSia sa body ¢. 1.2, ¢. 1.2.1, ¢ 1.2.2,¢. 1.2.3 a¢. 1.2.4 v plnom rozsahu rusia
a nahradzaju sa novym textom bodu ¢. 1.2 a tabul'kou ¢. 9 v nasledovnom zneni:

1.2 Kontrolu vypustanych emisii zneéistujicich latok do ovzduia vykonat' tak, ako je to
uvedené v tabulke ¢. 9. Intervaly periodického merania plynii od posledného vykonaného
periodického merania.

Tabulka €. 11 - kontrola emisnych limitov

produkujieazL, |1y | meranins | Metody merani
Pripraviia

I. —1II. etapa TZL - manuilna gravimetrickd metdda — izokineticky odber
vyduch ¢. 3031, 80, - zréZacia, Thorinova metdda, IC, H,SO, + SO,, SO,, SO,
3311, 3032, 3033, (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikélny princip
3034, 3035, 3036, TZL 3/6 rokov (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
3037,3038, 3039, NO, - fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
3040, 3041, 3042, dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV
3043, 3044, 3045, (UV), CL, iny fyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO
3046, 3047, 3048 a NO, meracimi &lankami)
Pripraviia V1. etapa CO - jédpentooxidova metéda, NDIR, NDUYV, iny fyzikdlny
vyduch & 3052, TZL 3/6 rokov princip, elektrochemicky
3053, 3054, 3055 NH; . odmerna titricia, fotometria, potenciometria, NDIR,
Pripravia VI. etapa, | TZL 3/6 rokov NDUYV, iné fyzikalne metédy, FTIR .
Gpraviia SO, 3/6 rokov fenol/formaldehyd - GC, roztok 0,1 M Na,CO,, NDIR, FTIR
vyduch & 3049, NO, 3/6 rokov HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
3050, 3511,3512, | CO 3/6 roky
3513, 3059, 3060,
361,3065,3069, | NH; 3/6 rokov
3066
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Caapane 1, | et Motbty merni

Drviaca linka

zlomkov 3/6 rokov TZL - manudlna gravimetrickd metoda — izokineticky odber
vyduch ¢, 3056, 7L S0, - zrazacia, Thorinova metdda, IC, H,SO, + SO,, SO,, SO,
3057, 3058 (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip
Poloprevadzka (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
vyduch &. 3621, TZL 3/6 rokov NO, - fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
3622, 3623 dimetylfenolom, kyselinou fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV
Linka MgO-C TZL 3/6 rokov (UV), CL, iny fyzikélny alebo elektrochemicky princip (s NO
vyduch &. 3671, fenol 3/6 rokov a NO, meracimi ¢ldankami)

3673, formaldehyd CO - jodpentooxidova metéda, NDIR, NDUV, iny fyzikalny
Tunelové pec. ¢. 1, | TZL 3/6 rokov princip, elektrochemicky

¢2.¢63a¢k 4 SO, 3/6 rokov NH; . odmerna titracia, fotometria, potenciometria, NDIR,
vyduch & 3711, NDUYV, iné fyzikdlne metddy, FTIR

3712, 3713, 3714, fenol/formaldehyd - GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
705 HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR

NO, 3/6 rokov

Poklopova pec

vyduch €. 3716

Kalibra¢na linka

vyduch & 3064, TZL 3/6 rokov

3068
Vysvetlivky:

NDIR — nedisperznd infraervena spektrometria , NDUV - nedisperzna ultrafialovd spektrometria, CL —
chemiluminiscencia, FTIR — infraderveny detektor s Furierovou transformaciou, GC — plynova chromatografia, FID-
plamefiovo-ionizaény  detektor, FPD — plamefiovy fotometricky detektor, HPLC - vysoko u&innd kvapalinova

chromatografia, DAD — detektor s diédovym polom pre UV oblast, UVD - ultrafialova spektrometria

*Frekvencia merania:

tri kalenddrne roky, ak sa hmotnostny tok zne¢ist'ujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovnd alebo
je vy33i ako 0,5-ndsobok limitného hmotnostného toku (d'alej len ,,LHT*) a niz§i ako 10-ndsobok LHT, alebo je emisny
limit vyjadreny ako emisny faktor v dennom priemere alebo mesaénom priemere;

Sest’ kalenddrnych rokov, ak je hmotnostny tok znedistujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu niz3i
ako 0,5-nasobok LHT, alebo je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v roénom priemere.

LHT: TZL=0,5 kg.h!

SO, =5kgh”
NO, =5kgh’
NH; =0,3 kg.h™!

fenol, formaldehyd = 0,2 kg.h™!

V casti: K. Poziadavky na skiaSobni previadzku pri novej previdzke alebo pri zmene
technoldgie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevddzke sa dopliiajia body ¢.1az¢. 5
v nasledovnom zneni:

1. Prevadzkovatel' zabezpe&i polas skugobnej prevadzky linky MgO-C po jej zabehu vykonanie
prvého diskontinudlneho opravneného merania preukazujiceho dodrZiavanie hodn6t emisnych
veli¢in do ovzduSia opravnenou osobou za podmienok stanovenych vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzduSia (vyduch ¢. 3033, 3040, 3045, 3047, 3671 a
3673) v zmysle podmienok uvedenych v bodoch I.C.1 (bod 1.2) a IJ.1 (bod 1.2) tohto
rozhodnutia.
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2. Prevadzkovatel k navrhu na povolenie dofasného uzivania linky MgO-C na skiSobnu
prevadzku predlozi naleZitosti podl'a § 17 vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona atiez navrh prevadzkového poriadku prevadzky,
sudast’ou ktoré¢ho bude:

*  splnenie poziadaviek vyplyvajicich z tohto rozhodnutia,
=  navrh planu oprav, adrzby a ¢istenia zariadeni.

3. Prevadzkovatel musi v konani o povoleni doéasného uZivania linky MgO-C na skuSobnu
prevadzku predlozit™:

* doklady o vysledkoch predpisanych skiSok a merani a o sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpe¢nu a plynula prevadzku,
* doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vykresy, v ktorych buda
vyznalené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doslo po¢as uskutociiovania
stavby,
» doklady preukazujice zhodnotenie alebo zneSkodnenie odpadov zo stavebnej
¢innosti,
» navrh vedenia prevadzkovej evidencie,
»  dalsie doklady vyplyvajuce z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.
4.  Prevadzkovatel pred ukonfenim doc¢asného uZivania stavby na skuSobni prevadzku
poziada o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude na ziklade spravy
z diskontinualneho opravneného merania udelenie suhlasu v oblasti ochrany ovzdusia na trvala
prevadzku technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov po vykonanych zmenéch.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia  pre prevadzku ,,Vyroba bazickych staviv
SLOVMAG, a. s. Lubenik* v kapitole II. ¢ast. A.1.1 integrovaného  povolenia  platia  po
zrealizovani stavby ,,Pristavba linky MgO-C* a po uvedeni stavby do uZivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji nezmenené v platnosti.

Odovodnenie:

Slovenska in3pekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ Statnej spravy podla
§ 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zéakonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podl'a § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zakona vydava podl'a § 8 ods. 2 pism. a, bod ¢. 4,
pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1 a§ 8 ods. 3 zdkona o IPKZ zmenu integrované¢ho povolenia
a povolenie na uskutoénenie stavby ,, Pristavba linky MgO-C* v aredli zavodu SLOVMAG, a.s.
Lubenik na zaklade Ziadosti prevadzkovatela a stavebnika SLOVMAG, a.s. Lubenik, ktora bola
inSpekcii doruéena dia 20.06.2012. "

Prevadzkovatel’ a stavebnik predlozil doklad - vypis z G¢tu o zaplateni spravneho poplatku
vo vyske 331,50 eura zo dna 21.06.2012 podla bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. a),
sadzobnika spravnych poplatkov zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich
predpisov.
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Suc¢astou konania bolo podla § 8 ods. 2 pism. a), bod 4, pism. c¢) bod 10, pism. h)
bod 1 zdkona o IPKZ udelenie sihlasu oblasti ochrany ovzdu$ia na zmeny technologickych
zariadeni staciondrnych zdrojov, na zmeny ich vyuZivania a na ski$obnu prevadzku po vykonanych
zmenach, vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajlicej sa odpadového hospodarstva a
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby v oblasti ochrany prirody a
krajiny. Sti¢ast'ou konania bolo aj povolenie stavby ,, Pristavba linky MgO-C “. Realizovanim zmien
déjde k rozireniu sortimentu bazickych staviv a k zvy3eniu kapacity linky MgO-C z 10 000 tr' na
32 000 t.r’" magnéziouhlikatych staviv, preto zmena povolenia bola povaZovana za ,,podstatni*.

Indpekcia podla § 12 zdkona o IPKZ oznamila zaCatie konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia pre predmetni prevadzku a vydania stavebného povolenia na stavbu
,Pristavba linky MgO-C* listom &. 7318-31069/47/2012/Pet,Kri zo dila 05.11.2012 a ur¢ila 30
diiovii lehotu na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov, zverejnila podstatné udaje o
podanej ziadosti a prevadzkovatelovi vratane vyzvy ziCastnenym osobdm a verejnosti na
internetovej stranke SIZP, tiradnej tabuli in¥pekeie od 06.11.2012 do 06.12.2012 a na tradnej tabuli
obce Lubenik od 09.11.2012 do 10.12.2012. V uréenej 30 dfiovej lehote po zverejneni Ziadosti
zG&astnené osoby nepodali pisomnu prihlasku a verejnost’ sa k Ziadosti stanovenym spdsobom
nevyjadrila, preto indpekcia nezabezpetila zvolanie verejného zhromaZdenia obCanov a nebolo
nariadené ustne pojednavanie.

V lehote uréenej na vyjadrenie Gi¢astnikov konania a dotknutych orgénov in3pekcia obdrZala
stanoviskd od Obvodného tradu Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, stdle pracovisko Revica,
tiseku S$titnej spravy ochrany prirody akrajiny, Useku ochrany ovzduSia, useku odpadového
hospodéarstva atiseku ochrany vod. V konani prevadzkovatel' a stavebnik predloZil stanovisko
Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Reviicej, odborné stanovisko Technickej
in§pekcie, pracovisko Banska Bystrica k projektovej dokumentdcii, zaveretné stanovisko
Ministerstva Zivotného prostredia SR, Sekcie environmentdlneho hodnotenia a riadenia, Odboru
environmentélneho posudzovania, Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom
v Rimavskej Sobote, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, SPP - distribucia, as.,
Bratislava, Vychodoslovenskej energetiky, a.s. KoSice a Vychodoslovenskej vodarenskej
prevadzkovej spolo¢nosti a.s., Zavod Roziiava. Obec Lubenik vydala suhlasné zavézné stanovisko
pod &slom SP/173/2012 zo diia 23.04.2012. Podl'a predloZeného vyjadrenia Ministerstva Zivotného
prostredia SR, Sekcie environmentilneho hodnotenia a riadenia, odboru environmentalneho
posudzovania, Bratislava &. 6545/2011-3.4/jm zo diia 16.07.2012 navrhovan4 zmena &innosti nebude
predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4 tohto zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie aozmene adoplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich
predpisov. Stavebnik tiez prehodnotil zaradenie podniku v zmysle zdkona &. 261/2002 Z. z.
o prevencii zdvaZnych priemyselnych havarii a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorgich predpisov, podl'a ktorého podnik nedosahuje prahové hodnoty pre zaradenie do kategérie
Aani do kategérie B. Stanoviskd uplatnené dotknutymi orgdnmi inSpekcia zohladnila v
podmienkach tohto rozhodnutia.

Podl'a § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zékona sa na predmetnu stavbu uzemné rozhodnutie
nevyzaduje.

Obec Lubenik v zastipeni starostu ozndmila, Ze podstatné udaje o Ziadosti,
o prevadzkovatelovi a o prevadzke, vyzva osobam, ktoré maji préavo byt’ zi¢astnenou osobou, vyzva
verejnosti, boli zverejnené na uradnej tabuli obce od 09.11.2012 do 10.12.2012.
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Prevadzkovatel' a stavebnik pre vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného
povolenia predlozil nasledovné doklady: Ziadost” spracovant v zmysle poZiadaviek vyplyvajicich zo
zakona o IPKZ a jej vykonavacich predpisov, projektovii dokumentdciu stavby, doklady
preukazujuce vlastnicky vzt'ah k pozemkom a objektom na ktorych bude stavba umiestnena, képiu z
katastralnej mapy, situdciu z vyznadenim zaujmového uzemia v nadviiznosti na okolie, suhlas na
nakladanie s nebezpeénym odpadom, manipula¢no - prevddzkové predpisy, havarijny plan, spravy z
merania emisii znecistujucich latok vypustanych do ovzdusia, vypis z obchodného registra.

Povolované zmeny v prevadzke nebudi mat’ negativny dopad na zdravie I'udi a Zivotné
prostredie a budu spltiat’ poZiadavky vyplyvajuce pre tito technolégiu z dokumentov BAT. Uzemie
nie je chranenou krajinnou oblast'ou, ale si vyzaduje osobitnil ochranu ovzdusia, nakol'ko prevadzka
je situovand v oblasti riadenia kvality ovzdusia, podlicha regulacii &innosti po vyhlaseni
regulacnych opatreni a povinnosti riadit’ reguldciu emisii schvalenym ,.regulaénym poriadkom®.

Nakolko sa jednd o integrované povol'ovanie prevadzky, ktoré sudasne vyzaduje povolenie
stavby, inSpekcia preskumala predlozent Ziadost' aj z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1
a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskutonenim stavby a jej budiicou prevadzkou nie st ohrozené
zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené ¢ ohrozené prava a opravnené zaujmy udastnikov
konania. In3pekcia neurila podmienky pre zabezpelenie pristupu a uZivania stavby osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orienticie prevadzky, nakolko sa pri prevadzke predmetnych
stavieb nepredpokladd zamestnavanie o0sdb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie
a prevadzka nie je urfena pre uZivanie verejnostou. Projektova dokumentacia stavby spifia vieobecné
technické poziadavky na vystavbu, spifia podmienky ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia
a zivota I'udi a in8pekcia v priebehu konania nezistila dévody, ktoré by branili povoleniu stavby.

InSpekcia po preskiimani Ziadosti ana zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je
uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podfa § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorSich predpisov moZno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In3pektorat Zivotného prostredia Banskd Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania
a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Bansk4a Bystrica odvolanie do 15 dni odo diia
dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u¢astnikom konania. Ak toto rozhodnutie
po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost’,
jeho zakonnost’ moze byt’ preskiumand sidom.
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Ing. Jozef Ratica
riaditel’ in§pektoratu
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Dorucuje sa:
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SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236

Obec Lubenik, 049 18 Lubenik

Ing. Jozef Hovanec, PROSPOL, s.r.0., Benadova 5, 040 22 Kosice
Vladimir Jano§ik, PROSPOL, s.r.o0., Benadova 5, 040 22 Kogice
Kristina Lichvarovd, PROSPOL, s.r.o0., Benadova 5, 040 22 Kosice
Ing. Ingrid Scholtzova, PROSPOL, s.r.0., Benadova 5, 040 22 Kogice

Na vedomie: (dorudi sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

L
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10.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Revica

usek ochrany ovzdus$ia, Komenského 40, 050 01 Revica,

Obvodny urad zZivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Reviica

usek odpadového hospodarstva, Komenského 40, 050 01 Revuca,

Obvodny trad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Reviica

usek ochrany prirody a krajiny, Komenského 40, 050 01 Revica.l

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Revicej, Okruzna 3, 050 01 Revica
Obec Lubenik, Stavebny urad, 049 18 Lubenik

Slovak Telekom a.s., KaradZi¢ova 10, 825 13 Bratislava

Vychodoslovenska energetika a.s., Mlynska 31, KoSice

SPP a.s., Mlynskeé nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Vychodoslovenska vodérenska prevadzkova spoloénost a.s., Zavod RoZfiava, Stitnicka 19,
048 01 Roznava

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia, odbor
environmentalneho posudzovania, Namestie L. Stara 1, 812 35 Bratislava



