SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Inspektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.: 846-7815/2013/Pet,Kri/470070104/Z4 Banska Bystrica diia 25.03.2013

26 -03- 2013
26 -03- 2013

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia‘), ako prisludny spravny
organ podl'a § 9 a § 10 zékona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*)
a §pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,stavebny zdkon®), podla § 8
ods. 7 zakona o IPKZ a na zéklade konania vykonaného podl'a § 8 ods. 2 pism. a, bod €. 1, pism. ¢)
bod 10, pism. h) bod 1, § 8 ods. 3 zdkona o [IPKZ a zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani’) vydava

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 559/61/0IPK/470070104/2004/Pe zo dia 06.04.2005, v zneni zmeny
&. 329-5683/2008/Pet/470070104/Z1 zo diia 01.02.2008, &. 466-5445/2011/Pet/470070104/Z2-U zo
dia 22.02.2011 a¢. 1002-5489/47/2013/Pet zo dia 05.03.2013, (d’alej len ,,integrované povolenie®)
pre prevadzku:

» Yyroba bazickych staviv SLOVMAG, a.s. Lubenik®
(d’alej len ,,prevadzka‘)

pre prevadzkovatel'a:

obchodné meno: SLOVMAG, a.s. Lubenik
sidlo: 049 18 Lubenik 236
ICO: 31 686 184

(Okres Reviica)

ktorou :



strana 2/11 rozhodnutia ¢ 846-7815/2013/Pet, Kri/470070104/Z4

- povoluje uskutoénit’ stavbu ,,Temperovacia pec pre stavivi MgO-C a nadstavba haly“
(Cast’ a),
- meni integrované povolenie (Cast’ b).

a) podla § 8 ods. 3 zikona o IPKZ a podl’a § 66 stavebného zikona povol'uje uskutoénenie
stavby ,, Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly“ na pozemkoch parcelné
tisla 959/11 a 959/89 v katastralnom tizemi Lubenik (d’alej len “stavba”) v nasledovnom
rozsahu:

Uskuto&nia sa stavebné tipravy podlahy objektu pre osadenie temperovacej pece a kolaji a stresna
konstrukcia haly sa zvysi o 3,5 m. Temperovacia pec bude nepriamym ohrevom tepelne upravovat
magnezitové staviva viazané carboresom alebo Zivicou. Projektovana kapacita pece je 20000 t/rok.

Stavebnikom stavby je SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236.

Projektovit dokumentéciu vypracoval Ing. Marian Erby, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI“) pod registraénym c¢islom 0104*A*2-1.4, Ing. Lea
Prochazkova zapisana v registri SKSI pod registratnym ¢islom 5352*I1, Ing. Milan Slobodnik,
zapisany v registri SKSI pod registradnym &islom 1186*A*5-3 a Ing. Ludvik Mikulec, zapisany
v registri Ceskej komory autorizovanych inZinierov a technikov ¢innych vo vystavbe s registratnym
osvedéenim SKSI pod registratnym ¢&islom H-800*14:5-6.

Pre uskuto¢nenie stavby urcuje in§pekcia tieto podmienky:

1.  Stavba bude uskutonena podla projektovej dokumentacie overenej indpekciou v tomto konani.
Pripadné zmeny nesmii byt vykonané bez predchadzajuceho povolenia inSpekciou.

2. Stavba bude uskutoénena dodavatel'sky. Stavebnik oznami inSpekcii dodavatel'a stavby a jeho
adresu do pitnastich dni po uzatvoreni zmluvného vztahu apredlozi jeho opravnenie na
uskuto¢tiovanie stavieb.

3.  Stavebnik pisomne oznami indpekcii termin skuto¢ného zacatia stavby.

4, Pred zadatim stavby stavebnik zabezpeli odstranenie nasledovnych nedostatkov projektovej
dokumentécie:

- nie je vypracované vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych
ohrozeni, ktoré vyplyvaji znavrhovanych rieSeni v urfenych prevadzkovych
a uzivatel'skych podmienkach, postdenie rizika pri ich pouzivani anavrh ochrannych
opatreni proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam — rozpor s § 4 ods. 1 zakona
¢.124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

- nedostatotne st riefené bezpetnostné poziadavky pre temperovaciu pec a suvisiace
technologické zariadenia — rozpor s § 9 ods. 1 pism. b) bod 8 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.
v nadvédznosti na nariadenie vlady &. 436/2008 Z. z., vyhlasku ¢&. 508/2009 Z. z., Smernicu
EP aRady 2006/42/ES, STN EN 746-1+Al1 (06 5011):2010, STN EN 746-2 (06
5011):2010 '

A Pri uskutoéfiovani stavby je nutné dodrZiavat predpisy tykajice sa bezpelnosti prace
a technickych zariadeni, najmé vyhlasku &. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, minimalne bezpecnostné a zdravotné poziadavky na
stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia 0sob na stavenisku.
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Pri uskuto¢fiovani stavby dodrzat prisluiné vSeobecné technické poZiadavky na
stavby a prislu§né technické normy vztahujice sa na predmetnu stavbu.

Pri realizacii stavebnych aburacich pric musia byt uréené =zasady technickych,
organiza¢nych, pripadne d’al$ich opatreni na zaistenie bezpe¢nosti prace.

Prevadzkovatel’ je povinny oboznamit’ pracovnikov dodévatela stavebnych prac so zdsadami
bezpe¢ného spravania sa na danom pracovisku a s moZnymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatel'a
s rizikami stavebnych prac.

Stavba bude ukoncend najneskor do 12 mesiacov odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

Pri vystavbe pouzit' iba také vyrobky, ktoré su podl'a zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel
a ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do ktorej su trvalo a pevne zabudované, po
cely &as svojej ekonomicky oddvodnenej Zivotnosti spifiala poZiadavky mechanickej
odolnosti a stability, poZiarnej bezpec¢nosti, hygieny a ochrany zdravia a Zivotného prostredia,
bezpeénosti pri jej uZivani, ochrany pred hlukom a vibraciami, energetickej uspornosti
a ochrany tepla stavby.

Na stavbe musi byt neustale k dispozicii projektova dokumentacia overend inSpekciou pre
ucely realizacie a vykonu S$titneho stavebného dohl'adu. Stavebnik musi viest' stavebny
dennik.

Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Zabezpelit' stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst” k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho oznadenie ako staveniska s uvedenim potrebnych tidajov o stavbe
a ucastnikoch vystavby.

Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedoslo k ohrozeniu bezpecnosti, Zivota
a zdravia osdb, k vzniku poZiaru a nekontrolovatelnému poruseniu stability stavieb alebo ich
Casti.

Pri odstrafiovani c¢asti stavby nesmie byt ohrozena stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

Sutina a odpadovy material sa musi odstratiovat bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochddzalo k naruSeniu bezpeénosti a plynulosti prevadzky anenaruSalo sa Zivotné
prostredie.

Stavbu kominov realizovat' tak, aby bol zabezpeCeny dostatoény rozptyl emisii
znedistujucich latok podla prilohy ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zédkona o ovzdusi.

Pri uskuto¢fiovani stavebnych prac je dodavatel’ stavby povinny nakladat’ so vzniknutymi
odpadmi v sulade s § 19 a § 40c zakona o odpadoch. Odpady odovzdat' prednostne na
zhodnotenie len opravnenej osobe, ktorda ma sthlas na niektord z ¢innosti R1 az R11
uvedenych v prilohe ¢. 2 zakona o odpadoch, pripadne na zne$kodnenie len oprdvnenej
osobe, ktord ma suhlas na niektori z ¢innosti D1 az D13 uvedenych v prilohe ¢. 3 zakona
o odpadoch. '
Realizacia plyndrenskych zariadeni musi byt vykonana v silade so zdkonom ¢. 251/2012 —
o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaSkou ¢&. 508/2009 Z. z.,
stivisiacimi normami a technickymi pravidlami STN 38 6417, TPP 605 02, TPP 934 01, STN
EN 12480:2004/A1:2006 Plynomery; Rota¢né objemové plynomery. TaktieZ je potrebné
dodrzat’ STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609
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01, TPP 702 01, PTN 100 16 aostatné suvisiace predpisy. MontdZ navrhovanych
plynarenskych zariadeni mézu vykonavat iba osoby odborne spdsobilé v zmysle § 78 zékona
&. 251/2012 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, vlastniace opravnenie vydané inSpektoratom
prace alebo opravnenou organiziciou podla § 15 ods. 2 zékona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov.

20.  Pred uvedenim stavby do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni
plynovom vykonat' tradna skusku podla § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. b) a d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou
osobou.

21. Temperovaciu pec a vyhradené technické zariadenia stavby a ich sucasti je mozné uviest’ do
prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a § 5
ods. 1 nariadenia vlady & 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

22, Pred uvedenim temperovacej pece do prevadzky po jej nainStalovani na mieste pouZivania
poziadat’ opravnenii pravnicku osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1
pism. d) zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z.

23.  Po ukongeni stavby stavebnik v dostato&nom predstihu poda navrh na povolenie do¢asného
uZzivania stavby na skuSobnl prevadzku s naleZitostami podla § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona a kapitoly K tohto
rozhodnutia.

Dokonéenu stavbu, pripadne jej ¢ast’ sposobilt na samostatné uZivanie, mozno uzivat’ len na zaklade
kolauda¢ného rozhodnutia.

Stavba nesmie byt za&at4, pokial stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo diia, ked” nadobudlo pravoplatnost,
nebude stavba zacata.

b) Inspekcia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusia
udel'uje sthlas na vydanie rozhodnuti o povoleni stavby ¢asti vel'kého zdroja zne€istovania ovzdusia
»Temperovacia pec pre stavivi MgO-C* a na skiSobnu prevadzku.

V kapitole: 11. Podmienky povolenia

V &asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdulia, vody a pédy v
prevadzke, organizicia prevadzky v bode 1.1 b) a ¢) Opis a organizicia prevadzky (Technické
a technologické jednotky - ¢lenenie prevadzky na technologické objekty a prevadzkové subory,
kapacita prevadzky) text sa v plnom rozsahu rusi a nahradza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

Technické a technologické jednotky

b) Clenenie prevadzky na technologické objekty a prevadzkové stibory:
Pripraviia 1. —III. etapa

Pripraviia hmét VI. etapa
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Pripraviia hmot VI. etapa, upraviia

Poloprevadzka

Linka uhlikatych hmét (d’alej len ,,MgO-C linka®)

Lisoviia

Strojna formovria, obrobiia a linka na vyrobu plechovych foriem
Tunelové pece ¢.1 az €. 4

Poklopova pec

Temperovacia pec

Drviaca linka zlomkov

Kalibra¢na linka

Rezanie vzoriek

Dalsie prevadzkové stbory:

Skladovanie nebezpeinych latok pouZivanych v povolovanej prevadzke, rozvody pitnej vody,
rozvody technologickej vody.

c) Kapacita prevadzky:
Projektovana vyrobna kapacita je nasledovna:

- pripraviia 1.—III. etapa 200 000 t/rok
- pripraviia hmét VI. etapa 200 000 t/rok
- pripraviia hmot VI. etapa, Gpraviia 200 000 t/rok
- drviaca linka zlomkov 200 000 t/rok
- poloprevadzka 200 000 t/rok
- linka MgO-C 32 000 t/rok
- lisoviia 200 000 t/rok
- strojna formovna, obrobia, linka na

vyrobu plechovych foriem 200 000 t/rok
- tunelové pece ¢.1 aZ ¢.4 200 000 t/rok
- poklopova pec 2 500 t/rok
- temperovacia pec 20 000 t/rok
- kalibraéna linka 8 000 t/rok
- rezanie vzoriek 200 000 t/rok

V ¢asti A. Opis technického zariadenia, zariadenia na ochranu ovzdusia, vody a pody v
previdzke, organizicia prevadzky v bode 1.1 e¢) Opis a organizacia prevadzky (Technické
a technologické jednotky - technologické postupy vyroby pouZivané v prevadzke ) vklada sa za
odsek, ktory zalina vetou ,, V poklopovej peci s suSené pri teplote ““ novy odsek atabulka &. 8.1
v nasledovnom zneni:

e) Technologické postupy vyroby pouzivané v prevadzke:

V temperovacej peci s vytvrdzované pri teplote 350 °C magnezitové stavivd viazané carboresom,
alebo Zivicou. Magnezitové staviva st uloZené na ocel'ovych paletach na pecnych vozikoch. Voziky
su tladené hydraulickymi a retazovymi posunova¢mi. Pec je plynotesna a je vybavena nepriamym
ohrevom. Rozdelena je do troch zén. Kazd4 zona je vybavena vlastnym ohrievaom vzduchu
a ventilatormi. Jedna z6na je vybavena spalovacou jednotkou. V spalovacej jednotke su spalované
organické plyny uvolfiované poc€as vytvrdzovania magnezitovych staviv a zemny plyn naftovy,
ktory sliZi aj na vyhrievanie pece a ako stabilizaéné palivo. V peci su umiestnené dva horaky typ
Weishaupt (jeden o prikone 0,3325 MW, druhy o prikone 03301 MW - ohrievacia jednotka) a horak
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Energietechnik (o prikone 0,44175 MW - spalovacia jednotka). V pripade havarijného stavu
(vypadku elektrickej energie) odpadovy plyn ztemperovacej pece je vypuStany samostatnym
kominom (vyduch & 3717-1) do atmosféry. V komine je instalovana klapka, ktord sa v pripade
vypadku elektrickej energie automaticky otvori. Odvedenie ZL od zariadenia je popisané v tabulke

& 81

Tab.&.8.1
CisLo TECHNOLOGICKE ODLUCOVACIE Komin | CisLo
VYDUCHU | ZARIADENIE ZARIADENIE VYSKA VYDUCHU
PODLA v (m) PODLA
NEIS PREVADZKOVEI]
DOKUMENTACIE
3717 temperovacia pec - 18 717

V &asti B. Vieobecné podmienky, v bode & 5 Podmienky na prevadzku technologickych
zariadeni sa text bodu & 5.2 a¢ 5.3 v plnom rozsahu ru$i a nahradza sa novym textom v

nasledovnom zneni:
5.2 Prevadzkovatel je povinny dodrzat’ rozsah prevadzkovych teplot:

v tunelovej peci &. 1 1250 - 1650 °C

v tunelovej peci ¢&. 2 900 - 1650 °C

v tunelovej peci ¢. 3ac¢. 4 1200 - 1750 °c

v poklopovej peci 300 - 1800 °C

v temperovacej peci max. 350 °C.
5.3  Prevadzkovatel je povinny dodrzat’ max. menovity vykon:

v tunelovej peci €. 1 4,100 t.hod ™

v tunelovej peci €. 2 4,167 t.hod ™!

v tunelovej peci ¢. 3 5,350 t.hod !

v tunelovej peci ¢. 4 5,350 t.hod ™!

v poklopovej peci 25,000 t/cyklus

v temperovace]j peci 2,780 t.hod "'

V ¢asti C. Emisné limity, bod & 1 Emisné limity pre vypust'anie zneCist'ujucich latok do
ovzdusia sa za bod 1.3 dopiﬁa bod 1.4, tabulka ¢&. 10.1 a body 1.5 a 1.6, v nasledovnom zneni:
1.4 Hodnoty emisnych limitov (d’alej len ,,EL) pre znegistujuce latky emitované do ovzdusia z
temperovacej pece:
Tabulka ¢. 10.1 - emisné limity

2 o 5 =2 Y
. s 2 = B = E
Technolog. Cast’ = E E & i En En ,é"— o &
tast’ prevadzky | zdroja = 2 8 | E,, uED N — —g' E E-D - @) Eh
o = '&' N g o = (5} (@) o = g = =) £
. 20 30
Temperovacia
10 200 500, 100 alebo alebo 20
pec 2 3717 - .
15007 100 100
h'- gh!

plati pri pouziti plastifikatorov s obsahom siry viac ako 0,18 °/, hmotnosti.
podmienky platnosti EL pre temperovaciu pec:

- 3tandardné stavové podmienky, (TOC: vlhky plyn), (TZL,NOX,CO: suchy plyn)

- Oy 17 %, objemu
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1.5 Spalovacie zariadenie organickych plynov indtalované v temperovacej peci musi byt vybavené
regulaciou na stalu optimalizdciu pomeru stabilizaéné¢ho paliva, odpadového plynua
spal'ovacieho vzduchu.

1.6 Teplota spalovania v spalovacej jednotke: 850 "C, doba zdrzania: 2 sekundy.

V ¢casti J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a poddvanie sprav, bod ¢. 1 Kontrola
emisii do ovzdusSia sa za bod 1.2 dopifia bod 1.2.1 atabulka &. 10.1 (kontrola emisnych limitov) v
nasledovnom zneni:

1.2.1 Kontrolu vypudtanych emisii znecist'ujicich latok do ovzdusia z temperovacej pece vykonat’
tak, ako je to uvedené v tabulke ¢&. 10.1. Intervaly periodického merania plyni od posledného
vykonaného periodického merania.

Tabulka &. 10.1 - kontrola emisnych limitov

Cast’ zdroja | Znetistujice | Frekvencia e
produkujlca ZL |latky | merania* Mef6dmerama
TZL
3/6 rokov TZL - manualna gravimetrickd metéda — izokineticky odber
SO, - zrazacia, Thorinova metéda, IC, H,SO, + SO,, SO,, SO,
- 3/6 rokov (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikalny princip
* (konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
i 3/6 rokov NO, - fotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicilatom,
- dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL,
) 3/6 rokov iny fyzikdlny alebo elektrochemicky princip (s NO aNO,
Temperovaciapec | CO
meracimi ¢lankami)
vyduch & 3717 . ) . .
i 3/6 rokov CO - jodpentooxidova metéda, NDIR, NDUV, iny fyzikalny
: princip, elektrochemicky
- 3/6 roky NH; _ odmernd titrdcia, fotometria, potenciometria, NDIR,
eno
NDUV, iné fyzikalne metédy, FTIR
3/6 rokov fenol/formaldehyd - GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
formaldehyd
HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
3/6 rokov TOC-FIT detektor
TOC (mnozstvo)

Vysvetlivky:

NDIR - nedisperzna infrafervend spektrometria , NDUV - nedisperznd ultrafialovd spektrometria, CL -
chemiluminiscencia, FTIR — infraterveny detektor s Furierovou transforméciou, GC — plynova chromatografia, FID-
plametiovo ionizaény detektor, FPD — plamefiovy fotometricky detektor, HPLC — vysoko G¢&innad kvapalinova
chromatografia, DAD — detektor s diédovym polom pre UV oblast, UVD - ultrafialovéa spektrometria

* tri kalendarne roky, ak sa hmotnostny tok zne&istujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovna
alebo je vys&i ako 0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku (d’alej len ,LHT*) a niz§i ako 10-nasobok LHT, alebo je
emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v dennom priemere alebo mesaénom priemere;

Sest’ kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok znedistujiicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu niz3i
ako 0,5-ndsobok LHT, alebo je emisny limit vyjadreny ako emisny faktor v roénom priemere.

LHT: TZL=0,5kg.h"
SO, =5kgh'

NO, =5kgh
NH; = 0,3 kg.h™
fenol, formaldehyd = 0,2 kg.h™
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V &asti J. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie tidajov a podavanie sprav, bod ¢. 1 Kontrola
emisii do ovzdusSia sa za bod 1.4 doplifiajii body 1.5 a 1.6 v nasledovnom zneni:

1.5 Prevadzkovatel je povinny denne kontrolovat funk&nost klapky instalovanej vo vyduchu

& 3717-1 (klapka uzavreta, otvorena). V prevadzkovej  evidencii zaznamenavat vypadok
elektrickej energie a Easovy tisek otvorenia a uzavretia automatickej klapky.

1.6 Prevadzkovatel nesmie vypustat spaliny vyduchom & 3717-1 pri beznej prevadzke

a nabehu temperovace)j pece.

V éasti: K. Poziadavky na skuSobni prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke sa dopliiaji body ¢.6 az &9
v nasledovnom zneni:

6 Prevadzkovatel zabezpedi po¢as skuSobnej prevadzky temperovacej pece pre staviva MgO-C
po jej zabehu vykonanie prvého diskontinualneho opravneného merania preukazujuceho
dodrsiavanie hodndt emisnych veli¢in do ovzdusia opravnenou osobou za podmienok
stanovenych vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdusia (vyduch
& 7717) v zmysle podmienok uvedenych v bodoch LC. (bod 1.4) a L.J. (bod 1.2.1) tohto
rozhodnutia.

7. Prevadzkovatel k navrhu na povolenie docasného uzivania temperovacej pece pre staviva
MgO-C na skigobnii prevadzku predloZi nélezitosti vyplyvajtcich z § 17 vyhlasky ¢. 453/2000
7. 7., ktorou sa vykonavajii ustanovenia stavebného zakona atiez navrh prevadzkového
poriadku, su¢astou ktorého bude:

»  splnenie poZiadaviek vyplyvajucich z tohto rozhodnutia,

»  néavrh planu oprav, udrzby a Cistenia zariadeni.

8. Prevadzkovatel musi v konani o povoleni docasného uzivania temperovacej pece pre staviva
MgO-C na skusobnti prevadzku predlozit’:

= doklady o vysledkoch predpisanych sktgok a merani a o sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpe&nt a plynuld prevadzku,

»  doklady preukazujice zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov zo stavebne]
¢innosti,

» doklady o overeni poZadovanych vlastnosti vyrobkov, vykresy, v ktorych budu
vyznagené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym doslo pocas
uskuto¢fiovania stavby,

»  navrh vedenia prevadzkovej evidencie,

»  dalsie doklady vyplyvajice z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.

9. Prevadzkovatel pred ukongenim dogasného uzivania stavby na skiiSobnu prevadzku poZiada
o zmenu integrovaného povolenia, predmetom  ktorej bude na zaklade spravy z
z diskontinualneho opravneného merania udelenie stihlasu na trvala prevadzku Casti zdroja
snetistovania ovzdudia a prevadzku technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov po
vykonanych zmenéch.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevadzku ,, Vyroba bazickych staviv
SLOVMAG, a. s. Lubenik® v kapitole I ¢ast. A.1.1 integrovaného  povolenia  platia  po
srealizovani  stavby ,,Temperovacia pec pre staviva MgO-C a nadstavba haly” a po uvedeni stavby
do uzivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaji nezmenenc.
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Odovodnenie:

Slovenska in3pekcia Zzivotného prostredia, In3pektordt Zivotného prostredia Banskd
Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislusny organ Statnej spravy podla
§ 9 a§ 10 zédkona ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene
a doplneni niektorych zdkonov apodla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona ¢&. 245/2003 Z. z. o IPKZ
a podl'a § 120 zékona ¢&. 50/1976 Zb. stavebného zdkona vydava podla § 8 ods. 2 pism. a, bod ¢. 1,
pism. ¢) bod 10, pism. h) bod 1 a§ 8 ods. 3 zdkona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia
a povolenie na uskutoénenie stavby ,, Temperovacia pec pre stavivi MgO-C a nadstavba haly “
varedli zdvodu SLOVMAG, as. Lubenik na zédklade Zziadosti prevadzkovatela a stavebnika
SLOVMAG, a.s. Lubenik, ktora bola in$pekcii doru¢end dnia 10.09.2012. Prevadzkovatel’ a stavebnik
predlozil doklad - vypis zG€tu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske 331,50 eura zo dia
06.09.2012 podl'a bodu 1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. a), sadzobnika spravnych poplatkov
zékona €. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov.

Po preskimani predloZenej Ziadosti spolu s prilohami inSpekcia zistila, Ze v konani nie je mozné
pokracovat’, nakol'ko Ziadost' neobsahuje néleZitosti podl'a § 11 zakona o IPKZ a § 8 vyhlasky &.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré ustanovenia stavebného zdkona, preto vyzvala
prevadzkovatel'a a stavebnika na doplnenie Ziadosti a konanie prerusila. Po doplneni Ziadosti dia
10.12.2012 in3pekcia v konani pokra¢ovala.

Stcastou konania bolo podla § 8 ods. 2 pism. a), bod 1, pism. c) bod 10, pism. h) bod 1 zakona o
IPKZ udelenie sthlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavby ¢asti velkého zdroja znecist'ovania
ovzdusia, vyjadrenie v stavebnom konani k vystavbe tykajucej sa odpadového hospodarstva a
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby v oblasti ochrany prirody a
krajiny. Stc¢astou konania bolo aj povolenie stavby ,,Temperovacia pec stavivi MgO-C a nadstavba
haly*.

Inspekcia podla § 12 zakona o IPKZ ozndmila zacatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného
povolenia pre predmetni prevadzku a vydania stavebného povolenia na stavbu ,,Temperovacia pec
pre stavivd MgO-C a nadstavba haly “ listom znacky 846-2563/47/2013/Pet dnia 01.02.2013 a ur¢ila
30 drova lehotu na vyjadrenie ucastnikov konania a dotknutych organov. Povolovand zmena
integrovaného povolenia nepredstavuje podstatni zmenu v €innosti prevadzky, inSpekcii st dobre
zname pomery stanoviska a Ziadost’ poskytovala dostatoény podklad pre postdenie stavby, preto
indpekcia podla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zdkona v konani upustila od
niektorych tkonov (od zverejnenia ziadosti na uradnej tabuli v obci Lubenik, internetovej stranke
indpekcie, od zverejnenia vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maji pravo byt
zi¢astnenou osobou na podanie prihlasky a vyzvy verejnosti na vyjadrenie a od miestneho zist'ovania
a ustneho pojednédvania).

V lehote uréenej na vyjadrenie udastnikov konania a dotknutych orgdnov inSpekcia obdrzala
stanoviskd od Obvodného tradu Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, stdle pracovisko Revuca,
tseku ochrany prirody a krajiny, iseku ochrany ovzdusia, useku odpadového hospodarstva. V konani
prevadzkovatel' a stavebnik predlozil stanovisko Okresného riaditel'stva hasi¢ského a zachranného
zboru v Revicej, odborné stanovisko Technickej inSpekcie, pracovisko Banskda Bystrica
k projektovej dokumentacii, Slovak Telekomu, a. s., Bratislava, SPP — distribticia, a.s., Bratislava
a Vychodoslovenskej energetiky, a.s. Kosice. Obec Lubenik vydala sihlasné zavdzné stanovisko pod
Cislom SP/282/2012 zo diia 18.09.2012. V zmysle vyjadrenia ¢. 6545/2011-3.4/jm zo dna 20.09.2012
Ministerstva Zivotného prostredia SR, Sekcie enviromentidlneho hodnotenia ariadenia, odboru
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enviromentalneho posudzovania, Bratislava podl'a § 18 ods. 4 zékona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
navrhovani zmena &innosti nebola predmetom povinného posudzovania podla § 18 ods. 4 tohto
zékona. Stavebnik tiez prehodnotil zaradenie podniku v zmysle zakona 261/2002 Z. z. o prevencii
zéavaznych priemyselnych havarii a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, podl'a ktorého podnik nedosahuje prahové hodnoty pre zaradenie do kategorie A ani do
kategorie B. Stanoviské4 uplatnené dotknutymi orgdnmi inSpekcia zohl'adnila v podmienkach tohto
rozhodnutia. Podl'a § 39a ods. 3 pism. d) stavebného zékona sa na predmetnu stavbu uzemné
rozhodnutie nevyzaduje.

Prevadzkovatel a stavebnik pre vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia
predlozil nasledovné doklady: Ziadost’ spracovanii v zmysle poZiadaviek vyplyvajtcich zo zakona o
IPKZ a jej vykonavacich predpisov, projektovii dokumentaciu stavby, doklady preukazujuce
vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych bude stavba umiestnena, kopiu z katastralnej mapy,
situdciu z vyznadenim zaujmového Gzemia v nadvéznosti na okolie, manipulatno - prevadzkoveé
predpisy prevadzky, havarijny plan a vypis z obchodného registra.

Povolovand zmena v prevadzke nema negativny dopad na Cloveka a Zivotné prostredie a spiiia
poziadavky vyplyvajice pre tuto technolégiu z dokumentov BAT. Uzemie nie je chranenou
krajinnou oblastou, ale si vyZaduje osobitni ochranu ovzdusia, nakolko prevadzka je situovana
v oblasti riadenia kvality ovzdusia, podlicha regulcii ¢innosti po vyhlaseni regulatnych opatreni a
povinnosti riadit’ reguléciu emisii schvalenym ,regulaénym poriadkom™.

Nakol'ko sa jedna o integrované povolovanie prevadzky, ktoré sucCasne vyZzaduje povolenie na
uskutoénenie stavby, in3pekcia preskimala predloZent Ziadost aj zhladisk uvedenych
v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistila, Ze uskutonenim stavby a jej budiicou
prevadzkou objektu nie st ohrozené zaujmy spoloénosti, ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené
prava aopravnené zdujmy uSastnikov konania. In3pekcia neurdila podmienky pre zabezpecenie
pristupu a uZivania stavby osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie prevadzky,
nakol’ko sa pri prevadzke predmetnych stavieb nepredpoklada zamestnavanie osdb s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientécie a prevadzka nie je urfend pre uZivanie verejnostou. Projektova
dokumentécia stavby spitia vieobecné technické poziadavky na vystavbu, spifia podmienky ochrany
rivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota Pudi a in§pekcia v priebehu konania nezistila dovody,
ktoré by branili povoleniu stavby.

Indpekcia po preskumani Ziadosti a na zéklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo
vyrokovej Casti rozhodnutia.

Poudenie: Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v
zneni neskorgich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu Zivotného prostredia,
Inspektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného povolovania
a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banskd Bystrica odvolanie do 15 dni odo dna
dorugenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia u€astnikom konania. Ak toto rozhodnutie
po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne préavoplatnost,

jeho zakonnost’ moZe byt’ preskimana sadom.

Ing. Jozef Ratica
riaditel’ inSpektoratu
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Doruduje sa:

i e o

SLOVMAG, a.s. Lubenik, 049 18 Lubenik 236

Obec Lubenik, 049 18 Lubenik

Ing. Lea Prochazkova, LEART, Tolstého 3, 040 01 KoSice

Ing. Marian Erby, ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o. Matuskova 8, 040 11 KoSice
Ing. Milan Slobodnik, Komenského 1095/4, 050 01 Revica

PKI Teplotechna Brno spol. s r.0., Ing. Ludvik Mikulec, Anenska 4, 656 26 Brno

Na vedomie: (doruéisa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1

g0 XAy

Obvodny trad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Reviica

usek ochrany ovzdusia, Komenského 40, 050 01 Revuca,

Obvodny urad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Revica

usek odpadového hospodarstva, Komenského 40, 050 01 Revtica,

Obvodny urad Zivotného prostredia v Rimavskej Sobote, Stale pracovisko Revica

tsek ochrany prirody a krajiny, Komenského 40, 050 01 Revtica.1

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zidchranného zboru v Reviicej, Okruzna 3, 050 01 Revuca
Obec Lubenik, Stavebny trad, 049 18 Lubenik

Slovak Telekom a.s., Karadziéova 10, 825 13 Bratislava

Vychodoslovenska energetika a.s., Mlynské 31, KoSice

SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia environmentélneho hodnotenia a riadenia, odbor
environmentédlneho posudzovania, Namestie L. Stara 1, 812 35 Bratislava



