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ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou
(o doplnenie vykonávaných činností zhodnocovania odpadov R4 a R5),
 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ   
Holcim (Slovensko) a.s.



906 38  Rohožník  




IČO: 00214973
Prevádzka        Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

Priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 39/2013 Z.z. do kategórie:

3. Priemysel spracovania nerastov

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
Dátum predloženia                                                                    14.06.2013

A.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Holcim (Slovensko) a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	906 38  Rohožník

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Holcim (Slovensko) a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.holcim.sk 

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Patrick Stapfer – predseda predstavenstva 

Patrik Polakovič  – člen predstavenstva
Andrej Bukovčan – člen predstavenstva 

Lafras Petrus Moolman – člen predstavenstva

	A.8
	IČO
	00214973

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Viliam Carach – environmentálny koordinátor

044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610260,  0905 068198

Fax.: 055/4610201

email: viliam.carach@holcim.com


B.
 Typ žiadosti
	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení:

1. V  zmysle § 3,  ods. 3,  písmena c),  bodu 4  Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení.


	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	Holcim (Slovensko) a.s. 906 38  Rohožník


	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	SNCR NOx


C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení
	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	Holcim (Slovensko) a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	3. Priemysel spracovania nerastov

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	Max. 8760

	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Max. 8760 

	C.7
	Spôsob prevádzkovania
	Kontinuálna, 3-smenná 

	C.8
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej dňa 31.3.2006.

	C.9
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	List vlastníctva č. 81

Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria 
Vlastník: 
Holcim (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník, katastrálne územie Dvorníky

	C.11
	Zoznam účastníkov stavebného konania
	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník
Obec Dvorníky-Včeláre


C.12 Popis súčasného stavu 
V prevádzke sa vykonáva činnosť (zhodnocovanie odpadov), ktorá je podľa prílohy č. 2   k zákonu č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  zaradená do kategórie 

R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

Ako palivo sa v prípade Cementárne Turňa nad Bodvou využíva tzv. TAP – tuhé alternatívne palivo.

Zloženie každej homogenizovanej dodávky TAP:

· plasty: 
od 30 % do 70 %
· drevo: 
  od 0 % do 35 %
· papier: 
  od 0 % do 20 %
· textil: 
  od 3 % do 30 %
· guma: 
  od 5 % do 50 %
Tabuľka Katalógové čísla TAP využívaných v rokoch 2004 - 2012

	P.č.
	Katalógové číslo odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	1.
	16 01 19
	plasty    
	O
	R1

	2.
	19 12 04
	plasty a guma
	O
	R1

	3.
	19 12 10
	horľavý odpad (palivo z odpadov)                                                            
	O
	R1

	4.
	19 12 12
	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11 
	O
	R1

	5.
	16 01 03
	opotrebované pneumatiky                                                                      
	O
	R1


C.13 Popis navrhovanej zmeny


V prevádzke sa vykonáva činnosť (zhodnocovanie odpadov), ktorá je podľa prílohy č. 2   k zákonu č. 223/2001 Z. z.  o  odpadoch  zaradená do kategórie 

R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.


R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

C.13.1 Popis činnosti R1
Činnosť R1 sa využíva najmä ako palivo a to vo forme TAP na získavanie energie pre proces výpalu slinku v rotačnej peci Cementárne Turňa nad Bodvou.
Tabuľka Množstvo TAP zhodnoteného činnosťou R1 v rotačnej peci Cementárne Turňa nad Bodvou

	Rok
	TAP 19 12 10/

19 12 12
	TAP 19 12 04

 (TAP PN)
	TAP 

16 01 03
	TAP

 16 01 19
	SPOLU SPOTREBA (t)

	2003
	291,698 (nesledovali sa skupiny iba AP všeobecne)
	0
	292

	2004
	457,516 (nesledovali sa skupiny iba AP všeobecne)
	0
	458

	2005
	1253
	131
	0
	0
	1384

	2006
	3249,96
	475,7
	185,33
	0
	3911

	2007
	12611
	451
	245,41
	0
	13307

	2008
	19226,46
	2998,838
	3,628
	0
	22225

	2009
	14284,31
	2987,78
	0
	0
	17272

	2010
	13753,6
	2572,7
	0
	181,76
	16508

	2011
	19628,56
	1012,653
	0
	159,96
	20801

	2012
	15609,09
	848,25
	24,064
	118,64
	16600


C.13.2 Popis činnosti R4 v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou

Aj keď Cementáreň priamo nenakladá s kovom, resp. s kovovými zlúčeninami v procese výpalu slinku alebo v procese prípravy vstupných surovín výrobného procesu, z časti je spoluspaľovanie špecifických druhov tuhých alternatívnych palív aj proces R4, resp. R1 v súčinnosti s R4. Tento špecifický prípad nastáva v prípade spoluspaľovania opotrebovaných kusových pneumatík katalógové číslo 160103. V tomto prípade, na základe materiálového zloženia opotrebovaných pneumatík. Okrem gumy, resp. pryže sa tam nachádza až do 40 hm.% kovového materiálu vo forme výstuže, kordu a pod.
Na základe toho nemožno považovať spoluspaľovanie kusových pneumatík za činnosť R1 ale ako kombináciu činností R1 a R4. Kovová časť pneumatiky sa pri vysokých teplotách v rotačnej peci roztaví a prejde do výsledného produktu, t.j. do slinku.

V tomto prípade ide o recykláciu, keď z odpadu sa stáva nový produkt vo forme slinku, resp. cementu.

C.13.3 Popis činnosti R5 v prevádzke Cementáreň Turňa nad Bodvou

Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú:

· vápenec, 

· íly,

· železitá prísada (napr. DOT – demetalizovaná oceliarenská troska), 

· granulovaná vysokopecná troska UHKT - VP,

· prírodný sadrovec,

· syntetický sadrovec (napr. energosadrovec z odsírovania kotlov).

Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.

V cementárni Turňa nad Bodvou je využívanie alternatívnych surovín základom výrobného procesu výroby cementu, napr. vo forme troskových a trosko-portlandských cementov.

V súčasnosti sa hľadajú možnosti ako nahrádzať prírodné suroviny alternatívnymi zdrojmi. Jednou z možností je využívanie ostatných odpadov na báze anorganických materiálov, napr. vysokopecná troska.
Týmto spôsobom sa dosiahne recyklácia uvedeného materiálu, ktorý sa v konečnom dôsledku stane súčasťou výsledného produktu, t.j. vyrobeného cementu.

Vo všetkých prípadoch je potrebné podotknúť, že výroba cementového slinku je bezodpadová technológia. Jediným negatívnym aspektom je kontrolované, resp. riadené vypúšťanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Všetky ostatné vstupy sa stávajú súčasťou výsledného produktu.

C.14 Stanovisko Európskej komisie k uvedeným činnostiam

EK: Spoluspaľovanie odpadov je i materiálovým zhodnotením

Európska komisia vydala pred niekoľkými dňami metodické usmernenie k interpretácii niektorých kľúčových ustanovení rámcovej smernice o odpade (2008/98/EC). Dôležité usmernenie sa týka i zhodnocovania odpadov v cementárenskom priemysle. Cementári toto usmernenie Európskej komisie privítali, nakoľko spoluspaľovanie odpadov pri výrobe cementu sa v ňom jasne klasifikuje nielen ako energetické zhodnocovanie (R1), ale aj materiálové (R4, resp. R5). 

Usmernenie okrem iného konštatuje, že z dávnejšieho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vplýva, že žiadne nakladanie s odpadom (waste treatment) nemôže byť považované súčasne za zhodnotenie (recovery) aj zneškodnenie (disposal). V praktických prípadoch však môže byť ťažké rozlíšiť, či niektoré spôsoby nakladania s odpadmi sa „vojdú“ do definícií stanovených v smernici o odpadoch. Výklad preto poskytuje podrobnejšie objasnenie definícií niektorých procesov. 

Pre cementárenský priemysel, ktorý vo výraznej miere využíva energetické zhodnocovanie odpadu, je dôležitým konštatovaním, že v niektorých výrobných procesoch, akým je napríklad i ko-procesing, odpad môže byť využitý v procese kombinujúcom dva spôsoby zhodnotenia suroviny. Energetický obsah odpadu je zhodnotený (R1) ako tepelná energia, čím nahrádza iné palivá, zatiaľ čo minerálna frakcia odpadov môže byť využitá v samotnom základe vyrábaného materiálu, napríklad cementového slinku, ocele alebo hliníka (R4 alebo R5).

Zväz výrobcov cementu zverejnené usmernenie dnes privítal. Pri výrobe cementárskeho slinku sa totiž využíva energia z organických častí odpadov, ale aj ich anorganická časť, ktorá sa stáva súčasťou slinku. Štyri slovenské cementárne majú inštalovanú a povolenú kapacitu na zhodnocovanie viac ako pol milióna ton odpadov ročne.
D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok
Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie je uvedený v súboroch TPP a TOO pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.
Zoznam súborov TPP a TOO:

· Ťažba a úprava surovín
· Doprava a skladovanie surovín na skládke

· Rotačná pec a surovinová mlynica

· Mletie uhlia

· Roštový chladič slinku, slinkové silá

· Mletie cementov CM1a CM2
· Predomieľacia mlynica

· Baliareň a expedícia cementu

Opis zdrojov znečistenia ovzdušia:

Zdroje znečistenia ovzdušia sú opísané v uvedených súboroch TPP a TOO.
Prehľad iných emisií do životného prostredia


Nie je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ.
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006.

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka cementárne a všetky jej investičné akcie novo zrealizované aj plánované sú navrhované ako bezodpadové , alebo s čo najnižšou produkciou odpadov z hľadiskom na ich čo najlepšie využitie či už ako druhotných surovín, alebo energetické a iné zhodnotenie. 

H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že  všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov, v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie emisií z prevádzky rotačnej pece sa využíva existujúca AMS (popísaná v miestnom prevádzkovom predpise pre AEMS RP a v súbore TPP a TOO Rotačná pec a surovinová mlynica.
2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom žiadosti.
J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Všetky zariadenia týkajúce sa obmedzovania emisií z procesu prevádzky rotačnej pece (s alebo bez spoluspaľovania odpadov) je v súlade s aktuálnym BAT (BREF 05/2010).
K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu. 
M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou, a.s. Holcim (Slovensko) a.s. platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006, o ktorej zmenu IPKZ žiadame v zmysle nižšie uvedených ustanovení zákona č.39/2013Z.z. o IPKZ.
Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú zmenu IPKZ v  zmysle 
1. V  zmysle § 3,  ods. 3,  písmena c),  bodu 4  Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení.
V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 3. Určenie vykonávaných činností podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch“):
V prevádzke sa vykonáva činnosť (zhodnocovanie odpadov), ktorá je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 223/2001 Z.z. o odpadoch zaradená do kategórií

R1 – Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R4 – Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.


R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

B. Opis prevádzky a technických  zariadení    na    ochranu   ovzdušia,   vody   a pôdy  v  prevádzke


1. Charakteristika prevádzky

           Areál prevádzky „Cementáreň Turňa nad Bodvou“  je umiestnený v Turnianskej kotline, juhozápadne od obce Turňa nad Bodvou. Hlavným výrobným programom prevádzky je výroba   cementového slinku s celkovou projektovanou kapacitou 2650 t cementového slinku za 24 hodín suchým spôsobom v rotačnej peci s 5 - stupňovým cyklónovým disperzným predhrievačom suroviny s predkalcináciou - výmenníkom tepla a s roštovým chladičom slinku a výroba cementu. Základné vstupné suroviny sú cementárenský vápenec, íly, železitá prísada, umelé hutné kamenivo troskové vyrábané z vysokopecnej trosky, sadrovec, energosadrovec (sadrovec získaný pri odsírovaní spalín uhoľných kotlov), základné palivá sú zemný plyn naftový, čierne uhlie a petrolkoks. Rotačná pec s výmenníkom tepla slúži aj ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, ktoré vo výrobnom procese nahrádzajú časť základných fosílnych palív (zhodnocovanie odpadov R1 a v prípade spoluspaľovania opotrebovaných kusových pneumatík 160103  činnosť R4).

II.  Podmienky povolenia

A.  Podmienky prevádzkovania

3.   Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať palivá: zemný plyn naftový,  čierne uhlie, petrolkoks   a tuhé upravené odpady kategórie O a kategórie N na zhodnocovanie R1 (v prípade spoluspaľovania opotrebovaných kusových pneumatík 160103  činnosť R4)  tak, ako je  uvedené  v bode B.2.9 časti I. tohto rozhodnutia. Na spoluspaľovanie cez výmenník tepla rotačnej pece sa môžu použiť iba celé a drvené pneumatiky a upravené tuhé odpady kategórie O,  po ukončení realizácie jednotlivých etáp výstavby stavby „Modernizácia pecnej linky VSH Turňa nad Bodvou“ a po ich uvedení do užívania.

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
2.
	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce,  044 02 Dvorníky – Včeláre 




O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU

	P.č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska. Cement z Turne má už svoju 36 ročnú históriu. 

Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Štatutárni zástupcovia: 

Patrick Stapfer – predseda predstavenstva 

Patrik Polakovič  – člen predstavenstva

Andrej Bukovčan – člen predstavenstva 

Lafras Petrus Moolman – člen predstavenstva

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	V prípade činnosti R4 je žiadosť o zmenu podávaná na základe požiadavky zahraničných ministerstiev životného prostredia aby prevádzka, ktorá spoluspaľuje opotrebované kusové pneumatiky (160103)  vykonávala činnosť zaradenú do kategórie R1 a súčasne aj R4.
V prípade činnosti R5 je žiadosť o zmenu podávaná z dôvodu predpokladu využívania iných anorganických materiálov v procese prípravy surovinovej múčky pre výpal slinku v rotačnej peci, čo možno považovať za činnosť R5.



	3.
	Porovnanie technolog. a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za najlepšiu dostupnú techniku .

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	Všetky emisné parametre týkajúce sa rotačnej pece v popísaných režimoch s a bez spoluspaľovania odpadov sú v súlade s BAT.

	5.
	Popis technológie
	V súboroch TPP a TOO


P.  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
	AEMS

BAT

BREF

CETU

RCH

RP

SM

STPP a TOO                                                              
UHKT VP                                   
	automatický emisný monitorovací systém

Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika 

(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách

Cementáreň Turňa

roštový chladič

rotačná pec

surovinová mlynica (surovinová múčka)

súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece


Q.   
PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Viliam Carach - EKO





 Dátum: 14. 06. 2013                      

(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Viliam Carach

                          ................................
Pozícia v organizácii: 


EKO – environmentálny koordinátor
	Pečiatka alebo pečať podniku:




R. Prílohy k žiadosti:

1. Kópia listu vlastníctva Holcim (Slovensko) a.s.
2. Kópia katastrálnej mapy závodu Cementáreň Turňa nad Bodvou
3. Kópia výpisu z OR SR

4. Plnomocenstvo 

5. Výpis z BÚ o úhrade správneho poplatku
6. Analýza odpadu
