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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

A1.
 Základné informácie 

	A1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Plastic People,  s.r.o. 

	A1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	A1.3

A1.3.1
	Druh žiadosti

Účel žiadosti – vydanie súhlasu, povolenia


	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	   Áno

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	

	
	
	Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
	Áno

	
	
	Udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
	Áno

	
	
	Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 100 kg nebezpečných odpadov; okrem súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod obvodného úradu životného prostredia a súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územie kraja podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
	Áno

	
	
	Udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno

	
	
	Udelenie súhlasu na uskutočnenie a zmenu stavby a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podťa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno

	
	
	Udelenie súhlasu na zmenu zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zber odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno


	
	
	Udelenie súhlasu na vydanie stavebného povolenia podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno

	
	
	Dodatočné povolenie stavby v zmysle § 28 stavebného zákona.
	Áno

	
	
	Povolenie na užívanie stavby v zmysle § 21 vodného zákona.
	Áno

	
	
	Povolenie stavby v zmysle § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno

	
	
	Povolenie zmeny v činnosti prevádzky – jej rozšírenie v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z.z.
	Áno

	A1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Bulharská 70, 821 04 Bratislava

	A1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	

	A1.6
	www adresa
	office@p-p.sk

	A1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Rudolf Kubalák, konateľ

	A1.8
	IČO
	35 846 666

	A1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ : 24.4.                          NOSE-P : 109.06

	A1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	výpis OR odd. Sro vložka č.:27664/B 
	Príloha č. 
	1

	A1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Matej Kubalák

	A1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	RNDr. Peter  Debnár č. osvedčenia 17/102/2004 – 6

PaedDr. Ivan Urcikán


A2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	A2.1
	Názov prevádzky
	SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu - skládka na nie nebezpečný odpad.

	A2.2
	Adresa prevádzky
	Skládka Vlčie hory Hlohovec

	A2.3
	Umiestnenie prevádzky
	k.ú. Hlohovec, okres Hlohovec, kraj Trnavský

	A2.4
	Počet zamestnancov
	5 z toho exponovaný 2

	A2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	začiatok prevádzkovania:1994

I. etapa do 2012
II. etapa - plánovaný začiatok prevádzkovania II. etapy júl 2009 do 2012 

III. etapa do 2049

koniec prevádzkovania: 2049

	A2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5.4.  

	A2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	- viac ako 10 t/deň, kapacita väčšia ako 25000 t

	A2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	I.etapa 154 000 m3 (navýšenie o 72 000 m3 ) 

II. etapa 49 000 m3
III. etapa 212 000 m3

	A2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000t s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

Pravidelná prevádzková doba: 

6,30-18,00 hod. 

1. etapa – naplnená kapacita 94 740 m3
1. etapa – voľná kapacita 59 260 m3

	A2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	D1

	A2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	malý zdroj znečisťovania ovzdušia



	A2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – odborný posudok príloha č. 1.


A3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	A3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie (záverečná správa)
	Nie
	Skládka bola vybudovaná pred účinnosťou zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP 
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	A3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


A4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	A4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ObÚŽP 597/92/Mi, z 10.9.1992

	A4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ObÚŽP 961/92-Mi, z 22.1.1993

	A4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ObÚŽP 770/93-Mi, z 22.12.1993

ObÚŽP 366/94-Mi, z  11.5.1994

ObÚŽP 503/94-Mi, z 27. 6 1994

ObÚŽP 1046/94-Mi, z 19.12.1994 

	A4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	p.č. 6775/2, 3 - ostatné plochy,  12, 13,14, 15 - zastavané plochy a nádvoria, 16 – ostatné plochy, 17 – zastavané plochy a nádvoria, 18 – ostatné plochy. Vlastník - Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava. p. č. 6775/7, 26 – ostatné plochy. Vlastník - Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec. p. č. 6775/23 – ostatné plochy, 6777/1, 12 – ostatné plochy, 13, 14 – zastavané plochy a nádvoria, 15 – ostatné plochy, 19 – zastavané plochy a nádvoria, 6778/2, 3, 4 – ostatné plochy. Vlastník – Združenie urbarialistov Hlohovec. p. č. 6777/23 – ostatné plochy, 24 – zastavané plochy a nádvoria, 25 – ostatné plochy. Vlastník – Mesto Hlohovec, Mutkovič Jozef. p. č. 6775/5 – zastavané plochy a nádvoria, 6 – ostatné plochy, 19 – zastavané plochy a nádvoria, 20, 21 – ostatné plochy, 24 – zastavané plochy a nádvoria, 6777/20 – ostatné plochy, 21 – zastavané plochy a nádvoria, 22, 26 – ostatné plochy, 27, 28, 29 – zastavané plochy a nádvoria, 30 – ostatné plochy. Vlastník – Mesto Hlohovec. Parcela prenajatá mimo areál skládky Vlčie hory Hlohovec p. č. 3094/2 – orná pôda. Vlasník – Heglasová Daniela, Šurina Jozef, Štanda Michal, Turzová Alžbeta, Hudecová Alena, Rezbáriková Silvia.



	A4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	

	A4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	SO 01 – Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka 

              odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

SO 02 – Hospodársky dvor a prístupová cesta

SO 03 – Odvodňovacie rigoly

SO 04 – Oplotenie 

SO 06 – Zásobovanie úžitkovou vodou

SO 07 – Recirkulačná nádrž

SO 10 – Polder 

SO 11 – Prípojka NN a trafostanica

SO 12 – NN rozvody a vonkajšie osvetlenie

SO 13 – Prevádzková a sociálna budova

SO 15 – Dielne a garáže

SO 16 – Sklad ropných produktov

SO 17 – Prípojka slaboprúdu

SO 18 – Vodojem 

SO 19 – Sadové úpravy

SO 20 – Monitoring

Projekt rekultivácie SO 01:
Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec – rekultivácia a uzavretie.

	A4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	nie je


A5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	A5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	-

-

	
	
	

	A5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	A5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	A5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-

-


A6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
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B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

B1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	B1.1
	Skládka sa nachádza medzi štátnou cestou číslo 514 Hlohovec – Topoľčany a štátnou cestou číslo 51314 Hlohovec – Pastuchov v priamom susedstve skládky neaktívnych kalov Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

Skládky:

SO 01 – Skládka tuhého komunálneho odpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, bola vybudovaná v roku 1993 - 1994, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe zariadenia na ukladanie odpadov. V rámci výstavby SO 01 bola vybudovaná I. etapa skládkovacieho priestoru o kapacite 82 000 m3. Všetky stavebné objekty skládok a hlavne skládkovací priestor boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.), ako skládka odpadov III. stavebnej triedy . Následne v roku 2001 bola prevádzka skládky SO 01 v súlade s platnou legislatívou (zákon č. 223/2001 Z.z.) preskúmaná a schválená k ďalšiemu prevádzkovaniu, ako skládka odpadov na nie nebezpečný odpad. Na základe rozhodnutia číslo B 2006/00518/ŠSOH/Ži z 13.7.2006 sa celková kapacita prvej etapy zvýšila o 72 000 m3. 

Teleso skládky je v súčasnosti zosvahované v zmysle projektovej dokumentácie a pripravené na postupnú technickú rekultiváciu. Svahy sú zabezpečené zhutneným stavebným odpadom. Podľa projektu rekultivácie budú prekryté drenážnou vrstvou alebo geosyntetickým materiálom, na ňom bude uložená ílová vrstva.Celý svah bude zasypaný zeminou pre zabezpečenie biologickej rekultivácie skládky.

Pred vstupom do areálu je umiestnená informačná tabuľa s označením názvu a sídla prevádzkovateľa skládky, s vyznačením prevádzkovej doby skládky, triedy skládok a zoznamov druhov zneškodňovaných odpadov. Všetky zariadenia sú využívané v od 6,30 h do 18,00 h počas pracovných dní v kalendárnom roku. Údržba zariadení sa vykonáva počas prevádzky a je vykonávaná servisnými organizáciami. Celý areál skládky je oplotený. Vstup do areálu je navrhnutý v dvoch miestach. Hlavný vstup je zo štátnej cesty II/514 Hlohovec – Topoľčany a druhý je zo štátnej cesty III/51314 Hlohovec – Pastuchov. Vstupy do priestoru areálu sú zabezpečené železnými vrátami a bránkami z oceľových trubiek. Šírka vrát je 6 200 mm a šírka bránok je 1 000 mm. Vjazd vozidiel do areálu je riešený zo štátnej cesty číslo 514 Hlohovec – Topoľčany. 

SO 02 – Hospodársky dvor. Vo vnútri objektu sú vytvorené panelové prístupové cesty alebo betónové cesty ku skládke. Komunikácie a spevnené plochy, počas prevádzky nemenené sú panelové alebo betónové. Panelová cesta spája hospodársky dvor so štátnou cestou číslo 51314 Hlohovec – Pastuchov. Prístupové cesty v areáli sa upravujú podľa potreby. Konštrukcia spevnených plôch na hospodárskom dvore pozostáva z cementobetónového krytu sk. III. hrúbky 200 mm a podkladu zo štrkopiesku hrúbky 200 mm.

SO 03 - Odvodňovací systém pre povrchové odvodnenie dažďových vôd je cez uličné vpuste do dažďovej kanalizácie. Vyústenie dažďových vôd z hospodárskeho dvora je do terénu pod prevádzkovou a sociálnou budovou. Zabezpečenie telesa I. etapy skládky odpadov a recirkulačnej nádrže pred vnikaním vôd z povrchového odtoku je realizované  odvodňovacím rigolom nachádzajúcim sa po obvode areálu. Zabezpečenie telesa II. etapy skládky odpadov a recirkulačnej nádrže pred vnikaním vôd z povrchového odtoku bude realizované odvodňovacím rigolom nachádzajúcim sa po obvode areálu.  Odvodňovací rigol má zamedziť vniku dažďových vôd na skládku. Navrhnutý profil odvodňovacieho rigolu je dimenzovaný na  storočnú vodu v množstve 0,7 m/s. Jeho celková dĺžka je 160,00 m a je dláždený. Dobudovaný bude po etapách. Všetky priekopy sú zaústené do terénu vľavo od teleda skládky odpadov. Skládka – II. etapa o kapacite 49 tis.m3 je navrhovaná v priestore naprojektovanej celej skládky ako samostatná kazeta s vlastným utesnením, drenážou priesakových kvapalín napojenou na vybudovanú a prevádzkovanú akumulačnú nádrž priesakových kvapalín. Ďalším zabezpečením telesa skládky pred vnikaním vôd je spôsob hutnenia skládkovaného odpadu a vyspádovanie tak, aby vsakovala len minimálny časť dažďových zrážok.Výtok povrchových vôd z areálu skládky je opevnené kameňom a zabezpečené mrežou. Vyústenie všetkých vôd z povrchového toku je takzvaným poldrom, ten bol súčasťou projektovej dokumentácie, bol realizovaný a ako súčasť vybudovania areálu skládky bol po výstavbe v rámci kolaudačného konania schválený.  

SO 04 - Oplotenie areálu zabezpečuje jej ochranu vrátane všetkých jej objektov. Má zamedziť prieniku väčších živočíchov na skládku, resp. z nej a usmerniť prístup osobám a vjazd vozidlám do objektu cez určené vstupy. Oplotenie je zhotovené zo železobetónových stĺpikov a pozinkovaného pletiva s okami 50 x 50 mm a výške 2 500 mm. Pletivo je proti zabráneniu prieniku hlodavcov zakopané 500 mm v zemi. Nad pletivom sú dva rady ostnaného drôtu. Celková dĺžka oplotenia je 1 680 m. 

SO 06 – Zásobovanie úžitkovou vodou je realizované z vodojemu pre objekt skládkového telesa ako požiarna voda v nadzemných hydrantoch.
SO 07 - Recirkulačná nádrž má rozmery 58 x 26 m. Hĺbka je 3,5 m a objem 1600 m3. Budovaná je  vodostavebným betónom B 20 hrúbky 0,15 m, vrstva štrkopiesku 0,15 m, frakcia 0 - 32 mm, tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR, tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,25 m, upravené a zhutnené podložie. Proti preplneniu je objekt zabezpečený vodomernou latou so stupnicou. Havarijne bude objekt proti preplneniu zabezpečený svetelnou signalizáciou.

SO 10 – Polder je stavebným objektom kde vyúsťuje povrchová zrážková nekontaminovaná voda odvádzaná z areálu skládky obvodovým rigolom. 

SO 11 – Trafostanica je umiestnená nad vodojemom. Stavba je murovaný objekt s plochou 8,64 m2 , ktorý obsahuje transformátorovňu 22/04 kV. Technické parametre: napäťová sústava 3 x 22 kV, TT,, 3 x 230/400V, +PEN str. 50Hz.. In 400A, T-NC. Dodávateľom boa spoločnosť OMPRO s.r.o. Leopoldov. Rok montáže 1998. Trafostanica zabezpečuje elektrickú energiu pre všetky prevádzkové objekty skládky. Meranie spotreby je zabezpečené v objekte trafostanice. 

SO 13 - Prevádzková časť skládky je vybavená prevádzkovým objektom, ktorý slúži pre administratívne a sociálne potreby zamestnancov skládky. Prevádzkový objekt je napojený na elektrickú energiu (vykurovanie elektrokotlami PROTHERM 15 S), rozvod úžitkovej vody v objekte je zabezpečený z vŕtanej studne nachádzajúcej sa medzi budovou a oplotením skládky. Na čerpanie slúži čerpadlo. Meranie odberu vody nie je zabezpečené. Predmetná studňa bude v procese IPKZ riešená ako dodatočne povolená stavba v zmysle stavebného zákona a v zmysle zákona vodného zákona bude vydané užívacie povolenie.Na ohrev vody slúži solárny systém a odkanalizovanie je zabezpečené do žumpy o objeme 20 m3. Žumpa je nádrž, ktorá je zložená z prefabrikovaných dielov. Nepriepustnosť nádrže je zabezpečená izoláciou 2x Bitagit + penetračný náter, chránená prímurovkou. Teleso nádrže je osadené na podkladovej doske z betónu. Vyprázdňovanie nádrže - žumpy sa vykonáva cisternou. 

Vstupná prevádzková časť skládky je vybavená automobilovou elektronickou váhou, ktorá má rozmery 16 x 3 m, model CZ-EL-PC/DigiTOL. Váha pozostáva z 1 ks vážneho mostu dĺžky 16 m a šírky 3 m. Súčasťou váhy je 8 ks snímačov DigiTOL a 1 ks váhový ukazovateľ DigiTOL model 8530. K systému váženia je pripojená 1 ks počítačová zostava + príslušný software. 

Čistenie dopravných prostriedkov, ktoré vychádzajú z telesa skládky je zabezpečené tak, že po vyprázdnení je vozidlo z telesa skládky navigované na svah recirkulačnej nádrže, ktorý je vybetónovaný. Obsluha prípadne vodič auta zabezpečí čistenie vozidla na svahu recirkulačnej nádrže použitím čerpadla a požiarnej hadice a umyje len kolesá, prípadne je použitá súprava WAP. Po umytí vodič nechá stiecť prebytočnú vodu, potom odtiahne vozidlo tak, aby stekajúca kvapalina odtekala do recirkulačnej nádrže a vystrieka aj miesto umývania vozidla. Umývanie kolies dopravných prostriedkov tvorí uzatvorený kolobeh. V recirkulačnej nádrži sú zachytávané nečistoty z čistenia dopravných prostriedkov. 

SO – 15 Objekt dielní a garáží slúži pre mechanizmy a stroje skládky. Podlahy sú konštrukčne riešené nasledovne: podklad tvorí zhutnený štrkopiesok mocnosti 200 mm frakcie 0-32 mm, v nadloží je cementobetón so železnou armatúrou mocnosti 200 mm. Objekt pozostáva zo 6 garáži a 2 dielní. Dielne a garáže sú murované stavby s betónovou podlahou a s plechovými bránami. Údržba mechanizmov sa vykonáva len v nutných prípadoch. Jedná sa hlavne o premazanie spojov a ložísk mechanizmov vazelinou. Toto sa vykonáva mazacím prístrojom (mazacia pištoľ). V dielni sa pripravujú železné súčiastky pri opotrebovaní týchto súčiastok na mechanizmoch. Napríklad tŕne pre kompaktor. Pri tejto činnosti vznikajú odpady len po spotrebovaní vazeliny zo spotrebiteľského balenia – jedná sa o obalový materiál znečistený škodlivinami. V dielni je vyčlenený priestor pre dočasné uloženie v organizácii vzniknutých    nebezpečných  odpadov    –  obalov  zenčistených  škodlivinami  a osvetľovacie    telesá 

(žiarivky) ako aj farieb, riedidiel v spotrebiteľskom balení.
SO – 16 Sklad ropných produktov. Na uskladnenie olejov, náhradných dielcov a dočasné uskladnenie použitých starých olejov slúžia zberné nádoby. Nakoľko podlahy nemajú izoláciu pod zbernými nádržami sú umiestnené záchytné bezodtokové vane rovnakého objemu ako nádrže. V priestoroch skladu ropných produktov sú uskladnené aj nové oleje a mazacie výrobky v spotrebiteľskom balení. Pre výdaj pohonných hmôt je vybudovaná nadzemná nádrž na naftu s výdajným stojanom. Pod nadzemnou nádržou je priestor zabezpečený fóliou HDPE GUNDLINE 1,5 mm. V prevádzke nie sú trvale parkované žiadne vozidlá.

SO – 18 Vodojem je vybudovaný nad areálom skládky objem 150 m3 Slúži na zabezpečenie prevádzkovej vody pre areál. Konštrukciu tvoria prefabrikované stenové a stropné panely. Vodojem slúži len pre prevádzkový a požiarny vodovod. K čerpaniu vody bola vybudovaná vŕtaná studňa hĺbky 20,0 m p.t., priemer 720 mm do hl. 20 m. Na čerpanie slúži čerpadlo. Meranie odberu nie je zabezpečené. Povolenie odberu vody je nasledovné Qmax =1 l/s, 86,4 m3 za deň, 31 536 m3 /rok.

Tesniaci systém skládky SO 01 – Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zabezpečuje kombinované tesnenie z fólie HDPE GUNDLINE 2,5 mm a minerálne tesnenie hrúbky 0,75 m pričom súčiniteľ filtrácie je kf = 1,66 . 10-10 m/s. Na skládke odpadov bolo minerálne tesnenie robené na 2 časti. Merania boli vykonávané tak, že boli spriemerované.
1. priemerná hodnota z pätnástich kontrolných meraní je 7,41.10-10m/s,

2.priemerná hodnota z desiatich kontrolných meraní je 1,38.10-9 m/s.

     Tesnenie skládky II. etapy pozostáva z dvoch častí:

1.doplňujúce tesnenie základne skládky,

2.tesnenie samostatnej kazety skládky II. etapy.

     Doplňujúce tesnenie základne skládky je potrebné vybudovať za účelom vybudovania stabilného svahu skládky pre výstavbu utesnenia novo vybudovanej kazety skládky II.etapy. Skladba tesnenia a jeho výstavba je rovnaká ako u  tesnenia samostatnej kazety skládky II. etapy, s požiadavkou 50 cm prekrytia fólie HDPE na tesniacu fóliu skládky I. etapy a jej  extruzného navarenia s vykonaním skúšky tesnosti zvaru.  
     Tesnenie samostatnej kazety skládky II. etapy ako základne, tak aj svahu skládky pozostáva:

· z minerálneho tesnenia hrúbky 50 cm,

· z 1,5 mm fólie z PHDE, 

· ochrannej  vrstvy - geotextílie.

     Zabudované minerálne tesnenie musí v konečnom vyhotovení mať tieto vlastnosti:

· súčiniteľ priepustnosti k = 1.10-9 m.s-1,

· organické prímesi max. 3% nerozložené organické látky nie  sú prípustné. Obsah organických látok v zeminách sa  stanovuje podľa STN 721021,

· hodnotu Proctorovej štandardnej skúšky 97% / STN 72 1015/.

Ochranu fólie tvorí ochranná vrstva piesku hrúbky 0,15 m frakcie 0 – 2 mm a drenážna štrková vrstva hrúbky 0,3 m frakcie 16 – 32 mm a štrkopiesčitou  vrstvou hrúbky 0,15 m frakcie 0 - 32 .

Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie 3 x 25 cm a tesniacou fóliou PEHD hrúbky 2,5 mm. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je:

       -      ochrana proti kolmatácii – štrkopiesok hr. 0,15 m, frakcia 0 – 32 mm, 

· drenážna vrstva štrku hr. 0,3 m, frakcia 16 - 32 mm,

· ochranná vrstva – piesok 0,1 m, frakcia 0 - 2 mm, 

· tesniaca fólia PEHD hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR,

· tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,25 m,

· upravené a zhutnené podložie.

Drenážny systém je tvorený plošným drenom zo štrkovej vrstvy hrúbky 0,3 m frakcie 16 – 32 mm a perforovanými polyetylénovými rurami IPE 225 x 12,8 mm. Drenážny systém je zaústený do zbernej  šachty tvorenej betónovými skružami priemeru 1250 mm, na vrchu sa nachádza kruhový liatonový uzáver. Pre prípad kontroly sú z vnútornej strany zabudované stupačky z roxorov.  

     Drenážny systém na základni skládky II. etapy odpadu sa skladá z dvoch častí a to z :

-     plošnej drenáže o hrúbke 0,5 m vytvorenej vrstvou praného, prirodzeného štrku bez vápenných prímesí o zrnitosti 16 - 32 mm, uloženej na ochrannej vrstve fóliového tesnenia skládky, Slúži pre plošné odvádzanie presakujúcich vôd ku drenážnemu potrubiu, pri minimálnom spáde 2%.  Postup vytvárania vrstvy plošnej drenáže je treba voliť taký, aby nenastalo poškodenie uloženej fólie HDPE a  drenážneho potrubia,

-    drenážneho potrubia  HDPE o profile 200 mm, obaleného geotextíliou, pričom jednotlivé drenážne potrubia sú zaústené cez vodný uzáver do šachiet umiestnených na odvádzacom potrubí, ktoré je zaústene do už vybudovanej šachty č.3. Pozdĺžny sklon drenážneho potrubia je min.1%. Potrubie je z jednej strany  voľne ukončené a uzavreté (zaslepené), v najnižšej časti je zaústené do zbernej šachy č. 3.

     Drenážny systém na svahu skládky odpadu je vybudovaný z geotechnickej drenážnej rohože.
     Šachta v spodnej časti je vybudovaná z monolitického betónu povrchovo chráneného proti korózii fóliou HDPE. Na spodnú časť sú uložené šachtové skruže TBS 7-100, ktorých počet závisí od výšky uloženého odpadu. V hornej časti je uložená prechodová skruž TBS 1-57 na ktorej je uložený kruhový poklop s rámom.
     Zo zbernej šachty sú priesakové vody prečerpávané do recyrkulačnej nádrže. Zachytené priesakové vody drenážnym systémom sú od poslednej šachty odvádzané plným potrubím HDPE o profile 200 mm dĺžky 171 m do šachty č.3 vybudovaného odvodňovacieho systému I.etapy, ktorý je zaústený do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín – v projekte skládky je uvedená ako „Recirkulačná nádrž”. 

     Recirkulačná nádrž slúži pre zachytenie priesakových kvapalín z objektov skládky TKO. Zachytená voda sa čerpaním dostáva späť na skládku. Nádrž má úžitkovú kapacitu 1 400 m3 po kótu 219,50 m n.m. V havarijnom prípade môže byť plnená po kó​tu 220,00 m n.m. s krátkodobým vzdutím v kana1izácii, čim stúpne kapacita o 600 m3 .
     Recirkulačná nádrž má pôdorysné rozmery 58 x 26 m, hĺbky 3,0 až 3,1 m. Je riešená ako zemná nádrž so sklonami sva​hov 1 : 3, svah pre príjazdnú rampu je v sklone 17 % / 1 : 5 .68/ . Dno svahu je vyspádované k rigolu. Nádrž je výškovo osadená pod rastlý terén / takmer celá vo výkope). Na dne je vybudovaná železobet. doska z vodostav. betónu B 20 s rigólom z bet.tvárnic TBM  2 -50 , ktoré sú  na kóte 217,25 m n.m. a šírky 0,5 m.
     Svahy od dna po kótu 218,00 m n.m. sú opevnené železo​betónovou doskou hr. 15 cm z vodostavebného betónu B 20, vyššie vegetačnými panelmi IBT 14/10. Koruna nádrže je opevnená v šírke 1,00 m žel.bet. hrúbky 20 cm z B 20.

     Fólia GUNDLE je ukotvená na korune nádrže v ryhe šírky 30 cm a hĺbky 90 cm a prisypaná hutnenou zeminou.
Po naakumulovaní priesakových vôd sú potrubím odvádzané späť do skládkového telesa. Na prepravu priesakových vôd na teleso skládky slúžia výkonné čerpadlá. V nádrží priesakových vôd sú osadené 2 čerpadlá, 65-DKMU o výtlaku 35 m a výdatnosti 7,5 l/s. Jedno z čerpadiel je l00 % rezerva, ale v prípade potre​by môžu spolupracovať súbežne. Čerpadlo vytláča vodu cez ohybnú hadicu a oceľ. potrubie DN 50 popod cestou vedené v hráničke do objektu čerpacej stanice, odkiaľ  vychádza von a je ukončené prírubou. ​Na túto prírubu je napojené potrubie z lPe, ktoré bude voľne uložene na teréne a bude slúžiť  na polievanie skládky TKO. Ovládanie čerpadiel bude ručne dvojtlačítkom. Výtlak čerpadiel umožní polievanie do výtlačnej  kóty, cca +250,00 m.
V prípade nutnosti je možné priesakové vody z nádrže odčerpávať a cisternovým vozidlom odviezť na zneškodnenie na najbližšiu ČOV. Revízne šachty drenážneho potrubia sú umiestnené pod skládkou. Počet šácht – 3 ks. Vzdielenosť medzi šachtami je 50m a 45 m. Šachty sú budované betónovými skružami priemeru 1250 mm. Čistenie drenážneho potrubia je zabezpečované praplachom cisternovým vozidlom v prípade potreby. Doteraz nebolo zaznamenané zanesenie drenážneho systému skládky. 

     Vyhotovenie minerálneho tesnenia z vhodného materiálu /prípadne upraveného/ sa vykonáva nasledovným postupom:

· na upravený povrch sa rozprestrie vrstva minerálneho  materiálu vo výške 20-25 cm o optimálnej vlhkosti  max. zväčšenej o 3%,

· vykonáva sa zhutnenie na hrúbku 25 cm, súčasne je materiál  vlhčený , v niektorých prípadoch je potrebné vysypanú  zeminu čiastočne vysušiť / zvýšená vlhkosť zeminy,

· počas výstavby dodávateľ prác musí vytvorenú vrstvu  minerálneho tesnenia chrániť pred poveternostnými vplyvmi,  t.j. pred vysušením, resp. pred eróziou dažďovou vodou  /ochrana v zmysle STN 73 6850/. Spôsob ochrany si zvolí  dodávateľ,

· po vytvorení prvej vrstvy je potrebné vykonať požadovaný  /alebo dohodnutý/ počet skúšok.
     Po výsledkoch laboratórnych skúšok bude možné začať so zhutňovaním ďalšej vrstvy, spôsob zhutňovania a technológiu postupu si stanoví dodávateľ na základe vykonania skúšok priamo v teréne, vytvorenie minerálneho tesnenia je ukončené po dosiahnutí  celkovej výšky 50 cm.

     Vrstva musí byť vytvorená s presnosťou 3 cm, ako v pozdĺžnom, tak v priečnom profile. Pokiaľ je možné žiada sa, aby vrstva minerálneho tesnenia bola vybudovaná počas jedného dňa.

     Z hľadiska ukladania fólie sa žiada, aby podklad - minerálne tesnenie bolo dostatočné hladké, bez akýchkoľvek stupňov. Maximálna prípustná nerovnosť je 2 cm pri dĺžke 4 m /meria sa 4 m latou/. Prípadné nerovnosti budú môcť tvoriť max. 0,5 cm. Ak nie je možné splniť požiadavku ochrany pred vysúšaním, premŕzaním a tvorením mlák na povrchu, žiada sa minerálne tesnenie pred uložením fólie dôsledne spracovať.

     Na takto pripravenú plochu minerálneho tesnenia je možné ukladať tesnenie z fólie HDPE o hrúbke 1,5 mm.
Monitorovací systém objektu SO 01 je zabezpečený aktívnym monitoringom firmy SENSOR a statickým monitoringom monitorovacími vrtmi, ktoré su tri sú tri. Z toho monitorovací vrt č.2  sa nachádza nad skládkou odpadu  a monitorovacie vrty č. 7 a č. 9 sa nachádzajú pod skládkou odpadu. Monitorovací vrt č. 2 má hĺbku 7,0 m. Hladina vody sa nachádza v hĺbke 5,45 m. Monitorovací vrt č. 7 je hlboký 11,3 m. Hladina vody sa nachádza v hĺbke 10,1 m. Monitorovací vrt č. 9 je hlboký 19,7 m. Hladina vody sa nachádza v hĺbke 13,7 m.

Odplyňovací systém je tvorený horizontálnym a vertikálnym systémom odplynenia plochy skládky. Odplyňovacie šachty sú dve OŠ1 a OŠ2 a sú budované betónovými skružami o priemere 1,25 m. Vzdialenosť medzi odplyňovacími šachtami je 110 m.
Analýza kvality vzoriek z monitorovacieho systému je vykonávaná 4 x ročne. Monitorovanie netesností HDPE fólie je zabezpečené firmou SENSOR, vykonávané 1 x ročne.   

Opravy a údržba zariadení skládky odpadov sú s výnimkou bežnej drobnej údržby zabezpečované zmluvne externými firmami.

Protipožiarne zabezpečenie skládky je realizované rozvodom úžitkovej vody z vodojemu do nadzemných hydrantov umiestnených v blízkosti telesa skládky. Jednotlivé objekty sú proti požiaru zabezpečené – ručnými práškovými hasiacimi prístrojmi s náplňou 6 kg. 

Prevádzka skládky odpadov je organizačne a technologicky zabezpečená nasledujúcimi zásadami:

1. Skládku je prevádzkovaná v súlade s podmienkami uvedenými v § 32 a § 33 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení ďalších zákonov.

2. Základné informácie o organizácii skládok sú uvedené na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe do areálu. Obsahuje názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia, prevádzkovú dobu, zoznam druhov odpadov zneškodňovaných skládkovaním, zodpovednú osobu a názov orgánu, ktorý vydal rozhodnutie na prevádzku.

3. Odpad na skládku je možné dovážať len po určenej prístupovej trase. Vjazd dodávateľov odpadu na skládku je povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Dovoz odpadu v dobe mimo prevádzky musí byť vopred dohodnutý a schválený zodpovedným pracovníkom prevádzky, čo bude zaznamenané v Prevádzkovom denníku skládky.

4. Dodávateľ odpadu je povinný v prípade prepravy odpadu v otvorených automobiloch zabezpečiť, aby pri preprave neboli znečisťované prístupové komunikácie a ich okolie uvoľneným odpadom.

5. Vjazd a vstup na skládku je povolený len so súhlasom zodpovedného pracovníka skládky.

6. Zvozové vozidlá môžu vchádzať do priestoru skládky max. rýchlosťou 20 km/hod., pričom plné vozidlá majú prednosť pred prázdnymi.

7. Prevádzkovateľ a pôvodca (dodávateľ) odpadu si rozsah požadovaných dokladov, údajov, podmienok k preberaniu odpadov na skládku upravia v zmluvnom vzťahu. V zmluve sa stanoví druh odpadu, cena za zneškodnenie a ostatné predpísané vzájomné podmienky.

8. Prevádzkovateľ zariadenia pri prvej a opakovanej dodávke odpadu do zariadenia skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov, údajov podľa zmluvne dohodnutých podmienok k preberaniu odpadu. Po vjazde vykoná kontrolu hmotnosti dodaného odpadu, vykoná vizuálnu kontrolu dodávky odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade potreby zabezpečí kontrolné námatkové  odbery vzoriek odpadu a skúšky, analýzy odpadov za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.

9. Po kontrole dodaného odpadu prevádzkovateľ vykoná evidenciu prevzatého odpadu. Prevádzkový denník skládky a evidencia odpadov musí obsahovať všetky údaje podľa § 30 ods. 9 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z v platnom znení.

10. Prevádzkovateľ zariadenia vedie a spracúva „Evidenčný list o odpadoch“ v zmysle Prílohy č. 3 k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení a „Evidenčný list skládky odpadov“ v zmysle Prílohy č. 6 k Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z. v platnom znení.

11. Po registrácii odchádza zvozové vozidlo po  vyznačenej trase podľa pokynov zodpovedného zamestnanca skládky do určeného priestoru skládky, kde odpad vyklopí. 

12. Zamestnanec skládky skontroluje, či odpad zodpovedá prevádzkovým podmienkam skládky.

13. Odpad sa pred uložením na skládke upraví v priestoroch skládkovacieho telesa strojným zariadením - kompaktorom, hlavne u odpadov väčšieho rozmeru. 

14. V prípade, že odpad nezodpovedá schválenému prevádzkovému poriadku, je zamestnanec skládky povinný tento odpad odmietnuť, nariadiť jeho odstránenie a vykonať o tom záznam do prevádzkového denníka.

15. Náklady na odstránenie nepovoleného odpadu, resp. závadného stavu na skládke spôsobeného týmto odpadom, znáša dodávateľ odpadu. (Zabezpečí prevádzkovateľ skládky v zmluve s pôvodcami a držiteľmi odpadu).

16. Dodávatelia odpadu sa môžu zdržovať v areáli skládky len po dobu potrebnú na vyloženie odpadu.

17. Všetky mimoriadne udalosti, návštevy, odbery vzoriek, merania, kontroly a pod. Sú zapísané v prevádzkovom denníku.

18. Prevádzkovateľ zariadenia umožní prístup kontrolným orgánom do objektov, priestorov a zariadení a na vyžiadanie predloží dokumentáciu a poskytne pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.

19. Za uloženie odpadu na skládku  za účelom jeho zneškodnenia sa platí poplatok podľa platnej legislatívy o poplatkoch za uloženie odpadov.

20. Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá prevádzkovateľ skládky.

21. Na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy prevádzkovateľ zariadenia v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodní odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli rozhodnutím, uhrádza pôvodca. Pokiaľ nie je známy alebo náklady neuhradí, tak náklady hradí orgán štátnej správy, ktorý rozhodnutie vydal.

Výstavbou a prevádzkovaním skládky odpadov sa docielil stav bezpečného ukladania odpadov v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovaním skládky je umožnené ukončenie „prevádzky“ nepovolených skládok odpadov v regióne, čím sa zlepší stav životného prostredia. Skládka odpadov sa výsadbou zelene počas prevádzky a následnou rekultiváciou skládky po ukončení prevádzky postupne bude začleňovať do okolitej krajiny, pričom budú dodržané všetky opatrenia na obmedzenie vplyvu skládky na životné prostredie.

	
	


B2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	B1.2
	Prehľadná situácia M 1: 10 000 
	                        -
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B3.
Opis prevádzky

	B3.1
	Názov technologického

Uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.1.1
	Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka            odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

/ dokumentácia  - projekt stavby /


	1. etapa 154 000 m3
2. etapa 49 000 m3
3. etapa 212 000 m3

	Samostatný skládkovací priestor (kazeta) - skladba:  

-  ílovitá zemina, zhutnená na 96-100 % PS. hr. 3 x 250 mm.  Na skládke odpadov bolo minerálne tesnenie robené na 2 časti. 
1. priemerná hodnota z pätnástich kontrolných meraní je 7,41.10-10m/s,

2.priemerná hodnota z desiatich kontrolných meraní je 1,38.10-9 m/s

- fólia GUNDLINE HD, hr. 2,5 mm+ monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR,

- piesok hr. 150 mm- štrk zrnenia 16-32 mm, 

- hr. 300 mm- štrkopiesok zrnenia 0-32 mm, 

-hr. 150 mm

II. etapa:

· minerálne tesnenie hrúbky 50 cm (súčiniteľ priepustnosti zabudovaného tesnenia k = 1.10-9 m.s-1 )
· fólia HDPE hr. 1,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR
· ochranná geotextília hr. 800 g/m2
· umelá drenážna vrstva 
· štrk hr. 500 mm frakcia 16 – 32 mm
	SO 01



	B3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.2.1
	Recirkulačná nádrž

/ dokumentácia  - projekt stavby /

Dielne a garáže

/ dokumentácia  - projekt stavby /

Sklad ropných produktov

/ dokumentácia  - projekt stavby /

Vodojem 

/ dokumentácia  - projekt stavby /

Nájazdová rampa

Osvetlenie areálu 

Odkanalizovanie spevnených plôch

Prevádzková budova


	58 x 26 m

hĺbka je 3,5 m

objem 1600 m3  

10,9 x 8,9 m

výška

nižšia strana 3,5 m

vyššia strana 4,5 m

objem nádrže 16 m3

objem 3 x 1,2 m3

objem 3 x 0,6 m3

objem 150 m3
vybetónovaná plocha.


	- vodostavebný betón B 20 hrúbky 0,15 m, 

- vrstva štrkopiesku 0,15 m, frakcia 0 - 32 mm,

- tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR,

- tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,25 m,

-upravené a zhutnené podložie.

Havarijné zabezpečenie proti preplneniu bude zabezpečené svetelnou signelizáciou. Pr informáciu o výške hladiny je v nádrži umiestnená  vodomerná lata so stupnicou.

Slúžia pre mechanizáciu potrebnú pri prevádzkovaní skládky. Objekt pozostáva zo 6 garáži a 2 dielní. Dielne a garáže sú murované stavby s betónovou podlahou a s ple- chovými bránami. Údržba mechanizmov sa vykonáva len v nutných prípadoch. Jedná sa hlavne o premazanie spojov a ložísk mechanizmov vazelinou. Toto sa vykonáva mazacím prístrojom (mazacia pištoľ). V dielni sa pripravujú železné súčiastky pri opotrebovaní týchto súčiastok na mechanizmoch. Napríklad tŕne pre kompaktor. Pri tejto činnosti vznikajú odpady len po spotrebovaní vazeliny zo spotrebiteľského balenia – jedná sa o obalový materiál znečistený škodlivinami. V dielni je vyčlenený priestor pre dočasné uloženie v organizácii vzniknutých nebezpečných odpadov – obalov zenčistených škodlivinami a osvetľovacie telesá (žiarivky ).

Havarijné zabezpečenie je realizované záchytnými vaničkami, ktoré sú kladené pod časti, z ktorých môžu unikať nebezpečné látky. Požiarne zabezpečenie je realizované hasiacimi pristrojmi. 

Nadzemná dvojplášťová nádrž, ktorá je umiestnená pod prístreškom na spevnenej ploche s izoláciou HDPE GUNDLINE 1,5 mm. Spevnená plocha má zachytnú nádrž. Sklad je oplotený pletivom s tromi radmi ostnatého drôtu. Výdaj je realizovaný výdajným stojanom.  Doprava nafty sa vykonáva cisternovým vozidlom. Pod nádržou je záchytná nádrž konštrukčne riešená ako betónová manipulačná plocha pod nádržou s tesnením HDPE 1,5 mm. Plocha je vyspádovaná so zvýšenými okrajmi po obvode.
Havarijné zabezpečenie je realizované záchytnou bezod-tokovou nádržou.

Nádrže na uskladnenie olejov sú 3. Každá má kapacitu 1,2 m3. Slúžia na uskladnenie motorového, prevodového a hydraulického oleja. Pod každou nádržou je záchytná jímka, ktorá zabraňuje úniku olejov na manipulačnú plochu. Je to kovová nádrž, ktorá má objem 1,32 m3. Oleje sa dopravujú nákladným autom v 200 litrových sudoch, odkiaľ sa do nádrží prečerpávajú pomocou ručného čerpadla. Výdaj olejov sa uskutočňuje do kondví cez výdajný ventil.

Pod nádržami sa nachádzajú záchytné vaničky o rozmere 1x2,05x0,65 m a objeme 1,33 m3.Havarijné zabezpečenie je realizované záchytnou bez-odtokovou nádržou.

Nádrže na uskladnenie opotrebovaných olejov sú 3. Každá má kapacitu 0,6 m3. Slúžia na uskladnenie použitých a opotrebovaných motorových, hydraulických a prevodových olejov z vozidiel a mechanizmov skládky a iných zariadení. Pod nádržami sú záchytné vaničky, ktoré zabraňujú úniku olejov na manipulačnú plochu. Rozmer 0,8x1,8x045 m a objeme 0,648 m3. Havarijné zabezpečenie je realizované záchytnou bezod-tokovou nádržou.

Slúži na zabezpečenie prevádzkovej vody pre areál. Konštrukciu tvoria prefabrikované stenové a stropné panely. Vodojem slúži len pre prevádzkový a požiarny vodovod. Nemá meranie odberu.

Havarijné zabezpečenie nie je realizované nakoľko sa nejedná o nebezpečné látky. Požiarne zabezpečenie je realizované hasiacimi pristrojmi. 

Umiestnená na spevnenej ploche nad akumulačnou nádržou a slúži na umývanie kolies požiarnou hadicou alebo zariadením WAP. 

Stožiarové. Počet 45 stožiarov.

Odkanalizovanie je riešené uličnými vpusťami a vyústenie je poldrom a vsakom do terénu.  

Výkon vykurovania je 38 kW. Havarijné zabezpečenie je realizované havarijnými súpra-vami  a protipožiarne zabezpe-čenie hasiacimi pristrojmi. 


	SO 07

SO 15

SO 16

O 18



	B3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	B3.3.1
	Automobilová 

elektronická váha, model CZ-EL-PC/DigiTOL. 

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k váženiu a registrácii množstva dovážaných odpadov
	Skládky odpadov 
	-



	B3.3.2
	Monitoring

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k monitorovaniu kvality podzemných vôd nad a pod skládkou
	Skládky odpadov 
	SO 02



	B3.3.4
	Sociálno prevádzková budova

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k technickému a sociálnemu zázemiu obsluhy prevádzky
	Skládky odpadov  
	SO 13 

	B3.3.5
	Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec – uzavretie a rekultivácia časť I.etapy.

/ dokumentácia  - projekt stavby /
	Slúži k bezpe- čnému uzavretiu povrchu skládky pred zrážkovými vodami a začle- neniu skládky do okolitej krajiny
	Skládky odpadov
	-




B4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	B4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	B4.1.1
	Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
	Bloková schéma rieši tok surovín (odpadov) od ich príjmu až po zabezpečenie ich zneškodnenia v zariadení - na skládke odpadov.


	10

	B4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	
	Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
	Materiálová bilancia rieši tok materiálov od ich príjmu až po zabezpečenie ich zneškodnenia alebo zhodnotenia v  na to určenom zariadení.


	11

	B4.3 

P. č.
	Názov blokovej

schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	
	Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Manipulačné plochy a prevádzková budova.
	Bloková chéma rieši spôsob odvádzania priesakových, zrážkových a splaškových vôd.


	12


B5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	B5.1
	Prevádzkový poriadok

Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
	13

	B5.2
	Prevádzkový denník skládky, vyhláška MŽP 283/2001 Z.z.

Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
	14


	B5.3
	Technologický reglement

Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
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C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

C1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
C1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastnosti
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	C1.1.1
	Skládka
	nafta
	Pohonná látka pre kompaktor
	nemá
	11,6
	Žiadne

	C1.1.2
	Skládka
	Olej motorový

Olej hydraulický

Chladiaca zmes


	Pomocná surovina k prevádzke kompaktora

Pomocná surovina k prevádzke kompaktora

Pomocná surovina k prevádzke kompaktora
	nemá

nemá

nemá
	0,089

0,55

0,033
	Žiadne

Žiadne

Žiadne

	C1.1.3
	Skládka
	Priesaková voda
	Používa sa na rozstrekovanie povrchu skládkovacích telies – zníženie prašnosti
	nemá


	100 
	Žiadne


C1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely   

	C1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  

(l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	
	Vŕtaná studňa
	Prevádzkové a výrobné 
	0,5
	
	
	30
	0,0005 m3
	

	
	Vŕtaná studňa
	Prevádzkové 
	x
	
	
	x
	
	

	C1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Vodojem - vŕtaná studňa hĺbky 20,0 m p.t., Priemer 720 mm do hl. 20 m. Nie je realizovaný kvalitatívny rozbor ani úprava vody nakoľko je používaná len ako technologická voda. Odber nie je meraný. Nie je rozhodnutie o povolenom odbere. 

Vŕtaná studňa pri prevádzkovom objekte.  Nie je realizovaný kvalitatívny rozbor ani úprava vody nakoľko je používaná len ako úžitková voda. Odber nie je meraný. Nie je rozhodnutie o povolenom odbere. 

Povolenie odberu vody je nasledovné Qmax =1 l/s, 86,4 m3 za deň, 31 536 m3 /rok.

	C1.2.3

P. č.
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Rozvod úžitkovej vody a požiarnej vody  je potrubím 25 mm . Odkanalizovanie z prevádzkového objejktu je do žumpy s úžitkovým objemom 20 m3 je realizované odpadovým potrubím o priemere 125 mm. 


C1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	C1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	
	Pitná voda je zakupovaná v obchodnej sieti
	žiadne
	
	
	0,03
	7

	C1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Pre pitné účely obchodne zakupovaná stolová voda.

	C1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Vŕtaná studňa pri prevádzkovej budove. Voda sa využíva na sociálne účely.


C2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
C2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	C2.1.1
	Skládky odpadov
	Nevýrobná činnosť
	nie
	nie
	7000


C2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	C2.2.1
	Umývanie kolies
	Nevýrobná činnosť
	Umývanie hadicou alebo súpravou WAP
	nie
	10
	nie


C3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

C3.1.
Vstupy  energie a palív

	C3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	C3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	-
	-

	C3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	-
	-

	C3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	-
	-

	C3.1.5
	Koks
	-
	-
	-

	C3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	-
	-

	C3.1.7
	VOŤ
	-
	-
	-

	C3.1.8
	VOĽ
	-
	-
	-

	C3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	-
	-

	C3.1.10
	Iné plyny
	-
	-
	-

	C3.1.11
	Nafta pre dopravu
	11 600 l
	42,5 GJ/t
	493 GJ

	C3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	-
	-

	C3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	8 000 kWh 
	l kWh = 0,0036 GJ 
	28,8 GJ

	C3.1.14
	Nákup el. energie
	88 777 kWh
	l kWh = 0,0036 GJ 
	319,5 GJ

	C3.1.15
	Nákup tepla
	-
	-
	-

	C3.1.16
	Iné palivá 
	-
	-
	-

	C3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	-
	841,3 GJ


C3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	C3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	žiadny

	C3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	žiadny

	C3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	žiadna

	C3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	žiadna

	C3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	žiadna

	C3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	žiadny

	C3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	žiadny


C3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	C3.3.1


	Elektrokotol PROTHERM – 2ks
	36 000 kWh

Kúrenie a TÚV
	99 %
	99 %

	C3.3.2


	Čerpadlo U-VN-1/8 v studni
	555 kWh

(výkon 3,7 kW – 150 h/r)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.3


	Čerpadlo META 80-NVD-315-31-LC-10 pre požiarny vodovod
	38 kWh

(výkon 3,8 kW – 10 h/r)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.4
	Čerpadlo 65 - DKMU v recirkulačnej nádrži - 2ks
	600 kWh

(výkon 6 kW – 100 h/r)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.5
	Elektrický konvektor - 1ks
	66 kWh 

(2 kW x  20 x 100dní) 


	nezistené
	nezistené

	C3.3.6
	Chladnička - 3 ks
	547 kWh

(výkon 0,5 kW/24h – 365 dní)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.7
	Vážiace zariadenie (monitor,tlačiareň, 4 x PC, vážna jednotka, doro- zumievacie zariadenie)
	2,6 kWh

(výkon spolu 0,1 kW x 8 x 200dní)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.8
	Osvetlenie areálu vonkajšie


	26280 kWh

(12 kW x 6 h. x 365 dní)


	nezistené
	nezistené

	C3.3.9
	Osvetlenie budov prevádzky 
	5888 kWh

(14,72kW x 4h. x100dní)


	nezistené
	nezistené

	C3.3.10
	Vykurovanie
	15200 kWh

(38kW x 4h. x 100dní)
	nezistené
	nezistené

	C3.3.11
	2 ks prietok.. ohrievač 44
	1600 kWh

(2 kWh x 2ks x 2h.x200 dní )


	nezistené
	nezistené

	C3.3.12


	Ostatné drobné spotrebiče
	2000 kWh
	nezistené
	nezistené


C3.4
Využitie energií

	C3.4.1
	Celkový nákup a výroba energie v GJ
	319,597 GJ

	C3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	Nie

	C3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	319,597 GJ

	C3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	54,72 GJ

	C3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	Nie

	C3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	Nie

	C3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	264,877 GJ


C3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	C3.5.1
	7000 t / 2006
	t
	5,36
	0,019
	0,041
	0,06


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

D1.
Znečisťovanie ovzdušia

D1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D1.1.1
	Zdroj :skládkovacia plocha len KO

Zachytávanie : postrekovanie povrchu
	prach
	nemerané 
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.2
	Zdroj : skládkovacia plocha len KO

Zachytávanie : prekrývaním odpadu
	úlety
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.3
	Zdroj : Skládkový plyn

Zachtávanie :

Nezachytávaný, odvádzanie cez odplyňovacie šachty a povrch skládky
	CH4                   (%)

CO2            (%)

O2               (%)

H2           (ppm)

H2S         (ppm)

NO2
NH3 
CO          (ppm)
	23,33
6,68

15,60

384,00

77,00

0,00
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	D1.1.4
	Zdroj :

Kompaktor

Zachytávanie :
	Spaliny
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané


D1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	D1.2.1
	Skládkovacia plocha  a  odplyňovacie šachty 

OŠ1 a OŠ2
	CH4                   (%)

CO2            (%)

O2               (%)

H2           (ppm)

H2S         (ppm)

NO2
NH3 
CO          (ppm)
	nie
	Priemer 1,25 m
	neurčené
	neurčené
	neurčené
	neurčené


D2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
D2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	D2.1.1
	Názov vodného toku
	nie

	D2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	nie

	D2.1.3
	Riečny kilometer  
	nie

	D2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	nie


D2.2
 Produkované odpadové vody

D2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku odpadu  (jedn)

	D2.2.1.1
	Sociálno-prevádzková budova
	WC
	
	
	0,39
	142,3


	-

	D2.2.1.2
	Priesakové vody zo skládky odpadov


	Vody kontaminované  uloženým odpadom


	
	
	7,68


	2804,01


	0,40




D2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/

producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    

(jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.2.2.1
	Sociálno-prevádzková budova 
	nádrž

20000 l
	-
	nepožadované
	nie
	nepožadované
	nie
	nie
	nie

	D2.2.2.2


	Vody z priesako-vej nádrže


	
	Farba

(mg/l)

Zákal (ZF)

Zápach

pH

Elektrická vodivosť

(mS/m)

Oxidačno-redukčný potenciál (mV)

CHSK „Cr“

(mg/l)

Amonné soli  -NH4+ (mg/l)

O2 (mg.l-1)

TOC (mg/l)

BSK (mg/l)

NL (mg/l)

B (mg/l)

Fenoly (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Cr (mg/l)

Cu (mg/l)

Zn (mg/l)

Ni (mg/l)

Pb (mg/l)

AOX (mg/l)
	283,05

170,33

5-skládkový

8,09

325,75

220,00

688,50

38,62

22,25

273,50

336,40

69,00

16,45

0,63

0,16

0,01

0,15

0,37

0,47

0,66

0,02

344,00
	
	
	
	
	


D2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

D2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	D2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	D2.3.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	D2.3.1.2
	Nie


D2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	D2.3.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.4.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	D2.5.1
	nie


D2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

D2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	D2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	D2.6.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	D2.6.1.2
	nie


D2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	D2.6.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	D2.6.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


 D3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

D3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

D3.1.1 Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	D3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	M3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	D3.1.1.2
	nie


D3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	D3.1.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	D3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	D3.1.3.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie

	D3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	D3.1.3.1
	nie


D3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.1.4.1
	nie


D3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

D3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	D3.2.1.1
	nie
	nie
	nie


D3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	D3.2.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


D3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	D3.2.3.1
	nie


D3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	D3.3.1
	Monitorovací vrt MV2

 
	Nad telesom skládky 

Hladina vody vo výške 

5,45 m


	Farba (mg Pt/l)

Zákal (ZF)

Zápach

Teplota (°C)

pH

Elektrická vodivosť

(mS/m)

Oxidačno-redukčný potenciál (mV)

CHSKCr (mg/l)

Amonné soli - NH4+
(mg/l)

O2

TOC

BSK

NL

B

Fenoly

As

Cd

Cr

Cu

Zn

Ni

Pb

AOX
	číra

bez

5-skládkový

11,70

7,06

742

87,50

0,02

7,44

6,30

2,22

8385

0,02

0,002

0,001

0,002

0,002

0,008

0,05

0,005

0,001

4,50
	Žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.2
	Monitorovací vrt MV7

 
	Pod telesom skládky

Hladina vody vo výške 

10,15 m


	Farba (mg Pt/l)

Zákal (ZF)

Zápach

Teplota (°C)

pH

Elektrická vodivosť

(mS/m)

Oxidačno-redukčný potenciál (mV)

CHSKCr (mg/l)

Amonné soli - NH4+
(mg/l)

O2

TOC

BSK

NL

B

Fenoly

As

Cd

Cr

Cu

Zn

Ni

Pb

AOX
	číra

bez

5-skládkový

11,80

6,77

622,50

5,00

0,02

8,19

5,39

0,85

44,85

0,02

0,002

0,001

0,002

0,003

0,006

0,034

0,003

0001

5,00
	Žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.3
	Monitorovací vrt MV9

 
	Pod telesom skládky

Hladina vody vo výške 

13,77 m


	Farba (mg Pt/l)

Zákal (ZF)

Zápach

Teplota (°C)

pH

Elektrická vodivosť

(mS/m)

Oxidačno-redukčný potenciál (mV)

CHSKCr (mg/l)

Amonné soli - NH4+
(mg/l)

O2

TOC

BSK

NL

B

Fenoly

As

Cd

Cr

Cu

Zn

Ni

Pb

AOX
	číra

bez

5-skládkový
11,60

6,55

744,00

6,90
0,15

5,33

5,37

0,46

13,84

0,02

0,006

0,001

0,002

0,004

0,012

0,36

0,003

0,001

4,00
	Žiadna
	STN 830520/9,11,13,14,31,32,34,36,38,43, 753662,757462,757430,757923,757364,757550,757554, 8300530/36,STN EN 26595, STN ISO 8288, ISO 9562, STN ISO 11083, STN ISO 757150-1,STN EN 26777,

	D3.3.4
	Priesaková kvapalina
	Nádrž priesakových vôd
	Farba (mg/l)

Zákal (ZF)

Zápach

pH

Elektrická vodivosť

(mS/m)

Oxidačno-redukčný potenciál (mV)

CHSK „Cr“

(mg/l)

Amonné soli  -NH4+ (mg/l)

O2 (mg.l-1)

TOC (mg/l)

BSK (mg/l)

NL (mg/l)

B (mg/l)

Fenoly (mg/l)

As (mg/l)

Cd (mg/l)

Cr (mg/l)

Cu (mg/l)

Zn (mg/l)

Ni (mg/l)

Pb (mg/l)

AOX (mg/l)
	283,05

170,33

5-skládkový

8,09

325,75

220,00

688,50

38,62

22,25

273,50

336,40

69,00

16,45

0,63

0,16

0,01

0,15

0,37

0,47

0,66

0,02

344,00
	Žiadna
	STN 830520/9,14,25,31,32,34, ISO 9562, STN 757451, 830530/36, IN potenciometricky


D4.
Nakladanie s odpadmi

D4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	D4.1.1


	Iné motoro-vé, prevo-dové a mazacie oleje kat.č.

130208 „N“
	Údržba mechanizmov
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka znečistená
	0,85
	0,85
	0
	Externá firma


	

	D4.1.2


	Vykurovací olej a motorová nafta kat.č.

130701 „N“
	Údržba mechanizmov
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka znečistená
	0,58
	0,58
	0
	Externá firma


	

	D4.1.3
	Absorbenty, filtračné materiály vrátane  olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy, kontaminované nebezpečnými látkami kat.č.

150202 „N“


	Údržba mechanizmov
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka znečistená
	0,1
	0,1
	0
	Externá firma


	

	D4.1.4
	Olejové filtre kat.č. 160107 „N“

 
	Údržba mechanizmov
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka s obsahom oleja
	0,01
	0,01
	0
	Externá firma


	

	D4.1.5.
	Vzradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 kat. č. 160213
	Údržba osvetľo-vacích zariade-ní areál, sklady a dielne.
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka s obsaho Hg
	0,01
	0,01
	0
	Externá firma
	

	D4.1.6
	Olovené batérie kat.č. 160601 „N“
	Údržba mechanizmov
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka s obsahom Pb
	0,05
	0,05
	0
	Externá firma
	

	D4.1.7
	Priesaková kvapalina zo skládky odpadov, obsahujúca nebezpečné látky kat.č.

190702  „N“
	Teleso skládky
	Odvoz na ČOV
	Kvapalná znečistená látka
	2804,01


	0
	2804,01


	Externá firma na ČOV
	

	D4.1.8
	Papier a lepenka kat.č.

200101 „O“
	Sociálno-prevádzková budova
	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka
	0,030


	0,030


	0
	Externá firma


	

	D4.1.9
	Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť kat.č. 

200121 „N“
	Sociálno-prevádzková budova


	Dočasné uskladnenie.
	Tuhá látka s obsahom ortuti
	0,001
	0,001
	0
	Externá firma
	

	D4.1.10

	Zmesový komunálny odpad kat.č.

200301 „O“
	Sociálno-prevádzková budova
	Zneškodnené v skládkovacom priestore
	Nestanovené
	1,0
	0
	1,0
	Vlastná skládka odpadov 
	

	D4.1.11
	Odpad z čistenia kanalizácie kat.č. 200306 „O“
	Kanalizácia
	Zneškodnené v skládkovacom priestore
	Nestanovené
	0,1
	0
	0,1
	Vlastná skládka odpadov
	


D4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok 2007 (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok 2007 (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	D4.2.1
	Odpadové rastlinné tkanivá, kat.č.020103 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	0,05
	0
	0,05
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.2
	Kaly zo spracovania kvapalného odpadu, 

kat. č. 02 02 04 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Kvapalná látka
	1,33
	0
	1,33
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.3
	Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kat. č. 02 03 04 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	30,97
	O
	30,97
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez
	

	D4.2.4
	Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

kat. č. 02 06 01 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	4,55
	O
	4,55
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez
	

	D4.2.5
	Odpadová kôra a korok

kat. č. 03 01 01 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	3,23
	O
	3,23
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez
	

	D4.2.6
	Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo

kat.č.030105 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	140,64
	0
	140,64
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.7
	Odpadová kôra a drevo
kat. č. 03 01 01 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	0,6
	O
	0,6
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez
	

	D4.2.8


	Odpady zo spracovaných textilných vlákien, kat. č. 040222  „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	13,56
	0
	13,56
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.9
	Oxidy kovov iné ako v 06 03 15

kat. č. 06 03 16 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	84,53
	0
	84,53
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.10
	Odpadový plast

kat. č. 07 02 13 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	1,76
	0
	1,76
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.11
	Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13, kat. č.

070514 „O“ 


	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	227,60
	0
	227,60
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.12
	Vodné kaly obsahujúce keramické materiály
kat. č. 08 02 02 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Kvapalná látka
	9,32
	0
	9,32
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.13
	Popolček z rašeliny a dreva
kat. č. 10 01 03 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	2,85
	0
	2,85
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.14
	Odpadové vláknité materiály na báze skla

kat.č.101103 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	694,62
	0
	694,62
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.15
	Obaly z papiera a lepenky

kat.č.150101 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	71,06
	0
	71,06
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.16
	Obaly z plastov

kat.č.150102 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	19,91
	0
	19,91
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.17
	Obaly z dreva
kat. č. 15 01 03 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	12,8
	0
	12,8
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.18
	Obaly z kovu

kat. č. 15 01 04 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	1,88
	0
	1,88
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.19
	Kompozitné obaly kat.č.150105 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	52,13
	0
	52,13
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.20
	Zmiešané obaly

kat.č.150106 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	2452,2
	0
	2452,2
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.21
	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

kat. č. 15 02 03 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	47,68
	0
	47,68
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.22
	Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03

kat. č. 16 03 04 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	0,58
	0
	0,58
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.23
	Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 kat. č.

160306 „O“ 
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	83,61
	0
	83,61
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.24
	Tehly kat.č.170102 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	579,6
	0
	579,6
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.25
	Drevo

kat.č.170201 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	28,35
	0
	28,35
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.26
	Sklo

kat.č.170202 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	1,01
	0
	1,01
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.27
	Plasty

kat.č.170203 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	1346,87
	0
	1346,87
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.28
	Káble iné ako uvedené v 17 04 10
kat. č. 17 04 11 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	2,67
	0
	2,67
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.29
	Zemina a kamenivo iné ako uvedené  v 170503

kat.č.170504 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	6,84
	0
	6,84
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 
	

	D4.2.30
	Výkopová zemina iná ako uvedenáv 170505

kat.č.170506 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	166,81
	0
	166,81
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.31
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901,170902 a 170903

kat.č.170904 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	954,07
	0
	954,07
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.32
	Popol a škvára iné ako uvedené v 19 01 11

kat. č. 19 01 12 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	10,29
	0
	10,29
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.33
	Zhrabky z hrablíc

kat. č. 19 08 01 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	3,06
	0
	3,06
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.34
	Odpad z lapačov piesku, kat. č.

190802 „O“ 
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	56,48
	0
	56,48
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.35
	Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v 19 08 11, kat.č.

190812 „O“


	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	31,0
	0
	31,0
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.36
	Kaly z čírenia vody, kat. č.

190902 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	83,54
	0
	83,54
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.37
	Plasty a guma

kat.č.191204 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	23,2
	0
	23,2
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný 

 
	

	D4.2.38
	Drevo iné ako uvedené v 19 12 06

kat. č. 19 12 07 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	17,95
	0
	17,95
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.39
	Iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11

kat. č. 19 12 12 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	22,09
	0
	22,09
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.32
	Šatstvo

kat. č. 20 01 10 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	9,28
	0
	9,28
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.33
	Drevo iné ako uvedené v 20 01 37, kat. č. 

200138 „O“


	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	32,41
	0
	32,41
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  


	

	D4.2.34
	Biologicky rozložiteľný odpad, kat. č.

200201 „O“


	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	106,77
	0
	106,77
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.35
	Iné biologicky nerozložiteľné odpady
kat. č. 20 02 03 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	12,57
	0
	12,57
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný
	

	D4.2.36
	Zmesový komunály odpad kat.č.200301 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	9144,22
	0
	9144,22
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.37
	Odpad z čistenia ulíc, kat. č.

200303 „O“ 


	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	72,73
	0
	72,73
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	

	D4.2.38
	Odpad z čistenia kanalizácie, kat. č. 200306 „O“
	Zneškodnenie skládkovaním
	Tuhá látka
	56,18
	0
	56,18
	Skládka na odpad, ktorý nie je nebez-pečný  
	



Kompletný zoznam odpadov, ktorý je súčasťou rozhodnutia SIŽP č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 tvorí prílohu č. 2  k žiadosti o vydanie povolenia. V zozname sa nachádzajú aj odpady o ktoré žiada spoločnosť Plastic People, s.r.o. rozšíriť vydané rozhodnutie.

D5.
Zdroje hluku

	
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	D5.1
	Strojná a dopravná technika
	Prevádzkou skládky nie nebezpečného odpadu – hutnenie odpadu skládkovým kompaktorom (230 kW motor), technikou dopravujúcou odpad (cca 25 áut/deň
	nestanovená



	
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D5.2
	K prevádzke neboli vydané žiadne požiadavky pre zdroje hluku.
	50 dB
	-
	40 dB
	-


D6.
Vibrácie

	
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	D.6.1
	žiadny
	žiadny
	-

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	D.6.2
	K prevádzke neboli vydané žiadne požiadavky pre zdroje vibrácií.
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

E1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

E1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	E1.1.1
	Prehľadná situácia – širšie vzťahy M 1: 10000 
	8.


E2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	E2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Podľa údajov Mapy klimatických oblastí SR patrí predmetné územie situovania skládky odpadov do oblasti teplej, mierne suchej, s miernou zimou . Priemerný úhrn zrážok je 579 mm. Počet mrazových dní v roku je 90 – 100 a priemerný počet dní so snehovou pokrývkou je 30 - 40 dní. Priemerná teplota vzduchu je 9,4 °C. Nad územím prevládajú vetry severné až severozápadné.
	-

	E2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	V blízkosti skládky odpadov sa takéto lokality nenachádzajú. V širšom okolí Hlohovca sa vyskytuje :hlaváčik jarný – Adonis Vernalis,poniklec obyčajný – Pulsatilla Vulgaris 

Cca 3 km od skládky sa nachádza ŠPR Sedliská (k.ú. Hlohovec). V predmetnej lokalite sa žiadne vodárenské zdroje nenachádzajú. Vo 

vzdialenosti cca 4 km od skládky preteká rieka Váh. Iné chránené lokality, rastliny alebo živočíchy sa v danej oblasti nevyskytujú.
	-

	E2.3
	Opis krajiny
	Areál sa nachádza  3 km od mesta Hlohovec je situovaný medzi štátnou cestou číslo 514 Hlohovec – Topoľčany a štátnou cestou číslo 51314 Hlohovec – Pastuchov v priamom susedstve skládky neaktívnych kalov Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Prístup na skládku je po asfaltovej komunikácii  a betónovej komunikácii, ktorá sa nachádza pred a za vstupnou bránou.  Skládka má vybudovaný vstupný areál s prevádzkovým objektom, váhou, požiarnym vodovodom, oklepovou rampou, kontrolnú a vnútornú drenáž, záchytnú nádrž, monitorovacie a odplyňovacie vrty. V krajinnej štruktúre je vysokým percentom je zastúpená orná  i lesná pôda. 

Zoznam obcí v okruhu 5 km: Hlohovec, Dolné Trhovište, Pastuchov.
	-

	E2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Geologické pomery.

Územie patrí do provincie  západných Karpát, subprovincie vnútorné západne Karpaty, oblasť Podunajská nížina, celok Podunajská pahorkatina, podcelok Nitrianska pahorkatina. 

Neogén. Územie zaraďujeme do Podunajskej neogénnej panvy, ktorá sa začala formovať vo vrchnom bádene. Litologicky ide o íly pestrej farby, zriedkavejšie vápnité íly. V súvrstviach ílov sa vyskytujú polohy piesčitých ílov a ilovitých jemnozrnných pieskov. Miestami sa vyskytujú spevnené piesky.  Stavba neogénu je značne zložitá, s veľkým počtom tektonických línií. Záujmové územie predstavuje prepadlinu zložitej geologickej stavby. 

Kvartér je budovaný sedimentami eolického a deluviálneho pôvodu – svahové sute, hliny, prachovité, piesčité a ílovité hliny. Erozívnou činnosťou rieky Váh boli porušené svahy Nitrianskej pahorkatiny čím vznikli v minulosti rozsiahle zosuvy. V súčasnosti majú charakter recentných zosuvou. Predmetné územie je z hľadiska geologickej štruktúry stabilné. Širšie okolie Hlohovca je budované mezozoickými horninami morfologického výbežku Považského Inovca.

Hydrogeologické pomery.

V ílovito-piesčitých polohách neogénneho komplexu hornín sú viazané akumulované podzemná vody zväčša s napätou hladinou. Vytvárajú artézke horizonty. Hydrogeologický význam kvartérnych sedimentov je závislé od štruktúry horninového komplexu. Od jeho granulometrických pomerov. Eolicko deluviálny komplex predstavuje slabo priepustný súbor hornín. Súčiniteľ filtrácie k f je nižší ako 3.10-7 m/s.Doplňovanie tohto komplexu je len zo zrážok. Podzemná voda je akumulovaná len v granulometricky hrubších typoch hornín. Typ podzemnej vody z hladisky hydrogeochemického Ca-MgHCO3. Mineralizácia sa pohybuje okolo 586 mg/l. Podzemné vody sú bez známok sekundárneho znečistenia. 
	-

	E2.5
	Ostatné
	Na základe vyhlášky MŽP SR  č. 283/2001 Z.z. sú na prevádzke od SHMÚ zbierané denné meteorologické údaje zo zrážkomernej stanice.
	


E3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	E3.1
	žiadne
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

F1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	F1.1
	Zložka životného prostredia
	Vzduch

	F1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Emisie prachu : zvlhčovanie povrchu skládky rozprašovaním priesakovej vody zo skládky,

Emisie úletu : prekrývanie odpadu zeminou a inertným odpadom, dozberovanie úletov ľudským potenciálom,

Emisie skládkového plynu : plyn sa nespaľuje ani nevyužíva na výrobu energie vzhľadom ku skutočnosti, že skládka má veľmi nízky vek a skládkový plyn nedosahuje hodnoty využiteľné pre výrobu energie ani pre spaľovanie.

	F1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Od začiatku prevádzkovania skládky

	F1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Znižovanie prašnosti a úletov ma za následok vzhľadom k mimo sídelnému umiestnení prevádzky, zlepšenie estetického stavu okolitej prírodu a poľnohospodársky obrábanej pôdy.

	F1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Znižovanie prašnosti zvlhčovaním povrchu je zatiaľ najúčinnejšia dostupná technika, znižovanie úletov z hľadiska prekrývania odpadu je z hľadiska účinnosti postačujúca len v prípade vysýpania odpadu dochádza k úletu.

	F1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie prachu technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. 

Emisie úletov po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky.

	F1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Žiadne


F2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
	F2.1
	Zložka životného prostredia
	Vzduch

	F2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Emisie úletu: Zvýšením ochrany pred emisiami úletov sa na náveternej strane vybudujú prenosné záchytné siete výšky 5 m (mobilné oplotenie). 

Emisie skládkového plynu: po uzatvorení skládky, kedy bude zaručené, že skládkový plyn uniká len cez odplyňovacie šachty a z hľadiska časového min. 10 rokov kedy je predpoklad tvorby plynu technicky využiteľného sa v predstihu navrhne technológia využitia či bezpečného spálenia vznikajúceho plynu. 

Pre skládku je navrhnuté pasívne odplynenie zo zneškodňovaním CH4 biologickou oxidáciou.

	F2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Emisie úletu: vybudovanie záchytných sietí /podľa povolenia/

	F2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Emisie úletu: zvýšenie záchytu emisií úletu do okolitej krajiny.

Emisie skládkového plynu: zníženie množstva emitujúcich látok – skleníkových plynov do voĺného ovzdušia.

	F2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Emisie úletu: zvyšovanie estetického stavu prírody okolia prevádzky, zabránenie stavu, že dochádza k unikaniu odpadov (úletov) mimo skládkové teleso prevádzky, čím sa zvyšuje bezpečné ukladanie odpad.

Emisie skládkového plynu: menší negatívny vplyv na ozónovú vrstvu a aj životné prostredie. Zachytávanie skládkových plynov je pre skládku uvedenej kapacity v súčastnosti najvhodnejší spôsob.

	F2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Emisie úletu: nezmerateľná

Emisie skládkového plynu: individuálna v závislosti od viacerých faktorov (veľkosť skládky, množstvo a druh odpadu a pod.).

	F2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie prachu: technológiou zvlhčovania povrchu ostávajú na telese skládky. 

Emisie úletov: po dozbieraní sú vrátené spätne do telesa skládky.

	F2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	 nezistené


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

G1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	G1.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, vzduch, príroda

	G1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Od začiatku prevádzkovania skládky

	G1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Odpad kat.č. 190702: tvorba sa znižuje polievaním povrchu skládky, čím dochádza k prirodzenému výparu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom zrení skládky čím podporuje fermentačný proces biologického rozkladu odpadu.

Ostatné odpady sú svojou tvorbou zanedbateľným množstvom a ich vznik je rovnomerný z dôvodu prevádzkovania skládky.

	G1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Znižovanie množstva odpadu kat.č. 190702 polievaním má za následok zníženia zaťaženia ČOV, čím sa zvyšuje čistiaci účinok prichádzajúcich odpadových vôd do ČOV a znižuje sa znečistenie povrchových vôd pod ČOV, ďalej sa znižuje znečisťovanie životného prostredia prepravou odpadov do ČOV. 

	G1.5
	Účinnosť opatrenia
	Nemerateľná

	G1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Nezistené


G2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	G2.1
	Zložka životného prostredia
	Voda, vzduch, príroda

	G2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	PD uzatvorenia a rekultivácie skládok:

1. Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec – rekultivácia a uzavretie, 2049.

	G2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Uzatvorenie a rekultivácia 

	G2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Uzatvorením a rekultiváciou skládky sa už atmosferické zrážky nedostanú do telesa skládky kde nebudú vyluhovať odpad, ale odtečú po povrchu telesa do povodia.

	G2.5
	Účinnosť opatrenia
	Zníženie množstva priesakovej kvapaliny.

	G2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	1.30.429.201,-Sk




H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

H1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	H1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Voda, vzduch

	
	
	

	H1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Skládka odpadov 

	H1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Podzemné vody vrty MV2, MV7, MV9  a priesaková voda - nádrž priesakových vôd 

	H1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	Podzemná voda : odober z monitorovacích vrtov MV2 nad skládkou, MV7, MV9 pod telesom skládky - manuálne.

Priesaková voda: odber z nádrže - manuálne

Vzorky sú odoberané odberným valcom a následne analyzované v externom akreditovanom laboratóriu. 

Skládkový plyn: meranie v odplyňovacích šachtách externou spoločnosťou - manuálne

Tesnosť fóliového podložia skládok : meranie je zabezpečované geoelektrickým systémom / SENSOR / .

	H1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	Podzemná voda : monitorovcí vrt MV2 – 4 x ročne

                            monitorovcí vrt MV7  – 4 x ročne

                            monitorovcí vrt MV9  – 4 x ročne

Priesaková voda : 4 x ročne

Skládkový plyn : 2 x ročne

Tesnosť fóliového podložia : 1 krát ročne

	H1.6
	Podmienky merania /odberu vzoriek
	stanovené príslušným orgánom štátnej správy OÚŽP Trnava pracovisko Hlohovec

	H1.7
	Sledované veličiny
	Podzemná voda : 4 x ročne / zápach,farba,zákal,obsah kyslíka,pH,elektrická vodivosť, CHSK, NEL,As, Cd, Hg,CrVI+, Crcelk.,sírany,dusičnany,fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom.

1 x ročne doplniť / dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Priesaková voda : 4 x ročne / zápach,farba,zákal,pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál,CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak.

Skládkový plyn : 2 x ročne / CH4,CO2,O2,H2S, NO2, NH4, CO

Tesnosť fóliového podložia : meranie anomálií reprezentovaných porušením fólie

	H1.8
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Priesaková voda – odber: zabezpečovaný odberovou nádobou

podľa STN 830520 časť 2 a v súlade s JMAKO MP 010 a MO 035

Metóda merania : STN 830520/9,14,25,31,32,34, ISO 9562, STN 757451, 830530/36, IN potenciometricky

Skládkový plyn : je meraný meracím prístrojom podľa internej metódy odberateľa

Tesnosť fóliového podložia : meranie sa vykonáva prenosným zdrojom elektrického prúdu, ktoré vytvára umelé elektrické pole, ktorého hodnoty sú merané zabudovanými elektródami.

	H1.9
	Analytické metódy
	V zmysle platných STN

STN 83 0530 Fyzikálno-chemický rozbor povrchovej vody

STN ISO 6439 (75 7528) Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu.

STN ISO 7027 (75 7361) Kvalita vody. Stanovenie zákalu.

STN ISO 7150-1 (75 7451) Kvalita vody. Stanovenie amónnych iónov.

STN EN ISO 7887 (75 7363) Kvalita vody. Stanovenie farby.

STN EN 27888 (75 7362) Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti.

Predpis č. 01 LABEKO Piešťany : Stanovenie obsahu prímesí chemických prvkov metódou ICP-OES.

Predpis č. 04 LABEKO Piešťany : Stanovenie prchavých organických látok metódou plynovej chromatografie.

	H1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Neznáme – majetok zmluvnej spoločnosti

	H1.11
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Priesaková voda :LABEKO, Piešťany

Skládkový plyn : SENSOR s.r.o Bratislava

Tesnosť fóliového podložia : SENSOR s.r.o Bratislava

	H1.12
	Miesto vykonania analýz /laboratórium
	Priesaková voda :LABEKO, Piešťany

Skládkový plyn : SENSOR s.r.o Bratislava

Tesnosť fóliového podložia : SENSOR s.r.o Bratislava 

	H1.13
	Autorizácia /akreditácia k meraniu
	Priesaková voda : Slovenská národná akreditačná služba na analýzy vôd, kalov, zemín a odpadov pod č. S 030

Skládkový plyn : nevyžaduje sa

Tesnosť fóliového podložia : nevyžaduje sa

	H1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Priesaková voda : výsledky sú odovzdávané laboratóriom vo forme Protokolu z analytickej kontroly, 

Výsledky sú spracovávané do grafického vyhodnotenia,

Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia,

Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Trnave pracovisko Hlohovec.

Skládkový plyn : výsledky sú odovzdávané spracovateľom vo forme Protokolu z merania obsahu skládkových plynov,

Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia,

Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Trnave pracovisko Hlohovec

Tesnosť fóliového podložia : výsledok je odovzdávaný spracovateľom vo forme Protokolu z kontrolného merania tesnosti plastickej izolačnej fólie.

Údaje sú archivované u spracovateľa analýzy a v sídle prevádzkovateľa zariadenia po dobu prevádzkovania zariadenia,

Údaje sa odovzdávajú ObÚŽP v Trnave pracovisko Hlohovec

	H1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 žiadne


H2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	H2.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	žiadny

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.6
	Sledované veličiny
	žiadny

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	žiadny

	2.8
	Analytické metódy
	žiadny

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	žiadny

	2.10
	Vlastné meranie /dodávateľské 
	žiadny

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	žiadny

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	žiadny

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	žiadny

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	žiadny


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

I1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	I1.1
	Technologické alebo technické riešenie vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z.

§ 24

výber lokality 

§ 26

požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

§ 27 odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

§ 27 odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

§ 28

stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov

§ 29

preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi

§ 30 

vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie

zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov .

Požadovaná dokumentácia

§ 32 prevádzkovanie skládky odpadov 

§ 33

 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení

§ 34 

Postupy uzatvárania skládky odpa-dov a následná starostlivosť o skládku odpa-dov 
	Areál skládok odpadov je vybudovaný cca 2,5 3 km od najbližších obydlí. V okolí skládky sa nenachádzajú žiadne rekreačné oblasti,vodné toky, vodné nádrže, ani vodné zdroje. 
V danej lokalite sa nevyskytujú žiadne ohrozené druhy fauny a flóry.
Zariadenie nespôsobuje nadmerné zaťaženie územia.
V lokalita vyznačuje priemernými meteorologickými vplyvmi.
Skládka odpadov bola navrhnutá a schválená ešte pred účinnosťou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01:

-  ílovitá zemina, zhutnená na 96-100 % PS. hr. 3 x 250 mm,  
- fólia GUNDLINE HD, hr. 2,5 mm+ monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR,

- piesok hr. 150 mm

- štrk zrnenia 16-32mm,hr. 300mm

- štrkopiesok zrnenia 0-32mm, hr.     

  150 mm

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01:

Drenážna vrstva je tvorená zo štrku o zrnitosti 16 – 32 mm, hrubá je 300 mm a priesakové vody odvádzané do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.
Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01:

Skládkový plyn sa na skládke odpadov nezachytáva, pretože sa nevytvára v technicky spracova-teľnom množstve. Priesakové kvapaliny sa zachytávajú a odvádzajú do recyrkulačnej nádrže.
Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01.

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01.

Technologický reglement skládky odpadov bol vypracovaný a schválený
Prevádzkový poriadok skládky odpadov bol vypracovaný a schválený
Prevádzkový denník skládky odpadov je vedený pravidelne. Údaje, ktoré sú do neho zaznamenávané sú v súlade s požiadavkami legislatívy.
Zmluvy o zneškodnení odpadov, uzatvorené medzi pôvodcami odpadov, resp. držiteľmi odpadov
Príloha č. 20

Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01.

Areál skládky je zabezpečený nasledovne.

Skládka odpadov sa nenachádza  v blízkosti ľudských obydlí. m
Na zabránenie prípadného odviatia vetrom slúži okrem oplotenia areálu skládky i mobilné oplotenie telesa skládky, ktoré sa premiestňuje podľa potrieb.

Prevádzka skládky nespôsobuje nadmernú hlučnosť. Vodiči vozidiel, privážajúci odpad sú povinní očistiť si svoje vozidlá tak, aby neznečisťovali verejné komunikácie.

Na zamedzenie migrácie drobných živočíchov na a zo skládky odpadov slúži pletivo, ktoré je zakopané až do hĺbky 0,5 m. Pravidelne 2x ročne sa vykonáva deratizácia v celom objekte.

Recirkulácia priesakových vôd sa uskutočňuje spôsobom, pri ktorom nevznikajú aerosoly (požiarne hadice).

Na zabránenie vzniku požiaru sa v prvom rade vykonáva kvalitné hutnenie telesa skládky a v suchých mesiacoch jej zavlažovanie. K zvýšeniu požiarnej bezpečnosti prispieva i kvalitný požiarny systém.
Vody z povrchového odtoku a okolia

Kvalita podzemných vôd je sledovaná prostredníctvom troch  monitorovacích vrtov, pričom MV2 nad skládkou odpadov a MV7, MV9 pod skládkou v smere prúdenia podzemných vôd.

Uvedené pozorovacie objekty sú spoločné pre celý areál.
 Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec – rekultivácia a uzavretie.


	Bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky

odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov,
geologické, hydrologické, hydrogeologické a inži-niersko-geologické pod-mienky v oblasti
ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva

v oblasti,
únosné zaťaženie územia,
možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebez-pečný. Hrúbka ≥ 0,5 m 

kf ≤1,0 . 10-9a najmenej jedna vrstva fólie HDPE: H ≥ 1,5 mm.
II. etapa:

· minerálne tesnenie hrúbky 50 cm (súčiniteľ priepustnosti zabudovaného tesnenia k = 1.10-9 m.s-1 )
· fólia HDPE hr. 1,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR
· ochranná geotextília hr. 800 g/m2
· umelá drenážna vrstva 
štrk hr. 500 mm frakcia 16 – 32 mm
Drenážna vrstva 

hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m
). Materiál: štrk ( 16/32 mm, bez vápenatých prímesí.
Drenážne potrubie 

( ≥ 200 mm. Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor ( ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenáž-neho potrubia ≥ 1 %,  sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %.
Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulač-nej  nádrže priesakových kvapalín.
Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých

skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky

rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.
Informačná tabuľa,
príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
oplotenie a uzamykateľná brána, váha, prevádzkový objekt s potrebným vybavením, protipožiarne zariadenie, tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov, drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín 

drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov, monitorovací systém podzemných vôd
monitorovací system skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,odvodňovací systém pre povrchové vody, zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
Doklady na prevzatie odpadu:

- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

- ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list

a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu

podľa protokolu z analy-tickej kontroly odpadov.
Vykonať pri prebratí:

- kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných

dokladov a údajov 

- kontrola množstva dodaného odpadu,

- vizuálna kontrola dodáv-ky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach

a zložení odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery

vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode,

vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaevidovať prevzatý odpad.
technologický reglement,
prevádzkový poriadok,
prevádzkový denník,
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Emisie zápachu a prachu, vetrom odviate odpady, hluk a doprava, vtáky, hmyz a iné živočíchy,
tvorba aerosolu, požiar.
Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí

skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to

jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov

v smere prúdenia podzemných vôd.
Skládka sa uzatvára tak ako je budované podložie skládky.

	Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným stavom a požiadavkami legislatívy
Pri uvedenom para-metri je rozdiel medzi skutočným stavom a požiadavkami legislatívy. V pripade minerálneho tesnenia je o 0,25 mm viac a fólia je o 1 mm hrubšia.
Pri uvedenom para-metri je rozdiel medzi skutočným stavom a požiadavkami legislatívy.
Pri uvedenom para-metri nie je rozdiel medzi skutočným sta-vom a požiadavkami legislatívy. 

Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.

Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.
Skládka odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný spĺňa kritériá a požiadavky legislatívy.


	I1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	Skládka odadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný SO 01.

kapacita : 415 000  m3

množstvo odpadu : 11000 t/r 

objemová hmotnosť uloženého odpadu : 1,385 t/m3

	objemová hmotnosť uloženého odpadu : 1,0 t/m3
	Dosahovaná vyššia objemová hmotnosť uloženého odpadu je dosahovaná  hutnia-cou technológ. sklád-

kového kompaktora.

	I1.3
	Ďalšie parametre
	Monitorovací systém skládky :

Meteorologické údaje 

Množstvo zrážok: denne

Teplota : denne

Smer a sila prevládajúceho vetra : denne /SHMÚ - zmluva/

Vyparovanie : denne /SHMÚ - zmluva/

Vlhkosť vzduch : denne /SHMÚ - zmluva/

Emisné údaje 

Množstvo priesakových vôd : 4 x ročne

Zloženie priesakových kvapalín : 4 x ročne (zápach,farba,zákal,pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál,CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak)

Potencionálne emisie plynov – zloženie : 2 x ročne (CH4,CO2,O2, H2S,H2)

Ochranná podzemných vôd

3 sondy – 4 x ročne ( zápach,farba, zákal,obsah kyslíka,pH,elektrická vodivosť,odparok,CHSK, NEL,As, Cd, Hg,CrVI+, Crcelk.,sírany, dusičnany,fosforečnany,chloridy a halogénované uhľovodíky celkom.

1 x ročne doplniť / dusitany, uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom
	Monitorovací systém skládky :

Meteorologické údaje 

Množstvo zrážok: denne

Teplota : denne

Smer a sila prevládajúce-ho vetra : denne /SHMÚ/

Vyparovanie : denne /SHMÚ/

Vlhkosť vzduch : denne /SHMÚ/

Emisné údaje 

Množstvo priesakových vôd : štvrťročne

Zloženie priesakových kvapalín : štvrťročne

Zloženie podľa určenia orgánu štátne správy (zápach,farba,zákal,pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál,CHSK, organic-ké polyhalogenidy, NEL, amoniak)

Potencionálne emisie plynov – zloženie : mesačne (CH4,CO2,O2 pravidelne, H2S, H2 podľa potreby)

Ochranná podzemných vôd

3 sondy – frekvencia podľa potreby ( pH, ťažké kovy, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, fluoridy, anionaktívne tenzidy, ropné látky- uhľovodíky)
	Monitorovací systém skládky :

Meteorologické údaje 

- totožné

Emisné údaje 

Potencionálne emisie plynov sa z rozhod-nutia prevádzkova-teľa sledujú naviac pravidelne o para-meter H2. Sledovanie zloženia plynu 2x ročne je postačujúce z dôvodu nízkeho času zrenia odpadu

Ochranná podzem-ných vôd

Rozšírený rozsah sledovaných para-metrov je v dôsledku používania podzemnej vody z vŕtanej studne na pitné účely. 


I2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

I2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	I2.1.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


I2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra


	Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín



	I2.2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

J1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	J1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Zabezpečiť, ak to poloha ukladania odpadu umožňuje, že bude ukladanie a hutnenie odpadu v zmysle platnej legislatívy SR. 

	J1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	J1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zavedenými opatreniami predpokladáme zníženie negatívneho vplyvu na ŽP. 

	J1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	-

	J1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Žiadne


J2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	J2.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia 
	Úspora elektrickej energie na technologickú prevádzku (čerpadlá) bude riešená hlavne optimalizáciou  zneškodňovania priesakových vôd.  Zvýšeným využívaním slnečných kolektorov a rozširovaním ich účinnej plochy.

	J2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	-

	J2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie tvorby odpadu – priesaková kvapalina, zníženia zaťaženia ČOV. Zníženie spotreby elektrickej energie na ohrev vody.

	J2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	Žiadne

	J2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	3

	J2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	150 tis. Sk


J3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	J3.1
	Prevádzka skládky odpadov predstavuje zabezpečenie organizovaného riešenia zneškodňovania odpadov produkovaných spoločnosťou, ale zároveň vždy prinášajú negatívny vplyv do krajiny, kde sa skládka odpadov vybuduje a prevádzkuje. Preto je dôležité dodržiavanie pravidiel pre zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. 

Prevádzkovaním skládky odpadov pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka minimálny negatívny dopad na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva. Celá činnosť prevádzkovania zariadenia na zneškodňovanie odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vyškolenou zodpovednou osobou a obslužným personálom, ktorý zodpovedá za  prevádzku  v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd. Technické riešenie zariadenia na zneškodňovanie odpadov je v zmysle platnej legislatívy a na základe overených konštrukcií a materiálov a pri dodržaných podmienok pre realizáciu podľa schválenej projektovej dokumentácie riešenie, ktoré nemá predpoklad negatívneho vplyvu na zmenu kvality a znečistenia vôd sledovanej lokality v súvislosti s prevádzkovaním. Požiadavky na zachytenie výluhu z odpadu ako priesakovej vody pre zabránenie kontaminácie podložia sú základnými prioritami pre výstavbu a prevádzkovanie skládky odpadov. Zrealizovaná konštrukcia tesnenia a riešenie tvaru predmetnej skládky zodpovedá legislatívnym požiadavkám platným v SR. Konštrukcia zaručuje nepriepustnú bariéru, ktorej bezpečnosť je znásobená dodržiavaním podmienky odvádzania priesakových vôd zo skládkovacieho priestoru do akumulačnej nádrže priesakových vôd, čím sa zabraňuje vzniku tlakových gradientov na izoláciu, resp. jej poškodenie. Akumulovaná priesaková voda sa rozstrekuje na povrchu odpadu, čím sa redukuje objem priesakovej vody výparom a intercepciou v odpade, znižuje sa prašnosť a úlet odpadu a zvlhčovanie napomáha zreniu skládkového telesa. Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom – kompaktor a prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou. Táto technológia ukladania odpadu má aj vysoký protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ochrana okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná ukladaním odpadu v uzatvorených nádobách. Táto technológia ukladania odpadu má zabrániť kontaminácii zrážkových vôd a má zabezpečiť protipožiarny účinok uloženého odpadu. Ďalším bezpečnostným prvkom k predchádzaniu havárii je vybudované oplotenie a zabezpečovanie ochrany strážením prevádzky areálu. 

Súčasťou ochrany prírody je kontrola a monitorovanie, ktoré je zabezpečované v zložkách :

· monitoring kvality podzemnej vody nad skládkou (1 sonda) a pod skládkou (2 sondy)

· monitoring kvality priesakovej vody

· monitoring funkčnosti fóliového tesnenia zabudovaným geoelektrickým systémom

· monitoring kvality tvorby skládkového plynu - prenosným zariadením

· sledovanie množstva tvorby priesakový vôd

· vizuálna kontrola okolia skládky odpadov zameraná na stav životného prostredia


J4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	J4.1
	Vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zabezpečí stavebný projekt Uzavretie a rekultivácia skládky. Účelom projektu je uzavretie povrchu skládkovacích priestorov pred atmosferickými zrážkami a to vybudovaním drenážnych, tesniacich a ochranných vrstiev uzavretia skládky a vytvorenie rekultivačnej vrstvy, pre potreby biologickej rekultivácie a zatrávnenia. Zatrávnením povrchu sa stabilizuje proti eróznej činnosti a územie skládky bude začlenené do okolitej krajiny čím sa zlepší estetický vzhľad a zvýši sa ekologická stabilita. Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládky odpadov po dobu min. 30 rokov, príp. podľa výsledkov monitoringu aj 50 rokov. Technická dokumentácia k realizácii projektov Uzavretia a rekultivácie a monitorovania po ukončení prevádzky je schválená príslušnými orgánmi štátnej správy.


J5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

	P. č.
	Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu

	J5.1
	Žiadne


J6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	J6.1
	Výstavba II. etapy skládky na odpad, ktorý nie je nebezpečný a zabezpečenie rekultivácie I. etapy skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.
	Po zavezení skládkovacích priestorov sa dobuduje ďalší skládkovací priestor . 
	Predpoklad je podľa množstva ukladaných odpadov  v roku 2008.


J7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	J7.1
	Žiadne


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	K.1
	Projektovú dokumentáciu uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky po jej uzavretí spracovala firma NKOPRO W-W Bratislava spol. s r.o. v mesiaci september 2001. Pri jej prejednávaní bola aktualizovaná doba životnosti skládky. Vzhľadom k doterajšiemu ukladaniu odpadov na skládku (cca 7500 m3/rok) sa predĺži životnosť skládky oproti projektovanej na 46 rokov počnúc rokom 2002.

Po uplynutí tejto doby sa vykoná rekultivácia skládky podľa uvedenej PD, v súlade s platnými právnymi normami.

 viď. projektová dokumentácia,

1. Skládka odpadov Vlčie hory Hlohovec – rekultivácia a uzavretie, 2049.


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	L1.
	Prevádzkovateľ : Plastic People s.r.o. , Bulharská 70, 821 04 Bratislava, IČO : 35 846 666
Prevádzka: Skládka Vlčie hory v k.ú. Hlohovec
                  Trieda skládky : skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

                  Prevádzkovaná : 1994  

                  Kategória činnosti : 5.4 – prijatie odpadu viac ako 10 t/deň a kapacita väčšia ako 25 000 t

                  Prevádzková kapacita :  415000 m3 
                  Prevádzková doba : pravidelná - 6,30-18,00 hod.  

Členenie prevádzky : 

SO 01 – Skládka tuhého komunálneho dpadu - teraz skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

SO 02 – Hospodársky dvor a prístupová cesta

SO 03 – Odvodňovacie rigoly

SO 04 – Oplotenie 

SO 06 – Zásobovanie úžitkovou vodou

SO 07 – Recirkulačná nádrž

SO 10 – Polder 

SO 11 – Prípojka NN a trafostanica

SO 12 – NN rozvody a vonkajšie osvetlenie

SO 13 – Prevádzková a sociálna budova

SO 15 – Dielne a garáže

SO 16 – Sklad ropných produktov

SO 17 – Prípojka slaboprúdu

SO 18 – Vodojem 

SO 19 – Sadové úpravy

SO 20 – Monitoring

Údaje o prevádzke: Skládka odpadov je zariadenie na zneškodňovanie odpadov. Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Na základe rozhodnutia číslo B 2006/00518/ŠSOH/Ži z 13.7.2006 sa celková kapacita prvej etapy zvýšila o 72 000 m3. 

1. etapa 154 000 m3 , naplnená kapacita 94 740 m3 a voľná kapacita 59 260 m3, 

2. etapa 68 000 m3
       3.     etapa 193 000 m3
Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný sa nachádza 3 km od mesta Hlohovec  je situovaná medzi štátnou cestou číslo 514 Hlohovec – Topoľčany a štátnou cestou číslo 51314 Hlohovec – Pastuchov v priamom susedstve skládky neaktívnych kalov Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.Z hľadiska osadenia skládky v teréne sa jedná o skládku umiestnenú vo svahu. Etápy skládkovania vytvoria stupňovitý terasový systém , ktorý bude začlenený do okolitého terénu bez rušivých vplyvov.

V predmetnej lokalite sa nenachádzajú žiadne rekreačné oblasti, vodné toky, vodné nádrže, ani vodné zdroje. Vo vzdialenosti cca 4 km od skládky preteká rieka Váh. Iné chránené lokality, rastliny alebo živočíchy sa v danej oblasti nevyskytujú.

Celý areál Vlčie hory bol vybudovaný v roku 1994, kedy boli postavené všetky prevádzkové objekty slúžiace k plynulej obsluhe ukladania odpadov pre etapovité budovanie skládkovacích priestorov  skládky odpadov na nie nebezpečný odpad. Všetky stavebné objekty a skládkovacie priestory boli postavené a sprevádzkované v súlade s vtedy platnou legislatívou (NV SR 606/1992 Zb.).

V roku 2001 bolo preskúmané rozhodnutie na prevádzkovanie len pre skládku odpadov na nie nebezpečný odpad.  

Vďaka nadštandartnému systému tesnenia skládky je minimalizovaný vplyv možnej kontaminácie životného prostredia.

Tesniaci systém skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný zabezpečuje kombinované tesnenie z fólie HDPE GUNDLINE 2,5 mm a minerálne tesnenie hrúbky 0,75 m pričom súčiniteľ filtrácie je kf = 1,66 . 10-10 m/s. Ochranu fólie tvorí ochranná vrstva piesku hrúbky 0,15 m frakcie 0 – 2 mm a drenážna štrková vrstva hrúbky 0,3 m frakcie 16 – 32 mm a štrkopiesčitou  vrstvou hrúbky 0,15 m frakcie 0 - 32 .

 Technické riešenie konštrukcie skládkovacieho priestoru je vybudované kombinovaným tesnením – minerálne tesnenie 3 x 25 cm a tesniacou fóliou PEHD hrúbky 2,5 mm. Konštrukcia skládkovacieho priestoru je :

       -      ochrana proti kolmatácii – štrkopiesok hr. 0,15 m, frakcia 0 – 32 mm, 

· drenážna vrstva štrku hr. 0,3 m, frakcia 16 - 32 mm,

· ochranná vrstva – piesok 0,1 m, frakcia 0 - 2 mm, 

· tesniaca fólia PEHD hr. 2,5 mm + monitorovací systém fóliového tesnenia SENSOR,

· tesniaca vrstva – minerálne tesnenie 3 x 0,25 m,

· upravené a zhutnené podložie.

Vybudovaním uzavretia a rekultivácie skládkovacieho priestoru nastáva po ukončení prevádzky monitorovanie a kontrola skládok odpadov po dobu min. 30 rokov. Technická dokumentácia k realizácii Uzavretia a rekultivácie pre všetky skládky je vypracovaná a je prílohou žiadosti.                                                                        


M
Návrh podmienok povolenia

M1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	M1.1
	Základným opatrením pre ochranu životného prostredia je budovanie skládkovacích priestorov, podľa najlepšie dostupných technológií (BAT) v zmysle platných zákonov pre budovanie skládok odpadov a príslušných noriem.
	-

	M1.2
	Dodržiavať všetky ustanovenia schváleného Prevádzkového poriadku zariadenia,  Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	Po dobu prevádzkovania

	M1.3
	Ochranu ovzdušia zabezpečovať podľa možností zvlhčovaním povrchu skládky rozstrekovaním priesakovej vody.
	Po dobu prevádzkovania

	M1.4
	Pôdu a okolitú prírody chrániť pred úletmi záchytnými sieťami a pri úniku úletov dozbierať úlety v okolí.
	Po dobu prevádzkovania 

	M1.5
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať priebežným budovaním odplyňovacích šácht a merať je ho zloženie. 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.6
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať pravidelným sledovaním jej kvality cez vybudované sondy MV2 nad skládkou a MV7, MV9 pod skládkou.
	Po dobu prevádzkovania

	M1.7
	Monitorovať zloženie priesakovej vody. 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.8
	Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom. 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.9
	Sledovať meteorologické údaje. 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.10
	Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky. 
	Po dobu prevádzkovania

	M1.11
	Po ukončení skládkovania realizovať uzatvorenie a rekultiváciu skládky v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
	Po ukončení skládkovania

	M1.12
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním je kvality cez vybudované sondy MV2 nad skládkou a MV7, MV9 pod skládkou. 
	Po uzavretí

	M1.13
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích šácht, merať po dobu 30 rokov. 
	Po uzavretí

	M1.14
	Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť). 
	Po uzavretí


M2.
Určenie emisných limitov 

	
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	M2.1
	nie
	nie
	nie
	nie
	nie
	Nie

	
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	M2.2
	Nie


M3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M3.1
	Technické riešenie a prevádzka skládky odpadov predstavuje z hľadiska použitia najlepšej dostupnej techniky v oblasti zneškodňovania odpadov skládkovaním najúčinnejšie zabezpečenie opatrení na prevenciu znečisťovania životného prostredia. Dodržiavanie pravidiel pre organizované prevádzkovanie skládok odpadov je najúčinnejšie zabezpečenie ochrany životného prostredia, ktorými sa minimalizujú negatívne vplyvy skládky odpadov na životné prostredie. 

Dodržiavaním pravidiel bezpečnej riadenej prevádzky predmetnej skládky odpadov, je možné konštatovať, že prevádzkovaním skládky pri splnení stanovených podmienok zákonom prenesených v rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy má prevádzka zabezpečený systém opatrení na prevenciu znečisťovania.

Celá činnosť prevádzkovania skládky odpadov je zabezpečovaná v súlade s legislatívnymi a technickými podmienkami pre prevádzkovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, zaškoleným obslužným personálom a osobou zodpovednou za prevádzku a v zmysle schváleného Prevádzkového poriadku a Plánu opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.

Opatrenie pre ochranu okolitej prírody pred šírením kontaminácie ovzduším je zabezpečovaná hutnením odpadu skládkovým mechanizmom, prekrývaním odpadu inertným odpadom príp. zeminou a vybudovaným systémom záchytných sietí proti úletom odpadu ale len v prípade skládky odpadov na nie nebezpečný odpad. Ďalším opatrením na prevenciu znečistenia je vybudované oplotenie prevádzky a zabezpečovanie ochrany objektov stráženou službou. 
	Po dobu prevádzkovania


M4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M4.1
	Odpad kat.č. 190702: tvorba sa znižuje rozstrekovaním na povrchu odpadu, čím dochádza k prirodzenému výparu, intercepcii odpadu a spotrebe v telese skládky pri prebiehajúcom fermentačnom proces biologického rozkladu odpadu.
	Po dobu prevádzkovania


M5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	M5.1
	Hospodárenie s elektrickou energiou na vykurovanie  bude zabezpečované zvyšovaním povedomia obsluhy prevádzky a následne kontrolnou činnosťou nadriadených pracovníkov. Zvyšovanie účinnej plochy slnečných kolektorov pri znižovaní spotreby elektrickej energie pri ohreve vody.
	Po dobu prevádzkovania

	M5.2
	Hospodárenie s elektrickou energiou na technologickú prevádzku (čerpadlá) bude riešená hlavne optimalizáciou  zneškodňovania priesakových vôd. Jedná sa o efektívne zavlažovanie s dôsledkom zvýšenia výparu z povrchu skládky a intercepciou kvaplín v odpade na základe vyžitia potencionálnych hydroskopických vlastností skládkového telesa a klimatických podmienok územia.
	-


M6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M6.1
	Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	Po dobu prevádzkovania a 30 rokov po uzavretí 


M7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	M7.1
	Vplyv prevádzky nemá cezhraničný vplyv na znečisťovanie lebo situovanie prevádzky nie je situované v príhraničnom území a vznikajúce emisie neovplyvňujú vzdialenosťou cezhraničné územia. 
	Žiadne


M8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	M8.1
	Zabezpečovanie funkčnosti stanoveného monitorovacieho systému prevádzky skládky odpadov a v prípade havarijného stavu zabezpečovať v súlade so schváleným Plánom opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd.
	Po dobu prevádzkovania a 30 rokov po uzavretí


M9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	M9.1
	Skládkový plyn v odplyňovacích šachtách monitorovať 2 x ročne v parametroch CH4,CO2,O2,H2S.

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.2
	Ochranu podzemných vôd monitorovať pravidelne sledovaním jej kvality cez vybudované sondy S1 nad skládkou a S2 a S4 pod skládkou v intervale štvrťročne v zložení (zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Hg, CrVI+, Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom) a 1 x ročne doplniť analýzu o zloženie (dusitany,uhličitany,kyanidy,NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom.

Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.3
	Monitorovať zloženie priesakovej vody 2 x ročne v zložení (zápach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak).

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.4
	Monitorovať nepriepustnosť fólie zabudovaným geoelektrickým systémom vždy po zrealizovaní fólie pri výstavbe a vždy po navezení 2 m vrstvy odpadu po dne skládkovacieho priestoru a následne podľa potrieb prevádzky či príslušných orgánov do doby životnosti systému.

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR

	M9.5
	Sledovať meteorologické údaje v zložení: množstvo zrážok, teplota, smer a sila prevládajúceho vetra, vyparovanie a vlhkosť vzduch v dennom režime. 

Výsledky archivovať po dobu prevádzky u prevádzkovateľa.

	M9.6
	Monitorovať vizuálne stav životného prostredia v okolí prevádzky v intervale 1 x polročne.

Prípadne zistenia bezodkladne odovzdať príslušnému IŽP SR.

	M9.7
	Ochranu podzemných vôd zabezpečovať po dobu 30 rokov pravidelným sledovaním je kvality cez vybudované monitorovacie vrty MV2 nad skládkou a MV7, MV9 pod skládkou v intervale prvých 5 rokov 1 x ročne v ďalších rokoch 1 x za 5 rokov v zložení (zápach, farba, zákal, obsah kyslíka, pH, elektrická vodivosť, odparok, CHSK, NEL, As, Cd, Hg, CrVI+, Crcelk., sírany, dusičnany, fosforečnany, chloridy a halogénované uhľovodíky celkom, dusitany, uhličitany, kyanidy, NH4+, aromatické uhľovodíky celkom a polycyklické aromatické uhľovodíky celkom).

Výsledky archivovať a graficky spracovávať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.8
	Monitorovať meraním výšku hladiny podzemnej vody v inervale 2 x ročne

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.9
	Skládkový plyn bezpečne odvádzať vybudovaným systémom odplyňovacích šácht, merať po dobu 30 rokov 2 x ročne zloženie plynu v parametroch CH4,CO2,O2,H2S. Pri zistení technického využitia množstva skládkového plynu po uzavretí a rekultivácii bude tento plyn zachytávaný, upravovaný a využívaný, inak bude spaľovaný.

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.

	M9.10
	Monitorovať množstvo a zloženie priesakových vôd (ak sa budú tvoriť) v intervale 2 x ročne v zložení (zápach, farba, zákal, pH, elektrická vodivosť, oxidačno-redukčný potenciál, CHSK, organické polyhalogenidy, NEL, amoniak)

Výsledky archivovať po dobu sledovania u správcu uzatvorenej skládky a výsledky po každom výsledku monitoringu odovzdávať príslušnému IŽP SR.


M10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	M10.1
	-


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	N1.1
	Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01  Hlohovec 

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12  Hlohovec

Jozef Šurina, Kopernikova 87, Hlohovec

Michal Štanda, Čiližská 1/5001, Bratislava

Alžbeta Turzová, Tolstého 316/4, Hlohovec

Ing. Helena Heglasová, Zelená 2, Trenčín

Alena Hudecová, Strážovská 1, Nová Dubnica

Silvia Rezbáriková, J.B. Magina 6, Trenčín

ZDRUŽENIE URBARIALISTOV HLOHOVEC, pozemkové spoločenstvo, Radlinského 37, 920 01 Hlohovec

	
	


1. Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú vypracované na základe poskytnutých dokladov a údajov spoločnosťou Plastic People, s.r.o.

Spracovateľ žiadosti:  RNDr. Peter  Debnár č. osvedčenia 17/102/2004 – 6




PaedDr. Ivan Urcikán

Podpísaný:______________________


Dátum: 11.12.2008                   

(spracovateľ žiadosti)

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, kompletné.

Podpísaný:______________________


Dátum: 11.12.2008                   

(zástupca spoločnosti)

Vypísať meno podpisujúceho:  Matej Kubalák

Pozícia v spoločnosti: výkonný riaditeľ
P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	žiadne

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	žiadne


2. 
Ďalšie doklady 

	P. č.
	Doklady :
	Príloha č. 

	 1
	Výpis z OR SR
	 1

	2
	Zoznam odpadov ktoré žiadame doplniť do integrovaného povolenia
	2

	3 
	List vlastníctva  
	3 

	4
	Územné rozhodnutie 
	4

	5
	Mapa – situácia širších vzťahov M 1 : 10 000
	5

	6
	Prevádzkový poriadok skládky odpadov na nie nebezpečný odpad 
	6

	7
	Materiálová bilancia skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
	7

	8
	Vyjadrenia orgánov štátnej správy
	8

	9
	Projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad
	9

	10
	Projekt výstavby II. etapy Skládka odpadov Vlčie hory
	10








