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Z v e r e j n e n i e

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len „zákon o IPKZ“)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručená na  správny orgán:

SIŽP IŽP Košice, OIPK (ďalej len „IŽP Košice“), evidovaná pod č. j. 21157/57/2013/Pal zo dňa 08.08.2013, Variabilný symbol: 570740105

2. Prevádzkovateľ – stavebník (názov a adresa):

    HYDINA SLOVENSKO s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505

3. Prevádzka:

    3.1. Názov prevádzky: 
„Hydinárska farma – Rožňava“

    3.2. Adresa prevádzky:    
Breziny 250, 049 45 Jovice

           
Kraj: 


Košický


Okres: 

           Rožňava

3.3. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ:

6. Ostatné prevádzky

6.6.a) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny



3.4   Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 24.09.2013
3.5   Dotknuté orgány:

-
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOPaK, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice.
Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia (podstatná zmena povolenia) je výstavba novej haly na chov hydiny – výkrm brojlerov s kapacitou 37 000 ks, čím sa zvýši súčasná kapacita farmy z 230 000 ks hydiny na 267 000 ks hydiny.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje na Obecnom úrade Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo v kancelárii správneho orgánu SIŽP, IŽP Košice, odboru integrovaného povoľovania  a  kontroly,  Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 8, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv.  5,  v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v  čase  od  9,00 h do  14,00 h.

V ý z v a

zainteresovanej verejnosti a osobám

vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Hydinárska farma – Rožňava pre prevádzkovateľa - stavebníka HYDINA SLOVENSKO s.r.o., 065 11 Nová Ľubovňa 505 podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou podľa § 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice,  (ďalej „IŽP  Košice“).

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti v zmysle § 15 ods. 4 zákona o IPKZ formou petície, ktorú zašle na vyššie uvedenú adresu. Podľa § 11 ods. 3 písm. d)  zákona o IPKZ,  IŽP Košice určuje na podanie prihlášok a vyjadrenia verejnosti lehotu  30  dní  odo  dňa  zverejnenia  tejto  výzvy.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje na Obecnom úrade Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 8, v neprítomnosti na sekretariáte č. dv.  5,  v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v  čase  od  9,00 h do  14,00 h.

Pre predmetnú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie. 


Dotknuté orgány v konaní sú:

-
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠVS, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obvodný úrad  životného prostredia Rožňava, ŠSOPaK, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava,

- Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice.
Účastníci konania môžu podľa § 11 ods. 3 písm. d) bod 5 zákona o IPKZ požiadať o nariadenie ústneho pojednávania. Ak o nariadenie ústneho pojednávania účastníci konania nepožiadajú, IŽP Košice ho nemusí nariadiť, ak to zákon o IPKZ v § 15 ods. 1 neustanovuje inak.
Dátum  zverejnenia výzvy :   ................................

Dátum  zvesenia  výzvy :      ................................. 

Podpis :  

Vyjadrenie  doručte  na  adresu:  Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Košice, Rumanova 14, 040 53  Košice

prípadne  zašlite elektronickou poštou na adresu : sizpipkke@sizp.sk

                                                                                                      Ing. Angelika  Theinerová 
                                                                                                         riaditeľka  inšpektorátu
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Žiadosť o zmenu  povolenia prevádzky 
podľa  zákona NR SR  č. 39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného

prostredia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11

IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava
"Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma  JOVICE"

v katastrálnom  území JOVICE, umiestnenej  na parcele KNC č. 672/1. 

júl  2013 
A.    Údaje   identifikujúce  Vlastníka, stavebníka   a  prevádzkovateľa

1.     Základné informácie o vlastníkovi  

	1.1


	Názov  vlastníka  
	Podtatranská hydina  a.s.  

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť 

	1.3
	Adresa sídla   
	Slavkovská cesta č.54 060 01 Kežmarok 

	1.4
	Poštová adresa 

(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-



	1.5
	www adresa
	www.hydinakk.sk 

	1.6
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	MVDr.Pavol Konkoľ - predseda akciovej spoločnosti  

Ing. Daniel Leščinský , člen a.s. 

	1.7
	IČO  


	31651682

	1.8
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ  01240 - chov hydiny ; NOSE-P 110.05.


2.     Základné informácie o  stavebníkovi  a  žiadateľovi 
	2.1


	Názov stavebníka 
	HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11 Nová Ľubovňa 
IČO 45 300 950 

	2.2
	Právna forma
	spoločnosť s ručením obmedzeným 

	2.3
	Adresa sídla   
	Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11 Nová Ľubovňa 


	2.4
	Poštová adresa 
(pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-


	2.5
	www adresa
	www.hydinakk.sk 

	2.6
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jozef Lukáč, konateľ spoločnosti 

	2.7
	IČO  

	45 300 950


	2.8
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ  01240 - chov hydiny ; NOSE-P 110.05.

	2.9
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Príloha č. 1 žiadosti


	2.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Dušan Kovačič  - riaditeľ, splnomocnený zástupca 
HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Nápájadlá č.1 , 040 12 Košice 

telefón : +421 55 6709 101

fax :       +421 55 6709 103 

e-mail :  kovacic.ke@hydinakk.sk         

(splnomocnenie - príloha č.29 žiadosti)

	2.11
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	ako v bode č.1.10 



3.
 Základné informácie o prevádzkovateľovi  podniku  
	3.1
	Názov prevádzkovateľa 
	HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11 Nová Ľubovňa 
IČO 45 300 950 

	3.2
	Právna forma
	spoločnosť s ručením obmedzeným 

	3.3
	Adresa sídla 
	Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11 Nová Ľubovňa 

	3.4
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-



	3.5
	www adresa
	www.hydinakk.sk 

	3.6
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Jozef Lukáč, konateľ spoločnosti 

	3.7
	IČO prevádzkovateľa 
	45 300 950


	3.8
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ  01240 - chov hydiny ; NOSE-P 110.05.

	3.9
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Príloha č. 1 žiadosti


	3.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Dušan Kovačič  - riaditeľ, splnomocnený zástupca 

HYDINA SLOVENSKO s.r.o. Nápájadlá č.1 , 040 12 Košice 

telefón : +421 55 6709 101

fax :       +421 55 6709 103 

e-mail :  kovacic.ke@hydinakk.sk         

(splnomocnenie - príloha č.29 žiadosti)

	3.11
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	ako v bode č.2.10.


B.  TYP  ŽIADOSTI  
1. Základný údaj 
	1.
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka - zmena integrovaného povolenia
	x


	
	
	Vydanie stavebného povolenia na novú časť prevádzky 

	x


2. Zoznam súhlasov a povolení,  o ktoré sa v rámci zmeny IPKZ žiada 
	2.
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka -  Zmena integrovaného povolenia
	x

	
	
	§3 ods.4  v oblasti stavebného konania konanie o : 

bod 1. vydanie stavebného povolenia na stavbu - hala na výkrm brojlerov Čaklov  


	

	
	
	§3 ods.3 písm.h 
bod1 - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia 


	x


	
	
	§3 ods.3 a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

zmena  veľký  zdroj znečisťovania ovzdušia  

nový :     malý zdroj znečisťovania ovzdušia 


	x

	
	
	§3 ods. 3a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 3.  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO)

	x

	
	
	§ 3 ods. 3b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 2. o povolenie na uskutočnenie  vodnej stavby

	x

	
	
	§3 ods. 3b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

	x 

	
	
	§ 3 ods.3 c) v oblasti odpadov konanie o : 

bod 7. ) udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  - predĺženie platnosti vydaného súhlasu 

	x

	
	
	§3 ods.3 f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na :

bod 4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na  zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
	x


C.  ÚDAJE   O PREVÁDZKE  A  jej  umiestnení 
1.   Základné údaje 
	1.1
	Názov prevádzky
	HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11

IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, 

okres Rožňava

	1.2


	Variabilný symbol prevádzky 

pridelený SIŽP
	NOSE-P 110.05.

	1.3
	Adresa prevádzky

Prevádzkovateľ 
	 HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11

IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice,   okres Rožňava


	1.4
	Umiestnenie prevádzky
	Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

"Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma  JOVICE"

v katastrálnom  území JOVICE, umiestnenej  na parcele KNC č. 672/1. 



	1.5
	Počet zamestnancov
	Prevádzka "Haly na výkrm brojlerov, hydinová farma JOVICE,  bude zabezpečovaná pracovníkmi z jestvujúceho stavu.  


	1.6
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	stavba:       začatie         –   10/2013
stavba :      ukončenie :  -    12/2013

prevádzka : začatie :      -    predpoklad 01-02/2013  

prevádzka : ukončenie : -    trvalá prevádzka 


	1.7
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	Základná  priemyselná činnosť  kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu NR SR č. 39/2013 Z.z. o IPKZ ako :

6. Ostatné činnosti  

6.6. Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny

	1.8
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	viac  ako  40 000 ks  hydiny  

	1.9
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Bez zmeny



	1.10
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks, čo činí zvýšenie o 16 % z pôvodnej kapacity. 

Počet  turnusov v roku  6,5.
Nová hala na výkrm brojlerov : 37 000 ks 
 - ročný fond pracovnej doby nepretržite - 365 dní.

	1.11
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. NR SR č. 223/2001 Z.z.
	nie   - iba  pôvodca odpadov kategórie "N" a kategórie "O" 

	1.12
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky  MŽP SR č.410/2012 Z.z. 
	6.12. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c.- hydina  - viac ako  40 000 ks = veľký zdroj znečisťovania ovzdušia


2.  Ďalšie údaje  o prevádzke 

	2.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie - zákon NR SR č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v platnom znení  
	Nie
	-
	Áno  

	-

	zmena navrhovanej činnosti 
	x

	
	
	
	
	
	
	Príloha  žiadosti č.2

	x

	
	
	Na základe predloženého "Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti" vydalo MŽP SR Bratislava listom č. 3533/2013-3.4/jm zo dňa 29.1.2013 

vyjadrenie podľa § 18, ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

"zmena navrhovanej činnosti „Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma Jovice“ n e b u d e  m a ť   za súčasného poznania podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona".
    

	2.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie


	X
	Áno
	-


3.   Základné údaje o stavebných objektoch prevádzky
	3.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Obec Jovice č. rozhodnutia  140/2013-003 zo dňa 02.07.2013 
Územné rozhodnutie tvorí prílohu č.3 žiadosti. 



	3.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	Stavebné rozhodnutie bude vydané na základe tejto predloženej žiadosti. Stavebné povolenie vydá :  SIŽP IŽP Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly. 

	3.3


	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	zatiaľ vydané nebolo     -



	3.4
	Stavebník
	HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11      IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

	3.5
	Projektant
	Projekt pre stavebné povolenie vypracovali : 
Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

kontakt : 0905 647 383 

(osvedčenie - príloha č.20 žiadosti)

Ing. Ján Zajac - autor. stavebný inžinier , reg.číslo 5036*SP*13 - statika stavieb 

 (osvedčenie - príloha č.21 žiadosti)

Dušan Šalata - autor. stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*2-3 kat. inž.stavby 

                        s rozsahom líniové vedenie a rozvody 

 (osvedčenie - príloha č.22 žiadosti) 

Dušan Šalata - autor.stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*5-4,5 - kategória techn.,technolog. a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia : Tepelné zariadenia, plynové zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.23 žiadosti) 

Ján Slama - špecialista požiarnej ochrany 

 (osvedčenie - príloha č.24 žiadosti) 

Ing.Juraj Kollár - autor. stavebý inžinier, reg.číslo 0982*A*5-3, v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : elektrické zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.25 žiadosti) 

Ing. Ivan Hudák - autor.stavebný inžinier, reg.číslo  2197*2*5-2,4,6  v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, výrobné technol. zariadenia 
 (osvedčenie - príloha č.26 žiadosti) 

Jozef Kubina - osvedčenie projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, odpadová voda) 
 (osvedčenie - príloha č.27 žiadosti) 
Ing. Taufer Ervín, autor. stavebný inžinier, reg.číslo  2941*A* 2-2  v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia : vodohospodárske stavby 
Názov projektovej dokumentácie pre stavebné konanie : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Projektová  dokumentácia bola vypracovaná v 11/2012. 


	3.6
	Zhotoviteľ
	Na základe výberového konania.


	3.7
	Rozpočtové náklady
	 Predbežné orientačné náklady : stavebná a technologická časť : 

859 351,68 EUR bez DPH 

	3.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Katastrálne územie: JOVICE 
Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

"Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma  JOVICE"

v katastrálnom  území JOVICE, umiestnenej  na parcele KNC č. 672/1 
7 zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce, v areáli hydinovej farmy. 

Vlastníkom parcely KNC č.672/1 je Podtatranská hydina a.s.. 

	3.9
	Parcelné čísla
 susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto
 pozemkom
	Kópia katastrálnej mapy v prílohe č.4  žiadosti 
susedné pozemky :  parcelné číslo  , vlastník: 
parcela č. 672/1 

susedné pozemky : 

672/9    - LV č.1172   Energy 15 s. r. o., Sládkovičova 2, Bratislava, 
672/13 -  LV č.1172   Energy 15 s. r. o., Sládkovičova 2, Bratislava,
druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria
1562/2 - LV  č.265 - Podtatranská hydina a.s. 

1562/1 - LV  č.265 - Podtatranská hydina a.s. 

  672/7 - LV  č.265 - Podtatranská hydina a.s. 

parc. č. 672/10, 1559/1 : 

Hačavský Viliam, Ing., Ovručská 15, 040 22 Košice, Manko Štefan, Hlavná 172, 049 41 Pača, Nagyová Barbora, 048 01 Rudná č. 59,   druh pozemkov trvalé trávne porasty


	3.10


	Členenie stavby na stavebné  objekty


	stavba : Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma Jovice 
SO 1 - Hala č.11 - výkrm brojlerov 


	3.11
	Členenie stavby na prevádzkové objekty


	prevádzkové súbory : 
PS 1.1 Kŕmenie a napájanie 

PJ  1.1.1 Výrobné zariadenie 
PJ  1.1.2 Vzduchotechnika 



4.   Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	4.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava



	
	
	

	4.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	Rozhodnutie  SIŽP IŽP Košice, odboru integrovaného povoľovania a kontroly : 

1. Rozhodnutie číslo : 

     2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007

2. Rozhodnutie číslo : 

 Číslo: 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 5.3.2012, ktorým sa  

 mení a dopĺňa integrované povolenie 
 vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007  (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

Hydinárska farma - Rožňava  Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava



	4.3


	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Na základe predloženého "Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti" vydalo MŽP SR Bratislava listom č. 3533/2013-3.4/jm zo dňa 29.1.2013 

vyjadrenie podľa § 18, ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

"zmena navrhovanej činnosti „Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma Jovice“ n e b u d e  m a ť   za súčasného poznania podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a preto nie je predmetom povinného posudzovania podľa § 18 ods. 4) zákona".
Vyjadrenie MŽP SR tvorí prílohu č.2 žiadosti. 


	4.4
	Existujúci povolený stav podľa
rozhodnutia 
	1. Rozhodnutie číslo : 

     2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007

Citovaným rozhodnutím bolo povolené : 

Súčasťou  integrovaného  povolenia  činnosti  v  prevádzke  je  podľa  § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ :

a) v oblasti ochrany ovzdušia

    - udelenie súhlasu  na  vydanie  rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania  a ich zmien  a  rozhodnutí  o ich užívaní, podľa  § 8 ods. 2  písm. a)  bod 1. zákona  č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

    -  určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa §  8  ods.

 2  písm. a)  bod 7. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd 

    - udelenie  súhlasu  na  vykonávanie  činnosti,  ktoré  môžu  ovplyvniť   stav  povrchových  vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 

c) v oblasti veterinárnej ochrany územia

    - podmienky  záväzného posudku  v  stavebnom konaní  a v  kolaudačnom konaní, ak ide o stavby určené na  chov zvierat, skladovanie  krmív alebo neškodné odstraňovanie  odpadov živočíšneho   pôvodu,  podľa § 8 ods. 2 písm. g) bod 1. zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
    - podmienky záväzného posudku  k návrhu  nových  technologických alebo pracovných  postupov   pri chove zvierat a k  nakladaniu s odpadmi živočíšneho pôvodu, podľa § 8 ods.2 písm. g) bod 2.  zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,  
d) v oblasti odpadov

    - udelenie súhlasu  na   nakladanie  s nebezpečnými  odpadmi,   podľa  §  8  ods. 2  písm. c)  bod  8,  zákona   č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
e) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov

    - na nakladanie  s  nebezpečnými  odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4, zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

 Prevádzka je umiestnená v katastrálnom území obce Jovice, nachádzajúcej sa na   pozemkoch   parcelné č. 641 až 647, 648/1, 648/2, 649 až 671, 672/1 až 672/8, 672/11 a 673, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 265 zo dňa 30.02.2006 vo vlastníctve prevádzkovateľa.    

--------------------------
2. Rozhodnutie číslo : 

 Číslo: 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 5.3.2012, ktorým sa  

 mení a dopĺňa integrované povolenie 
 vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007  (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

Hydinárska farma - Rožňava 
Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava
Citovaným rozhodnutím bolo povolené : 
Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je: 
a) v oblasti odpadov 
- udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, a to v prípade, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
b) v oblasti ochrany zdravia ľudí 
- posúdenie návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, 
c) zmena vymedzenia územia a zmena vymedzenia stavebných objektov na vykonávanie činnosti v prevádzke.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne: 
1) Vo výrokovej časti integrovaného povolenia na str. 2 sa druhý odstavec textu nahrádza týmto znením: 

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch parcelné č. 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672/1, 672/2, 672/3, 672/4, 672/5, 672/6, 672/7, 672/8, 673, 1407, 1550, 1562/1, 1562/2 v katastrálnom území obce Jovice, ktoré sú podľa výpisu z katastra nehnuteľnosti LV č. 265 zo dňa 27.02.2012 vo vlastníctve spol. Podtatranská hydina a.s., Slavkovská cesta 54, 060 01 Kežmarok. 

Prevádzkovateľom prevádzky je spol. Hydina KOŠICE, s.r.o., Nová Ľubovňa 505, 065 11 Nová Ľubovňa, na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej s vlastníkom Podtatranská hydina a.s., Slavkovská cesta 54, Kežmarok zo dňa 02.05.2011. 

2) V časti I. Údaje o prevádzke sa nahrádza znenie bodu „B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ týmto nasledovným znením: 

1. Charakteristika prevádzky 
Hydinárska farma - Rožňava (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1983. Územie na ktorom je farma umiestnená sa nachádza cca 2,5 km od mesta Rožňavy, v obci Jovice, po ľavej strane štátnej cesty Košice - Zvolen. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia. 

1.1 Projektovaná kapacita prevádzky 
- výkrm brojlerov je cca 230 000 ks za 1 chovný cyklus (ďalej len „turnus“), počet turnusov za rok 6,5, celkové množstvo vyprodukovaných brojlerov za rok 1 495 000 ks, 

- ročný fond pracovnej doby nepretržite - 365 dní.


	4.5.
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

ZMENA POVOLENIA
	ŽIADOSŤ o zmenu integrovaného povolenia/povolení uvedených v bode č.4.4. žiadosti  sa týka :



	
	
	§ 3 ods.4  v oblasti stavebného konania konanie o : 

bod 1. vydanie stavebného povolenia na stavbu - na novú časť prevádzky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náležitosti žiadosti podľa § 58 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších predpisov v platnom znení (stavebný zákon) a v súlade s ust. § 8  vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia           stavebného zákona :  

Stavebník : 

HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11      IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava
Názov a miesto stavby : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

Miesto stavby :  
katastrálne územie Jovice 
Parcelné číslo :  KNC 672/1 

7 - zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce v areáli jestvujúcej hydinovej farmy 

Územné rozhodnutie :  
Vydala obec Jovice - rozhodnutím č.140/2013-003 zo dňa 02.07.2013 
Predpokladané termíny  :   
stavba:        začatie         –    10/2013

stavba :       ukončenie :  -      12/2013

prevádzka :  začatie :        -     predpoklad 01-02/2013  

prevádzka :  ukončenie :  -      trvalá prevádzka

Celkové rozpočtové náklady :   

Predbežné orientačné náklady : stavebná a technologická časť : 

859 351,68 EUR bez DPH
Údaje o spracovateľovi dokumentácie : 
Projekt pre stavebné povolenie vypracovali : 

Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

kontakt : 0905 647 383 

(osvedčenie - príloha č.20 žiadosti)

Ing. Ján Zajac - autor. stavebný inžinier , reg.číslo 5036*SP*13 - statika stavieb 

 (osvedčenie - príloha č.21 žiadosti)

Dušan Šalata - autor. stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*2-3 kat. inž.stavby 

                        s rozsahom líniové vedenie a rozvody 

 (osvedčenie - príloha č.22 žiadosti) 

Dušan Šalata - autor.stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*5-4,5 - kategória techn.,technolog. a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia : Tepelné zariadenia, plynové zariadenia 

(osvedčenie - príloha č.23 žiadosti) 

Ján Slama - špecialista požiarnej ochrany 

 (osvedčenie - príloha č.24 žiadosti) 

Ing.Juraj Kollár - autor. stavebý inžinier, reg.číslo 0982*A*5-3, v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : elektrické zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.25 žiadosti) 

Ing. Ivan Hudák - autor.stavebný inžinier, reg.číslo  2197*2*5-2,4,6  v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, výrobné technol. zariadenia 
 (osvedčenie - príloha č.26 žiadosti) 

Jozef Kubina - osvedčenie projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, odpadová voda) 
 (osvedčenie - príloha č.27 žiadosti) 

Ing. Taufer Ervín, autor. stavebný inžinier, reg.číslo  2941*A* 2-2  v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia : vodohospodárske stavby 

Názov projektovej dokumentácie pre stavebné konanie : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Projektová  dokumentácia bola vypracovaná v 11/2012. 

Spôsob uskutočňovania stavby :  

Dodávateľsky -  výberové konanie  

Základné údaje o stavbe : 

Jedná sa o prístavbu haly č. 11 v rámci jestvujúceho areálu hydinárskej farmy Jovice, na ktorú je vydané integrované povolenie na vykonávanie činností :

1. č.2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007 a 

2. č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 05.03.2012 
Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks, čo činí zvýšenie o 16 % z pôvodnej kapacity. 

Nová hala bude zásobovaná elektrickou energie z trafostanice, v ktorej sú umiestnené olejové transformátory o výkone 630 kVA. Táto je umiestnená v areáli závodu, patrí pôvodnému riešeniu zásobovania elektrickou energie. Potreba vody pre napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove a na sociálne účely sa uskutočnení napojením na pôvodný rozvod pitnej vody, ktorý je zabezpečený z vlastných vŕtaných studní, ktoré sa nachádzajú  mimo areálu farmy. Zo studne je voda čerpaná ponornými čerpadlami a prívodným potrubím dopravovaná do vodojemu. Zásobovanie haly plynom pre vykurovanie bude napojením na pôvodný rozvod plynu v areáli závodu. Dopravná infraštruktúra k hale bude uskutočnená dobudovaním vnútropodnikovej komunikácie. Odpadové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej žumpy, ktorá bude vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 2 x 3 m3, skladovacia kapacita 30 dní. Obsah žúmp bude vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Vody z povrchového odtoku - dažďové  vody zo strechy objektu budú odvádzané sústavou povrchových rigolov, ktoré sú vybudované z dlažobných betónových tvárnic a zaústené do jednotky mechanického prečistenia dažďových odpadových vôd. Po prečistení sú tieto vody odvádzane do potoka Čermošná.  

Po vyskladnení brojlerov z jednotlivých chovných hál sa použitá podstielka vyhŕňa, naloží na nákladné auto a odvezie na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Uhynuté brojlery (18 02 02) sú uskladňované do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe, ktorý  je umiestnený pri vedľajšom vstupe do farmy. Nebezpečné odpady kat. č. 160601, 160213, 130205, 150110 a 150202 sú zhromažďované v sklade nafty a olejov a v objekte náhradného prúdového zdroja elektrickej energie - dieselagregátu. Ich zhodnotenie/zneškodnenie je zabezpečené odvozom na základe obchodnej zmluvy do zariadenie prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Zmena činnosti má byť uskutočnená na parcele, ktorá sa nachádza priamo v oplotenom a uzavretom areáli hydinárskej farmy. Parcela je vo vlastníctve investora. Zmena činnosti nevyžaduje záber inej pôdy.

Využitie energetických zdrojov (elektrická energia a plyn) a vody počíta v ich pripojení na jestvujúcu infraštruktúru, ktorá je už nadimenzovaná na potrebné navýšenie (+16%, adekvátne k navýšeniu kapacity farmy) z titulu zmeny činnosti.

Zmena činnosti nemá podstatný vplyv na externú dopravnú infraštruktúru (prístupová cesta z verejnej komunikácie a priľahlé verejné komunikácie), pretože priemerné denné navýšenie počtu vozidiel je minimálne. Rovnako vnútroareálová dopravná infraštruktúra už počíta s navrhovanou zmenou činnosti a jej úpravy spočívajú v napojení haly, čiastočným dobudovaním spevnených plôch, na jestvujúce komunikácie.

V rámci rozšírenia chovu sa nepočíta so zvýšením počtu pracovníkov.

Opis technického a technologického riešenia haly:

Kŕmenie objemovým krmivom bude 5 kpl. kŕmnym zariadením CODAF adlibitum v kŕmnom plastovom tanierovom kŕmidle o kapacite 70 ks, rozstup cca 75 cm, L = 96 m, N = 0,55 kW Kŕmne línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení. 
Jadrové krmivo bude skladované v 2 sklolaminátových zásobníkoch. Doprava krmiva 
z existujúcich zásobníkov LEM 26, V= 26 m3, bude Špirálovým dopravníkom φ 90 mm, Q= 1 500 kg/ h, L = 24 m, N = 0,55 kW.

Napájanie vodou

sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 6 línii L = 96 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek, rozstup cca 20 cm. Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Vzduchotechnika a klimatizácia

je navrhnutá a spracovaná tak, aby boli splnené hygienické požiadavky bezpečnosť zdravia a požiarnej ochrany a požiadavky technológie na odstraňovanie vzniknutej najmä tepelnej a vlhkostnej záťaže z prevádzky a prevetrávania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie v ustajňovacom priestore sa navrhuje nútené. Prívod vzduchu bude chránený proti prievanu sieťkou. 

Vetranie musí byť také, aby v pracovnej oblasti neboli prekročené najvyššie prípustné koncentrácie (NPK) plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom. Pre stanovenie NPK platia limity uvedené v Nariadení vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

Pre zabezpečenie mikroklímy v priestore ustajnenia sa navrhuje systém Klima lubing p= 70 bar. nerez, ktorý umožňuje jemné rozprašovanie vody v priestore pomocou mikrotrysiek čo rieši zvlhčovanie, chladenie evaporáciou, prípadne dezinfekciu.

Prívod vzduchu je cez Ventilačné klapky ZWA 3000 š x v 800 x 300 mm. V= 4000 m3/h. Klapky sú ovládané automaticky servomotorom. Rieder SR 45, N= 90 W. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a proti slnečnou clonou. V každom module sú 2 kpl.

Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 9 podtlakovými axialnymi ventilátormi Multifan 6E 63, Qv= 10 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 600 W umiestnenými vo ventilačných komínoch z ABS plastu s PUR izoláciou s príslušenstvom: podtlaková klapka, mriežka, difúzor. Rovnomerné rozloženie v strede strechy s rozstupom cca 9 m, tzv tunelové prevetrávanie ustajňovacieho priestoru v lete bude 7 axialnymi ventilátormi. Multifan 4D 130, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,1 kW s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka, prípadne protislnečná clona, umiestnenými v štítovej stene. 

V lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké vzt otvory budú v zime opatrené zateplením. Riadenie vetrania bude el. regulátormi. Min. požadovaná výmena vzduchu v zime 4 4 00 m3/h. n= 0,62 x, max. požadovaná výmena vzduchu v lete 282 000 m3/h.n = 48x. V letnom období sa predpokladá využitie zníženej teploty vonkajšieho vzduchu na nočné vychladzovanie priestoru. Regulátor otáčok umožňuje prispôsobiť výkon skutočnej potrebe leto – zima. Ovládanie bude automatické a ručné podľa potreby. V prípade výpadku el.  prúdu je na stredisku existujúci záložný zdroj. 

Vykurovanie objektu 

bude na požadovanú teplotu bude 4 priamovykurovacími plynovými teplovzdušnými agregátmi Ermaf GP 95, Q= 95 kW, Sp. Z.P: 9,8 m3/h., V= 7000 m3/h,  dosah prúdu 40 m N= 0,35 kW. 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 

Nové riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie sa nepredpokladajú.

Dažďové vody zo strechy navrhovanej haly č. 11 a priľahlého územia budú gravitačne odvedené do navrhovaných rigolov, situovaných po obidvoch dlhších stranách objektu. Dno rigolov bude spevnené žľabovkami. Nakoľko sa jedná o čisté vody vyústenie rigolov bude do existujúcej cestnej priekopy, situovanej východne  od haly č. 11. 

Pri križovaní rigolu situovaného zo severnej strany navrhovanej haly č. 11 s  prístupovou komunikáciou do navrhovanej haly sa zriadi priepust dĺžky  8,0 m.  

Množstvo odtekajúcich dažďových vôd zo strechy haly je vypočítané zo vzorca:

Q = F . k  . i

kde :

         F = plocha strechy v ha

         k   =  odtokový koeficient 0,9

         i   = intenzita dažďa  l/s/ha , pre p = 1,0 je i = 149 l/s/ha

Plocha strechy haly č. 11 je: 100,72 x 18,39 = 1852,24 m2

Q = 0,1852 x 0,9 x 149 = 24,83 l/s.

Zoznam známych účastníkov stavebného konania : 

1. Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta č.54 060 01 Kežmarok 

2. HYDINA SLOVENSKO s.r.o. 

3. Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova č.27, 814 99 Bratislava

4. Energy15 s.r.o., Sládkovičova č.2 Bratislava 

5. ČSOB a.s. Michalská č.18  815 63 Bratislava 

6. BIOELEKTRO,s.r.o. , Hviezdoslavova 168/168 018 63 Ladce 

7. SOLAX Trade s.r.o. , Fakľová č.13,  040 01 Košice 

8. D-Power s.r.o., Povrazová č.84 040 16 Košice -Myslava 

9. Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

    adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

10. Ing. Zajac Ján, Horná 101, 974 01 Ban. Bystrica

11. Ing. Kollár Juraj, Tulská 31, 974 04 Ban. Bystrica

12. Ing. Hudák Ivan, Jilemnického 28, 974 04 Ban. Bystrica

13. Ing. Taufer Ervín, Gorkého 10, 962 31 Sliač

14. Slama Ján, Starohorská 42, 974 11 Ban. Bystrica

15.  Kubina Jozef, Strážovská 2, 974 11 Ban. Bystrica

Zmluva o postúpení  práv a povinností

zmluvné strany : 

Podtatranská hydina a.s. a HYDINA SLOVENSKO s.r.o. - príloha č. 5  k žiadosti o zmenu IPKZ. 

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých organizácií  : 

Sú v prílohe žiadosti 

Východoslovenská distribučná a.s. -   príloha č.6 žiadosti 

Slovak Telecom, a.s. -                           príloha č.7 žiadosti 

VVS a.s. závod Rožňava -                     príloha č.8 žiadosti 

OR HAZZ Vranov nad Topľou -             príloha č.9 žiadosti 

Technická inšpekcia Košice                  príloha č.10 žiadosti 

 Riešenie spevnených plôch, ktorými sa bude stavba pripájať na jestvujúce komunikácie - príloha č.15 žiadosti
 rozhodnutie obce Čaklov  

SPP a.s.                                                 príloha č.16 žiadosti 

Regionálna veterinárna správa - príloha č.17 

 Stanovisko ObÚŽP Rožňava  - odbor OH - stavebné odpady  - príloha č.18 



	
	
	§3 ods.3 písm.h 
bod1 - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia 



	
	
	§ 3 ods.3 a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 3.  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO),
aktualizovaný súbor TPP a TOO Vám predkladáme v prílohe č.11 žiadosti 


	
	
	§ 3 ods. 3b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 2. o povolenie na uskutočnenie  vodnej stavby

Vodovodná prípojka (označená v projekte VP) na zásobovanie HALY č.11 pitnou vodou (z existujúceho vlastného zdroja pitnej vody) o dĺžke 37 bmetrov navrhnutá z tlakových rúr HDPE PE100/PN 16, priem.50x4,6 metra. 

Poznámka : existujúce povolené množstvo odberu pitnej vody z vlastného vodného zdroja je aj po započítaní potreby vody pre HALU č.11 postačujúce. 



	
	
	§3 ods.3 b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

 O vydanie súhlasu žiadame pre stavbu veľkokapacitnej farmy s kapacitou ustajnených zvierat : viac ako 10 000 ks brojlerov, vrátane súhlasu na uskutočnenie 1 x 3 m3  nepriepustnej žumpy  na akumuláciu škodlivých látok podľa predloženej projektovej dokumentácie.   



	
	
	§ 3 ods. 3 c) v oblasti odpadov konanie o : 

bod 7. ) udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  - zmeny vydaného súhlasu - predĺženie platnosti vydaného súhlasu a zmeny v množstve nebezpečných odpadov, s ktorými budeme nakladať ako pôvodca odpadov 

existujúci povolený stav : 

Číslo: 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 5.3.2012, ktorým sa  

 mení a dopĺňa integrované povolenie  vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007  (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

Hydinárska farma - Rožňava 
Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

časť D1 citovaného rozhodnutia : 

„Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke“ v maximálnom množstve 0,110 t za rok, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní maximálne 1 rok na určených miestach v prevádzke. 
Kat. číslo odpadu 

Názov odpadu 

Kategória odpadu 

130205

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

N

130110

Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N

150202

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N

160601 

olovené batérie

N

180202*)

odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N 

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov je sklad nafty a objekt náhradného prúdového zdroja - dieselagregátu. 
Odpad 18 02 02  -  vznik odpadu z uhynutých brojlerov. 

Odpad sa priebežne zhromažďuje v  kafilérnom boxe a vyváža  zmluvne dohodnutou spoločnosťou.

*) Nebezpečný odpad 180202 podlieha režimu zákona o veterinárnej starostlivosti NR SR č. 39/2007 Z. z.     (v znení č. 99/2008 Z. z.,  274/2009 Z. z., 299/2009 Z. z.,  391/2009 Z. z., 342/2011 Z. z., 242/2012 Z. z.,  42/2013 Z. z.)

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.1 do 30.09.2014.

Požadovaná zmena rozhodnutia : 

Požadujeme zmenu celkového súhrnného množstva NO za rok :
1,0 tona (bez odpadov 18 02 02). 

Požadujeme predĺženie platnosti súhlasu v bode D1 - v termíne do 30.09.2017



	
	
	§3 ods.3 f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na :
bod 4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na  zneškodňovanie nebezpečných odpadov

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi - pôvodca odpadov : 

Kat. číslo odpadu 

Názov odpadu 

Kategória odpadu 

130205

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

N

130110

Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N

150202

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N

160601 

olovené batérie

N

18 02 02  *)

odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N 

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov je sklad nafty a objekt náhradného prúdového zdroja - dieselagregátu. 

Odpad 18 02 02  -  vznik odpadu z uhynutých brojlerov. 

Odpad sa priebežne zhromažďuje v  kafilérnom boxe a vyváža  zmluvne dohodnutou spoločnosťou.

*) Nebezpečný odpad 180202 podlieha režimu zákona o veterinárnej starostlivosti NR SR č. 39/2007 Z. z.     (v znení č. 99/2008 Z. z.,  274/2009 Z. z., 299/2009 Z. z.,  391/2009 Z. z., 342/2011 Z. z., 242/2012 Z. z.,  42/2013 Z. z.)

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.1 do 30.09.2014.
Požadovaná zmena rozhodnutia : 

Požadujeme zmenu celkového súhrnného množstva NO za rok :

1,0 tona (bez odpadov 18 02 02).




5. Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	Údaje o prevádzke

A.  Zaradenie prevádzky 

1.  Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti: 

a) 

Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu NR SR č.39/2013  Z. z.
     o IPKZ ako  : 

6.6. a) Prevádzky  na  intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 k s  hydiny a podľa prílohy č. 3  k  vyhláške MŽP SR  č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ je zaradená do skupiny NOSE-P 110.05.

b)  Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.
2.  Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:


Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, v znení zákona č. 318/2012 Z. z. a  v  zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška 410/2012 Z. z.“), kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12c Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny.
B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a  pôdy    
      v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky
           Hydinárska farma - Rožňava (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky v  roku 1983.  Územie na ktorom je farma umiestnená  sa  nachádza cca 2,5 km od mesta Rožňavy, v obci Jovice, po ľavej strane štátnej cesty Košice - Zvolen. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

1.1. Projektovaná kapacita prevádzky 
Existujúci stav : 

Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. 

Stav po zmene :  

Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks.

Počet  turnusov v roku  6,5.

Nová hala na výkrm brojlerov : 37 000 ks 
 - ročný fond pracovnej doby nepretržite - 365 dní.
Celková kapacita farmy po zmene bude 267 000 ks brojlerov x 6,5 turnusov =  1735500 ks brojlerov za rok. 
2.  Opis prevádzky 
Farma je dopravne napojená asfaltovou komunikáciou, ktorá je odbočkou po ľavej strane  štátnej cesty E 571 Košice - Zvolen. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky, potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, vedľajším vchodom pri vodojeme, ktoré sú opatrené dezinfekčnými brodmi a vchodom pri kafilérnom boxe. 
Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená z časti po spevnených asfaltových komunikáciách a z časti po komunikáciách z  betónových panelov. Z  hygienických dôvodov príchod a odchod pracovníkov do areálu farmy je cez samostatný vchod, vedľa hlavného vstupu opatrený dezinfekčnou rohožou. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám  a zvieratám  do  priestoru  farmy  je  vybudované z drôteného pletiva nad ktorými sú osadené dve vrstvy ostnatého drôtu.

a.)  Opis existujúceho stavu : 

Uvedený v rozhodnutí  č.2651-10880/2007/Tog/ 570740105      

1 .členenie prevádzky na stavebné objekty

SO 01 - Administratívna budova,

SO 02 - Chovná hala č. 1, 

SO 03 - Chovná hala č. 2,  

SO 04 - Chovná hala č. 3,

SO 05 - Chovná hala č. 4,

SO 06 - Chovná hala č. 5, 

SO 07 - Chovná hala č. 6,  

SO 08 - Chovná hala č. 7,

SO 09 - Chovná hala č. 8,

SO 10 - Chovná haly č. 9,  

SO 11 - Chovná hala č.10 ,

SO 12 - Chovná hala č.11,

SO 13 - Chovná hala č.12,

SO 14 - Liaheň (mimo prevádzky),

SO 15 - Sklad slamy,

SO 16 - Kmeňová hala (mimo prevádzky),

SO 17 - Šatňa mužov,

SO 18 - Kotolňa (mimo prevádzky), 

SO 19 - Požiarna nádrž,

SO 20 - Mostová váha,

SO 21 - Garáže, sklad olejov a sklad nebezpečných odpadov,

SO 22 - Bytovka (mimo prevádzky),

SO 23 - Kafilérny box,

SO 24 - Zásobníky kŕmnych zmesí,

SO 25 - Vodovod pitný,

SO 26 - Studne,

SO 27 - Podzemný vodojem a manipulačná komora,

SO 28 - Kanalizácia dažďová,

SO 29 - Kamenáč, lapač plávajúcich nečistôt a usadzovacie nádrže,

SO 30 - Kanalizácia splašková,

SO 31 - Čistiareň odpadových vôd (mimo prevádzky), 

SO 32 - Kalové polia (mimo prevádzky),

SO 33 - Priemyselná kanalizácia,

SO 34 - Žumpa,

SO 35 - Trafostanica,

SO 36 - Náhradný prúdový zdroj a sklad nafty, 

SO 37 - Elektrické prípojky,

SO 38 - Regulačná stanica plynu,

SO 39 - Plynové prípojky,

SO 40 - Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy,

SO 41 - Oplotenie.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:
- Kŕmenie je automatické, systém Big Dutechman, z  vonkajších stojatých oceľových zásobníkov kŕmnej  zmesi  potrubím  cez  závitovkové dopravníky do kruhových krmítok. 
- Napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z  vonkajšieho rozvodu vody  ku  kolíkovým  napájačkám (niple).

- Dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené automatickým  dávkovačom.

- Zvlhčovanie a  ochladzovanie je automatické, z  vonkajšieho rozvodu vody, systémom Fogging     Cooler.

- Osvetlenie je automatické, závesnými lampami  s  úspornými žiarovkami, regulácia  osvetlenia  je  zabezpečená stmievačmi svetla alebo spínacími hodinami.   

- Vetranie v chovných halách č. 1 až č. 10, je zabezpečené automatickým systémom MULTIFAN, ktorý je riadený počítačom, nasávaním vzduchu cez bočné klapky v objektoch a odvodom fugitívnych emisii amoniaku ventilátormi, ktoré sú umiestnené na streche a čelnej stene objektov. Vetranie v chovných halách č. 11 a č. 12 je zabezpečené mechanickým ovládaním, nasávaním vzduchu cez bočné klapky a odvodom fugitívnych emisii amoniaku ventilátormi, ktoré sú umiestnené na strechách a čelnej stene objektov. 

- Vykurovanie  je  zabezpečené  teplovzdušnými  plynovými  horákmi typu ERMAF 75  zavesenými 

   na strešnej konštrukcii jednotlivých objektov na spaľovanie zemného naftového plynu (ďalej len „ZNP“). 

           Potreba pitnej vody pre pracovníkov farmy, na napájanie brojlerov, na  práce potrebné  pri chove, technologické účely,  zabezpečenie hygieny a  na  sociálne účely  je zabezpečená  z  dvoch vlastných vŕtaných  studni, ktoré sa nachádzajú mimo areálu farmy a sú samostatne oplotené. Studne sú vybudované z  oceľových  perforovaných  rúr  DN  300 mm. Nad studňami je vybudovaná vstupná železobetónová šachta o rozmeroch 3,0 x 3,0 x 3,0 m. Zo studni je voda čerpaná    ponornými   čerpadlami   a    prívodným   potrubím dopravovaná  do  vodojemu.  Vodojem je vybudovaný ako podzemná železobetónová nádrž o objeme 250 m3, s manipulačnou komorou v  ktorej sú umiestnené chlorátor, dve tlakové nádrže o objeme 2 m3 a  centrálny vodomer odberu  pitnej vody. Z manipulačnej komory je rozvodným potrubím zásobovaný  pitnou vodou areál farmy. Merania odberu pitnej vody pre výkrm brojlerov je zabezpečené podružnými vodomermi v jednotlivých chovných halách, ktoré sú umiestnené na prívodnom potrubí ku napájačkám. 

           Sociálne   zariadenia,   ktoré   sú   umiestnené   v  administratívnej   budove,  v   šatni   mužov

a v chovných halách č. 1 a č. 8 sú zvedené kanalizačnou prípojkou do čistiarne odpadových vôd, ktorá vzhľadom na výrazné zníženie počtu zamestnancov nie je schopná plniť funkciu čistenia odpadových vôd a po prečistení vypúšťať tieto vody do recipientu. V súčasnej dobe sú splaškové odpadové vody akumulované v aktivačnej nádrži čistiarne odpadových vôd a cisternovým vozidlom vyvážané na základe obchodnej zmluvy na zneškodnenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.  

            Podlahy chovných hál sú betónové, opatrené podlahovými vpusťami, ktoré sú napojené sústavou kanalizačných prípojok do priemyselnej kanalizácie farmy. Do tejto kanalizácie sú kanalizačnou prípojkou napojené aj odpadové vody z  kafilérneho boxu. Priemyselná kanalizácia z objektov farmy je zaústená do žumpy. Žumpa je vybudovaná ako nepriepustná železobetónová podzemná nádrž o objeme 75 m3. Obsah žumpy je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.       
            Dažďové odpadové vody z  povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy) sú odvádzane sústavou povrchových rigolov, ktoré sú vybudované z dlažobných betónových tvárnic o rozmeroch 50 x 50 cm a zaústené do jednotky mechanického prečistenia odpadových vôd. Mechanické prečistenie dažďových odpadových vôd je trojstupňové:

- kamenáč (na zachytenie kameňov a rôznych ťažkých úlomkov sunutých po dne rigolov),    

- lapač plávajúcich nečistôt,

- dve  usadzovacie  nádrže  (na  zachytenie  drobných  mechanických  nečistôt,  ktoré  sa  nezachytili

   v kamenáči alebo lapači).
Po prečistení dažďových odpadových vôd v jednotke mechanického prečistenia sú tieto odpadové vody povrchovým rigolom odvádzané do potoka Čremošná.

Dažďové vody zo strechy navrhovanej haly  a priľahlého územia budú gravitačne odvedené do navrhovaných rigolov, situovaných po obidvoch dlhších stranách objektu. Dno rigolov bude spevnené žľabovkami. Nakoľko sa jedná o čisté vody vyústenie rigolov bude do existujúcej cestnej priekopy, situovanej východne  od haly.  

Pri križovaní rigolu situovaného zo severnej strany navrhovanej haly s  prístupovou komunikáciou do navrhovanej haly sa zriadi priepust dĺžky  8,0 m.  
Množstvo odtekajúcich dažďových vôd zo strechy haly je vypočítané zo vzorca:

Q = F . k  . i

kde :

         F = plocha strechy v ha

         k   =  odtokový koeficient 0,9

         i   = intenzita dažďa  l/s/ha , pre p = 1,0 je i = 149 l/s/ha

Plocha strechy haly č. 11 je: 100,72 x 18,39 = 1852,24 m2

Q = 0,1852 x 0,9 x 149 = 24,83 l/s.

            Farma  je  zásobovaná  elektrickou  energiou  z vlastnej  trafostanice, ktorá  je v areáli farmy.  Trafostanica  je murovaný objekt, v  ktorom sú v dvoch samostatných miestnostiach umiestnené olejové transformátory o výkone 650 kW a rozvodňa elektrickej energie. Transformátory sú osadené na betónovej podlahe, pod ktorými sú vybudované nepriepustné železobetónové kobky vyplnené drveným štrkom. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z náhradného  naftového prúdového zdroja, ktorý je umiestnený v murovanom objekte  SO 36, severne vedľa objektu trafostanice. Podlaha miestnosti je z keramickej dlažby.  

           Zásobovanie farmy ZPN pre  vykurovanie  chovných hál,  administratívnej a  ostatných prevádzkových  budov je  zabezpečené  z  regulačnej stanice plynu a  vnútroareálovými rozvodmi ku jednotlivým objektom areálu farmy. Regulačná stanica plynu je umiestnená mimo areál farmy, severne od administratívnej budovy.                

           Po vyskladnení brojlerov z jednotlivých chovných hál sa použitá podstielka vyhŕňa, nakladá na nákladné auta a  odváža na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

           Uhynuté   brojlery   sú   do  doby   zneškodnenia   uskladňované  v   kafilérnom   boxe,   ktorý 

je  umiestnený  pri  vedľajšom  vstupe  do  farmy,  východne  od   chovnej  haly  č. 6.  Kafilérny  box 

je prízemný murovaný objekt, vybavený ventiláciou a betónovou  podlahou  opatrenou   podlahovou  vpusťou, ktorá je kanalizačnou prípojkou napojená na priemyselnú kanalizáciu. Zneškodnenie   uhynutých brojlerov je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

            Nafta   potrebná   pre    prevádzku    motorových    vozidiel,    mechanizačných   prostriedkov 

a  náhradného prúdového zdroja je uskladnená v  samostatnej miestnosti objektu náhradného  prúdového   zdroja   a  skladu    nafty.   Nafta   je   skladovaná   v   200 l   sudoch,   ktoré  sú  uložené 

v  oceľovej  záchytnej  vani  o  rozmeroch  2,0 x 2,2 x 0,3 m. Okrem  toho sú v miestnosti  na  podlahe  uložené aj prázdne sudy od nafty. Podlaha miestnosti je z  keramickej dlažby, opatrená 15 cm soklom, ktorý tvorí záchytnú vaňu, bez zbernej nádržky. Celková kapacita skladu je 4 x 200 l nafty a 4 x 200 l prázdne sudy.

            Nebezpečné odpady do doby odovzdania na zneškodnenie sú zhromažďované v samostatnej miestnosti SO 21 v  50 l plastových a 200 l oceľových sudoch, ktoré sú uložené v záchytných  oceľových  vaničkách. Podlaha miestnosti  je  betónová  bez  zbernej  nádržky. V  tejto  miestnosti  sú skladované aj motorové oleje potrebné pre prevádzku motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov v 20 l plastových sudoch.

            Kŕmne zmesi pre  chov brojlerov sú skladované v stojatých oceľových zásobníkoch, ktoré    sú umiestnené v trávnatej časti, vedľa jednotlivých objektov chovných hál výkrmu brojlerov.  Celkove je v areáli farmy  umiestnených 24  ks  o  objeme 12 m3.  Kŕmne zmesi  sa  do zásobníkov  pneumaticky prečerpávajú z  automobilových cisterien cez cyklónový uzáver, odkiaľ sú závitovkovými  dopravníkmi dopravované priamo do samotných krmítok.

b.) Opis v rámci zmeny prevádzky : 

1. Hala na výkrm brojlerov  

Objekt je novostavba a bude slúžiť k chovu brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke - viď technologická časť PD. 

Celková kapacita objektu je 37 000 ks do cieľovej hmotnosti kurčiat  1,8 kg.

Konštrukčné riešenie.
Objekt je riešený ako monoblok s osovými pôdorysnými rozmermi 100,0 m x 18,0 m. 

Zložený je z nosnej sústavy s priečnym nosným systémom.

Základný priečny nosný rám tvorí oceľová konštrukcia.


Má pevne votknuté stĺpy do základových pätiek. Na stĺpy je kĺbovo uložený strešný väzník na rozpon 18,0 m. Riešený je ako priehradový oceľový väzník sedlového tvaru symetrický so sklonom horného pásu 12,8 %. Strešný väzník je položený na stĺpy obvodové vo výške + 2,6 m.

Hala má bočné a strešné opláštenie z dvojplášťových izolačných panelov - PUR panely Zložené sú z vonkajšieho a vnútorného tvarovaného plechu s vnútornou izolačnou vložkou Celková hrúbka strešných panelov je 100 mm, stenové panely majú hrúbku 80 mm Strešné väznice sú z plnostenných valcovaných  profitov. Bočné opláštenie je chytané na stenové pažníky - plnostenné.

Dispozičné objekt - hala, tvorí priestor ustajňovací ( chovný ) a kontrolná miestnosť 

Objekt bude vybavený rozvodmi vody, kanalizácie, elektriky, plynoinštaláciou vetraním bleskozvodom a vstupnými betónovými  rampami.

Výškové osadenie stavby.

Kóta ± 0,0 ( podlaha chovného priestoru ) je cca 150 - 200 mm nad úrovňou terénu.  Úroveň ± 0,0 je predbežne určená na výškovú úroveň 58,0 m miestneho výškového systému.

2. Zariadenia na výrobu tepla 

Zásobovanie farmy ZPN pre  vykurovanie  chovných hál,  administratívnej a  ostatných prevádzkových  budov je  zabezpečené  z  regulačnej stanice plynu a  vnútroareálovými rozvodmi ku jednotlivým objektom areálu farmy. Regulačná stanica plynu je umiestnená mimo areál farmy, severne od administratívnej budovy.       
V novom objekte budú umiestnené teplovzdušné agregáty v počte 4 ks ERMAF GP 95 m s príkonom ventilátora 4 x 680 W =  2 720 W.

Pri vykurovaní novej chovnej haly  je odvod nečistených spalín zabezpečený cez pracovné prostredie haly. 
3. Nakladanie s vodami

Voda používaná na výrobné  účely

Objekt bude napojený na existujúcu vodovodnú sieť prevádzky opísanú v bode a.). 
Vodovodná prípojka (označená v projekte VP) na zásobovanie HALY č.11 pitnou vodou (z existujúceho vlastného zdroja pitnej vody) o dĺžke 37 bežných metrov je  navrhnutá z tlakových rúr HDPE PE100/PN 16, priem.50x4,6 metra. 

Odber podzemných vôd
Vlastný vodný zdroj v prevádzke, opísaný v bode č.a.) 
Existujúce povolené množstvo odberu pitnej vody z vlastného vodného zdroja je aj po započítaní potreby vody pre HALU č.11 postačujúce. 

Voda používaná na pitné a sociálne  účely 
Vlastný vodný zdroj v prevádzke, opísaný v bode č.a.) 

Voda z povrchového odtoku

 Dažďové vody zo strechy navrhovanej haly  a priľahlého územia budú gravitačne odvedené do navrhovaných rigolov, situovaných po obidvoch dlhších stranách objektu. Dno rigolov bude spevnené žľabovkami. Nakoľko sa jedná o čisté vody vyústenie rigolov bude do existujúcej cestnej priekopy, situovanej východne  od haly. 

Pri križovaní rigolu situovaného zo severnej strany navrhovanej haly  s  prístupovou komunikáciou do navrhovanej haly sa zriadi priepust dĺžky  8,0 m.  

Množstvo odtekajúcich dažďových vôd zo strechy haly je vypočítané zo vzorca:

Q = F . k  . i

kde :

         F = plocha strechy v ha

         k   =  odtokový koeficient 0,9

         i   = intenzita dažďa  l/s/ha , pre p = 1,0 je i = 149 l/s/ha

Plocha strechy haly č. 11 je: 100,72 x 18,39 = 1852,24 m2

Q = 0,1852 x 0,9 x 149 = 24,83 l/s.

Splašková odpadová voda 

Splaškové odpadové vody v novej hale nebudú vznikať, budú využívané existujúce sociálne zariadenia farmy. 

Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody z  novej haly  sú odvádzané cez podlahové vpuste priemyselnou kanalizáciou  do 2 x podzemnej  nepriepustnej    žumpy  o objeme 2 x 3,0 m3. 
Všetky žumpy  na farme  sú vybudované ako nepriepustné podzemné nádrže. Obsah žúmp je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.     

4. Zaobchádzanie so škodlivými látkami

Skladovacie plochy a plochy pre iné zaobchádzanie so škodlivými látkami

V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z  existujúceho   náhradného naftového prúdového zdroja - dieselagregátu.

Podlahy v objekte sú betónové, pancierové liate, s protiprašnou úpravou Vonkajšie úpravy - povrchová úprava stien zatepľovacích panelov od výrobcu - poplastovaný plech.

Izolácie proti vode a močovke.
Všetky vodorovné a zvislé izolácie podláh u ktorých je predpoklad styku s podstielkou  sa navrhujú izolačnou fóliou FATRAFOL 803. Ostatné podlahy izolovať izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti.

5.  Elektrické zariadenia

Napojenie haly na existujúcu vlastnú trafostanicu farmy. 
Trafostanica  je murovaný objekt, v  ktorom sú v dvoch samostatných miestnostiach umiestnené olejové transformátory o výkone 650 kW a rozvodňa elektrickej energie. Transformátory sú osadené na betónovej podlahe, pod ktorými sú vybudované nepriepustné železobetónové kobky vyplnené drveným štrkom. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z náhradného  naftového prúdového zdroja, ktorý je umiestnený v murovanom objekte  SO 36, severne vedľa objektu trafostanice. Podlaha miestnosti je z keramickej dlažby.  
5. Technológia výroby v novom objekte haly.
Stavba :  Hala na výkrm brojlerov, hydinová farma Jovice
SO 1 Hala č. 11 Výkrm brojlerov
Členenie prevádzkových súborov: 
PS 1.1    Kŕmenie a napájanie 
PJ 1.1.1 Výrobné zariadenie 
P J 1.1.2 Vzduchotechnika
Popis prevádzkových súborov
Ustajnenie
Objekt slúži k chovu brojlerových kurčiat na hlbokej podstielke 37 000 ks od 1 do 7 turnusov.
Plocha 1800 m2. 
Počet chovných cyklov 5 -7. 
Výroba  celkom 427 t/r.
Požaduje sa jednorázové nasadenie rovnakého veku a pôvodu.
Ustajnenie sa predpokladá v zateplenom objekte na stelivovej podstielke hr. 10 cm stelivovou jemne rezanou slamou. Doprava steliva bude mechanizovaná s ručným zarovnaním.
Uhynuté brojlery budú skladované v existujúcom kafilérnom zhromaždisku až do odvozu do kafilérie. 
Po skončení turnusu sa bude vykonávať  dezinfekcia objektu  podľa veterinárnych predpisov.
Zateplené vráta budú opatrené takisto pletivovými dverami umožňujúce letné resp. havarijné vetranie Min. veľkosť oka pletiva ohrady do veku 30 dní 2 x 2 cm do výšky min. 1 m nad 5 x 5 cm. Na vstupe do objektu musí byť dezinfekčná rohož.
Technologické riešenie stavby. 
Ustajnenie.
Brojlerové kurčatá o kapacite 37 000 ks budú naskladnené v chovnom priestore oceľovej haly na hlbokej podstielke  na ploche 1 800 m2, voľne na celej ploche.

Kŕmenie.
Bude riešené kŕmnymi linkami zavesenými zo stropu na zdvíhacom zariadení s kŕmnymi plastovými tanierovými kŕmidlami. Kŕmnych liniek je 5 ks.
Kŕmenie objemovým krmivom bude 5 kpl kŕmnym zariadením CODAF ad libitum v kŕmnom  plastovom tanierovom kŕmidle o kapacite 70 ks, rozstup cca 75 cm, L = 96 m, N = 0,55 kW.  

Kŕmne línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Jadrové krmivo bude skladované v 2 sklolaminátových zásobníkoch. Doprava krmiva zo  zásobníkov LEM 26, V= 26 m3, bude Špirálovým dopravníkom (p 90 mm  Q= 1 500 kg/ h, L = 24 m, N = 0,55 kW.

Napájanie.
Sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 6 línii L = 96 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám nerez,  vlastných napájačiek s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek rozstup cca 20 cm.

Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení..

Dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené automatickým  dávkovačom.

Odstraňovanie maštaľného hnoja. ( steliva )

Bude odstraňovaný po ukončení turnusu z chovného priestoru malotraktorom na kontajner, s vývozom zmluvne dohodnutou spoločnosťou  na poľné hnojisko, resp. priamo na poľnohospodárske pozemky, kde bude zaoraný do pôdy. 

Podstielanie  je navrhnuté 10 cm vrstvou jemne rezanou slamou.

Plochy a priestory.
Zastavaná plocha:
1857,03        m2
Obostavaný priestor
10 213,67     m3
Pôdorys, rozmery:
100,38 x 18,50 m

Kapacita objektu:
37 000 ks brojlerových kurčiat

Kapacita na m2:
37,- kg/m2  
Kŕmenie
Kŕmenie objemovým krmivom bude 5 kpl kŕmnym zariadením CODAF ad libitum v kŕmnom  plastovom tanierovom kŕmidle o kapacite 70 ks, rozstup cca 75 cm, L = 96 m, N = 0,55 kW.  
Kŕmne línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Jadrové krmivo bude skladované v 2 sklolaminátových zásobníkoch. Doprava krmiva z  zásobníkov LEM 26, V= 26 m3, bude Špirálovým dopravníkom (p 90 mm  Q= 1 500 kg/ h, L = 24 m, N = 0,55 kW.

Napájanie vodou

Sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 6 línii L = 96 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám nerez,  vlastných napájačiek s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek rozstup cca 20 cm.

Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení..

Vzduchotechnika

je navrhnutá a spracovaná tak, aby boli splnené hygienické požiadavky bezpečnosť zdravia a požiarna ochrana požiadavky technológie na odstraňovanie vzniknutej najmä tepelnej a vlhkostnej záťaže z prevádzky a prevetrávania priestorov bez prirodzeného vetrania.

Vetranie v ustajňovacom priestore sa navrhuje nútené.
Pre zabezpečenie mikroklímy v priestore ustajnenia sa navrhuje systém Klima lubing p= 70 bar Nerez, ktorý umožňuje jemné rozprašovanie vody v priestore pomocou mikrotrysiek čo rieši zvlhčovanie, chladenie evaporáciu, prípadne dezinfekciu.

Prívod vzduchu je cez Ventilačné klapky ZWA 3000 šxv 800 x 300 mm. V= 4000 m3/h.

Klapky sú ovládané automaticky servomotorom. Rieder SR 45, N= 90 W. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a protislnečnou clonou. V každom module sú 2 kpl.

Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 9 podtlakovými axiálnymi ventilátormi Multifan 6E 63, Qv= 10 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 600 W umiestnenými vo ventilačných komínoch z ABS plastu s PUR izoláciou s príslušenstvom: podtlaková klapka, mriežka, difuzor.

Rovnomerné rozloženie v strede strechy s rozstupom cca 9 m  
Tzv tunelové prevetrávanie ustajňovacieho priestoru v lete bude 7 axiálnymi ventilátormi Multifan 4D 130, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,1 kW s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka, prípadne protislnečná clona, umiestnenými v štítovej stene. V lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké vzt otvory budú v zime opatrené zateplením. Riadenie vetrania bude El. regulátormi, je riešené v časti Elektro. Min. požadovaná výmena vzduchu v zime 4 4 00 m3/h. n= 0,62 x, Max. požadovaná výmena vzduchu v lete 282 000 m3/h. n= 48 x, Doporučuje sa Detektor plynov ( zemný plyn, CO, C02)
Riešenie dopravy , napojenie na dopravný systém.
Stavba je situovaná na existujúcom hospodárstve / hydinovej farme /. Napojenie dopravy je riešené novými spevnenými plochami naväzujúcimi na existujúce obslužné plochy a cez farmu následne na štátnu cestu smer Rožňava - Košice.
Úprava plôch.
Po ukončení výstavby sa plochy mimo spevnených plôch upravia vyrovnaním a vyčistením. Nové vstupy do objektu sa sprístupnia spevnenými plochami ( betónové ), ktoré sa napoja na nové obslužné plochy. Ostatné plochy sa zatrávnia.
Starostlivosť o životné prostredie.
V súčasnosti je poľnohospodárstvo jednou z ľudských činností, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú životné prostredie.
Chov hospodárskych zvierat sa na tejto skutočnosti podieľa značnou mierou. Pozitívne pôsobenie chovu hospodárskych zvierat na život, prostredie sa prejavuje v mnohých smeroch - vytváranie kultúrnej krajiny a jej rázu, úprava život, priestoru pre flóru a faunu, zvyšovanie biologickej diverzity a estetickej hodnoty krajiny a prostredia. Má významnú úlohu v procese asimilácie odpadov, cyklu živín a zvyšovania úrodnosti pôdy.
Súčasné negatívne vplyvy chovu hospodárskych  zvierat na životné prostredia sa líši od predchádzajúcich v kvantite a kvalite. Ide predovšetkým o vplyvy vyplývajúce z koncentrácie zvierat, špecializácie a integrácie prírodných zdrojov, nedostatočné využívanie poznatkov vedy a techniky.
Predkladaný projekt „ Hala na výkrm brojlerov " ako dostavba hydinovej farmy Jovice rešpektuje všetky požiadavky na elimináciu uvedených negatív z chovu hospodárskych zvierat. Projekt rieši komplexne prevádzku výkrmu s nadväznosťou uskladnenia slamnatého hnoja -podstielky.
Objekt výkrmu brojlerov začína prevádzku naskladnením jednodňových kurčiat, ktoré sa kŕmia v 7 týždňových cykloch. Hydina je chovaná na hlbokej podstielke z jemne rezanej slamy. Po vyskladnení turnusu sú ustajňovacie objekty mechanicky vyčistené a dezinfikované pomocou vysokotlakých parných čističov. Odpadové vody z čistenia hál nevznikajú. Hlboká podstielka  po vyskladnení brojlerov je  mechanizmami naložená do oceľových kontajnerov a  odvážaná  oprávnenou osobou na základe zmluvy .
Uhynuté zvieratá sú prechodne zhromažďované v existujúcom kafilérnom boxe. Kafilérny box sa nachádza v samostatnom uzamykateľnom objekte. Odvoz kadáverov je zabezpečený priebežne podľa potreby na základe zmluvy o zbere, zvoze, zneškodnení a likvidácii odpadov živočíšneho pôvodu.
Dažďové vody zo striech sú dažďovými zvodmi odvádzané voľne na terén. Na vstupoch do objektu sú umiestnené dezinfekčné  rohože.
Chov sa uskutočňuje pod dohľadom veterinárneho lekára. 
Chov hydiny je automatizovaný, na dennú kontrolu stavu technologických zariadení a zabezpečenie funkčnosti je určený pracovník.
Poruchy odstraňujú pracovníci údržby. 



D. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek ŽP spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na ŽP a zdravie ľudí 
Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia. Vybudovaním HALY č.11  bude naďalej prevádzka veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, kategorizovaná podľa príloha k vyhláške MŽP SR č.410/2012 Z.z. :
kategória 6.12.c. Veľkochov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny.
E. Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu ŽP v tomto mieste 
Hydinárska farma - Rožňava (ďalej len „farma“) bola uvedená do prevádzky v roku 1983. Územie na ktorom je farma umiestnená sa nachádza cca 2,5 km od mesta Rožňavy, v obci Jovice, po ľavej strane štátnej cesty Košice - Zvolen. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

Ovzdušie :
Nakoľko mesto, ani okres nie sú zaradené do zaťaženej oblasti, imisie nie sú zo strany SHMÚ merané. 

V okrese Rožňava bolo v roku 2005 evidovaných 6 veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a 57 stredných. Medzi veľké zdroje sú zaraďované Siderit, s.r.o., Nižná Slaná, Carmeuse  Slovakia, s.r.o., Slavec, SPP, a.s., KS 02 Jablonov nad Turňou, Inžinierske stavby, a.s., Košice, prevádzka Čoltovo, Poľnonákup Domica, s.r.o. – farma brojlerov Jovice a SMZ Kunova Teplica.

Prvé tri uvedené zdroje patria medzi 20 najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v Slovenskej republike, s podielom do 2 % na znečistení v jednotlivých ukazovateľoch – podľa správ o stave ŽP v SR za roky 1995 až 2005 (TZL, SO2, NOx a CO)..

Značný podiel na znečisťovaní ovzdušia majú aj mobilné zdroje – doprava.

Hluk : 

Územie je situované v tesnej blízkosti štátnej cesty I.triedy. Zdrojom hluku v širšom okolí je cestná motorová doprava.  Žiaden iný významný zdroj hluku v území nie je. V bezprostrednom okolí prevádzky nie sú žiadne obývané rodinné alebo bytové domy. 

Podzemné a povrchové vody 

Podzemné vody v okolí Rožňavy sa využívajú prevažne na zásobovanie obyvateľstva.

Významnými zdrojmi sú hydrogeologické vrty situované v okolí Slavca a Plešivca v alúviu rieky Slaná, ako aj vyvieračky krasových vôd na úpätí planín Slovenského krasu (Brzotínska, Hradná, Buzgó).

Väčšina zdrojov je v správe VVS, a.s., Košice.

Pre technologické účely sa využívajú podzemné vody – banské vody na ložisku Nižná Slaná. 
Technický stav vodovodov je veľmi nevyhovujúci, prejavuje sa to vysokou stratovosťou.  Pre rožňavský skupinový vodovod realizuje sa odber povrchových vôd zo Súľovského a Rožňavského potoka.
Podzemné vody aluviálnych náplavov rieky Slaná sú stredne mineralizované a patria do základného vápenato – hydrogénuhličitanového typu vôd.

Podľa údajov SHMÚ v pozorovacom objekte základnej siete č. 090490 boli v roku 2004 zaznamenané nadlimitné prekročenia (voči limitom podľa vyhl. MŽP SR č. 151/2004 Z.z.)  v ukazovateľoch Mn (0,099 mg/l), Fecelk. (0,887 mg/l) a Al (0,490 mg/l).

V roku 2005 to boli opäť ukazovatele Mn (0,084 mg/l), Fecelk. (1,070 mg/l) a Al (1,500 mg/l).

Keďže hodnotená oblasť predstavuje priemyselnú zónu nedá sa vylúčiť, že v hodnotenej oblasti podzemné vody nie sú kontaminované jednak súčasnými, resp. bývalými prevádzkami.

Vysoký podiel obyvateľstva zásobovaného pitnou vodou z verejných vodovodov má však svoju negatívnu stránku a to ako potenciálny zdroj znečisťovania, nakoľko tu dochádza k vypúšťaniu  odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd bez čistenia.

Najvýznamnejšími zdrojmi znečistenia povrchových vôd sú Verejná kanalizácia Rožňava, Siderit, s.r.o., Nižná Slaná, Verejná kanalizácia Dobšiná a Nižná Slaná.

Ochrana prírody : 
V zmysle zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú v širšom okolí  územia zastúpené :

1) Národný park Slovenský kras

2) Národné prírodné rezervácie : Brzotínske skaly, Domické škrapy,  Drieňovec,  Havrania skala,  Hrušovská lesostep Kečovské škrapy,  Pod strážnym hrebeňom, Zádielská tiesňava

3) Prírodné rezervácie : Gerlachovské skaly,  Kráľová studňa,  Pod Fabiánkou, Sokolia skala

4) Národné prírodné pamiatky : Brázda,  Diviačia priepasť (UNESCO),  Domica (UNESCO),  Gombasecká jaskyňa (UNESCO),  Hrušovská jaskyňa (UNESCO),  Krásnohorská jaskyňa (UNESCO),  Obrovská priepasť (UNESCO), Silická ľadnica (UNESCO),  Zvonivá jama (UNESCO)

5) Prírodné pamiatky : Jovické rašelinisko,  Meliatsky profil,  Prielom Muráňa

Ďalším veľkoplošným chráneným územím je aj chránená vodohospodárska oblasť (CHVO)  Slovenský kras s časťami Plešivecká planina a Planina Horného vrchu, ktorých hranice v zásade korešpondujú s hranicami národného parku Slovenský kras.
NATURA 2000 

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.    

Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii.

Sústavu NATURA 2000 tvoria  2 typy území:

· osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na základe  smernice o vtákoch - v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia;

· osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na základe smernice o biotopoch - v národnej legislatíve: územia európskeho významu - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Všetky územia sústavy NATURA 2000 sa nachádzajú mimo  prevádzky   v dostatočnej vzdialenosti od priamo dotknutého areálu  a činnosťou prevádzky nebudú ovplyvňované.

Priamo v dotknutom areáli a jeho bezprostrednom okolí sa nenachádzajú vyhlásené ani navrhované územia osobitnej ochrany prírody a krajiny. 

Platí tu prvý stupeň ochrany – tzv. všeobecná ochrana.

Chránené druhy rastlín a živočíchov sa  v priamo dotknutom areáli nevyskytujú.  

Do dotknutého územia navrhovanej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nezasahujú žiadne chránené územia, chránené vtáčie územia, ani územie zaradené do národného zoznamu území európskeho významu (v zmysle NATURA 2000) - príloha žiadosti č.12.
Environmentálne záťaže 
staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia : nenachádzajú sa - príloha žiadosti č.13. 
F. Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach). 

G. Opis a charakteristika používaných, alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 
Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach). 

H. Opis a charakteristika používaných, alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemných vôd

Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach). 
I. porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou

Pri porovnaní prevádzky s  najlepšie dostupnou technikou (BAT) sme vychádzali z  referenčného dokumentu „Intenzívny chov hydiny a prasiat“ z júla 2001.                           

Dokument BAT : 

Dobrá poľnohospodárska prax v intenzívnom a hydiny

Dobrá poľnohospodárska prax je podstatnou súčasťou BAT. Hoci je ťažké kvantifikovať environmentálny prospech z hľadiska znižovania emisií alebo znižovania spotreby energie a vody, je zrejmé, že svedomité riadenie farmy bude prispievať k zlepšenej environmentálnej výkonnosti farmy na intenzívny chov hydiny. BAT na zlepšenie celkovej environmentálnej výkonnosti farmy na intenzívny chov hospodárskych zvierat znamená uskutočňovať všetky nasledujúce kroky:

identifikovať a realizovať programy vzdelávania a školení pre pracovníkov farmy viesť záznamy o spotrebe vody a energie, o množstvách krmív pre hospodárske zvieratá, vzniku odpadov a používaní anorganických hnojív a hnoja na poli mať vypracovaný havarijný postup pre prípad neplánovaných emisií a incidentov zavádzať program opráv a údržby na zabezpečenie, aby konštrukcie a zariadenia boli v dobrom prevádzkovom stave a aby zariadenia boli udržiavané v čistom stave riadne plánovať činnosti na pracovisku, napríklad dodávky materiálov a odvoz výrobkov a odpadov, a riadne plánovať aplikovanie hnoja do pôdy. 

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

V praxi je plne aplikovaná táto BAT technológia. A to denným sledovaním a vyhodnocovaním spotreby vody a energie, o množstvách krmív pre hospodárske zvieratá, vzniku odpadov. Je zavedený plán opráv a údržby na zabezpečenie technického zariadenia čo v najlepšom prevádzkovom stave, ďalej je aplikovaný program čistenia a dezinfekcie, a riadne vyhodnocovaný denným systémom hlásenia.

Dokument BAT : 

Výkrmové stratégie pre hydinu 

Zloženie krmiva pre hydinu sa podstatne líši nielen medzi jednotlivými zariadeniami, ale aj medzi jednotlivými členskými štátmi. Je to preto, lebo ide o zmes rôznych zložiek, ako sú obilniny, semená, sójové bôby, cibule, hľuzy, korene alebo koreňové plodiny a výrobky živočíšneho pôvodu (napr. rybie mäso, mäsová a kostná múčka a mliečne výrobky). Účinné kŕmenie zvierat má za cieľ dodávať potrebné množstvo čistej energie, esenciálnych aminokyselín, minerálov, stopových prvkov a vitamínov pre rast, výkrm alebo reprodukciu. 

Technika uplatňovaná na znižovanie vylučovania živín (N a P) v hydinovom hnoji je „nutričné riadenie“. Cieľom nutričného riadenia je lepšie prispôsobiť krmivá požiadavkám zvierat v rôznych štádiách chovu a tým znižovať množstvo dusíkového odpadu vznikajúceho z nestráveného alebo katabolizovaného dusíka, ktorý sa potom vylučuje močom. Výkrmové opatrenia zahŕňajú fázový výkrm, receptúru stravy na základe stráviteľných/dostupných živín, používanie nízkoproteínovej stravy obohatenej o aminokyseliny a používanie nízkofosforovej stravy obohatenej o fytázu alebo stravy s vysoko stráviteľnými anorganickými krmovinovými fosfátmi. Naviac používanie niektorých krmovinových prísad, ako sú enzýmy, môže zvýšiť účinnosť krmív, čím sa zlepší zadržanie živín a zníži množstvo živín, ktoré sa vylúčia do hnoja.

Pokiaľ ide o fosfor, základom pre BAT je podávať zvieratám (hydine) postupnú stravu (fázový výkrm) s nižším celkovým obsahom fosforu. V takejto strave sa musia používať vysoko stráviteľné anorganické krmovinové fosfáty a/alebo fytáza, aby sa zaručil dostatočný prísun stráviteľného fosforu.

Pre hydinu sa môže dosiahnuť celkové zníženie fosforu o 0,05 až 0,1 % (0,5 až 1 g/kg krmiva), v závislosti od plemena/genotypov, použitia krmovinových surovín a skutočného počiatočného bodu, uplatňovaním vysoko stráviteľných krmovinových fosfátov a/alebo fytázy v krmive. 

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Kŕmna zmes, ktorá sa používa pri chove hydiny je nakupovaná od výrobcu BARBARA, s. r. o., Čaňa pri Košiciach. V priebehu výkrmu sa používajú 4 druhy kŕmnych zmesí, sú zoradené podľa časového použitia pri výkrme „nutričné riadenie“: 1. DKAS, 2. DKAG1, 3. DKAG2, 4. DKAF. Všetky používané, a teda nakupované kŕmne zmesi sú certifikované atestom kvality, ktorý vydáva štátny dozor na kontrolu krmív. Konštatujeme, že plne spĺňame technológiu BAT.

Dokument BAT : 

Systémy ustajnenia pre hydinu; brojlery 

Tradičné ustajnenie pre intenzívnu produkciu brojlerov je jednoduchá uzavretá budova z betónu a dreva s prirodzeným svetlom alebo bez okien s osvetľovacím systémom, s tepelnou izoláciou a núteným vetraním. Používajú sa aj budovy, ktoré sú skonštruované s otvorenými bočnými stenami (okná so žalúziovými zástenami); nútené vetranie (princíp podtlaku) je zabezpečené pomocou ventilátorov a klapiek na prívod vzduchu. Brojlery sa chovajú na podstielke (obvykle sekaná slama, ale používajú sa aj drevené hobliny alebo rezaný papier) nastlanej po celej ploche podlahy. Trus sa odstraňuje na konci každého rastového cyklu. Brojlery sa obvykle chovajú s hustotou 18 až 24 vtákov na m2 a v jednej hale je možné ustajniť 20000 až 40000 vtákov. 

Bolo rozhodnuté, že BAT pre systémy ustajnenia brojlerov je: 

prirodzene vetraná hala s úplne podstlanou podlahou a vybavená napájacími systémami zabraňujúcimi úniku vody dobre izolovaná a ventilátormi vetraná hala s úplne podstlanou podlahou a vybavená napájacími systémami zabraňujúcimi úniku vody (systém VEA).

Niektoré novo vyvinuté systémy majú systém núteného sušenia, v ktorom vzduch prúdi cez vrstvu podstielky a trusu. Zníženie emisií amoniaku je významné (83 – 94 % zníženie v porovnaní s tradičným systémom ustajnenia), ale tieto systémy sú drahé, vykazujú zvýšenú spotrebu energie a majú vysokú úroveň prašnosti. 

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Chovná hala je skonštruovaná ako jednoduchá budova kde nosnú konštrukciu tvoria kovové stĺpy, nosníky. Opláštenie  je  plne zateplené. Podlaha je betónová. Chovná hala je bez okien, s otvorenými bočnými stenami; s núteným vetraním (princíp podtlaku), ktoré je zabezpečené pomocou ventilátorov a klapiek na prívod vzduchu. Brojlery sa chovajú na podstielke, sekaná slama, nastlanej po celej ploche podlahy. Trus sa odstraňuje na konci každého rastového cyklu. Napájanie sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 9 línii L = 117 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek, rozstup cca 20 cm. Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Môžeme konštatovať, že systém ustajnenia pre hydinu vytvorený na farme, plne spĺňa BAT technológiu.

Dokument BAT :
V halách na chov brojlerov obvykle existuje systém ohrevu vzduchu. Môže to byť „combideck systém”, ktorý ohrieva podlahu a materiál, ktorý je na nej uložený (ako je podstielka). Systém obsahuje tepelné čerpadlo, podzemný zásobník vyrobený z rúrok a vrstvu izolovaných dutých pásov (vzdialených od seba 4 cm) v hĺbke 2 – 4 metrov pod podlahou. Systém používa dva vodné cykly: jeden obsluhuje halu a druhý pôsobí ako podzemný zásobník. Obidva cykly sú uzavreté a spojené prostredníctvom tepelného čerpadla. V hale na chov brojlerov sú duté pásy uložené v izolovanej vrstve pod betónovou podlahou (10 - 12 cm). V závislosti od teploty vody, ktorá tečie cez pásy, sa podlaha a podstielka ohrieva alebo ochladzuje.

Tento systém combideck, ktorý je navrhnutý aj ako technika na znižovanie spotreby energie, je podmienečná BAT. Môže sa uplatňovať, ak to umožňujú miestne podmienky, napr. ak pôdne podmienky umožňujú inštaláciu uzavretých podzemných zásobníkov cirkulačnej vody. Systém sa uplatňuje len v Holandsku a v Nemecku, v hĺbke 2 – 4 metrov. Nie je zatiaľ známe, či systém funguje rovnako dobre v miestach, kde sú mrazy dlhšie a tvrdšie a prenikajú do pôdy alebo kde je podnebie oveľa teplejšie a ochladzovacia kapacita pôdy nemusí byť dostatočná. 

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Vykurovanie je zabezpečené teplovzdušnými plynovými horákmi, ktoré sú zavesené na strešnej konštrukcii chovnej haly.  Plynovými horákmi sa zároveň ohrieva podlaha a materiál (podstielka). Týmto čiastočne spĺňame BAT technológiu.

Dokument BAT : 

Voda pre hydinu 

Pri chove hydiny sa voda používa na čistenie a na napájanie zvierat. Zníženie spotreby vody u zvierat sa nepovažuje za uskutočniteľné. Mení sa podľa ich potravy, a hoci niektoré stratégie výroby zahŕňajú obmedzený prístup k vode, trvalý prístup k vode sa považuje za povinnosť. 

V podstate sa uplatňujú tri typy systémy napájania zvierat: nízkokapacitné kvapkadlové napájačky alebo vysokokapacitné miskové napájačky, vodné korýtka a kruhové napájačky pre hydinu, a pre ošípané: hubicové napájačky v koryte alebo v miske, vodné korytá alebo napájanie uchopením hubice. Všetky tieto systémy majú 
niektoré výhody a niektoré nevýhody. Avšak nie je k dispozícii dostatok údajov, aby bolo možné dospieť k záveru o BAT.

Pri činnostiach, kde sa používa voda, BAT znamená znižovať spotrebu vody nasledovne:

- čistiť ustajňovacie priestory a zariadenia pre zvieratá vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami po každom výrobnom cykle. 

Pri ustajňovaní hydiny je tiež dôležité nájsť rovnováhu medzi čistotou a spotrebou čo najmenšieho množstva vody vykonávať pravidelnú kalibráciu zariadení na pitnú vodu, aby sa zabránilo jej úniku viesť záznamy o spotrebe vody meraním jej spotreby, a zisťovať a opravovať netesnosti.

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Potreba vody na farme je zabezpečovaná vlastnou studňou a vlastným rozvodom vody. Studňa je umiestnená v areáli farmy a je samostatne ohradená. Zdravotná neškodnosť sa zabezpečuje chlórovaním vody automatickým dávkovacím čerpadlom Pro Minent gamma G/4D1601 NS. Na chlórovanie vody sa používa chlórňan sodný alebo SAVO. Kvalita vody je sledovaná vizuálnou kontrolou denne, jeden krát za štvrťrok je odobratá vzorka na rozbor, ktorá je poskytnutá na rozbor firme ECOLAB. Voda na farme sa používa na napájanie kurčiat, na práce potrebné pri chove a zabezpečovaní hygieny spojené s použitím vody a do sociálnych zariadení. Pri čistení ustajňovacích priestorov sa používajú vysokotlakové čistiace zariadenia, aby sa týmto predišlo nehospodárnemu využitiu vody. Napájanie sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 9 línii L = 117 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek, rozstup cca 20 cm. Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení. Môžeme konštatovať že plne spĺňame technológiu BAT.

Dokument BAT : 

Energia pre hydinu 

Pri chove hydiny sa informácie o spotrebe energie zameriavajú na ohrev a vetranie systémov ustajnenia. 

BAT pre hydinu znamená znižovať spotrebu energie uplatňovaním dobrých farmárskych postupov, počnúc návrhom ustajnenia zvierat a primeranou prevádzkou a údržbou systémov ustajnenia a zariadení.

Existuje veľa opatrení, ktoré je možné prijať ako súčasť denného bežného postupu na zníženie množstva energie potrebnej na ohrev a vetranie. 

Niektoré špecifické opatrenia BAT sú uvedené nižšie:

BAT pre ustajňovanie hydiny znamená znižovať spotrebu energie nasledovne:

-  izolovať budovy v regiónoch s nízkou teplotou okolia (hodnota U 0,4 W/m2/°C alebo lepšia)

- optimalizovať návrh vetracieho systému v každej budove, aby sa zabezpečila dobrá kontrola teploty a    dosahovali minimálne miery vetrania v zime

- zabrániť odporu vo vetracích systémoch častou kontrolou a čistením kanálov  a ventilátorov a   uplatňovať nízkoenergetické osvetlenie.

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Chovná hala je skonštruovaná ako jednoduchá budova kde opláštenie  je  zateplené. Osvetlenie je automatické, závesnými lampami  s  úspornými žiarovkami, regulácia  osvetlenia  je  zabezpečená stmievačmi svetla alebo spínacími hodinami. Vzduchotechnika a klimatizácia je navrhnutá a spracovaná tak, aby boli splnené hygienické požiadavky, bezpečnosť zdravia a požiarnej ochrany a požiadavky technológie na odstraňovanie vzniknutej najmä tepelnej a vlhkostnej záťaže z prevádzky a prevetrávania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie v ustajňovacom priestore sa navrhuje nútené, Prívod vzduchu bude chránený proti prievanu sieťkou.

Vetranie musí byť také, aby v pracovnej oblasti neboli prekročené najvyššie prípustné koncentrácie (NPK) plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom. Pre stanovenie NPK platia limity uvedené v Nariadení vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

Pre zabezpečenie mikroklímy v priestore ustajnenia sa navrhuje systém Klima lubing p= 70 bar. nerez, ktorý umožňuje jemné rozprašovanie vody v priestore pomocou mikrotrysiek čo rieši zvlhčovanie, chladenie evaporáciou, prípadne dezinfekciu.

Prívod vzduchu je cez Ventilačné klapky ZWA 3000 š x v 800 x 300 mm. V= 4000 m3/h. Klapky sú ovládané automaticky servomotorom. Rieder SR 45, N= 90 W. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a proti slnečnou clonou. V každom module sú 3 kpl. V lete naviac 2 veľkokapacitné klapky SO B50 so servomotorom N= 90 W Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 5 podtlakovými axialnymi ventilátormi Multifan 6E 63, Qv= 10 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 600 W umiestnenými vo ventilačných komínoch z ABS plastu s PUR izoláciou s príslušenstvom: podtlaková klapka, mriežka, difuzor. A 7 podtlakovými axialnymi ventilátormi Multifan 6D92, Qv= 18 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 900 W Rovnomerné rozloženie v strede strechy s rozstupom cca 9 m Tzv tunelové prevetrávanie ustajňovacieho priestoru v lete bude 10 axialnymi ventilátormi Multifan 4D 130, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,1 kW s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka, prípadne protislnečná clona, umiestnenými v štítovej stene.

V lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké vzt otvory budú v zime opatrené zateplením. Riadenie vetrania bude el. regulátormi, je riešené v časti elektro. min. požadovaná výmena vzduchu v zime 4 290 m3/h. n= 0,67 x, max. požadovaná výmena vzduchu v lete 298 000 m3/h. n= 43 x.

V letnom období sa predpokladá využitie zníženej teploty vonkajšieho vzduchu na nočné vychladzovanie priestoru. Regulátor otáčok umožňuje prispôsobiť výkon skutočnej potrebe leto – zima. Ovládanie bude automatické a ručné podľa potreby. V prípade výpadku el. prúdu je na stredisku existujúci záložný zdroj.

Vykurovanie objektu bude na požadovanú teplotu bude 6 priamovykurovacími plynovými teplovzdušnými agregátmi Ermaf GP 95, Q= 95 kW, Sp. Z.P: 9,8 m3/h., V= 7000 m3/h. Dosah prúdu 40 m N= 0,35 kW.

 Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonáva kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov, technologických zariadení a mechanizmov v súlade s  podmienkami sprievodnej dokumentácie a  prevádzkových  predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných  právnych predpisov. Plne spĺňame technológiu BAT.
Dokument BAT : 

Skladovanie hydinového hnoja 

Smernica o dusičnanoch ustanovuje minimálne ustanovenia o skladovaní hnoja vo všeobecnosti s cieľom zabezpečiť pre všetky vody všeobecnú úroveň ochrany proti znečisťovaniu, a ďalšie ustanovenia o skladovaní hnoja vo vyznačených Zónach vystavených dusičnanom. Nie všetky ustanovenia tejto smernice sú spomenuté v tomto dokumente kvôli nedostatku údajov, ale ak sú spomenuté, TWG sa zhodla na tom, že BAT pre nádrže na splašky, skládky pevného hnoja alebo lagúny na splašky platí rovnako v rámci týchto vyznačených Zón vystavených dusičnanom aj mimo nich

BAT znamená navrhnúť skladovacie zariadenia pre hydinový hnoj s dostatočnou kapacitou, kým sa nevykoná jeho ďalšia úprava alebo aplikovanie do pôdy. 

Požadovaná kapacita závisí od podnebia a od období, počas ktorých nie je možné aplikácia do pôdy. 

Ak je potrebné skladovať hydinový hnoj, BAT znamená skladovať vysušený hydinový hnoj v stodole s nepriepustnou podlahou a s dostatočným vetraním.

Pokiaľ ide o dočasnú skládku hydinového hnoja na poli, BAT znamená umiestniť skládku mimo citlivých receptorov, ako sú susedia alebo vodné toky (vrátane odvodňovacích priekop na poli), kam by mohol vnikať kvapalný odtok.

BAT znamená prikrývať nádrže na splašky pomocou jednej z týchto možností:

- tuhé veko, strecha alebo stanová konštrukcia, alebo

- plávajúci kryt, ako je sekaná slama, prirodzená kôra, celtovina, fólia, rašelina, ľahký štrk (LECA)

-  alebo expandovaný polystyrén (EPS).

Všetky tieto typy krytov sa uplatňujú, ale majú svoje technické a prevádzkové obmedzenia. To znamená, že rozhodnutie o tom, aký typ krytu sa uprednostní, sa môže robiť len v závislosti od konkrétneho prípadu.

Lagúna používaná na skladovanie splaškov je rovnako vhodná ako nádrž na splašky, za predpokladu, že má nepriepustný základ a steny (dostatočný obsah ílu alebo vyložená plastom) v kombinácii s detekciou netesností a zabezpečením krytu. 

BAT znamená prikrývať lagúny, kde sa skladujú splašky, pomocou jednej z týchto možností:

- plastový kryt, alebo

- plávajúci kryt, ako je sekaná slama, LECA alebo prirodzená kôra.

Všetky tieto typy krytov sa uplatňujú, ale majú svoje technické a prevádzkové obmedzenia. To znamená, že rozhodnutie o tom, aký typ krytu sa uprednostní, sa môže robiť len v závislosti od konkrétneho prípadu. V niektorých situáciách môže byť veľmi nákladné alebo dokonca technicky nemožné inštalovať kryt na existujúcu lagúnu. Náklady na inštaláciu krytu na veľmi veľké lagúny alebo lagúny, ktoré majú neobvyklý tvar, môžu byť vysoké. Môže byť technicky nemožné nainštalovať kryt, ak napríklad profily násypu nie sú vhodné. aby sa na ne upevnil kryt. 

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Na farme  ani mimo nej neprebieha skladovanie hnoja. Hnoj je po vyvezení z hál priamo zapracovaný do pôdy zmluvnou firmou. 

Dokument BAT : 

Úprava hydinového hnoja na farme 

Úprava hnoja pred rozhadzovaním na pôdu alebo namiesto jeho rozhadzovania na pôdu sa môžu 

robiť z týchto dôvodov:

1. zhodnocovať zvyškovú energiu (bioplyn) v hnoji 

2. znížiť emisie zápachu počas skladovania a/alebo rozhadzovania na pôdu 

3. znížiť obsah dusíka v hnoji s cieľom zabrániť možnému znečisťovaniu spodných 

a povrchových vôd v dôsledku rozhadzovania na pôdu a zmenšiť zápach

4. umožniť ľahkú a bezpečnú prepravu hnoja do vzdialených regiónov alebo ak sa má používať v iných procesoch.

Uplatňuje sa viacero systémov úpravy hnoja, hoci väčšina fariem v EÚ je schopných hospodáriť s hnojom bez toho, aby sa museli uchýliť k technikám uvedeným nižšie. Okrem úpravy na farme sa hydinový hnoj môže (ďalej) upravovať aj mimo farmy v priemyselných zariadeniach, ako je spaľovanie, kompostovanie alebo sušenie podstielky hydiny. Hodnotenie úpravy mimo farmy nepatrí do rámca tohto BREF.

Techniky uplatňované na úpravu hydinového hnoja na farme sú:

- mechanická separácia

- prevzdušňovanie kvapalného hnoja

- biologická úprava splaškov z ošípaných

- kompostovanie pevného hnoja

- kompostovanie hydinového hnoja s borovicovou kôrou

- anaeróbna úprava hnoja 

- anaeróbne lagúny

- odparovanie a sušenie splaškov z ošípaných

- spaľovanie trus brojlerov

- pridávanie prísad do hnoja

Vo všeobecnosti spracovanie hnoja na farme predstavuje BAT len za určitých podmienok (t.j. je to podmienečná BAT). Podmienky spracovania hnoja na farme, ktoré určujú, či technika je BAT, sa vzťahujú na také podmienky ako je dostupnosť pôdy, miestny prebytok alebo nedostatok živín, technická pomoc, marketingové možnosti pre ekologickú energiu a miestne predpisy.

Príkladom podmienečnej BAT na spracovanie hydinového hnoja je:

uplatňovanie externého sušiaceho tunela s perforovanými trusovými pásmi, ak systém ustajnenia nosníc neobsahuje systém na sušenie trusu alebo inú techniku na znižovanie emisií amoniaku.

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Na farme  ani mimo nej neprebieha spracovanie hnoja. Hnoj je po vyvezení z hál priamo zapracovaný do pôdy zmluvnou firmou. 

Dokument  BAT :

Rozhadzovanie hydinového hnoja na pôdu 

Všeobecne

Smernica o dusičnanoch ustanovuje minimálne ustanovenia o aplikácii hnoja do pôdy s cieľom zabezpečiť pre všetky vody všeobecnú úroveň ochrany proti znečisťovaniu dusíkatými zlúčeninami, a ďalšie ustanovenia o aplikovaní hnoja do pôdy vo vyznačených vystavených zónach. Nie všetky ustanovenia tejto smernice sú spomenuté v tomto dokumente kvôli nedostatku údajov, ale ak sú spomenuté, TWG sa zhodla na tom, že BAT pre rozhadzovanie na pôdu platí rovnako v rámci týchto vyznačených vystavených zón aj mimo nich.

Existujú rôzne štádiá v tomto procese, od predprodukcie hnoja, poprodukcie a jeho konečného rozhadzovania na pôdu, v ktorých je možné znižovať a/alebo kontrolovať emisie. Nižšie sú uvedené rôzne techniky, ktoré predstavujú BAT a ktoré môžu byť uplatňované v rôznych štádiách procesu. Avšak princíp BAT je založený na vykonávaní všetkých štyroch nasledujúcich činností:

uplatňovanie nutričných opatrení, vyváženie hnoja, ktorý sa má rozhadzovať, s dostupnou pôdou a požiadavkami plodín a s inými hnojivami, ak sa používajú riadenie rozhadzovania hnoja na pôdu, a používanie len tých techník, ktoré predstavujú BAT pre rozhadzovanie hnoja na pôdu, a ak je to uplatniteľné, pre konečnú úpravu.

BAT znamená minimalizovať emisie z hnoja do pôdy a spodnej vody vyvážením množstva hnoja s predvídateľnými požiadavkami plodín (dusík a fosfor, a prívod minerálov do plodín z pôdy a z hnojenia). Dostupné sú rôzne nástroje na vyváženie celkovej absorpcie živín pôdou a rastlinami voči celkovej produkcii hnoja, ako je bilancia pôdnych živín alebo pomer počtu zvierat k dostupnej pôde. 

BAT znamená prihliadať na charakteristiky danej pôdy pri aplikovaní hnoja, najmä na pôdne podmienky, typ a sklon pôdy, klimatické podmienky, zrážky a zavlažovanie, používanie pôdy a poľnohospodárske postupy, vrátane systémy rotácie plodín. BAT znamená znižovať znečisťovanie vody najmä vykonávaním všetkých týchto činností:

neaplikovať hnoj na pôdu, ak je pole:

nasiaknuté vodou

zaplavené

zamrznuté

zasnežené 

neaplikovať hnoj na veľmi šikmé polia 

neaplikovať hnoj v blízkosti akýchkoľvek vodných tokov (ponechať neupravený pás  pôdy), a

rozhadzovanie hnoja čo najbližšie k dobe maximálneho rastu plodín a absorpcie živín.

BAT predstavuje riadenie rozhadzovania hnoja na pôdu tak, aby sa znížili emisie zápachu, kde je pravdepodobné, že to bude obťažovať okolie, najmä vykonaním všetkých týchto činností:

rozhadzovanie hnoja v čase, keď je menej pravdepodobné, že ľudia budú doma, a nerozhadzovať hnoj počas sobôt, nedelí a štátnych sviatkov, a venovať pozornosť smeru vetra vo vzťahu k okolitým domom.

Hnoj sa môže upravovať tak, aby sa minimalizovali emisie zápachu, čo potom umožní väčšiu pružnosť pri identifikovaní vhodných miest a poveternostných podmienok na jeho aplikáciu do pôdy.

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Aplikáciu hnoja do pôdy zabezpečuje zmluvná spoločnosť ktorá deklaruje zabezpečenie všetkých spomínaných činností pri aplikácii hnoja do pôdy a okamžitého zapracovania. Spĺňame BAT technológiu.

Dokument BAT

Hydinový hnoj

Hydinový hnoj má vysoký obsah dostupného dusíka a preto je dôležité zabezpečiť jeho rovnomerné rozhadzovanie a presnú rýchlosť aplikovania. V tomto ohľade je rozhadzovať rotačného typu nevhodný. Rozhadzovač s vyprázdňovaním v zadnej časti a dvojúčelový rozhadzovač je oveľa lepší. Avšak nebol zostavený žiaden záver o tom, ktorá technika rozhadzovania je BAT. Na zníženie emisií amoniaku z rozhadzovania hydinového hnoja na pôdu je dôležitým faktorom zapravenie do pôdy, a nie spôsob, akým sa hydinový hnoj rozhadzuje. Pre pasienky zapravenie do pôdy nie je možné.

BAT pre rozhadzovanie – mokrého alebo suchého – pevného hydinového hnoja predstavuje zapravenie do pôdy v priebehu 12 hodín. Zapravenie do pôdy sa môžu aplikovať len na ornú pôdu, ktorá sa dá ľahko obrábať. Dosiahnuteľné zníženie emisií je 90 %, ale to veľmi závisí od daného miesta a slúži len na ilustráciu potenciálneho zníženia emisií.

Rozdielny názor:

Dva členské štáty nepodporujú záver, že zapravenie pevného hydinového hnoja do pôdy v priebehu 12 hodín predstavuje BAT. Podľa ich názoru zapravenie do pôdy v priebehu 24 hodín, ktoré dosahuje zníženie súvisiacich emisií amoniaku asi 60 – 70 %, predstavuje BAT. Ich argument je, že ďalšie zníženie emisií amoniaku, ktoré sa dá dosiahnuť, nevyváži náklady naviac a ťažkosti spojené s organizovaním logistiky na zapravenie hnoja do pôdy za kratší čas.

Porovnanie skutočnosti s požiadavkami BAT : 

Hnoj je po vyvezení z hál priamo zapracovaný do pôdy zmluvnou firmou v priebehu 24 hodní. Týmto konštatujeme, že spĺňame technológiu BAT. 

Môžeme konštatovať, že v spomínaných bodoch porovnania stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou, spĺňame všetky technológie BAT v plnej miere. V bode ohrevu vzduchu je technológia BAT použitá na porovnanie so systémom, ktorý sa uplatňuje len v Holandsku a v Nemecku.  Takže hodnotenie tejto podmienky neberieme do celkového záveru porovnania, tento bod spĺňame len čiastočne, v našom územnom pásme nie je možné celkovo túto podmienku aplikovať.

j) Opis a charakteristiku ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich  prípadných následkov podľa § 21 ods. 2,

Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach a vydaných rozhodnutiach). 

Na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov má a bude mať  spoločnosť aktualizované  tieto dokumenty a dokumentáciu : 

1.) "Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi"(ďalej len OPPH), vypracované v súlade so zák. NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskor.predpisov, v platnom znení a vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. v znení neskor. predpisov, v platnom znení. 
2.) Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých  látok  do 

     životného prostredia a na postup v prípade ich úniku  (ďalej  len „HAVARIJNÝ  PLÁN“)      vypracovaný v zmysle ustanovení zákona NR SR č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v platnom znení   a  vyhlášky MŽP SR č. 100/2005  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV).  

k) Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu

Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach a vydaných rozhodnutiach). 

1.  Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť  u  oprávnenej osoby  podľa  zákona NR SR  č. 223/2001     Z. z. o odpadoch zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov      a škodlivých látok  v  súlade  s  ustanoveniami  všeobecne záväzných  predpisov  odpadového     hospodárstva.   

2. Prevádzkovateľ  je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti     všetky   prevádzkové  objekty   vydezinfikovať,   vyprázdniť  a  vyčistiť   žumpy  v   ktorých   boli     akumulované  škodlivé  látky,  celý  areál  deratizovať  a zabezpečiť  odpojenie areálu od všetkých  energií. 

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie    stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie  areálu.     

l) posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším, a to najmä, či

1. sú v širšom okolí prevádzky k dispozícii vhodné úložiská podľa osobitného predpisu,
2. je montáž zariadení na zachytávanie oxidu uhličitého technicky a ekonomicky uskutočniteľná,

3. sú zariadenia na prepravu oxidu uhličitého do úložiska technicky a ekonomicky realizovateľné.
Nerelevantné pre túto prevádzku. 

m) opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal,

Nerelevantné pre túto prevádzku. Technológia pre chov hydiny je prevádzkovo odskúšaná a vyhovujúca. 
n) stručné zhrnutie údajov a informácií všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely ich zverejnenia,

Stavebník : 

HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11      IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava
Názov a miesto stavby : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

Miesto stavby :  
katastrálne územie Jovice 
Parcelné číslo :  KNC 672/1 

7 - zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce v areáli jestvujúcej hydinovej farmy 

Územné rozhodnutie :  
Vydala obec Jovice - rozhodnutím č.140/2013-003 zo dňa 02.07.2013 
Predpokladané termíny  :   
stavba:        začatie         –    10/2013

stavba :       ukončenie :  -      12/2013

prevádzka :  začatie :        -     predpoklad 01-02/2013  

prevádzka :  ukončenie :  -      trvalá prevádzka

Celkové rozpočtové náklady :   

Predbežné orientačné náklady : stavebná a technologická časť : 

859 351,68 EUR bez DPH

Údaje o spracovateľovi dokumentácie : 

Projekt pre stavebné povolenie vypracovali : 
Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

kontakt : 0905 647 383 

(osvedčenie - príloha č.20 žiadosti)

Ing. Ján Zajac - autor. stavebný inžinier , reg.číslo 5036*SP*13 - statika stavieb 

 (osvedčenie - príloha č.21 žiadosti)

Dušan Šalata - autor. stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*2-3 kat. inž.stavby 

                        s rozsahom líniové vedenie a rozvody 

 (osvedčenie - príloha č.22 žiadosti) 

Dušan Šalata - autor.stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*5-4,5 - kategória techn.,technolog. a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia : Tepelné zariadenia, plynové zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.23 žiadosti) 

Ján Slama - špecialista požiarnej ochrany 

 (osvedčenie - príloha č.24 žiadosti) 

Ing.Juraj Kollár - autor. stavebý inžinier, reg.číslo 0982*A*5-3, v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : elektrické zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.25 žiadosti) 

Ing. Ivan Hudák - autor.stavebný inžinier, reg.číslo  2197*2*5-2,4,6  v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, výrobné technol. zariadenia 
 (osvedčenie - príloha č.26 žiadosti) 

Jozef Kubina - osvedčenie projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, odpadová voda) 
 (osvedčenie - príloha č.27 žiadosti) 

Ing. Taufer Ervín, autor. stavebný inžinier, reg.číslo  2941*A* 2-2  v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia : vodohospodárske stavby 

Názov projektovej dokumentácie pre stavebné konanie : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Projektová  dokumentácia bola vypracovaná v 11/2012. 

Spôsob uskutočňovania stavby :  

Dodávateľsky -  výberové konanie  

Základné údaje o stavbe : 

Jedná sa o prístavbu haly č. 11 v rámci jestvujúceho areálu hydinárskej farmy Jovice, na ktorú je vydané integrované povolenie na vykonávanie činností :

3. č. 2651-10880/2007/Tog/570740105,   zo dňa  06.08.2007 a 

4. č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1,  zo dňa 05.03.2012 
Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks, čo činí zvýšenie o 16 % z pôvodnej kapacity. 

Nová hala bude zásobovaná elektrickou energie z trafostanice, v ktorej sú umiestnené olejové transformátory o výkone 630 kVA. Táto je umiestnená v areáli závodu, patrí pôvodnému riešeniu zásobovania elektrickou energie. Potreba vody pre napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove a na sociálne účely sa uskutočnení napojením na pôvodný rozvod pitnej vody, ktorý je zabezpečený z vlastných vŕtaných studní, ktoré sa nachádzajú  mimo areálu farmy. Zo studne je voda čerpaná ponornými čerpadlami a prívodným potrubím dopravovaná do vodojemu. Zásobovanie haly plynom pre vykurovanie bude napojením na pôvodný rozvod plynu v areáli závodu. Dopravná infraštruktúra k hale bude uskutočnená dobudovaním vnútropodnikovej komunikácie. Odpadové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej žumpy, ktorá bude vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 1 x 3 m3, skladovacia kapacita 30 dní. Obsah žúmp bude vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Vody z povrchového odtoku - dažďové  vody zo strechy objektu budú odvádzané sústavou povrchových rigolov, ktoré sú vybudované z dlažobných betónových tvárnic a zaústené do jednotky mechanického prečistenia dažďových odpadových vôd. Po prečistení sú tieto vody odvádzane do potoka Čermošná.  

Po vyskladnení brojlerov z jednotlivých chovných hál sa použitá podstielka vyhŕňa, naloží na nákladné auto a odvezie na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Uhynuté brojlery (18 02 02) sú uskladňované do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe, ktorý  je umiestnený pri vedľajšom vstupe do farmy. Nebezpečné odpady kat. č. 160601, 160213, 130205, 150110 a 150202 sú zhromažďované v sklade nafty a olejov a v objekte náhradného prúdového zdroja elektrickej energie - dieselagregátu. Ich zhodnotenie/zneškodnenie je zabezpečené odvozom na základe obchodnej zmluvy do zariadenie prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Zmena činnosti má byť uskutočnená na parcele, ktorá sa nachádza priamo v oplotenom a uzavretom areáli hydinárskej farmy. Parcela je vo vlastníctve investora. Zmena činnosti nevyžaduje záber inej pôdy.

Využitie energetických zdrojov (elektrická energia a plyn) a vody počíta v ich pripojení na jestvujúcu infraštruktúru, ktorá je už nadimenzovaná na potrebné navýšenie (+16%, adekvátne k navýšeniu kapacity farmy) z titulu zmeny činnosti.

Zmena činnosti nemá podstatný vplyv na externú dopravnú infraštruktúru (prístupová cesta z verejnej komunikácie a priľahlé verejné komunikácie), pretože priemerné denné navýšenie počtu vozidiel je minimálne. Rovnako vnútroareálová dopravná infraštruktúra už počíta s navrhovanou zmenou činnosti a jej úpravy spočívajú v napojení haly, čiastočným dobudovaním spevnených plôch, na jestvujúce komunikácie.

V rámci rozšírenia chovu sa nepočíta so zvýšením počtu pracovníkov.

Opis technického a technologického riešenia haly:

Kŕmenie objemovým krmivom bude 5 kpl. kŕmnym zariadením CODAF adlibitum v kŕmnom plastovom tanierovom kŕmidle o kapacite 70 ks, rozstup cca 75 cm, L = 96 m, N = 0,55 kW Kŕmne línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení. 

Jadrové krmivo bude skladované v 2 sklolaminátových zásobníkoch. Doprava krmiva z existujúcich zásobníkov LEM 26, V= 26 m3, bude Špirálovým dopravníkom φ 90 mm, Q= 1 500 kg/ h, L = 24 m, N = 0,55 kW.

Napájanie vodou

sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 6 línii L = 96 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek, rozstup cca 20 cm. Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Vzduchotechnika a klimatizácia

je navrhnutá a spracovaná tak, aby boli splnené hygienické požiadavky bezpečnosť zdravia a požiarnej ochrany a požiadavky technológie na odstraňovanie vzniknutej najmä tepelnej a vlhkostnej záťaže z prevádzky a prevetrávania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie v ustajňovacom priestore sa navrhuje nútené. Prívod vzduchu bude chránený proti prievanu sieťkou. 

Vetranie musí byť také, aby v pracovnej oblasti neboli prekročené najvyššie prípustné koncentrácie (NPK) plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom. Pre stanovenie NPK platia limity uvedené v Nariadení vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

Pre zabezpečenie mikroklímy v priestore ustajnenia sa navrhuje systém Klima lubing p= 70 bar. nerez, ktorý umožňuje jemné rozprašovanie vody v priestore pomocou mikrotrysiek čo rieši zvlhčovanie, chladenie evaporáciou, prípadne dezinfekciu.

Prívod vzduchu je cez Ventilačné klapky ZWA 3000 š x v 800 x 300 mm. V= 4000 m3/h. Klapky sú ovládané automaticky servomotorom. Rieder SR 45, N= 90 W. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a proti slnečnou clonou. V každom module sú 2 kpl.

Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 9 podtlakovými axialnymi ventilátormi Multifan 6E 63, Qv= 10 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 600 W umiestnenými vo ventilačných komínoch z ABS plastu s PUR izoláciou s príslušenstvom: podtlaková klapka, mriežka, difúzor. Rovnomerné rozloženie v strede strechy s rozstupom cca 9 m, tzv tunelové prevetrávanie ustajňovacieho priestoru v lete bude 7 axialnymi ventilátormi. Multifan 4D 130, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,1 kW s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka, prípadne protislnečná clona, umiestnenými v štítovej stene. 

V lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké vzt otvory budú v zime opatrené zateplením. Riadenie vetrania bude el. regulátormi. Min. požadovaná výmena vzduchu v zime 4 4 00 m3/h. n= 0,62 x, max. požadovaná výmena vzduchu v lete 282 000 m3/h.n = 48x. V letnom období sa predpokladá využitie zníženej teploty vonkajšieho vzduchu na nočné vychladzovanie priestoru. Regulátor otáčok umožňuje prispôsobiť výkon skutočnej potrebe leto – zima. Ovládanie bude automatické a ručné podľa potreby. V prípade výpadku el.  prúdu je na stredisku existujúci záložný zdroj. 

Vykurovanie objektu 

bude na požadovanú teplotu bude 4 priamovykurovacími plynovými teplovzdušnými agregátmi Ermaf GP 95, Q= 95 kW, Sp. Z.P: 9,8 m3/h., V= 7000 m3/h,  dosah prúdu 40 m N= 0,35 kW. 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 

Nové riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie sa nepredpokladajú.

O) zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov vydaných podľa osobitných predpisov  vzťahujúcich sa k prevádzke

Doteraz boli vydané tieto integrované povolenia zo strany SIŽP IŽP Košice : 

č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007 a 

č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 05.03.2012 

P) písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 až 5, ak bolo vydané,

Písomné záväzné stanovisko SIŽP IPKZ v zmysle § 4 ods.3 až 5 nebolo vydané. 

R) prevádzková dokumentácia, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje aj údaje o prevádzkovateľovi.
Nie je predmetom žiadosti o zmenu povolenia (už zdokladované v predchádzajúcich  žiadostiach a vydaných rozhodnutiach). 

S) označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, označenie orgánu cudzieho štátu (ďalej len „cudzí dotknutý orgán“), ak nová prevádzka alebo podstatná zmena v činnosti prevádzky má alebo môže mať negatívny vplyv na životné prostredie tohto štátu.

Zoznam známych účastníkov stavebného konania : 

1. Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta č.54 060 01 Kežmarok 

2. HYDINA SLOVENSKO s.r.o. 

3. Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova č.27, 814 99 Bratislava

4. Energy15 s.r.o., Sládkovičova č.2 Bratislava 

5. ČSOB a.s. Michalská č.18  815 63 Bratislava 

6. BIOELEKTRO,s.r.o. , Hviezdoslavova 168/168 018 63 Ladce 

7. SOLAX Trade s.r.o. , Fakľová č.13,  040 01 Košice 

8. D-Power s.r.o., Povrazová č.84 040 16 Košice -Myslava 

9. Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

    adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

10. Ing. Zajac Ján, Horná 101, 974 01 Ban. Bystrica

11. Ing. Kollár Juraj, Tulská 31, 974 04 Ban. Bystrica

12. Ing. Hudák Ivan, Jilemnického 28, 974 04 Ban. Bystrica

13. Ing. Taufer Ervín, Gorkého 10, 962 31 Sliač

14. Slama Ján, Starohorská 42, 974 11 Ban. Bystrica

15.  Kubina Jozef, Strážovská 2, 974 11 Ban. Bystrica

T.)   Návrh  na  zmenu  povolenia 

1. Zoznam súhlasov a povolení,  o ktoré sa v rámci zmeny IPKZ žiada 

1. Základný údaj 

	1.
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka - zmena integrovaného povolenia
	x


	
	
	Vydanie stavebného povolenia na novú časť prevádzky 


	x


2. Zoznam súhlasov a povolení,  o ktoré sa v rámci zmeny IPKZ žiada 

	2.
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka -  Zmena integrovaného povolenia
	x

	
	
	§3 ods. 4) v oblasti stavebného konania konanie o : 

bod 1. vydanie stavebného povolenia na stavbu- na novú časť prevádzky 


	x

	
	
	§ 3 ods.3 písm. h. 

bod.1 - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia 

	x

	
	
	§3 ods.3 a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,

zmena :  veľký  zdroj znečisťovania ovzdušia  

nový :     malý zdroj znečisťovania ovzdušia 


	x

	
	
	§3 ods.3 a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 3.  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO)


	x

	
	
	§ 3 ods.3 b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 2. o povolenie na uskutočnenie  vodnej stavby


	x

	
	
	§3 ods.3 b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

	x

	
	
	§3 ods. 3c) v oblasti odpadov konanie o : 

bod 7. udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  - predĺženie platnosti vydaného súhlasu 


	x

	
	
	§3 ods.3 f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na :

bod 4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na  zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
	x


2.  Žiadateľ navrhuje povoľovaciemu orgánu vykonať zmenu povolenia : 

č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007 a 

č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 05.03.2012 

	§ 3 ods.4  v oblasti stavebného konania konanie o : 

bod 1. vydanie stavebného povolenia na stavbu - na novú časť prevádzky 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náležitosti žiadosti podľa § 58 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších predpisov v platnom znení (stavebný zákon) a v súlade s ust. § 8  vyhl. MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona :  

Stavebník : 

HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

Nová Ľubovňa č.505 ; 065 11      IČO 45 300 950 

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava
Názov a miesto stavby : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Prevádzka:  

Hydinárska farma - Rožňava

Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

Miesto stavby :  
katastrálne územie Jovice 
Parcelné číslo :  KNC 672/1 

7 - zastavané plochy a nádvoria v zastavanom území obce v areáli jestvujúcej hydinovej farmy 

Územné rozhodnutie :  
Vydala obec Jovice - rozhodnutím č.140/2013-003 zo dňa 02.07.2013 
Predpokladané termíny  :   
stavba:        začatie         –     10/2013

stavba :       ukončenie :  -      12/2013

prevádzka :  začatie :        -     predpoklad 01-02/2013  

prevádzka :  ukončenie :  -      trvalá prevádzka

Celkové rozpočtové náklady :   

Predbežné orientačné náklady : stavebná a technologická časť : 

859 351,68 EUR bez DPH

Údaje o spracovateľovi dokumentácie : 

Projekt pre stavebné povolenie vypracovali : 

Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

kontakt : 0905 647 383 

(osvedčenie - príloha č.20 žiadosti)

Ing. Ján Zajac - autor. stavebný inžinier , reg.číslo 5036*SP*13 - statika stavieb 

 (osvedčenie - príloha č.21 žiadosti)

Dušan Šalata - autor. stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*2-3 kat. inž.stavby  rozsahom líniové vedenie a rozvody 

 (osvedčenie - príloha č.22 žiadosti) 

Dušan Šalata - autor.stavebný inžinier, reg.číslo 4211*TA*5-4,5 - kategória techn.,technolog. a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia : Tepelné zariadenia, plynové zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.23 žiadosti) 

Ján Slama - špecialista požiarnej ochrany 

 (osvedčenie - príloha č.24 žiadosti) 

Ing.Juraj Kollár - autor. stavebý inžinier, reg.číslo 0982*A*5-3, v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : elektrické zariadenia 

 (osvedčenie - príloha č.25 žiadosti) 

Ing. Ivan Hudák - autor.stavebný inžinier, reg.číslo  2197*2*5-2,4,6  v kat .technické, technol. a energetické vybavenie stavieb, s rozsahom oprávnenia : vykurovanie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia, výrobné technol. zariadenia 
 (osvedčenie - príloha č.26 žiadosti) 

Jozef Kubina - osvedčenie projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - zdravotechnika (vodovod, odpadová voda) 
 (osvedčenie - príloha č.27 žiadosti) 

Ing. Taufer Ervín, autor. stavebný inžinier, reg.číslo  2941*A* 2-2  v kategórii Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia : vodohospodárske stavby 

Názov projektovej dok
umentácie pre stavebné konanie : 

"Hala na výkrm brojlerov - hydinová farma JOVICE".

Projektová  dokumentácia bola vypracovaná v 11/2012. 

Spôsob uskutočňovania stavby :  

Dodávateľsky -  výberové konanie  

Základné údaje o stavbe : 

Jedná sa o prístavbu haly č. 11 v rámci jestvujúceho areálu hydinárskej farmy Jovice, na ktorú je vydané integrované povolenie na vykonávanie činností :

5. č.2651-10880/2007/Tog/570740105 , zo dňa  06.08.2007 a 

6. č. 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 05.03.2012 
Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks, čo činí zvýšenie o 16 % z pôvodnej kapacity. 

Nová hala bude zásobovaná elektrickou energie z trafostanice, v ktorej sú umiestnené olejové transformátory o výkone 630 kVA. Táto je umiestnená v areáli závodu, patrí pôvodnému riešeniu zásobovania elektrickou energie. Potreba vody pre napájanie brojlerov, na práce potrebné pri chove a na sociálne účely sa uskutočnení napojením na pôvodný rozvod pitnej vody, ktorý je zabezpečený z vlastných vŕtaných studní, ktoré sa nachádzajú  mimo areálu farmy. Zo studne je voda čerpaná ponornými čerpadlami a prívodným potrubím dopravovaná do vodojemu. Zásobovanie haly plynom pre vykurovanie bude napojením na pôvodný rozvod plynu v areáli závodu. Dopravná infraštruktúra k hale bude uskutočnená dobudovaním vnútropodnikovej komunikácie. Odpadové vody budú odvádzané kanalizačnou prípojkou do novovybudovanej žumpy, ktorá bude vybudovaná ako nepriepustná betónová nádrž o objeme 1 x 3 m3, skladovacia kapacita 30 dní. Obsah žúmp bude vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Vody z povrchového odtoku - dažďové  vody zo strechy objektu budú odvádzané sústavou povrchových rigolov, ktoré sú vybudované z dlažobných betónových tvárnic a zaústené do jednotky mechanického prečistenia dažďových odpadových vôd. Po prečistení sú tieto vody odvádzane do potoka Čermošná.  

Po vyskladnení brojlerov z jednotlivých chovných hál sa použitá podstielka vyhŕňa, naloží na nákladné auto a odvezie na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou. Uhynuté brojlery (18 02 02) sú uskladňované do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe, ktorý  je umiestnený pri vedľajšom vstupe do farmy. Nebezpečné odpady kat. č. 160601, 160213, 130205, 150110 a 150202 sú zhromažďované v sklade nafty a olejov a v objekte náhradného prúdového zdroja elektrickej energie - dieselagregátu. Ich zhodnotenie/zneškodnenie je zabezpečené odvozom na základe obchodnej zmluvy do zariadenie prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Zmena činnosti má byť uskutočnená na parcele, ktorá sa nachádza priamo v oplotenom a uzavretom areáli hydinárskej farmy. Parcela je vo vlastníctve investora. Zmena činnosti nevyžaduje záber inej pôdy.

Využitie energetických zdrojov (elektrická energia a plyn) a vody počíta v ich pripojení na jestvujúcu infraštruktúru, ktorá je už nadimenzovaná na potrebné navýšenie (+16%, adekvátne k navýšeniu kapacity farmy) z titulu zmeny činnosti.

Zmena činnosti nemá podstatný vplyv na externú dopravnú infraštruktúru (prístupová cesta z verejnej komunikácie a priľahlé verejné komunikácie), pretože priemerné denné navýšenie počtu vozidiel je minimálne. Rovnako vnútroareálová dopravná infraštruktúra už počíta s navrhovanou zmenou činnosti a jej úpravy spočívajú v napojení haly, čiastočným dobudovaním spevnených plôch, na jestvujúce komunikácie.

V rámci rozšírenia chovu sa nepočíta so zvýšením počtu pracovníkov.

Opis technického a technologického riešenia haly:

Kŕmenie objemovým krmivom bude 5 kpl. kŕmnym zariadením CODAF adlibitum v kŕmnom plastovom tanierovom kŕmidle o kapacite 70 ks, rozstup cca 75 cm, L = 96 m, N = 0,55 kW Kŕmne línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení. 

Jadrové krmivo bude skladované v 2 sklolaminátových zásobníkoch. Doprava krmiva z existujúcich zásobníkov LEM 26, V= 26 m3, bude Špirálovým dopravníkom φ 90 mm, Q= 1 500 kg/ h, L = 24 m, N = 0,55 kW.

Napájanie vodou

sa navrhuje systémom CORTI, ktorý pozostáva celkom 6 línii L = 96 m, z centrálnej jednotky s medikátorom, z rozvodu a prívodu vody k napájačkám s dvojitým uzatváraním bez odkvapových misiek, rozstup cca 20 cm. Napájacie línie sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.

Vzduchotechnika a klimatizácia

je navrhnutá a spracovaná tak, aby boli splnené hygienické požiadavky bezpečnosť zdravia a požiarnej ochrany a požiadavky technológie na odstraňovanie vzniknutej najmä tepelnej a vlhkostnej záťaže z prevádzky a prevetrávania priestorov bez prirodzeného vetrania. Vetranie v ustajňovacom priestore sa navrhuje nútené. Prívod vzduchu bude chránený proti prievanu sieťkou. 

Vetranie musí byť také, aby v pracovnej oblasti neboli prekročené najvyššie prípustné koncentrácie (NPK) plynov, pár a aerosólov s toxickým účinkom. Pre stanovenie NPK platia limity uvedené v Nariadení vlády SR č. 45/2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi.

Pre zabezpečenie mikroklímy v priestore ustajnenia sa navrhuje systém Klima lubing p= 70 bar. nerez, ktorý umožňuje jemné rozprašovanie vody v priestore pomocou mikrotrysiek čo rieši zvlhčovanie, chladenie evaporáciou, prípadne dezinfekciu.

Prívod vzduchu je cez Ventilačné klapky ZWA 3000 š x v 800 x 300 mm. V= 4000 m3/h. Klapky sú ovládané automaticky servomotorom. Rieder SR 45, N= 90 W. Na vstupe sú opatrené protiprievanovou a proti slnečnou clonou. V každom module sú 2 kpl.

Nútené odvetranie priestoru najmä v zime je 9 podtlakovými axialnymi ventilátormi Multifan 6E 63, Qv= 10 000 m3/h, H= 50 Pa, N= 600 W umiestnenými vo ventilačných komínoch z ABS plastu s PUR izoláciou s príslušenstvom: podtlaková klapka, mriežka, difúzor. Rovnomerné rozloženie v strede strechy s rozstupom cca 9 m, tzv tunelové prevetrávanie ustajňovacieho priestoru v lete bude 7 axialnymi ventilátormi. Multifan 4D 130, Qv= 42 000 m3/h, H= 20 Pa, N= 1,1 kW s príslušenstvom: pretlaková klapka, mriežka, prípadne protislnečná clona, umiestnenými v štítovej stene. 

V lete sa predpokladá pri extrémnych podmienkach aj otvorenie vrát opatrených protiprievanovou mriežkou. Veľké vzt otvory budú v zime opatrené zateplením. Riadenie vetrania bude el. regulátormi. Min. požadovaná výmena vzduchu v zime 4 4 00 m3/h. n= 0,62 x, max. požadovaná výmena vzduchu v lete 282 000 m3/h.n = 48x. V letnom období sa predpokladá využitie zníženej teploty vonkajšieho vzduchu na nočné vychladzovanie priestoru. Regulátor otáčok umožňuje prispôsobiť výkon skutočnej potrebe leto – zima. Ovládanie bude automatické a ručné podľa potreby. V prípade výpadku el.  prúdu je na stredisku existujúci záložný zdroj. 

Vykurovanie objektu 

bude na požadovanú teplotu bude 4 priamovykurovacími plynovými teplovzdušnými agregátmi Ermaf GP 95, Q= 95 kW, Sp. Z.P: 9,8 m3/h., V= 7000 m3/h,  dosah prúdu 40 m N= 0,35 kW. 

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie. 

Nové riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie sa nepredpokladajú.

Zoznam známych účastníkov stavebného konania : 

1. Podtatranská hydina, a.s. Slavkovská cesta č.54 060 01 Kežmarok 

2. HYDINA SLOVENSKO s.r.o. 

3. Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova č.27, 814 99 Bratislava

4. Energy15 s.r.o., Sládkovičova č.2 Bratislava 

5. ČSOB a.s. Michalská č.18  815 63 Bratislava 

6. BIOELEKTRO,s.r.o. , Hviezdoslavova 168/168 018 63 Ladce 

7. SOLAX Trade s.r.o. , Fakľová č.13,  040 01 Košice 

8. D-Power s.r.o., Povrazová č.84 040 16 Košice -Myslava 

9. Ing. arch. Eva Bakitová - autorizovaný architekt , reg.číslo 0833AA

    adresa bydliska  Beskydská č.9  974 11 Banská Bystrica 

10. Ing. Zajac Ján, Horná 101, 974 01 Ban. Bystrica

11. Ing. Kollár Juraj, Tulská 31, 974 04 Ban. Bystrica

12. Ing. Hudák Ivan, Jilemnického 28, 974 04 Ban. Bystrica

13. Ing. Taufer Ervín, Gorkého 10, 962 31 Sliač

14. Slama Ján, Starohorská 42, 974 11 Ban. Bystrica

15.  Kubina Jozef, Strážovská 2, 974 11 Ban. Bystrica

Zmluva o postúpení  práv a povinností

zmluvné strany : 

Podtatranská hydina a.s. a HYDINA SLOVENSKO s.r.o. - príloha č. 5  k žiadosti o zmenu IPKZ. 

Vyjadrenia a stanoviská dotknutých organizácií  : 

Sú v prílohe žiadosti 

Východoslovenská distribučná a.s. -   príloha č.6 žiadosti 

Slovak Telecom, a.s. -                           príloha č.7 žiadosti 

VVS a.s. závod Rožňava -                     príloha č.8 žiadosti 

OR HAZZ Vranov nad Topľou -             príloha č.9 žiadosti 

Technická inšpekcia Košice                  príloha č.10 žiadosti 

 Riešenie spevnených plôch, ktorými sa bude stavba pripájať na jestvujúce komunikácie - príloha č.15 žiadosti
 rozhodnutie obce Čaklov  
SPP a.s.                                                 príloha č.16 žiadosti 

Regionálna veterinárna správa -           príloha č.17 

 Stanovisko ObÚŽP Rožňava  - odbor OH - stavebné odpady  - príloha č.18 


	§3 ods.3 písm. h 

bod1 - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia 



	§3 ods.3 a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 1. udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien : 

skutočnosť  : 

zmena :  veľký  zdroj znečisťovania ovzdušia  

nový :     malý zdroj znečisťovania ovzdušia 

a) 

1. Palivovo energetický priemysel 

1.1.Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín  a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným  menovitým tepelným príkonom v MW  [image: image2.emf]. 

- malý zdroj  znečisťovania ovzdušia tvoria : 

teplovzdušné agregáty v počte 4 ks ERMAF GP 95 m s príkonom ventilátora 4 x 680 W =  2 720 W.

b)

Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom miest 

6.12.c - hydina - viac ako 40 000 ks - veľký  zdroj znečisťovania ovzdušia 

Súčasná kapacita farmy je 230 000 ks hydiny. Prístavbou novej haly na chov hydiny sa zvýši kapacita farmy Jovice o 37 000 ks hydiny na 267 000 ks.



	§ 3 ods. 3a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie :  

bod 3.  udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení (ďalej len súbor TPP a TOO),
aktualizovaný súbor TPP a TOO Vám predkladáme v prílohe č.11 žiadosti 


	§ 3 ods.3 b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 2. o povolenie na uskutočnenie  vodnej stavby

Vodovodná prípojka (označená v projekte VP) na zásobovanie HALY č.11 pitnou vodou (z existujúceho vlastného zdroja pitnej vody) o dĺžke 37 bmetrov navrhnutá z tlakových rúr HDPE PE100/PN 16, priem.50x4,6 metra. 

Poznámka : existujúce povolené množstvo odberu pitnej vody z vlastného vodného zdroja je aj po započítaní potreby vody pre HALU č.11 postačujúce. 



	§3 ods. 3 b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie : 

bod 3. o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

O vydanie súhlasu žiadame pre stavbu veľkokapacitnej farmy s kapacitou ustajnených zvierat : viac ako 10 000 ks brojlerov, vrátane súhlasu na uskutočnenie 1 x 3 m3  nepriepustnej žumpy  na akumuláciu škodlivých látok podľa predloženej projektovej dokumentácie.   



	§ 3 ods. 3c) v oblasti odpadov konanie o : 

bod 7. ) udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  - zmeny vydaného súhlasu - predĺženie platnosti vydaného súhlasu a zmeny v množstve nebezpečných odpadov, s ktorými budeme nakladať ako pôvodca odpadov 

existujúci povolený stav : 

Číslo: 4014-6063/2012/Mil/570740105/Z1, zo dňa 5.3.2012, ktorým sa  

 mení a dopĺňa integrované povolenie  vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 zo dňa 06.08.2007  (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke: 

Hydinárska farma - Rožňava 
Breziny 240, 049 45 Jovice, okres Rožňava

časť D1 citovaného rozhodnutia : 

„Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povoľovanej prevádzke“ v maximálnom množstve 0,110 t za rok, ktoré spočíva v ich triedení, zhromažďovaní a dočasnom skladovaní maximálne 1 rok na určených miestach v prevádzke. 
Kat. číslo odpadu 

Názov odpadu 

Kategória odpadu 
130205

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

N

130110

Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N

150202

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N

160601 

olovené batérie

N

180202*)

odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N 

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov je sklad nafty a objekt náhradného prúdového zdroja - dieselagregátu. 
Odpad 18 02 02  -  vznik odpadu z uhynutých brojlerov. 

Odpad sa priebežne zhromažďuje v  kafilérnom boxe a vyváža  zmluvne dohodnutou spoločnosťou.

*) Nebezpečný odpad 180202 podlieha režimu zákona o veterinárnej starostlivosti NR SR č. 39/2007 Z. z.     (v znení č. 99/2008 Z. z.,  274/2009 Z. z., 299/2009 Z. z.,  391/2009 Z. z., 342/2011 Z. z., 242/2012 Z. z.,  42/2013 Z. z.)

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.1 do 30.09.2014.

Požadovaná zmena rozhodnutia : 

Požadujeme zmenu celkového súhrnného množstva NO za rok :
1,0 tona  (bez odpadov 18 02 02). 

Požadujeme predĺženie platnosti súhlasu v bode D1 - v termíne do 30.09.2017



	§3 ods.3 f) v oblasti ochrany zdravia ľudí posudzovanie návrhov na :

bod 4. nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na  zneškodňovanie nebezpečných odpadov
Nakladanie s nebezpečnými odpadmi - pôvodca odpadov : 

Kat. číslo odpadu 

Názov odpadu 

Kategória odpadu 

130205

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje 

N

130110

Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N

150202

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

N

160213

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N

160601 

olovené batérie

N

18 02 02  *)

odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N 

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov je sklad nafty a objekt náhradného prúdového zdroja - dieselagregátu. 

Odpad 18 02 02  -  vznik odpadu z uhynutých brojlerov. 

Odpad sa priebežne zhromažďuje v  kafilérnom boxe a vyváža  zmluvne dohodnutou spoločnosťou.

*) Nebezpečný odpad 180202 podlieha režimu zákona o veterinárnej starostlivosti NR SR č. 39/2007 Z. z.     (v znení č. 99/2008 Z. z.,  274/2009 Z. z., 299/2009 Z. z.,  391/2009 Z. z., 342/2011 Z. z., 242/2012 Z. z.,  42/2013 Z. z.)

Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi uvedenými v bode D.1 do 30.09.2014.

Požadovaná zmena rozhodnutia : 

Požadujeme zmenu celkového súhrnného množstva NO za rok :

1,0 tona (bez odpadov 18 02 02).




Zároveň navrhujeme zrušiť : 
bod č.1.7.   -  strana 7 rozhodnutie č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 

1.7 Prevádzkovateľ   je   povinný   disponovať   vlastníckym   právom   k   pozemkom,   na   ktorých        je umiestnená prevádzka alebo je povinný mať k týmto pozemkom uzatvorené nájomné zmluvy. Ak sa vo veci určenia vlastníctva niektorých pozemkov, na ktorých je prevádzka umiestnená, vedie súdny spor, je prevádzkovateľ povinný vysporiadať majetkoprávne vzťahy k takýmto pozemkom do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu v predmetnej veci.
bod č.3.7.  -  strana 8 rozhodnutie č. 2651-10880/2007/Tog/570740105 

3.7. Prevádzkovateľ nesmie zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty 200 000 ks za 1 turnus,  počet 
       turnusov v  roku 6,5 a celkové množstvo vyprodukovaných brojlerov za  rok 1 300 000 ks  bez  povolenia  
      IŽP Košice.

U.) Východisková správa 
§ 8 -  Východisková správa

Východisková správa obsahuje informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných  vôd38) príslušnými nebezpečnými látkami 39).

§ 8 ods.(2) Ak pri vykonávaní činnosti v prevádzke dochádza k používaniu, výrobe alebo vypúšťaniu nebezpečných látok39) s prihliadnutím na možnosti kontaminácie pôdy alebo podzemných vôd v mieste prevádzky, je prevádzkovateľ povinný vypracovať  východiskovú správu pred začatím prevádzkovania prevádzky alebo pred prvou  aktualizáciou povolenia prevádzky.
§8 ods.(6) Ak prevádzkovateľ nie je povinný vypracovať východiskovú správu, prevádzkovateľ po definitívnom ukončení činností prijme potrebné opatrenia zamerané na odstránenie, kontrolu, izoláciu alebo zníženie množstva nebezpečných látok tak, aby miesto prevádzky po zohľadnení jeho súčasného alebo schváleného budúceho využívania nepredstavovalo žiadne významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku kontaminácie pôdy a podzemnej vody, v dôsledku povolených činností a po zohľadnení opisu miesta prevádzky podľa § 7 ods. 1 písm. c).

Poznámka : 

38) § 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

39)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.
§ 2 z) nebezpečnou látkou je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
V zmysle povinností  uvedených v § 8 zákona NR SR č.39/2013 Z.z.  sa povinnosti vypracovania "východiskovej správy" na prevádzkovateľa nevzťahujú. Prevádzkovateľ nezaobchádza s nebezpečnými látkami podľa čl.3  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12. 2008) v platnom znení.

Opis spôsobu definitívneho ukončenia činnosti prevádzky a vymenovanie a opis všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po definitívnom ukončení jej činnosti a na uvedenie miesta prevádzkovania prevádzky do uspokojivého stavu :
1.  Prevádzkovateľ je povinný zmluvne zabezpečiť  u  oprávnenej osoby  podľa  zákona NR SR  č. 223/2001     Z. z. o odpadoch zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  nebezpečných  odpadov,  ostatných  odpadov  a škodlivých látok  v  súlade  s  ustanoveniami  všeobecne záväzných  predpisov  odpadového   hospodárstva.   

2. Prevádzkovateľ  je  povinný  po  ukončení  prevádzky,  najneskôr do 30 dní od ukončenia činnosti     všetky   prevádzkové  objekty   vydezinfikovať,   vyprázdniť  a  vyčistiť   žumpy  v   ktorých   boli     akumulované  škodlivé  látky,  celý  areál  deratizovať  a zabezpečiť  odpojenie areálu od všetkých  energií. 

3.  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

4.  Prevádzkovateľ je povinný po odstránení  technológie z prevádzky zabezpečiť odborné posúdenie    stavu  znečistenia  celého  areálu a na  základe  posúdenia  rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie  areálu.     

P.)   Prehlásenie

Týmto prehlasujem, vypracovanie  žiadosti  o vydanie zmeny integrovaného  povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:    Ing. Dušan Kovačič                                   Dátum  :  31.07.2013                                   

                       splnomocnený zástupca  
Pozícia v organizácii:  riaditeľ podniku    

	Pečiatka  podniku:




R.)  Prílohy k žiadosti: 

1.   Výpis z obchodného registra žiadateľa 

2.   Stanovisko MŽP SR k posúdeniu vplyvov zmeny činnosti - EIA 

3.   Právoplatné územné rozhodnutie obecného úradu Jovice 

4.   Katastrálna mapa a LV 
5.   Zmluva o odstúpení práv a povinností Podtatranská hydina, a.s. a HYDINA SLOVENSKO s.r.o.

6.   Vyjadrenie k stavebnému konaniu VDS, a.s. 

7.   Vyjadrenie k stavebnému konaniu Slovak Telekom 
8.   Vyjadrenie k stavebnému konaniu VVS a.s. závod Rožňava 
9.   Vyjadrenie k stavebnému konaniu OR HAZZ 
10. Vyjadrenie k stavebnému konaniu Technická inšpekcia Košice 
11. Súbor "TPP a TOO"

12. Mapka NATURA 2000 dotknutého územia  

13. Mapka env. záťaže dotknutého územia  

14. Dokument opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi 
15.  Riešenie spevnených plôch, ktorými sa bude stavba pripájať na jestvujúce komunikácie - 
       rozhodnutie obce Čaklov 
16.  Vyjadrenie SPP a.s. 

17.  Záväzné stanovisko Regionálna veterinárna správa 

18.  Stanovisko ObÚŽP Rožňava  - odbor OH - stavebné odpady  

19.  Výpis z obchodného registra Podtatranská hydina a.s. 

20.  Osvedčenie Ing.arch.Bakitová 

21.  Osvedčenie Ing.Ján Zajac 

22.  Osvedčenie Dušan Šalata 

23.  Osvedčenie Dušan Šalata 

24.  Osvedčenie Ján Slama 

25.  Osvedčenie Ing.Juraj Kollár 

26.  Osvedčenie Ing. Ivan Hudák 

27.  Osvedčenie Jozef Kubina 

28.  Vyhodnotenie splnenia podmienok z územného rozhodnutia 

29.  Splnomocnenie Ing.Kovačič - splnomocnený zástupca firmy HYDINA SLOVENSKO  s.r.o. 

30.  Silá - technologické podklady od dodávateľa 

31.  Cerifikáty pre nádrže - zberné žumpy  

32. Doteraz vydané rozhodnutia pre prevádzku (rozhodnutie z roku 2007)
33. Doteraz vydané rozhodnutia pre prevádzku (rozhodnutie z roku  2012)

34. Projektová dokumentácia 
35. Doplnenie projektovej dokumentácie 
36. Doklad o uhradení poplatku (zmena rozhodnutia) vo výške  500,0  EUR 

