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ŽIADOSŤ

o zmenu vydaného integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou
(o zmenu prevádzkových režimov a zmenu prepočtu emisií znečisťujúcich látok cez referenčný kyslík),
 ktorá je spracovaná v zmysle zákona NR SR č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Predkladateľ   
Holcim (Slovensko) a.s.



906 38  Rohožník  




IČO: 00214973
Prevádzka        Cementáreň Turňa nad Bodvou, 044 02 Turňa nad Bodvou 

Priemyselná činnosť zaradená v zmysle prílohy č.1 zákona č. 39/2013 Z.z. do kategórie:

3. Priemysel spracovania nerastov

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.
Dátum predloženia                                                                    31.10.2013

A.
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
	A.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Holcim (Slovensko) a.s.

	A.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	A.3
	Druh žiadosti
	
	x

	A.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	906 38  Rohožník

	A.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Holcim (Slovensko) a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou

	A.6
	www adresa
	www.holcim.sk 

	A.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Patrick Stapfer – predseda predstavenstva 

Patrik Polakovič  – člen predstavenstva
Andrej Bukovčan – člen predstavenstva 
Lafras Petrus Moolman – člen predstavenstva

	A.8
	IČO
	00214973

	A.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	26510 – výroba cementu, 104.11

	A.10
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Viliam Carach – environmentálny koordinátor

044 02 Turňa nad Bodvou 654

Tel.: 055/4610260,  0905 068198

Fax.: 055/4610201

email: viliam.carach@holcim.com


B.
 Typ žiadosti
	B.1
	Typ žiadosti
	Zmena už vydaného Integrovaného povolenia číslo 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.12.2006.

	B.2
	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré prevádzkovateľ v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada
	V zmysle zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečistenia č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších zákonov, žiadame v znení:

1. V  zmysle § 3,  ods. 3,  písmena a),  bodu 2  Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií po vykonaných zmenách v rámci akcie o zmenu prevádzkových režimov a zmenu prepočtu emisií znečisťujúcich látok cez referenčný kyslík


	B.3
	Údaje o spracovateľovi žiadosti – zmeny IPKZ
	Holcim (Slovensko) a.s. 906 38  Rohožník


	B.4
	Zoznam prebiehajúcich konaní a povolení súvisiacich s danou prevádzkou – zmenou integrovaného povolenia
	


C.
 Údaje o prevádzke a jej umiestnení
	C.1
	Názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP
	Cementáreň Turňa nad Bodvou
Pridelený symbol: 750810105

	C.2
	Adresa prevádzky
	Holcim (Slovensko) a.s.
044 02 Turňa nad Bodvou 654

	C.3
	Umiestnenie prevádzky
	Areál cementárne Turňa okres Košice – okolie, Košický kraj

Katastrálne územie Dvorníky

Areál cementárne sa nachádza 2 km od štátnej hranice s Maďarskou republikou a leží v Turnianskej kotline, ktorá je najzápadnejším  výbežkom väčšej geografickej jednotky - Košickej kotliny

	C.4
	Povoľovaná činnosť podľa prílohy č.1 a súvisiace činnosti
	3. Priemysel spracovania nerastov

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

a) výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

	C.5
	Projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby
	Max. 8760

	C.6
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Max. 8760 

	C.7
	Spôsob prevádzkovania
	Kontinuálna, 3-smenná 

	C.8
	Stručný popis lokality prevádzky
	Predmetné technológie sú situované v jestvujúcom areáli cementárne  spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s., v katastri obce Dvorníky. Lokalita prevádzky je popísaná v žiadosti o integrované povolenie IPKZ vypracovanej dňa 31.3.2006.

	C.9
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	List vlastníctva č. 81

Parcelné čísla – register C:

Parcelné číslo:   157/41 – Zastavané plochy a nádvoria 
Vlastník: 
Holcim (Slovensko) a.s. 906 38 Rohožník, katastrálne územie Dvorníky

	C.11
	Zoznam účastníkov stavebného konania
	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník
Obec Dvorníky-Včeláre


C.12 Stručný popis zmeny monitorovacieho systému na kontinuálne meranie emisií z rotačnej pece


Kontinuálny monitorovací systém (ďalej tiež „AMS“) koncentrácie znečisťujúcich látok (ďalej tiež „ZL“) TZL, CO, NOx, SO2, TOC a referenčných a stavových veličín (obsahu kyslíka, tlaku, teploty a objemového prietoku) spalín odvádzaných do ovzdušia z rotačnej pece bol uvedený do užívania rozhodnutím číslo 2006/00519 zo dňa 03.03.2006, vydaný Obvodným úradom životného prostredia Košice – okolie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2006.


Odberové miesta AMS sú inštalované na spalinovode rotačnej pece prierezu 4 400  x 2 000 mm za elektrickým odlučovačom TZL a vyhovujú požiadavkám STN ISO 9096  bod. 5.3 – uhol prúdenia v základe k osi potrubia je menší ako 15°, v dymovode v danom mieste nie sú žiadne záporné prúdenia, minimálna rýchlosť prúdenia je vyššia ako predpísaný minimálny detekčný limit, pomer najvyššej a najnižšej rýchlosti prúdenia je menší ako 3:1.


Koncentrácia TZL je meraná elektrooptickým meracím systémom Dusthunter SB100 umiestneným priamo v spalinovode a  k analyzátorom sa privádza a upravuje vzorka zo spoločnej odberovej sondy. Na zistenie koncentrácie SO2, NOx, CO sa používa absorpčná nedisperzná infračervená spektroskopia (NDIR) a O2 paramagnetický princíp s úpravou vzorky plynu analyzátormi SIEMENS Ultramat 23 a SIEMENS Oxymat 61. Koncentrácia TOC sa zisťuje analyzátorom SIEMENS Fidnant 5E-E (plameňo–ionizačný merací princíp – FID), ktorý je umiestnený v samostatnej  meracej vetve. Rýchlosť prúdenia spalín je meraná tlakovo – diferenčnou sondou DURAGD-FL100, spracovania vyhodnocovanie výsledkov merania je vykonané pomocou programového vyhodnocovacieho softwaru firmy ECM MONITORY, s.r.o., Košice.

Programové vybavenie AMS zabezpečuje snímanie dát v stanovenom intervale, výpočet 1 minútových a 30 minútových priemerných hodnôt (SPH), resp. 1 minútových , 10 minútových (SPH) a 30 minútových priemerných hodnôt (SPH) pri meraní CO. Z polhodinových priemerných hodnôt resp. 10 minútových priemerných hodnôt sú vypočítané denné priemerné hodnoty, ktoré sú ukladané na pevný disk a ďalej spracované vo forme protokolov. Merané údaje sú v reálnom čase dostupné v sieti prevádzkovateľa a pre orgány štátnej správy prostredníctvom ich uloženia na webovej stránke a na prenosných elektronických nosičoch.
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Vyhodnocovací systém pre zber, spracovanie a archivácia dát spĺňa požiadavky aktuálnych technických a  právnych predpisov. Hlavným súčasťami systému sú PC AMS je na velíne RP.


Úlohou dataloggra typu ESC 8816 je:

· snímať okamžité hodnoty v 1 sekundových intervaloch,

· okamžité hodnoty prepočítavať na štandardné stavové podmienky

· počítať minútové priemerné hodnoty

· počítať stredné polhodinové hodnoty (SPH) z minimálne 2/3 platných minútových hodnôt

· vyhodnocovať platnosť dát s prihliadnutím na stav zariadenia 


Do DL sú zapojené všetky signály z analyzátorov a meracích prístrojov ako aj signály z riadiaceho systému RP. Výpadok prenosovej cesty z dataloggra do PC, resp. výpadok PC nemá vplyv na integritu dát, pretože datalogger uchováva dáta niekoľko týždňov a po obnovení komunikácie sa dáta odošlú do PC a spracujú štandardným spôsobom.


Úlohou PC v systéme je snímanie 1 minútových priemerných hodnôt, stredných polhodinových hodnôt z dataloggra, ich archivácia, tvorba výstupných zostáv denných, mesačných a ročných protokolov a vizualizácia dát. Vyhodnocovací softvér D2000 pracuje pod operačným systémom WINDOWS a spĺňa zákonné požiadavky pre emisné merania. Dáta sú v PC ukladané a archivované v 2 nezávislých databázach - pracovnej   a trezorovej. Záloha databáz sa ukladá na druhom hard disku počítača. Program je chránený bezpečným systémom SW kľúčov. Administrátor (správca systému) vytvorí prístupové práva ostatným užívateľom systému. Prevádzka SW D2000 je podmienená  inštaláciou užívateľského HW kľúča v PC AMS. Užívateľský HW kľúč je jedinečný pre danú aplikáciu a preto je neprenosný. Je súčasťou dodávky užívateľského SW pre danú aplikáciu.  Užívateľský HW kľúč neumožňuje realizovať zmeny v SW konfigurácii D2000. Pre tento účel je určený administrátorský HW kľúč, ktorého vlastníkom je tvorca aplikačného SW.  Každá zmena v SW konfigurácii je zaznamenaná. 


Údaje z PC AMS sú prenášané na internú informačnú sieť VSH kde sú sprístupnené oprávneným pracovníkom. Pre potreby SIŽP IOO Košice a OÚ ŽP Košice sú dáta prezentované na webovej stránke www.holcim.sk

C.13 Podmienky monitorovania emisií z rotačnej pece
V tejto kapitole sú uvedené podmienky monitorovania emisií  z rotačnej pece vyplývajúce z integrovaného povolenia č. 4621-19421/2013/Haj/750810105/Z61vydaného SIŽP Košice 

Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece bez spoluspaľovania odpadov

	         Zdroj emisií
	Miesto

vypúšťania emisií
	 Znečisťujúca   
         látka
	Emisný limit     (mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	  Rotačná pec                 
  a surovinová 
  mlynica
	  Komín - NEIS č. 32  
	        TZL
	        50
	     1),2) 

	
	
	        SO2
	      400
	     1),2)

	
	
	        NOx 
	    1 300     
	     1),2)


1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
      stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %, 

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:

a)  žiadna validovaná  polhodinová  priemerná  hodnota  koncentrácie ZL neprekročí  dvojnásobok  
      hodnoty  emisného limitu,

b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL neprekročí hodnotu emisného 
      limitu,

              c)  najmenej 95 %   zo všetkých  validovaných  polhodinových  priemerných  hodnôt koncentrácie    
     ZL   za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu. 


Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  oxid siričitý  a oxidy dusíka ako 20 %,  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.        

Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP) v rotačnej peci


Ak sa zo spoluspaľovania odpadov kategórie N v  rotačnej peci  získa 40 % energie  prípadne menej, pre znečisťujúce látky z  rotačnej pece a  surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní odpadov (upravený tuhý odpad kategórie O a kategórie N, plastový aglomerát, celé a drvené pneumatiky, upravený tuhý odpad kategórie O) platia tieto emisné limity:

	Zdroj emisií
	Miesto     
  vypúšťania    
      emisií
	Znečisťujúca   
 látka
	Celkový emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	  Rotačná pec  
  a surovinová 
  mlynica
	 Komín   –   
 NEIS č. 32   
	          TZL
	        30
	     1),2) 

	
	
	          SO2
	        50
	     1),2) 

	
	
	          NOx 
	      800     
	     1),2) 

	
	
	          TOC
	        30
	     1),2)

	
	
	          HF     
	          1 
	     1),3)

	
	
	          HCl
	        10
	     1),3)

	
	
	        Cd+Tl
	        0,05
	     1),4)

	
	
	          Hg
	        0,05
	     1),4)

	
	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V
	        0,5
	     1),4)

	
	
	Dioxíny a furány
	     0,1ng. m-3
	     1),4)


1)    Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných    stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %,  

 2)   Emisný  limit  sa  považuje  za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí  hodnotu   emisného limitu,

 3)   Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu  určeného ako denný priemer,  

 4)   Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.  

Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice bez spoluspaľovania odpadov 
	Zdroj emisií
	Miesto

vypúšťania emisií
	 Znečisťujúca   
         látka
	Emisný limit     (mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	  Rotačná pec                 
  a surovinová 
  mlynica
	  Komín - NEIS č. 32  
	        TZL
	        50
	     1),2) 

	
	
	        SO2
	      400
	     1),2)

	
	
	        NOx 
	    1 300     
	     1),2)


1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných

stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %.

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:

a) žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota koncentrácie ZL neprekročí vojnásobok hodnoty emisného limitu,

b) žiadna validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL neprekročí hodnotu emisného limitu,

c) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt koncentrácie ZL za kalendárny mesiac neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu.


Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre oxid siričitý a oxidy dusíka ako 20 %, tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.
Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní odpadov kategórie O (TAP) v rotačnej peci

	Zdroj emisií
	Miesto     
  vypúšťania    
      emisií
	Znečisťujúca   
         látka
	Celkový emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

podmienky

	  Rotačná pec  
  a surovinová 
  mlynica
	 Komín   –   
 NEIS č. 32   
	          TZL
	        30
	     1),2) 

	
	
	          SO2
	        50
	     1),2) 

	
	
	          NOx 
	      800     
	     1),2) 

	
	
	          TOC
	        30
	     1),2)

	
	
	          HF     
	          1 
	     1),3)

	
	
	          HCl
	        10
	     1),3)

	
	
	        Cd+Tl
	        0,05
	     1),4)

	
	
	          Hg
	        0,05
	     1),4)

	
	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V
	        0,5
	     1),4)

	
	
	Dioxíny a furány
	     0,1ng. m-3
	     1),4)


1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 14 %.

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí hodnotu emisného limitu

3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu určeného ako denný priemer.

4) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Polhodinové  priemery  sa  pri  kontinuálnom  meraní  počas  spoluspaľovania  odpadov posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstávky, keď sa ešte nespaľujú odpady, a okrem prípadov: 

· nábehu,  zmeny   výrobno-prevádzkového  režimu  a   odstavovania  zdroja  alebo    jeho časti v súlade s platnou dokumentáciou  a schválenými Súbormi TPP a TOO,

· funkčnej  a  inej obdobnej  skúšky  kontinuálneho  meracieho  systému,  ktorá  vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja  alebo jeho časti,

· údržby  kontinuálneho  meracieho  systému  a jeho  poruchy;  uvedené  sa nevzťahuje          na  diskontinuálne merania,

· skúšobnej prevádzky zdroja alebo jeho časti alebo jej časového úseku za podmienok určených v súhlase po zohľadnení hodnôt intervalu spoľahlivosti 20% pre SO2 a NOx a  30% pre TZL a TOC. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt. 

Hodnoty 95 % intervalov spoľahlivosti   jednotlivého  výsledku   merania   nesmú   prekročiť uvedené percentuálne podiely z hodnôt emisných limitov určených ako denný priemer: oxid siričitý a oxidy dusíka 20 %, tuhé znečisťujúce látky  a celkový organický uhlík 30 %. 


Pri poruche alebo údržbe kontinuálneho meracieho systému sa na zistenie platného denného priemeru môže vylúčiť najviac päť polhodinových priemerov v niektorom dni. Z hodnôt použitých na ročné hodnotenie možno z dôvodu poruchy alebo údržby kontinuálneho meracieho systému vylúčiť najviac desať denných priemerov.

C.14 Postup vyhodnotenia nameraných hodnôt


Vyhodnocovací systém na základe stavu binárnych vstupov z riadiaceho systému RP automaticky rozlišuje prevádzkový režim bez alebo so spoluspaľovaním odpadu (TAP). Pri prevádzke bez spoluspaľovania odpadu sa namerané a náhradné hodnoty prepočítavajú na referenčnú hodnotu O2 = 11%.  Pri prevádzke so spoluspaľovaním odpadu sa namerané a náhradné hodnoty prepočítavajú na referenčnú hodnotu O2 = 10%. 


Koncentrácie SO2, CO, NOX a O2 sú merané v suchých spalinách pri štandardných stavových podmienkach (101,325 kPa a 0 °C).  Pre účely tvorby protokolov (SPH, PDH) sú hodnoty SO2, CO, NOX  prepočítavané na referenčný O2:

               Cnr  =     20.95 –  O2r    .   Cn 

                             20.95 – O2n
Cn 
- koncentrácia v štandardných stavových podmienkach v suchom plyne  [mg.m-3]

Cnr 
- koncentrácia v štandardných stavových podmienkach v suchom plyne prepočítaná na referenčný obsah O2  (10 alebo 11 % obj.  podľa prevádzkového režimu)  [mg.m-3]
O2n 
- koncentrácia O2  v štandardných stavových podmienkach v suchom plyne 

O2r 
- referenčná koncentrácia O2  ( 10 alebo 11 % obj.  podľa prevádzkového režimu)

Koncentrácie TOC a TZL sú merané pri prevádzkových podmienkach vlhkého odpadového plynu. Pre účely tvorby protokolov (SPH, PDH) sú hodnoty TOC a TZL  prepočítavané na štandardné stavové podmienky suchého plynu a referenčný O2:

          Cnr  =    273,15 + T   .  101,325    .  20.95 – O2r    .  k1 . Cpv
                           273,15           Pabs            20.95 – O2n
Cnr 
-  vypočítaná koncentrácia pri štandardných stavových podmienkach v suchom plyne 

   prepočítaná na referenčný obsah O2   (10 alebo 11 % obj.)  [mg.m-3]

Cpv 
-  koncentrácia meraná v prevádzkových podmienkach vo vlhkom plyne   [mg.m-3]

Pabs 
-  hodnota absolútneho tlaku meraná v mieste odberu resp. merania koncentrácie [kPa]

O2n 
-  koncentrácia O2  v štandardných stavových podmienkach v suchom plyne

O2r 
-  referenčná koncentrácia O2  ( 10 alebo 11 % obj. podľa prevádzkového režimu )

T 
-  teplota spalín v mieste merania koncentrácie [oC]

k1
-  prepočítavací koeficient z vlhkého na suchý plyn stanovený na základe 

diskontinuálneho merania. Podľa správy z prvého diskontinuálneho merania č. 10/141/2004, je bežný prevádzkový obsah vlhkosti v spalinách W= 68 g/ m-3n , čo zodpovedá 7,8 % obj. pri 100°C.  Z toho vyplýva, že konštanta:

 k1= (100/100-7,8) = 1,0846

Prietok je meraný v prevádzkových podmienkach vlhkého plynu. Výstupom z prietokomeru je odmocnená hodnota diferenčného tlaku na sonde. Podkladom pre výpočet prietoku pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu je kalibračný certifikát prietokomeru D-FL-100. Prepočtový vzťah je nasledujúci:

                     Vn =   Kx  .      √  Pabs____    .  √ dP

                                            √  273,15+ T         
Vn 
- objemový prietok pri štandardných stavových podmienkach suchého plynu  [mn3.h-1]

√ dP 
- hodnota diferenčného tlaku na sonde odmocnená v snímači diferenčného tlaku. 

Pabs
- hodnota absolútneho tlaku meraná v mieste odberu vzorky  [hPa]

T 
- teplota spalín v mieste merania objemového prietoku [oC]

Kx
- konštanta = 160581 vypočítaná nasledovne:

                         Kx =  0,02642 . A . B . k

                                       √ρn  
A
- šírka spalinovodu  
2000 mm

B
- výška spalinovodu
4400 mm

ρn
- hustota plynu pri štandardných podmienkach = 1,301 kg. mn-3
k
- konštanta sondy 
0,7878

Hmotnostné toky jednotlivých ZL sa vypočítavajú ako násobok SPH koncentrácie prepočítanej na štandardné podmienky v suchom plyne  (neprepočítané na referenčný O2) a  SPH objemového prietoku prepočítaného na štandardné podmienky v suchom plyne. Výsledná hodnota hmotnostného toku zisteného za interval integrovania (30 minút) je vyjadrená v jednotkách [kg.h-1].

                   QZL30min. =  Cn30min . Vn30min. k2
QZL30min
-  hmotnostný tok príslušnej znečisťujúcej látky [kg.h-1] zistený ako SPH

Cn30min 
-  SPH koncentrácie pri štandardných stavových podmienkach v suchom plyne [mg.m-3]

Vn30min 
-  SPH objemového prietoku pri štandardných stavových podmienkach v 

k2 
-  konštanta prepočtu z mg na kg

Množstvo emisie vypustenej za deň sa vypočíta ako suma všetkých množstiev nasledovne:

QZLdeň =   QZL60min
PDH ZL sa zisťuje ako vážená priemerná hodnota (zodpovedajúca celkovému vypustenému

množstvu ZL za deň a celkovému objemu spalín za deň) nasledovne:

PDH = QZLdeň / VZLdeň
Z okamžitých meraných hodnôt sa v dataloggeri počítajú minútové priemerné hodnoty, pričom doba vzorkovania je jedna sekunda. Kontinuálne merané veličiny vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia a hmotnostný tok sa zisťujú a spracúvajú ako stredné polhodinové hodnoty (SPH) a priemerné denné hodnoty (PDH). Stredné polhodinové hodnoty sú vypočítavané z minimálne 2/3 platných minútových priemerných hodnôt (2/3 integračného intervalu 30 minút).  SPH sa posudzujú počas skutočnej prevádzky zdroja.

Pri poruche alebo údržbe AMS sa na zistenie platného denného priemeru  môže vylúčiť najviac 5 polhodinových priemerov v niektorom dni a denný priemer musí byť zistený z počtu platných jednotlivých stredných hodnôt zodpovedajúcemu najmenej 50 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého v príslušnom dni platí povinnosť dodržiavať emisný limit. 

D.
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

D.2.1
Zoznam surovín, pomocných látok
Suroviny používané pre výrobu cementu v súčasnosti sú :(vápenec, íly, železitá prísada, granulovaná troska UHKT - VP, sadrovec). Chemické zloženie jednotlivých surovín nie je zmenené oproti pôvodnému stavu, ktorý je popísaný v žiadosti o vydanie IPKZ zo dňa 31.3.2006.
D.2.2
Spoluspaľovanie odpadov v rotačnej peci
Aktuálne zloženie každej homogenizovanej dodávky TAP:

· plasty: 
od 30 % do 70 %
· drevo: 
  od 0 % do 35 %
· papier: 
  od 0 % do 20 %
· textil: 
  od 3 % do 30 %
· guma: 
  od 5 % do 50 %
Tabuľka Katalógové čísla TAP využívaných v rokoch 2004 - 2012

	P.č.
	Katalógové číslo odpadu
	Názov odpadu
	Kategória odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom

	1.
	16 01 19
	plasty    
	O
	R1

	2.
	19 12 04
	plasty a guma
	O
	R1

	3.
	19 12 10
	horľavý odpad (palivo z odpadov)                                                            
	O
	R1

	4.
	19 12 12
	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako 19 12 11 
	O
	R1

	5.
	16 01 03
	opotrebované pneumatiky                                                                      
	O
	R1


E. Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie je uvedený v súboroch TPP a TOO pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou.
Zoznam súborov TPP a TOO:

· Ťažba a úprava surovín
· Doprava a skladovanie surovín na skládke

· Rotačná pec a surovinová mlynica
· Mletie uhlia
· Roštový chladič slinku, slinkové silá

· Mletie cementov CM1a CM2
· Predomieľacia mlynica
· Baliareň a expedícia cementu

Opis zdrojov znečistenia ovzdušia:

Zdroje znečistenia ovzdušia sú opísané v uvedených súboroch TPP a TOO.
Prehľad iných emisií do životného prostredia


Nie je predmetom žiadosti o zmenu IPKZ.
F.
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

Pre uvedené technológie, ktoré sú popísané v žiadosti o zmenu IPKZ nie je tento odstavec predmetný. Opis miesta prevádzky s charakteristikou životného prostredia je uvedený v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006. 

G.
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

Všeobecná charakteristika a opis údajov – používaných technológií pre predchádzanie vzniku emisií je uvedená v žiadosti o IPKZ zo dňa 31.3.2006.

Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzka cementárne a všetky jej investičné akcie novo zrealizované aj plánované sú navrhované ako bezodpadové , alebo s čo najnižšou produkciou odpadov z hľadiskom na ich čo najlepšie využitie či už ako druhotných surovín, alebo energetické a iné zhodnotenie. 

H. 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

Technológie sú navrhované tak, aby sa predišlo nadmernému vzniku odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že  všetky technológie sú inštalované s ohľadom na najnižšiu produkciu odpadov, v budúcnosti sa neuvažuje s opatreniami na predchádzanie vzniku odpadov. 
I.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

Pre monitorovanie emisií z prevádzky rotačnej pece sa využíva existujúca AMS (popísaná v miestnom prevádzkovom predpise pre AEMS RP a v súbore TPP a TOO Rotačná pec a surovinová mlynica.
2. Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nie je predmetom žiadosti.
J.
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

Všetky zariadenia týkajúce sa obmedzovania emisií z procesu prevádzky rotačnej pece (s alebo bez spoluspaľovania odpadov) je v súlade s aktuálnym BAT (BREF 05/2010).
K.
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

Nie je predmetom žiadosti o zmenu. 
M
Návrh podmienok povolenia

Pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou platí návrh podmienok povolenia v zmysle žiadosti o vydanie integrovaného povolenia zo dňa 31.3.2006, o ktorej zmenu IPKZ žiadame v zmysle nižšie uvedených ustanovení zákona č.39/2013Z.z. o IPKZ.
Návrh podmienok povolenia pre povoľovanú zmenu IPKZ v  zmysle 
1. V  zmysle § 3,  ods. 3,  písmena a),  bodu 2  Zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ  v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisií po vykonaných zmenách v rámci akcie o zmenu prevádzkových režimov a zmenu prepočtu emisií znečisťujúcich látok cez referenčný kyslík

V časti II. Podmienky povolenia
B. Emisné limity

1.3.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece bez spoluspaľovania odpadov:

	           Zdroj emisií 
	Miesto  vypúšťania    emisií
	Znečisťujúca  látka
	Emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

Podmienky

	  Rotačná pec                 
  a surovinová 
  mlynica
	Komín - NEIS č. 32
	TZL
	50
	1),2)

	
	
	SO2
	400
	1),2)

	
	
	NOx
	1 300
	1),2)


1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 11 %, 

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:

             a) žiadna validovaná  polhodinová  priemerná  hodnota  koncentrácie ZL neprekročí  dvojnásobok  
   
  hodnoty  emisného limitu,

             b) žiadna  validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL  neprekročí hodnotu emisného 
                   limitu,

             c) najmenej 95 %   zo všetkých  validovaných  polhodinových  priemerných  hodnôt koncentrácie    
  
  ZL   za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu. 

Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  oxid siričitý  a oxidy dusíka ako 20 %,  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.            

1.3.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice bez spoluspaľovania odpadov:

	           Zdroj emisií 
	Miesto  vypúšťania    emisií
	Znečisťujúca  látka
	Emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

Podmienky

	  Rotačná pec                 
  a surovinová 
  mlynica
	Komín - NEIS č. 32
	TZL
	50
	1),2)

	
	
	SO2
	400
	1),2)

	
	
	NOx
	1 300
	1),2)


1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 15 %, 

2) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak:

             a) žiadna validovaná  polhodinová  priemerná  hodnota  koncentrácie ZL neprekročí  dvojnásobok  
   
 hodnoty  emisného limitu,

             b) žiadna  validovaná priemerná denná hodnota koncentrácie ZL  neprekročí hodnotu emisného 
                  limitu,

             c) najmenej 95 %   zo všetkých  validovaných  polhodinových  priemerných  hodnôt koncentrácie    
  
  ZL   za  kalendárny  mesiac  neprekročí 1,2 násobok hodnoty emisného limitu. 

Validované priemerné hodnoty sa určia podľa písm. a) z platných polhodinových priemerných hodnôt a validované priemerné hodnoty podľa písm. b) z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti. Odôvodnená hodnota intervalu spoľahlivosti nesmie byť vyššia pre  oxid siričitý  a oxidy dusíka ako 20 %,  tuhé znečisťujúce látky ako 30 %.            
1.4.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece pri spoluspaľovaní odpadov:

Ak sa zo spoluspaľovania odpadov kategórie N v  rotačnej peci  získa 40 % energie  prípadne     menej, pre znečisťujúce látky z  rotačnej pece pri spoluspaľovaní 
odpadov (upravený tuhý odpad kategórie O a kategórie N, plastový aglomerát, celé a drvené 
pneumatiky, upravený tuhý odpad kategórie O) platia tieto emisné limity:

	Zdroj emisií
	Miesto     
  vypúšťania    emisií
	Znečisťujúca   
látka
	Celkový emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

Podmienky

	  Rotačná pec  
  a surovinová 
  mlynica
	 Komín   –   
 NEIS č. 32   
	TZL
	30
	1),2)

	
	
	SO2
	50
	1),2)

	
	
	NOx
	800
	1),2)

	
	
	TOC
	30
	1),2)

	
	
	HF
	1
	1),3)

	
	
	HCl
	10
	1),3)

	
	
	Cd+Tl
	0,05
	1),4)

	
	
	Hg
	0,05
	1),4)

	
	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V
	0,5
	1),4)

	
	
	Dioxíny a furány
	0,1ng. m-3
	1),4)


1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 10 %,  

2) Emisný  limit  sa  považuje  za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí  
hodnotu emisného limitu,

3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej 
látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu 
určeného ako denný priemer,  

4)  Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej  látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.  

1.4.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z rotačnej pece a surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní odpadov:

Ak sa zo spoluspaľovania odpadov kategórie N v  rotačnej peci  získa 40 % energie  prípadne     menej, pre znečisťujúce látky z  rotačnej pece a surovinovej mlynice pri spoluspaľovaní 
odpadov (upravený tuhý odpad kategórie O a kategórie N, plastový aglomerát, celé a drvené 
pneumatiky, upravený tuhý odpad kategórie O) platia tieto emisné limity:

	        Zdroj emisií
	Miesto     
  vypúšťania    emisií
	Znečisťujúca   
látka
	Celkový emisný limit     
    (mg.m-3(
	Vzťažné

Podmienky

	  Rotačná pec  
  a surovinová 
  mlynica
	 Komín   –   
 NEIS č. 32   
	TZL
	30
	1),2)

	
	
	SO2
	50
	1),2)

	
	
	NOx
	800
	1),2)

	
	
	TOC
	30
	1),2)

	
	
	HF
	1
	1),3)

	
	
	HCl
	10
	1),3)

	
	
	Cd+Tl
	0,05
	1),4)

	
	
	Hg
	0,05
	1),4)

	
	
	Sb+As+Pb+Cr+Co+ Cu+Mn+Ni+V
	0,5
	1),4)

	
	
	Dioxíny a furány
	0,1ng. m-3
	1),4)


1) Hmotnostná    koncentrácia   vyjadrená  ako  koncentrácia  v  suchom  plyne   pri  štandardných 
 stavových  podmienkach, tlak 101,325 kPa,  teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 14 %,  

2) Emisný  limit  sa  považuje  za dodržaný, ak žiadna hodnota denného priemeru neprekročí  
hodnotu emisného limitu,

3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej 
látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu 
určeného ako denný priemer,  

4)  Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej  látky za periódu odberu vzorky pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.  

N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
2.
	Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Obec Dvorníky – Včeláre - starosta obce,  044 02 Dvorníky – Včeláre 


O. STRUČNÉ ZHRNUTIE ŽIADOSTI O ZMENU

	P.č.
	Zhrnutie

	1.
	Identifikácia žiadateľa
	Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov základných stavebných hmôt ako je cement, kamenivo a betón na Slovensku a zároveň je najväčším výrobcom týchto stavebných materiálov vo východnej časti Slovenska. Cement z Turne má už svoju 36 ročnú históriu. 

Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
Štatutárni zástupcovia: 

Patrick Stapfer – predseda predstavenstva 

Patrik Polakovič  – člen predstavenstva
Andrej Bukovčan – člen predstavenstva 
Lafras Petrus Moolman – člen predstavenstva

	2.
	Zdôvodnenie žiadosti
	Žiadosť je podávaná na základe zistení prevádzkových parametrov pre dané režimy prevádzky rotačnej pece a surovinovej mlynice. Výsledkom má byť monitorovanie skutočných emisií vybraných ZL, resp. emisií prepočítané na reálne hodnoty.

	3.
	Porovnanie technolog. a technického riešenia prevádzky s BAT technikami
	Technické a technologické riešenie prevádzky je v súlade s najlepšími dostupnými technikami (BAT) hoci sa neuvádzajú referenčnom dokumente (BREF) pre cementárenský a vápenársky priemysel.  Prevádzkovateľ navrhuje maximálne využitie možných kapacít  a bezodpadovej technológie. Technológia nemá nepriaznivý vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a ani pri jej výstavbe a uvedení do prevádzky sa výrazne nezvýši zaťaženie ŽP. Z tohto pohľadu možno technológiu považovať za najlepšiu dostupnú techniku .

	4.
	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s BAT
	Všetky emisné parametre týkajúce sa rotačnej pece v popísaných režimoch s a bez spoluspaľovania odpadov sú v súlade s BAT.

	5.
	Popis technológie
	V súboroch TPP a TOO


P.  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A ZNAČIEK

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
	AEMS

BAT

BREF

CETU

RCH

RP

SM

STPP a TOO                                                              
UHKT VP                                   
	automatický emisný monitorovací systém

Best Available Technique–  najlepšia dostupná technika 

(BAT Reference Dokument) referenčný dokument o najlepších dostupných technikách

Cementáreň Turňa

roštový chladič

rotačná pec

surovinová mlynica (surovinová múčka)

súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Umelé hutné kamenivo troskové z vysokej pece


Q.   
PREHLÁSENIE

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie zmeny povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný: 
Viliam Carach - EKO





 Dátum: 31. 10. 2013                      

(zástupcovia organizácie – viď Plnomocenstvo – príloha žiadosti)

Vypísať meno podpisujúceho: 
Viliam Carach

                          ................................
Pozícia v organizácii: 


EKO – environmentálny koordinátor
	Pečiatka alebo pečať podniku:




R. Prílohy k žiadosti:
1. Kópia listu vlastníctva Holcim (Slovensko) a.s.
2. Kópia katastrálnej mapy závodu Cementáreň Turňa nad Bodvou
3. Kópia výpisu z OR SR

4. Plnomocenstvo 

5. Funkčná skúška AMS, vrátane certifikátov o oprávnenej kalibrácii
6. Prevádzkový predpis AMS
Z v e r e j n e n i e

stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a o prevádzke a stavbe podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“)

1. Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručená na  správny orgán:

SIŽP IŽP Košice, OIPK (ďalej len „IŽP Košice“), evidovaná pod č. j. 29565/13 zo dňa 31.10.2013, Variabilný symbol: 750810105

2. Prevádzkovateľ (názov a adresa):

    Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník,  IČO: 00 214 973
3. Prevádzka:

    3.1. Názov prevádzky:     Cementáreň Turňa nad Bodvou
    3.2. Adresa prevádzky:   044 02 Turňa nad Bodvou 654

            Kraj: 

            Košický


Okres: 

 Košice – okolie
    3.3. Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 zákona
            č. 39/2013 Z. z. o IPKZ: 3.1.a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach
            s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo  v iných peciach s výrobnou
            kapacitou väčšou ako 50 t za deň

    3.4   Dátum zverejnenia na úradnej tabuli inšpektorátu: 14.11.2013

    3.5   Dotknuté orgány:

     Okresný úrad Košice - okolie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
     prostredia,  ŠSOO, Hroncová 13, 040 01 Košice

	


Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov
na monitorovanie emisií po vykonaných zmenách podľa § 3  ods. 3  písm.  a) bod 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje
na úrade obce Dvorníky - Včeláre, v stránkových dňoch stanovených mestským úradom, alebo v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16,
v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h do  14,00 h.

V ý z v a

zainteresovanej verejnosti a osobám podľa 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Osoby, ktoré majú právo byť zainteresovanou osobou podľa § 10 zákona   č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), môžu v prípade záujmu podať prihlášku v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ  na adresu správneho orgánu, ktorým je Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Rumanova 14, 040 53  Košice,  (ďalej „IŽP  Košice“).

  Zainteresovaná verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Cementáreň Turňa nad Bodvou prevádzkovateľovi Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník.

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,  IŽP Košice určuje na podanie prihlášok a vyjadrenia verejnosti lehotu  30  dní  odo  dňa  zverejnenia  tejto  výzvy.

Dotknutým orgánom  v integrovanom povoľovaní  je Okresný úrad Košice - okolie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,  ŠSOO, Hroncová 13, 040 01 Košice

	


 Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na prevádzku technických prostriedkov
na monitorovanie emisií po vykonaných zmenách podľa § 3  ods. 3  písm.  a) bod 2 zákona
č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
Do žiadosti je možno nazrieť s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje
na úrade obce Dvorníky - Včeláre, v stránkových dňoch stanovených obecným úradom, alebo v kancelárii správneho orgánu IŽP Košice, Rumanova 14,  040 53 Košice, č. dv. 16,
v pracovných dňoch  pondelok až  piatok,  v čase od  9,00 h do  14,00 h, alebo.

Pre predmetnú zmenu integrovaného povolenia sa nevyžadovalo posudzovanie vplyvu prevádzky na životné prostredie ani cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie. 

Dátum  zverejnenia výzvy :   ................................

Dátum  zvesenia  výzvy :      ................................. 

Podpis :  

Vyjadrenie  doručte  na  adresu:  

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia  Košice

Rumanova 14, 040 53  Košice

prípadne  zašlite elektronickou poštou na adresu :

e-mail: sizpipkke@sizp.sk

                                                                                                      Ing. Angelika  Theinerová 
                                                                                                          riaditeľka  inšpektorátu             
