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Údaje identifikujúce prevádzkovateľa   
 
» obchodné meno: Calmit, spol. s r. o. 

» sídlo: Gaštanová 15, 811 04  Bratislava 

» IČO: 36 172 162 

» štatutárny zástupca: Dr. Ing. Peter Vaniš, konateľ 

» splnomocnená kontaktná osoba:   Ing. Martin Ranostaj  
» tel. č.: 0910 566 566  
» e-mail:  m.ranostaj@calmit.sk 

» OKEČ: 26.52            NOSE-P:104.11  

» SK NACE:  23520 výroba vápna 
 

Typ žiadosti 
 
1. Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka 
2. Zoznam súhlasov a povolení 

o ktoré sa v rámci IP žiada 
§ 3, ods. 3 zákona č. 39/2013 
Z.z. o IPKZ: 
 

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie o: 
 udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení 

stavieb  veľkých  zdrojov  znečisťovania ovzdušia 
vrátane ich zmien (bod 1), dodatočné povolenie stavby 
„Optimalizácia odprašovania technologických uzlov 
v závode Calmit Tisovec“ 
 

 udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na 
zmeny ich užívania (bod 4), likvidácia filtra TF hadicový 
2 x 2 pre mlyn krupice   

 
h)   v oblasti stavebného konania, konanie o:  

 vydanie dodatočného stavebného povolenia na stavbu 
(bod 1), „Optimalizácia odprašovania technologických 
uzlov v závode Calmit Tisovec“ 

3. Údaje o spracovateľovi 
žiadosti 

Ing. Monika Rafaelisová 
hlavný spracovateľ 
číslo osvedčenia:  4705/2010-3.1 
                             57503/2011 
tel.č.:   0908 997 940 
e-mail: rafaelisova@ekosplus.sk 
 
spolupracovali:  
Ing. Jana Gelieňová 

4. Zoznam prebiehajúcich 
konaní o udelenie iných 

V súčasnosti prebieha konanie o zmenu integrovaného 
povolenia - udelenie skúšobnej prevádzky pre stavbu 

mailto:rafaelisova@ekosplus.sk
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súhlasov a povolení 
súvisiacich a danou 
prevádzkou 

„Čistenie splaškových odpadových vôd“ . 

 
 

Údaje o prevádzke a jej umiestnení  
 
1.  Základné údaje o prevádzke: 

» prevádzkovateľ:   Calmit,  spol. s r. o., Gaštanová 15,  
 811 04 Bratislava 

» variabilný symbol pridelený SIŽP:  470430105 
 
1.1 Názov prevádzky Výroba vápna – závod Tisovec 

1.2 Adresa prevádzky 980 61  Tisovec 

1.3 
Kategória činnosti, do ktorej 
prevádzka spadá podľa 
prílohy č.1 zákona o IPKZ 

3.    Priemysel spracovania nerastov 

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého 

b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou 
ako 50 t za deň 

1.4 
Parcelné čísla pozemkov 
prevádzky podľa aktuálnych 
listov vlastníctva 

Kraj:    Banskobystrický 
Okres:   Rimavská Sobota 
Obec:    Tisovec                              
Katastrálne územie: Tisovec 
 

Technologická časť 
zdroja 

Nové odlučovacie 
zariadenia 

Parcelné 
číslo 

Expedícia kusového 
vápna 

Herding 6500 
nakládka frakcie 3-10 

mm 

3296/2 
 

Výroba vápenného 
hydrátu, mletého vápna, 

SCHEUCH  sfdw 
05/07-D-04 

3296/2 

Výroba vápenného 
hydrátu 

ZRUŠIŤ 3296/2 

Herding TLFD2 
1500-5/9 VBA, silo 

1,2 

3296/13 Výroba vápenného 
hydrátu 

Herding TLFD2 1500-
4/9 VZ, silo 3 

3296/13 

Expedícia vápenného 
hydrátu a mletého vápna 

2 x lamelový filter 
MINI JET PLUS 

10V/800 

3296/12 

HS2 –mlyn KTM ALFA JET PLUS 
130(2-1,5-3) 

3296/2 

Expedícia produktov Herding TLFD2 750-
6/9 VZ 

3296/2 
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Parcely  sú v katastri nehnuteľností vedená ako zastavané 
plochy a nádvoria  a sú vo vlastníctve navrhovateľa (LV č. 
926) 

1.5 Názov stavby „Optimalizácia odprašovania technologických uzlov 
v závode Calmit Tisovec „ 

1.6 Účel stavby budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady 
– priemyselné budovy 

1.7 Charakter stavby 

Trvalá 
 
Na základe skutkového stavu v priestore stavby 
„Optimalizácia odprášenia technologických uzlov v 
závode Calmit Tisovec“ v k.ú. Tisovec, podľa 
technologického projektu vypracovaného spoločnosťou
Protes Trenčín, sa v priestoroch „Osadenia filtračných 
jednotiek v závode Calmit Tisovec“ nenachádzajú žiadne 
podzemné ani nadzemné rozvody v správe iných organizácií 
a tiež sa tam nenachádzajú zariadenia civilnej ochrany. 
 

 
 
2.  Dôvod zmeny integrovaného povolenia  
 
Vzhľadom na  vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. marca 2013, ktorým sa stanovujú závery 
o najlepšie dostupných technikách (ďalej len BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého 
[oznámené pod číslom C(2013) 1728], v ktorom sú definované úrovne emisií spojené s najlepšími 
dostupnými technikami (BAT-AEL), vznikla potreba  vo výrobnom závode  Calmit spol. s r.o. 
Tisovec, vymeniť   tri morálne a fyzicky zastarané filtre za štyri nové filtre. Pre zabezpečenie 
zníženia emisií prachu boli   nainštalované ďalšie štyri nové filtre. Filter na mlyne krupice bude 
zrušený nakoľko došlo k uzatvoreniu celého systému mletia. 
 
 
3. Stručný popis technického a technologického riešenia stavby 

 
Stavba je členená na nasledovné SO a PS:  
 
PS1 -  Filter pre dopravu vápna pre HS a mletie 
PS2 – Filter mlyna KTM 
PS3 – Filter nakládky mletého vápna 
PS4 – Filter nakládky kusového vápna 0-10 (0 – 20) mm 
PS5 – Filtre odsávania síl 1, 2, 3 
PS6 – Filtre plniacich hubíc zo síl 1, 2, 3 
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Tab. č. 1:   Prehľad optimalizácie odprášenia po prevádzkových súboroch. 
 

Filtračné zariadenie Prevádzkový 
súbor 

Technologická 
časť zdroja  pôvodný stav nový stav 

Miesto 
vypúšťania 

PS 1 Výroba vápenného 
hydrátu, mletého 
vápna 

TF – hadicový  
4 x 2 
komorový, 
VSA 02 

Výmena za 
SCHEUCH 22000 
sfdw 05/07-D-04 

Vonkajšie 
prostredie 

PS 2 HS2 –mlyn KTM TF – hadicový 3 
x 2 komorový,  

Výmena za AlfaJet 
130 (2-1,5-3) 

Vonkajšie 
prostredie 

PS 3 Expedícia 
produktov 

TF – hadicový 3 
komorový 

Doplnenie 1ks 
Herding na odsávanie 
hubice TLFD 750-6/9 
VZ 

Vonkajšie 
prostredie 

PS 4 Expedícia 
kusového vápna 

* Nový filter Herding 
6500 nakládka frakcie 
3 - 10 mm, Delta Flex 
1500-20/9GZ 

Vnútorné 
prostredie 

Výmena za  Herding 
1200 (silo 1,2)TLFD 
1500-5/9VBA 

Vnútorné 
prostredie 

PS 5 Výroba vápenného 
hydrátu 

TF – hadicový 4 
x 2 komorový, 
VSA  

Výmena za  Herding 
1600 (silo 3) TLFD 
1500-4/9 VZ 

Vnútorné 
prostredie 

Nový patrónový ILD 
filter na odsávanie 
plniacej hubice MINI 
JET PLUS 10V/800 

Vnútorné 
prostredie 

PS 6 Expedícia 
vápenného hydrátu 
a mletého vápna 

* 

Nový patrónový ILD 
filter na odsávanie 
plniacej hubice MINI 
JET PLUS 10V/800 

Vnútorné 
prostredie 

  Výroba vápenného 
hydrátu 

TF – hadicový 2 
x 2 komorový 

Zrušiť (iná 
technológia mletia) 

* 

 
 
 
PS1 Filter pre  dopravu vápna pre HS a mletie   výmena SCHEUCH 22000 sfdw 05/07-D-04 
 
Popis funkcie filtra SCHEUCH  sfdw 05/07-D-04, výr. č. 140075. 
 
Filter bol použitý na výmenu  hadicového, 4x2 komorového filtra VSA 02, ktorý bol značne 
poruchový  a bez náhradných dielov. 
Filter slúži na odsávanie dopravných ciest kusového vápna frakcie 0 – 10 mm( 0 – 20 mm), pre 
hydratizačnú stanicu (HS), mletie vápna (MV) a prípravu kusového vápna (KV) 3 – 10 mm ( 0 – 
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10 mm). Zachytený prach je z výsypky filtra cez šnekový dopravník a komôrkový podávač 
dopravený do zásobníka . 
  
ODSÁVANÉ MIESTA: 

1. prepad z dopravného pásu 12 na dopravný pás 11, frakcia 0 – 20 mm (0 – 10 mm), vzniká 
odtriedením podsitného podielu  pri nakládke kusového vápna. Využitie pre HS, alebo 
MV; 

2. drvič 05, drvenie kusového vápna z frakcie 0 – 120 mm, na 0 – 10 mm. Využitie  pre HS, 
MV a prípravu KV; 

3. elevátor 04, spodná časť, elevátor dopravuje kusové vápno frakcie 0 – 10 mm( 0 – 20 
mm), podrvené na drviči 05, resp. prepad z pásového dopravníka 11. Využitie  pre HS, 
MV a prípravu KV; 

4. elevátor 04, vrchná časť, elevátor dopravuje kusové vápno frakcie 0 – 10 mm( 0 – 20 mm), 
ďalej prepadáva do šnekového dopravníka 03 (pre HS, expedíciu KV 0 – 10 mm), alebo 
pásový dopravník 1 ( pre MV ); 

5. sitový triedič 03a, príprava kusového vápna frakcie 3 – 10 mm do zásobníka 19 (ďalej 
expedícia KV), podsitný podiel 0 – 3 mm do zásobníka 18; 

6. zásobník 18, kusové vápno 0 – 10 (20) mm, pre výrobu HS, resp. expedícia KV ( 0 – 10 
mm); 

7. zásobník 19, kusové vápno 0 – 10 (20) mm, pre výrobu HS, resp. expedícia KV ( 3 – 10 
mm, resp. 0 – 10 mm); 

8. zásobník č.20, kusové vápno 0 – 10 mm, pre prípravu frakcie 3 – 10 mm do zásobníka 19, 
pre výrobu HS, MV; 

9. prepad z elevátora 4 do šneku 5, kusové vápno 0 – 10 mm, do zásobníka 20, 18, do 
sitového triediča 03a. Využitie  pre HS, MV a prípravu KV; 

10. vstup dopravný pás 1, kusové vápno 0 – 10 (20) mm na MV; 

11. výstup dopravný pás 1, kusové vápno 0 – 10 (20) mm na MV; 

12. zásobník 2, kusové vápno 0 – 10 (20) mm na MV (pred mlynom KTM). 

 
Odsávané miesta sú napojené v štyroch vetvách vyznačených na výkrese v projektovej 
dokumentácii:  

1. vetva č.1 (červená) odsáva miesta 3,4 
2. vetva č.2 (zelená) odsáva miesta 1,2,10 
3. vetva č.3 (modrá) odsáva miesta 5,6,7,8,9 
4. vetva č.4 (červená) odsáva miesta 11,12 

 
Odsávací výkon filtra je 22 000 m3/hod. Odsávacia plocha 320 m2.Výfuk z filtra je pomocou 
ventilátora cez tlmič hluku, ktorý je napojený do jestvujúceho komína, technologickej časti, výšky 
28,5m nad terénom.  
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Filter bol osadený na plošinu podlažia +15,00, namiesto pôvodného hadicového, 4x2 komorového 
filtra. Plošina bola upravená osadením nových oceľových nosníkov, na ktoré sa filter upevnil ako 
aj nový ventilátor, typ vkd80 0560-fb29.  
Odsávací výkon ventilátora 24 300 m3/h, príkon elektromotora 45 kW, celkový tlak na výstupe 
4 840 Pa. 
Stavebné práce neboli požadované. 
 
 
PS2 Filter mlyna KTM  
 
Popis funkcie filtra ALFA JET PLUS 130 (2-1,5-3), výr. č. 583. 
  
Filter, ktorý nahradil hadicový 3 x 2 komorový poruchový a nevyhovujúci filter, je filter 
používaný pre mlyn KTM. Na odprášenie tohto technologického uzla bude použitý filtre ALFA 
JET PLUS 130 (2-1,5-3), v.č. 583 
 
V mlynici vápna sa spracúva podrvené vápno o zrnitosti 0-13 mm. Zo zásobníka sa vápno môže 
dávkovať dvoma spôsobmi . A to tanierovým podávačom  priamo do kotúčového mlyna  s 
plynulou reguláciou podávaného  množstva – frekvenčným meničom , alebo turniketom  a 
šnekom a do kotúčového mlyna s plynulou reguláciou podávaného množstva . Množstvo 
materiálu  do mlyna je regulované automaticky v závislosti na porovnávaní požadovaného a 
skutočného rozdielu podtlakov pred mlynom a za mlynom snímaných snímačmi  tlaku a 
vyhodnocovaným riadiacim systémom. Tiež je snímaný podtlak pod filtrom. 
Mleciu  linku tvorí mlyn  s triedičom vrátane príslušenstva t.j. cyklón , filter,  potrubie, klapky, 
ventilátory  a komín  – výšky 28,50 m nad terénom, 3,7 m nad strechou. 
Rozomleté vápno ,  postupuje cez okrajový krúžok, kde ho strháva vstupujúci vzduch a ženie ho 
proti rotujúcemu vzdušnému triediču. 
V mlyne prebehne zdrobňovací a triediaci proces a pomletý materiál je spolu so vzduchom 
odťahovaný ventilátorom mlyna do odlučovacieho cyklóna. Jemnosť pomletého materiálu je 
regulovaná pomocou zmeny otáčok rotora triediča mlyna. Otáčky sa nastavujú z riadiaceho 
systému meničom kmitočtu podľa vopred odskúšaných receptúr. V cyklóne dôjde k odlúčeniu 
pomletého materiálu od vzduchu, ktorý sa vracia cez ventilátor späť do mlyna. Vzduch prisatý do 
okruhu je odťahovaný novým ventilátorom filtra, typ RSB – 355-KM, výr.č. 1675 (V-2,08 m3/s, 
pc-3000 Pa, Pvent.-7,8 kW, ŋ-80%) , cez filter Alfa Jet Plus 130, kde dôjde k zachyteniu jemných 
prachových častí.  
Vyčistená vzdušnina  je následne cez komín vyfukovaná do vonkajšej ovzdušia. 
 
Odprašky z filtra sú podávaný cez turniket do šneku   a vracajú sa späť do výrobného procesu. 
Vo vzduchovom okruhu mlynice sú  osadené regulačné klapky a snímače tlakov slúžiace pre 
nastavenie optimálneho prevádzkového režimu mlynice. Regulačná klapka, na saní ventilátora  je 
ovládaná servopohonom. Klapka sa nastaví automaticky do polohy podľa receptúry. 
Vápno odlúčené v cyklóne vypadáva cez dvojitú klapku do šneku : 

- do zásobníkov hotového produktu  
- po otvorení šupátkového uzáveru cez šnekový dopravník, elevátor a  fluidný dopravník  do 

sila č.3. 
 
Odsávací výkon filtra 7500 m3/hod.,  filtračná plocha 130 m2. Výfuk z filtra je pomocou 
odťahového ventilátora zaústený do pôvodného komína ústiaceho 28,0m nad terén (viď v.č. 6). 
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Nový filter sa inštaloval na plošinu podlažia +15,00, namiesto pôvodného hadicového 3x2 
komorového filtra. Využité boli jestvujúce nosníky plošiny bez nároku na stavebné práce. Filter 
bol napojený na jestvujúce sacie potrubie a tiež výfuk z ventilátora bol zaústený napojením na 
jestvujúci komín. 
 
 
PS3 Filter nakládky mletého vápna 
 
Popis funkcie Filter Herding –TLFD2 750-6/9 VZ, výr. č. R 1612. 
 
Nový filter slúži na odsávanie plniacej hubice a dopravných ciest mletého vápna, pri nakládke do 
autocisterny alebo RAJ vozňov, zo zásobníkov  v ktorých je uskladnené mleté vápno. 
Filter sa spúšťa automaticky po spustení hubice na autocisternu a zapnutí šnekového dopravníka. 
Po naplnení autocisterny alebo RAJ vozňov po sondu maxima, odstaví dávkovacie turnikety pod 
zásobníkmi  a dôjde k vyprázdneniu dopravných ciest do cisterny alebo RAJ, počas 
niekoľkominútového dobehu technologickej linky. Technologické zariadenie je ovládané 
riadiacim automatom. Miestne ovládanie je tiež možné. Prevádzkovanie zariadení je podmienené 
odznením výstražnej zvukovej signalizácie a chodom filtra. 
 
Odsávací výkon filtra 1 200 m3/hod.,  filtračná plocha 17,6 m2. Výfuk z filtra je pomocou 
odťahového ventilátora zaústený do vonkajšieho prostredia.   Pre meranie výstupnej koncentrácie 
znečisťujúcich látok z filtra si meracia skupina zabezpečí potrubný nástavec ktorý bude 
inštalovaný na výstupe z filtra v zmysle požiadavky STN ISO 9096 (83 4610) a OTN ŽP 2008, 
nakoľko filter má výfuk priamo do vonkajšieho prostredia. Meracia skupina si zabezpečí nástavec 
aby bolo možné vykonať meranie. 
 
 
PS4 – Filter nakládky kusového vápna 0-10 (0 – 20) mm  
 
Popis filtra  Herding – Delta2 Flex 1500-20/9 GZ, výr. č. R 1693. 
 
Nový filter slúži na odsávanie plniacej hubice a dopravných ciest expedície kusového vápna 
frakcie 0 – 10 mm ( 3 – 10 mm), pri nakládke do autocisterny  alebo voľne loženého na korbu 
auta, zo zásobníka č.19 alebo zásobníka č.18, pásový dopravník 15 KV, cez plniacu hubicu. 
Filter sa spúšťa automaticky po spustení hubice na cisternu alebo nad korbu auta, potom sa spustí 
pás, cez ktorý je dopravované kusové vápno zo zásobníkov. 
Zachytený prach je dopravený z výsypky filtra cez komôrkový podávač na pás 15 KV. Ovládanie 
filtra je zabezpečené operátorom vo velíne, cez riadiaci automat. 
 
Odsávací výkon 6500 m3/hod., filtračná plocha 95 m2. Výstup z filtra je pomocou ventilátora 
vyfukovaný cez tkaninový rukávec do vnútorného prostredia, vedľa zásobníka č.19 nad podlažím 
+8,300. 
 
Filter bol osadený na jestvujúcu konštrukciu expedičného dopravníka pomocou oceľových 
nosníkov privarených k tejto konštrukcii. Stavebné práce neboli potrebné.  
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PS5 – Filtre odsávania síl 1, 2, 3 
 
Filtre boli použité na výmenu  hadicového, 4x2 komorového filtra VSA 12N, ktorý bol značne 
poruchový a bez náhradných dielov.  
 
 
Opis filtra Herding –TLFD2 1500 5/9 VBA, výr. č. 1636. 
 
Filter je osadený priamo na strope sila 1 a slúži na odvzdušnenie (odsávanie)síl 1 a2, v ktorých je 
skladovaný vápenný hydrát, prípadne mleté vápno. Filtračné zariadenie sa spúšťa z riadiaceho 
programu a je nepretržite v prevádzke, nakoľko sú nepretržite v prevádzke prevzdušňovacie 
zariadenia síl. Odvádza prebytočný vzduch z čerenia po očistení vo filtračnej jednotke priamo do 
priestoru nad silami. Zachytený prach vypadáva po regenerácii lamiel filtra priamo do sila č.1. 
Vápenný hydrát, resp. mleté vápno je do síl dopravované z výroby fluidným dopravníkom. 
 
Odsávací výkon filtra je 1600 m3/hod,  filtračná plocha 23,75 m2. Výfuk z ventilátora je 
zrealizovaný  priamo do vnútorného priestoru nad silami. 
 
 
Opis filtra Herding – TLFD2 1500 4/9 VZ, výr. č. 1554. 
 
Filter je tiež osadený priamo na strope sila č. 3 a slúži na odvzdušnenie (odsávanie) sila č. 3, 
v ktorom je skladované mleté vápno resp. vápenný hydrát. Filtračné zariadenie sa spúšťa z 
riadiaceho programu a je nepretržite v prevádzke, ako je v prevádzke aj prevzdušňovacie 
zariadenie, ktoré zabraňuje k tvorbe nálepkov a uvoľňuje materiál pri expedícii zo sila. Zachytený 
prach vypadáva pri regenerácii lamiel stlačeným vzduchom priamo do sila č.3.  
Mleté vápno resp. vápenný hydrát je do sila dopravované z linky fluidným dopravníkom č. 27. 
Odsávací výkon filtra je 1600 m3/hod., filtračná plocha 19,0 m2. Výfuk z ventilátora je priamo do 
vnútorného priestoru nad silami. 
 
Tieto dva filtre boli osadené priamo na nosnú konštrukciu stropu síl pomocou kotviacich platní 
upevnených skrutkami do nosníkov stropu. Stavebné práce neboli požadované. 
 
 
PS6 – Filtre plniacich hubíc zo síl 1, 2, 3  
 
Opis filter MINI JET PLUS 10V/800, výr. č. 655. 
 
Nový filter slúži na odsávanie plniacej hubice vápenného hydrátu resp. mletého vápna pri 
nakládke na autocisterny alebo RAJ vozňov zo síl č.1 a 2, priestor koľaje. 
Po spustení plniacej hubice na plniaci otvor autocisterny alebo RAJ vozňa, je dávkovaný vápenný 
hydrát resp. mleté vápno zo zásobníka č.1 cez komorový podávač č.4, šnekový dopravník č.2 
a vysokofrekvečný triedič Allgaier 1200 do hubice. Linka sa spúšťa cez riadiaci automat. 
Zásobník č.1 je automaticky dopĺňaný zo sila č.1 alebo č.2, podľa predvoľby. Hubica je potrubím 
Ø120 napojená na filter, kde sa zachytáva prach vznikajúci pri plnení dopravných prostriedkov 
a po vyčistení je vyfukovaný priamo do vnútorného prostredia objektu.  
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Zachytený prach z filtra je z výsypky filtra, pomocou komorového podávača, odvádzaný potrubím 
Ø150, do šnekového dopravníka č.2., ďalej cez triedič Allgaier 1200, cez plniacu hubicu, do 
expedičných prostriedkov. 
 
Filter je umiestnený na podlaží +12,00. Odsávací výkon filtra je 1200 m3/hod., filtračná plocha 10 
m2. Výfuk z ventilátora je do vnútorného prostredia objektu. 
 
 
Opis  filtra MINI JET PLUS 10V/800, výr. č. 656. 
 
Nový filter slúži na odsávanie plniacej hubice mletého vápna (možnosť sypania aj vápenného 
hydrátu), pri nakládke do autocisterny zo sila č.3, priestor cesty. 
Po spustení hubice na plniaci otvor autocisterny je dávkované mleté vápno  resp. vápenný hydrát 
zo zásobníka č.2 cez komorový podávač č.8, šnekový dopravník č.6 do hubice. Zásobník č. 2 je 
automaticky dopĺňaný zo sila č.3. 
Pri nakládke hydrátu zo zásobníka č.12 cez komorový podávač č.7, šnekový dopravník č. 6.1 do 
plniacej hubice. 
Hubica je potrubím Ø120 napojená na filter, kde sa zachytí prach a vyčistený vzduch je 
vyfukovaný priamo do prostredia objektu. Zachytený prach je z filtra odvádzaný komorovým 
podávačom do potrubia Ø150, ktoré je zaústené: 

- do šnekového dopravníka č.6 pri nakládke mletého vápna 
- do šnekového dopravníka č. 6.1 pri nakládke vápenného hydrátu 

 
Filter je umiestnený na podlaží +8,500. Odsávací výkon je 1200 m3/hod,  filtračná plocha 10 m2. 
Výfuk z ventilátora je do vnútorného prostredia objektu. 
 
Tieto dva filtre boli osadené na jestvujúce nosníky podlažia +12,00, resp. +8,30 vložením nových 
nosníkov, do ktorých boli filtre uchytené skrutkovými spojmi. Stavebné práce neboli potrebné. 
 
 
Zrušenie filtra  TF VSA 12, hadicový, 2x2 komorový, r.v.~1970 
 
Filter bol využívaný na odprášenie mlecej linky krupice vápenného hydrátu. Pôvodný okruhový 
mlyn krupice (guľový mlyn CVM 460/5)  bol vymenený za bezokruhový uzavretý mlyn výrobcu 
KHD Humboldt Wedag, typ Palla 50U, rok výroby 1995, výrobné číslo 50747. 
Nakoľko inštalovaný mlyn nepracuje s pneumatickým okruhom vzdušniny (je uzavretý) 
technológia už pre svoju prevádzku spomínaný filter nepotrebuje. Filter preto bude zrušený a 
následne demontovaný do šrotu. Komín bude po odpojení prívodu ponechaný na mieste a zospodu 
uzatvorený plechovým krytom. 
Filter TF VSA 12, je morálne zastaraný, náhradné diely sa nevyrábajú, sú ťažko dostupné. 
Nespĺňal by limity BAT, takže nie je použiteľný pre odsávanie iných technologických zariadení. 
Z toho dôvodu bude filter demontovaný a zošrotovaný. 
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A) Zoznam a popis surovín, pomocných materiálov,  látok a energií, ktoré sa 

v prevádzke používajú alebo vyrábajú  
 
 
SPOTREBA VODY 
 
Vzhľadom na charakter riešenej zmeny, táto nie je spojená so zmenou nárokov na spotrebu alebo 
využitie vody (počet zamestnancov ostane zachovaný, nevzniknú nové nároky na technologické 
vody). 
 
 
SUROVINOVÉ ZDROJE 
 
Vzhľadom na svoju podstatu  riešená zmena nemá nároky na surovinové zdroje. 
 
 
ENERGETICKÉ ZDROJE  
 
ELEKTRICKÁ ENERGIA 
Pre činnosť zariadení je potrebná elektrická energia 400 V, 50 Hz. 
 
Napojenie novonavrhovaných zariadení je vykonané zo súčasných rozvodov v objekte.  
Prevádzka je zabezpečená dodávkou elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v 3. stupni. 

    
 
 
 
B) Zoznam a opis zdrojov emisií z prevádzky a údaje o predpokladaných 

množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia 
pre všetky znečisťujúce látky spolu s opisom významných účinkov emisií 
na životné prostredie a na zdravie ľudí.   

 
 
ZDROJE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 
 
Riešená zmena nie je dôvodom vzniku nového zdroja znečisťovania ovzdušia. 
Predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia je v súlade s prílohou č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší  kategorizovaný ako veľký 
zdroj znečisťovania ovzdušia:   
  
3. Výroba nekovových minerálnych produktov 
3.3.1. Výroba vápna s projektovanou výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t/d 
Navrhovaná zmena nevyvolá zmenu kategorizácie. 
 
V zmysle § 4 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ovzduší je tento zdroj na účely uplatňovania emisných limitov, technických požiadaviek 
a podmienok prevádzkovania je zdroj znečisťovania ovzdušia  vymedzený ako: 

 technologické zariadenie. 



Spracovateľ:              
EKOS PLUS s.r.o. 
Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA 

Optimalizácia odprášenia technologických uzlov v závode Calmit Tisovec 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 
13/28 

 

 
Optimalizácia odprášenie technologických uzlov ovplyvní jestvujúce bodové zdroje znečisťovania ovzdušia. Prehľad je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 

 
Tab. č. 2 

Filtračné zariadenie Parametre nového filtr. zariadenia 
Prevádz

kový 
súbor 

Označenie 
tech. časti

Technologická časť 
zdroja  

Zariadenia/ 
činnosti  pôvodný stav nový stav Typ Miesto 

vypúšťania 

Filtračná 
plocha 

[m2] 

Odsávací 
výkon 
[m3/h] 

PS 4 T7 Expedícia kusového 
vápna - - Nový filter Herding 6500 

nakládka frakcie 3 - 10 mm 
Delta² Flex 1500-20/9 
GZ 

vnútorné 
prostredie 95 6 500 

PS 1 T9 
Výroba vápenného 
hydrátu, mletého 
vápna 

Kladivový drvič 
TF – hadicový  4 x 2 
komorový, VSA 02, 
poruchový, ned.ND 

Výmena za SCHEUCH 22000 sfdw 05/07-D-04 vonkajšie 
prostredie 320 22 000 

 T11 Výroba vápenného 
hydrátu Mlyn krupice  TF – hadicový 2 x 2 

komorový Zrušiť (iná technológia mletia) - - - - 

výmena za  Herding 1200 (silo 
1,2) TLFD² 1500-5/9 VBA vnútorné 

prostredie 23,75 1 600 
PS 5 T12 Výroba vápenného 

hydrátu 

Doprava a 
prevzdušňovanie 
hydrátu - silá  

TF – hadicový 4 x 2 
komorový, VSA 
nefunkčný výmena za  Herding 1600 (silo 

3) TLFD² 1500-4/9 VZ vnútorné 
prostredie 19 1 600 

nový patrónový ILD filter na 
odsávanie plniacej hubice 

MINI JET PLUS 
10V/800 

vnútorné 
prostredie 10 1 200 

PS 6 T14 
Expedícia vápenného 
hydrátu a mletého 
vápna 

- - 
nový patrónový ILD filter na 
odsávanie plniacej hubice 

MINI JET PLUS 
10V/800 

vnútorné 
prostredie 10 1 200 

PS 2 T15 HS2 –mlyn KTM Mlyn KTM 
TF – hadicový 3 x 2 
komorový, poruchový, 
ned.ND 

výmena za AlfaJet 130 (2-1,5-
3) 

ALFA JET PLUS 130 
(2-1,5-3) 

vonkajšie 
prostredie 130 7 500 

PS 3 T16 Expedícia produktov HS1 baliareň 
plniaca trubica 

TF – hadicový 3 
komorový 

doplnenie 1ks Herding na 
odsávanie hubice TLFD² 750-6/9 VZ vonkajšie 

prostredie 17,6 1 200 
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Zoznam znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do 
ovzdušia počas ustálenej prevádzky 
Počas ustálenej prevádzky je emitovaný jedine prach, vyjadrený ako  tuhé znečisťujúce látky 
(TZL). Ďalšie iné znečisťujúce látky, ani pri prechodových a ďalších stavoch, nevznikajú.  
 
Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky pre ostatné miesta vypúšťania podľa BAT 
Koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok v odpadovom plyne nesmie prekročiť hodnotu 10 
mg.m-3.  
Emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových 
podmienkach 101,325 kPa a 0°C. 
 
Emisný limit pre celkové emisie tuhých znečisťujúcich látok určený ako limitný emisný 
faktor pre všetky činnosti vrátane hydrátora vápna 
Celkové emisie tuhých znečisťujúcich látok nesmú prekročiť hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného 
vápna v mesačnom priemere. 
 
Počas skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ vykoná oprávnené meranie na preukázanie 
dodržiavania emisného limitu. 
 
 
ODPADOVÉ VODY 

Množstvo vznikajúcich odpadových vôd v prevádzke sa nezmení (napr. v súvislosti so 
splaškovými odpadovými vodami: počet zamestnancov zostane zachovaný, v súvislosti 
s odpadovými dažďovými vodami: nedôjde k rozšíreniu zastavanej plochy). 
 
HLUK A VIBRÁCIE 

Zvýšením počtu bodových filtrov  dôjde k minimálnemu navýšeniu hladiny hluku. Technologické 
zariadenia budú pracovať bez trvalej obsluhy, preto nedochádza k negatívnemu vplyvu na 
obsluhu.   
Na základe uvedeného sa nepredpokladá zmena hlukovej situácie v obytnom okolí areálu 
navrhovateľa. 
 
ŽIARENIE A INÉ FYZIKÁLNE POLIA   

Riešená optimalizácia  nie je spojená so zdrojom ionizujúceho žiarenia alebo niektorého druhu 
z elektromagnetických žiarení.  
 
ZÁPACH A INÉ ZDROJE EMISIÍ  

Riešená zmena nemá priamu spojitosť ani so žiadnym zdrojom zápachu alebo tepla.  
 
VPLYV NA ZDRAVIE ĽUDÍ  

Na základe predpokladu zachovania imisnej a hlukovej situácie v najbližšej obytnej zóne sa s 
uplatnením riešenej zmeny nespájajú žiadne zdravotné riziká pre dotknuté obyvateľstvo. 
Zvýšením počtu filtrov dôjde k zlepšeniu celkovej situácie, nakoľko sa budú odsávať doposiaľ 
neodsávané časti technológie, čím dôjde k zníženiu sekundárnej prašnosti v okolí zdroja. 
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C) Opis miesta prevádzky a charakteru stavu životného prostredia.  
 
 
Všetky filtre sú umiestnená v existujúcom výrobnom areály spoločnosti Calmit spol. s r. o., závod 
Tisovec, v katastrálnom území Tisovec.  Objekty, v ktorých sa výstavba  realizovala sa 
nachádzajú  na parcelách 3296/2, 3296/12 a 3296/13 sú situované v hydratizačnej stanici II,  v 
zásobných silách  1, 2, 3, v expedícii mletého vápna a expedícii vápenného hydrátu a mletého 
vápna. Všetko sú to zastavané plochy a nádvoria , vedené na  LV č.926.  
 
Opis miesta prevádzky a charakter stavu životného prostredia sa realizáciou stavby  
„Optimalizáciou odprášenia technologických uzlov v závode Calmit Tisovec“ nezmení. 
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D) Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku 

emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.  
 
Tab. č. 3: 

Filtračné zariadenie Parametre nového filtr. zariadenia 
Prevádz-

kový 
súbor 

Označenie 
tech. časti

Technologická časť 
zdroja  

Zariadenia/ 
činnosti  pôvodný stav nový stav Typ Miesto 

vypúšťania 

Filtračná 
plocha 
[m2] 

Odsávací 
výkon 
[m3/h] 

PS 4 T7 Expedícia kusového 
vápna - - Nový filter Herding 6500 

nakládka frakcie 3 - 10 mm 
Delta² Flex 1500-20/9 
GZ 

vnútorné 
prostredie 95 6 500 

PS 1 T9 Výroba vápenného 
hydrátu, mletého vápna Kladivový drvič 

TF – hadicový  4 x 2 
komorový, VSA 02, 
poruchový, ned.ND 

Výmena za SCHEUCH 22000 sfdw 05/07-D-04 vonkajšie 
prostredie 320 22 000 

  T11 Výroba vápenného 
hydrátu Mlyn krupice  TF – hadicový 2 x 2 

komorový Zrušiť (iná technológia mletia) - - - - 

výmena za  Herding 1200 (silo 
1,2) 

TLFD² 1500-5/9 
VBA 

vnútorné 
prostredie 23,75 1 600 

PS 5 T12 Výroba vápenného 
hydrátu 

Doprava a 
prevzdušňovanie 
hydrátu - silá  

TF – hadicový 4 x 2 
komorový, VSA 
nefunkčný výmena za  Herding 1600 (silo 

3) TLFD² 1500-4/9 VZ vnútorné 
prostredie 19 1 600 

nový patrónový ILD filter na 
odsávanie plniacej hubice 

MINI JET PLUS 
10V/800 

vnútorné 
prostredie 10 1 200 

PS 6 T14 
Expedícia vápenného 
hydrátu a mletého 
vápna 

- - 
nový patrónový ILD filter na 
odsávanie plniacej hubice 

MINI JET PLUS 
10V/800 

vnútorné 
prostredie 10 1 200 

PS 2 T15 HS2 –mlyn KTM Mlyn KTM 
TF – hadicový 3 x 2 
komorový, poruchový, 
ned.ND 

výmena za AlfaJet 130 (2-1,5-
3) 

ALFA JET PLUS 130 
(2-1,5-3) 

vonkajšie 
prostredie 130 7 500 

PS 3 T16 Expedícia produktov HS1 baliareň 
plniaca trubica 

TF – hadicový 3 
komorový 

doplnenie 1ks Herding na 
odsávanie hubice TLFD² 750-6/9 VZ vonkajšie 

prostredie 17,6 1 200 
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E)  Opis a charakteristika používaných a navrhovaných opatrení na 

predchádzanie vzniku odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke, a k úprave 
s cieľom ich opätovného použitia recyklácie a využitia.  

 
  
Pri realizácii predmetnej stavby došlo ku vzniku  odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR 
č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. 
 
Pri likvidácii pôvodných filtrov, ktoré boli nahradené novými filtrami , vznikli nasledovné druhy 
odpadov, tieto odpadu už boli zhodnotené. V prílohe žiadosti prikladáme doklady o zhodnotení 
vzniknutých odpadov. 
 

Katalógové číslo Názov druhu odpadu Kateg. Spôsob 
likvidácie Množstvo (kg) 

17 04 05 železo a oceľ O R4 35000  

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 
10 O R4 200 

 
 
Odpady ktoré vzniknú pri demontáži filtra TF VSA12,hadicový, 2x2 komorový, r.v. 1970, tieto 
ešte nebol zhodnotené, nakoľko filter ešte nebol demontovaný resp. odpady uložené v sklade 
odpadov. 
 

Katalógové číslo Názov druhu odpadu Kateg. Spôsob 
likvidácie Množstvo (kg) 

17 04 05 železo a oceľ O R4 10000 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 
10 O R4 20  

15 02 03 absorbenty,filtračné materiály O D1 400* 
 
 
Poznámka:   
R4  - zhodnocovanie odpadov recykláciou alebo spätným získavaním kovov, t.j. odvoz odpadu do zberných surovín 

na ich opätovnú recykláciu (zabezpečil investor). 
 Investor má k dispozícii údaje o množstve a druhu odpadov odovzdaných do zberných surovín. 
D1 – uloženie na povrch zeme – skládkovanie odpadov /filtračné  tkaniny/ 
* množstvo vrátane filtračných jednotiek už demontovaných filtrov, v súčasnej dobe sú tieto  uložené v sklade 

odpadov   
 
Všetky vznikajúce stavebné odpady boli  triedené a prednostne zhodnocované. Nezhodnotiteľný 
odpad t.j. 15 02 03 bude zneškodňovaný v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. Kompletné 
doklady o zneškodnení odpadov vzniknutých realizáciou stavby (faktúry resp. vážne listy) budú 
zosumarizované a predložené k miestnemu zisťovaniu.   
 
Prevádzka technologických zariadení nie je v priamej súvislosti z novým odpadom. Odpady tak v 
súvislosti s novovybudovanými zariadeniami budú vznikať len pri ich údržbe. Ide o bežné 
prevádzkové odpady ako sú napr. Obaly obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami (150110,N), Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, 



Spracovateľ:               
EKOS PLUS s.r.o. Optimalizácia odprášenia technologických uzlov v závode Calmit Tisovec 
Župné nám. 7 
811 03 BRATISLAVA 

Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. 
18/28 

 

 
handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami (150203,O – výmena 
náplní), rôzne druhy olejov a i. 
 
Vznikajúce odpady sú už aj v súčasnosti  zaradené do systému odpadového hospodárstva 
prevádzkovateľa .  
 
 
 
 
E)  Opis a charakteristika používaných alebo  pripravovaných  opatrení 

a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisie do 
životného prostredia vrátane monitorovania pôdy a podzemnej vody. 

 
MONITORING OVZDUŠIE 
 
Z realizáciou optimalizácie technologického procesu v závode Calmit Tisovec vznikne jedno nové 
bodové miesto a to doplnením filtra Herding na odsávanie hubice. 
 
Tab. č. 4: 

Filtračné zariadenie Miesto vypúšťania Prevádzkový 
súbor 

Technologická 
časť zdroja pôvodný stav nový stav stav výška (m) Priemer 

(m2) 

PS 1 

Výroba 
vápenného 
hydrátu, mletého 
vápna 

TF – hadicový  4 x 
2 komorový, VSA 
02, poruchový, 
ned.ND 

Výmena za SCHEUCH 
22000 sfdw 05/07-D-04 

Jestvujúci 
komín 28,5 0,5 

PS 2 HS2 –mlyn 
KTM 

TF – hadicový 3 x 
2 komorový, 
poruchový, 
ned.ND 

Výmena za AlfaJet 130 
(2-1,5-3) 

Jestvujúci 
komín 28,5 0,4 

PS 3 Expedícia 
produktov 

TF – hadicový 3 
komorový 

Doplnenie 1ks Herding 
na odsávanie hubice 
TLFD 750-6/9 VZ 

* Nešpecifikované 

 
Poznámka: 
*  Pomocou odťahového ventilátora zaústený do vonkajšieho prostredia.   Pre meranie výstupnej 

koncentrácie znečisťujúcich látok z filtra si meracia skupina zabezpečí potrubný nástavec, 
ktorý bude inštalovaný na výstupe z filtra v zmysle požiadavky STN ISO 9096 (83 4610) 
a OTN ŽP 2008, nakoľko filter má výfuk priamo do vonkajšieho prostredia. Meracia skupina si 
zabezpečí nástavec aby bolo možné vykonať meranie. 
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Obr. č. 1 Obr. č. 1 

 
 

Odťahový ventilátor. 
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G)  Porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou. 
 
Tab. č. 5: Všeobecné primárne techniky 
Číslo 
BAT Znenie Technika Uplatnenie Aplikácia v prevádzke 

a/ Optimalizácie riadenia procesov 
vrátane automatického riadenia 
počítačom 

Systém ISO 14 001 nie je v 
prevádzke zavedený. Proces 
výpalu v peciach je riadený 
automatickým riadiacim 
systémom. 

BAT 30 Na zníženie množstva všetkých emisií z 
pecí a účinné využívanie energie sa má v 
rámci BAT zabezpečiť bezproblémový a 
stabilný proces prebiehajúci v peci, ktorý 
funguje blízko stanovených hodnôt 
procesných parametrov, a to pomocou 
techník. 

b/ Využitie moderných 
gravimetrických systémov 
vsádzania tuhých palív a 
prietokomerov plynu 

Úplnú automatizáciu procesov 
nie je možné vykonať v 
dôsledku nekotrolovaných 
premenných, t.j. kvality 
vápenca. 

Dávkovanie palív do  je ovládané 
automatickým  riadiacim 
systémom. 

BAT 31 Na zamedzenie vzniku resp. zníženia 
množstva emisií sa v rámci BAT majú 
starostlivo vybrať a skontrolovať suroviny 
plnené do pece. 

nie je uvedená Závisí od miestnej dostupnosti 
suroviny a nízkym obsahom 
nečistôt. Ďalšie obmedzenie 
môže predstavovať druh 
hotového výrobku a typ 
príslušnej pece 

Surovina sa analyzuje 
v prevádzkovom  laboratóriu. Jej 
zloženie  je uvedené v 
samostatnom liste tohto 
dokumentu. 
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Tab. č. 6: Monitorovanie 

Číslo 
BAT Znenie Technika Uplatnenie Aplikácia v prevádzke 

BAT 32 V rámci BAT sa majú pravidelne 
monitorovať a merať parametre procesov 
a emisie podľa príslušných európskych 
noriem a v prípade, že európske normy 
nie sú k dispozícii, podľa noriem ISO, 
vnútroštátnych alebo iných 
medzinárodných noriem, ktorými sa 
zabezpečia údaje na ekvivalentnej 
vedeckej úrovni, vrátane: 

g/ Kontinuálne alebo periodické 
merania emisií prachu. 

Uplatniteľné na procesy, ktoré 
prebiehajú v peciach. Pri malých 
zdrojoch (<10.000 Nm3/h) by 
mala frekvencia meraní 
vychádzať zo systému riadenia 
údržby. 

Meranie 1 x za 6 rokov 

 
 
Tab. č. 7: Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných než proces pálenia v peciach 
Číslo 
BAT Znenie Technika Uplatnenie Aplikácia v prevádzke 

BAT 
42 

Na zníženie emisií odvedeného 
prachu z prašných operácií iných 
než procesov pálenia v peciach sa 
má v rámci BAT uplatňovať 
systém riadenia údržby, ktorý sa 
osobitne zameriava na fungovanie 
filtrov, ako aj tieto techniky: 

textilný filter BAT-AEL (priemerná denná hodnota alebo 
priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek 

– jednotlivé merania, ktoré trvajú najmenej pol 
hodiny) 

< 10 mg/Nm3 
 

Overí počas skúšobnej 
prevádzky 
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H)  Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 

opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám 
a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

 
1. Prevádzkovateľ bude bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy 

vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do 
ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
2.  Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky neboli 

stanovené. 
  
3.  Prevádzkovateľ bezodkladne zastaví, obmedzí poprípade vymení palivovú základňu zdroja 

znečistenia ovzdušia, v prípade zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom 
ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia. 

 
 
 
 
I) Opis spôsobu definitívneho ukončenia prevádzky a vymenovanie a opis 

všetkých opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečistenia životného 
prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzka po 
definitívnom ukončení jej činností a na uvedenia miesta prevádzkovania 
prevádzky do uspokojivého stavu.   

 
Zmenou integrovaného povolenia  sa nezmenia požiadavky na opatrenia pre prípad skončenia 
činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečistenia miesta prevádzky a jeho uvedenie do 
uspokojivého stavu. 
 
 
 
 
J) Posúdenie podmienok na ukladanie oxidu uhličitého do geologického 

prostredia na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu 
 
Nie je relevantné.  

 
 
 
 

K) Opis hlavných alternatív k navrhovanej technológii, technike a opis 
opatrení, ktoré prevádzkovateľ preskúmal 
 

Neboli preskúmané. 
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L) Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K  
 
Všeobecné a zrozumiteľné stručné zhrnutie je uvedené v prílohe č.  4  tejto žiadosti. 

 
 
 

 
M)  Zdôvodnenie navrhovaných podmienok povolenia vrátane vyhodnotenia 

súladu návrhu so závermi o najlepších dostupných technikách 
 
1. Stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.  

2. Všetky stavebné výrobky musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky musia mať 
certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia. 

3. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení. Všetky osoby vykonávajúce práce musia byť preukázateľne preškolené z predpisov 
BOZP.  

4. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby 
a príslušné technické normy. 

5. Pri výstavbe použiť výrobky vhodné na použitie, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby 
stavba, do ktorej sú pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej 
životnosti, spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a statiky, požiarnej bezpečnosti, 
hygieny a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia (potvrdené certifikátmi použitých 
výrobkov). 

6. Pri realizácii stavby dodržiavať požiadavky NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

7. Pri odstraňovaní stavieb sa nemôže ohroziť statika žiadnej inej stavby a ani 
prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia. 

8. Stavebné odpady predovšetkým zhodnocovať a až potom likvidovať. Všetky doklady 
o nakladaní so stavebnými odpadmi predložiť ku kolaudačnému konaniu.  
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N) Zoznam právoplatných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení a súhlasov 

vydaných podľa osobitných predpisov 
 

P.č. Dotknuté orgány Vyjadrenie 
1. Obvodný úrad životného prostredia 

Rimavská Sobota 
- Odpadové hospodárstvo 

Vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového 
hospodárstva 
(č. 13/01136-MJA, zo dňa 23.09.2013) 
 
» dáva kladné vyjadrenie k vydaniu stavebného 
povolenia na uvedenú stavbu podľa § 16 písm. b) 
bod 2. Zákona o odpadoch, za podmienky, že: 
Investor predloží doklady o odovzdaní odpadov do 
zberných surovín v rámci konania o dodatočnom 
stavebnom povolení na predmetnú stavbu. 

2. Obvodný úrad životného prostredia 
Rimavská Sobota 
- Ochrana prírody a krajiny 

Vyjadrenie k PD  
(č. 2013/01135 zo dňa 24.09.2013) 
 
» Súhlasí bez pripomienok 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Rimavskej 
Sobote 

Stanovisko na účely stavebného konania  
(č. ORHZ-RS1-493/2013, zo dňa 20.09.2013) 
 
» nemá k vydaniu dodatočného stavebného 
povolenia námietky 

4. Obvodný úrad v Rimavskej Sobote 
Odbor civilnej ochrany a krízového 
riadenia 

* 

5. Mestský úrad Tisovec * 
6. Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Rimavskej Sobote 
* 

7. SSE – distribúcia, a.s. * 
8. Michlovský spol. s r. o. 

(Orange Slovensko a.s.) 
Vyjadrenie o existencii podzemných 
telekomunikačných zariadení  
(č. BB-1743/2013 zo dňa 30.09.2013) 
 
» Súhlasí s realizáciou. 

9. Slovak Telekom a.s. Vyjadrenie o existencii podzemných 
telekomunikačných zariadení  
(č. 2988, Lučenec, zo dňa 23.09.2013) 
 
» na definovanom území sa nenachádza 
telekomunikačné vedenie/rádiové zariadenie 

10. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. Posúdenie dokumentácie stavby a vydanie 
odborného stanoviska pre stavebné povolenie 
(č. 1811/30/13/BT/IS/DOK, zo dňa 02.10.2013) 
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» PD spĺňa požiadavky bezpečnosti technických 
zariadení po odstránení nedostatkov uvedených 
v bodoch 1 až 3: 
1. Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie 

neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich 
z navrhovaných riešení v určených prevádzkových 
a užívateľských podmienkach a návrh ochranných 
opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam, 
čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

2. V projektovej dokumentácii nie je protokol o určení 
vonkajších vplyvov podľa čl. N1.3.4 STN 33 200-5-
51:2010, čo nie je v súlade s § 4 ods. 2 zákona NR 
SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

3. Nie sú dostatočne riešené plochy pre obsluhu, 
opravy a údržbu čo nie je v súlade s § 9 vyhl. MŽP 
SR č. 453/2000 Z.z. (nie je možné posúdiť, či budú 
napr. ovládacie zariadenia umiestnené vyhovujúco, 
či bude možné bezpečne vykonávať opravy a údržbu 
navrhovaných technických zariadení, či budú na 
obslužných plošinách dodržané podchodné výšky). 

 
*  Stanoviská do času podania žiadosti neboli doručené, budú inšpektorátu doložené ihneď po ich 

doručení.  
 
 
O) Písomné záväzné stanovisko podľa § 4 ods. 3 a 5 ak bolo vydané 
 
 Predbežné prerokovanie žiadosti neboli vykonané. 
 
 
 
P) Prevádzkovú dokumentáciu, ktorá okrem určených náležitostí obsahuje  aj 

údaje o prevádzkovateľovi 
 
Prevádzkovateľovi sa nemení miesto prevádzky a ani stav životného prostredia v tomto mieste. 
Všetky náležitosti prevádzkovania sú zhodné s tým, čo je uvedené vo vydaných integrovaných 
povoleniach. Pred uvedením stavby do trvalého užívania budú musieť byť aktualizované všetky 
interné prevádzkové predpisy, ktorých sa uvedená investícia bude dotýkať.  
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Q) Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 

označenie orgánu cudzieho štátu 
 

Zoznam účastníkov konania 

1. Mestský úrad Tisovec 
Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61  Tisovec 

2. Obvodný úrad životného prostredia Rimavská Sobota 
Hostinského 4, 979 01  Rimavská Sobota 

3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote 
Okružná 118, 979 01  Rimavská Sobota 

4. Obvodný úrad v Rimavskej Sobote 
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
Nám. M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote 
Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 

6. SSE – distribúcia, a.s. 
Ul. Pri Rajčianke č. 2927/8, 010 47  Žilina 

7. Michlovský spol. s r. o. (Orange) 
UC2 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 01  Banská Bystrica 

8. Slovak Telekom a.s. 
Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 

9. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. 
Jašíkova 6, 821 03  Bratislava 
Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01  Banská Bystrica 

10. PROTES, Ateliér technológií a energií 
Zlatovská 29, 911 05  Trenčín 

 Ing. Štefan Guštara, autorizovaný stavebný inžinier - zodpovedný projektant 
 Ing. Vladimír Ondrejička – statika stavieb 
 Ing. Jaroslav Ďurmek – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 
 Ing. Rastislav Skrovný, PhD.  (M. Rázusa 2144/24, 960 01  Zvolen) – špecialista 

požiarnej ochrany 
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Prehlásenie 
 
Týmto prehlasujem, že Žiadosť o zmenu Rozhodnutia č. 4422/507/OIPK/470430105/2005/Vč 
v znení  jeho  zmien, pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“, prevádzkovateľa Calmit, 
spol. s r.o., bola vypracovaná v súlade  s požiadavkami zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Žiadosť Vám zasiela spoločnosť EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie č. 7, 811 03  Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 8711/B, IČO: 
31 392 547, zastúpená konateľom Mgr. Martinom Kovačičom, ktorá na základe riadneho 
plnomocenstva zastupuje spoločnosť Calmit, spol. s r.o., Gaštanová15, 811 04  Bratislava 1. 
 
 
Potvrdzujeme, že informácie  uvedené   v predmetnej   žiadosti   o zmenu   integrovaného 
povolenia  sú pravdivé, správne  a kompletné. 
 
 
 
 
OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA PREVÁDZKOVATEĽA:    SPRACOVATEĽ ŽIADOSTI:  

 
 
 
 
 

 
 
......................................................    ..................................................... 
                         

   
 
 
 
 

EKOS PLUS, s.r.o. EKOS PLUS, s.r.o. 
Mgr. Martin Kovačič Ing. Monika Rafaelisová 

konateľ Senior konzultant 

 
 
      
Žiar nad Hronom, dňa .......................... 
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P R Í L O H Y : 
 
1. Údaje s označením „utajované a dôverné“ 
P.č. Názov a hodnota Príloha č. 
1.   
2.   
3.   
 
2. Ďalšie doklady 
P.č. Doklad - dokument Príloha č. 
 Prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti  
1.  Výpis z Obchodného registra 1. 

2. Výpisy z katastra nehnuteľností 2. 

3. Kópia katastrálnej mapy  3. 

4. L) Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písm. A) až K 4. 
5. Doklady o zhodnotení vzniknutých odpadov 5. 
6. Stanoviská dotknutých orgánov podľa časti  „N“ tejto žiadosti 6. 
7. Kópia katastrálnej mapy s vyznačením filtrov 7. 

8. 
Prevádzkové poriadky filtrov 
(priložené len v originály žiadosti podanej na SIŽP, IŽP BB 
V prípade potreby zašleme dotknutým orgánom na vyžiadanie) 

8. 

9. 
Doklad o zaplatení správneho poplatku 
(bude doložený po určení výšky poplatku zo strany inšpektorátu, dňa 
11.09.2013 bola zaslaná žiadosť o zníženie poplatku na polovicu) 

 

   

10. 
Projektová dokumentácia –3 x (Paré č. 1,2,5) 
(paré č. 3 bolo zaslané na Obvodný úrad životného prostredia 
v Rimavskej Sobote, paré č. 4 bolo zaslané na Mesto Tisovec) 
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