SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Inspektorat zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

Cislo: 5235-28785/2013/Mk3,Kri/470230104/Z6-K Banska Bystrica 25.10. 2013

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,.inSpekcia®™), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, § 32 ods. |
pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a § 120 ods. 1
zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 20 ods. | zakona o [PKZ a § 82 ods. |
stavebného zdkona, na zdklade Ziadosti prevadzkovatela a stavebnika SHP Harmanec, a.s.,
Harmanec 976 03, ICO: 00 153 052 a konania vykonaného podla § 3 ods. 3 pism. a) bod
¢. 8, §3 ods. 3 pism. b) bod €. 1.2 a¢. 1.3, § 3 ods. 3 pism. b) bod 2., § 3 ods. 4 zakona o IPKZ,
§ 80 stavebného zakona a zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zdkon o spravnom konani*) vydava
zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢. 3262/334/01PK/470230104/2004-Ms zo dia 08. 04. 2005 v zneni jeho
zmien ¢. 1087-27468/2007/Mks§,Kri/470230104/Z1 zo dna 23. 08. 2007,
. 4519-31203/2008/Mk§,Kri/470230104/Z2 zo dna 24. 09. 2008,
6328-19364/47/2010/Mk3/470230104/Z3 zo dna 23. 06. 2010,
9918-4423/47/2011/Mk§/470230104/Z4 zo dna 14. 02. 2011
a €. 2952-11296/2013/Mks§/470230104/Z5 zo dna 25. 04. 2013 (dalej len ,integrované
povolenie™) pre prevadzku:

O Oc O

»Yyroba hygienického papiera*
976 03 Harmanec
(d’alej len ,,prevadzka*)
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prevadzkovatel'a a stavebnika SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, 1CO: 00 153 052,
ktorou

podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ a 82 ods. 1 stavebného zakona a § 3 ods. 3 pism. b) bod 2.
zakona o IPKZ

povol'uje

uzivanie ¢asti stavby .. ZvySenie stupiia zhodnotenia odpadového papiera vo vyrobnom procese
1I. etapa - Deinking™ v rozsahu: SO 62 Anaerobne pred¢istenie priemyselnych vod a PS 62
Anaerébne predéistenie priemyselnych vod a uvedenie vodnej stavby ..Intenzifikacia COV v
SHP Harmanec a. s. v rozsahu: SO 10 Buracie prace, SO 471 Segregacia odpadovych vod, SO
631 Napojenie septika hospodarskej budovy na COV, SO 47 Rekonstrukcia usadzovacej nadrze
dazd'ovych vod, PS 47 Rekonstrukcia usadzovacej nadrze dazd'ovych vod, SO 63 BCOV, PS 63
BCOV do prevadzky kolauda¢nym rozhodnutim na pozemkoch parc. ¢. 108, 139/1, 143, 144,
149/1, 149/4, 149/6, 149/7, 179/6, 179/7, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 188/6 v katastrdlnom uzemi
Harmanec na ucel zvySenia belosti vyrabanych hygienickych papierov zo zberového papiera
a zvySenie celkového objemu spracovaného zberového papiera a intenzifikacia jestvujiceho
mechanicko-anaerébneho pred¢istenia odpadovych vod.

Na uskutodnenie predmetnych stavieb vydala in§pekcia stavebné povolenie
zmenou integrovaného povolenia ¢&. 1087-27468/2007/MkS,Kri/470230104/Z1 zo dia
23.08. 2007.

Pre uzivanie stavieb inSpekcia urcuje tieto podmienky:

1. Stavby uzivat’ na G¢el povoleny v tomto rozhodnuti.

2. Pri uzivani stavieb dodrziavat’ platné bezpe¢nostné predpisy a prislusné technické normy
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

3. Stavby udrziavat v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spiiali hygienické

poziadavky, poziadavky poziarnej bezpe¢nosti, bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci
a bezpec¢nosti technickych zariadeni.

4, Dodrziavat poziadavky na spésob monitorovania prevadzky a viest evidenciu o prevadzke
podla podmienok integrovaného povolenia.
5. Prevadzkovatel je povinny aktualizovat prevadzkovy poriadok vodnych stavieb o zavery

a skusenosti zo skuSobnej prevadzky, o podmienky a povinnosti vyplyvajlice z tohto
povolenia (vratane zapracovania poziadaviek na prevadzkovy monitoring (Cast’ 1., kap. J.,
bod 2.3 pism. g/ bod €. 2), ato v lehote do 60 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
povolenia.

6.  Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat technologiu ¢istenia odpadovych vod a suvisiaci
kanalizaCny systém:
- osobami zaskolenymi dodavatel'om technolégie a pod jeho odbornym dohladom;
- vsulade spodmienkami povolenia na vypustanie priemyselnych a splaskovych

odpadovych v6d, odpadovych véd =z prania filtrov v zmesi s vodami
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z povrchového odtoku (odpadové vody) a vdd z povrchového odtoku (napr. uvedenymi
v prislusnych ¢astiach I1., kap. B., ¢ast’ 4.,'1L., kap. C., ¢ast’ 2., Il., kap. J., ¢ast’ 2. tohto
povolenia) a ostatnymi podmienkami integrovaného povolenia;
- vsilade s prevadzkovym poriadkom vodnych stavieb vypracovanym odborne
spdsobilou osobou a schvalenym S$tatutarom (vlastnikom vodnych stavieb).
7.  Prevadzkovatel’ je povinny viest pravidelne o prevadzke technoldgie Cistenia odpadovych
vod prevadzkovy dennik.

Podl’a § 82 ods. 2 stavebného zakona inSpekcia urcuje lehotu 30 dni odo dita nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia na odstranenie nasledovnych nedostatkov:

1. Nie je k dispozicii interny bezpe¢nostny predpis na zaistenie BOZP pri pouzivani BCOV -
technologia &istenia odpadovych vod (pravidla na zaistenie BOZP pri prevddzke, idrzbe,
oprave, ...), ¢o je porusenim § 13 ods. 1,2 a 3; § 6 ods. 1 pism. 1), n) zdkona ¢. 124/2006
Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

2. Nie su k dispozicii miestne prevadzkové predpisy na prevadzku vyhradenych technickych
zariadeni skupiny A (Napr. Plynové zariadenia: skupina A pism. a, h; Tlakové zariadenia:
skupina A pism. b; a d’alsie, nachddzajice sa v jednotlivych stavenych objektoch a
prevadzkovych suboroch kolaudovanej stavby), o je porusenim § 13 ods. 3 zdkona
¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov v nadvédznosti na § 8 pism. ¢) vyhlasky
¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov.

3.  Nie je vedena evidencia vsetkych vyhradenych technickych zariadeni (elektrické, tlakové,
plynové) nachadzajicich sa v jednotlivych stavebnych objektoch a prevadzkovych siboroch
kolaudovanej stavby, ¢o je porusenim § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 pism. n) zdkona &. 124/2006
7. z. v zneni neskorSich predpisov v nadviznosti na § 8 pism. b) vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov.

4. Svorky pre pripojenie vodi€ov doplnkového ochranného pospdjania ochranného zibradlia
vonkajSich nadrzi (usadzovacia, kalova, regeneratnd, dosadzovacia, ..) - technoldgia
istenia odpadovych vod, st vo viacerych pripadoch skorodované, ¢o je porudenim § 13
ods. 3, § 6 ods. 1 pism. d), § 9 ods. 2 zakona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

5. Vo viacerych pripadoch st na pracovnych ploinidch technologie Cistenia odpadovych vod
(vonkajsie nadrze) skorodované Casti ochrann¢ho zébradlia (stipiky, stredna ochranné &ast
zabradlia, bo¢nd ochrann4 lidta, ...), ¢o je porudenim § 13 ods. 3, § 6 ods. 1 pism. d), § 9
ods. 2 zakona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

6. Cast’ ochranného zébradlia napr. pri regeneracnej nadrzi (63.5.2), nie je opatrend bo&nou
ochrannou listou, ¢o je porusenim § 13 ods. 3, § 6 ods. | pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z.
v zneni neskordich predpisov, v nadviznosti na § 4 ods. 1, 2 a bod ¢. 2.16. Prilohy ¢. 1
nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z. z., nedodrZzanim bezpecnostnej Urovne, upravenej
vl 1.5.14, €l. 5.9 a¢l. 7.1.7 STN EN ISO 14122-3/A1:2010.

7. Kombinovand jednotka mechanického predCistenia (63-15.1) nemd vystrahy pred
zostatkovym nebezpedenstvom uvedené v jazyku zrozumitelnom pre obsluhu, ¢o je
poruenim § 4 ods. | pism. a) nariadenia vlady SR ¢. 438/2008 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, bod 1.7.1. prilohy I. Smernice EPaR 2006/42/ES.

8.  Vstup cez ochranné zabradlie na pracovn ploSinu IC reaktora nie je opatreny
samozatvaratel'nou brankou, ¢o je porusenim § 4 ods. 1 pism. a) nariadenia vlady SR
¢. 436/2008 Z. z. v zneni neskorSich predpisov v nadviznosti na bod ¢. 1.5.15 a €. 1.6.2.
prilohy &. I smernice EPaR &. 2006/42/ES nedodrZanim bezpecnostnej urovne, upravenej
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v &l. 4.1.1 pism. f) STN EN ISO 14122-2/A1:2010; ¢l. 7.1.10 STN EN ISO 14122-
3/A1:2010.

9. Poklop Sachty splaskovych vod (pri objekte pre erpaciu stanicu splaskovych vod

Iv sucasnosti objekt kalového hospoddrstval) nie je zaisteny proti vstupu nepovolanych
0sob, &o je porusenim § 13 ods. 3 zékona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

10. Sprava z odbornej prehliadky — revizie plynového zariadenia ,,Anaerobné predéistenie
priemyselnych vod, Plynové hospodarstvo™, ktora vykonal RT PZ Ing. Pavel USak,
& osvedtenia: 786/4/2012-PZ-A-Aa, b, c1, c2,d, e, f, g, h, i, Ba, b, ¢, d,e, f, g hl, h2,i
(sprava & HAPA/2013 zo dfia 18.6.2013, resp. & HAPA/2013 zo dita 12.9.2013),
nezodpoveda poziadavkam deklarovanej vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. (napr. v casti B.
bod ¢& 4, 8 prislusnej spravy), o je porusenim § 13 ods. 3, § 16 ods. 5 zakona
& 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v nadviznosti na § 16 ods. 1 pism. a), § 16
ods. 2 vyhlasky &. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Odstranenie uvedenych nedostatkov stavebnik oznami in3pekeii a In$pektoratu prace Banska
Bystrica.

11.

meni a dopliia integrované povolenie nasledovne
v ivode vyrokovej Casti:

= podla § 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 8 zakona o IPKZ uréuje technické poziadavky a podmienky
prevadzkovania v sivislosti s uvedenim stavby do uzivania podl'a €asti I. tohto rozhodnutia;

o podla § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 1.2 a¢. 1.3 zdkona o IPKZ povoluje vypustanie odpadovych
vdd do povrchovych véd a vypuastanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod;

V kapitole B., sa v ods. 3 Technicko-prevadzkové podmienky dopiﬁa bod ¢. 3.3 s textom
v nasledovnom zneni:

Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat kotol K6 osadeny zmesnym hordkom na spalovanie
7PN a bioplynu tak, aby podiel tepelného vstupu (prikonu) dodaného ZPN bol minimalne 70%.

V kapitole B., v &asti 4. sa rusi text v bodoch & 4.3 a & 4.3.1 adopiiia sa novym textom
s nasledovnym znenim:

Vyptitanie priemyselnych a splaSkovych odpadovych vod, odpadovych vod z prania filtrov
v zmesi s vodami z povrchového odtoku (odpadové vody) a vod z povrchového odtoku

Miesto a spésob vypustania odpadovych vod

1. odpadové vody z gistiarne odpadovych vod vypustat jednym profilom t;j. odtokovym
potrubim  (odvéadzajicim odpadové vody cez spoloény merny objekt) vylstenym
cez Pavobrezny vyustny beténovy objekt &. 1 (vyust & 1) do vodného toku ,,Bystrica“
vr. km 9,085, kéd vodného utvaru: SKR0024, typ vodného atvaru: K3M (dalej len
Lrecipient™);
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. rezim vypustania odpadovych vdd podla bodu &. 1. je kontinudlny (24 hodin denne, 365 resp.
366 dni v roku); odpadové vody tvori zmes priemyselnych a splaskovych odpadovych vod,
odpadovych vdd zprania filtrov vzmesi svodami zpovrchového odtoku; prevazujici
charakter odpadovych vod - priemyselné odpadové vody, ktoré st zaradené podla NV SR
€. 269/2010 Z. z., priloha ¢. 6, Cast’ B. Priemyselné odpadové vody a osobitné vody vyptstané
do povrchovych véd*“: 6.5 Vyroba papiera;

3. odpadové vody zodlahtovacieho objektu (vypinacia 3achta pred usadzovacou nadrZzou)
vypastat do recipientu lavobreznym vyustnym beténovym objektom & 2 (vyust & 2)
vr. km9,15;

4. odpadové vody z odl'ah¢ovacieho objektu cez vyust €. 2 vypustat do recipientu diskontinudlne
len pocas trvania intenzivnych zraZzok (vratane topenia snehu) a kritkodobo po ich ukonéeni
pri plnej funkénosti Cerpacej stanice pred usadzovacou nadrzou dazd’ovych vod pri dosiahnuti
prietoku odpadovych vod gravita¢nou kanaliziciou do odl'ah¢ovacieho objektu viésieho
ako 160.0 L.s™'; prevadzkovatel je povinny viest' zdznam o kazdom prepade odpadovych vod
do odlahdovacej stoky v rozsahu:

- datum, Cas trvania prepadu, (prip.: zrizkovy Ghrn z najbliz3ej zrdZkomernej stanice, vysku
snehovej pokryvky);

- udaje o prietoku amnozstve odpadovych vdd vdanom ¢&ase na mernom objekte
pred vyustom €. 1 v rozsahu: maximalny hodinovy prietok /m*.hod.”'/, maximalny prietok
/l.s™'/, denny prietok /m’.den’!/;

Podmienky pre prevddzku
I. prevadzkovatel' je povinny dodrzat’ vypustanie odpadovych vdd z &istiarne odpadovych véd
cez vyust ¢. 1 vmnoZstvich a skoncentraénymi hodnotami pre jednotlivé ukazovatele
znecistenia tak, ako s uvedené v kap. C. &ast’ 2. bod 2.3 tohto rozhodnutia;
2. prevadzkovatel' je povinny odstratiovat’ z odpadovych vod plavajice latky zodpovedajicim
zariadenim na zachytavanie plavajtcich latok instalovanym v odlahdovacom objekte;
3. prevadzkovatel je povinny:
- vykonédvat' kontrolu funkcie astavebného stavu odlahdovacieho objektu vzdy
po ukonéeni dazd’a, inak minimélne 1x za tyzden;
- operativne odstraflovat’ pripadné nedostatky, ktoré méZu ovplyvnit spravnu funkciu
odlahcovacieho objektu (napr. ndnosy na dne, zanesené zariadenie na zachytdvanic
plavajtcich latok a pod.);

Ostatné podmienky

1. povolenie na vypustanie odpadovych vdd do recipientu sa udeluje na obdobie 4 rokov
s platnost'ou od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uvedenie &istiarne odpadovych vad
do prevadzky (pozn.: ¢ast’ 1. tohto povolenia);

2. prevadzkovatel' je povinny poZiadat' inSpekciu dva mesiace pred skondenim platnosti
povolenia na vypastanie odpadovych vdd do recipientu o prediZenie lehoty, pokial' nedoslo
k zmene skuto¢nosti rozhodujicich pre udelenie predmetného povolenia; pokial dolo
k zmendm, ktoré s rozhodujice pre udelenie povolenia (pozn.: zmeny svplyvom na
charakter, zloZenie a mnoZstvo vypustanych odpadovych vOd, vritane zmien vyrobného
procesu) poziada o zmenu integrovaného povolenia.
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4.3.1 Vypustanie vod z povrchového odtoku

2.3

Miesta vypastania vod z povrchového odtoku do recipientu po uvedeni Cistiarne odpadovych vod
do prevadzky sa uvedené v tabulke & 6a. Vypuitanie vod z povrchoveho odtoku
je diskontinualne, v ¢ase dazda a kratko po jeho ukonceni.

tabulka ¢. 6a

r.km | vyust&. | breh | pdvod védz povrchového odtoku zaradené predgistiace zariadenie
9,80 &3 | pravy | strechy (sklad MAKOT) "
9,82 &4 Favy | strechy (objekt &. 25) h

9,88 &5 pravy | strechy (stara energetika) .3

9,93 &.6 pravy | strechy a spevnené plochy ORL pri centralnom. sklade hotovych vyrobkov; b

. 2)

10,1 &7 pravy | strechy a spevnené plochy

ORL - odlucovaé ropnych ldtok

U - vody z povrchového oditoku si predcistované aj v typovych dazdovych vpustiach
. bez predpokladu vzniku latok, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit povrchové vody

V kapitole C., v ¢asti 1. sa rusi text v bode &. 1.3 a nahradza sa novym textom s nasledovnym
znenim:

Plynové hospodarstvo anaerébneho predéistenia priemyselnych odpadovych vod

Plynové hospodarstvo anaeroébneho preddistenia priemyselnych odpadovych v6d z vyroby
hygienického papiera je kategorizované v zmysle prilohy €. 1 k vyhlagke Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
zékona o ovzdudi (dalej len ,vyhlaska™) ako technologicky celok obsahujici stacionarne
zariadenie na spalovanie paliv so sthrnnym menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW, ¢islo
kategorie 1.1.2 a 5.3.2.b) Cistiarne odpadovych véd s projektovanou kapacitou ¢&istenia podla
poétu ekvivalentnych obyvatefov - centralne &istiarne priemyselnych podnikov > 2000 EO.

V kapitole C., &ast’ 2. sa rusi text v bode ¢.23a dopiﬁa sa novym bodom 2.3 s nasledovnym
znenim:

Vypuitanie priemyselnych a splaskovych odpadovych véd, odpadovych vod z prania filtrov
v zmesi s vodami z povrchového odtoku (odpadové vody)

Po uvedeni ¢istiarne odpadovych vod do prevadzky je prevadzkovatel' povinny dodrziavat
nasledovné kvantitativne, kvalitativne (koncentraéné a bilancné) hodnoty vo vypustanych
odpadovych vodach:

a) mnoZstvo vypastanych odpadovych vod je uvedené v tabulke €. 14a:
tabul'ka ¢. 14a

priemerny denny maximalny hodinovy denny prietok celkové mnozstvo
bezdazdovy prietok (1.s™) prietok (1.s™) (m’.deii’) vypustenjch OV (m’.rok ')
54,0 111,0 (271,0)' 4 665,60 (8310,0)"” 1702 944,0

len pocas trvania intenzivnych zrdZok (vrdtane topenia snehu)



&5

strana 7/12 rozhodnutia ¢islo: 5235-28785/2013/Mks/470230104/726-K

b) pripustné koncentra¢né hodnoty ,.cp*“ pre jednotlivé ukazovatele znelistenia a bilanéné
hodnoty vypastaného zneéistenia s uvedené v tabulke &. 14b:

tabulka ¢&. 14b

koncentraéné hodnoty ,,cp“ bilanéné hodnoty
ukazovatel’ znedistenia

(mg.I™" kg.den™ t.rok™
pH 6-8,5 (-) , -
BSK:(ATM) 40 186,62 68,12
CHSKq, 250 1166,40 425,74
NL 50 233,28 85,15
Neeik 10 46,66 17,03
Pk 2,0 9,33 3,41
Aox" 0,2 0,93 0,34
AOX 0,5 (kg.t") - «
TOC 40 186,62 68,12
RLss) (RAS) 1000 4665,60 1702,94
N-NH,' 2/10% 9,33 3,41
cL,” - . -
TOX;. > 30% udinku < .

ZI - hodnoty platia pre obdobie, pocas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku = biologického stupfia nisia nes 12°C:
teplota vody na ftento icel sa povaiuje za niZFiu nez 12°C, ak zo Styroch merani realizovanych pocas dna
v minimdine Stvarhodinovych intervaloch boli aspoit v dvoch meraniach teploty nizsie nez 12°C;

Y _ v bodovej vzorke
Y _ stanovené podla casti C v Prilohe ¢. 6 k NV SR & 269/2010 Z. =.

V' kapitole D. ,Opatrenia na prevenciu znefist'ovania, najmi pouZitim najlepSich
dostupnych technik* sa dopiiia novy bod & 5 s textom v nasledovnom zneni:

Prevadzkovatel' je povinny zabezpetit' v lehote do 01. 01. 2016 prevadzkovt teplotu plameiia
plnoautomatického horaka na spalovanie prebytkov bioplynu (anaerébny reaktor) tak, aby
dosiahla min. 1 000 °C.

V Kkapitole J., v €asti 2. sa rusi text v bode 2.3 a nahriadza sa novym textom v nasledovnom
zneni:

Kontrola vyptstania priemyselnych a splaskovych odpadovych vod, odpadovych véd z prania
filtrov v zmesi s vodami z povrchového odtoku (odpadové vody)

a) miesta odberu vzoriek:
1. spolo¢ny merny objekt pred vyustenim odtokového potrubia do recipientu cez vyust ¢.1;

b) doba odberu:
1. doba odberu vzoriek odpadovych véd musi ¢o najlep3ie charakterizovat &innost’ vietkych
distiacich zariadeni;
2. vzorky neodoberat’ poCas neobvyklych situacii - privalovych dazd’och, narazovom topeni
snehu, havdrii alebo technickej poruchy objektu alebo zariadenia &istiarne odpadovych vod
a stvisiacej kanalizacie;
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¢) pocetnost’ odberu vzoriek:

1. prevadzkovatel je povinny dodrZzat minimalnu pocetnost’ odberov vzoriek, z odberného
miesta podla pism. a) bod & 1, v ktorom sa sleduji pripustné koncentratné hodnoty
zlievanej vzorky ,,cp® (tab. €. 14b):

- pre ukazovatele ph, BSKs; (ATM), CHSKcr, NL. Nee, P, AOX - 12x rocne
(v intervale priblizne 30 dni);
- pre ukazovatele TOC, RLsso (RAS), N-NH*,Cl, - 4x roéne (v intervale priblizne 90 dni
v &ase odberu pri intervale priblizne 30 dni);
2. ukazovatel’ znedistenia TOX,q - 2x ro¢ne podla upresiiujacich podmienok v bode g) €. 5;

d) typ vzoriek:

1. prevadzkovatel je povinny sledovat’ pripustné koncentraéné hodnoty ,,cp™ pre ukazovatele
ph, BSKs (ATM), CHSK¢r, NL, Neeik, Peet, TOC, RLsso (RAS), N-NH*" v 24-hodinovej
zlievanej vzorke ziskanej zlievanim minimalne 13 objemovo rovnakych Ciastkovych
vzoriek (odoberanych v pracovnych dfioch) v rovnakych casovych intervaloch pocas
24 hodin;

2. prevadzkovatel’ je povinny sledovat pripustné koncentraéné hodnoty ,.cp* pre ukazovatele
AOX, Cl; v bodovej vzorke;

3. TOX,nqsledovat/odoberat’ osobitnym spésobom /vid’ bod g) €. 5/;

e) sposob odberu
1. prevadzkovatel je povinny zabezpeCovat odber vzoriek automatickym odbernym
zariadenim a vykonévat’ v fiom kontinudlne meranie prietokového mnozstva, pH a teploty;
merny objekt a merné zariadenie musia vyhovovat poziadavkam na Gseku metrologie
(zariadenia overené v stilade so zdkonom o metrologii v aktudlnom zneni);

1) spdésob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek pre ucely evidencie a kontroly

1. vzhfadom na pocetnost vzoriek nie je pripustnd ani jedna vzorka skoncentraciami
presahujicimi pripustné hodnoty uréenych ukazovatel'ov zneistenia (tab. &. 14b);

2. prevadzkovatel' je povinny zdokumentovat' dosiahnutie siladu s povolenymi hodnotami
.cp” as povolenymi hodnotami vypuitaného mnozstva odpadovych vdd; na posudenie
dodrzania ur&enych hodnét roéného bilanéného mnoZstva vypustaného znelistenia
v odpadovych vodach je rozhodujuci siéin dhrnného mnoZstva vypustanych véd
v prislusnom kalenddrnom roku a aritmetického priemeru vysledkov rozborov vzoriek
vypuitanych véd v tom istom roku; aritmeticky priemer koncentranych hodndt
jednotlivych ukazovatel'ov znedistenia vod sa vypo€ita len z vysledkov rozborov rovnakeého
typu vzoriek;

3. limitné hodnoty bilanéného mnozstva vypustanych zneCistujlcich latok si maximalne
a neprekrocitel'né;

g) dalsie upresnujiice podmienky:
1. pri kazdom odbere vzorieck odpadovych vod pre ticel sledovania dodrziavania povolenych
hodndt zaznamenat okrem datumu odberu, informacii o poveternostnej situacii (Odaje
o mnozstve zrazok, teplota) aj d'alie informédcie v zmysle poziadaviek na akreditovany
odber vzoriek;
2. vzhladom na zlozitost technologie ¢Cistenia odpadovych vod prevadzkovatel vykonava
prevadzkovy monitoring aj v dal§ich miestach Cistiarne odpadovych vod a kanalizacie
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(okrem miesta odberu podla pism. a/ bod &. 1), ktoré si rozhodujlice pre riadenie,
sledovanie stability a efektivnosti procesov distenia odpadovych v6d a na ich
zdokumentovanie, a to v zmysle poziadaviek na prevadzkovy monitoring zapracovanych
do prevadzkového poriadku ¢istiarne odpadovych vod;

. metddy na uréovanie hodnét ukazovatel'ov znedistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a pri odbere vzorky musia byt v sulade s Prilohou &. 3 ¢ast’ B a C k nariadeniu vlady SR
&.269/2010 Z. z.; pouzit mozno aj ind metddu, ak jej limit stanovenia, presnost’ a spravnost’
zodpovedaju odporuganej metdde v prilohe €. 3 citovaného nariadenia;

4. prevadzkovatel’ je povinny odber a analyzy pre Gcel sledovania dodrziavania povolenych
pripustnych hodndt ukazovatelov znedistenia odpadovych vdod vykonavat len
prostrednictvom akreditovanych laboratérii pre oblast’ odpadovych véd, ktoré zodpovedaju
za metddy a techniky pre vykon merania;

5. skugka ekotoxicity sa vykonava v obdobi jedného roku od nadobudnutia pravoplatnosti
povolenia alebo po zmene povolenia, alebo po zmene charakteru vyroby minimalne dvakrat
za rok; ak sa uvedenymi skiskami nepreukdze hodnota ekotoxicity vysSia ako indikativna
hodnota, mdze sa upustit’ od skusky ekotoxicity az dovtedy, kym nenastani zmeny, ktoré
by mohli spdsobit’ narast hodndt ekotoxicity vypustanych odpadovych vod na indikativnu
hodnotu alebo vy3Siu hodnotu; ekotoxicita na vodnych organizmoch ma indikativny
vyznam; ak sa preukéze, ze odpadovd alebo osobitna voda je po nariedeni v zmysle rovnice
podl'a prilohy &. 6 ¢ast C k nariadeniu vlady SR ¢&. 269/2010 Z. z. toxickd, je potrebné
vykonat’ d’alSie podrobné analyzy na zistenie toxickych latok a zarovef uskuto¢nit’ potrebné
opatrenia; po uskuto¢neni opatreni sa rovnakymi skaskami toxicity overi u€innost
vykonanych opatreni; v pripade, ze sa podla vysledkov preukiZze, Ze su odpadove vody
toxické, prevadzkovatel predloZi indpekceii a spraveovi toku bezodkladne ndvrh na dalSie
monitorovanie a ndvrh opatreni za i¢elom odstrénenia toxicity;

(5]

h) spésob, forma a pocetnost’ odovzdavania vysledkov merani

1. prevadzkovatel je povinny predlozit vysledky ekotoxicity odpadovych vdd in3pekcii
a spravcovi vodohospodérsky vyznamnych vodnych tokov (d'alej len ,spravca toku®)
po prvom roku bez ohl'adu na zistenti hodnotu %-ta ucinku;

2. Gdaje o mnoZstve akvalite vypustenych odpadovych véd podliehaji oznamovacej
povinnosti poverenej osobe (SHMU) podla § 6 ods. 6 & 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zdkona Slovenskej narodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich
predpisov (vodny zékon) v spojitosti s § 22 vyhlasky Ministerstva pddohospodarstva,
zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR &. 418/2010 Z. z. a spréavcovi toku podla
§ 79 ods. 7 vodného zékona v spojitosti s § 11, § 12 nariadenia vlddy SR ¢. 755/2004 Z. z.,
a to v tam uvedenych terminoch a na predpisanych tlacivach;

3. prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spracovdvat a vyhodnocovat udaje
a informacie uréené v kapitole J. &ast 2. aprehladne ich evidovat v pisomnej
a elektronickej forme; predmetné udaje zasielat' Ix ro¢ne indpekcii k terminu 31. [.
nasledovného roka; pri predkladani vysledkov sa budi brat’ do avahy len vysledky analyz
stanovené prostrednictvom akreditovanych laboratorii pre oblast’ odpadovych vod.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevadzku ,Vyroba hygienického papiera®,
976 03 Harmanec ostavajii nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvori jeho neoddeliteln
stcast’.
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Odovodnenie

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inpekcia®), ako prisluiny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zakona & 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov, § 32 ods. 1
pism. a) zékona &. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znedistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,,zakon o IPKZ®) a § 120 ods. 1
sékona & 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorgich predpisov (d'alej len ,.stavebny zédkon“), podl'a § 20 ods. 1 zakona o IPKZ na zaklade
7iadosti prevadzkovatela a stavebnika SHP Harmanec, a.s., Harmanec 976 03, 1ICO: 00 153 052
a konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod €. 8, § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 1.2 a¢. 1.3,
§ 3 ods. 3 pism. b) bod 2., §3 ods. 4 zakona o IPKZ vydava zmenu integrovaného povolenia
prevadzky ,,Vyroba hygienického papiera“, 976 03 Harmanec prevadzkovatel'a a stavebnika SHP
Harmanec, a.s., Harmanec 976 03.

Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis z ctu o zaplateni spravneho poplatku
vo vyske 250,- eur zo diia 10. 07. 2013. Nakolko predmetn4 zmena si nevyZadovala rozsiahle
posudzovanie in3pekcia znizila poplatok za zmenu integrovan¢ho povolenia o 50 % podla bodu
1. Splnomocnenia k polozke 171a pism. ¢), sadzobnika spravnych poplatkov zédkona
&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskor3ich predpisov.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdudia podla § 3 ods. 3
pism. a) bod & 8 zikona oIPKZ konanie o uréenie technickych poZiadaviek a podmienok
prevadzkovania, podla § 3 ods. 3 pism. b) bod €. 1.2 a&. 1.3 zakona o IPKZ konanie o povoleni
vypuitania odpadovych vod do povrchovych véd a vod z povrchového odtoku do povrchovych
vod, § 3 ods. 3 pism. b) bod 2. zakona o IPKZ uvedenie vodnej stavby ,,Intenzifikdcia COV v
SHP Harmanec a. s.** do prevadzky kolaudagnym rozhodnutim a podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ
povolenie uzivania Casti stavby ,,Zvysenie stuptia zhodnotenia odpadového papiera vo vyrobnom
procese 11. etapa - Deinking™ v katastrdlnom Gizemi Harmanec.

Ingpekcia oznamila listom &. 523 5.20029/47/2013/MKkS zo dita 30. 07. 2013 Gcastnikom konania
a dotknutym organom zaatie spravneho konania v predmetnej veci, nariadila Gstne pojednavanie
spojené s miestnym zistovanim na det 17. 09. 2013 a podla § 80 ods. 3 stavebného zakona
prizvala na konanie aj projektanta.

Nakol'ko predmetom integrovaného povol'ovania nebolo povolovanie novej prevadzky, podstatna
zmena povolenia, nemenili sa zavézné podmienky povolenia zodpovedajiice najlepsim dostupnym
technikdm a neaktualizovali sa podmienky povolenia z dovodu prevadzkovej bezpecnosti
vyrobného procesu podla § 11 ods. 5 zékona o IPKZ, in3pekcia v konani o zmene integrovaného
povolenia upustila od zverejnenia iadosti na internetovej stranke inspekcie a obce, od zverejnenia
podstatnych tdajov o Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na tradnej tabuli indpekcie
aobce, od vyzvy zainteresovanej verejnosti a osobdm na podanie prihlasky smozZnostou
vyjadrenia sa k zagatiu konania.
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Ustneho pojednavania spojeného s miestnym zistovanim sa zGcastnil Indpektordt prace Banska
Bystrica, Regionalny Grad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici a SVP s.p. OZ
Povodie Hrona, Banskd Bystrica. V konani prevadzkovatel' a stavebnik predlozil doklady
o vysledkoch predpisanych ski3ok a merani, o spdsobilosti prevddzkovych zariadeni na plynuld
a bezpednu prevadzku, doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov, vypracované
prevadzkové predpisy, doklady o mnoZstve a o sposobe nakladania so vzniknutym odpadom
apolas skiSobnej prevadzky stavby preukézal dodrzanie podmienok uréenych pre docasné
uzivanie stavby. Stanoviska dotknutych organov in3pekcia zohladnila v podmienkach tohto
rozhodnutia. Na odstranenie drobnych nedostatkov skuto&ného realizovania stavby zistenych
v kolaudagnom konani, ktoré neohrozuji zdravie a bezpednost’ 0séb a nebrania vo svojom sthrne
riadnemu a nerusenému uZivaniu stavby na uréeny G&el, indpekcia ulozila stavebnikovi primerand
lehotu.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Banskej Bystrici vydal sihlas k vydaniu rozhodnutia
na uZivanie stavby podl'a § 17 ods. 1, pism. a) zédkona &. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni zakona
& 318/2012 Z. z. listom & 07/2013/2791/ED zo diia 14. 08. 2013  avyjadrenie
¢.07/2013/2775/SLI zo dia 30. 08. 2013.

7 dovodu nadobudnutia G&innosti vyhldsky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi (d'alej
len ,.vyhlagka®) a v nadviiznosti na § 33 ods. 2 bod a) citovanej vyhlasky boli technické
poziadavky a podmienky prevadzkovania v sivislosti s uvedenim stavby do prevadzky uréené tak,
ako st uvedené v kap. D bod €. 5.

Povolenie vypustania odpadovych vod do povrchového toku podla § 3 ods. 3 pism. b) zakona
0 IPKZ a jeho zmena a doplnenie tak, ako si uvedené v prislusnych &astiach tohto povolenia
vychddzalo z analyzy si&asného stavu vypustania odpadovych vdd z prevadzky, vyhodnotenia
sk(iSobnej prevadzky &istiarne odpadovych véd (01. 01. 2009 - 30. 04. 2013) v navéznosti
na séasne platni legislativu v oblasti ochrany vod - zdkon €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zékona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
a Nariadenie vlady SR & 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuji poZziadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vod (d’alej len ,.nariadenie™). Zo zdverov uvedenych analyz vyplyva, Ze v ziadnom
70 sledovanych ukazovatelov zneistenia (priloha &. 6, ¢ast’ B, bod 6.5 - ,Vyroba papiera™
k nariadeniu) nedoslo k prekrogeniu imisnych limitov stanovenych v prilohe ¢. 2 a prilohe ¢. 5
nariadenia. Stanovené pripustné koncentraéné hodnoty ,.cp“ pre jednotlivé ukazovatele
znedistenia v tab. 14b tohto povolenia vychadzali z vypo¢tu podla metodického usmernenia
k nariadeniu v stlade so zachovanim principu emisno - imisného stanovenia pripustnych
koncentraénych hodndt. Pre vyptitané odpadové vody boli v zdujme ochrany vod, vodnych
pomerov a reguldcie emisii uréené pripustné hodnoty znecistenia aj pre dalsie ukazovatele
znedistenia, ktoré nie st uvedené v prilohe &. 6 pre dani kategériu priemyselnej vyroby resp.
odpadovych véd. Ostatné podmienky vypustania tak, ako su uvedené prislusnych Castiach tohto
rozhodnutia, najmi v kap. B., ¢ast 4., kap. C., &ast’ 2., akap. J, Cast’ 2., zohladfuju citované
pravne predpisy a stanovisko spravcu povodia uplatnené na dstnom konani spojenom s miestnym
zistovanim zo dnia 17.09. 2013.

Indpekcia posadila formalny a vecny obsah Ziadosti o uvedené zmeny a po preskumani ziadosti
ana zéklade vysledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej casti tohto
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rozhodnutia.

Poutenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorsich predpisov mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo
dita dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Gcastnikovi konania
na Slovensku in3pekciu Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia
Bansk4 Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jegorovova 29B,
974 01 Banska Bystrica 1. Ak toto rozhodnutie po vy¢erpani pripustnych riadnych
opravnych prostriedkov nadobudne préavoplatnost, jeho zékonnost moze byt
preskimana sidom.
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“Ing. Jozef Ratica
riaditel’ inSpekcie

Dorucuje sa:

SHP Harmanec, akciova spolo¢nost, 976 03 Harmanec

SVP §.p. OZ Povodie Hrona, Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica
Obecny urad Harmanec, 976 03 Harmanec

Obecny urad Dolny Harmanec, Dolny Harmanec 61, 976 03 Harmanec
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Na vedomie (doru¢i sa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1. Okresny Grad, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie Banska Bystrica, Statna sprava
ochrany vod, Nam. L. Stara &. 1, 974 01 Banska Bystrica

2. Okresny trad, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Banské Bystrica, $tatna sprava
ochrany ovzdusia, Nam. . Stara &. 1, 974 01 Banské Bystrica

3. Regiondlny Grad verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1,

975 56 Banska Bystrica

Ing. Andras Forgd, HYDROTECH, Modranska 153, 902 01 Vinosady

Ing. Jozef Jano$, PIO CHEMPIK, Trencianska 47, P. O. Box 8, 820 05 Bratislava

Dusan Slast'an, Na troskach 3, 974 01 Banska Bystrica

Okresné riaditel’stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,

974 01 Banska Bystrica

8. Krajské riaditel'stvo hasiéského a zachranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27,
974 01 Banska Bystrica

9. Indpektorat prace v Banskej Bystrici, Partizanska cesta 98, 974 01 Bansk4 Bystrica
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