ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava 

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát ŽP Bratislava 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Jeseniova 17 

Bratislava

Žilina 7.10. 2013

Vec:  žiadosť  o zrušenie integrovaného povolenia  vydaného pre spoločnosť ZF Sachs Slovakia, a.s. v Trnave  v zmysle §-u 29 ods. 3 zákona  39/2013 Z.z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V súlade s ustanoveniami §-u 29 ods. 3 zákona 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vás dovoľujeme požiadať o zrušenie vydaných integrovaných povolení pre prevádzku „Výroba spojkového obloženia“ spoločnosti ZF Sachs Slovakia, a.s. ul. Strojárenská 2 Trnava, z dôvodu, že spoločnosť počas niekoľkých posledných rokov znížila priamu spotrebu prchavých organických látok (xylén) a tak klesla pod prahovú hodnotu uvedenú v prílohe 1, ktorá je pre prevádzky používajúce organické rozpúšťadlá ohraničená spotrebou organického rozpúšťadla  v množstve väčšom ako 150 kg/hod alebo väčšom ako 200 t/rok. 

Žiadosť podľa §-u 29 ods. 3 zákona 39/2013 Z.z. odôvodňujeme nasledovne: 

ZF Sachs Slovakia, a.s. má do dnešného dňa vydané nasledovné integrované povolenia pre prevádzku „Výroba spojkového obloženia“: 

	integrované povolenie 
	dátum 

	633/OIPK-167/06-Bk/371710105
	30.1.2006

	zmeny IP:
	

	1755-10723/37/2007/Gaj/371710105/Z1
	11.4.  2007

	1755-35723/37/2007/Gaj/371710105/Z2
	12.11.2007

	435-24180/37/2008/Gaj, Sta/371710105/Z3
	15.7.  2008

	9443-40673/37/2009/Gaj/371710105/Z4
	14.12.2009

	4816-21608/37/2011/Gaj/371710105/Z5
	27.7.  2011

	7079- 33611/37/2012/Pro/371710105/Z6
	6.12.  2012


Rozhodnutím č.j. 435-24180/37/2008/Gaj, Sta/371710105/Z3 z 15.7.2008  bola povolená zmena účelu užívania stavby, v rámci ktorej bolo povolené osadenie absorpčného zariadenia pre spätné získavanie  organických rozpúšťadiel v objekte výrobnej haly  časť 05 a prístavku k hale 5. 

Zariadenie ARA je zariadenie, ktoré pracuje na princípe adsorpčnej schopnosti aktívneho uhlia, ktoré vďaka svojej pórovitej štruktúre adsorbuje organické pary, obsiahnuté v odpadovom vzduchu (odsávaný vzduch od sušiacich veží). Po nasýtení pri obvyklých zariadeniach je potrebné aktívne uhlie často meniť, čo je finančne a prevádzkovo náročné.  Aby sa spoločnosť ZF Sachs vyhla takýmto drahým a komplikovaným nákladom na údržbu, do adsorpčného zariadenia je zabudovaný systém na regenerovanie (desorpciu) aktívneho uhlia. Na záchyt prchavých organických rozpúšťadiel slúžia 3 adsorbéry. 
Keď dosiahne aktívne uhlie prieraz, adsorbér sa cyklicky zregeneruje parou (vyparovanie), zatiaľ čo sa ostatné dva adsorbéry nachádzajú vo fáze adsorbovania. Takto je zabezpečená plynulá adsorpčná prevádzka. Pri „desorbovaní“ aktívneho uhlia parou sa získa zmes vody a rozpúšťadla. Pôsobením gravitačnej sily sa oddelí rozpúšťadlo od vody. Rozpúšťadlo sa privádza naspäť do xylénovej stanice a odtiaľ do výrobného  procesu a odlúčená voda je vypúšťaná  do vlastnej zneškodňovacej stanice odpadových vôd.  

Spôsob  záchytu oganických rozpúšťadiel prostredníctvom adsorpčného zariadenia spoločne s regeneráciou aktívneho uhlia a opätovným využívaním regenerovaných organických rozpúšťadiel vo výrobe možno hodnotiť ako BAT technológiu. O spôsobe regenerácie rozpúšťadiel ako i regenerácie aktívneho uhlia pojednáva referenčný dokument o BAT pre priemysel spracovania odpadu, 2005. Regenerácia aktívneho uhlia pomocou pary je nedeštruktívna technika a je používaná hlavne tam, kde použité aktívne uhlie obsahuje vysoko prchavé organické látky.  BAT  dokumenty uvádzajú emisné hodnoty pri čistení (regenerácii aktívneho uhlia) TOC od 5 - 15 mg/m3. BAT obdobne uvádza, že odstraňovanie organického rozpúšťadla  na aktívnom uhlí  sa pohybuje okolo  90% a viac.  Tieto parametre dosahuje aj zariadenie v spoločnosti ZF Sachs Slovakia, a.s. v Trnave. 
Z uvedeného dôvodu organické rozpúšťadlo (xylén) v množstve cca 90% opätovne koluje v technológii výroby impregnačnej hmoty  a nové rozpúšťadlo sa podľa potreby dopĺňa   (vid.tab.1 – nakupovaný xylén). 
V dôsledku inštalácie zariadenia na spätné získavanie organických rozpúšťadiel v priebehu 1.polroka 2008,  spoločnosť ZF Sachs eviduje:

1. výrazne znížený nákup nového xylénu, ktorý sa používa  pri výrobe  spojkového obloženia S-102 a S-188 (tab.1 a 2)

2. efektívnosť zariadenia na spätné získavanie  organických rozpúšťadiel dosahuje hodnoty od 72,8 %  do 96 % 

3. výrazne znížené finančné náklady na kúpu nového organického rozpúšťadla

4. prevádzkové náklady na ARA (zariadenia na spätné získavanie organ.rozpúšťadiel) sú o cca 50-70% nižšie v porovnaní s finančnými nákladmi, keby sa museli kupovať rozpúšťadlá v celom rozsahu (vid tab. 3). 

5.potreba nového xylénu na doplnenie do technológie v prepočte na 1 spojkové obloženie za jednotlivé roky sa pohybuje v rozpätí od 0,005 – 0,0076 kg (podrobnejšie tab.3).  

6. množstvo  xylénu potrebné do technológie výroby impregnačnej hmoty v rokoch 2006-2007  bolo na 1 ks obloženia 0,0786-0,1092 kg, čo je 10-14 x viac ako v prípade len doplňovania xylénu do technológie (roky 2009-2012).

Uvedené skutočnosti dokladujeme v nasledovných tabuľkách: 

Tab.1

	údaje v t/rok 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	vyrobené obloženie v mil. ks
	4,238014
	5,186995
	6,690076
	6,544059
	7,347136

	vstup xylénu do technologie 
	505,37
	596,25
	868,693
	820,993
	953,667

	spätne získaný xylén
	367,937
	556,740
	796,576
	795,494
	852,463

	využiteľnosť ARA  v %
	72,8%
	93,4 %
	91,7 %
	96,0%
	89,4%

	nakupovaný xylén 
	115,081
	30,462
	42,848
	32,548
	56,427

	xylén v kg/h*
	14,98 kg/h
	3,96 kg/h
	5,6 kg/h
	4,24 kg/h
	7,35 kg/h


* počet prevádzkových hodín  za rok bol 7 680.  

Tab.2

	údaje v t/rok 
	2006
	2007

	vyrobené obloženie v mil. ks
	2, 398
	3,400 

	nákup xylénu do technológie v t 
	188,522
	371,513

	mn.xylénu na 1 spoj. obloženie v kg
	0,0786 
	0,1092

	náklady na nákup xylénu v tis. €
	148,932
	293,495 


Tab.3

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	bez ARA 
	ARA 
	bez ARA 
	ARA 
	bez ARA 
	ARA 
	bez ARA 
	ARA 
	bez ARA 
	ARA 

	vyrobené oblož.v tis.ks
	4 038,014
	5 186,995
	6 690,076
	6 544,059
	7 347,136

	nakupovaný xylen v t 
	505,37 
	115,1
	596,25
	30,46
	868,69
	42,84
	820,99
	32,55
	953,66
	56,43

	náklady na xylen v tis. €
	399,24
	90,91
	518,74
	26,50
	698,,43
	34,45
	944,14
	37,43
	1182,54
	69,96

	naklady za ZP  v tis. €
	247,59
	265,47
	211,51
	258,98
	231,30
	249,43
	252,33
	277,0
	239,75
	264,8

	celk.náklady v tis. €
	646,832
	356,385
	730,25
	285,487
	929,737
	283,877
	1196,48
	314,44
	1422,306
	334,77

	náklady na 1ks oblož. V .- €
	0,16018
	0,08825
	0,14707
	0,05503
	0,13897
	0,04243
	0,18283
	0,04804
	0,19358
	0,04556


Vysvetlivky: 

ZP- zemný plyn 

Cena xylenu sa pohybovala od 0,79- 1,24 €/kg

Cena ZP sa pohybovala od 0,30-0,36 €/m3
Tab.4

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	množstvo novonakupovaného xylénu v kg / 1ks spojkového obloženia 
	0,0271
	0,00587
	0,0064
	0,0050
	0,0076


Je potrebné uviesť, že výroba v ZF Sachs sa postupne zvyšuje z povolených 3 500 000 ks obložení od roku 2006 až na 8 400 000 ks obložení (integrované povolenie z 27.7. 2011)  a zariadenie ARA je kapacitne vybudované na povolené množstvo spojkového obloženia. 

Z  tabuľky č.1 vyplýva, že nákup nového xylénu sa výrazne znížil (dosahuje  len okolo 10 %  z celkového vstupu xylénu (organického rozpúšťadla) do výroby spojkového obloženia = príprava impregnačnej hmoty a jej sušenie). 

Ďalšou činnosťou, pri ktorej sa používajú organické rozpúšťadlá je lepenie spojkového obloženia. Pre danú výrobnú činnosť sa používali v rokoch 2008 -2012 nasledovné materiály:

Tab.5  

	spotreba v m3 

mn.VOC v t
	obsah VOC v %
	hustota

g/cm3
	2008/ mn.org.roz.
	2009/

mn.org.roz.
	2010 /

mn.org.roz.
	2011/

mn.org.roz.
	2012/

mn.org.roz.


	Totalseal 1779
	82,5
	1,0
	0,224 m3
0,185 t
	0,3812

0,3145 t
	0,7932 m3
0,654 t
	0,874 m3
0,721 t
	0,6602

0,5446 t

	Totalseal 8230 
	100
	1,0
	0,480 m3
0,48 t
	0,840 m3
0,840 t
	1,76 m3
1,76 t
	1,980 m3
1,98 t
	1,8 m3
1,8 t

	Solvent H
	100
	0,804
	-
	-
	-
	-
	0,05 m3
0,0402 t

	Plastilock 
	62
	0,94
	-
	-
	-
	-
	-

	organic.rozp. spolu v t/rok
	
	
	0,665 t
	1,1545 t
	2,414 t
	2,701 t
	2,385 t

	organic.rozp v kg/hod *
	
	
	0,43 kg/h
	0,75 kg/h
	1,56kg/h
	1,74 kg/h
	1,54 kg/h


* priemerný počet hodín za rok bol 1550

Z vyššie uvedených údajov  vyplýva, že spotreba  organických  rozpúšťadiel  v spoločnosti ZF Sachs Slovakia, a.s.  sa v rokoch 2008 – 2012 pohybovala:

Tab.6 

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	údaje o spotrebe org. rozpúšťadiel v t/rok
	115,746 

t 
	31,6165 t
	45,262 t 
	35,249 t 
	58,812 t 


Zo sumárnych údajov o spotrebe organických rozpúšťadiel v spoločnosti ZF Sachs Slovakia, a.s. v Trnave (tab.6) za roky 2008 -2012 vyplýva, že spoločnosť v dôsledku inštalácie zariadenia na spätné získavanie organických rozpúšťadiel je hlboko pod stanoveným limitom spotreby organických rozpúšťadiel (200 t/rok alebo 150 kg/hod)  podľa prílohy 1 k zákonu 39/2013 Z.z. 

Navyše v roku 2014 preberie výrobu – lepenie spojkových obložení nová výrobná spoločnosť a táto výroba bude presunutá z firmy ZF Sachs Slovakia, a.s.  do iných priestorov. 

Záverom si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie rozhodnutia o zrušení integrovaného povolenia v zmysle §-u 29 ods. 3  zákona 39/2013 Z.z.

Príloha:

1. vyhodnotenie prevádzky ARA (zariadenie na spätné získavanie organ.rozpúšťadiel) za roky 2008- 2012

Vypracovali:

RNDr. Hullová Dagmar – 0905 304 781

Ing. Ján Sedúch- 0907 188 304

