SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 6324-32052/2013/Zer/770890109/Z8 Zilina 26.11.2013

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z. 0 Statnej sprave starostlivosti 0 zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zadkonov Vv zneni neskorsich predpisov a podl'a § 32 ods. 1 pism. a)
zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. ointegrovanej prevencii a kontrole zneistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,zakon o IPKZ*), na zaklade konania vykonané¢ho podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. a § 33 ods. 1
pism. d) zakona o IPKZ, podla zékona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon 0 spravnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

& 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo diha 27.10.2009 ajeho zmeny & 7404-
28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dna 29.09.2010, 275-5288/2011/Rek/770890109/Z2-SP1 zo
dina 15.03.2011, 7612-30038/2011/Rek/770890109/23-SP2 zo dna 21.10.2011, 8653-
34686/2011/Rek/770890109/24-KRZ2 zo dna 05.12.2011, 5119-12526/2012/Rek/770890109/Z5
zo dia 09.05.2012, 7021-23768/2012/Rek/770890109/Z6 zo dna 30.08.2012, 2315-
7956/2013/Rek/770890109/Z7 zo dna 22.03.2013 (d’alej len ,,integrované povolenie®), vydané
inSpekciou na vykonavanie ¢innosti v prevadzke

,»,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna lakoviia*

pre prevadzkovatela DONGHEE Slovakia, s.r.0., SNP 768/150, 013 24 Stre¢no, podla § 3 ods.2
zékona o IPKZ:

a)

V ¢&asti:

Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna
lakoviia®, je (strana 2/40, integrovaného povolenia ¢&. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia
27.10.2009):
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dopliiia:

-V oblasti ochrany ovzdusSia:
- ur¢enie emisnych limitov podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v stilade s § 31
0ds. 2 zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- prehodnotenie a aktualizicia podmienok povolenia podla § 33 ods. 1 pism. d) zdkona o IPKZ.

b)

V celom texte integrovaného povolenia ¢&. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia 27.10.2009
sa slova ,,nebezpecné latky*“ nahradzaju slovami ,,Skodlivé latky a obzvlast skodlivé latky®,
slové ,,Obvodny trad Zivotného prostredia Zilina“ sa nahradzaju slovami ,,Okresny urad - Zilina,
Odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie®.

c)
V dasti:
I. Udaje oprevadzke (strana 3/42 rozhodnutia &. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia
27.10.2009)
meni bod 2.:

2. Prevadzka je vel’kym zdrojom znelist’ovania ovzdusia, zaradeny do kategorie:

6.3.1 Nanasanie naterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organickych
rozpustadiel:

a) kovov a plastov vratane povrchov lodi, lietadiel, kol'ajovych vozidiel, textilu, tkanin, folii,
papiera nad 5t/rok (spotreba organickych rozpustadiel pre elektroforézne lakovanie podla PD
cca 54,58 t/rok)

Casti zdroja:

- Chemické preduprava bez pouzitia VOC (stredny zdroj znec¢istovania ovzdusia)

- Elektroforézne lakovanie (vel'ky zdroj zne€istovania ovzdusia)

- Vypal'ovanie farby (stredny zdroj znecist'ovania ovzdusia).

Stvisiace zdroje zneCistovania ovzdusia:
Energetické zariadenia, ktoré su jestvujicim strednym zdrojom znecistovania ovzdusia:
1.1.2 Technologické celky obsahujuce spal’ovacie zariadenia vratane plynovych turbin
a staciondrnych piestovych spalovacich motorov, s nainStalovanym sthrnnym menovitym
tepelnym prikonom > 0,3 MW do 50MW

- Stredny zdroj zne€istovania ovzdusia.

- Plynova kotolia.

K1 — parny kotol typ LOOS UL -S- 2600 o prikone 1,62 MW

K2 — parny kotol typ LOOS U-HD 1250 o prikone 0,662 MW

KJ 1 - Klimatiza¢na jednotka LENOX o prikone 0,466 MW.

Cistiarent odpadovych vod — maly zdroj znecistovania ovzdusia

V casti:
B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody v prevadzke
Opis prevadzky (strana 5/42 rozhodnutia ¢. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dna 27.10.2009)

meni odsek Objekty zariadenia na predupravu dielcov:
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Objekty zariadenia na predupravu dielcov

a) Oplachovanie v horiicej sprche (45 az 60 °C) — objem nadrze 2,4 m°.

b) Oplachovanie horicou vodou s moridlom vo vani s in§talovanym ultrazvukom (45
az 60 °C) — objem nadrze 32 m®,

¢) Predbezné odmastovanie postrekom (45 az 60 °C) — objem nadrze 2,4 m®.

d) Hlavné odmastovanie ponorom s in§talovanym ultrazvukom (45 az 60 °C) — objem
nadrze 32 m®,

e) Dvojnégobn}'l oplach postrekom vodou pri teplote okolia (20 az 25°C) — objem nadrze 2
X2,4m.

f)  Aktivagny oplach ponorom v demi vode - objem nadrze 22 m°.

g) Fosfatovanie ponorom v demi vode pri 40-45 °C — objem nadrze 42 m®.

h) Oplach demi vodou postrekom — objem nadrze 2,4 m”.

i)  Oplach demi vodou ponorom - objem nadrze 22 m°.

j) Oplach demi-vodou postrekom — objem nadrze 2,4 m°.

k) Oplach demi-vodou v hmle postrekom.

I) Kalolis DH-101 (vykon 300 litrov kalu/1 cyklus).

m) Vodna pracka SCRUBER 3500 CMM (spolo¢né aj pre elektroforézne lakovanie).

meni prvu vetu odseku Popis predupravy dielcov:

Popis predupravy dielcov
Preduprava je systém procesov morenia, odmastovania a fosfatacie, pricom v pripade morenia
a odmast’ovania, uéinnost’ €istenia produktov sa zvySuje ultrazvukom.

a dopliia odsek Popis prediipravy dielcov:

Technické parametre ultrazvuku:

Model: ESP — 400

Vstupnd frekvencia: 60 Hz

Menovité vstupné napdtie: 220 V

Elektricky prikon: 600 W

Pocet vysielacov: 4

Celkovo je inStalovanych 6 ks zariadeni ultrazvuku.

V casti:

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody v prevadzke

Opis prevadzky

Zoznam produkovanych odpadovych vod a spdsob ich vyptstania (Strana 11/42 rozhodnutia ¢.
6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dita 27.10.2009)

meni vetu v odseku:

sucasné znenie: Vodna pracka nie je odkanalizovana do COV, nakolko neexistuje prepojenie
medzi mokrou prackou a COV.

nové znenie: Odpadova voda z vodnej pracky je vypustand potrubnym systémom do podzemne;j

akumulaénej nadrze o objeme 5 m* umiestnenej v hale lakovne, odkial’ sii vody prederpavané na

Gistenie do chemickej COV (do akumulaénej nadrze T105 o objeme 81 m?).

V casti:

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody v prevadzke
Opis prevadzky

Emisie do ovzdusia:
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Zoznam zariadeni a ¢innosti majucich vplyv na znecistovanie ovzdusia (strana 11/42
rozhodnutia ¢. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo diia 27.10.2009)

Mmeni bod e):

e) Cinnostou energetickych zdrojov vznikaja emisie TZL, TOC, NOx, CO , SO,. Emisie st
odvadzané do nasledujtcich vyduchov:

Parnd kotolna Kotol LOOS K1 vyduch V13;

Parna kotolna Kotol LOOS K2 vyduch V13;— nudzovy zdroj

Klimatiza¢nd jednotka LENOX vyduch V 11;_ob¢asné zariadenie

Umiestnenie zdroja Nazov zdroja Prikon zdroja Médium Vyska vyduchu
MW m
. y K1 - LOOS
Parna kotolna UL-S-2600 1,620 plyn V13, (strecha 9,5)
Parna kotolna K2 — LOOS U-HD 1250 0,662 plyn V13, (strecha 9,5)
ED linka Klimatiza¢na jednotka LENOX 0,555 plyn V11, (strecha 12,0)

Horak MAXON na procesny
ED linka ohrev vypal'ovanie typ 0,828 plyn V2 (strecha 12,0)
OENPAK 4 LCF

Prediprava a elektroforézne
lakovanie

ED linka V1 (strecha 11,0)

V Casti:

Il. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

Podmienky pre vypustanie odpadovych vod do verejnej kanalizacie (strana 17/42
rozhodnutia &. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo diia 27.10.2009)

meni podmienku A.32.:

A.32. Odpadové vody z prevadzky vypustat’ do verejnej kanalizacie na zaklade platnej zmluvy so
spravcom kanalizacie.

V Casti:

I1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

Technicko-prevadzkové podmienky (strana 17/42 rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/
770890109 zo dna 27.10.2009)

nahradza podmienky A.44. a A.45.:

A.44.1 Energeticky zdroj Kotol K2- LOOS U-HD 1250 pouzivat vyluéne na nudzovia
prevadzku pri vypadku kotla K1 LOOS, pricom kotol K2 nesmie byt v prevadzke
dlhsie ako 240 hodin ro¢ne. Jeho prevadzku zaznamenavat’ do prevadzkovej evidencie
zdroja znecistovania ovzdusia.

A.44.2 Energeticky zdroj Klimatizacna jednotka LENOX prevadzkovat ako obéasny zdroj,
z ktorej sa znecistujuca latka moéze odvadzat' do ovzdusia 500 hodin a menej za rok.
Jeho prevadzku zaznamenavat' do prevadzkovej evidencie zdroja znecistovania
ovzdusia.
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A.45. Vodna pracku prevadzkovat v zmysle prevadzkového poriadku, v ktorom je presne
definovany spdsob a frekvencia vymeny pracej vody, uvedenie vodnej pracky do prevadzky
vzhl'adom na zapnutie technologického procesu v elektroforéznej lakovni a podmienky
vypnutia chodu vodnej pracky.

V Casti:

I1. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevadzkovania

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami (strana 19/42
rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/ 770890109 zo diia 27.10.2009)

meni podmienku A.68.:

A.68. Vykonavat' rozbory odpadovych vod vypustanych z prevadzky do verejnej kanalizacie
podla tabulky €. 9 adodrzat’ limity znecistenia odpadovych vdd zmluvne stanovené
spravcom verejnej kanalizacie.

rusi podmienky A.69. a A.80. v celom rozsahu.

V Casti:

I1. Podmienky povolenia

B. Urcenie emisnych limitov pre vSetky latky unikajice z prevadzky vo vyznamnom mnozstve
B.1. OvzduSie (strana 21/42 rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/ 770890109 zo dia
27.10.2009, strana 7/14 rozhodnutia ¢. 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dna 29.09.2010,
strana 3/5 ¢. 5119-12526/2012/Rek/770890109/Z5 zo dina 09.05.2012 a strana 2/4 rozhodnutia ¢.
7021-23768/2012/Rek/770890109/26)

meni cely odsek B.1.:

B.1. OvzduSie:
B.1.1 Pre prevadzku ED linky platia emisné limity uréené podl'a vSeobecne zavaznych predpisov
na useku ochrany ovzdusia:
1. Preduprava kovovych dielcov - morenie, odmast’ovanie na baze alkalickych zliucenin
a alkoholov, elektroforézne lakovanie (vyduch V1)
tabul’ka ¢. 3

El(i’:lc':?olsetr: ky 1) Koncentréc%a vo vlhkom plyne p}ri Standardnych stavovych podrpienkach
. 2) Koncentracia v suchom plyne pri §tandardnych stavovych podmienkach
filrrrl]liig\D;Ch 3) Plati ustanovena hmotnostna koncentracia pre prislu$ny hmotnostny tok
Prahova Emisny limit
spotreba Fugitivne | Odpadové plyny
rozpust’adla emisie
[t/rok] VOC (%) | TOC TZL 99
Hmotnostny | Koncentracia
tok (g/h) (mg.m’)
1) 1) <200 150
>15 <200 20 75 =200 20
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2. SuSenie a vypalovanie (vyduch V2)
tabul’ka ¢. 4

Podmienky platnosti emisnych | 1) Koncentricia v suchom plyne pri Standardnych stavovych podmienkach

limitov 2) Koncentracia v suchom plyne pri $tandardnych stavovych podmienkach
a O, ref. 17 % objemu

3) Koncentracia vo vlhkom plyne pri §tandardnych stavovych podmienkach

Emisné limity (mg.m?)

Odpadové plyny Fugitivne emisie
TZL NOX cO TOC VOC (%)
20" 200% 200? 50° 20%

3. Kotol K1 LOOS (vyduch V13,)
Tabulka ¢. 5

Podmienky platnosti emisnych limitov gtz%?z:ﬁalé stavové podmienky, suchy plyn, O, ref: 3 %
_ Menovity Emisny limit [mg.m™]
Druh paliva tepelny
Zemny plyn naftovy prikon NOx cO
[MW]
Zariadenia s kotlami s vydanym povolenim do 31.decembra 2010
Kotol K1 LOOS | 162 ] 200 | 100

COV — emisné limity sa nestanovuji.

Kotol K2 LOOS (prikon 0,662 MW) — emisné limity sa nestanovuju, tento energeticky zdroj je
Vv prevadzke vyuZzivany vylu¢ne na nadzovu prevadzku, ktory nesmie byt’ v prevadzke dlhsie ako
240 hod. rocne.

Klimatiza¢na jednotka LENOX (prikon 0,466 MW) - emisné limity sa nestanovuju, tento
energeticky zdroj prevadzkovany ako obcasné zariadenie, z ktorej sa zneCistujlica latka moze
odvadzat’ do ovzdusia 500 hodin a menej za rok.

B.1.2. Emisny limit pre prchavé organické zli¢eniny v odpadovom plyne sa pri diskontinualnom
opravnenom merani povazuje za dodrzany, ak st stcasne splnené tieto poziadavky:
a) aritmeticky priemer vSetkych nameranych hodndt v danej sérii jednotlivych merani
neprekroc¢i hodnotu emisného limitu.
b) ziadny hodinova priemerna hodnota neprekro¢i 1,5 — nasobok hodnoty emisného
limitu.

B.1.3. Emisné limity pre prchavé organické zliceniny vV odpadovych plynoch sa preukazuju pre
hmotnost’ prchavych organickych zlucenin vyjadrent ako celkovy organicky uhlik.

B.1.4. Emisny limit pre spalovacie zariadenia sa pri opravnenom diskontinudlnom merani
povazuje za dodrzany ak, Ziadna hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekroci
hodnotu emisného limitu.

B.1.5. Dodrzanie emisnych limitov je prevadzkovatel' povinny preukazovat' opravnenymi
meraniami podla poziadaviek ustanovenych v Casti .1 (monitoring emisii do ovzdusia).

B.1.6. Ziadne iné¢ environmentalne vyznamné emisie nebudi emitované do ovzdusia.

B.1.7. Dodrzovanie emisného limitu sa posudzuje pocas skutocnej prevadzky zdroja.
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B.1.8. Zabezpecovat’ technologické meranie CO na vyduchu V2 vlastnym analyzitorom 1 X
mesacne. Namerané udaje zaznamendvat’ do prevadzkového dennika.

B.1.9. Hodnotu CO do 200 mg.m™ na vyduchu V2 dodrZiavat’ spravnym nastavenim regulaénych
klapiek vypalovacej pece a zvySenim teploty v komore horaku.

B.1.10. Emisné limity ur¢ené v integrovanom povoleni mézu byt’ na zdklade nameranych hodnot
prehodnotené a zmenené.

B.1.11. Prevadzkovatel’ zariadenia je povinny predkladat’ inSpekcii:
a) oznamovaci list pouzivatela organickych rozpustadiel,
b) ro¢nu bilanciu rozptstadiel.

V Casti:
I1. Podmienky povolenia
B. Urcenie emisnych limitov pre vSetky latky unikajice z prevadzky vo vyznamnom mnozstve.
B.3.1 Hluk (strana 23/40 rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/ 770890109 zo dita 27.10.2009)

meni oznacenie tabul’ky ¢. 5 na ¢. 6.

V casti:
I1. Podmienky povolenia
C. Opatrenia na prevenciu zneéistovania, najma pouzitim najlepSich dostupnych technik
(BAT-BREF) (strana 23/42 rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/ 770890109 zo diia
27.10.2009)

rusi podmienky C.5., C.7., C.8,, C.9. a C.11. v celom rozsahu.

V casti:
II. Zavéazné podmienky
a. Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov (strana 25/42
rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/ 770890109 zo diha 27.10.2009, strana 4/6
rozhodnutia ¢. 2315-7956/2013/Rek/770890109/Z7 zo dina 22. 03. 2013)

meni podmienky D.1., D.1.4, D.4. a oznacenie tabulky ¢. 6 na ¢&. 7:
D.1. Podmienky sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi:

D.1.4. Pri vzniku nového druhu nebezpecného odpadu (d’alej len ,,NO*) je prevadzkovatel
povinny poziadat’ inSpekciu o rozSirenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom.

D.4. Viest’ spravne evidenciu vSetkych druhov odpadov vznikajacich v prevadzke.
rusi podmienku D.1.14. v celom rozsahu.

V Casti:
I1. Podmienky povolenia
I. Poziadavky na spdsob a metddy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’
a poskytovat’ do informacného systému
I.1. Monitoring emisii do ovzdu$ia (strana 29/42 rozhodnutia &. 6608-34560/ 2009/Zer/
770890109 zo dna 27.10.2009, strana 11/14 7404-28615/2010/Rek/770890109/Z1 zo dna
29.09.2010)
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meni podmienky 1.1.1., tabul’ku ¢. 7 a 1.1.2:

1.1.1 Prevadzkovatel' je povinny vykonavat monitoring emisii do ovzduSia z prevadzky
»,DONGHEE Slovakia, s.r.o. — Elektroforézna lakovna“ podla vSeobecne platnych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia, podl'a podmienok uvedenych v tabulke
¢.8 a podmienok ¢. I.1.2 — 1.1.9.

tabul’ka ¢. 8

Miesto
vypustania
emisii

Emisny zdroj /zariadenie zdroja

Znecist'ujuca . - Podmienky
s Frekvencia merania
emisi

latka merania

suchy plyn, Standardné
TZL stavové podmienky 0°C
Procesy prediprav ) a tlaku 101,325 kPa

Elektr(zlf(l)jrézné3 lak(})]vanie vyduch V1

vlhky plyn, Standardné
TOC stavové podmienky 0°C
a tlaku 101,325 kPa

vlhky plyn, Standardné
TOC stavové podmienky 0°C
a tlaku 101,325 kPa

suchy plyn, Standardné
TZL PodPa vysledkov stavové podmienky 0°C
opravneného merania a tlaku 101,325 kPa

Susenie a vypalovanie vyduch V2 suchy plyn, Standardné
NOX stavové podmienky, obsah

kyslika v odpadovych
plynoch 17%o0bj.

suchy plyn, Standardné
stavové podmienky, obsah
kyslika v odpadovych
plynoch 17% obj.

CO

NOx suchy plyn, Standardné
stavové podmienky, obsah
kyslika v odpadovych

CO plynoch 3% obj.

Kotol K1 LOOS vyduch V13,

1.1.2. Interval periodického merania bude urceny na zdklade vysledkov merania v sulade SO
vSeobecne platnymi pravnymi predpismi na useku ochrany ovzdusia.

V Casti:
I1. Podmienky povolenia
I. Poziadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a tidaje, ktoré treba evidovat’
a poskytovat’ do informa¢ného systému
I.2. Kontrola priemyselnych odpadovych vdd, splaS8kovych odpadovych vod a vod z povrchového
odtoku:
1.2.3.2 Priemyselné odpadové vody (strana 31/42 rozhodnutia & 6608-34560/2009/Zer/
770890109 zo dna 27.10.2009)

meni oznacenie tabul’ky ¢. 8 na ¢. 9 a podmienku 1.2.3.2.2 ¢ast’ metédy stanovenia
jednotlivych ukazovatelov:
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AOX, NEL, RL, RAS,
EL, PAL-A, Cd, Pb,
As, Hg, PAU, kyanidy
celk., kyanidy toxické,
floridy

tabulka ¢.9
Parameter :f%l;.tr olny Frekvencia | Podmienky merania
Mnosstvo - meranie ’bude Zabezpe<iovat
o prevadzkovatel na indukénom
vypustanych “ i i
; , A 1x prietokomeri,
priemyselnych . , . .
, A tyzdenne |- vysledky merania pisomne
odpadovych vod A . .
< 3 zaznamenavat do  prevadzkového
zCOV [m?] .
dennika
Kvalita priemyselnej - kontrolu kvality vpustanej priemyselnej
odpadovej vody Vv odpadovej vody bude zabezpeCovat
ukazovatel'och : prevadzkovatel podla  podmienok
teplota, pH, BSK;, uvedenych v opatreni ¢. 1.2.3.2.2
CHSKc¢,, NL, Cr celk, 1x
cr ®, Cu, Ni, Zn, B Va6
Ncelk., N-NH,4, Pcelk, mesiacov
AOX, NEL, RL, RAS,
EL, PAL-A, Cd, Pb,
As, Hg, PAU, kyanidy
celk., kyanidy toxické,
floridy
Kvalita priemyselnej - kontrolu  kvality  vypustanej
odpadovej vody Vv priemyselnej odpadovej vody bude
ukazovatel'och : zabezpecovat' prevadzkovatel' podla
teplota, pH, BSK;, podmienok uvedenych v opatreni ¢.
CHSKcy, NL, Cr celk, 1.2.3.2.2
cr *, Cu, Ni, Zn, LC 1x
Ncelk., N-NH,4, Pcelk, za 3 mesiace

pH — reakcia vody, CHSKy,, - chemicka spotreba kyslika manganistanom, NL- nerozpustné latky, Cr celk. — chroém
celkovy, cr®- chrom(VI), Cu - med’, Cd — kadmium, Pb — olovo, As - arzén, Ni - nikel, Zn — zinok, Hg — ortut’,
Ncelk. - celkovy dusik, N-NH4- amoniakalny dusik, Pcelk. -fosfor celkovy, AOX — adsorbovate'né organicky
viazané halogény, NEL- — nepolarne extrahovatel'né latky , RL — rozpustné latky, RAS — rozpustné anorganickeé soli ,
PAL-A — anidnaktivne tenzidy, PAU — polycyklické aromatické uhl'ovodiky

1.2.3.2.2. Dalsie podmienky monitoringu priemyselnych odpadovych vod:

Metody stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov:

- podPa vSeobecne platnych pravnych predpisov na tiseku ochrany véd.
- pouzit mozno aj ind metodu, ak jej detekény limit, presnost’ a spravnost zodpovedaju

odporucanej metode.

V dasti:

I1. Podmienky povolenia
I. Poziadavky na spdsob a metddy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba evidovat’

a poskytovat’ do informacného systému 5
1.5 Monitoring odpadov (strana 33/42 rozhodnutia ¢. 6608-34560/2009/Zer/ 770890109 zo

dna 27.10.2009)
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meni podmienku L.5.1:

1.5.1 Viest' auchovavat evidenciu odpadov na eviden¢nom liste podl'a vSeobecne zavidznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva, pre kazdy odpad zvlast.

V Casti:
I1. Podmienky povolenia
I. Poziadavky na sposob a metddy monitorovania prevadzky a tidaje, ktoré treba evidovat’
a poskytovat’ do informacného systému
|.7. Kontrola prevadzky a technického stavu prevadzky (strana 33/42 rozhodnutia ¢. 6608-
34560/2009/Zer/ 770890109 zo dita 27.10.2009)

meni oznacenie tabul’ky ¢. 9 na ¢. 10.

V casti:
I1. Podmienky povolenia
I. Poziadavky na sposob a metdody monitorovania prevadzky a idaje, ktoré treba evidovat’
a poskytovat’ do informac¢ného systému
.8 Predkladanie sprav monitoringu (strana 34/42 rozhodnutia &. 6608-34560/2009/Zer/
770890109 zo dna 27.10.2009)

meni a dopiiia tabulku & 10 a jej oznadenie na & 11:

tabulka ¢.11

Frekvencia Datum Forma
Napli spravy podavania dodania SOrav Prijemca spravy
sprav spravy pravy
IPKZ
Kompletné idaje SHMU Bratislava
, ey do 15.2.
0 prevadzke a jej o - . .
. s i I x ro¢ne | nasledujuceho | pisomna
emisiach v sulade so k ingvekcii
ik IPKZ roka pexcll
zakonom 0 (odbor IPK Zilina)
Ovzdusie
Soré , "ch dar do 10 dni po inépekcvii' )
pravy z opravnenych podia obdrzani pisomné (odbor IPK Zilina)
merani emisii do ovzduSia | tabulky ¢.9 , e,
spravy OU Zilina
inSpekecii
Hlisenia o mnoistve do 15.2. (odbor IPK Zilina)
vypust'anych $kodlivin 1 x rocne nasledujuceho | pisomna
do ovzdusia (NEIS) roka OU Zilina
do 15.2. inSpekcii

Ro¢nu bilanciu

A, 1 x roéne | nasledujuceho | pisomna (odbor IPK Zilina)
rozpustadiel

roka OU Zilina
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Ochrana vod
Vysledky z monitorovania in§pekeii
priemyselnych odpadovych (odbor IPK Zilina),
vod podla tabul’ky ¢. 8 do 31.3. SEVAK, a.s.
I x roéne | nasledujuceho | pisomna
Vysledky monitoringu roka inspekecii
spotreby vod podla (odbor IPK Zilina)
podmienky ¢. 1.6.3
Odpady
do 15.2. Ly .
nasledujiceho 1nspekcv11‘ .
L. ) (odbor IPK Zilina)
Hléasenia o vzniku odpadu y roka . ,
. 1 x roCne pisomna
a nakladani s nim do 31.1.
nasledujtceho OU Zilina
roka
Ostatné
Zimamy ooty [oomedorai| go0an [T e
’ 4 Y od obdfzania | P (odbor IPK Zilina)
organov sprav
inSpekcii
. . hlasenie ihned’ (odbor IPK Zilina)
Mimoriadne udalosti, odl'a dotknuté orel
havérie a nadmerny P K - pisomna Ot, ute orgaiy
okamzity anik emisii VYSKYW | zaver. spravy podra schvalenych
do 60 dni od havarijnych planov
vzniku aSTPPaTOO

OU- Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti 0 Zivotné prostredie, SHMU — Slovensky hydrometeorologicky ustav,
odbor IPK Zilina — odbor integrovaného povolovania a kontroly Zilina, NEIS — narodny emisny informac¢ny systém

Ostatné podmienky pre prevadzku ,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna lakoviia®
prevadzkovatela DONGHEE Slovakia, s.r.o. uvedené v integrovanom povoleni ¢. 6608-
34560/2009/Zer/770890109 zo dita 27.10.2009 a jeho zmenach zostévaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni stGcéast’ integrovaného povolenia ¢. 6608-
34560/2009/Zer/ 770890109 zo dita 27.10.2009.

Odovodnenie:

Inspekcia, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
apodla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona IPKZ, na zdklade ziadosti prevadzkovatela DONGHEE
Slovakia, s.r.0. zo dia 25.09.2013, predloZenych dokladov a vykonaného konania podl'a § 3 ods.
3 pism. a) bod 8., § 33 ods. 1 pism. d) zakona o IPKZ a podl'a zékona o spradvnom konani vydava
zmenu integrovaného povolenia ¢ 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia 27.10.2009 pre
prevadzku ,,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna lakovia“, v zmysle § 19 ods.1 zakona o
IPKZ.
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Prevadzkovatel' so ziadostou ozmenu integrovaného povolenia poziadal o znizenie
spravneho poplatku podl'a polozky 171a pism. ¢) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona
0 spravnych poplatkoch o 50 % V sulade s polozkou 171a zdkona o spravnych poplatkoch.

In$pekcia ziadosti prevadzkovatel'a o znizenie spravneho poplatku o 50%, vzhl’'adom k tomu,
7e navrhované zmeny integrovaného povolenia ¢. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia
27.10.2009 nemajt charakter podstatnych zmien, vyhovela.

Prevadzkovatel’ predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku podl'a polozky 171a zédkona
0 spravnych poplatkoch vo vyske 250 eur kolkovymi znamkami.

Cinnost' v prevadzke ,,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna lakoviia“ bola povolena v
integrovanom povoleni ¢&. 6608-34560/2009/Z¢r/770890109 zo diia 27.10.2009. Indpekcia
v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predlozenia nélezitosti ziadosti podla § 7 ods. 1 pism. a), §7 ods.
2 pism. ¢) d) e) f) zakona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovin, pomocnych materialov, latok
a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaju alebo vyrabaji, uréenia hlavnej ¢innosti a kategorie
priemyselnych &innosti, predloZenia zavere¢ného stanoviska MZP SR podla zikona
0 posudzovani vplyvov na ZP, bezpeénostnej spravy, vypisu zasad a regulativov tzemného planu
zony, uzemného rozhodnutia, z ddvodu, Ze sa nejedné o podstatnli zmenu v ¢innosti prevadzky.

InSpekcia v zmysle zakona o spravnom konani a v stilade so zdkonom o IPKZ ozndmila dna
08.10.2013 ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie integrované¢ho konania, dorucila
tymto subjektom Ziadost’ o zmenu povolenia prevadzky ,,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna
lakoviia®“ a uréila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dna 11.11.2013. Zaroven zverejnila
podstatné udaje o podanej Ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou
zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania, zainteresovanej
verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku a s vyzvou verejnosti S moznost'ou vyjadrenia
sa k zacatiu konania.

Podla §11 ods.3 pism. e) zdkona o IPKZ poziadala Obec Strecno, aby do 3 pracovnych dni odo
dia doru€enia oznamenia zverejnila na svojom webovom sidle a zaroven na uradnej tabuli obce,
alebo aj inym v mieste obvyklym spdsobom vyssie uvedené informécie.

Cinnost' v prevadzke ,,DONGHEE Slovakia — Elektroforézna lakoviia“ bola povolena v
integrovanom povoleni &. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dia 27.10.2009.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach i¢astnikov konania
a dotknutych organov:

K ziadosti sa vyjadril Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody avybranych =zloziek Zivotného prostredia vyjadrenim ¢. OU-ZA-
0OSZP3/7/2013/00365/Sla zo dia 07.11.2013, ktory s vydanim zmeny integrovaného povolenia
pri dodrzani ur¢enych emisnych limitov stihlasi.

InSpekcia vsulade s § 33 ods. 1 pism. d) prehodnotila podmienky integrovaného
povolenia ¢. 6608-34560/2009/Zer/770890109 zo dita 27.10.2009 auréila nové emisné limity
a vSeobecné podmienky prevadzkovania z dovodu, ze od 1. januara 2013 je v platnosti nova
Vyhlaska ¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi (d’alej
len ,,Vyhlaska ¢. 410/2012%).

Emisné limity pre emisie do ovzdusia stanovila inSpekcia podl'a vS§eobecne platnych predpisov na
useku ochrany ovzdusia.

Emisny limit pre predupravu kovovych dielcov a elektroforézne lakovanie (vyduch V1) bol pre
TZL stanoveny podla prilohy ¢. 3 VyhlaSky €. 410/2012 ako vSeobecny emisny limit stanoveny
pre tuhé znecistujuce latky (1. skupina, 3. podskupina), pre TOC a VOC podla prilohy ¢. 6
Vyhlasky ¢. 410/2012 ako Specificky emisny limit pre zariadenia pouzivajice organické
rozpustadla cast’ 4. Nandsanie naterov (IV).
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Emisné limit pre procesy susenia a vypal'ovania (vyduch V2) bol pre TOC a VOC urceny podl'a
prilohy ¢. 6 Vyhlasky €. 410/2012 ako Specificky emisny limit pre zariadenia pouzivajlce
organické rozpustadla Cast’ 4. NanaSanie naterov (IV). Pre znecistujice latky NOx, TZL a CO
indpekcia uréila individualne emisné limity z dovodu, Ze v zmysle stanoviska MZP SR ide
0 hybridné zariadenie, ktoré nema charakter zariadenia na spalovanie paliv ani zariadenia na
suSenie s priamym stykom spalin aani zariadenia pre koncové spalovanie ateda urcenie
emisnych limitov je kompetencii inSpekcie.

Emisné limity pre energetické zariadenie Kotol K1 LOOS bol uréeny podla prilohy ¢&. 4
Vyhlasky €. 410/2012 ¢ast’ IV., 3. Spalovanie plynnych paliv okrem spalovania v plynovych
turbinach a piestovych spalovacich motoroch.

Klimatizatnad jednotka LENOX je prevadzkovana ako obcasné zariadenie, z ktorej sa
zneCist'ujuca latka modze odvadzat' do ovzdusia 500 hodin a menej za rok. Emisné limity sa
nestanovuju. Ak prevadzka klimatizacnej jednotky LENOX prekro¢i 500 hodin rocne,
prevadzkovatel je povinny vykonat na tomto zdroji zneCistovania ovzduSia opravnené
diskontinualne meranie, za i¢elom preukazania dodrzania emisnych limitov.

Energeticky zdroj Kotol K2- LOOS U-HD 1250 je v prevadzke pouzivany vyluéne na nidzova
prevadzku ako ndhrada pri vypadku kotla K1 LOOS. Podl'a vyhlasky €. 410/2012 Z.z. priloha ¢.
4., ¢ast’ IV. 3. Spal'ovanie plynnych paliv okrem spal’ovania v plynovych turbinach a piestovych
spalovacich motoroch, na spalovacie zariadenie, ktoré je pouzivané vyluéne na nudzovi
prevadzku, ak je jeho prevadzka < 240 h/rok, sa emisné limity neuplatiiuju. Ak prevadzka kotla
K2 prekroc¢i 240 hodin ro¢ne, prevadzkovatel’ je povinny vykonat na tomto zdroji znecist'ovania
ovzdusia opravnené diskontinualne meranie, za ucelom preukazania dodrzania emisnych limitov.

Inspekcia zaroven zrusila podmienky A.69., A.80., C.5.,C.7.,C.8.,C.9,, C.11., D.1.14
z dovodu, ze navrhy rieseni uz boli realizované a podmienky su neaktualne.

Sucast'ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podla § 3 zédkona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzduSia:

- urcenie emisnych limitov podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v stilade s § 31 ods.
2 zékona ¢. 137/2010 Z.z. 0 ovzdusi (dalej len ,,zdkon o ovzdusi®),

prehodnotenie a aktualizicia podmienok povolenia podla § 33 ods. 1 pism. d) zédkona o IPKZ.

Inpekcia na zéklade preskimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni ti¢astnikov
konania, dotknutych organov, zistila stav a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia
celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zdkona o IPKZ, zadkona o ochrane ovzdusia
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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Poucdéenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tcastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskiimana stdom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:
1. DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Stre¢no
2. Obec Strecno, Sokolska 487, 013 24 Stre¢no

Po pravoplatnosti: y
3. Okresny urad Zilina, Odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie, Nam. M. R. Stefanika 1, 010 01
Zilina



