SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat zZivotného prostredia Bratislava

odbor integrovaného povolovania a kontroly
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 6218/0IPK-1406/05-K¢&/370210104 Bratislava,
15. 11. 2005

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len povolujuci organ), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods.l pism. a) zakona 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania zivotného prostredia a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len zékon o IPKZ), podl'a § 8 a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na
zaklade vykonaného konania podla zakona 0 IPKZ azakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov,

vydava
integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke
»Riadena skladka tuhych odpadov*,

prevadzkovatelovi: Duslo, a.s. Sala,
927 03 Sala, ICO: 341 08 998

do terminu 31.12.2008.

Prevadzka ,Riadend skladka tuhych odpadov®, dalej len skladka je umiestnena
na pozemkoch parc. ¢. 1500/1, 1500/2 v katastralnom tizemi obce Trnovec nad Vahom podla
listu vlastnictva ¢. 593 ana pozemku parc. ¢. 5620 v Katastralnom tizemi mesta Sala podla
listu vlastnictva ¢. 868, ktorych vlastnikom je Duslo, a.s. Sal'a v pravnom vztahu 1/1.
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Skladka bola uvedena do trvalej prevadzky rozhodnutim Okresného uradu v Sali
¢. V/2001/007499 zo dna 30.10.2001 a pre uzavretie, rekultivaciu a monitorovanie skladky je
rozhodnutim Okresného tradu v Sali & V/2002/008997 zo dia 10.12.2002 schvalena
projektova dokumentacia: ,,Zosuladennie RSTO a.s. Sala s poziadavkami legislativy” — SO
04 — Ukladanie odpadov a uzatvorenie skladky, vypracovana firmou Technoprojekt Zilina,
s.r.0., oktober 1996.

Prevadzka je kategorizovana V zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe ¢. 1 zakona
0 IPKZ pod bodom: 5.4. skladky odpadov, ktoré mézu prijat’ viac ako 10 t za den alebo
maju celkova kapacitu vacsiu ako 25000 t, s vynimkou skladok odpadov na inertné
odpady a podla pril. ¢.3 k vyhlaske MZP SR &. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 IPKZ pod k6dom NOSE-P: 109.06.

Podl'a prilohy &. 3 zdkona MZP SR ¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zdkon o odpadoch) skladka
zneskodiuje odpady nakladanim podl'a D1 — ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme.

Podl'a § 25 ods. 1 pism. c) vyhlasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. 0 vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len vyhlaska) skladka je
zaclenend do triedy: skladka odpadov pre nebezpe¢ny odpad.

I. Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke:

Preberanie odpadov

Technologia skladkovania - hutnenie odpadov

Cistenie kolies odchadzajucich dopravnych prostriedkov
Monitorovanie priesakovych kvapalin

Kontrola vplyvu skladky na kvalitu podzemnych vod
Priru¢ny sklad PHM

Evidencia a archivacia udajov o odpade

NoookrwnPE

Opis prevadzKy a technickych zariadeni

Povodne (v r. 1962) sa zacalo budovat’ na danom mieste skladky odkalisko teplarenského
popoléeka v hydrozmesi s odpadovymi vodami, produkovanymi Duslo §.p. Sala. Napustanie
odkaliska sa zacalo vroku 1965. Nésledne vroku 1984 bolo vydané rozhodnutie
ONV Galanta OV a UP, pod ¢&. Vyst. 3154/1984 zo diia 20.07.1984 o vyuziti Gizemia bez
stavebnych uprav a od toho Casu slizi na ukladanie odpadu. Od platnosti legislativnych
predpisov V oblasti odpadového hospodarstva boli vykonané posudenia o vplyve skladky
na okolie vo vztahu kochrane podzemnych vd&d, hlavne v smere juhozépad, juh
a juhovychod. Z vysledkov doplnkového geologického a hydrogeologického prieskumu bolo
zistené, Ze podlozie okolia skladky bolo kontaminované mnohymi znecistujicimi latkami
a znec€istenie podzemnych vod vo viacerych ukazovateloch prekracovalo pripustné hranice
znedistenia. Preto Obvodny tirad Zivotného prostredia Sala rozhodnutim &.1/95 zo dita
23.01.1996 wurcil osobitné podmienky na odstranenie zavadného stavu na skladke.
V rozhodnuti bolo nariadené realizovat’ také technické opatrenia, ktoré zabrania uniku
Skodlivin zo skladky do podzemnych vdd a ovzduSia a uvedu skladku do suladu so zakonom
0 odpadoch. VysSie uvedenému rozhodnutiu o povoleni trvalej prevadzky skladky
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predchadzali este kolaudaéné rozhodnutia Okresného tiradu v Sali — &. 3433/97/V-Ge zo dia
17.04.1997 a stavebné povolenie ¢. 1288/97/V-Ga zo dna 19.03.1997, kde povolil zriadenie
vodohospodarskeho diela a vybudovanie stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov. Po
realizovani bocnej tesniacej a izolatnej steny pozdiz celej skladky v pite hradze, Gpravy
skladky a vybudovani nadrze skladkovych vod Okresny urad v Sali vydal kolaudadné
rozhodnutie ¢. V/2001/007500-Ga zo dina 30.10.2001 na do¢asné uzivanie stavby skladky.

Skladka ma rozlohu 28 ha, projektovant kapacitu naplnenia 956 000 m®. Priestor skladky je
ohraniceny Statnou cestou Sal'a — Nové Zamky, telesom nasypu zelezni¢nej trate Nové Zamky
— Bratislava a ochrannou hradzou rieky Vah (vid'. priloha ¢. 1 — situacia SirSich vztahov).

Skladka je urcena k zneSkodnovaniu nebezpecnych odpadov skladkovanim vznikajtcich
pri vyrobnej a nevyrobnej &innosti Duslo, a.s. Sala (d’alej len prevadzkovatel). Odpad sa
ukladd vo vrstvach na ur€enom mieste. Zhutnovanie a prekryvanie odpadu je vykondvané
buldozérom.

Skladka je po celom obvode oplotend betdnovym plotom.

Prijazdovou komunikaciou pre dovoz odpadov je pristupova cesta — odbocka zo Statnej cesty
1/75 vybavena rampou. V aredli skladky su vybudované spevnené komunikéacie. Odpad je
vazeny V jednotlivych prevadzkach prevadzkovatela.

Umyvacia rampa Sluzi na umyvanie vozidiel. Je betonova, na betonovych pétkach. Plocha
pod rampou je z betonu triedy 12,5 na Strkovom 16zku hrubky 200 mm, je vyspadovana
a odvodnena do usadzovacej nadrze. Po obvode rampy je obsluzny chodnik z melioraénych
tvarnic HBB 50/50/6. Beton pod rampou je vodostabilny a v dostatocnej miere zabrafiuje
priesakom vod do podlozia. Voda z umyvacej rampy steka do nadrze oplachovych vod. Svahy
nadrZze a dno nadrze st zhutnené a prekryté geotextiliou, izolacnou foliou a geotextiliou.
Na geotextilii je krycia vrstva betonu triedy 12 hrabky 150 mm. Usadena voda sa
z usadzovacej nadrze Cerpa a odvaza fekalnym vozidlom do Cerpacej stanice skladkovych vod
a odtial’ d’alej do podnikovej COV. Usadzovacia nadrz ma objem 386,4 m®.

Sklad PHM je ako oplotené statie pre pojazdnil autocisternu 1600 1 s ru¢nym cCerpacim
zariadenim. Pri stani je otvoreny pristreSok, ktory sluzi ako sklad pre maziva a oleje.
Spevnena plocha mé zvySené okraje, je vyspadovana, opatrena vodnym uzéverom a V pripade
poruchy nadrze je odvodnena do dvoch betonovych nadrzi, z ktorych kazda ma 2 m®. Plocha
je z vodostavebného beténu hrubky 200 mm na $trkovom podsype. Ocelovy pristresok je
z valcovanych profilov. Dno a steny bezpecnostnych nadrzi sa tiez z vodostavebného betonu.

Na skladku je mozné odpad privazat' v ase od 6°° do 14% hod. Obsluha vizuélne skontroluje
odpad, ¢i zodpoveda udajom uvedenym v sprievodnom liste, urci vodi¢ovi miesto vylozenia
Vv telese skladky a skontroluje, ¢i odpad neobsahuje iné Casti, ako je povolené skladkovat,
pripadne podl’a pokynov majstra odoberie vzorku odpadu. Buldozérom sa povrch navezenych
odpadov urovna, zhutni a prekryje inertnou vrstvou. Vzhl'adom k charakteru odpadov
a Cetnosti mesacnych prisunov je zhutiiovanie vykonavané v intervale 1 X za mesiac.
Pracovna vrstva dosahuje maximalne 2 m. Postupova vrstva sa buduje v sklone cca 5 %.

Arzénovy odpad, upraveny metodou solidifikacie je privaZzany na skladku autodomiesava¢mi.
Pracovnik, ktory zabezpecuje dohl'ad vykonu zneskodnovania odpadu ur¢i miesto v kazete,
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kde sa ma upraveny arzénovy odpad z autodomieSavaca vypustit. Solidifikovany As-odpad je
priamo z autodomieSavaca deponovany do kazety na skladke. Po dosiahnuti vysky sa
spevneny solidifikovany As-odpad prekryje minimalne 5 cm vrstvou betonu a nasledne
cca 0,5 m hrubou vrstvou zeminy zo skladky. Solidifikovany As-odpad je na skladke
zneSkodinovany len za podmienok, ze nie je dazdivé pocasie.

Tesnenie bokov skladky je realizované pozdiz celej skladky podzemnou tesniacou izola¢nou
stenou a to tak, ze je vytvoreny suvisly rad zarazenych injektaznych ihiel o rozstupe 1,0 m
ahibky 14 az 17 m. Skladka nema na dne vybudované tesnenie proti priesakom vody, proti
vyluhom a difuznemu pohybu kontaminovanych kvapalin a nema zabezpeceni dlhodobu
odolnost’ proti fyzikdlnym a chemickym vplyvom. Vzhl'adom k moznosti priesaku vod
z telesa skladky do zvodnenych pieskov kvartéra a moznosti zvySenia napétosti hladiny
podzemnej vody, st po obvode skladky realizované odvodiiovacie a monitorovacie vrty
oznacené¢ OVM 1 az 8, ktoré v pripade nutnosti sluzia pre odCerpavanie podzemnych vod. Ich
hibka je 18 m a sti vystrojené PVC paznicami s vniitornym priemerom 200 mm. Zahlavie vrtu
je opatrené ocelovou paznicou s uzamykatelnym poklopom.

V telese skladky su realizované odplynovacie sondy oznacené C 1 az 10, ktoré su vyvedené
do vySky 2 m a st natreté Zltou farbou. Tvorba plynu je minimdalna, nedd sa priemyselne
vyuzivat' a produkované mnozstvo sa odvetrava do ovzdusia.

V severozapadnej Casti skladky je tzv. akumula¢na naddrz s plochou asi 1,5 ha, ktora plni
funkciu nédrze priesakovych kvapalin. Drendzny systém je vybudovany po obvode skladky,
pre stiahnutie zrdzkovych vod a jedna vetva od stredu skladky k nddrzi priesakovych
kvapalin.

Na kontrolu vplyvu sklddky na kvalitu podzemnych véd st vybudované pozorovacie vrty
oznadené: PD - 1,23, PD - 3N, V - 1,2356,7, SS - 1,2,34,5,6,7,9,10, SSN - 9,10.
Odcerpavanie vod z odvodnovacich a monitorovacich vrtov - mnoZstvo kvapalin, ktoré je
potrebné odcerpat’ sa odvija od hydrometeorologickych pomerov a od vysledkov merania
vysky hladin pred a za tesniacou stenou. Odcerpavanie podzemnych vod z vnttornych vrtov
zabezpeCuje Cerpadlo, pricom voda je odvadzana do vzdialenosti 10 — 30 m na plochu
skladky. Cerpanim vody je zabezpeené udrziavanie hladiny podzemnej vody v skladke.

I1. Zavizne podmienky

Prevadzkovatel je povinny splnit’ a dodrziavat’ zdvdzne podmienky, ktoré st uvedené v tomto
povoleni.

1. Opatrenia na ochranu ovzdusia, vody a pody a opatrenia pre technické zariadenia na
ochranu ovzdusia, vody a pody v prevadzke, v§eobecné podmienky

VSeobecné podmienky

1.1 Umiestnenie zariadeni na skladke a vykondvanie jednotlivych ¢innosti musi byt’ také,
ako je uvedené vtomto rozhodnuti aV prevadzkovom poriadku vypracovanom
a schvalenom podla vSeobecne zavidznych pravnych predpisov odpadového
hospodarstva.
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Vsetky zariadenia skladky odpadov a technické prostriedky pouzité pri vykonavani
¢innosti prevadzke je prevadzkovatel’ povinny udrziavat’ v prevadzkyschopnom stave.

Akékol'vek planované zmeny umiestnenia a rekonstrukcie zariadeni alebo zmeny
¢innosti na skladke, ktoré moézu vyrazne ovplyvnit' kvalitu zivotného prostredia,
podliehaju integrovanému povoleniu a 0 tieto zmeny musi byt poziadané osobitne.

Prava a povinnosti prevadzkovatel'a prechadzaju na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohldsit povolujicemu organu zmenu prevadzkovatela
do 10 dni odo dia uc¢innosti prechodu prav a povinnosti.

Prevadzkovatel' je povinny oboznamit'® zamestnancov skladky s podmienkami
a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré su relevantné pre ich povinnosti a poskytnat’ im
primerané odborné a technické zaSkolenie a pisomné prevadzkové pokyny, ktoré im
umoznia splnit’ svoje povinnosti.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit prevadzkovanie skladky osobou
v pracovnopravnom alebo inom pravnom vztahu s minimélne stredoskolskym
vzdelanim ukonCenym maturitou as najmenej tromi rokmi praxe v odbore,
ak uvedent podmienku nespliia sam prevadzkovatel skladky.

Prevadzkovatel’ je povinny zneskodnit’ odpad na zaklade rozhodnutia organu Statnej
spravy odpadového hospodarstva v mimoriadnych pripadoch, najmd ak je to
nevyhnutné z hl'adiska starostlivosti o zdravie I'udi a Zivotné prostredie a ak je to pre
prevadzkovatel’a technicky mozné.

Informacna tabul’a umiestnena pri vstupe alebo v blizkosti vstupu na skladku musi byt’
lahko Ccitatel'na z vonkajSej strany vchodu do aredlu a musia byt na nej uvedené
nasledujice udaje: nazov aadresa prevaddzky, meno drzitela rozhodnutia (nazov
spolo¢nosti), meno a sidlo prevadzkovatela (ak drzitel rozhodnutia nie je
prevadzkovatel'om), ¢islo rozhodnutia a ndzov povolujiiceho organu, trieda skladky
odpadov, meno a telefonne ¢islo zodpovednej osoby za prevadzku skladky odpadov,
dni ahodiny, vktorych prevadzka prebera odpad azoznam druhov odpadov, na
zneSkodnovanie ktorych je prevadzkovatel opravneny.

V pripade poSkodenia informacnej tabule je prevadzkovatel' povinny zabezpelit' jej

opravu alebo vymenu v priebehu 5 pracovnych dni.
Prevadzka skladky musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecovat odpady pred ich odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom.

1.12 Prevadzkovatel’ je povinny viest’ prevadzkovi dokumentaciu skladky: prevadzkovy

poriadok, technologicky reglement, havarijny plan a prevadzkovy dennik Vv rozsahu
stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva.
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Prevadzkovatel’ je povinny vytvarat’ pocas prevadzkovania skladky ucelova finanént
rezervu (dalej len ,,UFR*), ktorej prostriedky pouzije na uzavretie, rekultivaciu
a monitorovanie skladky po jej uzavreti.

Prevadzkovatel' je povinny prostriedky tvoriace UFR viest na osobitnom uéte
prevadzkovatel’a, na ktory je povinny prostriedky UFR odvadzat’ a zaroveti je povinny
zabezpetit' viazanost’ pouzitia prostriedkov UFR na uéel uvedeny v bode 1.13. tohto
rozhodnutia.

Prevadzkovatel' je povinny odvadzat roént vysku prostriedkov vypoéitanej UFR
do 31. januara nasledujtceho kalendarneho roka.

Prevadzkovatel je opravneny prostriedky UFR pouzit az po vydani sthlasu
na uzavretie skladky alebo jej Casti alebo na vykonanie jej rekultivacie vydaného
povol'ujicim organom.

Prevadzkovatel je povinny odstranovat negativne stavy a vplyvy zistené
monitoringom skladky.

Podmienky pre prijem odpadov

Prijem odpadov sa povoluje pocas pracovnych dni od 06,%° — 14,%° hod. Dovoz odpadu
mimo tejto doby musi byt’ vopred dohodnuty a schvaleny zodpovednym pracovnikom
prevadzky, ¢o musi byt’ zaznamenané v Prevadzkovom denniku skladky.

Preberanie odpadov na skladke sa povoluje len s dokladom o mnozstve dodaného
odpadu, pri prvej dodavke aj dokladom o zloZeni odpadu. Musi sa skontrolovat’
kompletnost a spravnost pozadovanych dokladov audajov, vykonat kontrola
mnozstva dodan¢ho odpadu, vizuilna kontrola dodavky odpadu s cielom overit
deklarované udaje o povode, vlastnostiach a zloZeni odpadu. V pripade zZe dovezeny
odpad nezodpoveda povolenym podmienkam, jeho prevzatie a ulozenie na skladku sa
nesmie uskutocnit. V pripade potreby prevadzkovatel' skladky zabezpec¢i nahodné
kontroln¢ odbery vzoriek odpadu a skusky a analyzy odpadu s cielom overit
deklarované tdaje drzitel'a odpadu o pdvode, vlastnostiach a zlozeni odpadu; vzorky
sa uchovavaju najmenej jeden mesiac.

Vstupné brany do aredlu skladky musia byt mimo prevadzky skladky zamknuté.

Podmienky pre zneskodiiované odpady a pouZivané média a energie

1.21 Prevadzkovatel je opravneny zneSkodiovat nasledovné druhy odpadov kategérie N

— nebezpeény, zaradené podla vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Katalog
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odpadov®), ktorych obsah Skodlivych latok nepresahuje hranicné hodnoty
koncentracie podl'a prilohy ¢. 5 zakona o odpadoch a ktoré su produkované a.s. Duslo

Sala a organizaciami, ktoré podnikaji v aredli Duslo a.s. Sala v mnoZstve
6 000 t.rok™:

katalog. nazov odpadu kategoria
Cislo odpadu
odpadu
0702 14 | odpadové prisady (aditiva) obsahujuce nebezpecné latky | N
070710 | iné filtracné kolace a pouzité absorbery N
16 03 03 | anorganické odpady obsahujuce nebezpecné latky N
16 0507 | vyradené¢ anorganické chemikalie pozostavajice | N

Z nebezpecnych latok alebo obsahujiice nebezpecné latky
16 08 07 | pouzité katalyzatory kontaminované nebezpecnymi | N

latkami

16 11 05 | vymurovky a ziaruvzdorné materidly z nemetalurgickych | N
procesov obsahujuce nebezpecné latky

170106 | zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehal obkladaciek, | N
dlazdic a keramiky obsahujuce nebezpecné latky

170204 | sklo, plasty a drevo obsahujiuce nebezpecné latky alebo | N
kontaminované nebezpecnymi latkami

170503 | zemina a kamenivo obsahujlce nebezpeéné latky

170505 | vykopova zemina obsahujuca nebezpecné latky

zZ\Z2\Z

170507 |strk zo Zelezniénych zvrSkov obsahujici nebezpecné
latky

1706 03 | iné izolatné materidly pozostavajice z nebezpecnych | N
latok alebo obsahujuce nebezpecné latky

170901 | odpady zo stavieb a demolacii obsahujuce ortut’ N

170903 | iné odpady zo stavieb a demolacii vratane zmieSanych | N
odpadov obsahujuce nebezpecné latky

1901 07 | tuhy odpad z Cistenia plynov N

1901 11 | popol a Skvara obsahujice nebezpecné latky N

190115 | kotolny prach obsahujuci nebezpecné latky N

190306 | solidifikované odpady oznacené ako nebezpecné N

Prevadzkovatel’ je opravneny skladku prevadzkovat najdlhsie do 31.12.2008 ato aj
Vv pripade, ze do uvedeného terminu nebude dosiahnutd povolena kapacita skladky.

Prevadzkovatel’ nesmie do zariadenia preberat’:

kvapalné odpady, odpady, ktoré su Vv podmienkach skladky odpadov vybusné,
korozivne, okysli¢ujuce, vysoko horlavé alebo horlavé, infekéné odpady
zo zdravotnickych a veterinarnych zariadeni, opotrebované pneumatiky a drvené
opotrebované pneumatiky, okrem pneumatik, ktoré je mozno pouzit’ ako konstrukény
material pri budovani skladky.

Pre prevadzkovanie skladky je povolené pouZzivat’ podl'a potreby nasledovné latky a
média:
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- motorova nafta, benzin, oleje motorové, prevodové, hydraulické, uzitkova a pitna
voda, elektricka energia.

1.25 V prevadzke je povolené skladovat pohonné hmoty, oleje a d’alSie nebezpecné latky
len v uréenych priestoroch (sklad PHM) a v rozsahu vlastnej spotreby.

1.26 Pohonné hmoty, oleje a d’alsie latky na prevadzku a udrzbu mechanizmov na skladke
je prevadzkovatel pri manipulacii povinny riadne zabezpecit' proti neziadicim
unikom, ktoré by mohli ohrozit’ kvalitu podzemnych a povrchovych vod.

1.27 Vody pouzité¢ na Cistenie dopravnych prostriedkov a splaskové vody z prevadzkovej
budovy odvazat’' na COV prevadzkovaterla.

1.28 Prevadzkovatel bude nebezpecné odpady ukladat’ tak, aby zabezpecil stabilitu,
prejazdnost’ a hutnost’ telesa skladky.

1.29 Prevadzkovatel je povinny skladku prevadzkovat v stlade so schvalenym
prevadzkovym poriadkom vypracovanym v zmysle vSeobecne zavidzného pravneho
predpisu odpadového hospodarstva aso schvalenou projektovou dokumentaciou
skladky.

1.30 Silidifikovany odpady s k.¢. 19 03 06 upraveny podla technologie ,,Spracovanie
odpadu so zvySenym obsahom arzénu“ spracovanej HUMA — LAB APEKO spol.
sr.o. KoSice mdéze byt zneSkodiiovany na skladke len na mieste na tento ucel
vyhradenom. Na tomto mieste nemoze byt ulozeny zZiadny iny odpad.

2. Opatrenia na prevenciu znefistovania, najmid pouzitim najlepsich
dostupnych technik

2.1  Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouZivané pri ¢innostiach
na skladke je prevadzkovatel povinny udrziavat v dobrom prevadzkovom stave
pravidelnym vykonavanim kontroly stavu a udrzby technologickych zariadent,
mechanizmov a stavebnych objektov podla sprievodnej dokumentécie ich vyrobcov
a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

2.2 Prevadzkovatel’ musi ukladat’ a zhutiiovat’ odpad po vrstvach o hrabke 0,3 - 0,5 m.
Maximalna hrabka pracovnej vrstvy po zhutneni méze dosiahnut' 2,0 m. Plocha
otvorenej pracovnej vrstvy musi byt minimdlna aumernd mnoZstvu denne
privezeného odpadu.

2.3 Prevadzkovatel’ skladky je povinny riadit’ technologicky postup sklddkovania takym
spdsobom, aby pracovna vrstva uloZzeného a zhutnené¢ho odpadu bola prekryta vrstvou
krycieho materialu o hribke najmenej 0,1 m. Odpad sa musi zhutnit' 1 X za sedem
dni.
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Najmenej 2 x ro¢ne vykonavat’ Cistenie drenazneho potrubia.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' dostatoéné mnozstvo krycieho materialu.

Prevadzkovatel' je povinny umiestiiovat’ odpady na skladke takym spdosobom, aby
zabezpecil stabilitu ulozenych odpadov a s fiou stvisiacich Struktur skladky a na to
potrebnych stavebnych zariadeni, najméd s ohl'adom na zabranenie zosuvov telesa
skladky a jej jednotlivych Casti.

Prevadzkovatel’ skladky zabezpeci drendzny systém priesakovych kvapalin ako celok
I jeho jednotlivé Casti tak, aby bol chraneny pred poskodenim v priebehu prevadzky
a po jej uzatvoreni.

Prevadzkovatel' zabezpeci recirkuléciu priesakovej kvapaliny odvadzanej drendznym
systémom do Cerpacich studni a nadrze priesakovej kvapaliny spét’ do telesa skladky
odpadov.

Vsetky manipulacné plochy, kde prevadzkovatel' naklad4 s nebezpe¢nymi latkami, je
povinny zabezpecit' tak, aby nedoSlo k uniku tychto latok do povrchovych alebo
podzemnych vod.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit', aby dopravné prostriedky opustajuce skladku
odpadov boli ocistené a zbavené znecistenia.

Prevadzkovatel' je povinny priebezne vykonavat opatrenia vedice ku zniZeniu
prasnosti nad telesom skladky a jej okoli.

Na zniZenie negativnych vplyvov skladky na jej okolie pocas jej prevadzkovania je
prevadzkovatel' povinny udrZiavat’ v okoli skladky poriadok, vysadzat a udrziavat
zelen, upravovat’ svahy skladky prekryvanim zeminou.

Ak pouzivanim pristupovych komunikécii vznikaji emisie prachu, prevadzkovatel je
povinny zabezpecovat ich Cistenie podl'a miery ich znecistenia.

3. Tvorba odpadov: minimalizacia, nakladanie, zneSkodnenie

3.1.

3.2.

3.3.

Prevadzkovatel’ skladky je povinny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi, vzniknutymi
pri prevadzke skladky, na zdklade sthlasu na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom,
vydanym prisluSnym organom §tatnej spravy odpadového hospodarstva.

Opravy audrzby technologickych zariadeni a automobilovej techniky, vratane
vymeny olejov aakumuldtorov, zvédcSej Casti zabezpeCovat opravhenymi
organizaciami.

Prevadzkovatel’ skladky je povinny plnit’ organizacné a technologické opatrenia na
zniZenie vzniku odpadov, prijaté v ramci svojho schvaleného Programu odpadového
hospodarstva.
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3.4. Nadrz priesakovych kvapalin sa bude pouzivat' iba na zachytavanie priesakovych
kvapalin zo skladky.

4. Prevencia, rieSenie havarii a zmiernenie nasledkov v pripade havarii

4.1 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat opatrenia pre pripad havérie podla
prevadzkového poriadku vypracovaného a schvéleného podla vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu odpadového hospodarstva pri havariach a situdciach odliSnych
od podmienok beznej prevadzky.

4.2 Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ plan preventivnych opatreni na zamedzenie
vzniku neovladateI'ného uniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia a na
postup v pripade ich uniku (d’alej len "havarijny plan") vypracovany a schvaleny
podla vSeobecne zaviazného pravneho predpisu vodného hospodarstva. Plan opatreni
pre pripad havarijného zhorSenia kvality podzemnych vod spracovat’ v zmysle zdkona
€.364/2004 Z.z. o0 vodach (dalej len zdkon o vodach) a predlozit ho na schvalenie
prislusnému organu S§tatnej vodnej spravy. Termin plnenia tejto podmienky je do
30.12.2006.

4.3  Prevadzkovatel zabezpeci preskolenie vSetkych zamestnancov nakladajicich
s nebezpecnymi latkami a pripravkami opravnenou osobou.

4.4 V miestach, kde prevadzkovatel nakladd s nebezpe¢nymi latkami je povinny
zabezpecCit’ prostriedky pre likvidaciu pripadnych unikov. PouZzité sanacné materidly
musia byt do doby zneSkodnenia uskladnené v stlade so vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom.

4.5 Vsetky nadrze musia byt odolné voci materidlom, ktoré st v nich uskladnené.

4.6 Prevadzkovatel' skladky je povinny udrZiavat' hladinu vod Vv Cerpacich studniach
a v nadrzi priesakovych kvapalin na takej urovni, aby v pripade zvySenej produkcie
priesakovych kvapalin v doésledku privalovych zrazok, dlhotrvajucich dazd’'ov alebo
prudkého topenia snehu, nedoslo k prekroceniu maximalnej vySky hladiny.

4.7  V tych pripadoch, kedy by hrozilo preliatie Cerpacich studni a nadrze priesakovych
kvapalin, prevadzkovatel’ je povinny zabezpedit’ zneskodiiovanie odpadu - katalogové
¢islo 19 07 02 — priesakova kvapalina zo sklddky odpadov obsahujica nebezpetné
latky, kategéria N — nebezpetny, na MB COV v Duslo, a.s. alebo na zaklade
zmluvného vzt'ahu vo vyhovujicej COV.

4.8 Prevadzkovatel’ je povinny pri preberani odpadov aich ukladani do telesa skladky
odpadov dokladnou kontrolou obmedzit’ rizikd samovznietenia a poZiaru.

4.9  V pripade zlozenia nepovoleného druhu odpadu na skladke, prevadzkovatel skladky je
povinny ho odstranit’. Je potrebné odstranit’ aj ¢ast’” odpadu a zeminy, ktora je tymto
odpadom kontaminovana.

410  Prevadzkovy objekt musi byt vystrojeny zékladnymi protipoZiarnymi prostriedkami
v zmysle platnych smernic poziarnej ochrany.
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Monitorovanie prevadzky, poskytovanie udajov a podavanie sprav

5.1 VSeobecné poziadavky na sposob a metody monitorovania prevadzky

5.11

5.12

5.1.3

5.1.4

Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ skladku v stilade s podmienkami
uréenymi v tomto rozhodnuti.

Prevadzkovatel' je povinny viest prehl'adnym sposobom umoziujucim kontrolu
evidenciu udajov o podstatnych ukazovatel'och skladky a evidované udaje uchovavat’
najmenej 5 rokov, ak nie je vtomto rozhodnuti a v§eobecne zavdznom pravnom
predpise odpadového hospodarstva stanovené inak.

Prevadzkovatel je povinny ohlasovat povolujicemu orgianu planované zmeny
skladky, najmad zmenu zoznamu ukladanych odpadov a pouzivanych latok
a energie, zmenu technologie a spésobu nakladania s odpadom.

Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ozndmit’ prislusnému obvodnému uradu
zivotného prostredia a povol'ujicemu organu neprevzatie odpadov na zneSkodnenie.

5.2 Monitorovanie kvality podzemnych vod

5.2.1 Pozorovanie vplyvu prevadzky na podzemné vody a sledovanie kvality podzemnych

5.2.2

vod sa musi vykonavat’ z vrtu PD-4 nad telesom skladky a z vrtov: SS-1, SS-2, SS-3,
SS-4, SS-5, 8S-6, SS-7, SSN-7, SS-9, SSN-9, SS-10, V-1, V-2, V-3, V-5, V-6, V-7,
PD-1, PD-2, PD-3, PD-3N, PD-5, PHS-9, OVM-1, OVM-2, OVM-3, OVM-4, OVM-
5, OVM-6, OVM-7, OVM-8 pod telesom skladky v intervale dvakrat za rok
Vv nasledovnych ukazovatel'och:

- zapach, zakal, farba, BSKs, pH, elektricka vodivost, RLigs, CHSK¢;, CHSKwmp,
N-NHa, N-NOs, CI', SO,%, As, Zn, Hg, Cu, NEL, 1,1 dichloretén, 1,2 dichlérbenzén,
PCB, fenoly

Odber vzoriek a analyzy sa budi vykonavat' podl'a metod vykonavacieho predpisu
zakona o vodach.

Pre sledovanie syst¢ému hydraulickej ochrany vykonavat monitoring vysky hladin
podzemnej vody v odvodnovacich a monitorovacich vrtoch OVM-1 az 8 a v desiatich
pozorovacich vrtoch okolo skladky (vrty najblizsie pri podzemnej tesniacej stene z jej
vonkajsej strany, po celom obvode skladky). Uroveii hladiny podzemnej vody merat
raz za mesiac.

5.2.3 Stavebnu cast’ skladky z hladiska stability, priesakovych zmien a deformacii so

zameranim na hradze, funkciu ochrannych a tesniacich prvkov astav pozorovacich
vrtov vizualne kontrolovat’ jeden krat za tyzden.



5.3

5.3.1

5.4

54.1

54.2

5.5
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Monitorovanie (kontrola) kvality priesakovej kvapaliny

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny musi byt uskuto¢iiované v Cerpacich
studniach CS-21, €S-23 a v nadrzi priesakovych kvapalin raz za S$tvrtrok
v nasledovnych ukazovatel'och: teplota, farba, zakal, zdpach, pH, elektricka vodivost,
O,, CHSK¢,, BSKs, TOC, RL, NEL, N-NH4, AOX, As, Zn, Hg, Cu, fenoly. Odber
vzoriek a analyzy sa budu vykonavat’ podl'a metod vykonavacieho predpisu zakona
0 vodach. Mnozstvo priesakovych kvapalin sa bude sledovat’ raz za mesiac.

Vyhodnotenie  monitorovania  priesakovych  kvapalin  a podzemnych  vod
vyhodnocovat’ prostrednictvom grafického zobrazenia pre kazdii monitorovaci vrt
a studnu.

Monitorovanie meteorologickych udajov a tvorby skladkovych plynov

Prevadzkovatel je povinny zistovat meteorologické tUdaje  z najblizSej
meteorologickej stanice alebo vlastnym monitorovanim denne:

- mnozstvo zrazok

teplota min., max. 0 14.%° hod SEC

smer a sila prevladajiaceho vetra

vyparovanie

vlhkost’ vzduchu

Pozorovanie tvorby mnozstva a zlozenie plynov na skladke (CHg, CO,, O, H,S) sa
musi vykonavat’ jeden krat za pol roka , pre kazdi monitorovaciu sondu umiestnenu
Vv telese skladky.

Monitorovanie topografie skladky odpadov

Prevadzkovatel' skladky je povinny sledovat nasledujiice udaje o telese skladky
odpadov:

- jedenkrat ro¢ne pocas prevadzky skladky: Struktura a zlozenie telesa skladky ako
podklad pre situaény plan sklddky odpadov a to: plocha pokryta odpadom, objem -
polohopisné a vyskopisné zameranie telesa skladky, zlozenie odpadu, metodu
ukladania odpadu, ¢as a trvanie ukladania odpadu, stanovenie volnej kapacity
(zameranim), ktora je eSte na skladke k dispozicii,

- jedenkrat rocne pocas prevadzky skladky a aj po jej uzatvoreni, sadanie urovne telesa
skladky asponi v 10 reprezentativnych bodoch.
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Monitorovanie odpadov preberanych na skladku odpadov

Prevadzkovatel skladky je povinny pri preberani odpadov na skladku vykonévat’:

- kontrolu spravnosti pozadovanych dokladov o mnozstve a druhu dodanych
odpadov,

- vizudlnu  kontrolu  dodavky odpadov s cielom overit' deklarované udaje
0 pdvode, vlastnostiach a zlozeni odpadu v stlade s prevadzkovym poriadkom,

- vazenie mnozstva dodanych odpadov,

- evidenciu prevzatych odpadov,

- vystavit’ potvrdenie drzitelovi (dodavatelovi) odpadov o prevzati odpadu
S vyznacenim datumu a Casu

- pri prvej dodavke odpadu prevziat’ protokol analytickej kontroly odpadu

Poziadavky na sp6sob a metody evidencie prevadzky

Prevadzkovatel’ je povinny priebezne viest’ a uchovavat’ evidenciu o mnozstve, druhu
a povode odpadov prevzatych na zneSkodnenie a o nakladani s nimi na eviden¢nom
liste odpadu.

Prevadzkovatel' je povinny viest prevadzkovi dokumentaciu zariadenia v rozsahu
stanovenom vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva:

- technologicky reglement, prevadzkovy poriadok, prevadzkovy dennik, vydané
suhlasy, vyjadrenia a stanoviska organov Statnej spravy a samospravy. Prevadzkovy
dennik je prevadzkovatel' povinny uchovavat do 50 rokov od vydania potvrdenia
0 uzatvoreni skladky.

Prevadzkovatel' je povinny viest eviden¢ny list skladky v rozsahu stanovenom
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva a uchovavat’ ho
30 rokov od uzavretia skladky odpadov alebo jej Casti.

VSetky vzniknuté havarijné situacie musia byt’ zaznamenané v prevadzkovom denniku
skladky suvedenim datumu vzniku, informovanych inStiticii a osdb a tidajov
o sposobe vykonaného rieSenia danej havarie. O kazdej havarii musi byt spisany zapis
a musia 0 nej byt vyrozumené prislusné organy a institucie v sulade s prevadzkovym
poriadkom a havarijnym planom a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
vodného hospodarstva.

Prevadzkovatel’ zabezpeci priebeZzne vedenie prevadzkovej evidencie s mesacnym
aroénym vykazovanim skutocnej a mernej spotreby elektrickej energie a pohonnych
hmot.

Poziadavky na sposob podavania sprav o prevadzke a hlasenia mimoriadnych
udalosti

Prevadzkovatel’ je povinny ohlasovat’ stanovené udaje za obdobie kalendarneho roka
uvedené v bode 5.7.1 tohto rozhodnutia povolujicemu orgdnu a prisluSnému
obvodnému tUrad Zivotného prostredia do 31. janudra nasledujuceho kalendarneho
roka.
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Prevadzkovatel' je povinny vyplnit' eviden¢ny list zariadenia na zneSkodnovanie
odpadov za obdobie kalendarneho roka a zaslat ho povolujucemu organu
a prisluSnému obvodnému uradu zivotného prostredia do 31. januara nasledujuceho
kalendéarneho roka.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ zdznamy z monitoringu pocas prevadzkovania
skladky odpadov a po jej uzavreti za obdobie kalendarneho roka a kazdoro¢ne do 31.
januara nasledujiceho kalendarneho roka ohlasovat vysledky monitoringu
stanoveného v bodoch 5.2, 5.3, 5.4, 5,5 a5.7.5 tohto rozhodnutia povolujucemu
organu a prislusnému obvodnému turadu zivotného prostredia.

Prevadzkovatel' je povinny s ohlasovanim vysledkov monitoringu podla 5.8.3
predlozit’:

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podl'a bodu 5.2 v navdznosti na vysledky
analyz vzoriek vody z referencného vrtu PD-4

- vyhodnotenie vysledkov monitoringu podl'a bodu 5.4 a5.5

Prevadzkovatel' je povinny kazdoro¢ne dokladovat povolujucemu organu vysku
odvedenej ucelovej finanénej rezervy za obdobie kalendarneho roka ato do 15.
februéra nasledujuceho kalendarneho roka vypisom z uctu.

Prevadzkovatel je povinny bezodkladne ohlasovat povolujicemu organu
a prislusnym organom S§tatnej spravy a samospravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne
udalosti v prevadzke a nadmerny okamzity Ginik emisii do ovzdusia, vody a pody
v stilade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi.

Poziadavky na skdSobnd prevadzku pri novej prevadzke alebo pri
zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania Cd¢innosti
VvV prevadzke

Poziadavky na skuSobnu prevadzku
Poziadavky na skuSobnu prevadzku sa nestanovuju.
Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Prevadzkovatel” skladky je povinny dodrziavat’ opatrenia pre pripady zlyhania ¢innosti
uvedené v havarijnom plane vypracovanom a schvalenom podla v§eobecne zavdzného
pravneho predpisu vodného hospodarstva a opatrenia pre pripad havarie, ktoré su
stucastou prevadzkového poriadku skladky vypracovaného a schvaleného podla
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

Ak prevadzkovatel' nezabezpeci pri poruche zhutiiovacich mechanizmov obdobny
mechanizmus do 7 dni od jeho poruchy, resp. nezabezpeci jeho opravu, prestane
preberat’ odpady do zariadenia.
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7. Opatrenia pre pripad skoncenia c¢innosti v prevadzke, najma na
zamedzenie znefistovania miesta prevadzKy a jeho uvedenie do
uspokojivého stavu

7.1 Aktualizovat' projektovi dokumenticiu na uzavretie, rekultivaciu a monitorovanie
skladky. Termin do 31.08.2008.

7.2 Poziadat’ prislusny povol'ujici organ 0 stavebné povolenie na uzatvorenie, rekultivaciu
a monitorovanie skladky. Termin do 31.12.2008.

7.3 Pred vybudovanim novej kazety v areali terajSej skladky zabezpecit' posudenie jej
vplyvu na zivotné prostredie podla zakona ¢. 127/1994 Z.z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie vV zneni neskorSich predpisov. Termin do 31.12.2008.

7.4 Po ukonceni rekultivacnych prac na skladke poziadat’ povol'ujuci organ o uzatvorenie
skladky podl'a § 7 ods. 10 zakona 0 odpadoch.

Odovodnenie

Ucastnik konania - prevadzkovatel’ Duslo, a.s., Sal'a podal diia 30.06.2004 Ziadost
0 vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku skladky.

Povol'ujuci organ po preskiimani predloZenej Ziadosti a priloZenych priloh zistil, ze
ziadost' neobsahuje nalezitosti podl'a § 11 zdkona 0 IPKZ. Rozhodnutim ¢. 2944/OIPK-
228/04-K/370210104 zo dna 04.10.2004 povol'ujici organ prerusil konanie na dobu 30 dni.

Po odstraneni nedostatkov v podanej ziadosti povolujuci organ v sulade so zakonom
0 IPKZ oznamil listami zn. 4341/0OIPK-444/04-K¢/370210104 zo dia 24.11.2004 ucastnikom
konania a dotknutym orgadnom zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného
povolenia pre skladku. Povol'ujici orgdn zaroven v stlade s § 12 zdkona o IPKZ dorucil
tymto subjektom ziadost’ prevadzkovatela, urcil lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula dna
26.12.2004 a zverejnil podstatné udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej
tabuli spolu svyzvou osobam, ktoré maji pravo byt zGéastnenou osobou a S vyzvou
verejnosti, dokedy sa moézu vyjadrit. Pretoze sa verejnost’ k ziadosti Vv urcenej lehote
nevyjadrila, povolujici orgdn nezabezpecil zvolanie verejného zhromazdenia obcanov.
Zucastnené osoby po zverejneni Ziadosti nepodali v lehote urcenej povolujlicim orgdnom
pisomna prihlaSku. Povolovana prevadzka nemd vyznamny negativny vplyv na zivotné
prostredie cudzieho $tatu, preto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie.

Povol'ujiici orgdn po uplynuti lehoty na vyjadrenie ucastnikov konania, dotknutych
organov a verejnosti vsulade s § 13 zdkona o IPKZ nariadil pre ucastnikov konania
a dotknuté organy listom zn. 4874/OIPK-494/04-K¢/370210104 zo dna 17.12.2004 ustne
pojednavanie. Na ustnom pojednavani, ktoré sa konalo 11.01.2005 v zasadacej miestnosti
Slovenskej inSpekcie zivotného prostredia, InSpektoratu zivotného prostredia Bratislava, sa
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zucastnil ucCastnik konania — prevadzkovatel’ a zastupca obce Trnovec nad Vahom a mesta
Sala, dotknuté organy — Obvodny urad Zivotného prostredia Sala, odbor ochrany prirody
akrajiny aodbor S$tatnej vodnej spravy. Na ustnom pojedndvani bola v stlade
S ustanoveniami § 13 odst. 3 zédkona o IPKZ a § 33 odst. 2 zakona o sprdvnom konani dana
prizvanym osobam posledna moznost uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia,
vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobe ich zistenia pred vydanim rozhodnutia a to
pisomne najneskor na tomto ustnom pojednavani. Na ustnom pojednavani bola prerokovana
ziadost’, pripomienky anamety ucastnikov konania a dotknutych organov uplatiiované
k Ziadosti:

1.  Pripomienka, ndmet uc¢astnika konania mesto Sala listom ¢&. 14/2005-ZP zo diia
03.01.2005:

1.1 Sthlasi s vydanim integrovaného povolenia pri dodrzani vsetkych zdkonnych
podmienok pre prevadzku zariadenia na ukladanie nebezpecného odpadu.

Akceptované v opatreni ¢. 1.22 a d’alSich podla tohoto rozhodnutia

2. Pripomienky, namety dotknutého organu — Slovensky vodohospodarsky podnik §.p.,
Piestany listom €. 4951/210/2004 zo dna 03.01.2005:

2.1 Akékol'vek vody izolovanej skladky sa musia vyviest' fekalnym vozidlom
Akceptované v opatreni ¢. 4.7 tohoto rozhodnutia

3. Ucastnik konania — prevadzkovatel’ na tistnom konani vzniesol pripomienku:

3.1 Doporucujeme prehodnotit’ rozsah analytického hodnotenia kvality podzemnych vod
vratane intervalov sledovania vo vztahu vyuzivania sluZzieb akreditovanych
organizacii.

Akceptované v opatreni ¢. 5.2.1 tohoto rozhodnutia.

Povolujuci organ povolil ¢innost skladky do 31.12.2008 z dévodu nenaplnenia
poziadaviek tesnenia skladky a odvadzania a zachytdvania priesakovych kvapalin podla § 26
a § 27 vyhlasky:

- podlozie skladky nie je tvorené geologickou bariérou s pozadovanou hribkou

a priepustnostou,

- podlozie skladky nie je doplnené umelou geologickou bariérou s pozadovanou hribkou

a priepustnostou,

- podlozie skladky nie je doplnené vrstvou folie z vysokohusteného polyetylénu (HDPE)
ani ochranou vrstvou,
- nevyhovujlci drendzny systém skladky

Proti prvostuptiovému rozhodnutiu sa prevadzkovatel v zdkonom stanovenej lehote
odvolal ato proti terminu povolenia ¢innosti skladky odpadov len do 31.12.2008 a ziadal
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vydat’ integrované povolenie v sulade s Oznamenim MZV SR ¢. 185/2004 Z.z., t. j. do
31.12.2010.

Odvolaci organ: Slovenska inSpekcia zivotného prostredia — Tustredie — utvar
integrovaného povolovania a kontroly odvolaniu prevadzkovatel'a vyhovel rozhodnutim ¢.
2700705/35/So zo dita 24.05.2005. Prvostupiiové rozhodnutie zrusil a listom &. 35/UIPK zo
dna 30.05.2005 vratil na nové pojednavanie a rozhodovanie.

Povol'ujuci organ postupoval v odvolacom konani Gstnym pojednavanim dia 29.06.2005,
na ktorom vysvetlil prevadzkovatel'ovi, ze v prevadzke skladky do 31.12.2010 je mozné
pokradovat’ iba vtedy, ak podla prilohy &. XIV Zmluvy o pristipeni SR k EU uverejnenej
Vv Zbierke zakonov pod €. 185/2004 Z.z. predlozi harmonogram, ktorym sa zabezpeci uplny
sulad povol'ovanej skladky s technickymi poziadavkami zalozenymi na najlepSej dostupnej
technike, pravnymi predpismi SR aspravom EU. Povolujuci organ konanie prerusil do
15.08.2005 s odévodnenim povinnosti predloZenia harmonogramu zosuladenia celej skladky
s technickymi poziadavkami zalozenymi na najlepSej dostupnej technike, pravnymi predpismi
SR aspravom EU do 31.12.2010 avyziadania stanovisk ucastnikov konania k tomuto
harmonogramu.

Prevadzkovatel’ listom & OKaZP/1649/2005 zo dita 10.08.2008 predlozil povolujicemu
organu ,,Zavizny Casovy harmonogram®. Tento harmonogram nerie$il zabezpecenie suladu
povolovanej skladky s technickymi poziadavkami zalozenymi na najlepSej dostupnej
technike, pravnymi predpismi Slovenskej republiky aspravom EU, preto listom ¢&.
OKaZP/1252/2005 zo diia 14.09.2005 predlozil upraveny .Individuilny zavizny asovy
harmonogram® v nasledovnom zneni:

1. Vyclenit Cast jestvujucej skladky na realizaciu kazety na nebezpecny odpad.
T.: december 2005
2. Spracovat’ projektovii dokumenticiu na vybudovanie kazety pre skladkovanie
nebezpecnych odpadov v stilade s poziadavkami legislativy.
T.: marec 2008
3. Zabezpecit’ schval'ovaci proces a ziskat’ stavebné povolenie.
T.: jun 2009
4. Realizacia stavby.
T.: jin 2009 — oktober 2010
5. Uvedenie stavby do prevadzky.
T.: november 2010
6. Aktualizovat’ projektovi dokumentaciu na uzatvorenie Casti skladky zohl'aditujuc kazetu
na nebezpecny odpad.
T.: marec 2008
7. ZabezpeCit schvalovaci proces projektu na uzatvorenie skladky vratane Casového
harmonogramu.
T.: december 2008
8. Realizovat’ postupné uzatvaranie skladky v zmysle schvaleného harmonogramu.
T.: marec 2009

Pripomienky a namety ucastnikov konania uplatiiované k harmonogramu:
1. Mestsky urad Sala listom ¢. 14/2005-ZP zo diia 26.09.2005:
Suhlasi s vydanim integrovaného povolenia pre RSTO (skladku) do konca roka 2008

v

v stulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch Vv zneni neskorS$ich noviel, nakolko



strana 18 z 20 k rozhodnutiu c¢islo 6218/01PK-1406/05-K¢/370210104

V sucasnosti nie je zrejmé, ¢i bude mozné vybudovat novu kazetu na telese RSTO
(skladky) z pohl'adu vplyvov na Zivotné prostredie.

2. Obec Trnovec nad Vdhom listom €. 806/2005 zo dia 26.09.2005:
Predlozeny casovy harmonogram v prvych piatich bodoch nie je predmetom
integrovaného povolovania prevadzky ,,Riadend skladka tuhych odpadov Duslo, a.s.
Sala“. Obec sthlasi s prevadzkou existujucej skladky najneskor do konca roka 2008
a nasledne s jej uzatvorenim a rekultivaciou v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Pripomienky a namety G¢astnikov konania su akceptovana v Casti 7 tohto rozhodnutia.

Body 1., 2., 3., 4. a5. harmonogramu nerieSia zosuladenie povolovanej prevadzky
s technickymi poziadavkami zalozenymi na najlepsej dostupnej technike, pravnymi predpismi
SR as pravom EU. Bod 6. v harmonograme je premietnuty do opatrenia 7.1 bez uvedenia
novej kazety, nakolko jej povoleniu predchadza proces posudzovania podla zdkona C¢.
127/1994 Z.z.. 0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie v zneni neskorSich predpisov.
Bod 7. harmonogramu je premietnuty do opatrenia 7.2. Bod 8 harmonogramu je premietnuty
V opatreni 7.2 a 7.4 tohto povolenia.

Stavba novej kazety v priestoroch existujucej skladky na skladkovanie nebezpecnych
odpadov moze byt’ realizovana iba samostatnym povol'ovacim procesom a V sti¢asnosti nie je
zname, ¢i bude povolena v ramci telesa skladky, preto nie je predmetom tohto povolenia.

Podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia boli nasledovné doklady: Ziadost’ spracovana v
zmysle poZiadaviek vyplyvajicich zo zdkona o IPKZ, projekt stavby ,,Zosuladenie RSTO
Duslo, a.s. Sala s poziadavkami legislativy*, vysledky analyz z monitorovania vplyvu
skladky odpadov na kvalitu podzemnych vodd, prevadzkovy poriadok skladky odpadov,
program odpadového hospodarstva, havarijny plan, rozhodnutia orgénov Statnej spravy,
rozhodnutie tykajuce sa umiestnenia prevadzky, povolenia stavby a uZivania stavby, doklady
preukazujuce vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je stavba umiestnena, kopie
z katastralnej mapy, situacia z vyznacenim ziaujmového Uzemia v navédznosti na okolie
a d’alSie potrebné doklady a pisomnosti.

Emisné limity pre ukazovatela zneCistovania povrchovych vod sa v povoleni neurcuju,
nakolko sklddka nevypusta odpadové vody do povrchovych vdd. Priesakové kvapaliny,
znedistend voda zumyvacej rampy a splaskové vody budii odvazané do COV
prevadzkovatel’a, ktord ma opravnenie na Cistenie takychto vod.

Emisné limity pre hluk a vibracie sa v povoleni neurcujui, nakol’ko nevyplynuli z platnych
pravnych predpisov a charakteru ¢innosti. Skladka je umiestnend mimo zastavaného Uizemia
obce a nie je zdrojom nadmerného hluku a vibracii.

Povol'ujuci organ neulozil opatrenia na minimalizaciu dialkového znecistovania
a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania, nakol'ko skladka svojim technologickym vybavenim a
geografickou polohou nema vplyv na cezhrani¢né znecistovanie zivotného prostredia.
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Emisné limity pre zneCistujuce latky unikajice do ovzduSia sa v povoleni neurcuju,
nakol’ko podla vyhlasky MZP SR & 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky &. 410/2003 Z.z.
0 zdrojoch znelistenia ovzduSia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach
a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znecist'ujucich latok, o kKategorizacii
zdrojov znecistovania a 0 poziadavkach zabezpeCenia rozptylu emisii zneCistujucich latok,
skladka je malym zdrojom znecist'ovania ovzdusia.

Povol'ujuci organ na zédklade preskimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a ustnych pojedndvani zistil stav a zabezpecCenie
skladky z hl'adiska dosiahnutia celkovej urovne ochrany zivotného prostredia podl'a zdkona o
IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli
sucast’'ou integrovaného povolovania a preto rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti
tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 aods. 2 zédkona ¢. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov, mozné podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo
dia dorucenia rozhodnutia na Slovensku inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat
zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly. V¢as podané
odvolanie ma odkladny uc¢inok. Ak toto rozhodnutie po vycerpani riadnych opravnych
prostriedkov nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdze byt preskimana satdom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’

Dorucuje sa:
Prevadzkovatel”
1. Duslo, a.s. Sala, 927 03 Sala

Ostatni ucastnici konania:
1. Obec: Obecny trad Trnovec nad Vahom, 927 71
2. Mesto: Mestsky trad Sala, Nam. Svitej trojice 7, Sala 927 15

Dorucuje sa po nadobudnuti pravoplatnosti:
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Obvodny trad ZP, odbor ochrany krajiny, Hlavna 2/1, 927 01 Sal’a

Obvodny tGrad ZP, odbor §tatnej vodnej spravy, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Obvodny urad ZP, odbor odpadového hospodarstva , Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Obvodny trad 7P, odbor ochrany ovzdusia, Hlavna 2/1, 927 01 Sala

Regionélna veterinrna a potravinova sprava, Skolska 5,927 00 Sala

Regionalny trad verejného zdravotnictva, regionalny hygienik, Stefanikova 58, 949 63
Nitra

Obvodny pozemkovy urad, Svétoplukova 1, 940 01 Nové Zamky

Obvodny lesny urad, Svitoplukova 1, 940 01 Nové Zamky

SVP $.p. OZ Povodie Vahu, nabrezie I. Krasku 834/3, 921 80 Piestany



