SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 4691-32355/37/2007/Heg370211007 Bratislava 4.10.2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia“), ako prisluSny orgén
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zzivotného prostredia a 0zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ*), podl'a § 8 ods. 2 pism. a/ bod 1, 7 a 8; § 8
ods. 2 pism. b/ bod 3, § 8 ods. 2 pism. ¢/ bod 8 a podl'a § 17, ods. 1 zékona o IPKZ a zakona
€. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon

0 spravnom konani‘‘) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol’uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke:
»leplaren® (d’alej len prevadzka)

Areal Duslo, a. s., kat. uz. Mocenok a kat. 1z. Trnovec nad Vahom
okres: Sala

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:
obchodné meno: Duslo, a. s.,

sidlo: Administrativna budova, ev. & 1236, 927 03 Sala
I1CO: 35 826 487
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Prevadzka je umiestnend podla LV ¢. 841 v katastradlnom tizemi obce Mocenok, na
pozemkoch parcelné ¢. : 6040/1, 6040/343 az 351, 6040/353 az 355, 6040/357, 6040/359
apodla LV €. 593 v katastralnom uzemi obce Trnovec nad Vahom na pozemkoch parcelné
¢.: 1579/2, 1579/39, 1579/40, 1579/41 a 1579/42.

Podla vypisu z listu vlastnictva ¢. 841 a 593 z katastra nehnutel'nosti je vlastnikom
prevadzky Duslo, a. s., 927 03 Sala.

Hlavné stavebné objekty prevadzky :

Parc. ¢.: Druh stavby prevadzky :

6040/343 kompresorova stanica (SO 33-15)

6040/344 bunkrova stavba a strojovia (SO 33-17)
6040/345 kotona (SO 33-17)

6040/346 velin (SO-13)

6040/347 teplaren (SO 33-07, SO 33-31)

6040/348 teplaren (SO 33-07 — vstup do teplarne)
6040/349 bagrovacia stanica (SO 33-18)

6040/350 komin (SO 33-19)

6040/351 umely tah (SO 33-41)

6040/353 teplaren (SO 33-07 — umely tah ku kotlu K3)
6040/354 odskvarovanie (SO 33-09)

6040/355 komin (SO 33-10)

6040/357 teplaren (SO 33-07 — umely tah pre kotly K1, K2)
6040/359 administrativna budova (SO 33-06)

1579/39  garaze buldozérov a socialne zariadenia
1579/40  transformovna — veza A — zauhl'ovaci most
1579/41  skladka uhlia

1579/42  hlbinné zasobniky — uprava pre spal’ovanie

Datum a ¢islo posledného vydaného stavebného povolenia anédzov uradu, ktory ho
vydal:

Stavebné povolenie pre stavbu ,,Modernizacia a ekologizacia teplarne® ¢. S/2005/976/136 zo
dia 01.06.2005 vydané obcou Mocenok — prislusny stavebny urad.

Déatum a cislo vydania kolauda¢ného rozhodnutia a ndzov tradu, ktory ho vydal:

Kolauda¢né rozhodnutie pre stavbu ,,Rozéirevnie teplarne o kotol K5 ¢. V/99/004519-Ga zo
dna 07.06.1999 vydané Okresnym uradom v Sali — odbor Zivotného prostredia.

Sucast’ou konania podl'a § 8 ods. 2 zakona o IPKZ bolo:

a) V oblasti ochrany ovzdusia
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢ 1, 7 a8 =zikona olIPKZ - konanie
0 ur¢enie suhlasu na uzivanie stavby, emisnych limitov a vSeobecnych podmienok
prevadzkovania, sthlasu na zmenu STPP a TOO,
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b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod
podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona 0 IPKZ - konanie 0 udelenie suhlasu
na vykondvanie ¢innosti, ktoré moézu ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych
vod,

c) v oblasti odpadov
podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8 zakona o IPKZ - konanie 0 udelenie suhlasu
na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

|I. Zaradenie prevadzky

1. Zaradenie prevadzky podl’a zakona o IPKZ
a) Povolovana priemyselna ¢innost’ podla prilohy ¢. 1 k zakonu o IPKZ:
1.1. Spalovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom viéSim ako 50 MW

NOSE-P: 101.02 Spal'ovacie procesy, > 50 MW a < 300 MW (zaradenie do skupiny
podla prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o IPKZ).

2. b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maji technickii nadvaznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré moézu mat vplyv na zneCistovanie zivotného
prostredia.

3. Prevéadzka je podla zékona ¢. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzduS$ia v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MZP ¢&.706/2002 Z. z. v zneni neskoriich predpisov velkym
zdrojom zneCistovania ovzduSia kateg. ¢. 1.1.1 Technologické celky obsahujice
stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s nainStalovanym suhrnnym menovitym
tepelnym prikonom viacsim ako 50 MW a strednym zdrojom znecistovania ovzduSia
kateg. €. 1.1.2 Technologické celky obsahujuce staciondrne zariadenia na spal’ovanie paliv
S nainStalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom vaésim ako 0,3 MW.

4. Prevadzka je zaradena do systému environmentalneho manazérstva podla ISO 14 001.

B Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
v prevadzke

1. Charakteristika prevadzky

Prevadzka je situovana pri meste Sal'a v katastralnom tizemi obce Mo&enok V juznej &asti
katastralneho tizemia a V katastrdlnom uzemi obce Trnovec nad Vahom v severnej Casti
katastralneho tuzemia. V okoli prevadzky sa nenachadza suvislda bytova vystavba
vo vzdialenosti cca 3 km. Prevadzka je ohrani¢ena pol'nohospodarskou podou vyuzivanou
na rastlinni vyrobu. Prevadzka tvori energetické centrum Duslo a.s. a umoznuje plynult
prevadzku a plnenie vyrobnych uloh ostatnym diviziam a vyrobniam v areali a.s. Duslo Sala.
Prevadzka sluzi na vyrobu pary pre technologické ucely, vykurovanie a na vyrobu elektrickej
energie.
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Vodné tutvary a polnohospodarsky vyuzivané pozemky V okoli prevadzky st zahrnuté
medzi citlivé a zranite'né oblasti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 617/2004 Z.z.. Tieto oblasti
nie st ovplyvnené ¢innost'ou prevadzky. V okoli prevadzky sa nachadzaju chranené izemia :
Trnovecké mftve rameno, Chraneny aredl Park v Mocenku, Chraneny aredl Park vo Veci,
Chraneny prirodny vytvor — skupina platanov v obci Trnovec nad Vahom. Zaciatok
prevadzkovania bol v roku 1965, 0 ukonceni prevadzky sa neuvazuje.

2. Opis prevadzky

Stara Cast’ teplarne : Kotly K1 a K2 s menovitym tepelnym prikonom po 67,9 MW na
tuhé palivo (uhlie) sa planuja vyuzivat' do konca roku 2009. Kotol K3 sa neprevadzkuje, je
natrvalo odstaveny. Spaliny z kotlov sa ¢istia pomocou odlu¢ovacov v dvoch stupnoch :
mechanickymi (cyklénovymi) a elektroodlu¢ovaémi. Spaliny su nasledne vypustané cez 120
m vysoky komin. Popolc¢ek sa zachytdva v nasypkéach odkial’ je splavovany do bagrovacej
stanice ajamy odkial sa uklada na skladku odpadov. Uhlie sa dopravuje z hlbinného
zasobnika uhlia. Tieto objekty sa po roku 2009 planuja likvidovat’.

Planovany fond pracovnej doby :

Za rok 2007 - K1 - 0 h/rok
K2 - 1 464 h/rok
Za rok 2008 - K1 - 3 648 h/rok
K2 - 0 h/rok
Za rok 2009 - K1 - 0 h/rok
K2 - 3624 h/rok

Nova cCast’ teplarne : K6, K7 a rekonStruovany kotol K5 : Kotolna s kotlom K35, ktory bol
povodne uréeny a pouzivany na spalovanie uhlia. V roku 1999 bol kotol upraveny na
spalovanie zemného plynu a vroku 2006 prebehla jeho rekonStrukcia spolu s240 m
kominom. Parametre pary kotla K5 po rekonstrukcii s tlak 3,8 MPa a teplota 450 °C. So
zmenou parametrov pary poklesla projektovana kapacita kotla zo 125 t pary za hodinu na 100
t pary za hodinu atym klesol aj tepelny prikon kotla na 85,618 MW,;. Kotol K6 a K7
predstavuje nahradu za staré kotle K1 a K2. Spal'uji zemny plyn, K6 s kapacitou 55 t/h je
v skusobnej prevadzke od novembra 2005 (skusobna prevadzka bola predizena do
30.06.2007) a kotol K7 s kapacitou 75 t/h od novembra 2006. Parametre pary kotlov K6 a K7
su tlak 3,9 Mpa abs, teplota 450 °C. Tepelny prikon K6 je 46,7 MW a K7 je 63,6 MW. K6 a
K7 majt spolo¢ny ocel'ovy komin s jednym spolo¢nym nosnym plastom a dvomi dymovodmi
umiestnenymi vo vnutri plaSta. Obe maji vySku 60 m. Spal'ovaci vzduch je nasdvany novym
radialnym vzduchovym ventilatorom alternativne z kotolne, alebo z atmosféry je z vytlaku
ventilatora vytlacany cez vzduchovod priamo k regulacnej armatire spalovacieho zariadenia.
Spaliny st po prechode cez zvizky ohrievaca vody vedené do vystupného spalinovodu kotla
rozmeru 1250x1650x6, ktory konci zaustenim do komina. Spalinovody su vystuzené,
vybavené klapkami, oddilatované, podopreté, zaizolované a oplechované.

Pre kotol K6 a K7 je instalovana spolo&na napajacia nadrz o objeme 40 m®. Kotol K5 mé
samostatnu nadrz 120 m®, pricom tieto dve nddrze budu v roku 2006 funkéne prepojené. Do
odplynovaca 40 m° napajacej nadrze je privddzana demi-voda potrubim DN 150 a vratny
kondenzat potrubim DN 25, vyhrievanie napdjacej nadrze je zabezpecené potrubim pary DN
250. U¢elom odplyiiovania je odstranenie Oy, CO; a inych plynov z napéjacej vody, ktoré
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sposobuju kordziu varného systému a potrubi. Pre naviazanie CO, je napajacia voda
alkalizovand davkovanim c¢pavkovej vody. Odstranenie zostatkovej tvrdosti je vykondvané
davkovanim trinatrium fosfatu.

V strojovni st inStalované turbogeneratory TG-1 0 vykone 12 MW protitlakou turbinou
s protitlakom 0,4 MPa a neregulovanym odberom 1,2 MPa a turbogenerator TG-2 0 vykone
25 MW s potlacenou kondenzaciou aregulovanymi odbermi pary 0,4 MPa a 1,2 MPa.
V sucasnosti sa turbogenerator TG-2 neprevadzkuje.

Kompresorova stanica je umiestnena v samostatnom objekte 33-15. Nachadzajt sa v nej
2 kusy dvojstupnovych skrutkovych kompresorov DZK 163/125-86 s vykonom elektromotora
315 kW.

Regula¢na stanica zemného plynu K5 (SO 33-20) - Montovand prizemna stavba
uzatvorena, na betonovom zaklade. Sluzi ako miestnost’ pre 2 regula¢né rady plynu, v ktorych
sa redukuje vstupny tlak plynu na nizsi vystupny tlak.

Reduk¢na stanica ZP (SO 33-35) - Montovana prizemna stavba na betonovom zaklade,
rozdelend na 3 casti: vicSia sluzi ako miestnost’ pre 2 regulaéné rady plynu a 2 menSie ako
miestnost’ vykurovania a miestnost’ elektrorozvadzaca.

Hydrazinova stanica - V priestoroch na podlazi je umiestnené davkovanie a sklad
NH4OH a hydrazinhydratu. Priprava roztokov a stac¢anie 25%-ného NH4OH sa vykonava
Vv miestnosti 0 rozmeroch 3 x 3m. Miestnost ma prirodzené vetranie a odsavanie v hornej
Casti. Hydrazinhydrat slazi na viazanie zbytkového kyslika a ochranu parnych rozvodov.

VN a NN rozvodne - V objekte teplarne 33-07 na podlazi £ 0,00 m st umiestnené VN
aNN rozvodne vlastnej spotreby vysokého anizkeho napdtia. 3 x VN rozvodne st
v skrinovom prevedeni s vysuvnym podvozkom. 5 x vzduchové trasformatory bez krytu
0 vykone 1250 kVA. 2 x NN rozvodne pre rozvod silnopradu a napajanie rozvadzacov
a pohonov.

Skladové hospodarstvo na prevadzke:

1/ Priru¢ny sklad oleja a mazadiel
mazaci tuk SCHELL — ALVANIA R3 20 kg

olej MOGUL HM -32 200 |
mazaci tuk madit LT-2 EP 20 kg
zasobnik upotrebeného oleja 2001

2/ Sklad ¢pavkovej vody pre kotol K5, K6, K7
kontajner ¢pavkovej vody.................. 10001

Zariadenia s menSim obsahom oleja st dopliované (alebo obsah vymienany)
Z priru¢ného skladu oznacenymi naddobami. Znecisteny olej je zberany do priru¢ného skladu
a odvazany externou organizaciou. Drobné odkvapy s likvidované vapexom a spolu
s Cistiacou vlnou odkladané do kontajnera spaliteI'ného odpadu.

Voda pre prevadzku sa odobera na zaklade platnych rozhodnuti orgénov Statnej vodne;j
spravy z miest mimo arealu prevadzky.
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Podzemné kanaliza¢né stoky tvoria jeden celok v celej akciovej spolo¢nosti Duslo, a.s.
Odpadové vody chemické a splaskové st privadzané kanalizaciami do precerpavacich stanic.
Odpadové vody dazd’ové su privadzané kanalizaciou DN 100-1400 do otvorené¢ho kandla
a odvadzané na hlavna éerpadloviiu COV.

Rozvod dazd'ovej kanalizacie: do dazd’ovej kanalizécie su odvadzané Cisté dazdové
vody, tj. vody, ktoré nie su zneistené chemickymi produktami z vyrobni. Dazdova
kanalizacia je vybudovana z beténovych rar. Vsetky dazd’ové vody odvedené kanaliza¢nou
sietou pozdiz ciest sii zvedené do otvoreného kanala. Otvorenym kanalom st odvadzané na
COV. Vsetky vy¢istené vody st odvadzané do recipientu Vah, pricom st dodrziavané limitné
hodnoty.

Rozvod splaskovej kanalizacie: na splaSkova kanalizaciu su napojené splaskové vody
Z jednotlivych vyrobni a st rozvodom splaSkovej kanalizacie privadzané na precerpavaciu
stanicu splaskovych vod pri preCerpavacej stanici 1 a K objektu odpieskovania splaskovych
vod do BCOV. Kanalizaény rozvod splaskovych véd je vybudovany z beténovych rur.
Rozvody st vybavené Cistiacimi a kontrolnymi Sachtami s liatinovym bezpecnostnym
poklopom. Splagkové vody si pre¢erpavané na biologicka COV.

Odpady produkované na prevadzke su zneSkodinované v podnikovej spalovni alebo na
Riadenej skladke tuhych odpadov — RSTO v Trnovci nad Vahom. Odpady ako hlinik, Zelezo
a ocel’ st druhotne zhodnocované — odpredavaji sa zmluvnym partnerom (fy. Effect, s.r.o0.
Bratislava). Ziarivky a ortutové vybojky st odkupované a zhodnocované fy. ARGUSS, s.r.o.
Bratislava. Olovené batérie sa odpredavaji fy. MACH TRADE s.r.o. Sered’.

I1. Podmienky povolenia
A. Podmienky prevadzkovania

1. VSeobecné podmienky

1.1 Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
rozhodnuti.

1.2 Prevadzkovatel je povinny vykondvat cinnosti v prevadzke v sulade s platnou
dokumentaciou (dokumentaciou je projekt stavby, technické a prevadzkové podmienky
vyrobcov zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované v stulade s projektom stavhy,
s podmienkami vyrobcov zariadeni a S podmienkami jej uZzivania) a S podmienkami
urcenymi v platnych rozhodnutiach prislusného orgénu Statnej spravy ochrany ovzdusia,
Statnej vodnej spravy, Statnej spravy odpadového hospodarstva, pokial v tomto
rozhodnuti nie je urcené inak.

1.3 VSetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozSirenie,
ktoré¢ moze vyrazne ovplyvnit’ kvalitu Zivotného prostredia, podliehaju integrovanému
povoleniu. O tieto zmeny musi prevadzkovatel’ poziadat’ osobitne.

1.4 Prava apovinnosti prevadzkovatela prechadzaju aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatela do 10 dni odo dna
ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

1.5 VSetci zamestnanci, ktori vykonavaji prace v sulade s poziadavkami integrovaného
povolenia, musia byt’ preukazatelne oboznameni s podmienkami povolenia do 1 mesiaca
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po nadobudnuti jeho pravoplatnosti a opakovane v intervale 1 krat za rok.

1.6 Pokial’ v tomto rozhodnuti nie je ustanoven¢ inak, prevadzkovatel je povinny dodrziavat’
ustanovenia o0 povinnostiach prevadzkovatel'a podl'a vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov Vv oblasti ZP.

1.7 Prevadzkovatel’ je povinny umoznit' zamestnancom prislusného organu Statnej spravy,
inSpekcii, alebo tymto organom poverenym osobam vstup do prevadzky, kontrolu
prevadzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolnych merani na zistenie mnoZstva
zneCist'ujucich latok, nahliadnutie do evidencie ainych pisomnosti o prevadzke,
predkladat im potrebné doklady, zhotovit' fotodokumenticiu a videodokumentaciu
a poskytntt’ pravdivé a Gplné informacie a vysvetlenia.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania

2.1 Plynofikované kotly K5, K6 a K7 mézu byt prevadzkované celoro¢ne. Kotly K1 a K2
budu sluzit’ ako zaloha v pripade potreby do 31.12.2009.
2.2 Prevadzkovatel je povinny zabezpecit nepretrziti kontrolu prevadzky.

3. Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky

3.1 V prevadzke sa povol'uje pouzivat’ nasledovné latky (suroviny, vstupné média, energie)
v rozsahu vlastnej spotreby:

Paliva :

» hned¢ uhlie
» zemny plyn

3.2 Prevadzkovatel je povinny vopred odsuhlasit’ inSpekciou pripadné zmeny
v druhu a kvalite pouzivaného paliva, najmé hlavného paliva - uhlia, vratane zmien
v obsahu prislusnych anorganickych latok podla prilohy €. 1 vyhl. ¢. 706/2002 Z.z.

Pomocné materialy:

povrchova voda (rieka Vah) a podzemna voda z vlastnych studni

voda pridavné - demineralizovana

papierové obaly a obaly z plastov

ziarivky a ortut'ové vybojky

oleje a mazadla

motorova nafta

¢pavkové voda (a in¢€ latky bezne pouzivané pri uprave vody, npr. Inhicor, organické
aminy)

trinatriumfosforec¢nan sodny

tlakovy vzduch

YV VVVVVVY

Energie:

elektricka energia
motorova nafta pre manipula¢nt mobilnt techniku.

VYV V



3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

6.1

6.2
6.3

6.3

6.5
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V prevadzke sa zakazuje pouzivat nové: suroviny, pomocné latky, nebezpecné latky
a vstupné média bez povolenia inSpekcie.

Odber vody

Voda pre prevadzku sa odobera na zaklade platnych rozhodnuti organov Statnej vodne;j
spravy z miest mimo arealu prevadzky.

Prevadzkovatel’ je povinny viest’ mesa¢nu evidenciu spotreby povrchovej a podzemnej
vody v ramci prevadzky.

Technicko-prevadzkové podmienky

Prevadzka musi byt prevadzkovana v sulade s platnou dokumentaciou.

Prevadzkovatel je povinny viest prevadzkova evidenciu o zdroji znecistovania
podla vyhlasky MZP SR ¢&. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji poziadavky na vedenie
prevadzkovej evidencie a rozsah d’alSich udajov o stacionarnych zdrojoch.

InSpekcia schvaluje Subor TTP a TOO pre prevadzku (d’alej len ,,Subor) zo dia
29.6.2007.

Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat technologické zariadenia podla
vypracovaného a schvaleného Stiboru na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke
zdroja.

Prevadzkovatel musi prevadzkovat' vodné stavby v ramci prevadzky (rozvody vody,
odber podzemnej apovrchovej vody, kanaliziciu na odvedenie splaskovych
a dazd’ovych vod) v bezporuchovom stave.

Udrziavat’ rigoly na odvadzanie dazd’ovej vody vo funk¢nom stave bez usadenin.
Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré st pouzivané pri
¢innostiach v povolenej prevadzke musi prevadzkovatel udrziavat v dobrom
prevadzkovom stave, pravidelne vykonavat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky
a udrzbu stavebnych objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v sutlade
s podmienkami sprievodnej dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov
a v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpe¢nymi latkami

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ vSetky nebezpecné latky pred odcudzenim alebo
inym nebezpecnym ucinkom.
Prevadzkovatel’ nesmie skladovat’ nové nebezpecné latky bez povolenia inSpekcie.
Prevadzkovatel je povinny zabezpecit nakladanie so vstupnymi a vystupnymi
surovinami tak, aby nebolo ohrozené zivotné prostredie:
a) dodrziavanim bezpe¢nostnych postupov pri manipulacii s nebezpecnymi latkami,
b) vykonavanim manipulacie s tymito latkami len na vyhradenych spevnenych,
odizolovanych plochach zabraiiujucich ich tniku do okolitého prostredia, do pody
a do vody.
Ropné latky, opotrebované olejové filtre zhromazd’'ovat’ v nepriepustnych nadobach.
PosSkodené Ziarivky a vybojky skladovat’ na vymedzenych miestach podl'a schvaleného
Programu odpadového hospodarstva.
Manipulovat® s nebezpeCnymi latkami a odpadmi moéZzu len pracovnici, ktori
st preskol'ovani z postupov pri nakladani s nebezpeénymi latkami a odpadmi.
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6.6 Podla rozhodnutia OBUZP Sala ¢. ZP/8/2005-Mel,PO zo diia 13.1.2005 na skladovacie
nadrze na nebezpecné latky, zachytné vane, na potrubné rozvody urobit’ skusky tesnosti
odborne spodsobilou osobou na nedestruktivne skusanie v termine do 31.12.2009.

6.7 Prevadzkovatel’ zabezpeci vykonanie skusok tesnosti nadrzi, zachytnych vani, rozvodov,
a) pravidelne kazdych 5 rokov od vykonania poslednej skusky,

b) po ich rekonstrukcii alebo oprave,
¢) po ich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako jeden rok.

6.8 Prevadzkovatel' je povinny vykonavat pravidelnu udrzbu nadrzi, zachytnych vani,
rozvodov a produktovodov a opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov.

6.9 Prevadzkovatel' je povinny viest zdznamy o skaskach nepriepustnosti, o prevadzke,
udrzbe, opravach a kontrolach nadrzi, zachytnych vani, rozvodov a produktovodov
a tieto musia byt stiCast’ou evidencie o prevadzke.

6.10 Vsetky nadrze musia byt vybavené funkénymi stavoznakmi pre vizudlne sledovanie
mnozstva kvapaliny v nadrzi.

B. Emisné limity
1. Emisie znedist'ujucich latok do ovzdusSia

1.1 InSpekcia podla § 8 ods. 2 pism. a) bod. ¢. 1 zdkona 0 IPKZ udel'uje suhlas prislusného
organu ochrany ovzdus$ia na uzivanie stavby ,,Modernizicia a ekologizacia teplarne*

1.2 Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ nasledovné emisné limity pre spalovanie tuhého
paliva — plati pre kotol K1, K2 :

Do 31.12.2009 :

Znecist'ujuca latka Limitna hodnota

[mg.m™]
Tuhé znecist'ujuce latky spolu 100
Oxid uhol'naty (CO) 250
Oxidy siry (SO>) 1700
Oxidy dusika ako NO, 650

Od 1.1.2010:

Zneclist'ujiuca latka Limitna hodnota

[mg.m™]
Tuhé znecist'ujuce latky spolu 50
Oxid uhol'naty (CO) 250
Oxidy siry (SO2) 1700
Oxidy dusika ako NO, 600

Limitné hodnoty platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,32 kPaa 0 °C a pri obsahu kyslika v spalinach 6 % obj.
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Emisné limity pre znecistujuce latky emitované do ovzduSia zo skladky uhlia sa
neurcuju. Prevadzkovatel’ musi pri ¢innosti v prevadzke dodrzat’ vS§eobecné podmienky
prevadzkovania na zabranenie vzniku prasnosti.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat nasledovné emisné limity pre spalovanie
zemného plynu — plati pre kotol K5, K6, K7 :

Limitna hodnota

Znecdist'ujuca latka [mg.m?]
Tuhé znecist'ujuce latky spolu (K5, K7) 5
Tuhé znecist'ujuce latky spolu (K6) 5
Oxid uhol'naty (CO) 100
Oxidy siry (SO2) (K5, K7) 35
Oxidy siry (SOy) (K6) 35
Oxidy dusika ako NO; (K5, K7) 150
Oxidy dusika ako NO; (K6) 200

Limitné hodnoty platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
podmienkach 101,32 kPaa 0 °C a pri obsahu kyslika v spalinach 3 % obj.

14

1.5

1.6

2.1

2.2

3.1

Emisné limity sa pri diskontinudlnom merani povazuji za dodrzané, ak Ziadna
jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného
limitu, alebo vysledok kazdého iného postupu, technického vypoctu podl'a podmienok
urcenych suhlasom alebo rozhodnutim neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

Prevadzkovatel’ je povinny zistovat’ mnozstvo vypustanych znecist'ujucich latok - TZL,

SO;, NO; a CO (pri najnizSom povolenom tepelnom prikone) a preukazovat

dodrziavanie stanovenych periodickym meranim nasledovne:

a) raz za Sest mesiacov ak ide o emisie zneCistujucich latok - TZL, SO,, NO, a CO
vypustané zo zariadenia (kotle K1 a K2),

b) raz za jeden rok ak ide o emisie zneCistujacich latok - TZL, SO, NO, a CO
vypustané zo zariadenia (kotle K5 a K7),

C) raz za tri roky ak ide o emisie zneéist'ujucich latok - NO,, a CO (kotol K6)

Ziadne iné enviromentalne vyznamné emisie nebudil emitované do ovzdusia.

Limitné hodnoty ukazovatel’ov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Pre splaskové odpadové vody sa limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia neurcuju.
Splaskové odpadové vody musia byt likvidované vo vlastnej COV.
Priemyselné odpadové vody musia byt likvidované cez vlastni kanaliza¢nti siet’ a COV.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Pre hluk a vibracie sa najvysSie pripustné hodnoty urcujtcich veli¢in hluku neurcuj.
Prevadzka je umiestnena v dostatocnej vzdialenosti od obyvanej Casti obce.
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Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, [najmé pouZzitim najlepSich dostupnych
technik]

Prevadzkovatel ndjde dodéavatela uhlia S niz§im obsahom siry oproti sucasnosti
Vv termine do 30.04.2008.

Prevadzkovatel vypracuje Technickou — ekonomicklli S§tidiu na zostladenie
dodrziavania podmienok spal’ovania tuhych paliv v prechodnom obdobi.

Opatrenia pre minimaliziciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie odpadov
Prevadzkovatel'ovi ako povodcovi sa povoluje v prevadzke nakladat’ vratane prepravy s

nasledovnymi druhmi odpadov zaradené podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

P.C. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA MNOZSTVO
CISLO ODPADU (t/rok; 1/rok)

1. 100102 Popol¢ek z uhlia 0] 7983

2 1101112 Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 0 0,15

3. 1302 06 gI};rjl(taetlcke motorove, prevodové a mazacie N 200
Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych

4. 150110 latok alebo kontaminované nebezpe¢nymi N 0,15
latkami (papierové vrecia po NazPQ,)
vyradené zariadenie obsahujuce nebezpeéné

5. 16 02 13 Casti, iné ako uvedené v 16 02 09 a 16 02 12 N 0,2
(ziarivky)

6. 16 06 01 Olovené batérie N 0,15
Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic 0,15

7. 170107 a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O

8. | 170405 Zelezo a ocel’ (kovovy §rot) 0 228,14

9. | 170503 Zemina a kamenivo obsahujice NL N 0,15

10. | 170504 ggmlna a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 0 320,32

11. | 170505 Vykopova zemina obsahujiica NL N 0,15
iné izola¢né materialy pozostavajice

12. | 170603 z nebezpeénych latok alebo obsahujuce N 45,28
nebezpecné latky
iné odpady zo stavieb a demolacii vratane

13. | 170903 zmieSanych odpadov obsahujtice nebezpeéné N 2,5
latky

14 | 190209 Tuhe horl’avé odpady obsahujice nebzpecné 0,15
latky

15. | 200301 Zmesovy komunalny odpad 0 9,0

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia
na znizenie produkovanych odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového
hospodarstva, schvalenom prisluSnym orgénom Statnej spravy odpadového hospodarstva
a aktualizovat ho podla vSeobecne =zavdzného pravneho predpisu odpadového
hospodarstva.
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Prevadzkovatel' je opravneny nakladat s nebezpetnymi odpadmi len v stlade
so suhlasom udelenym inSpekciou (plati stihlas vydany pre prevadzku ,,Spaloviia
odpadov®).

Prevadzkovatel’, ako pévodca odpadu je povinny:

» zarad’ovat’ odpady podl'a platného Katalégu odpadov,

» zhromazd’ovat' odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom,

» zhromazd’ovat’ oddelene nebezpecné odpady podla ich druhov,

» nebezpetné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuju nebezpe¢né odpady, oznalit’
identifikaénym listom nebezpecného odpadu,

» zabezpecit', aby naddoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpecné odpady ulozené,
boli odlisené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpecené pred vonkajSimi vplyvmi,
ktoré by mohli sposobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik
poziaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedat’ poziadavkam podl'a osobitnych predpisov

» zakazuje sa riedit azmieSavat jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo
nebezpeéné odpady s odpadmi, ktoré nie su nebezpecné, na ucely zniZenia
koncentracie pritomnych Skodlivin.

» viest' auchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, s ktorymi naklada,
a 0 ich zhodnoteni a zneskodneni.

Povodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kazdého nového druhu
nebezpeénych odpadov zabezpecit na Ucely urCenia jeho nebezpecnych vlastnosti
abliz§ich podmienok nakladania snim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia,
a to spoésobom a postupom ustanovenym zakonom o odpadoch, kazdy novy vzniknuty
druh odpadu okamzite zaradit’ podla katalogu odpadov.

Prevadzkovatel' je povinny odovzdavat vznikajice odpady na zhodnotenie alebo
zneSkodnenie len osobam opravnenym nakladat’ s odpadmi podl'a v§eobecne zavdzného
pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny pri svojej ¢innosti postupovat’ tak, aby minimalizoval vznik
vlastného odpadu.

Zabezpecit', aby pracovnici, ktori nakladaji s nebezpe¢nym odpadom boli oboznameni

S postupom nakladania s nebezpe¢nym odpadom a S planom opatreni pre pripad havarie
pri nakladani s nebezpecnym odpadom.

Podmienky hospodarenia s energiami

Udrziavat’ vSetky spotrebice elektrickej energie v dobrom technickom stave, vykonavat
ich pravidelnt kontrolu a udrzbu, sledovat’ spotreby energie.

Dodrziavat’ technologické vyrobné postupy za ucelom zamedzenia plytvania elektrickou
energiou a palivami.

Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii
a opatrenia tykajuce sa situacii odliSnych od podmienok beZnej prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny odstrafiovat’ bezodkladne nebezpecné stavy ohrozujuce
kvalitu ovzduSia a vykonat potrebné opatrenia na predchadzanie havariam podla
schvaleného Suboru.
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Prevadzkovatel je povinny bezodkladne zastavit’ alebo obmedzit’ prevadzku zdroja, jeho
Casti alebo inu ¢innost’, ktora je pri¢inou ohrozenia alebo zhorSenia kvality ovzdusia pri
vaznom a bezprostrednom ohrozeni alebo zhorseni kvality ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny vykonavat pravidelnti kontrolu plynovych zariadeni

a potrubi pre dodavku plynu, aby sa zamedzilo uniku plynu, vzniku poziaru alebo
vybuchu.
Vsetci pracovnici su povinni désledne dodrziavat’ podmienky a postupy uvedené v Plane
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladate'ného tniku nebezpecnych
latok do zivotného prostredia a postup Vv pripade ich uniku (d’alej len ,,havarijny plan®),
vypracovanom a schvalenom podla v§eobecne zaviznych pravnych predpisov.
Prevadzkovatel’ je povinny zabezpedit’ vSetky nebezpecné latky pred odcudzenim alebo
inym neziaducim tnikom.
Priestory, kde sa zaobchddza s nebezpenymi latkami, musia byt’ riadne oznacené.
Vsetky skladovacie priestory a manipula¢né plochy, kde sa zaobchddza s nebezpe¢nymi
latkami a naklada s nebezpe¢nymi odpadmi, musia byt zabezpecené tak, aby nedoslo
k ich neziadiicemu tniku do prostredia, podzemnych a povrchovych vod, do kanalizacie
alebo aby neohrozili kvalitu povrchovych a podzemnych vad.
Zabezpecit’ pomocky na odstranenie havarii podl'a bodu 1.7.
Vsetky nadrZze a obaly nebezpecnych latok musia byt umiestnené v zachytnej vani
o objeme nie menSom ako objem rezervoara alebo nadrze vo vnutri zachytnej
vane. Zachytnd vana nemdze mat’ Ziaden odtok; pripadny prepad musi byt bezpecne
zausteny do nadrze urCenej na zachytenie nebezpecnych latok na ucely dalSicho
vyuzitia alebo zneSkodnenia.
Vsetky nadrze a obaly musia byt odolné voci materidlom, ktoré st v nich uskladnené.
Skladovanie nafty zabezpecit' tak, aby pri poruseni nadob na naftu nedoslo k ohrozeniu
podzemnych a povrchovych vod.
Skladovanie a manipulacia s olejmi v sklade olejov musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k tniku olejov do podzemnych vod, povrchovych vdd alebo do kanalizacie.
V prevadzke musia byt k dispozicii bezpe€nostné karty udajov pre nebezpecné latky
pouzivané v prevadzke.
Vsetky ukony spojené s udrzbou a kontrolou prevadzky musi obsluha zaznamenévat
do prevadzkovej evidencie.
Zabezpecit' predchadzanie havaridam a nebezpe¢nym stavom pravidelnym odbornym
Skolenim pracovnikov (1 x rocne) o technickych, organizacnych a bezpeCnostnych
pokynoch pri prevadzke, osvojich povinnostiach, ktoré musia dodrziavat
podla prevadzkovej dokumentacie pri vedeni prevadzkovej evidencie, o opatreniach
Vv pripade vzniku havarijnej situdcie pri prevadzke. O Skoleniach musi byt spisany
zaznam.
Vsetky vzniknuté havarie a nebezpecné stavy ohrozujice Zivotné prostredie musia byt
zaznamenané v prevadzkovej evidencii s uvedenim datumu vzniku, informovanych
inStitaciach, udajov o pri¢ine, spdsobe vykonaného rieSenia a prijatych opatreniach
na predchadzanie takychto stavov.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znefistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecist'ovania

Prevadzka dialkovo nezneCistuje okolie a nema cezhranicny vplyv, opatrenia
sa neurcuju.
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Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Opatrenia sa neurcuju.

Poziadavky na sp6sob a metoédy monitorovania prevadzky a idaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informac¢ného systému
Kontrola emisii do ovzduSia

Platia opatrenia podla bodu B.1 tohto rozhodnutia, prevadzkovatel’ je povinny zistovat
mnozstvo vypustanych znecistujucich latok do ovzdusia z vel'kého a stredného zdroja
znecistovania ovzdusia podl'a schvaleného vypoctu vzdy do 15.2. nasledujiceho roka.

Kontrola odpadovych vod

Prevadzkovatel' je povinny sledovat’ technologické parametre odpadovych vod
Z prevadzky podla prevadzkovych predpisov.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' zabezpeci kontrolu tykajicu sa zhromazd’ovania odpadov (mnoZstvo,
druh, oznacenie) na schvalenych miestach prevadzky raz za mesiac. O kontrole viest
zaznam v internom prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel je povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o vSetkych druhoch a mnozstve
odpadov a o nakladani s nimi na Eviden¢nom liste odpadu v stilade so vSeobecnymi
zavaznymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva. Evidenciu musi vykonavat
priebezne.

Prevadzkovatel’ je povinny denne vykonavat’ vizualnu kontrolu priestorov a skladovanie
nebezpecnych odpadov, v prevadzkovom denniku zaznamenavat’ zistené nedostatky.

Kontrola hluku

Opatrenia na kontrolu hluku vzhl'adom na charakter aumiestnenie prevadzky
sa neurcuju.

Kontrola spotreby energii

Pravidelne sledovat’, evidovat’ a vyhodnocovat’ merania spotreby energie a spotreby
materialu v intervale 1x mesacne.

Podavanie sprav

Zistovat’, zbierat, spracovavat’ a vyhodnocovat udaje a informdcie urené v povoleni
avo vyhl. ¢. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zdkon o IPKZ a kazdoro¢ne ich
za predchadzajici kalendarny rok oznamit’ do 15. februara v pisomnej a elektronickej
forme do integrovaného registra informa¢ného systému.

Prevadzkovatel’ je povinny ako povodca odpadov predkladat’ kazdoro¢ne do 31. januara
nasledujuceho roku za predchadzajuci kalendarny rok prisluSnému obvodnému tradu
zivotného prostredia hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.
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6.3 Prevadzkovatel’ vel'kého a stredného zdroja znecistovania ovzdusia je povinny oznamit’
vzdy do 15. februara bezného roku uplné a pravdivé informacie o zdroji, emisiach
za uplynuly rok prisluSnému obvodnému uradu Zivotného prostredia.

6.4 Prevadzkovatel je povinny uchovavat’ evidované udaje zdroja a podstatné ukazovatele
prevadzky najmenej pat’ rokov.

6.5 Prevadzkovatel' je povinny neodkladne hlasit’ inSpekcii vSetky mimoriadne situécie,
havarie a havarijné uniky znecistujacich latok zo zariadeni v prevadzke do Zivotného
prostredia a oznamenie o preruseni vyroby na dobu dlhsiu ako 3 mesiace.

J.  Poziadavky na skaSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

1.1 Pripadné komplexné skusky novych dodavok technologickych zariadeni vykonat’ podl'a
platnej dokumentécie prevadzky a podla platnych rozhodnuti prisluSného stavebného
uradu (Vv sucasnosti platné stavebné povolenie kotlov K5, K6 a K7 vramci projektu
,Modernizacia a ekologizacia teplarne*).

1.2 Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnej prevadzkovej
dokumentacii a v d’al$ej dokumentacii uvedenej v bode F tohto rozhodnutia.

K. Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmi na zamedzenie
znelist’ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1.1 Prevéadzkovatel' je povinny rozhodnutie o skoneni Cinnosti v prevadzke neodkladne
pisomne oznamit’ inSpekcii.

1.2 Prevadzkovatel musi vypracovat podrobny Casovy a vecny harmonogram postupu
ukoncenia cCinnosti v prevadzke alebo v jej Casti; tento harmonogram musi byt
predlozeny inSpekcii spolocne s oznamenim podla predchadzajuceho opatrenia (1.1.)
V lehote najmenej 3 mesiace pred ukoncenim ¢innosti prevadzky.

Odovodnenie

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneCistovania Zivotného prostredia a 0 zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢. 7a 8, § 8
ods. 2 pism. b) bod 3 a 5, § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 8 apodla § 17, ods. 1 zdkona o IPKZ
a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani®) vydava integrované povolenie na zdklade podanej ziadosti
prevadzkovatela Duslo, a. s., Administrativna budova, 1236, 927 03 Sala, zo dia 13.12.2006
(d’alej len ziadost). So Ziadostou bol predlozeny doklad - vypis z uctu o zaplateni spravneho
poplatku dna 23.11.2006 podl'a zékona o spravnych poplatkoch, polozka 171a, pism. b) vo
vyske 20 000,- Sk.
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InSpekcia vsulade s § 12 zakona o IPKZ listami ¢&. 4691-14268/37/2007/Heg/
370211007, 4691-14270/37/2007/Heg/370211007 a 4691-14269/37/2007/Heg/370211007 zo
dna 11.5.2007 oznamila vSetkym znamym ucastnikom konania, dotknutym orgénom
a verejnosti zaCatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre
prevadzku ,, Teplaren®. InSpekcia zaroven dorucila tymto subjektom ziadost’ a dita 10.5.2007
zverejnila podstatné tdaje o podanej Ziadosti na svojej internetovej stranke a na uradnej
tabuli, spolu svyzvou osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou a S vyzvou
verejnosti, dokedy sa moéze vyjadrit. V lehote 30 dni urCenej inSpekciou na vyjadrenie
i¢astnikov konania, dotknutych organov a verejnosti sa suhlasne vyjadrili k Ziadosti: ObUZP
Sala - §tatna sprava ochrany ovzdusia, $tatna sprava odpadového hospodarstva, tatna sprava
ochrany prirody a krajiny, §tatna sprava ochrany vod; ObU Sala — odbor krizového riadenia,
Regionalny urad verejného zdravotnictva v Nitre, Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p..
Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni urCenej spravnym organom
pisomnu prihlasku. Verejnost’ sa k ziadosti v urenej lehote 30 dni stanovenym spdsobom
nevyjadrila, preto inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia obcanov
a vsulade s § 13 zakona o IPKZ listom ¢&. 4691-18614/37/2007/Heg/370211 007 zo dna
12.6.2007 nariadila pre ucastnikov konania a dotknuté organy ustne pojednavanie.

Na ustnom pojednavani v danej veci konanom dna 6.2.2007 sa okrem inSpekcie
zG&astnili: Prevddzkovatel’ : Duslo, a. s., Administrativna budova, 1236, 927 03 Sala

Dothknuté orgdny: Ing. Erika Némethova, referent - ObUZP Sal’a
Ing. Kamil Sliz, Csc. - ObUZP Sal'a

Na uGstnom pojedndvani, v stlade sustanoveniami § 13 ods.3 zdkona o IPKZ
a § 33 0ds.2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanému tc¢astnikovi konania posledna
moznost’ uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit sa k podkladom
rozhodnutia a k sposobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na Gstnom pojednavani bola
prerokovana Zziadost, pripomienky a ndmety dotknutych organov uplatiiované k Ziadosti
a podstatné podmienky tohto rozhodnutia.

Na ustnom pojednavani prevadzkovatel' predniesol ziadost o d’alSie prevadzkovanie
uhol'nych kotlov K1 a K2 v prechodovych prevadzkovych stavoch a docasného uzivania,
spravny organ preto poziadal prevaddzkovatel'a o doplnenie podanej ziadosti o IP, vratane
predloZenia aktualizovaného Suboru TPP a TOO za Ucelom ziskania stihlasu prislu§ného
organu ochrany ovzdusSia a harmonogramu opatreni na zosuladenie dodrziavania podmienok
spalovania tuhych paliv v prechodnom obdobi. Prevddzkovatel doplnil Ziadost dna
29.6.2007. Spravny organ v ramci tohto konania a na zéklade vysSie uvedeného si listami €.
4691-20830/37/2007/Heg/370211007,  4691-20832/37/2007/Heg/370211007 a  4691-
20835/37/2007/Heg/370211007 vyziadal dodato¢né vyjadrenia wcastnikov konania obce
Trnovec n/V, Mocenok a dotknutych organov: ObUZP Sala (organ ochrany ovzdusia)
aRUVZ Nitra. V lehote 30 dni uréenej indpekciou na vyjadrenie uéastnikov konania,
dotknutych orgdnov a verejnosti sa suhlasne vyjadrili k ziadosti S dérazom na dodrzanie
stanovenych emisnych limitov znecistujucich latok vypustanych do ovzdusia : obec
Mocenok, obec Trnovec nad Vahom, ObUZP Sal'a a RUVZ Nitra. Nakol'ko kotol K5 a kotol
K7 je v prevadzke menej ako 6 mesiacov v roku, pravidelné meranie je mozné 1x rocne.

Povolovand prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na zZivotné prostredie cudzieho S§tatu, preto inSpekcia neulozila
opatrenia na minimaliz4ciu dial’kového znecCistovania a cezhrani¢ného vplyvu znecist'ovania.
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Emisné limity pre emisie do ovzdus$ia a vS§eobecné podmienky prevadzkovania, ktoré
st uvedené¢ v bode B.1 cast’ II. tohto rozhodnutia, boli stanovené v sulade s poziadavkami
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov ochrany ovzduSia a S ohl'adom na inStalovana
technologiu na zniZenie emisii znecistujucich latok.

Emisné limity pre emisie zneCistujucich latok do priemyselnych odpadovych vod sa
vzhladom na spoloény sposob &istenia s odpadovymi vodami zinych prevadzok v COV
Duslo, a. s. neurcuji. In$pekcia neurcila limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia vo vodach
z povrchového odtoku, pretoze v nich nie je predpoklad obsahu latok, ktoré mézu nepriaznivo
ovplyvnit kvalitu povrchovych a podzemnych vod.

Pri porovnani prevadzky s najlepsie dostupnou technikou (BAT) inSpekcia vychédzala
Z ustanovenia § 5 a prilohy ¢. 3 zédkona o IPKZ, ktoré stanovuje hl'adiska pri urcovani BAT.
Pri posudzovani hladisk vychadzala inSpekcia z referenéného dokumentu o najlepSich
dostupnych technikach pre velké spalovacie zariadenia, vydaného Eurdpskou komisiou,
Uradom pre IPPC v novembri 2004.

Sucast'ou konania podl'a § 8 ods. 2 zakona o IPKZ bolo:

a) V oblasti ochrany ovzdusia
podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢ 1, 7 a8 zikona o IPKZ - konanie o
uréenie vSeobecnych podmienok prevadzkovania,

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych vod
podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3 zakona o0 IPKZ - konanie 0 udelenie suhlasu
na vykondvanie ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ stav povrchovych véd a podzemnych
vdd a na odber podzemnych vod.

c) v oblasti odpadov
podla § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 8 zakona o IPKZ - konanie 0 udelenie suhlasu
na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

In§pekcia na zdklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vyjadreni
ucastnikov konania, dotknutych organov a vykonané¢ho ustneho pojednédvania zistila stav
a zabezpecenie prevadzky z hladiska zhodnotenia celkovej urovne ochrany zivotného
prostredia podl'a zdkona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Do dina nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na €innosti vykonavané
v prevadzke vzt'ahuju doterajSie vSeobecne zaviazné pravne predpisy a na ich zéklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov moZzno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In§pektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly,
Prievozska 30, 821 05 Bratislava, odvolanie do 15 dni odo dna dorucenia pisomného
vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania.
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Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne prévoplatnost, jeho zdkonnost’ moze byt’ preskimana sutdom.

Ing. Miroslav Held
vymenovany na zastupovanie

riaditel'a [ZP
Priloha €. 1: Umiestnenie prevadzky
Dorucuje sa:
Prevadzkovatel’: 1. Administrativna budova, ev. &. 1236, 927 03 Sala

Ucastnik konania: 2. Obec Mo&enok, Sv. Gorazda 2,951 31 Mocenok
3. Obecny urad Trnovec nad Vahom, 587, 925 71 Trnovec nad Vahom
Po nadobudnuti pravoplatnosti:
Dotknuté organy:
3. Obvodny trad Zivotného prostredia Sal’a, Hlavna 2/1, 927 01, Sal’a
- odbor §tatnej spravy ochrany prirody a Krajiny,
- odbor §tatnej spravy ochrany odpadového hospodarstva,
- odbor $tatnej spravy ochrany ovzdusia,
- odbor §tatnej vodnej spravy
4. Regionalny urad verejného zdravotnictva, Stefanikova 58, 949 63 Nitra

5. Obvodny trad v Sali, Odbor krizového riadenia, Hlavna 2/1, 927 01 Sal’a

6. Slovensky Vodohospodarsky Podnik, $. p., Odstepny zadvod Piestany, Nabrezie 1.
Krasku €. 3/834, 921 80 Piestany



