SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica 1

C.j.:5057-31591/2013/Pet,Kri/470190104/217 Banska Bystrica diia 21.11.2013

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska
Bystrica, odbor integrovaného povolovania akontroly (d’alej len ,inSpekcia®), ako prislusny
spravny organ podla § 9 a § 10 zdkona ¢&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla
§ 32 ods. 1 zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania
Zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o IPKZ*) a $pecidlny stavebny urad podl'a § 120 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,,stavebny zdkon*), podla § 3 ods. 3 pism. h) bod €. 1 na zaklade konania vykonaného podla
§ 3 ods. 3 pism. a) bod €. 4 a¢. 8, § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, § 61 stavebného zidkona a zdkona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani”) vyddva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutim ¢&. 2077-3854/2007/Vir/470190105 zo dila 06.02.2007, v zneni zmien
vydanych rozhodnutiami: €. 2077-25136/2007/Vir/470190104/Z1 zo dfia 02.08.2007, &. 1748-
928/2008/Vir/470190104/Z2-U zo diia 11.01.2008, &. 1748-1471/2008/Vir-Kri/470190104/Z3 zo
diia 29. 04. 2008, & 474-4223/2008/Pet/4700190104/Z4-U zo diia 05.02.2009, & 6790-
3373/2009/Pet/4700190104/Z5 zo diia 29.10.2009, ¢. 7362-5329/2010/Pet, Kri/470190104/26 zo
dnia 05.03.2010, &. 468-5815/2011/Pet/470190104/Z7 zo dia 01.03.2011, €. 3732-14022/2011/Pet/
470190104/Z28 zo diia 18.05.2011, &. 5479-23 817/2011/Pet, Kri/470190104/Z9 zo dia 16.08.2011,
8. 1172-2312/2012/Pet,Kri/470190104/Z10 zo dna 27.01.2012, ¢&. 146-13773/2012/Pet,Kri/
470190104/Z11 zo dia 15.05.2012, &. 7877-30366/2012/Pet/470190104/Z12 zo dna 25.10.2012,
¢.3046-11741/2013/Pet/470190104/213 zo dna 06.05.2013, 4080-18561/2013/Pet,Kri/470190104
/714 zo dia 15.07.2013, ¢. 4436-22647/2013/Kri/470190104/Z15-K zo dia 27.08.2013 a €. 5579-
29839/2013/Kri/470190104/Z16-K zo diia 06.11.2013 (d’alej len ,,integrované povolenie®) pre
prevadzku:
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,Mineralne vlikno MV1 a MV2*
(d’alej len ,,previdzka®)

(Okres Zarnovica)
prevadzkovatel'a: Knauf Insulation, s.r.o.
sidlo: Zeleznitny rad 24, 968 14 Nova Baiia
ICO: 31628 109,
ktorou :

- povoluje uskutoénit’ stavbu ,, RekonStrukcia €asti vyrobnej haly linky MV2 1L faza
Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nova Bana “
(Cast a),

- meni integrované povolenie (¢ast’ b).

a) podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ a § 66 stavebného zikona povol’uje uskutofnenie stavby
,Rekonstrukeia ¢asti vyrobnej linky MV2 II. fiza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nova
Bana*“, v objektoch na pozemkoch parcelné disla 481672, 4816/5, 4816/7, 4816/8, 4816/9,
4816/12, 4816/13 a na pozemkoch pare. & 4816/41, 4816/1 v katastrdlnom tzemi Nova
Baiia (d’alej len “stavba”) v nasledovnom rozsahu:

SO 10 Vyrobna hala

Zahfiia stavebné upravy vyrobnej haly (priestoru vy¢lenenom osami 2-7 a F-K) s plochou cca 24 x
24 m, pre vymenu technologie — demontdz existujuceho zariadenia (kyvadlo, plodiny atd’.)
a indtalaciu novych zariadeni (novy zberny bubon, novy kyvadlovy pés - pendel, novy réntgen
a doprava recyklatu). Instalacia novych zariadeni bude vykonana pomocou Specidlneho vonkajSiecho
eriavu umiestneného na pozemku parc. ¢. 4816/1 severne od vyrobnej haly. Stavebné Upravy
zahffiaju vybudovanie dvoch dogasnych otvorov v streche, rozsiri sa otvor stropnej dosky na urovni
+6,000 m, na trovni + 0,000 bude na celej ploche zvysena podlaha o 0,25 m a pre nové zariadenie
sa vybuduje novy zéklad.

SO 20 Extrakény ventilator

Na pozemku parc. & 4816/41 sa vybuduje Zelezobetéonova zakladova doska o podorysnych
rozmeroch 9 x 6,7 m pre osadenie extrakéného ventilatora.

PS 11 Rekonstrukcia Easti vyrobnej technologie

Rekonitrukéné prace budu zahfiiat’ indtalaciu novych zariadeni - zberny bubon, kyvadlovy pas -
pendel, extrakény — odsavaci ventilator, réntgen, uspdsobi sa systém procesnych vod, doprava
recyklatu a upravy meracich, kontrolnych zariadeni a zariadeni na regulaciu parametrov vyrobnej
linky.

PS 12 Motorické rozvody NN — vyroba

Zahttia technologicku elektroinstalaciu a hlavné kablové trasy pre napojenie technolégie.

PS 21 Extrakény ventilator — technolégia

Pre zaistenie vakua v zbernej komore sa nainitaluje mnovy ventilitor s elektromotorom
a frekvenénym menitom a systémom potrubia. Ventilator bude umiestneny pri komine, pre jeho
initalaciu sa vybuduje kryty objekt.

PS 22 Motorické rozvody NN — extrakény ventilator
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Riesi napojenie motora MV2 z novej trafostanice.
PS 23 Nova trafostanica + pripojka VN

Pre napojenie nového ventilatora bude vybudovana novd vonkajSia trafostanica 22/0,4 kV
v kompaktnom beténovom vyhotoveni o vykone 1000 kVA typ EH6 a VN pripojka.

Stavebnikom stavby je Knauf Insulation, s.r.o., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova Bana.

Projektovi dokumentaciu vypracoval kolektiv autorizovanych stavebnych inZinierov spolo¢nosti
Tebodin Slovakia, s.r.o0., Bratislava: Ing. Slavomir Svaby, zapisany v registri Slovenskej komory
stavebnych inZinierov (d’alej len ,,SKSI“) pod registratnym ¢islom 5763*I1; Ing. Jan Pivar¢, PhD.,
zapisany v registri SKSI pod registratnym ¢&islom 6042*I3, Ing. LCubod Nekoranec, zapisany
v registri SKSI pod registratnym &islom 4709*SP*I4 a Ing. Peter Hromédka, zapisany v registri
SKSI pod registraénym ¢islom 3688*A*5-6.

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

10.
I1.
12,

Stavba bude uskutoénena podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom
(inpekciou) v tomto konani, ktora tvori pre stavebnika a obec neoddelitelni sucast” tohto
rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

Pred zacatim stavby stavebnik zabezpeéi vytycenie stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti a zabezpeci autorizaéné
overenie vybranych geodetickych a kartografickych ¢innosti autorizovanym geodetom a
kartografom. Doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby predloZi stavebnik inSpekcii pri
uvedeni stavby do uZivania.

Pred zalatim zemnych prac presne vytyCit podzemné vedenia a dodrzat ich ochranné
pasma, aby nedo$lo k ich poruseniu.

Stavba bude uskuto¢nena dodavatel'sky. Dodavatel’ stavby VOD — EKO a.s., Trencin.
Stavebnik pisomne oznami inspekcii termin skuto¢ného zacatia uskuto¢fiovania stavby do
15 dni odo dnia jej zacatia.

Pri uskutodfiovani stavby je nutné dodrziavat' predpisy tykajice sa bezpecnosti préace
a technickych zariadeni pri stavebnych pricach, minimalne bezpecnostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a dbat’ na ochranu zdravia oséb na stavenisku.

Pri uskutoéfiovani stavby dodrzat’ prislu§né vSeobecné technické poziadavky na stavby
a prislusné technické normy vzt'ahujice sa na predmetnu stavbu.

Pri realizicii stavebnych aburacich prac musia byt urfené zasady technickych,
organiza¢nych, pripadne d’al$ich opatreni na zaistenie bezpenosti prace.

Prevadzkovatel je povinny obozndmit’ pracovnikov dodéavatel'a stavebnych prac so zasadami
bezpedného spravania sa na danom pracovisku a s moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia.
Rovnako je zhotovitel' stavby povinny oboznamit’ uréenych pracovnikov prevadzkovatela
s rizikami stavebnych préc.

Stavba bude ukonéena najneskér do 31.05.2014.

Pri realizécii stavieb nesmu byt’ spdsobené §kody na susednych nehnutelnostiach.

Pri vystavbe pouZit' iba také vyrobky, ktoré svojimi vlastnostami umoznia, aby stavba, do
ktorej su trvalo a pevne zabudované, po cely ¢as svojej ekonomicky odévodnenej Zivotnosti
spifiala poziadavky mechanickej odolnosti a stability, poZiarnej bezpecnosti, hygieny
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a ochrany zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnosti pri uZzivani, ochrany pred hlukom

a vibraciami, energetickej Gispornosti a ochrany tepla stavby.

13.  Na stavbe musi byt’ neustéle k dispozicii projektova dokumentacia overena inspekciou pre
ucely realizacie a vykon S$tatneho stavebného dohladu. Stavebnik musi viest stavebny
dennik.

14.  Buracie prace realizovat’ tak, aby v priebehu prac nedo$lo k ohrozeniu bezpe¢nosti, Zivota
a zdravia osob, k vzniku poziaru a nekontrolovateI'nému poruseniu stability stavieb alebo ich
Casti.

15.  Pri odstrafiovani casti stavby nesmie byt ohrozend stabilita Ziadnej inej stavby
ani prevadzkyschopnost’ sieti technického vybavenia v dosahu stavby.

16.  Sutina aodpadovy materidl sa musi odstrafiovat’ bezodkladne a nepretrzite tak, aby
nedochadzalo k naruSeniu bezpeénosti a plynulosti premavky anenaruSalo sa Zivotné
prostredie.

17.  ZabezpeCit' posudenie kon$trukénej dokumentacie vyhradeného elektrického zariadenia
skupiny A pism. ¢) podl'a § 5 ods. 2 a 3 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

18.  Pri vykonavani ¢innosti v ochrannom pasme drahy (OPD) a s€asti v obvode drahy (OD)
dodrzat nasledovné podmienky Uradu pre reguliciu Zelezninej dopravy, Sekcie
Specidlneho stavebného tradu, Bratislava:

- Mobilny Zeriav bude polas demontdZe a montdze technoldgie stavby umiestneny
v ochrannom péasme drdhy vpravo v smere stanienia Zelezni¢nej trate Kozarovce —
Hronské Dubrava v zkm 27,080 v minimalnej vzdialenosti 12,5 m od osi krajnej kol'aje
v aredli spolo¢nosti Knauf Insulation Nova Bafa, s.r.0., za dodrzania prislusnych
ustanoveni platnych predpisov atechnickych noriem (STN, EN), pri¢om svojim
ramenom pri otadcani zasiahne do obvodu drahy a bude vyssie uvedent drahu krizovat'.

- Cinnost vOPD aOD zrealizovat vrozsahu podla projektu organizacie vystavby
overeného Uradom pre reguldciu Zelezni¢nej dopravy Bratislava a kazd4a zmena oproti
overenému projektu, tykajtica sa OPD a OD musi byt vopred prejednana so Zeleznicami
SR, a odsuhlasend Uradom pre regulaciu Zelezni&nej dopravy Bratislava.

- Stavebnik je povinny prace v OPD a OD realizovat’ tak, aby neohrozil, neobmedzil ani
nenarusil bezpecnost’ drahy a dopravy na drahe a neznedist'oval pozemky vo vlastnictve
ZSR.

- Pracami v OPD a OD nesmu byt nepriaznivo ovplyvnené drahové objekty a zariadenia.

19.  Pri uskutodfiovani stavby dodrzat podmienky Zeleznic SR, Odborom expertizy GR
Bratislava:

- Zabezpetit, aby stavbou neboli dotknuté zaujmy spravcov zelezni¢nych zariadeni,
ochranu Zelezni¢nej trate a trakéného vedenia pocas otacania Zeriavu a prace prispdsobit’
drahovym predpisom tak, aby bol vyli¢eny ich nepriaznivy vplyv na prevadzku dréhy.

- Akékolvek dodato¢né tpravy aopravy trate azariadeni v sprave ZSR sposobené
realizaciou stavby budd vykonané na néklady stavebnika.

- Zackatie a ukoncenie prac oznamit’ 7SR OR Zvolen, M. R. Stefanika 295/2, Zvolen.

-V pripade, Ze poc¢as vystavby bude potrebné vstupit’ do priestoru mozného ohrozenia, je
to mozné len v stilade s predpisom ZSR Bz 1 ,,Bezpe&nost’ zamestnancov v podmienkach
ZSR*,

- Polas prac nepouZzivat' osvetlenie, ktoré by osliiovalo personal vlaku a nezriad’ovat
svetelné zdroje a farebné plochy zamenitel'né s navestnymi znakmi.
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- 7SR nezodpovedajii za pripadné poruchy stavby spdsobené Zelezni¢nou previdzkou
a stavebnik si nebude néarokovat dodatoiné tUpravy zo strany ZSR zddovodu jej
nepriaznivych vplyvov.

- Dodrzat’ ustanovenia zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach, v zneni neskorSich predpisov
a stavebného zakona.

Pri uskuto¢novani stavby dodrzat nasledovné podmienky ochrany telekomunika¢nych

(vratane radiovych) zariadeni:

- Pred zafatim zemnych prac zabezpedit' vytyCenie a vyznafenie polohy zariadeni priamo
na povrchu terénu.

- Preukazatelne oboznamit' zamestnancov, ktori budi vykondvat zemné préce,
s vyty¢enou a vyznacenou polohou tohto zariadenia atieZ s podmienkami, ktoré boli
ustanovené na jeho ochranu.

- Upozornit' zamestnancov vykondvajlicich zemné prace na moznu polohovil odchylku
+ 30 cm skutoéného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornit' zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvdc¢Sou opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepouzivali nevhodné néradie
(napr. hibiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na ka?dd stranu od vyznadenej polohy
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukol'vek ohrozeniu
a poskodeniu.

- Zabezpedit’ zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

- Bezodkladne oznadmit’ kazdé poskodenie zariadenia na tel. 12129.

- Zabezpelit' overenie vySkového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dovodu, Ze
Slovak Telekom, a.s. nezodpoveda za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané
bez jeho vedomia).

-V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu na verejnu siet’ ST je potrebné si
podat’ ziadost’ o uréenie bodu napojenia.

- V pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia je potrebné vypracovat
projektovii dokumentaciu a poziadat’ o vyjadrenie.

- Podmienky ochrany TKZ budt doplnené pri vytyéeni, ktoré je potrebné objednat’ na tel.
0914 701 030 - p. Jaromir Rakyta.

-V pripade, Ze poCas vystavby je potrebné zvysit' alebo znizit’ krytie telekomunikaénych
kablov, je toto mozné vykonat’ len so sihlasom spravcu siete.

- Dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovi Gpravu vedeni v plnom
rozsahu. Zakazuje sa zriad'ovanie sklddok materidlu a zriad’ovanie stavebnych dvorov
pocas vystavby na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasich prekladok
podzemnych telekomunikaénych vedeni a zariadeni.

Stavebnik musi umoZnit' opravnenym orgdnom vstup na stavby za uc¢elom vykonania

Statneho stavebného dohl'adu.

Pri uskuto¢fiovani stavby dbat’ na to, aby nebezpe¢né latky nemohli vniknut' do

povrchovych alebo podzemnych véd, alebo neohrozili ich kvalitu.

Pri uskuto&fiovani stavby nakladat’ so vzniknutymi odpadmi v sulade so zakonom

o odpadoch a pocas stavby zaznamendvat ich zneSkodnenie resp. zhodnotenie na evidencny

list o odpadoch v zmysle vyhlasky &. 238/2001 Z. z. o vykonavani niektorych ustanoveni

zékona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov. Spolu s dokladmi o zneSkodneni resp.
zhodnoteni odpadov ich predlozit v konani o uvedeni stavby do uZivania. Po ukonceni
stavebnych prac okolity terén vy¢istit' od zbytkov stavebnych materidlov a riadne upravit
nezastavanu ¢ast’ stavebného pozemku. S komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi
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odpadmi potas prevadzky zariadenia nakladat’ v zmysle VSeobecne zdvidzného nariadenia
mesta Nova Baria.

24.  Zabezpetit stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde mdZe dojst” k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia a jeho oznagenie ako staveniska s uvedenim potrebnych udajov o stavbe
a uCastnikoch vystavby.

25.  Planované vykonavanie &innosti skenera minerdlnej viny ako technického rontgenového
zariadenia na kontrolu kvality vyrobkov oznamit' podla § 46 ods. 1 a3 pism. d) zdkona

& 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia wradu verejného
zdravotnictva a regionalnemu uradu verejného zdravotnictva najneskor 10 dni pred zacatim
planovanej ¢innosti.

26.  Pred uvedenim vyhradenych elektrickych zariadeni skupiny A pism. c¢) do prevadzky
stavebnik zabezpe&i vykonanie prvej uradnej skasky podla § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z.
v zneni vyhlagky &. 453/2012 Z. z. a § 14 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov opravnenou pravnickou osobou.

27.  Technologické zariadenia navrhované v projektovej dokumentacii je mozné uviest' do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 zdkona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedaju predpisom na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainStalovani,
pred ich prvym pouzitim, aby sa zaistila ich spravna intalacia a ich spravne fungovanie.

28.  Pred uvedenim technickych zariadeni do prevadzky po ich nainstalovani na mieste
pouzivania stavebnik poZiada opravnenu pravnicku osobu o vydanie odborného stanoviska
vzmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
v nadviiznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z. z.

29.  Po ukonéeni stavby stavebnik poda in3pekcii Ziadost' o zmenu integrovaného povolenia,
predmetom ktorej bude povolenie do¢asného uZivania stavby na skiSobni prevadzku
s nalezitostami podla § 17 vyhlasky & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona. K navrhu priloZi opis a oddévodnenie pripadne vykonanych
odchylok od stavebného povolenia a geometricky plan podla predpisov o katastri
nehnutelnosti.

30. Vkonani opovoleni uZivania stavby, na tUstnom pojednavani spojenom s miestnym
zistovanim stavebnik predloZi:

- doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani

- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov

- sprievodnt  technicki  dokumentaciu  k navrhovanym technickym zariadeniam
vypracovanu v §tatnom jazyku min. v rozsahu ,,Navodu na pouzitie“ (inStrukéna prirucka
pre pouzivatela) v zmysle ¢l. 1.7.4.2 prilohy &. I Smernice Eurépskeho parlamentu a rady
¢. 2006/42/ES a ¢asti 6.4 STN EN ISO 121002011

- dokumentaciu poZiarnej ochrany stavby overeni Okresnym riaditel'stvom hasi¢ského
a zachranného zboru v Ziari nad Hronom astanovisko Kk rieSeniu protipoZiarnej
bezpecnosti stavby

- vykresy, v ktorych budi vyznagené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym
doslo pocas uskutociiovania stavby

- stavebny dennik a d’al$ie doklady vyplyvajuce z podmienok tohto rozhodnutia.

Dokonéenti stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilu na samostatné uzivanie, mozno uzivat len na
zaklade kolaudaéného rozhodnutia.
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Stavba nesmie byt zacata, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dila, ked nadobudlo pravoplatnost,
nebude stavba zacata.

b) Indpekcia dopliia a meni integrované povolenie nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdusSia:

- udeluje sthlas na zmeny technologickych zariadeni staciondrnych zdrojov zne€istovania
ovzdugia ( vymena zberného bubna, kyvadlového pasu, extrakéného ventildtora, inStalovanie
filtraéného =zariadenia typ SCHEUCH a rontgenového zariadenia),

- uréenie emisnych limitov a podmienok prevadzkovania.

vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia dopliia nasledovny text:
Indpekcia podl'a § 8 ods. 3 zékona oIPKZ schval uje ,Vychodiskova spravu, o stave
kontaminécie pddy a podzemnych vod v mieste prevadzky ,,Minerdlne vldkno MV1 a MV2*,

ktorou :
V Kapitole: 1. Udaje o prevadzke

V &éasti B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pddy v
previdzke, v bode & 1.1 d) Opis aorganizicia prevadzky (Technologicky postup vyroby
pouzivany v prevadzke) sa text v plnom rozsahu rusi a nahrddza sa novym textom v nasledovnom

zneni:

Suroviny a koks si z prevadzkovych zdsobnikov po dalSom triedeni podsitnych frakeii
dopravované systémom véh a dopravnikov do kuplovych peci. ZavdZanie je riaden¢ z velinov
linick. Suroviny sa nésledne tavia v kuplovych peciach. Pecné plyny vznikajice pri taveni su
odsdvané do zariadenia Envirotec (kaZd4 kuplova pec ma vlastné zariadenie), ktoré pozostava z
iskrovej komory, latkového filtra a spalovacej komory. Spaliny z kuplovej pece sa v Envirotec-u
&istia (zniZovanie emisii TZL a CO, oxiddcia H,S na SO,) a prebytoéné teplo zo spal'ovacej komory
Envirotec-u je vyuZzivané v rekuperdtore na predohrev spalovacieho vzduchu do kuplovych peci.
Tavenina z kuplovych peci je spracovévand na rozvlakiiovacich strojoch na minerélne vlékna, ktor¢
sti pradom vzduchu prepravované na zberné dopravniky, kde sa z nich vytvara primarny koberec
minerdlnej viny. Do stredu rozvlékiiovacich koti¢ov je prividzané spojivo (na baze
fenolformaldehydovych Zivic), ktoré sa pri vysokych otackach rozvldkiiovacich koti¢ov rozpraSuje
na jemni hmlu a obaluje minerdlne vlakna. Spojivo je pripravované pre kazdu linku zvlast v
miestnostiach pre pripravu spojiv MV1 a MV2.

Minerélne vldkna obalené spojivom st prisavané k zbernému pasu, ktory sa sklada z perforovanych
lamiel, kde vlakna vytvéaraji primarny koberec, ktory je systémom dopravnych pdsov prepravovany
k vykyvnému ukladaciemu zariadeniu (pendel). Pod pendlom sa z primarneho koberca prie¢nym
ukladanim vytvéra viacvrstvovy sekundarny koberec. Sekundarny koberec prechddza po valcovych
dopravnikoch cez dve véhy, ktoré snimaju jeho plo$ni hmotnost'.

.Voda pouZivana na pripravu spojivovej zmesi a na oplach lamiel zberného pasu steka po
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konstrukcii na beténovi podlahu, ktora je zabezpetena voli pdsobeniu a niku nebezpecnych latok
do povrchovych a podzemnych véd foliou. Voda obsahuje spojivova zmes (na baze fenolov) ako aj
Zasti mineralnych vlakien. Fenolova voda je preferpavana gerpadlami recirkulacie fenolovych vod
do filtratného zariadenia a nasledne znovu pouZita pri priprave spojivovych zmesi a oplachovani
lamiel. Fenolova voda z &istenia potrubnych tras a nadrzi na prevadzke pripravy spojivovych zmesi
je tiez prederpavand do zbernej nadrze fenolovych vod.

Medzi komprimaénymi valcovymi dopravnikmi  dochadza podla potreby k vySkovému
a postupnym spomalovanim aj k pozdiinemu stlaéaniu sekundarneho koberca. Za kompriméaciou
prechddza primarny koberec ( MV1 a MV2) detekénym zariadenim, kde je zistovana jeho plosna
vaha a rozloenie mnozstva surovin podla kvalitativnych poziadaviek. Odchylky su identifikované
porovnanim aktualnych hodnét a $pecifickych hodndt pozadovanych podla vyrobnej receptury.
Linky MV1 aMV2 su vybavené zariadenim na kontrolu a reguléciu parametrov vyrobnej linky,
proces je plne automatizovany a je riadeny z velinov jednotlivych liniek.

Po skomprimovani koberec vstupuje do vytvrdzovacej komory, kde je stlatenim medzi dvoma
Jlamelovymi dopravnikmi uréena hribka vyrobkov a prebieha proces vytvrdzovania spojiva.
Vytvrdzovanie spojiva sa dosahuje pomocou horaceho cirkulujuceho vzduchu, ktory prechadza
kobercom minerélnej viny.  Hortici vytvrdeny koberec je v chladiacej zone ochladzovany
prisavanim okolit¢ho vzduchu a dalej spracovavany (formatovanie, stohovanie, paletovanie,
balenie).

Odpadovy plyn odsavany z rozvlakiiovania, vytvrdzovania a chladenia je gisteny vo filtraénych
komorach okrem plynov odsavanych z vytvrdzovania a chladenia na linke MV2. Odpadové plyny
odsavané z vytvrdzovania na linke MV2 su spalované v spalovacej komore a spolu s odpadovymi
plynmi z chladenia st vypustané kominom do ovzdusia. Teplota odpadovych plynov odsavanych
z vytvrdzovania linky MV1 je znizovand skrapanim vodnou hmlou za ucelom kondenzécie na
filtratnych vlozkach (fenolova voda je nasledne potrubim priamo dopravovana do zasobnej nadrze
fenolovych vod). Odpadovy plyn s piliacej stanice linky MV1 je ¢isteny v latkovom filtri
SCHEUCH SFDW. Odpadovy plyn s piliacej stanice linky MV2 je &isteny v latkovom filtri KPRF
5000. Filtre KPRF a SCHEUCH SFDW su vybavené snimacom tlakovej straty a automatickym
prefukovanim, aby nedochadzalo k ich upchatiu pocas prevadzky.

Formatovanie vychladeného koberca zahfiia brusenie a pilenie pozdiinymi, hribkovymi pilami
a prie¢nou pilou na pozadované rozmery. Okraje koberca si po odpileni pozdiinymi pilami
a podrveni v granulatoroch pneumaticky vracané potrubim do zbernej komory. Naformatované
izolaéné materialy sa balené na dvoch linkach MPS. Izola¢né dosky su ukladané na drevené palety
alebo na manipuladné podloZky, dopravované k polohovaciemu, stohovaciemu a baliacemu
sariadeniu. Baliace zariadenie produkt zabali do folie za ucelom ochrany pocas prepravy.
Po zabaleni foliou s vyrobky dopravované na expediciu. Kapacita baliace] linky MPS 1 bude 16,5
th™, linky MPS 2 bude 28,0 th!. Poket zabalenych balikov je 12 kusov za minutu, pocet
zabalenych paliet je 60 kusov za hodinu. Objekt, v ktorom st linky MPS instalované je vykurovany
teplovzdugnymi vykurovacimi jednotkami napojenymi na existujuci teplovodny system.

7a G&elom zefektivnenia vyroby je odpad vznikajci pri Uprave okrajov dosiek vyrobenych
7z mineralneho vlakna a odpadové dosky z mineralneho vlédkna, ktoré nespitiaju kvalitativne
poziadavky recyklovany. Recyklaéné zariadenie tvori odsavaci ventilator, cyklénovy odlucovac,
zberny bubon recyklatov. Odpadovy plyn z cyklonového odlucovaca je Cisteny vo filtratnom
sariadenie SCHEUCH SFDW, ktoré je vybavené snimatom tlakovej straty, latkovymi filtratnymi
hadicami a automatickym prefukovanim.
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V kapitole: II. Podmienky povolenia

V ¢asti: B. Emisné limity, bod & 1 Emisie znefist'ujicich litok do ovzdufia (bod
¢. 1.1 Emisie zneCist'ujucich litok vypustané z prevadzky nesmi prekrodit’ emisné limity
uvedené v tabul’kach €. 1a a & 1b) tabulky €. 1a, ¢. b satext v plnom rozsahu rusi, tabulka &.
1.b nahridza sa novou tabulkou €. 1 a rusi sa text bodu €. 1.2 a nahradza sa novym textom bodu
1.2 v nasledovnom zneni:

Tabulka €. 1
@ Znetist'ujiica litka [Emisny limit]
| S |
| k: — §
[ & & & = | 7. e & — o
- 3 . S IE ! ' ? E E : ks K
| Cast’ zdroja S S E = E e = B = E
-2 o0 e &b a0 E ® = 50 &0
| Technolog. ¢ast’ produkujica ZL g E E E E |=8 E E E
' 2 | u .. S @ - ) W
prevadzky % E % 8 8 EE ?é E E )
= =
NK* peci ¢. a2 - - - . 4 3 3 E i
600
Tavenie
0IMVI a 0IMV2 ENV 100 350 1100 1000 - - 3 5
1500”
Usadzovanie 02MV1 FK 75 350 500 - 30 80 - -
02aMV2
Usadzovanie FK 75 350 500 - 30 80 - -
026M172
Vytvrdzovanie 03MV'| FK
73 350 500 B 30 65 - -
a chladenie 03M1V2 N
recykidcia MVIiaMV?2 LF 20 - - - 20 - - -
Pilenie 04MVI1a04MV2 | LF 20 - - g 30 | - - -
STA " 20 - - 30 | - - -
DHY, 2ol 2 - ] - 30| = | = | =
DHV2 LSP
Druhovyroba
SL- pilenie LF 20 - = & 20 = g =
SL- nandianie PN é’ 52 ?) ) ) _ . ) ) i
ndterovej ldtky ’
silo 1 -
Linka MaSO LF 0 s - - - - -
silo 2
Vysvetlivky k tabul’ke €. 1:
* emisny limit sa neuplatituje z ddvodu prechodového stavu (ndbeh a odstavenie kuplovych pecf €. 1 a2)
" Emisny limit pre SO,:
a) pri pouZiti prirodného kamenia alebo zmesi kamefiov 600 mg.m”
b) pri pouziti menej ako 45% hmot. minerdlne viazaného
tvarovacieho kameniva v zmesi 1100 mg.m>
¢) pri pouziti viac ako 45% hmot. minerdlne viazaného tvarovacieho kameniva,
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v zmesi a pri kompletnej recyklécii odfiltrovaného prachu 1500 mg;.m'3
2 Emisie pre tuhé znedistujiice latky nesmu prekro¢it hmotnostny tok 0,2 kg. h”' alebo koncentracia odpadovom
plyne nesmie prekrogit hodnotu 150 mg. m”

01MV1 — kuplova pec &. 1 (Envirotec)
02MV1 — zberna komora (filtraéna komora &. 1/1)
03MV1 — vytvrdzovacia komora (fil. komora &. 1/2)
— chladiaca zéna (filtraéna komora &. 1/3)
04MV 1 - piliaca stanica (ITK filter)
01MV2 — kuplova pec &. 2 (Envirotec)
02MV2 — prijimaci pas (filtra¢na komora ¢. 2)
03MV2 — vytvrdzovacia komora
— chladiaca z6na
04MV2 — piliaca stanica (KPRF 5000)
DHV — formatovanie (filter KJF2)
DHV2 — (LSP, filter KPRF 120)
Recyklacia odpadu z MV1 a MV2 - (SCHEUCH)
STA - navalovacka
ENV- envitec: filtradn4 stanica (latkovy filter, spalovacie zariadenie odpadovych plynov)
FK - filtraén4 komora
LF - latkovy filter
S — spal'ovacie zariadenie odpadovych plynov
NK - nidzovy komin
SL - striekacia linka
PN — plstena napli
LSP -lamelové skruZovatelne pasy

1.2 Emisné limity platia pre koncentracie prepolitané na suchy plyn pri Standardnych stavovych
podmienkach, suchy plyn, Oarr- 8 % objemu - Kuplové pece, Oarer 13 % objemu - ostatné
zariadenia.

V éasti: 1. Poziadavky na spdsob a metédy monitorovania prevadzky a idaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informa¢ného systému, Kontrola emisii do ovzdusia, v bode ¢&. 1. 3:
Kontrolu vypuitanych emisii znegistujicich latok do ovzdusia vykonat tak, ako je to uvedené
v tabulke €. 7.

Text tabulky ¢. 7 sa ru$i a nahradza novym textom nasledovne:

Tabul'ka &. 7 i
Cast’ zdroja Znetist'ujiice Frekvencia Ko b movint
produkujica ZL | latky merania* FHEy e A
TZL 3/6 rokov manudina gravimetrickd metdda — izokineticky odber e
0 Y rokp Jjodpentooxidovd meoda, NDIR, NDUY, iny fyzikdlny princip
elektrochemicky
fotometria s nafiyletyléndiaminom, Na- salicildtom,
NO, 36 rohow dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iny
0IMVIa0IMV2 fzikdlny alebo elektrochemicky princip (s NO a NO, meracimi
clankami)
SO, — zrdzacia, Thorinova metéda, IC, HSO, + SO, SO;, SO
SO, 3/6 rokov (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyzikdlny princip
(konduktometria, UV fluorescencia), elekirochemicky
HF 3/6 rokov fotometria, odmerné metddy, spektrofotometria SPANDS Zr
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Cast' zdroja | Znetistujiice | Frekvencia Mot et '
_produkujica ZL | litky merania* y :
Cinidlo, NDIR, NDUV, iné fyzikdlnemetddy, FTIR
absorbeia v CdSQy, jodometrickd titrdcia, GC- FPD, NDIR,
H.S 3/6 rokov
NDUYV, iné fyzikdalne metody, FTIR
TZL 3/6 rokov manudina gravimetrickd metdda — izokineticky odber
Sfotometria s naftyletyléndiaminom, Na- salicildtom,
NO, 3/6 rokov dimetylfenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iny
Jyzikalny alebo elektrochemicky princip (s NO a NO; meracimi
02MV1 élankami)
a 02(a,b)MV2 SO, — zrdzacia, Thorinovd metéda, IC, H,SO,; + SO,, 80O,, S0O;
03MVIa03MV2 | SO, 3/6 rokov (absobcia 2-propanol), NDIR, NDUV, iny fyziklny princip
(konduktometria, UV fluorescencia), elektrochemicky
NH, 6 pulins odmernd titrdcia, fotometria, potenciometria, NDIR, NDUV, iné
Jyzikdlne metddy, FTIR
fenol 3/6 rokov GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
formaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
04MVI a 04MV2 i vl
i TZL 3/6 rokov manudina gravimetrickd metdda — izokineticky odber
Jformdtovanie
STA TZL /6 rokov manudina gravimetrickd metdda — izokineticky odber ]
TZL 3/6 rokov manudlna gravimetrickd metéda — izokineticky odber
DHY, DHV?2 fenol Vil GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR o
Jormaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
SL- pilenie, TZL 3/6 rokov manudina gravimetrickd metdda — izokineticky odber
nand$anie ndterovej | fenol 36 vokoy GC, roztok 0,1 M Na,CO;, NDIR, FTIR
ldtky, recykidcia | formaldehyd HPLC-DAD, UVD, NDIR, FTIR
Silo¢.1 TZL - -
Silo &.2 TZL E -
Vysvetlivky:

NDIR - nedisperznd infrafervend spektrometria , NDUV - nedisperznd ultrafialovd spektrometria, CL —
chemiluminiscencia, FTIR — infraderveny detektor s Furierovou transforméciou, GC — plynova chromatografia, FID-
plameniovo ioniza¢ny detektor, FPD — plamefiovy fotometricky detektor, HPLC — vysoko u¢inna kvapalinova

chromatografia, DAD — detektor s didédovym pol'om pre UV oblast’, UVD - ultrafialova spektrometria

* tri kalenddrne roky, ak sa hmotnostny tok zne&istujicej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu rovna
alebo je vy33i ako 0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku (d'alej len ,,LHT*) a niz§i ako 10-ndsobok LHT,

Sest’ kalendarnych rokov, ak je hmotnostny tok zneéist'ujicej latky v mieste platnosti uréenc¢ho emisného limitu nizsi
ako 0,5-ndsobok LHT,

LHT: TZL=0,5kgh" (0,2 kg.h”, plati pre SL - nanasanie niterovej latky)
SO, =5 kg.h!
NO, =5 kg.h™!
HF = 50 g.h™!
H,S=50gh
NH; = 0,3 kg.h™
fenol = 0,1 kg.h™
formaldehyd = 0,1 kg.h™"

V dasti: J. Poziadavky na skaSobnu previadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v previdzke sa body ¢. 1 az 6 rusia, body
¢. 1 aZ 4 a nahradzaja sa novy bodmi €. 1 aZ 4 v nasledovnom zneni:
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1. Na stavbu ,, Rekonstrukcia ¢asti vyrobnej haly linky MV2II. faza Knauf Inulation s.r.o.,
968 01 Nové Baiia “ sa vyzaduje skiSobnd prevadzka, o ktort je stavebnik povinny poziadat’
in$pekciu.

2. Prevadzkovatel zabezpe¢i pocas skiSobnej prevadzky po jej zabehu vykonanie prvého
diskontinualneho opravneného merania, ktorym preukaze dodrziavanie hodndt emisnych
veli¢in v odpadovych plynoch od strojnych zariadeni (tj. recyklacia — LF SCHEUCH) podla
podmienok uvedenych v bodoch IL.B.1 all.L.1.1 a1.2 integrovaného povolenia.

3. Prevadzkovatel musi k navrhu na povolenie do¢asného uZivania stavby ,, Rekonstrukceia
Zasti vyrobnej haly linky MV2 II. faza Knauf Inulation s.r.o., 968 01 Nova Bafia®  na
skugobnu prevadzku predloZit’:
navrh prevadzkového poriadku prevadzky, sicastou ktorého bude:

. splnenie poZiadaviek vyplyvajucich z tohto rozhodnutia
. navrh planu oprav, udrzby a Cistenia zariadent,
= gsfhlas na uvedenie zdroja znedist'ovania ovzdusia do prevadzky.

4. Prevadzkovatel musi v konani o povoleni dogasného uzivania stavby na skuobnu prevadzku

stavby ., Rekonstrukcia &asti vyrobnej haly linky MV2 II. faza Knauf Inulation s.r.o.,

968 01 Nova Baria “ predlozit:

- doklady o vysledkoch predpisanych skiSok amerani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na bezpe¢nu a plynuli prevadzku,

»  doklady preukazujiice zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadov zo stavebnej ¢innosti,

. doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov,

" vykresy, v ktorych budii vyznadené pripadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorym
doslo pocas uskuto¢riovania stavby,

. doklady o spdsobe nakladania so vzniknutym odpadom,

. d’alsie doklady vyplyvajiice z podmienok tohto rozhodnutia a stavebny dennik.

Zmeny podmienok integrovaného povolenia pre prevadzku ,Mineralne vlakno MV1 aMV2“
v kapitole I. &ast. B.1.1 d) av kapitole II. &ast’. B.1, I. a J integrovan¢ho povolenia platia po
zrealizovani stavby ,, Rekongtrukcia ¢asti vyrobnej haly linky MV2 Il faza Knauf Inulation
s.1.0., 968 01 Nova Bafia “ a po jej uvedeni do uzivania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostavaju nezmenené. Toto rozhodnutie tvori jeho
neoddelitelnt sucast’.

Odovodnenie:

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor
integrovaného povolovania a kontroly, ako prisludny orgén $titnej spravy podla § 9a § 10 zakona
&. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a zmene a doplneni niektorych

zakonov a podl'a § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ vydava podla § 20 zdkona o

IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevadzku ,,Mineralne vldkno MV1 a MV2* na zaklade
7iadosti prevadzkovatela a stavebnika Knauf Insulation sr.o., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova
Batia, ktora bola in3pekcii doru¢ena diia 23.06.2013 a konania vykonaného podla zakona
o IPKZ, stavebného zdkona azdkona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov.
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Prevadzkovatel a stavebnik predlozil doklad - vypis z utu o zaplateni spravneho poplatku vo vyske
250,- eur zo diia 26.06.2013. Nakolko predmetna zmena si nevyzadovala rozsiahle posudzovanie,
inspekcia zniZila poplatok za zmenu integrovaného povolenia o 50 % podla bodu 1. Splnomocnenia
k polozke 171a pism. c), sadzobnika spravnych poplatkov zékona €. 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskor$ich predpisov.

Uvedenou zmenou integrovaného povolenia inSpekcia udeluje sthlas na zmeny technologickych
zariadeni stacionarnych zdrojov zne€istovania ovzdusia (vymenu zberného bubna, kyvadlového
pasu (pendla), extrakéného ventilatora, indtalovanie filtratného zariadenia typ SCHEUCH
a rontgenového zariadenia) podla § 3 ods. 3 pism. a) bod &. 4 zdkona o IPKZ a urluje emisne
limity a podmienky prevadzkovania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod &. 8 zakona o IPKZ.

Podla § 8 ods. 3 zdkona oIPKZ in§pekcia  schvaluje ,,Vychodiskovu spravu ,, O stave
kontaminécie pddy a podzemnych véd v mieste predmetnej prevadzky.

Indpekcia podla § 11 ods. 3 zdkona o IPKZ upovedomila o zalati konania listom C. 5057-
21594/47/2013/Pet zo dia 14.08.2013 Obvodny trad Zivotného prostredia Banska Stiavnica,
pracovisko Zarnovica, usek ochrany ovzdusia, ktory bol v konani dotknutym orgdnom vo veci
vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetni prevadzku a urcila 20 dfiovl lehotu na
vyjadrenie.

V lehote urdenej na vyjadrenie inSpekcia obdrzala kladné stanovisko bez pripomienok od
Obvodného tradu Zivotného prostredia Banska Stiavnica, pracovisko Zarnovica, usek ochrany
ovzdusia.

Ziadost bola zverejnenid na internetovej stranke ingpekcie. InSpekcia v konani o zmene
integrovaného  povolenia  upustila od zverejnenia  podstatnych udajov o ziadosti,
o prevadzkovatel'ovi a o prevadzke na tradnej tabuli in3pekcie a obce, od vyzvy osobam, ktoré
maju pravo byt zulastnenou osobou, na podanie prihlasky avyzvy verejnosti na vyjadrenie
k ziadosti, nakolko predmetom integrovaného povolovania nie je povolovanie novej prevadzky,
podstatnd zmena povolenia, nemenia sa zavizné podmienky povolenia zodpovedajuce najlepsim
dostupnym technikdm a neaktualizujd sa podmienky povolenia z dovodu prevadzkovej bezpe¢nosti
vyrobného procesu podla § 11 ods. 5 zakona o [IPKZ.

Zaroven indpekcia podla § 11 ods. 6 zakona o IPKZ v konani o zmene integrovaného povolenia
upustila od ustneho pojedndvania.

Stavebnik v konani predlozil stanovisko Okresné¢ho riaditel'stva hasi¢ského a zachranného
zboru v Ziari nad Hronom, TUV SUD Slovakia s.r.o. Bratislava, Zeleznic SR, Generalne
riaditel’stvo, odbor expertizy, Bratislava, vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava, suhlas Uradu
pre regulaciu Zelezni¢nej dopravy, Sekcie $pecidlneho tradu, Bratislava a Regionalneho uradu
verejného zdravotnictva so sidlom v Banskej Bystrici. V konani boli tieZ indpekcii dorucené
stanoviska Obvodného tradu Zivotného prostredia Banska Stiavnica, organu $tatnej spravy ochrany
prirody a krajiny a Statnej spravy odpadového hospodérstva.

Mesto Nova Batia vydalo sihlasné zavizné stanovisko listom & VZPSM-2013/01232/07856
s0 diia 27.05.2013. Podla vyjadrenia Ministerstva sivotného prostredia SR, Sekcie
enviromentélneho hodnotenia a riadenia, odbor enviromentalneho posudzovania, Bratislava
zaslaného listom & 5655/2013-3.4/mv zo dia 28.06.2013 navrhovana zmena &innosti nie je
predmetom povinného posudzovania podl'a zakona o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.
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Nakol'ko st inSpekcii dobre zname pomery staveniska a Ziadost” poskytovala dostatoény
podklad pre posudenie navrhovanej stavby, in§pekcia podl'a § 61 ods. 2 stavebného zakona upustila
od miestneho zistovania a tistneho pojednavania.

Nakol'ko ide o integrované povolovanie prevadzky, ktoré suasne vyzaduje povolenie
stavby, inSpekcia preskimala predlozeni ziadost' aj zhladisk uvedenych v ustanoveniach
§ 62 ods. 1 a 2 stavebného zdkona a zistila, Ze uskutoénenim stavby a jej budicou prevadzkou nie
su ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane obmedzené ¢&i ohrozené prava a opravnené
zauymy ucastnikov konania. InSpekcia neurcila podmienky pre zabezpeéenie pristupu a uzivania
stavby osobami sobmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie prevadzky, nakolko sa
v prevadzke nepredpokladd zamestnavanie os6b s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie
a prevadzka nie je urend pre uZivanie verejnostou. Vlastnikom pozemkov, na ktorych bude stavba
uskuto¢novand, je stavebnik Knauf Insulation s.r.o., Zeleznién}’f rad 24, 968 14 Nova Bana.
Projektova dokumentécia stavby splfia veobecné technické poziadavky na vystavbu, spifia
podmienky ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a Zivota Pudi a inSpekcia v priebehu
konania nezistila dovody, ktoré by branili povoleniu stavby.

InSpekcia po preskimani Zziadosti ana zaklade vysledkov konania rozhodla tak, ako
je uvedené vo vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Poucenie: Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskii inspekciu Zivotného
prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Banska Bystrica, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banska Bystrica odvolanie do 15 dni
odo dia doruenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia tw¢astnikom konania.
Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zakonnost' méze byt’ preskiimana stidom.

)
/V/;g §CE
Ing. Jozef Ratica
riaditel’ in§pektoratu

Dorucuje sa:

1. Knauf Insulation s. r.0., Zeleznién)'/ rad 24, 968 14 Nova Baila
2. TEBODIN Slovakia, s.r.o., Ing. Marian Kusy, Hrani¢na 18, 821 05 Bratislava
3. Mesto Nova Bana, 968 14 Nova Barila
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Na vedomie: (doruéisa po nadobudnuti pravoplatnosti):

1.

= O o

o0

10.
11.

12.

Okresny urad Zivotného prostredia v Zarnovici, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
(Stdtna sprava ochrany ochrany ovzdusia), Bystrickd &. 53, 966 81 Zarnovica

Okresny urad zivotného prostredia v Zarnovici Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
(8tatna sprava odpadového hospodarstva), Bystricka ¢. 53, 966 81 Zarnovica

Okresny urad Zivotného prostredia v Zarnovici Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
(Statna sprava ochrany prirody a krajiny), Bystricka &. 53, 966 81 Zarnovica

Slovak Telekom a.s., Karadzi¢ova 10, 825 13 Bratislava

Stredoslovenska energetika a.s., Ulica republiky 5, 010 47 Zilina

SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stredoslovenska vodarenska prevadzkova spoloénost’ a.s., Zavod 01, Partizanska cesta 73,
Banska Bystrica

?

. Mesto Nova Bana, Stavebny turad, 968 14 Nov4 Baiia

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziari na Hronom, SNP 127,
965 01 Ziar nad Hronom

Knauf Insulation s. r.0., Zelezniény rad 24, 968 14 Nova Batia, hlavny energetik
Urad pre reguléciu Zelezniénej dopravy, sekcia $pecidlneho stavebného uradu,
Mileticova 19, 820 05 Bratislava 25

Zeleznice Slovenskej Republiky, Bratislava, Generélne riaditel'stvo, odbor expertizy,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

. Ministerstvo Zivotn¢ho prostredia SR, Sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia,

odbor environmentélneho posudzovania, Namestie Cudovita Stara 1, 812 35 Bratislava



