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A
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa 

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	UNIKOMAS, a.s.

	1.2
	Právna forma
	akciová spoločnosť

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ
	-

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ
	-

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Lieskovecká cesta 480

018 41 Dubnica nad Váhom

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	-

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Peter Antoš, riaditeľ, člen predstavenstva 

	1.8
	IČO
	36 313 360

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ: 90001, NOSE-P: 109.06

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	OR OS Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10212/R
	Príloha č. 
	A-1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Meno: Ing. Peter Antoš, Funkcia: riaditeľ, 

Adresa: Lieskovecká cesta 480

018 41 Dubnica nad Váhom, e-mail: unikomas@stonline.sk

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	Ing. Mikuláš Janovský – EKOCONSULT

RNDr. Vladimír Žúbor


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom 

	2.2
	Adresa prevádzky
	Lieskovecká cesta 480

018 41 Dubnica nad Váhom

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Trenčín,    Okres: Ilava

Katastrálne územie: obec Prejta, lokalita Lieskovec, okrajová časť mesta Dubnica nad Váhom 

	2.4
	Počet zamestnancov
	9

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky 
	Súčasná prevádzka sa datuje od roku 1999

Predpokladané ukončenie činnosti : 2013

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 Zákona o IPKZ
	5.4  Skládky odpadov

Skládka pre: nebezpečné odpady, 

Skládka pre nie nebezpečné odpady.

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č. 1 zákona  o IPKZ)
	Celková kapacita skládky väčšia ako       25 000 t

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra 
	Celková kapacita skládky je 182 900m3

I.etapa: 103 600 m3
II.etapa: 79 300  m3 

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Prevádzkovaná (využitá) kapacita (k 1.7.2004) predstavuje : 58 792 m3 

Prevádzkovaná doba : 24 h/deň, 365 dní/rok; celkovo 1 718 dní, t.j. 41160h k 1.7.2004.   

	 2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 
	D1 - Uloženie  odpadov do  zeme  alebo   na  povrchu  zeme  -  skládka

    odpadov



	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002
	Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	 § 25 ods.1 Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. 

 b) skládky odpadov na odpad, ktorý nie je      nebezpečný,

 c) skládky odpadov na nebezpečný odpad


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie
	Vyjadrenie MŽP k EIA
	Áno
	 X

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	A-2

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	x
	Áno
	-
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	-


4.
 Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.2
	Stavebné povolenie 1 

(skládka)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-1891/96-FX9-A/10

6.3.1997, Príloha č. A-3

	4.2
	Stavebné povolenie 2 

(povolenie zmeny stavby)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-3009/98-FX9-A/10

15.11.1998, Príloha č. A-4 

	4.2
	Stavebné povolenie 3 

(vodoprávne rozhodnutie)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP-1890/1996-F01

6.3.1997, Príloha č. A-5

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie 
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	ŽP 1801/1999-FX11-A-10

15.11.1999, Príloha č. A-6

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie -

Vodohospodárske objekty
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	UA-/1112/99/10.9.1999

29.10.1999, Príloha č. A-7

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	791 –   Ing. Peter Antoš

       –  Ing. Vladimír Koník

 fyzické osoby – spoluvlastnícky podiel 1:1

 Výpis z katastra nehnuteľností tvorí prílohu č. A-8 

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	781/1 – ZŤS Dubnica Plus, a.s. – v konkurze

792/1 – Slovenský pozemkový fond

792/2 – Slovenský pozemkový fond

805/64 – Konštrukta defence, a.s.

780/1 – ZŤS Dubnica Plus, a.s. – v konkurze

793/1 – Slovenský pozemkový fond

805/161 – Woodinex, s.r.o.

805/160 – Konštrukta defence, a.s.



	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Objekty stavby :

I. ETAPA:

SO – 01 príprava územia

SO – 02 úprava podložia

SO – 04 Odvedenie povrchových vôd

SO – 05 Drenáž priesakových vôd

SO – 06 Nádrž priesakových vôd

SO – 11 prevádzkový objekt – provizórium

SO – 12 žumpa a kanalizačná prípojka

SO – 13 váha

SO – 21 Vodovod a rozvod vody

SO – 22 cesty

SO – 23 prípojka elektrickej energie – osvetlenie

SO – 24 oplotenie

II. ETAPA:

SO – 01 príprava územia 

SO – 02 úprava podložia

SO – 03 drenáž priesakových vôd

SO – 04 odvedenie povrchových vôd

SO – 05 odvedenie plynov

SO – 06 umývanie kolies

SO – 07 vodovod, kanalizácia



	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Skládka je jeden prevádzkový súbor.


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	-

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	-

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia  
	Nie
	-
	Áno
	-


	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	-


6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný /dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný /dôverný 


	
	
	
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	  1.
	        Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom je skládka nie nebezpečného a nebezpečného odpadu. Skládka je nadúrovňová o rozlohe 3,05 ha, z toho I.etapa a II.etapa zaberá plochu 2,1 ha, prevádzkový dvor 0,1325 ha a manipulačný priestor zvyšných 0,825 ha.   

       Technológia  skládkovania pozostáva z budovania prevádzkových kaziet prekrývaných inertným odpadom. Odpad sa zhutňuje kompaktorom tak, aby sa dosiahla objemová hmotnosť 1000 kg.m-3.

       Na skládke môže byť zneškodňovaný odpad uvedený v prílohe č. 2 prevádzkového poriadku, na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom skládky a pôvodcami odpadov. Skládka odpadu je určená na skládkovanie odpadu patriaceho do kategórie ostatný a nebezpečný. Odpad je ukladaný do objektu skládky vybudovanej v rámci I. etapy, potreba vybudovania II. etapy je podmienená rýchlosťou zaplnenia voľnej kapacity I. etapy.   Ukladaný odpad v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom nesmie preukazovať znečistenie nebezpečnými alebo toxickými látkami nad stanovené limity. Na skládku sa nesmie ukladať odpad rádioaktívny, explozívny, uzavreté nádoby, opotrebované oleje, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení. Na skládke nie je prípustné skladovať odpady využiteľné ako druhotné suroviny. 

Prevádzkový poriadok vrátane zoznamu odpadov tvorí prílohu č. B-1.
        Pri vstupe na skládku je umiestnený prevádzkový objekt zahŕňajúci miestnosti vrátnice – dispečingu (kancelária), zádveria, WC a sprchy. Z miestnosti vrátnika - dispečera je vizuálny kontakt na prístupovú komunikáciu a váhu. Množstvo dovážaného odpadu je zisťované vážením dynamickou nápravovou  váhou VAMAST - 1. 

Skládkovanie odpadov začalo v roku 1999 a predpokladané ukončenie skládkovania je v roku 2013,  konečný termín bude závisieť od intenzity zapĺňania skládky.

        Skládka je prevádzkovaná nepretržite 24 hodín/deň počas celého roka.  Údržba strojov a zariadení skládky sa vykonáva priebežne počas prevádzky. Doprava odpadov na skládku je zabezpečovaná vlastnými kontajnerovými vozidlami (1 vozidlo) a vozidlami zmluvných prepravcov a vozidlami producentov odpadov.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Katastrálne územie obce Prejta 
	Č. 3-8/3


	B-2




3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1.
	Príjem odpadov
	4,37 áut/hod

35 áut/smena
	Celková kapacita príjmu odpadov je 35 áut/smena. Podrobne na strane č.5,7 a 8  Technologického reglementu
	B-3

	2.
	Ukladanie odpadov
	26,25 t/hod

210 t/smena
	Celková kapacita príjmu odpadov vrátane rozhrnutia a zhutnenia za 1 smenu predstavuje 210 t. Podrobne na strane č. 5, 7 a 8 Technologického reglementu 
	 B-3

	3.
	Uzavretie I. kazety (I.etapy)
	
	Rozhodnutie OÚ v Ilave, č.ŽP.-3212/2001 FS 1 S-10 z 30.12.2002
	 P-7

	4.
	Budovanie nových kaziet (nová etapa)
	
	II. etapa je ucelený komplex objektov s naviazanosťou na jestvujúce objekty už jestvujúcej I. etapy.
	 B-3

	3.2
	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
	Manipulačná plocha pre uskladnenie kontajnerov
	Limitovaná voľnou plochou na telese skládky


	Voľná plocha na telese skládky


	B-3

	2
	Medzisklad odpadov z prevádzky skládky
	1100 l kontajner na KO, 100 l vrecia na druhotné suroviny (kancelársky papier, PET fľaše).
	1100 l kontajner na KO umiestnený pred garážou a 100 l vrecia na druhotné suroviny (kancelársky papier, PET fľaše) umiestnené v garáži vedľa prevádzkovej bunky, t.j. prevádzkového objektu SO – 11.


	B-3

	3
	Medzisklad nebezpečných odpadov z prevádzky skládky
	Nebezpečné odpady, t.j. použité Pb akumulátory a Hg žiarivky sú medziskladované v kovových 120 l zberných nádobách umiestnených v garáži vedľa prevádzkovej bunky, t.j. prevádzkového objektu SO –11.  Chladiacu kvapalinu, brzdnú kvapalinu a prevodové oleje mení dodávateľ v  buldozéri v súlade s  Plánom havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd mimo areálu.
	Nebezpečné odpady, t.j. použité Pb akumulátory a Hg žiarivky sú medziskladované v kovových 120 l zberných nádobách umiestnených v garáži vedľa prevádzkovej bunky, t.j. prevádzkového objektu SO –11. Predmetné NO sú zneškodnené na základe uzatvorenej zmluvy. Chladiacu kvapalinu, brzdnú kvapalinu a prevodové oleje mení dodávateľ v  buldozéri v súlade s  Plánom havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd mimo areálu.
	B-3

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a popis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady 
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	1
	Odvádzanie povrchových vôd
	Systém rigolov a gravitačnej kanalizácie
	Podrobne na strane 2 prevádzkového poriadku
	 B-3

	2
	Odvádzanie priesakových vôd
	Systém drenážneho potrubia zaústený do záchytnej nádrže
	Podrobne na strane 2 prevádzkového poriadku
	 B-3

	3
	Odvádzanie skládkového plynu
	Systém zachytenia a odvedenia skládkového plynu: uzavieracou bariérou vrátane rekultivácie a vybudovaním odplynovacích šachiet
	Podrobne na strane 4 prevádzkového poriadku a Technickej správe k projektu Odvedenie plynov S0 – 05. Výstavba objektu SO – 05 odvedenie plynov bude realizovaná v súlade so schválenou dokumentáciou v rámci II. etapy
	 B-3

	4
	Zachytávanie odpadu unášaného vetrom
	V južnej a severnej časti skládkovacích priestorov je zabezpečené ich skrápanie vodou priesakovou z retenčnej nádrže ako aj úžitkovou vodou požiarnymi vozidlami vybavenými hmlovými a clonovými prúdnicami. Systém je zabezpečený na zmluvnej báze. Severnej časti je vybudovaný val na zabránenie rozvievania odpadov
	Podrobne na  str. 6 Prevádzkového poriadku
	 B-3

	5
	Monitorovanie skládky
	Systém pozorovacích vrtov a odberových miest
	Podrobne na strane 3, 4 prevádzkového poriadku a na 4 strane Technologického reglementu. 
	 B-3


	6
	Umývanie vozidiel odchádzajúcich zo skládky
	Umývacia rampa napojená na vonkajšiu kanalizáciu
	Výstavba objektu SO– 06 umývanie kolies bude realizovaná v súlade so schválenou dokumentáciou v rámci II. etapy  
	 B-3

	7
	Deratizácia skládky
	V prípade rozmnoženia hlodavcov sa realizuje deratizácia skládky
	Realizuje sa na základe zmluvy
	 –


4. Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Plán skládky s vyznačením technologických uzlov
	Rozloženie technologických uzlov a činností podľa bodu B3
	B-3

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Materiálová bilancia odpadov
	Je vypracovaná na základe Evidenčných listov jednotlivých druhov odpadov
	Kapitola D bod 4.1, 4.2

	2
	Materiálová bilancia vôd
	Je spracovaná na základe spotreby vôd a množstva vypúšťaných vôd 
	Kapitola C bod   1.2, 1.3

Kapitola D bod 2.2


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, č. 184/2002 Z.z. o vodách,   č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia
	Príloha č.

	1.
	„Prevádzkový poriadok  Skládka odpadov Lieskovec Dubnica Nad Váhom (september 2001)
	B-1

	2.
	Technologický reglement Skládka odpadov Lieskovec Dubnica Nad Váhom (september 2001)
	B-4

	3.
	Plán havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (september 2001)
	B-5

	4.
	Projekt monitorovania skládky odpadov a následná starostlivosť po jej uzavretí a rekultivácii, vypracovaná GEOTREND - RNDr. V.Horváth, júl 2003 
	B-6

	5.
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov I. etapa,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-7



	6.
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov II. etapa,  vypracoval: Ing.Viliam Valašík, november 2001
	B-8



	7.
	Posudok projektanta - AD a TD stavby Skládka odpadov , I etapa, vypracovaná: Ing. Viliam Valašík, september 1999
	B-9

	8.
	Technická správa k projektu : Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovaná: Ing. Viliam Valašík 
	B-10

P-7

	9.
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa SO-02 Úprava podložia, S0-05 Drenáž priesakových vôd,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-11

	10.
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa  a II.etapa Doplnok č.1- Výsadba zelene,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-12

	11.
	Prevádzkový denník zariadenia na zneškodňovanie odpadov
	nachádza sa na skládke odpadov


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č..
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)
	Príloha

	1
	Skládka

etapa I.
	Minerálne tesnenie

drenáž priesakových vôd

štrkové lôžko (filter)

Preplachovacie potrubie drenáže
	Hrúbka 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1
drenážne potrubie z PEHD, DN 200 mm 

geotextília Tatratex

zo štrkopiesku, hrúbky 200mm 

zo štrku, frakcia 16/32, hrúbky 300 mm 

Preplachovacie potrubie z IPE 100x10 mm.
	-
	-
	-
	B-11

B-9

	2
	skládka

kazeta (etapa)I.,II


	Materiály na budovanie kaziet (etáp)
	Íl priepustnosť 10-10 


	-
	-
	-
	

	3
	skládka
	Materiál na prekrývanie vrstiev odpadov
	 íl - priepustnosť 10-8


	-
	3200 t
	-
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č..
	
	
	Ø (l.s -1)
	Max  (l.s -1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku
	% využitia vo výrobku

	1.
	Verejný vodovod
	úžitková voda


	 0,000625
	
	0,054
	20
	0,83 l/t
	-

	
	
	na umývanie vozidiel 
	0,00057
	
	0,049
	18
	0,75 l/t
	-

	
	
	umývanie pracovníkov
	0,000055
	
	0,005
	2
	0,08 l/t
	-

	1.2.2
	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	1.
	Objekt je zásobovaný pitnou vodou  z verejného vodovodu prípojkou (SO 21 – Vodovod a rozvod vody) z areálu ZŤS Plus, Dubnica nad Váhom.



	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	1.
	Prívod vody používanej na pitné a sociálne účely  do prevádzkového objektu – SO 11 je riešený prípojkou z verejného vodovodu ( SO 21 – Vodovod a rozvod vody).

Kancelária je napojená na samostatnú žumpu. Odkanalizovanie prevádzkového objektu – SO 11 je riešené napojením na SO – 12 žumpa a kanalizačná prípojka, ktorá slúži na odvedenie a akumuláciu splaškových vôd.

 


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s -1)
	Max. 

(l.s -1)
	m3.deň -1
	m3.rok -1

	1.
	Verejný vodovod
	Pre pitné a sociálne účely
	          0,002
	          –
	      0,189
	69

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1.
	Objekt je zásobovaný pitnou vodou  z verejného vodovodu prípojkou (SO 21 – Vodovod a rozvod vody) z areálu ZŤS Plus, Dubnica nad Váhom.



	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	1.
	Prívod vody používanej na pitné a sociálne účely  do prevádzkového objektu – SO 11 je riešený prípojkou z verejného vodovodu ( SO 21 – Vodovod a rozvod vody).

Kancelária je napojená na samostatnú žumpu. Odkanalizovanie prevádzkového objektu – SO 11 je riešené napojením na SO – 12 žumpa a kanalizačná prípojka, ktorá slúži na odvedenie a akumuláciu splaškových vôd.

 


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok -1)

	1.
	Skládka
	Uložené nie nebezpečné odpady 
	Odpad zneškodnený uložením na skládku a prekrytý inertným materiálom – v súlade s Prevádzkovým poriadkom
	-
	24 089,45*


* Zdroj: evidenčné listy jednotlivých druhov odpadov za rok 2003
2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	                                       

Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	  Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	-
	
	

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	
	

	3.1.5
	Koks
	-
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	-
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	-
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	41 810* litrov/rok
	42,50 GJ/t
	983,76

	3.1.12.
	Druhotná energia
	-
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	37,867* MWh/rok
	3,6 GJ/1 MWh
	136,32

	3.1.15
	Nákup tepla
	-
	
	

	3.1.16
	Iné palivá 
	-
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	-
	-
	


* Zdroj: faktúrované spotreby zmluvným dodávateľom

3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	 Vlastná výroba energií sa nevykonáva.

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	 -

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	 - 

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	 -

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	 -

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	 -

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	 -


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, názov a technický popis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1.
	Buldozér
	273,26 MWh 
	
	

	2.
	elektrické vykurovanie
	31,55 MWh
	
	

	3.
	Osvetlenie skládky
	3,65 MWh 
	
	

	4.
	Recirkulačné čerpadlá
	0,846 MWh 
	
	

	5.
	Zariadenia v administratíve (svetlo, chladnička, PC, váha)
	1,825 MWh
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ
	1120,08, Príloha č. C - 1

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	 -


	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	1120,08, Príloha č. C - 1

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	113,58, Príloha č. C - 1

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	  -

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	  -

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ
	999,92, Príloha č. C - 1


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Uložený odpad
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu

	
	
	
	Elektrická energia 
	Teplo GJ.jedn-1 
	 GJ.jedn-1  spolu    

	
	
	
	kWh.jedn-1
	GJ.jedn-1
	
	

	  1.
	Uložený odpad
	t
	       1,57
	      0,0056
	      0,0047
	         0,046


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1. Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P.č.
	Zdroj emisií 
	Názov a typ vypúšťania emisií 
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)
	Poznámka

	1.
	Plocha telesa skládky 
	CH4

CO2

SO2
	0,435

0,785

Nemerateľné 
	
	
	
	
	Monitoruje sa v polročných intervaloch na povrchu skládky, podrobne v prílohe H-1  

	
	
	Tuhé znečisťujúce látky – sekundárna prašnosť
	Nemerateľné
	
	
	
	
	Monitoruje sa na povrchu skládky.


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje

emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dlžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1.
	Plocha telesa skládky
	PTS - fugitívny únik
	Odpady uložené v telese skládky
	Plocha

2,1 ha
	–
	
	Monitoruje sa v polročných intervaloch na povrchu skládky, podrobne v prílohe H-1  
	Monitoruje sa v polročných intervaloch na povrchu skládky, podrobne v  prílohe H-1


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1. Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Lieskovecký potok 

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	4-21-08-035

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	3,8

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Nie sú dostupné


2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody 
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody 

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (t)

	1.
	Teleso skládky 
	priesaková
	0,047
	
	4,11
	1500
	62,27 l

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Priesaková odpadová voda je tvorená priesakmi dažďových vôd cez vrstvu odpadov uložených v telese skládky a z povrchu telesa skládky. Priesakové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže, odkiaľ sú spätne prečerpávané a použité na kropenie telesa skládky. 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody 
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody 

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku uloženého odpadu (t)

	2.
	Sociálne zariadenia 
	splašková
	0,0006
	
	0,054
	20
	0,83 l

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Splašková odpadová voda vzniká v hygienicko-sociálnych zariadeniach. Odvádza sa do akumulačnej žumpy a jej obsah je odvážaný na základe uzatvorenej zmluvy do čistiarne odpadových vôd v Dubnici nad Váhom. 

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody 
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody 

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	3.
	Skládka 
	dažďová
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané
	nemerané

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Dažďová odpadová voda vzniká prirodzenými poveternostnými vplyvmi. Voda z atmosferických zrážok je odvádzaná záchytnými rigolmi z okolia skládky tak, aby bol zamedzený prítok do telesa skládky. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané záchytným rigolom do recipientu Lieskovecký potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok do Váhu.


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení
	

	
	
	
	
	Koncentrácia    (mg/l)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrá-cia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra
	Príloha

	1.
	Teleso skládky/ Akumulačná nádrž
	    
	PH

Vodivosť

CHSK (Cr)

Farba

Zákal

Rozp. Kyslík

NEL

Cr6+
Cu

Cd

Ni

Zn

Vodivosť

CHSKCr
Kyanidy CN

Fenol. Index

Ropné látky

Sulfidická síra

Fluoridy
	Z dôvodu nepresnosti merania nie je možné stanoviť presnú koncentráciu v mg/l, ani ročnú emisiu


	
	
	
	
	
	Protokol o skúške vzorky, príloha č. H-2 a H-3. 


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

Odpadové vody od iných pôvodcom sa nepreberajú

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd
	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	-
	Odpadové vody od iných pôvodcov sa nepreberajú
	Odpadové vody od iných pôvodcov sa nepreberajú
	
	
	
	

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	-
	-


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	-
	Odpadové vody od iných pôvodcov sa nepreberajú


	Odpadové vody od iných pôvodcov sa nepreberajú
	
	
	
	
	
	


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	 Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, 

max l.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1.
	Vyústenie záchytného rigolu s dažďovou vodou
	X-1197503,39

Y-484641,25


	skládka
	Lieskovecký potok
	Nesleduje sa
	Nesleduje sa
	nesleduje sa
	nesleduje sa


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ak i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, doba trvania nakladania

	1.
	Voda z atmosferických zrážok (dažďová voda)  je odvádzaná záchytnými rigolmi z okolia skládky tak, aby bol zamedzený prítok do telesa skládky. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané záchytným rigolom do recipientu Lieskovecký potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok do Váhu. Dažďové vody sú vypúšťané v súlade s rozhodnutím OÚ v Ilave ŽP-2526/99, zo dňa 30.11.1999.
Vplyv vypúšťania týchto vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy nebol pozorovaný. Vypúšťanie týchto vôd sa začalo v roku 1999.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	-
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu  
	
	
	
	
	

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu  
	
	
	
	
	
	
	


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu
	Nie sú – kancelárie ako aj prevádzkový objekt skládky sú napojené na samostatnú žumpu  
	
	
	
	


 3.
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1
Znečisťovanie podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov znečistenia podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

 (l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

(jedn)

	
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	
	
	
	
	

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	
	
	
	
	
	


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy)

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd


	
	
	
	

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd




3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a popis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1.
	Skládka nevypúšťa  odpadové vody na pôdu a pôdou viazané ekosystémy. 


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná spotreba  (t. ha-1. rok-1 ) 

	1.
	Pri prevádzke skládky nedochádza k znečisťovaniu pôdy, ani k aplikácii materiálov do pôdy
	
	


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	Koncentrácia

   (jedn.)
	Ročná emisia

        (t)
	Merná produkcia     (t. ha-1. rok-1)

	1.
	Pri prevádzke skládky nedochádza k znečisťovaniu pôdy, ani k aplikácii materiálov do pôdy
	
	
	
	


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a popis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1.
	Pri prevádzke skládky nedochádza k znečisťovaniu pôdy, ani k aplikácii materiálov do pôdy


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky

	P.č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametera
	Jednotka
	Použitá metóda

	1.
	Pri prevádzke skládky nedochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami a tým  k znečisťovaniu podzemných vôd
	Pri prevádzke skládky nedochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami a tým  k znečisťovaniu podzemných vôd
	
	
	
	


4.        Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania/

zhodnocovania odpadu
	Odkaz

na blok. schému v prílohe č.

	1.
	Názov: 

Zmiešané obaly

Katalógové číslo:

15 01 06

Kategória odpadu: O
	UNIKOMAS, a.s.


	zneškodnené  činnosťou D1


	Nie nebezpečné 


	0,180


	
	0,180


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	2.
	Názov: 

Textílie

Katalógové číslo:

19 12 08

Kategória odpadu: O
	UNIKOMAS, a.s.


	zneškodnené  činnosťou D1


	Nie nebezpečné 


	0,02


	
	0,02


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	3.
	Názov: Zmesový komunálny odpad, Katalógové číslo:

200301

Kategória odpadu: O
	UNIKOMAS, a.s.


	zneškodnené  činnosťou D1


	Nie nebezpečné 


	0,70


	
	0,70


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1


4.2
Odpady a ich množstvá  preberané  od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1.
	02 03 04 – Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	104,74


	0,00


	104,74


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1



	2.
	03 01 05 – piliny, hobliny a odp. rezivo 
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	89,4


	0,00


	89,4


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	3.
	04 01 09 – Odpady z vypracúvania a apretácie
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	1,62


	0,00


	1,62


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	4.
	10 02 02 – nespracovaná troska
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	2713,92


	0,00


	2713,92


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	5.
	10 02 08 – tuhé odpady z čistenia plynu
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	114,86


	0,00


	114,86


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	6.
	10 02 10 – okuje z valcovania
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	203,38


	0,00


	203,38


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	7.
	10 09 08 – odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	2515,65


	0,00


	2515,65


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	8.
	10 11 05 – tuhé znečisťujúce látky a prach
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	122,04


	0,00


	122,04


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	9.
	12 01 17 – odpadový pieskovací materiál
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	56,36


	0,00


	56,36


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	10.
	 15 01 02 – obaly z plastov
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	0,03


	0,00


	0,03


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	11.
	15 01 06 – Zmiešané obaly
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	2990, 76


	0,00


	2990, 76


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	12.
	15 02 03 – Absorbenty a filtračné  mat. z fiitrov 
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	4,48


	0,00


	4,48


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	13.
	16 11 04 – iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov 
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	139,48


	0,00


	139,48


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	14.
	16 11 06 –  výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako 16 11 05 
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	1783,41


	0,00


	1783,41


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	15.
	17 01 01 – Betón
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	178,9


	0,00


	178,9


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	16.
	17 01 03 – Obkladačky, dlaždice a keramika
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	0,6


	0,00


	0,6


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	17.
	17 01 07 – Zmesi betónu, obkl. dlaž. a keramiky


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	3628,62


	0,00


	3628,62


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	18.
	17 02 01 – Drevo


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	36,79


	0,00


	36,79


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	19.
	17 02 03 – Odpad z plastov


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	19,9


	0,00


	19,9


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	20.
	17 03 02 – Bitumenové zmesi a iné ako 170301
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	55,38


	0,00


	55,38


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1

	21.
	17 05 06 – Výkopová zemina
	zneškodnené  činnosťou D1
	nie nebezpečné 


	2721,63


	0,00


	2721,63


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad

Váhom
	D-1

	22.
	17 06 04 – izolačné materiály
	zneškodnené  činnosťou D1
	nie nebezpečné 


	45,94


	0,00


	45,94


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad

Váhom

 
	D-1

	23.
	17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry
	zneškodnené  činnosťou D1
	nie nebezpečné 


	1,02


	0,00


	1,02


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad

Váhom
	D-1

	24.
	17 09 04 – Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	651,96


	0,00


	651,96


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	25.
	19 01 02 - železné materiály odstránené z popola
	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	4,76


	0,00


	4,76


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	26.
	19 09 03 – kaly z dekarbonizácie  


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	4,0


	0,00


	4,0


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	27.
	19 12 04 – plasty a guma


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	154,54


	0,00


	154,54


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	28.
	19 12 09 – minerálne látky


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	193,68


	0,00


	193,68


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	29.
	20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	47,96


	0,00


	47,96


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom
	D-1

	30.
	200301 – Zmesový KO


	zneškodnené  činnosťou D1


	nie nebezpečné 


	5503,64


	0,00


	5503,64


	Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom


	D-1


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

  

	P. č.
	
	
	

	1.
	Buldozér KOMATSU D-65
	Stroje používané na rozhŕňanie a utláčanie odpadu v telese skládky.
	10dB

	5.2
	   Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1.
	Vstup do areálu skládky odpadov
	
	
	
	


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2) 

	P. č.
	
	
	

	- 
	Nie je
	
	

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	 Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	-
	
	
	
	


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.
	Katastrálne územie obce Prejta,  Č. 3-8/3
	B-2

	2.
	Situačný plán skládky odpadov vrátane blokovej schémy
	B-3


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Z klimatického hľadiska podľa klasifikácie M. Končeka sa predmetné  územie nachádza v oblasti teplej, okrsku teplom, mierne vlhkom s miernou zimou. Priemerná nočná teplota vzduchu v meteorologickej stanici Dubnica nad Váhom je 8,6 ( C, priemerný úhrn zrážok v stanici Dubnica nad Váhom je 603 mm, priemerný úhrn výparu z povrchu pôdy meraný v Trenčíne je cca 500 mm. Z ďalších klimatických charakteristík uvádzame: priemerná relatívna vlhkosť vzduchu - 76 %, priemerná oblačnosť - 64 %, priemerný počet dní so snehovou prikrývkou - 51,3, smery vetra v ( všetkých pozorovaní S-114, SV-85, V-20, JV-22,J-69, JZ-94, Z-66, SZ-63, bezvetrie - 417. Priemerná rýchlosť vetra je 2 - 5,1 m. s.
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	V blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne chránené a citlivé oblasti
	

	2.3
	Opis krajiny
	V zmysle regionálneho geomorfologického členenia Slovenska patrí záujmové územie do oblasti Slovensko - moravské Karpaty, do celku Považské podolie, jeho oddielu Ilavská kotlina. Na SZ susedí s pohorím  Strážovské vrchy. Podľa typologického členenia reliéfu ide o proluviálno-fluviálny reliéf pahorkatín s výskytom stredných proluviálnych kužeľov. Nadmorská výška terénu sa pohybuje v rozmedzí 258 - 275 m n. m.

Podľa zastúpenia pôdnych typov sa v oblasti nachádzajú illimetizované hnedozeme až illimerizované  pôdy na sprašových hlinách ,v území SV od skládky v  smere do Lieskoveckej doliny ide najmä o hnedé rendziny a hnedé pôdy na zvetralinách pevných karbonatických hornín. Z vegetácie prevládajú dubovo-hrabové lesy.


Záujmové územie je odvodňované potokom Lieskovec, ktorý pramení  nad usadlosťou Kopanica v nadmorskej výške  cca 450 m n. m., v betónovom potrubí uzavretom v ďalšom betónovom potrubí preteká cez teleso skládky. V betónovom potrubí preteká aj pod areálom ZŤS, zaústený je do Dubnického potoka, ktorý ústí do starého koryta Váhu.


	

	2.4
	Hydrologický  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Geologickú stavbu širšieho územia tvoria horniny mezozika, neogénu a kvartéru.


Mezozoikum zastupujú jurské škvrtnité slienité vápence a sliene typu fleckenmergel /stredný, vrchný lias/. Vápence sa striedajú s tenkými polohami slienitých bridlíc. V menšej miere - neokom. Ide o cca 600 m hrubý komplex šedých slabo slienitých kalpionelových vápencov typu biancone. Najmladším členom je súvrstvie bridlíc - slieňovcov a pieskovcov veku alb - cenoman. Pomer pieskovcov a slieňovcov je 1 : 3.


Neogénne sedimenty tvoria výplň Ilavskej kotliny. Ide najmä o polymiktné štrky miestami slabo spevnené, polymiktné pieskovce, šedé, žltkasté a zelenkavé miestami vápenité íly. Súvrstvie dosahuje hrúbku do   100 m.


Charakter a hrúbka kvartérnych sedimentov  sú podmienené morfológiou terénu a charakterom podložia. Na exponovaných  svahoch prevládajú hlinito-kamenisté delúvia a prolúvia. Na miernejších svahoch, najmä, kde sa v podloží nachádzajú bridlice a slieňovce, majú deluviálne a proluviálne sedimenty charakter hlinito-piesočnatý s úlomkami hornín. Výplň Lieskoveckej doliny tvoria fluviálne sedimenty - zahlinené štrky, piesčité štrky, hrubozrnné piesky. S hĺbkou pribúda hruboúlomkovitá  frakcia /prevážne vápence, menej pieskovce/. Úlomky sú málo opracované veľkosťou valúnov do priemeru 50 mm. Pri vyústení doliny sú fluviálne sedimenty premiešané s deluviálnymi a proluviálnymi  ako i s eolickými sedimentami. Tieto sedimenty tvoria bezprostredné podložie skládky. Údolie Váhu  vypĺňajú štrkopiesčité uloženiny premenlivej mocnosti /najčastejšie 5 - 12 m/.


Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie SR je záujmová oblasť súčasťou rajónu QN 037 Kvartér a  neogén Ilavskej kotliny.


Mezozoikum je reprezentované zväčša hydrogeologicky málo priaznivými horninami a nie je predpoklad významnejšej dotácie podzemných vôd sedimentov neogénu a kvartéru.


Neogén ako celok tvorí relatívne nepriepustné podložie kvartérnych sedimentov. Väčší hydrogeologický význam z vodohospodárskeho  pohľadu možno očakávať v miestach výskytu štrkov, resp. stmelených štrkov väčších mocností  a väščieho laterálneho rozšírenia. Lokálne vytvárajú s fluviálnymi  vážskými  štrkmi jeden hydrogeologický celok.


Kvartér v predmetnom území zastupujú svahové a proluviálne sedimenty náplavového kužela Lieskoveckého potoka. Ide zväčša o málo vytriedený značne zahlinený materiál so slabo opracovanými valúnami vápencov. Svahové sedimenty sa uplatňujú ako ochranná krycia vrstva a schopnosťou zachytiť  väčšie množstvo  zrážkových vôd ako skalné podložie. Ich hrúbka je 5-8 m, miestami i do 30,0 m. Z hľadiska vodohospodárskeho sú najvýznamnejšie štrkopiesčité vážske sedimenty, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre prúdenie a akumuláciu podzemnej vody s voľnou hladinou. Úroveň hladiny podzemnej vody sa pohybuje v závislosti na konfigurácii terénu a hladine a povrchových tokoch, najčastejšie v medziach 7,0 -9,5 m ale i okolo 10,1 -12,0 m na okraji aluviálnej nivy. Maximálny rozkyv hladiny podzemnej vody dosahuje 2,0 - 3,0 m (zmenšuje sa so vzdialenosťou od povrchového toku). Režim Váhu je umelo ovplyvňovaný prevádzkovaním vodných diel.


Generálny smer prúdenia podzemných vôd v údolí Váhu sleduje smer toku rieky SV - JZ. V skúmanom území je prúdenie podzemných vôd ovplyvňované sklonom terénu a nepriepustného podložia do smeru JV - SZ až V - Z.


Sučiniteľ filtrácie riečnych štrkov dosahuje rádové hodnoty x.10-3 - x.10-4   m.s.-1, v suťových a proluviálnych sedimentoch a svahových hlinách x.10-5  - x.10-7 m.s -1. Predpokladáme i nižšie hodnoty podľa hodnoty súčiniteľa filtrácie pokryvných  hlín, zisťované v územní bývalej skládky popola a škváry, sa pohybujú od  1,39.10-7 do 4,86.10-11 m.s.-1.  Podzemné vody v danom území  dotujú hlavne zrážky a prítoky z protiľahlých svahov Strážovských vrchov. 
	

	2.5
	Ostatné
	Okolie skládky je poľnohospodársky využívané. JZ smerom sa nachádza záhradkárska chatová oblasť.

V blízkom okolí sa nenachádzajú žiadne využívané vodné zdroje.
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1.
	Súčasťou schválenej dokumentácie I. a II. etapy skládky odpadov nie je riešenie starej záťaže po inej spoločnosti – pôvodcovi odpadov. 
	B-7

B-8


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

1.
Používané  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií  a obmedzenie emisií (koncové emisie)
	1.1
	Zložka životného prostredia 
	Ovzdušie

	
	
	Prašnosť
	Odpad unášaný vetrom
	Zápach

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Na zamedzenie sekundárnej prašnosti sa povrch telesa skládky kropí vodou
	V južnej a severnej časti skládkovacích priestorov je zabezpečené ich skrápanie priesakovou  vodou z retenčnej nádrže ako aj úžitkovou vodou požiarnymi vozidlami vybavenými hmlovými a clonovými prúdnicami. Systém je zabezpečený na zmluvnej báze. Zo severnej strany je vybudovaný val na zamedzenie unášania odpadu vetrom   
	Na zamedzenie zápachu zo skládky je uložený odpad pravidelne prekrývaný vrstvou inertného materiálu

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Uvedené postupy sa používajú priebežne počas celého obdobia ukladania odpadov.

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie negatívneho vplyvu skládky na ovzdušie

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Je dostatočne účinná

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Zachytené emisie škodlivín sú vrátené do telesa skládky
	Zachytené odpady sú vrátené do telesa skládky
	–-

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	
	
	Dobudovanie odplynovacích šachiet je popísané v Sprievodnej správe k II. etape. Tvorí prílohu č. B-8   


	1.1
	Zložka životného prostredia 
	Voda

	
	
	Podzemná voda
	Povrchová voda

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Na zamedzenie znečistenia podzemnej vody je vybudovaná vodonepriepustná vrstva, ktorú tvorí zhutnené minerálne tesnenie s hrôbkou 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=1.10-9m.s-1


	Na zamedzenie znečistenia povrchových vôd je vybudovaný záchytný rigol, ktorý odvádza povrchové (dažďové) vody do recipientu Lieskovecký potok.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Uvedené postupy sa používajú priebežne počas celého obdobia ukladania odpadov.

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie negatívneho vplyvu skládky na ovzdušie

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	účinná
	účinná

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Zachytené priesakové vody sa zhromažďujú v akumulačnej nádrži, odkiaľ sú recirkulované na teleso skládky. 
	Voda z atmosferických zrážok (dažďová voda)  je odvádzaná záchytnými rigolmi z okolia skládky tak, aby bol zamedzený prítok do telesa skládky. Vody z povrchového odtoku sú odvádzané záchytným rigolom do recipientu Lieskovecký potok, ktorý tvorí ľavostranný prítok do Váhu.

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Nie sú vyčíslené
	Nie sú vyčíslené


	1.1
	Zložka životného prostredia 
	Pôda

	
	
	

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Okolitá pôda sa činnosťami pri prevádzke skládky neznečisťuje.



	1.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	 Nie je

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Nie sú

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	Nie je

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Nie je

	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Nie sú plánované


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie 

	
	
	

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Inštalácia horákov na vyústenie šácht na odvedenie plynov

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Inštalácia bude realizovaná v súlade so schválenou dokumentáciou v rámci II. etapy

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Vytvorené skládkové plyny budú zneškodnené spaľovaním, čím sa dosiahne zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie.

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Vytvorené skládkové plyny budú zneškodnené spaľovaním, čím sa dosiahne zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie, t.j. zníženie množstva emisií do ovzdušia

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Technológia je účinná 

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Emisie budú zneškodňované spaľovaním, vzniknuté zanedbateľné množstvo spalín (sadzí) bude zneškodnené na skládke.

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Predpokladané investície na uvedenie technológie do praxe predstavujú 20.000 Sk. 


	2.1
	Zložka životného prostredia
	Voda 

	
	
	

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Na zamedzenie znečistenia povrchových vôd sa vybuduje sústava  záchytných rigolov, ktorá bude odvádzať povrchové (dažďové) vody do recipientu Lieskovecký potok.

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Vybudovanie sústavy  záchytných rigolov bude realizované v súlade so schválenou dokumentáciou v rámci II. etapy

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Vody z atmosferických zrážok (dažďová voda)   sú odvádzané záchytnými rigolmi z okolia skládky tak, aby bol zamedzený prítok do telesa skládky a retenčnej nádrže a ich možné znečistenie.

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Voda z atmosferických zrážok (dažďová voda)  je odvádzané záchytnými rigolmi z okolia skládky tak, aby bol zamedzený prítok do telesa skládky a ich možné znečistenie.

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	Technológia je účinná

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Nakoľko sa zamedzí prítok dažďových vôd do telesa skládky, možnosť ich znečistenia je vylúčená 

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Predpokladané investície predstavujú podľa schváleného rozpočtu pre realizáciu II. etapy cca 186 tis. Sk. 


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	Odpady vznikajúce v prevádzke 

	
	
	

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Odpady vznikajúce v prevádzke sú prednostne separované za účelom zhodnotenia

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Odpady vznikajúce v prevádzke sú prednostne separované za účelom zhodnotenia, jedná sa o kancelársky papier, PET fľaše, sklo, farebné kovy, atď

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Minimalizácia vzniku odpadov, uprednostňuje sa na prvom mieste materiálové zhodnotenie v súlade so zákonom o odpadoch.

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	Zavedené opatrenia a postupy sú účinné

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Investičné opatrenia sa v blízkej budúcnosti neplánujú


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Odpadový kancelársky papier vznikajúci v prevádzke

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Odpady vznikajúce v prevádzke sú prednostne separované za účelom zhodnotenia

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Zníženie tvorby odpadového kancelárskeho papiera obojstrannou tlačou ako aj používaním recyklovaného papiera. 

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Minimalizácia vzniku odpadov, uprednostňuje sa na prvom mieste materiálové zhodnotenie v súlade so zákonom o odpadoch.

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Predpokladá sa, že  opatrenia a postupy budú účinné

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Výraznejšie investičné opatrenia sa v blízkej budúcnosti neplánujú


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1. Používaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Plocha telesa skládky

	1.3
	Lokalizácia merania/odberu vzoriek
	Plocha telesa skládky

	1.4
	Spôsob merania/ odberu vzoriek
	Odber vzorky vykonal LABEKO, s.r.o., Piešťany

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	1x za 6 mesiacov

	1.6
	Podmienky merania/odberu vzoriek
	–

	1.7
	Sledované veličiny
	Metán, oxid uhličitý, sírovodík

	1.8
	Metoda merania/odberu vzoriek 
	Nie sú známe

	1.9
	Analytické metódy
	Nie sú známe

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle metrologických predpisov.

	1.11
	Vlastné meranie/dodávateľ 
	Odber vzorky vykonal LABEKO, s.r.o., Piešťany

	1.12
	Miesto vykonania analýz/laboratórium
	LABEKO, s.r.o., Piešťany, ekoanalytické laboratóriá, Piešťany

	1.13
	Autorizácia/akreditácia k meraniu
	Akreditované skúšobné laboratóriá SNAS, č.030

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	protokol

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Protokol z merania tvorí prílohu č. H-1


	1.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Voda

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	akumulačná nádrž priesakových vôd, monitorovacie vrty

	1.3
	Lokalizácia merania/odberu vzoriek
	akumulačná nádrž priesakových vôd, monitorovacie vrty

	1.4
	Spôsob merania/ odberu vzoriek
	Ručný odber vzoriek pomocou prístr. techniky

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	štrťročne

	1.6
	Podmienky merania/odberu vzoriek
	Nie sú známe

	1.7
	Sledované veličiny
	Farba, zápach, zákal, rozpustený 02, kyslosť a zásaditosť, Chróm 6+, NEL, kyanidy (CN-), Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, vodivosť, CHSKcr, výška hladiny vo vrte

	1.8
	Metoda merania/odberu vzoriek 
	Ručný odber vzoriek pomocou prístr. techniky

	1.9
	Analytické metódy
	Titračne: rozpustený O2, CHSKcr
Potenciometricky: kyslosť a zásaditosť

fotometricky: zákal, Cr 6+,Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, CN- 

IČ fotometricky : NEL

Konduktometricky: vodivosť

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Nie sú známe

	1.11
	Vlastné meranie/dodávateľ 
	dodávateľsky

	1.12
	Miesto vykonania analýz/laboratórium
	DNV Energo, a.s. chemické laboratórium

	1.13
	Autorizácia/akreditácia k meraniu
	-

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Protokol o skúške vzorky, tvorí prílohu č. H-2

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Za účelom spresnenia väčšiny sledovaných parametrov sa plánuje uzatvorenie zmluvy s akreditovanými laboratóriami LABEKO, s.r.o. Piešťany

	1.16
	Klimatické podmienky – sú merané – množstvo zrážok, smer a sila vetra, vlhkosť vzduchu, údaje o vyparovaní
	–


	1.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Voda

	
	
	

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	akumulačná nádrž priesakových vôd, monitorovacie vrty

	1.3
	Lokalizácia merania/odberu vzoriek
	akumulačná nádrž priesakových vôd, monitorovacie vrty

	1.4
	Spôsob merania/ odberu vzoriek
	Ručný odber vzoriek pomocou prístr. techniky

	1.5
	Frekvencia /merania odberu vzoriek
	štrťročne


	1.6
	Podmienky merania/odberu vzoriek
	Nie sú známe

	1.7
	Sledované veličiny
	Bárium, fenolový index, ropné látky, sulfidická síra, fluoridy

	1.8
	Metoda merania/odberu vzoriek 
	Ručný odber vzoriek pomocou prístr. techniky

	1.9
	Analytické metódy
	STN 83 0530 Chemický a fyzikálny rozbor povrchovej vody. Predpis č. 01 LABEKO Piešťany: Stanovenie obsahu prímesí chemických prvkov metódou ICP-OES.

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky budú kalibrované a overené v zmysle metrologických predpisov.

	1.11
	Vlastné meranie/dodávateľ 
	Odber vzorky vykoná LABEKO, s.r.o., Piešťany

	1.12
	Miesto vykonania analýz/laboratórium
	LABEKO, s.r.o., Piešťany, ekoanalytické laboratóriá, Piešťany

	1.13
	Autorizácia/akreditácia k meraniu
	Akreditované skúšobné laboratóriá SNAS, č.030

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Protokol o skúške vzorky, tvorí prílohu č. H-3

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Za účelom spresnenia väčšiny sledovaných parametrov sa plánuje uzatvorenie zmluvy s akreditovanými laboratóriami LABEKO, s.r.o. Piešťany

	1.16
	Klimatické podmienky – sú merané – množstvo zrážok, smer a sila vetra, vlhkosť vzduchu, údaje o vyparovaní
	Denne sú zaznamenávané  v prevádzkovom poriadku skládky


2.
Pripravovaný systém opatrení  a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	voda

	
	
	

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	akumulačná nádrž priesakových vôd, monitorovacie vrty

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	nezmenené

	2.4
	Frekvencia merania / odberu vzoriek
	nezmenená

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	Za účelom spresnenia väčšiny sledovaných parametrov sa plánuje uzatvorenie zmluvy s akreditovanými laboratóriami LABEKO, s.r.o. Piešťany

	2.6
	Sledované veličiny
	nezmenené

	2.7
	Metoda merania / odberu vzoriek
	nezmenené

	2.8
	Analytické metódy
	nezmenené

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky budú kalibrované a overené v zmysle metrologických predpisov.

	2.10
	Vlastné meranie/dodávateľské 
	Odber vzorky vykoná LABEKO, s.r.o., Piešťany

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	LABEKO, s.r.o., Piešťany, ekoanalytické laboratóriá, Piešťany,Akreditované skúšobné laboratóriá SNAS, č.030

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	protokol

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	V procese uzatvárania zmluvy

	2.14
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	Výška investičných prostriedkov zostane nezmenená


I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšie dostupnú techniku
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Uvedené §§ sú z vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z.
	
	

	
	§ 24 Výber lokality na skládku odpadov
	bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky

odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov,
	Posúdené v rámci projektu: skládka odpadov I. a II. etapa, t.j. príloha č. B-7 a B-8. 
	

	
	
	geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti,
	
	

	
	
	ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva

v oblasti,
	
	

	
	
	únosné zaťaženie územia,
	
	

	
	
	možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
	
	

	
	
	závery z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
	Viď príloha č. A-2: Vyjadrenie MŽP k Posudzovaniu vplyvov činností na ŽP – skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom 
	

	
	§ 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

AK podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí LEN geologická bariéra


	skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný:

kf ≤1,0 . 10-9, 

hrúbka ≥1 m,
	Hrúbka 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	Na základe skúšok ílovitého materiálu (príloha P-10,P-11), bola zrealizovaná zmena úpravy podložia voči schválenej projektovej dokumentácie, nakoľko sa jedná o ílovitý materiál vyhovujúcej kvality s  s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	
	
	skládky odpadov na nebezpečný odpad:

kf ≤1,0 . 10-9, 

H ≥5 m 
	Hrúbka 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	Na základe skúšok ílovitého materiálu (príloha P-10,P-11), bola zrealizovaná zmena úpravy podložia voči schválenej projektovej dokumentácie, nakoľko sa jedná o ílovitý materiál vyhovujúcej kvality s  s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	
	§ 26 Požiadavky na tesnenie skládky odpadov 

Umelo doplnená geologická

bariéra (minerálna vrstva)
	skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

Hrúbka ≥ 0,5 m 

kf ≤1,0 . 10-9
a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 1,5 mm
	Hrúbka 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	Na základe skúšok ílovitého materiálu (príloha P-10,P-11), bola zrealizovaná zmena úpravy podložia voči schválenej projektovej dokumentácie, nakoľko sa jedná o ílovitý materiál vyhovujúcej kvality s  s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	
	
	skládky odpadov na nebezpečný odpad: 

kf ≤1,0 . 10-10,  H ≥ 0,5 m

a najmenej jedna vrstva fólie z HDPE: H ≥ 2,5 mm
	Hrúbka tesniacich materiálov: 3,00 m s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	Na základe skúšok ílovitého materiálu (príloha P-10,P-11), bola zrealizovaná zmena úpravy podložia voči schválenej projektovej dokumentácie, nakoľko sa jedná o ílovitý materiál vyhovujúcej kvality s  s koeficientom filtrácie Kmax=3.10-10m.s-1

	
	§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

Zachytávanie priesakových kvapalín
	Drenážna vrstva 

hrúbka ≥ 0,5 m (0,3 m
). Materiál: štrk ( 16/32 mm, bez vápenatých prímesí.
	Drenážna vrstva:

zo štrkopiesku, hrúbky 200mm 

zo štrku, frakcia 16/32, hrúbky 300 mm
	Drenážna vrstva pre  I. etapu  bola vybudovaná 

v súlade s prílohou č.5 nariadenia Vlády SR č. 

606/1992 Zb. 

	
	
	Drenážne potrubie 

( ≥ 200 mm. 

Štrbinové otvory šírky ≥ 2 mm a dĺžky ≥ 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor ( ≥ 12 mm. Potrubie sa obalí vhodnou geotextíliou. Pozdĺžny spád drenážneho potrubia ≥ 1 %,  sklony vnútornej drenáže (priečny spád) ≥ 2 %.
	Drenážne potrubie PE-HD

Priemer: 200 mm

Otvory Ø 12 mm

Geotextília: Tatratex 1200 g/m2


	

	
	
	Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej

nádrže priesakových kvapalín. 
	ÁNO, viď SO 06 – nádrž priesakových vôd, objem 594 m3
	

	
	
	Revízne šachty ( ≥ 1,0 m, vzdialené od seba najviac 150 m. 
	Šachty zberného drénu priesakových vôd 

Max. Vzdialenosť 50 m
	

	
	
	Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím.
	Preplachovacie potrubie z IPE 100x10 mm.
	

	
	§ 27 Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu

Zachytávanie skládkového plynu
	Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých

skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky

rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. 
	Odvetrávacie šachty budú priebežne budované v súlade so schválenou dokumentáciou k projektu v rámci II.etapy
	Skládkový plyn nevzniká v technicky 

spracovateľnom množstve.

	
	
	Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.
	Vytvorené skládkové plyny budú zneškodnené spaľovaním, prostredníctvom horákov, čím sa dosiahne zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie, t.j. zníženie množstva emisií do ovzdušia
	Skládkový plyn nevzniká v technicky 

spracovateľnom množstve.

	
	§ 28

Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
	informačná tabuľa,
	ÁNO
	

	
	
	príjazdová komunikácia ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
	ÁNO
	

	
	
	oplotenie a uzamykateľná brána,
	ÁNO
	

	
	
	váha,
	ÁNO
	

	
	
	prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
	ÁNO
	

	
	
	protipožiarne zariadenie,
	ÁNO
	

	
	
	tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,
	ÁNO
	

	
	
	drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín
	ÁNO
	

	
	
	drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
	ÁNO
	

	
	
	monitorovací systém podzemných vôd
	ÁNO
	

	
	
	monitorovací system skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
	Monitoring sa vykonáva 2 x ročne
	

	
	
	odvodňovací systém pre povrchové vody,
	ÁNO
	

	
	
	zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov
	ÁNO
	

	
	
	ďalšie zariadenia, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
	Prevádzka skládky ďalšie zariadenia nevyžaduje
	

	
	§ 29 Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
	Doklady na prevzatie odpadu:

- doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,

- ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list

a identifikačný list nebezpečného odpadu,

- údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu

podľa protokolu z analytickej kontroly odpadov).
	Viď Prevádzkový poriadok, vykonávané priebežne 
	

	
	
	Vykonať pri prebratí:

- kontrola kompletnosti a správnosti požadovaných

dokladov a údajov 

- kontrola množstva dodaného odpadu,

- vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery

vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,

- zaevidovať prevzatý odpad.
	Viď Prevádzkový poriadok, vykonávané priebežne
	

	
	
	Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu

s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
	Viď Prevádzkový poriadok, vykonávané priebežne
	


Požadovaná dokumentácia
	ťný odpad pred uložením upraví

































































































	technologický reglement, 
	Vydaný: september 2001, príloha č.B-4.
	
	

	
	
	prevádzkový poriadok,
	Vydaný: september 2001, príloha č.B-1.
	

	
	
	prevádzkový denník,
	Vedie ho vedúci skládky, viď Prevádzkový poriadok, bod VI
	

	
	
	obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
	Obchodné zmluvy sú v písomnej forme uložené v kancelárii sídla spoločnosti
	

	
	
	vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
	Sú v písomnej forme uložené v kancelárii sídla spoločnosti


	

	
	§ 32 Prevádzkovanie skládky odpadov 

Opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na ŽP
	Emisie zápachu a prachu,
	Prekrývanie odpadu zeminou a kropenie odpadu priesakovou vodou, 
	

	
	
	Vetrom odviate odpady,
	Zachytávanie vybudovaným protivalom 
	

	
	
	hluk a doprava,

	Optimalizácia používania mechanizmov
	

	
	
	vtáky, hmyz a iné živočíchy,
	Pravidelná zmluvne zabezpečená deratizácia, prekrývanie odpadu
	

	
	
	tvorba aerosolu,
	Prekrývanie odpadu
	

	
	
	požiar.
	Prekrývanie odpadu, kropenie odpadu, dodržiavanie PP predpisov, zavedený systém vizuálnej kontroly
	

	
	
	Na účel zneškodňovania odpadov uložením na

skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na ŽP a zdravie ľudí.
	Odpady sú ukladané oddelene v súlade s prevádzkovým poriadkom.
	

	
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný 

Prijímané odpady
	odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad,
	Sú prijímané 
	

	
	
	stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14 (vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z.z.),
	Nie sú prijímané
	

	
	
	komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.
	Sú prijímané 
	

	
	Skládka odpadov na nebezpečné odpady

Prijímané odpady
	nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností, nesmú prekročiť hraničné koncentrácie, príloha č. 4 Zákona o odpadoch
	Sú prijímané, zámerom je od druhého polroku 2004 neprijímať nebezpečné odpady 
	

	
	
	Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem

odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy.
	Odpad nie je osobitne upravovaný
	 Na skládku sú prijímané odpady, ktoré si nevyžadujú

úpravu, alebo ich úprava nie je technicky možná

alebo nezabezpečí zníženie množstva odpadu

ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo 

životného prostredia

	
	Postup ukladania odpadov na skládku odpadov
	odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,
	Viď Prevádzkový poriadok, kapitola IV
	

	
	
	odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak,
	Viď Prevádzkový poriadok, kapitola IV
	

	
	
	pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky

odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2 m, v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov,
	Viď Prevádzkový poriadok, kapitola IV
	

	
	
	objemný odpad pred uložením upraviť drvením,
	Viď Prevádzkový poriadok
	

	
	
	komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).
	Viď Prevádzkový poriadok 
	

	
	
	Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
	Viď Prevádzkový poriadok 
	

	
	
	Stabilizované nebezpečné odpady (napr. vitrifikované), ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 14, sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.
	Nie sú prijímané
	

	
	§ 33 Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení
	Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí

skládky odpadov je potrebné vybudovať dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to

jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. 

	Je  vybudovaných 5 monitorovacích vrtov 


	

	
	
	Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.
	Pred začatím skládky boli vykonané analýzy vôd.
	

	
	§ 34 Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov 

Skladba povrchového tesnenia pri uzatváraní skládky odpadov
	odplyňovacia vrstva (na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný) 
	Riešené v schválenej  projektovej dokumentácii: Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovanej: Ing. Viliam Valašík, 2001, viď príloha B-10
	Skládka bude uzavretá podľa Rozhodnutia OÚ v Ilave č. ŽP-3212/2001 FS1 S-10 a  

Schválenej  projektovej dokumentácii : Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovanej: Ing. Viliam Valašík, 2001 

	
	
	umelá tesniaca vrstva (na skládke odpadov na nebezpečný odpad),
	
	

	
	
	tesniaca minerálna vrstva s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov,
	
	

	
	
	drenážna vrstva o hrúbke najmenej 0,5 m,
	
	

	
	
	pokryvná vrstva o hrúbke najmenej 1,0 m.
	
	

	
	
	Prevádzkovateľ skládky odpadov musí

zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov. 
	Projektovaná doba monitoringu a kontroly: min. 30 rokov
	

	1.2
	 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie
	
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 
Znečisťovanie ovzdušia

	P .č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšie dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšie dostupnú techniku 


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra 


	 Zdôvodnenie  rozdielov/návrh opatrení a termín



	
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky


2.2 
Znečisťovanie vody a pôdy

	P. č.
	Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku 


	Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra 


	 Zdôvodnenie  rozdielov/návrh opatrení a termín



	
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky
	Nie je vypracovaný BAT pre skládky


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Vybudovanie vlastného zdroja úžitkovej vody

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	2.polrok 2005

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Výrazné zníženie spotreby pitnej vody na umývanie kolies.

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	Úspora pitnej vody na umývanie kolies o 18 m3.

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Vybudovanie, t.j. vykopanie studne na úžitkovú vodu


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Výmena súčasných svetelných zdrojov slúžiacich na osvetlenie skládky za svetelné zdroje s nízkou spotrebou energie (žiarivky)

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	3.kvartál 2004

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie spotreby elektrickej energie

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	–-

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	Úspora el. energie 0,5 MWh.rok-1, t.j. 1,8 GJ.rok-1

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Investícia do kúpy úsporných svetelných zdrojov


	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Výmena súčasných akumulačných výhrevných telies, za nové s nízkou spotrebou energie

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	1.polrok 2005

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie spotreby elektrickej energie

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	–-

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	Úspora el. energie 8 MWh.rok-1, t.j. 28,8 GJ.rok-1

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	Investícia do kúpy úsporných akumulačných výhrevných telies


	2.1
	Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 
	Vybudovanie protivalu pozdĺž drenáže priesakových vôd, ktorý umožní lepšie hutnenie odpadu pri nižšej spotrebe palív. 

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	1.polrok 2005

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie spotreby palív

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	Úspora palív (nafty) 6.000 l.rok-1, t.j. 141,18 GJ.rok-1

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	 Nepredpokladajú sa


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	1.
	Viď  Opatrenia uvedené v  Pláne havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a Prevádzkovom poriadku.

Je zavedený systém vizuálnej kontroly priestoru skládky (predchádzanie možným požiarom) zodpovedným pracovníkom počas každej smeny.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky zariadení

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	1.

2.
	Projektová dokumentácia uzavretia skládky a monitorovania skládky a opatrenia sú schválené  rozhodnutím OÚ v Ilave, č. ŽP - 3212/2001 FS 1 S-10 z 30.12.2002.

Podrobný opis postupu uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky, t.j. jeho technické riešenie je popísané v Sprievodnej správe k projektu : Uzavretie a rekultivácia skládky, ktorá tvorí prílohu č. B-10 a v Technickej správe k projektu : Skládka odpadov I. etapa  a II. etapa Doplnok č.1- Výsadba zelene príloha č. B-12.




5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	1.
	V období  spracovávania žiadosti sa v spoločnosti vykonáva príprava na zavedenie  environmentálneho manažérskeho systému podľa STN EN ISO 14 001.

Potvrdenie o začatí procesu zavádzania  environmentálneho manažérskeho systému podľa STN EN ISO 14 001 spoločnosťou Ekoconsult tvorí prílohu č. J-1.


6.         Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového            integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1.
	 Nie sú plánované
	 
	 


7.      Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	1.
	 Environmentálna politika zatiaľ nebola vyhlásená, predpokladaný termín vyhlásenia je 1.kvartál 2005. 


K       Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1.
	        Po ukončení vykonávania  zneškodnenia odpadov  činnosťou D1 v zariadení alebo po ukončení prevádzky zariadenia budú vykonané opatrenia na sledovanie a odstraňovanie negatívnych následkov na životné prostredie. Sledovanie dopadu na životné prostredie sa bude vykonávať v súlade so schválenou  projektovou dokumentáciou na uzavretie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie.

Projektová dokumentácia uzavretia skládky a monitorovania skládky a opatrenia sú schválené rozhodnutím OÚ v Ilave, č.ŽP.-3212/2001 FS 1 S-10 z 30.12.2002.

      Podrobný opis postupu uzavretia, rekultivácie a monitorovania skládky, t.j. jeho technické riešenie je popísané v Sprievodnej správe k projektu : Uzavretie a rekultivácia skládky, ktorá tvorí prílohu č. B-10 a v Technickej správe k projektu : Skládka odpadov I. etapa  a II.etapa Doplnok č.1- Výsadba zelene príloha č. B-12.




L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	1.  Identifikácia žiadateľa:

      UNIKOMAS, a.s., Lieskovecká cesta 480, 018 41 Dubnica nad Váhom 

2.  Zdôvodnenie žiadosti:

žiadosť o vydanie integrovaného povolenia bola spracovaná a predložená povoľovaciemu orgánu na základe povinnosti vyplývajúcej pre prevádzkovateľa z § 29 ods.3 zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

3.   Opis prevádzky a jej základných parametrov:

      

      Skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom je skládka nie nebezpečného a nebezpečného odpadu. Skládka je nadúrovňová o rozlohe 3,05 ha, z toho I.etapa a II.etapa zaberá plochu 2,1 ha, prevádzkový dvor 0,1325 ha a manipulačný priestor zvyšných 0,825 ha.   

       Technológia  skládkovania pozostáva z budovania prevádzkových kaziet prekrývaných inertným odpadom. Odpad sa zhutňuje kompaktorom tak, aby sa dosiahla objemová hmotnosť 1000 kg.m-3.

       Na skládke môže byť zneškodňovaný odpad uvedený v prílohe č. 2 prevádzkového poriadku, na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom skládky a pôvodcami odpadov. Skládka odpadu je určená na skládkovanie odpadu patriaceho do kategórie ostatný a nebezpečný. Odpad je ukladaný do objektu skládky vybudovanej v rámci I. etapy, potreba vybudovania II. etapy je podmienená rýchlosťou zaplnenia voľnej kapacity I. etapy.   Ukladaný odpad v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom nesmie preukazovať znečistenie nebezpečnými alebo toxickými látkami nad stanovené limity. Na skládku sa nesmie ukladať odpad rádioaktívny, explozívny, uzavreté nádoby, opotrebované oleje, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení. Na skládke nie je prípustné skladovať odpady využiteľné ako druhotné suroviny. 

Prevádzkový poriadok vrátane zoznamu odpadov tvorí prílohu č. B-1.
        Pri vstupe na skládku je umiestnený prevádzkový objekt zahŕňajúci miestnosti vrátnice – dispečingu (kancelária), zádveria, WC a sprchy. Z miestnosti vrátnika - dispečera je vizuálny kontakt na prístupovú komunikáciu a váhu. Množstvo dovážaného odpadu je zisťované vážením dynamickou nápravovou  váhou VAMAST - 1. 

Skládkovanie odpadov začalo v roku 1999 a predpokladané ukončenie skládkovania je v roku 2013,  konečný termín bude závisieť od intenzity zapĺňania skládky.

         Skládka je prevádzkovaná nepretržite 24 hodín/deň počas celého roka.  Údržba strojov a zariadení skládky sa vykonáva priebežne počas prevádzky. Doprava odpadov na skládku je zabezpečovaná vlastnými kontajnerovými vozidlami (1 vozidlo) a vozidlami zmluvných prepravcov a vozidlami producentov odpadov.

       Prívod vody používanej na pitné a sociálne účely  do prevádzkového objektu je riešený prípojkou z verejného vodovodu.

Kancelária je napojená na samostatnú žumpu. Odkanalizovanie prevádzkového objektu je riešené napojením na  žumpu a kanalizačnú prípojka, ktorá slúži na odvedenie a akumuláciu splaškových vôd.

         Priesaková odpadová voda je tvorená priesakmi dažďových vôd cez vrstvu odpadov uložených v telese skládky a z povrchu telesa skládky. Priesakové vody sú odvádzané do akumulačnej nádrže, odkiaľ sú spätne prečerpávané a použité na kropenie telesa skládky.

         Skládka nevypúšťa  odpadové vody do podzemných vôd. Pri prevádzke skládky nedochádza k znečisťovaniu pôdy, ani k aplikácii materiálov do pôdy. Pri prevádzke skládky nedochádza k manipulácii s nebezpečnými látkami a tým  k znečisťovaniu podzemných vôd




M
Návrh podmienok povolenia

1. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P.č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom skládky odpadov
	Ihneď po zistení

	2.
	Zabezpečovať riadny stav všetkých technických zariadení, objektov a vybavenia skládky
	priebežne

	3.
	Vybudovanie systému zachytenia a odvedenia skládkového plynu: uzavieracou bariérou vrátane rekultivácie a vybudovanie odplynovacích šachiet v rámci II. etapy
	po naplnení I.etapy


2. Určenie emisných limitov 

	2.1
	Zložka životného prostredia 
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P.č.
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ovzdušie
	Skládka
	Miesta zberu skládkových plynov
	Skládkové plyny 
	Nie je 
	-

	2.2.
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P.č
	

	 
	-


3. Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P.č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	 1.
	 Naakumulované skládkové plyny z rozkladu a hnitia odvádzať z telesa skládky prostredníctvom šácht na spaľovanie pomocou nainštalovaných horákov.
	 V priebehu realizácie II. etapy


4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

	P.č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Vedúcim skládky bude zabezpečené vytriedenie šrotu železných a neželezných kovov, skla a problémových látok nachádzajúcich sa v komunálnom odpade, najmä akumulátorové batérie,  obaly so zvyškami škodlivín a iné nebezpečné látky z privezeného odpadu a po pretriedení jeho zmluvne zabezpečené zhodnotenie / zneškodnenie.
	Pri zistení a priebežne

	2.
	Odpady vznikajúce pri prevádzke skládky budú podľa spôsobu úpravy, využitia, t.j. ich možného zhodnotenia resp. zneškodnenia  podľa druhov triedené a zhromažďované do určených obalov a kontajnerov nasledovne:

· ostatný (komunálny) odpad – uskladnený v 1100 l kontajneri a zneškodňovaný na skládke

· splaškové vody a kal zo žumpy – odvážaný za účelom zneškodnenia do čistiarne odpadových vôd v Dubnici nad Váhom

· nebezpečné odpady – zhromažďované v určených 120 l kovových nádobách , označených identifikačným listom NO a zmluvne zneškodňované oprávnenou osobou v zmysle §19 zákona o odpadoch
	Priebežne


5. Podmienky hospodárenia s energiami 

	P.č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	 Minimalizovať spotrebu energií, ale len do takej miery, aby nebol ohrozený výkon činnosti, t.j. prevádzkovanie skládky odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom v súlade s platnými právnymi predpismi. 
	trvale


6. Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P.č
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Dodržiavať vypracovaný „Plánom havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi“ zo septembra 2001 a vypracovaný „Prevádzkový poriadok skládka odpadov Lieskovec Dubnica nad Váhom“ zo septembra 2001.
	Stále

	2.
	Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havarijných stavov, musí byť v súlade s Plánom havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi na skládke nasledovné základné vybavenie:

· krompáč, lopata

· nepriepustný kontajner s možnosťou uzavretia

· vhodný absorpčný materiál (perlit, piliny, piesok a pod.)

· protipožiarne zariadenie (voda zo studne, vodný hasiaci prístroj, resp. zmluvné zabezpečené opatrenie)
	trvale

	3.
	Dovezený odpad sa môže vykladať len na spevnenej ploche alebo na uzatvorenej ploche skládky, nesmie sa vysýpať priamo do neuzatvorenej (nezhutnenej) a neprekrytej vrstvy odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole.
	trvale

	4.
	V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu na skládke, sú pracovníci skládky povinní a zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, resp. zhutnenej vrstvy odpadu, ktorá je týmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je vhodné odstrániť absorpčným materiálom. Pre odstránenie odpadu treba použiť mechanizmy a kontajnery, ktoré sú súčasťou výbavy skládky, resp. vedúci skládky ich zabezpečí podľa potreby.
	trvale

	5.
	Kontrolovať analýzy odpadov.
	trvale

	6.
	V prípade preplnenia čerpacej aj akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu zabezpečiť prepravu cisternovými vozidlami na ČOV v Dubnici nad Váhom v zmysle Prevádzkového poriadku, str.6.
	okamžite

	7.
	Pre zamestnacov bude vykonané školenie o protihavarijných opatreniach jedenkrát za rok.
	trvale

	8.
	V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, jedy, žieraviny, chemikálie atď.). 
	trvale


7. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P.č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1.
	Opatrenia nie sú potrebné, nakoľko skládka nemá cezhraničný vplyv znečisťovania  a nespôsobuje diaľkové znečisťovanie. 
	-


8. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P.č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1.
	Po ukončení prevádzky skládku uzavrieť podľa priloženej dokumentácie na je uzatvorenie, po uzavretí zabezpečiť jej rekultiváciu a monitorovanie
	nie je stanovený

	2.
	Zabezpečiť odvádzanie plynov vznikajúcich na skládke aj po jej uzavretí (v prípade potreby)
	nie je stanovený

	3.
	Zabezpečiť zjazdnosť a čistotu príjazdovej komunikácie
	stále


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je treba evidovať a poskytovať do informačného systému

	P.č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1
	Údaje o emisiách do ovzdušia a do vôd budú evidované a poskytované v súlade s ustanoveniami a prílohami vyhlášky MŽP SR č. 391/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. 

	2
	Bude vykonané zistenie množstva emisií znečisťujúcich látok unikajúcich do ovzdušia zo skládky 2 x ročne

	3
	Raz za rok spracovať záverečnú správu z monitoringu vodohospodárskej časti a túto predložiť na inšpektorát každoročne do 15.12. príslušného roka.

	4
	Merať odber podzemnej vody z vŕtanej studne a o odbere viesť evidenciu.

	5
	V Prevádzkovom denníku bude vedená a uchovávaná evidencia obsahujúca údaje o:

menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň

množstve a druhoch odpadov prijatých počas dňa na zneškodnenie,  vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne iných žiadateľov o zneškodnenie odpadu (vrátane údajov o vozidle) a miesta ich uloženia

neprevzatom odpade a dôvodoch jeho neprevzatia

druhoch, množstve a spôsobe naloženia s dodatočne vyseparovaným odpadom

prípadných odobratých  vzorkách odpadov a výsledkov ich analýz

o technickom stave zariadení (buldozér, .. )

prevádzkových  poruchách, haváriach a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia

časovom využití alebo odstavení skládky

postupe pri realizácii technických opatrení určených v osobitných podmienkach prevádzky skládky

vykonaných kontrolách a údržbe

Prevádzkový denník bude uchovávaný do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov.

	7
	Predložiť na inšpektorát každoročne najneskôr do 31. januára nalsedujúceho kalendárneho roka:

výsledky monitoringu skládky

evidenčný list skládky

hlásenie o vzniku odpadu, ktorý vznikne pri prevádzke skládky a nakladaní s ním 

	9
	Bezodkladne informovať inšpektorát v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia pozdzemných vôd, zistené pri analýze odobratých podzemných vôd z monitorovacích vrtov

zloženie nebezpečného odpadu na skládke, ktorého odstránenie a zneškodnenie nie je možné podľa prevádzkového poriadku skládky

zosuv alebo zrútenie svahu nad skládkou, resp. poškodenie stability telesa skládky

požiar na skládke

preplnenie čerpacej aj akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu ( v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových vôd následkom dlhotrvajúcich dažďov)

	10
	Vyhodnocovanie pozorovacieho systému skládky:

1.    Meteorologické údaje:

množstvo zrážok – denne

smer a sila prevládajúceho vetra  - denne 

vlhkosť vzduchu (14,00 SEČ) – denne

2.    Emisné údaje:

monitoring odpadových vôd odvádzaných do recipientu – ukazovatele NEL a NL – 1 x štvrťročne

množstvo priesakových kvapalín – mesačne

zloženie priesakových kvapalín - švrťročne

množstvo a zloženie povrchovej vody – švrťročne (Monitorovanie povrchových vôd sa vykonáva na dvoch miestach – nad a pod skládkou)

potenciálne emisie plynov 2 x ročne

vzorky podzemných vôd sa odoberajú z 5 vrtov - z toho 1 vrt L-6 nad telesom skládky. V pravidelných intervaloch (štvrťročne) sú analyzované nasledovné parametre: Farba, zápach, zákal, rozpustený 02, kyslosť a zásaditosť, Chróm 6+, NEL, kyanidy (CN-), Cd2+, Zn2+, Cu2+, Ni2+, vodivosť, CHSKcr, výška hladiny vo vrte (spol. DNV-ENERGO). Chemické analýzy nasledovných parametrov sú realizované v akreditovanom laboratóriu LABEKO, s.r.o. Piešťany: Bárium, fenolový index, ropné látky, sulfidická síra, fluoridy . O výsledkoch každého merania vypracuje odborná organizácia protokol. 

priestor okolo monitorovacích vrtov musí byť udržiavaný v čistote, musí byť chránený proti prítokom dažďových vôd z okolia

vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie je povolené len za účelom odberu vzorky vody

odbery vzoriek podzemných vôd, ich analýza a vyhodnotenie  budú v termínoch zabezpečené u odborných a oprávnených osôb v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

Výsledky analýz podzemných vôd budú zaslané inšpektorátu najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

3.   Topografické údaje, ktoré budú sledované:

· 1x ročne počas prevádzky skládky odpadov – štruktúru a zloženie telesa skládky ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metóda ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity

· 1x ročne počas prevádzky skládky odpadov sadanie úrovne telesa skládky 



	11
	Zlepšiť informovanosť verejnosti vydaním informačného propagačného materiálu o  skládke odpadov, obsahujúceho najmä informácie o vplyve skládky na životné prostredie

	12
	

	13
	


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P.č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1.
	Požiadavky na skúšobnú prevádzku nie sú potrebné vzhľadom na trvalé užívanie skládky.  

Opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke ako aj pri možnom požiari sú uvedené v priloženom „Pláne havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia akosti vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi“.




N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak existujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1.
	 Existujúca prevádzka nemá cezhraničný vplyv.

	2.
	Známi účastníci konania:

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia

2. Obecný úrad v Dubnici nad Váhom

3. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne




O   Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný:                                 

         Dátum: 30.6.2004                       

                            (zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho:  Ing. Peter Antoš                    

Pozícia v organizácii:        riaditeľ, člen predstavenstva                               
	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1.
Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	26
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov I. etapa,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	27
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov II. etapa,  vypracoval: Ing.Viliam Valašík, november 2001

	28
	Posudok projektanta - AD a TD stavby Skládka odpadov , I etapa, vypracovaná: Ing. Viliam Valašík, september 1999

	29
	Technická správa k projektu : Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovaná: Ing. Viliam Valašík, 2001 

	30
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa SO-02 Úprava podložia, S0-05 Drenáž priesakových vôd,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998

	31
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa  a II.etapa Doplnok č.1- Výsadba zelene,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998


2. Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	
	Príloha č.

	1
	Výpis z obchodného registra
	A-1

	2
	Vyjadrenie MŽP k EIA
	A-2

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	3
	Stavebné povolenie 1 

(skládka)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	6.3.1997
	-
	ŽP-1891/96-FX9-A/10


	A-3

	4
	Stavebné povolenie 2 

(prístupová komunikácia)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	15.11.1998
	-
	ŽP-3009/98-FX9-A/10


	A-4

	5
	Stavebné povolenie 3 

(vodoprávne rozhodnutie)
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	6.3.1997
	-
	ŽP-1890/1996-F01


	A-5

	6
	Kolaudačné rozhodnutie 1

I. a II. kazeta
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	15.11.1999
	-
	ŽP 1801/1999-FX11-A-10


	A-6

	7
	Kolaudačné rozhodnutie 2

voda
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	29.10.1999
	-
	UA-/1112/99/10.9.1999


	A-7

	8
	Výpis z katastra nehnuteľností  
	A-8

	9
	odpady
	Súhlas OÚ v Ilave na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov
	15.1.2002
	-
	2370/2001-1 FS1 S-10
	P-1

	10
	odpady
	Súhlas OÚ v Ilave na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
	15.1.2002
	-
	2370/2001-2 FS1 S-10
	P-2

	11
	odpady
	Rozhodnutie OÚ v Ilave, ktorým sa mení súhlas č. 2370/2001-1 FS1 S-10
	1.10.2002
	-
	2399/2002 FS1 S/10
	P-3

	12
	odpady
	Rozhodnutie OÚ v Ilave, ktorý schvaľuje plán úprav skládky odpadov a časový harmonogram skládky
	30.12.2002
	-
	ŽP-3211/2001 FS1 S-10
	P-4

	13
	 Odbor ŽP
	Potvrdenie o prechode práv a povinností na UNIKOMAS, a.s.
	25.8.1998
	-
	ŽP-2110/1998
	P-5

	14
	vody
	Súhlas OÚ v Ilave na vypúšťanie dažďových vôd 
	30.11.1999
	
	ŽP-2526/99-FL-2
	P-6

	15
	odpady
	Rozhodnutie OÚ v Ilave, ktorý schvaľuje dokumentáciu na uzavretie a rekultiváciu skládky a dokumentáciu na monitorovanie predmetnej skládky odpadov
	30.12.2002
	-
	ŽP-3212/2001 FS1 S-10
	P-7

	16
	vody
	Súhlas MÚ v Dubnici nad Váhom so zmenou projektu stavby
	18.10.1999
	
	ŽP-114/1999-Pa
	P-8

	17
	Záznam z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia dodržiavania povinností prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov – Skládka odpadov Lieskovec Nová Dubnica nad Váhom
	P-9

	18
	Skúšky zemín, Terra test, január 1999 
	P-10

	19
	Skúšky zemín, Terra test, február 1999
	P-11

	20
	„Prevádzkový poriadok  Skládka odpadov Lieskovec Dubnica Nad Váhom (september 2001)
	B-1

	21
	Kópia z katastrálnej mapy obce Prejta, č. 3-8/3
	B-2

	22
	Plán skládky s vyznačením technologických uzlov
	B-3

	23
	Technologický reglement Skládka odpadov Lieskovec Dubnica Nad Váhom (september 2001)
	B-4

	24
	Plán havarijných opatrení pre prípad havarijného zhoršenia vôd pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (september 2001)
	B-5

	25
	Projekt monitorovania skládky odpadov a následná starostlivosť po jej uzavretí a rekultivácii, vypracovaná GEOTREND - RNDr. V.Horváth, júl 2003 
	B-6

	26
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov I. etapa,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-7



	27
	Sprievodná správa k projektu: Skládka odpadov II. etapa,  vypracoval: Ing.Viliam Valašík, november 2001
	B-8



	28
	Posudok projektanta - AD a TD stavby Skládka odpadov , I etapa, vypracovaná: Ing. Viliam Valašík, september 1999
	B-9

	29
	Technická správa k projektu : Uzavretie a rekultivácia skládky vypracovaná: Ing. Viliam Valašík, 2001 
	B-10



	30
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa SO-02 Úprava podložia, S0-05 Drenáž priesakových vôd,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-11

	31
	Technická správa k projektu : Skládka odpadov I. etapa  a II.etapa Doplnok č.1- Výsadba zelene,  vypracoval: Ing. Viliam Valašík, november 1998
	B-12

	32
	Spotreba elektrickej energie po mesiacoch
	C-1

	33
	Zoznam uložených odpadov na skládku v roku 2003
	D-1

	34
	Protokol o skúške skládkových plynov, Labeko, s.r.o.
	H-1

	35
	Protokol o skúške vzorky podzemných vôd, DNV Energo, a.s. 
	H-2

	36
	Protokol o skúške podzemných vôd L3-L6 a priesaková voda z RN, Labeko, s.r.o
	H-3

	37
	Potvrdenie o začatí procesu zavádzania  environmentálneho manažérskeho systému podľa STN EN ISO 14 001
	J-1

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	-

	P.č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	
	-
	-

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č. 

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné)
	Príloha č.

	
	 
	 

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.
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3. Zoznam skratiek

BAT – najlepšia dostupná technológia

CHSKcr – chemická spotreba kyslíka

MÚ – mestský úrad

MŽP SR – ministerstvo životného prostredia

NO – nebezpečné odpady

OÚ – okresný úrad

PEHD – polyetylén s vysokou hustotou

SO – stavebný objekt

TD – technický dozor

Z.z. – zbierka zákonov

� skládky odpadov vybudované


pred účinnosťou tejto vyhlášky


� Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.


� Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania upustiť
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