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A
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
Základné informácie

	1.1
	Názov prevádzkovateľa
	Farmavet s.r.o

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods. 3 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka podľa § 29 ods. 4 zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie             po nadobudnutí účinnosti zákona o IPKZ
	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa
	Ľubeľa

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši  od vyššie uvedenej)
	Ul. Sklabinská 20, 036 01 Martin

	1.6
	www adresa
	farmavet@farmavet.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca,         funkcia v spoločnosti
	MVDr. Eugen Ruttkay

	1.8
	IČO
	31 560 083

	1.9
	NOSE – P: 110.05
	01 poľnohospodárstvo

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	
	Príloha č.
	A.1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba
	MVDr. Eugen Ruttkay, farmavet@farmavet.sk, tel. 043/4135182

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	FARMAVET s.r.o Sklabinská 20, 03601 Martin




2.
Informácie o povoľovanej prevádzke

	2.1
	Názov prevádzky
	Farmavet- prevádzka Ľubeľa

	2.2
	Adresa prevádzky
	Farmavet, farma chov kureniec, 03214  Ľubeľa

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Obec: Ľubeľa

Okrajová, južná časť obce

	2.4
	Počet zamestnancov
	5 (4 + 1 vedúci prevádzky)

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Pôvodné stavebné povolenie na stavbu „Veľkokapacitný teľatník pre 1.396 ks“ bolo vydané ONV – OV a ÚP v Liptovskom Mikuláši pod č. Výst. 2351/203-2/76-GA dňa 15.6.1976 a pre Poľné hnojisko s príjazdovou cestou pod č. ÚP-1980/327-3/88-Ga dňa 9.11.1988.

Pôvodné kolaudačné rozhodnutie na stavbu ,,Veľkokapacitný teľatník 1396 ks“ Ľubeľa  bolo vydané ONV odbor ÚP Lipt. Mikuláš pod č. ÚP 1865/327-1/80-ga zo dňa 30.09.1981 a pre Poľné hnojisko s príjazdovou cestou Ľubeľa bolo vydané 0NV odbor ÚP Lipt. Mikuláš pod č. ÚP 2465 /327- 81/88-ga zo dňa 21.12.1988.  (príloha A.4.2).
Stavebné úpravy, udržiavacie práce ako aj plynofikácia boli odsúhlasené obcou Ľubeľa pod č .j.  76/2004 zo dňa 26.07.2004, ako príslušným stavebným úradom. Termín ukončenia činnosti nie je známy.

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	6.ostatné prevádzky

6.6 prevádzky na intenzívny chov hydiny  alebo ošípaných s priestorom pre viac          ako 40 000 ks hydiny

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	40 000 ks hydiny

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	101 618 ks hydiny (brojlerov)

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba(hod.)
	Priemerne 101 618 ks brojlerov

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Podľa zákona 223/2001 Z. z. sa činnosť podľa prílohy 2 alebo 3 nevykonáva

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z. z.
	6. ostatný priemysel a zariadenia

6.12 Veľkochov HZ s projektovaným počtom chov. Miest hydiny väčším ako 40 000 ks

6.12.1 veľký zdroj – projektovaný počet chov. Miest 101 618 ks.

1.1.2 vykurovacie agregáty

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	-


3.
Ďalšie informácie o prevádzke

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky     na životné prostredie
	Nie
	X
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania
	-

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania
	č.j. 76/2004 zo dňa 26.07.2004

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia a dátum jeho vydania
	Dodatočné stavebné povolenie spojené s povolením užívania stavby na stanovište Propán-bután je súčasťou integrovaného konania.

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností
	Objekty na parc. č. 764/2 Poľné hnojisko, 865/2 Soc. Budova, 865/3 garáž, 865/4 Maštaľ, 865/5 Maštaľ, 865/6 Maštaľ, 865/7 Stodola, 865/8 Maštaľ, 865/9 Maštaľ, 865/10 Maštaľ, 865/11 Prístrešok, 865/13 Nádrž, 865/14 Sklad kadáverov, 864/2 Vodáreň, sú vo vlastníctve firmy FARMAVET.

Výpis z listu vlastníctva č. 1372 priložený 

v prílohe A 4.4.

Taktiež v prílohe A 4.4 je uvedený zoznam majiteľov pozemkov a ich podiel v jednotlivých parcelách na ktorých leží farma Ľubeľa.

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Susedné parcely:

Sú totožné z bodom 4.4 nakoľko pozemkové parcely prechádzajú cez farmu čo je zrejmé zo snímky z KN a identifikácii parciel priloženej v bode A 4.4.

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	S0 01 Hala výkrmu č. 1
S0 02 Hala výkrmu č. 2

S0 03 Hala výkrmu č. 3

S0 04 Hala výkrmu č. 4

S0 05 Hala výkrmu č. 5

S0 06 Hala výkrmu č. 6

S0 07 Prevádzková budova

S0 08 Vonkajšie rozvody vody

S0 09 Vonkajšie osvetlenie a trafostanica

S0 10 Rekonštrukcia kotolne a skladov
S0 11 Zásobovanie a rozvod plynu

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	PS – 01a Kŕmenie, napájanie
PS – 01b Vetranie, kúrenie

PS – 02a Kŕmenie, napájanie

PS – 02b Vetranie, kúrenie

PS – 03a Kŕmenie, napájanie

PS – 03b Vetranie, kúrenie

PS – 04a Kŕmenie, napájanie

PS – 04b Vetranie, kúrenie

PS – 05a Kŕmenie, napájanie

PS – 05b Vetranie, kúrenie

PS – 06a Kŕmenie, napájanie

PS – 06b Vetranie, kúrenie


5.
Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  - netýka sa firmy 
Farmavet s.r.o.

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Netýka sa

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	

	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	
	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	


6.
Utajované a dôverné údaje – nie sú

	P.č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	
	
	
	


B
Údaje o  prevádzke a jej umiestnení

1.
 Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb

	P. č. 
	Opis prevádzky

	
	Prevádzka na chov brojlerov sa nachádza v katastri obce Ľubeľa mimo obytnej zóny vzdialená od obce južne asi 500m. Areál farmy je oplotený v celom rozsahu. Farma v minulosti slúžila ako veľkokapacitný teľatník a odchovňa mladého dobytka. Po odkúpení v roku 2005 od MVDr. Čuvalu bola prestavaná na chov brojlerových kurčiat. Farma má vlastný vstup, ktorý je opatrený suchou dezinfekčnou rohožou a výstupom, ktorý môže slúžiť aj ako vstup a je opatrený dezinfekčným brodom. Vo vnútri oploteného areálu je situovaných šesť jednopodlažných hál s projektovanou kapacitou 101.618 ks brojlerových kurčiat. Okrem toho sa v areáli nachádza sociálna budova, garáž, sklad kadáverov, stodola - sklad slamy, prístrešok pri sociálnej budove, náhradný zdroj elektrickej energie - trafostanica 22/0,4 kV, dve podzemné úložiská – skladovacie nádrže na Propán o celkovej kapacite
 6 x 4,8 m3. Mimo areál farmy sa nachádza poľné hnojisko a vodáreň.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu

	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	
	Situácia z katastrálnej mapy
	
	B.2


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz               na blokovú schému            v prílohe 

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7
	Výkrm brojl. kurčiat, 6 ks chovných hál

Napájanie kurčiat

Kŕmenie

Vetranie – bočné

Vykurovanie

Čistenie a vyskladňovanie

Príprava na naskladnenie
	101 618 ks
	Brojlerové kurčatá sú chované v jednopodlažných murovaných objektoch prispôsobených na chov brojlerov. Ide o 6 jednopodlažných  budov, v ktorých sú z jednej strany umiestnené regulačné klapky na prívod vzduchu a z druhej strany ventilátory na odvádzanie už využitého vzduchu.

   Hala č.1,2,3 – rozmer vnútorného pôdorysu 53,6x14,4m o výške 3,1m, počet klapiek 66 ks s kapacitou  164 340 m3/hod., bočné ventilátory o počte 8 ks s kapacitou 158 850 m3/hod.

   Hala č.4 – rozmer vnútorného pôdorysu 62,7x11,4m o výške 3,1m. Počet klapiek 68 ks s kapacitou 169 320 m3/hod., bočné ventilátory v počte 7 ks s kapacitou 142 400m3/hod.

   Hala č.5 – rozmer pôdorysu 62,7x11,4m o výške 2,7m. Počet klapiek 68 ks s kapacitou 169 320 m3/hod., bočné ventilátory v počte 7 ks s kapacitou  142 400 m3/hod.

   Hala č.6 – rozmer vnútorného pôdorysu 62,7x14,4m o výške 2,8m. Počet klapiek 70 ks s kapacitou 174 300 m3/hod., bočné ventilátory o počte 9 ks. s kapacitou 175 300 m3/hod.

   Haly sú odkanalizované v dvoch radoch žliabkami, ktoré sú vyspádované do 4 šachtičiek opatrených mriežkami proti vniknutiu hlodavcov, ktoré ďalej opúšťajú cez kanále do žumpy ktorá sa nachádza pri hale.

Haly sú zásobované vodou z existujúceho verejného vodovodu Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., odštepný závod Liptovský Mikuláš. Haly o šírke 11m majú 4 napájacie vetvy a haly o šírke14,6m majú 5 napájacích vetiev. Systém napájania – kvap. niplové napájačky, typ NIPPEL 3000-12

Pri každej hale sú umiestnené 2 silká. Jedno o kapacite 12t a druhé o kapacite 10t. kŕmnej zmesi. Krmivo je dopravované prostredníctvom šnekových dopravníkov do zásobníkov v hale a odtiaľ cez 3 alebo 4 kŕmne línie do krmítok. Haly o šírke 11m – 3 kŕmne línie a haly o šírke 14,6m 4 kŕmne línie. Typ FLUXX 330-5

Do haly je vzduch nasávaný cez nasávacie klapky a odsávaný prostredníctvom ventilátorov. Haly č. 1, 2, 3 majú po 7 ks ventilátorov o výkone à 16.450 m3/ hod. a 1 ks o výkone 43.700 m3/ hod., t.j. jedna hala má 158.850 m3/hod.
Haly č. 4 a 5 majú po 6 ks ventilátorov à 16.450 m3/h a jednom o výkone 43.700 m3/ hod., t.j. jedna hala  má 142.400 m3/ hod.

Hala č. 6 má 8 ks ventilátorov o výkone à 16.450 m3/ hod a jednom o výkone 43.700 m3 hod t.j. kapacita je 175.300 m3/ hod.
Vykurovacie zariadenia ERMAF JET MASTER v počte 2 ks/1hala - o výkone á 70kW (140 kW na halu) Zdrojom tepla je spaľovanie propanu, ktorý je skladovaný v 6 podzemných oceľových nádržiach o kapacite 6x4,8m3. Priestor je oplotený podľa STN.

Chovný cyklus trvá 36-42 dní, po ktorom nastáva vyskladňovanie. Čistenie- slama s hnojom sa vyhrnie UNC 060 naloží na vlečku a vyvezie na poľné hnojisko. Následne sa hala pozametá mechanickou metlou. Plocha haly sa vystrieka vapkou typ KARCHER... Odpadová voda stečie cez kanálik do šachtičiek a ďalej do vodotesnej žumpy vedľa haly.

Po očistení sa haly dezinfikujú mokrou cestou prostriedkom Qvart (2% roztok) a nechá sa pôsobiť 6-8 hodín. Potom sa nastelie slama a pristupuje sa k ďalšej dezinfekcii zaplyňovaním formalínom a nechá sa pôsobiť 10-12 hodín. Následne sa hala odvetrá a priestor je pripravený na naskladnenie jednodňových kurčiat.

Po zrealizovaní úkonov uvedených v bode 3.1.6, 24 hodín pre príchodom jednodňových kurčiat sa hala začne vyhrievať na teplotu 33°C. Do takto vyhriatej haly sa kurčatá naskladnia.


	B.4.2.1

	3.2
	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch, surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5
	Sklad liečiv a vitamínov

Sklad steliva (slamy)

Kŕmne silá

Žumpy

Žumpa pri sociálnej budove

Žumpa pri kafilérnom boxe 

Žumpa pri jednotlivých halách

Žumpa hnojisko
Hnojisko

Kafilérny box (zhromaždište)
	Kapacita na 1 turnus

12t 1ks, 

10t 1ks

1ks

1ks

8ks

1 ks
1 ks

Budova       o rozmeroch 7x7m.
	Liečivá a vitamíny sú skladované v priestoroch firmy Farmavet s.r.o. Na Sklabinskej 20 v Martine. Prostriedky pre1 turnus sú umiestnené v sociálnej budove v chodbe v uzamknutej drevenej skrini v pôvodných obaloch.

Oceľová prestrešená konštrukcia v spodnej časti o rozmeroch 72x16x7m

2ks síl pri jednej hale o kapacite 22t. Spolu 12 síl o kapacite 132t.

Betónová, izolovaná 250 m3
Betónová, izolovaná 25 m3
Betónové, izolované à 4 m3
Betónová, izolovaná 300 m3
Betónové, izolované 3000 m3 s betónovými opernými blokmi.
Objekt sa nachádza na juhovýchodnom okraji, so samotným vstupom. Úhyn zbieraný do umelohmotných kontajnerov označených červeným pásom. Zabezpečená likvidácia odpadu firmou VAS Mojšová Lúčka s.r.o.
	

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie charakterizované technologické uzly a sklady
	

	P. č. 
	
	
	
	

	3.3.1

3.3.2

3.3.3
	Doprava -externá

Náhradný zdroj

Trafostanica
	Vlastná doprava:

Čistenie hál

Externá doprava:

Dovoz 1. dňových kurčiat

Odvoz brojlerov

Dovoz kŕmnych zmesí

Dovoz slamy

Odvoz hnoja z výkrmu brojlerov

Dieselagregát

22/0,4 kV
	3.1.1, UNC 060, odvoz hnoja intenzita-6x ročne na poľné hnojisko

3.1.1

2 nákl. Vozidlá o kapacite 1 NA 25000 ks JDK+1 NA 80 000 ks

3.1.1

17-24 nákladných áut. Celková kapacita 1 NA 4000-5800 ks

16 kamiónov o kapacite 24t

1x ročne dovoz do skladu slamy vo forme veľkých balíkov

Po vyskladnení brojlerov, 

tento sa vyváža priamo na Poľné hnojisko 

Náhr. zdroj el. energie – dieselagregát ovládaný automaticky. Umiestnený je na betónovom podklade v areáli farmy.
Typ: Martin Power, MP 125 0, výkon 125 KVA/100 kW kapotovaný vybavený ekologickou vaňou, obsah nádrže na naftu 300 l.
Stožiarová trafostanica umiestnená v areály farmy.
	


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé 
technologické uzly

	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	

	P č. 
	
	
	

	4.1.1
	Chov brojl. kurčiat
	  Chovný cyklus brojlerov je 36-42 dní. Začína navozením a rozprestrením podstielky- slamy výšky cca 100-150mm na podlahu hál. Do hál sa nasadí potrebný počet jednodenných kuriatok. Pre dobrý zdravotný stav kuriatok je dôležité, aby boli od jedného dodávateľa a boli jednorázovo naskladnené.

  Kŕmenie sa uskutočňuje pomocou pozdĺžnych kŕmnych liniek s kŕmnymi miskami, na ktoré sa krmivo privedie zo sila pomocou špirálového dopravníka. Pitná voda je dodávaná niplovými napájačkami z rozvodu pitnej vody. Kŕmne linky a napájačky sú zavesené na kladkách a je možné ich mechanicky zdvihnúť k stropu. Haly sú vetrané pomocou nasávacích automatických klapiek a ventilátorov umiestnených na bočných stenách objektu. Vykurovanie hál je pomocou teplovzdušných agregátov ERMAF GP-70. Vetranie a vykurovanie je synchronizované, riadené prostredníctvom PC po celú dobu výkrmu. Program dodala spoločnosť BIG DUTCHMAN spolu s technológiou. Pri naskladnení jednodňových kuriatok by mala byť teplota 33 °C, pri vyskladňovaní veľkých kurčiat už len 18-19 °C. Teplota sa denne znižuje o 0,3 °C. 

  Zamestnanci sú povinní denne zabezpečovať zber uhynutých kuriatok a odkladať ich do kafilérneho boxu a robiť evidenciu úhynu. Predpokladaný ročný úhyn je okolo 5,5-6 %.Úhyn je predovšetkým u jednodňových kuriatok a u kurčiat v staršom veku môže dôjsť k zvýšenému úhynu z dôvodu chorôb, nákaz.

  Čistenie: hnoj spolu so slamou je vyhrnutý z priestoru haly na poľné hnojisko.

Po čistení sa objekty striekajú tlakovou vodou a dezinfikujú sa mokrou cestou.

  Kŕmne zmesi:

KZ HYD 01 pre výkrm brojlerov BR1 štartér

KZ Hyd 02 pre výkrm brojlerov BR 2 rastová

KZ hyd 03 pre výkrm brojlerov BR 3 finál    
	

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č. 
	
	
	

	4.2.1
	
	Chov brojlerových kurčiat - materiálová bilancia
	B.4.2.1


5.
 Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky

	P. č. 
	Vypracované v zmysle zákona
	Príloha č.

	5.1
	Projekt z r. 2004 (len pre SIŽP Žilina)
	B.5.1

	
	Prevádzkový predpis chovu brojelerov
	B.5.1

	
	Súbor technicko prevádzkových parametrov a TOO
	B.5.1

	
	Prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi
	B.5.1

	
	Posudok o riziku
	B.5.1

	
	Protokol o skúške č. 15123 – 15124/2006
	B.5.1

	
	Miestny prevádzkový poriadok plynu
	B.5.1

	
	Prevádzkový poriadok elektrického zdrojového agregátu
	B.5.1


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa 
v prevádzke používajú alebo vyrábajú

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú

1.1 
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok r. 2006
	P. č. 
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie látky
	Opis a vlastnosti
	CAS
	Ročná spotreba(t)
	Množstvo využité       ako výrobok       za rok (%)

	1.1.1
	Chov brojl. kurčiat
	Násady kurčiat

Kŕmne zmesi

Slama

Vitamíny

Liečivá

Dezinf. prostriedok
	Kŕmna zmes

BR1

BR2

BR3

spolu

Príloha: analýza krmív C1.1.1

Slúži ako podstielka
	-


	769 763 ks

516,11
840,89
1575,01
2.932,01 t

90 t

496,5 kg

243 l
34,5 kg
190 l+356 kg
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody.

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1.2.1
	Verejný vodovod

Spolu
	Napájanie

Oplach hál

Soc. účely


	0,19
0,98
0,005


	
	16,96
85,26
0,48


	4988
596,8
115,2
5.700
	
	

	1.2.2
	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita  odoberaných vôd, úprava vody

	P. č. 
	

	
	 Voda je dodávaná z hlavného rozvodu Slovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Závod 03 Liptovský Mikuláš, ktorý napája aj susedné obce. Farma má meraciu šachtu s vodomerom od ktorej je rozvod vedený do areálu farmy vzdialenej cca 1,2 km. Voda spĺňa požiadavky podľa platnej legislatívy súvisiacej s prevádzkovaním komunálneho vodovodu. Voda sa využíva na napájanie brojlerov, technologické účely (umývanie hál), na pitné a sociálne účely pre zamestnancov ako aj rozvod vody v prípade potreby pre požiarne účely. 

Spotreba krmiva r. 2006 – 2.932 x 2 = 5.864 m3 H2O pitie brojlerov (normovaná spotreba 2 l na 1 kg kŕmnej zmesi).

Voda na technologické účely sa zisťuje z rozdielu celkovej spotreby vody, vody na pitie brojlerov a sociálne účely.

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	
	Vodovod:

Odber vody pre celú farmu, pre výrobné, sociálne a požiarne účely je zabezpečený cez hlavný vodomer. Každá výrobná hala má osobitný vodomer, ktorý meria spotrebu vody pre pitné účely brojlerov.

Odkanalizovanie:

Objekty chovných hál sú odkanalizované do osobitných žúmp, ktoré sú umiestnené pri výrobných halách


1.3
 Voda používaná na pitné a sociálne účely

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č. 
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max. (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1

	
	Verejný vodovod
	
	0,005
	
	0,48
	115,2

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	
	Voda na sociálne účely je odoberaná prípojkou z centrálneho rozvodu vody na farme

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Vrátnica a sociálne zariadenie je vyústené do žumpy 250 m3


*4 x 120 l = 480 l x 240 dní = 115,2 m3/rok – zamestnanci FARMAVETU

2.
Výrobky a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba

(t.rok-1)

	2.1.1
	
	Brojlery
	Odchované brojlerové kurčatá
	
	694.272 ks

	
	
	
	S váhou do 2 kg
	
	1.347,32 t


2.2
Medziprodukty – netýka sa firmy Farmavet

	P. č. 
	Prevádzka
	Názov medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok (%)

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1
Vstupy energie a palív

	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/ množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť (GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	3.1.2
	Propán - Bután
	77,8 t –134,18 m3
	0,093570 GJ/m3
	12,55 GJ

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	-
	
	

	3.1.4
	Čierne uhlie
	-
	
	

	3.1.5
	Koks
	-
	
	

	3.1.6
	Iné pevné palivá
	-
	
	

	3.1.7
	VOŤ
	-
	
	

	3.1.8
	VOĽ
	-
	
	

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	-
	
	

	3.1.10
	Iné plyny
	-
	
	

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	640 l  = 543 kg
	0,042 GJ/ kg
	23,64 GJ

	3.1.12
	Druhotná energia
	-
	
	

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	-
	
	

	3.1.14
	Nákup el. energie
	188.202 kWh
	1MWh=3,6GJ
	677,52 GJ

	3.1.15
	Nákup tepla
	-
	
	

	3.1.16
	Iné palivá
	-
	
	

	3.1.17
	Celkový vstup energie a palív v GJ
	
	
	713,71 GJ


1m3 PB = 93,57 MJ/m3 (t.j. 0,09357 GJ/m3)

príloha C3.1. - Zmluva o odbere elektrickej energie a vody

3.2
Vlastná výroba energií z palív – netýka sa firmy Farmavet

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	-

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	-

	3.2.3
	Výroba elektriny v Mwh a v GJ
	-

	3.2.4
	Výroba tepla v GJ
	-

	3.2.5
	Výroba chladu v GJ
	-

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla v GJ
	-

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	-


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, názov a technický opis spotrebičov
	Inštalovaný príkon
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová energetická účinnosť spotrebičov

	3.3.1
	Vzduchotechnika (ventilátory)
	41,8 kW - vzduchotechnika
	
	

	3.3.2
	Technológia kŕmenia
	18,7 kW
	
	

	3.3.5
	Vykurovanie – ERMAF 6 hál x 2 ks
	840 kW
	
	


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup a výroba energie v GJ
	713,71 GJ

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	-

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	713,71 GJ

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	12,55 GJ

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu
	

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	


3.5
Merná spotreba energie

	P. č. 
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku výrobku

	
	
	
	Elekrická energia
	Teplo GJ.jedn.-1
	GJ.jedn.-1 spolu

	
	
	
	kWh.jedn.-1
	GJ. jedn.-1
	
	

	
	1 brojler
	
	0,271
	0,000975
	0,000018
	0,001027


D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje                              
o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek 
životného prostredia spolu s 
opisom významných účinkov 
emisií            
a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob 
zachytávania emisií

1.1.1
Technologické zdroje

	P.č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách1)

	
	
	
	mg.m3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia    na jednotku výrobku (jedn.)

	1.
	1.1.2. vykurovacie agregáty na propán
	TZL

SO2

Nox

CO

TOC
	
	
	
	0,032
0,001
0,340
0,057
0,007
	

	2.
	6.12.1 Veľkochov hospod. zvierat
	NH3 - brojlere
	
	
	
	22,37 t
	*1


*1 Výpočet odsúhlasený OÚŽP Liptovský Mikuláš – príloha D.1.1
výpočet množstva NH3, podľa emisných faktorov:

brojlery: Produkcia r. 2006 = 694.272 ks (42 dní – 1 zástav)
(694.242 x 42 dní) : 365 dní = 79.888,8

79.888,8 x 0,28 = 22.368,86 kg = 22,37 t.

1.1.2
Energetické zdroje

	P.č.
	Zdroj emisií, spôsob
	Emitovaná látka,
	Údaje o emisiách

	
	Zachytávania emisií
	A jej vlastnosti
	mg.m-3
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)

	1.
	Vykurovanie chovných hál brojlerov

pomocou plynových zariadení typ: ERMAF GP – 70. V 6 ks chovných hál sú po 2 ks ERMAFOV na 1 halu. Spolu: 12 ks. 

Výkon 70 kW/1ks. Emisie nie sú zachytávané. Sociálna budova je vykurovaná lokálne elektrickými radiátormi.
	Tuhé znečisťujúce látky (TZL).

Oxid siričitý SO2,

Oxidy dusíka NOx,

Oxid uhoľnatý CO. 

Organické látky.
	
	
	
	0,032
0,001
0,340
0,057
0,007
	


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka/súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok (mn.s.3.s-1)
	Teplota emisií (°C)

	1.
	Chov brojlerov
	NH 3
	6 ks haly

H 1, 2, 3
H 4, 5
H 6
	Bočné vyp. emisií 

1 hala:

7 ks Ø 0,76 m t.j. à 0,45m2 1 ks Ø 1,3m t.j. 1,32 m2
1 hala:

6 ks Ø 0,76 m t.j. à 0,45 m2 1 ks Ø 1,3 m t.j. 1,32 m2
8 ks Ø 0,76 m  t.j. 0,45 m2 1 ks Ø 1,3 m t.j. 1,32 m2
	
	cca 1,3 m nad zemou
	260,15 m3/s
158.850m3/h
(7x à16.450m3/h+43.700m3/h=44,12m3/s
142.400m3/h (6x à16.450m3/h +43.700m3/h=39,55m3/s

175.300m3/h

(8x 16.450m3/h +43.700m3/h=48,69m3/s
	12-13°C


2.
Znečisťovanie povrchových vôd

2.1
Recipienty odpadových vôd.

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Klačianka

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	

	2.1.3
	Riečny kilometer
	

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia
	Farmavet s.r.o. nevypúšťa odpadové vody do povrchového toku. Vypúšťa len časť dažďových vôd z farmy.


2.2
Produkované odpadové vody

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd

	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo odpadovej vody

	P. č. 
	
	
	

	
	
	
	Ø (l.s-1)
	max (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)

	
	Sociálne zariadenia
	Splašková
	0,005
	
	0,48
	115,2
	*1

	
	Chovné haly
	Technologická po čistení hál
	0,98
	
	85,26
	596,8
	*2

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	Splaškové odpadové vody od zamestnancov sú odvádzané existujúcou splaškovou kanalizáciou do žumpy o objeme 250 m3. Vývoz zabezpečený (príloha D.2.2.1)
Technologické vody z chovných hál 1- 6 sú odvádzané kanálom do žúmp vedľa hál. Vývoz zabezpečený (príloha D.2.2.1)
Dažďové vody zo striech a spevnených plôch z časti na terén (vsak) a z časti do dažďovej kanalizácie.


*1 množstvo vypúšťanej OV sa nemeria, množstvo bolo uvedené na základe spotreby vody podľa vestníka MP z roku 2000

*2 voda sa používa na oplach 1x42 dní, čiže pri jednom čistení je odobratých cca 85,26 m3.

2.2.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd – netýka sa firmy

	P. č. 
	Zdroj/  producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov – nie sú, nevzťahuje sa  na Farmavet

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č. 
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	
	-


2.3.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových vôd – nevzťahuje sa na 
firmu Farmavet

	P. č. 
	Zdroj/producent odpadových vôd


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia  a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia   na jednotku výrobku (jedn.)

	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd – netýka sa fy 
Farmavet

	P .č. 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka                a dĺžka/  súradnicová sieť X-Y
	Zdroj/producent odpadovej vody


	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ znečistenia
	Objemový prietok      (l.s-1) Q355
	Produkované množstvo (l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1, m3.rok-1)
	Ukazovatele znečistenia (mg.l-1, max mg.l-1, kg. rok-1, t.rok-1).

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č. 
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	
	Vody z povrchového odtoku zo striech a spevnených plôch sú odvádzané voľne na terén.  Splaškové odpadové vody sú akumulované v žumpe, ktorá je situovaná na pozemku firmy. Technologické vody z plôch hál  sú odvádzané kanalizáciou do žúmp.


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej 
kanalizácie - netýka sa firmy Farmavet

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných 
do verejnej kanalizácie – nie sú vypúšťané, netýka sa firmy Farmavet

	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo odpadovej vody

	P. č. 
	
	
	Ø (l.s-1)
	max (l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	-


2.6.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých 
látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie – nie sú, netýka sa firmy Farmavet

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia   na jednotku výrobku
	Merná emisia   na jednotku charakteris-tického parametra

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok 
vypúšťaných do verejnej kanalizácie – nie sú

	P.č
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka/súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

(l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1,

 m3.rok-1)
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1, max mg.l-1, kg. rok-1, t.rok-1).

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.
Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd

3.1
Znečisťovanie podzemných vôd – netýka sa firmy Farmavet

3.1.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd – nie sú

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem.

(l.s-1)
	Qmax

(l.s-1)
	m3.deň-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	
	-


3.1.2
Zoznam ukazovateľov znečistenia odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd – 
nie sú

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn.)

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do podzemných vôd (pôdy) – nie sú

	3.1.3.1
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	P. č.
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

(l.s-1, max l.s-1, m3.deň-1,

 m3.rok-1)
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1, max mg.l-1, kg. rok-1, t.rok-1).

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3.2
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdu viazaný ekosystém

	P. č. 
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

	
	Spoločnosť Farmavet s.r.o. Martin prevádzka Ľubeľa nevypúšťa odpadové vody do pôdy resp. na pôdu viazaný ekosystém.


3.2
Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t.ha-1.rok-1)

	
	Hnoj z chovu brojlerov
	1.347
	*2


*2 Farmavet nemá vlastné pozemky, na ktoré by aplikoval hnoj z chovu brojlerov. Z uvedeného dôvodu má dohodu s firmou Agro-Racio L. Mikuláš, ktorá hnoj z hnojiska aplikuje do pôdy, ktorú obhospodaruje.. 

3.2.2
Zoznam ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia (t.ha-1.rok-1)

	
	-
	-
	-
	-
	-


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy, doba trvania nakladania

	
	Nakoľko Farmavet nevlastní pozemky, kde by aplikoval hnoj z chovu brojlerov, nevykonáva ani rozbory pôdy.


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri 
prevádzke

Spoločnosť manipuluje s nebezpečnými látkami v zmysle zákona 364/2004 Z.z. prílohy č. 1 
zoznam II. Organické hnojivá. Hnoj je z hál vyhrňovaný a vyvážaný na poľné hnojisko. Hnojisko o objeme 3.000 m3 je betónové, odizolované, z bočných strán opatrené betónovými opernými blokmi. Na hnojisku sa nachádza žumpa o objeme 300 m3. Hnojisko využíva aj Agro – Racio s.r.o., Liptovský Mikuláš, ktoré mieša kurací hnoj s hnojom HD a oviec a aplikuje do pôdy v príslušných agrotechnických termínoch (príloha D3.3).
	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	
	
	
	
	
	
	


4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov (vychádzali sme z podkladov fy Farmavet)

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne  a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodu-kované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodno-tené množstvo  odpadu za rok (t)
	Zneško-dnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškod-nenia

/zhodno-covania odpadu
	Odkaz    na blok schému   v prílohe č.

	1.
	18 02 02
	Chovné haly
	D10
	infekčnosť
	27,18
	-
	27,18
	VAS – Mojšova Lúčka
	

	2.
	02 01 06
	Chovné haly
	R10
	Tuhý materiál, s vysokým obsahom živín
	1.347
	1.347
	-
	Agro-Racio L. Mikuláš
	

	3.
	16 02 13
	Haly
	R10
	Odpadové žiarivky
	
	-
	-
	Farmavet
	

	4.
	20 03 01
	Administ.
	D1
	
	
	-
	
	Obec Ľubeľa
	


	P. č.
	Katal. č.
	Názov odpadu podľa vyhl. 284/2001 Z z.  

	1
	02 01 06
	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

	2
	16 02 13
	Odpady obsahujúce ortuť (odpadové žiarivky)

	3
	18 02 02 
	Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

	4
	20 01 40 
	Kovy

	5
	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad


Príloha č. D.4.1.1 zmluva s firmou VAS s.r.o Mojšova Lúčka. Firma Farmavet nemá súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom. Za komunálny odpad platí firma obci poplatok, odváža ho obec Ľubeľa

4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov – netýka sa firmy Farmavet

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti  odpadu
	Prebrané množstvo odpadu    za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu    za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu    za rok (t)
	Miesto zneškodňovania/zhodnocovania odpadu
	Odkaz     na blok schému     v prílohe č.

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku
	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	
	Motory vzduchotechniky, šneky, dopravníky krmiva
	Umiestnené sú v chovných halách
	

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku Laeq v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	Hluk nebol meraný
	
	
	
	


6.
Vibrácie – v prevádzke chovu brojlerov nie sú žiadne zariadenia, ktoré by spôsobovali 
vznik vibrácii

	6.1
	Zdroj vibrácii
	Opis zdroja vibrácii
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácii

aweq.T(m.s-1)

	P. č.
	
	
	

	
	-
	-
	-

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií v dotknutom území spôsobené prevádzkou aweq.T(m.s-1)

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	
	-
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia  



v tomto mieste

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1
Mapa lokality a širšie vzťahy

	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1.1
	Širšie vzťahy M 1:50 000
	E.1.1

	1.3
	Areál firmy Farmavet
	E.1.2


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia ...

	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia
	Z klimatického hľadiska územie patrí do chladnej oblasti, podoblasti C1 mierne chladnej. Podľa klimaticko-geografických typov klíma študovanej oblasti je kotlinová, s veľkou inverziou teplôt, mierne suchá až vlhká:

priemerná teplota v januári -4°C až -6°C,

priemerná teplota v júli sa pohybuje od 12°C do 17°C.

Priemerná ročná teplota vzduchu je od 6°C do 7°C.

Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 600 do 850 mm.

Počet dní so snehovou pokrývkou je 60-80, priemerná maximálna výška snehovej pokrývky je 25-50 cm.

Priemerný ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie je 400 mm.
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Podľa geomorfologického členenia skúmané územie sa nachádza vo Fatransko-Tatranskej oblasti, celku Podtatranskej kotliny, podcelku Liptovská kotlina, časť Ľubeľská pahorkatina.
	

	2.3
	Opis krajiny
	Územie začleňujeme v zmysle inžinierskogeologickej rajonizácie Slovenska (M. Matula, 1986) do regiónu neogénnych tektonických vkleslín oblasti vnútrohorských kotlín. Hornínové prostredie záujmového územia je tvorené rajónom náplavových terasových stupňov. Nachádza sa po pravej strane rieky Kľačianka
	

	2.4
	Geologický, hydrologický, inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a vnútrokarpatského paleogénu. Kvartér je zastúpený terasovými fluviálnymi sedimentami rieky Váh a prítoku piesčitých hlín. Priemerná veľkosť valúnov je od 2 do 10 cm, ojedinele 20-40 cm. Mocnosť prevahou ílovcov. Ílovce v nezvetranom stave sú zdanlivo celistvé a homogénne, pri zvetrávaní majú bridličnatý rozpad, celkovou deštrukciou horniny vznikajú ťažké plastické hliny.
	


3.
Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia


Spoločnosť Farmavet si nie je vedomá starých záťaží, ktoré by vznikli jej činnosťou.

F
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie
ďalších   
a techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na 
obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií 
(koncové technológie)

	1.1
	Zložka životného prostredia
	OVZDUŠIE

	1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Vzduch z chovných hál je pomocou bočných ventilátorov odvádzaný a vypúšťaný do ovzdušia bočnými výduchmi. U haly H1, H2, H3 je po 8 ks ventilátorov, u haly H4, H5 je po 7 ks ventilátorov a u haly H6 je 9 ks ventilátorov. Trus so slamou je po každom chovnom cykle vyhŕňaný, nakladaný na vlečku a vyvážaný na poľné hnojisko. Oplachové vody z hál sú vedené kanalizáciou do šácht umiestnených vedľa hál.

	1.3
	Doba a stav realizácie technológie      a techniky
	

	1.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	1.5
	Účinnosť technológie a techniky
	

	1.6
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Hydinový trus, je využívaný ako súčasť organického kompostu fy AGRO-RACIO L. Mikuláš.



	1.7
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


2.
Navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie 
emisií (koncové technológie)

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technicky opis technológie a techniky
	

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Nenavrhujú sa opatrenia, nakoľko prestavba teľatníka na chov brojlerov sa ukončila v r. 2005.

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


	2.1
	Zložka životného prostredia
	Voda

	2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	1. Na čistenie hál využívať vysokotlaké čističe s nízkou spotrebou vody.

2. Kafilérny box pravidelne umývať

3. Zabezpečovať vývoz odpadových vôd zo žúmp, 

aby nedochádzalo k ich preplneniu.

	2.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Ad 1. Po každom zástave

Ad 2. Po každom zástave

Ad 3. Trvale

	2.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Navrhovaným opatrením bude odkanalizovanie riešené v súlade s platnými predpismi, množstvo technologickej vody bude znižované a bude zabezpečená likvidácia obsahu žúmp.

	2.6
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.7
	Účinnosť technológie a techniky
	

	2.8
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	

	2.9
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	


G
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení             
na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie 
odpadov vznikajúcich v prevádzke

1.
Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odpadov

	1.1
	Zložka životného prostredia
	

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	1. Hydinový trus sa po každom cykle vyhŕňa a odváža na poľné hnojisko. Odpad 020106 zvierací trus je významným hnojivom a dôležitou zložkou pri výrobe kompostov, ktorá je vhodná a  potrebná pre zvýšenie úrodnosti a zlepšenie štruktúry pôdy.

2. Kafilérny odpad sa zhromažďuje v kafilérnom boxe a je pravidelne odoberaný firmou VAS Mojšova Lúčka.

3. Komunálny odpad sa zhromažďuje v 120 l plechovom kontajnery. Jeho odvoz a zneškodňovanie zabezpečuje obec Ľubeľa.

4. Žiarivky sú zhromažďované v prístrešku bývalej kotolne.

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Ad 1. Zlepšenie štruktúry a zvýšenie úrodnosti pôdy.

Ad 2. až 4. Manipulácia s odpadom v súlade s platnými predpismi.

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Zabezpečiť evidenciu odpad. Žiariviek

Zabezpečiť ich odovzdanie oprávnenej organizácii (napr. Brantner Fatra).

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	


H.
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení            
a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného 
prostredia


1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a 
emisií do životného prostredia

	1.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie

	1.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Bočné vetracie otvory

	1.3
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	

	1.4
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	1.5
	Frekvencia / merania odberu vzoriek
	

	1.6
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	-

	1.7
	Sledované veličiny
	NH3

	1.8
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	1.9
	Analytické metódy
	-

	1.10
	Technické charakteristiky meradiel
	

	1.11
	Vlastné meranie / dodávateľ
	

	1.12
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	-

	1.13
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	-

	1.14
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Údaje o množstve vypúšťaných škodlivín NH3 sa zisťujú a oznamujú na Ob ÚŽP výpočtom s použitím individ. emisného faktora.

	1.15
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	-


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky     
a emisií do životného prostredia

	2.1
	Zložka životného prostredia alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie

	2.2
	Lokalizácia merania / odberu vzoriek
	Jedná sa o vzduch z priestorov výrobných hál, preto nie je potrebné poľa platnej legislatívy meranie na zistenie dodržania emisných limitov.

	2.3
	Spôsob merania / odberu vzoriek
	

	2.4
	Frekvencia / merania odberu vzoriek
	

	2.5
	Podmienky merania / odberu vzoriek
	

	2.6
	Sledované veličiny
	

	2.7
	Metóda merania / odberu vzoriek
	

	2.8
	Analytické metódy
	

	2.9
	Technické charakteristiky meradiel
	

	2.10
	Vlastné meranie / dodávateľské
	

	2.11
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	

	2.12
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	

	2.13
	Stav realizácie opatrení a monitorovania
	

	2.14
	 Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu
	


I
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou


Chov brojlerov

	BAT
	Prevádzka Farmavet Ľubeľa
	Porovnanie a zdôvodnenie rozdielov riešenia

	BAT pre kŕmenie

	Fázový výkrm
	3 fázy kŕmenia BR 1 štartér, BR 2 – rastová, BR 3 - finál
	V súlade s BAT

	Pridávanie aminokyselín do krmiva na zníženie N
	Nevykonáva sa, krmivo už obsahuje aminokyseliny. Do vody sa pridávajú Vetoflok- antibiotikum), K-fos a Hypramín B, ktoré obsahujú P a aminokyseliny. Krmivo je nakupované vo firme POVAŽAN Žilina
	V súlade s BAT

	Pridávanie lysolecitínu (P) na lepšie využitie živín z krmiva
	Nevykonáva sa, krmivo obsahuje P
	V súlade s BAT

	BAT voda

	Čistenie hál vysokotlakými čističmi
	Používajú sa vysokotlaké čističe 1 ks typu WAP - Kärcher
	Súlad s BAT

	Presné nastavenie napájadiel, spôsob zabránenia stratám vody
	Stratám sa zabraňuje regulovaním tlaku vody v systéme. Využívajú sa niplové napájanie s minimálnymi únikmi vody
	Súlad s BAT

	Vedú sa záznamy o spotrebe vody
	Spoločnosť vedie mesačné záznamy o spotrebe vody a napájanie brojlerov. Nie je možná kontrola odberu vody pre soc. účely, a technolog. účely. Množstvo vody pre jednotlivé účely sa získava výpočtom.
	Čiastočný súlad s BAT

	Vyhľadávanie a kontrola únikov vody
	Pracovníci 2x denne kontrolujú povrchové rozvody vody, niple ako i ventily. Jednoduché opravy vykonávajú zamestnanci. Hlavná kontrola rozvodov je po vyskladnení.
	Súlad s BAT

	BAT energia

	Automatizovaný systém vetrania
	Komplexná vzduchotechnika automaticky ovládaná
	Súlad s BAT

	Automatické vykurovanie
	Teplovzdušné agregáty ERMAF, ktoré sú zosynchronizované s vetracími klapkami cez PC
	Súlad s BAT

	Používanie svietidiel
	Používajú sa úsporné žiarivky
	Súlad s BAT

	Pravidelné čistenie ventilátorov
	Ventilátory sa čistia vždy po vyskladnení brojlerových kurčiat, vystriekajú sa vodou a dezinfikujú sa.
	Súlad s BAT

	Tepelná izolácia podlahy
	Betónová podlaha nie je špeciálne izolovaná. Má izoláciu proti zemnej vlhkosti.
	Čiastočný súlad s BAT

	Izolácia objektu
	Strecha objektu zaizolovaná
	Súlad s BAT

	BAT ovzdušie

	Prirodzene vetraná hala
	Nie
	

	Dobre izolovaná a ventilátormi vetraná hala s plne podostlanou podlahou napájacím systémom brániacim únikom vody
	Haly sú vetrané bočnými ventilátormi, plná podstielka slamy. Systém napájania – niplový.
	Súlad s BAT

	Chemická práčka vzduchu
	Nie je
	

	Biofilter
	Nie je
	

	Výstupné kanály
	Z jednotlivých hál odchovne brojlerov sú bočné výduchy v počte: 

Hala H1,H2,H3 á 8 ks

Hala H4,H5 á 7 ks

Hala H6 á 9 ks
	

	BAT skladovanie a spracovanie exkrementov

	Poľné hnojiská mimo citlivých oblastí
	Trus z chovnej haly sa vyváža na poľné hnojisko
	Súlad s BAT

	Zaoranie hnoja do ornej pôdy
	Zabezpečuje Agro – Racio s.r.o. Liptovský Mikuláš v súlade s hnojným plánom.
	Súlad s BAT


	Sledovaný parameter
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky Farmavet
	Hodnota parametra         alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín /

	1.1
	Parametre spotreby surovín
	Krmivo 4,22 kg/ks/turnus
	4,07 kg/ks/turnus
	Súlad s BAT

	
	
	Podstielka 0,129 kg/ks/turnus
	0,12 kg/ks/turnus
	Súlad s BAT

	1.3
	Parametre spotreby vody*1
	Napájacia: 

7,18 l/ks/turnus, 

50 l/ks/rok
	Napájacia: 4,5-11 l/ks/turnus

40-70 l/ks/rok
	Súlad s BAT

	
	
	0,0183 m3/m2/turnus

0,12 m3/m2/rok
	Čistiaca: 0,002-0,02 m3/m2

0,012-0,12 m3/m2/rok
	Súlad s BAT

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	Vykurovanie 13-20 Wh/ks/d


	

	
	
	Nakoľko sa spotreba el. energie meria spoločne údaje uvádzame spoločne 0,271 kWh/ks do uvádzanej spotreby je zahrnutá aj spotreba el. energie na osvetlenie.
	Kŕmenie 0,4-0,6 Wh/ks/d

Vetranie 0,1-0,14 Wh/ks/d

2000-12000m3/hod/1000ks
	Nedá sa jednoznačne porovnať s BAT

	1.5
	Parametre odpady
	Trus 1,94 kg/ks/rok

38-86% sušina
	2,2 kg/ks/rok 
	


*1 – Napájacia voda pre brojlery je meraná. Pitná voda pre zamestnancov a technologická voda na oplach boli určené výpočtom.
2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými 
technikami

2.1
Znečisťovanie ovzdušia

	P. č.
	Zdroj emisií / miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku
	Skutočná     alebo projektovaná hodnota parametra
	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení    a termín

	1.
	Chovná hala
	NH3
	0,005-0,11 kg/ks/rok
	0,15 kg/ks/rok
	Tabuľkovo určená hodnota na základe EF


2.2
Znečisťovanie vody a pôdy – netýka sa fy Farmavet

	P. č.
	Zdroj emisií / miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
	Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
	Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku
	Skutočná     alebo projektovaná hodnota parametra
	Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení    a termín

	
	
	
	
	
	
	


J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, 
najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie 
haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov 
a ďalších látok

	1.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	1. Sledovať, evidovať množstvo odobranej vody z vodovodu, v prípade zvýšenia množstva vykonať opatrenia na nápravu.

2.Pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu.

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	1.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Evidencia množstva odobranej vody, možnosť zistenia poruchy na vodovodnom systéme

	1.4
	Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok
	

	1.5
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie

	2.1
	Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
	Nakoľko spoločnosť meria množstvo el. energie len na vstupe do areálu, spotrebu el. energie na kŕmenie, vetranie je možné uviesť jedine spoločne. V uvedenom čísle je zahrnutá aj spotreba el. energie na svietenie.

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	

	2.3
	Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	

	2.4
	Úspora palív (GJ.rok-1)
	

	2.5
	Úspora energie (GJ.rok-1)
	

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu
	


3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov

	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenie ich následkov

	3.1
	Sledovanie hladiny vody v žumpách tak, aby nedošlo k ich preplneniu. T: 1 x 2 mesiace

	3.2
	Pri výpadku elektrickej energie používať dieselagregát.


4.
Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia 
ľudí po skončení činnosti prevádzky

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	
	-


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu

	P. č.
	Opis opatrení systému environmentálneho manažmentu

	
	Nenavrhujú sa


6.
Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového 
integrovaného povolenia – nie je známy.

	P. č
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	
	
	
	


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného 
prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EAS, udelenie známky 
Environmentálne vhodný výrobok)

	P. č.
	Ďalšie doklady

	
	Nie sú


K
 Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík 
prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia 
ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na 
prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	
	- Okamžite oznámi termín ukončenia prevádzky SIZP Žilina a doloží správu o opatreniach na ukončenie prevádzky

- Obsluha vykoná odstavenie prevádzky v zmysle prevádzkových predpisov.

- Z priestorov chovných hál sú vyskladnené všetky brojlery

- Odstráni sa hnoj a priestory sa vyčistia tlakovou vodou

- Odstavia a odstránia sa zdroje energií.

- Vyrobený produkt (brojlery o porážkovej hmotnosti) a nezúžitkované suroviny (krmivo, slama) sa ponúkne na predaj iným subjektom

- Nebezpečné druhy odpadov (kafilérny odpad, iné NO – žiarivky) sa zneškodnia prostredníctvom oprávnených organizácií.

- Odstaviť technologickú a pitnú vodu.

- Odstaviť prívod propánu a nádrže vyprázdniť

- Odstaviť prívod elekrickej energie, demontáž zariadení.

- Rozobrať technologické zariadenia, zhodnotiť ich technický stav z hľadiska ich ďalšieho použitia.

- V prípade ich ďalšieho použitia vykonať ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej spoločnosti alebo ich odpredať externým záujemcom.

- Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, žúmp, a celého príslušného areálu.

- Na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu a odovzdať ho majiteľovi


L
Stručné zhrnutie údajov a informácii uvedených v písmenách A) až K) 
všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Predkladateľ žiadosti: Farmavet s.r.o Martin

Lokalizácia:

Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Obec: Ľubeľa

V zmysle UPD sa lokalita nachádza v zóne poľnohospod. Výroby

Zaradenie stavby podľa IPKZ: 6. ostatné prevádzky

6.6 prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny

Kapacita hydinárskej farmy: 101 618 ks brojlerov, počet turnusov za rok max. 7.

Stručný popis stavby

Prevádzka na chov brojlerov sa nachádza v katastri obce Ľubeľa mimo obytnej zóny vzdialená od obce južne asi 500m. Areál farmy je oplotený v celom rozsahu. Farma v minulosti slúžila ako veľkokapacitný teľatník a odchovňa mladého dobytka. Po odkúpení v roku 2005 od MVDr. Čuvalu bola prestavaná na chov brojlerových kurčiat. Farma má vlastný vstup, ktorý je opatrený suchou dezinfekčnou rohožou a výstupom, ktorý môže slúžiť aj ako vstup a je opatrený dezinfekčným brodom. Vo vnútri oploteného areálu je situovaných šesť jednopodlažných hál s projektovanou kapacitou 101 618 ks brojlerových kurčiat. Okrem toho sa v areáli nachádza sociálna budova, garáž, sklad kadáverov, stodola - sklad slamy, prístrešok pri sociálnej budove, náhradný zdroj elekrickej energie - trafostanica 22/0,4 kV, dve podzemné úložiská – skladovacie nádrže na Propán o celkovej kapacite 6 x 4,8 m3. Mimo areál farmy sa nachádza poľné hnojisko a vodáreň.

Popis technologického uzla:

Chov brojlerov:

Chovný cyklus brojlerov je 36-42 dní. Začína navozením a rozprestrením  podstielky-slamy výšky 100 mm na podlahu hál. Do hál sa nasadí potrebný počet jednodenných kuriatok. Pre dobrý zdravotný stav kuriatok je dôležité, aby boli od jedného dodávateľa a boli jednorázovo naskladnené.

Kŕmenie sa uskutočňuje pomocou pozdĺžnych kŕmnych liniek s kŕmnymi miskami. Pitná voda je dodávaná niplovými napájačkami z rozvodu pitnej vody. Haly sú vetrané pomocou klapiek a ventilátorov umiestnených na bočnej strane. Vykurovanie hál je pomocou teplovzdušných agregátov ERMAF 3 ks/hala. Vetranie a vykurovanie je synchronizované. Nasávacie otvory sú bočné. Pri naskladnení jednodňových kuriatok by mala byť teplota 33 °C, pri vyskladňovaní veľkých kuriat už len 18-19 °C. Teplota sa denne znižuje o 0,3 °C. Zamestnanci sú povinní denne zabezpečovať zber uhynutých kuriatok odkladať ich do kafilérneho boxu. Predpokladaný ročný úhyn je max. 6 %.

Čistenie: hnoj spolu so slamou je vyhrnutý z priestoru haly na vlečku a odvezený na poľné hnojisko. Po vyčistení sa objekty striekajú tlakovou vodou a mokro sa dezinfikujú prípravkom QUART. Doprava jednodňových brojlerov, odber vykŕmených brojlerov, doprava krmiva a odvoz hnoja je zabezpečovaný prostredníctvom externých organizácii.

Požiadavky na vstupy do výroby: (údaje r. 2006)

Násady JDK: 769.763 ks

Voda pre napájanie brojlerov: 4.988 m3, voda pre technologické účely: 596,8 m3, voda pre sociálne účely: 115,2 m3.

Kŕmna zmes: 2.932 t

Podstielka (slama a piliny): 90 t.

Vitamíny a liečivá: 531 kg + 243 l
Jednodňové brojlery: naskladnenie r. 2006 – 769.763 ks

Propán: 134.18 m3

Elektrická energia: 188.202 kWh

Výstupy:

Množstvo odchovaných brojlerov: 694.272 ks; 1.347.32 t

Množstvo úhynu: 27,18 t

Množstvo trusu: 1.347 t

Množstvo emisií (NH3) – 22,37 t

Charakteristika používaných technológií a techník na predchádzanie vzniku emisií:

       1. vzduch z výrobných hál je odsávaný a odvádzaný pomocou 7-9 bočných ventilátorov. Odsávaná vzdušnina nie je čistená, obsahuje čpavok – NH3.

       2. trus je po vyskladnení odvezený na poľné hnojisko. Firma Farmavet má hnojisko na 6 mes. dobu zdržania.

       3. Kafilérny odpad je zhromažďovaný v kafilérnom boxe a je pravidelne odoberaný a zneškodňovaný fy VAS Mojšova Lúčka, predtým N- ADOVA.

       4. Obsah žúmp je vyvážaný na okolité polia užívateľa pozemkov Agro-Racio L. Mikuláš.

V prípade ukončenia činnosti spoločnosti Farmavet, prevádzka Ľubeľa sú navrhnuté postupy prác (kapitola K žiadosti), ktoré zabránia, znečisťovaniu životného prostredia. Spočívajú v odstránení zdrojov znečistenia (hnoj, kafil. Odpad), v odstavení všetkých zdrojov energií, odstránení technológie kŕmenia, napájania, vyčistení priestorov, dekontaminácie.

Povoľovaná prevádzka bola hodnotená podľa najlepších dostupných techník (BAT). Prevádzka v Ľubeli v prevažnej väčšine ukazovateľov spĺňa požiadavky BAT.

Navrhované opatrenia:

       1. Pre čistenie hál využívať vysokotlaké čističe

       2. zmluvne dohodnúť vývoz obsahu žúmp

       3. sledovať a evidovať množstvo spotrebovanej vody

       4. spracovať havarijný plán v zmysle zákona 364/2004 Z .z.


M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a 
pôdy v prevádzke.

	P. č.
	Opis opatrenia OVZDUŠIE
	Mesiac a rok realizácie

	1.1
	Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečistenia ovzdušia.
	trvale

	1.2
	Oznamovať Ob. ÚŽP a SIŽP úplné a pravidelné informácie o zdrojoch znečisťovania, emisiách. 
	Do 15.02

každoročne

	1.3
	Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia.
	Bezodkladne


	P. č.
	Opis opatrenia VODA
	Mesiac a rok realizácie

	1.4
	Spracovať havarijný plán v súlade so zákonom 364/2004 Z. z. , predložiť ho na schválenie SIŽP.
	08/2007

	1.5
	Obsah žúmp pravidelne vyvážať na zmluvne dohodnuté pozemky.
	Trvale

	1.8
	Pravidelne merať a evidovať spotrebu vody, v prípade poruchy urobiť opatrenia
	Trvale


2.
Určenie emisných limitov – v zmysle vyhl. 706/2002 a 410/2003 sú emisné limity 
neurčené, netýka sa fy Farmavet

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	
	
	
	
	
	
	


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Sledované parametre spotreby surovín a iných materiálov vo väčšine prípadov či spĺňajú podmienky podľa BAT.
	Trvale


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo 
zneškodnenie

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	4.1
	Organický hnoj 100 % využívať ako hnojivo prostredníctvom iných oprávnených organizácií.
	Trvale

	4.2
	Zvýšenou starostlivosťou o hydinu znížiť množstvo úhynu (odpad 18 02 02)
	Trvale

	4.3
	Nebezpečné odpady (kafilérny odpad, žiarivky) zneškodňovať len prostredníctvom oprávnených organizácií
	Trvale


5.
Podmienky hospodárenia s energiami

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie 

	
	Nenavrhujú sa
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	6.1
	Spracovať havarijný plán v súlade so zákonom 364/2004 Z. z ., predložiť ho na schválenie SIŽP
	08/2007

	6.2
	Obsah žúmp pravidelne vyvážať na zmluvne dohodnuté pozemky
	Pravidelne

	6.3
	Merať hladiny vody v žumpách tak, aby nedošlo k ich preplneniu 
	1 x 2 mesiace


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu 
znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Nenavrhujú sa
	


8.
Opatrenia na obmedzovanie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste 
prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Nenavrhujú sa
	


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a 
poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	                Ovzdušie:

	9.1
	Každoročne do 15.02 zasielať hlásenie o množstve vypúšťaných škodlivín a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci rok

	9.2
	Viesť prevádzkovú evidenciu veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia

Každoročne do 15.02 zaslať informácie SHMÚ podľa prílohy 1 vyhl. 391/2003 Z. z. 

	                Voda:

	9.3
	Evidovať spotrebu vody v jednotlivých chovných halách

	                Odpady:

	9.4
	Každoročne do 31.01 zasielať na príslušný úrad hlásenie o vzniku a nakladaní s odpadmi.


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v 
prevádzke

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

	
	Nenavrhujú sa , nakoľko stavba bola pôvodne skolaudovaná v r. 1981 (hnojisko 1988) a funguje doteraz.


N
 Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, 
prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová 
prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	
	Farmavet s.r.o., Sklabinská 20, 036 01  Martin
Obec 032 14  Ľubeľa

Agro-Racio Lipt. Mikuláš, Palugyayho 1, 031 44  Liptovský Mikuláš
Majitelia pozemkov uvedení v prílohe A 4.4



Dotknuté orgány:


Obvodný úrad ŽP, ul. Vrbická 1993, 031 01 L. Mikuláš


Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ul. Štúrova 36, 031 80 L. Mikuláš


Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kollárova 2, 031 80 L. Mikuláš

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Námestie Osloboditeľov 1, 031 41  Liptovský Mikuláš

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09  Žilina

O
 Prehlásenie


Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia. Potvrdzujem, že 
informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.


Podpísaný:____________________________Dátum:_______________________


(zástupca organizácie)


Meno podpisujúceho. MVDr. Eugen Ruttkay.


Pozícia v organizácii: štatutárny zástupca.









Pečiatka podniku:

P
Prílohy k žiadosti:

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P.č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	Nie sú

	P.č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	Nie sú


2. Ďalšie doklady

	2.
	Ďalšie doklady:

	P.č.
	Výpis z katastra nehnuteľnosti k pozemkom, na ktorých je alebo má byť prevádzka, ktorá je predmetom integrovaného povoľovania.
	Príloha č.

	2.1
	Listy vlastníctva, kúpna zmluva, nájomná zmluva
	A 4.4.

	P.č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	2.2
	
	Rozhodnutie RUVZ Liptovský Mikuláš
	31.05.2006
	
	2006/00603-04-Dá
	P.1

	
	
	Stanovisko OÚŽP Liptovský Mikuláš
	28.07.2004
	
	OP2004/01069-002-LV
	P.1

	
	
	Stanovisko OUŽP Liptovský Mikuláš
	27.09.2005
	
	A/2005/01466-002-LV
	P.1

	
	
	Štát.vet.a potr.správa SR Bratislava
	08.03.2005
	
	Č. 244/05-220
	P.1

	
	
	Rozhodnutie ŠV a PS SR Bratislava
	08.03.2005
	
	Č. 244/05-220
	P.1

	
	
	Rozhodnutie Reg.vet a potr. správy LM
	05.01.2005
	
	Č.j. 2/2005
	P.1

	P.č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje.
	Príloha č. 

	
	-
	-

	P.č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č

	
	-
	-

	P.č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	-
	-

	P.č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	Stanovisko obce Ľubeľa
	A.4.2

	P.č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	
	-
	-

	P.č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní.
	Príloha č.

	
	Projekt plynového hospodárstva len pre SIŽP Žilina
	P.2.

	P.č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P.č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti
	Príloha č. 

	
	Výpis z OR
	A.1

	
	Stavebné povolenie – farma brojlerov, pôvodné stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia
	A.4.2

	
	Situácia katastrálnej mapy
	B.2

	
	Bloková schéma chovu brojlerov
	B.4.2.1

	
	Projekt stavby – 1x pre SIZP
	B.5.1

	
	Prevádzkový predpis chovu brojlerov – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Súbor technicko-prevádzkových parametrov a TOO – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Prevádzkový poriadok pre prácu na farme – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Protokol o skúške č. 15123 – 15124/2006 – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Miestny prevádzkový poriadok rozvodov plynu, regulácie, spotrebičov – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Prevádzkový poriadok elektrického zdrojového agregátu – 1x pre SIŽP
	B.5.1

	
	Analýzy krmív
	C.1.1.1

	
	Zmluva so SSE Žilina – odber el. energie a SVS Liptovský Mikuláš - voda
	C.3.1

	
	Rozhodnutie OUŽP v Liptovskom Mikuláši
	D.1.1

	
	Dohoda o odvoze a vývoze hnoja, vody a žúmp
	D.2.2.1

	
	Živnostenský list podnikateľa
	D.2.2.1

	
	Dohoda s Agro Racio – odber hnoja, vývoz močovky
	D.3.3

	
	Doklad o vyhnojení pozemkov firmou Agro Racio v r. 2006
	D.3.3

	
	Zmluva s VAS Mojšova Lúčka – odber odpadu
	D.4.1.1

	
	Širšie vzťahy
	E.1.1

	
	Areál farmy
	E.1.2

	P.č.
	Emisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	-
	-

	P.č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní (emisie do ovzdušia, vôd, pôdy, kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia a iné)
	Príloha č.

	
	-
	-

	P.č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	Materiálová bilancia chov brojlerov
	B.4.2.1

	P.č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č. 

	
	Výpis z banky – 1x pre SIŽP
	P.3

	P.č.
	Zmluvy
	Príloha č.

	
	Uvedené v bode C.3.1, D.3.3, D.4.1.1
	


3. Zoznam použitých skratiek a značiek

	P.č.
	Použitá skratka a značka

	
	OÚŽP – Obvodný úrad životného prostredia

SIZP – Slovenská inšpekcia životného prostredia

NL – nebezpečné látky

BAT - najlepšia dostupná technika

NEL – nepolárne extrahovateľné látky

N-NH3 -  čpavok


