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Technické služby mesta Tvrdošín
 Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
Tvrdošín 30.07.2004

A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa 
	Technické služby mesta Tvrdošín

	1.2
	Právna forma
	Právnická osoba zriadená mestom Tvrdošín  dňa 1.1.1993 zriaďovacou listinou

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	      X

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa 
	Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	Ako v bode 1.4

	1.6
	www adresa
	Nie je

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Alojz  Smutný
Riaditeľ Technických služieb mesta Tvrdošín

	1.8
	IČO
	490 628

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ : 90.02                                 NOSE-P : 109.06   

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	Zriaďovacia listina
	Príloha č. 
	               1

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	RNDr. Miroslav Drahoš, adresa : Kordíky 128, 976 34 Tajov, funkcia : referent odpadového hospodárstva, tel. 048 4197886, 0905 656201,
Fax 048 4197950, hydros@isternet.sk . Splnomocnenie : príloha č.2

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	RNDr. Miroslav Drahoš, adresa : Kordíky 128, 976 34 Tajov, funkcia : referent odpadového hospodárstva, tel. 048 4197886, 0905 656201,

Fax 048 4197950, hydros@isternet.sk


2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 

	2.1
	Názov prevádzky
	Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz

	2.2
	Adresa prevádzky
	Bez adresy, poštové spojenie ako v bode 1.4

	2.3
	Umiestnenie prevádzky
	Žilinský kraj, okres Tvrdošín, obec : Tvrdošín, kód obce 510 114, názov katastra : Tvrdošín, kód katastra 866 181,  parcelné č. 2077/1, miestny názov : Jurčov Laz, susedné plochy : poľnohospodárska pôda

	2.4
	Počet zamestnancov
	3, vedúci skládky : neexponovaný, vodič mechanizmov : exponovaný, pomocný pracovník : exponovaný

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky
	Začiatok činnosti : 1.6.1991
Ukončenie činnosti : 31.12.2018 (predpoklad)

	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	5. Nakladanie s odpadmi
5.4  Skládka odpadov , ktorá môže prijať viac ako 10 t/deň, alebo má ...

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	1) Viac ako 10 t odpadov za deň
2) Celková kapacita väčšia ako 25 000 ton

	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	1) v projekte neuvedená v tonách
2) 247 352 ton

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	1)  18,2 t odpadov za 1 pracovný deň (pondelok až piatok), ktorý má 7 hod.
2) 151660 t za roky 1991 až 2003

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nie sú podľa príl.č.2 Z. č.223/2001Z.z.
Činnosť D1 podľa príl.č.3 Z.č.223/2001Z.z.

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
	V zmysle V č.410/2003 Z.z. zdroje znečisťovania  ovzdušia nie sú

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný


3.
 Ďalšie informácie o prevádzke 

	3.1
	Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
	Nie


	  X

	Áno
	

	
	
	Práve prebieha
	
	Príloha č.
	

	3.2
	Cezhraničné vplyvy
	Nie
	  X
	Áno
	
	Odkaz na opis ďalej v žiadosti
	


Poznámka k 3.1 V čase zahájenia prevádzky ešte neexistoval zákon o hodnotení vplyvu na ŽP 
4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	356/86-Výst.zo dňa 15.4.1986
vydal MsNV. Odbor výstavby Tvrdošín   (príloha 4.1)

	4.2
	Stavebné povolenie 
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	817/89 zo dňa 8.12.1989, dodatočné stavebné povolenie vydal MsNV, odbor výstavby, Tvrdošín   
(príloha 4.2)

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	2000/18521 zo dňa 25.8.2000
Vydal  OÚ, odbor ŽP, odd. stav. poriadku Tvrdošín  (príloha 4.3)

	4.4
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné číslo 2077/1, Druh pozemku : Ostatné plochy
Vlastník : Čs.štát – Technické služby Tvrdošín

Spoluvlastnícky podiel : 1/1

                                                                         (príloha 3.1)

	4.5
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Parcelné č. susedných pozemkov : 2071; 2073/1; 2077/2; 2077/3; 2078; 2083; 2211; 2626/1 – na všetkých je užívateľom  Poľnohospodárske družstvo Tvrdošín             (príloha 3.2)

	4.6
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Stavebné objekty - pozemné objekty (podľa pôvodnej PD-JP - príl.12.10) : SO 003 - Akumulačná nádrž priesakových vôd, SO 005 - Prevádzkový objekt (prístrešok – garáž  pre buldozér, vrátnica z unimo buniek, spevnená plocha z cestných panelov)
Pozemné objekty (mimo pôvodnej PD) : suchý záchod, príjazdová cesta
Inžinierske objekty (podľa pôvodnej PD) : SO 001 - Preložka potoka, SO 002 -Odvodnenie územia – odvodnenie priesakových vôd zo skládky, SO 004 - Skladovanie pevného odpadu, SO 007 – Obslužná komunikácia, SO 008 Oplotenie
Inžinierske objekty (mimo pôvodnej PD) : váha, recirkulačný systém, telefonické spojenie Orange , protipožiarne zariadenia, systém na čistenie dopravných prostriedkov

	4.7
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Prevádzkový súbor č.1 (PS1) : Brána - príjem a kontrola dovezených odpadov, príjem materiálových vstupov (denná dávka nafty a oleja do buldozéra, pevné palivo na kúrenie, pitná a úžitková voda, zemina na prevrstvovanie skládky), PS2 : váženie odpadov, PS3 : prevoz odpadov obslužnou komunikáciou na skládkový priestor, PS4 : čistenie odchádzajúcich dopravných prostriedkov, PS5 : manipulácia s vysypaným odpadom, PS6 : manipulácia s prevrstvovacími zemnými hmotami, PS7 : manipulácia s priesakovými skládkovými vodami, PS8 : monitoring, PS9 : garážovanie buldozéra, PS10 : kamerálna činnosť (evidencia, písomná dokumentácia, telefonické hlásenia)


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

Informácie nie sú aktuálne.
6.
Utajované a dôverné údaje

	P. č.
	Označenie príslušného bodu žiadosti
	Utajovaný/dôverný údaj
	Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný

	-
	Žiadny
	Bez utajovaných/dôverných údajov
	neaktuálne


B 
Údaje   o   prevádzke   a   jej  umiestnení
1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 

	P. č.
	Opis prevádzky

	
	 Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný je situovaná v lokalite vzdialenej cca 2 km SV od mesta Tvrdošín, v miestnej časti Jurčov Laz. Skládka sa nachádza v prirodzenej terénnej depresii, dnom ktorej preteká bezmenný málo prietočný potok, ktorý  je pravostranným prítokom Rovného potoka a ten je ľavostranným prítokom rieky Oravica. V úseku skládky je potok vodotesne zatrubnený. Sklon potoka v úseku skládky je cca 1,8 stupňa. Skládka je v nadmorskej výške 640 až 658 m. Bezprostredné okolie skládky predstavuje mierne kopcovitý terén, ktorý je poľnohospodársky využívaný. Voči svojmu okoliu je skládka podúrovňová.
Miesto skládky leží na styku Skorušinských vrchov a Oravskej kotliny. Na geologickej stavbe územia sa podieľajú málo priepustné horniny paleogénu (ílovce, menej pieskovce) a kvartéru (hlinito-piesčité delúviá mocnosti cca 2 m ). Povrch terénu, na ktorý je ukladaný skládkový materiál je tvorený kvartérnymi deluviálnymi sedimentami. Tie boli prieskumnými prácami a laboratórnymi skúškami vyhodnotené ako íly s vysokou plasticitou a s nízkym koeficientom filtrácie 9,09x10-11 až 4,5x10-10 m/s (príl.12.9). Podložie skládky nemá umelú izolačnú bariéru. Viac ako dostatočnou je prirodzená kvartérna ílová bariéra a niekoľko 100 m mocná paleogénna ílovcová bariéra. Podložie skládky má minimálne zvodnenie viazané na zrážky a menej na povrchový tok. Obeh podzemných vôd je výhradne plytký a podzemný filtračný prietok je extrémne malý spravidla v smere toku povrchovej vody.
Parcela skládky má výmeru 3,2048 ha. Skládková plocha tvorí z toho 2,6943 ha. Zahájenie činnosti skládky bolo 1.6.1991. Celková kapacita skládky ku dňu zahájenia jej činnosti bola 816250 m3. Do 31.12.2003 bolo na skládke uložené 500447 m3 odpadu. Voľná kapacita skládky bola ku dňu 1.1.2004 315803 m3. Objem skládkovaného odpadu sa od r. 2000  výrazne zmenšil a predstavuje v priemere objem cca 16000 m3. Voľná kapacita skládky sa týmto ročným objemom naplní za 19,7 roka, t.j. až do roku 2023. S viac ako dostatočným zabezpečením voľnej kapacity môže byť skládka prevádzkovaná do konca roku 2018.
Na skládku odpadov vedie prístupová komunikácia, na ktorú sa odbočí zo štátnej cesty č. E77 Tvrdošín – Trstená. V oplotenom areáli skládky je pri jej SV okraji vedená panelová a spevnená štrková cesta – obslužná komunikácia, z ktorej sa odpad dopravuje na skládkovú plochu do miesta vyloženia odpadov (výsypný priestor). Z výsypného priestoru buldozér odpad rozprestiera na plochu skládky a zároveň ho zhutňuje a v prípade potreby aj drtí.

Prístup do areálu skládky je opatrený uzamykateľnou bránou. Celý areál je oplotený. Vo vstupnej časti areálu je mechanická mostová váha  o nosnosti 25 ton na zisťovanie váhového množstva odpadu a prevádzkový objekt (kancelária) ľahkej konštrukcie (unimo bunky). Skládka má telefonické spojenie prostredníctvom mobilného telefónu (Orange). Ďalším objektom skládky je garáž pre buldozér. Skládka nie je napojená na elektrickú a vodovodnú sieť. V prevádzkovom objekte sa používa len dovezená pitná a úžitková voda. Sociálne zariadenie nie je vybudované. Obsluha skládky používa suchý záchod.

Na zachytávanie zrážkových vôd zo svahov okolo skládky je vybudovaný odvodňovací obvodový rigol, ktorý je zaústený do bezmenného povrchového toku. Tento povrchový tok tečie cez areál skládky v dĺžke 570 m vo vodotesnom betónovom potrubí. Vtok toku do potrubia je nad skládkou a vyústenie mimo areálu skládky (pod skládkou). Na zachytávanie drenážnych kvapalín z telesa skládky je vybudovaný drenážny systém, ktorý odvádza vody z dna skládky a je vyvedený do zbernej nádrže priesakových kvapalín o projektovanej veľkosti  500 m3. Drenážne kvapaliny sú recirkulované  späť na skládku. Čerpanie a rozstrekovanie je vykonávané fekálnym vozidlom opatreným rozstrekovacou hubicou. V areáli skládky nie sú skladované pohonné hmoty a oleje potrebné pre prevádzku buldozéra. Na vykurovanie prevádzkového objektu  typu UNIMO sa používa pec na pevné palivo. Z pomocných látok sa používa nafta (cca 4200 l /1 rok)  a olej (cca 140 l/1 rok) do buldozéra. Nafta a olej sa v areáli skládky neskladujú. Privážajú sa v bandaskách iba v denných množstvách a hneď sa nimi plnia nádrže buldozéra. Odpad sa zneškodňuje na skládke uložením vo vrstvách hrúbky 30 až 50 cm, ktoré sa zhutňujú buldozérom. Objemný odpad sa najprv rozdrví. Zhutnenie sa vykonáva najneskôr 1 deň po uložení odpadu. Zhutnením odpadu sa znižuje sadanie skládky, zvyšuje sa stabilita skládky a zvyšuje sa využiteľný objem skládky. Pracovná vrstva (vrstva odpadu, po ktorej nasleduje prekrytie ílovitou hlinou) sa vytvára maximálne 2 m mocná. Na skládke sa vykonáva spôsob ukladania odpadu tzv. plošné ukladanie dolu. Pri tomto ukladaní sa odpad na skládku naváža v smere jeho ukladania po povrchu otvorenej pracovnej vrstvy.  Postupová pracovná vrstva sa buduje  v sklone cca 5 %. Sklon svahu novej vrstvy je cca 1 : 4. Šírka otvorenej pracovnej vrstvy je minimálna a úmerná množstvu denne vyvezeného odpadu. Tým sa minimalizuje potreba materiálu na prekrytie skládky. Pracovná vrstva, vytváraná max. po 2 m výšky, je prekrývaná zhutnenou vrstvou hlinitého materiálu hrúbky min. 20 cm, čím sa obmedzuje prienik zrážok do telesa skládky. Dĺžka svahu telesa skládky pri sklone 1 : 4  môže byť najviac  30 m. Monitoring skládky dokumentoval veľmi malú tvorbu skládkových plynov, neovplyvňovanie kvality podzemnej a povrchovej vody skládkou a veľmi prijateľnú kvalitu priesakovej vody.


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1
	Bez názvu, mierka 1 : 25 000 
	Bez  referenčného čísla
	12.1

	2
	Bez názvu, mierka 1 : 5 000 + mierka 1 : 2 000
	123/71
	3.1 + 3.2

	3
	Skládková plocha, mierka 1 : 1 700
	Bez  referenčného čísla
	3.3


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.a
	Vstupný areál
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.a.1
	Brána
	Pre 1 nákladné auto
	Dvojkrídlová, bezpečne uza​mykateľná
	V príl.č.12.2. ozna​čenie ako Brána (príjem materiálo​vých vstupov)

	3.2.a.2
	Vstupná tabuľa
	bez
	Vyhotovenie z plechu
	nie

	3.2.a.3
	Váha
	25 ton
	Mechanická, mostová pre cestné vozidlá, výrobca Transporta Praha – závod Chrudim, v.č. 70377, overovaná Slovenskou legálnou metrológiou dňa 9.6.2004
	12.2
14.1

	3.2.a.4
	Kancelária
	Pre 2 osoby
	UNIMO bunka
	12.2 – UNIMO Kancelária

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.a.1
	Príjem, kontrola , evidencia materiálových vstupov a osôb
	Cez prac.dobu : príjem osôb a meteriálov, ináč zábrana
	Náväznosť na váhu, obslužnú komunikáciu, UNIMO kanceláriu
	12.2

	3.3.a.2
	Informácia o skládke, pracovnej dobe, o povolených druhoch odpadov, tel. kontakt 
	Informácia pre dovozcov odpadu
	Väzba na príjem odpadu a skládkovanie povoleného druhu odpadu


	V blokovej schéme nevyznačená



	3.3.a.3
	Váženie odpadov, evidencia a kontrola odpadov
	Váženie prichádzajúceho auta s odpadom, váženie prázdneho odchádzajúceho auta =
váženie odpadov
	Väzba na príjem odpadu, kontrolu odpadu, evidenciu odpadu, prevoz odpadu na skládkovú plochu
	V príl.č.12.2. ozna​čenie ako Váha

	3.3.a.4
	Evidencia odpadov, telefonické spojenie 
	Kamerálne činnosti
	Väzba na príjem odpadu, kontrolu odpadu, evidenciu
	12.2 – UNIMO Kancelária


	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.b
	Skladový areál
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.b.1
	Garáž pre buldozér
	Pre 1 buldozér
	Oceľová konštrukcia + plechové opláštenie, dvojkrídlové, bezpečne uza​mykateľné  dvere  
	Príl.č.12.2

	3.2.b.2
	UNIMO sklad
	Veľkosť jednej UNIMO bunky
	UNIMO bunka s uložením protipožiarneho náradia a materiálu, niekoľko denná zásoba pevného paliva na kúrenie v zimnom období, uloženie bandasky s úžitkovou vodou
	Príl.č.12.2

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.b.1
	Denné dopĺňanie nafty a oleja do buldozéra
	Garážovanie buldozéra, jeho ochrana pred poveternostnými vplyvmi 
	Rozprestieranie a hutnenie odpadu na skládke, rozprestieranie a hutnenie ílovitej zeminy po pracovnej vrstve skládky
	12.2

	3.3.b.2
	Uloženie krompáčov a lopát – protipožiarne náradie 

Uloženie hasiaceho prístroja a bedne s pieskom (protipožiarny materiál)
	Bezpečné uloženie,

Možná pohotová manipulácia
	Kúrenie v kancelárii, hasenie v prípade požiaru


	V blokovej schéme nevyznačená




	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.c
	Prepravný areál
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.c.1
	Obslužná komunikácia
	Pre 1 nákladné auto
	Spodná časť betónové panely, šírka 3 m, vrchná časť spevnená  štrková cesta 
	Príl.č.12.2

	3.2.c.2
	Miesto pre čistenie kolies odchádzajúcich áut
	Bez
	Vyhradená časť obslužnej komunikácie + priľahlá plocha cca 8 x 3 m
	Príl.č.12.2

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.c.1
	Vyloženie odpadu na výsypnom priestore, vyloženie zeminy na depónii zeminy a rozstrek recirkulačnej vody po povrchu skládky odpadu
	Vnútroareálová preprava odpadu na skládku odpadu, zeminy na depóniu zeminy a recirkulačnej vody na skládku 
	Väzba na výsypný priestor, na depóniu zeminy, na skládkovú plochu, na miesto pre čistenie kolies odchádzajúcich áut
	12.2

	3.3.c.2
	Mechanické ručné čistenie obslužnej komunikácie bez použitia oplachovej vody
	Mechanické ručné čistenie kolies áut a pásov buldozéra bez použitia oplachovej vody a čistenie obslužnej komunikácie
	Väzba na vnútroareálovú prepravu

	12.2


	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.d
	Výsypný areál
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.d.1
	Výsypný priestor
	Pre výsyp cca 5 nákladných áut
	Vyčlenená spevnená plocha v hornej rohovej časti skládkovej plochy 
	Príl.č.12.2

	3.2d.2
	Depónia so zeminou na prekrývanie odpadu
	Bez
	Vyčlenená plocha pri skládkovej ploche rozmerov cca 25 x 30 m
	Príl.č.12.2

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.d.1
	Druhá vizuálna kontrola obsahu odpadu 
	Miesto pre vyloženie odpadu. Z tohto miesta buldozér odpad plošne rozprestiera po povrchu skládky a hutní.  
	Väzba na vlastnú skládkovú plochu
	12.2

	3.3.d.2
	Rozprestretie zeminy po povrchu pracovnej vrstvy a jej hutnenie.
	Miesto pre vyloženie dovezenej zeminy. Z tohto miesta je zemina prevážaná na pracovnú vrstvu, následne rozprestretá a hutnená buldozérom.  
	Väzba na vnútroareálovú prepravu. Väzba na miesto uloženia zeminy vyťaženej 
v bezprostrednom okolí depónie zeminy.
	12.2


	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.1.e
	Skládkový areál
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.2.e.1
	Skládková plocha
	Pre objem 816250 m3 odpadu.
	Rozloha skládkovej plochy 2,6943 ha.
	Príl.č.12.2

	3.2.e.2
	Povrchová drenáž
	Bez
	Obvodový rigol z betónových tvárnic zaústený po povrchového toku 
	Príl.č.12.2

	3.2.e.3
	Drenáž skládkových priesakových vôd
	Pre 5,2 l/s priesakovej vody
	8 priečnych zberných drénov priemeru 40, 50, 63 a 90 mm, rozchod 11 m, hĺbka uloženia pod pôvodný terén 0,8 m, napojenie na zvodný drén priemeru 110 m, zdrenovaná voda odvedená do vodotesnej akumulačnej podzemnej nádrže objemu 500 m3.
	Príl.č.12.2 (akumulačná podzemná nádrž)

	3.2.e.4
	Preložka potoka
	V dĺžke 570 m
	Železobetónové dielce rozmerov 200x150x90 cm, dimenzované na 100-ročnú vodu, vodonepriepustné steny i spoje
	Príl.č.12.2

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady   
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.e.1
	Hutnenie a drvenie odpadu buldozérom, prevrstvovanie odpadu ílovitou zeminou na povrchu pracovnej vrstvy min. hrúbky 20 cm
	Skládkovanie odpadov systémom plošné ukladanie dole
	Väzba na výsypný priestor, na depóniu so zeminou, na drenážny systém, na monitorovací systém.
	12.2

	3.3.e.2
	Zábrana prestupu vody z povrchového odtoku do skládkovej plochy
	Odvedenie vody z povrchového odtoku
	Väzba na drenáž skládkových priesakových vôd
	12.2

	3.3.e.3
	Recirkulácia vratnej vody
	Odvedenie skládkovej priesakovej vody systémom priečnych zvodných drénov a zberného drénu do podzemnej akumulačnej nádrže 
	Väzba na recirkuláciu vratnej vody, na monitorovací systém
	12.2

	3.3.e.4
	 Monitoring kvality povrchovej vody
	Zatrubnenie potoka, ktorý prechádza územím skládky
	Väzba na monitoring povrchovej vody
	12.2


	3.1.f
	Monitoring
	bez
	bez
	Príloha č. 12.2

	3.2


	Názov  objektu 
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	


	3.2.f.1
	Monitoring podzemných vôd
	Bez
	Tri monitorovacie hg vrty MV-1, MV-2, MV-3 hĺbky 7 m, zabudované PE s perforáciou 12 % v úrovni 2 až 6 m
	Príl.č.12.3

	3.2.f.2
	Monitoring povrchových vôd
	Bez
	Dva monitorovacie profily na povrchovom toku, profil P-2 nad skládkou, profil P-1 pod skládkou 
	Príl.č.12.2 +12.3

	3.2.f.3
	Monitoring priesakových vôd 
	Bez
	Odberným miestom vzoriek je podzemná nádrž priesakových skládkových vôd
	Príl.č.12.2 

	3.2.f.4
	Monitoring skládkových plynov
	Bez
	Ručne zarážané sondy TP-1 až TP-6 do telesa skládky, meranie hlavných skládkových plynov
	Príl.č.12.3

	3.2.f.5
	Poprevádzkový monitoring (po ukončení prevádzky skládky)
	Monitorovanie kvality a množstva priesakovej vody.
Monitorovanie kvality podz.vôd a úroveň ich hladiny.
	Množstvo a kvalita priesak.vody  2x za rok. Terénne merania a laborat.stanovenia.
Podzemné vody 2x ročne počas 50 rokov na vrtoch MV-1 a MV-2. Terénne merania a 
laborat.stanovenia.
	Príl.č.12.3

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady   
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	3.3.f.1
	Ročné vyhodnotenie formou záverečnej správy vypracovanej oprávnenou organizáciou
	Sledovanie hladiny p.v. 2x ročne, sledovanie 4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne). 
	Väzba na monitoring povrchových a priesakových vôd
	12.2

	3.3.f.2
	Ročné vyhodnotenie formou záverečnej správy vypracovanej oprávnenou organizáciou (vyhodnotenie spolu s monitoringom ostatných zložiek ŽP).
	Sledovanie 4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).
	Väzba na monitoring podzemných vôd
	12.2 + 12.3

	3.3.f.3
	Ročné vyhodnotenie formou záverečnej správy vypracovanej oprávnenou organizáciou (vyhodnotenie spolu s monitoringom ostatných zložiek ŽP).
	Sledovanie tvorby množstva priesakovej skládkovej vody v akumulačnej nádrži 1x za týždeň obsluhou skládky
Sledovanie 4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).
	Väzba na monitoring podzemných  a povrchových vôd
	12.2

	3.3.f.4
	Ročné vyhodnotenie formou záverečnej správy vypracovanej oprávnenou organizáciou (vyhodnotenie spolu s monitoringom ostatných zložiek ŽP).
	Sledovanie tvorby skládkových plynov 4 x ročne, sledovanie: CH4, CO2, O2, H2S, H2 
	Väzba na skládkovanie odpadov, zavážanie a hutnenie pracovnej vrstvy ílovitou zeminou
	Obr.12.3
(miesta zarážaných sond)

	3.3.f.5
	Ročné vyhodnotenie formou záverečnej správy vypracovanej oprávnenou organizáciou. Po každých 10 rokoch prehodnotenie. Po 50 rokoch súhrnná záverečná správa.
	Množstvo a kvalita priesak.vody  2x za rok. Terénne merania : teplota, zápach, farba, zákal, oxid.redukč.potenciál (ORP), pH, merná elektrická vodivosť.

Laborat.stanovenia : ChSK-Mn, org.polyhalogenidy, amónne ióny.

Podzemné vody 2x ročne počas 50 rokov na vrtoch MV-1 a MV-2. Terénne merania : teplota, zápach, farba, zákal, obsah rozpusteného kyslíka, pH, merná elektr.vodivoť.

Laborat.stanovenia : ChSK-Mn, odparok
	Väzba na predchádzajúci prevádzkový monitoring.
	12.3


4.
Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé prevádzkové súbory
	4.1
	Názov blokovej schémy
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	1
	Bloková schéma prevádzky skládky odpadu
	Prevádzkový súbor č.1 (PS1) : Brána - príjem a kontrola dovezených odpadov, príjem materiálových vstupov (denná dávka nafty a oleja do buldozéra, pevné palivo na kúrenie, pitná a úžitková voda, zemina na prevrstvovanie skládky), príjem a vydanie pokynov obsluhe fekálneho auta, príjem a kontrola došlých osôb

PS2 : váženie odpadov na mechanickej mostovej váhe pre cestné vozidlá s nosnosťou do 25 ton

PS3 : prevoz odpadov obslužnou komunikáciou na výsypný priestor, vyloženie odpadu + druhá kontrola dovezeného odpadu

PS4 : čistenie odchádzajúcich dopravných prostriedkov : mechanické čistenie kolies auta a následné čistenie obslužnej komunikácie

PS5 : manipulácia s vysypaným odpadom : rozprestretie a hutnenie dovezeného odpadu buldozérom spôsobom „plošné ukladanie dolu“ vo vrstvách 30-50 cm so sklonom cca 5 %, v prípade potreby drtenie odpadu buldozérom, vytváranie pracovných vrstiev max. hrúbky 2 m, , na okrajoch pracovnej vrstvy sa vytvára sklon cca 1 : 4, dĺžka svahu pri sklone 1 : 4 je najviac 30 m

PS6 : manipulácia s prevrstvovacími zemnými hmotami : prevrstvenie pracovnej vrstvy hlinou dovezenou z depónie zeminy alebo z ťažobného miesta zeminy, vytváranie min. 20 cm hutnenej hlinitej vrstvy na pracovnej vrstve

PS7 : manipulácia s priesakovými skládkovými vodami : načerpanie skládkovej priesakovej vody z podzemnej nádrže do cisterny fekálneho vozu, prevoz recirkulačnej priesakovej skládkovej vody na určené miesto skládkovej plochy a cielený rozstrek na povrch skládky, mnohonásobné opakovanie, po skončení čistenie kolies cisternového auta 

PS8 : monitoring, oprávnenou organizáciou : skládkové plyny, podzemná voda, povrchová voda, priesaková skládková voda 
PS9 : garážovanie buldozéra
PS10 : kamerálna činnosť (evidencia, písomná dokumentácia, telefonické hlásenia)
	12.2

	4.2
	Názov materiálovej bilancie
	Slovný opis
	Príloha č.

	P. č.
	
	
	

	4.2.1
	Dovoz odpadu
	Dovoz odpadu od pôvodcov a držiteľov odpadu
	12.2

	4.2.2
	Váženie odpadu
	Váženie dovezeného odpadu
	12.2

	4.2.3
	Dovoz nafty a oleja
	Dovoz dennej dávky nafty a oleja v bandaskách pre buldozér, evidencia dovezenej a spotrebovanej nafty a oleja, v priemere sa po častiach dovezie cca 4200 l nafty a 140 l oleja za 1 rok
	12.2

	4.2.4
	Dovoz vody
	Dovoz pitnej a úžitkovej vody pre obsluhu skládky, evidencia dovezenej pitnej vody. V priemere sa denne dovezie 6 l balenej pitnej vody a 60 litrov úžitkovej vody v bandaskách pre sociálne účely.
	12.2

	4.2.5
	Dovoz paliva
	Dovoz pevného paliva na kúrenie a jeho evidencia, evidencia spotrebovaného paliva. V priemere sa po častiach ročne dovezie a spotrebuje 6000 kg suchého palivového dreva.
	12.2

	4.2.6
	Prevoz recirkulačnej vody
	Prevoz recirkulačnej vody z podzemnej nádrže skládkovej priesakovej vody na skládkovú plochu a jej rozstrek, evidencia množstva prevezenej recirkulačnej vody, evidencia času a miesta jej rozstreku. V priemere sa za rok z nádrže priesakovej vody vyvezie na skládku 2800  m3 priesakovej recirkulačnej vody (vyprázdnenie nádrže cca 6-krát za rok). 
	12.2

	4.2.7
	Dovoz zeminy
	Dovoz ílovitej zeminy na depóniu zeminy pre prekrývanie odpadu a jej evidencia. Doteraz sa na prekrývanie skládky využívala hlavne zemina vyťažená v oplotenom areáli skládky. Do budúcnosti sa predpokladá prevažne dovoz zeminy v priemernom ročnom množstve  1300 m3  z okolitých lokalít (hlavne prebytočná zemina pri výstavbe ciest).
	12.2

	4.2.8
	Prevoz zeminy
	Prevoz ílovitej zeminy z depónie zeminy a z miesta vyťaženej zeminy (priamo v areáli skládky) na pracovnú vrstvu, evidencia času, množstva, miesta vyloženia a rozprestretia zeminy. Priemerné ročné prevezené množstvo je cca 1200 m3.  
	12.2


5.
Dokumentácia k prevádzkovaniu skládky
	P. č.
	Vypracovaná v zmysle zákona
	Príloha č.

	1
	Územné rozhodnutie, vydal MsNV, odbor výstavby Tvrdošín, č.j. 356/86-Výst.
	4.1

	2
	Stavebné povolenie (dodatočné), vydal MsNV, odbor výstavby Tvrdošín, č.j. 817/89
	4.2

	3
	Kolaudačné rozhodnutie

Vydal : OÚ, odbor ŽP, oddelenie staveb. poriadku Tvrdošín, č.j.2000/18521
	4.3

	4
	Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov  Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím ObÚ ŽP v Tvrdošíne, č.j. : ŽP-492/92 Ing. Štefanica
	11.1

	5
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2000/18428
	11.2

	6
	Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2001/22476
	11.3

	7
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  - skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2001/19187
	11.4

	8
	Schválenie projektovej dokumentácie  na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz po jej uzavretí  rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2003/03423
	11.5

	9
	Zmena podmienok súhlasu rozhodnutia OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP č.j. 2001/19187 na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  - skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2003/12516
	11.6


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 

	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Ročná spotreba (t)
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	1
	Skládka
	Okrem paliva, energie (nafta) a vody sa žiadne suroviny a pomocné materiály nepoužívajú
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 

	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
	% využitia vo výrobku

	1
	Na výrobné účely sa voda nepoužíva
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie

	1.2.2
	Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	2
	Nie je

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	3
	Nie


1.3
Voda používaná na pitné a sociálne účely 

	1.3.1
	Zdroj pitnej vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba pitnej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	Max. 

(l.s-1)
	m3.deň -1
	m3.rok –1


	1
	Maloobchodná sieť
	Na pitie pre obsluhu skládky
	Bez významu
	Bez významu
	0,006
	1,32

	2
	V bandaskách dovezená voda z mest. vodovodu
	Sociálne účely
	Bez významu
	Bez významu
	0,06
	13,2

	1.3.2
	Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	1
	Obchodná sieť

	2
	Mestský vodovod

	1.3.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

	
	Pitná voda sa dováža v PET obaloch  pre obsluhu skládky. Úžitková voda sa dováža v 20 l bandaskách pre sociálne účely. Odkanalizovanie nie je potrebné.


2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	1
	Bez výrobkov
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	1
	Bez medziproduktov
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


3.
Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

3.1.
Vstupy  energie a palív( za 1 rok)
	3.1.1
	Vstupy energie a palív
	Ročná spotreba/

množstvo (jedn.)
	Výhrevnosť

(GJ.jedn.-1)
	Prepočet na GJ

	
	
	
	
	

	3.1.2
	Zemný plyn 
	0
	
	0

	3.1.3
	Hnedé uhlie
	0
	
	0

	3.1.4
	Čierne uhlie
	0
	
	0

	3.1.5
	Koks
	0
	
	0

	3.1.6
	Iné pevné palivá   : drevo
	6000 kg
	0,017420
	104,5

	3.1.7
	VOŤ
	0
	
	0

	3.1.8
	VOĽ
	0
	
	0

	3.1.9
	Nafta na kúrenie
	0
	
	0


	3.1.10
	Iné plyny
	0
	
	0

	3.1.11
	Nafta pre dopravu
	4200 kg
	0,042700
	179,5

	3.1.12.
	Druhotná energia
	0
	
	0

	3.1.13
	Obnoviteľné zdroje
	0
	
	0

	3.1.14
	Nákup el. energie
	0
	X
	0

	3.1.15
	Nákup tepla
	0
	X
	0

	3.1.16
	Iné palivá 
	0
	
	0

	3.1.17
	Celkový vstup energie  a palív v GJ 
	
	
	284


3.2
 Vlastná výroba energií z palív

	3.2.1
	Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel
	Nie je 

	3.2.2
	Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep
	Nie je

	3.2.3
	Výroba elektriny  v MWh a v GJ
	Nie je

	3.2.4
	Výroba tepla  v GJ
	Nie je

	3.2.5
	Výroba chladu  v GJ 
	Nie je

	3.2.6
	Predaj vyrobeného tepla  v GJ
	Nie je

	3.2.7
	Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ
	Nie je


3.3
Opis všetkých spotrebičov energií

	P. č.
	Označenie, 

názov a technický 

opis spotrebičov
	Ročná spotreba energie
	Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
	Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov

	1
	Pec na pevné palivo
	104,5 GJ
	50 %
	80 %

	2
	Buldozér
	179,5 GJ
	50 %
	60 %


3.4
Využitie energií

	3.4.1
	Celkový nákup  a výroba energie v GJ (za rok)
	284

	3.4.2
	Celkový predaj energie v GJ
	0

	3.4.3
	Celková spotreba energie v GJ
	284

	3.4.4
	Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ
	104,5

	3.4.5
	Celková spotreba energie na výrobu chladu 
	0

	3.4.6
	Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu
	0

	3.4.7
	Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ (za rok)
	179,5


3.5
Merná spotreba  energie 

	P. č.
	Výrobok
	Jedn.
	Merná spotreba energie na jednotku uloženého odpadu

	
	
	
	Elektrická energia
	Teplo GJ.jedn-1
	GJ. jedn-1  spolu

	
	
	
	kWh. jedn-1
	GJ. jedn-1
	
	

	1
	Uložený odpad
	t
	0
	0
	0,0215552
	0,0215552


Poznámka : priemerné ročné množstvo odpadu (r.2001-2003) je cca 16000 m3 , t.j. cca 4848 t
D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

1.
Znečisťovanie ovzdušia

1.1.
Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií

	P. č.
	Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
	Emitovaná látka,  

a jej vlastnosti
	Údaje o emisiách

	
	
	
	ppm
	kg.h-1
	OU.m-3
	t.rok-1
	Obj.%

	1
	Skládková plocha

(priemer zo 6 miest v roku 2003)
	CH4
	-
	nezn.
	nezn.
	nezn.
	17,7 

	2
	detto
	CO2
	-
	nezn.
	nezn.
	nezn.
	17,1 

	3
	detto
	O2
	-
	nezn.
	nezn.
	nezn.
	8,0 

	4
	detto
	H2S
	10,5
	nezn.
	nezn.
	nezn.
	-

	5
	detto
	H2
	80,2
	nezn.
	nezn.
	nezn.
	-


1.2
Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Názov a typ vypúšťania emisií
	Napojené zdroje emisií
	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Výška vypúšťania (m)
	Objemový prietok

(mn,s,3.s-1)


	Teplota emisií

(oC)

	1
	Skládková plocha
	Plošné pasívne vypúšťanie
	Rozkladajúci sa skládkový materiál
	Plocha
2,6943 ha
	Nezn.
	Nezn.


	Nezn.
	Nezn.


2.
 Znečisťovanie povrchových vôd 
2.1.
 Recipienty odpadových vôd

	2.1.1
	Názov vodného toku
	Bez názvu

	2.1.2
	Číslo hydrologického povodia
	Bez významu 

	2.1.3
	 Riečny kilometer  
	Bez významu 

	2.1.4
	Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
	Bez významu 


Odpadové vody nie sú produkované. Bezmenný povrchový tok (recipient) nie je preto zaťažovaný odpadovými vodami.

2.2
 Produkované odpadové vody 

2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)

	1
	Nie je
	Bez významu
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Odpadové vody nie sú produkované, zdroj odpadových vôd neexistuje.


2.2.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd

	P. č.
	Zdroj/producent odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1
	Nie je
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


2.3
Odpadové vody preberané od iných pôvodcov

2.3.1
Zoznam preberaných odpadových vôd

	2.3.1.1
	Zdroj/producent odpadových vôd
	Charakteristika

odpadových vôd
	Prevzaté množstvo

	P. č.
	
	
	Q (l.s-1)
	Qmax  (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1

	1
	Nie je
	Bez významu
	0
	0
	0
	0


	2.3.1.2
	Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

	1
	Bez významu


2.3.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd

	P. č.
	Zdroj/ producent odpadových vôd
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

	1
	Nie je 
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


2.4
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd  

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Recipient
	Odpadové vody

	
	
	
	
	Názov
	Ukazovateľ  znečistenia
	Objemový prietok   (l.s-1)

Q355
	Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1
	Nie je
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


2.5
Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

	1
	Bez vypúšťania, žiadny vplyv na vodu a vodou viazané ekosystémy


2.6
Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

2.6.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
	2.6.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	M3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku

	1
	Nie sú
	Bez významu
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Bez významu


2.6.2
 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Zdroj /

producent odpadovej vody 
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
	   Pred čistením
	 Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná emisia na jednotku výrobku
	Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

	1
	Nie sú
	Nie je
	Bez významu
	Bez významu
	0
	Bez významu
	0
	0
	0


2.6.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie

	P. č.
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo 

 (l.s-1, max l.s-1,

m3.deň-1,

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia 

(mg.l-1,

max mg.l-1,

kg.rok-1

t.rok-1)

	1
	Nie je
	Nie
	Nie je
	Nie je
	0
	0


 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1
Znečisťovanie  podzemných vôd 

3.1.1 
Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	3.1.1.1
	Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
	Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
	Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd

	P. č.
	
	
	Qpriem

(l.s-1)
	Qmax.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	Nie sú
	Bez významu
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.1.2
	Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	1
	Bez významu


3.1.2
Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd

	P. č.
	Zdroj odpadovej vody
	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Pred čistením
	Po čistení

	
	
	
	
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia  (t)
	Koncentrácia    (jedn.)
	Ročná emisia (t)
	Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

	1
	Nie je 
	Nie je
	Bez významu
	Bez významu
	0
	Bez významu
	0
	0


3.1.3
Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

	3.1.3.1.


	Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
	Zemepisná šírka a dĺžka /

súradnicová sieť X-Y
	Zdroj / producent odpadovej vody
	Kvalita podzemných vôd

v mieste vypúšťania
	Odpadové vody

	
	
	
	
	
	Produkované množstvo

(l.s-1

max l.s-1
m3.deň-1

m3.rok-1 )
	Ukazovatele znečistenia

(mg.l-1
max mg.l-1,

kg.deň-1
t.rok-1)

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1
	Nie je
	Bez významu
	Nie je
	Bez významu
	0
	0

	3.1.3.2.
	Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody

	P. č.
	

	1
	Bez významu


3.1.4
Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1
	Bez existencie odpadových vôd


3.2
 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1
 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy

	P. č.
	Druh materiálu aplikovaného do pôdy
	Aplikované množstvo

	
	
	t.rok-1
	Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )

	1
	Nie je 
	0
	0


3.2.2
Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

	P. č.
	Aplikovaný materiál do pôdy
	Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
	Koncentrácia

(jedn.)
	Ročná emisia

(t)
	Merná produkcia   

(t. ha-1. rok-1)

	1
	Nie je
	Bez významu
	Bez významu
	0
	0


3.2.3
Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém

	P. č.
	Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

	1
	Bez vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy


3.3
Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky (* = priemer zo 4 hodnôt r. 2003, ináč len 1 hodnota v roku)
	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	1
	MV-1
	Na príl.12.3
	Špec.vodivosť
	489*
	(S/cm
	Terénne meranie

	2
	MV-1
	Na príl.12.3
	pH
	7,54*
	-
	Terénne meranie

	3
	MV-1
	Na príl.12.3
	RAS
	243*
	mg/l
	Terénne meranie

	4
	MV-1
	Na príl.12.3
	Fluoridy
	0,253*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	5
	MV-1
	Na príl.12.3
	Arzén
	Pod 0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	6
	MV-1
	Na príl.12.3
	Bárium
	0,14*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	7
	MV-1
	Na príl.12.3
	Bór
	0,054*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	8
	MV-1
	Na príl.12.3
	Hliník
	Pod 0,01
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	9
	MV-1
	Na príl.12.3
	Chróm celk.
	Pod 0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	10
	MV-1
	Na príl.12.3
	Kadmium
	Pod 0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	11
	MV-1
	Na príl.12.3
	Meď
	0,005
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	12
	MV-1
	Na príl.12.3
	Nikel
	Pod 0,01
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	13
	MV-1
	Na príl.12.3
	Ortuť
	Pod 0,0002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	14
	MV-1
	Na príl.12.3
	Olovo
	0,002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	15
	MV-1
	Na príl.12.3
	Zinok
	0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	16
	MV-1
	Na príl.12.3
	Fenoly
	Pod 0,002*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	17
	MV-1
	Na príl.12.3
	NEL-IR
	0,09*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	18
	MV-1
	Na príl.12.3
	Tenzidy
	0,023
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	19
	MV-1
	Na príl.12.3
	TOC
	8,98*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	20
	MV-1
	Na príl.12.3
	hladina
	0,72*
	m p.z.b.
	Terénne meranie

	21
	MV-1
	Na príl.12.3
	Teplota vody
	8,2
	oC
	Terénne meranie

	22
	MV-1
	Na príl.12.3
	Farba
	Bezfareb.
	-
	Terénne stanov.

	23
	MV-1
	Na príl.12.3
	Zápach
	bez
	-
	Terénne stanov.

	24
	MV-1
	Na príl.12.3
	Zákal
	bez
	-
	Terénne stanov.


	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	25
	MV-2
	Na príl.12.3
	Špec.vodivosť
	678*
	(S/cm
	Terénne meranie

	26
	MV-2
	Na príl.12.3
	pH
	7,34*
	-
	Terénne meranie

	27
	MV-2
	Na príl.12.3
	RAS
	312*
	mg/l
	Terénne meranie

	28
	MV-2
	Na príl.12.3
	Fluoridy
	0,361*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	29
	MV-2
	Na príl.12.3
	Arzén
	0,002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	30
	MV-2
	Na príl.12.3
	Bárium
	0,23*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	31
	MV-2
	Na príl.12.3
	Bór
	0,14*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	32
	MV-2
	Na príl.12.3
	Hliník
	0,12
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	33
	MV-2
	Na príl.12.3
	Chróm celk.
	0,002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	34
	MV-2
	Na príl.12.3
	Kadmium
	Pod 0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	35
	MV-2
	Na príl.12.3
	Meď
	0,005
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	36
	MV-2
	Na príl.12.3
	Nikel
	Pod 0,01
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	37
	MV-2
	Na príl.12.3
	Ortuť
	Pod 0,0002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	38
	MV-2
	Na príl.12.3
	Olovo
	0,009
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	39
	MV-2
	Na príl.12.3
	Zinok
	0,006
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	40
	MV-2
	Na príl.12.3
	Fenoly
	Pod 0,002*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	41
	MV-2
	Na príl.12.3
	NEL-IR
	0,054*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	42
	MV-2
	Na príl.12.3
	Tenzidy
	0,033
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	43
	MV-2
	Na príl.12.3
	TOC
	5,32*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	44
	MV-2
	Na príl.12.3
	hladina
	3,62*
	m p.z.b.
	Terénne meranie

	45
	MV-2
	Na príl.12.3
	Teplota vody
	9,1
	oC
	Terénne meranie

	46
	MV-2
	Na príl.12.3
	Farba
	Bezfareb.
	-
	Terénne stanov.

	47
	MV-2
	Na príl.12.3
	Zápach
	bez
	-
	Terénne stanov.

	48
	MV-2
	Na príl.12.3
	Zákal
	bez
	-
	Terénne stanov.


	P. č.
	Označenie monitorovacieho objektu
	Situovanie monitorovacieho objektu
	Označenie sledovaného parametra
	Hodnota sledovaného parametra
	Jednotka
	Použitá metóda

	49
	MV-3
	Na príl.12.3
	Špec.vodivosť
	791*
	(S/cm
	Terénne meranie

	50
	MV-3
	Na príl.12.3
	pH
	7,19*
	-
	Terénne meranie

	51
	MV-3
	Na príl.12.3
	RAS
	403*
	mg/l
	Terénne meranie

	52
	MV-3
	Na príl.12.3
	Fluoridy
	0,31*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	53
	MV-3
	Na príl.12.3
	Arzén
	0,002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	54
	MV-3
	Na príl.12.3
	Bárium
	2,51*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	55
	MV-3
	Na príl.12.3
	Bór
	0,43*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	56
	MV-3
	Na príl.12.3
	Hliník
	0,46
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	57
	MV-3
	Na príl.12.3
	Chróm celk.
	0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	58
	MV-3
	Na príl.12.3
	Kadmium
	Pod 0,001
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	59
	MV-3
	Na príl.12.3
	Meď
	0,015
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	60
	MV-3
	Na príl.12.3
	Nikel
	Pod 0,01
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	61
	MV-3
	Na príl.12.3
	Ortuť
	Pod 0,0002
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	62
	MV-3
	Na príl.12.3
	Olovo
	0,015
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	63
	MV-3
	Na príl.12.3
	Zinok
	0,006
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	64
	MV-3
	Na príl.12.3
	Fenoly
	Pod 0,002*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	65
	MV-3
	Na príl.12.3
	NEL-IR
	0,06*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	66
	MV-3
	Na príl.12.3
	Tenzidy
	0,023
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	67
	MV-3
	Na príl.12.3
	TOC
	6,17*
	mg/l
	Laborat.stanov. 

	68
	MV-3
	Na príl.12.3
	hladina
	1,39*
	m p.z.b.
	Terénne meranie

	69
	MV-3
	Na príl.12.3
	Teplota vody
	8,4
	oC
	Terénne meranie

	70
	MV-2
	Na príl.12.3
	Farba
	Bezfareb.
	-
	Terénne stanov.

	71
	MV-3
	Na príl.12.3
	Zápach
	bez
	-
	Terénne stanov.

	72
	MV-3
	Na príl.12.3
	Zákal
	bez
	-
	Terénne stanov.


Použité akreditované chemické laboratórium INGEO-ENVILAB s.r.o. Žilina
Použité terénne mikroprocesorové prístroje firmy WTW, Nemecko
4.
Nakladanie s odpadmi

4.1
Zdroje a množstvá produkovaných odpadov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania / 

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1
	Bez odpadov 
	Nie je
	Nie je
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	1
	Nie je
	Nie je 
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie


5.
Zdroje hluku

	5.1
	Zdroj hluku
	Opis zdroja hluku

	Hladina akustického výkonu LWA v dB

	P. č.
	
	
	

	1
	Bez významu
	Bez významu
	Bez významu

	5.2
	Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou

	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1
	Bez významu
	Bez
	Bez
	Bez
	Bez


6.
Vibrácie

	6.1
	Zdroj vibrácií
	Opis zdroja vibrácií
	Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)

	P. č.
	
	
	

	1
	Bez významu
	Bez významu
	Bez významu

	6.2
	Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)



	P. č.
	Miesto merania
	Denný čas
	Nočný čas

	
	
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)
	Najvyššia prípustná
	Nameraná (hodnotiaca)

	1
	Nie je
	Bez
	Bez
	Bez
	Bez


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1
	Prehľadná situácia, mierka 1 : 25 000
	12.1 


2.
Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia 
	Charakteristika
	Opis
	Príl. č.

	2.1
	Klimatické podmienky 
	Z klimatického hľadiska sa lokalita zaraďuje do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného. Podľa klimatogeografických typov je klíma územia kotlinová, chladná, s teplotami v januári v rozmedzí -4,5 až 6,0 oC, v júli od 14,5 do 16,0 oC s priemernými ročnými zrážkami 610 až 900 mm.
	

	2.2
	Opis chránených a citlivých oblastí
	Skládka sa podľa Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov nachádza vo vodohospodársky chránenom území. Územie, kde sa skládka nachádza, patrí do povodia toku Oravica, ktorý je vodohospodársky významným vodným tokom v zmysle Vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z. (č.povodia 4-21-04-003). 
	

	2.3
	Opis krajiny
	Skládka sa nachádza v plytkom a úzkom údolí bezmenného potoka s malým spádom. Potok pretekajúci areálom skládky je vodotesne zatrubnený a je v podloží skládky. V okolí skládky sa nenachádzajú žiadne domy, ani vodné zdroje, ktoré by mohli byť skládkou ovplyvňované. Celé okolie skládky tvoria  poľnohospodársky využívané pozemky.
	

	2.4
	Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta
	V zmysle regionálneho geomorfologického členenia SR je územie skládky zaradené do Podhôľno – magurskej oblasti celku Oravská kotlina. Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa jedná o reliéf proluviálno – fluviálnych pahorkatín vytvorený na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúr so slabým uplatnením litológie.  Územie patrí do povodia Váhu. Skládka sa nachádza v plytkom údolí málo významného bezmenného potoka, ktorý je pravostranným prítokom Rovného potoka a ten je ľavostranným prítokom rieky Oravica. Kvalita vody bezmenného potoka nie je ovplyvnená skládkovaním odpadov.

Územie sa nachádza na styku Oravskej kotliny a Skorušinských vrchov. Na jeho geologickej stavbe sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Paleogén je zastúpený ílovcami a pieskovcami., pričom sa jedná o flyšové striedanie ílovcov a pieskovcov s mocnosťou okolo 1000 m. Kvartér je budovaný hlinito-piesčitými sedimentami, pričom v danom území ich mocnosť dosahuje cca 2 m.  Vlastné podložie skládky je tvorené veľmi málo priepustnými kvartérnymi deluviálnymi sedimentami (plastické íly) a veľmi málo priepustnými až nepriepustnými paleogénnymi ílovcami veľkej mocnosti. 
Hladina podzemnej vody je cca 2 m pod terénom, pričom sa jedná o podzemnú vodu plytkého obehu neovplyvnenú skládkovaním odpadov.
Skládka sa nenachádza na zosuvnom území.
	

	2.5
	Ostatné
	Pôvodné geodynamické javy (erózne ryhy) boli skládkovou činnosťou priaznivo ovplyvnené (potlačené).
	


3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia
	P. č.
	Opis
	Príl. č.

	1
	Staré záťaže sa nevyskytujú.
	


F 
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií

1.
Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	1.1.1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie – skládkové plyny

	1.2.1.1
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Sledovanie tvorby skládkových plynov monitoringom. 

	1.3.1.1
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Trvalé sledovanie, frekvencia 4 x za rok

	1.4.1.1
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Tvorba plynov je pod kontrolou

	1.5.1.1
	Účinnosť technológie a techniky
	Sledovanie v 6 miestach skládky

	1.6.1.1
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Tvorba skládkových plynov je malá, v súčasnosti  sa  skládkové  plyny  nevyskytujú  v takom  množstve  aby  sa  dali  spaľovať,  alebo  dokonca  energeticky  využiť.

	1.7.1.1
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Opakované prevádzkové náklady v rovnakom rozsahu navyšované o úroveň inflácie.


	1.1.1.2
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie – prachové častice

	1.2.1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Potláčanie tvorby prachových častíc kropením recirkulačnou priesakovou skládkovou vodou. 

	1.3.1.2
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Trvalé kropenie viazané na množstvo vytvorenej priesakovej skládkovej vody

	1.4.1.2
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Menej prašné až bezprašné pracovné prostredie

	1.5.1.2
	Účinnosť technológie a techniky
	50 %

	1.6.1.2
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Prachové častice ostávajú ako zložka skládkovaného materiálu neskôr prekrytého zhutnenou ílovitou zeminou

	1.7.1.2
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Náklady na nákup záložnej rozstrekovacej  hubice


	1.1.2
	Zložka životného prostredia
	Povrchové vody

	1.2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Vodotesné zatrubnenie bezmenného potoka pretekajúceho skládkou 

	1.3.2
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Realizácia pred začatím skládkovania, súčasný stav veľmi dobrý

	1.4.2
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Izolácia potoka od priesakových skládkových vôd

	1.5.2
	Účinnosť technológie a techniky
	Monitoring povrchového toku dokumentoval veľmi dobrú účinnosť.

	1.6.2
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Bezpredmetné.

	1.7.2
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Pravidelná vizuálna kontrola tesnosti pochôdzkami v betónovom potrubí.


	1.1.3
	Zložka životného prostredia
	Podzemné vody

	1.2.3
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Drenážny systém skládkových priesakových vôd  chráni podzemné vody pred znečistením. Kvalita podzemných vôd je kontrolovaná monitoringom.

	1.3.3
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Súčasný stav monitorovacích vrtov a drenážneho systému je veľmi dobrý

	1.4.3
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Kvalita podz.vody a šírenie možného znečistenia podz.vodou sú pod kontrolou.

	1.5.3
	Účinnosť technológie a techniky
	Monitoring priesakových vôd dokumentoval veľmi dobrú účinnosť.

	1.6.3
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Nie je potrebné

	1.7.3
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Nie sú potrebné.


	1.1.4
	Zložka životného prostredia
	Priesakové vody

	1.2.4
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
	Drenážny systém skládkových priesakových vôd odvádza priesakové vody do vodotesnej akumulačnej nádrže.

	1.3.4
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Realizácia pred začatím skládkovania, súčasný stav veľmi dobrý

	1.4.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zachytenie a izolovanie priesakových vôd od okolitého horninového prostredia

	1.5.4
	Účinnosť technológie a techniky
	Monitoring priesakových vôd dokumentoval veľmi dobrú účinnosť drenážneho systému a relatívne malé znečistenie priesakových vôd.

	1.6.4
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Zachytené skládkové priesakové vody sú recirkulované rozstrekom na skládku.

	1.7.4
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Výmena poklopu nádrže priesakových vôd.


2. 
Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)

	2.1.1.1
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie – skládkové plyny

	2.2.1.1
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Bez navrhovanej technológie

	2.3.1.1
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.4.1.1
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.6.1.1
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez navrhovanej technológie

	2.7.1.1
	Účinnosť technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.8.1.1
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Bez navrhovanej technológie

	2.9.1.1
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Bez navrhovanej technológie


Poznámka : po skončení skládkovania sa pri uzatvorení a rekultivácii skládky vybuduje drenážny systém skládkových plynov. Plyny sa sústredia a vyvedú do komínovej šachty. Pri ich väčšej tvorba sa môžu spaľovať. Túto problematiku rieši projekt : „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky Jurčov Laz“ (príloha 12.5).
	2.1.1.2
	Zložka životného prostredia
	Ovzdušie – prachové častice

	2.2.1.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Pravidelné čistenie obslužnej komunikácie, výsadba zelene pozdĺž oplotenia

	2.3.1.2
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Čistenie trvalo a pravidelne, výsadba postupne vo vhodnom vegetačnom období

	2.4.1.2
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Spôsob na obmedzenie prašnosti

	2.6.1.2
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Zníženie prašnosti okolia skládky i v mieste skládky, lepšie pracovné podmienky

	2.7.1.2
	Účinnosť technológie a techniky
	Zníženie prašnosti o cca 50 %

	2.8.1.2
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Prach z čistenia obslužnej komunikácie sa vhodne uloží na skládku

	2.9.1.2
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Náklady na výsadbu podľa neskoršieho projektu výsadby 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Povrchové vody

	2.2.2
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Bez navrhovanej technológie

	2.3.2
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.4.2
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.6.2
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez navrhovanej technológie

	2.7.2
	Účinnosť technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.8.2
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Bez navrhovanej technológie

	2.9.2
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Bez navrhovanej technológie


	2.1.3
	Zložka životného prostredia
	Podzemné vody

	2.2.3
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Bez navrhovanej technológie

	2.3.2
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.4.3
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.6.3
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez navrhovanej technológie

	2.7.3
	Účinnosť technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.8.3
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Bez navrhovanej technológie

	2.9.3
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Bez navrhovanej technológie


	2.1.4
	Zložka životného prostredia
	Priesakové vody

	2.2.4
	Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 
	Bez navrhovanej technológie

	2.3.4
	Doba a stav realizácie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.4.4
	Stručné zdôvodnenie technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.6.4
	Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez navrhovanej technológie

	2.7.4
	Účinnosť technológie a techniky
	Bez navrhovanej technológie

	2.8.4
	Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
	Bez navrhovanej technológie

	2.9.4
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike
	Bez navrhovanej technológie


G 
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

1. Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov
Prevádzkou skládky nevzniká žiadny odpad. Priesaková voda sa nepovažuje za odpad, nakoľko ostáva trvalo na skládke.
	1.1
	Zložka životného prostredia
	Bez  významu

	1.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Bez  významu

	1.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Bez  významu

	1.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez  významu

	1.5
	Účinnosť opatrenia
	Bez  významu

	1.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Bez  významu


2.
Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

	2.1
	Zložka životného prostredia
	Bez  významu

	2.2
	Doba a stav realizácie opatrenia
	Bez  významu

	2.3
	Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov
	Bez  významu

	2.4
	Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
	Bez  významu

	2.5
	Účinnosť opatrenia
	Bez  významu

	2.6
	Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu
	Bez  významu


H
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia 

1.
Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

	1.1.1
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Ovzdušie

	
	
	

	1.2.1
	Miesto vypúšťania emisií
	Vrchná skládková plocha, predpokladané pasívne vypúšťanie

	1.3.1
	Lokalizácia merania 
	V 6 bodoch skládkovej plochy - ručne zarážané sondy TP-1 až TP-6 do telesa skládky (príl.č.12.3) 

	1.4.1
	Spôsob merania 
	 Terénne meranie prístrojom : analyzátor skládkových plynov GA 2000   

	1.5.1
	Frekvencia merania 
	4  krát   za  rok  

	1.6.1
	Podmienky merania 
	Meranie priamo v teréne

	1.7.1
	Sledované veličiny
	 Kyslík  -  O2 ,  oxid  uhličitý  -  CO2 ,  metán  -  CH4 ,  sírovodík  -  H2 S , vodík  -  H2 a teplota

	1.8.1
	Metóda merania /odberu vzoriek 
	Meranie objemových % a ppm (H2 S , H2), sondy zarážané do 1,5 m 

	1.9.1
	Analytické metódy
	Nie

	1.10.1
	Technické charakteristiky meradiel
	Prístroj GA 2000 certifikovaný pre EÚ   

	1.11.1
	Vlastné meranie /dodávateľ 
	Dodávateľ : HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.12.1
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	Nie 

	1.13.1
	Autorizácia / akreditácia k meraniu
	Nachádza sa u : HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.14.1
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Digitálny spôsob, primárne meracími prístrojmi, sekundárne na PC

	1.15.1
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	 Bez zmeny


	1.1.2
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Podzemné vody

	
	
	

	1.2.2
	Miesto vypúšťania emisií
	Neznáme, predpoklad : bez emisií

	1.3.2
	Lokalizácia odberu vzoriek 
	Monitorovacie  vrty  MV-1, MV-2, MV-3, príl.12.3

	1.4.2
	Spôsob odberu vzoriek
	Začerpaním

	1.5.2
	Frekvencia odberu vzoriek
	4  krát  za  rok a 1 raz za rok

	1.6.2
	Podmienky odberu vzoriek
	Pred vzorkovaním výmena objemu vody vo vrte, čisté vzorkovacie príslušenstvo

	1.7.2
	Sledované veličiny
	4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).
Sledovanie 2x ročne : hladina podzemnej vody

	1.8.2
	Metóda odberu vzoriek 
	Odber vzorky podz.vody z hydrogeologckého monitorovacieho vrtu podľa metodiky M ŽP SR

	1.9.2
	Analytické metódy
	Štandartné pre akreditované laboratóriá a pre jednotlivé sledované veličiny

	1.10.2
	Technické charakteristiky laboratórnych prístrojov
	Môže poskytnúť spracovateľské laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina   

	1.11.2
	Dodávateľ monitorovacích prác
	HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.12.2
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina

	1.13.2
	Autorizácia / akreditácia k monitoringu
	Nachádza sa u : HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.14.2
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Primárne v chemickom laboratóriu, sekundárne u dodávateľa monitoringu a u žiadateľa o integrované povolenie

	1.15.2
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Bez zmeny


	1.1.3
	Zložka životného prostredia 

alebo sledovaná oblasť
	Povrchové vody

	
	
	

	1.2.3
	Miesto vypúšťania emisií
	Neznáme, predpoklad : bez emisií

	1.3.3
	Lokalizácia odberu vzoriek 
	Monitorovacie  profily P2 nad skládkou, P1 pod skládkou príl.12.3

	1.4.3
	Spôsob odberu vzoriek
	Naberaním z toku

	1.5.3
	Frekvencia odberu vzoriek
	4  krát  za  rok a 1 raz za rok

	1.6.3
	Podmienky odberu vzoriek
	Čisté vzorkovnice, rýchla doprava do laboratória

	1.7.3
	Sledované veličiny
	Sledovanie 4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).

	1.8.3
	Metóda odberu vzoriek 
	Odber vzorky povrchovej  vody podľa metodiky M ŽP SR

	1.9.3
	Analytické metódy
	Štandartné pre akreditované laboratóriá a pre jednotlivé sledované veličiny

	1.10.3
	Technické charakteristiky laboratórnych prístrojov
	Môže poskytnúť spracovateľské laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina   

	1.11.3
	Dodávateľ monitorovacích prác
	HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.12.3
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina

	1.13.3
	Autorizácia / akreditácia k monitoringu
	Nachádza sa u : HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.14.2
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Primárne v chemickom laboratóriu, sekundárne u dodávateľa monitoringu a u žiadateľa o integrované povolenie

	1.15.3
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Bez zmeny


	1.1.4
	Sledovaná oblasť
	Priesakové skládkové vody

	
	
	

	1.2.4
	Miesto vypúšťania emisií
	Do podzemnej akumulačnej  nádrže  priesakových  skládkových vôd

	1.3.4
	Lokalizácia odberu vzoriek 
	Poklop  akumulačnej  nádrže 

	1.4.4
	Spôsob odberu vzoriek
	Odber priamo do vzorkovníc

	1.5.4
	Frekvencia odberu vzoriek
	4  krát  za  rok a 1x ročne

	1.6.4
	Podmienky odberu vzoriek
	Čisté vzorkovnice a čerpacie zariadenie

	1.7.4
	Sledované veličiny
	Sledovanie 4x ročne RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).

	1.8.4
	Metóda odberu vzoriek 
	Štandartná pre odber vzorky vody z nádrží a povrchových tokov

	1.9.4
	Analytické metódy
	Štandartné pre akreditované laboratóriá a pre jednotlivé sledované veličiny

	1.10.4
	Technické charakteristiky laboratórnych prístrojov
	Môže poskytnúť spracovateľské laboratórium INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina   

	1.11.4
	Dodávateľ monitorovacích prác
	HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.12.4
	Miesto vykonania analýz / laboratórium
	INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina

	1.13.4
	Autorizácia / akreditácia k monitoringu
	Nachádza sa u : HGS – hydrogeoservis Žilina, RNDr. Zdeněk Potyš

	1.14.4
	Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
	Primárne v chemickom laboratóriu, sekundárne u dodávateľa monitoringu a u žiadateľa o integrované povolenie

	1.15.4
	Pripravované zmeny v monitorovaní
	Bez zmeny


2.
Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia

Nový systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia sa nepripravuje.

I
Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1. Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Z hľadiska prevádzkovania skládky odpadov sa v nasledujúcej tabuľke vyplňuje len riadok 1.1 (Podľa návodu na vyplnenie formulára žiadosti o vydanie povolenia prevádzky skládky odpadov podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, porovnanie sa robí vzhľadom na smernicu rady o skládkach odpadu č.1999/31/ES) 

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1.1
	Technologické alebo technické riešenie 1
	Skládkový plyn nie je zachytá​vaný, upravovaný, využívaný alebo spaľovaný.


	„Skládkový plyn musí být jímán ze všech skládek, které přijímají biologicky rozložitelný odpad a tento sklád​kový plyn musí být upravován a využíván. Pokud není možné vyu​žívat skládkový plyn

k výrobě energie, musí být spalován“
	Produkcia sklád​kového plynu je tak malá, že sa nedá efektívne zachycovať, upravovať, využí​vať alebo spaľovať.



	1.1.2
	Technologické alebo technické riešenie 2
	Vodná bilancia nie je robená


	„Jestliže členské státy rozhodnou, že účinným prostředkem k posou​zení, zda se v tělese skládky hromadí výluh či zda jej skládka propouští, je vodní bilance, doporu​čuje se, aby při monito​rování v

místě skládky nebo v nejbližší meteorolo​gické stanici byly shromaždovány níže uvedené údaje, dokud

to bude požadovat pří​slušný orgán v souladu s článkem 13 (c) této směrnice“
	Príslušný orgán doteraz nepožadoval robiť vodnú bilanciu.



	1.1.3
	Technologické alebo technické riešenie 3
	Výsledky chemic​kých analýz vzoriek vôd sa neporovná​vali s kritickými hodnotami určenými príslušným orgá​nom povoľujúcim skládkovanie.


	„Jako projev výz​namných nepříznivých úcinkú na životní pros​tředí, uvedených v článcích 12 a 13 této

směrnice, se v případe podzemní vody pokládá významná změna v její kvalite, zjištená její analýzou.

Při určování kritických hodnot je nutné brát v úvahu specifické hy​drogeologické pod​mínky v míste

skládky a kvalitu pod​zemní vody. Kritické hodnoty mají být pokud možno stanoveny v povolení skládky“
	Orgán povoľujúci skládkovanie doteraz neurčil kritické hodnoty.



	1.1.4


	Technologické alebo technické riešenie 4
	Skládka je chránená plotom, ktorý je miestami porušený.


	„Skládka musí být za​jištena tak, aby se za​bránilo volnému pří​stupu na lokalitu. Vstupy musí být mimo

provozní dobu uzam​čeny. Systém kontroly a přístupu do každého zařízení musí zahrnovat program opatrení pro zjištení a zamezení nelegálního ukládání odpadu do zařízení“
	Porušené miesta plota sa dokonale opravia.

	1.1.5


	Technologické alebo technické riešenie 5
	Topografia skládky odpadov sa sleduje len fotodokumentáciou.
	Potrebné je sledovať 1x ročne štruktúru a zloženie telesa skládky a sadanie úrovne telesa skládky odpadov
	Opatrenia : budú sa sledovať hranice plochy pokrytej odpadom, objem a zloženie odpadu, budú sa dokumentovať metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu a raz ročne sa urobí výpočet voľnej kapacity skládky


I-2.
Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

Emisné parametre skládky v BAT ani v povolení skládky nie sú uvedené, preto sa namerané parametre nedajú s nimi porovnať ani pre ovzdušie ani pre vody a pôdy. 

J
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.
Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok

Opatrenia nie sú potrebné. Na skládke sa používa minimálne množstvo surovín, pomocných materiálov a ďalších látok.

2.
Opatrenia na hospodárne využitie energie 

Opatrenia nie sú potrebné. Na skládke sa používa minimálne množstvo energií.

J-3.
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov 
	P. č.
	Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

	1
	Požiar : všeobecne platné protipožiarne opatrenia, hasenie vlastnými silami, hasenie prizvanými hasičmi, predchádzanie prevrstvovaním skládkového materiálu zeminou a hutnením, vizuálne sledovanie zadymovania, kropenie 

	2
	Výbuch – skládkový plyn : predchádzanie meraním koncentrácie

Výbuch – náhodné výbušniny : vizuálna kontrola na výsypnom a skládkovom priestore, zavolanie pyrotechnikov

	3
	Nadmerné emisie : predchádzanie monitorovaním, predchádza úletom prachu kropením, predchádzanie úletom ľahkých skládkovaných materiálov – kropením a výsadbou zelene, predchádzanie úniku priesakovej vody – sledovaním tesnosti akumulačnej nádrže kvantitatívne i kvalitatívne + sledovanie priechodnosti drenážnych potrubí.


Bod J-4 : 

Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 

	P. č.
	Opis opatrení systému vylúčenia rizík

	1
	Striktné dodržovanie súčasného prevádzkového poriadku skládky

	2
	Dôsledná priebežná tvorba finančných prostriedkov na rekultiváciu skládky

	3
	Dokonalá rekultivácia skládky

	4
	Plnohodnotný monitoring  rekultivovanej skládky


5.
Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  

	P. č.
	Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

	1
	Bez opatrení.


6.
Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia

	P. č.
	Plánovaná zmena
	Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
	Časový horizont zmeny

	1
	Bez zmien
	Bezpredmetné
	Bezpredmetné


7.
Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 

	P. č.
	Ďalšie doklady

	1
	Bez ďalších dokladov


K
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do uspokojivého stavu 

	P. č.
	Opis ukončenia prevádzky a opatrení

	1
	Spôsob uzavretia skládky je uvedený v projekte „Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie riadenej skládky Jurčov Laz“ (príl.č.12.5). Poskládkový monitoring je uvedený v projekte „Monitorovanie skládky po ukončení jej prevádzky“ (príl.č.12.6)
Skladba konštrukčných vrstiev uzatvorenej skládky : pokryvná vrstva osiata trávnym semenom – hrúbka 1000 mm (z toho humus 200 mm a potenciálne úrodné horniny 800 mm), geotextília Tatratex  200 g/m2, drenážna vrstva – kamenivo frakcie 16-32 mm hrúbky 500 mm, minerálne tesnenie – málo priepustná zemina s max k=10-9 m/s hrúbky 2x250 mm (spolu 500 mm), geotextília Tatratex  200 g/m2, plynová drenáž  – kamenivo frakcie 16-32 mm hrúbky 300 mm. Konštrukčné vrstvy majú spolu 2300 mm. Teleso skládky bude mať po uzatvorení tvar zrezaného hranola. Výmera plochy uzatvorenej skládky so sklonom 5 % je 1,947 ha. Bezprostredne pred skončením skládkovania sa do poslednej vrstvy uloží odpad so zrnom max. 100 mm a vrstva sa zhutní na 75 % jej nezhutnenej hrúbky. Existujúce lomové šachty na preložke potoka sa nadstavia skružami TBS 7-100 alebo TBS 15-100 tak, aby vyčnievali cca 500 mm nad upravený terén. Voda z povrchového odtoku uzatvorenej skládky sa zachytí do obvodového rigola z betónových dosiek TBM 2-50 uložených do betónu. Rigol dĺžky 308 m sa vyústi do bezmenného potoka. Projekt rieši odvedenie a následne i prípadnú likvidáciu skládkového plynu spaľovaním. Na zachytenie plynu sa navrhuje vybudovať 8 vertikálnych drenážnych šachiet rozmiestnených tak, aby bolo zabezpečené odvedenie  plynu z celého telesa skládky. Účinnosť jednej šachty sa predpokladá do vzdialenosti 40 m. Šachty sa musia budovať už počas ukladania odpadu. Drenážne šachty sa vytvoria postupným zasypávaním a vyťahovaním oceľových rúr DN 1000 mm kamenivom frakcie 63-125 mm. Šachty sa ukončia betónovou rúrou DN 1000 mm, dĺžky 2500 mm cca 500 mm nad upraveným povrchom uzatvorenej skládky  a uzatvoria sa betónovými poklopmi. Do stredu betónových rúr sa osadia perforované rúry z PVC DN 140 mm dĺžky 2000 mm, ktoré sa obsypú kamenivom frakcie 63-125 mm. Na konci rúr PVC sa osadia azbestocementové rúry DN 150 mm, ktoré sa vyvedú cca 250 mm nad povrch kameniva v drenážnych šachtách. V stenách betónových rúr, tesne pod poklopmi, sa vysekajú 4 vetracie otvory 10x10 cm.


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Prevádzkovateľom  skládky  odpadov  Tvrdošín - Jurčov Laz sú Technické služby mesta Tvrdošín.  Štatutárnym  zástupcom  je  Ing. Alojz  Smutný - riaditeľ Technických služieb mesta Tvrdošín. 
Skládka  sa nachádza  v Žilinskom kraji, okres Tvrdošín, mesto Tvrdošín, názov katastra  Tvrdošín. Žiadosť  o vydanie  integrovaného  povolenia  si  prevádzkovateľ  skládky  podal  v zmysle  Prílohy  č. 1,  bod  5.4,  zákona  č. 245 /2003  Z.z.  o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečisťovania   životného  prostredia .

Ide  o skládku  odpadu  pre  odpad,  ktorý nie  je  nebezpečný.  Celková kapacita skládky ku dňu zahájenia jej činnosti bola 816250 m3. Do 31.12.2003 bolo na skládke uložené 500447 m3 odpadu. Voľná kapacita skládky bola ku dňu 1.1.2004  315803 m3. Skládka je umiestnená  v plytkom údolí bezmenného potoka, ktorý je vodotesne zatrubnený. Dno  a podložie  skládky  tvoria veľmi málo priepustné až nepriepustné kvartérne íly a paleogénne ílovce. Činnosťou skládky  je  činnosť  D1,  ukladanie  odpadov  na  povrch  zeme. Spôsob ukladania odpadov je plošné ukladanie dole. Celá skládka je oplotená. Podložie skládky má funkčný drenážny systém. Priesakové skládkové vody sú akumulované v podzemnej nádrži priesakových kvapalín o objeme 500 m3. Voda z povrchového odtoku neskládkovanej plochy je odvedená obvodovými rigolmi do miestneho bezmenného potoka. Vstup do areálu skládky je uzamykateľný a označený  informačnou tabuľou. Vo vstupnej časti skládky je váha, kancelária,  sklad a garáž pre buldozér. Spevnenou vnútroareálovou komunikáciou autá prevážajú odpad na vrchnú časť skládky, kde je vyložený na výsypnom priestore. Odtiaľ je buldozérom rozhŕňaný a zhutňovaný po povrchu skládky. Pracovné vrstvy sa robia v hrúbke do 2 m. Povrch pracovnej vrstvy je zasýpaný ílovitou zeminou, ktorá je zhutňovaná do hrúbky 30 cm. Na skládke sa skladuje zemina na prevrstvovanie pracovných vrstiev. Časť zeminy je miestneho – vnútroareálového pôvodu, časť zeminy sa na skládku dováža z prebytkov z okolitých stavieb.

Skládková priesaková voda vyakumulovaná v podzemnej nádrži priesakových kvapalín je spätne fekálnym vozom vyvážaná na skládku, kde sa rovnomerne rozstrekuje po povrchu skládky. Skládka má monitorovací systém podzemných vôd pozostávajúci z 1 vrtu nad skládkou a 2 vrtov pod skládkou. Podzemné vody nie sú negatívne ovplyvňované činnosťou skládky. Povrchový tok sa monitoruje v dvoch profiloch (nad a pod skládkou). Povrchová voda nie je negatívne ovplyvnená činnosťou skládky. Koncentrácia skládkových plynov sa monitoruje v 6 miestach skládky. Sledované skládkové plyny sú nízkej koncentrácie, čo znemožňuje ich využitie, prípadne spaľovanie. Súčasná voľná kapacita skládky umožňuje skládku prevádzkovať až do r. 2018.
Skládka  je využívaná  v pracovných dňoch pondelok až piatok počas  prevádzkovej  doby  od  7,00  hod.  do  14,00  hod
Skládka je veľmi málo náročná na energetické a materiálové vstupy. Elektrická energia a voda na skládku nie je privedená. Pitná a úžitková voda sa na skládku dováža v denných, alebo v dvojdenných dávkach rovnako ako nafta a olej do buldozéra a drevo na vykurovanie kancelárie. Na skládke sa používa suchý záchod. Skládka neprodukuje žiadne odpady. 
Prevádzkovateľ skládky  preberá  dovezené odpady od  zmluvných  pôvodcov odpadov. Sú  to  odpady  kategórie  O,  domový odpad z domácností, odpad podobný domovému odpadu z obcí, objemový odpad z obcí, uličné smeti, odpad zo zelene. Všetky druhy odpadov, ktoré je na skládke možné ukladať sú uvedené v prílohe č. 12.4. Zariadenie  neprijíma  odpady  kategórie  N.  Aktuálne priemerné ročné množstvo odpadov ukladaných na skládku je cca 4800 ton. 
Zdroje  znečistenia  a ďalšie  vplyvy  prevádzky.

Ovzdušie: - je zaťažované skládkovými plynmi a čiastočne i prachom.  Podľa  výsledkov  meraní,  väčšie  množstvo  skládkových  plynov  sa  zatiaľ  v zariadení  nevyskytuje. Nie je reálne ich využívanie alebo spaľovanie.  

Povrchové  a podzemné vody:  -  Znečisťovanie  povrchových  ani podzemných vôd  počas  prevádzky  zariadenia  nebolo  preukázané. 
Priesakové  kvapaliny:  -  sa spätne vyvážajú na skládku, kde sa rovnomerne rozstrekujú. Kvalita priesakovej vody je lepšia ako hraničná hodnota vodného výluhu odpadu, ktorý nie je nebezpečný.
Kom. odpadové  vody a odpady :  -  činnosťou skládky nevznikajú.
Opis  stavu  územia,  kde  sa  prevádzka  nachádza.

Z klimatického hľadiska sa lokalita zaraďuje do chladnej oblasti, okrsku mierne chladného. Podľa klimatogeografických typov je klíma územia kotlinová, chladná, s teplotami v januári v rozmedzí -4,5 až 6,0 oC, v júli od 14,5 do 16,0 oC s priemernými ročnými zrážkami 610 až 900 mm. Prevládajú  vetry sú zo  smeru  SZ  s priemernou  silou  3 – 5 o Beaufortovej  stupnice.  V bližšom okolí skládky  sa  nenachádzajú  významnejšie  zdroje  znečistenia  ovzdušia.  
Skládka sa nachádza v plytkom a úzkom údolí bezmenného potoka s malým spádom. Potok pretekajúci areálom skládky je vodotesne zatrubnený a je v podloží skládky. V okolí skládky sa nenachádzajú žiadne domy, ani vodné zdroje, ktoré by mohli byť skládkou ovplyvňované. Celé okolie skládky tvoria  poľnohospodársky využívané pozemky. Skládka sa podľa Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov nachádza vo vodohospodársky chránenom území. Územie, kde sa skládka nachádza, patrí do povodia toku Oravica, ktorý je vodohospodársky významným vodným tokom v zmysle Vyhlášky MP SR č. 525/2002 Z.z. 
V zmysle regionálneho geomorfologického členenia SR je územie skládky zaradené do Podhôľno – magurskej oblasti celku Oravská kotlina. Z hľadiska typologického členenia reliéfu sa jedná o reliéf proluviálno – fluviálnych pahorkatín vytvorený na polygenetických sedimentoch slabo spevnených až sypkých štruktúr so slabým uplatnením litológie.  Územie patrí do povodia Váhu. Skládka sa nachádza v plytkom údolí málo významného bezmenného potoka, ktorý je pravostranným prítokom Rovného potoka a ten je ľavostranným prítokom rieky Oravica. Kvalita vody bezmenného potoka nie je ovplyvnená skládkovaním odpadov. Územie sa nachádza na styku Oravskej kotliny a Skorušinských vrchov. Na jeho geologickej stavbe sa podieľajú horniny paleogénu a kvartéru. Paleogén je zastúpený ílovcami a pieskovcami., pričom sa jedná o flyšové striedanie ílovcov a pieskovcov s mocnosťou okolo 1000 m. Kvartér je budovaný hlinito-piesčitými sedimentami, pričom v danom území ich mocnosť dosahuje cca 2 m.  Vlastné podložie skládky je tvorené veľmi málo priepustnými kvartérnymi deluviálnymi sedimentami (plastické íly) a veľmi málo priepustnými až nepriepustnými paleogénnymi ílovcami veľkej mocnosti. 

Hladina podzemnej vody je cca 2 m pod terénom, pričom sa jedná o podzemnú vodu plytkého obehu neovplyvnenú skládkovaním odpadov. Skládka sa nenachádza na zosuvnom území.

Lokalita  skládky  nezasahuje  do  ochranných  pásiem,  zdrojov  podzemných  vôd,  resp.  do  iných  ochranných  pásiem,  chránených  území  a území  so  špeciálnou  legislatívnou  ochranou. Strety  záujmov  z hľadiska  vysporiadanosti  vlastníckych  vzťahov  nie  sú  známe. Pôvodné geodynamické javy (erózne ryhy) boli skládkovou činnosťou priaznivo ovplyvnené (potlačené).
Na  lokalite  a v okolitom  nie  sú  známe  žiadne  ložiská  nerastných  surovín  alebo  nevyhradených  nerastov,  vzhľadom  na  geologickú stavbu a zloženie nehrozí  znečistenie  podzemných vôd.  Okolie  skládky  tvoria  poľnohospodárske  pozemky. Trvalo obývané sídla sa v blízkom okolí skládky nenachádzajú.

Opis  monitoringu  zariadenia.

Ovzdušie  -  meranie  koncentrácie  skládkových  plynov  sa  realizuje  v 6 zarážaných sondách hĺbky 1,5 m.  Frekvencia meraní je 4x ročne.  Sledovanými  veličinami  sú  O 2 , CH 4 ,  CO 2 , H2S , H2 a teplota  plynu.

Podzemná  voda  -  Odbery vzoriek  vody  z  hydrogeologických  vrtov MV-1, MV-2 a MV-3  sa  realizujú  4 x  ročne (prvá sada stanovení) a 1x za  rok  (druhá sada stanovení).  2x ročne sa sleduje stav hladiny podzemnej vody. Prvá sada stanovení je : RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH. Druhá sada stanovení je : Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne).

Povrchová voda - odbery vzoriek v dvoch profiloch bezmenného potoka. Profil P2 je nad skládkou, profil P1 je pod skládkou. Frekvencia odberov a druh stanovení sú rovnaké ako u podzemnej vody (mimo merania stavu hladiny podzemnej vody). 

Priesakové  kvapaliny - Sledovanie 4x ročne :  RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH

Sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne). Sleduje sa aj tvorby priesakovej kvapaliny v akumulačnej nádrži. Ďalej sa sleduje : možná tvorba výskytu povrchovej vody na  povrchu skládky, štruktúra a zloženie telesa skládky, plocha pokrytá  odpadom,  objem  a zloženie  odpadu,  metódy  ukladania  odpadu,  čas  a trvanie  ukladania  odpadu  a výpočítava sa voľná  kapacity  skládky.




M
Návrh podmienok povolenia

1.
Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.

	P. č.
	 Opis opatrenia 
	Mesiac a rok realizácie

	1a
	Ovzdušie a) : monitoring tvorby skládkových plynov
	Priebežne trvalo

	1b
	Ovzdušie b) : skrápanie skládkového i výsypného priestoru vodnou hmlou proti tvorbe prachových častíc a úletu ľahkých skládkovaných predmetov, nákup účinných prúdnic (1 záložná) na tvorbu vodnej hmly. 
	Trvalo od 8/2004

	1c
	Ovzdušie c) : výsadba vhodnej zelene pozdĺž oplotenia na zníženie prašnosti okolia skládky a na možný záchyt ojedinelých úletov ľahkých skládkovaných predmetov
	4/2005

	1d
	Ovzdušie d) : dôkladné mechanické čistenie kolies automobilov – proti tvorbe a úletu prachových častíc
	Trvalo od 8/2004

	1e
	Ovzdušie e) : postupné a sústavné budovanie drenážneho systému skládkových plynov priebežne so skládkovaním podľa projektu „ Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie riadenej skládky Jurčov Laz“ (príloha č. 12.5).
	Trvalo od 10/2004

	2
	Pôda, podz.voda : monitoring podzemnej vody
	Trvalo ako doteraz

	3a
	Priesaková skládková voda a) : monitoring a kontrola priechodnosti drenážneho systému 
	Trvalo ako doteraz

	3b
	Priesaková skládková voda b) : Sledovanie tvorby priesakovej vody v akumulačnej nádrži
	Trvalo 1x týždenne

	3c
	Priesaková skládková voda c) : Meranie a zaznamenávanie množstva vyvážanej vratnej priesakovej vody na skládku a jej rozstrekovanie, zaznamenávanie  času, po ktorý vyvážanie prebiehalo, každoročný výpočet vodnej bilancie skládky
	Trvalo od 8/2004

	3d
	Vratná priesaková skládková voda e) : Nákup záložnej hubice na rozstrekovanie, oprava uzáveru hrdla podzemnej akumulačnej nádrže
	10/2004


2.
Určenie emisných limitov 

	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1a
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho ľahké časti
	Skládkový a výsypný priestor
	Ľahká častica
	Priemerne 3 častice zachytené na dĺžke 10 m súčasného oplotenia 
	10/2004

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1a
	Konvenčná empirická hodnota 


	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1b
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho prachové častice
	Skládkový a výsypný priestor
	prach
	Stupeň prašnosti : malý zo škály : malý, stredný a veľký
	8/2004

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1b
	Konvenčná organoleptická hodnota


	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1c1
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho tvorba plynu
	Zarážaná sonda a atmosféra
	Skládkový plyn  - kyslík
	Max 95 obj. %


	trvalo

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1c1
	Od 99,6 do 100 obj.% je výbušný


	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1c2
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho tvorba plynu
	Zarážaná sonda a atmosféra
	Skládkový plyn  - metán
	Max 4 obj. %


	trvalo

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1c2
	Bod vznietenia na vzduchu je  od 5 do 15 obj.% 


	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1c3
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho tvorba plynu
	Zarážaná sonda a atmosféra
	Skládkový plyn  - oxid uhličitý
	Max 9,9 obj. %


	trvalo

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1c3
	300 násobok prirodzenej koncentrácie CO2 vo vzduchu 


	2.1.1
	Zložka životného prostredia
	Zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	1c4
	ovzdušie
	Skládkový materiál – jeho tvorba plynu
	Zarážaná sonda a atmosféra
	Skládkový plyn  - sírovodík
	Max 3,3 obj. %


	trvalo

	2.2.1
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	1c4
	Bod vznietenia na vzduchu je  od 4,3 do 45 obj.% 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2a
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	TOC (Total Organic Carbon)
	Max . 

100 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2a
	100 mg/l  je polovica hraničnej hodnoty ukazovateľa  - vodného výluhu pre odpad, ktorý nie je nebezpečný 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2b
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	FN1

Fenoly (prchajúce s vodnou parou)
	Max . 

0,100 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2b
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky 151/2004 Z.z.


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2c
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	As

arzén
	Max . 

0,020 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2c
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky  151/2004 Z.z.


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2d
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	Hg

ortuť
	Max . 

0,002 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2d
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky 151/2004 Z.z.


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2e
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	Pb

olovo
	Max . 

0,020 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2e
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky 151/2004 Z.z. 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2f
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	Cd

kadmium
	Max . 

0,006 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2f
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky 151/2004 Z.z. 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2g
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	F-
fluoridy
	Max . 

3,000 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2g
	Dvojnásobok NMH Vyhlášky 151/2004 Z.z. 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2h
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	PAL-A

Tenzidy aniónové
	Max . 

0,400 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2h
	Dvojnásobok MH bývalej Vyhlášky 29/2002 Z.z. 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2i
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	NEL-IR

Nepolárne extrahovateľné látky
	Max . 

0,100 mg/l 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2i
	Dvojnásobok NMH bývalej Vyhlášky 29/2002 Z.z. 


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2j
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	Kappa

merná vodivosť
	Max . 

200 mS/m 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2j
	Dvojnásobok IH Vyhlášky 151/2004 Z.z.


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2k
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	O2

nasýtenie p.v.

kyslíkom
	Min . 

1 % 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2k
	Reálna hodnota pre dané prírodné podmienky a dobrý technický stav vrtu


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2l
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	pH

reakcia vody
	rozpätie 

6 - 9 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2l
	MH Vyhlášky 151/2004 Z.z. empiricky upravená pre miestne pomery


	2.1.2
	Zložka životného prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Potenciálne miesto vypúšťania
	Ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	2m
	Podzemná voda
	Skládkový materiál – jeho vodný výluh
	Skrytý priesak do zvodnenej vrstvy pod skládkou
	t

teplota p.v. 
	rozpätie 

8 – 19 oC 
	trvalo

	2.2.2
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	2m
	OH Vyhlášky 151/2004 Z.z. empiricky upravená pre miestne pomery


	2.1.3
	Zložka technického prostredia
	Potenciálny zdroj emisií
	Miesto vypúšťania
	Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
	Navrhovaná hodnota
	Mesiac a rok dosiahnutia

	P. č.
	
	
	
	
	
	

	l
	Skládková priesaková voda
	Skládkový materiál 
	Akumulačná nádrž priesakových vôd
	Podľa príl.14

V 283/2001

Z.z
	Podľa príl.14

V 283/2001

Z.z
	trvalo

	2.2.3
	Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu

	P. č.
	

	l
	Podľa príl.č.14 Vyhlášky č. 283/2001 Z.z.


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník


	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Výsadba vhodnej zelene pozdĺž oplotenia
	4/2005

	2
	Kropenie výsypného a skládkového priestoru, použitie vodnej hmly
	Trvalo od 8/2004

	3
	Nákup záložnej hubice na tvorbu vodnej hmly
	12/2004

	4
	Výpočet vodnej bilancie na skládke za predchádzajúci rok s nákupom vstupných údajov od SHMÚ
	Do konca marca každého roku

	8
	Monitoring podzemnej vody
	4 x ročne

	9
	Monitoring priesakovej vody
	4 x ročne

	10 
	Monitoring tvorby skládkových plynov
	4 x ročne

	11
	Odborné vyhodnotenie monitoringov
	1 x ročne

	12
	Postupné a sústavné budovanie drenážneho systému skládkových plynov priebežne so skládkovaním podľa projektu „ Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie riadenej skládky Jurčov Laz“ (príloha č. 12.5).
	Trvalo od 10/2004


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

Bez opatrení. Činnosťou zariadenia nevznikajú odpady.
5.
Podmienky hospodárenia s energiami 
Bez podmienok. Hospodárenie s energiami je veľmi efektívne.

6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Výbuch – vizuálna kontrola náhodnej prítomnosti výbušniny v skládkovanom materiáli vo výsypnom i skládkovacom priestore 
	trvalo

	2
	Výbuch – monitorovanie prítomnosti a koncentrácie skládkových plynov
	4 x ročne

	3
	Požiar – hutnenie skládkovaného materiálu buldozérom, prevrstvovanie zeminou, pravidelné vizuálne pozorovania  možného zatlievania a zadymovania, kropenie vratnou vodou
	trvalo


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	1
	Nie sú potrebné
	nie


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	1
	Mechanické čistenie kolies automobilov
	trvalo


9.
Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

	P. č.
	Opis monitorovania a evidencie údajov

	1
	Skládkové plyny – sledované ukazovatele : O2, CH4, CO2, H2S, H2  a teplota

	2
	Podzemná voda –  sledovanie 4x ročne :  RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH, sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne), stav hladiny podzemnej vody sledovanie 2x ročne

	3
	Povrchová voda –  sledovanie 4x ročne :  RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH, sledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne)

	4
	Skládková priesaková voda : –  sledovanie 4x ročne :  RAS, NEL, TOC, fenoly, fluoridy, bárium, bór, teplota p.v., farba, zápach, zákal, merná elektrická vodivosť a pH, sSledovanie 1x ročne Al, As, Cd, Cr(celkový), Cu, Hg, Ni, Pb, Zn a tenzidy (aniónaktívne), 1x týždenne sledovať tvorbu množstva priesakovej vody v akumulačnej nádrži, zaznamenávať údaje o množstve vyvezenej recirkulačnej vody na skládku (potrebné pre výpočet vodnej bilancie)

	5
	Nakupovať klimatické údaje – zrážky a výpar od SHMÚ za celý predchádzajúci rok  (potrebné pre výpočet vodnej bilancie), smer a silu vetra, každoročne robiť vodnú bilanciu skládky

	6
	Dať zamerať charakteristické prietoky na bezmennom povrchovom toku oprávnenou organizáciou.


10.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	1
	Požiadavky nie sú, činnosti v prípade havárie rieši havarijný plán skládky


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1
	Technické služby mesta Tvrdošín, 027 44 Tvrdošín, tel. 0905-748121


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Splnomocnená osoba : RNDr. Miroslav Drahoš
Podpísaný:                                 

         Dátum  : __30.07.2004_______________                       

(zástupca organizácie)

                                                     RNDr. Miroslav Drahoš      
Vypísať meno podpisujúceho: 



_______
                                      referent odpadového hospodárstva

Pozícia v organizácii:           


       
_______                         

	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	1
	Bez utajovaných údajov

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	2
	Bez dôverných údajov


2. 
Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P.č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1
	Zriaďovacia listina
	1 (15x)

	P.č.
	Plná moc (v prípade zastupovania)
	

	2
	Splnomocnenie
	2 (15x)

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	3.1
	Okrem výpisu je priložená aj katastrálna mapa mierky 1 : 5 000
	3.1 (15x)

	3.2
	Katastrálna mapa M = 1 : 2 000  - pre identifikáciu parcelných čísel susedných pozemkov
	3.2 (15x)

	3.3
	Skládková plocha, M 1 : 1 700
	3.3 (15x)

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	4.1
	Všetky
zložky


	Územné rozhodnutie, vydal MsNV, odbor výstavby Tvrdošín
	15.4.1986
	15.4.1990
	356/86-Výst.
	4.1 (15x)

	4.2
	Všetky  
zložky


	Stavebné povolenie (dodatočné), vydal MsNV, odbor výstavby Tvrdošín
	8.12.1989
	neuvedená
	817/89
	4.2 (15x)

	4.3
	Všetky  

zložky


	Kolaudačné rozhodnutie

Vydal : OÚ, odbor ŽP, oddelenie staveb. poriadku Tvrdošín
	25.8.2000
	31.12.2001
	2000/18521
	4.3 (15x)

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	5
	Skládka nepodliehala procesu EIA
	-

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	6
	Vlastná skládka nemá POH lebo neprodukuje odpady, priložený je len POH  Technických služieb mesta Tvrdošín
	6  (1x)

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	7
	Nepodlieha povinnosti vypracovať bezpečnostnú správu
	-

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	8
	Nebol vypracovaný územný plán zóny
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	9
	Nejde o novú prevádzku ani o rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	-

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	10
	Súčasťou integrovaného povoľovania nie je stavebné konanie
	-

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	11.1
	Skládka odpadov
	Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov  Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím ObÚ ŽP v Tvrdošíne, č.j. : ŽP-492/92 Ing. Štefanica
	25.11.1993
	11.1 (15x)

	11.2
	Skládka odpadov
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2000/18428
	25.7.2000


	11.2 (15x)

	11.3
	Skládka odpadov
	Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov – skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2001/22476
	28.12.2001
	11.3 (15x)

	11.4
	Skládka odpadov
	Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  - skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2001/19187
	28.12.2001
	11.4 (15x)

	11.5
	Skládka odpadov
	Schválenie projektovej dokumentácie  na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie  skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz po jej uzavretí  rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2003/03423
	31.1.2003
	11.5 (15x)

	11.6
	Skládka odpadov
	Zmena podmienok súhlasu rozhodnutia OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP č.j. 2001/19187 na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov  - skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz rozhodnutím OÚ v Tvrdošíne, odbor ŽP, č.j. : 2003/12516 
	31.1.2003
	11.6 (15x)

	11.7
	Skládka odpadov
	Registračný list skládky odpadov
	r.1991 až  r.2000 
	11.7 (15x)

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	12.1
	Mapa situovania skládky    M = 1 : 25 000 (Prehľadná situácia)
	12.1 (15x)

	12.2
	Bloková schéma prevádzky skládky odpadov
	12.2 (15x)

	12.3
	Schematická situácia monitorovacích objektov
	12.3 (15x)

	12.4
	Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na skládke Tvrdošín – Jurčov Laz
	12.4 (15x)

	12.5
	Projekt : Uzavretie, rekultivácia a monitorovanie riadenej skládky Jurčov Laz“
	12.5  (1x)

	12.6
	Projekt monitorovania skládky po ukončení jej prevádzky
	12.6  (1x)

	12.7
	Monitorovanie vplyvu skládky na životné prostredie – správa za rok 2003
	12.7  (1x)

	12.8
	Havarijný plán riadenej skládky Jurčov Laz Tvrdošín
	12.8 (15x)

	12.9
	Vyhodnotenie priepustnosti hornín podložia skládky Jurčov Laz – Tvrdošín v zmysle NV č.606/92
	12.9 (1x)

	12.10
	Jednostupňový projekt skládky  
	12.10 (1x)

	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	13
	Nevyžaduje sa 
	-

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	14
	Protokoly z analýz vody a skládkových plynov sú súčasťou prílohy č. 12.7
	 

	14.1
	Certifikát o overení mostovej váhy
	14.1 (15x)

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	15
	Materiálová bilancia prevádzky
	12.2

	15.1
	Bilancia odpadov za roky 2001 až  2003
	15.1

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	16
	Kópia bankového príkazu na úhradu správneho poplatku z účtu žiadateľa 
	16 (1x)


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1
	POH = program odpadového hospodárstva

	2
	TOC = Total Organic Carbon (celkový organický uhlík)

	3
	PD-JP = projektová dokumentácia, jednostupňový projekt

	4
	PD = projektová dokumentácia

	5
	SO = stavebný objekt

	6
	PS = prevádzkový súbor

	7
	hg = hydrogeologický


