SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zivotného prostredia Bratislava |
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Cislo: 6924-1451/37/2014/Kuc/370180413/IP | Bratislava 16.1.2014

Rozhodnutie nadobudlo
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ROZHODNUTIE

Slovenska inspekeia Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovancho povolovania a kontroly (d'alej len .,inSpekcia®), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona &. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti
o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v znenf neskorsich predpisov
apodla § 32 ods. 1 pism. a) zakona ¢ 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole
snedistovania Zivotného prostredia a o ymene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.zakon o IPKZ*) a ako §pecialny stavebny trad podla § 120 ods. 1 zakona & 50/1976 Zb.
o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
stavebny zdkon™) a d’alej podla § 19 ods.1 zdkona o IPKZ, § 66 stavebného zikona a na
zaklade konania vykonaného podla zikona o IPKZ [§ 3 ods. 3 pism. a) bod &. 1, § 3 ods. 3
pism. b) bod ¢&. 2, § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢&. 3, § 3 ods. 3 pism. h) bod & 1 a § 3 ods. 4]
a zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskordich predpisov {d’alej len ,,zakon
o spravnom konani®) vyddva

integrované¢ povolenie,
ktorym vydava stavebné povolenie a povol'uje novi prevadzku

»Biodegradacni plocha v areali skladky v Zohore*
Bratislavska 18, 900 51 Zohor
(d'alej len ,,prevadzka™).

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: ALS.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
sidlo: _ Bratislavska 18, 900 51 Zohor
1CO: | 31 318 762
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I. Sucastou konania o vydanie integrovancho povolenia boli nasledovné konania
s udelenim sithlasov, povoleni a vyjadreni:

v oblasti ochrany ovzdusia:
podla § 3 ods. 3 pism. a) bod & 1 zdkona o IPKZ (udclenie stthlasu na vydanie

rozhodnuti o povoleni stavieb malych zdrojov znecistovania ovzdusia)

in§pekeia udel’'uje suhlas na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby:
»Aredl skladky Zohor Biodcgmdaén{l plocha*
malého zdroja zneéistovania ovzdudia (kategorizacia podla vyhl. ¢. 410/2012 7. z.)
v oblasti povrchovych a podzemnych vod:
podl’a § 3 ods. 3 pism. b) bod &. 3 zdkona o IPKZ (vydanic stthlasu na uskuto¢nenie,

zmenu alebo odstranenic stavieb a zariadeni alebo na ¢innosti, na ktoré nie je potrebne
povolenie, ktoré v8ak mozu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vod)

inSpekeia vydava sithlas na uskutoénenie stavby a vykondvanie ¢innosti, ktoré
mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych véd
pre stavbu:
»Aredl skladky Zohor Biodegradatna plocha®

Podmienky sthlasu st zahrnuté do podmienok stavebného povolcnia stavby.

v oblasti schvalovania vychodiskovej spravy:
podl’a § 8 ods. 3 a § 8 ods. 7 zakona o IPKZ

in§pckeia schval'uje spoloénu vychodiskova spravu pre prevadzky:

..Skladka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpeény™ VS: 370160104

.Soldifika¢na linka v areali skladky odpadov v Zohore™ VS: 370180208
,.Biodegradaéna plocha v aredli skladky v Zohore™ VS: 370180413

IOV S TR vt s s desasineie SKI.ADKA ODPADOV V ZOHORE —
VYCHODISKOVA SPRAVA — ZHODNOTENIE
KONTAMINACIE PODZEMNYCH VOD,
POVRCHOVYCH VOD A PODY

Obiednavatels.........comaremnisonsisissitarevisisisssin A.S.A. Slovensko, spol. s r.0., Zohor
ZHOREAtEl it AQUA-GEQ, s.r.o. Bratislava

Cislo geologického opravnenia: ................ 7207/2008-9.3

Zodpov edivy HEEED swsnessasdniga RNDr. Martin Zitiian

Cislo preukazu odbornej spdsobilosti: ....... 52/1994
Datum vyhotovenia: .......cccveeenee. i maj 2013
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v oblasti stavebného konania:

podla § 3 ods. 3 pism. h) bod ¢ 1, § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 pism. b) bod ¢. 2 zikona
o IPKZ v sa¢innosti s § 66 stavebného zdkona

in§pckeia vyddva stavebné povolenie pre stavbu

»Aredl sklidky Zohor Biodegradaéna plocha“
v rozsahu podl'a projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie, vypracovanej gencrdlnym
projektantom .A.S.A., spol. s r.0. provozovna Brno, Ligeriska 35, 63 600 Brno v oktobri 2009.

Hlavny projektant Ing. Jaroslav Sedlagek, zodpovedny projektant Ing, Juraj Medvecky.

Zikladné informacic o stavbe:

katastralne tizemie:  obee Zohor
na pozemkoch. 24 125 - vlastnik: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s 1. 0.
24 124 - vlastnik .A.S.A. Zohor spol. s r.0., vzt'ah na zaklade zmluvy o
prenajme nehnutelnosti zo dna 16.09.2013.

charakter stavby: 2420 — ostatné inzinierske stavby

stavebnik stavby: ALS.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavskd 18, 900 51 Zohor,
ICO 31318 762.

projektant stavby: ALS.A,, spol. s r.o. provozovna Brno, LiSeiiskd 35, 63 600 Brno.
prevadzka: »Biodegradaéna plocha v areali skladky v Zohore*
rozhodnutie o umicstneni stavby: & SU-803/2008 vydané Obcou Zohor diia 23.2.2009

s pravoplatnostou od 27.3.2009. Z ddvodu zmeny
parcelnych &isicl pozemkov uvedenych v rozhodnuti
o umiestneni stavby bolo priloZené aj potvrdenie (zo
diia 29.10.2013 vystavené Ing. Pavelom [HykSom —
autorizovanym geodectom) o polohopisnom
avy$8kopisnom stlade stavby s vySSic uvedenym
tizemnym rozhodnutim.

posudzovanie vplyvov
na zivoiné prostredic: zavereéné stanovisko ¢. 1796/2007/hp — 3.4 zo diia

11.12.2007.
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Clenenic stavby na stavebné objekty:

SO 401 — Plocha biodegradacie

Je navrhnutd ako vodohospoddrsky zabezpedend, scementovo-betonovym krytom pre ir.
dopravného zatazenia IV a pomaly pojazd vozidiel. OhraniCenic bude betonovou obrubou
sirky 0,3 m. Obruba pozdiz vychodnej strany bude vysky 0,6 m ajej sucastou bude
odvodnovaci #Iab pri jej pite. Pri ostatnych okrajoch bude obruba vysky len 0.3m. Tesniacu
bariéru proti iniku vod mimo plochu bude tvorit’ PE-HD félia hribky 2 mm. Izolacia bude
ulozend na ochranncj netkanej geotextilii. Vrchnd ochranna adrendZna vrstva bude
z drendznej geotextilie s PE-HD rinom. i

7lozenie plochy biodegradacie bude nasledovné:
Spevnend plocha bude mat’ skladbu:

Cementovy beton skupiny 1 podla STN 73 6123 .. 220 mm
Drendzna geotextilia, k> 0,15 m/s (Tatradten) .....cooceeeniesneesssmssenenscsiosssiibnsionines 6 mm
o L L S T 2 mm
Ochranna netkana geotextilia, 600 o/m* CBR > 8 KN ..ot 4 mm
Kamenivo spevnené cementom tr. I B O PO S O = 150 mm
Stlrkodljvové TN I T T sz o eoh S oo o A S R S S P B AT 250 mm
Zhutnena plan

Bl s imsialismmsions s e meassssama s s R S R B s s za 632 mm

Stastou biodegradacnej plochy bude sedimentaény priestor pred natokom vod 2z
akumulaénej nadrze. Sedimentatny priestor bude tvoreny Zclezobetdénovou krabicou
o rozmeroch 4.3 x 3,6 m. Konstrukcia aizolacia sedimentacného pricstoru budi rieSené
rovnako ako vlastna biodegrada¢na plocha.

SO 402 - Vodné hospodarstvo

Bude sa skladat zakumulacnej nadrze dazdovych vod azavlazovacicho potrubia pre
kropenie biodegradacnej plochy.

Akumulaénd nadrz bude mat’ rozmery 13,2 x 13,2 x 4,5 m, hribku dna a stien 0.5 m. Bude
mat ochranné dvojtrubkové zabradlie.

e Vnutorna izolacia akumulacnej nadrze:
Steny — PE-HD f6lia hrubky 2.5 mm s ¢apmi do betonu vlozenymi do debnenia
beténovej konstrukcie.
Dno — hladka PE-HD hriibky 1,5 mm uloZena na separacnej geotextilii. Ochranu f6lie
proti poskodeniu bude tvorit' spadovy beton C 25/30 XC2. Spadovy beton bude
chraneny hladkou PE-HD féliou hrubky 2.5 mm uloZenou na separacnej geotextilii.

e Vonkajsia izolacia akumulacnej nadrze:
Spodna &ast’ — proti tlakovej vode - do vysky 2.5 m z bentonitovych rohozi alebo
alternativne 7 PE-HD f6lie.
Hornd ¢ast — proti zemnej vihkosti - z PE-HD [olie.

Nadrz bude vybavena Cerpadlom prietok 11 I/s avytlatnou vySkou 15 m pre plnenic
autocisterny pre odvoz vod k likvidacii. Bude stat’ volne na dne Cerpacej jimky. Bude
napojené napajacim kdblom zrozvadzaca pri nadrzi. Bude pripojené na plniace potrubic
autocisterny. Plniace potrubie bude z PE-HD D 75, SDR 17, PN 10 a bude vedené po hlave
stien akumulaénej nadrze a sedimentacného prietoku.
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Zavlazovacie potrubie biodegradaénej plochy bude vedené od technologickych nadrz pozdiz
vychodnej strany biodcgradacénej plochy ako podzemné a ako nadzemné po obrube juznej
strany biodegradaénej plochy. Potrubie bude urobené z PE-HD D 40, SDR 17, PN 10. V zime
bude potrubie vyplitané do akumulaénej nédrze. Podzemnd Cast’ potrubia bude uloZend na
167ku zo §trkopiesku. Obsyp potrubia a zasyp ryhy bude urobeny rovnako Stropieskom.

SO 403 Kontajner

Bude sluzit’ ako technologické zazemie, na pripravu biopreparatu. Bude uloZeny na cestnych
paneloch na Strkopieskovom vanktdi. V kontajneri bude éerpadlo s navrhovanym. prictokom
7,2 m*/hod a vytlacnou vyskou 55 m.

SO 404 — Technologické objekty
Budu tvorené technologickymi nadrzami pre skladovanic inokula a budi uloZené na cestnych
paneloch uloZenych na §trkopieskovom vankusi.

SO 601 — Obsluzna komunikicia a spevnena plocha
Je nayrhnutd pre triedu dopravného zat’azenia IV vo dvoch variantoch.

Netuhd vozovka - v rovnakej skladbe ako obsluznd komunikécia susediacej solidifikacnej
linky -
Tuh4 vozovka - v rovnakej skladbe ako biodegracnd plocha.

Komunikécia bude mat nespevnené krajnice tvorené zhutenym pdsom z vhodnej zeminy
alebo Strkodrvy.

Dazdové vpusty budu tvorené z prefabrikovanych prvkov. Na vpusty budt osaden¢ liatinové
mreZe v liatinovom rame zat'azovacej triedy D 400.

SO 603 Kablové rozvody nn a motoricka inStaliacia

Kéblové rozvody NN

Budt vedené zemou volne pod povrchom v chrani¢ke v picskovom 16Zku s tehlovym krytim.
Pri prechode trasy popod spevnenu plochu resp. pri kriZovani trasy sinymi sieami budu
kable uloZzené v korugovanej chranike a beténovom oblozeni,

Vietky zariadenia a osvetlenie budu napdjané zrovnakého rozvadzaca R-BIOD SAREL
celoplastovy IP54 800x1000x450 umiestneného na kontajneri. Novy rozvadza¢ R-BOID bude
napojeny  z existujiccho rozvadzaga solidifikacnej linky SR8 umicstneného asi 66 m
vzdugnou &iarou od nového rozvadzada R-BIOD. Celkové dizka privodu bude 86 m. Celkovy
instalovany vykon v R-BIOD bude do 15 kW. Privod bude tvoreny kablom CYKY-J 4x16.
Motoricka inStalacia

Lcc,hnuloglckc zariadenia umiestené v kontajneri budd napojené kéblami CYKY-I prisludnej
dimenzie po  svorkovnicovu krabicu odkial povedd pruzné vodice CGTG resp. CGSG
prislusnej dimenzic. Trasy povedd v rarkach upevnenych na telo kontajnera. Zariadenia
umiestnené mime kontajnera budt napdjané kéblami CYKY-J prisludnej dimenzie po
syorkovnicovt krabicu resp. vykonovy uzamykatelny vypina¢ odkial’ povedu pruzné vodice
CGTG resp. CGSG prislusnej dimenzie. Na prenos informacii od snimacov a spinacov
povedla v apolmmuh trasach oddelene kdble JYTY 4x1 alJYTY 7x1. Trasy povedi
v spoloénej trase resp. v novej trase odbodenia z hlavnej po spotrebi¢. InStalovany }korl
motorickej inStalacie je do 10 kW. VSetky zariadenia budi viditelne odpo]n.c] né
s uzamknutim centralne na Cele rozvadzaca mimo VO.
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SO 604 Vonkajsic osvetlenie

Bude ricsené osvetlovacimi stoziarmi STK 60/100/3 vysky 10 m vyzbrojenymi 2 m
jednovyloznikmi a trojvyloznikmi so svietidlami 125 az 250 W podla typu svietidla. Stoziare
budu do 25 m od seba. Pocet svietidiel 18, poCet stoZiarov 14, pocet jednovyloznikov 12,
podet trojvyloznikov 2. Napajanic bude rieSené 7 nového rozvadzata R-BIOD cez stykac
ovlédany sumrakovym spinaom s hodinami s moznostou ruéného ovladania. Trasa VO bude
tvorend kablom CYKY-J 4 x 10 a pasom FeZn 30 x 4.

Kablovéa trasa VO bude vedend zemou volne pod povrchom v chrani¢ke v pieskovom 167ku
s tehlovych krytim, Pri prechode trasy popod spevnenu plochu resp. pri krizovani trasy
s'inymi sietami budu kéble uloZené v korugovanc; chranicke a beténovom obloZeni. Stbehy
a krizovania musia zodpovedat’ platnym STN. Celkova dizka trasy VO je 335 m. Instalovany
vykon VO je do 4,5 kW.

Podmienky stavebného povolenia

A. Vieobeené podmienky

1. Stavebnikom bude .A.S.A. SLOVENSKO spol. sr.0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor,
ICO: 31318 762.

2. Stavebnik je povinny stavbu zrealizovat' podla projektovej dokumentacie overenej v
stavebnom konani vypracovancj generdlnym projektantom AS.A. spol. sr.0.
provbzovna Brno. LiSefiskd 35, 63 600 Brno v oktébri 2009. Hiavny projektant Ing.
Jaroslav Sedlagek, zodpovedny projektant Ing. Juraj Medvecky.

3. Lchota dokondenia stavby sa uréuje najneskor 3 roky odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

4. Stavba nesmie byt zadatd skor, ako toto povolenie nadobudne pravoplainost. Toto
povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou nczacne do dvoch rokov odo dfia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

5. Stavebnik zabezpedi pred zaGatim stavby vytycenic jej priestorovej polohy pravnickou
alebo fyzickou osobou, opravnenou vykondvat geodetické a kartografické prace podla
zakona &. 216/1995 Z. z.. o komore geodetov a kartografov.

6. Stavebnik pisomne oznami vybraného zhotovitela stavby pred zalatim stavby a predlozi
inspekcii doklad o jeho odbornej sposobilosti.

7. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii termin zacatia a ukoné&enia stavebnych prac do 10
dni od ich zadatia resp. ukoncenia.

8. Stavebnik je povinny oznait” stavbu tabul'ou s udajmi o nazve stavby, nazve dodavatela,
uvedenim stavebného dozoru, terminom zahajenia stavebnych prac aterminom ich
ukontenia, uviest, ktory organ stavbu povolil, ¢islo a ddtum stavebného povolenia.

9, Stavebnik je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby. stavebné povolenie a
stavebny dennik.

10. Pred zadatim vykopovych prac stavebnik zabezpedi vytycenie existujucich podzemnych
“vedeni u ich spraveov.

11. Vykopové prace v ochrannom pasme vietkych podzemnych vedeni vykonavat’ rucne.

12. Pri realizécii stavby dodrZiavat' predpisy tykajlce sa bezpecnosti prace a technickych
szariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

13. Pri uskutognovani stavby musia byt’ dodrZané prislusné ustanovenia vyhlasky MZP SR ¢.
532/2002 Z. 7. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a prislusne technicke normy.

14. Stavebné préace realizovat’ v siilade so zdkonom ¢. 364/2004 7. z. o vodach a o zmene
sékona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov. Pocas nich
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nesmie prist k dniku zneéistujucich latok alebo zne¢isteniu povrchovych a podzemnych
vod.

. Stavebnik méZe na VVSIflVbU pouzit' v sulade s ustanovenim § 43( stavebn¢ho zakona

iba také stavebné vyrobky, ktoré su podl'a osobitnych predpisov (zakon 133/2013 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov) vhodné na pouzitic
v stavbe na zamy§lany Uéel a maju také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladane]
Zivotnosti stavby zarucend jej poZadovanid mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’

. pI'l uzivani

Stavebnik je povinny zabezpedit' pocas rcalizdcie stavby vytvorenie takych Opcmml
ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotn¢ prostredie.
Bez osobitného povolenia indpekeie sa stavebnik nesmic odchylit od schvalenej
projektovej dokumentacic. Stavebnik prerokuje s in§pekciou zmeny projektu, ktoré by sa
ukézali v pricbehu vystavby nutné a v zna¢nej miere by menili technické rieSenic alebo
majetkovo pravne vztahy, Stavebnik predlozi indpckeii PD skutoéného vyhotovenia
stavby najneskor ku kolaudacii stavby.

. Prevadzkovatel je povinny vykonat™ skusky tesnosti vietkych novych (a takych ktor¢ sa

nepouzivali dlhsie ako jeden rok) potrubi, nadrzi a prostriedkov sluZiacich na prepravu
Skodlivych a obzvlast skodlivych latok.

Kontrolu a skusky tesnosti méze vykonavat’ iba odborne sposobila osoba s certifikatom na
kvalifikaciu na nedestruktivne skuganie.

Po celt dobu vystavby je stavebnik povinny zabezpec¢it podmienky pre vykon Statneho
stavebného dohl'adu.

. Skody spdsobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.
. Po ukonéen{ stavby je stavebnik povinny pozemky dotknuté vystavbou dat’ do povodného

stavu.

. Ak povolenic neobsahuje konkrétne podmicnky a povinnosti, prevadzkovatel” postupuje

podl'a platnych v8eobecne zaviznych pravnych predpisov.

. Dokonéent: stavbu (alebo jej dast’ spdsobilii na samostatné uZivanic) mozno uzivat’ len na

/akidd(, integrovaného povolenia, ktorého sucastou je rozhodnutie o uZivani prcdmetnej
stavby.

. Po dokonéeni stavby stavebnik poziada indpekciu o vydanie zmeny integrovaného

povolenia, ktorej sucast’'ou bude kolaudacia predmetnej stavby.

. K 7iadosti o kolaudaciu stavby stavebnik predloZzi:

a) PD overent v stavebnom konant, _

b) PD skutoéného vyhotovenia stavby overentt dodévatelom stavby (ak je
vypracovana),

¢) doklady o splneni zakladnych poziadavick na stavby,

d) opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia,

e) atesty pouzitych vyrobkov a materialov,

f) doklady o vysledkoch predpisanych skuSok podla platnych STN,

g) doklady o zneskodiiovani odpadoy vzniknutych pri realizécii stavby,

h) &estné prehldsenie prevadzkovatela o splneni podmienok stavebného povolenia
‘(resp. o ich nesplneni — Cestn¢ prehlasenie v tomto pripade bude obsahovdt'
zoznam nesplnenych podmienok stavebného povolenia).
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B. Podmienky zo zévereéného stanoviska, vyjadreni acastnikov konania, dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii k povoleniu stavby a povoleniu
novej prevadzky integrovanym povolenim: '

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Malackach, Legionarska 882,
901 01 Malacky, listom &¢. ORHZ —205/2010 zo diia 11.3.2010:

a. Ku kolaudaénému konaniu Ziadame predlozit’ nami overenti dokumentéciu rieSenia
protipoZiarnej bezpecnosti stavby. :

Obvodny urad Zivotného prostredia v Malackdch (odbor ochrany vo6d), Zahoracka
2942/60A, 901 01 Malacky, listom ¢. OUZP-2010/00119/49/NEA zo dia 19.1.2010:

b. Stavba musi byt realizovana v sulade s vodnym zakonom a pocas stavebnych prac
nesmie prist’ k znedisteniu povrchovych a podzemnych vod.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Malackach (odbor ochrany prirody a krajiny),
Zahordcka 2942/60A, 901 01 Malacky, listom & QUZP-2010/00095/13/KOM zo dia

8.2.2010:

¢. Ak realizacia zameru vyzaduje odstranenic drevin (stromov i krov) je potrebné
poziadat’ prislugny orgén ochrany prirody a krajiny o udelenic sthlasu na vyrub
v zmysle zdkona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochranc prirody a krajiny. Sthlas na
vyrub drevin sa vydava rozhodnutim na zéklade samostatne podanej Ziadosti
v dostatoénom &asovom predstihu, spravidla najmenej 30 dni pred planovanou
¢innostou.

d. Vykonavat stavebné prace v sulade s § 4 zdkona ¢. 543/2002 Z. z. 1. - kazdy. kto
vykonava &innost, ktorou moéze ohrozit’, poSkodit’ alebo znilit' rastliny alebo
sivodichy, alebo ich biotopy povinny postupovat tak, aby nedochadzalo kich
zbytoénému thynu, poskodzovaniu a ni¢eniu.

Obvodny urad Zivotného prostredia v Malackach (odbor odpadového hospodarstva),
Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky, listom ¢. OUZP-2010/0123-LHAP zo dna
14.1.2010: '

¢. Pred vydanim sthlasu na prevadzku biodegradaénej plochy Ziadame predlozit
odborny posudok, vktorom budi zhodnotené najvhodnejSie  spbsoby
zhodnocovania, resp. zne§kodnovania jednotlivych druhov odpadov. Kktor¢ sa
planujt zneSkodnovat’ na biodegradaénc_]' ploche.

Slovensky vodohospodarky podnik, $.p., odStepny zavod Bratislava, KdllOVGSl\a , 842
17 Bratislava 4, listom &. CZ 2582/2010 zo dna 11.2.2010:

f. Je potrebné navysit Groved terénu v mieste realizacic objektov na kotu min. 144,20
m n. m., o je kéta ochrannej hradze Malina.

g. Stavebné prace pri vystavbe a Einnosti pri prevadzke poZadujeme realizovat’
vsulade so zdkonom ¢&. 364/2004 7. 7z Polas nich nesmie prist k tGniku
znetistujucich latok alebo zneéisteniu povrchovych a podzemnych vod.
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h. Pre prevadzku je potrebné vypracovat’ prevadzkovy poriadok stanovujici postupy,
povinnosti a zodpovednosti prevadzkovatel'a iuzivatel'ov, ktory bude schvéleny
prislugnym organom §tdtnej spravy. Jeho sucastou musia byt pokyny pre vedenie
prevadzkového dennika, v ktorom musia byt’ evidované vsetky potrebné naleZitosti
prevadzky ako st evidencia druhu a mnozstva prijatych i odvazanych materialov,
sposob ich koneénej likvidacie, pripadne vyuzitia, vratane evidencie vodného
hospodarstva, nakolko dazd’ové vody z biodegradacnej plochy budu odvadzane cez
odvodiovaci ZI'ab na vychodngj strane plochy a zhromazd’ované cez sedimentaCny
priestor do akumulacnej nadrze (300 m3), ktorej obsah musi byt vyvazany
k likvidécii v prislu§nom vopred zmluvne dohodnutom zariadeni.

Ze’tpadoslovenské energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, listom zo dria
14.1.2010:

i. Ziadame respektovat’ vietky energetické zariadenia ZSL, a.s. a ich ochranné pdsma
v zmysle § 36 zékona ¢. 656/2004 Z. z. a nadviznych legislativnych predpisov.

C. Ostatné podmienky stavebného povolenia

a. predpokladané mnoZstvd odpadov vzniknutych pri vystavbe aspdsob ich
zhodnotenia resp. zneSkodnenia:

: Miesto
. Sposob Vyprodukova EAEN :
» , . Nazov . : B zneskodrnovania /
Katal. ¢islo | Kategoria nakladania né mnoZzstvo i
odpadu I e sdpadin zhodnocovania
Pt ¥ odpadu
_, ' Odpadové ASA Zohor, prev,
080LLL 1 N | parbyy a laky S skladka
080112 o .()dpadove D1 0,01 ASA Zoquor, prev.
IR farby alaky | skladka
Obaly ASA Slovensko,
150101 O 7 papiera | R12 - 0,05 prev. Zohor — hala
. lepenky | DS
: Cisaiie ASA Slovensko,
150102 0 4 '_'V R12 0,05 | prev. Zohor — hala
7 plastov
— — — DS
Obaly ! ASA Slovensko,
150103 0 oy R12 0,05 prev. Zohor — hala
z dreva '
| DS
- ASA Slovensko,
Obaly i} s .
150104 0 _ R12 0,05 prev. Zohor — hala
_ 7 kovu , , -
B ) B DS
170101 0. Beton DI 12,0 s s
_ = skladka
. . Zemina a ASA Zohor, prev.
B 1?0503 0 | kamenivo s IO,q skladka
Zelezo a . ASA Slovensk, prev.
e _ _O' ocel’ R 2 ~ Zohor — hala DS
' . ASA Zohor, prev.
| 702073 . 3 g 7 ] B
| 170203 O Plasty D1 1,0 B sklédka
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e . ASA Zohor, prev.
17041 I_ O Kable | D1 “ 0,1 I skladka

vodné
kvapalné
odpady a
vodné
koncentraty
191307 N 70 sanacie DY 03
| podzemnc]j
vody
obsahujuce
nebezpecnd
latky

ASA Slovensko,
prev. Zohor —
sohdifikacna linka

II. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky
1. Zaradenie previdzky podl’a zdkona o IPKZ:
a) Povolovana priemyselné ¢innost’ podl'a prilohy €. 1 k zékonu o IPKZ:
5.1. Znedkodiovanie alebo zhodnocovanie nebezpeénych odpadov s kapacitou vicSou
ako 10 t za defi, ktorého siast’'ou je jedna alebo viacero 7 tychto ¢innosti:
a) biologicka uprava
¢) zmicsavanie alebo micSanie pred zacatim ktorejkol'vek z ostatnych Cinnosti
uvedenych v bodoch 5.1 a 5.2
5.3.
a) Zneskodiiovanie odpadu, ktory nic je nebezpeény, s kapacitou véc¢Sou ako 50 t za
den, ktorého sucastou je:
1. biologickd tprava;
b) Zhodnocovanie alebo kombinacia zhodnocovania a zneSkodiovania odpadu, ktory
nie je nebezpedny, s kapacitou vé¢sou ako 75 t za det, kioré zahfna:
1. biologicku tpravu

2. Prevadzka je v zmysle vyhlasky & 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju nicktoré
ustanovenia zdkona o ovzdusi malym zdrojom znecist’ovania ovzdusSia.

3. Zoznam vykonavanych ¢innosti v prevadzke posudzovanych podl'a zakona €. 223/2001
7.z. 0 odpadoch a zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskor§ich predpisov:

R12 - Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11

R13 - Skladovanic odpadov pred pouzitim niektorej z innosti R1 az R12

D8 - Biologicka Gprava, pri ktorej vznikajti zlu¢eniny alebo zmesi, ktoré su
zneskodiiované nicktorou z ¢innosti D1 az D12

D13 - Skladovanie pred pouzitim niektorej z éinnosti D1 az D14 (okrem docasncho
uloZenia pred zberom na mieste vzniku)

4. Zoznam vykondvanych &innosti posudzovanych podl'a zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodéch
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len vodny zakon): '
- zaobchadzanic so Skodlivymi latkami a obzvlast Skodlivymi latkami podla § 39
vodného zékona. '
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Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzduSia, vody a pody
v prevadzke.

Charakteristika a opis prevadzky

Datum pldanovaného zacatia ¢innosti prevadzky: 2014
Predpoklad ukoncenia prevadzky: nepredpoklada sa
Umiestnenie prevadzky:
kraj Bratislavsky, okres Malacky
k. u. Zohor
parccln¢ ¢isla: 24125 — vlastnik .A.S.A. SLOVENSKO spol. sr.o

24124 — vlastnik .A.S.A. Zohor spol. s r.0. (vztah na zéklade zmluvy

o0 prenajme nehnutel’nosti)

Pozemok sa nachddza priblizne 2,1 km od obee Zohor. Predmetné Gzemie sa nachadza
medzi miestnou komunikéciou Zohor — Devinska Nové Ves a l'avym brechom toku Malina
s jeho priesakovym kandlom. Pril'ahly terén je mierne prikloneny k sti¢asnému toku
a priesakovému kanalu.

Projekiovand kapacita prevadzky:
maximalna ro¢na kapacita zariadenia — 35000 t/rok,

Popis prevadzky a technologie
Biodegradaéna plocha bude vybudovana v arcali skladky odpadov v Zohore. Bude sa
jednat’ o zariadenie na zhodnocovanic odpadov &innostami R12 a R13 a zariadenie na
zneskodilovanic odpadov ¢innostami D8 a D135,
Biodegrada¢na plocha bude o rozmere 0,45 ha akapacita tejto plochy bude 35 000 t
odpadov za rok.
Proces biodegradacie/dekontaminacie je zamerany na upravu odpadu  metodou
mikrobiologickej biodegradécic organického (vratane ropného) znegistenia v odpade.
Cielom procesu biodegradacie/dekotnaminace je dosiahnutic pozadovanych kritérii v
ukazovatcl'och zncéistenia odpadu, na podklade ktoryeh dochadza k d’alSiemu nakladaniu
s nim.
Biodegradacia sa vykondva prostrednictvom  aplikdcie schvaleného  kmena
mikroorganizmov na zneCisteny odpad ex-situ (na biodegradaénej ploche), pr
zabezpeéeni optiméalnych podmicnok pre tento proces (teplota, areédcia, potrebné
mnozstvo kvalitnych mikroorganizmov...). Cely proces biodegraddcie spociva v tom, 7¢
sa kontaminovany odpad uloZi do samostatnych zdkladok na plochu biodegradacne;
plochy, zaeviduje sa v ktorej zékladke sa aky odpad nachddza a prejde sa k samotnému
procesu biodegradacic resp. dekontamindcic. Dekontamindcia spociva v priprave
a aplikacii  inokula/biopreparatu, ktory obsahuje dostatoéné  mnozZstvo
mllxroor&al117mow’bal\wru ktoré st namieSané v ur¢itom pomere s vodou. Biopreparat sa
pripravuje v technologickom zézemi - v kontajneri — umiestnenom pri biodegradacnej
ploche askladuje sa v technologickych nadrziach. 7 nadrzi sa inokulum nastrekuje
p*ostrcdnictvom zavlazovacieho potrubia, ktoré bude vedené od technologickych nadrZi
a bude napojené na vytokové stojany pre napojenic kropiacich hadic.
/1‘ 'otaschopnost’ a rozmnoZovanie baktérii je zabezpeCované pravidelnou dodavkou
Zivin. Baktérie pracujt v rezime aerdbnej degradacie zneCistenia.
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Popis technického vybavenia a zabezpefenia

Plocha bude vybudovand ako vodohospodarsky zabezpefend s cementobetonovym
krytom a bude ohrani¢ena obrubou po obvode plochy, suast’ou obruby bude 7 vychodne;
strany aj odvodnovaci Zl'ab.

Spevnena plocha bude mat” skladbu:

Cementovy betén skupiny I podla STN 73 6123......c.iiiinuniininn. .220 mm
Drenazna geotextilia, k > 0,15 m/s (TAAALEN) «ooviviimmcommmmsemsmmsmmsammpnsnsanssssises 6 mm
Bl PR, osrsssrsmnnsssnmsmsssmasimn s s smisarnzsssassmymnsssssanrssss S AERE BN I TR SR 2 mm
Ochranna netkana geotextilia, 600 AT CRR R RN it msrmnuvsssrisntin e 4 mm
RERIES oot soommossssrsmatginss s s o S5 T A L A N AR P A i B S 150 mm
ST Saleoie U0 B L. s i i T s o Beseiall s 250 mm
Zhutnena plan

B KOIYE o rson s o snprms s b s o & 8l i B I i s s G32 mm

Na zachytavanie dazd'ovych vod z biodegradacnej plochy bude slizit” akumulacna nadrz
dazdovych vod, ktord bude umiestnend severovychodne od biodegradaénej plochy. Pred
ystupom dazd’ovych vod do akumulaénej nadrze bude umiestnend sedimentacna nadrz.

Akumulatnd nadrz bude vybavena &erpadlom, pomocou ktorého bude mozné pri
prebytku vodu z nddrze vySerpat’ a odviezt' na likvidaciu. Bude stat’ vol'ne na dne nadrze.
Stigastou biodegradacnej plochy bude sedimenta¢ny priestor umiestneny pred viokom
dazdovych vod do akumulaénej néadrze. Sedimentatny priestor bude tvoreny
selezobeténovou krabicou o rozmeroch 4,3 x 3,6 m abude sluzit na sedimentovanic
tazsich frakcii, aby sa nedostavali do akumulagnej nadrze. Konstrukcia aizolacia
sedimentaéného priestoru budu rie§ené rovnako ako vlastna biodegrada&na plocha.

Ako technologické zazemie bude sluZit' kontajner na pripravu biologického preparatu
a technologické nadrZe na jeho skladovanie.

Dazd'ova kanalizacia bude slazit’ pre odvod dazd’ovych vod z obsluznej komunikacie.

Vstupy v procese :

- Suroviny.

- mikroorganizmy/ baktérie — na vyrobu inokula zabezpeCujiiccho biodegradédciu

~ odpadu '

- organické zahustovadla — na zahustovanie odpadu, ktory ma vySsi podiel tekutej
zlozky (piliny, triesky, podrvena slama...)

- pridavné latky na intenzifikdciu biologickej aktivity inokula: cukor, hnojiva NPK.
nafta, kaly COV, ocot, atmosferické teplo...

- pridavné latky na tpravu pH inokula: 8% kyselina octovd, 5% roztok NaOH

- voda - technologicka voda, pitna a uzitkova voda '

- vhodn¢ druhy odpadu

- Energie:

- elektricka energia, pohonné hmoty, 'udska praca, teplo

Medziprodukty:
- Nakol'ko sa v predmetnom procese nevyrabaji vyrobky, medziprodukty nevznikajt.
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Vistupy v procese :
Odpady:

o Komundlne odpady — vznikajace v prevadzkovej budove a na vahe

e QOdpady vznikajice pri prevadzke mechanizmov pracujucich na biodegradac¢nej
ploche -

e (Odpady vzniknuté po procese biodegradacie:

Z procesu zhodnocovania odpadov:

a) Materidl, ktory sa d’alej nepovaZuje za odpad a je mozné ho v zmysle platnej
legislativy v oblasti pol'nohospodarskej vyroby, stavebnictva, sandcii a inych
odvetvi vyuzival dalej ako zeminy, zasypovy material, materidl na vyrobu
tvarnic, prefabrikatov...

b) Odpad, ktory po procese dekontamindcie dosiahne také vlastnosti, Zc j¢ mozn¢
ho d’alej zhodnotit'.

/ procesu znesSkodnovania odpadov:

a) odpad, ktory po procese dekontamindcie dosiahol hodnoty ukazovatcl'ov pre
ulozenie odpadu na skladku NO

b) odpad, kiory po procese dekontamindcic dosiahol hodnoty ukazovatelov pre
ulozenie odpadu na skladku OO

¢) odpad, ktory po procese dekontamindcie dosiahol hodnoty ukazovatelov pre
ulozenic odpadu na skladku IO amdze byt ndsledne vyuZivany napr. ako
technologicky material na prekryvanie telesa skladky odpadov

o [Emisie plynné — fugitivne emisie organickych latok, predovietkym
uhlovodikov, pri dovoze a manipulacii s odpadom
o Emisie kvapalné
[. Splaskova odpadové voda z administrativnej budovy
2. Dazd'ova voda
a) dazd'ové vody z atmosferickych zraZok z biodegradacénej plochy
sustredené v akumulacnej nadrzi
b) dazd'ové vody z atmoslerickych zraZok zo spevnenej plochy
a obsluznej komunikacie

Odovodnenie

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly, ako prislu$ny orgén Statncj spravy podla § 9 a §
10 zdkona & 525/2003 Z. z. o titnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdKonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a)
zdkona ¢ 39/2013 Z. z. ointegrovane] prevencii a kontrole zneCistovania Zivotného
prostredid a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a 3pecialny
stavebny trad podla § 120 ods. 1 zékona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorich predpisov, d'alej podl'a § 19 ods.1 7akona o IPK7 a na zaklade
konania vykonaného podla zakona o IPKZ [§ 3 ods. 3 pism. a) bod ¢. 1, § 3 ods. 3 pism. b)
bod ¢. 2, § 3 ods. 3 pism. b) bod & 3, § 3 ods. 3 pism. h) bod ¢. 1 a § 3 ods. 4], § 66
stavebného zdkona a zédkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v znen{ neskorsich predpisov
a na zéklade Ziadosti, projektovej dokumentacie a predlozenych dokladov vyddva integrovanc
povolenic pre prevadzku ,,Biodegradacna plocha v aredli skladky v Zohore™, Bratislavska 18,
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1900 51 Zohor, ktorym suasne povoluje stavbu ,,Biodegradaénd plocha v areali skladky v
Zohore*.

Spravne konanie sa zacalo, v stilade s § 18 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 o spravnom konani,
ditom_doruéenia pisomného vyhotovenia Ziadosti indpekeii t.j. 20.9.2013. InSpekcia v sulade
s § 11 ods. 3 pism. a) a b) zdkona o IPKZ upovedomila prevadz <0\»ale1a Gdastnikov konania
a doumuie organy $tatnej spravy listom ¢&. 6924- 29791/37/2013/Kuc zo dta 6.11.2013 o zacati
spravneho konania vo veci vydania integrovancho povolenia pre prevadzku , Biodegradaéna
plocha v areali skladky v Zohore“. Lehota na vyjadrenie bola v liste ur¢end na 30 dnf od jeho
doruc¢enia.

Ingpekeia zverejnila podstatné Gdaje o podanej Ziadosti na internetovej stranke ana
Gradnej tabuli spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenic sa za
ncasinika konania, vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku
a vyzvou verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

Indpekeia poziadala obec Zohor listom &. 6924-29794/37/2013/Kuc zo dna 6.11.2013
o zverejnenie Ziadosti o vydanic zmeny integrovaného povolenia a ostatnych zakonom
predpisanych naleZitosti a informécii podl'a § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona o IPKZ.

Prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou™ nemda vyznamny
negativny vplyv na'Zivotné prostredie cudzieho Statu, preto cudzi dotknuty organ ncbol
poziadany o vyjadrenie, ani sa nezicastnil povol'ovacicho procesu.

So ziadostou bol predloZeny doklad (vypis zuctu zo diia 20.9.2013) o zaplateni
spravneho poplatku vo vyske 1400 € v sulade s polozkou 171a pism. b) zakona ¢&. 145/1995
Zb. o spravnych poplatkoch.

K Ziadosti o integrovan¢ pmoltme prevadzky ak PD sa vyjadrili nasledovné dotknuté
orgény a tcastnici konania:

Uéastnici konania

Cecilia Hajkova Osuského 32, 851 03 Blauslava listom zo dia 19.11.2013 — sthlasi bez
pripomienok.

Dotknuté organy:

Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredic (ochrana ovzdusia),
Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky. listom & OU-MA-OSZP/2013/00301BAP zo dna
26.11.2013 — stihlasi bez pripomicnok. :

Okresny trad Malacky, odbor krizového riadenia, Zahordcka 2942/60A, 901 01 Malacky,
listom & OU-MA-OKR-AA-2013/1242 zo dita 29.11.2013 — suhlasi bez pripomienok.

K projektovej dokumenticii sa vyjadrili:

Okresné riaditel'stvo Hasiéského a zachranného zboru v Malackach, Legionarska 882, 901 01
Malacky, listom & ORIHZ —205/2010 zo diia 11.3.2010 — sithlasi za podmienky:
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a. Ku kolaudaénému konaniu ziadame predlozit nami overenti dokumentdciu rieSenia
protipoZiarnej bezpeénosti stavby.

Obec Zohor, obeeny trad, 900 51 Zohor, Dolna ulica g. 46 listom ¢&. 1343/09/7P zo dna
21.12.2009 — suhlasi bez pripomienok.

Obec Zohor, obecny arad, 900 51 Zohor, Dolné ulica ¢. 46, listom ¢, 1341/09/ZP 7o diia
21.12.2009 — stihlasi bez pripomienok. . '

Obvodny arad Malacky, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Zahoracka 2942/60A, .
901 26 Malacky, listom ¢ A/OKR/2009/01289 7o dia 22.12.2009 - shhlasi bez

pripomicnok.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Malackach (odbor ochrany prirody a krajiny),
Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky, listom & OUZP-2010/00095/13/KOM zo dfia
8.2.2010 — stihlasi, pri¢om upozorfiuje spravny orgin na nasledovné:

a. Na vyrub drevin je podla § 47 ods. 3 zakona 543/2002 Z. z. potrebny sthlas organu
ochranu prirody a krajiny.

b. Na uzemi stavby plati podl'a zakona prvy stupenl ochrany.
c. Podla § 4 zékona & 543/2002 7. z. je kazdy, kto vykondva Cinnost, kiorou moze

ohrozit, poskodit’ alebo znilit rastliny alebo zivoéichy, alebo ich b1otopy povinny
postupovat’ tak, aby nedochadzalo k ich zbytoé¢nému tGhynu, poskodzovaniu a ni¢eniu.

Obvodny trad zivotného prostredia v Malackach (odbor ochrany ovzdusia), Zahoricka
2942/60A. 901 01 Malacky, listom ¢ QUZP-2010/00097BAP zo dia 20.1.2010 - sahlasi bez
pripomienok.

Obvodny trad Zivotného prostredia v Malackach (odbor ochrany vod), Zdhordcka 2942/60A,
901 01 Malacky, listom & OQUZP-2010/00119/49/NEA zo diia 19.1.2010 - sahlasi za
nasledovnyech podmicnok:

a. Stavba musi byt realizovand v sulade s vodnym zdkonom a pocas stavebnych prac
nesmie prist’ k zneéisteniu povrchovych a podzemnych vd.

b. Na sklady, nadrze a skladky nebezpeénych latok je potrebny podla § 27 vodncho
zékona suhlas organu §tatnej vodnej spravy.

c. Nadazd’ovi kanalizaciu je potrebné povolenie organu §tatnej vodnej spravy.

Obvodny “trad Zivotného prostredia v Malackach (odbor odpadového hospodarstva),
Zdhordcka 2942/60A., 901 01 Malacky, listom C. OUZP-2010/0123-1IAP zo diia 14.1.2010 -
stihlasi za nasledovnyth podmienok:

a. Na biodegradacnej ploche sa nesmu zneskodfiovat odpady, ktoré sa daju prednostine
zhodnotit’ alebo zneskodnit’ inym sposobom, menej zat, azujicim zivotné prostredie.

b. Pred \ydamm sthlasu na prevadzku biodegrada¢nej plochy Ziadame predloZit’ odborny
"posudok. vktorom budd zhodnotené najvhodnejsie spdsoby zhodnocovania, resp.
‘/neskodiiovania jednotlivych druhov odpadov, ktoré sa planuju zneSkodioval' na
biodegradacnej ploche.
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Slovensky vodohospodarky podnik. 3.p., od3tepny zavod Bratislava, Karloveska 2, 842 17
Bratislava 4, listom & CZ 2582/2010 zo dna 11.2.2010 - sihblasi za ndsiednvn}ch

-podmienok:

a. Je potrebné navysit troveil terénu v mieste realizécie objektov na kotu min. 144,20 m n.
' m., o j¢ kota ochrannej hradze Malina.
b. Stavebné prace pri vystavbe a &innosti pri prevadzke poZadujeme realizovat v sulade so
zAkonom &. 364/2004 7. z. Po&as nich nesmie prist’ k tniku zne¢istujucich latok alebo
znecisteniu pomhox rych a podzemnych vod.
Pre prevadzku je potrebné vypracovat prevadzkovy poriadok stanovujlici postupy.
" povinnosti a zodpovednosti prevadzkovatela i uzivatelov, ktory bude schvaleny
prislunym orgdnom §tdtnej spravy. Jeho sucastou musia byt pokyny pre vedenie
prevadzkového dennika, v ktorom musia byt evidované vsetky potrebne nalezitosti
prevadzky ako su cvidencia druhu amnoZstva prijatych iodvazanych materialov,
spdsob ich koneénej likvidacie, pripadne vyuzitia, vratane evidencie vodncho
hospodarstva, nakolko dazdové vody z biodegradaénej plochy budi odvadzané cez
odvodiiovaci #'ab na vychodnej strane plochy a zhromazdované cez sedimentalny
~ pricstor do akumulaénej nadrze (300 m?), ktorej obsah musi byt’ vyvazany k likvidacii
v prislunom vopred zmluvne dohodnutom zariadeni. '

L]

e

'Obvodny pozemkovy trad v Malackdch, Zahoracka 2942/60A, 901 01 Malacky: listom
ObPU/2009/621/Pk-2 zo dia 13.1.2010 — sahlasi bez pripomienok.

e

Bratislavska vodérenska spolo¢nost’, a.s., Prefovska 48, 826 46 Bratislava 29, listom
38688/2009/Pi zo diia 22.12.2009 — bez vyjadrenia.

SPP — distribucia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, listom ¢ TDaGIS-Vi-
1374/2009 zo dita 23.12.2009 — suhlasi bez pripomienok.

Energotel, a.s., Mileti¢ova 7, 821 08 Bratislava, listom . 2009/UPU zo diia 21.12.2009 —

sthlasi bez pripomienok.

Zapadoslovenské energetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava, listom zo dna 14.1.2010 —
stthlasi za nasledovnych podmienok: '

a. Ziadame reSpekioval vietky energetické zariadenia ZSE, a.s. aich ochranné pasma
v zmysle § 36 zékona ¢. 656/2004 Z. z. a nadviznych legislativnych predpisov.

Technickd inspekcia pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava listom &.
00980/1/2010 zo diia 31.3.2010 — siithlasi za nasledovnych podmicnok:

a. Vyhlaska & 718/2002 Z. z. citovana v sthrnnej technickej sprave je od 1.1.2010 zrusena
~ anahradend vyhlaskou ¢. 508/2010 Z. z.
b. SO 604 Vonkajsie osvetlenie — v projektovej dokumentacii sa uvadza neplatna STN 33
0165, od 1.10.1992.

‘Zavereéné stanovisko a rozhodnutie o umicstneni stavby:
Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky vydalo k prevadzke zaverecné
stanovisko & 1796/2007/hp — 3.4 zo diia 11.12.2017.
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Obec Zohor vydala k predmetnej stavbe rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. SU-803/2008
zo dna 23.2.2009.

Vvjadrenie inpekeie k podmienkam vyplyvajicich z vyjadreni dotknutych orginov,
zavereéného stanoviska a tzemného rozhodnutia;

Podmienky vyplyvajuce z vyjadreni dotknutych organov, zédvereéného stanoviska MZP SR &

796/200?’}113 3.4 70 dia 11.12.2017, rozhodnutia o umiestneni stavby & SU-803/2008 zo
dna 23.2.2009, ktoré sa tykali stavby ,,Aredl sklidky Zohor Biodegradaéna plocha®, boli
zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia.

V stlade s § 21 ods. 1 zékona ¢. 71/1967 Z. z. o sprévnom konani a z dévodu nemoZnosti
upustenia podl'a § 11 ods. 6 zakona o [PKZ nariadila in§pekceia Gstne pojedndvanie na deil
10.1.2014 listom ¢. 6924-34482/37/2013/Kuc zo diia 16.12.2013.

Na tstnom pojednévani bola prerokovana ziadost’ pri¢om Ziadny s pritomnych tcastnikov
konania a zastupcov dotknutych orgdnov necvzniesol Ziadne namety, pripomicnky ani
namictky. Z ustneho pojednavania bola spisana zapisnica.

Na tstnom pojedndvani bola v silade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 33
ods. 2 zdkona o spravnom konani dand prizvanym osobam poslednd moznost’ pisomne
uplatnit’ svoje pripomienky, ndmety adoplnenia, vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia
a k spdsobu ich zistenia pred vydanim rozhodnutia.

Pri uréovani podmienok integrovaného povolenia boli zohladnené oddvodnené
pripomienky a namietky vyplyvajice zo stanovisk t¢astnikov konania a dotknutyeh organov
uplatnené v rdmci procesu integrované¢ho povol'ovania prevadzky.

Konkrétne podmienky prevadzkovania a povolenie Cinnosti budu stanovené v zmene
integrovaného povolenia, ktorého su¢astou bude kolaudacia predmetnej stavby.

InSpekcia na zdklade preskimania a zhodnotenia predloZenej ziadosti, Vyiadrcni
ucastnikov konania, dotknutych organov a organizécii, ktorym toto postavenic vyplyva § 59 a
§ 126 stavebného zékona a predloZenej projektovej dokumentécic stavby zistila, Ze st splnené
podmienky podla stavebného zdkona, zistila stay a zabezpeCenie prevadzky z hladiska
zhodnotenia celkovej urovne ochrany Zivotného prostredia podla zdkona o IPKZ, preto
rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti rozhodnutia. ' o
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Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podfa § 53 a § 54 zdkona o spravnom Konani v zneni
neskorsich predpisov, mozné podat’ odvolanic na Slovenskt inSpekeiu Zivotncho prostredia,
Indpektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovancho povolovania a kontroly.
Jeséniova 17, 831 01 Bralislava v lehote do15 dni odo dna dorudenia rozhodnutia

Ak toto rozhodnutie po vylerpani riadnych opravnych prostriedkov nadobudne

pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méZe byt preskiimana siidom.
Lilet M

NDr. Jaroslav asko, CSc.
riaditel’

Dorucuje sa:
Uéastnikom konania:

A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor
A.S.A. Zohor spol. s r.0., Bratislavska 18, 900 51 Zohor

Obec Zohor, Nam 1. maja 1, 900 51 Zohor

H4jkova Cecilia r. Rybarova, Osuského 32, Bratislava 851 03

Bt

Dotknutym organom a organizdciam (po nadobudnuti pravoplatnosti):

5. Okresny trad Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (odpadové
hospodarstvo), Zahoracka 2942/60A, 901 26 Malacky

6. Okresny urad Zivotného prostredia Malacky. odbor starostlivosti o Zivotn¢ prostredie
(ochrana vod), Zahoracka 2942/60A, 901 26 Malacky

7. Okresny urad Zivotného prostredia Malacky, odbor starostlivosti o Zivotn¢ prostredic
(ochrana ovzdugia), Zadhordcka 2942/60A, 901 26 Malacky

8. Okresny trad Zivotného prostredia Malacky, odbor starostlivosti o Zivotné prostredic -
(ochrana prirody a krajiny), Zahordcka 2942/60A. 901 26 Malacky

9. Okresny trad Malacky, odbor civilnej ochrany a krizového riadenia, Zahoracka
2042/60A. 901 26 Malacky

10, Okresny arad Malacky (Obvodny pozemkovy tGrad v Malackach). Zahoracka
2942/60A, 901 01 Malacky

11. Technicka indpekeia, a.s., Holekova 3, 811 04 Bratislava

12. SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §.p., od§tepny zavod Bratislava,
sprava povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky :

13. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Malackach, Legionarska 882, 901 01 Malacky

14. Bratislavska vodarenska spolocnost, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

15. Distribticia SPP a.s., Mlynské Nivy 44ub, 825 11 Bratislava

16. Energotel, a.s., MiletiCova 7, 821 08 Bratislava

17. Zapadoslovenska encrgetika, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava



