SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat zivotného prostredia Bratislava
odbor integrovaného povol’ovania a kontroly

Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 4273/985-01PK/05-Kk/370700105 Bratislava 29.7.2005

ROZHODNUTIE

Slovenska in$pekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Bratislava, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len povol'ujuci organ), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a 10 zakona ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole zneéistovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len zakon o IPKZ), podla § 8 a §17 ods.1
zékona o IPKZ na zaklade vykonaného konania podla zdkona o IPKZ a zakona &. 71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov vydava

integrované povolenie,

ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

,SE, a.s.,zavod Elektrarein Mochovce - Nabehova kotoliia

Identifika¢né udaje prevadzky:

Néazov prevadzky:
Prevadzkovatel”:

ICO:

NOSE-P:
Identifika¢né ¢islo:
Kategoria prevadzky

SE, a.s.,zavod Elektraren Mochovce - Nabehova kotolna
Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atdémové elektrarne
Mochovce, 935 39 Mochovce

35 829 052

101.01

370700105

1.1 Spal'ovacie zariadenia s menovitym tepelnym prikonom

podla prilohy €. 1 zakona vicsim ako 50 MW

0 IPKZ:
Umiestnenie prevadzky:

Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atomové elektrarne
Mochovce, 935 39 Mochovce
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okres Levice

obec Kalna n/Hronom, Novy Tekov

katastralne izemie Mochovce

parcelné ¢isla pozemkov ¢.2477/2 Vlastnik: Slovenské elektrarne, a.s., Hrani¢na 12,

(LV ¢€.342 zo diia 13.10.2004) 827 36 Bratislava

I. Povolenie sa vydava pre vykonavanie nasledovnych ¢innosti v prevadzke

Prevadzka ,,SE, a.s., zavod Elektraren Mochovce - Néabehova kotolia“ (d’alej len prevadzka)
pozostava z nasledovnych prevadzkovych celkov (objektova skladba):

1. Kotlové agregaty a vnut. plynové zariadenie
2. Chemicka uprava vody a tepelna uprava vody
3. Vymennikova stanica

4. Prevadzkové rozvody silnoprudu

5. Prevadzkové zariadenia merania a regulécie

Suvisiace ¢innosti:

- zdroj a privod plynu ( pomocné technologické zariadenia )
- zdroj a privod elektrickej energie pre nabehovu kotolitu

- zdroj a privod vody

- Nnapojenie na kanaliza¢ny systém

- sklad chemikalii

- sklad olejov

- prevadzkova oprava a Gdrzba

II. Zavizné podmienky

Prevadzkovatel' je povinny splnit’ a dodrziavat’ zavdzné podmienky, ktoré st uvedené v tomto
povoleni.

1. Opatrenia na ochranu ovzduSia, vody a pddy a opatrenia pre technické
zariadenia na ochranu ovzdu$ia, vody a pody v prevadzke, vSeobecné
podmienky

Opis prevadzky a technickych zariadeni

Zaujmové uzemie okolia JE Mochovce (EMO), vratane prevadzky sa nachadza v rovinatom
tizemi medzi riekami Hron a Zitava. Podstatna dast hodnoteného tzemia patri do okresu Levice.
Mal4 severna &ast’ zaujmového tizemia patri do okresu Zarnovica, severovychodna ast’ do okresu
Zlaté Moravce, zapadna Cast’ do okresu Nitra a juhozapadna ¢ast’ do okresu Nové Zamky.

Sucastou technologie EMO je prevadzka, ktora je zaloznym zdrojom tepla pre EMO a pocet
prevadzkovych hodin je zavisly od potriecb EMO (celozavodna odstavka elektrarne, rozpad
elektrizaénej ststavy, prevadzkové skusky spdsobilosti technologie a pod.). Prevadzka je v ¢innosti
priemerne cca 5 — 20 hod ro¢ne.



strana 3/16 k rozhodnutiu ¢. 4273/01PK-985/05-Kk/370700105

Prevadzkové celky

Kotlové agregaty a vmitorné plynové zariadenie - 3 parné kotly K1, K2, K3 s menovitym tepelnym
prikonom 19,3 MWI/ks, vyrobca CKD Dukla typu OKP 25 a 1 parny kotol K4 s menovitym
tepelnym prikonom 7,5 MW, vyrobca CKD Dukla typu OKP 8. Kotly st riesené ako vodotrubné,
dvojbubnové s prirodzenou cirkulaciou. Izolacia kotla je realizovand izolaénymi vlozkami a plast’
kotla je oplechovany. Do kotla OKP 25 je spalovaci vzduch ohrievany v parnych predhrievacoch
vzduchu typu OPC vhanany vzduchovym ventilatorom typu RVE 1000 cez dva plynové horaky PHZ
880, ktoré st urené na spalovanie zemného plynu. Horak umoziiuje plnoautomatickil prevadzku
V spojeni s automatickou regulaciou udrziavania tlaku pary v rozdelovaéi. Do kotla OKP 8, je
ohrievany spal'ovaci vzduch vhanany ventilatorom typu RVI 800, cez plynovy horak PHZ 560/11,
na spal’ovanie zemného plynu. Spaliny st zatistené do 40 m vysokého komina.

Chemicka tiprava vody (CHUV) - slizi na pripravu vody pre napajanie kotlov a pozostava:
a) tpravy chladiacej vody vratane alkalizacie

b) Gpravy pridavnej vody pre napajanie parnych kotlov

¢) dotpravy vody pre dopliiovanie horticovodného systému

d) davkovania chemikalii do napéjacej nadrze

V gase chodu elektrarne je demineralizovand voda privedena zPS 26 (CHUV). V pripade
vypadku demivody je mozné pouzit’ pitnu vodu z vodojemu Dobrica — Cerveny Hradok. Této voda
sa musi zmék&ovat' a upravovat’ v CHUV prevadzky. Pitna voda privedena do CHUV pod tlakom
0,48 Mpa sa zmikéuje vo filtri so silne kyslym katexom OSTION-KS. Vhananym vzduchom
Vv prevzdusiovacej vezi sa Z nej odstraiiuje volny CO,. Prevzdusnena zmékéena voda sa z nadrze
10 m® precerpava cez dvojstupiiovy ohrev do termickych odplynovacov. Je d’alej alkalizovana 1%
NasPO4 a 1% NaOH. V III. prevadzkovom rezime sa do zasobnika 10 m® privadza demi voda z PS
26 0 mnozstve 5,15 t/h. Na doplnenie horticovodu sa pouZiva odluh z kotlov.

Tepelnd viprava vody (TUV) - je stéastou Gipravy napajacej vody a navizuje na CHUV prevadzky.
Zabezpecuje ohrev a odplynenie napajacej vody, ktora je napajacimi Cerpadlami dopravovana
do kotlov.

Vymennikova stanica (VS) - slizi na pripravu horucej vody a jej dopravu pre vykurovanie,
vzduchotechniku a technologicku prevadzkovli potrebu v objektoch podas odstavky 1. a 2. bloku
EMO. Celkovy vykon VS je 52 MW. Teplota horucej vody z VS na vykurovacie ucely je 130 oc,
vratnej vody 70 °C.

Prevddzkové rozvody silnopriidu ( energie pre ndabehovii kotoliiu) - zabezpeuju cely rozvod
0,4 kV. Spotrebi¢émi st elektromotory &erpadiel, servopohony armatir, osvetlenie kotolne
a ventilatory 6-nasobnej vymeny vzduchu.

Prevddzkové zariadenia merania a reguldcie (zariadenie systému kontroly riadenia SKR) - pristroje
a zariadenia SKR st rozmiestnené v prevadzkovych priestoroch kotolne, TUV, CHUV a VS,
Prevadzka kotolne sa centralne riadi z dozorne, kde s ststredené prvky pre styk s obsluhou
na paneloch A1 — A 13 tunelového rozvadzata CMB-74 ana paneloch rozvadza¢a automatik
hordkov CMT 1-4. Signalizicia poruchovych stavov je prevedena opticky a akusticky pomocou
suprav PS 600. Ovladacie obvody z ¢asti SKR obsahuju len ovladacia a signalizacné prvky, ktoré
navdzuju na prislusné elektro zariadenie, okrem dialkového ovladania Ustrojenstva vzduchového
ventilatora z dozorne.
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Suvisiace ¢innosti

Zdroj a privod plynu ( pomocné technologické zariadenia ) - Vysokotlaka regulana stanica plynu
PS 0.35, sluzi na zredukovanie tlaku (max. 6 MPa) zemného plynu — karbonsky z plynovodu
,.Bratstvo*“ na tlak 15 — 17,5 kPa.

Technické parametre plynu:

merna hmotnost> 0,744 kg/m3

rosny bod: -6,6 °C
teplota: 4-12°C
vyhrevnost™: 34,7 MJ/ m®

teplota zapalnosti: 650 — 750 °c

Zdroj a privod elektrickej energie pre ndabehovii kotoliiu - v Case prevadzky elektrarne EMO je
napajana z transformatora vlastnej spotreby 32/16/16 MVA, 15,76/6,3 kV, ktory napaja 6 kV
rozvadza¢ vlastnej spotreby. Dva transformatory vlastnej spotreby 6 kV /0,4 kV 1 MVA su
umiestnené v objekte nabehovej kotolne. Pre beznu prevadzku sa pouziva 1 transforméator ( 100%
rezerva ). Pri vynimo¢nej prevadzke (rozpad elektrizacnej siete SR) st kratkodobo prevadzkované
dieselové motory pohanajuce generatory nidzového napajania pre spol'ahlivé a bezpecné odstavenie
celej elektrarne Mochovce.

Zdrqj a privod vody - ako zakladny zdroj vody sluzi demineralizovand voda privedena z PS 26,
CHUV elektrame. V pripade vypadku demivody je mozné pouZit' pitnli vodu z vodojemu Dobrica —
Cerveny Hradok. Tato voda sa musi zméik¢ovat’ a upravovat’ v CHUV néabehovej kotolne.

Napojenie na kanalizacny systém - objekt kotolne je napojeny na kanalizaciu splaskovi, dazd’ova
a priemyselnu kanalizaciu $pecidlnu EMO. Splaskova kanalizacia odvadza splaskové vody zo
socidlnych casti objektu. Dazdova kanalizacia odvadza dazd’ové vody zo strechy, vonkajSimi
dazd’ovymi odpadmi. Do nej je zavedena aj voda z oplachov podlah vo VS a CHUV. Priemyselna
kanalizacia S$pecialne odvadza odpadové vody zo skladu chemikalii a mieSania chemikalii. Je
napojena na kanalizaéni siet’ EMO. Odpadové vody z technologickych zariadeni prevadzky st
zaustené do ochladzovacej vpuste, ktora je umiestnena mimo objektu kotolne. Této je kameninovym
potrubim D 200 pripojena na dazd’'ovu kanalizaciu.

Sklad chemikalii - chemikalie st ulozené v uzavretom sklade so zvySenym prahom a niitenym
vetranim. Ak dojde k rozsypania alebo rozliatiu, asanuje sa splachnutim velkym mnozstvom vody.
Podlahové vypuste v sklade a pod technoldgiou pre pripravu chemikalii st zaustené do Specialnej
chemickej kanalizacie.

Sklad olejov - sklad sa nachadza v otvorenom priru¢nom sklade na rampe za pomocnou kotolfiou.
Povolené mnoZstvo na pracovisku je 500 1 av skladovom priestore 7000 I. Na zabezpecenie
pripadného tniku ropnych latok st sudy ulozené v zachytnych vaniach (druhy obal).

VSeobecné podmienky

1.1  Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.
1.2 Prevadzkovatel je v ramci vnatornej kontroly v prevadzke povinny:
e vykonavat' opatrenia s cielom zabranit' znelistovaniu, najmid pouZitim najlep$ich
dostupnych technik a znemoznovat’ vyznamnejsie znecistenie z prevadzky
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e zamedzovat’ vzniku odpadu, zhodnocovat’ vzniknuty odpad, v pripade, Ze to nie je mozné

zne$kodnovat’ ho takym spOsobom, aby sa minimalizoval jeho vplyv na Zivotné
prostredie

e cfektivne vyuzivat energie v prevadzke
e vykonavat' opatrenia na prevenciu havarie a V pripade jej vzniku vykonat opatrenia,

obmedzujtce jej nasledky

e vykonat po Uplnom odstaveni prevadzky opatrenia na obmedzenie znecistenia a na

uvedenie miesta prevadzky do uspokojivého stavu
Trvalo dodrziavat’ platné vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy tak, aby
prevadzka a ¢innosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli zabezpecené zaujmy
ochrany zivotného prostredia a jeho zloziek.
Pocas nabehu a odstavovania prevadzky je potrebné prijat’ opatrenia na minimalizaciu emisii.
Akékol'vek planované zmeny umiestnenia a inStalacie technologickych celkov, ¢innosti
v prevadzke, zmeny technologickych zariadeni, pouzivanych surovin alebo iné¢ zmeny
v prevadzke, ktoré moézu vyrazne ovplyvnit' kvalitu zivotného prostredia, buda podliehat’
zmene integrovaného povolenia, o ktoré musi prevadzkovatel’ osobitne poziadat’ povol'ujici
organ.
Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podl'a prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

1.7
1.8

Prevadzka musi byt’ po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.

Prevadzkovatel' je povinny postupovat’ pri prevadzkovani v sulade so schvalenou
dokumentéaciou (projektom stavby, prevadzkovymi predpismi, schvalenym suborom
technicko prevadzkovych parametrov a technicko organizaénych opatreni (STPP a TOO)
a podla podmienok uréenych v platnych rozhodnutiach vydanych prislusnymi organmi
Statnej spravy).

Suroviny, vstupné média, energie, vyrobky

1.9

V prevadzke pouzivat’ nasledovné média a pomocné latky v rozsahu vlastnej spotreby:

Vstupné média: demineralizovana voda
pitna voda
Vstupné média/paliva: zemny plyn

elektricka energia

Pomocné latky: zmékc&ovacia hmota do filtra -
kysly katex OSTION-KS.
mazacie oleje:
LV2-3 — viac Gcelové plastické
mazivo, OL-46 — olej loziskovy,
Slovterm — ropné teplonosné
médium (na nepriamy ohrev
V uzavretom systéme)
NasPQO;, - fosfore¢nan sodny
Na,SO4— siriitan sodny
NaOH a 25% ¢pavk. voda

Vystupné média: teplo
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Prevadzka je zaradena podla vyhlasky ¢. 706/2002 Z.z. v zneni vyhlasky ¢. 410/2003 Z.z.
0 zdrojoch znecistovania ovzdusia, o emisnych limitoch, o technickych poziadavkach a vseobecnych
podmienkach prevadzkovania ako jestvujuci velky zdroj do kategorie:

1.1.1 Technologické celky obsahujuce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv s nainstalovanym
suhrnnym menovitym tepelnym prikonom 50 MW a vyssim

2.1 Preukazovat’ dodrziavanie §pecifickych emisnych limitov pre nasledovné znecistujtice latky

Zdroj

zneCistovania

Emisny limit [mg.m™]

Vypustanie odpadovych
plynov

3x 19,3 MW parny kotol CKD Dukla (25 t/h pary) typ: OKP 25, rok vyroby K1 1986,

K2,K3 1985
pouzivané palivo | TZL 5 komin
zemny plyn ‘ S0, 35 (vyska komina 40 m)
| NOZ* 200
| co 100

pouzivané palivo |

zemny plyn

\
|
\
|
\ 1 X 7,5MW parny kotol CKD Dukla (8 t/h pary) typ: OKP 8, K4 rok vyroby 1985
\
\
\
!

TZL 5 komin detto
| SO, 35
\ NO, 200
\ co 100

2.2 Podmienky platnosti emisnych limitov pri spalovani zemného plynu :
- Emisné limity urené ako koncentracie zneéistujucich latok v odpadovych

plynoch platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych

podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 3 %

obj.

- [ Formatované: Odrazky a Cislovanie ]

- Pokial’ jednotlivé kotle budu spolu v ¢innosti tak, Ze suhrnny menovity tepelny
prikon nepresiahne 50 MW, zistovanie EL pre TZL a SO, sa nemusi

preukazovat’.

2.3.1 Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov do 31.12.2006:

a) aritmeticky priemer Ziadnej série jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného

limitu,

b) Zziadna jednotliva hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i 1,2 nasobku
hodnoty emisného limitu, ktory je vyjadreny ako hmotnostna koncentracia.

2.3.2 Poziadavky na dodrzanie emisnych limitov od 1.1.2007:

! Oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity



2.4

2.5

2.6

2.7

strana 7/16 k rozhodnutiu ¢. 4273/01PK-985/05-Kk/370700105

Emisny limit vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia sa pri diskontinudlnom merani
povazuje za dodrzany, ak ziadna jednotlivd hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani
neprekro¢i hodnotu emisného limitu.

Udaje o dodrzani emisnych limitov zistit’ pri prvej planovanej prevadzke, funk&nej alebo inej
technickej kontrole, ak je spojena s ich uvedenim do prevadzky.

Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat stanovené emisné limity (TZL, SO, NO,?) pri
menovitom tepelnom prikone kotlov (K1, K2, K3, K4) a pre CO pri najnizSom povolenom
menovitom tepelnom prikone tychto kotlov.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit' periodickym meranim dodrziavanie stanovenych
emisnych limitov

a) Pre kotle K1, K2 a K3 raz za tri kalendarne roky (od posledného roku prevadzky).

b) Pre kotol K4 raz za $est’ kalendarnych rokov (od posledného roku prevadzky).

Spravu z periodického (diskontinualneho) merania prevadzkovatel’ predlozi povolujicemu
organu v termine najneskdr do 60 dni od vykonania merania.

Ziadne iné environmentalne vyznamné emisie nebudt emitované do ovzdusia.

Emisie do vod

2.8

2.9

2.10

Odpadové vody z prevadzky mézu byt vypustané v takych mnozstvach, aby neprekrocili
vypustané mnozstva odpadovych vod z celého arealu EMO:

Zdroj odpadovej Druh odpadovej Ist m’.deri” m®.rok™
vody vody
| splaskové vody | 0,1 | 1,1 [ 400
vody 0,04 0,41 150
z povrchového
odtoku
priemyselné 0,0003 0,027 10
vody

Prevadzkovatel’ zabezpeci vypustanie odpadovych vod z prevadzky v takom rezime aby bol
v sulade S povolenim na vypustanie odpadovych vod z celého arealu EMO a podmienkami
stanovenymi v rozhodnuti vodohospodarskeho organu: ¢. 2003/01320 vydanym Krajskym
tradom ZP v Nitre zo diia 8.1.2004, ktoré bolo zmenené rozhodnutim &islo: 132/2004-4.3
vydanym MZP SR, Odbor $tatnej vodnej spravy zo diia 26.04.2004. Kazdii podstatnti zmenu
Vo vypastani odpadovych vod z prevadzky predlozi prevadzkovatel’ povolujicemu organu
Prevadzkovatel’ neprekroéi nasledovné ukazovatele zneéistenia vypustanych odpadovych vod
(v ramci celého arealu EMO):

2 Oxidy dusika vyjadrené ako oxid dusicity
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| Ukazovatel’ \ Hodnota ukazovatel'a

| Reakcia vody pH \ 6-9

‘ Chemicka spotreba kyslika ‘ 40 ‘ mg.I"*

CHSKcr
| Nerozpustené latky NL \ 40 | mg.I"
| Rozpustené litky RLesp | 1000 | mg.I™
‘ Nepolarne extrahoyatel’né ‘ 1 (bodova ‘ mg.I"
latky (UV, IC) vzorka)

Prevadzkovatel’ zabezpeci vykondvanie sktiSok tesnosti nadrzi, zachytnych vani, potrubnych
rozvodov Vv intervaloch ustanovenych osobitnym predpisom, ktorym sa ustanovuji
podrobnosti 0 zaobchadzanim s nebezpeénymi latkami, o naleZitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

3. Opatrenia na prevenciu zne¢ist'ovania, najmi pouZzitim najlepSich dostupnych
technik

31

3.2

3.3

3.4

S ohl'adom na prijaty Environmentalny manazérsky systém (EMS) v EMO podl'a ISO 14000,
prevadzkovatel' kazdoroéne pod dohladom certifikacnej firmy vykona periodické audity
apo troch rokoch recertifikacny audit. Kazdorocne bude v prevadzke preskamavat
manazmentom, stanovovat dlhodobé a kratkodobé environmentalne ciele a programy,
preskiamavat’ indikatory environmentalneho spravania, prehodnocovat’ potrebu aktualizacie
environmentalnej politiky, zoznamu environmentalnych aspektov a aktualizovat’ pravne
poziadavky.

Prevadzkovatel’ musi zabezpecit' reviziu detektorov (snimacov) na snimanie tniku zemného
plynu a oxidu uhol'natého minimalne 1 x za rok pred zaciatkom vykurovacej sezony. Reviziu
je opravneny vykonat iba servisny technik s platnym osved¢enim od vyrobcu detektorov.
Prevadzkovatel musi zabezpeCit odborné skusky a prehliadky tlakovych a plynovych
zariadeni odbornym pracovnikom.

Prevadzkovatel' musi zabezpeCit' nastavenie spalovacieho zariadenia a zabezpeCovacich
prvkov kotlov a hordkov minimédlne 1 x za rok odborne spdsobilou osobou a Vv sulade
so schvalenou dokumentaciou prevadzky.

4. Vznik odpadov - minimalizacia, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie

4.1

Prevadzkovatel’ svojou ¢innostou bude produkovat’ nasledovné druhy odpadov (V ramci
celého aredlu EMO):
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zvySkov

Fyzikalne | Vyprodu | Zhodnote | Zneskod Miesto
Miesto Sposob | achemické | kované né nené¢ | zneskodinov|
. 8. | Oznacenie | vzniku | nakladani | vlastnosti | mnoZstvo | mnoZstvo | mnoZstvo nia/
odpadu odpadu a odpadu odpadu | odpadu | odpadu | zhodnocov
s odpado zarok (t) | zarok (t) | zarok (t) ania
m odpadu

1 [191001 Vo Zhromazd'o | ostatny, 0 0 1,65 Zabezpecuje
Odpad zo | vwrobnych |vanie vyradené externd
Zeleza priestoroch | v EMO zariadenia organizacia
azocele nabeh. a zneskodr

kotolne ovanie
exter.org.
za celii org.

2 | 030105 Vo Zhromazdo | ostatny, 0,6 Zabezpecuje
Odpadové | vyrobnych | vanie v z obrabania externd
piliny priestoroch | EMO dreva organizdcia

nadbeh. a znesSkodn

kotolne ovanie
exter.org.z
a celui org.

3 | 060404 V celej Zhromazdo | nebezpecny, Zabezpecuje
Odpady EMO vaniev | Ziarivky a 1,23 externd
obsahujiice EMO vybojky organizacia
ortut’ a zneskodn

ovanie
exter.org.z
a celi org.

4 | 080111 V celej Zhromazdo | nebezpecny, 14 Zabezpecuje
Odpadové | EMO vanie v zvysky externd
farby EMO nepouzitych organizacia

azneskodn | farieb, farby
ovanie po zdrucnej
exter.org.z | dobe

a celi org.

5 |080317 V celej ZhromaZzd'o | nebezpecny, 0,27 Zabezpecuje
Odpadovy | EMO vanie v vyprazdené externd
toner EMO pouczité obaly organizacia
s obsahom a zneskodr
nebezp. ovanie
latok exter.org.z

a celi org.

6 |130307 V celej Zhromazdo | nebezpecny, 24,2 Zabezpecuje
Nechlérova | EMO vanie v horlavy externd
né EMO pouczité oleje organizacia
teplonosné azneSkodn |V transformat
oleje ovanie oroch

exter.org.z
a celii org.

7 | 150110 V celej Zhromazdo | nebezpecny, 7,46 Zabezpecuje
Obaly EMO vanie v krabice od externd
obsah. EMO farieb organizacia
zvysky a zneSkodn | pripadne
nebezp. ovanie prazdne
latok exter.org.z | nadoby

a celii org. | s obsahom
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

150202
Zaolejovan
y textil,
filtre,
absorbenty

160506
Laboratorn
e
chemikalie

160601
Olovené
batérie

170203
Plasty

170204
Sklo, plasty
lathy

170402
Odpadovy
hlintk

170411
Odpadové
kable

170904
Odpad zo
stavieb

a demolacit

190810
Zmesi
olejov

z odlucova
cov oleja

190814
Kaly
zupravy
vody

190902
Kaly

Z Cirenia
vody

191001
Odpadové

Zelezo

191002
Nezelezné
kovy

191201
Odpadovy
papier

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej

EMO

V celej
EMO

V celej

EMO

V celej

EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

Zhromazdo
vanie v
EMO

a zneskodn
ovanie
exter.org.z
a celi org.

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

nebezpecny
olejové filtre,
zaolejované
handry

nebezpecny,
chemikdalie
po uplynuti
doby
pouczitelnosti

nebezpecny,
opotrebované
batérie
ostatny,

obaly

nebezpecny,
S moznostou
zvySkov
Skodlivyn

ostatny

ostatny

ostatny

nebezpecny,
20 strojov

a zariadeni
obsahujuci

oleje

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

7,85

0,51

4,55

0,7

0,55

0,948

160,4

21,9

4660

55,52

2,87

9,42

Zabezpecuje
externd
organizacia

Zabezpecuje
externd
organizacia

Zabezpecuje
externd
organizacia

Zabezpecuje
externd
organizacia

Zabezpecuje
externd
organizacia

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto
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22

23

24

25

26

27

28

191204
Odpadové
plastové
sudy,
nddrze

200108
Kuchynsky
odpad

200136
Vyradené
elektrozar.

200201
Bilogicky
rozloziteln
¥y odpad
200301

Zmesovy
komundalny
odpad
200304

Kal zo
septikov
200307

Objemny
odpad

V celej
EMO

V celej

EMO

V celej
EMO

V celej

EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

V celej
EMO

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

ostatny

55

11,2

173,6

30

264,9

detto

detto

detto

detto

detto

detto

detto

Podiel odpadu z prevadzky je mensi ako 1% z celkového objemu odpadu z arealu EMO.

Odpad tvori predovsetkym:

Zmesovy komunalny odpad 200304 (O) cca2t
Zaolejovany textil, filtre, absorbenty 150202 (N) cca 0,02t
Nechlérované teplonosné oleje 13 03 07 (N) cca 0,02 t

Odpady obsahujtce ortut’ 060404 /ziarivky a vybojky/ (N) cca 0,002 t

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpeCovat' zneSkodnenie odpadov, ak nie je mozné alebo
ucelné zabezpecit’ jeho zhodnotenie. Ak to z technickych alebo ekonomickych dévodov nie
je mozné, je povinny ich zneSkodnit’ tak, Ze sa znizi alebo zamedzi ich vplyv na Zivotné

prostredie.

Odovzdavat’ odpady len osobe alebo organizacii opravnenej nakladat’ s nimi.

Vykonavat’ pravidelnu kontrolu a tdrzbu zariadeni, s ciel'om dosiahnut’ pozadovant kvalitu
a tesnost’ zariadeni. Pravidelne sledovat, evidovat' a vyhodnocovat merania spotreby
surovin, pomocnych materidlov, energie, paliv a vody minimalne 1x mesacne, pokial’ je
prevadzka v ¢innosti.

Podmienky hospodarenia s energiami

[ Formatované: Odrazky a Cislovanie ]
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6. Prevencia, rieSenie a predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov
v pripade havirii a opatrenia tykajuce sa situicii odliSnych od podmienok
beZnej prevadzky

6.1 Prevadzkovatel' je povinny v pripade vzniku havarijnych stavov postupovat’ v sulade
so schvalenym havarijnym planom - Havarijné opatrenie pre prevadzku Nabehovej
(pomocnej) kotolne - HO/0045 ktoré bolo aktualizované k terminu 21.3.2003 a schvalenym
STPP aTOO.

7. Minimalizacia  dial’kového znefistovania a  cezhrani¢ény vplyv
znecdist'ovania

Nestanovuje sa, nakol'’ko prevadzka nie je zdrojom dial’kového prenosu zneéistenia.

8. Monitorovanie prevadzky, poskytovanie idajov a podavanie sprav

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit monitorovanie prevadzky, poskytovanie udajov
a podavanie sprav v nasledovnom rozsahu:

a) emisie do ovzdusia

8.1  Prevadzkovatel' je povinny zistovat emisie vypustanych znelistujicich latok v rozsahu
stanovenom v bode 2.1 tohto rozhodnutia.

8.2  Dodrzanie emisné¢ho limitu sa posudzuje pocas skutofnej prevadzky, okrem néabehu
zariadenia, doby odstavovania, skuSobnej prevadzky.

8.3  Metddy a techniky pouzité pri periodickych meraniach a ohodnocovanie neistoty merania
vysledkov jednotlivych merani z hl'adiska jeho reprezentativnosti musia byt v sulade
s osobitnym predpisom (V su¢asnosti platny vynos MZP &. 1/ 2003 z 15.5 2003)

b) kontrola odpadovych vod

8.4  Rozbory odpadovych vod bude prevadzkovatel vykonavat akreditovanym laboratériom
v miestach, rozsahu, intervaloch a podmienkach stanovenych v rozhodnuti ¢: 2003/01320
vydanym Krajskym tradom ZP v Nitre zo dia 8.1.2004, ktoré bolo zmenené rozhodnutim
gislo: 132/2004-4.3 vydanym MZP SR Odbor $tatnej vodnej spravy zo dita 26.04.2004.

8.5  Prevadzkovatel’ neprekro¢i ukazovatele zneéistenia v odpadovych vodach, stanovené v bode
2.8 tohto rozhodnutia.

c) kontrola odpadov

Povolujici organ neurCuje opatrenia na kontrolu odpadov. Pri nakladani s odpadmi je
prevadzkovatel’ povinny postupovat’ podl'a zakona o odpadoch a suvisiacich vSeobecne zaviaznych
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pravnych predpisov odpadového hospodarstva a v sulade s aktudlnym Programom odpadového
hospodarstva.

d) poskytovanie tidajov a podavanie sprav

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1
9.2

Prevadzkovatel’ je povinny viest prehl'adnym spdsobom, umoziujucim kontrolu, evidenciu
udajov o podstatnych ukazovatel'och prevadzky a evidované udaje uchovavat’ najmenej pat
rokov.

Prevadzkovatel’ je povinny zistovat’, zbierat’, spractivat’ a vyhodnocovat’ udaje a informacie
uréené v povoleni avo vykonavacom predpise zakona o IPKZ akazdoro¢ne ich za
predchadzajuci kalendarny rok oznamovat’ do 15. februara v pisomnej a elektronickej podobe
do informacného systému integrovanej prevencie a kontroly znecistovania.

Prevadzkovatel' je povinny viest prevadzkovu evidenciu a poskytovat udaje organom
ochrany ovzdusia v zmysle vyhlasky ¢. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju poziadavky
na vedenie prevadzkovej evidencie a rozsah d’alSich udajov o stacionarnych zdrojoch.
Prevadzkovatel’ predlozi povolujucemu organu kazdé rozhodnutie tykajuce sa prevadzky
vydané inym organom S§tatnej spravy vtermine do 15 dni od nadobudnutia jeho
pravoplatnosti.

Poziadavky na skaSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Nakol’ko sa jedna o jestvujucu prevadzku, poziadavky na skuSobnu prevadzku sa neurcuju.
Pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke je nutné postupovat’ podla platnych prevadzkovych
predpisov a v pripade havarie podl'a schvaleného havarijného planu a STPP a TOO.

11.10.Opatrenia pre pripad skoncenia cinnosti v prevadzke, najmid na-

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

zamedzenie znefistovania miesta prevadzky ajeho uvedenie do
uspokojivého stavu

V pripade ukoncenia Cinnosti, odstranenia prevadzky alebo stavby je prevadzkovatel
povinny postupovat’ v zmysle zadkona o IPKZ, zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov.

Zabezpecit’ odpojenie prevadzky od vsetkych privadzanych energii.

Vypustit' vSetky médid zo zariadeni a bezpecne ich vyuzit, pripadne zneskodnit
prostrednictvom odbornej pravnickej osoby v termine do 3 mesiacov od ukoncenia
prevadzky.

Bezpecne demontovat’ a nasledne dekontaminovat’ vSetky Casti zariadeni v termine do 1 roka
po ukonceni prevadzky.

Odovzdat’ vsetky vzniknuté odpady opravnenej osobe k zhodnoteniu, uloZeniu, pripadne
inému sposobu nakladania s tymito odpadmi podla ustanoveni prislusnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Uviest cely areal prevadzky do uspokojivého stavu.

V termine minimalne 3 mesiace pred planovanym ukoncenim ¢innosti v prevadzke predlozit’
povol'ujucemu organu postup ukonéenia ¢innosti v prevadzke.

— [ Formatované: Odrazky a Cislovanie ]
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Odovodnenie

Prevadzkovatel’, Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atomové elektrarne Mochovce, 935 39
Mochovce, podal listom zn. SE/2005/040857 zo diia 28.2.2005 Ziadost’ o vydanie integrovaného
povolenia pre prevadzku ,,SE, a.s.,zavod Elektraren Mochovce - Nabehova kotolha®, umiestnenti
v areali spoloCnosti Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atomové elektrarne Mochovce, 935 39
Mochovce doru¢enu dita 28.2.2005 povolujicemu organu.

Povol'ujuci organ po preskimani predmetnej Ziadosti a prilozenych priloh zistil, ze ziadost
obsahuje vSetky potrebné udaje podl'a § 11 zakona o IPKZ. Nasledne povolujuci orgdn pisomne
upovedomil listom zn. 1789/01PK-246/05-Kk/370700105 zo diia 08.04.2005 o zadati konania vo
veci vydania integrovaného povolenia vSetkych tcastnikov konania — prevadzkovatela, obecné
urady Novy Tekov a Kalnd Nad Hronom zastapené starostkou/starostom obce a dotknuté organy —
Krajsky urad Nitra, Obvodny turad Zivotného prostredia v Leviciach, odbor ochrany prirody
a krajiny, odbor Statnej vodnej spravy, odbor ochrany ovzdusia, odbor odpadového hospodarstva;
Regionalny trad verejného zdravotnictva Levice - regionalny hygienik, Regiondlna veterindrna
a potravinova sprava V Leviciach, Obvodny pozemkovy urad Levice a Obvodny lesny trad Levice.

Povol'ujici organ sucasne zverejnil podstatné tidaje o podanej ziadosti, o prevadzkovatel'ovi
a o prevadzke na internetovej stranke spravneho organu a na svojej uradnej tabuli spolu s vyzvou
k osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou osobou, dokedy mézu podat prihlasku s vyzvou
verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit’ a s informéaciou, kde mozno nazriet’ do Ziadosti. Zucastnené
osoby a verejnost’ sa v stanovenom termine k ziadosti nevyjadrili.

Utastnici konania a dotknuté organy sa v zmysle § 12 ods. 3 zakona o IPKZ sa vyjadrili
v urlenej lehote a nevzniesli pripomienky a namety k Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia
prevadzkovatel'a Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atdmové elektrarne Mochovcee, 935 39 Mochovce

Na vznesené pripomienky a namety, ktoré neobsahovali vecné dovody, ani na vSeobecné
vyhlésenia sa neprihliadlo.

Povol'ujuci organ po uplynuti lehoty na vyjadrenie ucastnikov konania, dotknutych organov
a verejnosti nariadil listom zn. 3772/01PK-868/05-Kk/370700105 zo dia 1. jala 2005 ustne
pojednavanie v zmysle § 13 ods. 1 zdkona o IPKZ v danej veci na dein 12. jul 2005 v zasadacej
miestnosti povol'ujuceho organu v Bratislave. Na ustne pojedndvanie povolujuci organ prizval
prevadzkovatel’a, ostatnych ucastnikov konania a dotknuté organy. Na ustnom pojedndvani bola
v stlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zadkona o IPKZ a §33ods. 2 zdkona ¢.71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov dand prizvanym osobam poslednd moznost
uplatnit’ svoje pripomienky, nimety a vyjadrenia k podkladom rozhodnutia a k spésobu ich zistenia
pred vydanim rozhodnutia ato pisomne najneskér na tomto Ustnom pojedndvani. Pripomienky
a namety zo strany zucastnenych neboli predlozené. Na ustnom pojednavani bola spisana zapisnica.

Povol'ujuci organ na zaklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej Ziadosti podla § 16
ods. 1, 2 a 5 zdkona o IPKZ, vyjadreni ucastnikov konania, dotknutych orginov, vykonaného
Gistneho pojedndvania zistil, 7e predmetna prevadzka spina podmienky pre vydanie integrovaného
povolenia.

Vzhl'adom na vyssie uvedené skutocnosti povol'ujuci organ rozhodol tak, ako je uvedené
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.



strana 15/16 k rozhodnutiu ¢. 4273/01PK-985/05-Kk/370700105

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podla § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom

konani mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia dorucenia rozhodnutia na Slovenski
inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povol'ovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne

pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ moéze byt preskimana sudom.

RNDr. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’

Priloha €. 1: Situacia umiestnenia prevadzky

Dorucuje sa :

Prevadzkovatel’:
Slovenské elektrarne, a.s. zavod Atomové elektrarne Mochovce, 935 39 Mochovce.

Ostatni ucastnici konania:
Obecny trad Kalna n/Hronom, 935 32 Kalna n/Hronom
Obecny trad Novy Tekov, 935 33 Novy Tekov

Po nadobudnuti pravoplatnosti:
Dotknuté organy:

1.
2.

3.

No

Krajsky trad Nitra, Odbor ZP, Janka Krala 124, 949 01 Nitra

Obvodny urad zivotného prostredia v Leviciach, Odbor ochrany ovzdusia, Dopravna 14, 934
03 Levice

Obvodny trad Zzivotného prostredia v Leviciach, Odbor ochrany Statnej vodnej spravy,
Dopravna 14, 934 03 Levice

Obvodny urad Zivotného prostredia v Leviciach, Odbor ochrany prirody a krajiny, Dopravna
14, 934 03 Levice

Obvodny trad Zivotného prostredia v Leviciach, Odbor ochrany odpadového hospodarstva,
Dopravna 14, 934 03 Levice

Regionalny urad verejného zdravotnictva, Komenského 4, 934 38 Levice

Regionalna veterinarna a potravinové sprava, M.R. Stefanika, 934 03 Levice

Obvodny pozemkovy trad, Dopravna 14, 934 03 Levice
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9. Obvodny lesny urad, Dopravna 14, 934 03 Levice



