SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

C.j.: 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 Bratislava 31.1.2007

ROZHODNUTIE

Slovenskéd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*), na zdklade konania vykonané¢ho podla § 8 ods. 2 pism. a) bod €. 7; pism. b),
bod €. 3, 5 a7; pism. ¢) bod ¢. 8; podla § 17 ods.1 zdkona o IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani”) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol’'uje vykonavanie ¢innosti v prevadzke

wPorazka hydiny“ (d’alej len ,,prevadzka®)
ul. Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol'cany

Povolenie sa vydava pre prevadzkovatel’a:

obchodné meno: THP, a. s. (d’alej len prevadzkovatel’)
sidlo: ul. Odbojarov2279/37, 955 92 Topol’¢any
ICO: 31411 924

Prevadzka je umiestnend na pozemkoch v katastrdlnom tizemi mesta TopolCany parc. €.:
1423/3, 1427/1 az 3, 1427/5 az 24, 1424, podla LV ¢. 1493, ktoré su vo vlastnictve
prevadzkovatel’a.

Prevadzka bola povolend rozhodnutim o uzivani stavby, vydanym Mestskym narodnym
vyborom v Topol'¢anoch pod &. UPA 4276/1978 zo diia 1.11.1978.
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Stcast’ou konania o integrovanom povoleni prevadzky bolo podl'a § 8 ods. 1 zdkona IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:
1. ur¢enie emisnych limitov a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod:
1. udelenie suhlasu na vykonavanie cinnosti, ktoré mozu ovplyvnit' stav povrchovych
a podzemnych vod,

2. povolenie na odber podzemnych vod
3. povolenie na vypustanie odpadovych vdd a osobitnych vod do verejnej kanalizacie,

c) v oblasti odpadov:
1. udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

I. Udaje o prevadzke:

A. Zaradenie prevadzky
1. Vymedzenie kategorie priemyselnej ¢innosti:

a) Povol'ovana priemyselna ¢innost’ prevadzky podl'a prilohy €. 1 k zdkonu o IPKZ:
6.4.a Bitunky s kapacitou zabijania vicSou ako 50 t za den.
6.4.b.1 Prevadzky na tpravu a spracovanie na ucely vyroby potravin alebo krmiv
zo zivo€iSnych surovin (okrem mlieka) s vyrobnou Kkapacitou vicéSou ako
75 t hotovych vyrobkov za deii.
Zaradenie do skupiny podla prilohy ¢.3 vyhlasky ¢ 391/2003 Z. z., ktorou sa
vykonava zdkon o IPKZ a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov:
KOD NOSE-P prevadzky je: 105.03.

b) Ostatné priamo s tym spojené Cinnosti, ktoré maju technickli nadvdznost’ na ¢innosti
vykondvané v tom istom mieste, ktoré mézu mat’ vplyv na zneCistovanie Zzivotného
prostredia.

2. Kategoria zdroja znecistovania ovzdusia:

Prevadzka je velkym zdrojom znecistovania ovzdu$ia podla zdkona ¢&. 478/2002 Z. z.

0 ochrane ovzdudia a ktorym sa doplha zikon & 401/1998 Z. z. o poplatkoch za

zneCistovanie ovzduSia v zneni neskorSich predpisov (zdkon o ovzdusi) a vyhlasky

¢. 706/2002 Z. z. o zdrojoch zne€istovania ovzdusSia, o emisnych limitoch, o technickych

poziadavkach a vSeobecnych podmienkach prevadzkovania, o zozname znecistujucich

latok, o kategorizacii zdrojov znecistovania ovzduSia a 0 poziadavkach zabezpecenia

rozptylu emisii zne€istujucich latok v zneni neskorSich predpisov, kategorie:

6.13.1 Bitunky a ostatné porazkarne s projektovanou kapacitou viac ako 250t zivej
hmotnosti hydiny za rok,

1.2.2 Technologické celky obsahujuce stacionarne =zariadenia na spalovanie paliv
S nainStalovanym stthrnnym menovitym tepelnym prikonom >0,3 MW,

6.40.2 Cerpacie stanice pohonnych latok podla skuto&ného roéného obratu > 100 m3.r.
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3. Zaradenie do systému environmentilneho manazérstva:

Prevadzka nie je zaradena do systému environmentdlneho manazérstva. Prevadzkovatel
nie je drzitel'om certifikatu ISO 14 001.

B. Opis prevadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
V prevadzke

1 Charakteristika prevadzky

1.1  Datum zacatia prevadzky: rok 1978
Predpokladany rok ukoncenia ¢innosti prevadzky: nie je stanoveny.
1.2 Umiestnenie prevadzky:

Prevadzka je situovana v katastralnom uzemi mesta Topol'Cany, v blizkosti ktorej sa
nachddza priemyselny aredl mesta. Ohrani¢end je polnohospodarskou pddou a cestou Il
triedy Topol'¢any — Piestany (priloha ¢. 1 Umiestnenie prevadzky).

1.3 Projektovana kapacita prevadzky:
- porazka hydiny 152 t/dent
- spracovanie médsa - vyrobkov 10 t/hod.

2. Opis prevadzky:

Prevadzka je zamerand na spracovanie hydiny - brojlerovych kurciat porazkovej hmotnosti cca
1,5 - 2,0 kg a vyrobu méisovych potravinarskych vyrobkov.

Prevadzka je €lenena na stavebné objekty a hl. technologické uzly:

a/ Vyrobné objekty:

Prijem a navesovanie, omracovanie, $klbanie a obrabanie, pitvanie, vykostovanie a porciovanie,
vazenie a balenie, vyroba hydinovych vyrobkov a udenie, chladenie a mrazenie, kompresorovia,
technologické inZ. siete, ¢isticka odpadovych vaod.

b/ Pomocné objekty:

Kotolia, sklady hotovych vyrobkov, sklad MTZ, dielne, ¢erpacia stanica pohonnych hmét, vodaren,
miesta na nakladanie s odpadmi.

Vstup do objektu pre motorové prostriedky je na dvoch miestach cez betdonovy dezinfekény
zl'ab na zamedzenie prenosu chordb. Jeden vstup je osobitne ur€eni na prijem zivej hydiny urcene;j
na porazku a druhy na zabezpecovanie logistiky vV rdmeci celého aredlu prevadzky.

Prevadzka zacala ¢innost’ v roku 1978 po instalovani modernej techniky od firmy STORK PMT
B.V: Boxmeer, Holandsko, ktord zabezpecuje aj servis a neustdlu modernizaciu technologického
zariadenia. Riadiaca a regula¢na technika elektronicky riadi cely proces spracovania hydiny tam kde
je mozno vylucit manudlnu pracu pocnuc prijmom zivej hydiny, davkovanim pitnej vody
z vlastného zdroja, prisun cerstvého vzduchu odsavanie znecisteného vzduchu z vyrobnych
priestorov. Zabezpecenie elektrickej energie je z elektrickej rozvodnej siete o celkovej potrebe 1600
kW za Y hod. atechnické maximum 1750 kW. Objemy vedl'ajSich surovin predstavuju: nafta -
400 m*, motorovy olej 200 1, prevodovy olej 200 1, hydraulicky olej 200 I, chladiaca kvapalina —
50 I/rok, dezinfekéné a Cistiace prostriedky cca 16 t/rok, potravinarsky plyn na balenie v ochrannej
atmosfére cca 20 t/rok, drevné piliny -2,5 t/rok. Priemerna spotreba zemného plynu (ZP)-
600 000 m®/rok. Priemerna spotreba podzemnej vody -200 000 m*/rok.
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Hydina je po vyloZeni z dopravného prostriedku na dopravny pas navesovana na dopravnik,
nasledne omracCovana elektrickym prudom. Podrezand hydina v tuneli vykrvuje a pokracuje
do pariacich vani a nasledne je automatom osklbana. Krv je odsavana do zdsobnikov, z ktorych ju
odoberda zmluvny partner. Perie je uskladiiované v osobitnom uzatvaratel'nom Kkontajneri
a odoberané¢ na likvidaciu zmluvnym parterom. Po osklbani prechddza hydina dopravnikom
k chladiacemu tunelu, kde sa ochladi vzduchom a pokracuje k pitvacim automatom, kde sa oddelia
vnutornosti vhodné na konzumaciu a ostatné st docasne uskladnené v kontajneroch ako odpad
zivoc¢iSneho pévodu. Medzi jednotlivymi operaciami prebieha oplach hydiny tlakovou vodou, ¢im
sa optimalizuje spotreba vody oproti pouzivaniu oplachovych vani. Ocistena a vypitvana hydina je
veterinarne skontrolovana a Cast’ ur¢end na predaj je vazena a zabalena do spotrebitel'ského obalu,
podl'a poziadavky aj v ochrannej atmosfére na zvySenie trvanlivosti a zachladena v chladiacom
tuneli achladiacom sklade, odkial je expedovanad k spotrebitelom. Dal§ia &ast hydiny je
spracovavana, vykostovand a porciovana na vyrobky a opitovne zabalend do spotrebitel'ského
obalu, podl'a poziadavky aj v ochrannej atmosfére na zvysenie trvanlivosti a zachladena. Cast’
vyrobkov je na poziadanie zakaznikov tdena v Styroch boxoch parodymovym spésobom a v dvoch
boxoch iba parou.

Udiace zariadenie (celkom 3 ks) pozostava z komory, do ktorej sa vhaiia para na tepelné
opracovanie vyrobkov andsledne moézu byt vyrobky zatdené dymom z elektrického vyvijaca.
Po ukonceni vyrobného cyklu je para spolu s udiacim dymom skondenzovand v kondezacnom
zariadeni Udiarne a kondenzat vypusteny do kanalizdcie. Na vyrovnanie teploty je spustené
odséavanie vyustujuce do samostatného vyduchu nad strechu vyrobnej haly.

Hydina uréena na mrazenie prechadza mraziacim tunelom anasledne je uskladnena
v mraziacom sklade az do expedicie. Ako chladiace médium je pouzivany ¢pavok, ktorého zasoba je
10 t. Vyrobené vyrobky nemajii vplyv na znegistovanie ZP a s uréené na konzuméciu a ludsku
spotrebu a Cast’ pre zvierata.

Hlavné vyrobno-prevadzkové rezimy aich emisnd charakteristika z pohladu ochrany
ovzdusia:

a) Porazka a spracovanie hydiny — emisie NH3, H,S pri rozklade trusu a zivoc¢isneho odpadu.

Chladenie ¢pavkom v uzavretom okruhu.

b) Vykurovanie vyrobnych priestorov hal a administrativnych priestorov, vyroba tepla
spalovanim zemného plynu - emisie TZL, SO,, NO,, CO, TOC. Celkovy tepelny prikon
kotolne - 3.82 MW.

c) Parodymové udenie - vodna para, TZL, CO, TOC — sucast’ zdroja — porazkaren hydiny

d) Prevadzka cCerpacej stanice - vypary paliva nafty (TOC) pri tankovani do mobilnej
techniky.

Vo vztahu k odpadovym vodam nevznikaji okrem splaSkovych a priemyselnych odpadovych
vod, odvadzané cez mechanicki COV (mechanickym pred¢istenim oplachovych odpadovych vod)
do verejnej kanalizécie, Ziadne iné znecistujice latky. Kapacita Cistenej odpadovej vody zo
zabijania kurc¢iat: 80 — 100 m>h™. Vystupné parametre odsuhlasené so spravcom verejnej
kanalizacie si: CHSK¢,— 1200 mg/l, BSKs — 750 mg/I1, lipofilné (tuk) latky — 1502 mg/l, pH 6,5 —
9,5; teplota — 35 °C, sedimentujuce (NL) latky — 150 mg/l. Ukazovatele znedistenia a mnoZstvo
odpadovych vod st pravidelne vyhodnocované podla prisluSnej zmluvy so sprdvcom verejnej
kanalizacie.

Vo vzt'ahu k odpadovému hospodarstvu dominuje produkcia odpadovych tkaniv zivocisneho
povodu, ktoré odobera zmluvny partner na zneSkodnenie v kafilérii. Likvidacia nebezpecnych
odpadov je zabezpecena podla zékona o odpadoch zmluvnym opravnenym odberatelom.
Prevadzkovatel ma vypracovany program odpadového hospodarstva, ktory stanovuje spdsob
nakladania s odpadmi, ktoré vznikaju v prevadzke.
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Podmienky povolenia
Podmienky prevadzkovania

VSeobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovana v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.
Vsetky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky, alebo jej rozsirenie, ktoré
mozu mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na ¢loveka,
budi podlichat integrovanému povoleniu atieto zmeny musia byt inSpekcii vopred
ohlasené.

Vsetci zamestnanci, ktori vykondvaju prace suvisiace s poziadavkami integrovaného
povolenia, musia byt preukazatelne oboznameni s jeho obsahom do 1 mesiaca odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti povolenia. Prevadzkovatel’ musi zapracovat’ podmienky tohto
integrovaného povolenia do prevadzkovych predpisov do 6 mesiacov od jeho pravoplatnosti.
Prava a povinnosti prevadzkovatela prechddzaju aj na jeho pravneho nastupcu. Novy
prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ inSpekcii zmenu prevadzkovatela do 10 dni odo dia
ucinnosti prechodu prav a povinnosti.

Ak toto povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania, podmienky
a povinnosti, prevadzkovatel je povinny postupovat’ podl'a prislusnych vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov.

Prevadzka musi byt prevadzkovana v sulade s platnou dokumentaciou prevadzky /schvalené
projekty stavieb aich zmeny, technické a prevadzkové podmienky vyrobcov zariadeni,
prevadzkové predpisy vypracované v stlade s projektom stavby, s podmienkami vyrobcov
zariadeni a S podmienkami jej uzivania, manipula¢ny poriadok vodnych stavieb a schvaleny
plan preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného tniku nebezpecnych
latok do zivotného prostredia a na postup Vv pripade ich tUniku (d’alej len havarijny plan),
programom odpadového hospodarstva a s podmienkami stiboru technicko - organiza¢nych
opatreni na zabezpecenie ochrany ovzdusSia pri prevadzke velkého zdroja zneCistovania —
(d’alej len ,,subor TPP a TOO*).

Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inSpekcii splnenie vSetkych opatreni, pre ktoré je
V tomto povoleni uréeny termin splnenia.

Prevadzkovatel' je povinny umoZnit zamestnancom prislusného organu Statnej spravy,
inSpekcii, alebo tymto orgdnom poverenym osobam vstup do prevadzky, kontrolu prevadzky,
odber vzoriek a vykonanie kontrolnych merani na zistenie mnozstva zne€istujucich latok,
nahliadnutie do evidencie a inych pisomnosti o prevadzke, predkladat’ im potrebné doklady,
zhotovit’ fotodokumentaciu a videodokumentaciu a poskytnit’ pravdivé a Uplné informacie
a vysvetlenia.

Podmienky pre dobu prevadzkovania

Prevadzka bude prevdadzkovand v dvojzmennom rezime, 6 pracovnych dni v tyZzdni,
S odstavkou podl’a planu oprav.

Prevadzkovatel je povinny zabezpecit’ nepretrziti kontrolu prevadzky.

Podmienky pre suroviny, média, energie, vyrobky
V prevadzke sa mdZu pouZivat’:
vstupné suroviny:

. hydina
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. pitna voda

pomocné suroviny:

. pomocné latky (dezinfekéné a Cistiace prostriedky)
. motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje
. drevné piliny

=  prisady (sol, koreniny)

= flokula¢né ¢inidla, NaOH (COV)

energie a média:

. zemny plyn

. elektricka energia

. motorova nafta

. ¢pavok

. stlaceny vzduch

. technické a potravinarske plyny

vyrobky:

. porciovana a neporciovand hydina

. tepelne opracované mésové vyrobky netidené

. tepelné opracované mésové vyrobky udené

Odber vody

Odber pitnej vody na vyrobné, prevadzkové, pitné a socialne tcely je povoleny z vlastnej
vitanej studne HVH-1 v nasledovnom mnozstve: 7,2 Ls™ a 221 400 m*r? a podra aktualne;
zmluvy so spravcom verejného vodovodu mesta Topol'¢any.

Meranie odberu vody pouzivanej na vyrobné a prevadzkové ucely musi prevadzkovatel
vykonévat' na schvéalenych odbernych miestach, overenym meracim zariadenim a viest
prevadzkovu evidenciu o odbere a spotrebe vody. Prevadzkovatel’ zarovenh musi vykonavat
kalibraciu meracieho zariadenia na meranie prietoku odoberanej vody zo studne v intervale
1 X 4 roky.

Technicko — prevadzkové podmienky

Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouzivané pri  Cinnostiach
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat v dobrom prevadzkovom  stave,
pravidelne vykonavat kontroly stavu, odborné prehliadky, skusky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni a mechanizmov v sulade s podmienkami sprievodnej
dokumentacie prevadzky podla bodu A 1.6 tohto rozhodnutia a vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov.

Prevadzkovatel’ je povinny ZivociSne odpady ststred’ovat’ len vo vyhradenych priestoroch.
Pri manipulécii s nimi je povinny dodrziavat poziadavky hygienickej a veterinarnej
starostlivosti.

Prevadzkovatel' predlozi inSpekcii Ziadost’ o odstthlasenie miesta a vystavbu definitivnej
parkovacej plochy pre vlastni nakladni automobilovli dopravu v termine do Siestich
mesiacov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienky pre skladovanie a manipulaciu s nebezpeénymi latkami
Prevadzkovatel je povinny zabezpelit vSetky nebezpecné latky pred odcudzenim alebo
inym neziadicim tnikom.
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6.2  Prevadzkovatel musi zabezpecit vSetky vnutorné a vonkajSie manipulacné plochy
a skladovacie priestory, kde zaobchadza s nebezpecnymi latkami, nebezpecnymi odpadmi
a obalmi s nebezpe¢nymi latkami tak, aby nedoSlo k uniku tychto nebezpeénych latok
do pddy, povrchovych alebo podzemnych vod alebo k neziadicemu zmiesaniu s odpadovymi
vodami alebo vodami z povrchového odtoku.

6.3  Prevadzkovatel je povinny akékol'vek zmeny rozsahu a charakteru manipulaénych ploch
S nebezpecnymi latkami vopred prerokovat’ s inSpekciou..

6.4  Prevadzkovatel' je povinny vykonat skusky tesnosti nadrzi a prislusnych rozvodov
obsahujuce nebezpecné latky nasledovne:

a) kazdych 5 rokov od vykonania prvej uspesnej skusky
b) po ich rekonstrukcii alebo oprave,
c) priich uvedeni do prevadzky po odstavke dlhsej ako rok.

6.5 Prevadzkovatel' je povinny vykondvat tlakové skusky tlakovych nadob ¢pavku raz za
10 rokov.

6.6 'V pripade zistenia netesnosti nadrzi okamzite vykonat’ opatrenia na odstranenie nedostatkov.
Doklady o vykonanych skuskach musia byt sti¢astou evidencie o prevadzke.

6.7  Obsluha musi zabezpecit’ zariadenie proti pripadnému Uniku ¢pavku pri dokonceni plnenia
chladiaceho systému a tlakovych nddob ¢pavku. Pri preruSeni plnenia musi zaistit’” zariadenie
proti pripadnému uniku ¢pavku (uzatvorit® ventil).

6.8 Prevadzkovatel zabezpeci nakladanie s ¢pavkom, motorovymi, prevodovymi, hydraulickymi
a kompresorovymi olejmi, chemikaliami potrebnymi pri dezinfekcii, zivo¢iSnymi odpadmi
tak, aby nebola ohrozend kvalita Zivotného prostredia a to najma:

a) dodrziavanim bezpec¢nostnych postupov pri precerpavani a manipulovani,
b) bezpeénym nakladanim s kvapalinami v uzavretych systémoch.

B.  Emisné limity

1. Emisné limity pre vypustanie znecist’ujucich latok do ovzdusia

1.1  Vypustané emisie zneCistujucich latok (ZL) z organizovanych vyduchov prevadzky

do ovzdusia nesmu prekrocit’ nasledovné hodnoty ur€enych emisnych limitov:
Zdroj Kategorizacia | Casti zdroja | Vypustané Miesto Znedistu- Emisny
znedistovania |’ znedistujuce latky vypustania | juca latka | limit mg.m™
ovzdusia emisii
Plynova 112 2 ks kotol | TZL, SO, NO,; CO,|vyduch ¢&.|NO, 200
kotolna (1,91MW/ks) | TOC 1,2 Co 100
Porazka 6.13.1 Prijem TZL, NH3, H,S Fugitivne NH3;, H,S
hydiny hydiny emisie TZL )
Spracovanie | TZL, NHs, H,S Fugitivne NHj;, H,S
mésa emisie TZL )
3 ks varno -| TZL, CO, Vyduch TZL 150
udiace zariad. | TOC (karc.latky 1.sk.) | ¢.3,4a5 CO hmot tok
<5 kg.h?
TOC Ak hm. tok
(karc.latky | >0,5 kg,h'l
1.sk) | 0,1mgm?®
CS pohonnych | 6.40.2 Vydajny TOC Fugitivne TOC
hmot stojan emisie )
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Limitné hodnoty ukazovatePov znelistenia vo vypustanych odpadovych vodach
a osobitnych vodach

Priemyselné odpadové vody a splaskové odpadové vody odvadzat' delenou kanalizaciou
do mechanickej COV anasledne do verejnej kanalizacie. Vody z povrchového odtoku
a zo spevnenych ploch prevadzky odvadzat’ cez lapol do verejnej kanalizacie.
Prevadzkovatel' je povinny dodrziavat’ kvantitativne a kvalitativne hodnoty vypusStanych
odpadovych vod podla aktudlne schvalenej zmluvy so spravcom verejnej kanalizacie mesta
Topol'¢any.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie

Kontrola limitnych hodnét hluku a vibracii sa neuruje vzh'adom na charakter a situovanie
prevadzky mimo obytnej zony.

Opatrenia na prevenciu znecistovania

Opravit’ manipula¢nt plochu pri sklade opotrebovanych olejov.
Termin: do 3 mesiacov po pravoplatnosti rozhodnutia IP
Ropné latky, oleje a maziva skladovat’ v sklade olejov na zachytnych vaniach.
Termin: do 3 mesiacov po pravoplatnosti rozhodnutia IP
Vykonat’ opravu tesnosti zachytnej nddrze zasobnika motorovej nafty.
Termin: do 30.4.2007
Vybudovat’ na vhodnom mieste v areali prevadzky spevnené plochy na parkovanie vlastnych
nakladnych motorovych vozidiel .
Termin do 31. 12. 2007
Zabezpecit’ funkénu detekciu a signalizovanie tniku ¢pavku. Pri prekroc¢eni koncentracie 100
ppm Vv pracovnom prostredi (so zvukovym signalom) je prevadzkovatel’ povinny vykonat’
kroky podla prijatych bezpecnostno - havarijnych opatreni.
Termin do 31.9.2007
Predlozit’ indpekcii aktualizovany prevadzkovy poriadok vodnej stavby COV a aredlovej
kanalizacie.
Termin do 3 mesiacov po pravoplatnosti rozhodnutia IP
Uskutocnit” vysadbu ,,barierovej* zelene v juznej Casti aredlu prevadzky podla poZiadaviek
uzemného planu mesta Topol'¢any.
Termin: do 31.12.2007

Opatrenia pre minimalizaciu, nakladanie, zhodnotenie, zneSkodnenie

odpadov.

Prevadzkovatelovi, ako povodcovi, mézu vznikat' pri prevadzkovani a Udrzbe zariadeni
prevadzky nasledovné druhy odpadov zaradené podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:



a)

b)

ostatné odpady
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P.C. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA
CisLo ODPADU
1. 02 02 02 odpadové zivoc¢isne tkaniva O
2. 02 02 09 odpady inak nespecifikované O
3. 150101 obaly z papiera a lepenky 0
4. 1150102 obaly z plastov )
5. |1160103 opotrebované pneumatiky @)
6. 17 04 07 zmie$ané kovy O
7. 191204 plasty a guma O)
8. 200301 zmesovy komunalny odpad O
9. 2003 07 objemny odpad 0
nebezpecné odpady
P.C. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA
CisLo ODPADU
1. 13 02 05 nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie N
hydraulické oleje
1302 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
. 130501 tuhé latky z lapacov piesku a odlu¢ovacov oleja a vody N
10. | 130502 kaly z odlu¢ovaca olejov a vody N
11. | 130506 olej z odlucovaca olejov z vody N
12. | 130507 voda obsahujiica olej z odlucovacov oleja a vody N
13. | 130508 zmesi odpadov z lapaca piesku z odlu¢ovaca olejov N
15. | 1406 03 iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel N
16. | 150110 obaly obsahujice zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované | N
nebezpecnymi latkami
17. | 1502 02 absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak N
nespecifikovanych, handry na Cistenie a ochranné odevy
kontaminované nebezpe¢nymi latkami
18. | 16 01 07 olejové filtre N
19. | 160113 brzdové kvapaliny N
20. | 16 0213 vyradené zariadenia obsahujlice nebezpeéné latky, iné ako uvedené | N
v160209az160212
22. 11606 01 olovené batérie N
16 07 09 odpady obsahujtice iné nebezpecné latky N
23. 1200121 ziarivky a iny odpad obsahujuci ortut’ N
Sihrnné mnoZstvo nebezpeénych odpadov 16 t.rok*

Zaroven sa povol'uje zmieSavanie nasledovnych druhov nebezpecnych odpadov:

Kat. ¢. Nazov druhu odpadu Sposob zhromazd’ovania,
miesto
1302 05 Nechlérované mineralne motorove, nadrz NON 12,
prevodové a mazacie hydraulické zhromazd’ovacie miesto
oleje
13 02 06 Syntetické motorové, prevodové nadrz NON 12,
a mazacie oleje zhromazd’ovacie miesto
130208 Iné motorové, prevodové a mazacie nadrz NON 12,

oleje zhromazd’ovacie miesto
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C) Na nakladanie s nebezpeénym odpadom:

P.C. | KATALOGOVE | NAZOV DRUHU ODPADU KATEGORIA
CisLo ODPADU
1. 18 02 02 odpady, ktorych zber a zneskodnovanie podliehajii osobitnym N
poziadavkam z hl'adiska prevencie a ndkazy

sa nevyzaduje suhlas na nakladanie s nebezpecnym odpadom v zmysle predpisov platnych
Vv odpadovom hospodarstve.

2. Prevadzkovatel' je opravneny nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabulke b)
tejto kapitoly, ktoré mu vznikajii pri prevadzkovani prevadzky a idrzbe zariadeni v sulade
s platnymi pravnymi predpismi odpadového hospodarstva po dobu  troch rokov
od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Prevadzkovatel' je povinny poziadat' inSpekciu tri mesiace pred ukoncenim lehoty
na nakladanie snebezpednymi odpadmi o prediZzenie lehoty pokial nedoslo k zmene
skuto¢nosti rozhodujice pre nakladanie s nebezpeénymi odpadmi. Pokial’ dojde k podstatnej
zmene V mnozstve adruhu nebezpecnych odpadov, poziadat neodkladne inspekciu
0 vydanie nového stihlasu pre nakladanie s nebezpe¢nym odpadom.

4, Prevadzkovatel’, ako povodca, je povinny nakladat zo vzniknutymi odpadmi v stlade
s aktualnym Programom odpadového hospodarstva (d’alej POH), schvalenym  prisluSnym
organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zavaznt ¢ast’ POH.

5. Odpady, ktoré¢ vzniknu prevadzkovatel'ovi ako povodcovi pocas prevadzkovania, je povinny
odovzdat’ opravnenej osobe na zhodnotenie alebo zneskodnenie v zariadeni na to ur¢enom.
6. Prevadzkovatel, ako povodca nebezpecného odpadu je povinny pri vzniku kazdého nového

druhu nebezpe¢nych odpadov zabezpec€it' na ucely urCenia jeho nebezpecénych vlastnosti
abliz8ich podmienok nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti a zloZenia sposobom
a postupom ustanovenym vykonavacim predpisom v odpadovom hospodarstve.

7. Prevadzkovatel’, ako pdvodca odpadu, je povinny:
a) zarad'ovat’ odpady podl'a Katalogu odpadov,
b) nebezpecné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujii nebezpecné odpady, oznacit’

identifikaénymi listami druhu nebezpec¢ného odpadu,

d) zabezpecit, aby ndadoby, sudy a iné obaly, v ktorych st nebezpe¢né odpady
uloZené, boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpeCené pred vonkajSimi
vplyvmi, ktoré by mohli sposobit’ vznik neziaducich reakcii v odpadoch, napriklad
vznik poziaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedali poziadavkam podl'a osobitnych predpisov.

8.  Zakazuje sa riedit’ a zmieSavat’ jednotlivé druhy nebezpecnych odpadov alebo nebezpecné
odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpecné, na ucely znizenia koncentracie pritomnych
Skodlivin.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

1. Vsetky technolog. zariadenia a spotrebice elektrickej energie udrziavat’ v dobrom technickom
stave. Denne vykonavat' kontrolu ucelného chodu tychto zariadeni. O kontrole audrzbe
viest’ evidenciu v prevadzkovom denniku.

2. Pre osvetlenie vonkajsich priestorov, technologickych objektov a skladov pouzivat’ usporné
ziarivky.
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Opatrenia na predchadzanie havarii a obmedzenie nasledkov v pripade
havarie a opatrenia tykajuce sa situicii odliSnych od podmienok beZnej
prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny bezodkladne ohlasovat’ inSpekcii a prisluSnym organom Statnej
spravy vzniknuté havarie, iné mimoriadne udalosti v prevadzke a okamzity nadmerny unik
emisii do ovzdusia, vod a pddy v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
na useku Statnej vodnej spravy a tiseku ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel’ musi zabezpecit’:

a) bezodkladné odstranenie nebezpecnych stavov ohrozujucich kvalitu ovzdusia v prevadzke,

b) v€asné vykonanie potrebnych opatreni na predchddzanie havariam.

Havarijné stavy musia byt zaznamenané¢ v prevadzkovom denniku s uvedenim datumu
vzniku, idajov o informovani orgdnov a zodpovednych os6b, datumu a sposobe rieSenia
havarie. O kazdej havarii musi byt spisany zdznam.

Prevadzkovatel musi riadit postup pri neovladatelnom tniku nebezpeénych latok
do zivotného prostredia podla platného planu preventivnych opatreni na zamedzenie
neovladateného uniku nebezpecnych Skodlivych latok do Zivotného prostredia (dalej len
,havarijny plan‘).

V aredli prevadzky sa zakazuje svojvol'ne manipulovat’ s nebezpecnymi latkami (ropné latky,
zieraviny, chemikélie) a ohfitom. Nebezpecné latky musia byt zabezpecené pred odcudzenim
alebo inym neziaducim unikom.

Prevadzkovatel musi vykondvat’ manipuldciu s nebezpeCnymi latkami, opravy a udrzbu
dopravnych prostriedkov na spevnenych, odizolovanych, ohradenych plochéach a v dielnach
tak, aby nedoslo k tniku tychto latok do okolitého prostredia a do pody.

V pripade Uniku nebezpecnych latok volne na terén, kontaminovani zeminu na zaklade
vysledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminacie dotknutého tizemia
vykonaného opravnenou osobou v zmysle v§eobecne zaviznych pravnych predpisov odstranit’
a nahradit’ Cistou zeminou. S kontaminovanou zeminou nakladat’ tak, ako s nebezpe¢nymi
odpadmi a zneskodnit’ opravnenou osobou v zariadeni na tento el ur¢enom.

Pri zisteni Giniku nebezpecnych latok, ku ktorému moze dojst’ pri akejkol'vek ¢innosti, tinik
okamzite zasypat sorpnym materidlom. Nasiaknuty kontaminovany material zozbierat
do nadoby, ulozit v sklade nebezpecnych odpadov aoznacit identifikanym listom
nebezpetného odpadu. Zabezpecit' jeho zneSkodnenie opravnenou osobou Vv zariadeni
na to ur¢enom.

Prevadzkovatel’ je povinny parkovat’ dopravné prostriedky len na spevnenych plochéch,
ktoré su vybavené lapacmi ropnych latok na zachytdvanie Skodlivych latok vo vodach
odvadzanych z povrchového odtoku zo spevnenych ploch.

Opatrenia na minimalizaciu dial’kového znecist’ovania a cezhrani¢ny vplyv
znecist’ovania

Prevadzka nema vplyv na dialkové znecistovanie, ani cezhrani¢ny vplyv; opatrenia sa
neurcuju.
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Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Uzemie, v ktorom je prevadzka umiestnend, nevyzaduje osobitni ochranu, podmienky
sa neurcuju.

Poziadavky na sposob a met6dy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému.

Kontrola emisii do ovzduSia

Kontrolu dodrziavania EL znecistujicich latok do ovzdusia vykonavat diskontinualnym
periodickym opravnenym meranim (okrem fugitivnych emisii- vypoctom EF).

Prevadzkovatel je povinny zistovat’ udaje o dodrzani urcenych EL plynovej kotolne:

- NO; pocas vyrobno - prevadzkového rezimu pri menovitom tepelnom prikone,

- CO pocas vyrobno - prevadzkového rezimu pri najniz§om povolenom tepelnom prikone.
Prevéadzkovatel je povinny zistovat’ tieto EL periodicky v 6-ro¢nych intervaloch.
Prevadzkovatel’ je povinny zistit' udaje 0 dodrzani uréenych EL udiarne prvym jednorazovym
meranim pre ZL - TZL, CO, TOC (karc. latky 1.skup.) v lehote do 31.12.2007. Udaje
0 dodrzani uréené¢ho limitu pre uvedené ZL sa nemusia d’alej periodicky zistovat’, pokial
zistena koncentracia neprevysi 10 % hodnoty EL podla predchadzajuceho bodu Bl.1 tohto
rozhodnutia.
Podmienky dodrzania EL pri diskontinudlnom merani:

- Emisné limity zo spalovania ZP platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn
pri $tandardnych podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske
3 % obj.
- postup a metddy vykonaného merania musia byt v sulade s vSeobecne zavaznymi predpismi
na tiseku ochrany ovzdusia ( v stiéasnosti platna vyhl. &. 408/2003 Z. z. a Vynos MZP SR ¢&.
1/2003 z 15. maja 2003).
- EL vyjadreny ako hmotnostnd koncentracia sa pri diskontinudlnom merani povaZuje
za dodrzany, ak Ziadna jednotlivd hodnota v kaZzdej sérii jednotlivych merani neprekroci
hodnotu emisného limitu.

Prevadzkovatel' je povinny preukazovat dodrziavanie EL predlozenim spravy z merania
do 60 dni od datumu vykonania merania inSpekcii (odboru integrovaného povolovania
kontroly) a obvodnému uradu zivotného prostredia. Ak sa meranim zistilo, Zze emisné limity
boli prekroCené, prevadzkovatel' je povinny otom bezodkladne informovat inSpekciu
a obvodny urad Zivotného prostredia.
Prevadzkovatel musi vykonavat kontrolu vypustanych emisii znecistujucich latok
do ovzduSia na stalych meracich miestach znecistujucich latok vyhotovenych podla
platnych predpisov v oblasti ochrany ovzdusia.
Prevadzkovatel' je povinny zabezpecit’ nastavenie spalovacieho zariadenia a zabezpe€ovacich
prvkov kotlov a horakov odborne sposobilou osobou a Vv stlade s dokumentaciou prevadzky.

Kontrola priemyselnych odpadovych vod, splaskovych odpadovych vod a vod
z povrchového odtoku
Analytickt kontrolu priemyselnych, splaskovych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku
zo spevnenych ploch prevadzky vypustanych do verejnej kanalizicie, vykonavat’ v Sachte
kanalizaéného potrubia za COV.
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Kvalita vypustanych odpadovych vod musi byt v stlade s Kanalizacnym poriadkom mesta
Topol'cany.
InSpekcia za ucelom preskimania pritomnosti d’alSich znecistujucich latok v odpadovych
vodach prevadzky, urCuje prevadzkovatelovi vykonat odbery vzoriek akreditovanym
laboratériom nasledovne:
- vzorky odobrat’ 2 x ro¢ne zlievanim minim. osem objemovo rovnakych ¢iastkovych vzoriek
pocas 8 hodin v rannej zmene a stanovit' ukazovatele zne¢istovania: NL, EL, N-NH,
N celk, P celk, PAL-A,
- vzorky stanovenia NEL odoberat’ 4 - krat rocne (Stvrtroc¢ne) ako bodové.
O zistenych vysledkoch zaslat’ neodkladne sthrnnu spravu inspekcii.
Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodach do verejnej
kanalizacie sa budu povazovat’ za splnené, ak ani v jednej zlievanej a bodovej vzorke nebudu
prekrocené zmluvou ur¢ené koncentraéné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod..
Podmienky monitorovania:

a) Odber vzoriek vykondvat’ v rovnakom ¢ase a rovnakym spdsobom.

b) Vzorky neodoberat’ poc¢as neobvyklych situdcii, napriklad pri privalovych dazd’och,

narazovom topeni snehu, havarii v COV alebo na stokovej sieti.

C) Pri kazdom odbere  vzoriek odpadovych vOd zaznamenat aj informaciu
0 poveternostnej situdcii v ¢ase odberu vzoriek.

d) Datum odberu zaznamenat’ v prevadzkovom denniku.

e) Laboratérne rozbory vykonavat prostrednictvom akreditovanych laboratorii, ktoré

budi zodpovedat’ za metddy a techniky pre vykon merania.
Metody na urcenie hodndt ukazovatel'ov znecistenia vo vypustanych odpadovych vodéch:
podl'a odporacanych metodd v osobitnom predpise, ktorym sa stanovuju poziadavky na limitné
hodnoty ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vdd a osobitnych vod (v sti€asnosti platné NV
SR €. 296/2005 Z.z.)
Prevadzkovatel' je povinny dokladovat' inSpekcii dosiahnutie stladu nameranych hodndt
vo vypustanych odpadovych vodach s povolenymi koncentraénymi hodnotami a povolenymi
hodnotami vypuStaného mnozstva odpadovych vdd do verejnej kanalizacie. Vysledky 1x
ro¢ne predloZit’ inSpekcii.
Prevadzkovatel' je povinny zistovat mnozstvo vypustanych odpadovych véd do verejnej
kanalizacie kontinualnym mernym zariadenim.

Kontrola odpadov

Prevadzkovatel' 1 x mesacne skontroluje vo vyc€lenenych priestoroch na zhromazd’ovanie
odpadov sposob ich skladovania, druh a mnozstvo z hl'adiska moznych neziadticich unikov
a vplyvov na zZivotné prostredie. Zaroven zabezpeci aby sklady a obaly, v ktorych sa skladuju
nebezpecné odpady, boli oznacené identifikacnym listom nebezpecného odpadu.
Prevadzkovatel’ minimalne 1x denne skontroluje stav a mnozstvo zhromazdenych zZivocisnych
odpadov a kadaverov z porazky a spracovania midsa vo vyélenenych priestoroch na ich
zhromazd’ovanie a podla potreby zabezpeci odvoz na zneskodnenie opravnenou osobou. .
Prevadzkovatel’ je povinny datum kontroly a zistené nedostatky zapisat do prevadzkového
dennika.

Kontrola hluku
Kontrola limitnych hodn6t pre akusticky hluk a vibracie sa neurcuje vzhl'adom na charakter
a situovanie prevadzky.
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Kontrola spotreby energii

Prevadzkovatel musi monitorovat’ a vyhodnocovat’ spotrebu energii jedenkrat mesacne
a viest’ jej evidenciu, na poziadanie ju predlozit’ k nahliadnutiu inSpekcii.

Kontrolovat’ ¢innost’ a technicky stav zariadeni za ucelom efektivneho vyuzitia energii
Vv prevadzke raz za zmenu, negativne zistenia zaznamenavat’ do prevadzkového dennika.

Kontrola prevadzky
Prevadzkovatel je povinny sledovat a evidovat vsetky hlavné parametre technologickych
zariadeni podla prevadzkovych predpisov a podla siboru TPP a TOO. Vysledky kontroly
prevadzky zaznamenavat’ v prevadzkovej evidencii.
Prevadzkovatel’ musi vykonavat’ kontrolu technického stavu tlakovych zdsobnikov ¢pavku
a rozvodov ¢pavku v chladiacom systému minimalne jedenkrat za zmenu.
Prevadzkovatel je povinny vykonavat kontrolu funk¢nosti lapacov ropnych latok a zariadenia
na zachytavanie plavajucich latok raz mesacne a po kazdom vacsom dazdi.
Prevadzkovatel musi raz rocne vizualne skontrolovat stav kanalizacnych rozvodov
splaskovych odpadovych vod, priemyselnych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku
zo spevnenych ploch. Podl'a potreby vykona ich vycistenie.
Prevadzkovatel' je povinny vykonat raz za dva roky kontrolu merného zariadenia
vypustanej odpadovej vody podla poziadaviek vyplyvajicich zo zdkona ¢. 142/2000 Z. z.
0 metroldgii a vyhlasky ¢.210/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Prevadzkovatel je povinny datum kontrol, zistené nedostatky, zavady a sposob ich
odstranenia zaznamenat’ v prevadzkovom denniku.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel musi viest' prehladnym sposobom nasledovni prevadzkovi — evidenciu

0 prevadzke:

a) stalu evidenciu o prevadzkovatel'ovi zdroja znecistovania ovzdusia, o zdroji, jeho Castiach,
zariadeniach a technolégii,

b) rocnl evidenciu o zdroji, emisidch, o dodrZiavani emisnych limitov a vSeobeCnych
podmienok prevadzkovania,

¢) rocnu evidenciu o poplatkoch za zne€istovania ovzdusia,

d) priebeznl evidenciu o prevadzke, surovinach, o vyrobkoch, spotrebovanych energiach
a inych suvisiacich ¢innostiach,

e) evidenciu parametrov, opatreni a dalSich wudajov podla dokumentacie, sihlasov,
rozhodnuti prislusného organu $tatnej spravy ochrany ovzdusia,

f) evidenciu o nakladani svodami Vv zmysle vSeobecne platnych predpisov v oblasti
ochrany vod,

g) evidenciu odpadov v zmysle vSeobecne platnych predpisov v oblasti odpadového
hospodarstva.

Zistovat, zbierat, spracovavat avyhodnocovat tudaje ainformacie urfené v povoleni

avo Vyhlaske MZP SR &. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o IPKZ a kazdoro&ne

ich za predchadzajuci kalendarny rok oznamit’ do 15. februdra v pisomnej a elektronickej

forme do informacéného systému Slovenskému hydrometeorologickému ustavu.

Prevadzkovatel’ je povinny ako pdvodca odpadov predkladat’ kazdorocne do 31. januara

nasledujuceho roku za predchadzajici kalendarny rok prisluSnému obvodnému tUradu

zivotného prostredia hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim.
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Prevadzkovatel’ vel'kého a stredného zdroja znecistovania ovzdusia je povinny oznamit’ vzdy
do 15. februara bezného roku uplné apravdivé informacie o zdroji a emisiach
za uplynuly rok prislusnému obvodnému uradu Zivotného prostredia.

Udaje o odbere podzemnych vod v ¢leneni na kalendarne mesiace vratane vysledkov analyz
oznamovat raz ro¢ne do 15. januara nasledujuceho roku na predpisanom tlacive Slovenskému
hydrometeorologickému ustavu.

Prevadzkovatel’ je povinny pisomne oznamovat’ planovany termin vykonania opravneného
merania emisii do ovzdus$ia inSpekecii, prislusnému obvodnému uradu zivotného prostredia
a poverenej organizacii najmenej 5 pracovnych dni pred jeho zacatim. Ak sa planovany termin
vykonania opravnené¢ho merania zmeni, najviac vSak o pat’ pracovnych dni, oznamovat’ skorsi
termin opravneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskorsSi
termin najmenej jeden pracovny denn pred pdvodne planovanym terminom.

Prevadzkovatel’ je povinny ro¢ni evidenciu a prislusné informa¢né podklady uchovavat
najmenej pat rokov po skonceni prislusného roka. Informacie uchovavat tak, aby boli
chranené proti neopravnenym zdsahom, zmenam a strate tdajov.

Stalu evidenciu uchovavat najmenej péat rokov po skonceni prevadzky, uvedené
sa uplatiiuje aj na zmenenti dokumentaciu po roku zmeny zdroja, jeho Casti, zariadenia alebo
technoldgie.

Poziadavky na skuSobnu prevadzku pri novej prevadzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Zariadenie je v trvalej prevadzke a preto sa poziadavky na skusobnti prevadzku neuréuju.
Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke st obsiahnuté v platnych prevadzkovych
predpisoch a v d’alsej dokumentacii uvedenej v bode II. A.5.1 a v bode I1. F.4 tohto povolenia.

Opatrenia pre pripad skoncenia ¢innosti v prevadzke, najma na zamedzenie
znecist’'ovania miesta prevadzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Prevadzkovatel’ je povinny rozhodnutie o skonceni Cinnosti v prevadzke neodkladne pisomne
oznamit’ in$pekcii.
Prevadzkovatel musi vypracovat’ podrobny plan ukoncenia ¢innosti v prevadzke, tento plan
musi predlozit’ inSpekcii na schvélenie najneskor dva mesiace pred ukoncenim Einnosti
prevadzky. Plan ukoncenia Cinnosti prevadzky musi obsahovat’ opatrenia, ktoré sa tykaja
najma:
a) vypustenia vSetkych médii z technologickych zariadeni a mozného vyuZitia, resp.
zneSkodnenia opravnenymi osobami,
b) vycistenia vSetkych prevadzkovych nadrzi, skladovacich nadrzi, manipulacnych ploch
a prirunych skladov nebezpe¢nych latok,
¢) odpojenia prevadzky od elektrickej siete a plynu,
d) odstavenia privodu pitnej vody pouzivanej na pitné ucely a v technologickom procese,
e) zhodnotenia technického stavu technologickych zariadeni a ich zabezpecenia.
f) zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadov vzniknutych pocas prevadzky a tiez po ukonceni
¢innosti v prevadzke,
g) odborného postdenia stavu znecistenia manipulacnych ploch, nadrzi, budov a  celej
prevadzky a na zaklade postidenia vykonanie opatreni, aby nebolo ohrozované zdravie I'udi
a znecistené zZivotné prostredie.
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Odovodnenie

Slovenskd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prislusny orgén Statnej
spravy podl'a § 9 a § 10 zékona ¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1, pism. a)
zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneCistovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o IPKZ®),
na zéklade konania vykonaného podla § 8 ods. 2 pism. a) bod ¢. 7; pism. b), bod ¢. 3, 5 a7;
pism. c) bod ¢. 8; podl'a § 17 ods.1 zdkona o [PKZ a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o spravnom konani”’) vydava integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykondvanie Cinnosti v prevadzke ,Porazka hydiny* (d’alej len prevadzka)
pre prevadzkovatela THP, a. s., Topol'¢any, na zéklade ziadosti prevadzkovatela bez zn. zo dna
29.06.2006, dorucena dna 24.07.2006. So ziadost'ou bol predlozeny doklad - vypis z Gctu o zaplateni
spravneho poplatku diia 29.06.2006 podl'a zakona €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000,- Sk.

Prevadzka je umiestnend na pozemkoch v katastralnom Uzemi mesta Topol'¢any parc. ¢.:
1423/3, 1427/1 az 3, 1427/5 az 24, 1424, podla LV ¢&. 1493, ktoré si vo vlastnictve
prevadzkovatel’a.

Ins$pekcia v sulade so zakonom o IPKZ oznamila listom zn. 5332/OIPK-1581/06-
Ve/371250106 zo dna 28.09.2006 ucastnikom konania (prevadzkovatel, Mesto Topolcany);
dotknutym orgdnom (Obvodny urad zivotného prostredia Topol'c¢any — odb. ochrany prirody
a krajiny, odb. $tatnej vodnej spravy, odb. ochrany ovzdusia a odb. odpadového hospodarstva;
Regionalny trad verejného zdravotnictva Topol'¢any, Obvodny pozemkovy urad v Topol'¢anoch,
Regiondlna veterindrna a potravinova sprava TopolCany, Zapadoslovenska vodarenska spolocnost,
a.s., OZ Topoltany ) zacatie spravneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia
pre prevadzku. In§pekcia zaroven v stlade s § 12 zdkona o IPKZ dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatel’a, urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula dia 06.11.2006 a zverejnila podstatné
udaje 0 podanej Ziadosti na svojej internetovej stranke a na radnej tabuli, spolu s vyzvou osobam,
ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa modze vyjadrit.
Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v urcenej lehote 30 dni pisomnu prihlasku.
V urcenej lehote 30 dni sa verejnost’ k ziadosti stanovenym spdsobom nevyjadrila, preto inspekcia
nezabezpecila zvolanie verejného zhromazdenia obfanov.

Po uplynuti lehoty vstulade s § 13 ods. 1 zakona o IPKZ inSpekcia nariadila listom
zn. 6280/0IPK-1841/06-ve/371250106 zo dna 22.11.2006 tstne pojednavanie. Na ustnom
pojednédvani v danej veci konanom diia 08.12.2006 v sulade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zakona
0 IPKZ a § 33 ods. 2 zakona o spravnom konani, bola dana prizvanym osobam posledna moznost’
uplatnit’ svoje pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spdsobu
ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na ustnom pojednavani bola prerokovand Ziadost’,
pripomienky a namety zo strany ucastnikov konania a dotknutych organov neboli vznesené. Na
ustnom pojedndvani bola spisana zapisnica, ktora bola nahlas precitand a na znak stihlasu podpisana
vSetkymi zucastnenymi. Pripomienka zastupcu mesta Topol'¢any (vysadba barierovej zelene
V juznej Cesti arealu prevadzky) bola premietnuta do opatrenia ¢. C6 tohto rozhodnutia.

Vzhladom na skutoCnost, Ze prevadzka svojim technickym vybavenim a geografickou
polohou nema vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho $tatu cudzi dotknuty organ
nebol poziadany 0 vyjadrenie, ani sa nezucastnil povolovacieho procesu a inSpekcia neulozila
opatrenia na minimalizéciu dial’kového znecistovania a cezhraniéného vplyvu znecistovania.

Urcené emisné limity podla bodu Bl.1. tohto rozhodnutia inSpekcia urcila na zaklade
platnych vSeobecne zavidznych predpisov ochrany ovzdusia (Vyhl. ¢. 706/2002 Z.z v zneni
neskorsich predpisov a vyhl. ¢. 408/2003 Z.z.).
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Limitné hodnoty znecistujucich latok vo vypustanych odpadovych vodach inSpekcia
neurcila, pretoZze odpadové vody z prevadzky st odvadzané do verejnej kanalizacie. Podmienky
vypustania odpadovych vod z prevadzky st urCené zmluvou so spravcom verejnej kanalizacie
a Kanalizacnym poriadkom mesta Topol'¢any. Za i¢elom posudenia Gc¢innosti ¢istenia odpadovych
vod v jestvujiicej COV prevadzky, inspekcia prijala opatrenie podl’a bodu ¢. I 2.3. tohto rozhodnutia.

Emisné limity pre hluk a vibracie sa neurcuju, pretoze prevadzka nie je zdrojom nadmerného
hluku a vibracii.

Pri porovnani prevadzky s najlepSie dostupnou technikou (BAT) insSpekcia vychadzala
Z ustanovenia § 5 zékona o IPKZ a prilohy €. 3, ktoré stanovuje hl'adiské pri ur€ovani BAT.

Stcast’ou konania o integrovanom povoleni prevadzky bolo podl'a § 8 ods. 2 zakona IPKZ:
a) v oblasti ochrany ovzdusSia:
1. urcenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania,

b) v oblasti povrchovych a podzemnych vod:
1. udelenie suhlasu na vykonavanie c¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit stav povrchovych
a podzemnych vdd,

2. povolenie na odber podzemnych vod
3. povolenie na vypustanie odpadovych vdd a osobitnych vod do verejnej kanalizacie,

c) v oblasti odpadov:
1. udelenie suhlasu na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi.

InSpekcia na zaklade preskiimania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni ti€astnikov
konania, dotknutych organov a vykonaného tustneho pojedndvania zistila stav a zabezpelenie
prevadzky z hl'adiska zhodnotenia celkovej Grovne ochrany Zivotného prostredia podla zdkona
0 IPKZ a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Do dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na cinnosti vykonavané
v prevadzke vzt'ahuji doterajSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy ana ich zaklade vydané
rozhodnutia spravnych organov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani mozné podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo dia dorucenia rozhodnutia na Slovensku
inSpekciu zivotného prostredia, InSpektorat zivotného prostredia Bratislava, odbor integrovaného
povolovania a kontroly, Prievozské 30, 82105 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ moéze byt’ preskiimana sutdom.

Priloha €. 1: Situ4cia umiestnenia prevadzky

RNDir. Jaroslav Hasko, CSc.
riaditel’
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Dorucuje sa:
Ucastnici konania:

1. THP, a.s., ul. Odbojarov 2279/37, 955 92 Topol'¢any
2. MU Topol'¢any, Nam. M.R. Stefanika 1/1, 955 15 Topol'Cany

Dotknuté organy, po nadobudnuti pravoplatnosti:

3. Obvodny urad zivotného prostredia Topol'¢any, ul. 17 nov. 2304, 955 01 Topol’¢any:
- odbor §tatnej spravy ochrany prirody a krajiny,
- odbor statnej spravy ochrany odpadového hospodarstva,
- odbor Statnej spravy ochrany ovzdusia,
- odbor statnej vodnej spravy,
4. Obvodny pozemkovy urad v Topolé¢anoch, Nam. L. Stara &. 1738, 955 40 Topol'éany
5. Regiondlna veterinarna a potravinova sprava TopolCany, ul. Dr. P. Adamiho 17, 955 48
Topolcany
6. Regionalny trad verejného zdravotnictva, Stummerova 1856, 955 01 Topol'cany
7. Zapadoslovenskd vodarenska spoloc¢nost, a.s., OZ Topol¢any, Tovarnicka 2208, 955 55
Topol'cany



