SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO }RﬁfﬁEDIA

InSpektorat zivotného prostredia Britislava
Prievozska 30, 821 05 Bratislava 2

Cislo: 464-7220/2014/C4s, Jak/373440113/SP, SkP v Nitre dria 05. 03. 2014

Rozhodnufie radebijdis
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Dna: 0'?659&’/?:\;<4L Q‘j ““‘**—)

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektoréat Zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania akontroly (dalej len
,Ingpektorat®), ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zakona &. 525/2003 Z. z.
o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov apodla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona ¢.39/2013 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o IPKZ*) a $pecidlny stavebny trad podla § 120 ods. 1
zékona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zdkon*), na zaklade Ziadosti prevddzkovatela BIA Plastic and
Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951 24 Cab 280, ICO: 46 924 531, zastipeného v konani
spoloénostou HPK engineering, a.s., Némcovej 30, 042 18 Ko#ice, ICO: 00 002 313,
v zastipeni Eco Link, s.r.0., Frafia Mojtu 23, 949 01 Nitra, ICO: 45532 231 (dalej len
,prevadzkovatel) podanej InSpektoratu dita 11. 12. 2013 ana zdklade konani vykonanych
podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, bod 8, § 3 ods. 3 pism. b) bod 2, bod 3, § 3 ods. 3 pism. f)
bod 4, § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 82 a § 88a stavebného zékona, podla § 19
ods. 1 zékona o IPKZ a podl'a zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (sprdvny poriadok)
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o spravnom konani) vydava

integrované povolenie,
ktorym povol'uje vykondvanie ¢innosti v prevadzke

,, Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové tipravy“
v aredli spolognosti BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.0., 951 24 Cab 280,
okres Nitra
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Integrované povolenie (d’alej len ,povolenie”) sa vydava pre prevadzkovatel’a:

Obchodné meno: BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o.
Sidlo: Cab 280
1CO: 46 924 531

I. InSpektorat si¢asne v integrovanom povoleni:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:

udel’uje siihlas na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby vel’kého zdroja
znedistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v sti¢innosti
s§ 17 ods. 1 pism. a) zakona &. 137/2010 Z.z. o ovzdu$i v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zadkon o ovzdusi®)

uréuje emisné limity a technické poziadavky a podmienky prevddzkovania velkého
zdroja znefistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ
v stdinnosti s § 17 ods. 1 pism. g) zakona o ovzdusi

b) v oblasti povrchovych véd a podzemnych vod:

- vydidva dodatoéné povolenie vodnej stavby ,PS 52 ZneSkodiovacia stanica
odpadovych v6d“ podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2. zdkona o IPKZ a § 88a stavebného
zdkona v si¢innosti s § 26 zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (vodny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®), ktorym povoluje uz vykonané prace
v rozsahu prevadzkovych suborov:

PS 52 Znefkodiovacia stanica odpadovych vod

- vydava povolenie na do€asné uzivanie vodnej stavby ,,PS 52 ZneSkodiiovacia stanica
odpadovych v6d“ na skiSobnu prevadzku podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2. zdkona
0 IPKZ a § 84 stavebného zdkona v sudinnosti s § 26 vodného zédkona
v rozsahu prevddzkovych stborov:

PS 52 Zneskodiiovacia stanica odpadovych vod

katastralne Gizemie: Cab

na pozemkoch parc. €. 764/36 (register ,,C*) — podl’a LV 1535

ucel stavby: InZinierske stavby — Potrubné rozvody, telekomunikacné

a elektrické rozvody a vedenia — Miestne potrubné a kablové
rozvody — Miestne kanalizicie

charakter stavby: trvala.
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¢) v oblasti ochrany zdravia udi:

- suhlasi s ndvrhom na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podl'a § 3 ods. 3 pism. f)
bod 4. zédkona o IPKZ vsudinnosti s § 13 ods. 4 pism. 1) zékona &.355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

d) v oblasti stavebného poriadku:

- vydava dodatoéné povolenie zmeny dokoncenej stavby ,,Vyroba plastovych dielcov*
stavbou ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové tipravy* podla § 3 ods. 4
zdkona o IPKZ v sudinnosti s § 88a stavebného zdkona, ktorym povoluje uZ vykonané
prace

v rozsahu prevadzkovych suborov:

PS 51 Galvanicka linka ¢. 1

PS 53 Sklad chemikalii

PS 54 Kontrola kvality

PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL 1

PS 58.1 Napijacie rozvody NN pre GL 1
PS 61 Chladiaca stanica pre GL 1

PS 66 Rozvod vody pre GL 1

PS 67 Rozvody pre ohrev kiapel’ov GL 1
PS 68 Laboratorium

PS 69 Kompresorova stanica pre GL 1
PS 70 Manipulacia s CHL

- vydava povolenie na doéasné uZzivanie zmeny dokonéenej stavby ,,Vyroba plastovych
dielcov® stavbou ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové upravy“ na
skagobnu prevadzku podla § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ v stcinnosti s § 84 stavebného
zakona

v rozsahu prevadzkovych suborov:

PS 51 Galvanicka linka ¢. 1

PS 53 Sklad chemikalii

PS 54 Kontrola kvality

PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL1

PS 58.1 Napajacie rozvody NN pre GL1
PS 61 Chladiaca stanica pre GL1

PS 66 Rozvod vody pre GL1

PS 67 Rozvody pre ohrev kupel’ov GL1
PS 68 Laboratérium

PS 69 Kompresorova stanica pre GL1
PS 70 Manipulacia s CHL

katastralne tizemie: Cab
na pozemkoch parc. €. 764/36 (register ,,C*) — podl’a LV 1535
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ucel stavby: Budovy — Priemyselné budovy a sklady — Priemyselné
budovy
charakter stavby: trvala.

Obec Cab, ako prisluiny stavebny trad vydala podla § 39 ods. 3 pism. d) stavebného
zdkona ozniamenie & 891/2013-01-Z4& zo diia 27.11.2013 o nevyzadovani uzemného
rozhodnutia a zarovefi sthlasil s vydanim stavebného povolenia $pecidlnym stavebnym
uradom — Slovenskou indpekciou Zivotného prostredia.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej Republiky ako prislusny organ podla
zdkona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie®) vydalo
zéveredné stanovisko &. 2683/2013-3.4/mv zo diia 04. 06. 2013.

Obec Cab vydala dila 12. 04. 2013 ako prislu§ny stavebny trad stavebné povolenie
na stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov® rozhodnutim ¢&.j.: 126/2013-202-02-7Z4, ktoré
nadobudlo préavoplatnost’ dita 15. 04. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 501 Vyrobny
monoblok, SO 501-1 vyrobna hala, SO 501-2 administrativny vstavok, SO 501-3 skiadovy
a prevadzkovy pristavok, SO 511 — vonkajsie osvetlenie a prevadzkové subory PS 55 lisoviia
plastov, PS 56 transformoviia a rozvodiia, PS 57 zdroj tepla, PS 58 napdjacie rozvody NN,
PS 63 meranie a reguldcia, PS 64 rozvod slaboprudu, PS 65 elektricka poZiarna signalizdcia.

Obec Cab vydala diia 14. 08. 2013 ako prisluiny stavebny urad stavebné povolenie na
stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov* rozhodnutim ¢&.j.: 436/2013-430-02-74, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 14. 08. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 512 pripojka VN 22 kV,
SO 513.3 vonkajii rozvod plynu, SO 513.1 pripojka VTL, SO 513.2 regula¢nd stanica plynu,
SO 514 vonkajii rozvod vody, SO 515 rozvod poziarnej vody, SO 517 kanalizacia splaskova.

Obec Cab vydala dita 28. 08. 2013 ako prislusny stavebny trad stavebné povolenie na
stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov* rozhodnutim ¢.j.: 536/2013-493-02-74, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dita 06. 09. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 511 cesty, spevnené
plochy a chodniky.

Obvodny urad Zivotného prostredia Nitra (teraz Okresny trad Nitra, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie) vydal diia 17. 06. 2013 ako prislusny stavebny trad stavebne povolenie
na stavbu ,,SO 516 Kanalizacia dazdové“ rozhodnutim &.j.:1894/2013/2289-04/F28, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ diia 09. 07. 2013.

Obec Cab vydala diia 18. 12, 2013 ako prislusny stavebny trad kolaudatné rozhodnutie
nastavbu ,,Vyroba plastovych dielcov® rozhodnutim ¢&j.: 789-703/2013-02-Ba, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 19. 12. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 501 Vyrobny
monoblok, SO 501-1 vyrobn4 hala, SO 501-2 administrativny vstavok, SO 501-3 skladovy
a prevadzkovy pristavok, SO 511 — vonkajgie osvetlenie a prevadzkove subory PS 57 zdroj
tepla, PS 58 napéjacie rozvody NN, PS 63 meranie a reguldcia, PS 64 rozvod slabopradu, PS
65 clektrickd poziarna signalizacia.

Obec Cab vydala dita 23. 09. 2013 ako prisluiny stavebny trad kolaudaéné rozhodnutie
na stavbu ,Vyroba plastovych dielcov* rozhodnutim &;j.: 633-552/2013-02-Ba, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 24. 09. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 512 pripojka
VN 22 kV, SO 513.1 pripojka VIL aPS 56 Trafostanica kioskového typu.
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Obec Cab vydala dita 04. 12. 2013 ako prislusny stavebny trad kolaudadné rozhodnutie
na stavbu , Vyroba plastovych dielcov® rozhodnutim ¢&.j.: 788/2013-702-02-74, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dfia 09. 12. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 513.3 vonkajsi
rozvod plynu, SO 513.2 regulagna stanica plynu, SO 514 vonkaj$i rozvod vody, SO 515
rozvod poZiarnej vody, SO 517 kanalizécia splaskova.

Obec Cab vydala diia 04. 12. 2013 ako prislusny stavebny trad kolaudatné rozhodnutie
na stavbu , Vyroba plastovych dielcov rozhodnutim ¢&.j.: 787/2013-701-02-74, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ diia 09. 12. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 511 cesty,
spevnené plochy a chodniky.

Okresny Urad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie vydal dria 18. 11. 2013 ako
prislu$ny stavebny tirad kolaudané rozhodnutie na stavbu ,,SO 516 Kanalizicia dazd'ova™“
rozhodnutim &.j.: OU-NR-OSZP3-2013/013382-04/F28, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
22.11.2013.

e) podla § 8 ods. 3 zékona oIPKZ schvaluje Vychodiskovi spravu (vypracovanu
spolo¢nostou ENVICONSULT spol. sr.o., RNDr. Ivan Pirman, Obeznd 7, 010 08 Zilina,
v termine august 22. 05. 2013, uprava 08/2013)

II. Udaje o prevadzke

A. Zaradenie prevadzky

1. Vymedzenie kategérie priemyselnej ¢innosti:
Povolovand priemyselnd ¢innost’ podl'a prilohy ¢. 1 k zdkonu o IPKZ:

2.6. Povrchova uprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytickych alebo

chemickych postupov, ak je objem pouZzivanych vani viési ako 30 m’.

2. Uréenie kategorie zdroja znefist'ovania ovzdusia:

6 Ostatny priemysel a zariadenia

6.99 Ostatné priemyselné technolégie, vyroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie su

uvedené v bodoch 1 az 5 — Elenenie podl'a bodu 2.99

b) podiel hmotnostného toku emisii zne€istujucej latky pred odlu¢ovadom
a hmotnostného toku zne&istujticej latky, ktory je uvedeny v prilohe 3 k vyhlaske pre
jestvujtce zariadenie:

- znetist'ujuce latky s karcinogénnym ucinkom > 5

6.99.1 Velky zdroj znegistovania ovzdusia — relevantnou zne€istujicou latkou je chrom

v oxida¢nom stupni VL. a nikel



1.

strana 6/46 rozhodnutia ¢, 464—7220/2014/Cds, Jak/373440113/SP, SkP

Sucastou vel'kého zdroja zne€istovania ovzdusia je:

6.99.2 Ostatné priemyselné technoldgie, vyroby, zariadenia na spracovanie, ktoré nie st

uvedené v bodoch 1 az 5 — ¢lenenie podl'a bodu 2.99

a) st¢ast'ou technoldgie je spalovanie paliva s menovitym tepelnym prikonom > 0,3 MW
a<50 MW

Stredny zdroj zneéistovania ovzdus§ia — menovity tepelny prikon povolovaného kotla je

0,387 MW

Zaradenie do systému environmentilneho manazérstva

Prevadzkovatel’ nema zavedeny systém environmentalneho manazérstva (ISO 14 000).

Opis previadzky a technickych zariadeni na ochranu ovzdusia, vody a pody
v prevadzke

Charakteristika prevadzky:

S vystavbou prevadzky sa zaCalo vjuni 2013 aukoncenie stavebnych prac bolo

v decembri 2013. Ukonéenie ¢innosti v prevadzke sa nepredpoklada.

Umiestnenie prevadzky:

Prevadzka Galvanickej linky 1 (PS 51) je umiestnend v katastrdlnom uzemi obce Cab,

na parcele &islo 764/36, v juznej asti vyrobného monobloku (objekt SO 501, Cast’ 501.1 -
vyrobna hala), v priestore 60 x 25 m.

Projcktovand kapacita:

Podet pracovnych dni: 250
Podet prac. dni v tyZdni: 5
Podet prac. zmien: 3

Clenenie stavby na prevadzkové stbory:

PS 51 Galvanicka linka €. 1

PS 52 Zne$kodtiovacia stanica odpadovych vod
PS 53 Sklad chemikalii

PS 54 Kontrola kvality

PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL 1

PS 58.1 Napajacie rozvody NN pre GL 1
PS 61 Chladiaca stanica pre GL 1

PS 66 Rozvod vody pre GL 1

PS 67 Rozvody pre ohrev kupelov GL 1
PS 68 Laboratérium

PS 69 Kompresorova stanica pre GL 1
PS 70 Manipulacia s CHL
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2. Opis prevadzky:

PS 51 Galvanickd linka ¢.1:

Galvanicka linka sluZi na predupravu a galvanické pokovovanie plastovych dielov
z materialu ABS a ABS+PC65% pre automobilovy priemysel. RieSenie linky je variabilné a
umoZiiuje realizovat’ 4 druhy povlakov v zavislosti od poziadaviek na trhu:

1. Lesklé chrémové povlaky na baze trojmocného chromu

2. Matné chroémové povlaky na baze trojmocného chromu

3. Lesklé chrémové povlaky na baze §estmocného chrému

4, Matné chromové povlaky na baze Sestmocného chrému

Na vstupe do linky su jednotlivé dielce ruéne naveSované na zavesy linky, tieto potom
prechddzaju vSetkymi d’al§imi operdciami v automatickom reZime. Upravovand plocha
nalozenych dielcov na 1 zavese je cca 250 dm’.

Rozmery vani su rézne v zavislosti od druhu a ucelu operacii. Po kazdom kupeli
s ¢inidlom (aktivnou latkou) sa vykonévaji oplachy vodou za Gcelom odstrénenia zbytkov
z povrchov a obmedzenia znedistovania d’al§ich kapelov. Oplachové vane maju Ceriace
registre pre mieSanie obsahu stlaenym vzduchom, st pouZité viacstupiiové oplachové vane
s kaskadovitym prepadom, umoZfiujice vyrazné zniZenie mnoZstva potrebnej vody. Cast’
technologickych vani je mieand kyvavym pohybom ,dopredu-dozadu®, d’alSia cCast’
posunom 3D. Vane pre elektrolytické operacie si vybavené elektrovodivymi armatirami,
umoziiujucimi prenos jednosmerného prudu k dielcom zusmerfiovaov (umiestnené
v strojovni na ploSine).

Vane uréené pre teplé opericie t.j. s vyhrievanymi kupel'mi maju vyhrievacie registre
s automatickou reguldciou teploty a automatickym dopliiovanim objemu kupelov vodou
z ddvodu moznosti klesania hladiny v ddsledku odparenia vody. Niektoré vane si vyZaduju
chladenie, pretoZe prechodom elektrického prudu sa budt zohrievat’. Podla svojho Gcelu su
vane pripojené na d’al§ie prisluSenstvo ako zdroje jednosmerného pradu, filtracné aparaty,
rozpustania kovov, davkovanie prisad a pod.

Jednotlivé technologické operacie prebichaji presunom dielcov v zavesovej linke
s pouZitim jednotlivych vani v zavislosti na poZadovanom druhu povlaku. Ostatné vane,
ktoré nie su pre aktudlny druh povlaku potrebné, budu v technologickom procese
vynechan€.

Tab. 1 Objemy kuipelov na jednotlivych operacidch a technologické kroky linky:

5 . Objem kupelov
C. vane Operidcia (mg)

73 Elektrolytické stahovanie chrému /

hydrofilné 1,805
224 Kaskadovy oplach 1,354
225 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
226-227 | Zdrstiovanie - Rezerva 4,106
228-231 | Zdrstovanie 8,212
232 Kaskadovy oplach 1,354
233 Kaskadovy oplach 1,524
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234 Kaskadovy oplach 1,388
235 Kaskadovy oplach 1,641
236 Kaskadovy oplach 1,618
237 Redukcia 1,584
238 Kaskadovy oplach 1,354
239 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
240 Cirkula¢ny oplach 1,388
241 Dekapovanie 1,805
242-243 | Aktivacia Paladiova (Pd) 4,106
244-245 | Aktivacia Paladiova (Pd) 4,106
246 Cirkulaény oplach 1,354
247 Cirkula¢ny oplach 1,524
248 Cirkula¢ny oplach 1,388
249-250 | Polarizacia 4,106
251-252 | Polarizacia 4,106
253 Kaskadovy oplach 1,354
254 Kaskadovy oplach 1,524
255 Kaskéadovy oplach 1,388
256 Cirkula¢ny oplach 1,388
260-261 | NanaSanie medi na povrch 6,502
262-265 | NanaSanie medi na povrch 13,346
266-269 | NanaSanie medi na povrch 13,346
270 Kaskadovy oplach 1,354
271 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
272 Cirkulaény oplach 1,354
302 Kysla aktivécia 1,505
303 Kaskadovy oplach 1,354
304 Oplach s ostrekovanim 1,524
305 Cirkula¢ny oplach 1,388
306-309 | Polo-lesklé niklovanie 13,346
310-312 | Lesklé niklovanie 9,924
313 Mikropérové niklovanie 3,080
314 Kaskadovy oplach 1,354
315 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
316 Cirkulaény oplach 1,388
317 Sietfovanie - nikel 3,080
318 Kaskadovy oplach 1,354
319 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
320 Cirkula¢ny oplach 1,388
321 Kysla aktivacia 1,354
322-324 | Matné niklovanie 9,957
325 Heat recovery (rekuperacia) 3,319
326 Kaskadovy oplach 1,354
327 Kaskddovy oplach s ostrekovanim 1,524
328 Cirkula¢ny oplach 1,388
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329 Mikropodrové niklovanie 3,080
330 Kaskadovy oplach 1,354
331 Kaskadovy oplach s ostrekovanim 1,524
332 Cirkulacny oplach 1,388
334 Chrémovanie Cr’ 3,422
335 Chromovanie Cr’ 3,422
336 Oplach 1,354
337 Kaskéadovy oplach s ostrekovanim 1,524
338 Chemicka pasivacia 1,388
339 Oplach ponorenim s cirkul. vodou 1,388
340 Elektrolytickd pasivacia 1,851
341-342 | Kaskddovy oplach 2,878
343 Cirkulaény oplach 1,388
344 Chrémova aktivacia 1,851
345-347 | Chrémovanie Cr® 10,266
348-352 | Kaskadovy oplach 6,991
Oplach ponorenim kaskada s cirkul.
353-355 vodou 4,266
356 Oplach hortcou cirkul. vodou 1,388
217 Elektrolytické stripovanie Cr 1,851
216 Oplach 1,204
215 Oplach cirkulovanou vodou 1,219
214-212 | Elektrolytické stahovanie 5,862
211 Oplach 1,204
210 Oplach cirkulovanou vodou 1,219
209-208 | Kyslé stahovanie 2,468
207 Oplach 1,204
206 Oplach cirkulovanou vodou 1,219
205 Oplach horticou vodou 1,219

VolIné pozicie 357- 359 — suSenie.
Celkovy objem kupelov s chemickymi postupmi je 24,99 m?, s elektrolytickymi postupmi
119,847 m®, spolu 144,837 m’.

Odsavanie ktipel'ov (vani):

Odséavanie odpadového vzduchu je rieSené dvoma vetvani:
Vetva L. je od aktivnych kapelov v linke sobsahom Ni a Cu (niklovanie, kompletna
priprava, nanaganie Cu, ...). MnoZstvo odsavancho vzduchu je 63 037 m? hod™.
Vetva I je od kipefov s obsahom Cr’* a Cr®" ako 1 z procesov morenia, pasivécie, aktivacie
a elektrolytického stripovania. Mnozstvo odsavaného vzduchu je 32 710 m?.hod™.
Celkové mnozstvo vypustanych odpadovych plynov je 95 747 m’.h.

Odsavanie z povrchu sa vykonéva §trbinami vybavenymi regulanou klapkou za
udelom moznosti uzatvorenia v pripade vyradenia kupela. Odsavané plyny z jednotlivych
vetiev st zavedené do 2 horizontdlnych pradiek vzduchu (na kazdi vetvu odsavania je
samostatna pracka vzduchu), v ktorych su znedistujice latky vypierané vodou s pridavkom
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alkdlie (vo vode sa v dosledku postupného okysl'ovania upravuje kyslost’ pridavkom NaOH).
Vlastné ¢istenie prebehne protipridnym sprchovanim plynov s obsahom aerosdlov vo vezi,
pri ktorom dochédza k intenzivnemu styku plynnej a kvapalnej fazy a odlucovaniu prevazne;j
Casti plynnych atuhych zneistujicich latok. Koncovym stuptiom prac¢ky je odlucovaé
kvapiek, v ktorom sa aerosoly pracicho média odlugia. Uginnost’ odludovania tohto typu
pracok sa pohybuje na trovni 95 az 99 %.

Vetva C. I

Z pracky vzduchu st odpadové vody vypustané do zmieSavacej nadrZe spolu
s vodami =z poslednej nddrZe kaskddového oplachu (€. 232) po redukcii. Zo zmieSavacej
nadr7e sa Cast vody, po zmieSani s vodami zoplachu vracia spiat’ do pracky vzduchu,
erpadlom s prietokom 6 m®.h™. Ostatné vody zo zmiesavacej nadre sa odvedd do oxamatu.
Koncentrované vody z oxamatu su vedené do nddrze zdrsiiovania (€. 228).

Vetva &. II:
7 pracky vzduchu su odpadové vody vypustané do aktivnych kapelov chrémovania
Cr'® (&. 345, 346, 347).

Dopliianie vody do pragiek vzduchu je potrubim DN 32 z rozvodu vody po linke.
Potrubné rozvody chemickych 14tok a odpadovych vod:

Potrubné rozvody st rieSené ako nadzemné, vizudlne kontrolovatelné, vyhotovené
z materialu, ktory je odolny voéi chemickym latkam.

Oplachy:

Oplachovanie je najéastejsia operacia zavesovej galvanickej linky a je uskutotiovand
prakticky po kazdom chemickom alebo elektrolytickom procese. Oplachovanie medzi
jednotlivymi operaciami je nutné vykondvat’ z ddvodu zdbrany kontaminécie pracovnych
roztokov a tieZ k zaisteniu toho, aby nedoslo k poskodeniu povrchu komponentov naslednou
neziaducou chemickou reakciou.
dosahovand najmi pouZitou oplachovou technikou a moZnostami spétného vyuZitia
(recirkulacie) vody. Oplachovou vodou je pitnd voda resp. oplachy budd dopliiané aj
vyéistenou vodou z upravy odpadovych vod (NS, védkuova a kryStalizacna odparka).

V galvanickej linke st in§talované 2 typy oplachov:
1. Dvoj aZ pdtstupriové kaskddové oplachy, ktoré buda tieZ kombinované
s ostrekovanim.
2. Jednoduché oplachy — oplachy ponorenim.

Okrem kaskadovych oplachov su oplachové vody kvoli viacndsobnému pouZitiu
istené v dvoch zariadeniach:
1. Zariadenic na Cistenie studenych oplachovych vod (do 40 9C): 10 m® zasobna nadrz —
pieskovy filter- sustava ionexovych filtrov (5 ks).
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2. Zariadenie na &istenie teplych oplachovych vod (nad 40 °C): 3 m® vstupna nadr,
sustava ionexovych filtrov (5ks). Preistend oplachovd voda sa spdtne vyuZiva
v procese povrchovych tprav.

Filtre pre Cistenie aktivnych kapelov:
Sluzia pre zvySenie kvality a predlZenic Zivotnosti kupelov, ¢im sa zniZuje aj
mnoZstvo odpadov (kalu) a ndroky na mnozstvo vstupnych surovin.

PS 52 Zneskodriovacia stanica odpadovych véd:

Technologické vody z linky povrchovych uprav st Cistené v zneskodniovace] stanici
odpadovych vdd. Princip Cistenia je zaloZeny na spracovani a isteni 3 druhov odpadovych
vod:

- odpadové vody s obsahom Cr
- odpadové vody s obsahom Cu
- odpadové vody s obsahom Ni

Technologické vody zlinky povrchovych uprav st odvedené potrubim do
akumulaénych nadrZi odpadovych vod, umiestnenych v suteréne objektu, kde st upravované
v reaktoroch (neutralizacia pred d’alSim Cdcistenim) podla vzniku t.j. odpadové vody
z chrémovej vetvy, odpadové vody z Cu-vetvy a odpadové vody z Ni-vetvy st zbierané do
zasobnych nédrzi a odtial’ st precerpdvané do reaktorov. Po neutralizacii pomocou NaOH,
flokulantu a H,SO4 je odpadové voda vedena cez kalolisy a filtrat z jednotlivych kalolisov je
akumulovany v spolotnej 10 m® nadrzi na filtrat. Nésledne je filtrat precerpavany do
vakuovej odparky na d’al§ie spracovanie. Z Cr-vetvy su odpadové vody vedené spolu
s odpadovymi vodami z Cu vetvy na spolo¢ny kalolis. Odpadové vody Ni vetvy st vedené
na kalolis, kde st odvodilované. Kal je oddelene zjednotlivych vetiev odpadovych véd
zhromaZd’ovany do big bagov a kal z Cu a Cr vetvy je odoberany na zneSkodnenie. Kal z Ni
vetvy je zbierany oddelene do big-bagov, nasledne je odovzdavany na zhodnotenie.

Prepojenie odpadovych vdd z neutralizaénej stanice je pripravené tak, Ze ktorykol'vek
kalolis moze lisovat’ kal z ktoréhokol'vek reaktora.

Z vékuove]j odparky je kondenzat zbierany do dvoch nddrzi kondenzatu a odtial’ po
ochladeni je akumulovany v2 x 40 m® vystupnej nadrzi, zktorej je spitne kondenzat =
vycistena odpadova voda vyuzZivany pre potreby technologickej linky. Tekuty koncentrat
z vakuovej odparky je zhromazdovany do 10 m® nadrfe koncentrdtu. Odtial je
pre¢erpavany do krystalizacnej odparky. Vystupom krystalizaénej odparky je tuhy kal (cca
2 t.den™) a demi voda, ktord je odvadzana do zasobnej nadrze.

Kapacita &istiaceho zariadenia: 38 m®.deii™.

Viakuové odparka EVA 2000:

Véakuova odparka spraciva odpadové vody zjednotlivych stuptiov. Cerpanie
odpadovej vody je realizované pomocou vékua cez vstupny tepelny vymennik, kde je
predhriaty ¢istym destildtom. Odpadova voda je odparend v odparovace] (expanznej) nadrzi,
ktora je pod vakuom. Para je stlaana v kompresore a nasledne kondenzovana v kondenzatore.
Pogas kondenzacie je teplo odvadzané do cirkulovanej odpadovej vody, ¢im zvySuje jej
teplotu o 1-2 °C. Ked’ ohriata odpadova voda opét’ vstupi do odparovace]j nadrze, je okamzite
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odparena avoda sa dostane do rovnovaznej teploty. Vypustanie destildtu zjednotky je
kontinualne. Frakcia koncentratu je vyptistana vsadzkovym reZimom.

Destilat (odparena skondenzovana voda) je zvédkuovej odparky odcerpavany
Cerpadlami cez vymenniky tepla do nadrzi kondenzatu, v ktorych je monitorovany tlak
a kontaktné meranie dvoch prevadzkovych hladin. Do vdkuove] nddrZe sa pridava
odpetiovacia latka, aby sa zabranilo vzniku neZiaducej peny v telese odparovacej komory.
Odpadova voda zodparky — koncentrat sa akumuluje v nadrzi koncentrdtu. NéadrZ je
prevzdustiovana. Koncentrat je d’alej Cerpany na krystalizaénu odparku na d’alSie zahustenie.

Krystalizaénd odparka COMBO 500:

Princip spoéiva v ohrievani zneCistenej vody do varu, kedy sa zo zneCistenej vody
odparuje demi voda. Fyzikalny proces prebieha v podtlaku, kym sa z odpadu neodpari vSetka
voda a vznikne tuhy odpad. Zariadenie sa pouZiva na uplné odseparovanie vody od ostatnych
latok. Vy¢istena voda je z kondenza¢nej nadoby preCerpavand do vystupnej nadrze a odtial
¢erpand von zo zariadenia. Odpad sa zbiera do pripraveného kontajnera resp. big bagov
a zneSkodniovany je autorizovanou spolo¢nost'ou.

RieSenie havarijnej podlahy:

Cela technologicka linky povrchovych dprav je osadend do havarijnej vane, ktora je
rieSend vybudovanim soklika okolo celého priestoru galvanizovne o vyske 5 aZ 10 cm nad
urovriou podlahy. Podlaha je izolovana a vyspadovana do $tyroch zbernych nadrzi o priemere
500 mm a hibke 310 mm, z ktorych je moZné zachyteni kvapalinu od&erpat’. Celkovy objem
havarijnej podlahy je 36 m’. V pripade vi¢3ej havérie v priestore galvanickej linky pretedie
unikajica kvapalina do priestoru nad suterénom, odkial odtefie usmernenym prepadom
otvorom v podlahe do priestoru suterénu potrubim, napojenym na prepad v stropnej doske do
plastovej havarijnej nddrze v suteréne o objeme 60 m’.

Havarijnd nadrz v suteréne je rieSena chemicky odolnym naterom do vySky 300 mm,

so soklom v mieste dveri 70 mm, o predstavuje celkovy objem 67 m’.

Skladba podlahy v priestore umiestnenia galvanickej linky:

- Protichemicky nater — Ucrete

- Podlaha Dramix hr. 200 mm C25/30 beténované na PE f6liu
- [zola¢na folia Platén P6

- Strkovy nasyp hr. 400 mm zhutneny

PS 53 Sklad chemikalii:
VSetky chemikdlie pre galvaniza¢ny proces a zneSkodiiovanie odpadovych vod st
uskladnené v Styroch skladoch chemikalif (€. 1 aZ 4).

Kapacita skladov:
Sklad 1 45,05 m? kapacita: cca 10,5 t, sluZi na skladovanie horl'avych a toxickych
chemikalif

Sklad 2 38,12 m? kapacita: cca 48 t, sluzi na skladovanie kyselin
Sklad 3 41,58 m® kapacita: cca 25 t, sluZi na skladovanie ostatnych chemikalii
Sklad 4 41,58 m?, sluZi na uskladnenie andd
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Podlaha skladu tvori havarijni nadrz (murik okolo miestnosti vo vyske 0,05 m), na
podlahe kazdého zo skladov je zachytnd nadrZ o rozmeroch kruhového priemeru 0,48 m
a hibky 0d 0,3-0,32 m. Vstup do skladov je z priestoru vyrobnej haly.

V sklade je zabezpeCené vetranie prostrednictvom odvodovych ventilatorov
s vykonom 300 az 550 m’.hod ™, o zabezpedi min vymenu 2x za hod. Sklady chemikalii su
oznatené a uzamknuté. V skladoch sa chemické latky skladujti, nedochadza tu k prelievaniu
alebo precerpavaniu.

PS 54 Kontrola kvality:
Jedna sa o kontrolu polovyrobkov a vyrobkov ako ikompletizaciu dielcov pred
expediciou na pracovnych stoloch, ktoré zabezpedi BIA v svojej rézii.

PS 57.1.2 Zdroj tepla pre GL 1:

Stacionarny teplovodny kotol s tepelnym vykonom 360 kW, menovity tepelny prikon
387 kW. Odvod spalin je samostatnym kominom @ 250 mm z ocele. Vyska vyduchu nad
terénom je 9,415 m. Dalimi kotlami na ohrev teplej vody pre technolégiu, pripravu TUV
a vykurovanie su kotly s menovitym tepelnym prikonom 0,837 MW, ich celkovy tepelny
prikon je 1,674 MW. Tieto dva kotly boli povolené vSeobecnym stavebnym tradom, a nie st
suCast'ou prevadzky.

PS 58.1 Napdjacie rozvody NN pre GL 1:

V ramci napdjacich rozvodov su napojené rozvadzace napajajuce technolégiu SIRMI,
SIRM2, 51RM3, 51RM4, 52RM1.
Rozvod kéblov je vedeny po obvodovych stendch hal. Navrhnuté st vodorovné Zl'aby na
vyloznikoch.

PS 61 Chladiaca stanica pre GL 1:

Chladenie prebicha v chladiacej veZi s ochladzovanim na 24 °C. Max. chladiaci vykon
je 400kW. Voda na chladenie je upravovand cez upraviiu vody, ktord je situovana
v priestore NS. V systéme chladenia je akumula¢né nadrz 2,5 m’ na vyrovnanie ¥picick.

PS 66 Rozvody vody pre GL 1:

Vyrobna hala je zdsobovana pitnou vodou, ktora je privddzand potrubim DN 65 do
objektu SOS501.3 skladovy a prevadzkovy pristavok. Rozvod vody pre GL 1 je samostatne
merany. V PS 66 je zasobovanie bezpeénostnych oénych sprch a celkovych sprch v priestore
GL 1 a NS ako i privod vody k bezpe¢nostnej sprche pre laboratorium.

Pripojka poZiarnej vody DN50 — je napojena na povoleny poZziarny rozvod vody, ktory
sluZi pre zasobovanie hadicovych navijakov DN 25 (6 ks).

PS 67 Rozvody pre ohrev kupelov GL 1:
7 kotolne K2 (PS 57.1 zdroj tepla pre GL 1) je vedené potrubie DN 125 a vedie zo
zberada a z rozdelovaca cez potrubny most aZ ku GL 1.

PS 68 Laboratorium:
Chemicko-analytické laboratorium sluZi na kontrolu kvality vyroby ako i kontrolu
samotnych vyrobkov. Ku vsetkym zariadeniam st privedené potrebné média.
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PS 69 Kompresorovd stanica pre GL 1:

Vyrobu stladeného vzduchu zabezpeduju dva skrutkové kompresory pre jeho Upravu
a distribaciu do vyrobnych priestorov. Kompresorova stanica je umiestnend nad laboratériom,
odkial’ si rozvody ku GL 1.

PS 70 Manipuldcia s CHL:

Manipulacia s chemickymi latkami sa vykondva na manipulaénej ploche, ktord je
situovand z juznej strany vyrobného monobloku (SO 501). Plocha je beténovd o rozmeroch
7,15x20,6 m s hribkou 0,2-0,25 m. Plocha sliZi pre kamiony, ktoré privaZaji chemické latky.
Plocha je prestreSend, s vyskou 5 m, z vychodnej strany je osadeny trapézovy plech.

Podlaha je vyspaddovand do zbernej nadrZe a zabezpecend voci vplyvu pouzivanych
chemickych latok.

Napojenie na inZinierske siete:

Napojenie na jestvujiice rozvody verejnych a aredlovych inZinierskych sieti (voda,
elektrickd energia, plyn, kanalizdcia) bolo realizované pre stavbu ,,Vyroba plastovych
dielcov)®, ktord bola povolend vSeobecnym stavebnym uradom. Jednotlivé stavebné objekty
inZinierskych sieti boli povolené a uvedené do uZivania prislu§nym stavebnym tiradom, a nie
su sucast'ou prevadzky.

Emisie vznikajtce v previdzke, ktoré st vypustané do ovzdusia nasledovne:

Tabulka &. 2

T e
Miesto Zdroj emisii, Znecist'ujica yP z.lvyska
fvgy s . . . . miesta
vypust’ania miesto ich vzniku latka vy
vypust’ania
EM1 Galvanicka linka GL 1 TZL, HCI, Zn, vyduch
Cu, Cr%, ', N, 12m
SOZ: NOX;
kyselina octova
EM2 Plynovy kotol pre potreby | TZL, SOi, NOy, komin
kry§talizacnej odparky CO, TOC 9,415 m

Vysvetlivky: TZL, — tuhé zne&istujuce latky, SO,— oxid sirigity vritane prirodzeného podielu oxidu sirového
SO; vyjadreného ako oxid siri¢ity (SO,), NOy — oxid dusnaty a oxid dusicity vyjadren¢ ako oxid dusi¢ity
(NO,), CO — oxid uholnaty, TOC — organické latky vyjadrené ako celkovy organicky uhlik, HCI — plynné
anorganické zligeniny chléru vyjadrené ako HCI okrem ClO,, Zn — zinok a jeho zlG¢eniny vyjadrené ako Zn,
Cu - med a jej zlueniny vyjadrené ako Cu, Cr*" — zlieniny chrému v oxidadnom stupni VI vyjadrené ako

Cr okrem chromanu barnatého a olovnatého , Cr**

— chrém ajeho zluCeniny vyjadrené ako Cr, kyselina
octova (kyselina etanové), Ni — nikel a jeho zludeniny vyjadrené ako Ni okrem kovového niklu, zliatin niklu,

uhli¢itanu nikelnatého, tetrakarbonylniklu.

MnoZstvo emisii zne&istujucich latky vznikajucich pri prevadzke je pred ich
vypustenim do vonkajieho ovzdusia znizované v nasledovnych odlucovacich zariadeniach:
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Tabul’ka €. 3
Miesto Odlucovacie T . Utinnost’
Ly . . . Napojené zariadenia . .
vypust’ania zariadenie odlucovania
EM1 2 horizontélne technologické kuipele s t€innymi 95-99 %
pracky vzduchu roztokmi
(1.pra¢ka vzduchu - prva odsavacia
vetva je od kupelov s obsahom Cu
a Ni, Z procesov aktivécie,
dekapovania a elektrolytického
stripovania,
2.pra¢ka  vzduchu -  druhd
odsavacia vetva je od kuapelov
s obsahom chrému, zdrsiiovania)
EM2 bez odluovacieho zariadenia

III. Podmienky povolenia

A.

1.
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Podmienky prevadzkovania

Vseobecné podmienky

Prevadzka bude prevadzkovand v rozsahu aza podmienok stanovenych v tomto
povoleni.

Technicko-organizaénymi opatreniami zabezpe€it' prevadzku linky povrchovych tprav
a obsluznych technologickych zariadeni po cely &as prevddzkovania v parametroch,
ktoré boli uréené tymto povolenim.

Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat' linku povrchovych Uprav a obsluzné
technologické zariadenia v stlade s platnou dokumentéciou (dokumentdciou je projekt
skutoéného vyhotovenia stavby, technické a prevadzkové podmienky vyrobcov
zariadeni, prevadzkové predpisy vypracované vsulade s projektom = stavby,
s podmienkami vyrobcov zariadeni aspodmienkami jej uZivania. as podmienkami
uréenymi v suhlase prislu§ného orgénu §titnej spravy ochrany ovzdusia.

Prevadzkovatel je povinny zapracovat’ podmienky tohto rozhodnutia do prevadzkovych
predpisov a oboznamit’ zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto povolenia,
s prevadzkovym poriadkom prevadzky, so schvalenym Planom preventivnych opatreni
na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia
ana postup v pripade Uniku (havarijny plan) aposkytnit' im primerané odborné
technické zagkolenie, ktoré im umoZni plnit' svoje povinnosti a vyhotovit' o tom
pisomny doklad.

Vietky planované zmeny charakteru alebo fungovania prevadzky alebo jej rozsirenie,
ktoré mdzu mat’ dosledky na zivotné prostredie, alebo vyznamny negativny vplyv na
&loveka, budu podliehat’ integrovanému povol'ovaniu a tieto zmeny musia byt’ indpekeii
vopred ohldsené.
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1.6 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spdsoby a metddy zistovania,
podmienky a povinnosti, postupuje sa podl’a prislu§nych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov.

2. Podmienky pre dobu prevadzkovania
2.1 Prevadzkovatel je povinny zabezpedit’ nepretrZitd kontrolu prevadzky.
2.2 Povolené je vykonavat’ ¢innosti v trojzmennej prevadzke 250 pracovnych dni v roku.

3. Podmienky pre suroviny, médid, energie, vyrobky
3.1 Prevadzka neprekrodi pouZivanie latok uvedenych v nasledovnej tabulke ¢. 4 bez
povolenia Inspektoratu.

e zoznam zakladnych vstupnych surovin - vstupné plastové dielce — 600 t. rok’!
e zoznam pomocnych materidlov a d’al§ich latok, ktoré sa v prevadzke pouZivaju —

filtraéné materiély - cca 2,1 t.rok™

Tab. 4 Zoznam vstupnych surovin do procesu galvanickych povrchovych uprav a NS

PouZivana surovina CAS Nazov latky, ktori vyrobok | Obsah litky | Spotreba
a pomocn latka/skupina obsahuje v zmesi [t/r]
surovin a pomocnych [%]
latok
Elektrolytické prediipravy
Pripravky na kyslé 7664-93-9 H,S0, kyselina sirova >70-< 80 22,6
zdrstiovanie na baze silnych | 1333-82-0 oxid chrémovy 100
kyselin o, perfluoroctan kyseliny sfrovej _
27619-97-2 CoHgF 13058 1-3
7789-23-3 Zmes -
10039-54-0 2-hydroxylamin siran (NH,OH), 10-20
H,S0,
Pripravok na redukciu —~ 10,0
neutralizdciu zvyskov 7631-90-5 siri¢itan sodny NaHSO, >38-<40
kyselin z povrchu
Pripravky na elektrolytickt 10101-53-8 Cry(SOy4); — sfran chromity 10-25 2,0
pasivaciu na baze Cr’* 77-92-9 kyselina citrénova, CcHgO4 2,5-10
B zmes latok bez nebezpetenstva B
Ankor CP2
'Yy polymér kyseliny akrylovej i
27936-88-5 s kys. etylénfosfori€itou 5-10
7664-38-2 kyselina fosfore¢na <10
Pripravky na elektrolytické | 7631-99-4 NaNO; dusi¢nan sodny 25-35 10,0
stahovanie — do¢istenie B zmes latok bez nebezpelenstva B
povrchu na baze dusi¢nanu Enstrip 424 part 2
sodného 64-19-7 kyselina octova 99-100
Pripravok na stripovanie — . o 0,2
iipravu povrchu - HNO, 7697-37-2 kyselina dusi¢na >51-<55
Chemické predupravy
Pripravky na aktiviciu na 10025-69-1 SpCl2.2,H20 - chlorid cinaty 20-50 4,0
dihydrat
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baze paladiovych soli 7647-01-0 HCI — kyselina chlorovodikova 10-25
108-46-3 resorcinol 1-5
Pripravky na kyslu aktivéciu bis(siran)-[bis(peroxosiran)] 0,8
70693-68-8 , . , 100
na baze peroxo - ziucenin pentadraselny, persiran draselny
7727-21-1 peroxosiran draselny K,O3S, 100
Pripravky na polarizdciu— | 1310-73-2 NaOH — hydroxid sodny 2-35 20,0
primérne nanesenie Cuna | 7447-41-8 LiCl — chlorid litny 10-20
plast. povreh pred dal$im 7758-99-8 CuSO, — siran med’naty 1-2,5
pokovovanim na béze 54253-62-2 metyl siran med’naty 35-50
med’natych soli 75-75-2 kyselina metylsiri¢ita 1-§
zmes latok bez nebezpeenstva
B UDIQUE DP Plus Complexor -
zmes latok bez nebezpetenstva
B UDIQUE DP Plus Inhibitor B
Pripravky na chemickud 10101-53-8 Cr,(SO,); — siran chromity 10-25 1,6
pasivéciu - fosfatovanie 7664-38-2 kyselina fosforeénd 2,5-10
povrchu kyselinou
fcoif"recnou za pritomnosti | 7664.38.5 | kyselina fosforetna 50-100
r
Pripravok na kyslé . , 48,0
. faiovanie ", géze peroxidu | 772278471 peroxid vodika H,0, >35- <50
Elektrolytické nanaSanie kovov
Pripravky na nané$anie 7758-99-8 sfran med’naty 100 24,5
medi - pomed’ovanie 7758-99-8 CuSO, - sfran med’nat}'/ 1-2,5
povrchu siranom med'natym | 27206-35-5 sol’ CeH12Na, (_)634 (Bis~(sodium 1-5
za pritomnosti viacerych sulfopropyl)-dlsulﬁ<.1)
o Poly (oxy-1,2-etdndiyl), a-
aditiy hydro-e-hydroxy-etén-1,2-diol
25300-68-3 ey o et L 20 5-10
etoxylovany 1-4,5 mol
etoxylovany
7664-93-9 H,SO4- kyselina sirova <5
25322-68-3 etoxylové alkoholy 1-5
25322-68-3 etoxylové alkoholy 15-20
7647-14-5 NaCl — chlorid sodny 50-100
7664-93-9 H,SO, — kyselina sfrovd 37
Pripravky na niklovanie na | 64-19-7 kyselina octova 99-100 59,2
béze soli niklu za 10043-35-3 kyselina boritd 100
pritomnosti aditiv 1336-21-6 amoniak 25
7631-86-9 oxid kremigity 75-90
1344-28-1 oxid hlinity 10-15
7631-86-9 oxid kremidity 10-15
1344-28-1 oxid hlinity 75-90
12125-02-9 chlorid aménny 50-75
302-17-0 chlorid sodny 35-50
zmes latok bez nebezpefenstva
- ELPELYT Carrier H B
zmes latok bez nebezpeenstva
B ELPELYT Carrier X5 B
zmes latok bez nebezpecenstva
HSO Nickel Einebner 130
a (vodny roztok na baze -
organickych solf)
54-21-7 kremicitan sodny 25-35
3031-66-1 hex-3-yne-2,5-diol, C¢H;00, 0,1-1
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110-65-6 1,4 dihydroxy 2-butyne C,Hs0O, 3-10
2028-63-9 3-butyn-2-o0] C,HcO 1-3
zmes latok bez nebezpedenstva
- ELPELYT MR Activating Sol. B
302-17-0 chlorid sodny 20-25
3006-15-3 dihexyl-sulfosukcindt sodny 3-7
126-92-1 2-ethylhexylsulfit sodny 1-5
7791-20-0 NiCl, chlorid nikelnaty 100
10101-97-01 NiSQ, siran nikelnaty 100
70693-62-8 hydrogenper(?siran bisiran 90
pentadraselny
zmes latok bez nebezpecenstva
B PEARLBRITE K4 Carrier B
121-54-0 benzetonium chlorid 3-5
68424-85-1 benzalkénium chlorid 1-3
zmes latok bez nebezpecenstva
B PEARLBRITE K6 AL Add. ~
7664-93-9 H,SO, — kyselina sfrova 37
Pripravky na baze 10043-35-3 kyselina boritd 25-50 21,7
chromitych zIi&enin na 3 zmes latok bez nebezpedenstva
dekorativne chrémovanie HSO Chrom IIT MU-B
ot 10101-53-8 siran chromity 25-50
1310-58-3 hydroxid draselny 2-5
zmes latok bez nebezpedenstva
- HSO Chrom III Booster B
126-92-1 etylhexylsulfat sodny 5-10
Pripravky na dekorativne 7789-23-3 KF - fluorid draselny 7-25 10,0
chromovanie na baze Cr6+ 7789-23-3 KF - fluorid draseln)'l 3-7
26636-93-8 zmacdaci prostriedok C,gH3sNH, 20-25
513-779 uhliitan barnaty 100
1333-82-0 oxid chromovy 100
Naplne filtrov
Pripravky pre néplne filtrov | 7440-44-0 aktivne uhlie - 2,1
Aquagran Filterquarz 0,71-
- 1,25mm -
68855-54-9 Krerpelina, lbezvodé soda tavne B
kalcinovana
Neutralizacna stanica a uprava vody
Pripravky pre neutraliza¢nu | 1305-62-0 hydroxid vépenaty 45 147,3
stanicu a ﬁpravu vody 1310-73-2 NaOH — hydI‘OXid sodn)’/ 45
7647-01-0 HCI- kyselina chlorovodikova >25-<37
7705-08-02 FeCl; — chlorid Zelezity 40
7631-90-5 siri¢itan sodny NaHSO, > 38 - <40
7681-57-4 Na,0sS, dvojsirifitan sodny <100

e zoznam medziproduktov a vyrobkov — medziprodukty nie st. Findlnym vyrobkom
st povrchovo upravené plastové dielce s roénou upravenou plochou 180 000 m®.

e zoznam energii v prevddzke vyrdbanych a pouzivanych (vritane paliv, médii
a pohonnych hmot):

- elektrickd energia - 5,0 GW hod.rok™
- zemny plyn - 192 480 m’.rok™
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- stlageny vzduch, tlak 0,02 bar - 2030 m® rok™
- spotreba vody (pitnej a technologickej) - 5615 m>.rok™
(pre socidlne ugely 1875 m>.rok™, pre technologické ucéely 3740 m3.rok'1)

V prevadzke je zakdzané pouZivat' nové suroviny, $kodlivé latky a vstupné média bez
povolenia InSpektordtu. InSpektordt musi byt pisomne upovedomeny o kazdom
pladnovanom pouZiti novych $kodlivych latok. K ozndmeniu musi byt priloZena karta
bezpecnostnych tdajov Skodlivej latky.

Prevadzkovatel mdze v prevadzke vramci vyroby a pomocnych procesov podla
platnych prevadzkovych predpisov pouZivat’ aj iné latky bez povolenia Indpektoritu, len
ak su preukazateI'ne menej nebezpeéné ako pévodné latky, resp. netoxické a biologicky
lepsie rozlozitel'né. O planovanej vymene musi byt In§pektorat pisomne informovany.
Prevddzkovatel' smie pouZivat dallie latky, ktoré nie su stlastou hlavnych
technologickych operacii a pouzivaju sa k obsluhe a udrzbe objektov a zariadeni, bez
potreby skladovania.

Prevadzkovatel' je povinny mat’ k dispozicii platné karty bezpe&nostnych udajov
vSetkych pouzivanych chemickych latok.

Odber vody

Prevadzkovatel' odoberd vodu na pitné a prevadzkové udely zvodného zdroja vo
vlastnictve spolo¢nosti Bourbon Automotive Plastic, s.r.0., Priemyselna zéna 280 Cab,
951 24 Nové Sady na zaklade zmluvného vztahu.

Prevadzkovatel je povinny zabezpeéit' meranie odberu vody z aredlového vodovodu
meradlom pre tento tcel uréenym (vodomerom).

Technicko-prevadzkové podmienky

Vsetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky pouZivané pri &innostiach
v prevadzke je prevadzkovatel povinny udrziavat v dobrom prevadzkovom stave,
pravidelne vykonévat’ kontroly stavu, odborné prehliadky, skisky a udrzbu stavebnych
objektov, technologickych zariadeni amechanizmov v sulade s podmienkami
sprievodnej dokumentacie a prevadzkovych predpisov ich vyrobcov a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Prevadzkovatel' ozna¢i vyduch, komin a nadrze na skladovanie 3kodlivych l4atok
v prevadzke a zakresli ich so zodpovedajticim oznagenim v prevadzkovych predpisoch.
Prevadzkovatel musi viest podrobné zaznamy o chode neutralizanej stanice,
galvanickej linke a prackach vzduchu v prevadzkovom denniku.

Pre pracovnikov, ktori budi manipulovat’ so Skodlivymi latkami, obzvlast’ Skodlivymi
latkami, nebezpe¢nymi odpadmi a obalmi zo Skodlivych latok, je potrebné zabezpegit
vhodny pracovny odev a ochranné pomécky.

Podmienky pre skladovanie a zaobchddzanie so Skodlivymi litkami a obzvlait
Skodlivymi latkami

Prevadzkovatel je povinny zabezpedit’ vietky vnutorné aj vonkaj$ie manipulaéné plochy
a skladovacie priestory, kde sa zaobchadza so Skodlivymi latkami, obzvlast’ skodlivymi
latkami, nebezpecnymi odpadmi a obalmi zo Skodlivych latok tak, aby nedo$lo k tiniku
Skodlivych latok do povrchovych alebo podzemnych vod.
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6.2 Prevadzkovatel je povinny zabezpedit pravidelni aktualizidciu prevadzkovych
poriadkov, planov udrZby aoprav aplanov kontroly na stavbich a zariadeniach,
v ktorych sa zaobchadza so Skodlivymi latkami aobzvla$t Skodlivymi latkami,
pravidelne bude oboznamovat’ obsluhu s tymito poriadkami a planmi.

6.3 Prevadzkovatel je povinny zabezpelit, aby skladovacie priestory na skladovanie
nebezpetnych odpadov spifiali rovnaké technické a bezpe&nostné poziadavky ako
skladovacie priestory na skladovanie chemickych latok, pripravkov a vyrobkov
s rovnakymi nebezpeénymi vlastnostami, ako maju skladované nebezpeéné odpady.

6.4 Nebezpetné odpady je povinny prevadzkovatel skladovat' tak, ako je to popisané
v Casti D tohto povolenia.

6.5 Chemikalie a horlavé kvapaliny pouzivané v procese povrchovych tiprav budu oddelene
uloZené v skladoch chemikalii (€. 1 az 4), ktoré budi umiestnené v jednopodlaznom
pristavku v J'V ¢asti objektu SO 501 vyrobny monoblok.

7.  Podmienky pre uskuto¢nenie, uzivanie a odstranenie stavieb:

7.1 Podmienky pre docfasné uzivanie stavieb uvedenych vbode b) ,PS 52
Zneskodiiovacia stanica odpadovych vod“ a v bode d) ,,Vyroba plastovych dielov —
galvanické povrchové upravy“ na skiSobnu prevadzku:

7.1.1 Stavbu mozno uZivat’ na skisobnu prevadzku v lehote 12 mesiacov od pravoplatnosti
tohto rozhodnutia na ucel, uréeny v tomto rozhodnuti.

7.1.2 Zabezpetit' vykondvanie periodickych odbornych prehliadok a skuSok technickych
zariadeni v predpisanych terminoch podla technickych podmienok stanovenych
vyrobcom, podla osobitnych predpisov a v zmysle ustanoveni STN, vzt'ahujucich sa na
predmetnu stavbu.

7.1.3 Vybudovanej stavbe venovat trvali starostlivost, aby slizila svojmu uéelu a
projektovanym kapacitam.

7.1.4 Zasadné zmeny, ktoré si vyziada prevadzkovanie vybudovanej stavby, prerokovat
s In§pektoratom.

7.1.5 Odstranit’ nedostatky uvedené v zavéznom stanovisku InSpektordtu prace Nitra
¢. 951/130/2013/K zo dria 13. 02. 2014:

06 -Prevadzkové budovy a objekty

0613 — Bezpecnostné znacenie

1. Neboli v potrebnom rozsahu vykonané bezpec¢nostné znaCenia, ¢o je poruSenim § 6
ods. 1 pism. a) zékona ¢&. 124/2006 Z. z. § 6 ods. 1 pism. a/, d/ a § 2 ods. 1 NV
¢. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznadenia
pri praci.

2. Zariadenia v kolaudovanej kotolni, tlakomery a teplomery ako sucasti
kolaudovanych zariadeni, neboli v potrebnom rozsahu vyznadené maximalne
prevadzkové hodnoty z hladiska bezpecnosti technického zariadenia, o je poruSenim
§ 6 ods.l pism. a), d)a § 13 ods. 6 zdkona €. 124/2006 Z. z. a § 4 a priloha ¢&. 1 bod 2.1
NV €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov.

3. Stroje a zariadenia, ktoré boli predmetom kolaudacie neboli v potrebnom rozsahu
identifikovatel'ne a primerane oznacené /oznaéenie ovladaCov a §titkov s upozornenim
nebolo v §tatnom jazyku/, o je poruSenim § 6 ods. 1 pism. a/, d/ a § 4 ods. 1 Priloha 1
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%

bod 2.1 Nariadenia vlady & 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a
zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov.
07-VTZ
0707 - Tlakové zariadenia
4. Neboli vykonané predpisané prehliadky a skudky po zadati prevadzky tlakove;
nadoby v. &. 212655, ¢o je porusenim § 13 ods. 3 zakona & 124/2006 Z. z., § 13 ods. 1
vyhl. € 508/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri prici s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia nedodrZanim bezpecnostnej urovne, ktora
vyplyva z €l. 91 pism. a/ STN 69 0012:1986.

7.1.6 Oznamit’ odstranenie nedostatkov uvedenych v zdviznom stanovisku InSpektoratu prace
Nitra ¢. 951/130/2013/K  zo diia 13.02.2014 na prisluSny inSpektorat prace
a Slovensku indpekciu Zivotného prostredia v lehote do 13. 04. 2014.

B. Emisné limity

1. Emisie znedist’ujucich latok do ovzdusia
Emisie do ovzdusia nesmi prekrogit’ limitné hodnoty urdené v nasledujtcej tabulke:

Tabulka &. 5

Miesto Zdroj emisii, Znecistujica | Emisny limit Vztazna
vypust’ania miesto ich vzniku latka [mg.m™ podmienka
EM1 Galvanicka linka GL 1 TZ1, 150 1)

20 2)
cr® 0,05 3) *
Ni 0,1 4) *
Zn 0,5 5) **
Cu 0,5 5) **
cr? 0,2 5) **
SO, 350 6)
NO, 350 6)
HCI 10 7)
kys. octova 100 8)
EM2 Plynovy kotol pre potreby | NO, 120 -
krystaliza¢nej odparky CO 50 -

Vztazné podmienky: 1) hmotnostny tok mensi ako 0,2 kg b
2)  hmotnostny tok 0,2 kg. b’ a vyssi
3) hmotnostny tok 0,15 g. b’
4) hmotnostny tok 1,5 g. i’
* - platia emisné limity pre prislusné podskupiny, pricom emisny limit pre 2. podskupinu
plati pre siicet emisii ZL oboch podskupin.
5) hmotnostny tok 5 g.h”!
** - emisny limit pre ZL z 3. podskupiny plati pre sidet emisii danej podskupiny.
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6) hmotnostny tok 2 kg.h”!
7)  hmotnostny tok 0,2 kg. b’
8) hmotnostny tok 0,5 kg.h”’

Podmienky platnosti emisnych limitov pre miesto vypustania EM1:

Emisné limity sa uplatiiuji bud’ ako ustanoveny hmotnostny tok, alebo ako ustanovena
hmotnostna koncentracia okrem TZL, pre ktoré plati ustanovend koncentracia pre prislusny
hmotnostny tok. Emisné limity platia v suchom plyne pri S$tandardnych stavovych
podmienkach 101,325 kPa a 0 °C.

Podmienky platnosti emisnych limitov pre miesta vyptistania EM2:
Emisné limity platia pre koncentracie prepoéitané na suchy plyn pri Standardnych stavovych
podmienkach 101,325 kPa a 0° C a pre obsah kyslika v spalinidch vo vyske 3 % obj.

2.

2.1

2.2

Cl1

C2
C3

C4

C5

C.6

Limitné hodnoty ukazovatel'ov znelistenia vo vypustanych priemyselnych
odpadovych vodach

Na odtoku z neutraliza¢nej stanice, pred zadstenim do arcdlove]j kanalizécie je potrebné
sledovat’ kvalitu vyptstanych priemyselnych odpadovych vod v ukazovatel'och
CHSKcy, pH, NL, Cree, Cr®, Cu, Ni, Pee, NEL, AOX, TOXng.

Limitné hodnoty znegist'ujicich latok v odpadovych vodach vypustanych z prevadzky
musia byt vsulade so zmluvnymi podmienkami uzatvorenymi s vlastnikom
kanaliza¢nej siete.

Limitné hodnoty pre hluk a vibracie
Pre hluk a vibracie sa limitné hodnoty neuréuju.

Opatrenia na prevenciu znecist’ovania, najmi pouZzitim najlepsich dostupnych
technik

Prevadzkovatel’ bude prevadzkovat’ zneskodiiovaciu stanicu odpadovych vdd, vakuova
a kryStalickt odparku a pravidelne vykondvat’ jej Gdrzbu.

Prevadzkovatel’ bude pravidelne ¢istit” technologickt linku a vykonavat’ jej drzbu.
Prevadzkovatel bude riadne prevadzkovat avykonavat udrzbu praky plynov
a pravidelne &istit’ odlucovaé aerosolov.

Prevadzkovatel bude vykondvat pravidelné C<&istenie a udrzbu TNV vratane
zriad’'ovania horéka opravnenym subjektom.

Prevadzkovatel’ bude vykondvat’ kontrolu tesnosti a uéinnosti odsdvacich systémov od
kupelov.

Prevadzkovatel’ bude vyuzivat’ chemické latky zniZujuce negativne dopady na jednotlivé
zloZky Zivotného prostredia.
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D. Opatrenia pre nakladanie, zhodnotenie, zneskodnenie odpadov

D.1" Prevadzkovatelovi ako pdvodcovi odpadov pri prevadzkovani a udr¥be zariadenia
vznikni len odpady, zaradené podla vyhlasky ¢. 284/2001 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, uvedené v nasledujicej tabulke:

Tabul’ka ¢. 6

C. druhu . Kategoéria
odpadu Nidzov druhu odpadu odpadu

110109 |kaly a filtraéné kola¢e obsah. NI, (Cu kaly) N

1101 09 |kaly a filtraéné koldée obsah. NI, (Crkaly) N

110109 |kaly a filtra¢né kolade obsah. NL (kaly s Cr vznikajt pri N
Cisten{ techn.linky)

110109 |kaly a filtraéné kolaée obsa, NL (Ni kaly) N

110109 |Kkaly a filtrané kola¢e obsa. NL kal zo stripovania N
(obCasny vznik)

10113 |odpady z odmastovania obs, NL N

150110 |obaly obsahujuce zvySKky nebezpeénych 14tok alebo N
kontaminované NI,

1502 02 |absorbenty, filtra¢né materialy vratane olejovych filtrov N
inak nespecifikovanych, handry na &istenie, ochranné
odevy kontaminované nebezpeénymi latkami

16 0507 | vyradené anorganické chemikélie pozostavajpce z NL N
alebo obsahujuce NI

16 05 08 | vyradené organické chemikalie pozostavajuce z NL alebo N
obsahujice NL

190205 |kaly z fyzikdlno-chemického spracovania obsahujuce N
nebezpecné latky ( kaly z krystalizaénej odparky)

1406 03 |iné rozpustadld a zmesi rozpustadiel (Gdrzba) N

080111 |odpadové farby a laky obs. organ. rozpustadla alebo iné N
NL (ddrzba)

150101 |obaly z papiera a lepenky 0

150102 |obaly z plastov 0

1501 03 |obaly z dreva 0

150106 |zmie3ané obaly 0

1704 05 |Zelezo a ocel’ 0




D.2

D3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9
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Prevadzkovatel’ je povinny pri vzniku kazdého nového druhu nebezpeéného odpadu,
ako aj pred zhodnotenim alebo zneskodnenim nim vyprodukovaného nebezpeéného
odpadu, zabezpecit' na ugely urdenia jeho nebezpeénych vlastnosti a blizgich podmienok
nakladania s nim analyzu jeho vlastnosti|a zloZenia, a to sposobom a postupom podla
vieobecne zaviznych pravnych predpisov‘odpadového hospodarstva,

Prevadzkovatel' je povinny nakladat zo vzniknutymi odpadmi v stlade s aktudlnym

Programom odpadového hospodérstva (d’alej ,,POH*), schvélenym prislu$nym organom

Statnej spravy odpadového hospodarstva a plnit’ zavizna &ast POH.

Prevadzkovatel' ako pdovodca odpadu je povinny zabezpedit anal yticki  kontrolu

vzniknutych odpadov v rozsahu ustaf}ovenom vSeobecne zavdznymi  pravnymi

predpismi odpadového hospodarstva. }

Prevadzkovatel’, ako povodca odpadu je povinny:

a) zaradovat’ odpady podla Katalogu odpadov,

b) zhromaZzdovat odpady utriedené podla druhov odpadov a zabezpetit' ich
pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom,

¢) zhromazd'ovat’ oddelene nebezpedné odpady podla ich druhov,

d) nebezpetné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladuji nebezpeéné odpady, oznadit’
identifika¢nym listom nebezpedného odpadu,

e) zabezpetit, aby nddoby, sudy a iné obaly, v ktorych su nebezpecné odpady uloZené,
boli odliSené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpeené pred vonkaj$imi vplyvmi,
ktoré by mohli spdsobit’ vznik neZiaducich reakcii v odpadoch, napriklad vznik
poziaru; boli odolné proti mechanickému poskodeniu, odolné proti chemickym
vplyvom a zodpovedali poZiadavkdm podla osobitnych predpisov,

f) viest' auchovavat evidenciu o druhoch a mno¥stve odpadov, s ktorymi naklada,
aoich zhodnoteni azneskodneni a ohlasovat ustanovend udaje z evidencie
inSpekecii.

Zakazuje sa riedit azmieSavat jednotlivé druhy nebezpe¢nych odpadov alebo

nebezpetné odpady s odpadmi, ktoré nie st nebezpeéné, na Gdely zniZenia koncentrdcie

pritomnych skodlivin.

Prevadzkovatel’ je povinny nakladat’ s nebezpednymi odpadmi v stlade s podmienkami

uvedenymi v tomto povoleni.

Nebezpetné odpady uvedené v tabulke v bode D.1 tohto povolenia, ktoré vznikaju,

resp. mdZu vznikat' vlastnou ¢&innostou v prevadzke, su zhromardované vo

vyhradenych priestoroch v prevadzke v mnoZstve 688,62 trok” aodovzdané na
zhodnotenie pripadne zneskodnenie osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla
vSeobecne zdviznych pravnych predpisov odpadového hospodarstva.

Prevadzkovatel’ je povinny pri preprave nebezpeénych odpadov dodr¥iavat nasledovné

povinnosti:

- vykondvat" prepravu nebezpetnych odpadov dopravnymi prostriedkami, ktoré
vyhovuji ustanoveniam vieobecne zaviznych pravnych predpisov o preprave
nebezpenych veci; ak nevykondva prepravu sam, je povinny ju zabezpedit
u dopraveu opravnencho podla osobitnych predpisov,

- viest' evidenciu o prepravovanych nebezpeénych odpadoch na sprievodnom liste
a uchovévat’ sprievodny list pét’ rokov,

- ohlasovat’ ustanovené tidaje z evidencie In§pektoratu a okresnému tradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredic prislu§nému podra sidla alebo miesta podnikania
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odosielatela aprijemcu nebezpeénych odpadov. Hlasenie o prepravovanych
nebezpeénych odpadoch podévat’ na koépii sprievodného listu za obdobie
kalenddrneho mesiaca do desiateho diia nasledujiceho mesiaca,

- pri preprave nebezpenych odpadov musia byt’ sucastou prepravnych dokladov aj
opatrenia ako naloZit’ s nebezpe¢nymi odpadmi v pripade havirie.

D.10 Podla zisad a poZiadaviek pracovnych postupov povrchovych uprav vytvarat
podmienky pre zniZovanie mnoZstva odpadu (kal z neutraliza¢nej stanice).

D.11 Nebezpeéné odpady vznikajuce v prevadzke budi docasne zhromaZd'ované na miestach
na to vyélenenych ariadne oznaCenych. Miesta budi zvolené tak, aby sa
minimalizovala mozZnost’ ohrozenia zdravia alebo zivotného prostredia. S tymito
miestami budu oboznameni zodpovedni pracovnici.

D.12 Kaly  zneutralizanej  stanice  budu  zhromazd’ované v big-bagoch  vo
vyznalenom priestore neutralizaénej stanice. Kaly zkrystalizacnej odparky budu
zhromazd’ované v big-bagoch vo vyzna&enom priestore neutraliza¢nej stanice. Ostatné
druhy nebezpeénych odpadov budu zhromazd'ované vo vhodnych obaloch (v sudoch)
vo vyznafenom priestore neutralizaénej stanice a v sklade chemikalii. Zhromazd'ovanie
ostatnych odpadov bude v kontajneroch na vonkaj$ich plochach v areali prevadzky.

D.13 Pri zbere, preprave a skladovani musi byt nebezpe¢ny odpad zabaleny vo vhodnom
obale a riadne oznaceny.

E. Podmienky hospodarenia s energiami

E.l1 Prevadzkovatel je povinny vietky zariadenia prevadzkovat’ v sulade s dokumenticiou
dodavanou vyrobcom.

E.2 Previdzkovatel bude vykonavat’ pravidelni kontrolu audrzbu elektrickych
a plynovych zariadeni, bude udrZiavat’ zariadenia prevadzky v dobrom technickom stave
a o zistenych nedostatkoch bude viest zdznamy v prevadzkovej evidencii.

E.3 Prevadzkovatel je povinny zabezpelit' pravidelné odborné prehliadky a skusky
elektrickych a plynovych zariadeni v prevadzke aich vysledky zaznamenavat
v prevadzkovej evidencii.

E.4 Prevadzkovatel bude dodrziavat’ technologické vyrobné postupy za Gcelom zamedzenia
plytvania elektrickou energiou a palivami.

E.5 Prevadzkovatel bude pravidelne sledovat, evidovat’ a vyhodnocovat’ spotrebu vietkych
druhov energii, v prevddzke bude vyuzivat postupy zabezpeCujice ich efektivne
vyuZitie.

F. Opatrenia na predchadzanie havarii a na obmedzenie nasledkov v pripade havarii
a opatrenia tykajice sa situacii odlisnych od podmienok beznej prevadzky

F.1 Prevadzkovatel' je povinny ddsledne dodrziavat’ ,,Plan preventivnych opatreni na
zamedzenie vzniku neovlddatelného Uniku Skodlivych latok do Zivotného prostredia
ana postup v pripade ich uniku“ (havarijny pldn) v silade splatnymi vSeobecne
z&viznymi pravnymi predpismi na tseku ochrany vod.

F.2 Prevadzkovatel je povinny prevadzkovat® zneSkodiiovaciu stanicu, vakuovd
a krystalicku odparku podl'a schvaleného prevadzkového poriadku.
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Prevadzkovatel’ bude vykondvat’ raz za mesiac analyzy vypustanych odpadovych vod z
neutraliza¢nej stanice a kontinualne sledovat’ pH.

V pripade odvodnenia odpadovych vod v inom kalolise ako je urcené, je potrebné, aby
prevadzkovatel’ zabezpetil vy¢istenie tohto kalolisu pred d’al§im spustenim.
Prevadzkovatel bude dodrZiavat’ plan opatreni pre pripad havéarie pri nakladani
s nebezpeénymi odpadmi.

Vsetky vzniknuté mimoriadne stavy a havarie musia byt’ zaznamenané v prevadzkovej
evidencii a o kazdej takej udalosti musi byt spisany zdznam.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit' vykonavanie kontroly a skuSok tesnosti na
nadrze sluZiace na skladovanie Skodlivych latok odborne spdsobilou osobou v zmysle
pravnych prepisov na Useku $tatnej vodnej spravy apodla vysledkov vykonanych
skusok tesnosti zabezpedi ich nepriepustnost, aby nedochadzalo k neZiaducim tnikom
Skodlivych latok do pddy a podzemnych vod a aby sa zabranilo neziaducemu zmieSaniu
s vodou z povrchového odtoku a zostladi s poziadavkami uréenymi prislusnymi STN
a platnymi pravnymi predpismi na Gseku Statnej vodnej spravy.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpeit vykonanie skuSok tesnosti na ndadrZiach,
zachytnych vaniach a potrubnych rozvodoch kazdych pét’ rokov od vykonania prvej
uspesnej skusky, po ich rekonstrukcii alebo oprave, pri ich uvedeni do prevadzky po
odstavke dlhsej ako jeden rok.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpelit’ vykondvanie pravidelnych kontrol technického
stavu a funké&nej spolahlivosti pri nadrZiach, ktoré su vizudlne kontrolovatel'né, raz za
20 rokov apodla vysledku prijme opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov
a nasledne urci termin ich d’al$ej kontroly.

Prevadzkovatel’ je povinny vykonavat' Skolenie obsluhy o technickych, organizaénych,
bezpednostnych a hygienickych opatreniach pri prevadzke zariadenia, o poZiadavkach
na vedenie prevadzkovej dokumentacie a o opatreniach v pripade vzniku havarijného
stavu v prevadzke. O vykonanych Skoleniach musi byt’ spisand zépisnica.

Opatrenia na minimaliziciu dial’kového znecist'ovania a cezhrani¢ného vplyvu
znecist'ovania

Prevadzka nema cezhrani¢ny vplyv a podmienky sa neuréuju.

Opatrenia na obmedzenie vysokého stupiia celkového znecistenia v mieste
prevadzky

Prevadzka nespdsobuje vysoky stupeti celkového znelistenia v mieste prevadzky.

PoZiadavky na spdsob a metody monitorovania prevadzky a udaje, ktoré treba
evidovat’ a poskytovat’ do informacného systému

Kontrola emisii do ovzdugia

Kontrola emisii do ovzdusia bude vykondvana v nasledovnom rozsahu:
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Tabulka &. 7

Cislo Znecist’ujuca
miesta litka Sposob kontroly emisii
vypustania
EM1 TZL, HCI, Meranie v intervale podl'a bodu I.1.2
Zn, Cu, Cr6+,
Cr**, Ni, SO,,
NOy, kyselina
octova
EM?2 NO,, CO Meranie v intervale 6 rokov

. Interval periodického merania je:

a) 3 kalendérne roky,
ak je hmotnostny tok znedist'ujucej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
od 0,5-ndsobku limitného hmotnostného toku vratane do 10-nasobku limitného
hmotnostného toku vratane.

b) 6 kalendarnych rokov,
ak je hmotnostny tok zneistujtcej latky v mieste platnosti uréeného emisného limitu
niZ8i ako 0,5-ndsobok limitného hmotnostného toku.

Prevadzkovatel' je povinny zabezpelit' vykonanie periodickych merani opravnenou

osobou.

Pre meranie vypustanych znecist'ujucich latok su doporuc¢ené nasledovné metodiky:

Tabulka ¢. 8
Znecdist'ujuca latka Metoda merania
tuhé znecistujuce latky gravimetrickd metdda - izokineticky odber
nikel a jeho zludeniny vyjadrené¢ | AAS
ako Ni okrem kovového niklu, AAS-ETA
zliatin niklu, uhli¢itanu ICP-AES/OES/MS
nikelnatého, tetrakarbonylniklu
chrém a jeho zlu¢eniny, okrem AAS

zlt¢enin chrému v oxida¢nom AAS-ETA
stupni VI, vyjadrené ako Cr ICP-AES/OES/MS
zinok a jeho zliceniny vyjadrené

AAS;ICP-AES/OES/MS
ako Zn

fotometria s naftyletyléndiaminom
oxidy dusika vyjadrené ako oxid | EMS-CL

dusicity EMS-NDIR/NDUV
EMS-elektrochemicky (NO a NO2
senzor)

oxidy siry - oxid siriéity, oxid
sirovy a aerosdl HySO4
vyjadrené ako oxid siri€ity
(SOx)

med’ a jej zlG€eniny vyjadrené
ako Cu

odber riadend kondenzicia a filtracia,
analytické stanovenie barium-thorinova
ZraZacia titracia

AAS; AAS-ETA; ICP-AES/OES/MS
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Vyrobno-prevadzkové rezimy a d’alsie podmienky merania a hodnotenia poZiadaviek
dodrZania uréeného emisného limitu zvoli opravnend osoba v sulade s poZiadavkami
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov ochrany ovzduia, ktoré sa na prislusnt
technol6giu a meranti emisnd veli¢inu vzt'ahuju podl'a svojho vyznamu.

Prevadzkovatel' je povinny oznamovat' In3pektoritu pisomne planovany termin
vykonania oprdvnencho merania pred jeho zagatim v zmysle platnej legislativy.

Kontrola priemyselnych odpadovych vad

MnozZstvo technologickej odpadovej vody, vypustanej do aredlovej kanalizdcie merat
meradlom pre tento G&el uréenym.

Prevadzkovatel md povinnost vykondvat analytické rozbory priemyselnych
odpadovych vod v ukazovatefoch CHSK,, pH, NL, Creen, Cr*, Cu, Ni, Pk, NEL,
AOX, TOXiy, viest evidenciu sledovania kvality amnoZstva vypt§tanych
priemyselnych odpadovych v6d a sledovat dginnost &istiaceho procesu  pomocou
analytickych rozborov vdd pred a za neutralizadnou stanicou 1 x za mesiac.

Kontrola podzemnych véd

Monitoring podzemnej vody vo vrte MV 1 pod vyrobnou halou a BC1 — vodny zdroj (v
smere prudenia podzemnych vod) vykondvat' v ukazovateloch Cr*, Creet, Cu, Ni, Zn,
Peeix. a NEL raz za pét rokov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

V3etky rozbory podzemnych vdd porovnavat s nizdie uvedenymi hodnotami — nulovy
variant, zistenymi dnia 10. 05. 2013 pred zacatim vystavby:

Ukazovatel’ |Jedn. |MV-1 |BC1
Cu mgl! 10,013 0,008
Crecik mgl'  [0,003 <0,005
cr®* mgl' | 0,003 <0,01
Ni mgl! | 0,004 <0,005
Zn mgl'  |0,020 -

Pecii mgl'  [0,062 0,025
NEL mgl' 0,05 <0,05
Kontrola pédy

Monitoring pédy vo vrtoch MV1, CAB-1, CAB-2 vykonédvat’ v ukazovatel'och Creey,
Cr6+, Cu, Ni, Zn, P a NEL raz za desat’ rokov od pravoplatnosti tohto rozhodnutia.
VSetky rozbory pddy porovndvat s niZsie uvedenymi hodnotami — nulovy variant,
zistenymi diia 10. 05. 2013 pred zadatim vystavby:

Ukazovatel’ Jedn. MV-1 CAB-1 CAB-2
Hibka odberu m 0,0-1,0 | 3,0-4,0 1,0 1,0
Cu mgkg' | 18,00 20,19 19,30 16,39
Creei mgkg! | 29,80 47,10 53,5 453
cr mgke! | 0,01 <0,01 0,08 0,01
Ni mgkg! | 23,47 30,70 32,83 29,93
7n mgkg! | 61,5 72,60 59,6 56,7
Pecik mgkg' | 415 302 734 543
NEL mgkg' | 118 86 62 70
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Kontrola odpadov

Prevadzkovatel’ zabezpedi kontrolu tykajicu sa zhromazd'ovania odpadov (mnoZstvo,
druh, oznalenie) na schvalenych miestach 1 x za mesiac. O kontrole bude viest' zdznam
v prevadzkovom denniku.

Prevadzkovatel je povinny viest’ a uchovéavat’ evidenciu o vSetkych druhoch a mnoZstve
odpadov s ktorymi nakladd aoich zhodnoteni azneSkodneni na Eviden¢nom liste
odpadu vstlade so vSeobecne zavdznymi predpismi na useku odpadového
hospodarstva.

Kontrola hluku
Opatrenia na kontrolu hluku v okoli prevadzky sa neurcuju.

Kontrola spotreby energii
Prevadzkovatel’ bude evidovat® spotrebu energii v prevaddzke 1 x za mesiac a priebezne
vyhodnocovat’.

Kontrola prevadzky

Prevadzkovatel' je povinny monitorovat’ technicko-prevadzkové parametre v sulade s
podmienkami uréenymi v tomto povoleni a v sulade s prevadzkovou dokumentaciou
zdrojov emisii a sprievodnou dokumenticiou vyrobcov zariadeni.

Prevadzkovatel’ je povinny viest' evidenciu o plneni zdvdznych podmienok urcenych
v tomto povoleni.

Prevadzkovatel' je povinny viest prehPadnym spdsobom umoZiujucim kontrolu,
evidenciu udajov o podstatnych ukazovateloch prevadzky, vSetkych monitorovanych
udajov pozadovanych v tomto povoleni a evidované idaje uchovavat’ najmenej 5 rokov,
ak nie je v tomto povoleni alebo vieobecne zdviznym pravnym predpisom stanovend
dlhsia doba.

Podavanie sprav

Prevadzkovatel je povinny zistovat, zbierat, spraciivat a vyhodnocovat’ udaje
a inform4cie urlené v povoleni avo vykondvacom predpise zdkona o IPKZ,
KaZdoroéne ich za predchddzajici kalenddrny rok oznamovat do 15. februdra
v pisomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informacného systému.
Oznamovat’ pisomne pldnovany termin vykonania oprdvneného merania In$pektordtu
najmenej 5 pracovnych dni pred jeho zadatim; ak sa pldnovany termin vykonania
opravneného merania zmeni, najviac vSak o pit’ pracovnych dni, oznamovat' skorsi
termin opravneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho zacatim a neskorsi
termin najmenej jeden pracovny deti pred pdvodne planovanym terminom.
Prevadzkovatel' je povinny predkladat’ In§pektordtu vsetky sprdvy o opravnenych
meraniach. Sprdva sa predkladd bezodkladne, najneskor do 60 dni od vykonania
merania.

Prevadzkovatel’ je povinny uchovavat’ spravy o periodickom merani najmenej z dvoch
poslednych merani.
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Prevadzkovatel je povinny podavat’ hldsenie o vzniku odpadu anakladani snim za
obdobie predchddzajiceho kalendarneho roka Indpektoratu do 31. januédra
nasledujuceho roka.

Prevadzkovatel' je povinny zasielat’ Inspektoratu zaznamy alebo protokoly z kontrol
dotknutych organov do 10 dni po uzatvoreni kontroly.

Poziadavky na skuSobna previadzka pri novej prevddzke alebo pri zmene
technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v prevadzke

Poziadavky na skiiSobni previdzku stavby ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické
povrchové upravy*

Skusobnd prevadzka pre prevadzku povolend tymto rozhodnutim bude prebiehat
po dobu 12 mesiacov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto povolenia na docasné
uzivanie stavby na skiiSobnu prevadzku.

Prevadzkovatel’ bude pocas prevadzky overovat’ G¢innost’ Cistenia neutralizatnej stanice
vykonavanim rozborov odpadovych vod na vstupe ana vystupe z neutralizanej stanice
v intervale 12 x ro¢ne (v mesaénych intervaloch) v ukazovatel'och znecistenia podla
zmluvy s vlastnikom kanalizacie.

Prevadzkovatel' vypracuje Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-
organizadnych opatreni na zabezpeSenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja
znedistovania ovzdusia a tento predloZi In$pektoratu spolu so Ziadost'ou o uvedenie
stavby do prevadzky.

Vykonat" opravnené diskontinudlne meranie emisii zneCistujucich latok. Meranie je
potrebné vykonat' z vyduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné znecistujuce latky
(ZL):

Vyduch EM 1 - Galvanickd linka - TZL, Ct*, Cr’", Ni, Cu, Zn, HCl, kys. octova
Vyduch EM 2 - kotol — NO CO.

V rdmci opravneného merania emisnych hodnét zabezpelit' aj zistenie hmotnostnych
tokov pre potreby vypodtu mnoZstva emisif zne&istujucich latok (ZL): TZL, Cr®', Cr'”,
Ni, Cu, Zn, HCI, kys. octova.

Opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti v previadzke
V pripade zlyhania ¢innosti v prevadzke je prevadzkovatel' povinny postupovat’ podla
platnych prevadzkovych predpisov a opatreni uvedenych v bode F tohto rozhodnutia.

Opatrenia pre pripad skondenia Cinnosti v previdzke, najmi na zamedzenie
znedistovania miesta prevadzKky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

Ak sa prevadzkovatel' rozhodne ukonéit’ &innost v prevddzke alebo odstranit’ celd
stavbu prevadzky, musi tito skutognost’ v dostatoénom predstihu pisomne oznamit
In$pektoratu.

Prevadzkovatel v pripade, Z¢ sa rozhodne ukoncit' Cinnost' v prevadzke, musi
vypracovat’ spravu o opatreniach na ukongenie prevadzky alebo jej Casti a predlozit’ ju
Ingpektoratu spolodne s ozndmenim podl'a predchadzajiceho bodu.

Prevadzkovatel’ vykona odstavenie prevadzky v zmysle prevadzkovych predpisov.
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K.4 Prevadzkovatel vypusti jednotlivé technologické roztoky v stlade s prevadzkovymi
predpismi a havarijnym planom.

K.5 Prevadzkovatel odstavi a odstrani zdroje vietkych energii.

K.6 Prevadzkovatel vyrobeny produkt anez(zitkované suroviny riadne uskladni
v neposkodenych obaloch a pouZité suroviny a zbytok kvapalnych médii zneSkodni.

K.7 Prevadzkovatel’ odstavi a odstrani technologicku a pitnti vodu.

K.8 Prevadzkovatel’ rozoberie technologické zariadenia a armattry, zhodnoti ich technicky
stav z hl'adiska ich d’alSieho pouZitia.

K.9 Prevadzkovatel je povinny po odstraneni technoldgie z prevadzky zabezpedit” odborné
posudenie stavu znetistenia manipulaénych ploch, zachytnych nadrzi a celého aredlu a
na zaklade postdenia rozhodnit’ o vykonani dekontamindcie a uvedenia celého aredlu
prevadzky do uspokojivého stavu, neohrozujuceho Zivotné prostredie a zdravie Fudi.

K.10 Prevadzkovatel' zabezpedi monitoring podzemnej vody vo vrte MV1 pod vyrobnou
halou a BC1 — vodny zdroj (v smere prudenia podzemnych vdd) v ukazovateloch Cree,
Cr**, Cu, Ni, Zn, Peec a NEL.

K.11 Prevadzkovatel zabezpe&i monitoring pddy vo vrtoch MV1, CAB-1, CAB-2 v
ukazovatel'och Cree, Cr6+, Cu, Ni, Zn, Pk a NEL.

K.12 V pripade zistenia zvy$enych hodnét ukazovatelov vo vykonanych rozboroch vody
a pddy je prevadzkovatel’ povinny vykonat’ primerané opatrenia na ich odstranenie.

K.13 Prevadzkovatel' pocas celej doby ukonéenia Cinnosti prevadzky aZ do prinavratenia
aredlu prevadzky do uspokojivého stavu zabezpeéi nepretrzitu straZnu sluzbu.

Rozhodnutie 0 namietkach ucastnikov konania:
V uskutoénenom konani tfastnici konania nevzniesli Ziadne namietky ani
pripomienky k povol'ovanej prevadzke.

Odovodnenie

Indpektorat ako prislusny organ S$titnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona
&.525/2003 Z. z. o Statnej sprdve starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ
na zaklade Ziadosti prevadzkovatela BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.o., 951
24 Cab 280, ICO: 46 924 531, zastipeného v konani spolo¢nostou HPK engineering, a.s.,
Némcovej 30, 042 18 Kosice, 1CO: 00 002 313, v zastipeni Eco Link, s.r.o., Fratia Mojtu 23,
949 01 Nitra, ICO: 45 532 231 zo dtia 11. 12. 2013 dorudenej InSpektoratu diia 11. 12. 2013 a
na zaklade konania vykonané podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1, bod 8, bod 10, bod 14, § 3 ods.
3 pism. b) bod 2, bod 3, § 3 ods. 3 pism. f) bod 4, § 3 ods. 4 zékona o [PKZ v st¢innosti s
§ 82 a § 88a stavebného zdkona a zékona o spravnom konani vyddva integrované povolenie
pre prevadzku ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové apravy“ v suvislosti so
7iadost'ou o vydanie dodatoéného povolenia zmeny dokoncenej stavby ,, Vyroba plastovych
dielcov* stavbou ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové upravy“ (dalej len
,stavba®), dodato¢ného povolenia vodnej stavby ,,PS 52 ZneSkodiiovacia stanica
odpadovych vod“ (dalej len ,,vodnd stavba®) asicasne uvedenie stavieb do docasného
uZivania.
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Obec Cab vydala dita 12. 04. 2013 ako prisluiny stavebny Grad stavebné povolenie
na stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov rozhodnutim ¢,;j.: 126/2013-202-02-Z4, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 15. 04. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 501 Vyrobny
monoblok, SO 501-1 vyrobna hala, SO 501-2 administrativny vstavok, SO 501-3 skladovy
a prevadzkovy pristavok, SO 511 — vonkajsie osvetlenie a prevadzkove subory PS 55 lisoviia
plastov, PS 56 transformoviia a rozvodiia, PS 57 zdroj tepla, PS 58 napdjacie rozvody NN, PS
59 kompresorova stanica a rozvod stladeného vzduchu, PS 60 rozvod chladiacej vody, PS 63
meranie a reguldcia, PS 64 rozvod slabopradu, PS 65 elektrickd poZiarna signalizacia.

Obec Cab vydala dita 14. 08. 2013 ako prislusny stavebny trad stavebné povolenie na
stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov® rozhodnutim ¢&.j.: 436/2013-430-02-74, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ diia 14. 08. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 512 pripojka VN 22 kV,
SO 513.3 vonkajii rozvod plynu, SO 513.1 pripojka VTL, SO 513.2 regula¢n4 stanica plynu,
SO 514 vonkajsi rozvod vody, SO 515 rozvod poziarnej vody, SO 517 kanalizécia splaskova.

Obec Cab vydala diia 28. 08. 2013 ako prislusny stavebny trad stavebné povolenie na
stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov* rozhodnutim &.j.: 536/2013-493-02-74, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 06. 09. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 511 cesty, spevnen¢
plochy a chodniky.

Obvodny urad zivotného prostredia Nitra vydal dia 17. 06. 2013 ako prisludny stavebny
trad stavebné povolenie na stavbu ,,SO 516 Kanalizacia dazd’ova“ rozhodnutim ¢&.j.:
1894/2013/2289-04/F28, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 09. 07. 2013.

Obec Cab vydala diia 18. 12. 2013 ako prislusny stavebny Grad kolauda¢né rozhodnutie
na stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov rozhodnutim ¢&.;j.: 789-703/2013-02-Ba, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dia 19. 12. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 501 Vyrobny
monoblok, SO 501-1 vyrobna hala, SO 501-2 administrativny vstavok, SO 501-3 skladovy
a prevadzkovy pristavok, SO 511 — vonkaj$ie osvetlenie a prevadzkové subory PS 57 zdroj
tepla, PS 58 napdjacie rozvody NN, PS 63 meranie a regulacia, PS 64 rozvod slabopradu, PS
65 elektrickd poZiarna signalizécia.

Obec Cab vydala dita 23. 09. 2013 ako prislugny stavebny trad kolauda¢né rozhodnutie
na stavbu , Vyroba plastovych dielcov* rozhodnutim ¢&j.: 633-552/2013-02-Ba, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 24. 09. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 512 pripojka
VN 22 kV, SO 513.1 pripojka VTL aPS 56 Trafostanica kioskového typu.

Obec Cab vydala dita 04. 12. 2013 ako prisluiny stavebny urad kolaudaéné rozhodnutie
na stavbu , Vyroba plastovych dielcov rozhodnutim ¢&.j.: 788/2013-702-02-74, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dfia 09. 12, 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 513.3 vonkajsi
rozvod plynu, SO 513.2 regula¢na stanica plynu, SO 514 vonkaj8i rozvod vody, SO 515
rozvod poZiarnej vody, SO 517 kanalizacia splaskova.

Obec Cab vydala diia 04. 12. 2013 ako prislusny stavebny urad kolauda¢né rozhodnutie
na stavbu , Vyroba plastovych dielcov rozhodnutim ¢j.: 787/2013-701-02-74, ktoré
nadobudlo pravoplatnost” diia 09. 12. 2013, v rozsahu stavebnych objektov SO 511 cesty,
spevnené plochy a chodniky.

Okresny trad Nitra, odbor starostlivosti o zivotné prostredie vydal dita 18. 11. 2013 ako
prislusny stavebny urad kolaudagné rozhodnutie na stavbu ,,SO 516 Kanalizécia dazd'ova®
rozhodnutim &j.: OU-NR-OSZP3-2013/013382-04/F28, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia
22.11.2013.



strana 33/46 rozhodnutia & 464—7220/2014/Cés, Jak/373440113/SP, SkP

So Ziadost'ou bol predloZeny doklad - vypis z Gétu o zaplateni spravneho poplatku dfia
05.12.2013 podla polozky 171a pism. b) sadzobnika sprdvnych poplatkov zdkona
&. 145/1995 7. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vo vyske 1400 Eur.

Konanie zadalo ditom dorudenia Ziadosti InSpektoratu. InSpektorat po preskimani
predloZenej Ziadosti, a priloZenych priloh zistil, Ze Ziadost’ je plna.

Indpektordat po postdeni Ziadosti neoznalil za ucastnikov konania vlastnikov
susednych pozemkov, nakolko predmetom tohto povolenia bolo dodato¢né povolenie zmeny
dokondenej stavby. Povolované prevadzkové subory boli realizované v uzavretom objekte,
ktory povolil a dal do uZivania v§eobecny stavebny urad, a preto neboli tymto povolenim
dotknuté ich vlastnicke a iné prava k tymto pozemkom.

Indpektordt podla § 11 ods.3 zdkona oIPKZ upovedomil listom ¢&.7612—
34979/2013/Cés, Jak/373440113/SP, SkP zo dia 17. 12. 2013 prevadzkovatela, udastnikov
konania a dotknuté orginy o zalati spravneho konania vo vecivydania integrovaného
povolenia.

Listom &. 7612-34982/2013/Cés, Jak/373440113/SP, SkP zo dia 17. 12. 2013 podla
§ 11 ods. 3 pism. ¢) zadkona o IPKZ In$pektorat poZiadal Obec Cab, aby zverejnila na svojom
webovom sidle a zdroveil na svojej Gradnej tabuli Gidaje uvedené v predmetnom liste.

Vyzva zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za Ucastnika konania,
vyzva zainteresovanej verejnosti a osobam s moZnostou podat’ prihlasku a vyzva verejnosti
s moZnost'ou vyjadrenia sa k zadatiu konania a podstatné udaje boli zverejnené na webovom
sidle InSpektoratu a jeho uradnej tabuli v termine od 17. 12. 2013 do 18. 01. 2014. V urcenej
lehote nebolo na In3pektorat dorudené Ziadne pisomné prihlasenie, podand prihlaSka ani
vyjadrenie.

Indpektorat zaroveli upozornil, Ze na neskdr podané ndmietky neprihliadne.
Indpektorat d’alej upovedomil, Ze ak niektory zGcastnikov konania alebo dotknuty organ
potrebuje na vyjadrenie sa k Ziadosti dlhsi ¢as, mdZe In3pektorat podla § 11 ods. 4 zakona
0 IPKZ na jeho ziadost wuréenu lehotu pred jej uplynutim prediZit. Taktiez Indpektorét
upozornil, Ze nariadi ustne pojedndvanie v stlade s § 15 zdkona o IPKZ.

Do ziadosti a dokumentacie bolo moZné nahliadnut’ na InSpektorate a na Obecnom
trade v Cabe.

V stanovenej lehote Ziadny z uéastnikov konania ani z dotknutych orgdnov nepoziadal
o predizenie lehoty na vyjadrenie sa k Ziadosti.

V uréenej 15 diovej lehote na vyjadrenie neboli na InSpektorat dorufené Ziadne
stanoviska.

Ziadny z G¢astnikov konania sa v ur&enej lehote k vydaniu povolenia nevyjadril.

Po 15 diiovej lehote na vyjadrenie bolo na In$pektorat doruc¢ené vyjadrenie Okresného
uradu Nitra, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, $titna sprava ochrany ovzduSia
a Regiondlneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre.

Podkladom pre vydanie integrované¢ho povolenia boli nasledovné doklady: Ziadost
o vydanie integrovaného povolenia spracovand v zmysle poZiadaviek vyplyvajucich zo
zékona o IPKZ, Ziadost” o dodatoéné povolenie zmeny dokonéenej stavby, Ziadost’ o uvedenie
stavby do dodasného uZivania na skuSobni prevadzku, rozhodnutia prisluSnych orgénov
Statnej spravy, doklady preukazujuce vlastnicky vztah k pozemkom, na ktorych je stavba
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umiestnend, kopia zkatastrdlnej mapy, situdcia s vyznaCenim zdujmového Uzemia
v nadvéznosti na okolie, dokumentdcia skutoéného vyhotovenia stavby a d’alSie potrebné
doklady a pisomnosti.

Ako prilohu podanej Ziadosti k povol'ovanej prevadzke tvorili stanoviskd Okresného
tradu Nitra, odbor krizového riadenia, Obce Cab, Ministerstva obrany SR, Agentiry majetku
Bratislava, Technického skuSobného tUstavu Pie§tany, $.p., Okresného uradu Nitra, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, $titna vodna spréva, S§tatna sprava ochrany prirody
akrajiny, Statna sprdva ochrany ovzdusia, S$tatna sprdva odpadového hospodarstva
a Okresného riaditel’stva hasi¢ského a zachranného zboru v Nitre, zaujaté eSte pred zalatim
konania v predmetnej veci.

Okresny drad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stitna sprdva ochrany
ovzdusSia
(vyjadrenie &.j.: OU-NR-OSZP3-2013/015921-003-F20 zo dila 04. 12. 2013)

1. Vykonat’ oprdvnené diskontinudlne meranie emisii znecistujucich latok. Meranie je
potrebné vykonat' z vyduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné znecistujice
latky (ZL):

Vyduch EM 1 - Galvanické linka - TZL, Cr6+, Cr3+, Ni, Cu, Zn, HCI, Kys. octova
Vyduch EM 2 - kotol — NO, CO.

V ramci opravneného merania emisnych hodn6t zabezpedit aj zistenie hmotnostnych
tokov pre potreby vypoltu mnoZstva emisii zne¢istujucich latok. (ZL): TZL, cr®,
Cr3+, Ni, Cu, Zn, HCL, kys. octova

2. Spravu z merania emisif zaslat’ Okresnému Uradu Nitra, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, Stefanikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Ukondenie skusobnej prevadzky: do 31.10.2014 — zmenené listom ¢. OU-NR-OSZP3-
2014/015529-002-F20 zo dia 20.02.2014 nasledovne: 12 mesiacov od
nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia vydaného Slovenskou
inSpekciou Zivotného prostredia, ktorym bolo povolené vykondvanie Cinnosti
v novej prevadzke.

Stanovisko InSpektoratu

Podmienky uvedené v bodoch &. 1, 2 In§pektorat zapracoval do Casti povolenia J.1.4 a J.1.5.

Okresny trad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stitna sprdava ochrany
ovzduslia
(vyjadrenie ¢ j.: OU-NR-OSZP3-2013/017953-003-F20 zo dria 05. 12. 2013)
1. Vykonat' opravnené diskontinudlne meranie emisii znecistujucich latok. Meranie je
potrebné vykonat’ z vyduchov v nasledovnom rozsahu a nasledovné zne€ist'ujuce latky
(ZL):
Vyduch EM 2 - kotol - NOy,CO
Vyduch EM 3 - kotol — NOy, CO
2. Spravu z merania emisif zaslat” Okresnému tGradu Nitra, odboru starostlivosti o Zivotné
prostredie, Stefanikova trieda 69, 949 01 Nitra.
Ukondenie skusobnej prevadzky: do 31.10.2014
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Stanovisko Inspektordtu

Podmienky uvedené v bodoch ¢. 1, 2 In$pektorat nezapracoval do povolenia, nakolko ide
o podmienky tykajuce sa zdroja zneéist'ovania ovzdusia, ktory bol povoleny vSeobecnym
stavebnym tradom (Obcou Cab) a nie je stiéastou povolovanej prevadzky.

Okresny urad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stdtna sprdava ochrany prirody
a krajiny
(vyjadrenie ¢. OU-NR-OSZP3-2013/015911-002/F14)

1. Stavebné objekty a prevadzkové subory (najmid vstupné a vystupné otvory)
technoldgie, vratane docasne ako aj trvalo odstavenym Castiam, preventivne
zabezpecit’ proti ndhodnému alebo cielenému invadovaniu (prenikaniu) chrdnenych a
inych drubov Zivogichov (vtactvo, netopiere, obtazujuci a nebezpeiny hmyz a pod.).
Vhodné¢ je osadenie pevnych mriezok s maximélnym rozmerom 0k 2x2 mm, na vietky
systémy vzduchotechniky, vyduchy, kominy a pod. Uvedené realizovat’, len ak nie je v
priamom rozpore s existujicimi STN.

2. Podla § 35 ods. 8 zdkona sa na nélez chraneného Zivocicha v suvislosti s pripravou
alebo uskutocfiovanim stavby vztahuji osobitné predpisy — tj. § 127 zdkona &.
50/1976 7Zb. v zneni zakona ¢. 229/1997 Z.z.

Stanovisko Inspektordtu

podmienky uvedené v bode ¢&. 1,2 InSpektordt nezapracoval, nakolko projektova
dokumentdcia bola vypracovand odborne spdsobilou osobou podla prislusnych STN a
predmetom stavby je technologia v existujicom stavebnom objekte, nie samotny stavebny
objekt.

Okresny urad Nitra, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, $titna spriva odpadového
hospoddrstva
(vyjadrenie ¢. OU-NR-OSZP3-2013/015947-02/F42)
Vyjadrenie pre stavebné povolenie stavby , Vyroba plastovych dielov na uvedenej
parcele pod €. j.: 1894/2013/415-02-F40 zo dria 18. 01. 2013 zostava nad’alej v platnosti.
Stanovisko Inspektoradtu
In¥pektorat nezapracoval podmienky uvedené vo vyjadreni €. j.: 1894/2013/415-02-F40 zo
dnia 18. 01. 2013, nakol’ko tieto podmienky boli uréené pre vydanie stavebného povolenia pre
stavbu ,,Vyroba plastovych dielcov®.

Technicky skusobny ustav Piest’any, $.p.
(odborné stanovisko ¢. 130600213/11/2013/PD zo dra 25. 11. 2013)

1. Stroje uvedené v tejto dokumentacii ,,PS 51 az PS 54, PS 61 aPS 66 az PS 70%, je
mozné uviest do prevadzky len pri preukdzani zhody vyrobkov so vieobecnou
uroviiou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pozadovanou predpismi.

2. Podl'a § 5 nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z.z., na vyrobkoch ,,PS 51 az PS 54, PS 61
aPS 66 az PS 70%, ktorych zhoda bude postdend podla zakona &. 264/1999 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov, ale ktorych bezpenost’ zavisi od podmienok ich
inStaldcie (montaZe) na mieste pouZivania je potrebné po ich nainstalovani na mieste
a pred ich uvedenim do prevadzky (pred ich prvym pouzitim) vykonat kontrolu ich
spravnej instalacie a fungovania.
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Stanovisko InSpektordtu:

Upozornenia boli skontrolované pri Gstnom pojedndvani a InSpektorat prdce Nitra
vydal stihlasné zavizné stanovisko &. 951/130/2013/K zo dila 13. 02. 2014 s pripomienkami a
s konstatovanim, Ze nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovat’ do podmienok
zmeny integrovaného povolenia o uvedeni stavby do uZivania a oznamit’ ich odstranenie na
prislusny in§pektorat prace v lehote do 13. 04. 2014.

V ostatnych vyjadreniach a stanoviskach predloZzenych spolu so Ziadostou nie su
uvedené Ziadne pripomienky ani ndmietky. VSetky vyjadrenia st uloZené v spisovom
materidli spolu s d’al§imi dokladmi a pisomnostami potrebnymi k vydaniu rozhodnutia.

Dalej predlozil zaviizné stanovisko Obce Cab podla zék. &. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni, z&vizné stanovisko Obce Cab - podla stavebného zdkona ozndmenie obce
o nevyZadovani izemného rozhodnutia na predmetnu stavbu.

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky ako prislusny organ podla
zékona ¢&. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov, vydalo Zévere¢né stanovisko &islo: ¢. 2683/2013 — 3.4/mv zo dia
04. 06.2013. V zaveretnom stanovisku boli na strane 15 — 16 uvedené nasledovné
,Odporugané podmienky pre etapu pripravy a realizicie navrhovanej ¢innosti‘.

1. Zabezpedit’ sulad navrhovanej ¢innosti s UP regiénu Nitrianskeho kraja a UP obce Cab.
Stanovisko InSpektordtu:

Prevadzkovatel’ k ziadosti predloZil ozndmenie €. 891/2013-01-Z4 zo dita 27. 11. 2013
o nevyzadovani izemného rozhodnutia podla § 39 ods. 3 pism. d) stavebného zdkona. Obec
Cab vydala stihlasné zdvizné stanovisko & 6/2013 zo dila 26. 11. 2013 podla § 4 ods. 3
zékona ¢&. 369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov. Stavba ,,Vyroba
plastovych dielcov* a v ramci nej umiestnenie galvanickej linky ¢.1 je v stlade s UPD z roku
2004 a UP zmeny a doplnky &.1. Zmeny a doplnky €.1 boli schvdlené VZN obecného uradu v
Cabe ¢.2/2012.

2. V ramci prevadzkovych priestorov zabezpefit' odsavanie kipelov aj s nikelnatymi
pripravkami a odsdvané plyny zaviest do spoloéného pridu odsivanych plynov s ich
vyustenim do absorpénej Cistiacej veZe.

Stanovisko InSpektordtu:

Projektova dokumentdcia stavby rie§i odsavanie odpadového vzduchu dvoma vetvani.
Vetva 1. je od aktivnych kupelov v linke sobsahom Ni a Cu. II. odsdvacia vetva je od
kapelov s obsahom Cr'" aCr®, ako izprocesov morenia, pasivécie, aktivécie
a elektrolytického stripovania.

3. zabezpedit prevadzkovanie &istiaceho zariadenia prevadzkovych odpadovych vod (Cov,
NS + vakuovd a krystalizatna odparka, ORL) tak, aby neboli prekroCené limity
vypustaného znelistenia podla NV 269/2010 Z.z., ako i podl'a povoleni prislusného
organu $tatnej spravy.

Stanovisko InSpektordtu:

Odpadové vody z technologie su &istené v neutralizaénej stanici, vdkuovej a
kry$talizatnej odparke a si spétne vyuZivané v technolégii. Cea 3,2 m® odpadovych vod
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denne bude vypustanych spolo¢nou vyustou firmy Bourbon do toku RadoSinka. PrisluSny
organ $tatnej vodnej spravy vydal povolenie &. 1894/2013/3824-03/F28 zo diia 20. 09. 2013
na osobitné uZivanie vod - vypustanie odpadovych véd do vodného toku.

4. Odpadové vody z prevadzky galvanizovne pred ich vypustenim do recipientu vy€istit' na
také hodnoty, aby po ich zmieSani v recipiente, neboli prekro¢ené hodnoty stanovené
veobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Stanovisko Inspektordtu:

Prevadzkovatel na zdklade predloZenej projektovej dokumentdcie deklaroval, Ze
odpadové vody po &isteni budu spiiat’ podmienky uvedené v stanovisku SVP §.p. Pie§tany
8. 6216134/14841/230/2013 z 24.6.2013 a po zmieSani nezhorSia sucasny stav kvality vody
v toku a zdroveii budu spifiat stanovené limity v povoleni Obvodného uradu Zivotného
prostredia Nitra ¢.j. 1894/2013/3824-03/F28 z 20. 09. 2013.

5. Vykonat opatrenia na zabranenie Uniku Skodlivych latok z manipulatnych pldch,
prevadzkovych priestorov a skladovacich priestorov do povrchovych a podzemnych vod

a do horninového podloZia.

Stanovisko InSpektordtu:

Prevadzkovatel’ zabezpedil technické rieSenie podlahy v priestore GL 1, neutralizanej
stanice, skladovych priestoroch a v priestoroch, kde sa manipuluje so Skodlivymi latkami
v takom zloZeni, aby nedochadzalo k tniku $kodlivych latok do podzemnych a povrchovych
vdd a horninového prostredia. Prevadzkovatel’ vykonal pred zacatim vystavby monitoring
vody a pddy v izemi — nulty variant, ktory opakovane vykond raz za 5 rokov (monitoring
podzemnych vdd), raz za 10 rokov (monitoring pody) a pri ukonceni ¢innosti v prevadzke.

6. Pred povolenim &innosti preukdzat’ stlad pri pouZivani chemickych latok s platnou
legislativou EU a SR (vratane pripravovanych zmien) a to najmé nariadenim (ES)
¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikdlii (REACH)
pripravit’ vietky néleZitosti, vypracovat’ a podat’ Ziadost™ o autorizaciu podla ¢l. 62 (1),
pripadne spolupracovat s ECHA na udeleni vynimky s predloZenim potrebnych
podkladovych materidlov.

Stanovisko InSpektordtu:

Prevadzkovatel’ je ¢lenom zoskupenia ,,McKenna Group®, ktoré pripravuje spolo¢né
materidly a dokumenty na registraciu na ECHA v Helsinkdch. VSetky chemické latky
potrebné pre procesy v GL 1 su registrované v rdmci eurdpskej legislativy REACH —
dod4vatelia ENTHONE a HSO. Prevadzkovatel bude pouZivat len chemikdlie od
dodavatelov, ktori sa zaregistrovali a si opravneni, aby dodavali tieto chemické latky na trh.

7. 'V suvislosti s tretim odport¢anim a navrhom Eurdpskej chemickej agentury (ECHA) z
20.12.2011 na zaradenie oxidu chromového do Autorizaéného zoznamu litok podla
&l. 58 nariadenia (ES) & 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii pripravit vietky ndleZitosti, vypracovat’ a podat’ Ziadost' o autorizaciu podla
&l. 62 (1), pripadne spolupracovat’ s ECHA na udeleni vynimky s predloZenim
potrebnych podkladovych materidlov.
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Stanovisko Inspektordtu:

Prevadzkovatel’ je ¢lenom autorizaéného konzorcia pre autorizaciu oxidu chrémového.
Cielom tejto aktivity je predlZenie lehoty na pouZitie oxidu chrémového pre pouzitie na
plasty.

8. Vykonat’ opatrenia na obmedzenie pouZitia $estmocného Cr vo vyrobnom procese resp.
jeho nahradenie.
Stanovisko InSpektordiu:
Nova linka bude obsahovat’ proces aj s trojmocnym chrémom, ktory by mohol byt
schopny nahradit’ ¢ast’ aplikacii elektrolytov chrémovanych $estmocnym chrémom.

9. ZabezpeCit' ochranu zamestnancov pri praci pred rizikovymi faktormi v stlade s
ustanovenim zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, NV
SR ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci a NV SR &. 115/2006 Z.z. o minimélnych zdravotnych a
bezpetnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami svisiacimi s
expoziciou hluku.

Stanovisko nSpektordtu:
Inspektorat podmienku nezapracoval, nakol’ko predmetom integrovaného povolenia nie

je hodnotenie zdravotnych rizik v zmysle platnej legislativy.

10. Vypracovat’ postdenie rizika pri praci v galvanizovni a zabezpecit’ overenie dodrZania
limitov chemickych faktorov podla NV SR & 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancoy
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.

Stanovisko InSpektordtu.

InSpektordt podmienku nezapracoval, nakolko predmetom integrovaného povolenia nic
je hodnotenie zdravotnych rizik v zmysle platnej legislativy.

11. Vybudovat’ monitorovaci vrt pod aredlom novej vyrobnej haly v smere prudenia
podzemnych vod a dlhodobo sledovat’ obsah kovov najmi Cr (VD, Cr (III), Cu, Ni a
NEL.

Stanovisko Inspektordtu:

Prevadzkovatel' vykonal pred zacatim vystavby monitoring podzemnej vody a pody
vizemi — nulty variant, na zéklade ktorého bola vypracovana Vychodiskova sprava.
Monitorovaci vt je vybudovany podla zdkona & 569/2007 Z.z. o geologickych pracach
(geologické dielo - §3). In3pektorat v podmienkach povolenia v &asti I. v bode 3. Kontrola
podzemnych véd a bode 4. Kontrola pddy stanovil podetnost monitorovacich prac a v Casti
K vbodoch K.10 aK.11 stanovil vykonanie monitorovacich pred ukonéenim &innosti
v prevadzke.

12. Zabezpetit' vypracovanie planu preventivnych opatreni na zamedzenic  vzniku
neovladatel'ného tniku nebezpednych latok do Zivotného prostredia (havarijny plan).
Stanovisko InSpektordtu:
In3pektordt nariadil v ¢asti F v bode F.1 prevadzkovatePovi dosledne dodrZiavat ,»Plan
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného dniku Skodlivych latok do
Zivotného prostredia a na postup v pripade ich tniku*.



strana 39/46 rozhodnutia & 464—-7220/2014/Cds, Jak/373440113/SP, SkP

13. V ramci skuSobnej prevadzky preukdzat’ dodrZzanie emisnych limitov meranim
opravnenou organizaciou v sulade s vyhlaskou €. 411/2012 Z.z. a nasledne zabezpecit
pravidelné meranie dodrziavania emisného limitu oprévnenou organizaciou.

Stanovisko InSpektoradtu:

Prvé opravnené diskontinudlne meraniec bude vykonané pocas skuSobnej prevadzky

opravnenou meracou skupinou v rozsahu stanovenom v tomto povoleni v Casti J, J.1 bod 1.4

als.

14. Vypracovat' Subor technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych
opatreni na zabezped&enie ochrany ovzdusia pri prevadzke zdrojov zne€istovania (STPP a
TOO) vratane opatreni na zmiertiovanie priebehu a odstranovanie ddsledkov havarijnych
stavov.

Stanovisko InSpektordtu:

Indpektorat nariadil prevadzkovatelovi vypracovat’ Subor technicko-prevadzkovych
parametrov a technicko-organizaénych opatreni na zabezpeCenie ochrany ovzduSia pri
prevadzke zdrojov zne&istovania v asti J, J.1 bod 1.3 rozhodnutia. Vypracovany STPP a
TOO je povinny prevadzkovatel predlozit’ In$pektoratu spolu so Ziadost'ou o uvedenie stavby
do prevadzky.

15. Pri nakladani s nebezpe&nymi odpadmi dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce z § 40 zakona
¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v ¢o najvicse;
miere zabezpeéit' zhodnocovanie odpadov vznikajucich procesom galvanickej upravy
plastov (kaly s obsahom kovov) ako iinych odpadov (papier, plast, kov). Vzniknuté
odpady, ktoré nic je moZné zhodnotit” odovzdat’ osobe opravnenej na ich zneSkodnenie.

Stanovisko InSpektordtu:

Prevadzkovatel' sa polas prevadzky bude riadit’ platnou legislativou odpadového
hospodérstva. Odpady —kaly s obsahom Ni , papier, plasty, kov budi zhodnocované. Ostatné
druhy NO budti zneskodtiované prostrednictvom opravnenej organizacie, ktora bude vybrana
vo vyberovom konani.

Po uplynuti lehoty na vyjadrenie nariadil Inpektorat listom ¢&. 464-2469/2014/Css,
Jak/373440113/SP, SkP zo diia 24. 01. 2014 vsulade s § 15 ods. 1 zdkona o IPKZ pre
ucastnikov konania a dotknuté orgdny a organizacie ustne pojedndvanie.

Na ustnom pojednavani vdanej veci konanom diia 10. 02. 2014 v silade
s ustanoveniami § 15 ods. 3 zdkona o IPKZ a § 80 ods. 2 stavebného zdkona v stlade s § 21
ods. 2 zékona o sprdvnom konani, bola dand prizvanym osobadm poslednd moznost’ uplatnit’
svoje pripomienky, namietky a doplnenia, vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia a k spsobu
ich zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na ustnom pojedndvani bola prerokovana Ziadost,
podstatné podmienky rozhodnutia a pisomné pripomienky a namety ucastnikov konania,
dotknutych organov uplatiiované k ziadosti. Na tstnom pojedndvani bola spisand zdpisnica,
ktord bola na zaver uUstncho pojedndvania nahlas preditand ana znak sthlasu podpisana
vSetkymi zGc¢astnenymi.

Na ustnom pojedndvani prevadzkovatel' poziadal o necudelenie suhlasov v oblasti
ochrany ovzdusia:
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— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 10. zdkona o [PKZ v stcinnosti s § 17 ods. 1 pism.
g) zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskor§ich predpisov — konanie
o urleni rozsahu a poziadaviek vedenia prevadzkovej evidencie vel'kych zdrojov
znecistenia ovzdusia

— podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 14. zdkona o [PKZ v su¢innosti s § 17 ods. 1 pism.
g) zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdu$i v zneni neskorsich predpisov — konanie
ourleni podmienok uplatiiovania technickych poZiadaviek a vSeobecnych
podmienok prevadzkovania pre velky zdroj znedistovania ovzdusia

V protokole z kolauda¢ného konania In§pektorat konstatoval, Ze povolenie na uzivanie
stavby je mozné vydat’ po predloZeni:

- kladného zavidzného stanoviska In§pektoratu prace Nitra,

- dokladov o vysledkoch vykonanych sku$ok (tlakové skusky, skusky tesnosti atd’.)
v uradnom jazyku,

- dokladov o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (Metzka, ITES, ...) v radnom
jazyku,

- povoleni na uZivanie stavebnych objektov a prevadzkovych stborov, ktoré boli povolené
Obcou Cab a Okresnym uradom Nitra, odborom starostlivosti o Zivotné prostredie
(predtym Obvodny trad Zivotného prostredia Nitra),

- aktualizovat’ projekt skutoéného vyhotovenia,

- aktualizovat’ ¢islovanie nadrZi, zosuladenie dodavatel’skej a projektovej dokumentacie so
zdovodnenim.

Dria 14. 02. 2014 bolo In$pektoratu dorucené kladné zadvézné stanovisko InSpektoratu
prace Nitra &. 951/130/2013/K zo diia 13. 02. 2014 s pripomienkami a s konStatovanim, Ze
nedostatky uvedené v stanovisku je potrebné zapracovat’ do podmienok zmeny integrovaného
povolenia o uvedeni stavby do uZivania a oznamit’ ich odstranenie na prisludny inSpektorat
prace v lehote do 13. 04. 2014.

Diia 21. 02. 2014 bolo prevadzkovatel'om podanie Gplne doplnené.

Predmetom prerokovania na tstnom pojednavani boli len pripomienky a namietky,
ktoré boli odévodnené a ddvody, ktoré smerovali k obsahu Ziadosti a k prevadzke. Zucastneni
ustneho pojedndvania boli oboznameni s podkladmi Ziadosti a poCas pojedndvania im bolo
umoznené do tychto podkladov nahliadnut’ a vydarit’ sa k nim. Zaroveinl boli upozorneni na
skutoénost’, Ze svoje pripomienky a ndmietky musia uplatnit’ pisomne najnesko6r na Ustnom
pojednavani. Stavba bola ukondend v plnom rozsahu podla predloZenej projektovej
dokumentécie pre dodato¢né stavebné povolenie, a preto InSpektorat neuréil podmienky na
dokoncenie stavby.

Povolovana prevadzka technologickym vybavenim a geografickou poziciou nema
vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho $tatu, preto cudzi dotknuty organ
nebol poziadany o vyjadrenie, ani sa nezudastnil povolovacieho procesu a inSpektorat
neuloZil opatrenia na minimalizaciu dialkového znefistovania a cezhrani¢ného vplyvu
znedist'ovania.
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Vzhladom na charakter prevadzky neboli uréené opatrenia na obmedzenie vysokého
stupnia celkového znecistenia v mieste prevadzky.

Emisné limity pre hluk neboli uréené, nakolko v konani o vydanie integrovaného
povolenia neboli prislusnymi dotknutymi organmi vznesené poZiadavky na meranie hluku na
hranici aredlu prevadzky.

Emisné limity pre zne&istujuce latky TZL, Cr™', kys. octova emitované do ovzdugia
7 galvanickej linky 1 (miesto vypu§tania EM1) boli uréené v sulade s vyhlaskou MZP SR
¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdu$i. Pri uréeni
emisnych limitov pre zne€istujtice latky Ni, Zn, Cu, Cr3+, SO,, NO,, HCIl emitované do
ovzdu$ia z galvanickej linky 1 (miesto vypustania EM1) vychadzal In$pektorat z udajov
uvedenych v Ziadosti o vydanie povolenia, z d’al§ich udajov predlozenych prevadzkovatel'om
a 7z udajov uvedenych v dokumentoch o najlepsich dostupnych technikach.

Emisné limity pre znefistujuce latky emitované do ovzdus$ia z plynového kotla pre
technolégiu neutralizacnej stanice (miesto vypustania EM2) boli uréené v silade s vyhlaskou
MZP SR ¢. 410/2012 Z.z.

Pri uréeni emisnych limitov vychadzal In$pektoradt z idajov uvedenych v Ziadosti
o vydanie povolenia, zprojektovej dokumenticie, zdal§ich 1dajov predloZenych
prevadzkovatel'om a z udajov uvedenych v dokumentoch o najlepsich dostupnych technikach.

Na InSpektorat bola spolu so Ziadostou predlozena Vychodiskova sprava vypracovand
podla § 8 zdkona oIPKZ, vktorej su prezentované vysledky geologického prieskumu
Zivotného prostredia. Boli ziskané informacie na uréenie su¢asného stavu kontaminécie zemin
a podzemnej vody.

InSpektorat pri povolovani porovnal prevadzku s najlepSie dostupnou technikou
(BAT) v zmysle zakona o IPKZ a prilohy €. 2, ktoré stanovuje hl'adiska pri ur¢ovani BAT a s
poziadavkami vyplyvajicimi zo vieobecne zavdznych pravnych predpisov na tseku ochrany
vdd, ochrany ovzdusia, odpadového hospodarstva.,

Pri posudzovani hl'adisk vychéadzal InSpektorat z porovnania parametrov, ktoré uviedol
prevadzkovatel' v predloZenej Ziadosti s BAT v odvetvi povrchovych uprav kovov a plastov
s pouzitim elektrolytickych alebo chemickych postupov (Referenény dokument BAT,
Povrchové upravy kovov a plastov, preklad origindlu z roku 2005) a dospel k zaveru, Ze
prevadzka vyhovuje predmetnému BAT.

V sulade s poZiadavkami BREF — pre povrchové upravy kovov aplastov — sd
realizované nasledovné opatrenia:

= Efektivne vyuZivanic kupelov sa dosiahne pouZitim rdznych typov konzol na
zavesenie vyrobkov roznych velkosti.

» QOplachovanie je zaradené medzi v§etkymi operaciami.

* Minimalizicia oplachovych vod je zaistena pouZzitim viacstupriovych oplachov —
Dopliiovanie odparu a vynosu ohrievanych kupel'ov je vykondvané z nasledujuceho
oplachového stupnia.

=V procese st pouZivané ponorové oplachy minimalizujice tvorbu ,,hmly*.
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» Kipele su priebezne kontrolované a upravované na pozadované parametre podla
technologického predpisu, na zéklade chemickych rozborov. Regulacia teploty je
automaticka.

» Niektoré vybrané kipele su filtrované, ¢im sa predlZuje ich Zivotnost'.

= PouZivaju sa vyhradne bezkyanidové kipele.

= (Odséavana vzdu$nina je vedena a Cistend v dvoch horizontalnych prac¢kach vzduchu.

=V prevadzke st namontované usporné vymenniky tepla s i¢innost'ou 88 + 90 %.

* Jednotlivé druhy odpadovych vod st privadzané na Cistenie oddelene, Eistenie je plne
automatické s kontrolu kvality vy¢istenej vody.

= Pouzitim pieskovych aionexovych filtrov je zabezpetena kvalita oplachovych vdd,
jej viacnasobné pouZzitie, ¢im sa zniZi celkova spotreba vody.

* Odpadové vody su Cistené systémom neutralizicie a nasledne je pouZita vdkuova
a krystaliza¢nd odparka s u€innostou &istenia na uroveni demi vody.

= Opakované vyuZivanie vycistenej odpadovej vody v procese povrchovych tprav a ako
uzitkova voda.

* V procese su pouzité najnovsie poznatky v oblasti technoldgii povrchovych tprav
a Cistenia odpadovych vod a odsdvanej vzdusniny.

» VSetky pracovné operacie sa vykondavajii bez pouzitia organickych rozpustadiel
v kupel'och.

* Chrém (VI) sa pouziva v dvoch fazach procesu:

- na leptanie a ustdl'ovanie plastového povrchu pre proces nasledného pokovovania,
pri ktorom sa povrch plastového vylisku uz pri vstrekovani suroviny $pecidlne
upravuje pre zachytenie kovového povlaku. Nésledne sa povrch plastu naleptiva
zmesou kyseliny sirovej a CrOs a aktivuje palddiovymi solami. Na takto pripraveny
plastovy povrch sa nanasa findlna povrchova metalicka vrstva chrému (VI) alebo
chrému (III),

- na nandSanie chromu ako findlnej kovovej vrstvy, ktord dava leskly vzhl'ad a trvaly
dostato¢ne tvrdy povrch odolny mechanickému poskodeniu.

e Na zniZenie vplyvu chromu (VI), ale aj dalsich kovov ako Ni, Cr (III), atd’.
na obsluzny persondl azlozky Zzivotného prostredia si realizované sckundérne
opatrenia v podobe vysokoudinného vypierania zneistujucich latok z odsavanych
plynov z kipelov linky a tiez z d’alSich technologickych miest (zdvihacie zariadenia)
v horizontdlnych pra¢kach (absorbéroch), neutralizaciou odpadovych vdéd aich
odparovanim t.j. zahustovanim a ziskané kaly sobsahom Ni budu odovzddvané
opravnenému subjektu na materidlové vyuzitie. Takymto spdsobom sa jednak zniZi
celkova spotreba chrému (VI) v procese asufasne sa prevaznd Cast’ odparenej
a vykondenzovanej vody opédtovne vyuZije v technologickom procese pripadne na iné
technické ucely (socidlne zariadenia a podobne) a len mala Cast’ vycistenych vod sa
vypusti cez kanalizaény systém do recipientu.

Predmetom tohto povolenia je vydanie integrovaného povolenia pre prevadzku
»Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové tpravy* v suvislosti so Ziadost'ou
o vydanie povolenia na dodatoéné povolenie zmeny dokonéenej stavby ,,Vyroba plastovych
dielcov* stavbou ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové tipravy* (dalej len
,»stavba®), dodatocné povolenie vodnej stavby ,PS 52 Zneskodnovacia stanica odpadovych
vod“ (dalej len ,,vodnd stavba®) a sti€asne uvedenie stavieb do do¢asného uzivania.
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Sucast'ou integrovaného povolovania boli podla § 3 zdkona o IPKZ konania:

a) v oblasti ochrany ovzdusia:

konanie o udeleni suhlasu na povolenie zmeny stavby vel’kého zdroja znedist'ovania
ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ v su¢innosti s § 17 ods. 1 pism.
a) zakona €. 137/2010 Z.z. o ovzdus$i v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zékon o
ovzdusi*)

konanie o urdeni emisnych limitov a technickych  poziadaviek a podmienok
prevadzkovania vel’kého zdroja znecist’ovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod
8 zédkona o IPKZ v st¢innosti s § 17 ods. 1 pism. g) zdkona o ovzdusi

b) v oblasti povrchovych vod a podzemnych véd:

d)

¢)

konanie o dodato¢nom povoleni zmeny vodnej stavby a na jej uvedenie do doéasného
uzivania podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 2 zdkona o IPKZ v st¢innosti s § 26 zdkona
€. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zédkona SNR. ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorSich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,vodny
zakon®)

v oblasti ochrany zdravia I'udi:

konanie o posudeni navrhu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 3 ods. 3
pism. f) bod 4 zakona o IPKZ v stG¢innosti s § 13 ods. 4 pism. 1) zdkona &. 355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v oblasti stavebného poriadku:

konanie o dodatocnom povoleni zmeny stavby ,,Vyroba plastovych dielcov* stavbou
»Yyroba plastovych dielov — galvanické povrchové upravy® podla § 3 ods. 4 zékona o
[PKZ v stcinnosti s § 88a stavebného zékona.

podla § 3 ods.4 zdkona o IPKZ v st&innosti s § 84 stavebného zakona — konanie o
uvedeni stavby ,,Vyroba plastovych dielov — galvanické povrchové upravy“ do
docasného uzivania

podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ schvaluje Vychodiskova sprivu (vypracovanu
spolo¢nostou ENVICONSULT spol. s r.0., RNDr. Ivan Pirman, ObeZn4 7, 010 08 Zilina,
v termine august 22. 05. 2013, uprava 08/2013)

InSpektorat v integrovanom povoleni nevydal sihlasy v oblasti ochrany ovzdugia

podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 10. a § 3 ods. 3 pism. a) bod 14. zdkona o IPKZ na zaklade
Ziadosti prevadzkovatel’a.

Sthlas v oblasti povrchovych vod a podzemnych vdd podla § 3 ods. 3 pism. b) bod 3

zdkona o IPKZ v sucinnosti s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zdkona In$pektordt nevydal
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nakolko stavebné prace na povolovanej prevadzke st ukondené a suhlas podla § 27 ods. 1
pism. ¢) zékona o vodach sa vyddva na uskutoénenie, zmenu alebo odstranenie stavieb a
zariadeni alebo na Cinnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podl'a vodného zédkona, ktoré
vSak m6zu ovplyvnit’ stav povrchovych vod a podzemnych vad.

Dokumentécia stavby spliia vSeobecné technické poziadavky na vystavbu a je
vypracovana odborne spdsobilym projektantom. Doklady na zéklade ktorych je vydané
dodatogné povolenie stavby apovolenie na uvedenie stavby do dodasného uZivania na
skuSobnu prevadzku st uloZené v spise.

Pri urfovani podmienok povolenia boli zohladnené odévodnené pripomienky
andmietky vyplyvajice zo stanovisk ulastnikov konania a dotknutych orgénov uplatnené
v ramci povolujiceho procesu.

InSpektorat na zaklade preskumania a zhodnotenia predloZenej Ziadosti, vyjadreni
Ucastnikov konania a dotknutych organov, predloZenej projektovej dokumentacie skuto&ného
vyhotovenia stavby a vykonaného Gistneho pojedndvania zistil stav a zabezpecenie prevadzky
z hl'adiska zhodnotenia celkovej Grovne ochrany Zivotného prostredia podl'a zakona o IPKZ,
dalej inSpektordt zistil, Ze st splnené podmienky podla stavebného zékona a usudil, Ze nie st
ohrozené ani neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania a st
splnené¢ podmienky podl'a zakona o IPKZ apredpisov upravujicich konania, ktoré boli
sudastou integrovaného povolovania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej
casti tohto povolenia.

Do dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na &innosti vykondvané
v prevadzke vzt'ahuji doterajsie vSeobecne zdvizné pravne predpisy a na ich zdklade vydané
rozhodnutia spravnych orgénov. Tie &asti rozhodnutia, ktorych problematika je obsiahnuta
v tomto povoleni diilom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia, stracaja platnost’.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona o spravnom konani moZno podat’
na Slovensku indpekeiu Zivotného prostredia, Inpektorat Zivotného prostredia Bratislava,
Stale pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly, Maridnska dolina 7,
949 01 Nitra odvolanie do 15 dnf odo diia dorudenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia
ucastnikovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vy&erpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne prévoplatnost’, jeho zdkonnost' mdze byt’ preskimana sidom.

Hedamrw Py

RNDr. Katarina Pillajova |
veduca Staleho pracoviska Nitra
IZP Bratislava
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Dorucuje sa:
Ucastnikom konania:

1.

ol el

wn

10.
11.
12.
13.
14,

15.

BIA Plastic and Plating Technology Slovakia, s.r.0., 951 24 Cab 280, doruéit’ na adresu
splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o., Fratia MO]tu 23,949 01 Nitra

Obec Cab, 951 24 Cab

SVP, 8.p., Riaditel'stvo OZ Piest'any, Nébr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piestany

Bourbon Automotive Plastic, s.r.o., Priemyselna z6na 280 Cab, 951 24 Nové Sady

Ing. Helena Wiagnerova, dorudit’ na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.o.,
Fratia Mojtu 23, 949 01 Nitra

Ing. Jan Zajac, dorudit’ na adresu splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o., Fraria
Mojtu 23, 949 01 Nitra \

Ing. Jan Plavecki, dorudit’ na adresu splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o., Frafia
Mojtu 23, 949 01 Nitra ‘

Ing. Dana Wégnerovd, doru¢it’ na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.o.,
Fraria Mojtu 23, 949 01 Nitra
Ing. Sofia Lengyelovd, doru¢it na adresu splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o.,
Fraia Mojtu 23, 949 01 Nitra
Ing. Melinda Murdrovd, dorudit’ na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.0.,
Frana Mojtu 23, 949 01 Nitra
Ing. Vladimir JanoSo, doru¢it’ na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.o.,
Fratia Mojtu 23, 949 01 Nitra
Ing. Pavol Surc, dorudit’ na adresu splnomocneného zastupcu: Eco Link, s.r.o., Frafia
Mojtu 23, 949 01 Nitra !

Ing. Martina Zlackd, dorugit’ na adresu splnomodneného zastupcu: Eco Link, s.r.0., Frafia
Mojtu 23, 949 01 Nitra |

Ing. Gabriel Soltés, dorucit’ na adresu splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o., Frafia
Mojtu 23, 949 01 Nitra

Ing. Andrej Cajka, dorugit na adresu splnomocneneho zastupcu: Eco Link, s.r.o., Fraiia
Mojtu 23, 949 01 Nitra !

Dotknutym orgdnom a organiziciam (po nadobudhuti pravoplatnosti):

16.

L3,
18.
19.
20.

21.
22

23.
24,

25.
26.

Okresny urad Nitra, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefanikova tr. 69, 949 01
Nitra

— Statna sprava v odpadovom hospodarstve

— Statna vodnd sprava

— Statna sprava ochrany prirody a krajiny

— Statna sprava ovzdusie

Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Nitre, Stefanikova 58,

949 63 Nitra ‘

Okresné riaditel'stvo Hasigského a zachranného zboru, Dolnodermanska 64, 949 11 Nitra
Okresny urad Nitra, Odbor krizového riadenia, Stefamkova tr. 69, 949 01 Nitra
Technicka inSpekceia a.s., Pracovisko Nitra, Mostna 66, 949 01 Nitra

Ministerstvo obrany SR — Sprava nehnutelného majetku a vystavby Bratislava,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Letecky urad SR, Letisko M.R. Stefénika, 823 05 Bratislava

SPP-Distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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27,
28.
29.
30.

31.
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Zéapadoslovensk4 distribuéna, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava

In3pektorat prace v Nitre, Jelenecké 49, 949 01 Nitra

Obec Cab, stavebny trad, 951 24 Cab

Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Sekcia environmentilneho hodnotenia a riadenia,

Odbor environmentélneho posudzovania, Ndmestie Fudovita Stira 1, 812 35 Bratislava
Ministerstvo hospodarstva Slovenskej republiky, Mierova 19, 827 15 Bratislava 212



