SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5,012 05 Zilina

Cislo: 396-6489/2014/Mar/770430104/Z16-SP5 Zilina 24.02.2014

ROZHODNUTIE

Slovenska in3pekcia Zivotného prostredia, In3pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inspekcia®), ako prisludny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zékona ¢.525/2003 Z.z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona NR
SR €. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znegistovania Zivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o IPKZ*), na zaklade
konania vykonaného podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1., § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. a § 3 ods. 4 zékona
o IPKZ, podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»zakon o spravnom konani‘)

meni a dopliia
integrované povolenie

¢. 3863/770430104/972-Ma zo diia 23.11.2005 a jeho zmeny &. 2789/770430104-Z1/743-Ma zo diia
11.08.2006, ¢. 2801/770430104-Z2-SP/747-Ma zo diia 14.08.2006, &. 3736/770430104-73-U/924-Re
zo dia 11.10.2006, ¢. 649-10362/2007/Mar/770430104-Z4-KR zo diia 26.03.2007, ¢&. 3443-14226/
2007/Mar/770430104/25-U2 zo diia 15.05.2007, &. 6615-36695/2007/Mar/770430104-Z6-KR zo diia
26.11.2007, €.7635-37569/2007/Mar/770430104-Z7-SP2 zo diia 11.12.2007, &.3783-15145/2008/Mar/
770430104-Z8 zo dna 02.05.2008, €.5675-19717/2010/Mar/770430104/Z9-SP3 zo 28.06.2010, ¢&.
5781-23177/2011/Mar/770730104/Z210 zo diia 10.08.2011, &.8343-31398/2011/Mar/770430104/Z11-
KR zo dita 07.11.2011, &.317-3070/2011/Mar/770430104/Z12-ZUS zo diia 01.02.2012, &.7768-26533/
2012/Mar/70430104/Z13-KRZ9 zo diia 24.09.2012, ¢.3819-16935/2013/Mar/770430104/Z14-SP4 zo
dita 21.06.2013 a ¢. 395-711/2013/Mar/770430104/Z15 zo diia 07.01.2014 (dalej len ,.integrované
povolenie®), vydané in§pekciou na vykonavanie &innosti v prevadzke

»Vyroba cukru a kotoliia, Trenc¢ianska Tepla ”,

pre prevadzkovatel'a Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska 311/9, 914 11 Tren&ianska Tepld, podla § 3
o0ds.2 zakona o IPKZ:

a)

V Casti:

Udaje o prevadzke, Sugastou integrovaného povolenia &innosti prevadzky ,,Vyroba cukru a kotolna,
Trencianska Tepld® je (2.strana z 38, rozhodnutia ¢. 3863/770430104/972-Ma)
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v oblasti ochrany ovzduSia:

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,Plnenie cisterien LKW* ako sucasti
vel'kého zdroja znegistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zékona o IPKZ, v sulade s §
17 ods. 1 pism. a) zdkona &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich zmien (d’alej len ,,zdkon
o ovzdusi®),

- uréenie emisnych limitov a podmienok prevadzkovania stacionarneho zdroja znegist'ovania podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 8. zékona o IPKZ, v stvislosti so zaradenim kotlov K1 a K2 do osobitného rezimu
na doZitie pre velké spalovacie zariadenia podl'a § 15a ods.1 pism. ¢) zakona o ovzdusi,

v oblasti stavebného zékona:

- stavebné povolenie na stavbu ,,Plnenie cisterien LKW* v areali Povazského cukru, a.s., Tren¢ianska
Tepla, na pozemkoch parc. ¢ KN-C 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.u. TrenCianska
Tepla, ktoré su vo vlastnictve prevadzkovatela, podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, v sulade s § 66
stavebného zakona.

Popis stavby ,,Plnenie cisterien LKW*:

Predmetna investicia ,,Plnenie cisterien LKW*  predstavuje 1. etapu dobudovania logistick¢ho
centra Povazsky cukor a.s. Tren¢ianska Tepld tj. riesi nakladanie cisterien LKW v uzavretom a
chranenom priestore z hladiska hygienickych podmienok pre potravinarsky priemysel.

Projektova dokumentécia riesi dobudovanie nového spdsobu plnenia cisterien, nakol’ko sucasny
stav plnenia cisterien (LKW) v a.s. Povazsky cukor Trencianska Tepla je v exteriéri pod pristreSkom a
nevyhovuje zakladnym poZiadavkam odberatel'ov na plnenie cisterien cukrom.

Stavba ,Plnenie cisterien LKW* je umiestnena v areali spolo¢nosti Povazsky cukor, pri jestvujuce;j
vytahovej a schodistovej vezi cukorného sila. Pozemok v su¢asnosti je sucastou vnitro arealovych
ciest a spevnenych ploch, jeho zastavanim bude reorganizovana doprava v ramci aredlu a.s. Povazsky
cukor.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory :
Stavebné objekty :

SO 101 - Plnenie cisterien LKW

SO 102 - Cesty a spevnené plochy
Prevadzkové subory :

PS 601 - Plnenie cisterien LKW

SO 101 - Plnenie cisterien LKW

Objekt je poziéne pri¢leneny k technologickym dopravnym cestam cukru z vyroby az k expedicii.
Stavebne je objekt navrhnuty ako priestorova kovova konstrukcia zaloZena na Sachtovych pilieroch
s roStom.

Primarna nosnd kovova konstrukcia objektu je navrhnutd sohladom na jestvujuce medzi-
objektové dopravné cesty cukru a jeho doasné uskladnenie. Objekt je pricleneny k jestvujuce]
vytahovej a schodistovej veZi cukorného sila.

I etapa vystavby predstavuje realizaciu stavby pre plnenie cisterien LKW. V tomto obdobi bude
vyuzité jestvujlice schodiste pre pristup k jednotlivym plosinam objektu. Konstrukcia je navrhnuta
s ohladom na II. etapu vystavby (Triediarefi cukru) t.j. su pripravené zdruZené zékladové konstrukcie.
Konstrukény systém objektu tvori ramova priestorova plnostenna konstrukcia s technologickymi
plosinami na Grovniach + 6,460 m, + 9,060 m, + 12,340 m a + 20,900 m. Na Grovniach + 3,790 m
a + 4,160 m st umiestnené obsluzné plosiny pre plnenie cisterien LKW.

Sekundérnu kongtrukciu stre$ného a obvodového plasta tvori systém doplnkovych vertikdlnych
prvkov oplastenia, nakol’ko z hl'adiska hygienickych poZiadaviek je oplastenie navrhnuté aplikovat’
vodorovne v horizontalnej polohe.
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SO 102 - Cesty a spevnené plochy

Stavba riesi spristupnenie a komunikaéné napojenie novonavrhovaného objektu SO 101- Plnenie
cisterien LKW na jestvujiici komunikaény systém areélu, t.j. jestvujiice vnutroarealové komunikécie
a spevnené plochy.

Vnutroaredlové komunikicie si navrhnuté ako obsluzné, funkénej triedy C3, zakladnej kategérie
MOK 3,75/30 modifikované, ako jednopruhové, jednosmerné, so Sirkou jazdného pruhu 4,0m
(cisternova doprava) a spevnenou krajnicou §. 0,5m.

PrieCne zloZenie novo navrhnutych komunikécii a spevnenych ploch je dimenzované na tazku
dopravu skupiny dopravného zat'aZenia ,,D*.

Celkovd vymera takto upravovanych komunikécii a spevnenych ploch je 2 4825 m’
Spevnenie krajnic sa prevedie kamenivom drvenym hr. 200 mm, na ploche 171,5m” Obrubniky
lemujtice novonavrhnuté komunikécie a spevnené plochy, si navrhnuté beténové (ABO 2-15/25)
uloZené do beténu s boénou beténovou oporou. Celkova dizka pouzitych beténovych obrubnikov
cestnych je 827,5 bm.

Na prekonanie vySkového rozdielu medzi jestvujicou spevnenou plochou a vyjazdovou
komunikéciou z objektu plnema cisterien je navrhnuty oporny mur z prostého beténu B 10, premenne;
vy3ky, o celk. vymere 16,7 m’>.

Upravy ploch a priestranstiev

Odvedenie povrchovych vod znovo navrhnutych komunikécii a spevnenych ploch je zaistené ich
jednostrannym prieénym sklonom k spevnenej krajnici odkial’ bude dazd’ova voda odvadzana do novo
navrhnutych vsakovacich ryh, §. 500 mm, prekopanych do priepustnych vrstiev podloZia, s vypliiou
ryhy $trkopieskom. Celkova dizka trativodnej vsakovacej ryhy je 328,4 bm.

PS 601 - Plnenie cisterien LKW

Zékladna poZiadavka pre plnenie cisterien LKW je stanovena nasledovne :

- uzavrety priestor pre nakladanie (plnenie),

- cisterna pri plneni bude statickd, pohybovat’ sa bude k plniacim otvorom d4vkovaci dopravnik,
- pristup obsluhy k plniacim otvorom cisterny cez obsluzné plosiny,

- teplota v priestore plnenia min. 15°C,

- pretlak v priestore plnenia.

Dopravna cesta do priestoru plnenia a davkovania cisterien:

- horizontélna doprava zo sila cukru do elevatoru BC-0030 cez uzlovy isti¢ LB-0090 a magneticky
separator MS-0080, )

- vertikdlna doprava prediZenym elevatorom BE-0100 na troveii + 28,800 m a d’al§im predlZzenim na
uroven + 32,400 m pre plnenie budiceho skladovacieho sila,

- vertikdlna doprava sklzom na horizontalny dopravny pas LS-0110 a d’alej cez sklz GD-0120 na
horizontalny dopravny pas BC-0160,

- presyp z dopravného pasu BC-0160 do tkaninového sila SO-1560,

- vystup z tkaninového sila SO-1560 sklzom ES-1560 na horizontalny dopravny pas BC-0130,

- presyp z dopravného pasu BC-0130 cez detektor kovov MD-0200 do ddvkovacieho pohyblivého
Sneku SC-0190 s pevnym krytom,

- vystup z davkovacieho pohyblivého $neku SC-0190 do plniacej hlavice LC-0210,

- davkovanie z plniacej hlavice LC-0210 do jednotlivych plniacich otvorov cisterny LKW.

Filtre (2 x Riedel, typ JIMS 35/(8)7-2,6 TS; 1 x Riedel, typ IMS 25/(7)6-1,4 TS; 1 x Riedel, typ
IMS 25/(7)6 -2,4 TS; ) na zachytenie prachu z aspirovanych miest si osadené na miestach, kde vznika
najvicsia praSnost, ktorymi su hlavne presypy medzi pasovymi dopravnikmi, elevétory, plniaca
hubica.
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Technolégia hlavnej vyroby

Technologické zariadenie PS-601 Plnenie cisterien LKW je dimenzované na pozadovany vykon
60 t/hod.

Krivka zrnitosti ma byt navrhnutd tak, aby sa zabranilo adhézii produktu, &istitePnost” sa dala
l'ahko a rychlo vykonat’ tak, aby nezostal ani prach.

VSetky Ccasti technologického zariadenia, ktoré pri uZivani pridu do priameho kontaktu
s produktom, budl z nerezovej ocele 1.4301, ktord spifia poziadavky potravinarskeho priemyslu.
Povrch stien uplne hladky, zvary zabrisené — hladké. Vo vnutornom priestore technologického
zariadenia nemdZu byt’ pouzité Ziadne sti¢asti, ktoré by sa mohli uvol'nit’ a spadntt’ do produktu.

Filtratné vloZky st vyrobené z nerezovej ocele magnetizovateI'ného tkaniva. Vymena oka musi
byt’ I'ahko vykonatel'na. Tlak v privode stlageného vzduchu je 5 az 6 bar.

Stavba je umiestnend v areali Povazského cukru, a.s., Tren¢ianska Tepld, na pozemkoch parc. ¢&.
KN-C 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.0. Tren¢ianska Tepld, ktoré su vo vlastnictve
prevadzkovatel’a.

Stavebnikom stavby je: Povazsky cukor, a.s.
sidlo: Cukrovarska 311/9, 914 11 Trenianska Tepla
ICO: 35716 266

Na uskutocnenie stavby sa urcuji tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v areali Povazského cukru, a.s., Tren¢ianska Tepld, na pozemkoch parc. & KN-C
1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.G. Tren¢ianska Tepla.

2. Stavba bude uskutonend podla projektovej dokumenticie stavby ,,Plnenie cisterien LKW,
vypracovanej spolo¢nostou Ing. Miloslav Tara§, PhD., Vychodna ul.3, 911 01 Trenéin, &. zak.
025-MT/2013, v novembri 2013, ktora je neoddelitelnou stast'ou tohto rozhodnutia ako priloha
pre stavebnika.

3. Pripadne zmeny, ktoré by sa ukdzali v priebehu vystavby ako nevyhnutné aovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt’ vykonané bez predchadzajiceho povolenia in§pekcie.

4. 'V pripade, Ze sa stavba bude uskuto¢tiovat’ odchylne od schvalenej projektovej dokumentécie,
stavebnik je povinny poZziadat’ in§pekciu o zmenu stavby pred dokongenim a predloZit’ upravent
projektovii dokumentaciu.

Stavba bude dokon¢ena 31.05.2014.
6. Rozpoctovy naklad stavby: 1,612 mil. eur.

7. Utastnikmi stavebného konania sti:
Stavebnik, prevadzkovatel' a vlastnik pozemku: Povazsky cukor, a.s.
Obec Trenc¢ianska Tepla
Projektant stavby: Ing. Miloslav Tara§, PhD.

8. Na stavbe musi byt po cely &as jej uskutoéfiovania dokumenticia zhodna s dokumentaciou
overenou inSpekciou v stavebnom konani a vietky doklady tykajuce sa uskutoéiiovania stavby.

9. Stavba bude realizovana dodévatel'sky. Stavebnik ozndmi in$pekcii zhotovitel'a stavby do 15 dni
od ukonCenia vyberového konania. Stavebnik pri kolaudacii predlozi doklad o jeho odbornej
spdsobilosti podl'a zékona ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon.

10. Odborné vedenie stavby - stavbyvediiceho bude vykonavat’ vybrany pracovnik dodévatel'skej
firmy, ktory bude plnit’ povinnosti v zmysle stavebného zakona.
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Stavebnik zodpovedad pocas realizicie stavby za $kody, ktoré spdsobi stavebnou ¢innost'ou na
cudzich nehnutel'nostiach a stavbach.

Pri uskuto¢iiovani stavby treba dodrzat predpisy tykajuce sa bezpecnosti price a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku &.147/2013 Z.z. o
bezpelnosti prace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie vlady ¢.396/2006
Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Pri uskutoCiovani stavieb je stavebnik povinny dodrZiavat' prisluiné ustanovenia stavebného
zédkona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia vyhlasky
¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych pozZiadavkach na
vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientdcie a ustanovenia prislusnych technickych noriem stvisiacich so
stavbou.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Pred zaCatim vystavby zabezpelit' odsthlasenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
existujucich inZinierskych sieti v mieste stavby s ich prislu§nymi spravcami a ich vytycenie na
tvare miesta.

Pri realizécii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

- pri realizécii stavebnych objektov je nutné dodrzat’ STN o kriZovani a priestorovej uprave
vedeni technického vybavenia a dodrzat’ ochranné pasma vedeni, ako aj podmienky stanovené
spravcami inZinierskych sieti;

- pocas vystavby dodrZiavat’ poZiadavky vyhl. ¢. 147/2013 Z.z., predovsetkym § 7 — prace za
prevadzky, vyhl. SUBP & 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zékladné poziadavky na zaistenie
bezpenosti prace a technickych zariadeni, zakon ¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a doplna
zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a ktorym sa menia a dopltiajii niektoré zakony,

- funkéné skasky arevizie sa vykonaju podla technickych podmienok vyrobcu, v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

Stavebnik pisomne oznami stavebnému uradu datum zadatia stavby a terminy kontrolnych dni.

Stavebnik je povinny umoZnit’ poverenym orginom vstup na stavbu za u¢elom vykonania Statneho
stavebného dohl'adu.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpefenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hl’adiska

Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) polas realizacie stavebnych prac dodrZat' ustanovenia zdkona o vodich, vSeobecne platné
pravne predpisy na ochranu vdd a ustanovenia prislusnych technickych noriem vzt'ahujtice sa
na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpetit v sulade s vyhlaskou MZP SR & 100/2005 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpednymi latkami, o nalezitostiach havarijného
planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhor$enia vod tak, aby nedoslo k znecisteniu alebo
ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vdd,

b) pocas realizdcie stavebnych prac dodrZiavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne:

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zédkona o odpadoch povinny triedit’ odpady podla
druhov a zabezpe¢it’ ich materialové zhodnotenie,

-sodpadmi vzniknutymi pri realizdcii stavby nakladat’ v sulade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve, to znamend, odpady zhodnotit’ alebo uloZit' na povolenu sklddku
odpadov podl'a druhu odpadu,
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- organizacia, ktord bude vykonavat’ stavebné prace je povinnd vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov adoklady oich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi,

¢) pocas realizcie stavebnych prac dodrZiavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vieobecne zaviznych
pravnych predpisov na iseku ochrany ovzdusia,

d) zataZenie okolia hlukom pri realizacii stavieb zniZit' optimaliziciou pouZitia mechanizmov,
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrogené pripustné medze hluku,

e) stavby musia byt' zhotovené tak, aby zabezpe€ili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskutoCnenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné vyrobky,
ktoré su podl'a zékona ¢.314/2004 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouZitie v stavbe na
zamySl'any el tak, aby pocas celej Zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej tidrzbe bola zarutena
mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpe&nost, hygiena, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpecnost’ pri jej uZivani, ochrana pred hlukom a tispora energie.

Dodrzanie d’alSich poZiadaviek dotknutych orginov:

21.

Dodrzat’ podmienky a upozornenia Technickej in3pekcie, a.s., pracovisko Nitra z odborného

stanoviska k projektovej dokumentacii stavby &. 00240/4/2014 zo diia 15.01.2014:

Zhladiska poZiadaviek bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiadaviek bezpenosti

technickych zariadeni uvddzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit’ a

odstranit’ v procese vystavby:

Zistenia:

1. Schodiskové rameno na kéte+ 12,900 m a +20,900 m sa nesmie zaéinat’ priamo za dverami —
rozpor s §17 ods.6 vyhlasky €. 59/1982 Z. z. v nadvéznosti na &l. 39 STN 73 4130( STA).

Pripomienky a upozornenia

2. V projektovej dokumentécii Casti B.1 — Suhrnna technickd sprava ods.2.6 a &asti F — Plan
organizacie vystavby ods.5.2 je pouzitd neplatna vyhlagka & 374/1990 Zb., od 01.07.2013 je
platna vyhlaska ¢. 147/2013 Z.z. (STA)

3. Prvy aposledny stupefi vkazdom ramene schodiska (Objekt SO.101) je potrebné oznagit
v zmysle § 170ds.4 vyhlasky ¢. 59/1982 Z .z. ( STA)

Zabezpecit plnenie poziadaviek bezpe&nostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb a ich stdasti,

pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni moézu ovplyvnit’ stav

bezpec€nosti a ochrany zdravia pri préci:

- na konStruk¢ni dokumentéciu vyhradeného technického zariadenia ,,Elektrické zariadenie -A/e,
g" plati poziadavka § 5 ods.3 a 4 vyhlasky &.508/2009 Z.z. a § 14 ods.l pism. d) zakona
€.124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov Z.z. o postideni dokumentécie technickych
zariadeni opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj Technickd inspekcia, a.s.;

- pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni ,,Elektrické
zariadenie -A/e, g" vykonat uradnu skisku v zmysle § 12 vyhlasky & 508/2009 Z.z. a § 14
ods.l pism. b) a d) zdkona &.124/2006 Z.z. v zneni neskorich predpisov, opravnenou
pravnickou osobou, ktorou je aj Technicka in3pekcia, a.s.;

- pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich st¢asti, je mozné uviest’ do prevadzky
podla § 13 ods.3 a 4 zikona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z., len ak zodpovedajti predpisom na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich prvym pouZitim,
aby sa zabezpecila ich spréavna instalacia a ich spravne fungovanie;

- pred uvedenim technologickych liniek ,,Plnenie cisterien LKV- technolégia" do prevadzky po
ich nainstalovani na mieste pouZivania je potrebné poZiadat’ opravnent pravnicku osobu, ktorou
je aj Technicka inSpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d)
zakona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v nadviznosti na § 5 ods. 1 nariadenia
vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.



22,

23.

24.
25.

26.
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Dodrzat’ podmienky z vyjadrenia Okresného uradu Tren¢in, Odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii, Hviezdoslavova 3, 911 01 Tren¢in (ORPZ-TN-ODI-489-001/2013-ING zo dna
16.12.2013):

A. Dopravno-technické rieSenie:
- suhlasi s predloZzenym rieSenim ,SO 102 - Cesty aspevnené plochy“ za dodrZania
nasledovnych podmienok:

- dopravno-technické rieSenie ciest a spevnenych ploch zrealizovat’ podl'a DSP pod nazvom
»30 102 - Cesty aspevnené plochy” vypracovanej Ing. Patrikom MeliSom a schvalenej
dopravnym in§pektoratom;

- dodrzat’ bezpecnostny odstup odsunutim pevnych prekazok od komunikacii a spevnenych
pléch na vzdialenost’ najmenej 0,5 m;

- dosledne riesit’ odvedenie povrchovych vod prie¢nym sklonom;

- dodrzat’ najmensie dovolené polomery smerovych oblikov a polomery oblikov vnutornych
hran jazdnych pruhov na kriZzovatkach.

B. Trvalé dopravné znacenie:
- suhlasi s predloZenym rieSenim pouzitia dopravnych znaliek za dodrZania nasledovnych
podmienok:

- podla vykresu p.€.1 pod nazvom ,Situdcia“ vypracovaného Ing. Patrikom MeliSom
a schvéleného dopravnym in$pektoratom;

- pouzité zvislé dopravné zna¢ky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné znacky v cestnej
premavke musia byt véas viditeI'né z dostato¢nej vzdialenosti a pocas celej doby pouZitia
musia poskytovat’ Gplny a jednoznaény vyklad,;

- na dopravnych znackach alebo dopravnych zariadeniach a ich nosnej konstrukcii je zak4dzané
umiesttiovat’ ¢okol'vek, ¢o nestvisi s dopravnou znackou alebo s dopravnym zariadenim;

- dopravné znacky a dopravné zariadenia budi umiestnené tak, aby sa vzajomne neprekryvali
a ucastnik cestnej premavky ich mohol v¢as spozorovat’;

- na ceste a na mieste nebudi umiestnené veci, ktoré by mohli viest’ k zdmene s dopravnou
znaCkou alebo ich zakryvali, alebo ktoré by rozptylovali a uputali pozornost’ ucastnika
cestnej premavky;

- zvislé dopravné znalky budi vyhotovené v retroreflexnej uprave, v zdkladnom rozmere
a umiestnené v sulade s STN 01 8020, vyhlaskou MV SR ¢.9/2009 Z.z. a zdsadami pre
umiestiiovanie a pouZivanie dopravnych znaciek;

- vodorovné dopravné znacky budi vyhotovené v bielej farbe v retroreflexnej iprave v sulade
s STN 01 8020, vyhlaskou MV SR ¢.9/2009 Z.z. a zdsadami pre umiestilovanie a pouzivanie
dopravnych znaciek.

Stavba nesmie byt zadatd skor, ako toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto povolenie
straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik po ukon&eni stavby poziada o kolaudéciu stavby.

Dokongenu stavbu, pripadne jej Gast’ spdsobilu na samostatné uZivanie, moZno uZivat' len na
zaklade rozhodnutia o uZivani stavby.

Ku kolaudécii stavby je potrebné predlozit’:

- projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani,

- projekt skuto&ného vyhotovenia stavby, zoznam vydanych dokladov o predpisanych skdSkach,
predlozit’ stipis pripadnych nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej v stavebnom konani
a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia,

- doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitel'a stavby (podla zak. ¢. 237/2000 Z.z., ktorym sa meni
a dopltia stavebny zékon),
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- doklad o odsuhlaseni vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni existujucich inZinierskych
sieti v mieste stavby s ich prislu§nymi spravcami a ich vyty&enie na tvare miesta,

- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su suastou odovzdavanych stavieb apre vsetky stroje
a zariadenia:

- osvedcCenie o akosti a kompletnosti,

- certifikdty a atesty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla zékona & 314/2004 Z.z. o
stavebnych vyrobkoch) platné na uzemi SR,

- navody na montaz, adrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy,

- doklady o vysledkoch predpisanych funkénych skuSok zariadeni podla platnych STN a merani
a o spOsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpe€ni prevadzku podla platnych
technickych noriem,

- protokol o Gspe$nom komplexnom preskusani,

- képie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavieb v sulade so vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi na tseku odpadového hospodarstva (bilancie jednotlivych druhov
odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavieb a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti),

- zmluvy sosobami oprdvnenymi na nakladanie sodpadmi vznikajucimi poas prevadzky
zariadenia,

- stavebny dennik.

27. Stavebnik je povinny predloZit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyzna&eniu pravoplatnosti.

28. Toto rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou nezane do dvoch rokov odo diia, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

b)

V Casti

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.1. Emisie zne&ist'ujticich latok do ovzdusia (strana 15/38
rozhodnutia €. 3863/770430104/972-Ma)

meni
podmienku B.1.1. takto:

B.1.1. Pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotoliia, Trendianska Tepla* platia emisné limitné hodnoty
uréené v podmienkach B.1.1.1., B.1.1.2. a B.1.1.3.

B.1.1.1. Zariadenie pozostavajiice z kotlov K1 a K2 (sithrnny menovity tepelny prikon 87,4 MW)
je zaradené do osobitného rezimu na doZitie pre vel’ké spal’ovacie zariadenia.

Pre zariadenie pozostavajice z kotlov K1 a K2 sa stanovuje osobitny reim na doZitie za
tychto podmienok:

I Osobitny reZim je platny od 1.1.2016 do 31.12.2023 za podmienky, Ze spalovacie
zariadenie (kotly K1 a K2 spolu) nebude v &innosti viac ako 17 500 h do ukondenia
prevadzky.

II. PoCas tohto obdobia platia pre dané spal’ovacie zariadenie emisné limity uvedené v tabulke
¢.5a):
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tabul’ka ¢.5a)
Miesto Podmienky
Emisny Zd.I'O‘]/ z'flr-l:ademe (9513) B o e 15 Emisny {13m1t pla-tnoystl
zdroja emisii vypustania [mg.m™] emisného
emisii limitu
Kotolia — kotol K1 TZL 5
zemny plyn/bioplyn
(MTP - 43,7 MW) , 802 35
- komin 4)
Kotolia — kotol K2 NOy 200
zemny plyn/ bioplyn
(MTP - 43,7 MW) Co 100

NOx — oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uholnaty,

znelistujuce latky

SO,- oxid siri¢ity, TZL- tuhé

B.1.1.2. Pre zdroj znedistovania ovzdusia ,,kotol K3 platia emisné limitné hodnoty uréené v tabul’ke

¢. Sb):
tabul’ka ¢.5b)
Miesto Podmienky
Emisny Zd.I'O_]/ zgr.l'ademe (E):Iz) .| Znetistujtca latka Emisny l_i3mit plattno’su
zdroja emisii vypustania [mg.m™] emisného
emisii limitu
TZL -
Kotolmna — kotol K3 SO, .
zemny plyn komin 4)
(MTP - 3,0 MW) NO« 200
Cco 100

NOy — oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uholnaty,

znecCist'ujuce latky

SO,- oxid siri¢ity, TZL- tuhé

COV- spalovanie bioplynu fakl'a; Vydaj PHM; Sklad vapenca — nestanovuje sa emisny limit

B.1.1.3. Pre technologicky zdroj znetistovania ovzdu$ia (vyroba cukru; vyroba véapna — hasidlo;
vyroba vapna - vypal vipna) platia emisné limitné hodnoty uréené v tabul'kéch ¢.4.a), ¢.4.b) a

¢. 4.0):
tabul’ka ¢.4.a)
Emisny zdroj /zariadenie zdroja emisii Miesto(typ) | Znegistu- | Emisny | Podmienky
vypustania | juca latka | limit platnosti
emisii [mg.m™] enlllll’f‘lr:flil °
Vyroba cukru - dopravné cesty krystalového cukru | vyduch €.1
Vyroba cukru - dopravné cesty praskového cukru | vyduch €.2
Vyroba cukru - mlyn cukru vyduch ¢.3
Vyroba cukru - bali¢ka cukru 1 kg vyduch ¢.4 FZL 75 1)
Vyroba cukru - doprava cukru do sila vyduch €.5
Vyroba cukru - doprava cukru zo sila vyduch ¢.6
Vyroba cukru - susiarefi a dopravné cesty cukru vyduch ¢.7
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tabul’ka ¢.4.b)
Emisny zdroj /zariadenie Miesto (typ) Znecistu- | Limitny emisny Podmienky
zdroja emisii vypustania juca latka faktor platnosti emisného
emisii limitu
Vyroba vapna -hasidlo komin TZL ,1 ’59 ke/ t, 1)
vypaleného vapna 2)
tabul’ka ¢.4.c)
Emisny zdroj /zariadenie Miesto Znedistu- Emisny limit 3 Podmienky
zdroja emisii (typ) juca latka nisny it [mg.m platnosti
Vypﬁst’??ia platny platny em.isr'lého
e do 31.12.2019 |od 01.01.2020| limitu
TZL 50 20
Vyroba vapna - vypal
vipna (Sachtova pec - 4o NO, 1500 1500 3)
saturacia)
CcO
(% objemu) 4 4

NO,— oxid dusika vyjadreny ako NO, , CO — oxid uhol'naty, SO,-oxid siri¢ity, TZL- tuhé znegistujuce latky

B.1.2. Podmienky platnosti emisného limitu:

1) Standardné stavové podmienky, vlhky plyn

2) Plati ako mesa¢na priemerna hodnota
3) Standardné stavové podmienky, suchy plyn, O, ref: 11 % objemu
4) Emisny limit pre suchy plyn pri §tandardnych stavovych podmienkach — 101,325 kPa

a 0°C pre obsah kyslika v odpadovych plynoch 3 % obj.

B.1.3. Hodnotenie dodrziavania emisnych limitov:

- emisny limit sa pri opravnenom diskontinuadlnom merani povaZzuje za dodrzany ak Ziadna
hodnota v kazdej sérii jednotlivych merani neprekro¢i hodnotu emisného limitu,

- max. podiel privedeného tepla z bioplynu nesmie prekro¢it’ 30% z privedeného tepla

zemného plynu.

B.1.4.

B.1.5.

ustanovenych v Casti .1 (monitoring emisii do ovzdusia).

B.1.6.

B.1.7.

B.1.8.

Ziadne iné environmentalne vyznamné emisie nebudi emitované do ovzdusia.

DodrZovanie emisného limitu sa posudzuje pocas skutoénej prevadzky zdroja.

Preukédzanie dodrZiavania emisného limitu sa vykondva v sulade so vSeobecne platnymi
pravnymi predpismi na useku ochrany ovzdusia.

Dodrzanie emisnych limitov je prevadzkovatel povinny preukazovat podla poZiadaviek

Nahlasovat’ inSpekcii kazdoro¢ne do 15.2. polet prevadzkovych hodin kotlov K1 aK2 za

predchadzajuci kalendarny rok a zostavajici poéet prevadzkovych hodin v obdobi od 1.1.2016

do 31.12.2023 (resp. do ukonéenia ich ¢innosti).
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Ostatné podmienky pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotolfia, Tren¢ianska Tepla“ prevadzkovatel'a
Povazsky cukor, a.s., Cukrovarskd 311/9, 914 11 Tren¢ianska Tepld uvedené v integrovanom povoleni
C. 3863/770430104/972 zo diia 23.11.2005 a jeho zmenach zostdvaju nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnt sugast’ integrovaného povolenia ¢. 3863/770430104/972 zo
diia 23.11.2005.

Odovodnenie:

InSpekcia, ako prislusny organ $tatnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o §tatne;j
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 32 ods. 1
pism. a) zdkona o IPKZ, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela Povazsky cukor, a.s., Cukrovarska
311/9, 914 11 Trencianska Tepld zo diia 09.01.2014 o vydanie zmeny integrovaného povolenia a
vydanie stavebného povolenia na stavbu ,Plnenie cisterien LKW, predloZenych dokladov a
vykonaného konania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1., § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. a § 3 ods. 4 zdkona o
IPKZ apodla =zikona o sprdvnom konani vyddva zmenu integrovaného povolenia ¢&.
3863/770430104/972 zo dita 23.11.2005 pre prevadzku ,,Vyroba cukru a kotoltia, Trendianska Tepla®,
v zmysle § 19 ods.1 zdkona o IPKZ.

Prevadzkovatel’ so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia poZiadal o zniZenie spravneho
poplatku podla polozky 171a pism. c) sadzobnika spravnych poplatkov zdkona o spravnych
poplatkoch o 50 % v stlade s polozkou 171a zékona o spravnych poplatkoch.

InSpekcia Ziadosti prevadzkovatela o zniZenie spravneho poplatku o 50%, vzhladom k tomu, Ze
navrhované zmeny integrovaného povolenia & 3863/770430104/972 zo diia 23.11.2005 nemaju
charakter podstatnych zmien, vyhovela.

Prevadzkovatel' predlozil doklad o zaplateni spravneho poplatku podla polozky 171a zdkona
o spravnych poplatkoch vo vyske 250 eur prevodom z uctu.

Prevadzkovatel so Ziadost'ou predloZil pisomné stanoviska Obce Tren¢ianska Tepld, Regionalneho
uradu verejného zdravotnictva so sidlom v TrenCine a Okresného uradu Trenéin, Odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii.

Prevadzkovatel' dodato€ne doplnil pisomné stanoviska Technickej inSpekcie, a.s., pracovisko Nitra
(odborné stanovisko k projektovej dokumentécii stavby €.00240/4/2014 zo dha 15.0.12 01) a
Krajského riaditel'stva hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine (¢. KRHZ-TN-OPP-5-002120 zo
diia 15.01.2014).

Ked’Ze Cinnost' v prevadzke ,,Vyroba cukru a kotolna, Tren¢ianska Tepla“ uZz bola povolena
v integrovanom povoleni ¢. 3863/770430104/972 zo diia 23.11.2005 a nejedna sa o podstatnu zmenu v
¢innosti prevadzky, inSpekcia podla § 11 ods. 6 upustila od ustneho pojedndvania, predloZenia
nalezitosti Ziadosti podl'a § 7 ods. 1 pism. a), § 7 ods. 2 pism. c), d), e), f) zdkona o IPKZ (t.j. od
zoznamu a popisu surovin, pomocnych materidlov, latok a energii, ktoré sa v prevadzke pouzivaju
alebo vyrabaju, urcenia hlavnej ¢innosti a kategérie priemyselnych €innosti, predloZenia zavere¢ného
stanoviska MZP SR podla zakona &.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP, bezpetnostnej
spravy).

In$pekcia v zmysle zakona o sprdvnom konani a v stilade so zdkonom o IPKZ oznémila diia
20.01.2014 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie integrovaného konania, dorucila tymto
subjektom Ziadost’ o zmenu povolenia prevadzKky ,,Vyroba cukru a kotoltia, Trenéianska Tepld“ a
ur¢ila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula diia 21.02.2014. Zaroveil zverejnila podstatné udaje
o podanej Ziadosti na internetovej stranke a na tiradnej tabuli, spolu s vyzvou zainteresovanej verejnosti
na pisomné prihlasenie sa za Glastnika konania, zainteresovanej verejnosti a osobdm s moZnostou
podat’ prihlasku a s vyzvou verejnosti s moZnost'ou vyjadrenia sa k za€atiu konania.

V sulade s § 11 ods.3 pism. €) zdkona o IPKZ ingpekcia poZiadala Obec Trencianska Tepld, aby
do 3 pracovnych dni odo dita doruéenia ozndmenia so Ziadost'ami zverejnila na svojom webovom sidle
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a zaroven na uradnej tabuli obce, alebo aj inym v mieste obvyklym spdsobom, Ziadost, stru¢né
zhrnutie tidajov a informdcii o obsahu Ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om a vyzvu zainteresovane;j
verejnosti na pisomné prihlasenie sa za G¢astnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti a osobam s
moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

V urlenej lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli dorucené
pisomné stanoviskd Okresného uradu Trenéin, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, §tatna vodna sprava. V stanovenom termine
sa na zaklade vyzvy nikto neprihlasil za G¢astnika konania.

Okresny urad Trenéin, Odbor starostlivosti o zZivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
avybranych zloZiek Zivotného prostredia, S$tdtna vodna sprava, vyjadrenie ¢ OU-TN-
OSZP3/7/2014/00464-002 TKL zo diia 30.1.2014:

- stavba sa nenachddza v ochrannom pasme vodarenského zdroja ani vodného toku,

- z hl'adiska ochrany vodnych pomerov je predpokladana stavba azmena integrovaného povolenia

mozna za splnenia nasledovnych podmienok:

1. Pri zaobchadzani so $kodlivymi latkami pocas realizdcie stavby a polas prevadzkovania stavby
bude stavebnik reSpektovat’ ustanovenia § 39 vodného zdkona a vyhlasky €. 100/2005 z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami, o naleZitostiach havarijného
planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

2. Doporucujeme zvazit potrebu odluovaca ropnych latok pred odvadzanim vod z povrchového
odtoku do podzemnych vod — novo navrhnutych vsakovacich ryh.

Stanovisko in$pekcie:

Podmienka ¢.1 je zapracovana v podmienke na uskuto¢nenie stavby ¢.19 a).

K podmienke ¢.2:

V projektovej dokumentécii je rieSené plos$né odvedenie povrchovych vod z prejazdnych
aredlovych komunikdacii a spevnenych pléch do novo navrhovanych vsakovacich ryh, tvoria sucast’
telesa komunikacie a spevnenych ploch. VzhI'adom na ucel tychto komunikécii a spevnenych ploch sa
nepredpoklada vznik vyrazného znec€istenia ropnymi latkami a potrebu ich pred¢istovania.

Dazd’ové vody z priestoru plnenia cisterien a dazd’ové vody zo strechy objektu plnenia cisterien
budi odvadzané do jestvujucej aredlovej kanalizacie, ktord je napojena na verejni kanalizéciu.
Odpadové vody vznikajuce z oplachovania podlahy zo zvy$kov cukru v objekte plnenia cisterien buda
zbierané v Cerpacej stanici, z ktorej budu precerpavané do zbernych vozidiel a vyvazané na Cistenie
v COV prevadzkovatela.

Obec Trencianska Tepla (2851/2013-001 Mg zo diia 12.12.2013):
- planovana stavba je v stlade s platnym uzemnym planom Obce Tren¢ianska Tepld, schvalenym OZ
dna 13.12.2004 uznesenim ¢.9/2004 v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

Regiondlny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Trenéine (stanovisko z 19.12.2013):
RUVZ podl'a zakona €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa k stavebnym
konaniam nevyjadruje (§ 13 cit. zdkona).

Okresny urad Tren¢in, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hviezdoslavova 3, 911 01
Tren¢in (ORPZ-TN-ODI-489-001/2013-ING zo diia 16.12.2013):
A. Dopravno-technické rieSenie:
- suhlasi s predloZzenym rieSenim ,,SO 102 - Cesty a spevnené plochy“ za dodrZania nasledovnych
podmienok:
- dopravno-technické rieSenie ciest a spevnenych pléch zrealizovat’ podla DSP pod nazvom ,,SO 102
- Cesty aspevnené plochy* vypracovanej Ing. Patrikom MeliSom a schvalenej dopravnym
inSpektoratom;
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- dodrzat’ bezpec¢nostny odstup odsunutim pevnych prekdzok od komunikécii a spevnenych ploch na
vzdialenost’ najmenej 0,5 m;

- dosledne riesit’ odvedenie povrchovych vod prie¢nym sklonom;

- dodrZat’ najmensie dovolené polomery smerovych oblikov a polomery oblukov vautornych hran
jazdnych pruhov na kriZovatkach.

B. Trvalé dopravné znagenie:
- stihlasi s predloZenym riesenim pouZitia dopravnych znagiek za dodrZania nasledovnych podmienok:

- podla vykresu p.&.1 pod nizvom »Situdcia® vypracovaného Ing. Patrikom MeliSom a schvéaleného
dopravnym in3pektoritom;

- pouzZité zvislé dopravné znacky, dopravné zariadenia a vodorovné dopravné znacky v cestnej
premavke musia byt véas viditel'né z dostato¢nej vzdialenosti a pocas celej doby pouZitia musia
poskytovat’ uplny a Jjednozna¢ny vyklad;

-na dopravnych znatkach alebo dopravnych zariadeniach a ich nosnej konstrukcii je zakdzané
umiestiiovat’ ¢okol'vek, &o nestivisi s dopravnou zna¢kou alebo s dopravnym zariadenim;

- dopravné zna¢ky a dopravné zariadenia budu umiestnené tak, aby sa vzdjomne neprekryvali
a ucastnik cestne;j premavky ich mohol véas spozorovat’;

- ha ceste a na mieste nebudu umiestnend veci, ktoré by mohli viest k zdmene s dopravnou zna&kou
alebo ich zakryvali, alebo ktoré by rozptylovali a upiitali pozornost’ U¢astnika cestnej premavky;

- zvislé  dopravné znaky budi vyhotovené v retroreflexnej uprave, v zakladnom rozmere
aumiestnené v sitlade sSTN 01 8020, vyhlaskou MV SR &.9/2009 Z.z. azisadami pre
umiestiiovanie a pouzivanie dopravnych znaciek;

- vodorovné dopravné znacky budu vyhotovené v bielej farbe v retroreflexnej tiprave v stlade s STN
01 8020, vyhlaskou MV SR &.9/2009 Z.z. a zasadami pre umiestiiovanie a pouZivanie dopravnych
znaciek.

Dopravny inspektorat si vyhradzuje pravo zmenit stanovené podmienky v pripade, ak si to vyZiada
situdcia v cestnej premavke a verejny zaujem.
Stanovisko inspekcie: poZiadavky su zapracované v podmienke na uskuto&nenie stavby ¢.22.

Technickd in3pekcia, a.s., pracovisko Nitra (odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby

¢.00240/4/2014 zo dia 15.01.2014):

Z hladiska poZiadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiadaviek bezpecnosti technickych

zariadeni uvadzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit a odstranit’

V procese vystavby:

Zistenia:

2.1 Schodiskové rameno na kéte + 12,900 m a +20,900 m sa nesmie za&inat priamo za dverami —
rozpor s §17 ods.6 vyhlasky &. 59/1982 Z. z. v nadvéznosti na ¢l. 39 STN 73 4130( STA).

Pripomienky a upozornenia

2.2 V projektovej dokumentécii &asti B.1 — Sthrnnd technicks sprava ods.2.6 adasti F — Plan
organizicie vystavby ods.5.2 je pouzita neplatnd vyhlagka &. 374/1990 Zb., od 01.07.2013 je
platna vyhlaska &. 147/2013 Z.z. (STA).

2.3 Prvy a posledny stupeti v kaZdom ramene schodiska (Objekt SO.101) je potrebné oznadit v zmysle
§ 170ds.4 vyhlagky ¢&. 59/1982 Z 7. (STA).

Stcasne upozortiujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uZivani stavieb

a ich stcasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni mozu ovplyvnit

stav bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci:

Na konstrukénti dokumenticiu vyhradeného technického zariadenia »Elektrické zariadenie -Ale, g"
plati poziadavka § 5 ods.3 a 4 vyhlasky &.508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 pism. d) zékona &.124/2006 Z.z.
vzneni neskor§ich predpisov Z.z. o posudeni dokumentécie technickych zariadeni opravnenou
pravnickou osobou, ktorou je aj Technickd inspekcia, a.s.
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Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni ,,Elektrické zariadenie -
Ale, g" vykonat' tradnti skusku v zmysle § 12 vyhlasky & 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 pism. b) a d)
zékona &.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj
Technicka in$pekcia, a.s.

Pracovné prostriedky (technologické linky), stavby a ich sugasti, je mozné uviest’ do prevadzky podla
§ 13 ods.3 a 4 zdkona &. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. | nariadenia vlady SR €.
392/2006 Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna
instal4cia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,Plnenie cisterien LKV- technolégia" do prevadzky po ich
nainstalovani na mieste pouZivania je potrebné poZziadat' opravnenu pravnickd osobu, ktorou je aj
Technicka indpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢.
124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢.
392/2006 Z.z.

Uvedené zistenia a pripomienky nebrania vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko indpekcie: poZiadavky su zapracované v podmienke na uskutoénenie stavby ¢.21.

Krajské riaditel'stvo hasi¢ského a zéchranného zboru v Trendine (¢. KRHZ-TN-OPP-5-002120 zo diia

15.01.2014):

- z hl'adiska protipoZiarnej bezpenosti stavby pre stavebné konanie ,Plnenie cisterien LKW* a
s rieSenim protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby suhlasi bez pripomienok.

Zdovodnenie zmien podmienok povolenia:

Prevadzkovatel’ listom zo dia 30.12.2013 poziadal o zaradenie velkého spalovacieho zariadenia (s
celkovym MTP vigsim ako 50 MW) do osobitného reZimu na doZitie pre velké spalovacie zariadenia
podla § 15a ods.1 pism. c) zdkona o ovzdusi. Vzhladom na tuto skutoCnost’ inSpekcia zmenila
povodni podmienku B.1.1. integrovaného povolenia tak, Ze emisné limity pre technologicky zdroj
znedistovania ovzdusia (vyroba cukru; vyroba vapna —hasidlo a vyroba vépna - vypal vapna) a pre
kotol K3 zostavaji nezmenené (tak ako boli stanovené v rozhodnuti ¢.395-711/2013/Mar/
770430104/Z15 zo dia 07.01.2014 a su uvedené v podmienkach B.1.1.2. a B.1.1.3. tohto
rozhodnutia). Emisné limity pre velké spalovacie zariadenie (kotly K1 a K2), ktoré s zaradené do
osobitného reZimu na dozitie platia podmienky podla § 14 Vyhl. ¢.410/2012 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi (uréené podla § 10 ods. 2 pism. a) - podl'a prilohy
&. 4. vyhlagky & 410/2012 Z.z. ako III. Velké spalovacie zariadenia, 5. Spalovanie plynnych paliv
okrem spalovania v plynovych turbinach a piestovych spalovacich motoroch, A.1 Emisné limity pre
jestvujuce zariadenia platné do 31. decembra 2015) tak ako su uvedené v podmienke B.1.1.1. tohto
rozhodnutia.

Emisie vznikajice v priestore plnenia cisterien LKW budu odvadzané po predCisteni na filtroch do
jestvujiiceho vyduchu €.6 (Vyroba cukru - doprava cukru zo sila).

Su¢ast'ou konania o zmene integrovaného povolenia prevadzky podl'a zdkona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany ovzduSia:

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Plnenie cisterien LKW* ako sucasti
vel'kého zdroja znegist'ovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stilade s §
17 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi,

- uréenie emisnych limitov a podmienok prevadzkovania stacionarneho zdroja zne¢istovania podla § 3
ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v stvislosti so zaradenim kotlov K1 a K2 do osobitného reZimu
na doZitie pre vel’ké spal'ovacie zariadenia podla § 15a ods.1 pism. c¢) zdkona o ovzdusi,
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v oblasti stavebného zdkona:
- stavebné povolenie na stavbu ,,Plnenie cisterien LKW* v areéli PovaZského cukru, a.s., Tren¢ianska
Tepla“, na pozemkoch parc. & KN-C 1535, 1537/1, 1537/4, 1537/60, 1537/62 v k.G. Tren&ianska

Tepla, ktoré st vo vlastnictve prevadzkovatela, podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66
stavebného zékona.

InSpekcia na zéklade preskumania a zhodnotenia predloZenej ziadosti, vyjadreni udastnikov
konania a dotknutych organov zistila, Ze su splnené podmienky podla zikona o IPKZ, stavebného
zékona, zékona o ovzdusi, zékona o odpadoch a podmienky podla zékona o spravnom konani, ktoré

boli stcast'ou integrovaného povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia.

Poudcenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podl'a § 53 a § 54 zdkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov moZzno podat’ na Slovenskd indpekciu Zivotného prostredia, Indpektorat
Zivotného prostredia v Ziline, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie do 15 dni odo
dfia doruCenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia w¢astnikovi konania. Ak toto rozhodnutie po

vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne pravoplatnost, jeho zékonnost
moze byt preskiimana sidom.

Ing. Mariaha Martinkové
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. Povazsky cukor, a.s., Cukrovarskd 311/9, 914 11 Trencianska Tepla,

2. Obec Trencianska Tepla, M. R. Stefanika 376/30, 914 01 Trencianska Tepla
3. Ing. Miloslav Tara$, PhD., Vychodna ul.3, 911 01 Tren¢in

Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresny urad Tren¢in, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna sprdva ochrany ovzdusia,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenc¢in

2. Okresny turad Trenéin, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Staitna vodnd sprava,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenc¢in

3. Okresny urad Tren¢in, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Statna odpadového hospodarstva,
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenc¢in

4. Krajské riaditel’stvo hasi¢ského a zéchranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin

5. Okresny urad Tren¢in, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hviezdoslavova 3, 911 01

Trencin

Regiondlny urad verejnél$ zdravotnictva v Tren¢ine, Nemocni¢nd 4, 911 01 Trencin

7. Okresné riaditel'stvo Policajného zboru SR, Okresny dopravny inSpektorat, Kvetna €. 7, 911 42
Trencin
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